
+13.00
1.50

0.40min. 0.80
+14.80

+13.76
+13.29

(PB 10)

VIJVER 1
(BT MV:±14.50)

(PB 10)

+14.95+14.95

VIJVER 2
(BT MV:±13.60)VIJVER 3

(BT MV:±13.30)
+14.50

+13.60
+13.30

+13.90
+13.40

+14.50

+12.31

+13.19
+12.87

(PB 13)
(PB 13)+12.88

+12.58
(PB 6)
(PB 6)

+13.14
+12.74

(PB 12)
(PB 12)

LEGENDE
Regenweerafvoer (RWA leiding)

Droogweerafvoer (DWA leiding)

Herbruik regenwater

Captatie van vijverwater of uit ondiepe waterlagen

Drain wedstrijdveld

RINGLEIDING

+13.14
+12.74

(PB 12)
(PB 12) Resultaten peilbuis (PB #): GHG(Gemiddeld hoogste grondwaterstand)

GLG(Gemiddeld laagste grondwaterstand)

MV(=maaiveld)
GHG

DETAIL OEVER

infiltratieoppervlakte

Vijvertaluds

SCHEMA WATERHUISHOUDING

+15.10

Doornstraat

Lange Molenstraat

Randinformatie bestaande toestand:
* Wedstrijdveld Jan Breydelstadion:

+13.45m TAW t.h.v. doelpalen
* Waterpeil in de vijver tussen kerkhof en stadion:

+11.43m TAW

In dit schema wordt de hoogte overdreven
weergegeven t.o.v. breedte.

OVERLOOPOVERLOOP

Waterdichte vijver (enkel indien buffering voor hergebruik in vijver)

VIJVER 1
Waterdichte vijver,
herbruikvolume

Niet-kritisch
pompstation

VIJVER 2
Infiltratievijver

VIJVER 3
Infiltratievijver

VIJVER 3
Winterbed
(lage zone voor infiltratie)

Drempelpeil overloop

Dossiernummer: 20026
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