
Wegenis - asfalt

Fietspad -  asfalt

Fietsparking - poreuse waterdoorlatende betonstraatstenen
Grijs, 220 x 220 x 110 mm

Voetpad - betonstraatstenen

Priveweg - afhankelijk van bestaande toestand

Fietspad schrikzone - asfalt

Trappen en bordessen - beton

Toegangshellingen perron - onbehandelde betonstraatstenen
220 x 110 x 100, grijs

Perronbekleding - gietasfalt op schraalbeton of
ingewassen betonklinkers 200 x 200 x 80, antraciet

Noppentegels voor blindengeleiding

PLANZICHT OMGEVINGSVERGUNNING

Lijnstijlen

Kleuren (thema’s)

Elektriciteit - rood

Water - blauw

Telecommunicatie - groen

Olie, gas en chemicaliën - paars

Riolering - bruin

In gebruik Gepland

NUTSLEIDINGEN

Buiten gebruik

Heraanleg opritten  en  parkeerplaatsen woonhuizen,
afhankelijk van bestaande toestand

Parkeerplaats - onbehandelde waterdoorlatende betonstraatstenen,
gekleurd met anorganische  pigmenten met verbrede voeg,
220 x 110 x 100 mm, lichtgrijs

Inzaaiing

Parkeerplaats gehandicapten- onbehandelde betonstraatstenen,
gekleurd met anorganische  pigmenten met verbrede voeg,
220 x 110 x 100 mm, lichtgrijs

Rijbaan parking - onbehandelde waterdoorlatende betonstraatstenen,
gekleurd met anorganische  pigmenten met verbrede voeg,
220 x 110 x 100 mm, donkergrijs

Taluds en grachten

Afbraak

Ttoegangshellingen woonhuizen

Terrassen, verharde voortuinen woonhuizen

Ontbossing

Kiss and ride - onbehandelde waterdoorlatende betonstraatstenen,
gekleurd met anorganische  pigmenten met verbrede voeg,
220 x 110 x 100 mm, donkergrijs

New Jersey
met borstwering

Boordsteen

Onderlaag asfalt wegenissen en voetpaden)

Wegenis fundering

Zuiverheidsbeton

Profileerlaag

DOORSNEDEN

Damplanken

Toplaag asfalt (wegenisen en fietspaden)

Damplanken met dekplaat

Betonstraatstenen (voetpaden en fietsparkingen)

Parkeerplaats - onbehandelde waterdoorlatende betonstraatstenen,
gekleurd met anorganische  pigmenten met verbrede voeg,
220 x 110 x 100 mm, lichtgrijs

Parkeerplaats & fietsstallingen - fundering: steenslag
niet continue korrelverdeling

Wegenis onderfundering

Vormlaag asfalt wegenissen

Damplanken met dekplaat
en borstwering

Damplanken met dekplaat
en schuine borstwering

Spoor

Te rooien bomen

GRENSLIJNEN
+ + + +

+ + + + + +

+++ +++

+++ +++

Gewapend beton

Schraalbeton

Grond

Teelaarde

Parkeerplaats & fietsstallingen - onderfundering: fundering: steenslag
niet continue korrelverdeling

PERRONINRICHTING

Perronverlichting

Stationsnaambord

Uurwerk

Ballast

Bestaande grenslijn NMBS-Groep

Nieuwe grenslijn NMBS-Groep

Grens der werken

Onteigeningsgrens

Zitplaatsen

Bovenleidingspaal
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Maataanduiding : in m
Hoogtepeilen : in TAW-waarden
Referentiepeil :  0m TAW
Coördinaten in Lambert 72
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