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Provincie : West-Viaanderen LEGENDE ONTWORPEN TOESTAND Grondplan ontworpen toestand
Arrondissement Kortrijk - verharding van cementbeton SChaal 1/250
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- groene bufferzone afdekkingsinrichting type 5
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- voetweg van cementbeton
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Buffer deel 1:

nodig buffervolume
in rekening te brengen oppervlakte 5511.21m?2
buffereis 330m3/ha
nodig buffervolume: 182m

. 1 qf.' beschikbaar buffervolume in ondergrondsbufferbekken:
Ly - - bodem opp. 145,76m?2
J £ - bufferhoogte: 1.32m

D p - beschikbaar buffervolume: 192,40m3

nodig volume regenwater: 150m3 - 'IN :16.40 (D2)
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beschikbaar volume regenwater in ondergrondsbufferbekken
bodem opp. 145,76m?
bufferhoogte: 1.10m
beschikbaar volume regenwater: 160,34m3

Buffer deel 2:

nodig buffervolume:
in rekening te brengen oppervlakte 784m?2
buffereis 330m3/ha
nodig buffervolume: 25,87m3
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beschikbaar buffervolume :
rioleringsbuizen diameter 900mm
lengte 43m
beschikbaar buffervolume: 43x0,64= 27,52
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