
RESERVATIESTROOK 30m LANGS E40 (KB 4 juni 1958 - art.1)

RESERVATIESTROOK 10m LANGS E40 (KB 4 juni 1958 - art.4)
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PERCEEL - NV VIB BIO INCUBATOR

Lot 2 B667a volgens prekadastratie 11/06/2020

6161m²
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RAND VAN OPHOGING D.M.V. TALUD V/H = 2/3

OPGEHOOGDE VLAKKE STROOK VAN 2M BREED BUITEN PERCEELSGRENS IN OVEREENSTEMMING MET TLG

VERDERZETTING VAN BESTAANDE TALUD

BESTAANDE TALUD
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MARTHE VERSICHELENSTRAAT (Gemeenteweg)
ASFALT ; BEREIDBARE BREEDTE = 5,95m

NUTSLEIDINGEN: gas, water, elektriciteit, riolering

AS VAN DE WEG

FIETSSTROOK
ASFALT ; BEREIDBARE BREEDTE 3,10m
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FIETSSTROOKASFALT ; BEREIDBARE BREEDTE 3,10m
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MARTHE VERSICHELENSTRAAT (Gemeenteweg)
ASFALT ; BEREIDBARE BREEDTE = 5,95m

NUTSLEIDINGEN: gas, water, elektriciteit, riolering
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TALUD MET EENHEIDSVERHOUDING HORIZONTAAL / VERTICAAL =

6/4

VLAKKE ZONE VAN 2M BREED BUITEN PERCEELSGRENS IFV

TOEKOMSTIGE WERKEN

TERREINOPHOGING

3,9%

MolokDomino

5000L

greppel

boordsteen

SUZANNE TASSIERSTRAAT (Gemeenteweg)
ASFALT ; BEREIDBARE BREEDTE = 5,95m

NUTSLEIDINGEN: gas, water, elektriciteit, riolering

FIETSSTROOK
ASFALT ; BEREIDBARE BREEDTE = 2,60m

BESTAAND TALUD 4/4

greppel

boordsteen

SEPTISCHE PUT
netto 4,85 x 4,32 x 1,5 (nuttige h) = 31.5m³

met geurdicht deksel tpv deur

en kuisstop in wand grenzend aan kruipkelder

LATER OP TE HOGEN TERREIN

BOVENSTE DRAINAGELAAG DIKTE 50cm

BEWORTELINGSLAAG DIKTE MIN. 100cm

BAGGERSDEPONIE

ONDERSTE DRAINAGELAAG DIKTE 40cm

*OPM: ontwaterde gelaguneerde baggerspecie heeft variërende

laagdikte, getekende laagdikte is een aanname (+/- 5m)

GEPROFILEERDE ORIGINELE BODEM

        (slecht doorlatende laag)
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GEPROFILEERDE ORIGINELE BODEM

        (slecht doorlatende laag)

100_gelijkvloers

0,0 cm

101_eerste verdieping

500,0 cm

102_tweede verdieping

950,0 cm

103_derde verdieping

1400,0 cm

104_vierde verdieping

1850,0 cm

105_vijfde verdieping

2300,0 cm

106_zesde verdieping

2750,0 cm

107_zevende verdieping

3277,0 cm

108_achtste verdieping

3674,0 cm

109_negende verdieping

4091,0 cm

110_dak

4543,0 cm
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