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33    BBeesscchhrriijjvveenndd  ggeeddeeeellttee  
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3.2. Archeologische voorkennis 

Voor het plangebied werd reeds een archeologienota opgesteld, hiervan werd in 2019 reeds 

akte van genomen (ID 11.677)1. Deze archeologienota was een herwerkte versie van een 

bureau- en landschappelijk booronderzoek dat in 2018 werd opgesteld (ID 9640)2. Beide 

rapporten kunnen online worden bekeken. Een korte samenvatting van het jongste verslag 

luidt als volgt: 

 

Binnen het plangebied aan de Pelserstraat 20 van circa 2060 m2 zal een nieuwe huisvesting 

worden voorzien voor de kloostergemeenschap Kruisheren.  

 

Het DHM laat zien dat het plangebied ligt op een verhevenheid binnen het Maasdal. Het 

plangebied ligt op het Terras van Geistingen. In de diepere ondergrond komen 

Kiezeloölietafzettingen voor. Vanaf het maaiveld komt Holoceen Maasalluvium (Formatie 

van Leut) voor dat ligt op de afzettingen van de Formatie van Geistingen. De bodemkaart 

werd niet gekarteerd, gezien de ligging binnen de historische kern van Maaseik. 

 

Historische kaarten en luchtfoto’s geven binnen het plangebied een klooster met 

kloosterkerk weer. Het klooster is verdwenen en maakte plaats voor de gendarmerie. De 

kerk bleef bestaan. In de jaren ’70 hebben de huidige school en de gebouwen van de 

gendarmerie nog naast elkaar gestaan. Later zijn de gebouwen van de gendarmerie 

afgebroken en is de school uitgebreid naar de huidige vorm.  

 

In de omgeving, van het onderzoeksplangebied zijn er verschillende archeologische 

vindplaatsen bekend, dateren uit de middeleeuwen tot de 18e eeuw. Het gaat hierbij 

voornamelijk om afval-/beerputten, maar ook muurwerk.  

 

Op basis van deze resultaten werd een verwachtingsmodel opgesteld. Voor jagers-

verzamelaars als voor landbouwers kon een verwachting worden opgesteld. Door de 

aanwezigheid van een gradiëntzone binnen het plangebied, is er een hoge verwachting 

opgesteld voor zowel jagers-verzamelaars als voor landbouwers.  

 

 
1 Deville 2019. 

2 Deville, 2018. 
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Sites van jagers-verzamelaars zijn waarschijnlijk niet bewaard vanwege de ligging in een 

historische stadskern. Voor landbouwers zou bepaald moeten worden of er reeds diepgaande 

verstoringen hebben plaatsgevonden en op welke diepte het archeologische vlak zich 

bevindt. Met zekerheid kan gesteld worden dat binnen de grenzen van het plangebied een 

middeleeuws klooster ligt. In de ondergrond kunnen bijgevolg muurresten, vloeren, 

begravingen, afvalkuilen en beerputten worden verwacht.  

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek zijn er onvoldoende gegevens 

voorhanden om de afwezigheid van een relevante archeologische vindplaats te staven. Om 

deze reden wordt er een vervolgonderzoek geadviseerd.  

 

3.3. Onderzoekskader 

3.3.1. Vraagstelling 

Op basis van het bureauonderzoek werd een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. 

 

Een proefsleuvenonderzoek heeft tot doel om de verwachting(en) opgesteld tijdens 

voorgaande archeologische onderzoeken te toetsen, te verfijnen of zelfs bij te sturen. Situeert 

er zich al dan niet een archeologisch bodemarchief binnen de grenzen van onderhavig 

plangebied? Zo ja, wat is de inhoudelijke en fysieke kwaliteit (aard, ouderdom, omvang, 

gaafheid en conservering) van deze archeologische sporen en/of resten. Het doel is dan om 

tot een waardestelling te komen en uitspraken te kunnen formuleren over de 

behoudenwaardigheid van de vindplaats/vindplaatsen. Dit alles staat in het kader van het 

potentieel tot archeologische kennisvermeerdering. Uiteraard dient dit ook afgetoetst te 

worden en beoordeeld te worden of deze archeologische behoudenwaardige resten al dan 

niet verstoord zullen worden door de geplande werkzaamheden. 

 

Het onderzoek dient, voor zover mogelijk, antwoord te geven op de volgende vragen: 

 

 Zijn er sporen aanwezig? 

 Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 

 Maken de sporen deel uit een één of meerdere structuren? 

 Kunnen er verschillende periodes worden herkend binnen het spoor- en 

vondstensemble? 
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 Werd er muurwerk aangetroffen? Wat is de aard, functie, ligging en 

datering van dit muurwerk? 

 Indien er resten van het voormalige klooster worden aangetroffen; wat is 

de bewaringstoestand hiervan? Kunnen er fases binnen het klooster 

herkend worden?  

 Wat is de relatie tussen de sporen, de bodem en de geomorfologische 

situatie?  

 Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere 

onderzoek of andere bekende gegevens?  

 Wat is de potentiele impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op 

de eventuele waardevolle en behoudenswaardige archeologische 

vindplaatsen? 

 Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door 

de geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging  

weggenomen of verminderd (maatregelen behoud in situ) worden?  

 Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones die 

eventueel in aanmerking komen voor vervolgonderzoek? 

 

3.3.2. Randvoorwaarden 

Aan de sloop van de ondergrondse gebouwdelen en het verwijderen van de verharding 

werden in de archeologienota randvoorwaarden opgelegd. Deze werkzaamheden dienden 

onder de begeleiding van een archeoloog te gebeuren. Op maandag 14 en dinsdag 15 

september vond deze begeleiding plaats. De resultaten hiervan worden verder in het rapport 

beschreven.  

 

3.4. Werkwijze en strategie 

3.4.1. Motivering onderzoeksstrategie 

Zie goedgekeurde archeologienota ID 11.677 met vigerend Programma van Maatregelen. 
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3.4.2. Organisatie van het vooronderzoek en gebruikt materiaal 

Volgens het programma van maatregelen werden er 2 proefputten van 4 bij 4 m en 2 

proefsleuven van 4 x 30 m voorzien die verspreid over het plangebied werden 

gepositioneerd.  

 

Reeds tijdens de begeleiding van de werkzaamheden werd duidelijk dat binnen delen van het 

terrein de huidige verstoringen dieper reiken dan de toekomstige ontwikkeling. Dit stelde 

zich voornamelijk aan de zijde van de Pelserstraat. In het zuiden van het plangebied werd 

binnen grote delen enkel de asfaltlaag verwijderd.  

 

 

Afbeelding 3.4.2.1: Overzichtsfoto van werkput 3 waarop te zien is hoe de sleuf geprangd ligt tussen de 

werfhekken en de reeds aanwezige werfvoorziening. 

 

Werkput 1 werd op de locatie aangelegd zoals voorzien, centraal noordelijk binnen het 

plangebied, en met de op voorhand bepaalde afmetingen. Werkput 2 werd iets verder 

noordwaarts uitgevoerd dan voorzien. Uit veiligheidsoverwegingen kon de werkput, die in 

het centraal-zuiden lag, niet korter tegen de zijgevel van de kerk worden aangelegd. Werkput 

3 werd in het westen van het plangebied voorzien. Deze werkput zou normaal gezien 4 m 

breed worden en 30 m lang. Door de aanwezigheid van een boom en reeds geleverde 

werfvoorziening kon de werkput niet breder dan 3.2 m worden aangelegd. Ook kon niet de 



Condor Rapporten 617                                                                                                 Maaseik, Pelserstraat 20 

 12 

volledige lengte worden gerealiseerd. Naar het noorden toe lag het nieuwe maaiveld, na de 

sloopbegeleiding, dieper dan de toekomstige ontwikkeling. De proefsleuf is bijgevolg na iets 

meer dan 19 m beëindigd.  

Werkput 4 werd in het oosten aangelegd. De werkput werd iets westelijker aangelegd dan 

voorzien, om de tuinmuur, die de perceelsgrens vormt, niet te kort te benaderen. De werkput 

was net geen 4 m breed en bijna 29 m lang. Ook deze put werd beëindigd op de plaats waar 

er een plotse trap in het maaiveldniveau zat.  

 

Tenslotte werd er vlak langs werkput 1 nog een vijfde werkput aangelegd, werkput 5. Deze 

werkput was 3.3 x 3.8 m groot. 

 

 

Afbeelding 3.4.2.2: Proefsleuven waarbij de voorstelling van de proefsleuven uit het programma van 

maatregelen (rode rechthoeken) werd gelegd naast de werkelijke toestand (gelige rechthoeken). 

 

In totaal werd 214.40 m² door middel van proefsleuven opengelegd. Dit maakt zowaar 10.41 

% uit van de totale oppervlakte (2060 m²) van het plangebied. Zoals al aangegeven konden 

delen van het terrein niet onderzocht worden omwille van de aanwezige boom, aanwezige 

werfvoorziening en niveaus die nu al lager liggen dan de verstoringsdiepte van de 

toekomstige ontwikkeling.  
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Proefsleuf Oppervlakte 

1 15.18 m² 

2 20.93 m² 

3 57.68 m² 

4 109.77 m² 

5 10.84 

Tabel 1: onderzochte oppervlaktes per proefsleuf 

 

Bij de aanleg van het vlak werd een metaaldetector ingezet. Op het einde van de veldwerkdag 

werden alle verkleuringen/sporen nogmaals extra gecheckt op metaalvondsten. Dit leidde tot 

op heden in een negatief resultaat. 

 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden sporen met een hoger kennispotentieel 

bemonsterd. Op die manier is het mogelijk om deze eerste resultaten verder uit te werken.  

Tijdens het onderzoek werden sintels en fragmenten houtskool uit laag S1010 ingezameld 

louter met het oog om bij te vermijden dat bij verder onderzoek de laag niet herkend of 

bemonsterd zou worden.  

 

De archeologische werfbegeleiding vond plaats op maandag 14 en dinsdag 15 september.  

Het proefsleuvenonderzoek vond plaats op maandag 21 september. Er werd ’s ochtends om 

7 uur begonnen met aanleggen van de eerste werkput. Tegen 18 uur ’s avonds waren de 

werkzaamheden afgerond en werd de laatste werkput dicht gedraaid. Op het einde van de 

werkdag waren dan ook de werkputten al opnieuw gedempt. 

Voor het afgraven werd gebruikt gemaakt van een 14 tons rupskraan met een platte graafbak 

van 2,00 m breedte (Van Eycken Trans) 

De bodem werd hierbij laagsgewijs afgegraven.  

Het onderzoeksvlak werd hierbij aangelegd onder de geroerde lagen op het hoogst leesbare 

sporenniveau. In werkput 2 werd, aangezien er hier sprake was van een met kelder gevulde 

puinlaag, de puinlaag verwijderd en het vlak werd aangelegd op het vloerniveau. In werkput 1 

werd, aangezien het vlak hier geen enkel spoor bevat, verdiept zodat er een beter beeld van 

de bodemopbouw kan worden bekomen. Met uitzondering van de werkputten 1 en 5 waar 

de toekomstige verstoring veel dieper zal zijn en werkput 2, waar er een afwijkende situatie 

was vanwege de kelder, zijn de onderzoeksvlakken van de proefsleuven 3 en 4 gelegen in de 

nabijheid van de toekomstige ontgravingsdiepte voor de vorstrand.  
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Het onderzoeksvlak is hierbij waar nodig manueel met de schop bijgeschaafd. De muren zijn 

geborsteld met een harde borstel, vloeren zijn met de staalborstel opgeschuurd.  

Het vlak en alle sporen zijn gefotografeerd en digitaal ingetekend. De foto’s werden genomen 

met een Nikon Coolpix AW 150. Het digitaal inmeten geschiedde door een GPS van het 

type Trimble R6. Alle werkputten zijn ingemeten in Lambert-72 coördinaten. 

Met een metaaldetector van het type Nokta Macro Simplex + is de aanwezigheid van metalen 

vondsten in de bodem nagegaan. 

Verspreid over het plangebied zijn 5 profielen gedocumenteerd. Deze zijn allemaal 

gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20 en beschreven. De bovenzijde is in alle profielen 

het maaiveld, het moedermateriaal (werkput 1), de toekomstige verstoringsdiepte inclusief 

een buffer van 50 cm in de werkputten 3 en 4, en de keldervloer (werkput 2) vormt de 

onderzijde van het profiel .  

De diepte van elk vlak ten opzichte van het maaiveld is weergegeven volgens de Tweede 

Algemene waterpassing (TAW).  

Een selectie van sporen binnen de proefsleuven is gecoupeerd, gefotografeerd, ingetekend op 

schaal 1/20 en beschreven. Vondsten werden zonder verdere selectie ingezameld en hun 

locatie wordt aangegeven op de vlak- of coupetekening.  

 

De archeologische werfbegeleiding van de sloopt werd uitgevoerd door Condor 

Archaeological Research door één erkend archeoloog. Het archeologisch 

proefsleuvenonderzoek werd door twee erkend archeologen uitgevoerd.  

 

De daaropvolgende dagen en weken werden de onderzoeksresultaten verwerkt en de 

rapportering opgesteld.  

De digitale plannen werden hierbij verwerkt in QGIS terwijl de lijsten een spreadsheet 

werden verwerkt. 
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Condor Archaeological Research heeft voldoende specialisatie en kennis in huis om het 

onderzoek tot een goed eind te brengen. 

Het onderzoeksteam van Condor Archaeological Research bestond uit: 

 

 T. Deville  Veldwerk proefsleuvenonderzoek, vondstdeterminatie en rapportage 

 G. De Nutte  Veldwerk archeologische werfbegeleiding 

 S. Claessens Veldwerk proefsleuvenonderzoek 

 S. Houbrechts Digitalisatie 

 

3.5. Toekomstige ontwikkeling 

Binnen het plangebied zal er een nieuwe huisvesting worden voorzien voor de 

kloostergemeenschap Kruisheren. In het noorden, aan de Pelserstraat zal een 

appartementsblok worden opgetrokken waarin 10 studio’s worden voorzien. Deze 

appartementsblok sluit aan tegen de woning aan de Pelserstraat 16. Aan de straatzijde zal dit 

net geen 20 m breed zijn en 12.9 m diep. Het hele gebouw wordt onderkelderd, de kelder zal 

worden uitgegraven tot 2.3 m beneden straatniveau. Er wordt bijgevolg ontgraven tot op 

28.94 m +TAW. Ter plaatse van de liftkoker zal de verstoring nog circa een meter dieper 

reiken. 

 

Het appartementsgebouw wordt middels een passerel verbonden met een achterliggend 

gebouw. Dit gebouw, dat één bouwlaag zal bevatten zal dienen als eetkamer, keuken, 

zithoek, berging en toilet. Het gebouw zal op zijn beurt via een passerel verbonden worden 

met de kloosterkerk die zich in het zuiden van het plangebied bevindt. Zowel de achterbouw 

als de passerel worden op een vloerplaat gefundeerd met een dikte van 20 cm. De vloer 

wordt afgewerkt met 12 cm gespoten pur, een chape van 8 cm en 1 cm voor de tegelvloer. 

De vorstrand zal op 80 cm diepte worden aangezet. Concreet betekent dit dat de passerel 

vanaf het appartementsgebouw tot de achterbouw en de achterbouw worden aangezet op 

32.67 m +TAW. De vorstrand zal op 32.07 m +TAW worden ontgraven. Op dit ogenblik 

bedraagt het maaiveldniveau op deze locatie 33 m +TAW. Vanaf de achterbouw tot aan de 

kloosterkerk loopt de passerel omhoog. Midden tussen de achterbouw en de kloosterkerk zal 

de vloerplaat op 33.54 m +TAW worden aangezet, de vorstrand zal op 32.94 m +TAW 

worden ontgraven. Vandaag de dag ligt het maaiveldniveau hier op 33.5 m +TAW. Tegen de 

kloosterkerk aan ligt het huidige maaiveld op 33.75 m +TAW, de vloerplaat zal op 34.00 m 
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+TAW worden aangezet, de vorstrand wordt ontgraven tot op 33.40 m +TAW. Tussen het 

appartementsgebouw en de achterbouw wordt een regenwaterput worden ingegraven. Deze 

zal 2.75 m diep komen te liggen en een diameter van 3.45 m hebben. Daarnaast wordt er ook 

nog een septische put van 5000 liter voorzien. Nagenoeg de gehele ruimte tussen het 

appartementsgebouw en de achterbouw wordt vol gelegd met afvoerleidingen ten voordele 

van de aan- en afvoer van zowel regenwater als vuilwater. 

 

De westzijde van het appartementsgebouw en de achterliggende passerelle vormen ook de 

rand van het hoger gelegen terreingedeelte. Het westelijke deel komt lager te liggen. Dit deel 

van het terrein zal bestaan uit een lange oprit in klinkers die aan weerszijde geflankeerd 

wordt door in totaal 15 parkeerplaatsen in grasdallen. Deze worden voorzien van een 

onderfundering. De dikte hiervan bedraagt 50 cm.  De oprit zal vanaf de straatzijde in 

zuidelijke richting oplopen. Meteen achter de toegangspoort bedraagt het ontgravingsniveau 

31.11 m + TAW. Circa 10 m perceelinwaarts ligt het ontgravingsniveau reeds op 31.85 m 

+TAW. Dit bedraagt vandaag de dag 32.2 m +TAW. In het uiterste zuiden is het 

ontgravingsniveau 32.63 m +TAW. In het uiterste zuidwesten wordt een carport en 

afvalberging opgebouwd. Deze wordt gerealiseerd op een vloerplaat van 20 cm dikte. De 

vorstranden worden 80 cm diep ontgraven.  

 

Tussen de inrit en de passerel  wordt een wandelpad in waterdoorlatende klinkers aangelegd. 

De hoogte waarop dit pad ligt varieert een beetje tussen de hoogte van de inrit en de hoogte 

van de passerel ter hoogte van de achterbouw. Het wandelpad zal op een diepte van 1 m 

worden aangezet. 
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44..  AAsssseessssmmeennttrraappppoorrtt  

4.1. Methoden, technieken en criteria 

Het assessment van de sporen gebeurde grotendeels bij de uitvoering van het veldwerk. Dit 

werd bijgestuurd, verfijnd en aangepast op basis van de digitale plannen en coupetekeningen, 

de foto’s en de spoorbeschrijvingen achteraf. 

Er waren geen natuurwetenschappelijke dateringen voorhanden. 

 

De interpretatie van de sporen is voornamelijk gebaseerd op de vorm, de kleur, de aflijning 

en de homogene/heterogene structuurvulling of het voorkomen zoals waargenomen in het 

vlak. Eén enkel spoor werd op basis van een coupe verder gewaardeerd.  

 

Eén muur werd gedateerd op basis van de aanwezigheid van glaswol, daarnaast kregen enkele 

sporen een datering toegekend omdat ze perfect overeen kwamen met het voorhanden zijde 

kaartmateriaal. vondstmateriaal werd niet als dateerbaar medium gebruikt. In een verstoorde 

context als deze kunnen deze namelijk verkeerde interpretaties uitlokken.  

 

Tijdens het onderzoek werden er 4 vondstnummers uitgedeeld en is er 1 monsterstaal 

genomen.  

 

4.2. Bodemkundige opbouw van het plangebied 

Verspreid over het plangebied werden vijf profielen gedocumenteerd (bijlage 2-5: 

allesporenkaart). Er is getracht om de profielen zo gespreid mogelijk over het plangebied te 

plaatsen. Zo zijn er met uitzondering van werkput 5, die nagenoeg tegen werkput 1 aan lag, 

in iedere werkput profielen gedocumenteerd. In werkput 4 is zelfs nog een twee profiel 

gedocumenteerd. 

 

De hier verder beschreven bodemprofielen vormen een representatief beeld van de volledige 

situatie. Alle gegevens over de studie van de bodemprofielen kunnen als bijlage worden 

geraadpleegd (Bijlagen 2-5: allesporenkaart, Bijlage 8: Spoorbeschrijvingen, Bijlage 7: Profielen en Bijlage 

13: referentieprofielen) 
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In werkput 1 is de het enige profiel gedocumenteerd dat een goed beeld gaf van de 

natuurlijke ondergrond. Vanaf het maaiveldniveau kwam hier een recente of sub-recente 

geroerde laag aan het licht.  Deze had een donkerbruin-grijze kleur en bestond uit matig 

siltige zanden met een humeuze fractie in. Doorheen de lagen kwamen brokken baksteen en 

puin voor. De gemiddelde dikte bedroeg 40 cm. Middels een scherpe grens is hieronder, 

althans onder een deel hiervan, een tweede geroerde laag (S4000) waargenomen. Deze laag in 

bruin met grijze vlekken en bestaat uit lemige, zwak zandige afzettingen. Ook in deze laag 

zijn puinfragmenten geattesteerd.  Hieronder, of deels onder S1000, is S9000, de C1-

horizont, vastgesteld. Ook deze bestaat uit zwak zandige leemafzettingen. De dikte van deze 

laag varieert een beetje, maar komt globaal neer op circa 30 cm. Op een diepte van 80 cm 

beneden het maaiveldniveau gaan de lemige afzettingen middels een scherpe overgang over 

in nagenoeg siltloze, grove zanden (S9001). De korrelgrootte is slecht gesorteerd, de 

zandkorrels zijn hoekig en scherp. Het zijn alluviale afzettingen. De dikte varieert over een 

afstand van enkele meters van 30 tot bijna 60 cm. De zanden maken deel uit van de Formatie 

van Leut. Deze formatie dekt het Terras van Geistingen af dat werd waargenomen op een 

diepte van 110 cm beneden het maaiveldniveau (S9002). Het gaat om grofzandige, uiterste 

grindhoudende afzettingen met een grijsbruine kleur.  

 

 

Afbeelding 4.2.1: Profiel 1.1 met aanduiding van de verschillende bodemlagen. 
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In profiel 2 werd enkel de keldermuur gedocumenteerd, dit wordt verder besproken tijdens 

het assessment van de sporen. Spoor S203 is een uitbraakspoor van de keldervloer. Hierin is 

geen volwaardige coupe gezet, maar de dikte van deze laag is slechts 5 cm. Hieronder zijn 

grindige fluviatiele afzettingen aangetroffen. 

 

In zowel de werkputten 3 als 4 werd het archeologisch onderzoeksvlak in de laag S1001 

aangelegd. Uit de profielen die hierin zijn aangelegd blijkt dat deze laag meteen onder één of 

meerdere ophoogpakket/geroerde lagen te situeren. De samenstelling van deze lagen is 

verschillend (S1002, S1003, S1006 of S1009). Ook onder laag S1001 komen nog 

verschillende lagen voor. Geen van de lagen kunnen aan elkaar gerelateerd worden wat op 

zich niet abnormaal is in stadcontexten. Ook dieper liggende lagen bevatten sporen. Zo is 

tijdens de aanleg van profiel 4.2 doorheen S1001 gegraven. Hier meteen onder, in de top van 

S1008 zijn de Sporen S410 en S409 herkend.  

 

 

 

Afbeelding 4.2.2: Profiel 4.2 met aanduiding van de verschillende bodemlagen.  
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4.3. Archeologische werfbegeleiding (G. De Nutte) 

De begeleiding van de ondergrondse sloopwerkzaamheden vond plaats op maandag 14 en 

dinsdag 15 september 2020.  

Bij het betreden van het plangebied, was alles gesloopt tot aan het maaiveld. Er was geen 

sprake van kelderniveau ’s. Er waren geen directe aanwijzingen voor vergravingen in het 

kader van de ontmanteling tijdens de voorgaande dagen.  

Niettemin was er wel sprake van hoogteverschillen nabij het maaiveld. Echter dit was eigen 

aan het plangebied. Vooral richting de kerk toe, ligt een deel opzienbarend hoger. 

 

 

Afbeelding 4.3.1: Impressie van het plangebied tijdens de archeologische begeleiding vanaf de zijgevel van de 

Pelserstraat 16 in zuidelijke richting. 
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Afbeelding 4.3.2: Hoger gelegen terreingedeelte met op de achtergrond de Kruisherenkerk. 

 

Eerst en vooral werd de vloerverharding nabij de straatzijde afgegraven. Vervolgens werden 

de funderingen uitgebroken. Dit ging telkens om fundering op staal met bewapening. 

Oorspronkelijk stond hier een schoolgebouw van drie verdiepingen. Men kan wel stellen dat 

het hier toch wel om opvallende omvangrijke funderingen gaat. Tevens was er sprake van 

diepgaande gewapende funderingssokkels. 
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Afbeelding 4.3.3: Aanwezige funderingszolen van het voormalige schoolgebouw. 

 

Afbeelding 4.3.4: Funderingszolen van het voormalige schoolgebouw. 
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Vervolgens werd nabij de kerk richting het midden van het plangebied de klinkers met 

onderfundering uitgebroken.  

De bakstenen contour werd hierbij eveneens uitgebroken.  

Zonaal werd mergelblokken in verband vastgesteld. Bij nader onderzoek bleek dit vervat te 

zitten in gewapende beton. Het gaat dus niet om archeologische relevant muurwerk maar 

wellicht om een zekere esthetiek in 20e eeuws muurwerk.  

 

 

Afbeelding 4.3.5: Aanwezige verharding van de voormalige speelplaats. 
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Afbeelding 4.3.6: Impressie van het plangebied nadat de klinkerlaag en de onderfundering verwijderd zijn. 

 

Afbeelding 4.3.7: gewapende fundering. 
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Op dinsdag 15 september werd voornamelijk teerhoudende asfalt opgebroken. De 

onderliggende boskiezel als onderlaag werd hierbij voorlopig niet verwijderd. 

 

 

Afbeelding 4.3.8: Zicht op het plangebied na het verwijderen van de asfaltlaag. 
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Afbeelding 4.3.9: Zicht op het plangebied na het verwijderen van de asfaltlaag. 

 

Tevens werd centraal ook een enorme gewapende fundering ontmanteld. 

 

Momenteel kan men stellen dat moedermateriaal (Dekzand en/of Maasgrind) voorlopig niet 

werd aangesneden. 

Op basis van de huidige vaststellingen, is er een gerede kans om aan te nemen dat één helft 

van het plangebied wellicht sterk verstoord is omwille van de aanwezige, omvangrijke 

gewapende fundering. 

Het opmerkelijk antropogeen hoogteverschil nabij de kerk, dient echter in een later 

onderzoek uitgeklaard worden. 
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Afbeelding 4.3.10: Centrale gewapende fundering. 

 

Afbeelding 4.3.11: zicht op het plangebied na het verwijderen van de zware, gewapende fundering . 
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Afbeelding 4.3.12: Schoringswerken aan de zijgevel van de Pelserstraat 16. 
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4.4. Assessment sporen en lagen 

Bijkomende data en plannen kunnen worden geraadpleegd als bijlage. Het betreft de 

allesporenkaart (bijlagen 2-5), de TAW-waarden (bijlage 6), Coupes en profielen (bijlage 7), de 

sporenlijst (bijlage 8), de vondstenlijst (bijlage 9) en de monsterlijst (bijlage 10). 

 

Er werden in totaal 25 individuele sporen/verkleuringen in het vlak gedocumenteerd. Deze 

kwamen verspreid voor binnen de werkputten 2-5. In werkput 1 werd geen enkel spoor 

aangetroffen.  

 

Het sporenspectrum kan worden opgedeeld in kuilen, puinlagen, muren, vloeren, 

mortellagen en natuursteen.  

 

Er is gekozen om de spoor per werkput te bespreken aangezien de onderlinge samenhang 

van de sporen tussen de werkputten niet achterhaald kon worden. 

 

Werkput 1 

Werkput 1 is centraal noordelijke binnen het onderzoeksgebied gesitueerd. Er is indertijd 

voor het programma van maatregelen gekozen om de werkput op deze locatie te voorzien 

omdat op die manier een deel van de tuinzone en een deel van de bebouwing aan de zijde 

van de Pelserstraat kon worden gedocumenteerd. Tijdens het open leggen van het vlak zijn 

hier geen sporen aangetroffen. Het onderzoeksvlak, dat in de top van de C-horizont kon 

worden aangelegd is volledig leeg. Het onderzoeksvlak is vervolgens verdiept om het 

bodemprofiel te documenteren. 

 

Werkput 2 

Werkput 2 is aangelegd in de centraal zuidelijke zone van het plangebied nabij de zijmuur 

van de Kruisherenkerk. Deze kerk dateert uit 1767 en is gebouwd op de locatie van de Sint-

Jacobskapel. De afstand tot de kerk bedraagt circa 4 à 5 m.  

De werkput viel volledig middenin een kelder die op deze plaats gelegen was. De kelder was 

oorspronkelijk 2.7 m breed van oost naar west. Van noord naar zuid is de lengte niet gekend, 

enkel de zuidelijke, oostelijke en westelijke keldermuren werden aangetroffen. De 

keldermuren waren tot net geen 1.6 m diep bewaard. De bovenzijde situeert zich op slechts 

10 cm beneden het huidige maaiveldniveau. De kelder was volledig opgevuld met 
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baksteenpuin. Waarschijnlijk maakt het baksteenpuin deel uit van het oorspronkelijke 

plafondgewelf. Op basis van de aanzet van het plafondgewelf aan de oostelijke en westelijke 

zijmuur gaat het hier om een tongewelf gaan. Ook de zijmuren zijn niet allemaal intact. De 

zuidelijke en westelijke zijmuren zijn afgetopt tijdens de sloop van het tongewelf. De 

oostelijke keldermuur is tijdens de sloop naar buiten toe opgetrokken. Dit was verrassend, 

daar het veel gemakkelijker is om een keldermuur, eenmaal het plafondgewelf verdwenen is, 

naar binnen toe om te trekken. Daaruit wordt geconcludeerd dat men tijdens de sloop in het 

verleden aan de buitenzijde de ruimte had, of de ruimte heeft vrijgemaakt om de muur naar 

buiten toe te laten omvallen. De muur is in zijn geheel omgevallen, de breuk met de 

oorspronkelijke nog aanwezige keldermuur situeert zich net boven het vloerniveau.   

In de noordwestelijke hoek van de werkput is de voormalige deur aangetroffen. 

 

 

Afbeelding 4.4.1: Foto van de oostelijke keldermuur in werkput 2. 

 

De zuidelijke keldermuur werd in detail bekeken (afbeelding 4.4.3). De bakstenen die gebruikt 

zijn, zijn hard gebakken en zijn 24.5 cm lang en 11.5 cm breed. Ze zijn circa 5.5 cm hoog. De 

5-laagse dikte bedraagt 35 cm, de 10-laagse dikte is 68.5cm. De onderste 7 lagen zijn 

afwisselend in een kops en in een laags verband gelegd. Eenmaal voorbij de zevende laag is 
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het verband zoek en wordt willekeurig een kops of een laags verband gebruikt. Zo kunnen er 

wel 6 kopse lagen boven elkaar voorkomen.  

 

 

Afbeelding 4.4.2: Oostelijke keldermuur in werkput 2. Aan de rechterzijde kan de kelderdeur herkend 

worden.  

 

De keldervloer is optrokken in baksteen. Daarvoor zijn stukken baksteen gebruikt. De vloer 

is sterk verbrokkeld en er kunnen herstellingen worden herkend. Zo is er een mortellaag 

aangebracht over een deel van de vloer. Binnen het oostelijke deel was er geen vloer meer 

aanwezig. Hier werd metselzand aangetroffen waarin oorspronkelijk de bakstenen zijn 

aangezet. De dikte van deze laag bedroeg 5 cm. Tussen de voegen van de bakstenen werd 

steenkoolstof vastgesteld. Dit kan een indicatie zijn van het gebruik van de kelder.  

 

De kelder ligt op de locatie waar op het primitief kadaster een gebouw wordt weergegeven. 

Naar alle waarschijnlijkheid is de kelder 19e eeuws. Op oudere plannen, namelijk van 1807, 

zou de kelder anders onder de binnenplaats van het klooster liggen en dat lijkt minder 

waarschijnlijk. 
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Afbeelding 4.4.3: Zuidelijke keldermuur in werkput 2. 

 

Afbeelding 4.4.4: Keldervloer in werkput 2. 
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Werkput 3 

In werkput 3 werden tijdens het proefsleuvenonderzoek 7 sporen aangetroffen. Het ging om 

twee mergelmuren met een lichtelijk andere oriëntatie, twee kalkkuilen, een pijler met 

mortellaag en een groot fragment natuursteen.  

 

Spoor S301 is een mergelmuur die op 50 cm beneden het maaiveldniveau is aangetroffen. De 

muur heeft een zuidzuidwest-noordnoordoost oriëntatie en bestaat uit een enkele rij 

mergelblokken. Deze blokken zijn 30 x 35 cm groot en zijn circa 13 cm dik. Er is getracht 

om te werkput hier iets breder open te leggen, de werfvoorziening lag hier namelijk nog niet, 

maar vlak langs de muur, enkele meters verderop kruisend met deze mergelmuur, lag een 

waterleiding. De leiding zelf, een metalen pijp met een diameter van circa 4 cm, was in 

onbruik gesteld, maar de schrik bestond dat onbedoeld, zelfs niet in de onmiddellijke 

omgeving van waar de graafbak de leiding zou raken, muren uit hun context zouden 

getrokken worden omdat een metalen buis niet dadelijk breekt. De muur ligt vlak langs en 

parallel aan een muur die op het plan van 1807 wordt weergegeven. Er kon echter niet 

bepaald worden dat het om dezelfde muur ging. Ook kon niet geoordeeld worden of er 

zijmuren op uitkomen, zoals het plan aangeeft omwille van de waterleiding. 

 

Ook verder noordwaarts komt uit de westelijke profielwand een mergelmuur (S307) 

tevoorschijn. De muur is anders opgebouwd dan S301 en vertoont een lichtelijk andere 

oriëntatie. Hier zijn de blokken 33.5 cm lang en 21.5 cm breed. Ook deze muur loopt min of 

meer parallel aan een muur die op de kaart van 1807 wordt weergegeven, maar er ken niet 

met zekerheid gesteld worden dat deze overeenkomen.  

 

Centraal in het zuiden van werkput 3 is een pijler in baksteen vastgesteld. Er werden slechts 

enkele bakstenen meer in herkend (S302), voor de rest was enkel nog een mortellaag (S303) 

aanwezig. Er kon geen datering worden toegekend aan dit spoor. 

Ten noorden hiervan werd een brok natuursteen aangetroffen (S304). Ondanks dat deze ligt 

op de plaats waar een muur wordt weergegeven op de kaart van 1807, wordt er getwijfeld of 

beide wel aan elkaar gerelateerd zijn. 

 

Tenslotte zijn in de werkput nog twee kalkkuilen (S305 en S306) aangetroffen. In S305 

(afbeelding 4.4.6) bestaat de kuil uit een pure vulling van kalk, in S306 is deze gemengd met 

aarde. 
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Afbeelding 4.4.5: Muur S301 links en S307 rechts. 

 

 

Afbeelding 4.4.6: Kalkkuil S305, zoals aangetroffen in het vlak. 
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Werkput 4 

Bij de aanleg van werkput 4 zijn er elf sporen aan het licht gekomen. Ook hier gaat het om 

een afwisseling van kuilen, puinkuilen, muurresten en stukken natuursteen. 

 

In het uiterste zuiden is een mergelmuur aangetroffen parallel tegen de oostelijke putwand. 

De muur kon gevolgd worden over een afstand van circa 4 m waarna deze eindigde in de 

puinkuil (S403). De muur bestaat uit een dubbele rij met mergelblokken met daartussen circa 

5 cm afstand. De mergelblokken zijn 33 cm lang en 19 cm breed. De muur komt perfect 

overeen met de muur van de binnenplaats van het klooster zoals aangegeven op de kaart van 

1807. Hierdoor heeft de muur een datering uit de nieuwe tijd of ouder gekregen. Schuin 

tegen deze muur loopt een puinkuil S402. 

 

 

Afbeelding 4.4.7: Mergelmuur S401 in werkput 4. 
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Een tiental meter verder noordwaarts loopt dwars doorheen de put een mergelmuur die 

doorbroken is over een afstand van net geen 1.5 m (S408) De muur is opgetrokken uit 

blokken van circa 35.5 x 30 cm. Daar tegenaan is, min of meer in half steenverband telkens 

een halve blok geplaatst. De muur is bijgevolg circa 50 cm breed. Qua oriëntatie komt deze 

overeen met de muren zoals weergegeven op de kaart van 1807. Echter kon op basis hiervan 

niet uitgemaakt worden of deze muur er deel van uitmaakt dan wel dat er sprake is van een 

oudere fase.  

 

 

Afbeelding 4.4.8: Mergelmuur S408. 

 

Min of meer centraal in de put loopt van iets voor het midden punt tot aan het noordelijke 

uiteinde een baksteenmuur met een zuidzuidwest-noordnoordoost oriëntatie. De muur, 

opgetrokken in baksteen is circa 40 à 50 cm breed. Hij bestaat uit twee stukken, S407 het 

zuidelijke deel en S409, het noordelijke deel. Ondanks dat ze  perfect in het verlengde van 
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elkaar liggen zijn er verschillen merkbaar. Zo is het noordelijke deel opgetrokken met andere 

bakstenen, duidelijk 20ste eeuws en is gebruik gemaakt van een ander cement dan de 

zuidelijke. Doordat het noordelijke deel gebouwd is in betere materialen is de 

bewaringstoestand ook beter. Nog een opvallend verschil is de aanwezigheid van glaswol 

tussen de binnen en buitenmuur van het noordelijke deel. In het zuiden kan zelfs niet gesteld 

worden dat er met een spouwmuur is gewerkt.  

Waarschijnlijk hebben beide muren ooit wel bij elkaar gehoord, maar zijn ze in verschillende 

fasen opgetrokken. Om deze reden is er een onbekende datering opgesteld voor S407 en een 

recente datering voor S408. 

 

 

Afbeelding 4.4.9: Spoor S408. 
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Tenslotte zijn er nog de sporen S410 en S411, twee kuilen die in het uiterste noorden van de 

werkput lagen. Tijdens de aanleg van het vlak werden hier geen sporen aangetroffen. Op het 

laatste moment is beslist om naast profiel 4.1, nog een tweede profiel aan te leggen. Met de 

aanleg van dit profiel werden de twee sporen aangetroffen. Deze situeren zich dus niet in 

S1001, maar wel in S1008. 

 

Beide kuilen hadden een donkergrijze-donkerbruine kleur en waren scherp afgelijnd in het 

vlak. In de vulling kwamen een zwak matige hoeveelheid houtskoolspikkels voor. Spoor 

S411 werd gecoupeerd. Dit spoor was over zijn langste lengte 26 cm. De coupe was 10 cm 

diep en werd gekenmerkt door een vlakke bodem. Er kon geen gelaagdheid in worden 

opgemerkt. In de vulling werden twee wandfragmenten in Siegburg steengoed aangetroffen 

(V1). Op basis van de uiterlijke kenmerken gaat het om een recipiënt dat is geproduceerd 

tussen 1400 en 1680. Er kon echter niet met zekerheid gesteld worden dat de aangetroffen 

scherven als primaire depositie in de kuil kwamen en niet toevallig het gevolg zijn van een 

secundaire depositie, bioturbatie of opspit. Hierdoor kon er ook voor deze kuil een datering 

worden toegekend. 

 

 

Afbeelding 4.4.10: Coupe op spoor S411. 
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Werkput 5 

Tijdens de aanleg van werkput 1, was het, gezien de ligging binnen een historische stadskern, 

ter plaatse van een klooster, verbazingwekkend om op een diepte van 20 à 40 cm beneden 

het maaiveldniveau de natuurlijke moederbodem aan te treffen waarin geen enkel 

grondspoor in kon herkend worden. Dit beeld klopt niet met de gegevens die voorhanden 

waren uit het bureauonderzoek en de proefsleuven 2, 3 en 4 die later die dag werden 

aangelegd. Er is bijgevolg gekozen om op korte afstand van werkput 1, een vijfde werkput 

aan te leggen die min of meer dezelfde grootte heeft, om te oordelen of de resultaten van 

werkput 1 wel representatief zijn. Het vermoeden dat de resultaten van werkput 1 niet corect 

waren, bleek te kloppen. Tijdens de aanleg van werkput 5 werden op een diepte van circa 70 

cm beneden het maaiveldniveau kwamen een muur, een vloer en een grote kuil aan het licht. 

 

Vlak langs de westelijke profielwand werd er een mergelmuur (S502) vastgesteld met een 

noordnoordoost-zuidzuidwest oriëntatie die net ten noorden van de zuidelijke profielwand 

een hoek van +/- 90 ° maakte in westelijke richting.  De mergelmuur bestaat uit een enkel rij 

mergelblokken die 35 cm lang zijn en 22 cm breed. De muur omvat een bakstenen vloer die 

ten westen hiervan ligt (S501). Er zijn voor het merendeel halve bakstenen gebruikt. Echter 

komen er ook hele bakstenen voor. De hele bakstenen zijn 24 cm lang en 12 cm breed. De 

vloer is in wildverband gelegd.  

De mergelmuur ligt min of meer op de plaats waar op de kaart van 1807 een muur wordt 

weergegeven. Er kan echter niet met zekerheid gesteld worden dat het om dezelfde muur 

gaat, daarvoor is de onderzoeksoppervlakte te klein. Er werd bijgevolg een onbekende 

datering toegekend. 

 

Ten oosten van de mergelmuur wordt het vlak bedekt door twee grote sporen (S503 en 

S504). Kuil S504 is een kuil met een grijsbruin vulling waarin een matige hoeveelheid 

mergelpuin voorkomt. In deze kuil ligt kuil S503, die gekenmerkt wordt door een 

donkergrijs-bruine kleur waarin een matige hoeveelheid houtskool voorkomt.  
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Afbeelding 4.4.11: Overzichtsfoto van werkput 5 vanuit het noorden in zuidelijke richting. 

 

4.4. Assessment vondsten en stalen 

4.4.1. Assessment Vondsten 

Tijdens de prospectiecampagne zijn in totaal 4 vondstnummers uitgedeeld. Van deze 

vondstnummers zijn drie nummers uitgedeeld tijdens de aanleg van het vlak (V2-V4) en één 

nummer tijdens het couperen van een spoor (V1). 

 

Wanneer gekeken wordt naar de spreiding over het terrein, dan werden alle vondstnummers 

uitgedeeld in werkput 4. Ondanks dat de vondsten gedateerd konden worden, konden ze 

geen bijdrage leveren om lagen of sporen te dateren. Daarvoor is de kwantiteit van het 

aangetroffen aardewerk te laag. 

 

De vondsten kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën, namelijk aardewerk en 

menselijk bot. 
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Aardewerk 

In alle vier vondstensembles is aardewerk aangetroffen. Hieronder een korte bespreking. 

 

Het enige materiaal dat tijdens een coupe werd waargenomen en daardoor aan een spoor 

kon worden toegekend en niet aan een laag is V1 uit S411. Het betreft twee wandfragmenten 

in Siegburg steengoed. Op basis van de productiekenmerken gaat het om materiaal uit de 

tweede periode, namelijk van 1400-1680. 

 

 

Afbeelding 4.4.2.1: Vondstnummer V1. 

 

Alle overige vondsten zijn aangetroffen tijdens de aanleg van het vlak in werkput 4 en zijn 

allemaal vastgesteld in spoor S1001. Het gaat om een klein steelfragment van een kleipijp in 

witbakkend aardewerk zonder enige vorm van versiering (V2), vijf wandfragmenten in een 

paarsachtig steengoed dat gedateerd wordt na 1700 (V3) en een klein wandfragmentje in 

witbakkend aardewerk dat aan de binnen en buitenzijde is voorzien van een groen 

loodglazuur en voorzien is van duidelijke draairillen.  De datering van dit laatste fragment is 

niet volledig duidelijk, maar dateert waarschijnlijk uit de 17e eeuw. 
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Menselijk bot 

Tijdens de aanleg van werkput 4 zijn in spoor S1001 vijf fragmenten van een menselijk 

schedeldak gevonden. De vondsten bevinden zich niet in context, ze werden verspreid over 

het vlak aangetroffen over een oppervlakte van enkele vierkante meters, en in het vlak 

konden nergens bijkomende resten worden aangetroffen. Ze tonen wel aan dat er enerzijds 

begraving voorkomt binnen de grenzen van het plangebied en anderzijds dat de 

begravingscontext(en) al dan niet deels verstoord zijn. 

 

 

Afbeelding 4.4.1.2: Fragmenten van een menselijk schedeldak (V4) 

 

4.4.2. Assessment Stalen 

Tijdens het onderzoek is in totaal één monsterstaal ingezameld. Het betreft een staal (M1) 

genomen uit het profiel 4.1 in spoor S1010, waar een verhoogde hoeveelheid houtskool en 

sintels voorkwamen. De fragmenten waren erg klein, maar wel alom vertegenwoordigd. De 

staalname gebeurde vanuit het oogpunt, dat deze onderliggende laag misschien een 

dateerbare basislaag kon vormen, waarbij gesteld wordt dat de stratigrafisch hoger gelegen 

lagen van jongere oorsprong zijn. Nadien werd dit idee bijgesteld, omdat er onvoldoende 
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contextuele gegevens voorhanden zijn over S1010 om te dienen als op laboresultaten 

gebaseerde kapstok. 

4.4.3. Conservatie assessment 

Zowel het aangetroffen aardewerk als de menselijke schedeldakfragmenten zijn stevig van 

structuur en tonen geen duidelijke sporen van degeneratie. Momenteel wordt verdere 

conservatie niet noodzakelijk geacht.  
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55..  BBeesslluuiitt  

5.1. Assessment van het onderzocht gebied 

Het bureauonderzoek wees uit dat er een grote kans was voor archeologische contexten en 

dan vooral uit de late middeleeuwen en jonger, alhoewel oudere resten zeker niet konden 

worden uitgesloten. Vanaf de 15e eeuw is het plangebied namelijk in gebruik als klooster van 

de Kruisheren. Deze verwachting werd getoetst tijdens het proefsleuvenonderzoek. Nadat 

werkput 1 een atypisch beeld gaf, toonde de overige werkputten duidelijk aan dat er nog 

archeologisch relevante sporen aanwezig zijn. Zo is in werkput 2 een kelder uit de 19e eeuw 

aangetroffen en zijn er enkele muurresten die gekoppeld kunnen worden aan het plan uit 

1807. Daarnaast kwamen er ook wel muurresten voor die van jongere datum zijn, echter zijn 

er ook verschillende muren, opgetrokken in mergelblokken aangetroffen die mogelijk 

toebehoren aan oudere bouwfasen. De vlakken in de werkputten 3 en 4 situeren zich in de 

nabijheid van de toekomstige verstoringsdiepte. Echter, zo blijkt uit werkput 4, komen ook 

op diepere niveaus nog archeologisch relevante niveaus voor. 

 

Ondanks het rijke verleden, zijn er weinig vondsten aangetroffen. In totaal zijn slechts vier 

vondstnummers uitgedeeld, geen van de vondsten kon helpen bij het dateren van sporen of 

lagen. 

 

De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord: 

 Zijn er sporen aanwezig? 

Tijdens het onderzoek werden in totaal 25 grondsporen aangetroffen. Het gaat om muren, 

vloeren, kelders, puinkuilen, kuilen en brokken natuursteen. 

 

 Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 

Alle aangetroffen sporen zijn van anropogene oorsprong. Er zijn geen natuurlijke sporen 

herkend. 

 

 Maken de sporen deel uit een één of meerdere structuren? 

Gezien de beperkte oppervlakte die kon worden open gelegd was het niet mogelijk om 

sporen over verschillende werkputten aan elkaar te koppelen. Enkele sporen, zoals spoor 

S401 konden gekoppeld worden aan het plan uit 1807. Enkele muren waren recent van 
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oorsprong en er zijn ook zeker muren bij die mogelijk een oudere bouwfase 

vertegenwoordigen.  

 

 Werd er muurwerk aangetroffen? Wat is de aard, functie, ligging en 

datering van dit muurwerk? 

Verspreid over alle werkputten, uitgezonderd werkput 1 werden muurresten aangetroffen. 

Het jongste muurfragment is aangetroffen in werkput 4 als S409, een oudere fase hiervan is 

S407. In werkput 2 is een kelder aangetroffen die gedateerd wordt in de 19e eeuw.  

 

Enkel muur S401 kon met zekerheid gekoppeld worden aan het plan van 1807. Hoe oud de 

muur exact is kan moeilijk gezegd worden. Mogelijk zijn ook S501 en S502 te herkennen op 

het plan van 1807, maar er is een lichte afwijking ten opzicht van de ligging.  

 

Alle overige muurresten hebben een onbekende datering gekregen. Mogelijk zijn er nog 

verschillende muren die aan het plan van 1807 kunnen gekoppeld worden, maar oudere 

bouwfasen kunnen zeker niet worden uitgesloten.  

 

De functie kon enkel van S204 worden vastgesteld. Dit is namelijk een kelder waarin 

kolenstof is aangetroffen. 

 

 Kunnen er verschillende periodes worden herkend binnen het spoor- en 

vondstensemble? 

Het merendeel van de sporen kreeg een onbekende datering toegekend. De aangetroffen 

vondstensembles laten namelijk niet toe om ze te gebruiken voor het opmaken van een 

datering. Eén enkele muur (S409) kon met zekerheid recent worden gedateerd. De kelder in 

werkput 2 is naar alle waarschijnlijkheid van 19e eeuwse oorsprong en werd als kolenkelder 

gebruikt. Enkel muur S401 kon aan het plan uit 1807 worden gerelateerd. Deze muur is dus 

ouder dan 1807. Ook S501 en S502 kunnen waarschijnlijk aan het plan van 1807 gekoppeld 

worden, maar er is een afwijking van bijna een meter. De overige muurresten konden niet 

gekoppeld worden aan het plan uit 1807 is. Mogelijk kunnen ze toch gekoppeld worden aan 

het plan, of gaat het om een oudere fase. 
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 Indien er resten van het voormalige klooster worden aangetroffen; wat is 

de bewaringstoestand hiervan? Kunnen er fases binnen het klooster 

herkend worden?  

De aangetroffen muren zijn slechts ondiep bewaard gebleven, het voormalige loopniveau lag 

ook niet substantieel lager dan het huidige maaiveldniveau, mogelijk is dat de oorzaak.  

Slechts één muur (S401) kon met zekerheid terug worden gerelateerd aan het plan van 1807. 

Mogelijk kan dit ook worden gesteld voor S501 en S502, maar zeker is dit niet. In werkput 4 

zijn nog recentere muren aangetroffen (S407 en S409) die met de school verband houden. 

De overige muren in de werkputten 3, 4 en 5 kunnen niet gedateerd worden. Verschillende 

muren kunnen verband houden met het klooster, maar het is zeker dat er ook verschillende 

toebehoren tot de rijkswachtkazerne. 

 

 Wat is de relatie tussen de sporen, de bodem en de geomorfologische situatie? 

Er kon tijdens het onderzoek geen relatie worden aangetoond tussen de sporen enerzijds en 

de bodemkundige of geomorfologische situatie anderzijds. 

 

 Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek 

of andere bekende gegevens. 

De oudste bekende kaart van het klooster gaat terug tot 1807. S401, een mergelmuur kon 

met zekerheid in verband worden gebracht met het plan. Mogelijk geldt dit ook voor S501 

en S502, maar hier is een afwijking van circa 1 m. Daarnaast is er de kelder, aangetroffen in 

werkput 2 die mogelijk in verband staat met het gebouw dat op het primitief kadaster wordt 

weergegeven. Van de overige muren konden er geen verbanden worden gelegd met 

voorgaand onderzoek.  

 

Het aangetroffen vondstmateriaal komt overeen met het historisch kader, maar leidt op dit 

ogenblik niet tot meer kennis van het plangebied. 

 

 Wat is de potentiele impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op 

de eventuele waardevolle en behoudenswaardige archeologische 

vindplaatsen? 

Tijdens het bureauonderzoek werd voor de werkzaamheden gekeken tot op welke TAW-

waarden een verstoring zou optreden en dit voor de verschillende werken die voorzien zijn. 

Met uitzondering van werkput 5 waar de toekomstige verstoringsdiepte nog bijna 2 m dieper 
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zal plaats grijpen is het onderzoeksvlak van de werkputten 3 en 4 nog binnen de toekomstige 

verstoringsdiepte aangelegd. Dit impliceert dat het huidige aangetroffen vondst- en 

sporenspectrum volledig vergraven zal worden. Uit de profielen kwam naar voren dat ook 

op diepere niveaus nog archeologische resten kunnen voorkomen. Ook op die niveaus zal er 

dus verstoord gaan worden.  

 

Het hoogst leesbare archeologische niveau bevindt zich niet zo diep beneden het 

maaiveldniveau. In werkput 3 lag het circa 70 cm diep, in werkput 4 op slechts circa 30 cm 

diepte en in werkput 5 op circa 50 cm diepte. In werkput 2 werd de bovenzijde van de kelder 

op minder dan 10 cm diepte aangetroffen. Dit is niet abnormaal voor een stadscontext in 

een kleine stad. De dikte van het stratigrafisch pakket waarin archeologische resten 

voorkomen is in kleine steden vaak beperkt, wat het ondiepe niveau verklaart. Dit heeft 

echter als nadeel dat bouwwerkzaamheden, zoals deze, altijd een zware impact hebben.  

 

 Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door 

de geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging  

weggenomen of verminderd (maatregelen behoud in situ) worden?  

Zoals de huidige plannen voorliggen is het niet mogelijk om de hoogste onderzoeksniveaus 

te weerhouden van verstoringen. Er wordt daarom geadviseerd om het hele plangebied op te 

graven tot minstens 30 cm onder de toekomstige verstoringen. Op die manier worden niet 

alleen de zones opgegraven die verstoord worden. Er wordt daarnaast ook een bijkomende 

buffer van 30 cm gecreëerd die de druk van bovenliggende constructie opvangt. Deze buffer 

dient er ook voor om, als in de verre toekomst deze nieuwe ontwikkeling zou gesloopt 

worden, om het archeologisch relevante niveau intact te houden. 

 

 Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones die 

eventueel in aanmerking komen voor vervolgonderzoek? 

Zoals de huidige plannen voorliggen komt het hele plangebied in aanmerking voor verder 

onderzoek. De resten komen verspreid over het plangebied voor en soms zelfs al op een 

uiterst beperkte diepte. Daarmee is de horizontale afbakening bepaald. Inzake de diepte 

wordt de toekomstige verstoringsdiepte + een bijkomende buffer (+/- 30 cm) genomen 

voor de opgraving.  
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5.2. Potentieel op kennisvermeerdering 

Binnen het plangebied ligt het klooster van de Kruisheren dat terug gaat tot in de eerste helft 

van de 15e eeuw. Uit het vooronderzoek kwamen muurresten, vloeren en dergelijke aan het 

licht die hier deel van uitmaakten. Er zijn verschillende bouwfasen waargenomen binnen het 

sporenspectrum van het prospectieonderzoek. Een archeologische opgraving gaat bijgevolg 

een hoog potentieel tot kennisvermeerdering hebben, niet alleen voor het klooster zelf, maar 

misschien ook voor de Stad Maaseik en de rol van het klooster van de Kruisheren binnen 

deze historische stad.  

  

5.3. Aanbevelingen 

Op basis van de aangetroffen resten wordt verder archeologisch onderzoek als een noodzaak 

beschouwd. Zoals de huidige bouwplannen voorliggen gaan ze, op zijn minst deels, een 

destructieve invloed hebben op het archeologisch bodemarchief binnen dit perceel. Een 

vlakdekkende opgraving heeft tot doel om alle sporen en resten die dreigen verloren te gaan 

door deze bouwwerkzaamheden, of door de impact die deze werkzaamheden hebben op de 

ondergrond, op te sporen, te documenteren en veilig te stellen. Momenteel komt het gehele 

plangebied in aanmerking voor verder onderzoek. Hier bij moet wel aangegeven worden dat 

er een kleine verandering heeft plaats gevonden binnen de afbakening, simpelweg omdat een 

andere kaartenset is gebruikt voor de afbakening die accurater is dan de vorige afbakening die 

enkel op de kadasterkaart was gebaseerd. In de diepte wordt de toekomstige 

verstoringsdiepte + een bijkomende buffer van 30 cm voorzien om verder te onderzoeken. 

Uit studies is gebleken dat een buffer van 30 cm voldoende is om archeologische resten te 

beschermen3. Ter hoogte van het appartementsgebouw en de achterliggende septische put en 

regenwaterput zal doorheen het archeologisch pakket worden opgegraven. Voor de rest van 

het plangebied blijven de oudste lagen onaangeroerd. Deze zone komt in aanmerking voor 

een behoud in situ. 

 

Het huidige prospectief onderzoek wordt daardoor aangevuld met een Programma van 

Maatregelen voor een opgraving. 

 

 
3 RCE, 2016. 
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66..  SSaammeennvvaattttiinngg  

In het kader van een geplande aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning werd een 

archeologienota opgemaakt. Deze bestond uit een bureauonderzoek en werd in 2019 

opgesteld. Daaruit kwam naar voren dat er een hoge trefkans voor lithische artefactensites 

van jager-verzamelaars met een lage gaafheid. Daarnaast werd er een hoge trefkans opgesteld 

voor nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot  en met de nieuwste tijd en sporen van 

begraving vanaf de bronstijd tot en met de nieuwe tijd.  

 

Op basis van dit verwachtingsmodel werd in september 2020 een proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd.  

 

Tijdens dit onderzoek werden 25 sporen gedocumenteerd. Het gaat om muurresten, 

keldermuren, vloeren, puinkuilen, kuilen enz. Slechts enkele sporen hebben een recente 

datering gekregen, een deel kon gerelateerd worden aan het primitief kadaster, en een deel 

kon gerelateerd worden aan een kaart uit 1807. Voor een groot deel van de sporen werd een 

onbekende datering opgesteld. Echter kan met zekerheid worden gesteld dat ze behoren tot 

het voormalige klooster van de Kruisheren dat hier gelegen was sinds de eerste helft van de 

15e eeuw.   

 

Gezien de aanwezigheid van archeologisch waardevolle én behoudenwaardige vindplaatsen 

wordt een vervolgonderzoek  in de vorm van een opgraving noodzakelijk geacht. Er is 

namelijk een hoog potentieel tot kennisvermeerdering. 

 

Het voorliggend onderzoek wordt bijgevolg aangevuld met een programma van maatregelen 

voor een opgraving. 
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Provincie: Limburg Gemeente: Maaseik Plaats, Toponiem: MelkerijstraatPelserstraat
Rapport-nr: 20-617 Code: 2020I164 ProjectID: ID3766

Spoor-

nummer

Werkput Vlak Hoogte Details Interpretatie Hoofd-

kleur

Intentiteit

Hoofdkleur

Tweede

Kleur

Intens
iteit
tweed
e

Kleur

vlekken

Intensite
it kleur
vlekken

# Textuur Insluitsels Begrenzing Vorm Sa
me
nha
ng

Datering Geco
upeer
d

Diepte

in cm

Oppervlakte in m² Omtrek in m

202 2 1 31,07 mortellaag Grijs mor5 Scherp Onregelmatig nieuwste tijd 3,196956 9,470932
203 2 1 30,98 uitbraakspoor Geel Grijs 1 z2s2 Scherp Onregelmatig nieuwste tijd 1,630347 6,312405

204 2 1 32,56

24,5 x 11,5, 5-
laags: 35 cm, 10-
laags: 60,8 cm keldermuur Rood Grijs bst5 Scherp Onregelmatig nieuwste tijd 5,156223 12,669106

301 3 1 32,13 30 x 35 x 13 mergelmuur Wit mer5 Scherp Lineair onbekend 2,172440 12,001158
302 3 1 31,73 pijler Rood Grijs bst4 mor3 Scherp Onregelmatig onbekend 0,115056 1,656708
303 3 1 31,76 mortellaag Grijs mor5 Scherp Onregelmatig onbekend 0,354312 2,398317

304 3 1 31,75 natuursteen Grijs Scherp Onregelmatig onbekend 0,168962 1,618549

305 3 1 31,75 kalkkuil Wit kalk5 Scherp Onregelmatig onbekend 1,400690 5,170531

306 3 1 31,75 kalkkuil Wit Bruin Donker 3 kalk4 Scherp Onregelmatig onbekend 0,908891 4,419420

307 3 1 31,75 33,5 x 21,5 mergelmuur Wit mer5 Scherp Lineair onbekend 2,085411 14,662161
401 4 1 32,76 33 x 19 mergelmuur Wit mer5 Scherp Lineair Nieuwe tijd en ouder 3,952753 9,614171
402 4 1 32,71 puinkuil Wit mer5 Scherp Onregelmatig onbekend 1,062547 5,410020
403 4 1 32,88 puinkuil Wit mer5 Scherp Onregelmatig onbekend 3,913133 8,062858
404 4 1 32,89 natuursteen Grijs nst5 Scherp Onregelmatig onbekend 0,118897 1,419419
405 4 1 32,90 betonblok Grijs bet5 Scherp Vierkant onbekend 0,206948 1,821128
406 4 1 32,84 puinkuil Bruin z3s3 bst3 nst3 mer 3 Scherp Onregelmatig onbekend 2,907087 7,240184
407 4 1 32,79 muur Grijs mor4 bst3 Scherp Lineair onbekend 1,946760 9,265066
408 4 1 32,80 35,5 x 30 mergelmuur Wit mer5 Scherp Lineair onbekend 0,542620 3,105592
409 4 1 32,46 muur Rood Grijs bst4 mor3 Scherp Lineair recent 4,569152 22,068236
410 4 1 32,06 kuil Grijs Donker Bruin Donker z3s3 hk3 Scherp Ovaal onbekend 0,197293 1,685049
411 4 1 32,00 kuil Grijs Donker Bruin Donker z3s3 hk2 Scherp Ovaal onbekend 0,071619 0,977170
501 5 1 30,82 24 x 12 baksteenvloer Rood bst5 Scherp Lineair onbekend 2,874063 8,105412

502 5 1 30,66 35 x 22 mergelmuur Wit mer5 Scherp Lineair onbekend 0,974667 9,305350
503 5 1 30,67 kuil Grijs Donker Bruin z3s3h3 hk3 Scherp Ovaal onbekend 3,248109 6,845898
504 5 1 30,64 kuil Grijs Bruin z3s3h mer3 Scherp Onregelmatig onbekend 10,080410 12,376747

1000 1 1 puinlaag Bruin Donker Grijs Donker z2s3h2 puin4, bst4 Scherp Onbekend recent ja 30

1001 3, 4 1 geroerde laag Bruin Donker Grijs z3s3h2 bst puin Scherp Onbekend subrecent ja 40

1002 3 1 onderfundering Oranje Geel z5g5 Scherp Onbekend recent ja 100

1003 3 1 puinkuil Rood bst5 Scherp Onbekend recent ja 56

1004 3 1 puinkuil Grijs lei5 Scherp Onbekend ja 45

1005 3 1 laag Bruin Geel 1 z2s3 hk1 Scherp Onbekend ja  /

1006 4 1 laag Grijs Bruin z2s3 bst1 Scherp Onbekend ja 40

1007 4 1 laag Bruin Grijs Donker z2s3 mer2 hk2 Scherp Onbekend ja 10

1008 4 1 laag Bruin Geel z2s3 mer1 Scherp Onbekend ja  /

1009 4 1 puinkuil Wit mer 5 Scherp Onbekend ja 35

1010 4 1 laag Grijs Bruin Donker z3s3 hk3 puin1 bst1 Scherp Onbekend ja  /

4000 1 1 Geroerde laag Bruin Grijs 1 lz2 puin 2 Scherp Onbekend ja 15

9000 1 1 C1-horizont Grijs lz3 Scherp Natuurlijk ja 30

9001 1 1 C2-Horizont Grijs z5s1 Scherp Natuurlijk ja 35

9002 1 1 C3-Horizont Grijs Bruin z5s1g5 Scherp Natuurlijk ja  /

Sporenlijst





Provincie: Limburg Projectcode: 2020I164
Gemeente: Maaseik Interne code: 20-617
Plaats: Pelserstraat 20

Vondstnr. Werkput Vlak Vak Sector Spoor InzamelwijzeVondstcategorie Datering Hoeveelheid XYZ-coördinatenBaksel Fragment Vorm Type Glazuur Inclusies Versiering Maakwijze Herkomst Opmerking Datum

1 4 1 411 Coupe AW 1400-1680 2 Steengoed Wand Siegburg zoutglazuur Wielgedraaid Siegburg 21/09/2020

2 4 1 1001 Aa Vl AW
Nieuwe en
Nieuwste Tijd 1 Witbakkend Steel 21/09/2020

3 4 1 1001 Aa Vl AW 1700-Heden 5 Steengoed Wand zoutglazuur Draairillen Wielgedraaid 21/09/2020

4 4 1 1001 Aa Vl OMB onbekend 5 Schedel Losse fragmenten in verstoorde context21/09/2020

AW 17e eeuw 1 Witbakkend Wand
Groen
loodglazuur Draairillen Wielgedraaid 21/09/2020

Vondstenlijst





Provincie: Limburg Projectcode: 2020I164
Gemeente: Maaseik Interne code: 20-617
Plaats: Pelserstraat

Monsternr. Werkput Vlak Vak Spoor laag Inzamelwijze Categorie Hoeveelheid XYZ-coördinaten Opmerking Datum

1 4 1 1010 Profiel HK/sintels 1 zakje 21/09/2020

Monsterlijst
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Datum:     14 tot en met 15 september 2020 
Projectnaam:    Maaseik - Pelserstraat 
Projectcode:    2020I164 
Weersomstandigheden:  zeer zonnig en droog 
Rapporteur:    Glenn De Nutte  
 
 
Toelichting: 
In het dagrapport worden dagelijks door de verantwoordelijk van een project de volgende zaken 
verplicht vastgelegd: 

- Werkzaamheden en personele inzet 
- Verwerking en opslag kwetsbare materialen 
- Inhoudelijke keuzes, wetenschappelijke- of technische ontwikkelingen 

 
 

Werkzaamheden en personele inzet 
 
Aanwezig:  
 
Maandag 14 september veldwerkleider Glenn De Nutte (7,5u) 
 
Dinsdag september veldwerkleider Glenn De Nutte (7,75u) 
 
     
Machinist/machine-uren Lode De Coster nv (maandag Bert en dinsdag Dirk 
 
 
 
Geraadpleegde specialisten 
 
 
Inhoudelijke keuzes, wetenschappelijke- en/of technische 
ontwikkelingen 
 
 
Bij het betreden van het plangebied, was alles gesloopt tot aan het maaiveld. Er was geen 
sprake van kelderniveau ’s. Er waren geen directe aanwijzingen voor vergravingen in het 
kader van de ontmanteling de voorgaande dagen.  
Niettemin was er wel sprake van hoogteverschillen nabij het maaiveld. Echter dit was eigen 
aan het plangebied. Vooral richting de kerk toe, ligt een deel opzienbarend hoger. 
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Eerst en vooral werd de vloerverharding nabij de straatzijde afgegraven. Vervolgens werden 
de funderingen uitgebroken. Dit ging telkens om fundering op staal met bewapening. 
Oorspronkelijk stond hier een schoolgebouw van drie verdiepingen. Men kan wel stellen dat 
het hier toch wel om opvallende omvangrijke funderingen gaat. Tevens was er sprake van 
diepgaande gewapende funderingssokkels. 
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Vervolgens werd nabij de kerk richting het midden van het plangebied de klinkers met 
onderliggende stabiliseerlaag uitgebroken.  
De bakstenen contour werd hierbij eveneens uitgebroken.  
Zonaal werd mergelblokken in verband vastgesteld. Bij nader onderzoek bleek dit vervat te 
zitten in gewapende beton. Het gaat dus niet om archeologische relevant muurwerk maar 
wellicht om een zekere esthetiek in 20e eeuws muurwerk.  
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Op dinsdag 15 september werd voornamelijk teerhoudende asfalt opgebroken. De 
onderliggende boskiezel als onderlaag werd hierbij voorlopig niet verwijderd. 
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Tevens werd centraal ook een enorme gewapende fundering ontmanteld. 
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Momenteel kan men stellen dat moedermateriaal (Dekzand en/of Maasgrind) voorlopig niet 
werd aangesneden. 
Op basis van de huidige vaststellingen, is het wellicht zo dat één helft van het plangebied 
wellicht toch al grotendeels als diepgaande verstoord. Dit omwille van de aanwezigheid van 
toch wel omvangrijke gewapende fundering. 
Het opmerkelijk antropogeen hoogteverschil nabij de kerk, dient echter in een later 
onderzoek uitgeklaard worden. 
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Provincie: Limburg Gemeente: Maaseik Plaats, Toponiem: Pelserstraat 20
Rapport-nr: 20-617 Projectcode: 2020I164 Vervaardiging: Digitaal

Fotonummer Werkput Vlak Spoor Profiel Datum Fotograaf
1 1 1 21/09/2020 TD
2 1 1.1 21/09/2020 TD
3 2 1 21/09/2020 TD
4 2 1 201 21/09/2020 TD
5 2 1 202 21/09/2020 TD
6 2 1 203 21/09/2020 TD
7 2 1 204 21/09/2020 TD
8 2 2.1 21/09/2020 TD
9 2 2.2 21/09/2020 TD

10 2 2.3 21/09/2020 TD
11 3 1 21/09/2020 TD
12 3 1 301 21/09/2020 TD
13 3 1 302, 303 21/09/2020 TD
14 3 1 304 21/09/2020 TD
15 3 1 305 21/09/2020 TD
16 3 1 306 21/09/2020 TD
17 3 1 307 21/09/2020 TD
18 3 1 3.1 21/09/2020 TD
19 4 1 21/09/2020 TD
20 4 1 401, 402 21/09/2020 TD
21 4 1 403 21/09/2020 TD
22 4 1 404 21/09/2020 TD
23 4 1 405 21/09/2020 TD
24 4 1 406 21/09/2020 TD
25 4 1 407 21/09/2020 TD
26 4 1 408 21/09/2020 TD
27 4 1 409 21/09/2020 TD
28 4 1 410, 411 21/09/2020 TD
29 5 1 21/09/2020 TD
30 5 1 501, 502 21/09/2020 SC
31 5 1 503 21/09/2020 SC
32 4 1 4.1 21/09/2020 SC
33 4 1 4.2 21/09/2020 SC
34 4 1 411 21/09/2020 TD

Fotolijst
Opmerking





Locatie: Maaseik Beschrijver: Tom Deville

Projectcode: 2020I164 Rapportnummer: 20-617

Type onderzoek: Proefsleuven

Profielnummer 1-1 Diepte grondwatertafel: /

Datum: 21/09/2020 Bovengrens roestvlekken: /

Type boor: n.v.t. Bovengrens reductiehorizont: /

Diameter: n.v.t. Bodemclassificatie: OB

Techniek: n.v.t. Plan-/ tekeningnummer.: GP

Boorgrid: n.v.t. Fotonummer: 1

X-coördinaat: 249533,00600 vochtigheid: geen

Y-coördinaat: 199371,49000 weersomstandigheden: zonnig en warm

Z-Coördinaat: 31,09000

nummer 

aardkun-

dige 

eenheid

Begin-diepte Einddiepte

Onder-

grens 

bereikt

beschrij-ving 
naam aardkun-dige 

eenheid
textuur Klasse Typezand kleur (visueel)

kleur 

(munsel)
bodem-structuur Gradatie

Grootte- 

klasse
fenomenen grensduidelijkheid

grensregel-

matigheid

1000 0 36 ja droog X Z S Z4 DoBr DoGr Sterk CL ME abrupt recht

4000 36 54 ja droog X E Ea Z4 Br Gr gevlekt Sterk CL VF abrupt recht

9000 54 80 ja droog C1 E Ea Z4 Gr Sterk CL VF abrupt recht

9001 80 110 ja droog C2 Z Z Z6 Gr Sterk CL MV abrupt recht

9002 110 168 nee droog C3 Z Z Z8 Gr Br Sterk CL CV abrupt recht

Observaties:

Landgebruik: Braak

Vegetatie: afwezig

Interpretaties:Geroerde laag situeert zich meteen op de natuurlijke moederbodem, geen profielontwikkeling, natuurlijke moederbodem bestaat uit Maasafzettingen
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