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BOUWVERGUNNING
Transformatie van een ontvangsthal in 6
behuizingen

Opdrachtgever

PROVINCIE LIMBURG - VOEREN

TekeningKadaster Datum Schaal
Geplande situatie

VERGUNNING PLANNEN

De metingen dienen te worden geverifieerd door de aannemer bouw. - De plannen blijven eigendom van de architect.

Afdeling 5 Deel A n°1C Céline Deglin
Plan Nummer

07/02/2020
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9 cm Bekleding hout
3 cm Leeg
40 cm Bestaande muur - baksteen
12 cm Isolatiemateriaal
1,25 Gipsplaat

9 cm Bekleding hout
3 cm Leeg
12 cm Isolatiemateriaal
14 cm Betonblok
1,25 cm Gipsplaat

9 cm Bakstenen, idem van de bestaande
3 cm Leeg
8 cm Isolatiemateriaal - Polyurethaan
14 cm Betonblok
1,25 cm Gipsplaat

Bestaande muur (baksteen)

Zwartgrijs chassis pvc

Bekleding zinc
12 cm Isolatiemateriaal - Polyurethaan
14 cm Betonblok
1,25 cm Gipsplaat

1,5 cm Vloerafwerking
7 cm Dekvloer
5 cm Isolatiemateriaal
15 cm Betonnen plaat
5 cm Zand
10 cm Steenslag

2 cm + 10 cm Houten vloeren op pylon
12 cm Isolatiemateriaal met helling
5 cm Betonnen plaat
16 cm Balkje + pot
1,25 cm Gipsplaat

2 cm Pannen
3,5 cm + 3,5 cm Latwerk
6,5 cm Kepers
20 cm Isolatiemateriaal
5 cm + 2,5 cm Verlaagde zoldering
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9 cm Licht
scheidingswand

62cm Bestaande muur
4 cm Isolatiemateriaal
1,25 cm Gipsplaat

9 cm Bekleding hout
3 cm Leeg

12 cm Isolatiemateriaal
14 cm Betonblok

1,25 cm Gipsplaat

2 cm + 10 cm Houten vloeren op pylon
12 cm Isolatiemateriaal met helling

5 cm Betonnen plaat
16 cm Balkje + pot
1,25 cm Gipsplaat

2 cm Pannen
3,5 cm + 3,5 cm Latwerk
6,5 cm Kepers
20 cm Isolatiemateriaal
5 cm + 2,5 cm Verlaagde zoldering

1,5 cm Vloerafwerking
7 cm Dekvloer
5 cm Isolatiemateriaal
15 cm Betonnen plaat
5 cm Zand
10 cm Steenslag

1,5 cm Parket
6 cm Dekvloer
5 cm Bijzonder dekvloer
5 cm Betonnen plaat
16 cm Balkje + pot
1,25 Gipsplaat

Bestaande plafond

Bestaande plaat
zonder de tegel

Bestaande dak

Niveau fundering onbekend Niveau fundering onbekend Niveau fundering onbekend Niveau fundering onbekend

Toegang tot het
tweede terras voor

brandweer

62 cm bestaande muur (baksteen)
5 cm Isolatiemateriaal
1,25 cm Gipsplaat

Bekleding zinc
12 cm Isolatiemateriaal - Polyurethaan

14 cm Betonblok
1,25 cm Gipsplaat

DOORSNEDE BB - SCHAAL 1/100

Schaale 1/100     Doorsnede AA

DOORSNEDE AA - SCHAAL 1/100

Schaale 1/100     Doorsnede BB

LEGENDA

BESTAANDE MUUR

NIEUWE MUUR

BESTAANDE TE
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	14 Gepland situatie Doorsneden A & B  1/100

