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INLEIDING 

De initiatiefnemer plant riolerings- en wegeniswerken in de Karel Bauwensstraat, 

Rapenburgstraat, Marcel Herpelinckstraat, Barkstraat, Spanjeveerstraat, Windgat en 

Mendonkdorp te Sint-Kruis-Winkel en Mendonk (Gent). De aanvraag omvat het 

aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel, het herprofileren van bestaande 

buffergrachten en het aanleggen van nieuwe buffergrachten en wadi’s, het 

(her)aanleggen van de wegenis en de inrichting van twee terreinen voor 

grondverbetering. 

Het projectgebied bevindt zich gedeeltelijk in een vastgestelde archeologische zone, nl. 

het prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de depressie van de Moervaart. De 

als plangebied gemarkeerde oppervlakte overschrijdt de drempelwaarden 

opgenomen in het Onroerenderfgoeddecreet (perceeloppervlak > 300m2, 

bodemingreep > 100m2). Het projectgebied bevindt zich echter niet op een 

beschermde archeologische site of in een gebied waar geen archeologisch erfgoed te 

verwachten valt. Hierdoor moet een archeologienota worden opgesteld. GATE werd 

aangesteld om deze archeologienota door middel van een vooronderzoek zonder 

ingreep in de bodem op te maken met advies naar eventueel uitgesteld onderzoek, 

werfbegeleiding of vrijgave.  
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VERSLAG VAN RESULTATEN 

 Gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen 

van maatregelen 

1.1 Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek 

Op basis van het gevoerde bureauonderzoek werd onvoldoende informatie gewonnen 

omtrent het archeologisch potentieel van het projectgebied en de impact van de 

geplande werkzaamheden hierop. Het bureauonderzoek leverde in functie van deze 

archeologienota voldoende gegevens op om een gefundeerd advies naar verder 

(voor)onderzoek in bepaalde zones van het projectgebied te formuleren. 

1.2 Aan- of afwezigheid van archeologische site 

Het projectgebied bevindt zich gedeeltelijk in een vastgestelde archeologische zone, nl. 

het prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de depressie van de Moervaart. Via 

archeologische veldkartering zijn tal van archeologische sites gekend, die erop wijzen 

dat tijdens de Steentijd, met name vooral het finaalpaleolithicum (Federmesser 

groepen), het (vroeg-) mesolithicum, en in mindere mate het neolithicum, het gebied 

een grote aantrekkingskracht uitoefende op de mens. 

Langs beide zijden van de Moervaartdepressie ontstaan in de middeleeuwen kleine 

dorpen of gehuchten. In het zuiden bevindt zich Mendorp dat minstens teruggaat tot de 

10de eeuw. Het noordelijke Sint-Kruis-Winkel is iets jonger en werd opgericht bij de 

heideontginningen in de 12de-13de eeuw. Het gaat in beide gevallen om een 

landbouwgemeente met verspreide bewoning. 

Op basis van de landschappelijke ligging van het projectgebied in de 

Moervaartdepressie en de gekende archeologische waarden in de ruime omgeving kan 

een zeer hoog archeologisch potentieel worden vastgesteld voor het aantreffen van 

prehistorische artefactenconcentraties. Hoewel voorlopig nog geen sporensites uit de 

metaaltijden, Romeinse tijd en middeleeuwen aangetroffen werden in de omgeving, 

kunnen deze op basis van de landschappelijke ligging wel verwacht worden op de 

hoger gelegen zones met drogere zandbodem binnen het projectgebied. De zone 

centraal op het projectgebied rond de Moervaart waar laag gelegen, natte kleibodems 

aanwezig zijn, was waarschijnlijk minder geschikt voor bewoning. Het potentieel voor het 

aantreffen van jongere sporensites kan aldus als laag worden ingeschat. 

1.3 Impactbepaling 

Het bestaande, gemengde rioleringsstelsel binnen het projectgebied is sterk verouderd 

en loost verspreid over het projectgebied. Het doel van het project is het rioleringsstelsel 

te vernieuwen binnen het gebied Karel Bauwensstraat – Rapenburgstraat – Marcel 

Herpelinckstraat – Barkstraat – Spanjeveerstraat – Mendonkdorp. De vuilvracht van het 

projectgebied wordt aangesloten op de Aquafin-collector 20.632B aan het kruispunt 

Karel Bauwensstraat – Sint-Kruis-Winkeldorp. Het RWA-stelsel dient te lozen op de 

bestaande grachten en waterlopen. 
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Afvoer vuilwater: 

Zone Windgat-Mendonkdorp:  

• DWA: In het zuiden van het projectgebied wordt onder de rijbaan van Windgat 

1-7 een gravitaire DWA-riolering Ø250 aangelegd over een lengte van 169m op 

een variable diepte van 1,7-2,1m. Onder de rijbaan van Mendonkdorp wordt een 

gravitaire DWA-riolering Ø250 aangelegd over een lengte van 683m op een 

variable diepte van 1,2-4,0m.  

• PS1: Ter hoogte van Mendonkdorp 49 (perceel 436) wordt een pompstation 

aangelegd dat het vuilwater afkomstig van Mendonkdorp en Windgat verpompt 

richting de Spanjeveerstraat 2. Het pompstation wordt aangelegd tot een diepte 

van 5,6m. Samen met de omringende werkzone wordt de bodem over een 

oppervlakte van ca. 300m2 verstoord. 

• Persleiding: De persleiding Ø125 wordt eerst over een lengte van 322m onder het 

wegdek van Mendonkdorp aangelegd. Ter hoogte van de Moervaart dient een 

persleiding Ø125 van 192m lang aangelegd te worden onder de waterweg door 

middel van een gestuurde boring die minstens 12m onder het waterpeil dient te 

blijven. Ten noorden van de Moervaart wordt een persleiding (210m) voorzien 

onder het wegdek van de Spanjevaartstraat t.e.m huisnr. 2. 

Zone Spanjevaartstraat 2-18  

• DWA: Onder het wegdek van de Spanjevaartstraat 4-18 wordt een gravitaire 

DWA-riolering Ø250 aangelegd over een lengte van 250m op een variable 

diepte van 1,3-2,4m.  

• PS2: Ter hoogte van de Spanjeveerstraat 4 (perceel 382A) wordt een pompstation 

aangelegd dat het vuilwater afkomstig van de Spanjeveerstraat 4-18 verpompt 

richting Spanjeveerstraat 2. Het pompstation wordt aangelegd tot een diepte 

van 3,8m. Samen met de omringende werkzone wordt de bodem over een 

oppervlakte van ca. 150m2 verstoord. 

• Persleiding: Vanuit PS2 wordt een persleiding Ø75 aangelegd onder het wegdek 

van de Spanjeveerstraat t.e.m. huisnr. 2 over een lengte van 248m.  

Zone Spanjevaartstraat-Barkstraat-Marcel Heppelinckstraat  

• DWA: Vanuit de Spanjeveerstraat 2 tot de Barkstraat 11 wordt onder het wegdek 

een gravitaire DWA-leiding Ø250 aangelegd over een lengte van 227m op een 

variable diepte van 2,2-3m. Een leiding wordt ook aangelegd onder het wegdek 

van de Barkstraat 4-11 en de Marcel Heppelinckstraat 15-37 met een lengte 409m 

van op een variabele diepte van 1,6-2,9m.  

• PS3: Ter hoogte van Barkstraat 11 (perceel 568A) wordt een pompstation voorzien 

om het vuilwater van de Barkstraat, een deel van de Marcel Herpelinckstraat en 

het vuilwater afkomstig van PS1 en PS2 af te voeren naar Aquafin-collector 

20.632B. Het pompstation wordt aangelegd tot een diepte van 5,2m. Samen met 

de omringende werkzone wordt de bodem over een oppervlakte van ca. 400m2 

verstoord. 

• Persleiding: Vanuit PS3 wordt een persleiding Ø125 aangelegd onder het wegdek 

van de Barkstraat en de Marcel Heppelinckstraat t.e.m huisnr. 13 over een lengte 

van 305m.  
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Zone Marcel Heppelinckstraat-Rapenburgstraat-Karel Bauwensstraat  

• DWA: Vanuit de Marcel Heppelinckstraat 13 tot de Rapenburgstraat 14 wordt 

onder het wegdek een gravitaire DWA-leiding Ø250 aangelegd over een lengte 

van 391m op een variable diepte van 1,9-3m. Een leiding wordt ook aangelegd 

onder het wegdek van de Rapenburgstraat 1-14, de Karel Buawensstraat 1-32 en 

de Barkstraat 2 met een lengte 868m van op een variabele diepte van 1-3m.  

• PS4: Aan de Rapenburgstraat 14 (perceel 529/2A) wordt een pompstation 

voorzien die het vuilwater van het volledige projectgebied verpompt naar het 

bestaande stelsel aan de grens van het projectgebied in de Karel Bauwensstraat. 

Het pompstation wordt aangelegd tot een diepte van 5m. Samen met de 

omringende werkzone wordt de bodem over een oppervlakte van ca. 130m2 

verstoord. 

• Persleiding: Vanuit PS4 wordt een persleiding Ø125 aangelegd onder het wegdek 

van de Rapenburgstraat 1-14 en de Karel Bauwensstraat 1-27 over een lengte 

van 489m.  

Afvoer hemelwater 

Zone Windgat-Mendonkdorp  

• Herprofileren grachten: enkele bestaande grachten langs Mendonkdorp nabij 

de Moervaart worden geherprofileerd en de inbuizingen geruimd. 

• RWA: Een RWA-leiding Ø250 wordt aangelegd onder de rijweg ter hoogte van 

Windgat 1 en Mendonkdorp 96 tot 66 over een lengte van 328m op een variabele 

diepte van 1,2-1,5m. 

• OS1: Via de overstortconstructie onder het wegdek ter hoogte van Mendonkdorp 

66 stort het hemelwater over van het geplande RWA-stelsel naar de bestaande 

inbuizing van waterloop O1212. 

• RWA: Een RWA-koker 1200X600 wordt aangelegd onder de rijweg van 

Mendonkdorp 24 tot 54 over een lengte van 192m op een variabele diepte van 

1,8-2,2m. 

• OS R100: Via de overstortconstructie onder het wegdek ter hoogte van 

Mendonkdorp 54 stort het hemelwater over van het geplande RWA-stelsel naar 

de bestaande inbuizing van waterloop O1212. 

• Wadi’s: Aan de zuidelijke zijde van Mendonkdorp worden wadi’s voorzien over 

een lengte van 100 m tussen huisnummers 33 en 43 op het openbaar domein. 

• RWA: Een RWA-leiding Ø500 wordt aangelegd onder de rijweg van 

Mendonkdorp 24 tot 10 over een lengte van 185m op een van ca. 1,6m. 

• OS R108: Via de overstortconstructie onder het wegdek ter hoogte van 

Mendonkdorp 10 stort het hemelwater over van het RWA-stelsel op de bestaande 

gracht, die verder stroomafwaarts loost op de Lange Kromme Windgracht.  

Zone Spanjevaartstraat-Barkstraat-Marcel Heppelinckstraat  

• Behoud van de bestaande (ingebuisde) grachten in de Spanjeveerstraat 

• U3: Vanuit PS2 ter hoogte van de Spanjeveerstraat 4 wordt een 

uitstroomconstructie voorzien op de nabijgelegen gracht. Het PS en de 

uitstroomconstructie worden verbonden met een RWA-leiding Ø250 over een 

lengte van 5m op een diepte van ca. 0,6m. 

• Herprofileren van de bestaande grachten in de Barkstraat ten zuiden van het 

Hoofdgeleed 
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• RWA: Een RWA-leiding Ø600/400 wordt aangelegd onder het wegdek van de 

Barkstraat 4-11 en de Marcel Heppelinckstraat 15-37 met een lengte 404m van 

op een variabele diepte van 1,4-2,3m.  

• OS3: Aan pompstation PS3 ter hoogte van de Barkstraat 11 wordt 

overstortconstructie OS3 voorzien waar het hemelwater van de Barkstraat en een 

deel van de Marcel Herpelinckstraat overstort naar de waterloop Hoofdgeleed. 

PS3 en OS3 worden als één constructie geplaatst. De aansluiting van OS3 op de 

waterloop Hoofdgeleed gebeurt door middel van uitstroomconstructie U2. 

• Wadi’s: Ten oosten van de Barkstraat, aan het kruispunt met de Marcel 

Herpelinckstraat, worden nieuwe wadi’s over een lengte van 110 m voorzien op 

het openbaar domein. 

Zone Marcel Heppelinckstraat-Rapenburgstraat-Karel Bauwensstraat  

• RWA: Vanuit de Marcel Heppelinckstraat 13 tot de Rapenburgstraat 26 wordt 

onder het wegdek een gravitaire RWA-leiding Ø600/400 aangelegd over een 

lengte van 253m op een variable diepte van 1-1,8m. Een volgende RWA-leiding 

Ø600/500 wordt aangelegd onder het wegdek van de Rapenburgstraat 26-1 met 

een lengte 380m van op een variabele diepte van 1,2-1,6m. Een laatste RWA-

leiding Ø600 wordt aangelegd onder het wegdek van de Karel Bauwensstraat 1-

27 met een lengte 224m van op een variabele diepte van 1,4-1,6m. 

• OS4: Via de overstortconstructie onder de rijweg ter hoogte van de 

Rapenburgstraat 26 stort het hemelwater over van de geplande RWA-stelsels in 

de Marcel Herpelinckstraat en de zijstraat van de Rapenburgstraat naar het 

geplande RWA-stelsel in de Rapenburgstraat. 

• OS R30: Via de overstortconstructie onder de rijweg ter hoogte van de Karel 

Bauwensstraat 27 stort het hemelwater over van het geplande RWA-stelsel in de 

Karel Bauwensstraat naar het geplande RWA-stelsel in de Rapenburgstraat.  

• Lozingspunt: Ter hoogte van Rapenburgstraat 14 wordt een lozingspunt voorzien. 

Dit punt ontvangt het hemelwater afkomstig van de Karel Bauwensstraat, de 

Rapenburgstraat en de Marcel Herpelinckstraat 13-1. Het hemelwater van dit 

gebied wordt geloosd op de bestaande inbuizing die loost op de Moerkensbeek. 

• Nieuwe grachten: Aan de westelijke zijde van de Rapenburgstraat worden op 

het openbare domein nieuwe infiltratiegrachten aangelegd die onderling 

verbonden worden met een betonbuis en een overloop naar de RWA-leiding 

hebben. De grachten zijn ca. 90cm diep en 3,20m breed. 

• Behoud bestaande grachten: De bestaande grachten in de Barkstraat 2-4 en 

Karel Bauwensstraat 27-32 worden behouden. Op verschillende plaatsen worden 

korte RWA-leidingen of RWA-kokers aangelegd die deze grachten met elkaar 

verbinden. 

Wegwerkzaamheden  

• Windgat: De wegenis van Windgat wordt heraangelegd vanaf het kruispunt met 

Mendonkdorp tot de Lange Kromme Windgracht. Het snelheidsregime en de 

indeling van de wegenis veranderen niet door de werken. De geplande rijweg 

heeft een breedte van 4,40 m. De rijweg wordt aangelegd in asfaltverharding en 

wordt aan beide zijden begrensd door kantstroken. De rijweg gaat aan beide 

zijden over in de grasberm of opritten, die worden aangelegd in 

betonstraatstenen. 
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• Mendonkdorp: De wegenis van Mendonkdorp wordt heraangelegd vanaf het 

kruispunt met de Spanjeveerstraat tot Mendonkdorp 10, met uitzondering van de 

verharding van de Spanjeveerbrug over de Moervaart (bijlage 2-3). Het 

snelheidsregime en de indeling van de wegenis veranderen niet door de werken. 

De rijweg wordt aangelegd in asfaltverharding, met uitzondering van de zone 

rond de Sint-Bavokerk. Over het traject van Mendonkdorp worden 

wegversmallingen en asverschuivingen voorzien waarbij de breedte van de 

rijweg varieert tussen 2,80 m en 4,40 m. De rijweg gaat aan beide zijden over in 

de grasberm of opritten, die worden aangelegd in betonstraatstenen. Aan de 

noordelijke zijde van de weg worden enkele parkeerstroken in keien voorzien. 

Rond de Sint-Bavokerk wordt de rijweg over een lengte van 50 m aangelegd in 

uitgewassen beton. De rijweg in deze zone is 4,40 m breed. 

• Spanjeveerstraat: De wegenis van de Spanjeveerstraat wordt heraangelegd 

vanaf de zijarm van de Moervaart tot huisnummer 18. Het snelheidsregime en de 

indeling van de wegenis veranderen niet door de werken. De geplande rijweg 

heeft een breedte van 4,00 m. Vanaf de zijarm van de Moervaart tot huisnummer 

4 worden aan beide zijden van de rijweg fietssuggestiestroken voorzien met een 

breedte van 1,25 m. De rijweg wordt aangelegd in asfaltverharding en wordt aan 

beide zijden begrensd door kantstroken. De rijweg gaat aan beide zijden over in 

de grasberm of opritten, die worden aangelegd in betonstraatstenen. 

• Barkstraat: De wegenis van de Barkstraat wordt volledig heraangelegd. Het 

snelheidsregime en de indeling van de wegenis veranderen niet door de werken. 

De rijweg wordt aangelegd in asfaltverharding en wordt aan beide zijden 

begrensd door kantstroken. Langs beide zijden van de rijweg worden 

fietssuggestiestroken voorzien. Ten noorden van het kruispunt met de Schuitstraat 

heeft de rijweg een breedte van 5,80 m en zijn de fietssuggestiestroken 2,00 m 

breed. Ten zuiden van het kruispunt is de rijweg 4,00 m breed en versmallen de 

fietssuggestiestroken naar 1,25 m. De rijweg gaat aan beide zijden over in de 

grasberm of opritten, die worden aangelegd in betonstraatstenen.  

• Marcel Herpelinckstraat: De wegenis van de Marcel Herpelinckstraat wordt 

volledig heraangelegd. Het snelheidsregime en de indeling van de wegenis 

veranderen niet door de werken. De geplande rijweg heeft een breedte van 4,00 

m. De rijweg wordt aangelegd in asfaltverharding en wordt aan beide zijden 

begrensd door kantstroken. De rijweg gaat aan beide zijden over in de grasberm 

of opritten, die worden aangelegd in betonstraatstenen. 

• Rapenburgstraat: De wegenis van de Rapenburgstraat wordt volledig 

heraangelegd. Het snelheidsregime en de indeling van de wegenis veranderen 

niet door de werken. De geplande rijweg heeft een breedte van 4,00 m. De rijweg 

wordt aangelegd in asfaltverharding en wordt aan beide zijden begrensd door 

kantstroken. De rijweg gaat aan beide zijden over in de grasberm of opritten, die 

worden aangelegd in betonstraatstenen. In de zijtak van de Rapenburgstraat 

t.h.v. huisnummer 28 wordt de bestaande rijweg uit steenslag en kasseien 

vervangen door asfaltverharding. 

• Karel Bauwensstraat: De wegenis van de Karel Bauwensstraat wordt volledig 

heraangelegd. Het snelheidsregime en de indeling van de wegenis veranderen 

niet door de werken. De geplande rijweg heeft een breedte van 5,80 m en aan 

beide zijden van de rijweg worden fietssuggestiestroken voorzien met een 

breedte van 2,00 m. De rijweg wordt aangelegd in asfaltverharding en wordt aan 

beide zijden begrensd door kantstroken. Ten oosten van het kruispunt met de 
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Rapenburgstraat wordt aan de noordelijke zijde van de weg een voetpad 

aangelegd in betonstraatstenen en worden enkele parkeerstroken in keien 

voorzien t.h.v. huisnummer 1. Aan de zuidelijke zijde en ten westen van het 

kruispunt gaat de rijweg over in de grasberm of opritten, die worden aangelegd 

in betonstraatstenen. 

Terreinen voor grondverbetering  

• Op perceel 158E (t.h.v. Barkstraat 1) wordt een terrein voor grondverbetering 

voorzien voor het deel van het projectgebied ten noorden van de Moervaart. 

Het terrein heeft een oppervlakte van 5098 m² en het betreft een weiland 

gelegen in agrarisch gebied. Er wordt in opbouw gewerkt waardoor er geen 

invloed is op het bodemarchief. 

• Op perceel 511D (t.h.v. Mendonkdorp 10) wordt een terrein voor 

grondverbetering voorzien voor het deel van het projectgebied ten zuiden van 

de Moervaart. Het terrein heeft een oppervlakte van 5030 m² en het betreft een 

weiland gelegen in agrarisch gebied. Er wordt in opbouw gewerkt waardoor er 

geen invloed is op het bodemarchief. 

1.4 Concretisering maatregelen 

Verscheidene van de geplande werkzaamheden hebben geen (extra) invloed op het 

bodemarchief. De herprofilering van bestaande grachten, werken aan bestaande 

waterlopen en het vernieuwen van de wegenis vinden grotendeels plaats in een reeds 

verstoorde bodem waarop de geplande ingrepen geen extra impact hebben. Ook de 

aanleg van nieuwe grachten en wadi’s op het openbaar terrein vinden plaats in een 

reeds verstoorde bodem en hebben geen extra impact op het bodemarchief. De 

terreinen voor grondverbetering zullen in opbouw voorzien worden, waardoor er geen 

invloed is van deze werken op het bodemarchief. Voor deze reeks werkzaamheden kan 

aldus een vrijgave geadviseerd worden. 

De aanleg van een gescheiden riolering met DWA en RWA ter vervanging van de 

bestaande riolering onder het huidige wegdek zorgt op verscheidene plaatsen voor een 

extra verstoring van de bodem. Deze werken vinden echter plaats op een variabele 

diepte in een smalle sleuf waarin de leidingen per segment (met een zeer beperkte 

lengte) aangelegd worden. Een dergelijke werkmethode zorgt ervoor dat eventueel 

aanwezige sporen en/of vondsten niet in een grotere ruimtelijke context bestudeerd 

kunnen worden. Verder onderzoek ter hoogte van deze aanlegsleuven zal niet leiden tot 

extra kennisvermeerdering en is kosten-baten dan ook niet aangewezen. 

De plaatsing van 4 pompstations op percelen naast het bestaande wegtracé verspreid 

over het projectgebied zorgt voor een aanzienlijke verstoring van het bodemarchief (fig. 

48). De werkzones hebben een beperkte oppervlakte waardoor eventueel aangetroffen 

sporensites niet in een grotere ruimtelijke context bestudeerd kunnen worden. Verder 

onderzoek naar sporensites ter hoogte van deze werkzones zal niet leiden tot extra 

kennisvermeerdering en is kosten-baten dan ook niet aangewezen. Daartegenover 

staat dat voor eventueel aanwezige prehistorische artefactenconcentraties deze 

beperkte oppervlakte geen invloed heeft op het kennispotentieel. Er wordt namelijk van 

uitgegaan dat het merendeel van de te verwachten vindplaatsen bestaat uit kleine, 

kortstondig bewoonde, kampementen van jagers-verzamelaars. Verder onderzoek naar 

prehistorische artefactenconcentraties ter hoogte van deze werkzones dient aldus 

uitgevoerd te worden.  
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Overzicht zones voor verder onderzoek (fig. 1): 

- De werkzone van PS1, ter hoogte van Mendonkdorp 49 (perceel 436), heeft een 

oppervlakte van ca. 300m2 en de bodemingreep zorgt voor een verstoring tot 

5,6m diep.  

- De werkzone van PS2, ter hoogte van de Spanjeveerstraat 4 (perceel 382A), heeft 

een oppervlakte van ca. 150m2 en de bodemingreep zorgt voor een verstoring 

tot 3,8m diep.  

- De werkzone van PS3, ter hoogte van Barkstraat 11 (perceel 568A), heeft een 

oppervlakte van ca. 400m2 en de bodemingreep zorgt voor een verstoring tot 

5,2m diep.  

- De werkzone van PS4, ter hoogte van Rapenburgstraat 14 (perceel 529/2A), heeft 

een oppervlakte van ca. 130m2 en de bodemingreep zorgt voor een verstoring 

tot 5m diep.  

 

Figuur 1: aanduiding van de zones voor verder onderzoek op het projectgebied weergegeven 

op het GRB-bestand (©Geopunt). 
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 Programma van maatregelen voor uitgesteld 

vooronderzoek met en zonder ingreep in de bodem 

2.1 Administratieve gegevens 

Locatiegegevens  Gemeente Gent 

Deelgemeente Sint-Kruis-Winkel, Mendonk 

Adres Karel Bauwensstraat, 

Rapenburgstraat, Marcel 

Herpelinckstraat, Barkstraat, 

Spanjeveerstraat, Windgat, 

Mendonkdorp 

Toponiem / 

Bounding box (Lambert EPSG:31370)  X1 110556,843 X2 112259,222 

Y1 204086,436 Y2 204760,714 

Kadastrale gegevens  

 

Gemeente Gent 

Afdeling Afd. 13 

Afd. 14 

Afd. 14 

Afd. 15 

Sectie Sectie E 

Sectie C 

Sectie F 

Sectie E 

Perceelsnummer Openbaar domein + 436, 382A  

Openbaar domein + 568A, 529/2A 

Openbaar domein + 158E 

Openbaar domein + 511D 

 

2.2 Vraagstelling en onderzoeksdoelen 

Het onderzoeksdoel voor het uitgestelde vooronderzoek zonder en met ingreep in de 

bodem is na te gaan welk potentieel het projectgebied heeft voor de aanwezigheid en 

bewaring van prehistorische archeologsiche vondstenconcentraties.  

Dit verder onderzoek moet in eerste instantie dus de aanwezigheid van vindplaatsen 

aantonen of weerleggen en anderzijds bij het aantreffen van vindplaatsen die sites 

verder evalueren op bewaring, datering en eventueel ook fasering en nagaan welke 

impact de geplande werkzaamheden hebben op die vindplaatsen.   

Volgende onderzoeksvragen dringen zich op: 

• In hoeverre is de bodemopbouw intact?  

• Wat is de implicatie voor de bewaringstoestand van de vondsten? 

• Zijn er prehistorsiche artefacten aanwezig? 

• Komt het projectgebied in aanmerking voor een eventuele archeologische 

opgraving voorafgaand aan de werken?  

• Welke onderzoeksvragen en aandachtspunten kunnen geformuleerd worden na 

uitvoering van een prospectie met ingreep in de bodem in functie van een 

eventueel vervolgonderzoek? 
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2.3 Onderzoeksstrategie, -methode en -technieken 

Om de bovenstaande onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, lijkt een gefaseerd 

vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem op de zones voor verder onderzoek 

noodzakelijk. In eerste instantie dient door middel van een landschappelijk 

booronderzoek nagegaan te worden hoe de bodem is opgebouwd. 

 Landschappelijk booronderzoek 

Om de bodemopbouw en -evolutie in het gebied te achterhalen adviseren we een 

landschappelijk booronderzoek ter hoogte van de onderzoekszones.  Per deelgebied 

dienen tot drie boringen te worden voorzien (fig. 2-5) op locaties waarvan het huidige 

oppervlak zo min mogelijk verstoord is. Het doel van deze boringen is in hoofdzaak om 

na te gaan hoe het gesteld is met de bodemopbouw en -bewaring en beide te 

koppelen aan de bestaande litho- en pedostratigrafische kennis van de 

Moervaartdepressie, Kale-Durme paleovallei en dekzandrug Maldegem-Stekene om 

het potentieel tot het treffen van archeologische vindplaatsen bij het uitvoeren van de 

geplande werkzaamheden te bepalen. 

De boringen en de rapportage ervan worden uitgevoerd onder leiding van een 

aardkundige met afdoende ervaring met landschappelijk booronderzoek (min. 5 door 

OE goedgekeurde rapportages als hoofdauteur) en aantoonbare ervaring met 

archeobodemkundig onderzoek in de zandstreek, fluviatiele- en meersedimenten (min. 

3 door OE goedgekeurde rapportages als hoofdauteur).  

De boringen worden uitgezet met behulp van een GPS of totaalstation met cm-

nauwkeurigheid. Er dient mechanisch te worden geboord tot een diepte van 5m, door 

middel van continue ongeroerde mechanische boringen met een minimum diamter van 

5cm. Bij het boren wordt het opgeboord sediment volgens stratigrafie uitgespreid en 

zowel fotografisch als aardkundig geregistreerd. Het sediment van elke boring wordt zo 

gefotografeerd als ensemble, maar ook detailfoto’s worden genomen (bv. overgangen 

tussen bodemhorizonten, sedimentlagen , begraven loopvlakken, spoorvullingen, etc.). 

Daarna worden de horizonten beschreven conform de richtlijnen in de Code van Goede 

Praktijk. Tijdens de verwerkingsfase worden de boorresultaten in vlak en ook door middel 

van enkele doorsnedes weergegeven, deze laatsten tonen de gelaagdheid binnen het 

gebied. 

Volgende onderzoeksvragen moeten met het landschappelijk booronderzoek minimaal 

opgelost worden: 

• Hoe is de bodemopbouw binnen de onderzoekszones van het projectgebied? In 

welke mate is die bodemopbouw intact? Is er ruimtelijke variatie merkbaar in de 

bodemopbouw?   

• Zijn er archeologisch relevante lagen en horizonten? Zo ja, op welke diepte(s) zijn 

deze te situeren? Zo neen, hoe kan dit verklaard worden?  

• Is er potentieel voor de bewaring van steentijdsites? Worden deze potentiële 

vindplaatsen bedreigd door de geplande werkzaamheden en is bijgevolg een 

verder verkennend en/of waarderend archeologisch booronderzoek 

noodzakelijk? 
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Figuur 2: Voorstel landschappelijke boringen binnen onderzoekszone 1 geprojecteerd op het GRB-

bestand (© Geopunt). 

 

Figuur 3: Voorstel landschappelijke boringen binnen onderzoekszone 2 geprojecteerd op het 

GRB-bestand (© Geopunt). 
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Figuur 4: Voorstel landschappelijke boringen binnen onderzoekszone 3 geprojecteerd op het GRB-

bestand (© Geopunt). 

 

Figuur 5: Voorstel landschappelijke boringen binnen onderzoekszone 4 geprojecteerd op het GRB-

bestand (© Geopunt). 
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 Archeologisch booronderzoek  

Wanneer de resultaten uit het landschappelijk bodemonderzoek hiertoe aanleiding 

geven zijn volgens de CGP een fase van verkennende en eventueel erop volgend 

waarderende archeologische boringen nodig om de aanwezigheid en de bewaring van 

archeologische (prehistorische) vondstclusters te evalueren.  

De verkennende fase heeft als doel vondstclusters op een systematische wijze op te 

sporen. De afbakening van de zone(s) voor deze eerste fase boringen van 

archeologische boringen, dit wil zeggen de omvang en locatie van deze zone(s), zijn 

afhankelijk van de inzichten uit de voorgaande landschappelijke boringen. Het doel van 

de waarderende fase is eventueel aangetroffen vondstclusters verder te evalueren. De 

afbakening van de zone(s) voor de waarderende boringen zijn op hun beurt afhankelijk 

van de resultaten van het verkennend booronderzoek. Het gebied waarin het 

archeologisch booronderzoek dient plaats te vinden komt overeen met maximaal de 

volledige vier onderzoeksgebieden, maar kan dus ook aanzienlijk kleiner zijn, een 

gegeven waarover op dit moment nog geen uitspraken kunnen worden gedaan. 

Het hier voorgestelde archeologisch booronderzoek wordt minimaal uitgevoerd 

conform de CGP (hoofdstuk 8.4 en 8.5) en staat onder leiding van een veldwerkleider 

met aantoonbare ervaring in dergelijk booronderzoek.  

We willen hier opmerken dat verschillende recente evaluatiestudies van archeologisch 

booronderzoek in onze regio’s duidelijk aantonen dat een resolutie van ca. 10m voor de 

karterende fase vaak onvoldoende is om vondstclusters van kleine omvang en/of met 

lage vondstdichtheden op een correcte en systematische manier in kaart te brengen 

(i.e. Crombé & Verhegge 2015; Noens & Van Baelen 2014; Verhagen et al. 2011, 2013). 

Tevens bestaat het vermoeden dat dergelijke kleine vondstclusters, al dan niet met een 

lage vondstdichtheid, een zeer belangrijk onderdeel vormen van het (tot dusver 

grotendeels ongekende) prehistorische archeologische bestand, maar omwille van hun 

beperkte zichtbaarheid maar al te vaak - met andere woorden quasi systematisch - over 

het hoofd worden gezien. Dezelfde studies tonen aan dat meer eenduidige en 

betrouwbare resultaten voor de kartering van dergelijke op dit vlak problematische 

groep van vindplaatsen kunnen verkregen worden door gebruik te maken van 

boorrasters met een grotere resoluties van ca. 5m, rekening houdend met kosten-baten 

afwegingen.  

Voor de interpretatie van de data aan de randen van het onderzoeksgebied dient 

verder ook rekening te worden gehouden met het zogenaamde grenseffect. Dit effect 

heeft betrekking op de vaststelling dat vondstclusters die aan de rand van een 

studiegebied liggen, d.w.z. ter hoogte van de buitenste boorraaien, eerder gemist zullen 

worden dan vindplaatsen die volledig in het studiegebied liggen, ongeacht de 

toegepaste configuratie en resolutie van het boorraster. Dit fenomeen is vooral bij zeer 

kleine en/of langwerpige studiegebieden – wat hier het geval is - en aan de randen van 

elk studiegebied uiterst problematisch (zie Krakker et al. 1983; Tol et al. 2004) en kan deels 

omzeild worden door de boringen op de buitenste raai in een fijnere resolutie te plaatsen 

of de buitenste boorraaien net buiten de grenzen van het onderzoeksgebied te plaatsen 

(een optie die echter vaak niet wenselijk of mogelijk is omwille van betredings- en 

eigendomsrechten of andere belemmeringen).  

Op basis van bovenstaande inzichten adviseren we - in navolging van de OE-

handleiding ‘Prospecteren naar steentijdartefactensites’ (Van Gils & Meylemans 2019)- 

om voor het huidige project een resolutie van 5 x 6 m te hanteren (indien noodzakelijk 
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volgens het landschappelijk booronderzoek) en op die wijze beide archeologische 

boorfases als het ware te versmelten tot één fase met de resolutie van de waarderende 

fase. Hierbij worden de raaien op een afstand van 5 m van elkaar geplaatst. De afstand 

tussen de boorpunten op eenzelfde raai bedraagt 6 m (fig. 6-9). 

Alle archeologische boringen worden manueel uitgevoerd met een Edelmanboor (ø=12 

cm) indien de te bemonsteren niveaus zich boven de grondwatertafel bevinden. Indien 

deze niveaus zich onder de grondwatertafel bevinden zal er mechanisch geboord 

moeten worden waarbij er een boortechniek dient gebruikt te worden die ongeroerde 

staalname toelaat. Een voorbeeld van een dergelijke boortechniek is de Sonic Drill met 

Aqualock Sampler van 10cm diameter. De inzichten omtrent de variatie in opbouw en 

bewaring van de bodem uit het eerdere landschappelijk bodemonderzoek worden 

tijdens het verkennende booronderzoek verfijnd door middel van gedetailleerde 

observatie, registratie en interpretatie van het opgeboorde sediment. Vervolgens 

worden relevante niveaus bemonsterd en nat gezeefd over een maaswijdte van 1 mm. 

Homogene eolische sedimenten worden continu bemonsterd in artificiële niveaus van 

max. 50cm, gezien finaalpaleoltische sites zich ook op diepere niveaus kunnen 

aandienen en er bij deze niveaus niet noodzakelijk sprake hoeft te zijn van 

bodemvorming. Na het drogen van het zeefresidu wordt dit droog zeefresidu onder 

leiding van een steentijdspecialist geïnspecteerd op de aanwezigheid van 

archeologische indicatoren.  

Deze opeenvolging van handelingen (boren > registratie > bemonstering > zeven > 

drogen > uitselecteren > analyse) vormt de basis voor een evaluatie van de 

aanwezigheid en bewaring van vondstclusters en een advisering naar ofwel (1) een 

behoud in situ of eventueel vervolgonderzoek (door middel van proefputten en/of een 

opgraving afhankelijk van de resultaten) indien één of meer behoudenswaardige 

vondstcluster(s) werden aangetroffen ofwel (2) een vrijgave indien geen 

behoudenswaardige vondstcluster(s) werd(en) aangetroffen.  

Voornaamste vragen bij deze onderzoeksfase zijn: 

• Is er potentieel voor niet- of beperkt aangeploegde of verstoorde 

steentijdvindplaatsen en is verder waarderend archeologisch booronderzoek 

noodzakelijk? Zo ja, in welke zones en onder welke voorwaarden dient dit te 

gebeuren? Worden de steentijdniveaus bedreigd door de geplande 

werkzaamheden? 

• Wat is de ruimtelijke en verticale spreiding van eventuele steentijdartefacten 

vindplaatsen? 

• Zijn er daterende elementen aanwezig?  

• In welke mate wordt de vindplaats bedreigd door de geplande 

werkzaamheden?  

• Zijn er mogelijkheden tot een behoud in situ? Indien niet, is een opgraving 

noodzakelijk? Zo ja, welke onderzoeksvragen en uitvoeringsmodaliteiten zijn 

noodzakelijk? 
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Figuur 6: Voorbeeld archeologische boringen binnen onderzoekszone 1 geprojecteerd op het 

GRB-bestand (© Geopunt). 

 

Figuur 7: Voorbeeld archeologische boringen binnen onderzoekszone 2 geprojecteerd op het 

GRB-bestand (© Geopunt). 
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Figuur 8: Voorbeeld archeologische boringen binnen onderzoekszone 3 geprojecteerd op het 

GRB-bestand (© Geopunt). 

 

Figuur 9: Voorbeeld archeologische boringen binnen onderzoekszone 4 geprojecteerd op het 

GRB-bestand (© Geopunt). 
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2.4 Voorziene afwijkingen t.o.v. de CGP 4.0 

Met betrekking tot de fases van archeologische boringen wordt een afwijking ten 

opzichte van de CGP voorzien: 

Rekening houdend met de inzichten uit recente wetenschappelijke studies omtrent de 

betrouwbaarheid van archeologische boringen voor de kartering van vondstclusters en 

de hieruit resulterende consensus voor de nood aan een intensifiëring van dergelijk 

onderzoek wil men niet systematisch kleinere vondstclusters, al dan niet met lagere 

vondstdensiteit, over het hoofd zien en aldus voorbij gaan aan de doelstellingen van 

karterend booronderzoek, adviseren we in afwijking van de CGP om de resolutie van het 

boorraster voor de karterende fase van het archeologisch booronderzoek te verfijnen 

van ca. 10 m naar ca. 5 m.  
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