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INLEIDING 

De initiatiefnemer plant riolerings- en wegeniswerken in de Karel Bauwensstraat, 

Rapenburgstraat, Marcel Herpelinckstraat, Barkstraat, Spanjeveerstraat, Windgat en 

Mendonkdorp te Sint-Kruis-Winkel en Mendonk (Gent). De aanvraag omvat het 

aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel, het herprofileren van bestaande 

buffergrachten en het aanleggen van nieuwe buffergrachten en wadi’s, het 

(her)aanleggen van de wegenis en de inrichting van twee terreinen voor 

grondverbetering. 

Het projectgebied bevindt zich gedeeltelijk in een vastgestelde archeologische zone, nl. 

het prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de depressie van de Moervaart. De 

als plangebied gemarkeerde oppervlakte overschrijdt de drempelwaarden 

opgenomen in het Onroerenderfgoeddecreet (perceeloppervlak > 300m2, 

bodemingreep > 100m2). Het projectgebied bevindt zich echter niet op een 

beschermde archeologische site of in een gebied waar geen archeologisch erfgoed te 

verwachten valt. Hierdoor moet een archeologienota worden opgesteld. GATE werd 

aangesteld om deze archeologienota door middel van een vooronderzoek zonder 

ingreep in de bodem op te maken met advies naar eventueel uitgesteld onderzoek, 

werfbegeleiding of vrijgave.  
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VERSLAG VAN RESULTATEN 

 Bureauonderzoek [BO] 

1.1 Beschrijvend gedeelte 

 Administratieve gegevens 

Projectcode 2020K212 

Locatiegegevens  Gemeente Gent 

Deelgemeente Sint-Kruis-Winkel, Mendonk 

Adres Karel Bauwensstraat, 

Rapenburgstraat, Marcel 

Herpelinckstraat, Barkstraat, 

Spanjeveerstraat, Windgat, 

Mendonkdorp 

Toponiem / 

Bounding box (Lambert EPSG:31370)  X1 110556,843 X2 112259,222 

Y1 204086,436 Y2 204760,714 

Kadastrale gegevens  

 

Gemeente Gent 

Afdeling Afd. 13 

Afd. 14 

Afd. 14 

Afd. 15 

Sectie Sectie E 

Sectie C 

Sectie F 

Sectie E 

Perceelsnummer(s) Openbaar domein + 436, 382A  

Openbaar domein + 568A, 529/2A 

Openbaar domein + 158E 

Openbaar domein + 511D 

Zoektermen Inventaris Onroerend Erfgoed Bureauonderzoek 

Betrokken actoren / specialisten (+ 

functie) 
Kim Aluwé (archeoloog), Pieter Laloo (erkend archeoloog) 

Externe advisering / 
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Figuur 1: Lokalisering projectgebied t.o.v. provinciegrenzen (archeoregio’s). 

 

Figuur 2: Lokalisatie projectgebied t.o.v. de topografische kaart. 
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Figuur 3: Projectie van het projectgebied op een recente (2019) orthofoto (© GDI Vlaanderen). 

 

Figuur 4: Projectie projectgebied t.o.v. het GRB-bestand (© Geopunt). 
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Figuur 5: aanduiding werkzaamheden naast de weg (nl. pompstations en terreinen voor 

grondverbetering) op het projectgebied geprojecteerd op het GRB-bestand (©Geopunt) 

 Onderzoekskader 

 Door initiatiefnemer geplande werken en bodemingrepen 

Het bestaande, gemengde rioleringsstelsel binnen het projectgebied is sterk verouderd en loost 

verspreid over het projectgebied. Het doel van het project is het rioleringsstelsel te vernieuwen 

binnen het gebied Karel Bauwensstraat – Rapenburgstraat – Marcel Herpelinckstraat – 

Barkstraat – Spanjeveerstraat – Mendonkdorp (fig. 5 + bijlagen 1-3 in pdf). De vuilvracht van het 

projectgebied wordt aangesloten op de Aquafin-collector 20.632B aan het kruispunt Karel 

Bauwensstraat – Sint-Kruis-Winkeldorp. Het RWA-stelsel dient te lozen op de bestaande grachten 

en waterlopen. 

Afvoer vuilwater: 

Zone Windgat-Mendonkdorp (Fig. 7-8 + bijlage 2-3):  

• DWA: In het zuiden van het projectgebied wordt onder de rijbaan van Windgat 1-7 een 

gravitaire DWA-riolering Ø250 aangelegd over een lengte van 169m op een variable 

diepte van 1,7-2,1m. Onder de rijbaan van Mendonkdorp wordt een gravitaire DWA-

riolering Ø250 aangelegd over een lengte van 683m op een variable diepte van 1,2-

4,0m.  

• PS1: Ter hoogte van Mendonkdorp 49 (perceel 436) wordt een pompstation aangelegd 

dat het vuilwater afkomstig van Mendonkdorp en Windgat verpompt richting de 

Spanjeveerstraat 2 (fig. 5). Het pompstation wordt aangelegd tot een diepte van 5,6m 

(fig. 7-8). Samen met de omringende werkzone wordt de bodem over een oppervlakte 

van ca. 300m2 verstoord. 
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• Persleiding: De persleiding Ø125 wordt eerst over een lengte van 322m onder het 

wegdek van Mendonkdorp aangelegd. Ter hoogte van de Moervaart dient een 

persleiding Ø125 van 192m lang aangelegd te worden onder de waterweg door middel 

van een gestuurde boring die minstens 12m onder het waterpeil dient te blijven. Ten 

noorden van de Moervaart wordt een persleiding (210m) voorzien onder het wegdek 

van de Spanjevaartstraat t.e.m huisnr. 2. 

Zone Spanjevaartstraat 2-18 (fig. 9-10 + bijlage 2) 

• DWA: Onder het wegdek van de Spanjevaartstraat 4-18 wordt een gravitaire DWA-

riolering Ø250 aangelegd over een lengte van 250m op een variable diepte van 1,3-

2,4m.  

• PS2: Ter hoogte van de Spanjeveerstraat 4 (perceel 382A) wordt een pompstation 

aangelegd dat het vuilwater afkomstig van de Spanjeveerstraat 4-18 verpompt richting 

Spanjeveerstraat 2. Het pompstation wordt aangelegd tot een diepte van 3,8m (fig. 9-

10). Samen met de omringende werkzone wordt de bodem over een oppervlakte van 

ca. 150m2 verstoord. 

• Persleiding: Vanuit PS2 wordt een persleiding Ø75 aangelegd onder het wegdek van de 

Spanjeveerstraat t.e.m. huisnr. 2 over een lengte van 248m.  

Zone Spanjevaartstraat-Barkstraat-Marcel Heppelinckstraat (fig. 11-12 + bijlage 1-2) 

• DWA: Vanuit de Spanjeveerstraat 2 tot de Barkstraat 11 wordt onder het wegdek een 

gravitaire DWA-leiding Ø250 aangelegd over een lengte van 227m op een variable 

diepte van 2,2-3m. Een leiding wordt ook aangelegd onder het wegdek van de 

Barkstraat 4-11 en de Marcel Heppelinckstraat 15-37 met een lengte 409m van op een 

variabele diepte van 1,6-2,9m.  

• PS3: Ter hoogte van Barkstraat 11 (perceel 568A) wordt een pompstation voorzien om 

het vuilwater van de Barkstraat, een deel van de Marcel Herpelinckstraat en het 

vuilwater afkomstig van PS1 en PS2 af te voeren naar Aquafin-collector 20.632B. Het 

pompstation wordt aangelegd tot een diepte van 5,2m (fig. 11-12). Samen met de 

omringende werkzone wordt de bodem over een oppervlakte van ca. 400m2 verstoord. 

• Persleiding: Vanuit PS3 wordt een persleiding Ø125 aangelegd onder het wegdek van 

de Barkstraat en de Marcel Heppelinckstraat t.e.m huisnr. 13 over een lengte van 305m.  

Zone Marcel Heppelinckstraat-Rapenburgstraat-Karel Bauwensstraat (fig. 13-14 + bijlage 1) 

• DWA: Vanuit de Marcel Heppelinckstraat 13 tot de Rapenburgstraat 14 wordt onder het 

wegdek een gravitaire DWA-leiding Ø250 aangelegd over een lengte van 391m op een 

variable diepte van 1,9-3m. Een leiding wordt ook aangelegd onder het wegdek van de 

Rapenburgstraat 1-14, de Karel Buawensstraat 1-32 en de Barkstraat 2 met een lengte 

868m van op een variabele diepte van 1-3m.  

• PS4: Aan de Rapenburgstraat 14 (perceel 529/2A) wordt een pompstation voorzien die 

het vuilwater van het volledige projectgebied verpompt naar het bestaande stelsel aan 

de grens van het projectgebied in de Karel Bauwensstraat. Het pompstation wordt 

aangelegd tot een diepte van 5m (fig. 13-14). Samen met de omringende werkzone 

wordt de bodem over een oppervlakte van ca. 130m2 verstoord. 

• Persleiding: Vanuit PS4 wordt een persleiding Ø125 aangelegd onder het wegdek van 

de Rapenburgstraat 1-14 en de Karel Bauwensstraat 1-27 over een lengte van 489m.  
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Afvoer hemelwater 

Zone Windgat-Mendonkdorp (fig. 15 + bijlage 2-3) 

• Herprofileren grachten: enkele bestaande grachten langs Mendonkdorp nabij de 

Moervaart worden geherprofileerd en de inbuizingen geruimd. 

• RWA: Een RWA-leiding Ø250 wordt aangelegd onder de rijweg ter hoogte van Windgat 

1 en Mendonkdorp 96 tot 66 over een lengte van 328m op een variabele diepte van 1,2-

1,5m. 

• OS1: Via de overstortconstructie onder het wegdek ter hoogte van Mendonkdorp 66 

stort het hemelwater over van het geplande RWA-stelsel naar de bestaande inbuizing 

van waterloop O1212 (fig. 15). 

• RWA: Een RWA-koker 1200X600 wordt aangelegd onder de rijweg van Mendonkdorp 24 

tot 54 over een lengte van 192m op een variabele diepte van 1,8-2,2m. 

• OS R100: Via de overstortconstructie onder het wegdek ter hoogte van Mendonkdorp 

54 stort het hemelwater over van het geplande RWA-stelsel naar de bestaande inbuizing 

van waterloop O1212. 

• Wadi’s: Aan de zuidelijke zijde van Mendonkdorp worden wadi’s voorzien over een 

lengte van 100 m tussen huisnummers 33 en 43 op het openbaar domein. 

• RWA: Een RWA-leiding Ø500 wordt aangelegd onder de rijweg van Mendonkdorp 24 tot 

10 over een lengte van 185m op een van ca. 1,6m. 

• OS R108: Via de overstortconstructie onder het wegdek ter hoogte van Mendonkdorp 

10 stort het hemelwater over van het RWA-stelsel op de bestaande gracht, die verder 

stroomafwaarts loost op de Lange Kromme Windgracht.  

Zone Spanjevaartstraat-Barkstraat-Marcel Heppelinckstraat (fig. 9/11-12 + bijlage 1-2) 

• Behoud van de bestaande (ingebuisde) grachten in de Spanjeveerstraat 

• U3: Vanuit PS2 ter hoogte van de Spanjeveerstraat 4 wordt een uitstroomconstructie 

voorzien op de nabijgelegen gracht. Het PS en de uitstroomconstructie worden 

verbonden met een RWA-leiding Ø250 over een lengte van 5m op een diepte van ca. 

0,6m (fig. 9). 

• Herprofileren van de bestaande grachten in de Barkstraat ten zuiden van het 

Hoofdgeleed 

• RWA: Een RWA-leiding Ø600/400 wordt aangelegd onder het wegdek van de Barkstraat 

4-11 en de Marcel Heppelinckstraat 15-37 met een lengte 404m van op een variabele 

diepte van 1,4-2,3m.  

• OS3: Aan pompstation PS3 ter hoogte van de Barkstraat 11 wordt overstortconstructie 

OS3 voorzien waar het hemelwater van de Barkstraat en een deel van de Marcel 

Herpelinckstraat overstort naar de waterloop Hoofdgeleed. PS3 en OS3 worden als één 

constructie geplaatst (fig. 11-12). De aansluiting van OS3 op de waterloop Hoofdgeleed 

gebeurt door middel van uitstroomconstructie U2. 

• Wadi’s: Ten oosten van de Barkstraat, aan het kruispunt met de Marcel Herpelinckstraat, 

worden nieuwe wadi’s over een lengte van 110 m voorzien op het openbaar domein. 

Zone Marcel Heppelinckstraat-Rapenburgstraat-Karel Bauwensstraat (bijlage 1) 

• RWA: Vanuit de Marcel Heppelinckstraat 13 tot de Rapenburgstraat 26 wordt onder het 

wegdek een gravitaire RWA-leiding Ø600/400 aangelegd over een lengte van 253m op 

een variable diepte van 1-1,8m. Een volgende RWA-leiding Ø600/500 wordt aangelegd 

onder het wegdek van de Rapenburgstraat 26-1 met een lengte 380m van op een 

variabele diepte van 1,2-1,6m. Een laatste RWA-leiding Ø600 wordt aangelegd onder 
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het wegdek van de Karel Bauwensstraat 1-27 met een lengte 224m van op een variabele 

diepte van 1,4-1,6m. 

• OS4: Via de overstortconstructie onder de rijweg ter hoogte van de Rapenburgstraat 26 

stort het hemelwater over van de geplande RWA-stelsels in de Marcel Herpelinckstraat 

en de zijstraat van de Rapenburgstraat naar het geplande RWA-stelsel in de 

Rapenburgstraat. 

• OS R30: Via de overstortconstructie onder de rijweg ter hoogte van de Karel 

Bauwensstraat 27 stort het hemelwater over van het geplande RWA-stelsel in de Karel 

Bauwensstraat naar het geplande RWA-stelsel in de Rapenburgstraat.  

• Lozingspunt: Ter hoogte van Rapenburgstraat 14 wordt een lozingspunt voorzien. Dit punt 

ontvangt het hemelwater afkomstig van de Karel Bauwensstraat, de Rapenburgstraat 

en de Marcel Herpelinckstraat 13-1. Het hemelwater van dit gebied wordt geloosd op 

de bestaande inbuizing die loost op de Moerkensbeek. 

• Nieuwe grachten: Aan de westelijke zijde van de Rapenburgstraat worden op het 

openbare domein nieuwe infiltratiegrachten aangelegd die onderling verbonden 

worden met een betonbuis en een overloop naar de RWA-leiding hebben. De grachten 

zijn ca. 90cm diep en 3,20m breed. 

• Behoud bestaande grachten: De bestaande grachten in de Barkstraat 2-4 en Karel 

Bauwensstraat 27-32 worden behouden. Op verschillende plaatsen worden korte RWA-

leidingen of RWA-kokers aangelegd die deze grachten met elkaar verbinden. 

Wegwerkzaamheden (fig. 16-22 + bijlage 1-3) 

• Windgat: De wegenis van Windgat wordt heraangelegd vanaf het kruispunt met 

Mendonkdorp tot de Lange Kromme Windgracht (bijlage 3). Het snelheidsregime en de 

indeling van de wegenis veranderen niet door de werken. De geplande rijweg heeft een 

breedte van 4,40 m (fig. 16). De rijweg wordt aangelegd in asfaltverharding en wordt 

aan beide zijden begrensd door kantstroken. De rijweg gaat aan beide zijden over in de 

grasberm of opritten, die worden aangelegd in betonstraatstenen. 

• Mendonkdorp: De wegenis van Mendonkdorp wordt heraangelegd vanaf het kruispunt 

met de Spanjeveerstraat tot Mendonkdorp 10, met uitzondering van de verharding van 

de Spanjeveerbrug over de Moervaart (bijlage 2-3). Het snelheidsregime en de indeling 

van de wegenis veranderen niet door de werken. De rijweg wordt aangelegd in 

asfaltverharding, met uitzondering van de zone rond de Sint-Bavokerk (fig. 17). Over het 

traject van Mendonkdorp worden wegversmallingen en asverschuivingen voorzien 

waarbij de breedte van de rijweg varieert tussen 2,80 m en 4,40 m. De rijweg gaat aan 

beide zijden over in de grasberm of opritten, die worden aangelegd in 

betonstraatstenen. Aan de noordelijke zijde van de weg worden enkele parkeerstroken 

in keien voorzien. Rond de Sint-Bavokerk wordt de rijweg over een lengte van 50 m 

aangelegd in uitgewassen beton (fig. 18). De rijweg in deze zone is 4,40 m breed. 

• Spanjeveerstraat: De wegenis van de Spanjeveerstraat wordt heraangelegd vanaf de 

zijarm van de Moervaart tot huisnummer 18 (bijlage 2). Het snelheidsregime en de 

indeling van de wegenis veranderen niet door de werken. De geplande rijweg heeft een 

breedte van 4,00 m. Vanaf de zijarm van de Moervaart tot huisnummer 4 worden aan 

beide zijden van de rijweg fietssuggestiestroken voorzien met een breedte van 1,25 m. 

De rijweg wordt aangelegd in asfaltverharding en wordt aan beide zijden begrensd door 

kantstroken. De rijweg gaat aan beide zijden over in de grasberm of opritten, die worden 

aangelegd in betonstraatstenen. 
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• Barkstraat: De wegenis van de Barkstraat wordt volledig heraangelegd (bijlage 1-2). Het 

snelheidsregime en de indeling van de wegenis veranderen niet door de werken. De 

rijweg wordt aangelegd in asfaltverharding en wordt aan beide zijden begrensd door 

kantstroken (fig. 19/22). Langs beide zijden van de rijweg worden fietssuggestiestroken 

voorzien. Ten noorden van het kruispunt met de Schuitstraat heeft de rijweg een breedte 

van 5,80 m en zijn de fietssuggestiestroken 2,00 m breed (fig. 22). Ten zuiden van het 

kruispunt is de rijweg 4,00 m breed en versmallen de fietssuggestiestroken naar 1,25 m 

(fig. 19). De rijweg gaat aan beide zijden over in de grasberm of opritten, die worden 

aangelegd in betonstraatstenen.  

• Marcel Herpelinckstraat: De wegenis van de Marcel Herpelinckstraat wordt volledig 

heraangelegd (bijlage 1). Het snelheidsregime en de indeling van de wegenis 

veranderen niet door de werken. De geplande rijweg heeft een breedte van 4,00 m (fig. 

20). De rijweg wordt aangelegd in asfaltverharding en wordt aan beide zijden begrensd 

door kantstroken. De rijweg gaat aan beide zijden over in de grasberm of opritten, die 

worden aangelegd in betonstraatstenen. 

• Rapenburgstraat: De wegenis van de Rapenburgstraat wordt volledig heraangelegd 

(bijlage 1). Het snelheidsregime en de indeling van de wegenis veranderen niet door de 

werken. De geplande rijweg heeft een breedte van 4,00 m (fig. 21). De rijweg wordt 

aangelegd in asfaltverharding en wordt aan beide zijden begrensd door kantstroken. 

De rijweg gaat aan beide zijden over in de grasberm of opritten, die worden aangelegd 

in betonstraatstenen. In de zijtak van de Rapenburgstraat t.h.v. huisnummer 28 wordt de 

bestaande rijweg uit steenslag en kasseien vervangen door asfaltverharding. 

• Karel Bauwensstraat: De wegenis van de Karel Bauwensstraat wordt volledig 

heraangelegd (bijlage 1). Het snelheidsregime en de indeling van de wegenis 

veranderen niet door de werken. De geplande rijweg heeft een breedte van 5,80 m en 

aan beide zijden van de rijweg worden fietssuggestiestroken voorzien met een breedte 

van 2,00 m (fig. 22). De rijweg wordt aangelegd in asfaltverharding en wordt aan beide 

zijden begrensd door kantstroken. Ten oosten van het kruispunt met de Rapenburgstraat 

wordt aan de noordelijke zijde van de weg een voetpad aangelegd in 

betonstraatstenen en worden enkele parkeerstroken in keien voorzien t.h.v. huisnummer 

1. Aan de zuidelijke zijde en ten westen van het kruispunt gaat de rijweg over in de 

grasberm of opritten, die worden aangelegd in betonstraatstenen (fig. 21). 

Terreinen voor grondverbetering (fig. 5-6 + bijlage 1/3) 

• Op perceel 158E (t.h.v. Barkstraat 1) wordt een terrein voor grondverbetering voorzien 

voor het deel van het projectgebied ten noorden van de Moervaart. Het terrein heeft 

een oppervlakte van 5098 m² en het betreft een weiland gelegen in agrarisch gebied. 

Er wordt in opbouw gewerkt waardoor er geen invloed is op het bodemarchief (fig. 6). 

• Op perceel 511D (t.h.v. Mendonkdorp 10) wordt een terrein voor grondverbetering 

voorzien voor het deel van het projectgebied ten zuiden van de Moervaart. Het terrein 

heeft een oppervlakte van 5030 m² en het betreft een weiland gelegen in agrarisch 

gebied. Er wordt in opbouw gewerkt waardoor er geen invloed is op het bodemarchief 

(fig. 6). 
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Figuur 6: doorsnede werken in opbouw op het terrein voor grondverbetering 

 

Figuur 7: grondplan en doorsnede PS 1 
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Figuur 8: dwarsprofiel ter hoogte van PS1  

 

Figuur 9: dwarsprofiel ter hoogte van PS2 + U3 
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Figuur 10: grondplan en doorsnede PS2 
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Figuur 11: grondplan en doorsnede PS3 

 

Figuur 12: dwarsprofiel ter hoogte van PS3 
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Figuur 13: grondplan en doorsnede PS4 
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Figuur 14: dwarsprofiel ter hoogte van PS4 

 

Figuur 15: grondplan en doorsnede OS1 
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Figuur 16: typedwarsprofiel wegenis Windgat 

 

Figuur 17: typedwarsprofiel wegenis Mendonkdorp 
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Figuur 18: typedwarsprofiel wegenis Mendonkdorp t.h.v. de kerk 

 

Figuur 19: typedwarsprofiel wegenis Barkstraat ten zuiden van kruispunt met Schuitstraat en 

Spanjeveerstraat van zijarm Moervaart tot huisnummer 4 
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Figuur 20: Typedwarsprofiel van wegenis in Marcel Herpelinckstraat 

 

Figuur 21: Typedwarsprofiel van wegenis in Rapenburgstraat 

 

Figuur 22: Typedwarsprofiel van wegenis in Karel Bauwensstraat en Barkstraat ten noorden van 

kruispunt met Schuitstraat 
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 Criteria voor de noodzaak van een archeologienota 

Het projectgebied bevindt zich gedeeltelijk in een vastgestelde archeologische zone, 

nl. het prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de depressie van de Moervaart. 

De als plangebied gemarkeerde oppervlakte overschrijdt de drempelwaarden 

opgenomen in het Onroerenderfgoeddecreet (perceeloppervlak > 300m2, 

bodemingreep > 100m2). Het projectgebied bevindt zich echter niet op een 

beschermde archeologische site of in een gebied waar geen archeologisch erfgoed 

te verwachten valt. Hierdoor moet een archeologienota worden opgesteld. GATE werd 

aangesteld om deze archeologienota door middel van een vooronderzoek zonder 

ingreep in de bodem op te maken met advies naar eventueel uitgesteld onderzoek, 

werfbegeleiding of vrijgave.  

 

 Onderzoeksopdracht 

 Archeologische voorkennis 

Het projectgebied bevindt zich gedeeltelijk in een vastgestelde archeologische zone, 

nl. het prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de depressie van de Moervaart. 

Nabij het projectgebied werd in het verleden reeds archeologisch onderzoek 

uitgevoerd, zoals blijkt uit de CAI (fig. 23).  

Het gaat vooral om veldkarteringen binnen de vastgestelde archeologische zone rond 

de Moervaart. Bij verschillende campagnes zijn sporen van prehistorische bewoning of 

lithische artefacten uit het Mesolithicum en/of Neolithicum aangetroffen (CAI-ID 

152095, 155045, 155050, 155054, 155057, 32163, 32164, 32187, 32194, 32195, 32198, 32199, 

37291, 37292, 37299, (Van Moerkerke, 1982a; Van Moerkerke, 1986; Kerrinckx, 1989; Van 

Vlaenderen et al., 2006). Op een van deze sites werd ook aardewerk uit de 

Karolingische periode gevonden (CAI-ID 152095) (Van Moerkerke, 1982b). 

Via historisch onderzoek en veldkartering ook het erfgoed uit de wereldoorlogen 

opgelijst (Antheunis, 2007; 2008). Er zijn in Windgat, Mendonkdorp en de 

Spanjeveerstraat meerdere bunkers van de Hollandstellung aanwezig. Drie hiervan zijn 

in beide wereldoorlogen gebruikt (CAI-ID 151231, 151232, 151233). Een mitrailleurbunker 

in de Spanjeveerstraat werd enkel ingezet in WOI (CAI-ID 158431).  

Aangrenzend aan het projectgebied werden recent ook enkele archeologienota’s 

aangeleverd (fig. 23). Voor de inplanting van een sportterrein aan de Barkstraat werd 

een archeologienota voorzien (Archeologienota ID 10147). Tijdens het 

bureauonderzoek werd vastgesteld dat hier in 2016 reeds archeologisch onderzoek 

plaatsvond. Via landschappelijke boringen werd een steentijdpotentieel 

vooropgesteld en er werden bij verkennende en waarderende archeologische 

boringen enkele concentraties ontdekt waarvoor een steentijdopgraving voorzien 

werd. Het proefsleuvenonderzoek leverde weinig sporen op, het terrein was 

vermoedelijk te nat voor bewoning. Aangezien de diepte en plaats van de werken 

geen verstoring van het steentijdpotentieel veroorzaken, werd voor de geplande 

werken geen verder onderzoek aanbevolen. 
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Aansluitend aan het vorige projectgebied werd een bureauonderzoek en 

landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de heraanleg van 

de R4 en het grootschalige R4WO-project (Archeologienota ID 16030). Voor de zone 

tussen de Barkstraat, Schuifstraat en de R4 werd een hoog potentieel voor het 

aantreffen van prehistorische vondstenconcentraties en een matig potentieel voor 

jongere sporensites vastgesteld. Verder vooronderzoek via verkennende 

archeologische boringen en proefsleuven werd geadviseerd. Voor de zone ten 

noorden van Schuifstraat, nabij de Karel Bauwensstraat en het noordelijke terrein voor 

grondverbetering, werd geen toelating gegeven voor de geplande landschappelijke 

boringen. De uitvoering hiervan werd daarom in uitgesteld traject voorzien.  

In het kader van een nieuwbouwproject ter hoogte van Mendonkdorp 66 werd een 

bureauonderzoek en landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd (Archeologienota 

ID 13645/CAI-ID 226479). Er werd een potentieel vastgesteld voor het aantreffen van 

prehistorische vondstenconcentraties, waardoor een uitgesteld archeologisch 

booronderzoek aanbevolen werd. Het potentieel voor sporensites werd als laag 

ingeschat en door de kleine oppervlakte werd het potentieel op kennisvermeerdering 

voor dit soort sites ook als nihiel ingeschat. 

 

Figuur 23: archeologisch onderzoek in de nabije omgeving van het projectgebied 

aangeduid op het GRB-bestand (©Geopunt, Onroerend Erfgoed) 
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 Vraagstelling met betrekking tot het onderzochte gebied 

Op basis van verscheidene parameters, zoals de nog aanwezige erfgoedwaarden, de 

landschapshistoriek, topografie, geomorfologie, bodemgebruik, vegetatie, en 

ingreephistoriek, wordt een waardering van het archeologisch potentieel binnen het 

afgebakende projectgebied opgesteld. Hiertoe wordt een stapsgewijze 

onderzoeksprocedure doorlopen, waarbij de vraagstelling steeds teruggekoppeld 

wordt naar volgende kernpunten: 

• Heeft het projectgebied archeologisch potentieel? 

• Is er sprake van verstoring van dit potentieel? Zo ja, in welke mate kan deze 

eventuele vindplaatsen hebben aangetast? 

• Wat zijn de geplande ingrepen in functie van de werkzaamheden? 

• Zullen de werken eventuele vindplaatsen bedreigen? 

• Welke aspecten verdienen aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 

 Randvoorwaarden 

Een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem is onmogelijk uit te voeren 

voorafgaand aan het aanvragen van de omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen. 

De initiatiefnemer opteert voor de uitzonderingsprocedure waarbij een 

archeologienota wordt aangeleverd uitsluitend op basis van een vooronderzoek 

zonder ingreep in de bodem waarbij wordt nagegaan of er binnen het projectgebied 

een uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem of werfbegeleiding wenselijk 

is en/of vrijgave mogelijk is. 

 Werkwijze en strategie van het onderzoek 

GATE werd aangesteld om deze archeologienota door middel van een vooronderzoek 

zonder ingreep in de bodem op te maken. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 

leiding van een erkend archeoloog van GATE. 

De aard van de werken werd tijdens het vooronderzoek afgewogen tegen de 

voorhanden zijnde gegevens relevant voor het projectgebied op landschappelijk, 

historisch-cartografisch en archeologisch vlak. 

De archeologienota werd digitaal opgemaakt middels Office- en Adobe-software. Het 

bijhorend kaartmateriaal werd aangemaakt in een GIS-omgeving. In die GIS werden 

de ontwerpplannen ingeladen en geprojecteerd ten opzichte van diverse kaartlagen 

die raadpleegbaar zijn op www.geopunt.be, www.dov.vlaanderen.be, 

www.geo.onroerenderfgoed.be, www.cartesius.be en de website van de centraal 

archeologische inventaris [CAI]. De geraadpleegde literatuur, de digitale bronnen en 

het kaartmateriaal zijn te vinden in de bijlage. 
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1.2 Assessmentrapport 

Dit bureauonderzoek plaatst het projectgebied binnen een landschappelijk en 

archeologisch kader, waarbij rekening gehouden wordt met het ontwerpplan van de 

geplande werkzaamheden. Deze studie dient als voorbereiding van een eventueel 

vervolgonderzoek, waar rekening kan worden gehouden met de geplande werken, of 

de reeds gekende archeologische, geologische en bodemkundige fenomenen. 

Daarnaast helpt de voorbereiding mee tot het opstellen van een [mogelijke] 

archeologische verwachting waarmee zowel tijdens toekomstige bouwwerken, als 

tijdens de uitvoering van het vervolgonderzoek rekening gehouden wordt. Door 

raadpleging van de CAI [Centraal Archeologische Inventaris] en archeologische 

literatuur wordt ten slotte ook nagegaan in hoeverre gekende vindplaatsen aanwezig 

zijn in de nabijheid van het onderzoeksgebied. 

Deze studie maakt gebruik van verscheidene datasets. Uitgangspunt is het 

ontwerpplan met informatie over de toekomstige werken, verkregen van de 

initiatiefnemer. Deze informatie wordt vervolgens geprojecteerd op de bodemkundige 

en geologische kaart. Vervolgens worden de historische kaarten als de archeologische 

inventaris onder de loep genomen om de gekende archeologische sites in en nabij het 

projectgebied te registreren. 

 Landschappelijke situering 

Het projectgebied situeert zich in de Karel Bauwensstraat, Rapenburgstraat, Marcel 

Herpelinckstraat, Barkstraat, Spanjeveerstraat, Windgat en Mendonkdorp te Sint-Kruis-

Winkel en Mendonk (Gent) in de Moervaartvallei in de Oost-Vlaamse zandstreek (fig. 

1). 

Geologisch gezien behoort het projectgebied tot de Tertiaire Formatie van Maldegem 

(fig. 24). Het grootste deel van het projectgebied maakt deel uit van het Lid van 

Buisputten (MaBu) gekenmerkt door glauconiet- en glimmerhoudend donkergrijs fijn 

zand. Het meest oostelijke deel van het projectgebied maakt deel uit van het lid van 

Onderdijke (MaOd) met grijzeblauwe klei.  

Volgens de quartair-geologische kaart is het projectgebied gelegen ter hoogte van 

types 3, 3a en 13 (fig. 25). Type 3a wordt gekenmerkt door een opbouw van (mogelijks 

afwezige) eolische afzettingen van het Weichseliaan en fluviatiele afzettingen van het 

Weichseliaan. Bij type 3a ter hoogte van de Moervaartvallei zijn boven deze sequentie 

nog fluviatiele afzettingen van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal aanwezig. Type 

13 bestaat ook uit de sequentie van type 3 met daaronder getijdenafzettingen van het 

Eemiaan. Op de quartair profieltypekaart (fig. 26) is een gelijkaardige patroon 

zichtbaar met types F, oF en FE. 

De bodem op het noordelijke deel van het projectgebied wordt voornamelijk 

gekenmerkt door zandbodems die variëren van droog tot matig nat (fig. 27-28). 

Centraal op het projectgebied nabij de Moervaart domineren natte en zeer natte 

kleibodems. In het zuidelijke deel van het projectgebied is een grote variëteit in bodems 

zichtbaar van zand (matig droog en matig nat), lemig zand (matig nat) en lichte 

zandleem (nat). Daarenboven is een deel van het projectgebied in het uiterste 

noorden en oosten aangeduid als een antropogene bebouwde bodem. 
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Figuur 24: Uitsnede uit de Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (© 

DOV). 

 

Figuur 25: Uitsnede uit de Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (© 

DOV). 
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Figuur 26: Uitsnede uit de Quartair profieltypekaart met aanduiding van het projectgebied (© 

DOV). 

 

Figuur 27: Uitsnede bodemtextuurkaart ter hoogte van het projectgebied (© DOV). 



27 

 

Figuur 28: Uitsnede bodemdrainagekaart ter hoogte van het studiegebied (© DOV). 

 

Figuur 29: Uitsnede DTM (macroschaal) met aanduiding van het projectgebied (© GDI 

Vlaanderen). 
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Figuur 30: Detail DTM ter hoogte van het projectgebied en omgeving met aanduiding 

hoogteprofielen  (© GDI Vlaanderen) 

 

Figuur 31: hoogteprofiel 1 van het projectgebied: NO-ZW Karel Bauwensstraat 
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Figuur 32: hoogteprofiel 2  van het projectgebied: N-Z Barkstraat tot kruispunt Marcel 

Herpelinckstraat 

 

Figuur 33: hoogteprofiel 3  van het projectgebied: W-O Marcel Herpelinckstraat 

 

Figuur 34: hoogteprofiel 4  van het projectgebied: Z-N Rapenburgstraat 
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Figuur 35: hoogteprofiel 5  van het projectgebied: N-Z van kruispunt Barkstraat-Marcel 

Herpecelinckstraat naar de doorsteek onder de Moervaart 

 

Figuur 36: hoogteprofiel 6  van het projectgebied: W-O Mendonkdorp 

 

Figuur 37:  hoogteprofiel 7  van het projectgebied: N-Z Windgat 
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Voor wat betreft de topografie zijn we aangewezen op het Digitaal Hoogtemodel 

Vlaanderen II (DHM VII – 1m resolutie). Op een ruimer geografische schaal wordt 

duidelijk dat het projectgebied zich bevindt tussen de noordelijke en zuidelijke grenzen 

van de Moervaartvallei en ten oosten van het opgehoogde havengebied van Gent 

(fig. 29). Het projectgebied zelf vertoont een duidelijk reliëf (fig. 30): het noordelijke deel 

van het projectgebied ligt over het algemeen het hoogst tussen 5,2 en 7mTAW (fig. 31-

34), centraal op het projectgebied wordt de lagergelegen Moervaartvallei 

doorsneden tussen 4,7 en 6mTAW (fig. 35), het zuidoostelijke deel van het 

projectgebied volgt een ligt hoger gelegen zandrug tussen 5,1 en 5,8mTAW (fig. 36) en 

het meest zuidelijke deel ligt dan weer iets lager tussen 4,2 en 5,4mTAW (fig. 37).  

 Historisch cartografische situering 

De oudste geschiedenis van het projectgebied wordt bepaald door de aanwezgheid 

van de alluviale Moervaartdepressie. Tjdens het ontstaan van de grote dekzandrug 

Maldegem- Stekene werd ten zuiden hiervan een groot meer gevormd in de depressie. 

Via archeologische veldkartering zijn tal van archeologische sites gekend, die erop 

wijzen dat tijdens de Steentijd, met name vooral het finaalpaleolithicum (Federmesser 

groepen), het (vroeg-) mesolithicum, en in mindere mate het neolithicum, het gebied 

een grote aantrekkingskracht uitoefende op de mens. Deze vindplaatsen bestaan 

vooral uit strooiingen van lithisch materiaal, naast organische materialen bewaard in 

meersediment (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/14753).  

Langs beide zijden van de Moervaartdepressie ontstaan in de middeleeuwen kleine 

dorpen of gehuchten. In het zuiden bevindt zich Mendorp dat minstens teruggaat tot 

de 10de eeuw (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14010). Het dorp heeft 

een strategische ligging aan de samenvloeiing van de Sasse- en Moervaart en 

ontwikkeld zich als landbouwgemeente rond een versterkt fort. Het noordelijke Sint-

Kruis-Winkel is iets jonger en werd opgericht bij de heideontginningen in de 12de-13de 

eeuw (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14014). Ook hier gaat het om 

een landbouwgemeente met verspreide bewoning.  

Het 18de-eeuwse stratenpatroon op de Ferrariskaart is zeer gelijkaardig aan het huidige, 

waarbij enkel het zuidelijke deel van de Spanjeveerstraat ontbreekt en er nog geen 

oversteekplaats op de Moervaart aanwezig was (fig. 38). Op de midden 19de-eeuwse 

Topografische kaart Vandermaelen is de Spanjeveerstraat wel volledig aangelegd en 

wordt de oversteek via een veerpont voorzien (fig. 39). De Moervaart volgt op beide 

kaarten de loop van de huidige zijarm en de huidige hoofdloop is niet aanwezig. Tot 

het midden van de 20ste eeuw is er zeer weinig bewoning langsheen het projectgebied 

en zijn er vooral huizen langs Mendonkdorp en de Karel Bauwensstraat, zoals waar te 

nemen op de topografische kaarten uit 1904 en 1939 (fig. 40-41).  

In het midden van de 20ste eeuw wordt de loop van de Moervaart verlegd naar het 

zuiden en blijft de oude loop behouden als zijarm. Ten noordoosten wordt de R4 

aangelegd die de grens vormt met de uitbreidende haven van Gent. De bewoning 

langs het projectgebied groeit stilaan verder met vooral een verdere ontwikkeling langs 

de Marcel Herpelinckstraat en Mendonkdorp. Deze nieuwe situatie is voor het eerst 

waar te nemen op een topografische kaart uit 1969 en een orthofoto uit 1971 (fig. 42-

43). Op orthofoto’s uit 1979-1990, 2000-2003 en 2012 is een langzame groei in de 

bewoning waar te nemen met vooral uitbreiding langs de Rapenburgstraat (fig. 44-46). 

 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/14753
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14014
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Figuur 38: Uitsnede van de Ferrariskaart (1771-1777) met aanduiding van het projectgebied (© 

Geopunt). 

 

Figuur 39: Uitsnede midden 19de eeuwse topografische kaart van Vandermalen ter hoogte van 

het projectgebied (© Geopunt). 
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Figuur 40: Topografische kaart uit 1904 met aanduiding van het projectgebied (©Arcgisonline) 

 

Figuur 41: Topografische kaart uit 1939 met aanduiding van het projectgebied (©Arcgisonline) 
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Figuur 42: Topografische kaart uit 1969 met aanduiding van het projectgebied (©Arcgisonline) 

 

Figuur 43: Orthofoto uit 1971 ter hoogte van het projectgebied (© Geopunt). 
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Figuur 44: Orthofoto genomen in de periode 1979-1990 ter hoogte van het projectgebied (© 

Geopunt). 

 

Figuur 45: Orthofoto genomen in de periode 2000-2003 ter hoogte van het projectgebied (© 

Geopunt). 
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Figuur 46: Orthofoto uit 2012 ter hoogte van het projectgebied (© Geopunt). 

 

Figuur 47: Projectie CAI-locaties en archeologienota’s  in de omgeving van het 

projectgebied t.o.v. een recente orthofoto (© CAI en Geopunt). 
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 Archeologische situering 

Het projectgebied bevindt zich gedeeltelijk in een vastgestelde archeologische zone, 

nl. het prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de depressie van de Moervaart. 

In de ruime omgeving van het projectgebied werd in het verleden reeds archeologisch 

onderzoek uitgevoerd, zoals blijkt uit de CAI (fig. 47).  

Het gaat vooral om veldkarteringen binnen de vastgestelde archeologische zone rond 

de Moervaart. Bij verschillende campagnes zijn sporen van prehistorische bewoning of 

lithische artefacten uit het EpiFinaal-Paleolithicum, Mesolithicum en/of Neolithicum 

aangetroffen (CAI-ID 152095, 155045, 155046, 155048, 155050, 155054, 155055, 155056, 

155057, 155060, 32163, 32164, 32187, 32193, 32194, 32195, 32198, 32199, 32323, 32324, 

37291, 37292, 37299, 37300, 37315, 37339) (Van Moerkerke, 1982a; Van Moerkerke, 1986; 

Kerrinckx, 1989; Van Vlaenderen et al., 2006). Op een van deze sites werd ook 

aardewerk uit de Karolingische periode gevonden (CAI-ID 152095) (Van Moerkerke, 

1982b). 

Uit de middeleeuwen zijn via historisch onderzoek en/of veldkartering voornamelijk sites 

met walgracht aangeduid ten zuiden en oosten van het projectgebied (Kerrinckx, 

1989). Hoeve ’t Rosengoed is voor het eerst vermeld in de 13de eeuw en bezit een 

dubbele walgracht (CAI-ID 32324). Nabij de Speurdonkstraat is een walgrachtsite met 

opper- en neerhof uit de 14de eeuw aangeduid (CAI-ID 40097). Ook aan het Sint-

Bavopad wordt een vierkante site met walgracht gesitueerd (CAI-ID 32325). Het is 

onduidelijk of de walgrachtsite gekend als “walleke” ooit bewoond is geweest, er 

werden geen oppervlaktevondsten verzameld (CAI-ID 37327). In de nabijheid is een 

kleine heuvel aanwezig waarop mogelijks ooit een molen stond, maar ook hier zijn geen 

oppervlaktevondsten aangetroffen (CAI-ID 37328).  

Ten noorden van het projectgebied werd bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 

verricht in en rond de middeleeuwse Heilig-Kruiskerk (CAI-ID 824) (Van Acker, 1982; De 

Vuyst et al., 2003; Stuerbaut & Vermeiren, 2007). De oudste fase is een eenbeukige kerk 

uit de 13de-14de eeuw. In totaal zijn 5 fasen herkend waarbij vooral in de 17de eeuw een 

grondige renovatie tot 3-beukige kerk plaats vond. Op een nabijgelegen perceel 

werden natuurstenen fragmenten aangetroffen die waarschijnlijk van de kerk 

afkomstig waren en daar gedumpt werden (CAI-ID 151593). Even verderop wordt het 

19de-eeuwse Kasteel della Faille aangeduid (CAI-ID 151592).  

Via historisch onderzoek en veldkartering is ook het erfgoed uit de wereldoorlogen 

opgelijst (Antheunis, 2007; 2008). Er zijn in Windgat, Mendonkdorp en de 

Spanjeveerstraat meerdere bunkers van de Hollandstellung aanwezig. Drie hiervan zijn 

in beide wereldoorlogen gebruikt (CAI-ID 151231, 151232, 151233). Een mitrailleurbunker 

in de Spanjeveerstraat werd enkel ingezet in WOI (CAI-ID 158431). Verder naar het 

zuidoosten nabij de huidige R4 waren in WOI 2 personeelsbunkers en een 

mitrailleurbunker voorzien op de resten van de site van het 16de-eeuws fort Rodenhuize 

(CAI-ID151227). 
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Aangrenzend aan het projectgebied werden recent ook enkele archeologienota’s 

aangeleverd (fig. 47). Voor de inplanting van een sportterrein aan de Barkstraat werd 

een archeologienota voorzien (Archeologienota ID 10147). Tijdens het 

bureauonderzoek werd vastgesteld dat hier in 2016 reeds archeologisch onderzoek 

plaatsvond. Via landschappelijke boringen werd een steentijdpotentieel 

vooropgesteld en er werden bij verkennende en waarderende archeologische 

boringen enkele concentraties ontdekt waarvoor een steentijdopgraving voorzien 

werd. Het proefsleuvenonderzoek leverde weinig sporen op, het terrein was 

vermoedelijk te nat voor bewoning. Aangezien de diepte en plaats van de werken 

geen verstoring van het steentijdpotentieel veroorzaken, werd voor de geplande 

werken geen verder onderzoek aanbevolen. 

Aansluitend aan het vorige projectgebied werd een bureauonderzoek en 

landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de heraanleg van 

de R4 en het grootschalige R4WO-project (Archeologienota ID 16030). Voor de zone 

tussen de Barkstraat, Schuifstraat en de R4 werd een hoog potentieel voor het 

aantreffen van prehistorische vondstenconcentraties en een matig potentieel voor 

jongere sporensites vastgesteld. Verder vooronderzoek via verkennende 

archeologische boringen en proefsleuven werd geadviseerd. Voor de zone ten 

noorden van Schuifstraat, nabij de Karel Bauwensstraat en het noordelijke terrein voor 

grondverbetering, werd geen toelating gegeven voor de geplande landschappelijke 

boringen. De uitvoering hiervan werd daarom in uitgesteld traject voorzien.  

In het kader van een nieuwbouwproject ter hoogte van Mendonkdorp 66 werd een 

bureauonderzoek en landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd (Archeologienota 

ID 13645/CAI-ID 226479). Er werd een potentieel vastgesteld voor het aantreffen van 

prehistorische vondstenconcentraties, waardoor een uitgesteld archeologisch 

booronderzoek aanbevolen werd. Het potentieel voor sporensites werd als laag 

ingeschat en door de kleine oppervlakte werd het potentieel op kennisvermeerdering 

voor dit soort sites ook als nihiel ingeschat. 

De overige archeologienota’s werden aangeleverd ten noorden van de R4 in en nabij 

het opgehoogde havengebied. Voor verscheidene geplande werkzaamheden werd 

vastgesteld dat de werken binnen de ophoging plaatsvinden en dat deze dus geen 

bedreiging vormen voor het archeologisch bodemarchief. Het gaat o.a. om de aanleg 

van een HDPE-persleiding ter hoogte van de John F. Kennedylaan (Archeologienota ID 

10563) en de aanleg van hoogspanningskabels nabij het Rodenhuizedok 

(Archeologienota ID 6179).  

De werken voor de plaasting van enkele windturbines nabij het kanaal Gent-Terneuzen 

zijn zeer beperkt in oppervlakte en vinden plaats in een door de aanleg van de 

haveninstallaties verstoorde bodem, waardoor ook hier een vrijgave geadviseerd werd 

(Archeologienota ID 8171).  

Een bureauonderzoek werd uitgevoerd bij de aanvraag voor het plaatsen van 

funderingspalen van een reeds vergunde bedrijfsconstructie (Archeologienota ID 

5702). Op het terrein werden in het verleden heel wat vergunde werken uitgevoerd 

waarbij zowel uitgravingen als ophogingen plaatsvonden die het archeologisch 

bodemarchief zonder twijfel hebben verwoest. Voor deze nieuwe 

vergunningsaanvraag werd daarom ook een vrijgave geadviseerd. 
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Voor de plaatsing van enkele constructies rond het Rodenhuizedok werd ook een 

bureauonderzoek uitgevoerd (Archeologienota ID 8243). Er wordt vermoed dat het 

projectgebied werd opgehoogd en dat ook de aanleg van het dok voor een grote 

verstoring van de bodem heeft veroorzaakt. Om de aard en mate van verstoring van 

de bodem na te gaan, werd een landschappelijk bodemonderzoek geadviseerd.  

Gelijkaardige conclusies werden getrokken bij een bureauonderzoek naar aanleiding 

van de plaatsing van windturbines op de terreinen van arcelor mittal (Archeologienota 

ID 12551/14985). Aangezien niet duidelijk is of de werken plaatsvinden binnen een 

ophoging werd een landschappelijk bodemonderzoek binnen twee werkzones 

geadviseerd.  

Een bureauonderzoek werd ook uitgevoerd voor de ontwikkeling van windturbines aan 

de Karel de Clercqstraat (Archeologienota ID 1953). Een groot deel van de werken 

vond plaats in de ophoging en hiervoor werd een vrijgave geadviseerd. Twee zones 

bleken buiten de ophoging te liggen, maar bij slechts een hiervan zorgden de 

geplande werkzaamheden voor een grote verstoring van het bodemarchief. Op deze 

laatste zone werd verder onderzoek aanbevolen. Een landschappelijk 

bodemonderzoek stelde geen potentieel voor steentijdsites vast, waardoor meteen 

overgegaan werd tot een proefsleuvenonderzoek (Archeologienota ID 4619). Er 

werden nagenoeg alleen recente sporen aangetroffen, slechts een ondateerbare kuil 

zonder vondstmateriaal is archeologisch relevant (CAI-ID 218046). Verder onderzoek 

bleek dan ook niet aangewezen.  

 

 Interpretatie – datering onderzoeksgebied 

Het projectgebied bevindt zich gedeeltelijk in een vastgestelde archeologische zone, 

nl. het prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de depressie van de Moervaart. 

Via archeologische veldkartering zijn tal van archeologische sites gekend, die erop 

wijzen dat tijdens de Steentijd, met name vooral het finaalpaleolithicum (Federmesser 

groepen), het (vroeg-) mesolithicum, en in mindere mate het neolithicum, het gebied 

een grote aantrekkingskracht uitoefende op de mens. 

Langs beide zijden van de Moervaartdepressie ontstaan in de middeleeuwen kleine 

dorpen of gehuchten. In het zuiden bevindt zich Mendorp dat minstens teruggaat tot 

de 10de eeuw. Het noordelijke Sint-Kruis-Winkel is iets jonger en werd opgericht bij de 

heideontginningen in de 12de-13de eeuw. Het gaat in beide gevallen om een 

landbouwgemeente met verspreide bewoning. 

Het 18de en 19de--eeuwse stratenpatroon is zeer gelijkaardig aan het huidige en er is tot 

het midden van de 20ste eeuw zeer weinig bewoning langsheen het projectgebied. De 

Moervaart volgt dan nog enkel de loop van de huidige zijarm. In het midden van de 

20ste eeuw wordt de loop van de Moervaart verlegd naar het zuiden en blijft de oude 

loop behouden als zijarm. Ten noordoosten wordt de R4 aangelegd die de grens vormt 

met de uitbreidende haven van Gent. De bewoning langs het projectgebied groeit 

stilaan verder met vooral een verdere ontwikkeling langs de Rapenburgstraat, Marcel 

Herpelinckstraat en Mendonkdorp. 
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 Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed 

Op basis van de landschappelijke ligging van het projectgebied in de 

Moervaartdepressie en de gekende archeologische waarden in de ruime omgeving 

kan een zeer hoog archeologisch potentieel worden vastgesteld voor het aantreffen 

van prehistorische artefactenconcentraties. Hoewel voorlopig nog geen sporensites uit 

de metaaltijden, Romeinse tijd en middeleeuwen aangetroffen werden in de 

omgeving, kunnen deze op basis van de landschappelijke ligging wel verwacht 

worden op de drogere zones binnen het projectgebied. De zone centraal op het 

projectgebied rond de Moervaart waar natte kleibodems aanwezig zijn, was 

waarschijnlijk minder geschikt voor bewoning. Het potentieel voor het aantreffen van 

jongere sporensites kan aldus als laag worden ingeschat. 

Verscheidene van de geplande werkzaamheden hebben geen (extra) invloed op het 

bodemarchief. De herprofilering van bestaande grachten, werken aan bestaande 

waterlopen en het vernieuwen van de wegenis vinden grotendeels plaats in een reeds 

verstoorde bodem waarop de geplande ingrepen geen extra impact hebben. Ook de 

aanleg van nieuwe grachten en wadi’s op het openbaar terrein vinden plaats in een 

reeds verstoorde bodem en hebben geen extra impact op het bodemarchief. De 

terreinen voor grondverbetering zullen in opbouw voorzien worden, waardoor er geen 

invloed is van deze werken op het bodemarchief. Voor deze reeks werkzaamheden 

kan aldus een vrijgave geadviseerd worden. 

De aanleg van een gescheiden riolering met DWA en RWA ter vervanging van de 

bestaande riolering onder het huidige wegdek zorgt op verscheidene plaatsen voor 

een extra verstoring van de bodem. Deze werken vinden echter plaats op een 

variabele diepte in een smalle sleuf waarin de leidingen per segment (met een zeer 

beperkte lengte) aangelegd worden. Een dergelijke werkmethode zorgt ervoor dat 

eventueel aanwezige sporen en/of vondsten niet in een grotere ruimtelijke context 

bestudeerd kunnen worden. Verder onderzoek ter hoogte van deze aanlegsleuven zal 

niet leiden tot extra kennisvermeerdering en is kosten-baten dan ook niet aangewezen. 

De plaatsing van 4 pompstations op percelen naast het bestaande wegtracé verspreid 

over het projectgebied zorgt voor een aanzienlijke verstoring van het bodemarchief 

(fig. 48). De werkzone van PS1, ter hoogte van Mendonkdorp 49 (perceel 436), heeft 

een oppervlakte van ca. 300m2 en de bodemingreep zorgt voor een verstoring tot 5,6m 

diep (fig. 49-50). De werkzone van PS2, ter hoogte van de Spanjeveerstraat 4 (perceel 

382A), heeft een oppervlakte van ca. 150m2 en de bodemingreep zorgt voor een 

verstoring tot 3,8m diep (fig. 51-52). De werkzone van PS3, ter hoogte van Barkstraat 11 

(perceel 568A), heeft een oppervlakte van ca. 400m2 en de bodemingreep zorgt voor 

een verstoring tot 5,2m diep (fig. 53-54). De werkzone van PS4, ter hoogte van 

Rapenburgstraat 14 (perceel 529/2A), heeft een oppervlakte van ca. 130m2 en de 

bodemingreep zorgt voor een verstoring tot 5m diep (fig. 55-56).  
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De werkzones hebben een beperkte oppervlakte waardoor eventueel aangetroffen 

sporensites niet in een grotere ruimtelijke context bestudeerd kunnen worden. Verder 

onderzoek naar sporensites ter hoogte van deze werkzones zal niet leiden tot extra 

kennisvermeerdering en is kosten-baten dan ook niet aangewezen. Daartegenover 

staat dat voor eventueel aanwezige prehistorische artefactenconcentraties deze 

beperkte oppervlakte geen invloed heeft op het kennispotentieel. Er wordt namelijk 

van uitgegaan dat het merendeel van de te verwachten vindplaatsen bestaat uit 

kleine, kortstondig bewoonde, kampementen van jagers-verzamelaars. Verder 

onderzoek naar prehistorische artefactenconcentraties ter hoogte van deze werkzones 

dient aldus uitgevoerd te worden. Aangezien de private percelen waarop deze 

werkzaamheden gepland zijn onteigend dienen te worden, is het aangewezen om dit 

verder onderzoek met landschappelijke en archeologisch boringen in uitgesteld traject 

uit te voeren.  

 

 

Figuur 48: verpreiding werkzones pompstations op het projectgebied weergegeven op het GRB-

bestand (©Geopunt) 
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Figuur 49: zone voor verder onderzoek ter hoogte van PS1 weergegeven op het GRB-bestand 

(©Geopunt) 

 

Figuur 50: zone voor verder onderzoek ter hoogte van PS1 weergegeven op een recente 

orthofoto  (©Geopunt) 
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Figuur 51: zone voor verder onderzoek ter hoogte van PS2 weergegeven op het GRB-bestand 

(©Geopunt) 

 

Figuur 52: zone voor verder onderzoek ter hoogte van PS2 weergegeven op een recente 

orthofoto  (©Geopunt) 
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Figuur 53: zone voor verder onderzoek ter hoogte van PS3 weergegeven op het GRB-bestand 

(©Geopunt) 

 

Figuur 54: zone voor verder onderzoek ter hoogte van PS3 weergegeven op een recente 

orthofoto  (©Geopunt) 
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Figuur 55: zone voor verder onderzoek ter hoogte van PS4 weergegeven op het GRB-bestand 

(©Geopunt) 

 

Figuur 56: zone voor verder onderzoek ter hoogte van PS4 weergegeven op een recente 

orthofoto  (©Geopunt) 
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