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DEEL 1  VERSLAG VAN RESULTATEN 

1 INLEIDING 

1.1 THESAURUS 

Bureauonderzoek, Ruiselede, Doomkerke, Sint-Pietersveld, Drie Koningen, terrein voor 

grondverbetering, werkzones, vervolgonderzoek. 

1.2 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Projectcode: 29309 Onroerend Erfgoed: 2020J291 

ISSN-nummer 2406-3940 

Erkend Archeoloog ABO nv 

Erkenningsnummer OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 

Naam + adres onderzoeksgebied  

- Straat + nr.:  - Bruggesteenweg (nr. 80 t.e.m. nr. 114); 

- Brandstraat; 

- Oude Veldstraat (vanaf de Brandstraat t.e.m. nr. 5); 

- Hamerstraat (vanaf de Brandstraat t.e.m. nr. 5) 

- Haantjesstraat (vanaf de Brandstraat t.e.m. nr. 3B) 

- Smisseweg (vanaf de Wingenesteenweg t.e.m. nr. 12A) 

- Wingenesteenweg (vanaf de Brandstraat t.e.m. nr. 13A) 

- Gentse Veldstraat 

- Planterijstraat (nr. 4 t.e.m. nr. 12) 

- Postcode:  8755 

- Fusiegemeente: Ruiselede 

- Land: België 

Lambertcoördinaten (1972 EPSG: 

31370) 

Lijntracé: 

Xmin: 78504,26 ; Xmax: 194358,00 

Ymin: 80082,27 ; Ymax: 197311,34 

Kadaster  

- Gemeente: Ruiselede 

- Afdeling: 1 

- Sectie: G en A 

- Percelen: - Lijntracé: openbaar domein  
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Projectcode: 29309 Onroerend Erfgoed: 2020J291 

- Terrein voor grondverbetering Brandstraat: gedeeltelijk 

binnen 493H (6.032 m²) 

- Terrein voor grondverbetering Bruggesteenweg: 

gedeeltelijk binnen 397B (5.700 m²) 

- Terrein onthaalparking: gedeeltelijk binnen 88B en 90L5 

(ca. 1.733 m²) 

- Werkzone Brandstraat ter hoogte van huisnummers 3 

en 5, gedeeltelijk binnen 281D en 277D (ca. 792 m²) 

- Werkzone Brandstraat ter hoogte van huisnummers 7 

en 10 ,gedeeltelijk binnen 651N (ca. 383 m²) 

- Werkzone Brandstraat ter hoogte van huisnummers 

13A tot en met 13 C, gedeeltelijk binnen 690B en 690C 

(ca. 623 m²) 

- Werkzone Brandstraat ter hoogte van huisnummer 8, 

gedeeltelijk binnen 261G en 262A (ca. 1.130 m²) 

- Werkzone Brandstraat ter hoogte van huisnummers 

115 en 121, gedeeltelijk binnen percelen 789C en 789D 

(ca. 544 m²) 

- Werkzone Bruggesteenweg ter hoogte van 

huisnummers 83 en 91, gedeeltelijk binnen percelen 

273V en 272L6 (ca. 596 m²) 

- Werkzone Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummer 

103, gedeeltelijk binnen perceel 4P (ca. 926 m²) 

- Werkzone Bruggesteenweg ter hoogte van 

huisnummers 88 en 102, gedeeltelijk binnen perceel 4P 

(ca. 2.528 m²) 

- Werkzone Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummer 

88, gedeeltelijk binnen perceel 247E3 (ca. 436 m²) 

- Werkzone Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummer 

77, gedeeltelijk binnen perceel 788V (ca. 1.384 m²) 

- Werkzone Bruggesteenweg ter hoogte van 

huisnummers 78 en 80, gedeeltelijk binnen percelen 

285W en 286E (ca. 3.852 m²) 

Onderzoekstermijn November 2020 

Tabel 1: Administratieve gegevens van het project. 

1.3 DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Het doel van de archeologienota is nagaan in welke mate het archeologisch bodemarchief bedreigd 

wordt door een nakende ingreep in de bodem. Het onderzoek heeft drie objectieven: 

1. Er wordt op basis van de beschikbare informatie nagegaan of er archeologische resten te 

verwachten zijn op het terrein.  

2. Er wordt nagegaan hoe goed deze archeologische resten bewaard zijn gebleven en in hoeverre 

deze bedreigd zijn door de geplande bouwwerken. 
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3. Er wordt nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is. 

De gegevens voor deze analyse worden gehaald uit bestaande en ontsloten landschappelijke, 

bouwkundige en archeologische inventarissen en kaarten in combinatie met de plannen geleverd door 

de initiatiefnemer. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal een advies worden geformuleerd 

voor eventueel archeologisch vervolgonderzoek, in situ bewaring of vrijgave van het terrein. 

1.4 AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK 

Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer voor de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor de geplande riolering- en wegeniswerken ter hoogte van de 

Bruggesteenweg, de Brandstraat, de Oude Veldstraat, de Hamerstraat, de Haantjesstraat, de 

Smisseweg, de Wingenesteenweg, de Gentse Veldstraat en de Planterijstraat te Doomkerke (gemeente 

Ruiselede, provincie West-Vlaanderen). Deze werkzaamheden houden het volgende in: 

 aanleg nieuwe gescheiden riolering; 

 bouw van 4 pompstations en 3 pompunits; 

 aanleg persleidingen; 

 heraanleggen en/of profileren van grachten; 

 werken aan waterlopen; 

 aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad; 

 heraanleg en herinrichting van de rijweg; 

 herstel van bestaande verharding; 

 rooien van bomen. 

De geplande bouwwerken en de bijhorende graafwerken worden beschouwd als een ingreep in de 

bodem. De lengte van het lijntracé overstijgt de wettelijke grenswaarde van 1.000 m (ca. 7.500 m), 

daarnaast overstijgt de bodemingreep de grenswaarde van 1.000 m² (ca. 105.069 m²). Het is niet binnen 

een beschermde archeologische site of vastgestelde archeologische zone gelegen.  

Om deze redenen moet er in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet, voorafgaand aan het 

verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, een archeologienota 

worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te evalueren (art. 5.4.1. 

Onroerenderfgoeddecreet). Het bureauonderzoek moet uitwijzen of een onderzoek met ingreep in de 

bodem mogelijk en wenselijk is voor het onderzoeksgebied.  

1.5 AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED 

De werken zullen plaatsvinden binnen de Bruggesteenweg (nr. 80 t.e.m. nr. 114), de volledige 

Brandstraat, de Oude Veldstraat (vanaf de Brandstraat t.e.m. nr. 5), de Hamerstraat (vanaf de 

Brandstraat t.e.m. nr. 5), de Haantjesstraat (vanaf de Brandstraat t.e.m. nr. 3B), de Smisseweg (vanaf 

de Wingenesteenweg t.e.m. nr. 12A), de Wingenesteenweg (vanaf de Brandstraat t.e.m. nr. 13A), de 

Gentse Veldstraat en de Planterijstraat (nr. 4 t.e.m. nr. 12). 
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Er worden tevens twee terreinen voor grondverbetering aangelegd (Figuur 3). Het eerste terrein wordt 

voorzien tegenover de Bruggesteenweg nr. 61 (5.700 m²) binnen een deel van perceel 397B. Het tweede 

terrein is gesitueerd op de hoek van de Brandstraat met de Wingenesteenweg en heeft een totale 

oppervlakte van 6.032 m². Dit terrein ligt gedeeltelijk binnen perceel 493H. 

Er wordt daarnaast een onthaalparking aangelegd ter hoogte van de Brandstraat binnen percelen 88B 

en 90L5 (ca. 1.733 m²), zie Figuur 3. 

Tenslotte worden er 11 werkzones aangelegd (Figuur 3): 

1. Werkzone Brandstraat ter hoogte van huisnummers 3 en 5, gedeeltelijk binnen 281D en 277D 

(ca. 792 m²) 

2. Werkzone Brandstraat ter hoogte van huisnummers 7 en 10, gedeeltelijk binnen 651N (ca. 383 

m²) 

3. Werkzone Brandstraat ter hoogte van huisnummers 13A tot en met 13C, gedeeltelijk binnen 

690B en 690C (ca. 623 m²) 

4. Werkzone Brandstraat ter hoogte van huisnummer 8, gedeeltelijk binnen 261G en 262A (ca. 

1.130 m²) 

5. Werkzone Brandstraat ter hoogte van huisnummers 115 en 121, gedeeltelijk binnen percelen 

789C en 789D (ca. 544 m²) 

6. Werkzone Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummers 83 en 91, gedeeltelijk binnen percelen 

273V en 272L6 (ca. 596 m²) 

7. Werkzone Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummer 103, gedeeltelijk binnen perceel 4P (ca. 

926 m²) 

8. Werkzone Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummers 88 en 102, gedeeltelijk binnen perceel 

4P (ca. 2.528 m²) 

9. Werkzone Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummer 88, gedeeltelijk binnen perceel 247E3 

(ca. 436 m²) 

10. Werkzone Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummer 77, gedeeltelijk binnen perceel 788V 

(ca. 1.384 m²) 

11. Werkzone Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummers 78 en 80, gedeeltelijk binnen percelen 

285W en 286E (ca. 3.852 m²) 

1.6 ONDERZOEKSSTRATEGIE 

De volgende twee stappen worden ondernomen om een archeologisch verwachtingsprofiel op te 

stellen: 

1) Een analyse van de bestaande en ontsloten landschappelijke gegevens plaatst het studiegebied 

in een breder landschappelijk kader (hfst. 3). Hiertoe werd zowel kaartmateriaal als literaire 

bronnen geconsulteerd.  

2) Een analyse van de bestaande en ontsloten historische en archeologische gegevens geven 

inzicht in het archeologisch potentieel van het studiegebied (hfst 4). Hierbij werden 

voornamelijk inventarissen onroerend erfgoed en historische kaarten geraadpleegd. 

 

Het archeologisch verwachtingsprofiel wordt vervolgens geconfronteerd met de aard van de geplande 

werken teneinde de impact van deze werken te bepalen en een advies te formuleren. 
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Figuur 1: GRB met weergave van het onderzoeksgebied. 

 

 

Figuur 2: Luchtfoto (middenschalige winteropname, 2019) met weergave van het onderzoeksgebied. 
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Figuur 3: GRB met aanduiding van het onderzoeksgebied met daarin de verschillende werkzones, twee 
terreinen voor grondverbetering en de onthaalparking. De nummering van de werkzones komt overeen 

met deze besproken in paragraaf 1.5.  
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2 AARD VAN DE BEDREIGING 

2.1 HUIDIGE SITUATIE 

 VERHARDINGEN 

De Bruggesteenweg (nr. 80 t.e.m. nr. 114), de Brandstraat, de Oude Veldstraat (vanaf de Brandstraat 

t.e.m. nr. 5), de Hamerstraat (vanaf de Brandstraat t.e.m. nr. 5), de Haantjesstraat (vanaf de Brandstraat 

t.e.m. nr. 3B), de Smisseweg (vanaf de Wingenesteenweg t.e.m. nr. 12A), de Wingenesteenweg (vanaf 

de Brandstraat t.e.m. nr. 13A), de Gentse Veldstraat en de Planterijstraat (nr. 4 t.e.m. nr. 12) zijn reeds 

verhard in een asfalt- of betonverharding. Door de aanleg van deze verhardingen is het bodemarchief 

binnen deze genoemde straten reeds verstoord tot ongeveer 0,5 m-mv diepte. 

Straat Verharding Verstoring 

Bruggesteenweg  Asfalt en beton Ca. 0,5-mv 

Brandstraat Asfalt en beton Ca. 0,5-mv 

Oude Veldstraat  Asfalt  Ca. 0,5-mv 

Hamerstraat  Asfalt  Ca. 0,5-mv 

Haantjesstraat  Asfalt  Ca. 0,5-mv 

Smisseweg  Asfalt  Ca. 0,5-mv 

Wingenesteenweg  Beton  Ca. 0,5-mv 

Gentse Veldstraat Asfalt  Ca. 0,5-mv 

Planterijstraat  Asfalt   Ca. 0,5-mv 

Tabel 2: Opsomming straten met type verhardingen (Initiatiefnemer 2020). 

 RIOLERINGEN 

Binnen deze straten is plaatselijk een riolering aanwezig. Deze zal tijdens de geplande werken worden 

opgebroken en opgevuld. De huidige situatie wordt per straat toegelicht: 

Bruggesteenweg 

Binnen de Bruggesteenweg is een riolering aanwezig onder de berm van de evenkant van de straat. 

Deze rioleringsbuis heeft een diameter van 500 mm en ligt tussen de 1 en 1,5 m-mv diep. Tijdens de 

geplande werken zal deze leiding worden opgebroken en opgevuld.  

Brandstraat  

Binnen de Brandstraat is plaatselijk een riolering aanwezig onder beide bermen van de weg. Deze 

rioleringsbuizen hebben een buisdiameter van tussen de 300 en 500 mm groot en liggen tussen de 0,7 

en 2 m-mv diep. Tijdens de geplande werken zullen deze leidingen worden opgebroken en opgevuld. In 

het zuidelijke deel van de Brandstraat is geen riolering aanwezig. 

Oude Veldstraat 

Binnen de Oude Veldstraat is momenteel geen riolering aanwezig. Het afvalwater wordt afgewaterd via 

de bestaande grachten. De grachten zijn plaatselijk ingebuisd (buisdiameter 500 mm).  

Hamerstraat 
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Binnen de Hamerstraat is momenteel geen riolering aanwezig. Het afvalwater wordt afgewaterd via de 

bestaande grachten. De grachten zijn plaatselijk ingebuisd (buisdiameter 500 mm) 

Haantjesstraat 

Binnen de Haantjesstraat is momenteel geen riolering aanwezig. Het afvalwater wordt afgewaterd via 

de bestaande grachten. Er is plaatselijk een leiding (Pipe) aanwezig onder de berm van de onevenkant 

van de weg. Deze buis heeft een diameter van 300 mm en ligt tussen de 0,5 en 1,1 m-mv diep. 

Smisseweg 

Binnen de Smisseweg is momenteel geen riolering aanwezig. Het afvalwater wordt afgewaterd via de 

bestaande grachten. De grachten zijn tijdelijk ingebuisd (buisdiameter 500 mm). 

Wingenesteenweg 

Binnen de Wingesteenweg is momenteel geen riolering aanwezig. Het afvalwater wordt afgewaterd via 

de bestaande grachten. De grachten zijn tijdelijk ingebuisd (buisdiameter 500 mm). 

Gentse Veldstraat 

Binnen de Gentse Veldstraat is momenteel geen riolering aanwezig. Het afvalwater wordt afgewaterd 

via de bestaande grachten. Plaatselijk zijn deze grachten ingebuisd (300 mm). 

Planterijstraat 

Binnen de Bruggesteenweg is momenteel een riolering aanwezig onder de berm van de evenkant van 

de straat. Deze riolering heeft een diameter van 300 mm en ligt tussen de 0,5 en 1,5 m-mv diepte.  

 TERREINEN VOOR GRONDVERBETERING 

Er worden twee terreinen voor grondverbetering aangelegd. Het eerste terrein wordt voorzien 

tegenover de Bruggesteenweg nr. 61 (5.700 m²) binnen een deel van perceel 397B. Het terrein is 

momenteel in gebruik als akker (Figuur 4). 

Het tweede terrein is gesitueerd op de hoek van de Brandstraat met de Wingenesteenweg en heeft een 

totale oppervlakte van 6.032 m². Dit terrein ligt gedeeltelijk binnen perceel 493H. Het terrein is 

momenteel in gebruik als akker (Figuur 5). 
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Figuur 4: Luchtfoto (2019) met aanduiding van het terrein voor grondverbetering aan de 
Bruggesteenweg. 

 

Figuur 5: Luchtfoto (2019) met aanduiding van het terrein voor grondverbetering aan de Brandstraat. 
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 WERKZONES 

Om de werken aan de riolering te kunnen uitvoeren worden er verschillende werkzones voorzien: 

 Werkzone Brandstraat ter hoogte van huisnummers 3 en 5, gedeeltelijk binnen 281D en 277D 

(ca. 792 m²) 

 Werkzone Brandstraat ter hoogte van huisnummers 7 en 10, gedeeltelijk binnen 651N (ca. 383 

m²) 

 Werkzone Brandstraat ter hoogte van huisnummers 13A tot en met 13C, gedeeltelijk binnen 

690B en 690C (ca. 623 m²) 

 Werkzone Brandstraat ter hoogte van huisnummer 8, gedeeltelijk binnen 261G en 262A (ca. 

1.130 m²) 

 Werkzone Brandstraat ter hoogte van huisnummers 115 en 121, gedeeltelijk binnen percelen 

789C en 789D (ca. 544 m²) 

 Werkzone Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummers 83 en 91, gedeeltelijk binnen percelen 

273V en 272L6 (ca. 596 m²) 

 Werkzone Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummer 103, gedeeltelijk binnen perceel 4P (ca. 

926 m²) 

 Werkzone Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummers 88 en 102, gedeeltelijk binnen perceel 

4P (ca. 2.528 m²) 

 Werkzone Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummer 88, gedeeltelijk binnen perceel 247E3 

(ca. 436 m²) 

 Werkzone Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummer 77, gedeeltelijk binnen perceel 788V 

(ca. 1.384 m²) 

 Werkzone Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummers 78 en 80, gedeeltelijk binnen percelen 

285W en 286E (ca. 3.852 m²) 

Deze werkzones bevinden zich allemaal langs het wegtracé in akker of agrarisch gebied (Figuur 6  tot en 

met Figuur 14). 
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Figuur 6: Luchtfoto (2019) met aanduiding van werkzone 1. 

 

Figuur 7: Luchtfoto (2019) met aanduiding van werkzone 2. 
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Figuur 8: Luchtfoto (2019) met aanduiding van werkzone 3. 

 

Figuur 9: Luchtfoto (2019) met aanduiding van werkzone 4. 
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Figuur 10: Luchtfoto (2019) met aanduiding van werkzones 5 en 6. 

 

Figuur 11: Luchtfoto (2019) met aanduiding van werkzone 7. 
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Figuur 12: Luchtfoto (2019) met aanduiding van werkzones 8 en 9. 

 

Figuur 13: Luchtfoto (2019) met aanduiding van werkzone 10. 
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Figuur 14: Luchtfoto (2019) met aanduiding van werkzone 11. 

 

Figuur 15: Luchtfoto (2019) met aanduiding van de onthaalparking. 
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 ONTHAALPARKING 

Aan de Brandstraat zal een nieuwe onthaalparking  met interne wegenis worden gecreëerd binnen een 

gedeelte van percelen 88B en 90L5. Momenteel is dit terrein onbebouwd en in gebruik als akker (Figuur 

15). 

2.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE 

De hier getoonde ontwerpgegevens werden aangeleverd door de initiatiefnemer en zijn als bijlagen aan 

dit document toegevoegd. De dieptes die op deze plannen zijn weergegeven, betreffen de BOK-waarde 

(diepte van de binnenkant van de onderkant van de buis) en zijn exclusief fundering. Om de uit te graven 

diepte te bepalen dient hier dan ook ca. 50 cm bijgeteld te worden. De dieptes die hieronder worden 

weergegeven staan steeds voor de BOK tenzij anders vermeld. 

 RIOLERINGEN 

De bestaande riolering zal worden opgebroken en opgevuld. Binnen het onderzoeksgebied zal 

voornamelijk een nieuwe gescheiden riolering worden aangelegd. Deze rioleringswerken zullen per 

straat in worden toegelicht: 

Bruggesteenweg 

Binnen de Bruggesteenweg is een riolering aanwezig onder de berm van de evenkant van de straat. 

Deze rioleringsbuis heeft een diameter van 500 mm en ligt tussen de 0,81 en 21,1 m-mv diep. Tijdens 

de geplande werken zal deze leiding worden opgebroken en opgevuld.  

Binnen de Bruggesteenweg wordt een nieuwe DWA- en RWA leiding aangelegd. De DWA (diameter 250 

mm, lengte 1.096 m) zal vanaf het kruispunt met de Predikherenstraat tot Bruggesteenweg nr. 80 

worden voorzien en de RWA (diameter 500 mm, lengte 871 m) vanaf het kruispunt met de 

Predikherenstraat tot het kruispunt met de Brandstraat. Ze worden grotendeels naast elkaar onder het 

midden van de rijweg gelegd. Indien ze naast elkaar worden gelegd, zal de aanlegsleuf ca. 2,25 m breed 

worden. Indien enkel de DWA-leiding onder het midden van de rijweg zal worden geplaatst, zal de 

aanlegsleuf ca. 1,25 m breed worden. De DWA ligt ca. 3 m-mv diep en de RWA ca. 2,5 m-mv diep. De 

aanleg van de nieuwe riolering overlapt de bestaande riolering niet. 

Er wordt een pompstation (ca. 10 m²) aangelegd  binnen een gedeelte van perceel 285Z naast de 

Bruggesteenweg nr. 80. Het pompstation zal in landschappelijk waardevol agrarisch gebied worden 

geplaatst tot ca. 4,2 m-mv diepte. Momenteel is dit terrein onbebouwd.  

De nieuwe DWA-leiding in de Bruggesteenweg sluit aan op het nieuwe pompstation. De nieuwe 

persleiding (uitwendige diameter 110 m, inwendige diameter 90 mm, lengte 561 m) wordt voorzien via 

de Bruggesteenweg naar het kruispunt met de Brandstraat en wordt daar aangesloten op de nieuwe 

DWA-leiding in de Brandstraat. De persleiding komt ongeveer 1,4 m-mv diep te liggen. De diepte van de 

sleuf bedraagt ca. 1,6 m. 

Er worden tevens nieuwe langsgrachten, kopmuren en inbuizingen aangelegd in de Bruggesteenweg. 

Doordat er een nieuw dubbelrichtingsfietspad wordt aangelegd, worden de bestaande grachten (lengte 

183, ca. 2,5 m breed en ca. 1 m-mv diep) verlegd tussen de Bruggesteenweg nr. 78 en nr. 88 en tussen 

Bruggesteenweg 104A en 106. De bestaande grachten (lengte 15 m, ca. 2,2 m breed en 1,2 m-mv diep) 

worden gedempt en heraangelegd tegenover de Bruggesteenweg nr. 80 tot aan het kruispunt met de 
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Brandstraat en tussen Bruggesteenweg. De lengte van de nieuwe grachten (heraanleg) bedraagt 1.044. 

De breedte varieert tussen 2,5 en 4,9 m (afhankelijk van helling 4/4 en helling 6/4). De diepte varieert 

tussen de 1,1 en 1,5 m-mv. 

Brandstraat  

Binnen de Brandstraat is plaatselijk een riolering onder beide bermen van de weg aanwezig. De 

rioleringsbuizen hebben een buisdiameter tussen de 300 en 500 mm groot en liggen ca. 1m-mv diep. 

Tijdens de geplande werken zullen deze leidingen worden opgebroken en opgevuld. In het zuidelijke 

deel van de Brandstraat is geen riolering aanwezig. 

Er zal een nieuwe DWA-leiding (diameter 400 mm) worden geplaatst onder het midden van de rijweg, 

vanaf de Brandstraat 123 tot aan het pompstation ter hoogte van Brandstraat 17.  Daarnaast wordt er 

een DWA-leiding geplaatst vanaf de Brandstraat 3 tot aan het pompstation ter hoogte van Brandstraat 

17. De DWA-leiding ligt ca. 3,5 m-mv diep en komt voor een deel langs de nieuwe RWA-leiding (diameter 

500 mm) te liggen. Vanaf de Brandstraat nr. 17 tot Brandstraat nr. 117, wordt een nieuwe RWA-leiding 

aangelegd tot ca. 2,5 m-mv. Indien de leidingen naast elkaar worden geplaatst, zal de aanlegsleuf ca. 

2,5 m breed worden. 

Er wordt een betonconstructie (ca. 17 m²) aangelegd  binnen een gedeelte van perceel  488M ter hoogte 

van de Brandstraat nr. 17 (Figuur 16). Het pompstation zal in een landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied worden geplaatst tot ca. 4,2 m-mv diepte. Momenteel is deze zone onbebouwd. Ter hoogte van 

het nieuwe pompstation zal tevens een werkzone voorzien. 

 

Figuur 16: Pompstation aan de Brandstraat (Initiatiefnemer 2020). 

Er wordt een betonconstructie (ca. 2,9 m²) gebouwd binnen een gedeelte van perceel  488M ter hoogte 

van de Brandstraat nr. 1. Deze unit zal in landschappelijk waardevol agrarisch gebied worden geplaatst 

tot ca. 2,7 m-mv diepte. Momenteel is dit terrein onbebouwd.  
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Langs de Brandstraat worden nieuwe langsgrachten, kopmuren en bijhorende inbuizingen aangelegd. 

Een aantal bestaande langsgrachten worden gedempt (lengte 34 m, ca. 1,9 m breed en 0,9 m-mv 

diep) en heraangelegd (lengte 458 m, ca. 2,6 m breed en 1,2 m-mv diep).  

De ingebuisde waterloop van 2e categorieën WL1.3.9 en WL1.3 zullen worden heraangelegd (Figuur 17 

en Figuur 18). De inbuizing van de waterloop ter hoogte van Brandstraat nr.12 en nr.25 wordt 

vervangen. De waterloop wordt ter hoogte van KM116 voorzien van nieuwe oever- en 

bodemversterking over een afstand van 5m voor 2/3 van de oeverhoogte. Daarnaast wordt de 

ingebuisde waterloop van 2e categorie WL1.3.8 Pachtebeek heraanlegd. De inbuizing van de Pachtebeek 

onder de rijweg tussen Brandstraat nr. 1 en Brandstraat nr. 3 wordt vernieuwd.  

 

Figuur 17: Locatie nieuwe inbuizing waterloop van 2e categorie WL1.3 (Initiatiefnemer 2020). 
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Figuur 18: Locatie nieuwe inbuizing waterloop van 2e categorie WL3.9 (Initiatiefnemer 2020). 

Oude Veldstraat 

Binnen de Oude Veldstraat is momenteel geen riolering aanwezig. Het afvalwater wordt afgewaterd via 

de bestaande grachten. De grachten zijn plaatselijk ingebuisd met een buisdiameter van 500 mm.  

Er zal een nieuwe DWA-leiding (diameter 250 mm) worden geplaatst onder het midden van de rijweg, 

vanaf Oude Veldstraat nr. 5 tot aan het kruispunt Oude Veldstraat – Brandstraat. De DWA leiding ligt 

ca. 2,5 m-mv diep. De breedte van de aanlegsleuf zal ca. 1,25 m bedragen. 

Daarnaast wordt er een RWA-leiding (diameter 315 mm) aangelegd vanaf de gracht ter hoogte van de 

Oude Veldstraat nr. 5 tot aan de gracht tussen Oude Veldstraat nr. 4 en nr. 6. Deze RWA heeft een totale 

lengte van ca. 164 m en komt naast de DWA-leiding te liggen. De aanlegsleuf voor beide leidingen wordt 

hier ca. 2,5 m breed. De RWA wordt maximaal ca. 2 m diep geplaatst. 

Langs de Oude Veldstraat worden tevens de bestaande inbuizingen vernieuwd ter hoogte van het 

bestaande grachtenstelsel. 

Hamerstraat 

Er zal een nieuwe DWA-leiding (diameter 250 mm, lengte 605 m) worden geplaatst tot maximaal 3 m-

mv diepte onder het midden van de rijweg, vanaf de Hamerstraat nr. 5 tot aan het kruispunt 

Hamerstraat – Brandstraat. De breedte van de aanlegsleuf zal ca. 1,25 m bedragen. 

De bestaande RWA leidingen worden vernieuwd over een totale lengte van 292,4 m. Daarnaast zal er 

een nieuwe RWA naast de DWA-leiding worden aangelegd onder het midden van de rijweg. De RWA zit 

ongeveer 2,5 m-mv diep. De aanlegsleuf wordt ca. 3 m breed indien de RWA- en DWA-leidingen naast 

elkaar worden gelegd.  
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Langs de Hamerstraat worden tevens de bestaande inbuizingen vernieuwd ter hoogte van het 

bestaande grachtenstelsel. 

Haantjesstraat 

Binnen de Haantjesstraat is momenteel geen riolering aanwezig. Het afvalwater wordt afgewaterd via 

de bestaande grachten. Er is plaatselijk een leiding (Pipe) aanwezig onder de berm van de onevenkant 

van de weg. Deze buis heeft een diameter van 300 mm en ligt ca. 1 m-mv diep. 

Er zal een nieuwe DWA-leiding (diameter 250 mm, lengte 200 m) worden geplaatst tot maximaal 3 m-

mv diepte onder het midden van de rijweg, vanaf de Haantjesstraat nr. 3B tot aan het kruispunt 

Haantjesstraat – Brandstraat. De breedte van de aanlegsleuf zal ca. 1,25 m bedragen. 

Er zal tevens een RWA-leiding (300 – 400 mm) worden aangelegd voor de aansluiting op de bestaande 

RWA-leiding in de Brandstraat. De nieuwe RWA (diameter 300 mm, lengte 26 m) zal naast de DWA-

leiding worden aangelegd onder het midden van de rijweg ter hoogte van het kruispunt voor de 

aansluiting van de slikkers. De RWA zit ongeveer 2,5 m-mv diep. De aanlegsleuf wordt ca. 3 m breed 

indien de RWA- en DWA-leidingen naast elkaar worden gelegd. De huisaansluitingen van de RWA 

worden aangesloten op de bestaande riolering. 

Smisseweg 

Binnen de Smisseweg is momenteel geen riolering aanwezig. Het afvalwater wordt afgewaterd via de 

bestaande grachten. De grachten zijn tijdelijk ingebuisd. Er zal een nieuwe DWA-leiding (diameter 250 

mm, lengte 300 m) worden geplaatst tot maximaal 3 m-mv diepte onder het midden van de rijweg, 

vanaf de Smisseweg nr. 20 tot aan het pompstation ter hoogte van Smisseweg nr. 16. Daarnaast wordt 

er nog een DWA-leiding aangelegd vanaf Smisseweg nr. 12A tot aan het pompstation ter hoogte van 

Smisseweg nr. 16.  De breedte van de aanlegsleuf zal ca. 1,25 m bedragen. 

Er wordt tevens een DWA-pompstation met betonconstructie (ca. 3,6 m²) geplaatst  binnen een 

gedeelte van perceel  722/A ter hoogte van de Smisseweg nr. 16. Het pompstation zal in een 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied worden geplaatst tot ca. 4,2 m-mv diepte. Momenteel is 

deze zone onbebouwd. De persleiding zal vanaf het pompstation via de Smisseweg richting het 

kruispunt met de Wingenesteenweg lopen.  

De bestaande inbuizingen onder de rijweg worden ter hoogte van Smisseweg nr. 20, nr. 16 en nr. 21A 

vernieuwd. Daarnaast worden er delen van de bestaande langsgrachten gedempt. 

Wingenesteenweg 

Binnen de Wingesteenweg is momenteel geen riolering aanwezig. Het afvalwater wordt afgewaterd via 

de bestaande grachten. De grachten zijn plaatselijk ingebuisd. Er zal een nieuwe DWA-leiding (diameter 

250 mm, lengte 121) worden geplaatst tot maximaal 3 m-mv diepte onder het midden van de rijweg, 

vanaf de Wingenesteenweg nr. 33 tot aan de pompunit ter hoogte van Wingenesteenweg nr. 10. De 

breedte van de aanlegsleuf zal ca. 1,25 m bedragen. 
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Er wordt tevens een DWA-pompunit (ca. 2,3 m²) geplaatst  binnen een gedeelte van perceel  486C ter 

hoogte van de Wingenesteenweg nr. 10. Het pompstation zal binnen het openbaar domein worden 

geplaatst tot ca. 4,2 m-mv diepte.  

Er wordt een DWA-pompunit  (ca. 1,21 m²) gebouwd ter hoogte van de Wingenesteenweg 25. Het 

bodemarchief ter hoogte van de DWA-unit zal verstoord worden tot ca. 2,8 m-mv diepte.  

Ter hoogte van de  geplande DWA-leiding of pompunits, zullen de bestaande inbuizingen worden 

vernieuwd. Delen van de bestaande langsgrachten zullen tevens worden gedempt. 

 

Gentse Veldstraat 

Binnen de Gentse Veldstraat is momenteel geen riolering aanwezig. Het afvalwater wordt afgewaterd 

via de bestaande grachten. Plaatselijk zijn deze grachten ingebuisd (300 mm). Er zal een nieuwe DWA-

leiding (diameter 250 mm, lengte 616 m) worden geplaatst tot maximaal 3 m-mv diepte onder het 

midden van de rijweg, vanaf de kruising met de Planterijstraat tot aan de Bruggesteenweg. De breedte 

van de aanlegsleuf zal ca. 1,25 m bedragen. De aanleg van de nieuwe riolering overlapt de bestaande 

riolering niet. 

Er wordt tevens een RWA-leiding (buisdiameter 300 mm, lengte 62 m) aangelegd die zal worden 

aangesloten op de bestaande grachten ter hoogte van de Gentse Veldstraat nr. 1.  

De bestaande inbuizingen ter hoogte van het bestaande grachtenstelsel worden vernieuwd.  

Planterijstraat 

Binnen de Planterijstraat is momenteel een riolering aanwezig onder de berm van de even kant van de 

straat. Deze riolering heeft een diameter van 300 mm en ligt ca. 0,8 m-mv diep. 

Er zal een nieuwe DWA-leiding (diameter 250 mm, lengte 381) worden geplaatst tot maximaal 3 m-mv 

diepte onder het midden van de rijweg, vanaf de Planterijstraat nr. 5 tot aan het kruispunt Planterijstraat 

– Gentse Veldstraat. Daarnaast wordt er nog een DWA-leiding aangelegd vanaf de Planterijstraat nr. 4 

tot aan het kruispunt Planterijstraat – Gentse Veldstraat. De breedte van de aanlegsleuf zal ca. 1,25 m 

bedragen. De aanleg van de nieuwe riolering overlapt de bestaande riolering niet.  

Er wordt tevens een betonconstructie (ca. 2,3 m²) geplaatst  binnen openbaar domein hoogte van de 

Planterijstraat nr. 16A. Het bodemarchief zal ter hoogte van het pompstation ca. 3,6 m-mv diepte 

verstoren. De nieuwe persleiding (binnen buisdiameter 51,4 mm buitendiameter 63 mm, lengte 125, 

diepte 1,3)  zal richting de Gentse Veldstraat lopen. 

De bestaande inbuizingen ter hoogte van het bestaande grachtenstelsel worden vernieuwd.  

 WEGENIS  

Binnen het onderzoeksgebied wordt de wegenis plaatselijk vernieuwd en uitgebreid. De toekomstige 

situatie zal hieronder per straat besproken worden: 
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Bruggesteenweg 

De Bruggesteenweg en het kruispunt van de Bruggesteenweg met de  Predikherenstraat worden 

heraangelegd in een asfaltverharding. De verharde zijstroken en opritten zullen wordt verhard met 

grijze betonstraatstenen 220/110/100 mm. Binnen de Bruggesteenweg wordt er, vanaf het kruispunt 

met de Predikherenstraat tot het kruispunt met de Krommekeerstraat, een nieuw 

dubbelrichtingsfietspad in asfalt aangelegd.  

Brandstraat  

De Brandstraat zal worden heraangelegd in asfalt (Figuur 19). Verharde zijstroken/uitwijkstroken en 

opritten worden aangelegd in grijze betonstraatstenen 220x110x100 of grasdallen. De voetpaden 

worden heraangelegd in grijze betonstraatstenen 220x110x100. De parkeerstroken worden voorzien 

granietzwarte betonstraatstenen.  

 

Figuur 19: Dwarsdoorsnede van de Brandstraat (Initiatiefnemer 2020). 

Oude Veldstraat 

De Veldstraat zal in zijn geheel worden heraangelegd in asfalt. Ter hoogte van de kapel wordt een zone 

voorzien in grijze betonstraatstenen 220/110/100mm. 

Hamerstraat, Haantjesstraat en de Smisseweg 

De Hamerstraat en de Haantjesstraat zullen opnieuw worden aangelegd in een asfaltverharding.  

Wingenesteenweg 

De Wingenesteenweg wordt heraangelegd in cementbetonverharding en asfalt. De opritten worden 

heraangelegd volgens bestaande verharding. 

Gentse Veldstraat 
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De volledige Gentse Veldstraat zal opnieuw worden verhard in asfalt. De opritten worden heraangelegd 

volgens bestaande verhardingen.  

 

Planterijstraat 

De Planterijstraat zal worden heraangelegd in een asfaltverharding. 

 TERREINEN VOOR GRONDVERBETERING 

Er worden twee terreinen voor grondverbetering aangelegd. Het eerste terrein wordt voorzien 

tegenover de Bruggesteenweg nr. 61 (5.700 m²) binnen een deel van perceel 397B. Het tweede terrein 

is gesitueerd op de hoek van de Brandstraat met de Wingenesteenweg en heeft een totale oppervlakte 

van 6.032 m². Dit terrein ligt gedeeltelijk binnen perceel 493H. 

Tijdens de uitvoering van de werken worden de terreinen gebruikt als stapelplaats voor gronden die 

afkomstig zijn van de werf. Na de werken worden de geotextiel, zandlaag en tijdelijke inbuizing 

verwijderd. De toplaag wordt opnieuw uitgespreid en de terreinen zaaiklaar gelegd. Het bodemarchief 

binnen de twee terreinen voor grondverbetering zullen na de uitvoering van de werken tot ca. 0,8 m-

mv diep verstoord zijn. 

 WERKZONES 

Om de werken aan de riolering te kunnen uitvoeren worden er verschillende werkzones voorzien: 

 Werkzone 1 Brandstraat ter hoogte van huisnummers 3 en 5, gedeeltelijk binnen 281D en 277D 

(ca. 792 m²) 

 Werkzone 2 Brandstraat ter hoogte van huisnummers 7 en 10, gedeeltelijk binnen 651N (ca. 

383 m²) 

 Werkzone 3 Brandstraat ter hoogte van huisnummers 13A tot en met 13C, gedeeltelijk binnen 

690B en 690C (ca. 623 m²) 

 Werkzone 4 Brandstraat ter hoogte van huisnummer 8, gedeeltelijk binnen 261G en 262A (ca. 

1.130 m²) 

 Werkzone 5 Brandstraat ter hoogte van huisnummers 115 en 121, gedeeltelijk binnen percelen 

789C en 789D (ca. 544 m²) 

 Werkzone 6 Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummers 83 en 91, gedeeltelijk binnen 

percelen 273V en 272L6 (ca. 596 m²) 

 Werkzone 7 Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummer 103, gedeeltelijk binnen perceel 4P 

(ca. 926 m²) 

 Werkzone 8 Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummers 88 en 102, gedeeltelijk binnen 

perceel 4P (ca. 2.528 m²) 

 Werkzone 9 Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummer 88, gedeeltelijk binnen perceel 247E3 

(ca. 436 m²) 

 Werkzone 10 Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummer 77, gedeeltelijk binnen perceel 

788V (ca. 1.384 m²) 
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 Werkzone 11 Bruggesteenweg ter hoogte van huisnummers 78 en 80, gedeeltelijk binnen 

percelen 285W en 286E (ca. 3.852 m²) 

Ook binnen deze werkzones zullen tijdens de uitvoering van de werken gebruikt worden als stapelplaats 

voor gronden die afkomstig zijn van de werf. Na de werken worden de geotextiel, zandlaag en tijdelijke 

inbuizing verwijderd. De toplaag wordt opnieuw uitgespreid en de terreinen zaaiklaar gelegd. Het 

bodemarchief binnen de werkzones zullen na de uitvoering van de werken tot ca. 0,8 m-mv diep 

verstoord zijn. 

 ONTHAALPARKING 

Aan de Brandstraat zal een nieuwe onthaalparking  met interne wegenis worden gecreëerd binnen een 

gedeelte van percelen 88B en 90L5 (Figuur 20). De wegenis zal in waterdoorlaatbare verhardingen 

worden voorzien. De parkeervakken zullen in grasdallen worden aangelegd.  

De totale oppervlakte bedraagt ca. 1.733 m². Het bodemarchief zal hier maximaal ca. 0,5 m-mv diep 

worden verstoord.  

 

Figuur 20: Plan van de nieuwe onthaalparking (Initiatiefnemer 2020). 

 ROOIEN VAN BOMEN 

Langs de Bruggesteenweg worden verschillende bomen gerooid. Ter hoogte van het verkeerseilandje 

voor de heraanleg van het kruispunt Bruggesteenweg – Brandstraat, wordt 1 hoogstam gerooid. Voor 

de aanleg van het nieuwe dubbelrichtingsfietspad worden er  46 bomen gerooid. Daarnaast worden er 

4 bomen gerooid voor de aanleg van de nieuwe langsgracht.  

Tegenover de woningen Brandstraat nr.13A-15 worden in totaal 36 bomen gerooid voor de aanleg van 

een nieuwe langsgracht. 
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3 ASSESSMENTRAPPORT: LANDSCHAPPELIJKE ANALYSE  

3.1 TOPOGRAFISCHE SITUERING 

 TOPOGRAFIE  

Het onderzoeksgebied is binnen het dorp Doomkerke gelegen. Doomkerke behoort samen met 

Kruiskerke tot de gemeente van Ruiselede, dat in het oosten van de provincie West-Vlaanderen is 

gelegen. Het centrum van Ruiselede bevindt zich op ca. 2,6 km ten zuidwesten van het 

onderzoeksgebied. Landschappelijk gezien behoort Doomkerke tot de overgang van het Zandig 

Vlaanderen naar het Zandlemig Vlaanderen. 

De straten binnen het onderzoeksgebied worden voornamelijk gekenmerkt door lijnbebouwing. Aan de 

Brandstraat staan vele hoeven die vandaag de dag in gebruik zijn als woonhuis (Inventaris Onroerend 

Erfgoed, thema ID: 12737). Langs de Brandstraat is het Disveld en de Mostveld zichtbaar. 

Het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de Brandstraat, grenst aan het Sint-

Pietersveld, dat beschermd is als cultuurhistorisch landschap (ID: 12777). Op dit grondgebied staat het 

kasteel De Roo (Inventaris Onroerend Erfgoed, thema ID: 12737). Dit deel van het landschap ligt op de 

overgang van het cuestafront tot het dal (Inventaris Onroerend Erfgoed, aanduidingsobjecten ID: 

12777). 

Het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de Brandstraat en de 

Bruggesteenweg, grenst aan de Vallei van de Wantebeek met het Vorte Bossen, Slangenbos en 

Schoonbergbos. Dit gebied is op de zuidelijke helling van een hoger gelegen cuesta  gelegen (Inventaris 

Onroerend Erfgoed, erfgoedobjecten ID: 135180). Het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied 

wordt dus meer gekenmerkt door een bebost gebied. 

Het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de Brandstraat en de 

Bruggesteenweg, grenst aan het kasteeldomein Drie Koningen. Dit deel van het landschap ligt tevens 

op de hoger gelegen cuasta. 



 

29309 (intern) – 2020J291 (AOE) Archeologienota - Verslag van Resultaten –Ruiselede   34 
  

 
Figuur 21: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied. 

 

 HOOGTEMODELKAARTEN 

Het reliëf is in de vorm van een DHM en het DHM Vlaanderen II (Skyview) weergegeven (Figuur 22 en 

Figuur 23Figuur 26). Fysisch-geografisch gezien behoort het noordelijke deel van de gemeente 

Ruiselede, waarin het  onderzoeksgebied is gelegen, tot de overgangszone naar het zandige Houtland. 

Het centrale en zuidelijke deel van de gemeente behoort daarentegen tot het zandlemige Plateau van 

Tielt. In het centrale deel van de gemeente bevindt zich de depressie van de Poeke-Blauwhuis 

(Inventaris Onroerend Erfgoed, thema ID: 14739). 

Landschappelijk gezien bevindt het onderzoeksgebied zich binnen een interessante zone. Op de DHM-

kaart is te zien dat het onderzoeksgebied binnen een gradiëntzone is gelegen. Ten noorden is een 

asymmetrische heuvelrug (zandige cuesta) te zien. Op dit erosiereliëf van ca. 28 m TAW, situeert zich 

onder andere het Sint-Pietersveld dat beschermd is als cultuurhistorisch landschap (ID: 12777). Ten 

zuidoosten van het onderzoeksgebied is de uitloper van de lager gelegen depressie van de Poeke-

Blauwhuis (ca. 12 m TAW) te zien. Het onderzoeksgebied bevindt zich dus op de overgang van het 

cuestafront tot het dal (Inventaris Onroerend Erfgoed, aanduidingsobjecten ID: 12777). De  Pachtebeek 

stroomt meerdere malen door het onderzoeksgebied heen.   

De Brandstraat doorkruist daarnaast enkele waterlopen, zoals de Pachtebeek en de bovenloop van de 

Wantebeek. De Bruggesteenweg doorkruist de Klaphullebeek en de Wantebeek. 
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Figuur 22: DHM (uitgezoomd) kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied.

 
Figuur 23: DHM kaart (uitgezoomd) met aanduiding de waterlopen in de omgeving van het 

onderzoeksgebied. 
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Figuur 24: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (Skyview factor 0,25 m) met aanduiding van het 
onderzoeksgebied (uitgezoomd). 
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Op de Skyviewkaart zijn de contouren binnen het onderzoeksgebied voornamelijk te associëren met de 

straatopbouw en de aanwezige grachten en waterlopen (Figuur 26). De weergegeven lijnen binnen de 

terreinen voor grondverbetering en de onthaalparking zijn een resultaat van het landbouwgebruik. 

Binnen het terrein voor grondverbetering aan de Bruggesteenweg lijken echter ook diepere rijsporen 

aanwezig te zijn. 

 
Figuur 25: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (Skyview factor 0,25 m) met aanduiding van het terrein 

voor grondverbetering aan de Brandstraat. 
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Figuur 26: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (Skyview factor 0,25 m) met aanduiding van het terrein 

voor grondverbetering aan de Bruggesteenweg. 
 

 
Figuur 27: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (Skyview factor 0,25 m) met aanduiding van het terrein 

van de parkeeronthaal. 
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 HOOGTEVERLOOP 

Op het hoogteprofiel is te zien dat de hoogte binnen het onderzoeksgebied afloopt van noord naar zuid 

en daarna wederom oploopt. Het noordelijke deel van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de kruising 

van de Bruggesteenweg – Predikherenstraat – Maria Aalterstraat, ligt op ca. 22,9 m TAW. Vanaf dit punt, 

zakt de hoogte van het maaiveld langzaam en geleidelijk af naar de Brandstraat ter hoogte van de 

Pachtebeek op 17 m TAW. Vanaf hier stijgt de hoogte van het maaiveld geleidelijk op naar ca. 19 m TAW 

in het zuiden van het onderzoeksgebied (zie hoogteprofiel 1, Figuur 28 en Figuur 29). 

 
Figuur 28: DHM met weergave van het onderzoeksgebied en hoogtelijn 1 (noord-zuid).  

 

 
Figuur 29: Hoogteprofiel 1 binnen het lijntracé  (noord naar zuid), zie ligging in Figuur 28 (Geopunt 2020). 

 

Het westelijke deel van het terrein voor grondverbetering aan de Bruggesteenweg ligt beduidend hoger 

dan het oostelijke deel (Figuur 30 en Figuur 31). Het westelijke deel bevindt zich op een hoogte van ca. 

16,50 m TAW, in tegenstelling tot 15,3 m TAW in het oostelijke deel (zie hoogteprofielen 2 en 3 in Figuur 

30). 



 

29309 (intern) – 2020J291 (AOE) Archeologienota - Verslag van Resultaten –Ruiselede   40 
  

 

 

Figuur 30: Hoogteprofielen 2 en 3 binnen het terrein voor grondverbetering aan de Bruggesteenweg, zie 
ligging in Figuur 31 (Geopunt 2020). 

 

 

Figuur 31: DHM met weergave van het terrein voor grondverbetering aan de Bruggesteenweg met hierin 
de hoogtelijnen. 
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De hoogte binnen het terrein voor grondverbetering aan de Brandstraat loopt op van noord (18,43 m 

TAW) naar zuid (19,38 m TAW), zie hoogteprofiel 4. De hoogte van het maaiveld loopt ook af van west 

(ca. 19,25 m TAW) naar oost (18,79 m TAW), zie hoogteprofiel 5 (Figuur 32 en Figuur 33).  

 

Figuur 32: Hoogteprofielen 4 en 5 binnen het terrein voor grondverbetering aan de Brandstraat, zie 
ligging in Figuur 33 (Geopunt 2020). 

 

 

Figuur 33: DHM met weergave van het terrein voor grondverbetering aan de Brandstraat met hierin de 
hoogtelijnen. 
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Het noordelijke deel van het parkeeronthaal aan de Brandstraat ligt beduidend hoger (18,52 m TAW), 

dan het zuidelijke deel (18,43 m TAW). Ook van west naar oost is het hoogteprofiel onregelmatig. Het 

westelijke deel bevindt zich op een hoogte van 18,25 m TAW, waarna de hoogte langzaam en 

onregelmatig stijgt naar het oostelijke deel op 18,5 m TAW. In het oosten van de onthaalparking is een 

kleine depressie te zien van 18,21 m TAW. Het is onduidelijk waarmee deze depressie geassocieerd kan 

worden (Figuur 34 en Figuur 35). 

 

Figuur 34: Hoogteprofielen 6 en 7 binnen het terrein van de parkeeronthaal, zie ligging in Figuur 35 
(Geopunt 2020). 

 

Figuur 35: DHM met weergave van de onthaalparking met hierin de hoogtelijnen. 
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3.2 BODEMKUNDIGE SITUERING 

 BODEMKAART 

Volgens de Bodemkaart is de ondergrond van het onderzoeksgebied binnen verschillende bodemtypes 

gekarteerd die kenmerkend zijn voor de Zandstreek. 

 LIJNTRACÉ  

Bruggesteenweg 

Het uiterst noordelijke deel van de Bruggesteenweg is gekarteerd als een OB-bodem. In sommige 

gevallen wordt de bodem dermate gewijzigd of zelfs vernietigd, dat het oorspronkelijke bodemtype niet 

meer gekarteerd kan worden. 

Het noordelijke deel van de Bruggesteenweg is daarnaast gekarteerd als een matig droge zandbodem 

met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont (Zcg), een droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of 

humus B-horizont (Zbg) en een matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont 

(Zdg). 

Een klein deel van de Bruggesteenweg ter hoogte van de kruising met de Brandstraat is gekarteerd als 

een matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont (Zch). Dit betreft een podzol. 

Een groot deel van de Bruggesteenweg is gekarteerd als een matig droge lemige zandbodem met 

verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Sch). Het betreft een postpodzol met een complexe 

ontwikkeling. Een ander groot deel van deze straat is gekarteerd als een matig natte lemige zandbodem  

met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Sdh en w-Sdh). Een klein deel is gekarteerd als een matig 

droge lemige zandbodem  met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Scg). 

Brandstraat 

Een groot deel van de Brandstraat is gekarteerd als een bebouwde bodem (OB). Het centrale deel van 

de Brandstraat zijn gekarteerd als een matig natte lichte zandleembodem zonder profiel (w-Pdp) en 

natte lichte zandleembodem zonder profiel (w-Pep en Pep). In het zuidelijke deel komen droge lemige 

zandbodems met  verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Sbh) en een matig droge lemige 

zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Sch) voor. Het uiterst zuidelijke deel van de 

Brandstraat is gekarteerd als een matig droge lemige zandbodem met een sterk gevlekte, verbrokkelde 

textuur B-horizont (Scc(h)). 

Oude Veldstraat 

De ondergrond van de Oude Veldstraat is gekarteerd als w-Pdp, w-Sch, Scg, Sbg en OB (zie uitleg 

hierboven). 

Hamerstraat 

De ondergrond van de Hamerstraat is gekarteerd als Sch en Sbh (zie uitleg hierboven). 

Haantjesstraat 

De ondergrond van de Hamerstraat is gekarteerd als OB, Sdh en Sbh (zie uitleg hierboven). 
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Smisseweg  

Grote delen van de Smisseweg en de Wingenesteenweg  zijn gekarteerd als een matig droge lemige 

zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont (Scc(h)). De donker grijsbruine 

bouwvoor van dit bodemtype is ca. 25 tot 30 cm dik en rust soms op een B-horizont. De Bt-horizont 

begint op een diepte van 40 tot 100 cm-mv. Een klein deel van de Smisseweg is tevens gekarteerd als 

een Sdh(h) en Sdh-bodemtype. 

Gentse Veldstraat  

De ondergrond van de Gentse Veldstraat is gekarteerd als Zdg, Pep, w-Pdp, Sdh, w-Sdh en Sch (zie uitleg 

hierboven. 

Planterijstraat 

De Planterijstraat bevindt zich binnen een zone waar een Zdg, Zch, Sch, Sdh, ScP en w-Pdp bodemtypes 

zijn gekarteerd. 

 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING BRUGGESTEENWEG 

Het overgrote deel van de ondergrond van het terrein voor grondverbetering aan de Bruggesteenweg 

is gekarteerd als een matig natte lemige zandbodem zonder profiel of met onbepaald profiel (w-SdP). 

Het betreft een bodem met een zwakke profielontwikkeling. De donker grijsbruine bovengrond is 

meestal 30 tot 40 cm dik en humeus. Hieronder komt een zwak humeuze overgangshorizont voor die 

10 tot 15 cm dik is. 

Het oostelijke deel van het terrein is gekarteerd als een natte lichte zandleembodem zonder profiel 

(Pep). Het betreft een hydromorfe bodem. De bouwvoor is ca. 20 tot 30 cm dik en vertoont een donker 

grijsbruine matrix. De reductiehorizont begint op een diepte tussen de 100 en 120 cm-mv.  

De ondergrond van het zuidwestelijke deel van het terrein is gekarteerd als een natte lemige 

zandbodem zonder profiel (Sep).  

Het uiterst zuidoostelijke deel van het terrein is gekarteerd als een matig natte lemige zandbodem  met 

verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Sdh). Dit betreft een postpodzol. De bouwlaag is humeus en 

ca. 30 tot 50 cm dik. De podzol B begint tussen een diepte van 40 en 60 cm-mv. 

 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING BRANDSTRAAT 

De ondergrond van het volledige terrein voor grondverbetering aan de Brandstraat is gekarteerd als een 

matig droge lemige zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont (Scc(h)). De donker 

grijsbruine bouwvoor van dit bodemtype is ca. 25 tot 30 cm dik en rust soms op een B-horizont. De Bt-

horizont begint op een diepte van 40 tot 100 cm-mv. 

 ONTHAALPARKING 

Het terrein waar de onthaalparking voorzien wordt, is binnen het westelijke deel gekarteerd als een 

matig droge zandbodem met een verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Zch). De donker 

grijsbruine bovengrond is ca. 30 tot 60 cm dik en is humeus. Hieronder komt een podzol B-horizont voor 

die in de meeste gevallen zo’n 20 tot 30 cm dik is. De Podzol B-horizont is verbrokkeld in harde 

concreties. Het oostelijke deel van het terrein is gekarteerd als een matig natte zandbodem met 

verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Zdh).  
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 WERKZONES 

Werkzone 1 (Brandstraat nr. 3 en 5) 

Het overgrote deel van de werkzone ter hoogte van de Brandstraat nr. 3 en 5 is gekarteerd als een matig 

droge lemige zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Sch). Een klein deel in het 

zuiden is gekarteerd als een natte lichte zandleembodem zonder profiel (Pep). 

Werkzone 2 (Brandstraat nr. 7 en 10) 

Het grootste deel van de werkzone aan de Brandstraat nr. 7 en 10 is gekarteerd als een droge lemige 

zandbodems met  verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Sbh). Het zuidelijke deel is gekarteerd als 

een matig droge lemige zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Sch). Het westelijke 

deel van de werkzone is gekarteerd als een bebouwde grond (OB). 

Werkzone 3 (Brandstraat nr. 13A tot en met 13C) 

De ondergrond van de werkzone aan de Brandstraat nr. 13A tot en met 13C is gekarteerd als een natte 

lichte zandleembodem zonder profiel (Pep). 

Werkzone 4 (Brandstraat nr. 8) 

Het noordelijke deel van de werkzone ter hoogte van de Brandstraat nr. 8 is gekarteerd als een matig 

natte lichte zandleembodem zonder profiel (w-Pdp) en natte lichte zandleembodem zonder profiel (w-

Pep). 

Werkzone 5 (Brandstraat nr. 115 tot 121) 

Het overgrote deel van de werkzone aan de Brandstraat nr. 115 tot 121 is gekarteerd als een matig 

droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont (Zch). Een klein deel van de ondergrond 

in het zuidelijke deel van de werkzone is gekarteerd als een matig droge lemige zandbodem met 

verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Sch). 

Werkzone 6 (Bruggesteenweg nr. 83 en 91) 

De volledige werkzone aan de Bruggesteenweg nr. 83 en 91 is gekarteerd als een matig droge lemige 

zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Sch). 

Werkzone 7 (Bruggesteenweg nr. 103) 

De ondergrond van de werkzone ter hoogte van de Bruggesteenweg nr. 103 is gekarteerd als een matig 

droge lemige zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Sch), een matig natte 

zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont (Zdg) en een matig droge zandbodems met 

duidelijke ijzer en/of humus B horizont (Zcg). 

Werkzone 8 (Bruggesteenweg nr. 88 tot 102) 

Het grootste deel van de werkzone ter hoogte van de Bruggesteenweg nr. 88 en 102 is gekarteerd als 

een matig droge lemige zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Sch). Het uiterst 

westelijke deel van het terrein is gekarteerd als een matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of 

humus B-horizont (Zch). 
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Werkzone 9 (Bruggesteenweg nr. 88) 

De ondergrond van de werkzone ter hoogte van de Bruggesteenweg nr. 88 is gekarteerd als een matig 

droge lemige zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Sch). 

Werkzone 10 (Bruggesteenweg nr.77) 

De ondergrond van de werkzone ter hoogte van de Bruggesteenweg nr. 77 is gekarteerd als een matig 

droge lemige zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Sch) en een matig natte 

lemige zandbodem  met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Sdh en w-Sdh). 

Werkzone 11 (Bruggesteenweg nr.78 en 80) 

Binnen de werkzone ter hoogte van de Bruggesteenweg nr.78 en 80 wordt een matig natte lemige 

zandbodem  met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (Sdh en w-Sdh) en een matig droge lemige 

zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont (Scg) verwacht. 
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Figuur 36: Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
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 REEDS UITGEVOERD BOORONDERZOEK 

 MILIEUHYGIËNISCH ONDERZOEK GROUP VAN VOOREN (2019) 

Voor een milieuhygiënisch onderzoek zijn er reeds 30 boringen uitgevoerd door Group van Vooren in 

2019 (Van Vooren 2019). Deze boringen zijn binnen de rijweg van de Bruggesteenweg, de Brandstraat,  

de Hamerstraat en de Oude Veldstraat gezet (Figuur 39 tot en met Figuur 41). 

De boorstaten tonen dat de bovengrond (0 tot 20-30 cm-mv) uit asfalt of beton bestaat. Hieronder komt 

in het algemeen een zeer fijn tot fijne zandige laag voor (20-30 tot 100 cm-mv) die plaatselijk 

leemhoudend is. Onderaan komt ongeveer van 100 tot 300 cm-mv een fijn zandige laag of kleiige laag 

voor (Figuur 37). 

Binnen de boorstaten is echter geen onderscheid gemaakt in de verschillende aanwezige 

bodemhorizonten, waardoor het moeilijk te bepalen is of de bodem nog intact is onder het wegdek. 

Plaatselijk is de tertiaire laag echter ondiep aangeboord, zoals bij boring 5 in de Gentse Veldstraat 

(Figuur 38). Hier is deze laag al aanwezig vanaf een diepte van 50 cm-mv. Mogelijk ligt het tertiair vlak 

hier dus ondiep en is het quartaire vlak grotendeels verstoord door de aanleg van verhardingen. 

 

 
Figuur 37: Boorstaat 4, uitgevoerd ter hoogte van de Planterijstraat (Van Vooren 2019). 
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Figuur 38: Boorstaat 4, uitgevoerd ter hoogte van de Gentse Veldstraat (Van Vooren 2019). 

 

 

Figuur 39: Locatie van de boringen ter hoogte van de Gentse Veldstraat, Planterijstraat en de Brandstraat 
uitgevoerd door Group van Vooren (Group van Vooren 2019). 
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Figuur 40: Locatie van de boringen ter hoogte van de Brandstraat en de Bruggesteenweg uitgevoerd door 
Group van Vooren (Group van Vooren 2019). 
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Figuur 41: Locatie van de boringen ter hoogte van de Hamerstraat en de Brandstraat uitgevoerd door 
Group van Vooren (Group van Vooren 2019). 
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 GRONDONDERZOEK GROUP VAN VOOREN (2016) 

Voor een grondonderzoek ter hoogte van het onderzoeksgebied, zijn er 9 grondboringen uitgevoerd 

door Group van Vooren in 2016 (Figuur 42). Boring 1 is gezet aan de zuidelijke grens van terrein voor 

grondverbetering aan de Brandstraat (Figuur 43). Uit de boorstaat is af te lezen dat de bovenste laag (0 

tot 1,5 m-mv) uit zeer fijn tot fijn zand bestaat dat licht leemhoudend is. Hieronder komt een zeer fijn 

tot fijne zandige laag voor (1,5 tot 3 m-mv). Vanaf 3 m-mv is een kleiige laag aangeboord dat 

leemhoudend is. Volgens de Bodemkaart is het overgrote deel van het terrein voor grondverbetering 

gekarteerd als een matig natte lemige zandbodem zonder profiel of met onbepaald profiel (w-SdP). 

Plaatselijk komt een natte lichte zandleembodem zonder profiel (Pep), een natte lemige zandbodem 

zonder profiel (Sep) of een matig natte lemige zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B-

horizont (Sdh) voor. Binnen de boorbeschrijving is echter geen onderscheid gemaakt in verschillende 

bodemhorizonten. Op basis van de boorstaat kan enkel bepaald worden dat er een zandlemige bodem 

aanwezig is. Er kan wel worden vastgesteld dat er hoogte van boring 1 zijn geen verstoringen aanwezig 

zijn. 

Boring 5 ter hoogte van het nieuwe pompstation in werkzone 4 is geboord (Figuur 44). Ter hoogte van 

boring 5 is tot 0,5 m-mv brokkelig leem aangeboord dat zandhoudend is. Vanaf een diepte van 0,5 m-

mv is matig vaste kleiige tertiaire laag aangeboord dat leemhoudend is. Mogelijk ligt het tertiair vlak hier 

dus ondiep en is het quartaire vlak grotendeels verstoord door de aanleg van verhardingen. 

 
Figuur 42: De locatie van de grondboringen die binnen het onderzoeksgebied zijn uitgevoerd door Van 

Vooren in 2016. 
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De andere boringen (boringen 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9) zijn ter hoogte van de rijweg of net daarbuiten gezet. 

De boringen in de rijweg tonen aan de bovengrond verstoord is door de aanleg van een beton-of asfalt 

verharding. Het is moeilijk te bepalen of de grond onder het wegdek ook verstoord is, aangezien er 

binnen de boorstaten geen onderscheid is gemaakt in verschillende bodemhorizonten.  

 

Figuur 43: Boorstaat 1 ter hoogte van het terrein voor grondverbetering aan de Brandstraat (Van Vooren 
2016, 5). 

 

 

 

 

 

 



 

29309 (intern) – 2020J291 (AOE) Archeologienota - Verslag van Resultaten –Ruiselede   54 
  

 
Figuur 44: Boorstaat 5 ter hoogte van het pompstation in werkzone 4 (Van Vooren 2016, 10). 

 GRONDONDERZOEK VAN VOOREN  (2018) 

Voor een grondonderzoek in de Brandstraat zijn er 4 boringen uitgevoerd door Van Vooren in 2018 

(Figuur 45). Deze boringen zijn in de rijweg geplaatst en geven aan dat de eerste 0,5 m-mv verstoord is 

door de aanleg van asfalt en kasseien. Hieronder is plaatselijk een zandige of direct een kleiige tertiaire 

laag aangeboord.  

Binnen de boorstaten is echter geen onderscheid gemaakt in de verschillende aanwezige 

bodemhorizonten, waardoor het moeilijk te bepalen is of de bodem nog intact is onder het wegdek. 

Plaatselijk is de tertiaire laag echter ondiep aangeboord, zoals ter hoogte van boringen 2 en 3 (Figuur 

38). Hier is deze laag al aanwezig vanaf een diepte van 50 cm-mv. Mogelijk ligt het tertiair vlak hier dus 

ondiep en is het quartaire vlak grotendeels verstoord door de aanleg van verhardingen. 
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Figuur 45: Locatie van de uitgevoerde boringen door Van Vooren in 2018. 
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 QUARTAIRGEOLOGISCHE KAART 

Volgens de Quartairgeologische kaart (schaal 1:200 000) is de ondergrond van het van het 

onderzoeksgebied als profieltype 1 en profieltype 2 (Figuur 46). 

Profieltype 1: Het profiel is er opgebouwd uit hellingsafzettingen van het Quartair met daarboven 

eolische afzettingen bestaande uit zand tot zandleem uit het Weichseliaan, mogelijk Vroeg-Holoceen. 

Profieltype 1a: Hier bevinden zich fluviatiele afzettingen uit het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal 

bovenop de eolische afzettingen uit het laat Pleistoceen en mogelijk vroeg Holoceen of 

hellingsafzettingen van het Quartair. Hieronder zijn fluviatiele afzettingen uit het Weichseliaan 

gekarteerd. 

In Figuur 47 is een volledige beschrijving weergegeven.  

 
Figuur 46: Quartairgeologische kaart met weergave van het onderzoeksgebied. 
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Figuur 47: Quartaire sequentie ter hoogte van het onderzoeksgebied (Geopunt 2020). 
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 TERTIAIRGEOLOGISCHE KAART 

Het onderzoeksgebied ligt voornamelijk op de Tertiaire afzettingen van de Formatie van Gentbrugge, 
Lid van Pittem. Deze afzetting wordt gekenmerkt door grijsgroene klei (Figuur 48).  De laag is verder 
sterk zandhoudend en toont plaatselijk zandsteenbanken (veldsteen). Het is daarnaast 
glimmerhoudend, maar weinig glauconiethoudend.  
 
Het noordelijke deel van het onderzoeksgebied is gekarteerd als de Gentbrugge, Lid van Vlierzele. Deze 
afzetting bestaat uit groen tot grijsgroen fijn zand. De laag is in sommige gevallen kleihoudend en toont 
plaatselijk zandsteenbanken. Het is zowel glauconiet- als glimmerhoudend.  
 
Volgens Tertiair isohypsen topkaart (2020) komen Tertiaire lagen op een gemiddelde diepte van 20 tot 
15 m-mv voor. Deze afzettingen liggen diep en zullen tijdens de geplande werken hoogstwaarschijnlijk 
niet worden aangesneden.  
 

 
Figuur 48: Gedigitaliseerde Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
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 BODEMEROSIEKAART 

Het onderzoeksgebied bevindt zich in een omgeving waarin de percelen zijn gekarteerd met een  

verwaarloosbaar tot laag bodemerosiepotentieel (Figuur 49). De volledige terreinen voor 

grondverbetering aan de Brandstraat en de Bruggesteenweg en de onthaalparking aan de Brandstraat 

zijn gekarteerd als een zeer laag tot verwaarloosbaar  bodemerosiepotentieel. Het verwaarloosbare 

bodemerosiepotentieel geldt ook voor de volledige werkzone 1 (Brandstraat nr. 3 en 5), de volledige 

werkzone 2 (Brandstraat nr. 7 en 10), het noordelijke deel van werkzone 3 (Brandstraat 13A tot en met 

13C), de volledige werkzone 4 (Brandstraat nr. 8), de volledige werkzone 5 (Brandstraat nr. 115 en 121), 

volledige werkzone 5 (Brandstraat nr. 8), de volledige werkzone 6 (Bruggesteenweg nr. 83 en 91), het 

merendeel van werkzone 7 (Bruggesteenweg nr. 103), de volledige werkzone 8 (Bruggesteenweg nr. 88 

en 102), de volledige werkzone 9 (Bruggesteenweg nr. 88), volledige werkzone 10 (Bruggesteenweg nr. 

77) en de volledige werkzone 11 (Bruggesteenweg nr. 78 en 80). 

Een lage impact van erosie bevordert de bewaring van de oorspronkelijke bodemopbouw en bijgevolg 

ook van eventueel aanwezige archeologische resten. 

 BODEMBEDEKKINGSKAART 

Volgens de Bodembedekkingskaart is het lijntracé in gebruik als weg. Het terrein voor grondverbetering 

aan de Brandstraat is binnen een akker gelegen, terwijl het terrein voor grondverbetering aan de 

Bruggesteenweg en het terrein waar de onthaalparking wordt voorzien, zijn bedekt met gras. De 11 

werkzones bevinden zich binnen akkers of terreinen die bedekt zijn met gras (Figuur 50) 
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Figuur 49: Bodemerosiekaart op perceelsniveau met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
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Figuur 50: Bodembedekkingskaart (2015) met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
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4 ASSESSMENTRAPPORT: ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS 

Geraadpleegde bronnen hoofdstuk 4 met betrekking 

tot archeologische voorkennis 

 Toelichting 

Inventarissen  

Inventaris archeologische zone  Niet van toepassing 

Landschapsatlas  Relevant, cf. 4.2.1 

Inventaris bouwkundig erfgoed Relevant, cf. 4.2.1 

Beschermde stads- en dorpsgezichten Niet van toepassing 

Centraal Archeologische Inventaris Relevant, cf. 4.2.2 

Inventaris historische stadskern  Niet van toepassing 

Inventaris gebieden waar geen archeologie te 

verwachten valt (GGA) 

Niet van toepassing 

Wereldoorlog relicten Niet van toepassing 

Belgisch (verdwenen) molenbestand Niet van toepassing  

Cartografische bronnen  

Fricxkaart (1745) Relevant, cf. 4.3.1  

Ferrariskaart (1771-1778) Relevant, cf. 4.3.2 

Atlas der Buurtwegen (1841)   Relevant, cf. 4.3.3 

Vandermaelen kaarten (1846- 1854) Relevant, cf. 4.3.4 

Poppkaart (1842-1879) Relevant, cf. 4.3.5 

Topografische kaart van België uit 1939 Relevant, cf. 4.3.6 

Ortholuchtfoto’s   

Kleinschalige zomeropnamen, 1971, zwart-wit Relevant, cf. 4.4 

Kleinschalige zomeropnamen, 1990, kleur Relevant, cf. 4.4 

Grootschalige winteropnamen, 2013, kleur Relevant, cf. 4.4 

Grootschalige winteropnamen, 2018, kleur Relevant, cf. 4.4 

Tabel 3: Geraadpleegde bronnen (Cartesius; Geopunt, Inventaris Onroerend Erfgoed 2020). 
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4.1 HISTORISCHE ACHTERGROND  

Uit archeologische bronnen blijkt dat de gemeente van Ruiselede vele grafheuvels uit de bronstijd (ca. 

2.000 tot de 800 na Chr.) rijk is. De Universiteit van Gent heeft in samenwerking met piloot Jacques 

Semey en de Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa luchtfotografische prospecties 

uitgevoerd boven Oost- en West-Vlaanderen. Tijdens een onderzoek in 1993-1994 werden onder 

andere de circulaire sporen uit de gemeente Ruiselede onderzocht (Meganck et al 2004, 69). Hieruit 

bleek dat de grafheuvels in Ruiselede vooral aanwezig waren langs de Klaphullebeek op zandige tot 

zandlemige opduikingen uit het Pleistoceen (Deconynck en Beek 2010, 20). Op ca. 460 m ten westen 

van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de oude Diksmuidse Boterweg, werd een grafheuvel ontdekt 

met een doorsnede van 40 m (CAI ID: 151098), zie Figuur 51. Op Figuur 52 is te zien dat het 

onderzoeksgebied tussen twee grafheuvels is gelegen. Deze grafheuvels komen overeen met de 

volgende erfgoedwaarden uit de Centrale Archeologische Inventaris, ID: 154781 en 151098 (zie 

bespreking erfgoedwaarden uit de CAI in 4.2.2). Door verschillende factoren zoals landbouwexploitatie, 

zijn de heuvels zelf door de tijd heen weg geërodeerd. Echter, de sporen van de (opgevulde) grachten 

rondom of aan de voet gelegen grachten, zijn nog wel zichtbaar als kleurverschil op luchtfoto’s (De 

Greyse en Ryssaert 2009). 

 

Figuur 51: De grafheuvel aan de oude Dikmuidse Boterweg, Deconynck en Beek in Semey 1994). 

 

 

Figuur 52: Een kaartje van de gemeente Ruiselede met hierin de aangetroffen grafheuvels door middel 
van luchtprospectie (De Gryse en Ryssaert in Bourgois, Meganck en Semey 1998). Op het kaartje is te 

zien waar het onderzoeksgebied ongeveer zou moeten liggen (blauw). 
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Er zijn ook aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid tijdens de Romeinse tijd. Op basis van de  

lijnvormige structuren op de luchtfoto’s is er ter hoogte van de omwalde hoeve van de Poelvoorde, ca. 

1,5 km ten oosten van het onderzoeksgebied, een opgraving gestart. Uit de opgraving bleek dat er een 

oud wegdek aanwezig is met aan de zuidzijde de aanwezigheid van een afwateringsgracht. Binnen de 

gracht kwamen verschillende Romeinse artefacten aan het licht (Inventaris Onroerend Erfgoed, thema 

ID: 14739). Daarnaast is er aan de Ommegangstraat in Ruiselede, ca. 3,5 km ten zuidoosten van het 

onderzoeksgebied een grafveld uit de vroeg Romeinse periode aangetroffen door Soresma in 2009-

2010 (Deconynck en Beek 2009-2010, 110). In totaal werden er tien Gallo-Romeinse brandrestengraven 

en een grafmonument ontdekt (Deconynck en Beek 2009-2010, 82). 

Volgens historische bronnen wordt de Brandstraat reeds in 1457 vermeld als de Brantstrate. Deze naam 

wordt tevens vernoemd in een 16e -eeuwse renteboek van de heerlijkheid Sint-Pieters-Schalklede als 

Brant straete. Mogelijk kan de naam worden geassocieerd met het steken van turf (Inventaris 

Onroerend Erfgoed, thema ID: 12737). 

4.2 INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 

 BESCHERMDE, VASTGESTELDE EN WETENSCHAPPELIJKE INVENTARISSEN 

Voor de beschrijving van het geïnventariseerd en beschermd erfgoed in de omgeving van het 

onderzoeksgebied wordt het Geoportaal Onroerend Erfgoed gebruikt (Figuur 54).   

 

Het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied (inclusief werkzone 7) overlapt het beschermde 

cultuurhistorische landschap, genaamd Sint-Pietersveld (ID: 12777). Dit landschap bevindt zich op de 

overgang van de cuesta tot het dal en toont weinig verstoorde bodemprofielen. Het tertiair vlak ligt hier 

ondiep en het quartaire vlak is in sommige gevallen zelfs afwezig (Inventaris Onroerend Erfgoed, 

aanduidingsobjecten ID: 12777). Het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied (inclusief 

werkzone 7) overlapt tevens het landschappelijke geheel, genaamd ‘Kasteeldomeinen Drie Koningen en 

Lippensgoed-Bulskampveld, Vagevuurbossen, Sint-Petersveld en Predikherenbossen’ (ID: 135178). 

Daarnaast overlapt het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied (inclusief werkzone 7), het 

Onroerend Erfgoed Beheersplan ‘Wingene/Ruiselede – Sint-Pietersveld’ (ID: 313). 

 

Het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied (inclusief werkzones 5, 8 en 10) overlapt het 

landschappelijke geheel genaamd, ‘Vallei van de Wantebeek met Vorte Bossen, Slangenbos en 

Schoonbergbos’ (ID: 135180). Dit gebied ligt op een steile helling van de cuesta dat tussen Lotenhulle 

en Hertsberge is gelegen. 

 

Het onderzoeksgebied is aan vele bouwkundige elementen en vastgestelde bouwkundige 

erfgoedwaarden gelegen. Door het grote aantal wordt er niet op elke erfgoedwaarde apart ingegaan. 

In Tabel 4 is een opsomming van deze erfgoedwaarden te zien. De meeste erfgoedwaarden zijn te 

dateren in de 19e en 20ste eeuw. Enkele belangrijke erfgoedwaarden zijn gelegen aan de Brandstraat. 

Binnen het kasteelpark aan de Brandstraat 91-93, is het Kasteel De Roo uit ca. de 19e eeuw gelegen 

(Figuur 53). Op de plek van het huidige kasteel is op het Primitief Kadasterplan uit 1830 reeds bebouwing 

te zien. Het kasteel werd dus gebouwd op een locatie waar al reeds een hoeve stond. Het huidige kasteel 

met twee hoektorens en het koetshuis zijn echter pas opgetrokken in 1867. Later werden er een 

boerenwoning, een herenwoning en een neerhof bijgebouwd. In de zuidoostelijke hoek van het 

kasteelpark staat nog altijd de schandpaal uit 1783 (Inventaris Onroerend Erfgoed, erfgoedobjecten ID: 

90441).  
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Aan de Brandstraat staat tevens de Parochiekerk Carolus Borremeus met kerkhof uit 1864-1865. Deze 

kerk is opgetrokken op initiatief van pastoor Carolus Doom. Het Kerkhof is ingericht tussen 1876 en 

1920 en bevindt zich aan de straatkant. 

 

 
Figuur 53: Kasteel De Roo aan de Brandstraat, datum onbekend (Doomkerke 2020). 

 

ID Locatie Omschrijving Datering 

Bouwkundig element (ID: 

205781) 

Vagevuurstraat 1, Wingene Herberg  Ca. 1829 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 22708), 

bouwkundig element (ID: 

90458) 

Bruggesteenweg 105, 

Ruiselede 

Herberg De Radio Ca. 1923 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 37188), 

bouwkundig element (ID: 

90459) 

Bruggesteenweg 116-128, 

Ruiselede 

Dorpswoningen 1859 

Bouwkundig element (ID: 

90473) 

Bruggesteenweg 104, 

Ruiselede 

Afspanning ’t Gentsche Veld 

(niet meer fysiek aanwezig) 

Ca. 1900 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 27421), 

bouwkundig element (ID: 

90456) 

Bruggesteenweg 77, 

Ruiselede 

Hoeve met losse 

bestandsdelen 

Ca. 1866 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 35166), 

bouwkundig element (ID: 

90457) 

Bruggesteenweg 82, 

Ruiselede 

Landhuis Reedpool Na WO 1 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 71734), 

bouwkundig element (ID: 

90452) 

Bruggesteenweg 67, 

Ruiselede 

Herberg De Krommekeer Ca. 1877 
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ID Locatie Omschrijving Datering 

Bouwkundig element (ID: 

90448) 

Bruggesteenweg 77, 

Ruiselede 

Hoeve met losse 

bestandsdelen (niet meer 

fysiek aanwezig) 

Ca. 1874 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 78923), 

bouwkundig element (ID: 

90442) 

Brandstraat 95, Ruiselede Villa Ca. 1867 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 49744), 

bouwkundig element (ID: 

90441) 

Brandstraat 95, Ruiselede Kasteel De Roo Eerste kwart 

19e eeuw 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 24764), 

bouwkundig element (ID: 

90438) 

Brandstraat 58-60,  

Ruiselede 

Dorpswoning Ca. 1867 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 44462), 

bouwkundig element (ID: 

90435) 

Brandstraat 50,  Ruiselede Dorpswoning Ca. 1932 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 27308), 

bouwkundig element (ID: 

90434) 

Brandstraat 46,  Ruiselede Dorpswoning Ca. 1932 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 70450), 

bouwkundig element (ID: 

90440) 

Brandstraat 81,  Ruiselede Onderwijzerswoning Ca. 1936 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 65559), 

bouwkundig element (ID: 

90430) 

Brandstraat 36-38,  

Ruiselede 

Dorpswoning Ca. 1930 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 21550), 

bouwkundig element (ID: 

90429) 

Brandstraat 24-26,  

Ruiselede 

Basisschool De Linde met 

klooster en 

ouderlingengesticht 

Eind 19e eeuw 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 29132), 

bouwkundig element (ID: 

90428), beschermd 

cultuurhistorisch landschap 

(ID: 13399) 

Brandstraat (zonder nr), 

Ruiselede 

Parochiekerk en kerkhof, 

toegewijd aan Carolus 

Borromeus 

1864-1865 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 27013), 

bouwkundig element (ID: 

90437) 

Brandstraat 57-61,  

Ruiselede 

Herbergen  Ca. 1867 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 27952), 

bouwkundig element (ID: 

90436) 

Brandstraat 55,  Ruiselede Halfvrijstaande dorpswoning Ca. 1937 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 24050), 

Brandstraat 51,  Ruiselede Herberg Ca. 1867 
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ID Locatie Omschrijving Datering 

bouwkundig element (ID: 

90472) 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 46504), 

bouwkundig element (ID: 

90433) 

Brandstraat 51,  Ruiselede Eenheid van twee 

dorpswoningen 

Ca. 1872 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 25140), 

bouwkundig element (ID: 

90432) 

Brandstraat 51,  Ruiselede Dorpswoning en smidse Ca. 1891 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 38535), 

bouwkundig element (ID: 

90431) 

Brandstraat 51,  Ruiselede Vrijstaande woning Ca. 1892 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 26835), 

bouwkundig element (ID: 

90423) 

Brandstraat 51,  Ruiselede Pachthoeve 18e eeuw 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 63437), 

bouwkundig element (ID: 

90421) 

Brandstraat 51,  Ruiselede Dorpswoning met 

landgebouwen 

Ca. 1870 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 44860), 

bouwkundig element (ID: 

90426) 

Brandstraat 19,  Ruiselede Dorpswoning  Ca. 1932 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 82154), 

bouwkundig element (ID: 

90424) 

Brandstraat 17,  Ruiselede Kosterswoning Ca. 1890 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 30194), 

bouwkundig element (ID: 

90420) 

Brandstraat 17,  Ruiselede Kosterswoning Ca. 1936 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 29547), 

bouwkundig element (ID: 

90418) 

Brandstraat 6,  Ruiselede Herberg de Vlaamse Leeuw Ca. 1875 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 25160), 

bouwkundig element (ID: 

90422) 

Brandstraat 13,  Ruiselede Boerenarbeiderswoning 

(niet fysiek meer aanwezig) 

18e eeuw 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 21883), 

bouwkundig element (ID: 

90419) 

Brandstraat 7-9,  Ruiselede Dorpswoning Ca. 1938 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 26942), 

bouwkundig element (ID: 

90417) 

Brandstraat 5,  Ruiselede Boerenarbeiderswoning Ca. 1830 
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ID Locatie Omschrijving Datering 

Bouwkundig element (ID: 

90415) 

Brandstraat 2,  Ruiselede Hoeve met losse 

bestandsdelen (niet fysiek 

meer aanwezig) 

Ca. 1830 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 25999), 

bouwkundig element (ID: 

90416) 

Brandstraat 3,  Ruiselede ‘t Waterhuisje 18e eeuw 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 78416), 

bouwkundig element (ID: 

90673) 

Brandstraat 23,  Ruiselede Gerenoveerde hoeve met 

losse bestandsdelen 

18e eeuw 

Vastgesteld bouwkundig 

erfgoed (ID: 37358), 

bouwkundig element (ID: 

90672) 

Brandstraat 20,  Ruiselede Gerenoveerde 

boerenarbeiderswoning 

 

Tabel 4: Opsomming van de aanwezige vastgestelde bouwkundige erfgoedwaarden en bouwkundige 
elementen aan het onderzoeksgebied (Inventaris Onroerend Erfgoed, Geoportaal 2020). 

 

 
Figuur 54: Erfgoedwaarden uit de Inventaris Onroerend Erfgoed in de ruimere omgeving van het 

onderzoeksgebied (overzicht). 
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Figuur 55: Erfgoedwaarden uit de Inventaris Onroerend Erfgoed in de ruimere omgeving van het 

onderzoeksgebied (ingezoomd 1). 

 
Figuur 56: Erfgoedwaarden uit de Inventaris Onroerend Erfgoed in de ruimere omgeving van het 

onderzoeksgebied  (ingezoomd 2). 
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Figuur 57: Erfgoedwaarden uit de Inventaris Onroerend Erfgoed in de ruimere omgeving van het 

onderzoeksgebied  (ingezoomd 3). 

 
Figuur 58: Erfgoedwaarden uit de Inventaris Onroerend Erfgoed in de ruimere omgeving van het 

onderzoeksgebied  (ingezoomd 4). 
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 CENTRALE ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS (CAI) 

Om het archeologisch potentieel in de regio te schetsen, wordt de Centrale Archeologische Inventaris 

gebruikt. In deze databank worden alle archeologische vindplaatsen in Vlaanderen vermeldt  (Figuur 

59). 

   

De oudste gekende archeologische resten zijn te dateren in de steentijd. Op ca. 1,5 km ten noordoosten 

van het onderzoeksgebied is een steentijderfgoedwaarde bekend (ID: 21149). Op de CAI wordt echter 

geen beschrijving gegeven omtrent de aangetroffen sporen en/of artefacten.  

 

De meeste vermelde erfgoedwaarden binnen een buffer van 1,5 km rondom het onderzoeksgebied zijn 

waargenomen op basis van luchtfotografie dat uitgevoerd is door de Universiteit van Gent heeft in 

samenwerking met piloot Jacques Semey en de Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van 

Europa. Zoals eerder aangegeven in de historische beschrijving (zie hoofdstuk 4.1) is de gemeente 

Ruiselede rijk aan grafheuvels uit de bronstijd. Op ca. 460 m ten westen van het onderzoeksgebied, ter 

hoogte van de oude Diksmuidse Boterweg, werd een grafheuvel ontdekt met een doorsnede van 40 m 

(ID: 151098), zie Figuur 51. Op ca. 280 m ten oosten van het onderzoeksgebied is nog een grafheuvel 

aangetroffen (ID: 154781). De CAI vermeld dat de datering hiervan onbepaald is. Het onderzoek van 

Meganck en Semey 1998 meldt echter dat deze grafheuvel in de bronstijd gedateerd kan worden. Het 

onderzoeksgebied is dus tussen twee grafheuvels gelegen. Er zijn daarnaast vele andere circulair 

structuren of grachten in de omgeving aangetroffen op basis van luchtfotografie (zie Tabel 5).  

 

Er zijn tevens aanwijzingen dat de omgeving bewoond was tijdens de Romeinse periode. Zo zijn er aan 

de Meuleslag in Ruiselede, ca. 1,5 km ten zuidoosten van het onderzoeksgebied, sporen van een gracht 

aangetroffen (ID: 76714). Binnen deze gracht zijn in de vulling 3 scherven en een fragment van een 

maalsteen aan het licht gekomen. Naast Romeinse artefacten zijn hier ook karrensporen uit de late 

middeleeuwen opgegraven. Deze site is opgegraven naar aanleiding van de sporen die zichtbaar waren 

op de luchtfoto’s. 

 

Op ca. 35 m ten zuiden van het onderzoeksgebied, zijn tijdens een evaluerend terreinonderzoek in 1986, 

enkele sterk verstoorde kuilen aangetroffen. Deze kuilen bevatten grijs en rood aardewerk dat in de laat 

middeleeuwse periode gedateerd kan worden (ID: 75176). Mogelijk kunnen deze sporen worden 

geassocieerd met de verdwenen bewoning in de Smissestraat. Deze opgraving komt overeen met de 

reeds bekrachtigde archeologienota (ID: 5722), nota (ID: 6598) en is momenteel ingeschreven als een 

gebied waar geen archeologie meer te verwachten valt (zie hoofdstuk 4.2). 

 

Aan de Bruggesteenweg, op ca. 250 m ten noordwesten van het terrein voor grondverbetering, zijn 

tijdens een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem enkele sporen uit de nieuwe en 

nieuwste tijd aangetroffen (ID: 224365). Naast enkele grachten en greppels werd er ook een kuil met 

aardewerk ontdekt. 

 

Op basis van de CAI-meldingen kan gesteld worden dat er een archeologisch potentieel is voor de 

steentijd, bronstijd, Romeinse tijd, middeleeuwen, nieuwe en nieuwe tijd.  
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Figuur 59: DHM met weergave van CAI waardes in de ruime omgeving van het onderzoeksgebied. 

 

 
Figuur 60: GRB met weergave van CAI waardes in de ruime omgeving van het onderzoeksgebied. 
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CAI Locatie Omschrijving Datering 

75176 Smisseweg, Ruiselede Verstoorde kuilen met aardewerk late middeleeuwen 

76714 Meuleslag, Ruiselede Romeinse tijd 

-gracht met vulling. Onder andere een 

maalsteen en 3 scherven aangetroffen 

 

Late middeleeuwen 

-karrensporen 

Romeinse tijd, late 

middeleeuwen 

151098 Wingenesteenweg, 

Ruiselede 

Grafheuvel  bronstijd 

154773 Bruggesteenweg, 

Ruiselede 

Circulair structuur (grafheuvel) onbepaald 

154775 Bruggesteenweg, 

Ruiselede 

Circulair structuur (op basis van 

luchtfotografie) 

onbepaald 

154776 Bruggesteenweg, 

Ruiselede 

Circulair structuur (grafheuvel) onbepaald 

154781 Ter hoogte van de 

Oude Veldstraat, 

Ruiselede 

Grafheuvels onbepaald 

166055 Sparkhoekdreef, 

Aalter 

Loopgraven  20ste eeuw 

201149 Sparkhoekdreef, 

Aalter 

Geen beschrijving beschikbaar steentijd 

217506 Sint Pietersveldstraat, 

Ruiselede 

Grachten (op basis van luchtfotografie) onbepaald 

217537 Lammersdam, 

Wingene 

Grachten (op basis van luchtfotografie) onbepaald 

217538 Wingenesteenweg, 

Ruiselede 

Circulair structuur onbepaald 

217539 Kleiweg, Wingene Circulaire en lineaire sporen op basis van 

luchtfotografie 

onbepaald 

217542 Zandweg, Wingene Circulaire en lineaire sporen op basis van 

luchtfotografie 

onbepaald 

217543 Vriesestraat, 

Wingene 

Lineaire structuren (vermoedelijk wegtracé of 

voormalige kavelindelingen) op basis van 

luchtfotografie 

onbepaald 

217544 Vriesestraat, 

Wingene 

Kuilen, vlekken (vermoedelijk wegtracé) op 

basis van luchtfotografie 

onbepaald 

217545 Kleine Veldstraat, 

Wingene 

Vlekken/kuilen (vermoedelijk wegtracé) op 

basis van luchtfotografie 

onbepaald 

217546 Hekkestraat, 

Wingene 

Grachten (op basis van luchtfotografie) onbepaald 

224365 Bruggesteenweg, 

Ruiselede 

Gracht, kuil met aardewerk, grachten en 

greppels 

nieuwe en 

nieuwste tijd 

Tabel 5: CAI meldingen rondom het onderzoeksgebied (CAI Onroerend Erfgoed 2020). 

 REEDS BEKRACHTIGDE ARCHEOLOGIENOTA’S 

Ter hoogte van de Brandstraat 10, overlapt het onderzoeksgebied een zone waar reeds een 

archeologienota over geschreven is door Monument Vandekerckhove in 2019 (ID: 11141, zie Figuur 61). 

Binnen het traject van de archeologienota werden 13 landschappelijke boringen uitgevoerd. Uit de 
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boorresultaten blijkt dat het bodemopbouw uit fijne zandige afzettingen is samengesteld. Het 

bodemprofiel bestaat uit een dikke A-horizont met hieronder een Bs-horizont (sterk geoxideerd zand) 

en een C-horizont. Er werd geen begraven bodem aangetroffen, waardoor het steentijdpotentieel werd 

uitgesloten. Om de eventuele aan-of afwezigheid van een site te bevestigen werd een 

proefsleuvenonderzoek aanbevolen. Vandaag de dag is dit onderzoek echter nog niet uitgevoerd. 

Ter hoogte van de Bruggesteenweg 63, is een bureaustudie en uitgevoerd door Monument 

Vandekerckhove in 2017 (ID: 5722). Momenteel is er reeds een landschappelijk booronderzoek en een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd een AC bodemprofiel 

vastgesteld met een ploeglaag van 30 tot 50 cm dik. Gezien de beperkte hoeveelheid aangetroffen 

sporen werd er geen verder onderzoek geadviseerd. Momenteel is het gebied opgenomen in de 

inventaris als zijnde een gebied waar geen archeologie meer te verwachten valt.   

 
Figuur 61: GRB met weergave van de reeds bekrachtigde archeologienota's en nota's in de omgeving van 

het onderzoeksgebied. 
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4.3 CARTOGRAFISCHE BRONNEN 

 FRICXKAART (1712) 

Het onderzoeksgebied wordt ten noordwesten van Ruiselede (Reyslede) weergegeven (Figuur 62). Door 

onjuiste georeferentie of intekening van de kaart, moet er rekening worden gehouden met een 

eventuele afwijking van de locatie van het onderzoeksgebied.  

Het onderzoeksgebied overlapt met enkele vijvers. Deze vijvers zijn ontstaan nadat hier lokale 

ontginningen werden uitgevoerd (Inventaris Onroerend Erfgoed, thema ID: 14739).  

 
Figuur 62: Fricxkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied.  
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 FERRARISKAART (1771- 1778) 

De Ferrariskaart geeft een eerste duidelijke indicatie van het historische landschap van de 18e eeuw 

(Figuur 63). Door onjuiste georeferentie of intekening van de kaart, moet er rekening worden gehouden 

met een eventuele afwijking van de locatie van het onderzoeksgebied.  

Het onderzoeksgebied wordt ter hoogte van de gehuchten Haentienhoeck en Stroocothoeck 

weergegeven. De voorlopers van de huidige Bruggesteenweg, Planterijstraat, Brandstraat, Oude 

Veldstraat, Hamerstraat, Haantjesstraat en de Smissestraat zijn reeds zichtbaar op de kaart. Bebouwing 

concentreert zich vooral langs de Brandstraat, hier waren vele hoeves aanwezig. 

Het noordelijke deel van het onderzoeksgebied ligt ter hoogte van een moeras en een bosrijk gebied. 

Het noordwestelijke deel bevindt zich ter hoogte van een groot heidegebied met her en der enkele 

veldvijvers. Het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied is ter hoogte van agrarisch land gelegen. 

Het terrein voor grondverbetering aan de Bruggesteenweg was in zijn geheel onbebouwd. Het terrein 

was wel bedekt met bomen. Dit geldt ook voor het terrein waar de onthaalparking wordt voorzien. Het 

terrein voor grondverbetering aan de Brandstraat lag ter hoogte van een kruising van wegen. Alle 

werkzones worden onbebouwd weergegeven. 

Langs de Wingenesteenweg is de Stroocot Molen zichtbaar. Deze bevond zich aan het 

onderzoeksgebied. In het uiterst noordelijke deel van het onderzoeksgebied stond een kapel, genaamd 

Capelleken bij de Gulke Putten. 

 
Figuur 63: Ferarriskaart (overzicht) met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
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Figuur 64: Ferarriskaart (ingezoomd)  met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
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 ATLAS DER BUURTWEGEN (1841) 

De Atlas der Buurtwegen geeft de toenmalige aanwezigheid van openbare en private wegen weer in 

1841 (Figuur 65). De Gentse Veldstraat staat nog altijd niet aangegeven. De Bruggesteenweg staat op 

de Atlas vermeld als Chemin nr. 36, de Brandstraat als Chemin nr. 22, Oude Veldstraat als Chemin nr. 40, 

Hamerstraat als Chemin nr. 53, de Haantjesstraat als Chemin nr. 51 en de Smissestraat als Chemin nr. 

22. 

Het terrein voor grondverbetering aan de Brandstraat wordt nog altijd ter hoogte van een kruising van 

wegen weergegeven. Binnen het terrein is een noordwest-zuidoost georiënteerde weg zichtbaar. Het 

terrein voor grondverbetering aan de Bruggesteenweg en het terrein waar de onthaalparking wordt 

voorzien, worden onbebouwd weergegeven. De werkzones lagen net als vandaag de dag, langs het 

wegtracé, in een onbebouwd gebied.  

Langs het wegtracé is geen stijging in bebouwing zichtbaar. Langs de Wingenesteenweg is de Stroocot 

Molen nog altijd zichtbaar.  

 
Figuur 65: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
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Figuur 66: Ferarriskaart (ingezoomd)  met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
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 VANDERMAELENKAART (1846-1854) 

In het noordelijke deel van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de kruising Brandstraat – Maria-

Aalterstraat en de Predikherenstraat, is de Wittenbourg Cabinet aangegeven. Ter hoogte van dezelfde 

kruising is ook nog altijd de Kapel zichtbaar (Figuur 67). 

Het landschap ten noordwesten van het onderzoeksgebied is ingedeeld in kleine rechthoekige beboste 

percelen. Eerder was dit landschap aangegeven als heide/moeras met de aanwezigheid van enkele 

vijvers. Op de Vandermaelenkaart is enkel heidegebied zichtbaar ten noorden van het 

onderzoeksgebied.  

Het onderzoeksgebied overlapt meerdere gehuchten. Ter hoogte van de Brandstraat wordt het gebied 

aangegeven als Het Hantje Cabinet. Het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied overlapt met de 

toenmalige gehuchten van Smisse Gat en Strookot.  

Er is in het algemeen geen grote toename in bebouwing te zien. De Brandstraat vormt hierop echter 

een uitzondering. Ter hoogte van de huidige Brandstraat en de Hamerstraat is een flinke toename 

waarneembaar. Aan de huidige Wingenesteenweg is nog altijd de Molen Strookot zichtbaar. 

Op de Vandermaelenkaart worden het terrein voor grondverbetering aan de Bruggesteenweg en het 

terrein waar de parkeeronthaal wordt voorzien, nog altijd onbebouwd weergegeven. Het terrein voor 

grondverbetering aan de Brandstraat is ook altijd nog ter hoogte van een T-splitsing gelegen. 

De werkzones worden allemaal onbebouwd weergegeven en lagen in agrarische- of beboste gebieden 

langs het wegtracé.  

 
Figuur 67: Vandermaelenkaart (uitgezoomd) met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
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Figuur 68: Vandermaelenkaart (ingezoomd) met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
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 POPPKAART (1842-1879) 

Op de Poppkaart is de nieuwe perceelsindeling te zien (Figuur 69 en Figuur 70). Ten opzichte van de 

situatie weergegeven op de vorige historische kaarten, zijn er echter weinig andere verschillen op te 

merken op de Poppkaart.  

Alle werkzones, het terrein voor grondverbetering aan de Bruggesteenweg en het terrein van de 

parkeeronthaal, worden nog altijd onbebouwd weergegeven. Het terrein voor grondverbetering aan de 

Brandstraat was daarnaast nog altijd ter hoogte van een T-splitsing gelegen. 

 
Figuur 69: Poppkaart (uitgezoomd) met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
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Figuur 70: Poppkaart (ingezoomd) met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
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 TOPOGRAFISCHE KAART VAN BELGIË UIT 1939 

Wat betreft het onderzoeksgebied, zijn er weinig grote verschillen waarneembaar. Er is slechts een zeer 

beperkte toename in bebouwing langs het wegtracé (Figuur 71). De huidige Wingenesteenweg is 

rechtgetrokken, waardoor het terrein voor grondverbetering aan de Brandstraat niet meer ter hoogte 

van een T-splitsing is weergegeven. 

Het onderzoeksgebied wordt voor het eerst weergegeven ter hoogte van het dorp Doomkerke. De 

bebouwing binnen het dorp zelf is in kleine mate uitgebreid. De parochiekerk Carolus Borromeus uit 

1864-1865 is zichtbaar aan de Brandstraat.  

In de ruimere omgeving van het onderzoeksgebied is te zien dat heide heeft plaatsgemaakt voor bos. 

Dit is voornamelijk het geval voor het gebied ten noordwesten van het onderzoeksgebied.  

Alle werkzones, het terrein voor grondverbetering aan de Bruggesteenweg en het terrein van de 

parkeeronthaal, worden nog altijd onbebouwd weergegeven.  

Volgens de hoogtelijnen liep de hoogte van het maaiveld binnen onderzoeksgebied af van noord (ca. 23 

m TAW) naar zuid (ca. 17 m TAW). Deze gegevens komen overeen met de huidige hoogtelijnen (zie 

hoofdstuk 3.1.2).  

 
Figuur 71: Topografische kaart van België uit 1939 met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
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4.4 RECENTE LANDSCHAPSVERANDERINGEN 

Zoals op de historische kaarten te zien is, lag het noordelijke/noordwestelijke deel van het 

onderzoeksgebied binnen heidegebied tot tenminste 1842-1879. Het centrale en noordoostelijke deel 

lag binnen een bosrijk gebied. Vanaf 1846-1854 zijn de gebieden wat voorheen bedekt was met heide 

en bos sterk geslonken (Figuur 72 tot en met Figuur 75).  

Aan het onderzoeksgebied is van oudsher bebouwing aanwezig. Op historische kaarten is te zien dat er 

reeds bebouwing aanwezig was vanaf het midden van de 18e eeuw. Op de grenskaart tussen kasselrijen 

Kortrijk en de Oudburg uit 1627 (hier niet getoond) is al bebouwing te zien aan de Bruggesteenweg. 

Bebouwing neemt fors toe vanaf 1971 aan het wegtracé. Vele hoeves aan de Brandstraat zijn 

momenteel in gebruik als woonhuis.  

Alle werkzones, beide terreinen voor grondverbetering en het terrein van de parkeeronthaal, worden 

vanaf 1971 onbebouwd weergegeven.  
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.

 
Figuur 72: Orthofotomozaïek (kleinschalige zomeropname uit 1971) met weergave van het 

onderzoeksgebied. 
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Figuur 73: Orthofotomozaïek (kleinschalige zomeropname uit 1979-1990) met weergave van het 

onderzoeksgebied. 
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Figuur 74: Orthofotomozaïek uit 2000-2003 (middenschalige winteropname) met weergave van het 

onderzoeksgebied. 
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Figuur 75: Orthofotomozaïek uit 2019 (middenschalige winteropname) met weergave van het 
onderzoeksgebied. 
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5 BESLUIT 

5.1 LANDSCHAPPELIJKE EN ARCHEOLOGISCHE GEGEVENS 

Op basis van landschappelijke, archeologische en historische gegevens kan een inschatting gemaakt 

worden van de aard en ouderdom van eventuele archeologische vindplaatsen ter hoogte van het 

onderzoeksgebied. 

Het onderzoeksgebied omvat de Bruggesteenweg, de Brandstraat, de Oude Veldstraat, de Hamerstraat, 

de Haantjesstraat, de Smisseweg, de Wingenesteenweg, de Gentse Veldstraat en de Planterijstraat te 

Doomkerke (gemeente Ruiselede, provincie West-Vlaanderen). Binnen het onderzoeksgebied zullen 

riolerings- en wegeniswerken plaatsvinden. Hiervoor worden er twee terreinen voor grondverbetering 

en 11 werkzones voorzien. Tenslotte wordt er een onthaalparking aangelegd. 

Landschappelijk gezien behoort Doomkerke tot de overgang van het Zandig Vlaanderen naar het 

Zandlemig Vlaanderen. Het is binnen een gradiëntzone gelegen ten zuiden van een heuvelrug. Ten 

zuidoosten van het onderzoeksgebied is de uitloper van de lager gelegen depressie van de Poeke-

Blauwhuis gelegen. Het onderzoeksgebied bevindt zich dus op de overgang van het cuestafront tot het 

dal. Het onderzoeksgebied doorkruist de Pachtebeek, de Wantebeek en de Klaphullebeek. Hoge en 

droge gebieden in combinatie met waterlopen waren in het verleden belangrijke kernpunten om zich 

ergens te vestigen.  

Op basis van de bodemkaart kan gesteld worden dat er mogelijk goed bewaarde bodems aanwezig zijn. 

De ondergrond van het onderzoeksgebied is gekarteerd als een matig droge zandbodem en als een 

matig droge lemige zandbodem. Plaatselijk komen (matig) natte tot droge zandleembodems zonder 

profiel voor. Binnen het onderzoeksgebied zijn meerdere boringen uitgevoerd voor een 

bodemonderzoek door Group van Vooren in 2016, 2018 en 2019. Binnen de boorstaten is echter geen 

onderscheid gemaakt in de verschillende aanwezige bodemhorizonten, waardoor het moeilijk te 

bepalen is of de bodem nog intact is onder het wegdek. Plaatselijk is de tertiaire laag ondiep aangeboord 

in het wegdek. Mogelijk ligt het tertiair vlak hier dus plaatselijk ondiep en is het quartaire vlak 

grotendeels verstoord door de aanleg van verhardingen. Er is tevens een boring uitgevoerd binnen het 

terrein voor grondverbetering aan de Brandstraat en werkzone 4. Ook binnen deze boorstaten is geen 

onderscheid gemaakt in verschillende bodemhorizonten.  

Volgens het Inventaris Onroerend Erfgoed, overlapt het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied 

(inclusief werkzone 7) het beschermde cultuurhistorische landschap, genaamd Sint-Pietersveld (ID: 

12777) en het landschappelijke geheel, genaamd ‘Kasteeldomeinen Drie Koningen en Lippensgoed-

Bulskampveld, Vagevuurbossen, Sint-Petersveld en Predikherenbossen’ (ID: 135178). Het 

noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied (inclusief werkzones 5, 8 en 10) overlapt het 

landschappelijke geheel genaamd, ‘Vallei van de Wantebeek met Vorte Bossen, Slangenbos en 

Schoonbergbos’ (ID: 135180). Aan het onderzoeksgebied bevinden zich vele bouwkundige elementen 

en vastgestelde bouwkundige erfgoedwaarden, waarvan de meeste in de 19e en 20ste eeuw te dateren 

zijn. Enkele belangrijke erfgoedwaarden zijn gelegen aan de Brandstraat, zoals Kasteel De Roo en de 

Parochiekerk Carolus Borremeus met kerkhof.  

 

De regio van het onderzoeksgebied is onderworpen geweest aan luchtfotografie. Uit onderzoek van de 

Universiteit van Gent is gebleken dat er vele zichtbare sporen geassocieerd konden worden met 

grafheuvels uit de bronstijd. Op ca. 460 m ten westen van het onderzoeksgebied, werd een grafheuvel 

ontdekt met een doorsnede van 40 m (ID: 151098). Op ca. 280 m ten oosten van het onderzoeksgebied 
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is daarnaast nog een grafheuvel uit de bronstijd aangetroffen (ID: 154781). De CAI meldt in een buffer 

van 1,5 km rondom het onderzoeksgebied vele andere circulair structuren of grachten, echter deze zijn 

tot op heden nog niet onderzocht. Mogelijk kunnen deze sporen ook aan grafheuvels geassocieerd 

worden.  

 

De CAI meldt daarnaast dat de omgeving mogelijk bewoond was in de steentijd, de Romeinse tijd en de 

middeleeuwen. Op ca. 35 m ten zuiden van het onderzoeksgebied, bevindt zich bijvoorbeeld een laat 

middeleeuwse archeologische site (ID: 75176). 

 

Ter hoogte van de Brandstraat 10, overlapt het onderzoeksgebied een zone waar reeds een 

archeologienota over geschreven is door Monument Vandekerckhove in 2019 (ID: 11141). Binnen de 

archeologienota werden landschappelijke boringen uitgevoerd. Op basis van de boringen werd 

vastgesteld dat een proefsleuvenonderzoek zal moeten volgen.  

 

Uit de historische kaarten blijkt de voorlopers van de huidige Bruggesteenweg, Planterijstraat, 

Brandstraat, Oude Veldstraat, Hamerstraat, Haantjesstraat en de Smissestraat al aanwezig waren in de 

tweede helft van de 18e eeuw. Vele hoeves uit deze tijd zijn momenteel in gebruik als woonhuis. Op 

andere historische bronnen is de Brandstraat al reeds zichtbaar  op de Grenskaart tussen de kasselrijen 

Kortrijk en de Oudburg uit 1627. Het noordelijke/noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied lag 

binnen heidegebied tot tenminste 1842-1879. Het centrale en noordoostelijke deel lag binnen een 

bosrijk gebied. Vanaf 1846-1854 zijn de gebieden wat voorheen bedekt was met heide en bos sterk 

geslonken.  

Alle werkzones, het terrein voor grondverbetering aan de Bruggesteenweg en het terrein van de 

parkeeronthaal, zijn onbebouwd gebleven vanaf de tweede helft van de 18e eeuw tot op heden. Het 

terrein voor grondverbetering aan de Brandstraat was tussen vanaf 1771-1778 tot minimaal 1842-1879 

ter hoogte van een T-splitsing gelegen. 

5.2 INSCHATTING POTENTIEEL TOT KENNISVERMEERDERING 

In verband met het archeologisch potentieel, is het echter van belang de conservatiegraad van de 

mogelijke sporen, structuren en stratigrafieën nader te bekijken en te onderzoeken in combinatie met 

de impact van de werken. Het is de vraag in welke mate deze bewaard zijn gebleven binnen de grenzen 

van het onderzoeksgebied. 

 ZONES VERVOLGONDERZOEK 

Voor beide terreinen voor grondverbetering, de onthaalparking en werkzones 1, 3, 4, 7, 8, 10 en 11 

wordt een vervolgonderzoek geadviseerd: 

 Landschappelijk gezien ligt het onderzoeksgebied interessant. Het is binnen een gradiëntzone 

gelegen ten zuiden van een heuvelrug. Het onderzoeksgebied bevindt zich dus op de overgang 

van het cuestafront tot het dal. Het onderzoeksgebied doorkruist de Pachtebeek, de 

Wantebeek en de Klaphullebeek. Hoge en droge gebieden in combinatie met waterlopen waren 

in het verleden belangrijke kernpunten om zich ergens te vestigen.  

 De impact van de geplande werken op het bodemarchief is groot. Binnen beide terreinen voor 

grondverbetering en de werkzones 1, 3, 4, 7, 8, 10 en 11 is het bodemarchief na de uitvoering 

van de werken tot ca. 0,8 m-mv diepte verstoord. Binnen werkzone 4 wordt tevens een 

pompstation gebouwd tot ca. 4,2 m-mv diepte. Ter hoogte van de onthaalparking zal het 
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bodemarchief tot ca. 0,5 m-mv diepte verstoord worden. De werken binnen de terreinen 

hebben dus een grote impact op het bodemarchief.  

 Op basis van de bodemkaart kan gesteld worden dat er mogelijk goed bewaarde bodems 

aanwezig zijn. In het algemeen worden droge tot natte lemige zandbodems verwacht met een 

A-B-C bodemsequentie. Plaatselijk worden podzols verwacht. Dit betekent dat er mogelijk 

bodems met een goede bodemontwikkeling en-bewaring aanwezig zijn. 

 Het kennispotentieel omtrent steentijd kan niet worden uitgesloten. De landschappelijke ligging 

leent zich hiervoor, het onderzoeksgebied bevindt zich namelijk binnen een gradiëntzone en er 

worden plaatselijk intacte bodems verwacht. De directe omgeving getuigt echter slechts van 1 

enkele steentijderfgoedwaarde die niet gespecificeerd is binnen de Centrale Archeologische 

Inventaris (ID: 21149). 

Gezien de gunstige landschappelijke ligging binnen een gradiëntzone, de nabijheid van 

waterlopen en de verwachte bodemtypes, kan het  potentieel voor steentijdartefactensites 

binnen beide terreinen voor grondverbetering, de onthaalparking en werkzones 1, 3, 4, 7, 8, 10 

en 11 dus niet worden uitgesloten. 

 Op basis van de erfgoedmeldingen in Centrale Archeologische Inventaris kan gesteld worden 

dat er een potentieel is tot kennisvermeerdering voor de perioden van de bronstijd, de 

Romeinse tijd, de middeleeuwen, de nieuwe tijd en de nieuwste tijd. In de omgeving zijn 

verschillende circulair structuren of grachten aangetroffen op basis van luchtfotografie. 

 ZONES GEEN VERVOLGONDERZOEK 

 Voor het gehele lijntracé wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. Door de aanleg van beton- 

en asfaltverhardingen is de bovengrond van het gehele wegtracé reeds verstoord tot op een 

diepte van ca. 0,5 m-mv.  

De aanleg van de nieuwe riolering overlapt de bestaande riolering niet. Binnen de 

Bruggesteenweg en Brandstraat is momenteel een riolering aanwezig onder de bermen. Deze 

zullen worden opgebroken en verwijderd. Hier vinden geen nieuwe bodemverstoringen plaats.  

Tijdens de uitvoering van de werken zal er een nieuwe gescheiden riolering worden aangelegd 

binnen de Bruggesteenweg en de Brandstraat. In de Bruggesteenweg komen de RWA-en DWA-

leidingen grotendeels naast elkaar te liggen tot ca. 2 tot 3 m-mv diep. De breedte van de 

aanlegsleuf zal ca. 2,25 m bedragen. In de Brandstraat wordt tevens een nieuwe DWA-leiding 

aangelegd onder het midden van de rijweg tot ca. 3,5 m-mv diep. Plaatselijk wordt er een RWA-

leiding voorzien. De breedte van de aanlegsleuf varieert tussen de 2,25 m en 3 m. 

Binnen de Oude Veldstraat, Hamerstraat, Smisseweg, Gentse Veldstraat, Planterijstraat, 

Wingenesteenweg en de Haantjesstraat is geen riolering aanwezig. Het water wordt 

momenteel afgevoerd via de grachten. In deze straten zal een nieuwe DWA-leiding (diameter 

250 mm) worden gelegd onder het midden van de rijweg tot ca. 2 tot 3 m-mv diep. Daarmee 

wordt de aanlegsleuf ongeveer 1,25 m breed. Plaatselijk wordt er tevens een RWA-leiding (300 

tot 400 mm) naast de DWA neergelegd. Indien de leidingen naast elkaar worden gelegd, wordt 

de aanlegsleuf ca. 3 m breed. 

Het is echter de vraag in welke mate de geplande werksleuven over een lengte van ca. 7,5 km 

zullen zorgen voor kennisvermeerdering. Bij archeologisch onderzoek zullen de smalle 
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werksleuven daarnaast voor een zeer beperkt ruimtelijk inzicht zorgen. Archeologisch 

onderzoek zou hier tevens kosten-baten gezien niet wenselijk zijn. 

 Plaatselijk worden bestaande grachten gedempt, heraangelegd of nieuw aangelegd. Gezien de 

beperkte nieuwe bodemingreep worden deze delen niet van een vervolgonderzoek voorzien. 

 Voor werkzones 2 (ca. 383 m²), 5 (ca. 544 m²), 6 (ca. 596 m²) en 9 (ca. 436 m²) wordt geen 

vervolgonderzoek geadviseerd vanwege de geringe oppervlakten. Vervolgonderzoek zou 

binnen de terreinen voor een te beperkt ruimtelijk inzicht zorgen. 

 CONCLUSIE 

Het lijntracé en de werkzones 2, 5, 6 en 9 zullen worden uitgesloten van een vervolgonderzoek. Op basis 

van het bureauonderzoek kan worden vastgesteld dat de graafwerken ter hoogte van het tracé door de 

smalle kijkvensters een te fragmentair archeologisch inzicht zou bieden om kennisvermeerdering op te 

leveren.  Dit geldt ook voor de geringe oppervlakten van de desbetreffende werkzones. 

Er wordt echter wel een vervolgonderzoek geadviseerd voor beide terreinen voor grondverbetering, de 

onthaalparking en werkzones 1, 3, 4, 7, 8, 10 en 11 (Tabel 6). Voor deze terreinen wordt als eerste een 

vooronderzoek zonder ingreep in de bodem in de vorm van een landschappelijk bodemonderzoek 

geadviseerd. Indien uit deze resultaten blijkt dat er steentijdpotentieel is, zal er een steentijdtraject 

volgen. Indien er uit de landschappelijke boringen blijkt dat er geen steentijdpotentieel maar wel een 

potentieel is voor grondsporensites, zal er een vooronderzoek met ingreep in de bodem volgen in de 

vorm van een proefsleuvenonderzoek. Het vervolgonderzoek wordt verder uitgebreid worden 

toegelicht in het bijhorende Programma van Maatregelen. 

Zones voor vervolgonderzoek Oppervlakte Percelen 

Terrein voor grondverbetering aan 

de Bruggesteenweg 

5.700 m² gedeeltelijk binnen 397B 

Terrein voor grondverbetering aan 

de Brandstraat 

6.032 m² gedeeltelijk binnen 493H 

Onthaalparking 1.733 m² gedeeltelijk binnen 88B en 90L5 

Werkzone 1 792 m² gedeeltelijk binnen 281D en 277D 

Werkzone 3 623 m² gedeeltelijk binnen 690B en 690C 

Werkzone 4 1.130 m² gedeeltelijk binnen 261G en 262A 

Werkzone 7 926 m² gedeeltelijk binnen perceel 4P 

Werkzone 8 2.528 m² gedeeltelijk binnen perceel 4P 

Werkzone 10 1.384 m² gedeeltelijk binnen perceel 788V 

Werkzone 11 3.852 m² gedeeltelijk binnen percelen 285W 

en 286E 

Tabel 6: Opsomming zones voor vervolgonderzoek. 
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6 SAMENVATTING 

In het kader van de geplande werkzaamheden omtrent de werken aan de riolering en wegenis ter 

hoogte van de Bruggesteenweg, de Brandstraat, de Oude Veldstraat, de Hamerstraat, de 

Haantjesstraat, de Smisseweg, de Wingenesteenweg, de Gentse Veldstraat en de Planterijstraat te 

Doomkerke (gemeente Ruiselede, provincie West-Vlaanderen) werd er door ABO nv een bureaustudie 

uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is drieledig. Ten eerste wordt op basis van de beschikbare 

informatie nagegaan of er archeologische resten te verwachten zijn op het terrein. Ten tweede wordt 

nagegaan hoe goed deze archeologische resten zijn bewaard en in hoeverre ze zijn bedreigd door de 

geplande bouwwerken. Ten derde wordt nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is. 

1. Landschappelijk en bodemkundig gezien ligt het onderzoeksgebied gunstig. Het is binnen een 

gradiëntzone gelegen en bevindt zich op de overgang van het cuestafront tot het dal. Op basis 

van de bodemkaart kan gesteld worden dat er mogelijk goed bewaarde bodems aanwezig zijn. 

De ondergrond van het onderzoeksgebied is gekarteerd als een matig droge zandbodem en als 

een matig droge lemige zandbodem. Plaatselijk komen (matig) natte tot droge 

zandleembodems zonder profiel voor. Op basis van de CAI-meldingen kan gesteld worden dat 

er een archeologisch potentieel voor de steentijd, de bronstijd, de Romeinse tijd, de 

middeleeuwen, de nieuwe en de nieuwste tijd.  

2. Door het gehele onderzoeksgebied wordt een nieuwe gescheiden riolering aangelegd onder het 

midden van de rijweg. De DWA- en RWA- leidingen zullen hierbij plaatselijk naast elkaar worden 

aangelegd onder het midden van de rijweg. De aanleg van de nieuwe riolering overlapt de 

bestaande riolering niet. Echter, het is de vraag in welke mate de geplande werksleuven over 

een lengte van ca. 7,5 km zullen zorgen voor kennisvermeerdering. Bij archeologisch onderzoek 

zullen de smalle werksleuven daarnaast voor een zeer beperkt ruimtelijk inzicht zorgen. 

Archeologisch onderzoek zou hier tevens kosten-baten gezien niet wenselijk zijn. Dit geldt ook 

voor de werkzones 2 (ca. 383 m²), 5 (ca. 544 m²), 6 (ca. 596 m²) en 9 (ca. 436 m²). 

3. Er wordt echter wel een vervolgonderzoek geadviseerd voor beide terreinen voor 

grondverbetering, de onthaalparking en werkzones 1, 3, 4, 7, 8, 10 en 11. Voor deze terreinen 

wordt als eerste een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem in de vorm van een 

landschappelijk bodemonderzoek geadviseerd. Indien uit deze resultaten blijkt dat er 

steentijdpotentieel is, zal er een steentijdtraject volgen. Indien er uit de landschappelijke 

boringen blijkt dat er geen steentijdpotentieel maar wel een potentieel is voor 

grondsporensites, zal er een vooronderzoek met ingreep in de bodem volgen in de vorm van 

een proefsleuvenonderzoek. Het vervolgonderzoek wordt verder uitgebreid worden toegelicht 

in het bijhorende Programma van Maatregelen. 
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