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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

1.1. Wettelijk kader

De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding
van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te
leper Sterrestraat 3, gelegen binnen een archeologische zone waarbij de totale opperviakte
van de ingreep in de bodem 100m? of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale
percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 300m? of meer bedraagt, dient de
initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De
archeologienota dient opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog.
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1.2. Onderzoeksopdracht
1.2.1. Vraagstelling

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?

X Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

1.2.2. Randvoorwaarden
Niet van toepassing.
1.2.3. Huidige toestand

Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 712mz2 en is tot zeker 2017 bebouwd geweest.
Deze bebouwing en verharding werd ondertussen afgebroken (zie [Figuur 1|en|Figuur 2[en
bijlage 21 en 22). Het terrein ligt er momenteel dus braak bij.
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Figuur 1: Uitsnede uit de luchtfoto van 2015 waarop de bebouwing nog zichtbaar is, bijlage 21 (bron: geopunt.be)

Figuur 2: Uitsnede uit de meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied op vandaag, bijlage 22
(bron: geopunt.be)
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1.2.4. Geplande werken

Voor de geplande werken ter hoogte van dit projectgebied werd in 2017 reeds een
bekrachtigde archeologienota geschreven (ID 1988). De geplande werken zijn gewijzigd
vandaar dat deze aangepaste archeologienota geschreven wordt.

Het perceel heeft een opperviakte van ca. 712mz2 en er zullen hier 4 eengezinswoningen
ingeplant worden (zie [Figuur 3]en bijlage 4a). Er wordt geen kelder voorzien onder deze
woningen. De fundering van deze woning zal gebeuren door middel van funderingssleuven
die tot een diepte van 1,00m onder het maaiveld zullen komen. Deze funderingssleuven lopen
rondom rond de bebouwing en deels ook onder de woningen. De funderingsplaat wordt

aangelegd op 0,40m onder het maaiveld (zie[Figuur 6|en bijlage 4d).

In de tuinzones wordt voor elke woning een regenwaterput voorzien, de regenput zal ca. 1,60m
onder het maaiveld aangelegd worden. De nutsleidingen komen op een diepte van 0,80m
onder het maaiveld (zie|Figuur 3|en[Figuur 7|en bijlage 4b en 4e). Elke woning wordt voorzien
van een terras en een tuin van ca. 94mz. De terrassen liggen een stuk hoger dan het bestaande
maaiveld, dit wordt opgelost met de aanleg van een talud waardoor het bestaande maaiveld
in grote mate behouden kan worden (zie [Figuur 5] en bijlage 4c). In elke tuin komt een
tuinberging van ca. 5m2. Voor de aanleg van de groenzones worden geen extra
bodemingrepen voorzien.

De initiatiefnemer is op heden nog geen juridische eigenaar van de gronden. Deze zijn nog in
eigendom van een andere partij maar worden momenteel niet gebruikt voor een ander doel.
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Figuur 3: Uitsnede uit de luchtfoto met aanduiding van het projectgebied en de geplande werken, bijlage 4a (bron:
geopunt.be)
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Figuur 4: Inplantingsplan met aanduiding van de verschillende loten, de funderingen, regenwaterputten en
tuinberging, bijlage 4b (bron: initiatiefnemer)

Figuur 5: Doorsnedeplan van de nieuwe toestand, uitsnede uit bijlage 4c (bron: initiatiefnemer)
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Figuur 6: Doorsnedeplan nieuwe toestand, bijlage 4d (bron: initatiefnemer)

Figuur 7: Uitsnede uit de GRB-kaart met aanduiding van het projectgebied en de locaties van de diepere
bodemingrepen, bijlage 4¢ (bron: geopunt.be)
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1.3. Werkwijze en strategie

1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie

In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de huidige
archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de omgeving.
Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel hiervan is
te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een antwoord te
kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen geraadpleegd.

Informatie over de afbakening van het plangebied en de geplande werkzaamheden werd

aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische

kennis van het plangebied en in het algemeen werd de online databank van de CAIl (Centraal
Archeologische Inventaris) geraadpleegd.! Als aanvulling hierop werden verschillende

historische kaarten geraadpleegd via Geopunt?, de centrale toegangspoort tot geografische
overheidsinformatie, en via Cartesius®, een databank die kaarten bundelt van het NGI

(Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het Koninklijk

Museum voor Midden-$IULND /DQJV GH]H ZHJ ZHUGHQ RRN YHUVFKLOOH
die genomen zijn sinds de jaren 70 van de 20* HHXZ 2S DOOH NDDUWHQ HQ OXFKW
plangebied geprojecteerd, om zo tot een duidelijk beeld te komen van het landgebruik

gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook verschillende kaarten op die betrekking

hebben tot de landschappelijke en bodemkundige ligging van het gebied. Een kadasterplan

dat beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt werd vergeleken met hetgene dat

beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid.* Een topografische kaart

werd verkregen via het NGI. °

1.3.3. Gebruikt materiaal

Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd door
de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd met behulp
van QGIS, een geografisch informatiesysteem.

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek

Niet van toepassing.

! https://cai.onroerenderfgoed.be/

2 http://lwww.geopunt.be/kaart

8 http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
4 http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/

5 http://www.ngi.be/topomapviewer/
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1.3.5. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering

Niet van toepassing.
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging ©

2.1.1. Topografische situering

leper bevindt zich in het zuidwesten van West-Vlaanderen en ligt slecht enkele kilometers
boven de Franse grens. De stad behoort tot het gelijknamige arrondissement en is het resultaat
van een fusie tussen de gemeenten leper, Boezinge, Brielen, Dikkebus, Elverdinge,
Hollebeke, Sint-Jan, Vlamertinge, Voormezele, Zillebeke en Zuidschote. De stad grenst in het
noordoosten aan de gemeente Langemark-Poelkapelle, in het oosten aan de gemeente
Zonnebeke, in het zuiden aan de gemeente Heuvelland, in het zuidwesten aan de stad
Poperinge en in het noordwesten aan de gemeentes Vleteren en Lo-Reninge.

Figuur 8: Uitsnede uit de topografische kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 1 (bron: geopunt.be)

Het projectgebied situeert zich ten oosten van de stadskern van leper (zie figuur 5 en bijlage
1). Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de Sterrestraat in het noordoosten. In de
andere windrichtingen wordt het perceel begrensd door de tuinen van de omliggende percelen

6 http://www.geopunt.be/
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(zie|Figuur 9len bijlage 2). Kadastraal zijn deze percelen terug te vinden onder leper, afdeling
sectie E, nr. 153w17/2 (Figuur 10¢n bijlage 3). Op de bodemgebruikskaart uit 2001 staat het
grootste deel van het projectgebied gekarteerd als andere bebouwing, net buiten de

stadskernbebouwing (zie[Figuur 11(en bijlage 5).

Figuur 9: Uitsnede uit de topografische kaart (detail) met aanduiding van het projectgebied, bijlage 2 (bron:
geopunt.be)
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Figuur 10: Uitsnede uit de GRB-kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 3 (bron: geopunt.be)

Figuur 11: Uitsnede uit de bodemgebruikskaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 5 (bron:
geopunt.be)
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2.1.2. Landschappelijke situering’

leper behoort tot de Vlaamse zandleemstreek. Ten oosten en zuiden van de stad liggen enkele
heuvelruggen (zie[Figuur 12]en bijlage 6). Deze ten oosten liggen op het grondgebied van de
gemeente Zonnebeke en hebben een gemiddelde TAW hoogte van +58m. Ten zuiden van
leper bevindt zich de gemeente heuvelland. Deze regio wordt gerekend tot de West-Vlaamse
Bergen. Deze halen hun maximumhoogte op de Kemmelberg met een TAW van +154m. Deze
heuvels kennen uitlopers tot in de leperse deelgemeenten Voormezele en Hollebeke, waar ze
nog steeds een hoogte van TAW +60m kunnen halen. leper zelf heeft een hoogte variérend
van ongeveer +15m tot +20m TAW, waarbij de diepste locaties enkele beekvalleien zijn.
Richting het noordwesten zakt de hoogte tot ongeveer +10m TAW.

Figuur 12: Uitsnede uit het digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied, bijlage 6 (bron:
geopunt.be)

Het projectgebied ligt in een vrij vlakke omgeving waar de meeste variaties in het reliéf te
linken zijn aan enkele beken (zie|Figuur 13|en bijlage 7). Ten noorden van het projectgebied

ORRSW HHQ EHHN GLH WHQ QRRUGRRVWHQ YDQ KHW SURMHFWJH

noordwaarts ligt de loop van de Augustinusbeek. Ook deze mondt oostwaarts in de leperlee

7 https://lwww.geopunt.be/
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uit. Op ca. 345m ten zuiden loopt het Dikkebusvijverpad, deze mondt uit in het kanaal leper-
Komen. De leperlee is een rivier die deels werd gekanaliseerd. Vroeger mondde deze
rechtstreeks uit in de Noordzee. Tegenwoordig sluit de gekanaliseerde rivier aan op de 1Jzer.
Deze waterlopen horen allen tot het IJzerbekken. Het projectgebied zelf ligt iets lager dan het
omringende landschap. Langs de noordoostelijke grens is de hoogte +23,3m TAW, naar het

zuidoosten loopt dit af tot +23m TAW (zie|Figuur 14(en bijlage 7).

De bodemerosiekaart uit 2016 geeft aan dat de potentiéle bodemerosie op de site zeer laag
tot verwaarloosbaar is (zie|Figuur 15|en bijlage 10). Deze kaart houdt onder meer rekening
met het bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad.

De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.

Figuur 13: Uitsnede uit het digitaal terreinmodel (detail) met aanduiding van het projectgebied, bijlage 7 (bron:
geopunt.be)

Figuur 14: Detail van hoogteverloop op het terrein (bron: geopunt.be)
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Figuur 15: Uitsnede uit de bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 11 (bron: geopunt.be)
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2.1.3. Geologische situering?®

De tertiaire ondergrond ter hoogte van het projectgebied bestaat uit afzettingen van het Lid
van Aalbeke (zie figuur 12 en bijlage 8). Dit sediment bestaat uit donkergrijze tot blauwe siltige
klei met glimmers en is 12m tot 15m dik. Het is een homogene mariene afzetting zonder
zandfractie. Het lid behoort tot de Formatie van Kortrijk. Dit lid kan een dikte van 100m bereiken
en rust op de Formatie van Landen. De afzettingen dateren uit het Onder-Eoceen.

Figuur 16: Uitsnede uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 8 (bron:
geopunt.be)

De Quartair geologische kaart (zie figuur 13 en bijlage 9) toont ter hoogte van het projectgebied
aan dat er geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen liggen bovenop de Pleistocene
sequentie. Deze laatste bestaan uit fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan.

8 https://www.geopunt.be/
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Figuur 17: Uitsnede uit de quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 9 (bron:
geopunt.be)

2.1.4. Bodemkundige situering®

Bodemkundig behoort het projectgebied tot de Vlaamse zandleemstreek. Het projectgebied is
volledig gekarteerd als bebouwde zone met antropogene bodem. De bodemserie is OB. Twee
bodemtypen domineren de omgeving (zie [Figuur 18] en bijlage 10). Ten westen van het
projectgebied wordt de bodem omschreven als een matig natte en matig gleyige
zandleembodem zonder profielontwikkeling en sterke antropogene invioed(Ldp(0)). Deze
bodems omvatten colluviale gronden, gekenmerkt door een laag recent geérodeerd sediment.
Meestal wordt op geringe tot matige diepte een bedolven textuur B (p(c), p1, po) of een Tertiair
substraat aangetroffen. Het colluviaal dek onderscheidt zich van het autochtoon zandleem
door de aanwezigheid van kleine houtskool- en baksteenrestjes.

Ten noorden van de bebouwde zone nabij het projectgebied wordt de bodem benoemd met
de code Pcc. Dit staat voor een matig droge lichte zandleembodem met sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B-horizont. De bouwvoor is grijsbruin, 25-30cm dik en goed humeus, Bij
de gedegradeerde eenheden met verbrokkelde textuur B, werd bij de in cultuurname een deel
van de uitlogingshorizont met de bouwvoor vermengd tot een homogeen goed humeuze Ap,
waaronder een bruingele overgangshorizont, 20-30cm dik, voorkomt. De verbrokkelde textuur

9 https://lwww.geopunt.be/
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B situeert zich tussen 50 en 80cm. Bij het complex PcC vindt men naast profielen met
verbrokkelde textuur B en ijzerconcreties. Richting het oosten en zuiden is de volledige
stadskern ingekleurd als bebouwde zone.

De moederbodem bevindt zich ten oosten van de stad op een diepte van 1,00 m onder het
maaiveld, getuige eerder archeologisch onderzoek in de regio (zie|2.3. Archeologisch kader |
10. Boven deze moederbodem zijn verschillende ophogingslagen aanwezig, die waarschijnlijk
uit de late middeleeuwen dateren. Deze werd als oude akkerlaag geinterpreteerd. De
ploeglaag erboven leek verdwenen. Dit kan te maken hebben met de aanleg van de 17de-
eeuwse vestingwerken.

Figuur 18: Uitsnede uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 10 (bron: geopunt.be)

10 JANSSENS N. & VANOVERBEKE R. 2012.
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2.2. Historische beschrijving

2.2.1. Algemene historische beschrijving:

De oudste vermelding van de stad dateert uit 1066. Het gaat om een document waarin sprake
van is van Iprensis. Een oudere bron uit 961 maakte reeds melding van Ipris. Er is echter twijfel
of hier verwezen wordt naar de stad.

De naam leper verwijst naar de Germaanse benaming Ipara, wat zo veel betekent als rivier
met lepen. Deze rivier is de leperlee. Doorgaans wordt verondersteld dat de eigenlijke
ontwikkeling van de stad teruggaat op een Karolingische Fiscus. Dit is een aan de keizer
belastingplichtig domein. Vermelde aanwijzing hiervoor is het reeds voor 1102 bestaan van
een bedehuis toegewijd aan Sint-Maarten, de patroonheilige van oude fiscuskerken. Verder
de aanwezigheid van een Hoveland. Dit is een voor het uitbatingscentrum gelegen gebied. Er
wordt aangenomen dat het forum (de huidige Grote Markt) uit dit Hoveland is gegroeid.
Anderen zien eveneens een mogelijke doelbewuste stichting van de stad in de 11% eeuw. De
politiek van Graaf Boudewijn V bestond ondermeer uit het kunstmatig stichten van steden,
gekenmerkt door een dambordpatroon. Vooral in het zuiden van de stad kan daar een
aanwijzing voor worden gezien. In elk geval werd de prestedelijke kern gevormd door een
castrum, een forum en een kerk die zich allen bevonden nabij een oude landweg en een rivier.
De rivier was de toen nog tot aan de Noordzee bevaarbare leperlee. Reeds in het midden van
de 11% eeuw werd de leperlee aangepast door het graven van een rechte oostelijke arm
(Scripleet) in opdracht van Graaf Boudewijn V.

De verdere groei van de stad kan gelinkt worden aan het groeiende handelsbelang van de
nabij gelegen weg Brugge-Torhout-leper-Mesen-Rijsel en de gekanaliseerde leperlee. Door
het groeiende belang werden tevens nieuwe parochiekerken opgericht (12 eeuw). Ook werd
in deze periode de Sint-Maartenskerk van zetel van een kapittel van kanunniken. Omstreeks
het midden van de 12% eeuw bouwt de graaf van Vlaanderen een nieuwe burcht ten
zuidwesten van de stad, het Zaalhof, met omwalling aansluitend bij de leperlee. In 1127 is
rond de stad een aarden versterking aanwezig. Omstreeks 1170 ontvangt leper stadsrechten
van Filips van den Elzas.

De 13% eeuw betekent een bloeiperiode voor de stad door de lakennijverheid. Dit zorgt
voor een bevolkingsgroei, een uitbreiding van de bouwactiviteiten en een vergroting van
de stadsversterking. Die laatste heeft een onregelmatige vorm, werd voornamelijk opgebouwd
uit hout en grachten en telde 9 poorten. De ligging zou uiteindelijk grotendeels de vorm bepalen

van de jongere stadsomwalling (zie|Figuur 19).

11 Tenzij anders vermeld: ACKE B., BARTHOLOMIEUX B. & GALLOO M. 2017.
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Vanaf de tweede helft van de 13% eeuw en de 14% eeuw vindt er een recessie plaats in de
lakennijverheid en ontstaat er sociaal-politieke onrust. Daarom wordt tussen 1303 en 1328

beslist om een bijkomende gracht te graven buiten de al bestaande versterking: de 38WHUV W H
9 H V Wrtiiterste vest. Deze had een omtrek van 7,6km (zie[Figuur 20). Aan de binnenzijde

ervan werd een wal opgeworpen waarop vermoedelijk een houten palissade werd gebouwd.

Door het uitbreiden van de versterking moesten ook nieuwe stadspoorten worden
opgetrokken. Nog in diezelfde eeuw werd echter beslist de buitenste omwalling terug af te

breken en is de oudere omwalling voorzien van een stenen kantelenmuur en bijhorende torens

en een gracht.

Ook tijdens de 15% en 16% eeuw blijft de lakenproductie dalen. Ook treed een groot
demografisch verval op (van 28 000 inwoners in 14de eeuw naar 11 000 in het begin van de
15% eeuw). In 1566 worden grote vernielingen aangebracht tijdens de inname van de stad
door de Geuzen. Daarom wordt de stadsversterking verder uitgewerkt onder Filips Il (o.a.
begrachte ravelijnen in het noordoosten van de stad). Op kerkelijk bestuursniveau wint de stad
ondertussen wel aan belang. Het bisdom leper met de Sint-Maartenskerk ingericht als
kathedraal ontstaat in 1559.

In de 17% en 18% eeuw wordt leper belangrijk als grensstad. Daarbij zijn er wisselende
actoren. Eens gaat het om de Habsburgers en de Oostenrijkse Nederlanden tegen Frankrijk.
Later is het Frankrijk ten opzichte van Spanje en Oostenrijk. Dit gaat gepaard met verschillende
belegeringen en innamen. In 1678-1713 wordt door de Fransen een definitieve verdediging
opgebouwd rond de stad, naar een ontwerp van Vauban. In 1782 wordt reeds een groot deel
van de buitenwerken afgebroken. In deze periode zijn er ook belangrijke infrastructuurwerken.
Tussen circa 1638-1640 wordt gestart met het graven van het kanaal leper-1Jzer of het
leperleekanaal. Hiervoor zijn niet enkel economische drijfveren, maar zijn vooral militaire van
belang. Tevens treedt er opnieuw een bevolkingsgroei op en wint de huisnijverheid aan
belang. Bovendien neemt de bouwactiveit opnieuw sterk toe in het begin van de 17% eeuw
met de zogenaamde Vlaamse Renaissancestijl.

In 1801 wordt het bisdom afgeschaft. Later in de 199 eeuw is er de komst van het Hollandse
bewind (1815-1830). De Vaubanversterking wordt nu wat aangepast als verdediging tegen de
Fransen. Ook worden verschillende kazernen en kruitmagazijnen gebouwd. De ontmanteling
ervan wordt echter al snel ingezet (vanaf 1853). Slechts een deel ervan blijft bewaard. Elders
wordt de grond verkaveld. In 1853 is er de bouw van het station. Begin 20 eeuw is er een
eerste stadsuitbreiding buiten de oude vesten (1903). Deze is te situeren in de buurt van het
station. Deze inplanting was mogelijk door het deels slopen en dempen van de versterkingen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de stad nagenoeg totaal verwoest. De noord-zuid
tfrontlijn vormde een deels om de stad lopende oostelijke bocht, de |RJH Q D D¥prés 3

6 D O Laof I@parboog. Dit vormde een belangrijke locatie van de stellingoorlog na het stranden
van het Duitse offensief. Er kwamen grote Duitse aanvallen, gekend als het eerste (1914), de
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tweede (1915) en de derde slag bij leper (1917). Ondanks de bijna totale verwoesting, is de
stad nooit ingenomen. Na de oorlog was er een trage wederopbouw die pas na de Tweede
Wereldoorlog is vervolledigd. Daarna ontstond een industriéle ontwikkeling in en rond de stad
en kwam geleidelijk een grote woonuitbreiding tot stand.

Figuur 19: De stadsontwikkeling leper 119-139% eeuw. Legende: 1 leperlee, 2 Vallei van de leperlee, 3 Sint-

Maartens motte en neerhof, 4 Omwalling van de Sint-Martinus en Sint-Pietersparochie (119-12% eeuw), 5

Zaalhof +motte en neerhof (vanaf 1127), 6 Schipleet, 7 Omwalling, 8 Gereduceerd neerhof van het Zaalhof
(bron: Onderzoeksrapport Diksmuidestraat leper, bron: HANECA K. e.a. 2009)
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Figuur 20: Stadsontwikkeling van leper: 1. Sint-Maartens, 2. Sint-Pieters, 3. Sint-Jacobs, 4. Sint-Niklaas, 5. Sint-
Michiels, 6 Sint-Kruis, 7. O.L.V.-ten Briele, 8. Sint-Jan, 9. leperlee, 10. Nieuwe Leye, 11. Komenbeek, 12.
Leggherstraat, 13. Komenstraat (bron: HANECA K. e.a. 2009)
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2.2.2. Historische beschrijving projectgebied

Over de historische situering van het projectgebied is niet veel in detail geweten. Tijdens de
volle tot late middeleeuwen lag het projectgebied mogelijks net binnen de stadsomwalling (149
eeuw, zie|Figuur 2QFiguur 19). Tijdens de 17 eeuw liggen de gronden opnieuw buiten de
stadsomwalling en vaak naast of op de plaats van de stadsgracht (zie[Figuur 21|[Figuur 22|en
Figuur 23). Tijdens de 18% eeuw gebeuren er uitbreidingen van de vestingwerken. Hierdoor
liggen de gronden van het projectgebied ten minste vanaf het midden van de 18% eeuw op de
plaats van het Hoornwerk van Elverdinge (zie[Figuur 24||Figuur 25|en(Figuur 26]en bijlage 12
en 13).

Vanaf het midden van de 199 eeuw vindt er een afbraak van een deel van de vestingwerken
plaats, onder andere diegene die zich bevonden op de gronden van het projectgebied (zie
[Figuur 27| en|[Figuur 28|en bijlage 14 en 15). Vanaf het einde van de 19" eeuw blijft de
vrijgekomen plaats op de gronden van het projectgebied onbebouwd, zoals ook te zien is op
de topografische kaart uit het begin van de 20 eeuw (zie[Figuur 30]en bijlage 17).

Tijdens de eerste wereldoorlog worden er binnen het projectgebied geen loopgraven of
barakken aangelegd (zie[Figuur 29]en bijlage 16). Er wordt pas na de eerste wereldoorlog voor
de eerste maal gebouwd op de gronden van het projectgebied zoals te zien is uit de

topografische kaart uit 1961 (zie|Figuur 31|en bijlage 18). Hierop is de huidige perceelindeling

HQ EHERXZLQJ WH JLHQ 'LW YDOW RRN WH JLHQ R $Figutt ]

zie|Figuur 32| |Figuur 33|en|Figuur 1|en bijlage 19, 20 en 21). Op vandaag werd de
aanwezige bebouwing op het terrein reeds afgebroken (zie|Figuur 2|en bijlage 22).

OXFKWII
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Figuur 21: Uitsnede uit Flandria lllustrata (1641) van Sanderus met afbeelding van leper, projectgebied bevindt
zich binnen de rode cirkel (bron: http://www.flandrica.be/flandrica/items/show/765).

Figuur 22: Stadsplan van leper rond ca. 1670 onder Spaans bewind, projectgebied bevindt zich binnen de rode
cirkel (bron: S.N., 2007, p. 14).
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Figuur 23: Gravure van Frederik De Wit (eind 179 eeuw), projectgebied bevindt zich onder de rode cirkel (bron:
https:/mww.kb.nl/themas/atlassen/stedenatlas-de-wit).

Figuur 24: Toestand van de leperse vestingen tijdens het Franse beleg in 1744, projectgebied bevindt zich binnen
de rode cirkel (bron: S.N., 1999, p. 45).
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Figuur 25: Uitsnede uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 12 (bron: geopunt.be)

Figuur 26: Uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied, bijlage 13 (bron:
geopunt.be)
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Figuur 27: Uitsnede uit de kaart van Popp met aanduiding van het projectgebied, bijlage 14 (bron: geopunt.be)

Figuur 28: Uitsnede uit de kaart Vandermaelen met aanduiding van het projectgebied, bijlage 15 (bron:
geopunt.be)
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Figuur 29: Uitsnede uit de trenchmap van juli 1917, bijlage 16 (bron: https://maps.nls.uk/view/101464900)

Figuur 30: Uitsnede uit de topografische kaart van 1925-1941 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 17
(bron: cartesius.be)
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Figuur 31: Uitsnede uit de topografische kaart van 1961 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 18 (bron:
cartesius.be)

Figuur 32: Uitsnede uit de luchtfoto van 1971 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 19 (bron: geopunt.be)
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Figuur 33: Uitsnede uit de luchtfoto van 1990 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 20 (bron: geopunt.be)
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2.3. Archeologisch kader 12

Het projectgebied is niet opgenomen in de vastgestelde inventaris als bouwkundig erfgoed.
Deze inventaris bevat een door de minister bevoegd voor onroerend erfgoed vastgestelde lijst
van gebouwen die erfgoedwaarde bezitten en nog altijd bewaard zijn. Aan een vastgestelde
inventaris zijn rechtsgevolgen verbonden. In de stadskern van leper zijn wel veel gebouwen
opgenomen in deze inventaris. Het projectgebied is gelegen in een archeologische zone.

Figuur 34: Kaart met aanduiding beschermd onroerend erfgoed, vastgestelde inventaris, gebieden geen
archeologie met aanduiding projectgebied (bron: geo.onroerenderfgoed.be)

2.3.1. CAI

Afgelopen jaren werden in de directe omgeving van de site enkele archeologische
onderzoeken uitgevoerd. Hieronder volgt een kort bespreking van deze sites. Daarna volgt
een bespreking van het archeologische onderzoek die door de jaren heen in de historische

stadkern van leper werden uitgevoerd (zie[Figuur 35(en bijlage 19).

12 https://geo.onroerenderfgoed.be/
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Figuur 35: Uitsnede uit de meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied en CAl-indicatoren,
bijlage 23 (bron: geopunt.be en CAl)

71262 Late middeleeuwen | Site met walgracht langs de Joost Grietenstraat.

71260 Late middeleeuwen | Site met walgracht langs de Orchideeénlaan

71259 Late Middeleeuwen | Site met walgracht langs de Nachtegaallaan/
Capucienenstraat.

Op deze site werd in 2012 een mechanische prospectie
uitgevoerd (ID 162332). Hierbij werden enkele
ongedateerde greppels, grachten, een bakstenen muur,
twee mogelijke kuilen en één paalkuil aangetroffen.
Daarnaast werd een kuil uit de eerste wereldoorlog
aangetroffen die munitie bevatte. Bij de prospectie werden
er echter geen sporen aangetroffen van de site met
walgracht.

152645 | Late middeleeuwen | Stadspoort: de Elverdingepoort

152638 | Late middeleeuwen | Stadspaart: de Boterpoort, dit was een laat
middeleeuwsee waterpoort.

164458 | Late middeleeuwen | Op deze locatie ten zuidoosten van het projectgebied werd
in 2012 een proefputten onderzoek en een mechanische
prospectie uitgevoerd door BAAC bvba. Er werden
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laatmiddeleeuwse kuilen en grachten blootgelegd en
vermoedelijk een deel van een 17%-¢ews yallichaam.

Uit deze gegevens kunnen we besluiten dat de ruime regio leper vanaf de middeleeuwen tot
en met vandaag menselijke bezetting heeft gekend. Dit is mede te danken aan haar gunstige
ligging in het landschap en de economische opleving in de middeleeuwen door de productie
van het laken.
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2.4. Synthese

2.4.1. Verwachtingspatroon

Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:

- Voor de periodes ouder dan de middeleeuwen is er voor het projectgebied geen enkele
indicatie betreffende aan- of afwezigheid van bewoning.

- Voor de middeleeuwen maakt het bureauonderzoek wel duidelijk dat de
ontstaansgeschiedenis van leper minstens teruggaat tot de 11% eeuw. De omgeving
kende al sinds de 11% eeuw heel wat bedrijvigheid in de vorm van de vele
kasteeldomeinen die zich binnen de regio situeerden. Het is bijgevolg niet uit te sluiten
dat er middeleeuwse sporen kunnen worden aangetroffen binnen het plangebied.

- De omgeving van het projectgebied bevond zich tot de 14% eeuw buiten de
stadsomwalling en deed waarschijnlijk dienst als landbouwgrond. Vanaf de 14% eeuw
EHYRQG KHW SURMHFWJHELHG JLFK ELQQHQ GH 38WHUVWH
echter geen bewijs van bebouwing binnen het projectgebied.

- Tijdens de 179 eeuw situeerde het projectgebied zich steeds buiten de stadskern en
mogelijk nabij of op de plaats van de stadgracht. Tijdens de 18% eeuw lag het
projectgebied ter hoogte van de vestingwerken, namelijk het hoornwerk van
Elverdinge. Dit blijft zo tot het midden van de 19% eeuw, waarna een deel van de
YHVWLQJHQ ZRUGW DIJHEURNHQ 'H WRSRJUDILVFKH NDDUW
perceel tot het midden van de 20% eeuw onbebouwd blijft. Nadien wordt er een
woonhuis gebouwd op het terrein. Deze bebouwing en verharding is recent
afgebroken.

Besluitend kan gesteld dat er voor de periodes vroeger dan ca. 1641 (kaart van Sanderus)
geen gegevens beschikbaar zijn uit het bureauonderzoek om de aan- of afwezigheid van een
site binnen het projectgebied te kunnen bevestigen. Sinds de 11% eeuw kende de regio wel
veel bedrijvigheid. Het is bijgevolg niet onwaarschijnlijk dat er middeleeuwse sporen kunnen
worden aangetroffen binnen het projectgebied. Daarnaast bevindt het projectgebied zich op
de plaats waar zich in de 18% eeuw het hoornwerk van Elverdinge bevond. Dit alles maakt de
aanwezigheid van een archeologische site zeer waarschijnlijk. De precieze aard en graad van
bewaring is echter niet gekend en kan enkel bepaald worden door verder vooronderzoek.
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2.4.2. Afweging verder vooronderzoek

In eerste instantie wordt nagegaan of een verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
noodzakelijk is, omdat de opsporing van archeologische sites bij voorkeur gebeurt via een zo
miniem mogelijke verstoring van de bodem. Indien het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem de afwezigheid van een archeologische site niet kan staven, wordt overgegaan naar
een vooronderzoek met ingreep in de bodem. In geval de aanwezigheid van een
archeologische site wordt bevestigd, dient men te proberen die in situ te bewaren. Indien dit
niet mogelijk is, dient men over te gaan tot een opgraving.

Het uitgevoerde bureauonderzoek maakt duidelijk dat zich binnen het projectgebied zeer
waarschijnlijk een archeologische site bevindt. Echter, de precieze aard en graad van
bewaring is niet gekend. Hiervoor zou verder onderzoek op het terrein moeten gebeuren. De
impact van de geplande werken is echter miniem. Het gebied dat zal ontwikkeld worden is
712m2 groot. Op het projectgebied is de bouw van vier eengezinswoningen zonder kelder
gepland. Deze zullen een opperviak van ca. 310 m? beslaan in het noordoosten van het
projectgebied. De ingreep in de bodem voor deze woningen zal vooral bestaan uit uitgravingen
ten behoeve van de funderingen voor de individuele woningen. Deze zal gebeuren door middel
van funderingssleuven, die tot een diepte van -1,00 m onder het maaiveld zullen worden
aangelegd en een funderingsplaat die op een diepte van -40cm onder het maaiveld wordt
aangelegd. In de tuinzone zullen de 4 regenwaterputten zeer lokaal voor een diepere
verstoring zorgen.

Door de minieme diepte waarop de funderingsplaat wordt aangelegd, zijn vooral de
verstoringen van de funderingssleuven, de nutsleidingen en waterputten van belang (zie
[Figuur 7]en bijlage 4°). Deze opperviakte is te klein om relevant archeologisch onderzoek op
te kunnen uitvoeren. De kans is zeer groot dat men bij de geplande werken enkel heterogene
ophogingspakketten verstoort die archeologisch weinig relevant zijn (cfr. archeologisch
onderzoek ten zuiden van het projectgebied). Als er toch archeologische sporen zouden
worden aangetroffen, zullen deze gefragmenteerd zijn en een onduidelijk beeld opleveren.
Naar kosten-baten toe is het niet te verantwoorden om op dit project een verder vooronderzoek
met of zonder ingreep in de bodem te adviseren. De mogelijke kans op kenniswinst is te klein
om daar enige kost tegenover te zetten.
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2.4.3. Beantwoording van de onderzoeksvragen

Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord
worden:

x

x

x

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf. De gekende
historische gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2.

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
De enige indicatie dat de bodem mogelijk (deels) verstoord was de aanwezigheid van
de bebouwing op het projectgebied. Ondertussen werd deze bebouwing afgebroken.

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele arc heologische sporen?

Het terrein staat niet op de bodemerosiekaart gekarteerd. In de ruime omgeving van
het projectgebied is de kans op bodemerosie zeer laag tot verwaarloosbaar.

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

Het perceel dat zal ontwikkeld worden is 712m? groot. Op het projectgebied is de bouw
van 4 eengezinswoningen zonder kelder gepland. Deze zullen een opperviak van 310
m2 beslaan in het noordoosten van het projectgebied. De ingreep in de bodem voor
deze woningen zal vooral bestaan uit uitgravingen ten behoeve van de funderingen
voor de individuele woningen. Dit zal gebeuren door middel van funderingssleuven die
tot een diepte van -1m onder het maaiveld zullen worden aangelegd en een
funderingsplaat die op een diepte van -40cm onder het maaiveld zal worden
aangelegd. De funderingsleuven lopen rondom de huizen en ten dele onder de huizen.
Ten zuidwesten van de eengezinswoningen worden 4 regenwaterputten aangelegd,
deze zullen respectievelijk op een diepte van -1,60m-mv worden aangelegd.. De
nutsleidingen voor deze woningen zullen op een diepte van -80cm onder het maaiveld
worden aangelegd. Ten zuidwesten van de woningen zal er een groenzone worden
aangelegd, die als tuin zal dienen. In elke tuin wordt een tuinberging voorzien.

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is  de relatie met het landschap? Welke waarde
heeft de site?

Op basis van enkel het bureauonderzoek kunnen deze vragen niet beantwoord
worden.
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X Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten  daarbij beantwoord worden?
x Niet van toepassing.
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3. Samenvatting

Het projectgebied situeert zich ten oosten van de stadskern van leper en wordt begrensd door

de Sterrestraat in het noordoosten. Ten noorden van het projectgebied loopt een beek die ten
QRRUGRRVWHQ YDQ KHW SURMHFWJHELHG XhoMtRPSIM deQ GH ,HS
loop van de Augustinusbeek. Ook deze mondt oostwaarts in de leperlee uit. Het betreft een

vlak gebied dat bodemkundig behoort tot de Vlaamse zandleemstreek. Het projectgebied is

volledig gekarteerd als bebouwde zone met antropogene bodem. Ten noorden en ten

zuidwesten van het projectgebied bevindt zich een matig droge tot matige natte
zandleembodems.

Op het projectgebied zelf is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Historische
kaarten uit de 179 eeuw geven aan dat het projectgebied zich buiten de stadomwalling
bevindt. Kaarten uit de 18% eeuw geven de bouw van vestingwerken op het projectgebied
weer. Vanaf het midden van de 19% eeuw worden deze afgebroken. De gronden blijven
onbebouwd tot het midden van de 20 eeuw. Toen werd de voormalige bebouwing ingeplant
op het terrein. Deze bebouwing werd ondertussen alweer afgebroken.

Op het projectgebied is de bouw van vier eengezinswoningen zonder kelder gepland. Deze
zullen een oppervlak van 310 m2 beslaan in het noordoosten van het projectgebied. De ingreep
in de bodem voor deze woningen zal vooral bestaan uit uitgravingen ten behoeve van de
funderingen voor de individuele woningen. Dit zal gebeuren door middel van
funderingssleuven die tot een diepte van -1,00 m onder het maaiveld zullen worden aangelegd
en een funderingsplaat op een diepte van 0,40 m onder het maaiveld. De funderingssleuven
lopen rondom de huizen en ten dele onder de huizen. Ten zuidwesten van de
eengezinswoningen worden 4 regenwaterputten aangelegd, deze zullen op een diepte van
1,60 m onder het maaiveld worden aangelegd. De nutsleidingen voor deze woningen zullen
op een diepte van -80cm onder het maaiveld worden aangelegd. Ten zuidwesten van deze
woningen zal er een groenzone worden aangelegd, die als tuin zal dienen, in elke tuin wordt
een tuinberging voorzien.

Hoewel het bureauonderzoek uitmaakt dat er zich wellicht een archeologische site bevindt op
het terrein worden er geen verder onderzoek geadviseerd. De opperviakte die daadwerkelijk
een bodemimpact zal kennen door van de geplande werken is te klein om relevant
archeologisch onderzoek op te kunnen uitvoeren. De kans is zeer groot dat men bij de
geplande werken tevens enkel heterogene ophogingspakketten verstoord die archeologisch
weinig relevant zijn (cfr. archeologisch onderzoek ten zuiden van het projectgebied). Als er
toch archeologische sporen zouden worden aangetroffen, zullen deze gefragmenteerd zijn en
een onduidelijk beeld opleveren. Naar kosten-baten toe is het niet te verantwoorden om op dit
project een verder vooronderzoek met of zonder ingreep in de bodem te adviseren. De kans
op potentiéle kenniswinst is te klein om daar enige kost tegenover te zetten. Bijgevolg worden
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geen verder maatregelen geadviseerd en wordt het projectgebied vrijgegeven voor de
geplande werken.
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