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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE  
 

1.1. Wettelijk kader  
 
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding 
van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te 
Melle Vossenstraat, Gemeenteplein, Kerkstraat en Kruisstraat, waarbij de totale oppervlakte 
van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de 
kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 3000 m² of meer bedraagt, dient de 
initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De 
archeologienota dient opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog. 
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1.2. Onderzoeksopdracht  
 

1.2.1. Vraagstelling  
 

o Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?  
o Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is? 
o Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van 

eventuele archeologische sporen? 
o Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief? 
o Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de 

bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft 
de site? 

o Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke 
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden? 

 

1.2.2. Randvoorwaarden  
 
Niet van toepassing. 
 

1.2.3. Huidige toestand 
 
Het projectgebied betreft bestaande verharde wegen, gesitueerd in het centrum van Melle. Het 
gaat hierbij om de Vossenstraat, het Gemeenteplein, de Kerkstraat en de Kruisstraat in Melle 
(zie Figuur 1, Figuur 2, Figuur 3, Figuur 4 en Figuur 5 en bijlagen 1 tot en met 5). Deze wegen 
zijn gelegen tussen de Gontrode Heirweg in het zuiden en het Dorpsplein �± gelegen aan de 
Sint-Martinuskerk, de Piëtakapel en het kerkhof van Melle �± in het noorden. Van zuidwestelijke 
naar noordoostelijke richting zijn de Vossenstraat, het Gemeenteplein en de Kerkstraat 
gelegen; de Kruisstraat is een zijstraat ter hoogte van de overgang van de Vossenstraat naar 
het Gemeenteplein. Ten noorden is eveneens een parkeerplaats inbegrepen in het 
projectgebied, dit ter hoogte van het Dorpsplein en het kerkhof van Melle; het uiterste 
noordelijke punt van het projectgebied betreft met andere woorden de Schelderivier. Het gaat 
telkens om straten voorzien van asfaltverharding, de parking heeft een 
�J�U�L�Q�G���V�W�H�H�Q�V�O�D�J�Y�H�U�K�D�U�G�L�Q�J�����,�Q���W�R�W�D�D�O���J�D�D�W���K�H�W���R�P���]�R�¶�Q������ 000 m² aan wegen in het centrum van 
Melle en dit over een afstand van ca. 1,40 km. De huidige parking heeft een oppervlakte van 
ca. 800 m².  
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Figuur 1: Situering van het projectgebied op het GRB (bron: geopunt.be). 

 
Figuur 2: Bestaande toestand met aanduiding van het projectgebied op een orthofoto (bron: orthofoto, 

middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen).  
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Figuur 3: Bestaande toestand met aanduiding van het projectgebied op een orthofoto, detail 

Vossenstraat (bron: orthofoto, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen). 

 
Figuur 4: Bestaande toestand met aanduiding van het projectgebied op een orthofoto, detail 

Vossenstraat, Kruisstraat en Gemeenteplein (bron: orthofoto, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen). 
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Figuur 5: Bestaande toestand met aanduiding van het projectgebied op een orthofoto, detail 

Gemeenteplein en Kerkstraat (bron: orthofoto, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, 
Vlaanderen). 

 
Het zuidelijke deel van het projectgebied �± met name de Vossenstraat �± bestaat voornamelijk 
uit een geasfalteerde weg (inclusief riolering) met groenzones, parkeerzones en/of (al dan niet 
verharde) voetpaden. De lintbebouwing wordt dus op verschillende wijzen van deze weg 
gescheiden. Op dit deel van het projectgebied zijn eveneens enkele snelheidsdrempels 
aangebracht en is er een �E�X�V�K�D�O�W�H���µ�2�&�0�:�¶���G�R�R�U���P�L�G�G�H�O���Y�D�Q���V�L�J�Q�D�O�L�V�D�W�L�H���H�Q���H�H�Q���E�X�V�K�R�N�M�H���W�H�Q��
oosten van de weg gesitueerd. Ter hoogte van de spoorbrug zijn er fietsstroken voorzien; langs 
de ene zijde door middel van een (kort) fietspad en langs de andere zijde door middel van 
signalisatie op de rijbaan (zie Figuur 6, Figuur 7, Figuur 8 en Figuur 9). 
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Figuur 6: Het zuidelijk deel van de Vossenstraat te Melle, de geasfalteerde rijweg is omgeven door 

parkeerzones en groenzones (bron: google maps). 

 
Figuur 7: De Vossenstraat te Melle met b�X�V�K�D�O�W�H���µ�2�&�0�:�¶, de geasfalteerde rijweg is omgeven door 

parkeerzones en onverharde en verharde voetpaden.  (bron: google maps). 

 
Figuur 8: De Vossenstraat te Melle ter hoogte van de spoorbrug, de geasfalteerde rijweg heeft een 

(beperkte) fietszone en voetpaden langs weerszijden (bron: google maps). 
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Figuur 9: Het noordelijke deel van de Vossenstraat te Melle, de geasfalteerde rijweg is omgeven door 

parkeerzones en voetpaden (bron: google maps). 

 
De kruising ter hoogte van het station en gemeentehuis van Melle duidt de overgang van de 
Vossenstraat naar het Gemeenteplein aan; de spoorlijn is verhoogd en verloopt via een 
spoorbrug over het projectgebied. Eén van de zijstraten, met name de Kruisstraat, behoort 
eveneens tot het projectgebied en bestaat uit een geasfalteerde weg (inclusief riolering) 
waarbij de bebouwing en spoorbrug door middel van voetpaden en/of parkeerstroken 
gescheiden worden. �(�Y�H�Q�H�H�Q�V�� �L�V�� �L�Q�� �G�H�]�H�� �]�L�M�V�W�U�D�D�W�� �G�H�� �E�X�V�K�D�O�W�H�� �µ�6�W�D�W�L�R�Q�¶�� �G�R�R�U�� �P�L�G�G�H�O�� �Y�Dn 
signalisatie en een bushokje aan noordelijke zijde gesitueerd. Het gemeenteplein bestaat 
eveneens uit een geasfalteerde weg (inclusief riolering) waarbij de bebouwing gescheiden 
wordt van de weg door een voetpad en/of parkeerstroken. Ter hoogte van de 
Brusselsesteenweg zijn er verkeerslichten aangebracht en gaat het traject verder langs de 
Kerkstraat (zie Figuur 10, Figuur 11 en Figuur 12).  
 

 
Figuur 10: Kruising van de Vossenstraat, Kruisstraat en Gemeenteplein te Melle ter hoogte van het 

station van Melle (bron: google maps).  
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Figuur 11: De Kruisstraat te Melle. Zicht op de geasfal�W�H�H�U�G�H���Z�H�J�����Y�R�H�W�S�D�G�H�Q���H�Q���E�X�V�K�D�O�W�H���µ�6�W�D�W�L�R�Q�¶��

(bron: google maps). 

 
Figuur 12: Het Gemeenteplein te Melle (bron: google maps). 

Het noordelijke deel van het projectgebied �± de Kerkstraat �± bestaat eveneens uit een 
geasfalteerde weg (inclusief riolering) waarbij de lintbebouwing enkel gescheiden wordt van 
de weg door middel van een voetpad. Het meest noordelijke punt binnen het projectgebied 
omvat een aangelegde parking aan de begraafplaats van Melle (zie Figuur 13 en Figuur 14).  
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Figuur 13: De Kerkstraat te Melle, het noordelijke deel van het projectgebied (bron: google maps). 

 

 
Figuur 14: Het noordelijkste deel van het projectgebied, de parking gelegen aan de begraafplaats van 

Melle (bron: google maps). 

 
De huidige bodemverstoring binnen het projectgebied beperkt zich tot de aanleg van de 
wegenis, riolering en bijhorende elementen. Voor de weg/voetpaden wordt een verstoring van 
ca. 60 cm (+ 20 cm buffer) voorzien, de verstoring die de riolering teweegbracht, is 
vermoedelijk ca. 1,10 m met lokaal mogelijkse verstoring ter hoogte van de koppelingen tot 
ca. 2-3 meter. 
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1.2.4. Geplande werken  
 
De initiatiefnemer voorziet verschillende werken voor verschillende delen van het tracé. Het 
gaat hierbij om het aanleggen van fiets- en voetpaden, het heraanleggen van de 
oorspronkelijke wegenis, aanpassen van de riolering en de (her)aanleg van parkeerstroken, 
busperrons�����Y�H�U�N�H�H�U�V�S�O�D�W�H�D�X�¶�V en een parking. 
 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende zones binnen het tracé dat een 
oppervlakte van ongeveer 18 000 m² omvat. Iedere zone zal voorzien zijn van een beschrijving 
van de geplande werken en hun verwachtte verstoringsdieptes, alsook de reeds aanwezige 
verstoorde dieptes. Dit zal geïllustreerd worden aan de hand van huidige plannen, plannen 
van de geplande werken en doorsnedes. De zonering is gebaseerd op de geplande fasering 
van de werken, met name:  

- FASE 1: Werken langs de Kerkstraat 
- FASE 2: Werken langs de Vossenstraat, vanaf de Gontrode Heirweg tot aan de 

Wolvenstraat 
- FASE 3: Werken langs de Vossenstraat, tussen de Wolvenstraat en Beekstraat en de 

Beekstraat en Schauwegemstraat 
- FASE 4: Werken langs het Gemeenteplein en de Kruisstraat 
- FASE 5: Aanleg van de parking ter hoogte van het Kerkhof van Melle 

 
Op het einde worden de verschillende verstoringen in een overzichtstabel voorgesteld volgens 
hun zonering. 
 

1) Kerkstraat  
- De Kerkstraat in zijn  geheel  

o Aanleg van een fietsstraat volgens modeldwarsprofiel type 6 
o Over een afstand van 112 m 

 
Over dit traject van 112 m zal de straat (inclusief voetpaden) heraangelegd worden in functie 
van een fietsstraat. De voetpaden zullen bestaan uit grijze betonstraatstenen (8 cm), 
vervaardigd op ternair zand (3 cm) en schraal beton (15 cm); de verstoring zal hierdoor 26 cm 
diep zijn (+ 20 cm buffer). De trottoirband (prefab, type IC2) en de kantstrook (prefab, type 
IIE1) die de rijweg van het fietspad scheidt, zijn beiden geplaatst op schraal beton en maken 
deel uit van de verstoring veroorzaakt door de wegenis. Deze wegenis bestaat uit een KWS-
toplaag (4 cm) en KWS-funderingslaag (6 cm), steenslagfundering bestaande uit twee types 
(respectievelijk 11 cm en 14 cm diep) en een onderfundering (20 cm); de verstoring zal 
hierdoor 55 cm diep zijn (+ 20 cm buffer). Alle voetpaden en wegenissen worden met een 
hellingsgraad van 2% geplaatst. In deze zone dienen er ook enkele bijkomende 
rioleringswerken uitgevoerd te worden, met name het plaatsen van een straatkolk op een nog 
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te bepalen locatie en het aansluiten van een klokrooster ter hoogte van de kantstrook in het 
voetpad (zie Figuur 15, Figuur 16 en Figuur 17). 
In het zuidelijke deel van deze zone zullen de bestaande parkeerplaatsen heraangelegd 
worden. Verder wordt er nieuwe straatsignalisatie aangebracht, met name: signalisatie voor 
de aanduiding van de fietsstraat en zebrapaden. 
 
Bijkomende verstoringen zijn in deze zone onbestaande of eerder minimaal, enkel ter hoogte 
van de te plaatsen straatkolk kan er een bijkomende verstoring zijn van ongeveer 88 cm (+ 20 
cm buffer). 

 
Figuur 15: Opmetingsplan van de huidige situatie ter hoogte van de Kerkstraat (bron: initatiefnemer). 

 

Figuur 16: Grondplan geplande werken ter hoogte van de Kerkstraat (bron: initiatiefnemer).  



Archeologienota Melle �± Vossenstraat, Gemeenteplein, Kerkstraat en Kruisstraat 15 

Projectcode: 2020I295              Verslag van resultaten bureauonderzoek 
 

 
 
 

 
 

Figuur 17: Modeldwarsprofiel ter hoogte van de Kerkstraat (bron: initiatiefnemer). 

2) Vossenstraat  
- Tussen de Gontrode Heirweg en de Wolvenstraat  

o Aanleggen van fietspaden en busperrons en heraanleggen van parkeerstroken 
en verkeersplateaus 

o Over een afstand van ca. 400 m 
 
Over dit traject van ca. 400 m zullen nieuwe fietspaden gecreëerd worden, de parkeerstroken 
heraangelegd worden, busperrons aangelegd worden en enkele aanpassingen aan de 
wegenis uitgevoerd worden. Langs beide zijden van deze weg worden over dit gehele traject 
fietspaden in KWS-verharding aangelegd. Deze fietspaden bestaan uit een KWS-toplaag (4 
cm), KWS-funderingslaag (6 cm) en steenslagfunderingen van twee verschillende types 
(respectievelijk elk 10 cm diep); de verstoring zal hierdoor 30 cm diep zijn (+ 20 cm buffer). De 
heraanleg van de parkeerstroken �± met zwarte betonstraatstenen, ternair zand en schraal 
beton �± zal een verstoring van 33 cm (+ 20 cm buffer) met zich meebrengen. Alle 
parkeerstroken en fietspaden worden met een hellingsgraad van 2% geplaatst. De bestaande 
rijweg en bijhorende kantstroken en trottoirbanden zijn grotendeels te bewaren, de bermen 
langs de weg dienen wel aangepast te worden. Lokaal dient de rijweg verbreed te worden 
(affrezen van KWS-verharding en aanleggen van de rijweg op 20 cm schraal beton) en dienen 
er delen van de bestaande trottoirband opgebroken te worden om de fietspaden te laten 
aansluiten aan de kantstrook. De nieuw aan te leggen busperrons brengen een verstoring met 
zich mee van 26 cm (+ 20 cm buffer), met name grijze betonstraatstenen (8 cm), ternair zand 
(3 cm) en schraal beton (15 cm). De bijhorende perronboord zal een verstoring van 
respectievelijk 48,4 cm (+ 20 cm buffer) met zich meebrengen (zie Figuur 18, Figuur 19, Figuur 
20 en Figuur 22). 
 
Op deze weg worden er enkele delen van de weg in KWS-verharding aangebracht. De 
verkeersdrempel wordt heraangelegd, dit brengt een verstoring van 55 cm (+ 20 cm buffer) 
met zich mee (4 cm KWS-toplaag, 6 cm KWS-funderingslaag, 11 cm steenslagfundering type 
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IIA, 14 cm steenslagfundering type IA en 20 cm onderfundering). De aanloopstrook voor het 
verkeersplateau zijn afzonderlijk aan te leggen en brengen eveneens een verstoring van 55 
cm (+ 20 cm buffer) met zich mee. Ter hoogte van het verkeersplateau dient eveneens de 
betonstraatstenen op de hoek met de Kleine Havertuin heraangelegd te worden (zie Figuur 
21).  
 
De bestaande bushokjes/signalisatie dienen verplaatst te worden, dit zal in overleg met de Lijn 
en het opdrachtgevend bestuur plaatsvinden. Op de verkeersplateau zal een thermoplastische 
markering aangebracht worden.  
 
De bijkomende verstoringen hebben voornamelijk betrekking tot de aanleg van de nieuwe 
fietspaden, met name een verstoring van 30 cm (+ 20 cm buffer). Enkel in het tweede deel van 
dit tracé (ca. de laatste 160 m) zal de verstoring aan oostelijke zijde beperkter zijn gezien het 
bestaande voetpad hier vervangen zal worden door het fietspad. Ook de verbreding van de 
rijweg en de aanleg van de busperrons zal een bijkomende verstoring veroorzaken, 
respectievelijk is deze verstoring ca. 30 cm en 26 cm (telkens 20 cm buffer). De perronboord 
zal lokaal een verstoring van 48,4 cm (+ 20 cm buffer) met zich meebrengen.  

 
Figuur 18: Opmetingsplan van de huidige situatie ter hoogte van de Vossenstraat (tussen de Gontrode 

Heirweg en de Wolvenstraat) (bron: initiatiefnemer). 

 

 
Figuur 19: Grondplan van de geplande werken ter hoogte van de Vossenstraat (tussen de Gontrode 

Heirweg en de Wolvenstraat) (bron: initiatiefnemer). 
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Figuur 20: Modeldwarsprofiel ter hoogte van de Vossenstraat (tussen de Gontrode Heirweg en de 

Wolvenstraat) (bron: initiatiefnemer). 

 
Figuur 21: Modeldwarsprofiel ter hoogte van de Vossenstraat (tussen de Gontrode Heirweg en de 

Wolvenstraat) (bron: initiatiefnemer). 

 
Figuur 22: Modeldwarsprofiel ter hoogte van de Vossenstraat (tussen de Gontrode Heirweg en de 

Wolvenstraat) (bron: initiatiefnemer). 
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3) Vossenstraat  
- Tussen de Wolvenstraat  en de Beekstraat en de Beekstraat en de 

Schauwegemstraat  
o Aanleggen van busstroken en heraanleggen van voetpaden 
o Over een afstand van respectievelijk ca. 310 m en 210 m 
 

Op het eerste deel van dit traject �± met name tussen de Wolvenstraat en de Beekstraat �± zal 
langs beide zijden van de weg een nieuw busperron aangelegd worden op de plaats van een 
bestaand voetpad en parkeerstrook. De bijhorende verstoring is 26 cm (+ 20 cm buffer). De 
signalisatie op dit deel van het tracé bestaat uit het opnieuw aanbrengen van het zebrapad 
(zie Figuur 23 en Figuur 24).  
 
Op het tweede deel van dit traject �± met name tussen de Beekstraat en de Schauwegemstraat 
�± en ca. 210 m lang zal het voetpad heraangelegd worden. Het voetpad zal 20 cm verstoring 
(+ 20 cm buffer) met zich meebrengen (5 cm KWS-toplaag en 15 cm steenslagfundering), de 
bestaande kantstrook en trottoirband blijven behouden. Op dit tracé zal eveneens een 
signalisatiebord bestaande uit een retroreflecterende koker geplaatst worden (zie Figuur 25, 
Figuur 26 en Figuur 27). 
 
De bijkomende verstoringen zijn in deze zone onbestaande of eerder minimaal, dit gezien er 
ter hoogte van de ingrepen reeds eerder verstoringen hebben plaatsgevonden. 

 
Figuur 23: Opmetingsplan van de huidige situatie ter hoogte van de Vossenstraat (tussen de 

Wolvenstraat en de Beekstraat) (bron: initiatiefnemer). 

 
Figuur 24: Grondplan van de geplande werken ter hoogte van de Vossenstraat (tussen de 

Wolvenstraat en de Beekstraat) (bron: initiatiefnemer). 
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Figuur 25: Opmetingsplan van de huidige situatie ter hoogte van de Vossenstraat (tussen de 

Beekstraat en de Schauwegemstraat) (bron: initiatiefnemer). 

 
Figuur 26: Grondplan van de geplande werken ter hoogte van de Vossenstraat (tussen de Beekstraat 

en de Schauwegemstraat) (bron: initiatiefnemer). 
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Figuur 27: Modeldwarsprofiel ter hoogte van de Vossenstraat (tussen de Beekstraat en de 

Schauwegemstraat) (bron: initiatiefnemer). 

4) Gemeenteplein en Kruisstraat  
- Het Gemeenteplein in zijn geheel en de Kruisstraat tot aan de Lindestraat  

o Heraanleggen van de rijweg en voetpaden, aanleg van een fietspad, 
fietssuggestiestroken en fietsenstallingen en herinrichting van de parkeerstroken 
en busperron  

o Over een afstand van respectievelijk ca. 250 m en 175 m 
 
Op het eerste deel van dit tracé �± met name het Gemeenteplein �± zal de volledige rijweg en 
de voetpaden heraangelegd worden. De bestaande asfaltverharding van de rijweg zal 
afgefreesd worden (max. 6 cm diep) en hierop zal een profileerlaag (2-4 cm) en KWS-toplaag 
(4 cm) aangebracht worden. Ook ter hoogte van de Eikerwegel zal een deel van de weg 
heraangelegd worden. De huidige parkeerstroken zullen opnieuw gemarkeerd worden aan 
oostelijke zijde, aan westelijke zijde zal hier deels een verstoring mee gepaard gaan. De 
parkeerstrook ter hoogte van dwarsprofiel 5 (op de locatie van het huidige voetpad) zal 
opgebouwd worden uit een KWS-toplaag (4 cm) en -funderingslaag (6 cm), gefundeerd op 
schraal beton (20 cm); de bijhorende verstoring bedraagt hier 30 cm (+ 20 cm buffer). Op het 
grootste deel van deze zone zal een fietssuggestiestrook in okerkleurige 3-
componentencoating aangebracht worden tussen de parkeerzones en de rijbaan. Het overige 
deel van deze zone (aan oostelijke zijde) zal bestaan uit een fietspad naast het voetpad en 
gescheiden worden van de parkeerstroken do�R�U�� �S�U�H�I�D�E�� �µ�E�L�J�J�H�Q�U�X�J�J�H�Q�¶�� Dit fietspad wordt 
vervaardigd zonder ingrepen in de bodem. De voetpaden aan oostelijke zijde behouden hun 
bestaande kantstrook en trottoirband en worden niet heraangelegd. Aan de tegenovergestelde 
straatkant zal een heraanleg van het voetpad in okerkleurige betonstraatstenen noodzakelijk 
zijn, dit brengt een verstoring van 26 cm (+ 20 cm buffer) met zich mee. Ter hoogte van de 
kantstrook en de trottoirband zal er een verstoring van ca. 40 cm (+ 20 cm buffer) zijn. Een 
uitzondering is de heraanleg van de wegenis langs het gemeentehuis; hierbij wordt zowel het 
voetpad als de weg compleet heraangelegd. Het voetpad heeft eenzelfde verstoringsdiepte en 
opbouw als de rest van het tracé (met name 26 cm + 20 cm buffer), de wegenis zal 
heraangelegd worden met een verstoringsdiepte van 55 cm (+ 20 cm buffer) (4 cm KWS-
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toplaag, 6 cm KWS-funderingslaag, 11 + 14 cm steenslagverharding van 2 types en 20 cm 
onderfundering) (zie Figuur 28, Figuur 29, Figuur 30 en Figuur 31). 
 
Over dit deel van het tracé wordt nieuwe signalisatie aangebracht, met name aanduiding voor: 
zebrapaden, parkeerstroken en parkeerplaatsen voor gehandicapten, fietspaden en 
voorsorteerstroken. Rond het gemeentehuis dienen de bestaande hagen gerooid te worden 
en opnieuw aangeplant te worden, dienen de scheidingspalen opgebroken en herplaatst te 
worden, dienen de bestaande vlaggenmasten vervangen te worden en dienen groenzones 
vernieuwd te worden. Ter hoogte van de spoorbrug zal eveneens een dwarsrooster geplaatst 
worden voor opvang van het regenwater, dit tot op een lokale diepte van ca. 38,7 cm. 
 
Op het tweede deel van dit tracé �± de Kruisstraat �± worden er gelijkaardige werken uitgevoerd 
als op het Gemeenteplein. Met name: het affrezen van de bestaande asfaltverharding en het 
aanbrengen van een profileerlaag en KWS-toplaag, het aanbrengen van een 
fietssuggestiestrook op de rijbaan, het heraanleggen van de parkeerplaatsen aan stationszijde 
(verstoringsdiepte van 33 cm +20 cm buffer) en de voetpaden met grijze betonstraatstenen 
aan beide straatkanten (verstoringsdiepte van 26 cm + 20 cm buffer) en een vernieuwing van 
de kantstrook en trottoirband zal een verstoring van ca. 40 cm (+ 20 cm buffer) meebrengen. 
Aan het bestaande busperron dienen nieuwe boordstenen geplaatst te worden, deze 
bijhorende perronboord zal een verstoring van respectievelijk 48,4 cm (+ 20 cm buffer) met 
zich meebrengen. Aan stationszijde is er eveneens ruimte voorzien voor enkele 
fietsenstallingen waarin fietsbeugels op een afstand van 1 m geplaatst worden. De verstoring 
is hierbij ca. 30 cm (+20 cm buffer). Eveneens is er een inham die ingericht zal worden als 
zitplaats door middel van een betonnen sokkel met azobe lattenwerk, de verstoring is 
onbekend (zie Figuur 32, Figuur 33, Figuur 34 en Figuur 35). 
 
De bijkomende verstoringen �L�Q���G�H���]�R�Q�H���µ�*�H�P�H�H�Q�W�H�S�O�H�L�Q�¶���]�L�M�Q���H�H�U�G�H�U���E�H�S�H�U�N�W���W�R�W���G�H���Z�H�V�W�H�O�L�M�N�H��
zijde, met name op de locatie van het geplande voetpad ter hoogte van dwarsprofiel 5. Het 
voetpad wordt hier ingeplant op een bestaande groenzone en zal een bijkomende verstoring 
van 26 cm (+ 20 cm buffer) met zich meebrengen. Ter hoogte van de kantstrook en de 
trottoirband zal er een verstoring van ca. 40 cm (+ 20 cm buffer) zijn. De parkeerstrook ter 
hoogte van het huidige voetpad zal eveneens een bijkomende verstoring van ca. 5 cm met 
zich meebrengen. �'�H���E�L�M�N�R�P�H�Q�G�H���Y�H�U�V�W�R�U�L�Q�J�H�Q���W�H�U���K�R�R�J�W�H���Y�D�Q���G�H���]�R�Q�H���µ�.�U�X�L�V�V�W�U�D�D�W�¶���]�L�M�Q���H�H�U�G�H�U��
minimaal en beperken zich hoogstwaarschijnlijk tot de perronboord van de bushalte.   
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Figuur 28: Opmetingsplan van de huidige situatie ter hoogte van het Gemeenteplein (bron: 

initiatiefnemer). 

 
Figuur 29: Grondplan van de geplande werken ter hoogte van het Gemeenteplein (bron: 

initiatiefnemer). 
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Figuur 30: Modeldwarsprofiel ter hoogte van het Gemeenteplein (bron: initiatiefnemer). 

 

 
Figuur 31: Modeldwarsprofiel ter hoogte van het Gemeenteplein (bron: initiatiefnemer). 

 
Figuur 32: Opmetingsplan van de huidige situatie ter hoogte van de Kruisstraat (tussen de 

Vossenstraat en de Lindestraat) (bron: initiatiefnemer). 
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Figuur 33: Grondplan van de geplande werken ter hoogte van de Kruisstraat (tussen de Vossenstraat 

en de Lindestraat) (bron: initiatiefnemer). 

 

Figuur 34: Modeldwarsprofiel ter hoogte van de Kruisstraat (tussen de Vossenstraat en de 
Lindestraat) (bron: initiatiefnemer). 
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Figuur 35: Detail van de te plaatsen fietsenstallingen in de Kruisstraat (bron: initiatiefnemer). 

 
5) Parking  
- Aan het dorpsplein  

o Heraanleg van de bestaande parking 
o Een oppervlakte van ca. 800 m²  

 
Ten noorden van het projectgebied wordt de bestaande parking, gelegen aan de begraafplaats 
van Melle, heraangelegd. De parkeerplaatsen worden aangelegd met grasbetontegels, 
bodemsubstraat met zand, steenslagfundering en geotextiel; dit geeft een verstoring van ca. 
42 cm (+ 20 cm buffer). De borduur wordt tot eenzelfde diepte ingegraven. De rijweg hiertussen 
zal een verstoring van 60 cm (+20 cm buffer) met zich meebrengen en bestaat uit grijze 
cementbetonverharding, steenslagfundering en een onderfundering. De zones die als voetpad 
aangeduid zijn kennen een verstoring van 38 cm (+ 20 cm buffer). Deze parking wordt met 
een hellingsgraad van 2% (van west naar oost) aangelegd. Verder dienen er op deze zone 
eveneens drie wachtbuizen met een diameter van 110 mm geplaatst te worden, de 
verstoringsdiepte is hier niet gekend. Ook een nieuwe hoogspanningscabine en signalisatie 
zal op deze parking worden aangebracht (zie Figuur 36, Figuur 37, Figuur 38 en Figuur 39).  
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Figuur 36: Opmetingsplan van de huidige situatie ter hoogte van de parking (bron: initatiefnemer). 

 

 
Figuur 37: Grondplan geplande werken ter hoogte van de parking (bron: initiatiefnemer). 

 
Figuur 38: Modeldwarsprofiel ter hoogte van de parking (bron: initiatiefnemer). 
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Figuur 39: Doorsnede van het voetpad ter hoogte van de parking (bron: initiatiefnemer).  

 
6) Samenvattend  

 
Samenvattend kunnen volgende geplande (bijkomende) verstoringen worden opgesomd:  
 

Locatie  Type werken  Lengte 

tracé  

Verstoring  

Kerkstraat Aanleg van een fietsstraat 
en aanpassingen aan de 

riolering 

112 m Geen extra 
verstoring. Lokaal 

een verstoring tot 

een diepte van 88 

cm (+ 20 cm buffer)  

Vossenstraat  
(tussen de Gontrode 

Heirweg en de 

Wolvenstraat) 

Aanleggen van fietspaden en 
busperrons en heraanleg van 

parkeerstroken en 

verkeersplateaus 

400 m Geen extra 
verstoring �± 30 cm (+ 

20 cm buffer) met 

lokaal verstoring op 

een diepte van 48,4 

cm (+ 20 cm buffer) 

Vossenstraat  
(tussen de 

Wolvenstraat en de 

Beekstraat) 

Aanleggen van busperrons 310 m Geen extra 
verstoring 

Vossenstraat 

(tussen de Beekstraat 
en de 

Schauwegemstraat) 

Heraanleggen van 

voetpaden 

210 m Geen extra 

verstoring 
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Gemeenteplein Heraanleggen van de rijweg, 

voetpaden en parkeerstroken 

en aanleg van een fietspad 

en fietssuggestiestroken  

250 m Geen extra 

verstoring �± 26 cm 

(+20 cm buffer) met 

lokaal een verstoring 
tot op een diepte van 

ca. 40 cm (+ 20 cm 

buffer) 

Kruistraat  

(tot aan de 
Lindestraat) 

Heraanleggen van de rijweg, 

voetpaden en 
parkeerstroken, aanleg van 

fietsenstallingen, 

herinrichting van het 

busperron en het 

aanbrengen van een 
fietssuggestiestrook 

175 m Minimale verstoring, 

vermoedelijk beperkt 
tot 48,4 cm (+ 20 cm 

buffer) ter hoogte 

van het busperron.  

Parking Heraanleg bestaande 

parking 

800 m² Geen extra 

verstoring �± 60 cm (+ 

20 cm buffer) op de 

rijbaan + ongekende 
verstoringsdiepte ter 

hoogte van de 

wachtbuizen 

 
De initiatiefnemer is juridische eigenaar van de gronden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Archeologienota Melle �± Vossenstraat, Gemeenteplein, Kerkstraat en Kruisstraat 29 

Projectcode: 2020I295              Verslag van resultaten bureauonderzoek 
 

 
 
 

1.3. Werkwijze en strategie 
 

1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie  
 
In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de huidige 
archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de omgeving. 
Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel hiervan is 
te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een antwoord te 
kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen geraadpleegd. 
 
Informatie over de afbakening van het plangebied en de geplande werkzaamheden werd 
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische 
kennis van het plangebied en in het algemeen werd de online databank van de CAI (Centraal 
Archeologische Inventaris) geraadpleegd.1 Als aanvulling hierop werden verschillende 
historische kaarten geraadpleegd via Geopunt2, de centrale toegangspoort tot geografische 
overheidsinformatie, en via  Cartesius3, een databank die kaarten bundelt van het NGI 
(Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika. Langs deze weg werden ook ve�U�V�F�K�L�O�O�H�Q�G�H���O�X�F�K�W�I�R�W�R�¶�V���E�H�N�H�N�H�Q��
die genomen zijn sinds de jaren 70 van de 20ste �H�H�X�Z�����2�S���D�O�O�H���N�D�D�U�W�H�Q���H�Q���O�X�F�K�W�I�R�W�R�¶�V���Z�H�U�G���K�H�W��
plangebied geprojecteerd, om zo tot een duidelijk beeld te komen van het landgebruik 
gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook verschillende kaarten op die betrekking 
hebben tot de landschappelijke en bodemkundige ligging van het gebied. Een kadasterplan 
dat beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt werd vergeleken met hetgene dat 
beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid.4 Een topografische kaart 
werd verkregen via het NGI.5  
 
Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de relevante bestaande bronnen en historische 
kaarten geraadpleegd via internet. Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd omdat 
dergelijke studie van dusdanige omvang is dat dit niet kan ingepast worden binnen deze 
archeologienota. Bovendien zou dit onderzoek voornamelijk bijkomende info aanleveren 
betreffende de historische bewoningsgeschiedenis van Melle en de relevante percelen (bvb. 
eigenaarsinformatie) en niet betreffende de archeologische weerslag van dit tracé.  
 
 
 

 
1 https://cai.onroerenderfgoed.be/ 
2 http://www.geopunt.be/kaart 
3 http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/ 
4 http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/ 
5 http://www.ngi.be/topomapviewer/ 
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1.3.2. Gebruikt materiaal  
 
Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd door 
de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd met behulp 
van QGIS, een geografisch informatiesysteem. 
 

1.3.3. Motivering eventueel afwijkende methodiek  
 
Niet van toepassing. 
 

1.3.4. Inbreng specialisten  
 
Niet van toepassing. 
 

1.3.5. Algemene wetenschappelijke advisering  
 
Niet van toepassing. 
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2. ASSESSMENTRAPPORT  

 

2.1. Landschappelijke ligging 6 
 

2.1.1. Topografische situering  
 
Melle is gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, ten zuidoosten van de provinciehoofstad 
Gent en behoort eveneens tot het arrondissement van Gent. De gemeente situeert zich tussen 
de steden Gent (in het noordwesten) en Aalst (in het zuidoosten), en is een fusie met de 
gemeente Gontrode. Melle wordt omgeven door volgende gemeentes: Gent en Destelbergen 
in het noorden, Wetteren in het oosten, Oosterzele in het zuiden en Merelbeke in het westen  
(zie Figuur 40, bijlage 6). 

 
Figuur 40: Topografische kaart met aanduiding van projectgebied (bron: geopunt.be). 

 
 
 
 

 
6 http://www.geopunt.be/ 
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Het plangebied (zie Figuur 41, Figuur 42 en Figuur 43, bijlage 7 tot en met 9) situeert zich in 
de dorpskern van Melle. Het onderzoeksgebied �±  bestaande uit een wegtracé �± wordt 
begrenst door de Ringvaart en Schelderivier in het noorden en de Gontrode Heirweg in het 
zuiden. Het projectgebied omvat de Vossenstraat, het Gemeenteplein, de Kerkstraat en de 
Kruisstraat. Langsheen deze wegen bevindt zich voornamelijk lintbebouwing, met uitzonderlijk 
een gedeelte van een berm grenzend aan weiland/akkerland. Langs het tracé zijn zowel het 
station van Melle, twee spoorbruggen, het gemeentehuis van Melle, de kerk van Melle, twee 
kapellen en de begraafplaats van Melle gelegen.  

 
Figuur 41: Topografische kaart (detail) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be). 
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Figuur 42: Topografische kaart (detail Vossenstraat) met aanduiding van het projectgebied (bron: 

geopunt.be). 

 
Figuur 43: Topografische kaart (detail Vossenstraat, Gemeenteplein, Kruisstraat, Kerkstraat en 

parking) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) 
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Kadastraal zijn deze percelen terug te vinden onder afdeling 1, sectie C. Gezien nagenoeg het 
volledige projectgebied bestaande wegenis betreft, kent het geen perceelnummer. 
Uitzonderingen zijn de bestaande parking ter hoogte van de begraafplaats (perceelnummer 
40m), een deel van het wegtracé aan het Gemeenteplein ter hoogte van het gemeentehuis), 
(perceelnummer 131m) en een deel van de berm grenzend aan het akkerland die in gebruik 
zal genomen worden als busperron (perceelnummer 273e) (zie Figuur 44, Figuur 45, Figuur 
46 en Figuur 47, bijlage 10 tot en met 13). 

 
Figuur 44: Kadasterplan met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be). 
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Figuur 45: Kadasterplan (detail parking) met aanduiding van het noordelijk deel van het projectgebied 

(bron: geopunt.be) 

 
Figuur 46: Kadasterplan (detail Gemeenteplein) met aanduiding van het centrale deel van het 

projectgebied (bron: geopunt.be). 
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Figuur 47: Kadasterplan (detail Vossenstraat) met aanduiding van het centrale deel van het 

projectgebied (bron: geopunt.be). 
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Op de bodemgebruikskaart uit 2001 staat het grootste deel van het projectgebied gekarteerd 
als bebouwd gebied (zie Figuur 48, bijlage 14). Een klein deel van het projectgebied is 
aangeduid als weiland. Ten zuiden van het projectgebied is er een deel aangeduid als 
akkerbouw, dit is echter niet meer conform met de huidige situatie; ook hier bestaat het 
projectgebied uit lintbebouwing langs de weg. 
 

 
Figuur 48: Bodemgebruikerskaart uit 2001 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be). 
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2.1.2. Landschappelijke situering 
 
Melle behoort tot zandleem-leemstreek Vlaanderen en is gelegen ten oosten van de 
Bovenschelde en ten zuiden van de Ringvaart om Gent en de Zeeschelde. Het reliëf is vlak 
tot licht glooiend, met hoogtes die schommelen tussen +0 m TAW en +30 m TAW. Ten noorden 
en noordoosten van de Zeeschelde/Ringvaart van Gent is het gebied zeer laag gelegen (ca. 
+5 m TAW)���� �G�L�W�� �L�V�� �H�Y�H�Q�H�H�Q�V�� �]�R�� �U�R�Q�G�� �G�H�� �]�R�Q�H�� �µ�.�R�X�W�H�U�¶�� �L�Q�� �0�H�O�O�H (ca. +6 m TAW). In dit 
Scheldebekken (Schelde-Dender interfluvium) is het noordelijk deel van het projectgebied, met 
name de parking, gelegen. Het overgrote deel van het projectgebied (het zuidelijke deel) is 
gelegen op een hoger gelegen gebied. Het projectgebied kent dus een dalend verloop van 
zuid naar noord. Het hoogste punt (+30 m TAW) situeert zich in het zuiden van de 
deelgemeente Gontrode, ter hoogte van de kasteelparken Melle-Merelbeke (zie Figuur 49, 
bijlage 15). 

 
Figuur 49: Digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) 
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Het volledige projectgebied is gelegen in de zandleem �± leemstreek en ligt op slechts enkele 
meters ten zuiden van de Ringvaart van Gent en ten zuidwesten van de Zeeschelde in het 
land van Wetteren. De verschillende hoogteprofielen wijzen erop dat het plangebied afhelt in 
noordelijke richting (van ca. 20 m TAW tot 12 m TAW) (zie Figuur 50, Figuur 51 en Figuur 52 
bijlage 16 tot en met 18). Het eerste hoogteprofiel �± zuidelijke zone Vossenstraat �± toont een 
dalend verloop richting het noorden van ca. 20 m TAW tot ca. 12,5 m TAW (zie Figuur 53). Het 
tweede en derde hoogteprofiel �± zone Gemeenteplein en zone Kerkstraat �± kent gemiddeld 
een hoogte van ca. 12,70 m TAW en 12,20 m TAW (zie Figuur 54 en Figuur 55). Het vierde 
hoogteprofiel �± zone Kruisstraat �± kent een stijgend verloop van oost naar west van ca. 12,80 
m TAW tot 15 m TAW (zie Figuur 56). Het vijfde hoogteprofiel �± zone parking �± wijst op de 
laagst liggende zone, met name een gemiddelde hoogte van ca. 12 m TAW (zie Figuur 57). 
Het onderzoeksgebied doorsnijdt twee verhoogde spoorbeddingen, dit zijn de hogere 
elementen in het landschap (zichtbaar op hoogteprofiel 1) (zie Figuur 53). 
 

 
Figuur 50: Digitaal terreinmodel (detail) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be). 
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Figuur 51: Digitaal terreinmodel (detail Vossenstraat, Kruisstraat en Gemeenteplein) met 

hoogteverloop en aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be). 

 
Figuur 52: Digitaal terreinmodel (detail Kerkstraat en parking) met hoogteverloop en aanduiding van 

het projectgebied (bron: geopunt.be). 
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Figuur 53: Hoogteprofiel 1, zone Vossenstraat van zuid naar noord. 

 
Figuur 54: Hoogteprofiel 2, zone Gemeenteplein van zuid naar noord. 

 

 
Figuur 55: Hoogteprofiel 3, zone Kerkstraat van zuid naar noord. 

 
Figuur 56: Hoogteprofiel 4, zone Kruisstraat van oost naar west. 
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Figuur 57: Hoogteprofiel 5, zone parking van noord naar zuid. 

 
De bodemerosiekaart uit 2018 geeft voor het overgrote deel geen informatie met betrekking 
tot de potentiële bodemerosie binnen het projectgebied. Echter ter hoogte van het 
akkerland/weiland en op andere locaties rond het projectgebied is de potentiële bodemerosie 
site zeer laag tot verwaarloosbaar (zie Figuur 58, bijlage 19). Deze kaart houdt onder meer 
rekening met het bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad.  
 

 
Figuur 58: Potentiële bodemerosiekaart uit 2018 met aanduiding van het projectgebied (bron: 

geopunt.be). 
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2.1.3. Geologische situering 
 
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het plangebied bestaat uit afzettingen van het Lid van 
Vlierzele, Lid van Merelbeke en Lid van Egem (zie Figuur 59, bijlage 20). Het Lid van Vliezele 
(zuidelijk deel van het projectgebied) bestaat uit groen tot grijsgroene fijne zanden, soms 
kleihoudend, glauconiet- en glimmerhoudend en met plaatselijk dunne zandsteenbankjes. Het 
Lid van Merelbeke (noordelijk deel van het projectgebied) bestaat uit een blauwgrijze tot 
donkergrijze klei met dunne zandlensjes, organisch materiaal en pyrietachtige concreties. 
Samen met het Lid van Pittem behoren het Lid van Vlierzele en Merelbeke tot de Formatie van 
Gentbrugge. De basis van deze formatie is de Klei van Merelbeke waarboven lagen klei en 
zeer fijn zand (verstoord door bioturbatie) gelegen zijn, met name de Klei van Pittem en het 
Zand van Vlierzele (late Ieperiaan). De Formatie van Gentbrugge is stratigrafisch gezien 
gelegen bovenop de Formatie van Tielt, waar het noordelijkste deel van het projectgebied toe 
behoort. Deze formatie bestaat uit marien zeer fijn zand en silt, afgezet in de zee die België 
bedekte tijdens het midden- tot laat-Ieperiaan (Vroeg-Eoceen). De Formatie van Tielt  bestaat 
uit het Lid van Kortemark en het Lid van Egem, het is deze laatste die ook deel uitmaakt van 
de tertiaire ondergrond van het plangebied. Deze eenheid bestaat uit een grijsgroen zeer fijn 
zand met kleilagen, zandsteenbanken en is glauconiet- en glimmerhoudend.7 
 

Figuur 59: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be). 

 
7 http://www.geopunt.be/ 
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De Quartair geologische kaart geeft aan dat de ondergrond ter hoogte van het zuiden van het 
plangebied bestaat uit eolische afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) (code 
ELPw) en/of hellingsafzettingen van het Quartair (code HQ). Centraal in het projectgebied is 
er een stratigrafische eenheid aanwezig onder de eolische afzettingen van het Weichseliaan 
en/of de hellingsafzettingen van het Quartair (code ELPw en HQ), met name de fluviatiele 
afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) (code FLPw). Het noorden van het 
plangebied bestaat uit een opeenvolging van fluviatiele afzettingen met afzettingen van het 
Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan) (code FH), eolische afzettingen van 
het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) (code ELPw) en/of hellingsafzettingen van het Quartair 
(code HQ) en fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) (code FLPw) (zie 
Figuur 60 en Figuur 61, bijlage 21).8  

 
Figuur 60: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be). 

 

 
8 http://www.geopunt.be/ 
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Figuur 61: Types Quartair (bron: geopunt.be). 
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2.1.4. Bodemkundige situering 
 
Vrijwel het gehele plangebied staat op de bodemkaart gekarteerd als antropogeen, een 
uitzondering is een zuidelijk deel die gekarteerd is als vochtige zandleem (Pdb) (zie Figuur 62, 

bijlage 13).9 Deze Pdb-bodems zijn matig natte zandleembodems met structuur B-horizont. 

De bouwvoor is ongeveer 25 cm dik, donker grijsbruin en bevat ca. 1,2 tot 1,5% humus. Deze 
rust op een bruinachtige zwak humeuze (<1%) B horizont van 20 tot 30 cm dik, wat dan op 
zijn beurt weer rust op een zand- of leemsubstraat. De roestverschijnselen starten tussen 40 
en 60 cm. De bodem is nat in de winter en kent een gunstige waterhuishouding in de zomer. 
De overige gronden langs het projectgebied zijn voornamelijk gekarteerd op de bodemkaart 
als droge en vochtige zandgronden (Sbc en Scc/Sdc) en natte zandleemgronden (Lep). 
 
In de onmiddellijke omgeving rond het projectgebied zijn er verschillende boringen en 
sonderingen uitgevoerd.10 De meest zuidelijke boring (1440-B-BWW-68490) wijst op een 
bodem waarbij 0-1 m-mv bestaat uit teelaarde, 1-3 m-mv uit bruin zand met lagen leem en 3-
9 m-mv uit zand bestaat; dieper bestaat het afwisselend uit klei, zand en zandig klei. Centraal 
in het projectgebied is eveneens een boring (1508-B02874-P1) uitgevoerd. De bodemopbouw 
bestaat hier uit 0-0,3 m-mv zeer fijn donkerbruin zand en zwak siltig, zeer fijn bruin zand van 
0,30-1,50 m-mv, zeer fijn beigebruin zand en matig siltig van 1,5-3,6 m-mv en matig fijn 
bruinbeige zand en zwak siltig van 3,60-5,00 m-mv; de diepere lagen bestaan uit grovere 
zanden met glauconiet en groenbruine/grijsblauwe kleur en grijze klei. Op de hoek van de 
Vossenstraat en Kruisstraat is eveneens een boring uitgevoerd (1508-B02874-P2). De eerste 
0.2 m-mv bestaat uit beton, 0,2-0,5 m-mv is een donkerbruin matig fijn zand met puin, 0,5-2,6 
m-mv is matig fijn lichtbruin zand en zwak siltig en 2,6-8 m-mv is matig fijn glauconiethoudend 
zand en matig siltig; de laatste 2 meter bestaat uit matig grof bruingroen zand en is zwak siltig. 
Rond het gemeenteplein en in het noorden van het gebied zijn er verschillende boringen en 
sonderingen uitgevoerd, echter zijn deze allen gedateerd en weinig representatief voor het 
projectgebied.  

 
9 http://www.geopunt.be/ 
10 https://www.dov.vlaanderen.be 
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Figuur 62: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be). 

 

 
Figuur 63: Luchtfoto met aanduiding van boringen op en nabij het projectgebied 

(bron:www.dov.vlaanderen.be) 
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2.2. Historische beschrijving 
 

2.2.1. Algemene historische beschrijving11  
 
�'�H�� �R�X�G�V�W�H�� �Y�H�U�P�H�O�G�L�Q�J�� �Y�D�Q�� �0�H�O�O�H�� �L�V�� �Y�H�U�P�R�H�G�H�O�L�M�N�� �G�H�� �Y�H�U�P�H�O�G�L�Q�J�� �Y�D�Q�� �µ�Y�L�O�O�D�� �0�L�O�O�L�Q�L�R�¶�� �X�L�W�� ����������
waarbij de naam gerelateerd is aan de �Q�H�G�H�U�]�H�W�W�L�Q�J�V�Q�D�D�P�� ���µ�0�H�O�L�Q�L�R�Q�¶��; ontstaan uit de 
persoonsnaam �µ�0�H�O�L�Q�R�V�¶���� �,�Q�� �H�H�Q�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�� �X�L�W�� �������� �Z�R�U�G�H�Q�� �K�H�W�� �G�R�U�S�� �µ�0�H�O�O�D�¶�� �H�Q�� �K�H�W���µ�*�R�H�G�� �W�H��
�2�O�I�H�Q�H�¶���Y�H�U�P�H�O�G���D�O�V���E�H�]�L�W�W�L�Q�J�H�Q���Y�D�Q���G�H���*�H�Q�W�V�H���6�L�Q�W-�%�D�D�I�V�D�E�G�L�M�����+�H�W���µ�J�R�H�G���W�H���2�O�I�H�Q�H�¶���Y�H�U�Z�L�M�V�W��
naar een meer noordwaarts gelegen oude nederzetting ter hoogte van de wijk Zwaanhoek 
nabij de Schelde. Deze middeleeuwse woonkern zou nooit tot een echt dorp uitgroeien.  
 
De �µ�H�F�K�W�H�¶ dorpskern ontwikkelde zich centraal in de gemeente, nabij de samenvloeiing van 
de Gondebeek of de Molenbeek met de Schelde. Tussen 700 en 800 werd de parochiekerk 
Sint-Martinus opgericht aan de rand van de huidige dorpskern van Melle aan de Schelde; deze 
is gelegen langs het noordelijkste deel van het projectgebied. Sinds 1214 hoorde Melle bij het 
Land van Rode in de kasselrij van het land van Aalst: het was één van de vier leenhoven en 
bezat één van de zeven schepenbanken van de Baronie. Aan het einde van de 14de eeuw ging 
de heerlijkheid Melle over op het geslacht van Drongen. Bij deze heerlijkheid hoorde ook een 
kasteel �± genaamd Cortrosine �±, gelegen nabij Gontrode op een motte met brede ringgracht; 
dit werd na de 16-17de eeuw vervangen door een boerderij.  
 
De Schelde was de belangrijkste verkeersader en binnen het grondgebied van Melle bevonden 
�]�L�F�K���G�U�L�H���D�D�Q�O�H�J�S�O�D�D�W�V�H�Q���R�I���µ�D�D�U�G�H�Q�¶�����=�Z�D�D�Q�K�R�H�N�O�R�V���Z�D�V���p�p�Q���Y�D�Q���G�H drie aanlegplaatsen voor 
scheepsvervoer langsheen de Schelde die al van oudsher de belangrijkste verkeersader was. 
De anderen bevonden zich ter hoogte van de huidige dorpskern van Melle (ter hoogte van de 
Pontstraat) en nabij Kwatrecht. Aan de overzijde van de Schelde op het grondgebied van 
Heusden, over Zwaanhoeklos, verscheen vanaf 1247 het cisterciënzerinnenklooster 
Nieuwenbosch.  
 
In 1745 werd de slag bij Melle uitgevochten. Deze slag in de Oostenrijkse Successieoorlog 
kostte de toenmalige geallieerden (Britten, Oostenrijkers en Hollanders) zware verliezen. In 
1766 werd een doorstreek gegraven ter hoogte van het veer aan de Pontstraat zodat de 
Scheldemeander werd afgesneden van Melle Ham. Op het einde van de 19de eeuw werden 
de Scheldebochten aan Zwaanhoeklos afgesneden. De meander waarbinnen het 
cisterciënzerinnenklooster (1247-1579) zich bevond, kwam zo op grondgebied Melle terecht. 
De vorm van de voormalige meander is tot op vandaag zichtbaar. In 1899-1903 werd de 
Schelde in het zuiden recht getrokken. Daarenboven werd parallel met de Schelde een 
onderdeel van de Romeinse aardeweg Asse-Gent aangelegd, de heirweg Gent-
Geraardsbergen via Gontrode vormt de grensscheiding tussen Melle en Merelbeke; deze weg 

 
11 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2020: Melle. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald 

van https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14209 op 23-10-2020. 
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�µ�*�R�Q�W�U�R�G�H�� �+�H�L�U�E�D�D�Q�¶�� �L�V�� �G�H�� �]�X�L�G�H�O�L�M�N�H�� �J�U�H�Q�V�� �Y�D�Q�� �K�Ht projectgebied. Tijdens de 19de eeuw 
ontwikkelde de Brusselse steenweg zich als hoofdstraat van Melle en werden ook de 
spoorlijnen Gent-Mechelen en Gent-Brussel aangelegd die het grondgebied van Melle �± en 
tevens het projectgebied �± doorsnijden. In de 20ste eeuw werden E40, de Ringvaart en de R4 
toegevoegd aan de verkeersinfrastructuur te Melle.  
 

2.2.2. Historische beschrijving projectgebied12  
 
De oudste kaart die informatie biedt over het projectgebied is de Villaretkaart (1745-1748) (zie 
Figuur 64, bijlage 23). Het grootste deel van het projectgebied bestond toen reeds uit een 
wegenis. Enkel het zuidelijke deel bestond toen uit akkerland/weiland en het uiterst noordelijk 
deel was in gebruik als tuinzone. De bebouwing langs het projectgebied is eerder schaars tot 
onbestaand, enkel in het centrale en noordelijke deel was er �± voornamelijk rond de kerk �± 
bebouwing aanwezig.  

 
Figuur 64: Villaretkaart (1745-1748) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be). 

 
 

 
12 Alle geraadpleegde historische kaarten dienen kritisch benaderd te worden. Bij de projectie van het 

plangebied dient rekening gehouden te worden met een foutenmarge. 



Archeologienota Melle �± Vossenstraat, Gemeenteplein, Kerkstraat en Kruisstraat 50 

Projectcode: 2020I295              Verslag van resultaten bureauonderzoek 
 

 
 
 

Op de Ferrariskaart (1771-1778) is er een gelijkaardige situatie weergegeven (zie Figuur 65, 
bijlage 24). Ten zuiden is het huidige projectgebied op voormalige weilanden en akkerbouw 
(gescheiden door bomenrijen) gelegen; dit evenwijdig en op kleine afstand van de toenmalige 
rijweg. Centraal en meer noordelijk is het projectgebied ter hoogte van de voormalige wegenis 
gelegen, in deze zones is de bebouwing rond het projectgebied ietwat uitgebreid ten opzichte 
van de kaart van Villaret (1745-1748). Het noordelijkste deel is op een groenzone �± omgeven 
door een bomenrij �± gelegen.  

 
Figuur 65: Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be). 
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Op de Atlas der buurtwegen (ca. 1840) volgt het projectgebied al grotendeels de huidige 
wegenis (zie Figuur 66, bijlage 25). Zuidelijk i�V�� �R�S�� �G�H�� �Z�H�J�� �µ�F�K�H�P�L�Q�� �Q�������¶�� �H�H�Q�� �G�H�H�O�� �Y�D�Q�� �K�H�W��
projectgebied gelegen, vervolgens loopt het huidige projectgebied grotendeels op 
akkerbouw/weilanden (zie Figuur 67, bijlage 25a)���� �7�H�U�� �K�R�R�J�W�H�� �Y�D�Q�� �µ�F�K�H�P�L�Q�� �Q�������¶��is er reeds 
sprake van een nieuwe (onverharde) weg waarop het projectgebied gelegen is (zie Figuur 68, 
bijlage 25b). Het noordelijke deel van het projectgebied is zoals op voorgaande historische 
�N�D�D�U�W�H�Q���U�H�H�G�V�� �D�D�Q�J�H�G�X�L�G�� �D�O�V�� �Z�H�J�H�Q�L�V�� ���µ�F�K�H�P�L�Q�� �Q�����¶�� �H�Q�� �µ�F�K�H�P�L�Q�� �Q�������¶��; ook de spoorweg ter 
hoogte van het station is reeds weergegeven. Het noordelijkste deel van het projectgebied, ter 
hoogte van de kerk van Melle, is op twee verschillende percelen gelegen (zie Figuur 69, bijlage 
25c). 

 

 
Figuur 66: Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be). 
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Figuur 67: Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met aanduiding van het zuidelijke deel van het 

projectgebied (bron: geopunt.be). 

 
Figuur 68: Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met aanduiding van het centrale deel van het 

projectgebied (bron: geopunt.be). 
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Figuur 69: Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met aanduiding van het noordelijke deel van het 

projectgebied (bron: geopunt.be). 
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De Popp-kaart (1842-1879) vertoont een gelijkaardige situatie als de Atlas der Buurtwegen 
(ca. 1840) waarbij het grootste deel van het projectgebied op de toenmalige wegenis gelegen 
is (zie Figuur 70, bijlage 26). Enkel een klein deel ten zuiden van het projectgebied loopt nog 
op akkerbouw/weilanden. Er zijn reeds enkele straatnamen toegekend. Ten hoogte van de 
huidige Vossenstraat was er toen �G�H�� �µ�'�U�L�H�V�F�K�� �6�W�U�D�H�W�¶ en de �µ�=�D�Q�G��vo�U�W�� �O�R�V�¶���� �P�R�J�H�O�L�M�N�V��
verwijzend naar een onverharde weg. De huidige Kruisstraat was toen reeds gekend als de 
Kruisstraat, ook het station met spoorweg is aangeduid op deze historische kaart. De 
�W�R�H�Q�P�D�O�L�J�H���µ�.�H�U�N���6�W�U�D�H�W�¶��beslaat het huidige Gemeenteplein en de Kerkstraat. 

 

Figuur 70: Popp-kaart (1842-1879) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be). 
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Ook op de Vandermaelen-kaart (1846-1854) is een gelijkaardige situatie zoals op voorgaande 
historische kaarten weergeven (zie Figuur 70, bijlage 27). De bebouwing rond het 
projectgebied is nog steeds zeer schaars.  

Figuur 71: Kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied (bron: 
geopunt.be). 
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�2�Q�G�H�U�V�W�D�D�Q�G�H���O�X�F�K�W�I�R�W�R�¶�V�����]�L�H��Figuur 72, Figuur 72, Figuur 74 en Figuur 75, bijlage 28 tot en 
met bijlage 31) geven de evolutie van het projectgebied en de onmiddellijke omgeving weer. 
Het volledige projectgebied bestaat nu uit wegenis, ook de Vossenstraat is hier reeds in zijn 
geheel aangelegd. Een algemene trend is de aangroeiende lintbebouwing rond het 
projectgebied; ten zuiden was het huidige akkerland nog in gebruik als weiland rond ca. 1990. 
�%�H�L�G�H���V�S�R�R�U�Z�H�J�H�Q�����R�S���V�S�R�R�U�E�U�X�J�J�H�Q�����G�L�H���K�H�W���W�U�D�M�H�F�W���V�Q�L�M�G�H�Q���]�L�M�Q���R�S���D�O�O�H���O�X�F�K�W�I�R�W�R�¶�V���D�D�Q�Z�H�]�L�J����
ook het gemeentehuis is hier reeds aanwezig. De parking ten noorden van het projectgebied 
lijkt tussen 1990 en 2013 aangelegd geweest te zijn, hiervoor was deze in gebruik als 
groenzone. 
 

 
Figuur 72: Luchtfoto 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be). 
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Figuur 73: Luchtfoto 1979-1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be). 

 
Figuur 74: Luchtfoto 2013-2015 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be). 
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Figuur 75: Luchtfoto meest recent met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be). 
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2.3. Archeologisch kader 13 
 
Het projectgebied is gelegen in het dorpscentrum van Melle, mogelijks is er een (beperkte) 
complexe stratigrafie en kan het projectgebied dus gecategoriseerd worden als gelegen 
binnen een stedelijke context. Het gebied (zie Figuur 76) �L�V�� �Q�L�H�W�� �J�H�O�H�J�H�Q�� �E�L�Q�Q�H�Q�� �µ�J�H�E�L�H�G�H�Q��
�J�H�H�Q�� �D�U�F�K�H�R�O�R�J�L�H�¶���� �H�Q�N�H�O�� �H�H�Q�� �N�O�H�L�Qe zone ten oosten van de Vossenstraat �± in de directe 
omgeving naast het projectgebied �± is gekarteerd als gebied geen archeologie. Ten westen 
van het projectgebied, ten hoogte van het Gemeenteplein �± is het Kasteel de Potter gelegen, 
dit erfgoedobject is samen met de tuinen en parken vastgesteld als stads-en dorpsgezicht. Het 
projectgebied zelf is niet opgenomen in de vastgestelde inventaris als bouwkundig erfgoed, 
echter zijn er een groot aantal langs en in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied 
hier wel in opgenomen. Deze inventaris bevat een door de minister bevoegd voor onroerend 
erfgoed vastgestelde lijst van items die erfgoedwaarde bezitten en nog altijd bewaard zijn. Aan 
een vastgestelde inventaris zijn rechtsgevolgen verbonden. 
 

 
 

Figuur 76: Kaart met aanduiding beschermd onroerend erfgoed, vastgestelde inventaris, gebieden 
geen archeologie (bron: geoportaal) met aanduiding projectgebied. 

 
Melle is onder meer gekend door verschillende kasteeldomeinen �± bijvoorbeeld 
Kasteeldomein Coppens, Kasteeldomein de Varens... �±,langs het projectgebied zijn er ook 
enkele noemenswaardige bouwkundige elementen aanwezig. Deze zijn opgenomen in de 
vastgestelde inventaris als bouwkundig erfgoed. Langs het zuidelijke deel van het 
�S�U�R�M�H�F�W�J�H�E�L�H�G���L�V���H�H�Q���V�H�P�L�J�H�V�O�R�W�H�Q���K�R�H�Y�H���µ�$�Y�H�U�W�X�X�Q�V�W�H�G�H�¶���D�D�Q�J�H�G�X�L�G���D�O�V���E�R�X�Z�N�X�Q�G�L�J���H�U�I�J�R�H�G��
sinds 2009.14 Centraal is zowel het Station van Melle vastgesteld als bouwkundig erfgoed 

 
13 Geoportaal 
14 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36298. 
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(2009) en aangeduid als beschermd monument (2004)15, als zijn er verschillende elementen 
rond het Gemeenteplein aangeduid als bouwkundig element. Met name: een dokterswoning 
naar ontwerp van architect G. De Vloedt met elementen van de nieuwe zakelijkheid (2009)16, 
een neoclassicistisch burgerhuis (2009), een herdenkingsteken van de Eerste Wereldoorlog17, 
een herdenkingsmoment van de Eerste Wereldoorlog (2009, bescherming sinds 2002)18 en 
de Schandpaal ten tijde van de heerlijkheid Melle (Markizaat van Rode) (2013)19. Het 
noordelijke deel van het projectgebied kent onder meer de Sint-Martinus Parochiekerk, 
vastgesteld als bouwkundig erfgoed in 2009; het orgel is reeds beschermd als monument sinds 
1980.20 

 

2.3.1. CAI 
 
Hieronder een overzicht van de CAI in de regio van het projectgebied die van belang zijn voor 
deze archeologienota. 

 
Figuur 77: Kaart CAI op GRB met aanduiding van het projectgebied (bron: geoportaal). 

 
15 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36247. 
16 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36248. 
17 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36249. 
18 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200933. 
19 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/215630. 
20 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/36238. 
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Figuur 78: kaart CAI op de orthofoto met aanduiding van het projectgebied (bron: geoportaal). 

 
 

CAI ID Periode  Beschrijving  

15840621 18de eeuw De slag bij Melle. Het betreft een afgebakende zone 
(d.m.v. een historische studie) ter hoogte van de dorpskern 
van Melle die de slagvelden van de Slag bij Melle zou 
omgrenzen. Meer bepaald gaat het hierbij om de 
Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) tussen het 
Franse leger en het geallieerde leger (Britse, Oostenrijkse 
en Hollandse eenheden). De geallieerden faalden in de 
verdediging van de stad Melle en de versterking van de 
�V�W�D�G�� �*�H�Q�W���� �]�R�¶�Q�� �������� �Y�D�Q�� �G�H�� �L�Q�J�H�]�H�W�W�H�� �H�H�Q�K�H�G�H�Q��
sneuvelden in de slag bij Melle.  

15939722 Late 
Middeleeuwen �± 
Nieuwe tijd 

18de-eeuwse site met walgracht. 

 
21 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/158406 
22 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/159397 
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16341623 Romeinse tijd; 19de 
en 20ste eeuw 

Een reeks van grondsporen: enkele greppels en kuilen 
(Romeinse tijd), bakstenen muurresten van gebouwen 
weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) (19de 
eeuw) en sporen van een vermoedelijke loopgraaf (20ste 
eeuw). 

16341524 Metaaltijden; 
nieuwe; nieuwste 
tijd 

Een reeks van grondsporen: kuilen en paalsporen 
geconcentreerd in het centrale deel van de zone 
(metaaltijden), drainagegreppels en kuilen (nieuwe tijd, 
mogelijks Late Middeleeuwen) en diverse kuilen (nieuwste 
tijd). 

3709725 Metaaltijden; 
Romeinse tijd 

Grondsporen: een kuil met houtskoolrijke lens waarin 79 
scherven werden aangetroffen (metaaltijden) en een 
bustrumgraf en drie brandrestengraven (1ste tot 2de 
eeuw, Romeinse tijd). 

3237826 Middeleeuwen Middeleeuwse bewoningssporen.  

15939227 Late 
Middeleeuwen 

Site met walgracht (vermelding in 1572 als lusthof). 

3237928 Late 
Middeleeuwen en 
16de eeuws 

Kasteel met walgracht (Late Middeleeuwen) en een hoeve 
(16de-eeuws en verdwenen in 1904). 

3237729 Middeleeuwen Middeleeuwse bewoningssporen. 

3134930 Steentijd en 
Romeinse Tijd 

Twee steentijdsites. Een eerste had slechts 2 fragmenten 
van een slijp- en of molensteen in Paniseliaanse 
zandsteen (veldsteen) bevatte. De tweede steentijdsite 
�E�H�V�W�D�D�W�� �X�L�W�� ������ �³�J�U�D�W�W�R�L�U�V���� �F�R�X�W�H�D�X�[���� �U�D�F�O�R�L�U�V�´���� ������
afslagstukken, 1 boor, 1 schijfvormige schrabber, 1 kern 
en 6 fragmenten van gepolijste bijlen. De site daterend tot 
de Romeinse periode (1ste-5de eeuw) had verschillende 
fragmenten aardewerk van onder andere kruikamforen en 
kookpotten (sommige met prehistorische techniek), enkele 
Spaanse amforen, middeleeuws aardewerk en een 
Romeins intaglio. 

 
23 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/163416 
24 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/163415 
25 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/37097 
26 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/32378 
27 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/159392 
28 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/32379 
29 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/32377 
30 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/31349 
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3237631 Middeleeuwen Site met walgracht, vierhoekige gracht. 

3128532 16de eeuw Korrenwindmolen/Oliemolen, opgenomen in een 
ommuurd terrein met bijhorende hoeve en brouwerij. Nu 
verdwenen (oudste vermelding in 1509 en verdwenen 
omstreeks 1891). 

15939533 Late 
Middeleeuwen 

Site met walgracht. 

20698834 Late IJzertijd, 
Midden Bronstijd, 
nieuwste tijd en 
20ste eeuw 

Een reeks van sporen: een greppel, palenclusters met 
mogelijkse huisplattegronden (door aanwezigheid 
nokpalen) (Late Ijzertijd), paalkuilen (Midden Bronstijd), 
paalkuilen en verstoringen (nieuwste tijd) en een loopgraaf 
(vermoedelijk WOII, 20ste eeuw). 

 
Uit deze gegevens kunnen we besluiten dat de ruime regio Melle vanaf de Steentijd tot en met 
vandaag menselijke bezetting heeft gekend. Dit mede dankzij de gunstige ligging langs de 
Schelderivier. Het projectgebied is eveneens gelegen ter hoogte van de zone die gekarteerd 
is als de slagvelden van de slag bij Melle. 
 

���������������$�U�F�K�H�R�O�R�J�L�H�Q�R�W�D�¶�V 
 
�,�Q�� �G�H�� �Q�D�E�L�M�H�� �U�H�J�L�R�� �Y�D�Q�� �K�H�W�� �S�U�R�M�H�F�W�J�H�E�L�H�G�� �Z�H�U�G�H�Q�� �H�H�U�G�H�U�� �D�O�� �H�Q�N�H�O�H�� �D�U�F�K�H�R�O�R�J�L�H�Q�R�W�D�¶�V��
opgemaakt. Hieronder een korte samenvatting hiervan.  
 
ID 10489 - Melle Brusselsesteenweg :35 
Naar aanleiding van de bouw van een nieuwe handelsruimte met bijhorende parking en 
groenaanleg werd in 2019 een archeologienota opgemaakt door All-Archeo bvba. Verder 
vooronderzoek wordt aanbevolen, dit gezien het hoge archeologische potentieel. Concreet is 
er een verwachting naar sporen uit de Steentijd, Metaaltijden, Romeinse tijd, Middeleeuwen 
en de nieuwe tijd. Dit verder onderzoek zal bestaan uit landschappelijk bodemonderzoek 
(mogelijks bijkomende archeologische boringen) en een proefsleuvenonderzoek. 
 
ID 6903 - Melle Vossenstraat :36 
Naar aanleiding van de bouw van een nieuw schoolcomplex werd in 2018 een archeologienota 
opgemaakt die het potentieel van een archeologische site onderzocht. Gezien het lage 

 
31 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/32376 
32 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/31285 
33 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/159395 
34 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/206988 
35 FERKET R., REYNS N., 2019. Archeologienota Melle-Brusselsesteenweg 441-449. Rapporten All-Archeo 

bvba 814, Bornem.  
36 DE KREYGER F., DE BRANT R., HOORNE J., 2018. Melle �� Vossenstraat DL&H-Archeologienota, Adegem.  
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kennispotentieel van de site en de beperkte impact van de werken op het onverstoorde 
bodemarchief werd geen verder onderzoek geadviseerd. Deze zone is nu opgenomen als 
�µ�J�H�E�L�H�G���J�H�H�Q �D�U�F�K�H�R�O�R�J�L�H�¶�� 
 
ID 595 - Melle Gontrode Heirweg :37 
Naar aanleiding van de geplande verbouwings- en bouwwerken werd in 2016 door De Logi & 
Hoorn een bureaustudie uitgevoerd naar het archeologisch potentieel van het projectgebied. 
Hier werd op basis van de resultaten geen verder onderzoek geadviseerd. 
 
Archeologisch vooronderzoek Melle �± Gontrode Heirweg 38  
 
Gezien een geplande verkaveling ter hoogte van een projectgebied langsheen de Gontrode 
Heirweg. In het kader van deze plannen besloot All-Archeo om tot een proefsleuvenonderzoek 
over te gaan. In totaal werden 17 proefsleuven aangelegd met verschillende afmetingen. Het 
archeologisch niveau kwam over het merendeel van de site tussen 20 cm en 74 cm onder het 
maaiveld teruggevonden, of tussen +17,84 en 19,13 m TAW. Hoewel erg gevarieerd, kon over 
het algemeen een A1-horizont worden onderscheiden gelegen op een oudere A2-horizont 
boven de C-horizont. Dit lijkt er op te wijzen dat het projectgebied reeds lange tijd in gebruik is 
als weiland. Centraal in het projectgebied kwam onder de A2-horizont een extra laag aan het 
licht dat als een B-horizont kon geïnterpreteerd worden. 
Bij de uitvoering van het onderzoek kwamen verschillende sporen en resten aan het licht. Het 
gaat voornamelijk om greppelstructuren met een datering in de middeleeuwen tot de nieuwste 
tijd. Deze sluiten mogelijk aan bij een site met walgracht dat net ten oosten van het 
projectgebied werd aangeduid op de historische kaarten. Eén spoor kreeg mogelijke datering 
in de metaaltijden of de Romeinse periode toegewezen op basis van het vondstmateriaal. Op 
basis van deze resultaten werd verder onderzoek niet nodig geacht.  
 

 
37 DE LOGI A. DE BRANT R., 2016. Melle �� Gontrode Heirweg DL&H-archeologienota, Adegem.  
38 REYNS N., DIERCKX L., 2013. Archeologisch vooronderzoek Melle �� Gontrode Heirweg, Rapporten All-

Archeo bvba 126, Bornem.  
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Figuur 79: Situeringsplan proefsleuvenonderzoek (REYNS N., DIERCKX L., 2013. p. 20) 
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2.4. Synthese  
 

2.4.1. Verwachtingspatroon 
 
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor 
geschoven worden: 
 

- De ligging van het (noordelijk deel van het) projectgebied in de dorpskern van Melle 
nabij de Schelderivier geeft theoretisch gezien potentieel op de aanwezigheid van 
archeologische sites uit de vroegste periodes, met name de steentijd. Een CAI-melding 
in de omgeving (ten noorden van het projectgebied en de Schelde) maakte melding 
van resten daterend van de steentijden. Echter wijst de Quartair geologische kaart op 
zowel fluviatiele- als hellingsafzettingen binnen het projectgebied wat een negatieve 
invloed heeft op het potentieel voor deze periode. Tevens dient het gebruik van de site 
 als voornamelijk wegenis in acht te worden genomen. 

- De CAI-meldingen in de omgeving maakten reeds melding van bewoningssporen van 
de metaaltijden en de Romeinse periode. Gezien er geen indicatie zijn betreffende de 
aan- of afwezigheid van deze periodes binnen de contouren van het projectgebied kan 
een verwachting worden opgesteld voor sporen en resten van deze periodes. De 
aanwezige verstoringen door onder meer de bestaande wegenis en rioleringen dient 
echter in rekening te worden genomen waardoor het potentieel sterk gereduceerd 
wordt. 

- Reeds in de vroege middeleeuwen werd ter hoogte van het (noordelijke deel) van het 
projectgebied de kerk van Melle tussen 700 en 800 opgericht. Echter wijst de kartering 
van het projectgebied als antropogeen (verstoord) op een lage verwachting van 
archeologische sporen uit de middeleeuwen. 

- Voor de periode na de late middeleeuwen kan er uit het onderzochte historische 
kaartmateriaal besloten worden dat er geen bebouwing of andere bewoningssporen 
binnen het projectgebied te verwachten zijn. Het projectgebied lag immers grotendeels 
op de bestaande wegenis en op weilanden/akkerland die pas gedeeltelijk zijn 
aangelegd en bebouwd in de nieuwe en nieuwste tijd. De steeds aangroeiende 
lintbebouwing is eveneens pas een realisatie van de moderne tijden. Een CAI-melding 
wijst echter wel op de ligging van het zuidelijk deel van het projectgebied binnen de 
zone waar in de 18de eeuw de slag bij Melle heeft plaatsgevonden.  

- Gezien het projectgebied grotendeels op (recente) wegenissen gelegen is en omringd 
wordt door lintbebouwing, kent het plangebied reeds een aanzienlijke bodemverstoring 
over zo goed als het volledige projectgebied. De geplande werken kennen een zeer 
beperkte bodemverstoring waardoor de trefkans op archeologische sporen weinig tot 
onbestaande is. Enkel lokaal zijn er enkele bijkomende verstoringen waar te nemen, 
echter beperkt dit zich tot ca. 2,5% gespreid over het gehele projectgebied. De 
kennisvermeerdering is hierdoor verwaarloosbaar.  



Archeologienota Melle �± Vossenstraat, Gemeenteplein, Kerkstraat en Kruisstraat 67 

Projectcode: 2020I295              Verslag van resultaten bureauonderzoek 
 

 
 
 

 
Besluitend kan gesteld worden dat er lage verwachtingen zijn voor het aantreffen van 
archeologische sporen of een archeologische site binnen het projectgebied, dit vanaf de 
steentijden tot en met de nieuwste tijd. Een combinatie van factoren liet toe om deze 
verwachting op te stellen. Ten eerste wijst de Quartair geologische kaart op fluviatiele- en 
hellingsafzettingen waardoor de kans op het aantreffen van sporen uit de steentijden in situ 
minimaal is. Ten tweede duidt de bodemtypekaart op verstoring op het volledige projectgebied, 
dit onder meer vanwege de veelvuldigheid aan lintbebouwing rondom de wegenis. Tot slot, 
ten derde, hebben de geplande werken een beperkte bijkomende verstoring, hierdoor zullen 
de werken grotendeels in reeds geroerde grond plaatsvinden. Op enkele plaatsen (ca. 2,5% 
van het projectgebied) zullen de werken wel voor een bijkomende verstoring zorgen, echter 
zijn deze zones te klein en gefragmenteerd om kenniswinst op te leveren. Het feit dat het 
projectgebied in gebruik is als openbare weg (inclusief de verstoringen die met de aanleg van 
deze weg en bijhorende rioleringen gepaard gaan) maakt dat het potentieel voor 
kennisvermeerdering zeer laag tot verwaarloosbaar is.  
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2.4.2. Afweging verder vooronderzoek 
 
In eerste instantie wordt nagegaan of een verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem 
noodzakelijk is, omdat de opsporing van archeologische sites bij voorkeur gebeurt via een zo 
miniem mogelijke verstoring van de bodem. Indien het vooronderzoek zonder ingreep in de 
bodem de afwezigheid van een archeologische site niet kan staven, wordt overgegaan naar 
een vooronderzoek met ingreep in de bodem. In geval de aanwezigheid van een 
archeologische site wordt bevestigd, dient men te proberen die in situ te bewaren. Indien dit 
niet mogelijk is, dient men over te gaan tot een opgraving.  
 
Het uitgevoerde bureauonderzoek kan geen uitsluitsel bieden omtrent de eigenlijke 
bodemopbouw. De bodem ter hoogte van het projectgebied is gekarteerd als bebouwd gebied. 
De ondergrond is reeds verstoord door de aanleg van de huidige wegenis en riolering, de 
impact op de bodem van deze verstoringen is niet gekend. De geplande werken bestaan uit 
de heraanleg van de Vossenstraat, het Gemeenteplein, de Kerkstraat en de Kruisstraat. De 
�K�H�U�D�D�Q�O�H�J���Y�D�Q���G�H���Z�H�J�H�Q�L�V�����S�D�U�N�H�H�U�S�O�D�D�W�V�H�Q�����S�D�U�N�H�H�U�V�W�U�R�N�H�Q�����Y�H�U�N�H�H�U�V�S�O�D�W�H�D�X�¶�V���H�Q���I�L�H�W�V�Saden 
zullen geen bijkomende verstoringen met zich meebrengen. Lokaal is er een verstoring voor 
het plaatsen van een straatkolk (88 cm + 20 cm buffer), het verbreden van de rijbaan in een 
bocht (30 cm + 20 cm buffer), aanleggen van busperrons (26 cm + 20 cm buffer) met 
perronboord (48,4 cm + 20 cm buffer), het plaatsen van een voetpad over ca. 70 m (26 cm + 
20 cm buffer) en trottoirband (40 cm + 20 cm buffer), wachtbuizen over 12 meter en een rijweg 
op de parking (60 cm + 20 cm buffer); dit zo goed als allen in geroerde grond.  
 
De geplande werken omvatten de heraanleg van een lijntracé in het dorpscentrum van Melle 
waarbij de diepte van de wegkoffer vermoedelijk een gelijkaardige verstoring als de huidige 
rijweg zal teweegbrengen. De lokaal diepere verstoringen zijn minimaal (procentueel gaat het 
over 2,5%) en zijn verspreid over het projectgebied. Eventuele (bewonings)sporen zijn eerder 
fragmentarisch van aard, kenniswinst over het volledige projectgebied wordt is dan ook eerder 
miniem. 
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2.4.3. Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 
Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord 
worden: 
 

o Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?  
 
Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf. De gekende 

 historische gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2. 
 

o Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?  
 

Ja. Er is indicatie dat de bodem verstoord is, met name door de aanwezigheid van de 
huidige wegenis op het gehele projectgebied. Op de bodemkaart wordt het grootste 
deel van het projectgebied als antropogeen gekarteerd, waarbij dus enige verstoring 
�P�H�H���J�H�S�D�D�U�G���J�D�D�W�����(�H�Q���X�L�W�]�R�Q�G�H�U�L�Q�J���L�V���H�H�Q���]�X�L�G�H�O�L�M�N���G�H�H�O���G�L�H���D�O�V���µ�Y�R�F�K�W�L�J�H���]�D�Q�G�O�H�H�P�¶��
gekarteerd staat, echter is deze situatie ten heden reeds gewijzigd en loopt hier 
eveneens een wegtracé (met bijhorende verstoringen). 

 
o Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van 

eventuele archeologische  sporen?  
 

Ja. De Quartair geologische kaart wijst op een groot deel van het projectgebied op de 
aanwezigheid van fluviatiele- en hellingsafzettingen. Dit heeft een impact op het 
aantreffen van in situ sporen behorende tot de steentijd. Eveneens zullen de 
aanwezige verstoringen een negatieve impact uitgeoefend hebben op de 
archeologische sporen. Hun bewaringskansen worden zeer laag ingeschat. 

 
o Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?  

 
De geplande werken omvatten de heraanleg van een lijntracé in het dorpscentrum van 
Melle waarbij de diepte van de wegkoffer vermoedelijk een gelijkaardige verstoring als 
de huidige rijweg zal teweegbrengen. De lokaal diepere verstoringen zijn minimaal 
(procentueel gaat het over 2,5%) en zijn verspreid over het projectgebied. 

 
o Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de 

bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde 
heeft de site?  

 
Op basis van enkel het bureauonderzoek kunnen deze vragen niet beantwoord 
 worden. De geplande werken zijn echter zo goed als volledig gelegen op reeds 
verstoorde grond; mogelijks wordt er ter hoogte van een busperron in de Vossenstraat 
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lokaal landbouwgrond aangesneden. De kenniswinst uit een archeologisch 
vooronderzoek is zeer fragmentarisch en dragen niet bij tot een wetenschappelijke 
kennisvermeerdering. 

 
o Wat is de te volgen  strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke 

bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?  
 

Er zijn lage verwachtingen voor het aantreffen van archeologische sporen of een 
archeologische site binnen het projectgebied, dit vanaf de steentijden tot en met de 
nieuwste tijd. Een combinatie van factoren liet toe om deze verwachting op te stellen. 
Ten eerste wijst de Quartair geologische kaart op fluviatiele- en hellingsafzettingen 
waardoor de kans op het aantreffen van sporen uit de steentijden in situ minimaal is. 
Ten tweede duidt de bodemtypekaart op verstoring op het volledige projectgebied, dit 
onder meer vanwege de veelvuldigheid aan lintbebouwing rondom de wegenis. Tot 
slot, ten derde, hebben de geplande werken een beperkte bijkomende verstoring, 
hierdoor zullen de werken grotendeels in reeds geroerde grond plaatsvinden. Op 
enkele plaatsen (ca. 2,5% van het projectgebied) zullen de werken wel voor een 
bijkomende verstoring zorgen, echter zijn deze zones te klein en gefragmenteerd om 
kenniswinst op te leveren. Het feit dat het projectgebied in gebruik is als openbare weg 
(inclusief de verstoringen die met de aanleg van deze weg en bijhorende rioleringen 
gepaard gaan) maakt dat het potentieel voor kennisvermeerdering zeer laag tot 
verwaarloosbaar is. 
 
Besluitend kan gesteld worden dat de zones die een potentiële bedreiging vormen voor 
het (al dan niet) bewaarde bodemarchief van dergelijke beperkte aard zijn en zo 
versnipperd (2,5% verspreid over het projectgebied) dat een onderzoek �± in deels 
verstoorde en geroerde grond geen kenniswinst zal opleveren. Er wordt dan ook geen 
verder onderzoek geadviseerd. 
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3. Samenvatting 
 
Het plangebied situeert zich in de huidige dorpskern van Melle en is gelegen tussen de 
Gontrode Heirweg en het Dorpsplein. Ten noorden ervan stroomt de Schelderivier. Het betreft 
de Vossenstraat, het Gemeenteplein, de Kerkstraat en de Kruisstraat en is ca. 18 000 m² groot 
(een afstand van ca. 1,40 km). Het betreft een relatief vlak gebied met een dalend verloop van 
zuid naar noord dat gelegen is. De bodem van het projectgebied is grotendeels gekarteerd als 
bebouwde zone (antropogeen), een zuidelijke zone binnen het projectgebied is gekarteerd als 
vochtige tot natte zandleembodem met structuur B-horizont (Pdb). In de ruimere omgeving 
van het plangebied zijn de bodems gekarteerd als droge en vochtige zandgronden (Sbc en 
Scc/Sdc) en natte zandleemgronden (Lep). De bodem is gekarteerd als weinig erosiegevoelig.  
 
Historische kaarten uit de 18de en 19de eeuw wijzen er reeds op dat een groot deel van het 
projectgebied in gebruik is als wegenis, het overige deel is toen nog in gebruik als akker- en/of 
weiland en een tuinzone. Reeds vanaf het midden van de 18de eeuw was er bebouwing 
aanwezig in de nabije omgeving van het projectgebied (voornamelijk noordelijk rond de kerk 
van Melle). Zowel de wegenis als de bebouwing rond deze wegenis zal zich in de decennia 
nadien sterk uitbreiden. In de 20ste eeuw ontwikkelde het projectgebied zich verder zoals het 
vandaag de dag te herkennen is. Met name een geasfalteerde wegenis met lintbebouwing in 
het dorpscentrum van Melle. Op het plangebied zelf is nog geen archeologisch onderzoek 
uitgevoerd; echter wordt het zuidelijke deel van het projectgebied (door middel van een 
historische studie) weergegeven als zone deel uitmakend van het slagveld van de Slag bij 
Melle (18de eeuws). In de zone onmiddellijk naast het projectgebied gelegen, is ter hoogte van 
de Vossenstraat in 2018 een archeologienota geschreven, echter vanwege de beperkte impact 
van de werken en het lage bodemarchief werd geen verder onderzoek geadviseerd. Deze 
�]�R�Q�H���Z�H�U�G���R�S�J�H�Q�R�P�H�Q���D�O�V���µ�J�H�E�L�H�G���J�H�H�Q���D�U�F�K�H�R�O�R�J�L�H�¶�� 
 
Op het tracé worden verschillende werken voorzien, met name: het aanleggen van fiets- en 
voetpaden, het heraanleggen van de oorspronkelijke wegenis, aanpassen van de riolering en 
�G�H�� ���K�H�U���D�D�Q�O�H�J�� �Y�D�Q�� �S�D�U�N�H�H�U�V�W�U�R�N�H�Q���� �E�X�V�S�H�U�U�R�Q�V���� �Y�H�U�N�H�H�U�V�S�O�D�W�H�D�X�¶�V�� �H�Q�� �H�H�Q�� �S�D�U�N�L�Q�J�� Het 
uitvoeren van deze werken brengt een minimale tot geen verstoring met zich mee. Deze 
bijkomende verstoringen zijn lokaal en beperken zich echter tot ca. 440 m² of 2,5% van het 
projectgebied waardoor de eventueel aan te treffen sporen te fragmentarisch zijn. Gezien het 
projectgebied in gebruik is als openbare weg en de verstoringen die met de aanleg van deze 
weg en bijhorende rioleringen gepaard gaan, maakt dat het potentieel voor 
kennisvermeerdering zeer laag tot verwaarloosbaar is.  
 
Al deze elementen samen maken dat het plangebied een lage archeologische waarde heeft 
en een archeologisch onderzoek niet zal leiden tot een kennisvermeerdering over de al dan 
niet aanwezige menselijke activiteiten op het terrein en de omliggende gebieden in het 
verleden.  
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