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Bestaande bedrijfsverharding
(261,6m²) waarvan het
opgevangen hemelwater wordt
afgeleid naar de opslagciterne

Betonverharding (1520,4 m²)
waarvan het opgevangen
hemelwater op een natuurlijke
wijze langs de verharding in eigen
bodem kan infiltreren

Ondergrondse regenwatercinternes
(2x10.000L) met pomp voor hergebruik en
met overloop naar infiltratievoorziening 1.
Aan gesloten dakoppervlak 1402,3m²

Vergunde, nog aan te leggen
betonverharding (451m²) waarvan het

opgevangen hemelwater op  een natuurlijke
wijze langs de verharding in eigen bodem

kan infiltreren

Nieuw  aan te leggen betonverharding
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de verharding in eigen bodem kan

infiltreren

1280

10
50

Nieuw  aan te leggen betonverharding
(1811m²): op- en aanrit + brandweg.
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(niet vergunningsplichtig)

Nieuw aan te leggen infiltratievijver met
overloop naar de nieuwe
infiltratievoorziening A

Nieuw  aan te leggen klinkerverharding
66m² op openbaar domein
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 - haag in veldesdoorn / haagbeuk met max. hoogte 1.5m
 - hoogstammige boom (linde) op tussenafstand van 20 m, aangepland tussen 0,75m en 1m uit de taludrand
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