
VOORBOUWLIJN: 8 M UIT ROOILIJN
21 M UIT AS VAN DE WEG
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De architect blijft eigenaar van zowel het architecturale concept als de plannen.
Ingevolge de wettelijke bepalingen mbt. het auteursrecht heeft enkel de architect het 

alleenrecht op duplicatie van zowel het gebouw als de plannen.
Noch de plannen, noch het gebouw mogen zonder zijn toestemming gepubliceerd, 

gekopieerd of ter inzage gegeven worden aan derden.

A. Verelst Development
Nieuwbouw supermarkt met parking

Luikersteenweg 234-244 - Sint-Truiden
200078

BOUWAANVRAAG

200078_201218_BA.vwx

HEMELWATERNORM NIEUWE TOESTAND
SCHAAL 1/200

0 10 M

betonverharding
infiltrerende verharding
dakoppervlakte naar regenwaterput

BEREKENING INFILTRATIECAPACITEIT

1 Wadi
- lengte 60 m
- diepte 30 cm

=> infiltratievolume : 60 m x 0,25 m2 = 15 m3
=> infiltratieoppervlakte : 60 m x 1,39 m = 83,4 m2

3 Infiltratiebuis d40 cm
=> totaal 40 m

Infiltratievolume: 0,114 m2/m => 4 560 liter
Infiltratieoppervlakte: 1,126 / 2 m/m => 22,5 m2

3 Infiltratieputten
3 putten van 20 000 liter
=> totaal 60 000 liter

Infiltratievolume: 60 000 liter
Infiltratieoppervlakte:  25,35 m2 x 3 => 76,05 m2

TOTAAL
Infiltratievolume: 15 000 + 4 560 + 60 000 = 79 560 liter 
Infiltratieoppervlakte: 83,4 + 22,5 + 76,05 = 181,95 m2

BEREKENING BENODIGDE INFILTRATIECAPACITEIT

1 Dakoppervlakte: 2248 m2
2 Niet infiltrerende verharding: 909 m2
TOTAAL: 3157 m2

1 regenwaterputten van 10 000 liter 
=> -60 m2

TOTAAL: 3097 m2

=> Infiltratievolume = 3097 x 25 = 77 425 liter
=> Infiltratieoppervlakte = 3097 / 25 = 123,9 m2

VOORZIEN
Infiltratievolume:  79 560 liter 
Infiltratieoppervlakte:  181,95 m2

=> VOORZIENE INFILTRATIECAPACITEIT VOLDOET AAN HEMELWATERNORM

dakoppervlakte naar wadi

1200.00=65.45

-75=64.70

30infiltratiebuis en 
infiltratiewadi in cascade

infiltratiebuis d40

-75=64.70

toevoer 5 cm hoger als afvoer

-70toevoer d 160 mm

PROFIEL WADI 

infiltratiebuis d400 mm

Infiltratiebuis d40 cm

Infiltratievolume: 0,114 m2/m 
Infiltratieoppervlakte: 1,126 / 2 m/m 
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