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1 Proefsleuvenonderzoek (2020K162) 

14/12/2020 

1.1.1 Uurregistratie 

08:00 – 12:30 en 13:00 – 16:30 

1.1.2 Personeel 

BAAC 

Charlotte Verhaeghe (archeoloog, projectleider) 

Camille Krug (archeoloog) 

Saskia Vandevoorde (veldmedewerker) 

Onderaannemers 

Bart Vancraeynest (kraanmachinist) 

1.1.3 Bezoek 

Thijs Castelein (contactpersoon opdrachtgever) 

1.1.4 Weer 

Droog, wisselend bewolkt. 

1.1.5 Werkzaamheden en interpretaties 

Werkputten 1 tot en met 10 werden aangelegd. Hierbij was het voor twee geplande proefsleuven 
onmogelijk om deze uit te voeren. Dit aangezien het terrein in die zone onder water stond.  

Het terrein bleek grotendeels intens geroerd te zijn, plaatselijk tot ca. 40 cm onder het maaiveld, 
grotendeels tot 1,5 à 2 m diepte. In bepaalde zones in het uiterste zuiden van het terrein is de 
moederbodem hier en daar aangesneden, alsook in een kleine zone in werkputten 6 en 7. Daar waar 
de moederbodem aangesneden werd, waren er geen sporen aanwezig. Enkel in werkput 2 is één spoor 
aangeduid. Bij het opschaven van het spoor en het profiel werd echter duidelijk dat S2.001 eerder een 
verstoringslaag was die even naar beneden dook en daardoor aangesneden werd in het vlak. In dat 
‘spoor’ was wel een mogelijke handgevormde scherf aanwezig. Aangezien het spoor vermoedelijk 
echter een verstoringslaag betreft, is de aangetroffen scherf waarschijnlijk eerder intrusief.  

1.1.6 Strategische en praktische keuzes 

Grote delen konden niet onderzocht worden wegens recente graafwerken, een reeds aangelegde 
betonplaat en wateroverlast. Daarnaast strekte een quasi aaneengesloten verstoring zich bijna over 
het volledige terrein uit. Daarom is de methode iets aangepast en zijn bepaalde stukken van de 
geplande proefsleuven overgeslagen, terwijl er meer profielen aangelegd zijn dan gewoonlijk. Dit om 
de verstoring zo goed mogelijk in kaart te brengen.  
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Werkputten 8 tot en met 10 konden niet volledig onderzocht worden aangezien er nog verharding 
aanwezig was in de bodem. Waar de verharding wel opgebroken kon worden, waren er nog 
aangevoerde zandlagen en puinbrokken aanwezig onder de verharding. Vermoedelijk was de bodem 
hier ook grotendeels verstoord. Indien deze werkputten wel volledig onderzocht hadden kunnen 
worden, had dit geen invloed gehad op het verdere advies voor het terrein. 

Aangezien het terrein quasi volledig verstoord was, is ervoor gekozen om geen kijkvensters aan te 
leggen. 

 


