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3.2. Archeologische voorkennis 

In september 2019 werd voor het plangebied een bureaustudie geschreven. Deze 

bureaustudie werd bekrachtigd met ID 12.5001.  

 

De studie werd uitgevoerd naar aanleiding van de uitbreiding van een bestaand 

varkenshouderij en biogasbedrijf. Met deze uitbreiding worden verschillende nieuwe 

opslagtanks en opslagbassins gebouwd. Daarnaast wordt het bestaand biobed met bijhorene 

loods uitgebreid. In het westen wordt een bestaande loods gesloopt ten voordele van een 

graszone en buitenverharding. 

 

Het plangebied ligt geomorfologisch gezien op de subcuesta van Heist-op-den-Berg. Het 

plangebied zerlft ligt in een laagte nabij de samenvloeiing van de Raamdonksebeek met de 

Steenkensbeek. Het DHM laat een weinig natuurlijk reliëf zien binnen de contouren van het 

plangebied. Volgens het tertiair komen binnen de diepere ondergrond zwartgroene fijne 

zanden voor die kleihoudend, sterk glauconiethoudend en glimmerhoudend zijn. Het betreft 

mariene afzettingen die behoren tot het Lid van Antwerpen van de Formatie van Berchem. 

Volgens de quartair geologische kaart komen vanaf het maaiveld eolische afzettingen uit het 

weichseliaan of hellingsafzettingen uit het holoceen voor die liggen op fluviatiele afzettingen 

afgezet binnen een vlechtend rivierenstelsel.  

 

Volgens de bodemkaart komen binnen het merendeel van het plangebied matig natte lemige 

zandbodems met een sterk gevlekte verbrokkelde textuur B-horizont voor (1-Sdc). In het 

westen komen natte lichte zandleembodems met een sterk gevlekte verbrokkelde textuur B-

horizont voor (Pec).  

 

De oudste kaarten laten zien dat het plangebied onbebouwd is en in gebruik als akkerland en 

bos. Op de luchtfoto uit 1971 is er reeds een kleinschalige boerderij herkenbaar. Mettertijd 

breidt deze boerderij zich uit in westelijke richting. Pas in de 21e eeuw vinden er grote 

uitbreidingen plaats met de bouw van een biogasinstallatie. Delen van deze installatie kunnen 

nog herkend worden binnen de huidige toestand, echter hebben ook de laatste jaren 

verschillende aanpassingen en uitbreidingen plaats gevonden.  

 

 
1 Verrijckt 2019. 
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In de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn er geen archeologische waarden 

gekend. In een straal van 1 kilometer rondom de ontwikkeling zijn drie CAI meldingen 

gekend. Het betreft dan telkens meldingen die samen hangen met de historische dorpskern 

van Westmeerbeek. 

 

Op basis van de resultaten werden twee zones geselecteerd die in aanmerking komen voor 

verder onderzoek. De noordelijke zone heeft een oppervlakte van 4200 m², hierbinnen 

wordt een deel van het bestaande biobed gesloopt en zal er een uitbreiding van het biobed 

plaats vinden. Daarnaast wordt binnen deze zone de infiltratievoorziening verlegd. 

Binnen de westelijke zone worden de sleufsilo’s gesloopt ten voordele van nieuwe 

aanhorigheden en een loods. De oppervlakte van deze zone bedraagt 3400 m². 

 

Het vervolgonderzoek vindt plaats in de vorm van een landschappelijk booronderzoek. 

Verspreid over de twee deelgebieden worden 7 boringen geadviseerd. Op basis van de 

resultaten van dit landschappelijk booronderzoek kan geoordeeld worden of lithische 

artefactensites van jager-verzamelaars al dan niet aanwezig kunnen zijn. Indien dit het geval 

is dan wordt verder onderzoek geadviseerd in de vorm van een verkennend archeologisch 

booronderzoek. Bij de aanwezigheid van een lithisch artefact kan dan overgegaan worden tot 

een waarderend archeologisch booronderzoek en/of een proefputtenonderzoek. 

 

Daarnaast wordt er een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Ook hier kan het 

landschappelijk booronderzoek bepalen of het onderzoek noodzakelijk is, dan wel of slechts 

delen onderzocht dienen te worden. 

 

Aangezien bepaalde gebouwen gesloopt dienden te worden voor de uitvoering van het 

veldwerk is gekozen om het veldwerk binnen een uitgestelde procedure uit te voeren. 
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3.3. Onderzoeksopdracht 

3.3.1. Vraagstelling met betrekking tot het onderzocht gebied 

Het doel van het landschappelijk booronderzoek is om middels een kartering de aard, de 

morfologie, de topografie en de conservering van de ondergrond te bepalen. Daarnaast kan 

de methode informatie geven over bodemvormingsprocessen en de aardkundige opbouw 

van de onderzoekszone. Het onderzoek naar de bodembewaringstoestand is noodzakelijk 

om het potentieel van archeologische sites vast te stellen binnen de grenzen van het 

plangebied. 

 

De volgende onderzoeksvragen werden opgesteld voor dit onderzoek: 

 Welke bodemhorizonten worden in de boringen of profielen aangetroffen en wat is 

de genese ervan? Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden? 

 Wat is de relatie tussen deze bodemhorizonten en het omliggende landschap? 

 Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus? 

 Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten: 

o Wat is de aarde van dit niveau? 

o Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing? 

o Kan dit niveau gedateerd worden? 

o Zijn er aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een 

archeologische site? 

o Wat is de bewaringstoestand van dit niveau? 

o Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau? 

 

3.3.2. Randvoorwaarden 

Er zijn geen randvoorwaarden van toepassing voor dit onderzoek. 

 

3.4. Werkwijze 

Het onderzoek werd uitgevoerd op dinsdag 15 december 2020. Daarbij werden de richtlijnen 

die opgesteld werden in het programma van maatregelen2 gevolgd. 

 

 
2 Verrijckt 2019. 
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In totaal werden 7 boringen uitgezet, vier binnen het noordelijke deelgebied en drie binnen 

het zuidelijke deelgebied. Binnen het noordelijke deelgebied hebben er enkele zeer kleine 

aanpassingen plaats gevonden in de locatie. De boringen 1, 3 en 4 waren namelijk uitgezet 

binnen een smalle strook ruigte van circa 5 m breedte over de gehele lengte van deze 

advieszone. Zeker in het westen was deze ruigte dicht begroeid en is gekozen om de boring 

enkele meters op te schuiven.  

 

 

Afbeelding 3.4.1: Plangebied ter hoogte van boring 1 in de richting van boring 2. Helemaal links op de foto, 

in de ruigte werd boring 3 geplaatst. Achter de L-profielen die het beeld hier domineren zijn de sleufsilo’s 

gelegen waarbinnen de boringen 5 en 6 geplaatst zijn. 

 

Binnen de zuidelijke zone is boring 5 enkele meters verder naar het westen opgeschoven. 

Hier was het namelijk mogelijk om op het hoekpunt van vier stelconplaten een boring 

hiertussen uit te voeren. Boring 6 werd iets verder naar het noorden uitgevoerd, waar de 

opdrachtgever een stelconplaat had verwijderd en boring 7 werd 10 m verder westwaarts 

geplaatst aangezien hier enkele vrachtwagens geparkeerd stonden. 
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Afbeelding 3.4.2: Boring 5 werd uitgevoerd op een plaats waar de hoeken van vier stelconplaten waren 

afgebrokkeld. 

 

De boringen werden handmatig uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 7 

cm. Ze werden gezet tot op een wisselende diepte. Boring 1 is geboord tot 200 cm diepte, 

boring 2 tot 130 cm en boring 3 tot 150 cm diepte. De boringen 4, 5, 6 en 7 zijn 

respectievelijk uitgevoerd tot 120 cm, 100 cm, 110 cm en 70 cm. Deze laatste boring, boring 

7, werd tot driemaal toe uitgevoerd, maar moest telkens staken op 70 cm diepte op een 

puinlaag. Alle overige boringen konden wel tot in de natuurlijke moederbodem worden 

uitgevoerd. Het boorresidu werd in een goot uitgelegd en werd nadien geregistreerd en 

gefotografeerd. De archeologisch relevante lagen werden doorzocht op archeologische 



Condor-rapporten 654                                          Dieperstraat 110 te Herselt 

 

 12 

resten en relevante indicatoren. Dit gebeurde door het versnijden en verpulveren van de 

boorkernen. Op het einde van het onderzoek werd het boorgat gedempt met het 

onderzochte residu. Ieder boorpunt werd opgemeten met een hooggevoelig GPS-toestel met 

een afwijking van circa 1 cm. 

 

 

Afbeelding 3.4.3: Sleufsilo waarin boring 6 geplaatst werd. Voor de start van het onderzoek werd de 

stelconplaat verwijderd. 
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Afbeelding 3.4.4: Zone die recent gesloopt werd. Op de overgang van de verharding met de nieuw geëgaliseerde 

zone werd boring 7 geplaatst. 
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44..  AAsssseessssmmeenntt  

Het landschappelijk booronderzoek werd uitgevoerd op dinsdag 15 december 2020. De 

resultaten van het onderzoek tonen een heel heterogeen beeld ten gevolge van veelvuldige 

antropogene handelingen in het verleden. Slechts twee boringen (boring 5 en boring 6) 

vertonen eenzelfde bodemopbouw. 

 

Boring 1 in het westen van het noordelijke deelgebied kent vanaf het maaiveldniveau een 

heterogeen bruingrijs grijs gevlekt ophoogpakket met een dikte van circa 40 cm. De laag is 

sterk gecompacteerd. Hieronder is een bouwvoor aangetroffen. Deze heeft een 

donkerbruingrijze kleur en heeft een dikte van 25 cm. Textureel kan de laag als zandlemig 

worden beschouwd met een matige humusfractie. Op een diepte van 65 cm beneden het 

maaiveld zijn twee geroerde lagen aangetroffen, een die aangetroffen is tot 90 cm diepte, en 

één die doorloopt tot 120 cm diepte. De bovenste laag is iets lemiger van textuur en heeft 

een grijsgele kleur met donkerbruine vlekken. De onderste geroerde laag heeft een 

donkergrijs grijs gevlekte kleur en bevat een weinige fractie humus.  

 

Middels een scherpe overgang is op een diepte van 120 cm beneden het maaiveldniveau de 

natuurlijke moederbodem aangetroffen. Het betreft grijsgele oranje gevlakte eolische 

afzettingen die sterk geoxideerd zijn (C1-horizont). Op een diepte van 165 werd de 

reductiehorizont aangetroffen. In de top konden nog enkele roestvlekken herkend worden 

(C2-horizont).  

 

In boring 2 is een identiek ophoogpakket en onderliggende bouwvoor vast gesteld. Het 

ophoogpakket heeft een dikte van 50 cm, de onderliggende bouwvoor is 25 cm dik. Middels 

een scherpe overgang is hieronder een geroerde laag vastgesteld. Deze laag lijkt textureel 

eerder op de eerste geroerde laag uit boring 1, maar deze laag is grijs van kleur met gele 

vlekken. 

Middels een scherpe overgang is op een diepte van 90 cm onder het maaiveldniveau 

opnieuw de C1-horizont vastgesteld. 
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Afbeelding 4.1: Overgang tussen de twee geroerde lagen in boring 1. 

 

Ook in boring 3 is er eerste een 50 cm ophoogpakket vastgesteld waaronder een 40 cm dikke 

bouwvoor gelegen is. Middels een scherpe overgang is op een diepte van 90 cm benden het 

maaiveldniveau een 10 cm dikke geroerde laag aangetroffen met een witte kleur met een 

matige hoeveelheid grijsbruine vlekken. De laag is zwak geoxideerd. Hieronder, op een 

diepte van 100 cm beneden het maaiveld is een 40 cm dikke leemband vastgesteld (C3-

horizont). De leemlaag heeft een grijze kleur en is gereduceerd. Op een diepte van 140 cm 

wordt de laag beduidend minder lemig, maar toch nog lemiger dan de vastgestelde 

natuurlijke afzettingen in de overige boringen (C4-horizont). Opvallend hier is hoe tot en 

met de begraven bouwvoor geen enkel gleyverschijnsel kan herkend worden en dat in de  

geroerde laag onder de bouwvoor slechts lichte oxidatieverschijnselen aanwezig zijn, terwijl 

10 cm dieper al sprake is van reductie. 

 

In boring 4 is er geen ophoogpakket aangetroffen. Hier is vanaf het maaiveldniveau meteen 

de bouwvoor aangetroffen. De bouwvoor heeft een dikte van 40 cm. Onder de bouwvoor is 

een 10 cm dikke geroerde laag vastgesteld. Het betreft een menglaag met materiaal uit de 

bovenliggende bouwvoor en de onderliggende natuurlijke moederbodem. In de laag kunnen 
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gleyverschijnselen herkend worden. Middels een scherpe overgang werd op 50 cm diepte de 

natuurlijke moederbodem aangetroffen. De C-horizont is sterk geoxideerd. Deze situatie 

blijft zo tot op een diepte van 100 cm beneden het maaiveldniveau waar er naast oxidatie 

ook sporen van reductie kunnen herkend worden. De boring werd gestaakt op een diepte 

van 120 cm. 

 

 

Afbeelding 4.2: Overzichtsfoto van boring 4. Het opgeboorde sediment ligt van rechts naar links in de goot 

(0-100 cm), de boorkernen tot 120 cm diepte liggen hieronder. 

 

De boringen 5 en 6 geven een betrekkelijke identiek beeld met uitzondering van enkele 

dieptematen.  Beide boringen zijn uitgevoerd binnen de sleufsilo’s. Vanaf het maaiveldniveau 

komt hier een betonnen stelconplaat voor. Deze heeft een dikte van 10 cm. Hieronder is een 

verdicht zandbed aangetroffen bestaande uit matig tot zwak siltig zand.  Het zand heeft een 

grijsgroene kleur. In boring 5 is deze laag tot 80 cm diepte aangetroffen, in boring 6 tot op 

90 cm diepte. Onder het verdichte zandbed is een grijsgroene gereduceerde leemlaag 

aangetroffen. De boringen zijn gestaakt op respectievelijk 100 en 110 cm diepte.  

 



Condor-rapporten 654                                          Dieperstraat 110 te Herselt 

 

 17 

Tenslotte is er nog boring 7. Deze werd geplaatst in het zuiden van het westelijke deelgebied. 

Deze locaties is gesitueerd langs een voormalig gebouw dat recent werd afgebroken. 

Ondanks dat er drie pogingen zijn ondernemen. Alle boringen zijn vastgelopen op 

betonpuin op een diepte van 70 cm beneden het maaiveldniveau. 

 

 

Afbeelding 4.3: Opgeboorde boorkernen van boring 6 beginnend vanaf rechts. 
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Afbeelding 4.4: Boorprofielen  
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55..  TTeekkssttuueellee  aannaallyyssee  vvaann  hheett  llaannddsscchhaappppeelliijjkk  

bboooorroonnddeerrzzooeekk  

5.1. Analyse 

Uit het landschappelijk booronderzoek dat werd uitgevoerd blijkt dat er sterke antropogene 

invloeden hebben plaats gevonden binnen de grenzen van het plangebied. Er kwam een 

sterk heterogeen beeld naar voren. Na bijkomende informatie van de opdrachtgever over het 

terreingebruik in het verleden kon de volgende analyse worden bekomen.  

 

Voor het noordelijke deelgebied kwam naar voren dat de bodem, uitgezonderd de zone 

rondom boring 4, ontdaan moet zijn geweest van zijn bouwvoor, waarna er een gronddepot 

heeft gelegen. Uit de boringen blijkt dat er toen flink gerommeld moet zijn geweest op het 

terrein. Zo bedraagt de verstoringsdiepte in boring 1, 120 cm. In de boringen 2 en 3 leek het 

op het eerste gezicht alsof er niet gerommeld was, en dat de bouwvoor direct op de C-

horizont (boring 3) lag, al dan niet met een dunne geroerde laag onder (boring 2), maar het 

ontbreken van enige vorm van gleyverschijnselen in de bouwvoor of geroerde laag bovenop 

een zeer sterk geoxideerde laag toont aan dat de afdekking enkel recent van oorsprong kan 

zijn. Op de luchtfoto van 2010 kan inderdaad herkend worden hoe binnen het noordelijke 

deelgebied, grondwerken hebben plaats gevonden. 

 

Ook voor het zuidelijke deelgebied kwam een sterk antropogene invloed aan het licht. De 

boringen 5 en 6 zijn gelegen op een verdicht zandbed dat is aanbracht bij aanleg van de 

bouw van de sleufsilo’s. Daarvoor moet de oorspronkelijke bodem ontdaan zijn geweest van 

de bouwvoor en is de bodem op zijn minst afgevlakt. De natuurlijke moederbodem is hier 

gereduceerd. In boring 7 dienden drie pogingen gestaakt te worden op een puinlaag op een 

diepte van 70 cm beneden het maaiveld. Deze boring ligt vlak langs een gebouw dat recent 

werd afgebroken. De opdrachtgever liet weten dat het gebouw onderkelderd werd tot 

minstens  2 m diepte. 

 

Verder onderzoek wordt bijgevolg niet noodzakelijk geacht. Ter hoogte van boring 4 kunnen 

weliswaar nog sporen voorkomen, maar het betreft hier zulk een beperkte oppervlakte dat 

kenniswinst weinig waarschijnlijk wordt geacht. 
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Afbeelding 5.1.1: Luchtfoto uit 2010 waarop duidelijk herkend kan worden hoe grondwerken hebben plaats 

gevonden binnen het noordelijke deelgebied. 

 

5.2. Beantwoording onderzoeksvragen 

 Welke bodemhorizonten worden in de boringen of profielen aangetroffen en 

wat is de genese ervan? Welke zijn de bodemprocessen die hiermee 

geassocieerd worden? 

Van het natuurlijke bodemprofiel zijn geen resten meer aangetroffen tijdens het 

landschappelijk booronderzoek. Onder een antropogene bovengrond is meteen de C-

horizont vastgesteld. De natuurlijke moederbodem bestaat uit zandlemige afzettingen. 

Lokaal, in boring 3, is er zelfs sprake van een echter lemige laag. De afzettingen zijn goed 

gesorteerd en hebben een afgeronde korrel wat een eolische oorsprong indiceert. 

 

 Wat is de relatie tussen deze bodemhorizonten en het omliggende landschap? 

Het plangebied is gesitueerd binnen een sterk antropogeen landschap. Het westelijke 

deelgebied ligt binnen sleufsilo’s waarbij de oorspronkelijke bodem minstens is afgegraven 

tot in de C-horizont waarna er een gestabiliseerd zandbed is aangelegd om de sleufsilo’s op 

te realiseren.  
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Ook het noordelijke deelgebied dat op het eerste zicht binnen landbouwgebied ligt is sterk 

geaccidenteerd. De opdrachtgever gaf na het onderzoek ook aan dat de bouwwerf van de 

ontwikkelingen van de laatste 15 jaren niet beperkt zijn gebleven tot waar die nieuwe 

gebouwen staan. Binnen het noordelijke deelgebied was onder meer een grondstock gelegen. 

 

De bovenstaande vraag, wat de relatie is tussen de bodemhorizonten en het omliggende 

landschap had hier beter geweest, wat de invloed was van het omliggende landschap en 

landgebruik op de ontbrekende horizonten. 

 

 Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus? 

Van de oorspronkelijke bodemopbouw zijn geen restanten aangetroffen tijdens het 

onderzoek. Het niveau waarop het “archeologisch relevante” niveau zich manifesteert is in 

de C-horizont. Op basis van het landschappelijk booronderzoek werd duidelijk dat er sterk 

antropogene invloeden hebben plaats gevonden. Dus, met uitzondering van boring 4, waar 

het archeologisch relevante niveau hoogstens lichtelijk onthoofd is, is ook de C-horizont 

matig tot diep geroerd. 

 

 

 Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten: 

o Wat is de aarde van dit niveau? 

o Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing? 

o Kan dit niveau gedateerd worden? 

o Zijn er aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een 

archeologische site? 

o Wat is de bewaringstoestand van dit niveau? 

o Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau? 

Aangezien er geen archeologisch relevante niveaus zijn vastgesteld kan deze onderzoeksvraag 

niet beantwoord worden. 
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66..  SSaammeennvvaattttiinngg  

Op dinsdag 15 december 2020 werd aan de Dieperstraat te Herselt een landschappelijk 

booronderzoek uitgevoerd.  Het onderzoek volgt op het bureauonderzoek waarvan in 2019 

akte werd genomen. De aanleiding van het onderzoek vormt de uitbreiding van het 

bestaande landbouw- en biogasbedrijf. 

 

Uit het landschappelijk booronderzoek kwam naar voren dat nagenoeg hele zone waar de 

toekomstige ontwikkeling voorzien is reeds zwaar verstoord is. Voor de bouw van de huidige 

gebouwen heeft men het landschap aangepast aan de noden van het bedrijf. Daardoor 

hebben grootschalige graafwerkzaamheden plaats gevonden die de oorspronkelijke bodem 

tot zelfs diep in de natuurlijke moederbodem hebben verstoord. Enkel ter hoogte van boring 

4 was de bodem het minste verstoord. Hier werd weliswaar geen intacte bodem 

aangetroffen, maar hier is ons inziens de C-horizont niet dermate diep ingegraven dat 

archeologische resten uitgesloten kunnen worden. De zone waar archeologische resten in 

theorie zouden kunnen voorkomen is echter dermate beperkt in oppervlakte dat verder niet 

zou leiden tot kenniswinst. Er wordt bijgevolg geadviseerd om het archeologietraject hierbij 

te beëindigen.  
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88..  LLiijjsstt  mmeett  ggeebbrruuiikkttee  ddaatteerriinnggeenn  

Ruwe 

datering 

Verfijning 

1 Verfijning 2 Verfijning 3 Precieze datering 

     

STEENTIJD 

Paleolithicum 

Vroeg-paleolithicum Vroeg-paleolithicum 1.000.000/500,000 - 250,000 jaar geleden 

Midden-paleolithicum Midden-paleolithicum 250.000 - 38.000 jaar geleden 

Laat-paleolithicum Laat-paleolithicum 38.000 - 12.000 jaar geleden 

Mesolithicum 

Vroeg-mesolithicum Vroeg-mesolithicum ca. 9.500 - 7.700 v. Chr. 

Midden-mesolithicum Midden-mesolithicum 7.700 - 7.000/6.500 v. Chr. 

Laat-mesolithicum Laat-mesolithicum ca. 7.000 - ca. 5.000 v. Chr. 

Finaal-mesolithicum Finaal-mesolithicum ca. 5.000 - ca. 4.000 v. Chr. 

Neolithicum 

Vroeg-neolithicum Vroeg-neolithicum 5.300 - 4.800 v. Chr. 

Midden-neolithicum Midden-neolithicum 4.500 - 3.500 v. Chr. 

Laat-neolithicum Laat-neolithicum 3.500 - 3.000 v. Chr. 

Finaal-neolithicum Finaal-neolithicum 3.000 - 2.000 v. Chr. 

METAALTIJDEN 

Bronstijd 

Vroege bronstijd Vroege bronstijd 2.100/2.000 - 1.800/1.750 v. Chr. 

Midden bronstijd Midden bronstijd 1.800/1.750 - 1.100 v. Chr. 

Late bronstijd Late bronstijd 1.100 - 800 v. Chr. 

IJzertijd 

Vroege ijzertijd Vroege ijzertijd 800 - 475/450 v.Chr. 

Midden ijzertijd 

(oosten) Midden ijzertijd (oosten) 475/450 - 250 v. Chr. 

Late ijzertijd (oosten) Late ijzertijd (oosten) 250 - 57 v. Chr. 

Late ijzertijd (westen) Late ijzertijd (westen) 475/450 - 57 v. Chr. 

ROMEINSE TIJD Romeinse tijd 

Vroeg-Romeinse tijd Vroeg-Romeinse tijd 57 v. Chr. – 69 

Midden-Romeinse tijd Midden-Romeinse tijd 69 – 284 

Laat-Romeinse tijd Laat-Romeinse tijd 284 – 402 

MIDDELEEUWEN Middeleeuwen 

Vroege middeleeuwen Frankische periode 5de eeuw - 6de eeuw 

  Merovingische periode 6de eeuw - 8ste eeuw 

  Karolingische periode 8ste eeuw - 9de eeuw 

Volle middeleeuwen Volle middeleeuwen 10de eeuw - 12de eeuw 

Late middeleeuwen Late middeleeuwen 13de eeuw - 15de eeuw 

NIEUWE TIJD Nieuwe tijd 

16de eeuw   

17de eeuw   

18de eeuw   

NIEUWSTE TIJD Nieuwste tijd 
19de eeuw   

20ste eeuw   
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Locatie: Herselt Dieperstraat Beschrijver: T. Deville, S. Houbrechts

Projectcode: 2020L59 Rapportnummer: 20-654

Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek

Boornummer 1 Diepte grondwatertafel: 150

Datum: 15/12/2020 Bovengrens roestvlekken: 80

Type boor: Edelman Bovengrens reductiehorizont: 170

Diameter: 7 cm Bodemclassificatie: Pec

Techniek: handmatig Plan-/ tekeningnummer.: GP

Boorgrid: n.v.t. Fotonummer: 1

X-coördinaat: 182819,494

Y-coördinaat: 193714,130

Z-Coördinaat: 12,553

nummer 

aardkun-

dige 

eenheid

Begin-diepte Einddiepte

Onder-

grens 

bereikt

beschrijvin

g 

naam 

aardkun-

dige 

eenheid

textuur Klasse Typezand kleur (visueel)
kleur 

(munsel)

bodemstru

ctuur
Gradatie

Grootte- 

klasse
fenomenen grens-duidelijk-heid

grensregel-

matigheid

1 0 40 ja droog Oph P P Z4 Br Gr Gr Vl GR MS FM Bst1, Hk1 abrupt recht

2 40 60 ja droog Apb P P Z4 DoBr Gr Vl GR MS FM abrupt recht

3 60 90 ja droog X P P Z4 GrGe DoBr Vl GR MS FM abrupt recht

4 90 120 ja droog X P P Z4 DoGr Gr Vl GR MS FM abrupt recht

5 120 165 ja nat C1 P P Z4 Gr Ge Or Vl GR MS FM abrupt recht

6 165 200 neen nat C2 P P Z4 Gr Or Vl GR MS FM abrupt recht

Observaties: Goed, zwaar bewolkt met lichte regen

Landgebruik: Groenzone

Vegetatie: gras

Locatie: Herselt Dieperstraat Beschrijver: T. Deville, S. Houbrechts

Projectcode: 2020L59 Rapportnummer: 20-654

Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek

Boornummer 2 Diepte grondwatertafel:  /

Datum: 15/12/2020 Bovengrens roestvlekken: 70

Type boor: Edelman Bovengrens reductiehorizont:  /

Diameter: 7 cm Bodemclassificatie: 1-Sdc

Techniek: handmatig Plan-/ tekeningnummer.: GP

Boorgrid: n.v.t. Fotonummer:

X-coördinaat: 182852,700

Y-coördinaat: 193707,999

Z-Coördinaat: 13,016

nummer 

aardkun-

dige 

eenheid

Begin-diepte Einddiepte

Onder-

grens 

bereikt

beschrijvin

g 

naam 

aardkun-

dige 

eenheid

textuur Klasse Typezand kleur (visueel)
kleur 

(munsel)

bodemstru

ctuur
Gradatie

Grootte- 

klasse
fenomenen grens-duidelijk-heid

grensregel-

matigheid

1 0 50 ja droog Oph P P Z4 Br Gr Gr Vl GR MS FM abrupt recht

2 50 75 ja droog Apb P P Z4 Do Br Gr GR MS FM abrupt recht

7 75 90 ja droog X P P Z4 Gr Ge Vl GR MS FM abrupt recht

5 90 130 neen droog C1 P P Z4 Or Ge Vl GR MS FM abrupt recht

Observaties: Goed, Zwaar bewolkt

Landgebruik: Braakliggend

Vegetatie: gras en onkruid

Interpretaties: Opgehoogde bodem zonder bodemprofiel

B
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Interpretaties: Sterk verstoorde bodem met recente ophoging
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Locatie: Herselt Dieperstraat Beschrijver: T. Deville, S. Houbrechts

Projectcode: 2020L59 Rapportnummer: 20-654

Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek

Boornummer 3 Diepte grondwatertafel:  /

Datum: 15/12/2020 Bovengrens roestvlekken: 90

Type boor: Edelman Bovengrens reductiehorizont: 100

Diameter: 7 cm Bodemclassificatie: 1-Sdc

Techniek: handmatig Plan-/ tekeningnummer.: GP

Boorgrid: n.v.t. Fotonummer:

X-coördinaat: 182885,704

Y-coördinaat: 193739,844

Z-Coördinaat: 12,521

nummer 

aardkun-

dige 

eenheid

Begin-diepte Einddiepte

Onder-

grens 

bereikt

beschrijvin

g 

naam 

aardkun-

dige 

eenheid

textuur Klasse Typezand kleur (visueel)
kleur 

(munsel)

bodemstru

ctuur
Gradatie

Grootte- 

klasse
fenomenen grens-duidelijk-heid

grensregel-

matigheid

1 0 50 ja droog Oph P P Z4 Br Gr Gr Vl GR MS FM abrupt recht

2 50 90 ja droog Apb P P Z4 DoBr Gr Vl GR MS FM abrupt recht

8 90 100 ja droog X P P Z4 Wi Gr Br Vl GR MS FM abrupt recht

9 100 140 ja vochtig C3 A Al Z4 Gr GR MS FM abrupt recht

10 140 150 neen vochtig C4 P P Z4 Gr GR MS FM abrupt recht

Observaties: Goed, zwaar bewolkt

Landgebruik: Groenzone

Vegetatie: Gras

Locatie: Herselt Dieperstraat Beschrijver: T. Deville, S. Houbrechts

Projectcode: 2020L59 Rapportnummer: 20-654

Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek

Boornummer 4 Diepte grondwatertafel:  /

Datum: 15/12/2020 Bovengrens roestvlekken: 40

Type boor: Edelman Bovengrens reductiehorizont:  /

Diameter: 7 cm Bodemclassificatie: 1-Sdc

Techniek: handmatig Plan-/ tekeningnummer.: GP

Boorgrid: n.v.t. Fotonummer:

X-coördinaat: 182943,980

Y-coördinaat: 193761,668

Z-Coördinaat: 12,345

nummer 

aardkun-

dige 

eenheid

Begin-diepte Einddiepte

Onder-

grens 

bereikt

beschrijvin

g 

naam 

aardkun-

dige 

eenheid

textuur Klasse Typezand kleur (visueel)
kleur 

(munsel)

bodemstru

ctuur
Gradatie

Grootte- 

klasse
fenomenen grens-duidelijk-heid

grensregel-

matigheid

2 0 40 ja droog Ap P P Z4 DoBr Gr Vl GR MS FM abrupt recht

7 40 50 ja droog X P P Z4 DoBr Gr Or Vl GR MS FM abrupt recht

5 50 100 ja droog C1 P P Z4 Or Ge Vl GR MS FM abrupt recht

11 100 120 neen droog C5 P P Z4 Gr Or Vl GR MS FM abrupt recht

Observaties: Goed, zwaar bewolkt

Landgebruik: Groenzone

Vegetatie: Gras

B
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Interpretaties: Ophoogpakket bovenop recent aangebrachte bouwvoor. De natuurlijke moederbodem is sterk siltig.
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Interpretaties: Normale bodem, geen gradatie in leemfractie.



Locatie: Herselt Dieperstraat Beschrijver: T. Deville, S. Houbrechts

Projectcode: 2020L59 Rapportnummer: 20-654

Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek

Boornummer 5 Diepte grondwatertafel: /

Datum: 15/12/2020 Bovengrens roestvlekken:  /

Type boor: Edelman Bovengrens reductiehorizont:  /

Diameter: 7 cm Bodemclassificatie: 1-Sdc

Techniek: handmatig Plan-/ tekeningnummer.: GP

Boorgrid: n.v.t. Fotonummer:

X-coördinaat: 182873,337

Y-coördinaat: 193703,502

Z-Coördinaat: 12,139

nummer 

aardkun-

dige 

eenheid

Begin-diepte Einddiepte

Onder-

grens 

bereikt

beschrijvin

g 

naam 

aardkun-

dige 

eenheid

textuur Klasse Typezand kleur (visueel)
kleur 

(munsel)

bodemstru

ctuur
Gradatie

Grootte- 

klasse
fenomenen grens-duidelijk-heid

grensregel-

matigheid

12 0 10 ja nat X  /  /  / Gr  /  /  / Betonnen stelconplaat abrupt recht

13 10 80 ja nat Oph P P Z4 GrGro GR MS FM abrupt recht

9 80 100 neen nat C3 A Al Z4 GrGro GR MS FM abrupt recht

Observaties: Goed, zwaar bewolkt

Landgebruik: Sleufsilo

Vegetatie: Geen

Locatie: Herselt Dieperstraat Beschrijver: T. Deville, S. Houbrechts

Projectcode: 2020L59 Rapportnummer: 20-654

Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek

Boornummer 6 Diepte grondwatertafel:  /

Datum: 15/12/2020 Bovengrens roestvlekken:  /

Type boor: Edelman Bovengrens reductiehorizont:  /

Diameter: 7 cm Bodemclassificatie: 1-Sdc

Techniek: handmatig Plan-/ tekeningnummer.: GP

Boorgrid: n.v.t. Fotonummer:

X-coördinaat: 182862,930

Y-coördinaat: 193677,319

Z-Coördinaat: 12,333

nummer 

aardkun-

dige 

eenheid

Begin-diepte Einddiepte

Onder-

grens 

bereikt

beschrijvin

g 

naam 

aardkun-

dige 

eenheid

textuur Klasse Typezand kleur (visueel)
kleur 

(munsel)

bodemstru

ctuur
Gradatie

Grootte- 

klasse
fenomenen grens-duidelijk-heid

grensregel-

matigheid

12 0 10 ja nat X  /  /  / Gr  /  /  / Betonnen stelconplaat abrupt recht

13 10 90 ja nat Oph P P Z4 GrGro GR MS FM abrupt recht

9 90 110 neen nat C3 A Al Z4 GrGro GR MS FM abrupt recht

Observaties: Goed, zwaar bewolkt

Landgebruik: Sleufsilo

Vegetatie: geen
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Interpretaties: Stelconplaat op verdicht zandbed op natuurlijke moederbodem.
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Interpretaties: Stelconplaat op verdicht zandbed op natuurlijke moederbodem.



Locatie: Herselt Dieperstraat Beschrijver: T. Deville, S. Houbrechts

Projectcode: 2020L59 Rapportnummer: 20-654

Type booronderzoek: Landschappelijk booronderzoek

Boornummer 7 Diepte grondwatertafel:  /

Datum: 15/12/2020 Bovengrens roestvlekken:  /

Type boor: Edelman Bovengrens reductiehorizont:  /

Diameter: 7 cm Bodemclassificatie: 1-Sdc

Techniek: handmatig Plan-/ tekeningnummer.: GP

Boorgrid: n.v.t. Fotonummer:

X-coördinaat: 182903,492

Y-coördinaat: 193635,984

Z-Coördinaat: 12,332

nummer 

aardkun-

dige 

eenheid

Begin-diepte Einddiepte

Onder-

grens 

bereikt

beschrijvin

g 

naam 

aardkun-

dige 

eenheid

textuur Klasse Typezand kleur (visueel)
kleur 

(munsel)

bodemstru

ctuur
Gradatie

Grootte- 

klasse
fenomenen grens-duidelijk-heid

grensregel-

matigheid

1 0 70 neen droog X P P Z4 DoBr Gr GR MS FM bst2 abrupt recht

Observaties: Goed, zwaar bewolkt, +2 °C

Landgebruik: Groenzone

Vegetatie: gras

Interpretaties: Recent vergraven bodem, gestaakt op 70 cm op puin
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Projectcode: 2020L59

Uniek 

herkennings-

nummer

Type Vervaardigingswijze Datum Boornummer Horizont

DSCN395 Detail digitaal 15/12/2020 1 Ophoog

DSCN396 Detail digitaal 15/12/2020 1 Ophoog

DSCN397 Detail digitaal 15/12/2020 1 Apb

DSCN398 Detail digitaal 15/12/2020 1 X

DSCN399 Detail digitaal 15/12/2020 1 X

DSCN400 Detail digitaal 15/12/2020 1 X

DSCN401 Detail digitaal 15/12/2020 1 X

DSCN402 Detail digitaal 15/12/2020 1 X

DSCN403 Detail digitaal 15/12/2020 1 X

DSCN404 Detail digitaal 15/12/2020 1 X

DSCN405 Detail digitaal 15/12/2020 1 X

DSCN406 Detail digitaal 15/12/2020 1 X

DSCN407 Overzicht digitaal 15/12/2020 1

DSCN408 Overzicht digitaal 15/12/2020 1

DSCN409 Overzicht digitaal 15/12/2020 2

DSCN410 Overzicht digitaal 15/12/2020 2

DSCN411 Overzicht digitaal 15/12/2020 2

DSCN412 Impressie digitaal 15/12/2020

DSCN413 Impressie digitaal 15/12/2020

DSCN414 Impressie digitaal 15/12/2020

DSCN415 Impressie digitaal 15/12/2020

DSCN416 Detail digitaal 15/12/2020 3 C3-C4

DSCN417 Overzicht digitaal 15/12/2020 3

DSCN418 Overzicht digitaal 15/12/2020 3

DSCN419 Impressie digitaal 15/12/2020

DSCN420 Overzicht digitaal 15/12/2020 4

DSCN421 Overzicht digitaal 15/12/2020 4

DSCN422 Impressie digitaal 15/12/2020

DSCN423 Impressie digitaal 15/12/2020

DSCN424 Impressie digitaal 15/12/2020

DSCN425 Impressie digitaal 15/12/2020

DSCN426 Overzicht digitaal 15/12/2020 5

DSCN427 Overzicht digitaal 15/12/2020 5

DSCN428 Overzicht digitaal 15/12/2020 6

DSCN429 Overzicht digitaal 15/12/2020 6

DSCN430 Overzicht digitaal 15/12/2020 6

DSCN431 Impressie digitaal 15/12/2020

DSCN432 Overzicht digitaal 15/12/2020 7

DSCN433 Overzicht digitaal 15/12/2020 7

DSCN434 Impressie digitaal 15/12/2020

DSCN435 Impressie digitaal 15/12/2020

Fotolijst
Opmerking
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