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1 Beschrijvend gedeelte 

1.1 Administratieve gegevens 

Naam site Tielt, Hoogserleistraat 3 

Ligging Hoogserleistraat 3, 8700 Tielt, West-Vlaanderen 

Kadaster Tielt, Afdeling 1, Sectie A, Percelen 872C, 872D, 1043A, 1044A, 
867F2, 868X, 868F, 1045B, 878G, 879B, 880B, 881L2, 876C 

Coördinaten Noordwest: 

Noordoost: 

Zuidwest: 

Zuidoost: 

x: 75775.36 

x: 76257.94 

x: 76046.78 

x: 76246.14 

y: 189051.02 

y: 189339.20 

y: 188903.20 

y: 189019.97 

Oppervlakte plangebied 114.390 m²   

Oppervlakte geplande ingrepen Ca. 23.000 m²   

Kartering gewestplan Agrarisch gebied   

Projectnummer BAAC Vlaanderen 2021-0235 

B
u

re
a

uo
n

d
e
rz

o
e
k Projectcode 2021A146 

Erkende archeoloog BAAC Vlaanderen (Erkenningsnummer: 2015/00020) 

Betrokken actoren Emmy Van Laere (archeoloog) 

 

Betrokken derden /  



Verslag van Resultaten  

 

 

B
A

A
C

 V
la

a
n

d
e
re

n
 R

a
p

p
o

rt
 1

6
8
3 

2 

 

 

Plan 1: Plangebied op topografische kaart1 (digitaal; 1:10.000; 15-01-2021) 

 
1 AGIV 2021k 
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Plan 2: Plangebied op kadasterkaart (GRB)2 (digitaal; 1:250; 15-01-2021) 

 
2 AGIV 2021b 
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1.2 Juridisch kader en onderzoektraject 

In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het 
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en gebruiker van 
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast 
kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Het 
doel van de archeologienota is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te 
bewerkstelligen of, indien dit niet kan, het formuleren van maatregelen voor vervolgonderzoek waarbij 
het erfgoed ex situ wordt behouden.  

Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen worden vernietigd, is een 
archeologisch onderzoek nodig. In eerste instantie wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis 
van bekende gegevens van bodemkaarten, uit cartografische en andere historische bronnen en 
eventueel voorgaand onderzoek in de directe omgeving van het plangebied wordt een inschatting 
gemaakt van het archeologisch potentieel van het plangebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt 
dat er een kans is op het aantreffen van archeologische waarden binnen het plangebied, kan het 
aangewezen zijn de gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische indicatoren 
te onderzoeken middels een landschappelijk bodemonderzoek, een veldkartering en/of een geofysisch 
onderzoek. Deze onderzoeken maken alle deel uit van het vooronderzoek zonder ingreep in de 
bodem. Indien op basis van de resultaten van alle nodige facetten van het vooronderzoek zonder 
ingreep in de bodem niet voldoende informatie verzameld kan worden om een onderbouwde 
uitspraak te doen aangaande de beslissing tot behoud in situ, vrijgave of opgraving van het terrein, 
moet in een volgende fase een vooronderzoek met ingreep in de bodem worden uitgevoerd. 

Het doel van het eventueel vooronderzoek met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie 
van het terrein. Dit houdt in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd 
en gewaardeerd wordt en dat de potentiële impact van de geplande werken op de archeologische 
resten wordt bepaald. De hiervoor aangewezen methoden zijn archeologische boringen, proefputten 
en/of proefsleuven. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om een 
eventuele site in situ te behouden of, indien dit niet kan, het opstellen van een programma van 
maatregelen voor vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te 
voorziene natuurwetenschappelijke onderzoeken en conservatietechnieken, voorstel 
onderzoeksvragen) in de vorm van een opgraving. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de Code 
van Goede Praktijk 4.0. 

1.3 Aanleiding 

Naar aanleiding van een aanvraag bij een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 
heeft BAAC Vlaanderen bvba een archeologienota opgemaakt. Op het terrein zal door de 
initiatiefnemer een uitbreiding van het bestaand slachthuis gerealiseerd worden. De geplande werken 
impliceren aanzienlijke bodemingrepen (waaronder de aanleg van nieuwe infrastructuurgebouwen, 
verhardingen en omgevingsaanleg) die qua omvang een directe bedreiging kunnen betekenen voor 
potentieel aanwezig archeologisch erfgoed. Eens het archeologisch bodemarchief aangetast of 
vernield wordt, betekent dit een onomkeerbaar informatieverlies. 

De totale oppervlakte van het plangebied Tielt, Hoogserleistraat 3 bedraagt ca. 123.595 m², de 
geplande bodemingrepen hebben een oppervlakte van ca. 23.000 m². Het plangebied valt buiten een 
beschermde archeologische site, ligt niet in een archeologisch vastgestelde zone en komt niet voor op 
de kaart met gebieden waarin geen archeologische waarden (meer) te verwachten zijn (GGA, gebieden 
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geen archeologie).3 Daarnaast werden voor het plangebied en de directe omgeving geen waarden voor 
ΨōŜǎŎƘŜǊƳŘ ƻƴǊƻŜǊŜƴŘ ŜǊŦƎƻŜŘΩ ƻǇƎŜƴƻƳŜƴ ƛƴ ƘŜǘ DŜƻǇƻǊǘŀŀƭΦ 

Aangezien het plangebied in agrarisch gebied ligt, de totale oppervlakte van de kadastrale percelen, 
waarop de vergunning betrekking heeft 123.595 m² bedraagt en de totale oppervlakte van de 
bodemingreep ca. 23.000 m² bedraagt, is volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 een 
archeologienota vereist. Deze archeologienota, waarvan akte genomen door het agentschap 
Onroerend Erfgoed, wordt bij de omgevingsvergunningsaanvraag gevoegd.  

1.4 Huidige situatie en geplande werken 

1.4.1 Huidige situatie 

Momenteel wordt het plangebied ingenomen door een exportslachthuis gelegen aan de 
Hoogserleistraat 3 in Tielt. Het plangebied bestaat voor het merendeel uit verharding en verschillende 
gebouwen verspreid in het plangebied. De gebouwen omvatten oa. stallen voor de opslag van dieren, 
ǎƴƛƧȊŀƭŜƴΣ ǿŀǎǇƭŀŀǘǎŜƴ Ŝƴ ǘŀƭ Ǿŀƴ ŦǊƛƎƻΩǎΦ 9ƴƪŜƭŜ ƎŜōƻǳǿŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ǾƻƻǊȊƛŜƴ ŀƭǎ ōǳǊŜŜƭΦ In de 
zuidoostelijke hoek is een laad-en loszone voor vrachtwagens. Ten oosten bevindt zich de snijzaal en 
een diepvriesgebouw. In het noordelijk deel van het plangebied bevinden zich ronde waterbassins en 
een beluchtingsbassin. Rondom de gebouwen wordt het plangebied ingenomen door enerzijds 
verharding, eerder losse grindverharding (zuidelijk en centraal) en weiland (centraal en noordelijk). In 
de noordoostelijke hoek is een bufferbekken aanwezig. Ter hoogte van de perceelgrens rondom de 
gebouwen en het weiland is een grondtalud aanwezig met groene aanplanting.  

 
3 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2021. 
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Figuur 1: Inplantingsplan huidige toestand.4 

 

Figuur 2: Zicht op de laad- en loszone in het zuidoosten. 5 

 
4 Verkregen via initiatiefnemer. 
5 Verkregen via initiatiefnemer. 
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Figuur 3: Zicht op de bestaande verharding en grondtalud rondom het bedrijf. 6 

 

Figuur 4: Zicht op de aanwezige bassins. 7 

 
6 Verkregen via initiatiefnemer. 
7 Verkregen via initiatiefnemer. 
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Figuur 5: Zicht op een deel van de weilanden. 8 

 

Plan 3: Plangebied op de meest recente orthofoto9 (digitaal; 1:1; 15-01-2021) 

 
8 Verkregen via initiatiefnemer. 
9 AGIV 2021f 
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1.4.2 Geplande werken en bodemingrepen 

Algemeen 

De opdrachtgever plant op het terrein de uitbreiding van het exportslachthuis. Hierbij wordt één frigo 
gebouwd met expeditieruimte en laadkades, een nieuwe snijzaal met verpakkings- en stockageruimte 
en een nieuwe waterzuivering met uitbreiding van een atelier. Verder wordt een betonverharding 
voorzien voor wachtparking, personeelsparking en circulatiezones voor vrachtwagens en een 
betonverharding met laadkade ter hoogte van de nieuwe snijzaal. Deze verharding zal de oude 
bestaande verharding vervangen. Als laatste wordt de bestaande groenbuffer aangepast. In de 
zuidwestelijke hoek komt een nieuwe wadi. Verder zal het bestaande rioleringsstelsel uitgebreid 
worden onder de toekomstige gebouwen. Voorafgaand de werken wordt geen bestaande bebouwing 
gesloopt. Waar nieuwe verharding of bebouwing komt, dient de bestaande verharding opgebroken te 
worden. De overige delen van het plangebied blijven onaangeroerd.  

Frigo met expeditieruimte en laadkades: DP 1 

Centraal in het plangebied komt één nieuwe frigo. Respectievelijke gaat het om frigo 12 welke centraal 
in het plangebied gebouwd zal worden. De werken omvatten de bouw van de frigo, laadkades (800 
m²) en luifels ter hoogte van de laadkades. De totale oppervlakte van de geplande werken bedraagt 
2.820 m². Voor de fundering van dit gebouw wordt gewerkt met poeren en paalfundering. De 
laadkades zullen de diepste ingreep zijn waarbij er 141 cm diep gegaan wordt tov. het huidig maaiveld. 
Voor de frigoΩs en laadkades wordt een gepolierde vloerplaat voorzien in gewapend beton van ca. 45 
cm dikte. ±ƻƻǊŀŦƎŀŀƴŘ ŘŜ ōƻǳǿ Ǿŀƴ ŘŜ ŦǊƛƎƻΩǎ ŘƛŜƴǘ ŘŜ ōŜǎǘŀŀƴŘŜ ǾŜǊƘŀǊŘƛƴƎ ƻǇƎŜōǊƻƪŜƴ ǘŜ ǿƻǊŘŜƴΦ 
De dikte van de vloerplaat kan nog licht wijzigen, afhankelijk van de nog uit te voeren stabiliteitsstudie 
en grondsonderingen. In het kader van deze archeologienota werd rekening gehouden met de 
maximale verstoringsdiepte. Dit is geldig voor elke nieuw aan te leggen vloerplaat. 

Snijzaal met verpakking- en stockageruimte: DP 2 

5Ŝ ƴƛŜǳǿŜ ǎƴƛƧȊŀŀƭ Ȋŀƭ ȊƛŎƘ ŎŜƴǘǊŀŀƭ ƛƴ ƘŜǘ ǇƭŀƴƎŜōƛŜŘ ōŜǾƛƴŘŜƴ Ŝƴ ǘŜƴ ƻƻǎǘŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƴƛŜǳǿŜ ŦǊƛƎƻΩǎΦ 
Deze nieuwe ruimtes zullen een oppervlakte van 1.215 m² in beslag nemen. Hier wordt eveneens 
gebruik gemaakt van paalfunderingen die 1,7 m diep zullen gaan en zullen steunen op poeren. Verder 
wordt gebruik gemaakt van een nieuwe granietvloer van ca. 45 cm dikte. Voor de snijzaal wordt een 
laadkade voorzien zonder put, hier wordt bijgevolg geen nieuwe niveauwijziging voorzien maar wel 
een nieuwe verharding. De oppervlakte bedraagt ca. 150 m² voor de laadkade.  

Waterzuivering: DP 3 

¢Ŝƴ ƴƻƻǊŘŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƴƛŜǳǿŜ ŦǊƛƎƻΩǎ ǿƻǊŘǘ ŜŜƴ ƴƛŜǳǿŜ ǿŀǘŜǊȊǳƛǾŜǊƛƴƎ Ŝƴ ŀǘŜƭƛŜǊ ƛƴƎŜǊƛŎƘǘΦ 5ŜȊŜ ǊǳƛƳǘŜǎ 
nemen een totale oppervlakte van ca. 3.500 m² in beslag. Voor deze gebouwen wordt eveneens 
gewerkt met een gepolierde vloerplaat (45 cm ς mv) en een fundering op poeren met palen.  

Betonverharding voor wachtparking en circulatiezones voor vrachtwagens: DP 4 

Deze betonverharding met bijhorende parking en circulatiezones wordt voorzien in het westelijke deel 
Ǿŀƴ ƘŜǘ ǇƭŀƴƎŜōƛŜŘΣ ǘŜƴ ǿŜǎǘŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƴƛŜǳǿŜ ŦǊƛƎƻΩǎ Ŝƴ ƘŜǘ ƎŜōƻǳǿ ǾƻƻǊ ŘŜ ǿŀǘŜǊȊǳƛǾŜǊƛƴƎΦ Lƴ ǘƻǘŀŀƭ 
wordt nieuwe verharding aangelegd met een oppervlakte van 7.307 m². De bestaande verharding 
dient opgebroken te worden. Er wordt nadien niet genivelleerd. De nieuwe verharding zal ca. 55 cm 
diep gaan tov. het huidig maaiveld.  
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Betonverharding met laadkade: DP 5 

Deze verharding wordt ten noorden van de nieuwe snijzaal voorzien, centraal in het plangebied. De 
laadkade zal niet in helling aangelegd worden. In totaal zal de nieuwe verharding 663 m² innemen. Ook 
hier zal gebruik gemaakt worden van beton welke ca. 55 cm diep zal gaan.  

Personeelsparking: DP 6 

Aan de ingang van het terrein in de noordwestelijke hoek van het plangebied wordt een nieuwe 
personeelsparking voorzien. Deze wordt aangelegd in waterdoorlatende materiaal en heeft een dikte 
van ca. 55 cm. De oppervlakte bedraagt ca. 500 m². 

Groenaanleg en overige werken: DP 7 

Rondom het terrein zal een deel van de bestaande grondbuffer opgeschoven worden en heraangelegd 
worden. In de zuidwestelijke hoek wordt een nieuwe wadi voorzien. De oppervlakte voor deze werken 
neemt ongeveer 6.000 m² in beslag. Verdere worden ook enkele nieuwe groenzones voorzien langs de 
buffer, hiervoor dient de bestaande verharding lokaal opgebroken te worden. Voor de aanleg van de 
groenzones wordt een diepte van ca. 30 cm voorzien. Onder de nieuwe gebouwen wordt ook een deel 
nieuwe riolering aangelegd.  

In de zuidwestelijke hoek wordt een wadi voorzien van ca. 500 m². De diepte van deze wadi is nog 
onbekend maar hier wordt uitgegaan van een volledige verstoring.  

 

Figuur 6: Inplantingsplan nieuwe toestand. De gele, donkergroene en lichtgrijze zones zijn de 

bestaande toestand en blijven behouden. 
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Impactanalyse 

Op basis van een stabiliteitsstudie zal de uiteindelijke diepte bepaald worden van de funderingen, 
verharding en de vloerplaten. Voor deze archeologienota werd uitgegaan van de maximale 
verstoringsdiepte met buffer.  

Onderstaande tabel geeft de geplande werken weer met bijhorende oppervlakte en diepte. Bij de 
diepte van de ingreep dient nog een buffer van 20 cm gerekend te worden, daar mogelijke deviaties 
kunnen plaatsvinden tijdens de uitvoer van de werken (gebruik van zware machines, 
ōƻŘŜƳƻƳǎǘŀƴŘƛƎƘŜŘŜƴΣΧύΦ  

Tabel 1: Overzicht geplande werken met bijhorende oppervlakte en diepte 

Geplande werken Oppervlakte Diepte -mv (zonder buffer) 

CǊƛƎƻΩǎ ό5t мύ 2.820 m² 45 cm vloerplaat en fundering op poeren en palen 

Laadkades (DP 1) 800 m² 141 cm  

Snijzaal (DP 2) 1.215 m² 45 cm vloerplaat; paalfundering van 170 cm en 
dan op poeren 

Laadkade (DP 2) 150 m² 55 cm 

Waterzuivering (DP 3) 3.567 m² Vloerplaat 45 cm; fundering op poeren en palen 

Betonverharding (DP 4) 7.307 m² 55 cm 

Betonverharding (DP 5) 663 m² 55 cm 

Personeelsparking (DP 6) Ca. 500 m² 55 cm  

Groenbuffer en overige werken (DP 7) Ca. 5500 m² 30 cm 

Wadi Ca. 500 m² Volledige verstoring 

 

1.5 Randvoorwaarden 

Vanwege het feit dat het terrein momenteel niet betreden kan worden in verband met gebruik, betreft 
het hier een archeologienota met uitgesteld vooronderzoek. Dit houdt in dat het vervolgonderzoek 
zoals gesteld in het programma van maatregelen op een later tijdstip uitgevoerd dient te worden. 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Werkwijze en strategie 

2.1.1 Onderzoeksdoelstelling 

Een bureauonderzoek kadert binnen een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem. 
Het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem bereikt het doel van archeologisch 
vooronderzoek, het vaststellen van de aan- of afwezigheid van een archeologische vindplaats, zonder 
de mogelijk aanwezige archeologische resten wezenlijk aan te tasten. Het bureauonderzoek bereikt 
het doel van archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem door de studie van gekende of 
ontsloten informatiebronnen. 

2.1.2 Onderzoeksvragen 

Volgende onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden: 

- Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten 
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein? 

- Wat is de impact van de geplande werken? 

- Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen percelen 
reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief? 

- Zijn er archeologische waarden aanwezig binnen het onderzoeksterrein? 

Indien er archeologische waarden aanwezig zijn binnen het onderzoeksterrein: 

- Wat is de aard van deze waarden? 

- Wat is de impact van de geplande bodemingrepen op deze waarden? 

2.1.3 Methoden en technieken 

Het doel van het bureauonderzoek is de formulering van een archeologische verwachting van de 
onderzoekslocatie. Deze verwachting wordt opgesteld op basis van gekende landschappelijke, 
geologische, archeologische, historische en geografische bronnen. 

Een eerste stap bij het formuleren van een archeologische verwachting voor de onderzoekslocatie is 
deze te situeren binnen een breder landschappelijk kader. Hierbij wordt beroep gedaan op de gekende 
geografische en geologische bronnen en kaarten. 

Administratieve en geografische kaarten: 

- GRB/kadasterkaart 

- Topografische kaart 

- Orthofoto 

- Digitaal hoogtemodel 

- Tertiairgeologische kaart 

- Quartairgeologische kaart 
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- Bodemkaart 

De basis van de desktopstudie bestaat verder uit een historische studie van de onderzoekslocatie en 
zijn directe omgeving. Hierbij wordt de gekende archeologische en historische vakliteratuur over de 
onmiddellijke omgeving van het plangebied geconsulteerd.  

Een bijkomende belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Op basis van deze 
oude kaarten kan een beeld worden gegeven van de evolutie van de bebouwing in het plangebied door 
de eeuwen heen, maar met dien verstande dat de draad slechts kan opgepikt worden vanaf het 
moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen. Bovendien is de afwezigheid van 
bebouwing op deze kaarten geen garantie dat er niets geweest is. In de beginperiode van de 
cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals 
stadsomwallingen, kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er geen of weinig aandacht voor 
de burgerlijke architectuur. Het was vaak niet de bedoeling om de huizen in detail of juist weer te 
geven. Pas vanaf de 19e eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kadasterkaarten. Een concrete 
huisgeschiedenis is uit het cartografisch materiaal alleen niet af te leiden. De kaarten kunnen wel 
ondersteunend werken.  

Volgende historische kaarten werden opgezocht en geanalyseerd: 

- CAI-kaart 

- Villaretkaart 

- Ferrariskaart 

- Atlas der Buurtwegen 

- Vandermaelenkaart 

Er werden geen externe specialisten betrokken bij dit onderzoek en geen wetenschappelijke advisering 
ingewonnen bij derden.  
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2.2 Assessment 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake bodemkunde, 
geomorfologie, historie, cartografie en archeologie met betrekking tot het plangebied en omgeving. 
Deze informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied. 

2.2.1 Landschappelijk kader 

Topografische situering 

De exacte locatie van het plangebied is weergegeven op Plan 1. Het plangebied is gelegen aan de 
Hoogserleistraat in Tielt ter hoogte van huisnummer 3. Het plangebied bevindt zich ten noordoosten 
van de dorpskern van Tielt. Tielt is gelegen in de provincie West-Vlaanderen en vormt het middelpunt 
tussen Brugge, Kortrijk en Gent. De gemeente grenst in het noorden aan Wingene en Schuiferskapelle, 
ten noordoosten aan Ruiselede, ten oosten aan Kanegem en Aarsele. Ten zuiden zijn Dentergem, 
Meulebeke, Pittem en Egem gelegen.  

De omgeving rond het projectgebied bevindt zich volgens het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen 
(DHM) tussen + 15 en + 50 m TAW. Het plangebied is gelegen op de top van een tertiaire getuigeheuvel. 
Hierdoor ligt het plangebied vrijwel op het hoogst gelegen punt in het landschap. Het plangebied zelf 
kent een hoogte tussen de + 40 en + 50 m TAW en helt af richting het oosten. Lokaal zijn binnen het 
plangebied enkele hoogteverschillen waar te nemen die antropogeen zijn van aard. De lokale 
hoogteverschillen zijn afkomstig van de aanleg van grachten, grondtaluds, een bufferbekken en enkele 
laadkades centraal binnen het plangebied.  

Aangezien het plangebied vrijwel op het hoogste punt gelegen is in het landschap werd de erosiekaart 
eveneens geraadpleegd. Slechts een deel van het plangebied staat gekarteerd, hierbij is het 
erosierisico laag en medium ter hoogte van de toekomstige wadi. Ten noorden en ten oosten van het 
plangebied is de erosie zeer laag tot laag. Ten westen van het plangebied is dit eerder medium tot 
hoog.  
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Plan 4: Plangebied op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM)10 met waterwegen (digitaal; 

1:1; 15-01-2021) 

 
10 AGIV 2021a 
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Plan 5: Plangebied en hoogteverloop op het DHM11 (digitaal; 1:1; 15-01-2021) 

 
11 AGIV 2021a 
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Figuur 7: Hoogteverloop terrein12 

 
12 AGIV 2021a 
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Plan 6: Plangebied op de kadasterkaart13 met weergave van de bodemerosie (digitaal; 1:1; 19-01-

2021) 

Landschappelijke situering 

In geomorfologisch opzicht bevindt het plangebied zich in de zandleemstreek op de top van de cuesta 
van Tielt.14  

Deze cuesta vormt een brede zwak noordwaarts hellende rug die geleidelijk aansluit bij de depressie 
van Poeke ς Blauwhuis maar zuidwaarts afgebroken wordt door het steil en obsequent ingesneden 
cuestafront waarop oa. Tielt gelegen is. Hier reikt de hoogte van het cuestafront tot + 40 à + 50 m 
T!²Φ 5Ŝ ŎǳŜǎǘŀ Ǿŀƴ ¢ƛŜƭǘ Ƴŀŀƪǘ ŘŜŜƭ ǳƛǘ Ǿŀƴ ǘƛŜƴ ŎǳŜǎǘŀΩǎ ƎŜƭŜƎŜƴ ƛƴ ²Ŝǎǘ-Vlaanderen (Figuur 8).  

 
13 AGIV 2021b 
14 DE MOOR & MOSTAERT 1993 
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Figuur 8: Schematisch doorsnede van de cuesǘŀΩǎ ƛƴ ŎŜƴǘǊŀŀƭ ²Ŝǎǘ-Vlaanderen met in het rood de 

positie van het plangebied en de nabije omgeving. 15 

Aan beide kanten van de topconvexiteit ontspringen zuidwestwaarts, respectievelijk noordoostwaarts 
stromende beken waarvan de dalhoofden tot nabij het cuestafront doordringen. Zo is de bovenloop 
van de Poekebeek net ten oosten gelegen van het plangebied en de Zwartegatbeek net ten westen. 
Heel de cuesta is ontwikkeld in de min of meer zandige klei van Anderlecht (klei van Pittem en de lokaal 
ontwikkelde klei van Merelbeke).16 

Paleogeen en neogeen (tertiair) 

De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door afzettingen van het lid van Pittem en voor 
een klein deel afzettingen van het lid van Egem. De afzettingen van het lid van Pittem worden 
gekenmerkt door grijsgroene klei met sterk zandhoudende, plaatselijke zandsteenbanken, ook wel 
veldsteen genoemd. De sedimenten zijn weinig glauconiethoudend en glimmerhoudend. Gemiddeld 
is het tertiaire dek 12 m dik. Het lid van Pittem maakt deel uit van de Formatie van Gent, welke in het 
onder-eoceen gevormd werd. Deze formatie komt voornamelijk voor in het centrum van Oost- en 
West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Op enkele heuvels komt de formatie eveneens voor. 17  

 
15 DE MOOR et al. 1997 
16 DE MOOR et al. 1997 
17 DE GEYTER 1999 
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Verder behoort het uiterste noordoostelijke deel van het plangebied tot het lid van Egem. Deze 
sedimenten worden gekenmerkt door glimmer- en glauconiethoudend zeer fijn zand waarbij 
afwisselend kleilagen voorkomen. De dikte van het tertiaire dek is gemiddeld 12 m dik. Het lid van 
Egem behoort tot de formatie van Tielt welke in het onder-eoceen gevormd werd. 18   

Quartair 

Op de quartairgeologische kaart 1:50.000 is het plangebied gekarteerd als profieltype h (roze kleur).  

Profieltype h omvat hellingssediment dat rechtsreeks rust op het tertiaire substraat. Hierbij gaat het 
om lemige hellingsafzettingen. 19 

 
18 DE GEYTER 1999 
19 DE MOOR et al. 1997 
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Plan 7: Plangebied op de tertiairgeologische kaart20 (digitaal; 1:50.000; 15-01-2021) 

 
20 DOV VLAANDEREN 2021b 
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Plan 8: Plangebied op de quartairgeologische kaart 1:50.00021 (digitaal; 1:50.000; 15-01-2021) 

 
21 DOV VLAANDEREN 2021c 
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Bodem 

Op de bodemkaart van Vlaanderen is de bodem in het plangebied gekarteerd als LhP, PhP en Pdc. 
Rondom het plangebied worden ook nog de types Ldc, Lhc, OB, OT, Pcc en Uep. Algemeen kan gesteld 
worden dat het plangebied in de zandleemstreek gelegen is.  

Tabel 2: Overzicht bodemtypes met bijhorende verklaring 

Bodemtype Verklaring 

LhP Natte zandleembodem zonder profiel of met een onbepaald profiel. Klei komt voor op geringe 
of matige diepte. De bodem is sterk gleyig.  

PhP Natte lichte zandleembodem zonder profiel of met onbepaald profiel. Klei komt op geringe of 
matige diepte voor. De bodem is sterk gleyig.  

Pdc Matig natte lichte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. De 
bodem is matig gleyig.  

Ldc Matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont 

Lhc Natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. De bodem is nat 
met een relatief hoge ligging en is sterk gleyig. De gevlekte textuur komt voor bij lemige 
sedimenten. De verbrokkelde textuur B horizont komt dan eerder bij zandige sedimenten voor.  

OB Het oorspronkelijk bodemprofiel werd door toedoen van de mens in het (recent) verleden 
aangepast of vernietigd. 

OT Het oorspronkelijk bodemprofiel werd door toedoen van de mens in het (recent) verleden sterk 
vergraven. 

Pcc Matig droge lichte zandleembodem met sterk gevlekte (bij lemige sedimenten), en 
verbrokkelde textuur B horizont (zandige sedimenten). De bodem is zwak gleyig.  

Uep Sterk gleyige zware kleibodem zonder profielontwikkeling en met reductiehorizont.  
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Plan 9: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen22 (digitaal; 1:20.000; 15-01-2021) 

 
22 DOV VLAANDEREN 2021a 














































