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STEENSLAGFUNDERING TYPE IIA 0.15

ONDERLAAG  TYPE APO-A 0.08

ONDERFUNDERING TYPE II 0.20

TOPLAAG IN APT-C 0.04

ONDERLAAG TYPE APO-A 0.08

STEENSLAGFUNDERING TYPE IA 0.15
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DETAIL B
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STRAATGOOT TYPE IIE2

TER PLAATSE GESTORTE

2.5%(verand)
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- Verharding in grijze betonstraatst.

  0.22 x 0.11 x 0.08m halfsteensverband

- Legbed van granulaatmengsel 0/6.3 0.04

- Steenslagfundering type II 0.10

- Steenslagfundering type I 0.15

T.p.v. opritten

- Verharding in grijze betonstraatst.

  0.22 x 0.11 x 0.010m halfsteensverband

- Legbed van granulaatmengsel 0/6.3 0.04

- Steenslagfundering type IIA 0.10

- Steenslagfundering type IA 0.15

T.p.v. opritten voor vrachtverkeer
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ONDERLAAG  TYPE APO-A 0.08

ONDERFUNDERING TYPE II 0.20

TOPLAAG IN AB-4C 0.04
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STEENSLAGFUNDERING TYPE IIA 0.15

ONDERLAAG  TYPE APO-A 0.08

ONDERFUNDERING TYPE II 0.20

TOPLAAG IN APT-C 0.04

STEENSLAGFUNDERING TYPE IA 0.15
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SCHEURREMMENDE LAAG
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- Verharding in grijze betonstraatst.

  0.22 x 0.11 x 0.08m halfsteensverband

- Legbed van granulaatmengsel 0/6.3 0.04

- Steenslagfundering type II 0.10

- Steenslagfundering type I 0.15

T.p.v. opritten
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Volgnummer

Bestandslocatie Afdrukdatum

Georeferentie

Hoogtemeting

Coördinaten

Tel.

Fax

info@arcadisbelgium.be - www.arcadis.com 

Studiebureau

Maatschappelijke zetel:

ARCADIS Belgium NV

Koningsstraat 80

1000 Brussel

Afgevaardigd bestuurder

Kristof Peperstraete

Coördinerende vestiging:

PIDPA Ravels W&R Kanaaldijk en VaartstraatProject

ONTWERP

TVE

ARCADIS Belgium NV 

Kempische Steenweg 311

3500 Hasselt

+32 (0)2 505 75 00

+32 (0)2 505 75 01

BE0119.000842

Lambert 1972

TAW

Versie e1

Q:\00_P\BE0119\BE0119000842\3_Studie\33_Ontwerp\Plannen\versie e1\19000842_pt_e1.dwg 19/11/2020 18:42:27

Opdrachtgevers

Opdrachtgever 2 Gezien & goedgekeurd door

Desguinlei 246

Opdrachtgever 1

2018 Antwerpen

+32 (0)3 216 88 00

+32 (0)3 260 60 03

Tel.

Fax

Gezien & goedgekeurd door

PIDPA

de directeur-generaal

Ronny Sabo

Gemeentelaan 60

C. Bax

GEMEENTE RAVELS

ANTWERPEN

W. Luyten

2381 Ravels

Tel.

Fax

1(a1) 19-09-2019
Voorontwerp

CSI TVD

+32 (0)14 65 67 04

+32 (0)14 65 94 68

2(b1) 24-01-2020
Voorontwerp versie b1

CSI TVD

3(c1) 13-07-2020
Voorontwerp versie c1

ISI TVD

4(d1) 28-09-2020
Ontwerp DWU TVD

algemeen directeur voorzitter gemeenteraad

of burgemeester

OD

5(e1) 19-11-2020
Aanpassing ontwerp ingevolge opmerkingen gemeente en PIDPA

DWU TVD

TYPEDWARSPROFIEL

6

1/50 - 1/10

0.62m²


