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LIJST VAN COURANT GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
 
µg/l   Microgram per liter 
APA  Algemeen plan van aanleg 
BBO   Beschrijvend bodemonderzoek 
BG  Bovengronds 
BPA  Bijzonder plan van aanleg 
BSN   Bodemsaneringsnorm 
BTEX   Benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen 
BTEXN  BTEX en naftaleen 
(b)BSP  (Beperkt) bodemsaneringsproject 
CMA  Compendium voor monstername en -analyse 
DAEB  Duidelijke aanwijzing van een ernstige bodemverontreiniging 
DCM  Dichloormethaan 
DOV  Databank ondergrond Vlaanderen 
DS   Droge stof 
EBSD   Erkend bodemsaneringsdeskundige 
Ec   Geleidbaarheid 
EEO/EER  Eindevaluatieonderzoek / eindevaluatierapport 
EOX   Extraheerbare organische halogenen 
KWS  Koolwaterstoffen 
MAK   Mono-aromatische koolwaterstoffen 
MO  Minerale olie (C10-C40, tenzij anders vermeld) 
MON  Monitoring 
MS   Massaspectrometrie 
MTBE  Methyl-tert-butylether 
mg/kg DS Milligram per kilogram droge stof 
m-mv   Meter onder het maaiveld 
m+R  Meter boven het referentiepeil 
m TAW   Meter boven het referentiepeil van de Tweede Algemene Waterpassing 
NHA  Niet-hechtgebonden asbest 
OBBO  Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek 
OBO  Oriënterend bodemonderzoek 
OG  Ondergronds 
OVAM  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
PAK   Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB   Polychloorbifenyl 
PER/PCE  Tetrachlooretheen 
pH  Zuurtegraad 
R   Referentiepeil 
RGW  Risicogrenswaarde 
RUP  Ruimtelijk uitvoeringsplan 
RW  Richtwaarde 
SAP   Standaard analysepakket: 
   Vaste deel aarde: droge stof, zware metalen (8), PAK’s (16) en minerale olie 
   Grondwater: zware metalen (8), minerale olie, VOCl, BTEX, pH, T en Ec 
SW   Streefwaarde 
T  Temperatuur 
TBA  Tert-butylalcohol 
TRI/TCE  Trichlooretheen 
TSW  Terugsaneerwaarde 
TW  Toetsingswaarde 
VC  Vinylchloride 
VLAREBO Vlaams Reglement Bodemsanering 2008 (14 december 2007 en wijzigingen) 
VOCl   Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen 
ZM  Zware metalen 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
 
 
In opdracht van de OVAM werd door Envirosoil nv in de periode april – november 2019 een beschrijvend 
bodemonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de vastgestelde verontreiniging met zware metalen in het vaste 
deel van de aarde en het grondwater verspreid op het terrein. 
 
Dit onderzoek werd uitgevoerd op het terrein kadastraal gekend als: Oost-Vlaanderen, Gent, afdeling 30, sectie 
C, perceel 470S. 
 
Periode veldwerk: juni – augustus 2019 
 
Gegevens EBSD:   Envirosoil nv 

Siemenslaan +13 
8020 OOSTKAMP 
Telefoon  050 83 37 40 
Fax  050 83 37 43 
www.envirosoil.be 

 
Dossierhouder: ir. Frederik Van Der Haegen 
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HOOFDSTUK 2 VOORSTUDIE 

2.1. ADMINISTRATIEF ONDERZOEK 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Industrieweg +16 te 9032 Gent en situeert zich in een industriezone 
tussen de R4 en de Ringvaart. Het terrein is kadastraal gekend als Oost-Vlaanderen, Gent, afdeling 30, sectie C, 
perceel 470S (bronperceel) en heeft een totale oppervlakte van 28.177 m². De kadastrale gegevens zijn 
bijgevoegd in Bijlage 1. 
 
De gegevens van de eigenaars en gebruikers zijn opgenomen in Tabel I-2 en Tabel I-3. De gegevens van de 
opdrachtgever zijn terug te vinden in Tabel I-1. 
 
Het terrein situeert zich op het topografische kaartblad 14/5. De Lambert-coördinaten van het centrale punt van 
de site zijn (X,Y) = (103.650 m, 199.204 m). De hoogte ten opzichte van het referentiepunt van de Tweede 
Algemene Waterpassing (TAW) bedraagt ca. + 6,5 m TAW. Voor de topografische kaart wordt verwezen naar 
Bijlage 13. 
 
Volgens het gewestplan is het terrein gelegen in een industriegebied (bodembestemmingstype V). Er is geen 
APA, BPA of RUP van toepassing op de onderzoekslocatie. 
 
Er zijn geen geplande functiewijzigingen gekend. Het terrein zal waarschijnlijk herontwikkeld worden, maar 
gezien de ligging in een industriegebied is een ingrijpende wijziging van het bodemgebruik zeer onwaarschijnlijk. 
 
Er zijn geen voorzorgsmaatregelen, veiligheidsmaatregelen of gebruiksbeperkingen van toepassing. 
 
Voor een overzicht van de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken op de onderzoekslocatie wordt verwezen naar 
Tabel III-5 en Bijlage 20. 
 

2.2. OMGEVINGSKENMERKEN 

Het terrein is relatief vlak. De omliggende terreinen betreffen industriegebied.  
 
In de buurt van de onderzoekslocatie zijn volgende waterlopen gelegen: 

• Ten noordwesten, op ca. 15 m: de Ringvaart (bevaarbaar); 

• Ten noordwesten, op ca. 65 m: de Nieuwe Kale (onbevaarbaar, cat. 1). 
 
Op het terrein zijn er 3 dossiernummers gekend: 

• Dossier 12.641: dit is het huidig dossiernummer waarvan de historiek verder uitgebreid wordt 
besproken; 

• Dossier 2.658: op het buurperceel 529A2 werden reeds meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. Er 
zijn drie verontreinigingskernen vastgesteld. Uit het beschrijvend bodemonderzoek van 2005 is 
gebleken dat één van de grondwaterverontreinigingen met VOCl grensoverschrijdend is. Ze wordt op 
grotere diepte vastgesteld op perceel 470S. Er is reeds een bodemsanering (BSP in 2012) lopende voor 
één van de verontreinigingskernen. Voor de overige twee kernen dient nog een BSP opgemaakt te 
worden. Het meest recente beschrijvend bodemonderzoek dateert van 2018 en heeft betrekking op 
een historische verontreiniging met vinylchloride in het grondwater, die werd vastgesteld in een 
oriënterend bodemonderzoek dd. 2016. Sanering is noodzakelijk, maar de verontreiniging heeft zich 
niet verspreid naar perceel 470S. Het meest recente oriënterend bodemonderzoek is van maart 2019. 
Er wordt o.a. een verontreiniging met zware metalen vastgesteld verspreid over het terrein, maar er 
zijn hiervoor geen verdere maatregelen noodzakelijk. 

• Dossier 61.882: het betreft een schadegeval (breuk in een toevoerleiding) waarvoor een beschrijvend 
bodemonderzoek werd opgesteld in 2015. Er is eveneens reeds een beperkt bodemsaneringsproject en 
een kwaliteitsplan gekend bij de OVAM (beide ingediend in 2018). 
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Op basis van de gegevens van het geoloket van de OVAM, werd volgend bodemonderzoek reeds uitgevoerd op 
de aangrenzende percelen van de huidige onderzoekslocatie: 

• Dossier 21.833: 2 oriënterende bodemonderzoeken (dd. 2003 en 2008) en 1 beschrijvend 
bodemonderzoek (dd. 2004); 

• Dossier 2.658: zie eerder. 
 
Er wordt geen invloed verwacht van deze onderzoeken op de onderhavige onderzoekslocatie. 
 

2.3. GEOLOGISCHE EN HYDROGEOLOGISCHE GEGEVENS 

In onderstaande tabellen worden de geologische opbouw ter hoogte van de onderzoekslocatie en de 
grondwatergegevens weergegeven. Hiervoor werden onder andere de geologische kaarten, de beschikbare 
gegevens op DOV en de bestaande boorprofielen geraadpleegd. 
 

Tabel III-1: Geologische opbouw op basis van literatuur 

Diepte 
(m-mv) 

Textuur 
Heterogeniteit 
en gelaagdheid 

Stratigrafie 

Doorlatendheid 
OM 
(%) 

Klei 
(%) 

Opm. 
Decimaal 

(m/d) 
Beschrijving 

0 – 3 Z 
Heterogeen 
(bak)stenen, 

kalksteen 
Ophoging 6 Goed 

0,2 
– 

2,1 

2,5 
– 

7,9 

Matig fijn 
siltig zand 

3 – 16 Z Homogeen Quartair 6 Goed - - 
Fijn, 
kwarts-
achtig zand 

16 – 26 Z Heterogeen 
Lid van Aalter  

(Gent Fmie) 
7 Goed - - 

Fijn, grijs 
siltig zand 

26 – 32 Z Homogeen 
Lid van 

Vlierzele 
(Gent Fmie) 

7 Goed - - 

Kwats-
achtig 
grijs/wit 
zand 

32 – 46 Z/K Homogeen 

Lid van Pittem 
tot Lid van 
Merelbeke 
(Gent Fmie) 

0,01 Slecht - - 
Kwarts-
achtig zand 
en klei 

46 – 67 Z/L Homogeen Tielt Fmie 0,8 Matig - - Zand / leem 

67 – …  K Homogeen Kortrijk Fmie < 0,01 Zeer slecht - - Klei 

 

De doorlatendheid werd bepaald op basis van literatuurgegevens1. 
 
Tabel III-2: Geologische opbouw op basis van de uitgevoerde boringen 

Diepte 
(m-mv) 

Textuur 
Heterogeniteit 
en gelaagdheid 

Stratigrafie 

Doorlatendheid 
OM 
(%) 

Klei 
(%) 

Opm. 
Decimaal 

(m/d) 
Beschrijving 

0 – 3 Z 
Heterogeen 
Plaatselijk 

puinhoudend 

Quartair 

0,5 à 1 Goed 2 5,7 
Matig kleiig 
zand 

3 – 8 Z Heterogeen - - - - 
Weinig 
kleiig zand 

8 – 10 L Heterogeen - - - - 
Sterk 
zandige 
leem 

 
1 Bron: Lebbe L. & A. Vandenbohede (2004). Ontwikkeling van een lokaal axi-symmetrisch model op basis van de HCOV-
kartering ter ondersteuning van de adviesverlening voor grondwaterwinningen. Vakgroep Geologie en Bodemkunde, UGent 
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De doorlatendheid werd bepaald op basis van een korrelgrootteverdeling bepaald op B1007 (1,5 -,2 0 m-mv) en 
een slugtest (zie het voorgaand OBBO dd. 2016). 
 
Tabel III-3: Grondwatergegevens 

Diepte grondwatertafel 1,6 m-mv 

Vermoedelijke grondwaterstromingsrichting Noordwestelijk 

Kwetsbaarheid Zeer kwetsbaar (Ca1) 

Brak of zout water 
Niet verzilt, maar het water van de Ringvaart heeft periodiek 
wel een hoge geleidbaarheid 

Grondwaterwinningen ( < 500 m) Ja, zie Bijlage 3 en Bijlage 13 

Grondwaterwinningen op het terrein Ja, zie Bijlage 3, Bijlage 13 en Bijlage 14 

Relevante bemalingen in de omgeving Niet gekend 

Drinkwaterwinningen en of beschermingszones (< 2 km) Nee, zie Bijlage 3 en Bijlage 13 

Kwelzones in de omgeving Niet gekend 

 
Er wordt geen relevante invloed verwacht van de grondwaterwinningen gezien de diepte, de afstand en de ligging 
(niet stroomafwaarts). 
 
Tijdens het veldwerk werden een aantal peilputten genivelleerd. De kaart met aanduiding van de 
isopotentiaallijnen is toegevoegd in Bijlage 15. Op basis van de geringe stijghoogteverschillen kan een 
noordwestelijke grondwaterstromingsrichting bepaald worden. Hierbij moet opgemerkt worden dat het bepalen 
van de grondwaterstroming een momentopname is en dat de stromingsrichting en stromingsgradiënt kan 
variëren onder invloed van onder andere de seizoenswisseling. Voor de nivellering werd een referentiepunt 
gehanteerd met Lambert-coördinaten (X,Y) = (103.610 m, 199.230 m). 
 
De kwetsbaarheid komt overeen met de lokale geologie.  
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2.4. HISTORISCH ONDERZOEK 

Op het terrein zou er sinds 1978 een brandstoffen- en kolenhandel gevestigd zijn. Op de luchtfoto van 1971 zijn 
er inderdaad nog geen activiteiten te zien en kent het terrein een agrarisch gebruik. Bij aanleg van de Ringvaart 
(in de periode 1950 - 1969) zou het terrein opgespoten zijn. 
 

Milieuvergunning: 

• Op 3 maart 1978 verkreeg “A” een vergunning voor het exploiteren van een opslagplaats voor 
mazout en steenkolen. 

 

 
Luchtfoto dd. 1971 
 
In de periode 1978 – 1993 waren achtereenvolgens “A” (tot 1987) en “B” (vanaf 1987) actief op het terrein (dit 
betreft een naamswijziging). Op de luchtfoto van 1988 zijn duidelijk de brandstoftanks en de kolenopslagplaats 
zichtbaar. 
 
 Milieuvergunningen: 

• Op 4 juni 1992 werd door de Deputatie een vergunning verleend aan “C” 2 voor de omvorming 
en verdere exploitatie van een opslagplaats voor brandstoffen (benzine, diesel, steenkolen), 
pompstation, carwash en autoherstelwerkplaats met metaalbewerking en verfspuitinrichting. 
Deze vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar; 

• Op 29 oktober 1992 werd door de Deputatie een vergunning verleend aan “B” voor de verdere 
exploitatie van groothandel in brandstofverdeling. Deze vergund is verleend voor een termijn 
eindigend op 3 juni 2012. 

 
  

 
2 De vergunning van 4 juni 1992 werd verleend aan “C”, maar de uitbreiding ervan werd verleend aan “B”. Volgens de 
gegevens in de kruispuntdatabank werd “C” pas opgericht in 1993. Vermoedelijk bedoelt men in de vergunning van 4 juni 
1992 dus “B” en niet “C”. 
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Luchtfoto dd. 1988 
 
In 1993 werd “B” gesplitst in “C” en “D”. Vanaf 1993 tot 2001 werden de activiteiten van de kolenhandel 
achtereenvolgens uitgevoerd door “D” (tot 1994), “E” (periode 1994 – 1999) en “F” (periode 1999 – 2001; dit 
betreft een naamswijziging), terwijl de opslag van brandstoffen in die periode werd geëxploiteerd door “C”.  
 
 Milieuvergunningen en aktenames: 

• Op 9 april 1993 werd door de Deputatie akte genomen van de melding van overdracht van 
exploitatie van “B” naar “C”. 

• Op 25 november 1993 werd door de Deputatie akte genomen van de melding door “B” voor het 
veranderen van de vergunde inrichting. 

• Op 15 december 1993 werd door de Deputatie de aktename geweigerd van de melding door 
“D” voor de uitbreiding van een kolenhandel. 

• Op 29 maart 1994 werd door de Deputatie akte genomen van de melding van overdracht van 
exploitatie van “D” naar “E”. 

• Op 11 augustus 1994 werd door de Deputatie een vergunning verleend aan “E” voor de 
exploitatie en verandering van een kolenhandel. 

• Op 15 januari 1998 werd door de Deputatie een vergunning verleend aan “C” voor de wijziging 
en verdere exploitatie van de reeds eerder vergunde inrichting. 

 
Opmerking: in de vergunning van 11 augustus 1994 wordt vermeld dat de opslag van kolen plaatsvindt op een 
betonverharding. In de weigering van 15 december 1993 wordt vermeld dat er nog niet overal een 
betonverharding aanwezig is. 
  



Envirosoil nv Ambtshalve beschrijvend bodemonderzoek (bestek BN150304) 
EB1904/057 Industrieweg +16 te 9032 GENT  
  

 
 

7/75   

In 2001 werd een naamswijziging doorgevoerd van “C” naar “G”, en wat later datzelfde jaar werd een fusie (door 
overneming) gerealiseerd van “F” met “G”. De activiteiten bleven echter grotendeels ongewijzigd. 
 

Milieuvergunningen en aktenames: 

• Op 9 september 2002 werd door de Deputatie akte genomen van de naamsverandering van “C” 
tot “G”. 

• Op 8 januari 2004 werd door de Deputatie akte genomen van de melding door “G” van een 
verandering van de bestaande inrichting. 

 
In 2008 werd het terrein verkocht aan “H”, die vanaf eind 2009 de brandstoffenopslag exploiteerde, maar “G” 
bleef exploitant van de kolenopslag.  

Milieuvergunningen en aktenames: 

• Op 2 juli 2009 werd door de Deputatie aan “G” een vergunning verleend voor het wijzigen en 
verder exploiteren van de bestaande inrichting (opslag van brandstoffen en kolen, carwash, …). 

• Op 28 oktober 2010 werd door de Deputatie akte genomen van de melding van gedeeltelijke 
overname van de activiteiten van “G” door “H” (nl. de brandstoffenhandel, tankstation en de 
carwash). 

 

 
Luchtfoto dd. 2015 
 
In 2013 werd “G” opgeslorpt door “I”. In 2015 werd een naamswijziging doorgevoerd van “H” naar “J”, die sinds 
7 juli 2015 in faillissement zit. De activiteiten van “I” op de onderzoekslocatie werden stopgezet in december 
2017. 
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Luchtfoto dd. 2018 
 
In onderstaande tabel wordt de historische informatie samengevat. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met 
de kolenopslag, aangezien de brandstoffenopslag niet relevant is in onderhavig rapport.  
 
Tabel III-4: Samenvatting historisch onderzoek  

Periode 
Kadastraal 

perceel 
Letter 

persoon 
VLAREM I rubriek 
(VLAREBO cat.) * 

Potentiële bron Zone 
Verdachte 

stoffen 

1978 – 1987 

470S 

A 6.2.2.a (O) 
Opslag 10.000 ton 

steenkool 
1 SAP 

1987 – 1993 B 6.2.2.a (O) 
Opslag 10.000 ton 

steenkool 
1 SAP 

1993 – 1994 D 6.2.2.a (O) 
Opslag 10.000 ton 

steenkool 
1 SAP 

1994 – 1999 E 6.2.2.a (O) 
Opslag 10.000 ton 

steenkool 
1 SAP 

1999 – 2001 F 6.2.2.a (O) 
Opslag 10.000 ton 

steenkool 
1 SAP 

2001 – 2009 G 6.2.2.a (O) 
Opslag 10.000 ton 

steenkool 
1 SAP 

2009 – 2013 G 

6.1.1.a (O) 
Zeefinstallatie  

10 kW 
1 SAP 

6.2.2.a (O) 
Opslag 11.500 ton 

steenkool 
1 SAP 

2013 – 2017 I 

6.1.1.a (O) 
Zeefinstallatie  

10 kW 
1 SAP 

6.2.2.a (O) 
Opslag 10.000 ton 

steenkool 
1 SAP 

* VLAREM I rubriek: indeling volgens de voormalige lijst van hinderlijke inrichtingen in VLAREM I (start activiteiten voor 1 juni 2015) 
** Vanaf 2009 
VLAREBO categorie: categorie waarvoor een oriënterend bodemonderzoek verplicht is: 

• O:  bij overdracht, sluiting van de inrichting of stopzetting van de activiteit; 

• A:  bij overdracht, sluiting van de inrichting of stopzetting van de activiteit, en om de 20 jaar; 

• B:  bij overdracht, sluiting van de inrichting of stopzetting van de activiteit, en om de 10 jaar. 
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De milieuvergunningen zijn toegevoegd in Bijlage 9. Voor een uitgebreid overzicht van de brandstoffenopslag 
wordt verwezen naar de voorgaande onderzoeken. 
 

2.5. OVERZICHT VAN DE VOORMALIGE EN HUIDIGE OPSLAGTANKS 

Voor een uitgebreid overzicht van de brandstoffenopslag wordt verwezen naar de voorgaande onderzoeken. 
  

2.6. TERREINBEZOEK 

De gegevens meegedeeld door de opdrachtgever werden aangevuld en geverifieerd aan de hand van een 
terreinbezoek. Het terreinbezoek werd afgelegd op 12 juni 2019 door Anthony Vanbesien van Envirosoil nv. 
 
Tijdens het terreinbezoek werden de verschillende potentiële verontreinigingsbronnen en de omgeving 
geïnspecteerd. Het terrein wordt niet meer benut. Op het moment van het terreinbezoek was er een aannemer 
bezig met het aanvullen van de bouwput ter hoogte van de KWS-afscheider. Er vindt geen kolenopslag meer 
plaats. Het terrein is grotendeels verhard met asfalt en beton. 
 
De foto’s van het plaatsbezoek zijn toegevoegd in Bijlage 2.  
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2.7. RESULTATEN VOORMALIGE BODEMONDERZOEKEN EN SANERINGEN 

Tabel III-5: Samenvatting resultaten vroegere bodemonderzoeken, -saneringen en grondverzet 

Datum 
rapport 

Type Titel Opdrachtgever EBSD 
Parameters waarvoor 

DAEB 
Classificatie 

Overschrijdingsfactor van de 
bodemsaneringsnorm 

22 augustus 
2000 

OBO 
OBO “C” en “F”, Industrieweg 14, 9032 

Wondelgem 
C en F Asset nv - P-zin Zie toetsingstabellen 

5 oktober 
2001 

OBO* 
Controle-bodemonderzoek Terrein “C” te 

Wondelgem (2001/Ims/R/163) 
OVAM VITO Minerale olie Q-zin - 

6 februari 
2003 

BBO 
BBO “G”, Industrieweg 14 te 9032 

Wondelgem (02/01095) 
G Asset nv 

Minerale olie, 
benzeen en arseen 

P-zin Zie toetsingstabellen 

12 juni 2006 OBO 
OBO “G”, Industrieweg 14, 9032 

Wondelgem (0502324) 
G Asset nv - P-zin Zie toetsingstabellen 

16 mei 2008 OBO 
OBO “G”, Industrieweg 14, 9032 Gent 

(Wondelgem) 
G Asset nv - P-zin Zie toetsingstabellen 

30 januari 
2013 

BBO* 
Rapport BBO “H”, Industrieweg +16 te 9032 

Wondelgem 
H Asset nv Minerale olie Q-zin - 

27 februari 
2013 

bBSP* 
bBSP “H”, Industrieweg +16 te 9032 

Wondelgem 
H Asset nv Minerale olie - - 

21 maart 
2013 

KP* 
KP BSW “H”, Industrieweg +16 te 9032 

Wondelgem 
H Asset nv Minerale olie - - 

10 april 2014 TTR* 
TTR 1 “H”, Industrieweg +16 - 9032 

Wondelgem 
H Asset nv Minerale olie - - 

26 januari 
2016 

EEO* 
EEO “H”, Industrieweg +16 te 9032 

Wondelgem 
H Asset nv Minerale olie P-zin - 

8 juni 2016 OBBO 
OBBO “K”, Industrieweg 14/+16 te 

Wondelgem 
K Asset nv 

Minerale olie en 
naftaleen 

Q-zin Zie toetsingstabellen 

5 december 
2016 

bBSP* bBSP “K”, Industrieweg +16 te Wondelgem K Asset nv 
Minerale olie en 

naftaleen 
- - 

23 april 2018 OBOx** 
Exploitatie-onderzoek “G”, Industrieweg 

+16 te 9032 Wondelgem 
G Asset nv Arseen Q-zin Zie toetsingstabellen 

3 mei 2018 OBO 
OBO “K”, Industrieweg 14/+16 te 

Wondelgem 
K Asset nv 

Minerale olie, PAK en 
arseen 

Q-zin Zie toetsingstabellen 

12 juni 2018 KP KP “H”, Industrieweg +16 te Wondelgem H Asset nv - - - 

21 juni 2018 OBOx 
Exploitatie-onderzoek “G”, Industrieweg 

+16 te 9032 Wondelgem 
G Asset nv 

Minerale olie, PAK en 
arseen 

Q-zin Zie toetsingstabellen 
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20 december 
2018 

OV 

Nota naar aanleiding van de vaststelling 
van zware metalen in het vaste deel van de 
aarde ter hoogte van de Industrieweg +16 

te Wondelgem 

K Asset nv Zware metalen - Zie toetsingstabellen 

9 juli 2019 OBO* 
OBO “L”, Industrieweg 14/+16 te 9032 

Wondelgem 
L Asset nv 

Minerale olie, PAK en 
arseen 

Q-zin Zie toetsingstabellen 

* Dit onderzoek is minder relevant voor onderhavig BBO aangezien er geen analyses zijn uitgevoerd op zware metalen. 
** Dit onderzoek werd niet conform verklaard. 
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Hieronder wordt een overzicht gegeven van de reeds eerder uitgevoerde onderzoeken. De onderzoeken die 
minder relevant zijn (omdat ze geen betrekking hebben op zware metalen), worden weergegeven in grijs. 
 
In de periode maart – augustus 2000 werd door Asset nv in opdracht van “C” en “F” een oriënterend 
bodemonderzoek uitgevoerd in het kader van een periodieke onderzoeksplicht. Dit onderzoek werd uitgevoerd 
op de voormalige percelen 470N, 470K en 470M. Er werd een historische verontreiniging met zware metalen in 
het vaste deel van de aarde en het grondwater vastgesteld verspreid over het terrein. Deze verontreiniging werd 
gerelateerd aan het opspuiten van het terrein in de jaren ’70. Er was geen noodzaak tot verdere maatregelen. Er 
werd tevens een verhoogde concentratie aan minerale olie in het grondwater ter hoogte van P8 vastgesteld, die 
niet meer werd bevestigd. Ook hiervoor waren geen verdere maatregelen noodzakelijk. 
 
In de periode augustus – oktober 2001 werd door VITO in opdracht van de OVAM een controle-onderzoek 
uitgevoerd op de voormalige percelen 470K en 470N. Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de 
verhoogde concentraties aan minerale olie ter hoogte van P8. In dit onderzoek werd 4.400 µg/l minerale olie 
vastgesteld (in tegenstelling tot het onderzoek van 2000). 
 
Met haar brief van 29 november 2001 (met ref. BOA-S\O-IL-01\411340) meldt de OVAM dat ze, wat het 
onderzoek van 2000 betreft, akkoord gaat met het besluit voor de zware metalen maar dat ze van mening is dat 
er voor de gemengde verontreiniging met minerale olie geen uitspraak kan worden gedaan. 
 
In de periode november 2002 – februari 2003 werd door Asset nv in opdracht van “G”, een beschrijvend 
bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek werd uitgevoerd op het voormalig perceel 470K en had betrekking 
op de verontreiniging met benzeen in het vaste deel van de aarde, minerale olie in het grondwater en – in 
beperkte mate – arseen in het grondwater (enkel herbemonstering van bestaande peilbuizen). Er werd geen 
saneringsnoodzaak vastgesteld. 
 
Volgens het webloket van de OVAM is dit beschrijvend bodemonderzoek conform verklaard. In de aangeleverde 
informatie zijn echter geen brieven bijgesloten. 
 
In de periode augustus 2005 – juni 2006 werd door Asset nv in opdracht van “G”, een oriënterend 
bodemonderzoek uitgevoerd in het kader van een periodieke verplichting. Dit onderzoek werd uitgevoerd op de 
voormalige percelen 470N, 470K en 470M. Er werd een historische verontreiniging met arseen en nikkel 
vastgesteld in het grondwater verspreid over het terrein, waarvoor geen verdere maatregelen noodzakelijk zijn. 
 
Volgens het webloket van de OVAM is dit oriënterend bodemonderzoek conform verklaard. In de aangeleverde 
informatie zijn echter geen brieven bijgesloten. 
 
In de periode maart – mei 2008 werd door Asset nv in opdracht van “G”, een oriënterend bodemonderzoek 
uitgevoerd in het kader van een overdracht. Dit onderzoek werd uitgevoerd op de voormalige percelen 470N, 
470K en 470M. De conclusies uit de eerdere onderzoeken bleven behouden. 
 
Volgens het webloket van de OVAM is dit oriënterend bodemonderzoek conform verklaard. In de aangeleverde 
informatie zijn echter geen brieven bijgesloten. 
 
In de periode 2008 – 2013 heeft er zich een kadastrale wijziging voorgedaan op het terrein: 

• de voormalige percelen 470G, 470M en 470N werden samengevoegd tot huidig perceel 470S 

• de voormalige percelen 470K en 470L werden samengevoegd tot huidige percelen 470P en 470R. 
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In de periode augustus 2012 – januari 2013 werd door Asset nv in opdracht van “H” een beschrijvend 
bodemonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een vaststelling van zintuiglijke verontreiniging tijdens 
renovatiewerken. Dit onderzoek werd uitgevoerd op het perceel 470S. Er werd een nieuwe verontreiniging met 
minerale olie vastgesteld ter hoogte van de tankpiste (kern 1 – enkel vaste deel van de aarde) en laadkade 2 
(kern 2 – zowel vaste deel van de aarde als het grondwater incl. drijflaag). Voor beide kernen is een sanering 
noodzakelijk. 
 
Met haar brief van 13 februari 2013 (met ref. BB-W-PCE-20130067845) meldt de OVAM dat ze het beschrijvend 
bodemonderzoek conform verklaart (ref. conformiteitsattest C-6654). 
 
In februari 2013 werd door Asset nv in opdracht van “H” een beperkt bodemsaneringsproject opgesteld voor de 
nieuwe verontreiniging met minerale olie die in het beschrijvend bodemonderzoek van 2013 werd beschreven.  
 
Met haar brief van 20 maart 2013 (met ref. BB-W-KDE-20130127090) meldt de OVAM dat ze het beperkt 
bodemsaneringsproject conform verklaart (ref. conformiteitsattest C-6765). 
 
In januari 2016 werd door Asset nv in opdracht van “K” een eindevaluatieonderzoek opgesteld voor de sanering 
van de verontreiniging met minerale olie. Er was nog een restverontreiniging aanwezig waarvoor geen verdere 
maatregelen noodzakelijk waren. 
 
Met haar brief van 21 april 2016 (met ref. BIB-BOS-KDE-20160250915) meld de OVAM dat ze akkoord gaat met 
de bevindingen van het eindevaluatieonderzoek en levert ze een eindverklaring af (ref. E-504212). 
 
In de periode juli 2015 – juni 2016 werd door Asset nv in opdracht van “K” een oriënterend en beschrijvend 
bodemonderzoek uitgevoerd in het kader van een overdracht. Dit onderzoek werd uitgevoerd op de percelen 
470S en 470P. Volgende verontreinigingen werden vastgesteld: 

• Perceel 470P: 
o Nieuwe verontreiniging met MTBE in het grondwater (ref. 8) ter hoogte van de tanks en 

verdeelpompen, geen verdere maatregelen noodzakelijk; 

• Perceel 470S: 
o Nieuwe verontreiniging met minerale olie in het vaste deel van de aarde ter hoogte van de 

tankpiste en de laadkades (restverontreiniging – ref. 5), geen verdere maatregelen 
noodzakelijk; 

o Historische verontreiniging met zware metalen en PAK in het vaste deel van de aarde (ref. 6) 
en arseen in het grondwater (ref. 7) ten gevolge van de ophooglaag, geen verdere maatregelen 
noodzakelijk; 

o Nieuwe verontreiniging met minerale olie (C10-C20) in het vaste deel van de aarde (ref. 9) en 
het grondwater (ref. 11) ter hoogte van de KWS-afscheider, waarvoor verdere maatregelen 
noodzakelijk zijn; 

o Historische verontreiniging met minerale olie (C20-C30) (ref. 10) en PAK (ref. 12) in het vaste 
deel van de aarde en naftaleen in het grondwater (ref. 13) ter hoogte van de KWS-afscheider, 
waarvoor verdere maatregelen noodzakelijk zijn; 

o Nieuwe verontreiniging met ethylbenzeen en xylenen in het vaste deel van de aarde (ref. 14) 
en het grondwater (ref. 15) ter hoogte van de KWS-afscheider, waarvoor geen verdere 
maatregelen noodzakelijk zijn. 

 
Met haar brief van 11 augustus 2016 (met ref. BIB-BOS-KUDH-20160460051) meldt de OVAM dat ze het 
oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek conform verklaart (ref. conformiteitsattest C-15137). 
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In december 2016 werd door Asset nv in opdracht van “K” een beperkt bodemsaneringsproject opgesteld voor 
de verontreiniging met minerale olie en PAK in het vaste deel van de aarde en minerale olie en naftaleen in het 
grondwater ter hoogte van de KWS-afscheider. 
 
Met haar brief van 17 februari 2017 (met ref. BIB-BOS-KDE-20170097706) meldt de OVAM dat ze het beperkt 
bodemsaneringsproject conform verklaart (ref. conformiteitsattest C-17215). 
 
In de periode december 2017 – april 2018 werd door Asset nv in opdracht van “G” een exploitatie-onderzoek 
opgesteld naar aanleiding van stopzetting van activiteiten. Dit onderzoek werd uitgevoerd op een deel van 
perceel 470S. De conclusies van het voorgaand oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek van 2016 werden 
bevestigd. Echter werden ter hoogte van P2003 en PB1009 hogere concentraties aan arseen vastgesteld dan in 
de voorgaande onderzoeken (tot 94.000 µg/l). Er was bijgevolg een noodzaak tot verdere maatregelen voor 
arseen in het grondwater (ref. 16). 
 
Met haar brief van 20 juni 2018 (met ref. BIB-KB-KVDB-20180357365) meldt de OVAM dat ze niet akkoord gaat 
met de conclusies van het exploitatie-onderzoek, omwille van administratieve tegenstrijdigheden en het feit dat 
de besluitvorming niet overeenkomt met de conclusies van het onderzoek van mei 2018 (zie volgende alinea). 
 
In de periode april – mei 2018 werd door Asset nv in opdracht van “K” een oriënterend bodemonderzoek 
uitgevoerd in het kader van een overdracht. Dit onderzoek werd uitgevoerd op de percelen 470S en 470P. 
Volgende verontreinigingen werden vastgesteld: 

• Perceel 470P: 
o Nieuwe verontreiniging met MTBE in het grondwater (ref. 8) ter hoogte van de tanks en 

verdeelpompen, geen verdere maatregelen noodzakelijk; 
o Historische verontreiniging met arseen in het grondwater (ref. 7) ten gevolge van de ophoging; 

geen verdere maatregelen noodzakelijk; 
o Gemengde verontreiniging met benzeen in het vaste deel van de aarde (ref. 17) ter hoogte van 

de tanks; geen verdere maatregelen noodzakelijk; 

• Perceel 470S: 
o Nieuwe verontreiniging met minerale olie in het vaste deel van de aarde ter hoogte van de 

tankpiste en de laadkades (restverontreiniging – ref. 5), geen verdere maatregelen 
noodzakelijk; 

o Historische verontreiniging met zware metalen en PAK in het vaste deel van de aarde (ref. 6) 
en arseen in het grondwater (ref. 7) ten gevolge van de ophooglaag, geen verdere maatregelen 
noodzakelijk; 

o Nieuwe verontreiniging met minerale olie (C10-C20) in het vaste deel van de aarde (ref. 9) en 
het grondwater (ref. 11) ter hoogte van de KWS-afscheider, waarvoor verdere maatregelen 
noodzakelijk zijn; 

o Historische verontreiniging met minerale olie (C20-C30) (ref. 10) en PAK (ref. 12) in het vaste 
deel van de aarde en naftaleen in het grondwater (ref. 13) ter hoogte van de KWS-afscheider, 
waarvoor verdere maatregelen noodzakelijk zijn; 

o Nieuwe verontreiniging met ethylbenzeen en xylenen in het vaste deel van de aarde (ref. 14) 
en het grondwater (ref. 15) ter hoogte van de KWS-afscheider, waarvoor geen verdere 
maatregelen noodzakelijk zijn; 

o Historische verontreiniging met arseen in het grondwater (ref. 16) ten gevolge van de 
ophoging, waarvoor verdere maatregelen noodzakelijk zijn. 

 
Met haar brief van 20 juni 2018 (met ref. BIB-KB-KVDB-20180357607) meldt de OVAM dat ze ervan uitgaat dat 
de gegevens van het oriënterend bodemonderzoek correct en volledig zijn (ref. beslissing aard en ernst AE-
20164). 
 
In juni 2018 werd door Asset nv in opdracht van “G” een (gewijzigd) exploitatie-onderzoek opgesteld, naar 
aanleiding van de opmerkingen van de OVAM dd. 20 juni 2018 (zie eerder) en een stopzetting van activiteiten 
van “G”. De conclusies voor de verontreinigingen met ref. 5 tot en met 16 worden bevestigd. 
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Met haar brief van 5 september 2018 (met ref. BB-IKB-KVDB-20180491885) meldt de OVAM dat ze ervan uitgaat 
dat de gegevens van het oriënterend bodemonderzoek correct en volledig zijn (ref. beslissing aard en ernst AE-
20363). 
 
Ter hoogte van perceel 470S werd in de periode juni – juli 2018 een bodemsanering uitgevoerd voor de 
verontreinigingen met ref. 9 tot en met 13 ter hoogte van de KWS-afscheider. Tijdens de graafwerken werd de 
grond selectief gestockeerd in het kader van de verschillende verwerkingsmethodes. Uit de analyses van de 
hopen bleek er, naast minerale olie en PAK, ook een verontreiniging met zware metalen aanwezig die nog niet 
eerder werd vastgesteld op het terrein. Dit is o.a. de aanleiding van onderhavig onderzoek. 
 
In de periode juni – juli 2019 werd door Asset nv in opdracht van “M” een oriënterend bodemonderzoek 
opgesteld in het kader van een overdracht. Er werden hierin enkel bestaande peilbuizen herbemonsterd, waarbij 
geen verontreiniging werd vastgesteld (enkel analyse op MO/BTEXN/MTBE). Het besluit uit de voorgaande 
onderzoeken werd hernomen. 
 
Met haar brief van 23 augustus 2019 (met ref. BB-BEDR-KVDB-20190477229) meldt de OVAM dat ze ervan 
uitgaat dat de gegevens van het oriënterend bodemonderzoek correct en volledig zijn (ref. beslissing aard en 
ernst AE-21312). 
 
 
 
  



Envirosoil nv Ambtshalve beschrijvend bodemonderzoek (bestek BN150304) 
EB1904/057 Industrieweg +16 te 9032 GENT  
  

 
 

16/75  

HOOFDSTUK 3 BEPALING VAN DE BEMONSTERINGSSTRATEGIE 
 
 
Op basis van de reeds vastgestelde verontreiniging, het geologisch en hydrogeologisch onderzoek en het 
uitgevoerde historische onderzoek wordt de bemonsteringsstrategie bepaald. 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de gevolgde bemonsteringsstrategie.  
 
Tabel III-6: Bemonsteringsstrategie beschrijvend bodemonderzoek 

Referentienummer 
verontreiniging 

B(oring) / P(eilbuis) Diepte staal / filter 

Type P / B Aantal Van (cm) Tot (cm) 

16, 18 en 19 

5 B 0 300 

12 PB 200 300 

1 PB 500 600 

1 PB 900 1.000 

 
In de eerste fase werd centraal op het terrein, ter hoogte van de vermoedelijke kern, een diepe peilbuis (PB3001) 
voorzien met filterstelling 5 – 6 m-mv. Verspreid over het terrein worden bijkomend 3 ondiepe boringen (tot 3 
m-mv) en 5 ondiepe peilbuizen (filterstelling 2 – 3 m-mv) voorzien (zie PB3002 tot B3009). Ten slotte werden een 
7-tal bestaande peilbuizen bemonsterd. 
 
In de tweede fase werden ter afperking van de vastgestelde verontreiniging 2 ondiepe boringen (tot 3 m-mv) en 
7 ondiepe peilbuizen (filterstelling 2 – 3 m-mv) voorzien (zie PB4001 tot PB4009). Er werd ook een diepe peilbuis 
met filterstelling 9 – 10 m-mv voorzien ter hoogte van de vermoedelijke kern ter verdere verticale afperking van 
de verontreiniging. Zowel op het bronperceel 470S als het aanpalend perceel 529A2 werden enkele bestaande 
peilbuizen bemonsterd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Envirosoil nv Ambtshalve beschrijvend bodemonderzoek (bestek BN150304) 
EB1904/057 Industrieweg +16 te 9032 GENT  
  

 
 

17/75   

HOOFDSTUK 4 RESULTATEN TERREIN- EN LABORATORIUM ONDERZOEK 

4.1. VERSLAG MONSTERNEMING EN TERREINONDERZOEK 

Op de boorprofielen in Bijlage 5 zijn de naamgeving van de boorpunten, de Lambert-coördinaten, de totale 
diepte van de boringen, het type, de uitvoerder en de datum van plaatsing terug te vinden. Op de boorprofielen 
zijn tevens de organoleptische waarnemingen en de boormethode aangeduid. Voor peilbuizen wordt eveneens 
de grondwaterstand en de peilbuisconstructie weergegeven. De boorpunten werden uitgevoerd volgens de 
bepalingen van het CMA. 
 
Volgende boortechnieken werden aangewend: 
 ☐  Edelmanboor 
 ☐  Ramguts 
 ☐  Pulsboor 
 ☐  Verloren casing 
 ☒  Geoprobe direct push (liners) 
 ☐  Manuele steekbus 
 ☐  Andere: … 
 
De staalnamedatum en de in-situ metingen van de grondwaterstalen zijn gerapporteerd in de toetsingstabellen 
in 4.4. De peilbuizen werden bemonsterd volgens de bepalingen van het CMA.  
 
Tijdens het veldwerk werd geen afwijkende pH, temperatuur of geleidbaarheid vastgesteld, met uitzondering 
van een verhoogde geleidbaarheid ter hoogte van PB3001, PB4001 en PB4010 en een verhoogde pH ter hoogte 
van PB3003, PB3004, PB3007, PB4003, PB4007 en PB4008.  
 
Alle genomen bodem- en grondwaterstalen werden geconserveerd volgens de bepalingen van het CMA. 
 
Volgende afwijkingen zijn opgetreden ten opzichte van het veldwerk dat voorzien was op basis van de 
bemonsteringsstrategie:  

• Per vergissing werd B4004 door de boorploeg wel afgewerkt als peilbuis in plaats van boring. Gezien de 
toestroming bij het schoonpompen echter zeer slecht was en er reeds een bestaande peilbuis aanwezig 
is in de nabijheid (zie PB10), is PB4004 niet bemonsterd. 

 
Er werden geen boringen gestaakt. 
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4.2. VERSLAG LABORATORIUMONDERZOEK 

Het laboratorium, de datum van aankomst van de monsters, de termijn van analyse en de resultaten zijn 
weergegeven in de analysecertificaten in Bijlage 6. Het laboratorium is erkend voor de uitgevoerde analyses, en 
de toegepaste analysemethoden zijn in overeenstemming met deze vastgesteld in het uitvoeringsbesluit. 
 
Volgende opmerkingen zijn opgenomen op de analysecertificaten: 

• Voor een 9-tal bodemstalen (van PB3005 en B3006) wordt door het labo opgemerkt dat de 
conserveringstermijn voor droge stof (in casu 7 dagen) overschreden is. De stalen werden genomen op 
12 juni 2019 en werden op 17 juni bezorgd aan het labo (net zoals alle andere bodemstalen van dit 
certificaat). De stalen werden steeds donker en koel bewaard. De conserveringstermijn van de zware 
metalen is niet overschreden; 

• Voor het bodemstaal PB3001 (5,5 – 6,0 m-mv) wordt dezelfde opmerking gegeven. Ook dit bodemstaal 
werd genomen op 12 juni 2019; echter werd het pas op 26 juni 2019 aangeleverd aan het labo als 
bijkomend staal voor de verticale afperking. Ook dit staal werd steeds donker en koel bewaard. De 
conserveringstermijn van de zware metalen is niet overschreden; 

• Er werden 4 extra bodemstalen geanalyseerd op seleen en vanadium. Deze stalen waren op het moment 
van analyse minder dan 6 maand oud, maar de conserveringstermijn voor droge stof is wél 
overschreden. De stalen werden wel bewaard cfr. de voorschriften van het CMA; 

• De analyse van kwik op PB3001 heeft een verhoogde rapportagegrens omwille van verdunning van het 
monster. Er werd tot 41.000 µg/l arseen vastgesteld. Aangezien in geen enkele andere peilbuis een 
verhoogde waarde aan kwik wordt vastgesteld, wordt in PB3001 eveneens geen verhoogde 
concentratie verwacht; 

• Voor de analyses op kwik in het grondwater in fase 2, wordt door het labo opgemerkt dat de 
conserveringstermijn overschreden is wat betreft de voorbehandeling voor kwik. Deze stalen werden 
genomen op 21 augustus 2019 en werden op 22 augustus 2019 aangeleverd aan het labo. Er wordt 
echter geen verhoogde concentratie aan kwik verwacht in het grondwater (zie eerdere onderzoeken en 
de resultaten van fase 1); 

 
Er zijn geen redenen om aan te nemen dat deze opmerkingen een significante invloed heeft op de resultaten en 
het besluit van het beschrijvend bodemonderzoek. 
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4.3. SAMENVATTENDE TABELLEN 

Tabel III-7: Overzicht organoleptische waarnemingen tijdens het veldwerk (bodem) 

Boorpunt Traject 
Datum 

staalname 
Groep Parameter Waarde Opm. 

FASE 1 

PB3001 0,2 – 1,0 m-mv 12-06-2019 Visueel Puin Matig - 

PB3002 0,2 – 1,2 m-mv 12-06-2019 Visueel Puin Matig - 

PB3003 
0,2 – 1,4 m-mv 12-06-2019 Visueel Puin Sterk - 

1,4 – 3,1 m-mv 12-06-2019 Visueel Puin Matig - 

PB3004 0,2 – 3,1 m-mv 12-06-2019 Visueel Puin Matig - 

PB3005 0,2 – 1,0 m-mv 12-06-2019 Visueel Puin Sterk - 

B3006 0,2 – 1,1 m-mv 12-06-2019 Visueel Puin Matig - 

PB3007 0,2 – 1,2 m-mv 12-06-2019 Visueel Puin Sterk - 

B3008 0,2 – 1,4 m-mv 12-06-2019 Visueel Puin Matig - 

B3009 0,2 – 0,5 m-mv 12-06-2019 Visueel Puin Weinig - 

FASE 2 

PB4001 
0,2 – 0,3 m-mv 13-08-2019 Visueel Puin Volledig - 

1,3 – 3,1 m-mv 13-08-2019 Visueel Puin Matig - 

PB4002 0,2 – 0,9 m-mv 13-08-2019 Visueel Puin Matig - 

PB4003 
0,15 – 0,3 m-mv 12-08-2019 Visueel Puin Volledig - 

0,3 – 0,8 m-mv 12-08-2019 Visueel Puin Matig - 

PB4004 

0,15 – 0,5 m-mv 12-08-2019 Visueel Puin Volledig - 

0,5 – 1,2 m-mv 12-08-2019 Visueel Puin Matig - 

1,2 – 3,0 m-mv 12-08-2019 Visueel Puin Volledig - 

PB4005 

0 – 0,2 m-mv 13-08-2019 Visueel Puin Uiterst - 

0,2 – 0,5 m-mv 13-08-2019 Visueel Puin Volledig - 

0,5 – 1,2 m-mv 13-08-2019 Visueel Puin Matig - 

B4006 
0,2 – 0,3 m-mv 13-08-2019 Visueel Puin Volledig - 

0,3 – 0,8 m-mv 13-08-2019 Visueel Puin Matig - 

PB4007 
0,2 – 0,3 m-mv 13-08-2019 Visueel Puin Volledig - 

0,3 – 1,2 m-mv 13-08-2019 Visueel Puin Matig - 

PB4008 0,2 – 0,25 m-mv 12-08-2019 Visueel Puin Volledig - 

PB4009 0,2 – 0,25 m-mv 13-08-2019 Visueel Puin Volledig - 

PB4010 

0,2 – 0,25 m-mv 12-08-2019 Visueel Puin Volledig - 

0,25 – 2,0 m-mv 12-08-2019 Visueel Puin Sterk - 

2,0 – 2,8 m-mv 12-08-2019 Visueel Puin Sterk - 

 
Tabel III-8: Overzicht veldmetingen en waarnemingen (grondwater) 

Boorpunt Traject 
Datum 

staalname 
Stijghoogte 

(cm-mv) 
pH Ec (µS/cm) Opm. 

FASE 1 

PB8 1,34 - 3,34 m-mv 2-07-2019 153 6,84 444 - 

PB10 1,71 - 2,71 m-mv 2-07-2019 131 7,22 1.069 - 

PB51 2,33 - 3,33 m-mv 2-07-2019 161 6,86 307 - 

PB80 1,88 - 2,88 m-mv 2-07-2019 160 8,39 557 - 

PB81 2,1 - 3,1 m-mv 2-07-2019 131 8,12 631 - 

PB84 1,26 - 3,26 m-mv 2-07-2019 181 7,37 804 - 

PB3001 5,08 - 6,08 m-mv 2-07-2019 163 7,05 2.170 - 

PB3002 2,11 - 3,11 m-mv 2-07-2019 166 7,03 729 - 

PB3003 2,1 - 3,1 m-mv 2-07-2019 181 10,65 405 - 

PB3004 2,1 - 3,1 m-mv 2-07-2019 146 11,85 1.552 - 

PB3005 2,12 - 3,12 m-mv 2-07-2019 140 7,21 866 - 

PB3007 2 - 3 m-mv 2-07-2019 133 11,96 1.132 - 

PBM2 1,54 - 3,54 m-mv 2-07-2019 149 7,33 477 - 
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FASE 2 

PB39 0,65 - 2,65 m-mv 21-08-2019 115 8,05 401 - 

PB49 1,06 - 3,06 m-mv 21-08-2019 148 6,58 582 - 

PB84 1,26 - 3,26 m-mv 21-08-2019 200 7,25 706 - 

PB85 2,06 - 3,06 m-mv 21-08-2019 168 7,04 533 - 

PB4001 2,12 - 3,12 m-mv 21-08-2019 197 8,6 1.648 - 

PB4002 2,07 - 3,07 m-mv 21-08-2019 180 7,16 922 - 

PB4003 2,1 - 3,1 m-mv 21-08-2019 164 11,32 718 - 

PB4005 2,08 - 3,08 m-mv 21-08-2019 182 8 370 - 

PB4007 2,09 - 3,09 m-mv 21-08-2019 173 10,08 476 - 

PB4008 2,04 - 3,04 m-mv 21-08-2019 139 11,31 450 - 

PB4009 2,1 - 3,1 m-mv 21-08-2019 183 6,76 921 - 

PB4010 9,54 - 10,54 m-mv 21-08-2019 181 7,36 2.600 - 

PB9006 2,54 - 3,54 m-mv 21-08-2019 131 7,26 518 - 

 
Tabel III-9: Overzicht geanalyseerde bodemmonsters 

Boorpunt Analysestaal 
Datum 

staalname 
Toetsing 

% klei 
Toetsing 
% OM * 

Parameters Opm. 

FASE 1 

PB3001 

0,2 - 0,7 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, OM, ZM - 

1,2 - 1,7 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, OM, ZM - 

3,1 - 3,6 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

4,8 - 5,3 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

5,5 - 6 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

PB3002 

0,2 - 0,7 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

1,2 - 1,7 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

2,5 - 3 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

PB3003 

0,2 - 0,7 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

1,2 - 1,7 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, OM, ZM - 

2,5 - 3 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

PB3004 

0,2 - 0,7 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

1,2 - 1,7 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

2,5 - 3 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

PB3005 

0,2 - 0,7 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

1,2 - 1,7 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

2,5 - 3 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

B3006 

0 - 0,5 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

1,2 - 1,7 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

2,5 - 3 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

PB3007 

0,2 - 0,7 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

1,2 - 1,7 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

2,5 - 3 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

B3008 

0,2 - 0,7 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

1,2 - 1,7 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

2,5 - 3 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

B3009 

0 - 0,5 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

1,2 - 1,7 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

2,5 - 3 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

FASE 2 

PB4001 

0,3 - 0,8 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

1,2 - 1,7 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

2,5 - 3 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

PB4002 

0,2 - 0,7 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

1,2 - 1,7 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

2,5 - 3 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

PB4003 

0,3 - 0,8 m-mv 12-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

1,2 - 1,7 m-mv 12-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

2,5 - 3 m-mv 12-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 
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PB4004 0,5 - 1 m-mv 12-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

PB4005 

0,5 - 1 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

1,2 - 1,7 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

2,5 - 3 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

B4006 

0,3 - 0,8 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

1,2 - 1,7 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

2,5 - 3 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

PB4007 

0,3 - 0,8 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

1,2 - 1,7 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

2,5 - 3 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

PB4008 

0,3 - 0,8 m-mv 12-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

1,2 - 1,7 m-mv 12-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

2,5 - 3 m-mv 12-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

PB4009 

0,3 - 0,8 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

1,2 - 1,7 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

2,5 - 3 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, ZM - 

PB3001 1,8 - 2,3 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, seleen en vanadium - 

PB3003 1,8 - 2,3 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, seleen en vanadium - 

B3008 1,8 - 2,3 m-mv 12-06-2019 5,70 2,00 DS, seleen en vanadium - 

PB4001 1,9 - 2,4 m-mv 13-08-2019 5,70 2,00 DS, seleen en vanadium - 

* OM: organisch materiaal 

 
Tabel III-10: Overzicht geanalyseerde grondwaterstalen 

Boorpunt Analysestaal 
Datum 

staalname 
Parameters Opm. 

FASE 1 

PB8 1,34 - 3,34 m-mv 2-07-2019 ZM - 

PB10 1,71 - 2,71 m-mv 2-07-2019 ZM - 

PB51 2,33 - 3,33 m-mv 2-07-2019 ZM - 

PB80 1,88 - 2,88 m-mv 2-07-2019 ZM - 

PB81 2,1 - 3,1 m-mv 2-07-2019 ZM - 

PB84 1,26 - 3,26 m-mv 2-07-2019 ZM - 

PB3001 5,08 - 6,08 m-mv 2-07-2019 ZM - 

PB3002 2,11 - 3,11 m-mv 2-07-2019 ZM - 

PB3003 2,1 - 3,1 m-mv 2-07-2019 ZM - 

PB3004 2,1 - 3,1 m-mv 2-07-2019 ZM - 

PB3005 2,12 - 3,12 m-mv 2-07-2019 ZM - 

PB3007 2 - 3 m-mv 2-07-2019 ZM - 

PBM2 1,54 - 3,54 m-mv 2-07-2019 ZM - 

FASE 2 

PB39 0,65 - 2,65 m-mv 21-08-2019 ZM - 

PB49 1,06 - 3,06 m-mv 21-08-2019 ZM - 

PB84 1,26 - 3,26 m-mv 21-08-2019 ZM - 

PB85 2,06 - 3,06 m-mv 21-08-2019 ZM - 

PB4001 2,12 - 3,12 m-mv 21-08-2019 ZM - 

PB4002 2,07 - 3,07 m-mv 21-08-2019 ZM - 

PB4003 2,1 - 3,1 m-mv 21-08-2019 ZM - 

PB4005 2,08 - 3,08 m-mv 21-08-2019 ZM - 

PB4007 2,09 - 3,09 m-mv 21-08-2019 ZM - 

PB4008 2,04 - 3,04 m-mv 21-08-2019 ZM - 

PB4009 2,1 - 3,1 m-mv 21-08-2019 ZM - 

PB4010 9,54 - 10,54 m-mv 21-08-2019 ZM - 

PB9006 2,54 - 3,54 m-mv 21-08-2019 ZM - 

 
  



Envirosoil nv Ambtshalve beschrijvend bodemonderzoek (bestek BN150304) 
EB1904/057 Industrieweg +16 te 9032 GENT  
  

 
 

22/75  

4.4. OVERZICHT RESULTATEN 

In de onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de resultaten van fase 1. 
 

 
 

 
 

Kadastraal perceel 470S 470S 470S 470S 470S

Bestemmingstype V V V V V

Verdachte zone – Onverdachte zone - - - - -

Naam meetlocatie B3006 B3006 B3006 B3008 B3008

Datum veldwerk 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019

Zintuiglijk waarneembare verontreiniging + 

diepte in m-mv

Diepte staal voor analyse in m-mv 0m - 0,5m 1,2m - 1,7m 2,5m - 3m 0,2m - 0,7m 1,2m - 1,7m

Droge stof (%) % m/m 82,7 90,2 80,5 85,7 85,9

Arseen (As) mg/kg ds <10 220 <10 <10 <10 12,49 29,38 267,00 0,82 x

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,4 7,5 <0,4 <0,4 <0,4 0,70 1,32 30,00

Chroom III (Cr) mg/kg ds 18 21 19 21 16 47,19 91,00 880,00

Koper (Cu) mg/kg ds 5,3 61 12 5,2 <5 17,18 57,36 500,00

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,12 5,4 0,17 0,18 0,14 0,10 1,70 11,00

Lood (Pb) mg/kg ds 19 360 62 20 20 29,15 120,00 1250,00

Nikkel (Ni) mg/kg ds 6,4 10 8,1 9 7 10,79 48,00 530,00

Zink (Zn) mg/kg ds 30 570 390 27 23 61,31 140,67 1250,00

Gehanteerd kleigehalte (%)

Gehanteerd gehalte organisch materiaal (%)

Gehanteerd gehalte pH

Legende

Cursief = overschrijdt de streefwaarde

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

2,00

5,25

Wettelijk kader

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 

september 2018)

5,70

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

Toetsingswaarden volgens type V

St
re

ef
w

aa
rd

e

R
ic

h
tw

aa
rd

e

B
SN

H
o

o
gs

te
 

o
ve

rs
ch

ri
jd

in
gs

fa
ct

o
r 

B
SN

Zie boorprofielen

Kadastraal perceel 470S 470S 470S 470S 470S

Bestemmingstype V V V V V

Verdachte zone – Onverdachte zone - - - - -

Naam meetlocatie B3008 B3009 B3009 B3009 PB3001

Datum veldwerk 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019

Zintuiglijk waarneembare verontreiniging + 

diepte in m-mv

Diepte staal voor analyse in m-mv 2,5m - 3m 0m - 0,5m 1,2m - 1,7m 2,5m - 3m 0,2m - 0,7m

Droge stof (%) % m/m 80,6 88,2 82,8 81 86,2

Organisch materiaal (%) % (m/m) ds 1,2

Arseen (As) mg/kg ds 10 <10 <10 <10 90 12,49 29,38 267,00

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 14 0,70 1,32 30,00

Chroom III (Cr) mg/kg ds 28 22 21 21 24 47,19 91,00 880,00

Koper (Cu) mg/kg ds 7 13 <5 <5 83 17,18 57,36 500,00

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,2 0,14 0,63 0,13 2,4 0,10 1,70 11,00

Lood (Pb) mg/kg ds 10 26 <10 <10 380 29,15 120,00 1250,00

Nikkel (Ni) mg/kg ds 15 11 7,7 9,9 8 10,79 48,00 530,00

Zink (Zn) mg/kg ds 26 83 15 16 1100 61,31 140,67 1250,00 0,88 x

Totaal organisch koolstof (TOC) g/kg ds 6,9

Gehanteerd kleigehalte (%)

Gehanteerd gehalte organisch materiaal (%)

Gehanteerd gehalte pH

Legende

Cursief = overschrijdt de streefwaarde

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

2,00

5,25

Wettelijk kader

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 

september 2018)

5,70

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

NIET-VLAREBO GENORMEERDE STOFFEN

Toetsingswaarden volgens type V
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Kadastraal perceel 470S 470S 470S 470S 470S

Bestemmingstype V V V V V

Verdachte zone – Onverdachte zone - - - - -

Naam meetlocatie PB3001 PB3001 PB3001 PB3001 PB3002

Datum veldwerk 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019

Zintuiglijk waarneembare verontreiniging + 

diepte in m-mv

Diepte staal voor analyse in m-mv 1,2m - 1,7m 3,1m - 3,6m 4,8m - 5,3m 5,5m - 6m 0,2m - 0,7m

Droge stof (%) % m/m 77,1 81,6 80,9 84,2 88,5

Organisch materiaal (%) % (m/m) ds 9,1

Arseen (As) mg/kg ds 2500 270 270 170 <10 12,49 29,38 267,00 9,36 x

Cadmium (Cd) mg/kg ds 140 2,3 <0,4 <0,4 <0,4 0,70 1,32 30,00 4,67 x

Chroom III (Cr) mg/kg ds 38 27 12 15 33 47,19 91,00 880,00

Koper (Cu) mg/kg ds 1500 13 <5 <5 <5 17,18 57,36 500,00 3 x

Kwik (Hg) mg/kg ds 58 0,45 0,18 <0,1 0,14 0,10 1,70 11,00 5,27 x

Lood (Pb) mg/kg ds 4900 87 14 <10 13 29,15 120,00 1250,00 3,92 x

Nikkel (Ni) mg/kg ds 37 12 6,1 6,8 6,9 10,79 48,00 530,00

Zink (Zn) mg/kg ds 14000 220 160 11 22 61,31 140,67 1250,00 11,2 x

Totaal organisch koolstof (TOC) g/kg ds 53

Gehanteerd kleigehalte (%)

Gehanteerd gehalte organisch materiaal (%)

Gehanteerd gehalte pH

Legende

Cursief = overschrijdt de streefwaarde

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

2,00

5,25

Wettelijk kader

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 

september 2018)

5,70

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

NIET-VLAREBO GENORMEERDE STOFFEN

Toetsingswaarden volgens type V
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Kadastraal perceel 470S 470S 470S 470S 470S

Bestemmingstype V V V V V

Verdachte zone – Onverdachte zone - - - - -

Naam meetlocatie PB3002 PB3002 PB3003 PB3003 PB3003

Datum veldwerk 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019

Zintuiglijk waarneembare verontreiniging + 

diepte in m-mv

Diepte staal voor analyse in m-mv 1,2m - 1,7m 2,5m - 3m 0,2m - 0,7m 1,2m - 1,7m 2,5m - 3m

Droge stof (%) % m/m 87 84,3 83,8 76,3 67

Organisch materiaal (%) % (m/m) ds 12,7

Arseen (As) mg/kg ds 23 <10 900 5400 4200 12,49 29,38 267,00 20,22 x

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,4 <0,4 65 68 220 0,70 1,32 30,00 7,33 x

Chroom III (Cr) mg/kg ds 30 16 170 52 34 47,19 91,00 880,00

Koper (Cu) mg/kg ds 6,1 <5 320 880 920 17,18 57,36 500,00 1,84 x

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,44 0,12 37 230 72 0,10 1,70 11,00 20,91 x

Lood (Pb) mg/kg ds 24 <10 2400 6900 7700 29,15 120,00 1250,00 6,16 x

Nikkel (Ni) mg/kg ds 12 6,8 26 37 38 10,79 48,00 530,00

Zink (Zn) mg/kg ds 43 12 3400 3200 10000 61,31 140,67 1250,00 8 x

Totaal organisch koolstof (TOC) g/kg ds 74

Gehanteerd kleigehalte (%)

Gehanteerd gehalte organisch materiaal (%)

Gehanteerd gehalte pH

Legende

Cursief = overschrijdt de streefwaarde

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

2,00

5,25

Wettelijk kader

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 

september 2018)

5,70

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

NIET-VLAREBO GENORMEERDE STOFFEN

Toetsingswaarden volgens type V
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Kadastraal perceel 470S 470S 470S 470S 470S

Bestemmingstype V V V V V

Verdachte zone – Onverdachte zone - - - - -

Naam meetlocatie PB3004 PB3004 PB3004 PB3005 PB3005

Datum veldwerk 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019

Zintuiglijk waarneembare verontreiniging + 

diepte in m-mv

Diepte staal voor analyse in m-mv 0,2m - 0,7m 1,2m - 1,7m 2,5m - 3m 0,2m - 0,7m 1,2m - 1,7m

Droge stof (%) % m/m 72,9 77,1 70,2 86,3 86,7

Arseen (As) mg/kg ds 3800 2800 380 16 <10 12,49 29,38 267,00 14,23 x

Cadmium (Cd) mg/kg ds 410 140 23 <0,4 <0,4 0,70 1,32 30,00 13,67 x

Chroom III (Cr) mg/kg ds 41 26 16 19 19 47,19 91,00 880,00

Koper (Cu) mg/kg ds 1500 500 150 7,7 <5 17,18 57,36 500,00 3 x

Kwik (Hg) mg/kg ds 2,1 9,1 3,6 0,23 0,11 0,10 1,70 11,00 0,83 x

Lood (Pb) mg/kg ds 1300 610 1500 28 19 29,15 120,00 1250,00 1,2 x

Nikkel (Ni) mg/kg ds 50 25 14 6,9 5,6 10,79 48,00 530,00

Zink (Zn) mg/kg ds 1500 5100 3400 30 18 61,31 140,67 1250,00 4,08 x

Gehanteerd kleigehalte (%)

Gehanteerd gehalte organisch materiaal (%)

Gehanteerd gehalte pH

Legende

Cursief = overschrijdt de streefwaarde

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

2,00

5,25

Wettelijk kader

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 

september 2018)

5,70

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

Toetsingswaarden volgens type V
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Kadastraal perceel 470S 470S 470S 470S

Bestemmingstype V V V V

Verdachte zone – Onverdachte zone - - - -

Naam meetlocatie PB3005 PB3007 PB3007 PB3007

Datum veldwerk 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019

Zintuiglijk waarneembare verontreiniging + 

diepte in m-mv

Diepte staal voor analyse in m-mv 2,5m - 3m 0,2m - 0,7m 1,2m - 1,7m 2,5m - 3m

Droge stof (%) % m/m 85,3 79,5 73,9 80,9

Arseen (As) mg/kg ds <10 16 18 <10 12,49 29,38 267,00

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,4 <0,4 0,53 <0,4 0,70 1,32 30,00

Chroom III (Cr) mg/kg ds 15 46 23 24 47,19 91,00 880,00

Koper (Cu) mg/kg ds <5 17 13 <5 17,18 57,36 500,00

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,1 0,33 0,49 0,13 0,10 1,70 11,00

Lood (Pb) mg/kg ds <10 64 42 <10 29,15 120,00 1250,00

Nikkel (Ni) mg/kg ds 6 12 12 12 10,79 48,00 530,00

Zink (Zn) mg/kg ds 12 64 95 21 61,31 140,67 1250,00

Gehanteerd kleigehalte (%)

Gehanteerd gehalte organisch materiaal (%)

Gehanteerd gehalte pH

Legende

Cursief = overschrijdt de streefwaarde

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

2,00

5,25

Wettelijk kader

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 

september 2018)

5,70

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

Toetsingswaarden volgens type V
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Kadastraal perceel 470S 470S 470S 470S 470S

Bestemmingstype V V V V V

Verdachte zone – Onverdachte zone - - - - -

Naam meetlocatie PB3001 PB3002 PB3003 PB3004 PB3005

Datum veldwerk 2/07/2019 2/07/2019 2/07/2019 2/07/2019 2/07/2019

Diepte grondwater (m-mv) 1,63m 1,66m 1,81m 1,46m 1,4m

Zintuiglijk waarneembare 

verontreiniging

- - - - -

Aanwezigheid puur product + dikte - - - - -

Diepte filter (m-mv) 5,08m - 6,08m 2,11m - 3,11m 2,1m - 3,1m 2,1m - 3,1m 2,12m - 3,12m

pH - 7,05 7,03 10,65 11,85 7,21

Temperatuur (°C) °C 16,2 19,4 19,8 19,2 15,9

Geleidbaarheid (μS/cm) µs/cm 2170 729 405 1552 866

Zuurstofgehalte (O2) mg/l 1,11 1,88 1,42 1,64 0,65

Arseen (As) µg/l 41000 17 45000 2300 85 5,00 12,00 20,00 2250 x

Cadmium (Cd) µg/l <0,4 0,69 <0,4 <0,4 <0,4 1,00 3,00 5,00

Chroom III (Cr) µg/l <1 1,1 1,2 <1 <1 10,00 30,00 50,00

Koper (Cu) µg/l <5 <5 <5 <5 <5 20,00 60,00 100,00

Kwik (Hg) µg/l <5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,60 1,00

Lood (Pb) µg/l <5 <5 <5 <5 <5 5,00 12,00 20,00

Nikkel (Ni) µg/l 9,6 10 <5 <5 7,9 10,00 24,00 40,00

Zink (Zn) µg/l 160 17 19 38 23 60,00 300,00 500,00

Legende

Cursief = overschrijdt de streefwaarde

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 

september 2018)

Wettelijk kader

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

VELDANALYSES

Toetsingswaarden
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Kadastraal perceel 470S 470S 470S 470S 470S

Bestemmingstype V V V V V

Verdachte zone – Onverdachte zone - - - - -

Naam meetlocatie PB3007 PB8 PB10 PB51 PB80

Datum veldwerk 2/07/2019 2/07/2019 2/07/2019 2/07/2019 2/07/2019

Diepte grondwater (m-mv) 1,33m 1,53m 1,31m 1,61m 1,6m

Zintuiglijk waarneembare 

verontreiniging

- - - - -

Aanwezigheid puur product + dikte - - - - -

Diepte filter (m-mv) 2m - 3m 1,34m - 3,34m 1,71m - 2,71m 2,33m - 3,33m 1,88m - 2,88m

pH - 11,96 6,84 7,22 6,86 8,39

Temperatuur (°C) °C 20,9 18,9 16,7 18,1 19,5

Geleidbaarheid (μS/cm) µs/cm 1132 444 1069 307 557

Zuurstofgehalte (O2) mg/l 1,79 1,38 0,61 1,9 1,27

Arseen (As) µg/l 130 <5 32 9,3 48 5,00 12,00 20,00 6,5 x

Cadmium (Cd) µg/l <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 1,00 3,00 5,00

Chroom III (Cr) µg/l <1 <1 2,8 <1 <1 10,00 30,00 50,00

Koper (Cu) µg/l <5 <5 <5 <5 <5 20,00 60,00 100,00

Kwik (Hg) µg/l 0,062 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,60 1,00

Lood (Pb) µg/l <5 <5 <5 <5 <5 5,00 12,00 20,00

Nikkel (Ni) µg/l 17 <5 8,2 <5 <5 10,00 24,00 40,00

Zink (Zn) µg/l <10 48 24 46 16 60,00 300,00 500,00

Legende

Cursief = overschrijdt de streefwaarde

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 

september 2018)

Wettelijk kader

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

VELDANALYSES

Toetsingswaarden
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In de onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de resultaten van fase 2. 
 

 
 

Kadastraal perceel 470S 470S 470S

Bestemmingstype V V V

Verdachte zone – Onverdachte zone - - -

Naam meetlocatie PB81 PB84 PBM2

Datum veldwerk 2/07/2019 2/07/2019 2/07/2019

Diepte grondwater (m-mv) 1,31m 1,81m 1,49m

Zintuiglijk waarneembare 

verontreiniging

- - -

Aanwezigheid puur product + dikte - - -

Diepte filter (m-mv) 2,1m - 3,1m 1,26m - 3,26m 1,54m - 3,54m

pH - 8,12 7,37 7,33

Temperatuur (°C) °C 20,3 17,5 18,5

Geleidbaarheid (μS/cm) µs/cm 631 804 477

Zuurstofgehalte (O2) mg/l 0,59 1,36 1,08

Arseen (As) µg/l 43 66 9 5,00 12,00 20,00 3,3 x

Cadmium (Cd) µg/l <0,4 <0,4 <0,4 1,00 3,00 5,00

Chroom III (Cr) µg/l <1 <1 1,9 10,00 30,00 50,00

Koper (Cu) µg/l <5 <5 <5 20,00 60,00 100,00

Kwik (Hg) µg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,60 1,00

Lood (Pb) µg/l <5 <5 <5 5,00 12,00 20,00

Nikkel (Ni) µg/l <5 <5 <5 10,00 24,00 40,00

Zink (Zn) µg/l 26 26 38 60,00 300,00 500,00

Legende

Cursief = overschrijdt de streefwaarde

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 

september 2018)

Wettelijk kader

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

VELDANALYSES

Toetsingswaarden
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Kadastraal perceel 470S 470S 470S 470S 470S

Bestemmingstype V V V V V

Verdachte zone – Onverdachte zone - - - - -

Naam meetlocatie B4006 B4006 B4006 PB4001 PB4001

Datum veldwerk 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019

Zintuiglijk waarneembare verontreiniging + 

diepte in m-mv

Diepte staal voor analyse in m-mv 0,3m - 0,8m 1,2m - 1,7m 2,5m - 3m 0,3m - 0,8m 1,2m - 1,7m

Droge stof (%) % m/m 86,6 84,5 82 82,2 75,2

Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 420 4100 12,49 29,38 267,00 15,36 x

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,4 <0,4 <0,4 9,2 160 0,70 1,32 30,00 5,33 x

Chroom III (Cr) mg/kg ds 14 17 29 27 53 47,19 91,00 880,00

Koper (Cu) mg/kg ds 5,1 <5 5,7 96 670 17,18 57,36 500,00 1,34 x

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,25 0,23 0,19 2 63 0,10 1,70 11,00 5,73 x

Lood (Pb) mg/kg ds 14 11 11 1000 5500 29,15 120,00 1250,00 4,4 x

Nikkel (Ni) mg/kg ds 6,9 7,5 14 13 37 10,79 48,00 530,00

Zink (Zn) mg/kg ds 18 15 24 1000 8600 61,31 140,67 1250,00 6,88 x

Gehanteerd kleigehalte (%)

Gehanteerd gehalte organisch materiaal (%)

Gehanteerd gehalte pH

Legende

Cursief = overschrijdt de streefwaarde

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

Toetsingswaarden volgens type V
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Zie boorprofielen

2,00

5,25

Wettelijk kader

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 

september 2018)

5,70
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Kadastraal perceel 470S 470S 470S 470S 470S

Bestemmingstype V V V V V

Verdachte zone – Onverdachte zone - - - - -

Naam meetlocatie PB4001 PB4002 PB4002 PB4002 PB4003

Datum veldwerk 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 12/08/2019

Zintuiglijk waarneembare verontreiniging + 

diepte in m-mv

Diepte staal voor analyse in m-mv 2,5m - 3m 0,2m - 0,7m 1,2m - 1,7m 2,5m - 3m 0,3m - 0,8m

Droge stof (%) % m/m 70,5 91,2 84,3 85,2 89,2

Arseen (As) mg/kg ds 8400 <10 <10 <10 <10 12,49 29,38 267,00 31,46 x

Cadmium (Cd) mg/kg ds 230 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,70 1,32 30,00 7,67 x

Chroom III (Cr) mg/kg ds 34 21 18 23 16 47,19 91,00 880,00

Koper (Cu) mg/kg ds 1000 6,9 <5 <5 10 17,18 57,36 500,00 2 x

Kwik (Hg) mg/kg ds 71 0,42 <0,1 0,12 0,43 0,10 1,70 11,00 6,45 x

Lood (Pb) mg/kg ds 6100 20 <10 <10 36 29,15 120,00 1250,00 4,88 x

Nikkel (Ni) mg/kg ds 37 7,7 5,5 12 5,1 10,79 48,00 530,00

Zink (Zn) mg/kg ds 10000 48 12 17 20 61,31 140,67 1250,00 8 x

Gehanteerd kleigehalte (%)

Gehanteerd gehalte organisch materiaal (%)

Gehanteerd gehalte pH

Legende

Cursief = overschrijdt de streefwaarde

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

Toetsingswaarden volgens type V
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Zie boorprofielen

2,00

5,25

Wettelijk kader

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 

september 2018)

5,70

Kadastraal perceel 470S 470S 470S 470S 470S

Bestemmingstype V V V V V

Verdachte zone – Onverdachte zone - - - - -

Naam meetlocatie PB4003 PB4003 PB4004 PB4005 PB4005

Datum veldwerk 12/08/2019 12/08/2019 12/08/2019 13/08/2019 13/08/2019

Zintuiglijk waarneembare verontreiniging + 

diepte in m-mv

Diepte staal voor analyse in m-mv 1,2m - 1,7m 2,5m - 3m 0,5m - 1m 0,5m - 1m 1,2m - 1,7m

Droge stof (%) % m/m 84,2 82,2 83,1 85,7 83,9

Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 96 23 <10 12,49 29,38 267,00

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,4 <0,4 13 0,96 <0,4 0,70 1,32 30,00

Chroom III (Cr) mg/kg ds 19 26 26 350 15 47,19 91,00 880,00

Koper (Cu) mg/kg ds <5 <5 80 12 <5 17,18 57,36 500,00

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,14 0,15 1,3 0,56 0,13 0,10 1,70 11,00

Lood (Pb) mg/kg ds 11 10 1200 55 <10 29,15 120,00 1250,00 0,96 x

Nikkel (Ni) mg/kg ds 7,5 13 13 6,7 <5 10,79 48,00 530,00

Zink (Zn) mg/kg ds 14 22 1400 65 13 61,31 140,67 1250,00 1,12 x

Gehanteerd kleigehalte (%)

Gehanteerd gehalte organisch materiaal (%)

Gehanteerd gehalte pH

Legende

Cursief = overschrijdt de streefwaarde

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

Toetsingswaarden volgens type V
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Zie boorprofielen

2,00

5,25

Wettelijk kader

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 

september 2018)

5,70
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Kadastraal perceel 470S 470S 470S 470S 470S

Bestemmingstype V V V V V

Verdachte zone – Onverdachte zone - - - - -

Naam meetlocatie PB4005 PB4007 PB4007 PB4007 PB4008

Datum veldwerk 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 12/08/2019

Zintuiglijk waarneembare verontreiniging + 

diepte in m-mv

Diepte staal voor analyse in m-mv 2,5m - 3m 0,3m - 0,8m 1,2m - 1,7m 2,5m - 3m 0,3m - 0,8m

Droge stof (%) % m/m 83 88,9 85,7 82,3 85,6

Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 <10 <10 12,49 29,38 267,00

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,70 1,32 30,00

Chroom III (Cr) mg/kg ds 16 18 17 28 18 47,19 91,00 880,00

Koper (Cu) mg/kg ds <5 79 <5 <5 <5 17,18 57,36 500,00

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,1 0,26 0,1 0,23 0,2 0,10 1,70 11,00

Lood (Pb) mg/kg ds <10 61 10 11 10 29,15 120,00 1250,00

Nikkel (Ni) mg/kg ds 10 8 7,5 13 6,5 10,79 48,00 530,00

Zink (Zn) mg/kg ds 14 110 14 24 14 61,31 140,67 1250,00

Gehanteerd kleigehalte (%)

Gehanteerd gehalte organisch materiaal (%)

Gehanteerd gehalte pH

Legende

Cursief = overschrijdt de streefwaarde

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

Toetsingswaarden volgens type V
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Zie boorprofielen

2,00

5,25

Wettelijk kader

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 

september 2018)

5,70

Kadastraal perceel 470S 470S 470S 470S 470S

Bestemmingstype V V V V V

Verdachte zone – Onverdachte zone - - - - -

Naam meetlocatie PB4008 PB4008 PB4009 PB4009 PB4009

Datum veldwerk 12/08/2019 12/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019

Zintuiglijk waarneembare verontreiniging + 

diepte in m-mv

Diepte staal voor analyse in m-mv 1,2m - 1,7m 2,5m - 3m 0,3m - 0,8m 1,2m - 1,7m 2,5m - 3m

Droge stof (%) % m/m 83,7 83,5 89,5 86,2 82,6

Arseen (As) mg/kg ds <10 <10 <10 <10 <10 12,49 29,38 267,00

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 0,70 1,32 30,00

Chroom III (Cr) mg/kg ds 21 21 16 22 28 47,19 91,00 880,00

Koper (Cu) mg/kg ds <5 <5 9,7 <5 5,1 17,18 57,36 500,00

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,18 <0,1 0,23 0,18 0,24 0,10 1,70 11,00

Lood (Pb) mg/kg ds <10 <10 32 <10 11 29,15 120,00 1250,00

Nikkel (Ni) mg/kg ds 7,9 9,4 8,1 7,3 14 10,79 48,00 530,00

Zink (Zn) mg/kg ds 15 15 23 14 23 61,31 140,67 1250,00

Gehanteerd kleigehalte (%)

Gehanteerd gehalte organisch materiaal (%)

Gehanteerd gehalte pH

Legende

Cursief = overschrijdt de streefwaarde

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

Toetsingswaarden volgens type V
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Zie boorprofielen

2,00

5,25

Wettelijk kader

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 

september 2018)

5,70
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Kadastraal perceel 529A2 470S 470S 470S 470S

Bestemmingstype V V V V V

Verdachte zone – Onverdachte zone - - - - -

Naam meetlocatie PB39 PB4001 PB4002 PB4003 PB4005

Datum veldwerk 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019

Diepte grondwater (m-mv) 1,15m 1,97m 1,8m 1,64m 1,82m

Zintuiglijk waarneembare 

verontreiniging

- - - - -

Aanwezigheid puur product + dikte - - - - -

Diepte filter (m-mv) 0,65m - 2,65m 2,12m - 3,12m 2,07m - 3,07m 2,1m - 3,1m 2,08m - 3,08m

pH - 8,05 8,6 7,16 11,32 8

Temperatuur (°C) °C 17,7 19,6 19,6 17,6 18,5

Geleidbaarheid (μS/cm) µs/cm 401 1648 922 718 370

Zuurstofgehalte (O2) mg/l 2,68 0,7 1,19 0,9 0,65

Arseen (As) µg/l <5 78000 14 13 11 5,00 12,00 20,00 3900 x

Cadmium (Cd) µg/l <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 1,00 3,00 5,00

Chroom III (Cr) µg/l <1 <1 <1 <1 <1 10,00 30,00 50,00

Koper (Cu) µg/l <5 <5 <5 <5 <5 20,00 60,00 100,00

Kwik (Hg) µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,60 1,00

Lood (Pb) µg/l <5 <5 <5 <5 <5 5,00 12,00 20,00

Nikkel (Ni) µg/l <5 <5 5 <5 <5 10,00 24,00 40,00

Zink (Zn) µg/l <10 17 <10 <10 <10 60,00 300,00 500,00

Legende

Cursief = overschrijdt de streefwaarde

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

Toetsingswaarden
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Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 

september 2018)

Wettelijk kader

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

VELDANALYSES

Kadastraal perceel 470S 470S 470S 470S 529A2

Bestemmingstype V V V V V

Verdachte zone – Onverdachte zone - - - - -

Naam meetlocatie PB4007 PB4008 PB4009 PB4010 PB49

Datum veldwerk 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019

Diepte grondwater (m-mv) 1,73m 1,39m 1,83m 1,81m 1,48m

Zintuiglijk waarneembare 

verontreiniging

- - - - -

Aanwezigheid puur product + dikte - - - - -

Diepte filter (m-mv) 2,09m - 3,09m 2,04m - 3,04m 2,1m - 3,1m 9,54m - 10,54m 1,06m - 3,06m

pH - 10,08 11,31 6,76 7,36 6,58

Temperatuur (°C) °C 20 19,7 21,4 16,5 19,3

Geleidbaarheid (μS/cm) µs/cm 476 450 921 2600 582

Zuurstofgehalte (O2) mg/l 0,36 0,37 0,75 0,43 0,48

Arseen (As) µg/l 71 23 250 1500 <5 5,00 12,00 20,00 75 x

Cadmium (Cd) µg/l <0,4 <0,4 <0,4 0,67 <0,4 1,00 3,00 5,00

Chroom III (Cr) µg/l 1,3 <1 <1 <1 2 10,00 30,00 50,00

Koper (Cu) µg/l <5 <5 <5 <5 <5 20,00 60,00 100,00

Kwik (Hg) µg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,60 1,00

Lood (Pb) µg/l <5 <5 <5 <5 <5 5,00 12,00 20,00

Nikkel (Ni) µg/l <5 <5 33 14 <5 10,00 24,00 40,00 0,83 x

Zink (Zn) µg/l <10 <10 11 320 12 60,00 300,00 500,00

Legende

Cursief = overschrijdt de streefwaarde

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

Toetsingswaarden
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Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 

september 2018)

Wettelijk kader

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

VELDANALYSES
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In de onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de bijkomende analyses op vanadium en seleen. 
 

 
 
  

Kadastraal perceel 470S 470S 529A2

Bestemmingstype V V V

Verdachte zone – Onverdachte zone - - -

Naam meetlocatie PB84 PB85 PB9006

Datum veldwerk 21/08/2019 21/08/2019 21/08/2019

Diepte grondwater (m-mv) 2m 1,68m 1,31m

Zintuiglijk waarneembare 

verontreiniging

- - -

Aanwezigheid puur product + dikte - - -

Diepte filter (m-mv) 1,26m - 3,26m 2,06m - 3,06m 2,54m - 3,54m

pH - 7,25 7,04 7,26

Temperatuur (°C) °C 18,4 20,4 16,4

Geleidbaarheid (μS/cm) µs/cm 706 533 518

Zuurstofgehalte (O2) mg/l 3,9 0,48 0,89

Arseen (As) µg/l 58 14 14 5,00 12,00 20,00 2,9 x

Cadmium (Cd) µg/l <0,4 <0,4 <0,4 1,00 3,00 5,00

Chroom III (Cr) µg/l <1 <1 27 10,00 30,00 50,00

Koper (Cu) µg/l <5 <5 <5 20,00 60,00 100,00

Kwik (Hg) µg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,60 1,00

Lood (Pb) µg/l <5 <5 <5 5,00 12,00 20,00

Nikkel (Ni) µg/l <5 <5 <5 10,00 24,00 40,00

Zink (Zn) µg/l <10 13 20 60,00 300,00 500,00

Legende

Cursief = overschrijdt de streefwaarde

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

Toetsingswaarden
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Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008) (B.S. 21 

september 2018)

Wettelijk kader

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN

VELDANALYSES

Kadastraal perceel 470S 470S 470S 470S

Bestemmingstype V V V V

Verdachte zone – Onverdachte zone - - - -

Naam meetlocatie B3008 PB3001 PB3003 PB4001

Datum veldwerk 12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 13/08/2019

Zintuiglijk waarneembare verontreiniging + 

diepte in m-mv

Diepte staal voor analyse in m-mv 1,8m - 2,3m 1,8m - 2,3m 1,8m - 2,3m 1,9m - 2,4m

Droge stof (%) % m/m 83,9 71 73,9 70,9

Seleen (Se) mg/kg ds <2 100 32 490

Vanadium [V] mg/kg ds <5 240 49 200

Seleen (Se) standaard (NL) mg/kg ds <2 100 32 490 100,00

Vanadium [V] standaard (NL) mg/kg ds <11 535 109 446 250,00

Gehanteerd kleigehalte (%)

Gehanteerd gehalte organisch materiaal (%)

Gehanteerd gehalte pH

Legende

Cursief = overschrijdt de streefwaarde

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm

NIET-VLAREBO GENORMEERDE STOFFEN

Zie boorprofielen

Toetsingswaarden volgens type V
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2,00

5,25

Wettelijk kader

Circulaire Bodemsanering 2013 (NL)

5,70
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In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van alle relevante analyses uit de voorgaande 
onderzoeken. 
 

 
 
  

Project: BBO OVAM Gent Industrieweg (EB1904/057)

Bestemmingstype: V Kadastrale percelen: 470S

Org. stofgehalte: 2% Kleigehalte: 5,7% pH: 5,25
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470S - B1 9/03/00 285 0-200 29 1,1 13 15 0,3 110 5,8 160

470S - B3 9/03/00 310 100-200 <10 <0,4 13 <5 <0,1 12 5,4 20

470S - B5 9/03/00 350 150-250 <10 <0,4 19 <5 <0,1 <10 7,7 16

470S - B6 10/03/00 310 200-300 <10 <0,4 13 <5 <0,1 <10 9,3 11

470S - B7 10/03/00 380 250-350 <10 <0,4 14 <5 <0,1 24 5,6 45

470S - B9 10/03/00 280 200-280 <10 <0,4 9,9 <5 <0,1 <10 <5 10

470S - B10 31/03/00 300 40-150 <10 0,43 14 5,5 <0,1 31 <5 43

470S - B11 31/03/00 80 30-80 <10 0,67 16 8,8 <0,1 62 7,2 92

470S - B12 31/03/00 80 20-80 230 6,1 11 51 14 380 6,1 410

470S - B13 31/03/00 200 50-100 <10 <0,4 15 12 <0,1 19 5,1 22

470S - B19 7/04/00 300 100-200 <10 <0,4 11 5,1 <0,1 <10 7,1 15

470S - B24 12/04/00 70 20-70 17 <0,4 13 6,6 <0,1 14 5 16

470S - PB53 25/08/05 360 10-50 9 0,2 28 11 <0,1 28 13 80

470S - B78 28/09/15 200 50-100 270 12 16 110 4,2 750 7 980

470S - B79 7/07/15 200 10-50 <5 <0,5 21 <10 <0,1 <10 <5 39

470S - PB81 28/09/15 300 50-100 9,1 <0,5 16 <10 <0,1 18 <5 16

470S - B2001 5/12/17 200 0-50 75 4,9 23 70 0,86 180 11 280

470S - B2002 5/12/17 200 0-50 <10 0,6 24 26 <0,1 37 20 73

470S - P2003 5/12/17 300 50-100 1500 35 25 290 58 250 22 2400

470S - B2004 5/12/17 200 50-100 53 1,3 55 59 0,15 150 10 300

470S - B50 5/12/18 300 50-100 120 22 20 130 4,3 820 7,7 2000

470S - P51 5/12/18 300 50-100 25 0,93 25 59 0,36 74 9,4 120

200-250 4500 310 36 1500 63 6900 38 22000

470S - P52 5/12/18 320 50-100 74 40 41 49 1,2 340 25 520

Legende

Vet lettertype = overschrijdt de BSN 267 30 880 500 11 1250 530 1250

Onderstreept = overschrijdt de RW 29,38 1,32 91 51,31 1,7 120 48 118,39

Cursief = overschrijdt de SW 7,88 0,7 25,17 11,52 0,1 18,37 5,18 25,8

Boring identificatie

Hertoetsing vaste deel van de aarde

Analyseresultaten mg/kg DS
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Een kaart met weergave van de analyseresultaten is toegevoegd in Bijlage 16 en Bijlage 18. Alle geanalyseerde 
parameters zijn genormeerd in het VLAREBO, met uitzondering van vanadium en seleen. Deze parameters zijn 
wel genormeerd in Nederland, waar de norm resp. 250 en 100 mg/kg DS is voor standaardbodem. In Nederland 
zijn de normen vast maar worden de gemeten gehalten omgerekend naar standaardwaarden voor de toetsing 
ten opzichte van de norm (zie toetsingstabellen). 
 
Wat betreft de geleidbaarheid en de pH in het grondwater wordt rekening gehouden met de 
milieukwaliteitsnorm van VLAREM II bijlage 2.4.1 (in casu 1.600 µS/cm en pH bereik 5 – 8,5). De top van het pH-
bereik (8,5) wordt gehanteerd als toetsingswaarde-richtwaarde, arbitrair wordt 9,5 als toetsingswaarde-
bodemsaneringsnorm gehanteerd. 
 
 
 
  

Project: BBO OVAM Gent Industrieweg (EB1904/057)

Kadastrale percelen: 470S
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470S - P2 134-334 29/05/00 134 7,13 - 425 12 <0,4 <1 <5 <0,05 <5 <5 <10

470S - P4 122-322 29/05/00 134 6,86 - 1010 <5 <0,4 <1 <5 <0,05 <5 <5 <10

470S - P5 147-347 30/05/00 115 6,88 - 421 8,8 <0,4 <1 <5 <0,05 <5 <5 <10

470S - P7 172-372 29/05/00 164 7,28 - 752 9,9 <0,4 <1 <5 <0,05 <5 <5 13

470S - P10 168-268 30/05/00 107 6,85 - 1400 41 <0,4 <1 <5 <0,05 <5 16 20

27/06/00 - - - - 38 <0,4 <1 <5 <0,05 <5 23 11

27/06/00 - - - - 37 <0,4 <1 <5 <0,05 <5 23 <10

28/09/05 171 6,8 - 1240 31 0,1 2,5 <2 <0,03 <5 65 110

24/06/15 140 7,74 14,62 942 29 <0,1 2,9 <2 0,08 <5 12 8,3

12/12/17 - 6,2 9,6 1130 22 <1 <10 <20 <0,05 <5 <10 <50

470S - P13 105-305 7/06/00 120 6,6 - 910 7,9 <0,4 <1 <5 <0,05 <5 8,8 12

470S - P24 120-220 7/06/00 130 6,83 - 556 <5 <0,4 <1 <5 <0,05 <5 <5 15

470S - PB53 130-330 4/04/08 150 7,66 - 531 6,9 <0,1 9 2,4 <0,03 <5 <5 75

470S - PB80 200-300 13/10/15 37 9,1 13,02 376 66 0,44 <2 <2 <0,03 <5 5,3 <2

12/12/17 122 7,1 6,7 558 39 <1 <10 <20 <0,05 <5 <10 <50

470S - PB103 207-307 18/04/18 128 6,79 14,56 1240 17000 2 <10 <20 <0,05 8,5 13 1100

470S - PB1003 208-308 18/04/18 125 6,89 14,45 1866 63000 2 <10 <20 <0,05 <5 14 1600

470S - PB1008 210-310 18/04/18 119 6,4 14,14 1018 56000 2,4 <10 <20 <0,05 130 <10 720

470S - PB1018 206-306 18/04/18 138 6,8 13,4 1451 27000 <1 <10 <20 <0,05 <5 <10 1700

470S - P1009 200-250 12/12/17 128 7,1 7,7 2160 94000 <1 <10 <20 <0,05 <5 <10 280

13/02/18 150 7,1 9,3 1848 85000 <1 <10 <20 <0,05 5,9 <10 620

470S - P2003 220-320 12/12/17 152 6,6 7,4 1270 13000 <1 <10 <20 <0,05 <5 <10 <50

13/02/18 145 7,3 9,4 1046 11000 <10 <10 <20 <0,05 <5 <10 89

470S - P51 200-300 12/12/18 132 7,7 11 1082 27000 <0,4 <1 <5 <0,05 5,6 <5 460

470S - P52 220-320 12/12/18 138 7,8 12 887 73000 <0,4 <1 <5 <0,05 <5 <5 38

Legende

Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm 20 5 50 100 1 20 40 500

Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde 12 3 30 60 0,6 12 24 300

Cursief = overschrijdt de streefwaarde 5 1 10 20 0,05 5 10 60

Hertoetsing grondwater

Peilbuis identificatie Analyseresultaten (µg/l)Veldmetingen
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HOOFDSTUK 5 EVALUATIE VAN DE RESULTATEN 

5.1. REFERENTIEKADER, ALGEMENE BEPALINGEN EN BEOORDELINGSKADER 

De Vlaamse streefwaarden, richtwaarden en bodemsaneringswaarden (die in de uitvoeringsbesluiten van het 
Bodemdecreet zijn verschenen) zijn als referentiewaarden gebruikt: 

• Streefwaarden voor de bodemkwaliteit: deze waarden worden door de Vlaamse Regering vastgesteld 
en beantwoorden aan het gehalte aan verontreinigende stoffen of organismen op of in de bodem, dat 
als normale achtergrond in niet-verontreinigde bodems met vergelijkbare bodemkenmerken 
teruggevonden wordt. 

• Richtwaarden voor de bodemkwaliteit: deze waarden worden door de Vlaamse Regering vastgesteld en 
beantwoorden aan het gehalte aan verontreinigende stoffen of organismen op of in de bodem, dat 
toelaat dat de bodem al zijn functies kan vervullen zonder dat enige beperking moet worden opgelegd. 

• Bodemsaneringswaarden: deze waarden beantwoorden aan een niveau van bodemverontreiniging dat 
een aanmerkelijk risico inhoudt van negatieve effecten voor de mens of het milieu, gelet op de 
kenmerken van de bodem en de functies die deze vervult. 

 
Voor niet-genormeerde parameters dient de EBSD bijhorende toetsingswaarden op te stellen en uiteen te zetten 
hoe deze berekend werden. 
 
Om bij het toetsen van de gemeten concentraties rekening te houden met de kenmerken van de bodem, worden 
deze drempelwaarden voor het vaste deel van de aarde en voor bepaalde stoffen omgerekend naar het 
kleigehalte, het organische stofgehalte, de pH en het bodembestemmingstype.  
 
Overeenkomstig het gewestplan is hier voor het terrein bestemmingstype V (industriegebied) van toepassing. Er 
is geen APA, BPA of RUP van toepassing op de onderzoekslocatie. 
 
Het organische stofgehalte, het kleigehalte en de pH werden in onderhavig onderzoek en in de voorgaande 
onderzoeken bepaald. Gemiddeld wordt er 2 % organisch materiaal, 5,7 % klei en een pH van 5,25 vastgesteld. 
 
Voor iedere parameter waarvoor de richtwaarde wordt overschreden, wordt nagegaan of de verontreiniging 
nieuw, gemengd of historisch van aard is. De aard van de verontreiniging moet blijken uit de interpretatie van 
de gegevens verzameld tijdens de voorstudie. Voor een gemengde verontreiniging stelt artikel 27 van het 
Bodemdecreet het volgende: 

• Bij vaststelling van een gemengde bodemverontreiniging maakt de bodemsaneringsdeskundige naar 
alle redelijkheid een zo accuraat mogelijke verdeling van de bodemverontreiniging in een deel dat voor 
29 oktober 1995 en een deel dat na 28 oktober 1995. Op basis van het gemotiveerd voorstel van de 
bodemsaneringsdeskundige in zijn verslag van bodemonderzoek doet de OVAM uitspraak over de 
verdeling. Alle belanghebbenden kunnen tegen die beslissing van de OVAM beroep indienen bij de 
Vlaamse Regering conform artikel 153 tot en met 155. 

• Als de OVAM op basis van de verdeling van oordeel is dat het grootste deel van de gemengde 
bodemverontreiniging voor 29 oktober 1995 tot stand gekomen is, of dat het deel dat voor 29 oktober 
1995 ontstaan is even groot is als het deel dat na 28 oktober 1995 tot stand is gekomen is, zijn op de 
gemengde bodemverontreiniging uitsluitend de bepalingen die gelden voor historische 
bodemverontreiniging, van toepassing. Als op basis van de verdeling het grootste deel van de gemengde 
bodemverontreiniging na 28 oktober 1995 tot stand gekomen is, zijn op de gemengde 
bodemverontreiniging uitsluitend de bepalingen die gelden voor nieuwe bodemverontreiniging, van 
toepassing. 

 
Er wordt bij nieuwe bodemverontreiniging overgegaan tot bodemsanering indien blijkt dat er duidelijke 
aanwijzingen zijn dat de nieuwe bodemverontreiniging de bodemsaneringsnormen overschrijdt of dreigt te 
overschrijden. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de bodemsaneringsnormen dreigen overschreden te worden 
als uit het beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat voor een parameter één of meerdere concentraties 80% van 
de bodemsaneringsnorm voor het betreffende bestemmingstype overschrijden. Er wordt bij historische 
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bodemverontreiniging overgegaan tot bodemsanering indien blijkt dat de historische bodemverontreiniging een 
ernstige bodemverontreiniging is.  
 
De mogelijke beoordelingen voor een kadastraal perceel zijn als volgt: 

• O-zin: enerzijds wordt voor geen enkele genormeerde parameter de richtwaarde voor het vaste deel 
van de aarde en/of het grondwater overschreden; anderzijds is er voor geen enkele niet-genormeerde 
parameter noodzaak tot een beschrijvend bodemonderzoek.  

• P-zin: de richtwaarde voor één of meerdere genormeerde parameters wordt overschreden maar er is 
voor het vaste deel van de aarde en/of het grondwater geen noodzaak tot bodemsanering. 

• Q-zin: een bodemsanering is noodzakelijk. 

5.2. EVALUATIE VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS VOOR DE ONDERZOEKSLOCATIE 

Op perceel 470S werden in onderhavig onderzoek 5 boringen en 14 peilbuizen geplaatst. Er werden tevens 
enkele bestaande peilbuizen bemonsterd. Tijdens het veldwerk werd organoleptisch geen verontreiniging 
vastgesteld; wel werd verspreid over het terrein een puinlaag vastgesteld direct onder de verharding tot 
gemiddeld 1,4 m-mv diep. De boorprofielen zijn toegevoegd in Bijlage 5. Het grondwater wordt gemiddeld 
vastgesteld op een diepte van 1,6 m-mv. Tijdens het veldwerk werd geen afwijkende pH, temperatuur of 
geleidbaarheid vastgesteld met uitzondering van een verhoogde geleidbaarheid ter hoogte van PB3001, PB4001 
en PB4010 en een verhoogde pH ter hoogte van PB3003, PB3004, PB3007, PB4003, PB4007 en PB4008: 

• De maximale geleidbaarheid in het grondwater bedraagt 2.600 µS/cm. Uit de gegevens van het geoloket 
van de VMM blijkt dat het oppervlaktewater van de Ringvaart in de periode 1997 – 2006 een 
geleidbaarheid had van 480 tot 4.500 µS/cm (meetpunt 34800; zie Bijlage 22). Iets verder 
stroomafwaarts (meetpunt 34700; zie Bijlage 22) werd in de periode van 1995 tot heden een 
geleidbaarheid tussen 480 en 9.500 µS/cm vastgesteld. Aangezien er in het verleden nog geen uitspraak 
gebeurd is voor de verhoogde geleidbaarheid, kan in eerste instantie een toetsing DAEB doorlopen 
worden (zie Bijlage 22). Hieruit blijkt dat er geen DAEB uitgaat van de verhoogde geleidbaarheid.  

• De maximale pH bedraagt 11,96. In het voorgaand onderzoek werd eveneens een verhoogde pH (9,1) 
vastgesteld ter hoogte van PB80 (zie staalname dd. 2015): dit wordt echter weerlegd aan de hand van 
de staalname in 2017 en de controle in de eerste fase van onderhavig BBO. Aangezien er in het verleden 
nog geen uitspraak gebeurd is voor de verhoogde pH, kan in eerste instantie een toetsing DAEB 
doorlopen worden (zie Bijlage 22). Hieruit blijkt dat er een DAEB uitgaat van de verhoogde pH. 

 
Op perceel 529A2 werden in onderhavig onderzoek geen boringen of peilbuizen geplaatst. Er werden wel 3 
bestaande peilbuizen bemonsterd. Tijdens het veldwerk werd organoleptisch geen verontreiniging vastgesteld. 
De boorprofielen zijn toegevoegd in Bijlage 5. Het grondwater wordt gemiddeld vastgesteld op een diepte van 
1,3 m-mv. Tijdens het veldwerk werd geen afwijkende pH, temperatuur of geleidbaarheid vastgesteld. 
 
Tijdens de eerste fase wordt in het vaste deel van de aarde ter hoogte van PB3002, PB3005, PB3007, B3008 en 
B3009 geen verontreiniging vastgesteld (telkens 3 bodemstalen geanalyseerd, op dieptes +/- 20-70 en 120-170 
en 250-300 cm-mv). In PB3001 wordt de verontreiniging bevestigd en is ze verticaal afgeperkt op 550-600 cm-
mv (enkel overschrijding RW en niet 80% BSN). Het is wel duidelijk dat de bulk van de verontreiniging in de 
bovenste 3 m zit. Ter hoogte van (vooral) PB3003, PB3004 en (in beperkte mate) B3006 wordt de verontreiniging 
eveneens nog vastgesteld.  
 
In het grondwater worden de hoge concentraties van het voorgaand onderzoek bevestigd (zie PB3001 en 
PB3003). Naar de Ringvaart toe (NW richting) worden nog concentraties van 43 à 130 µg/l arseen vastgesteld 
(zie PB3007, PB81 en M2. In NO richting wordt geen verontreiniging > BSN vastgesteld (zie M2, PB8, PB3002 en 
PB51) met uitzondering van PB84. In W en Z richting dient de verontreiniging nog verder te worden afgeperkt 
(zie PB3005, PB10, PB3004 en PB3003). Gezien de hoge concentraties in PB3001 is de verontreiniging eveneens 
verticaal nog niet afgeperkt. 
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In de tweede fase wordt in het vaste deel van de aarde de verontreiniging bevestigd ter hoogte van PB4001 en 
(P)B4004. Ter hoogte van PB4005 en PB4007 wordt de RW nog overschreden. Ter hoogte van PB4002, PB4003, 
B4006, PB4008 en PB4009 wordt geen verontreiniging vastgesteld. Op basis hiervan kan gesteld worden dat de 
verontreiniging volledig in kaart is gebracht. Er zijn 2 kleine spots aanwezig (zie enerzijds PB1 en anderzijds 
B2001-B3006) die los van de “grote vlek” kunnen worden beschouwd, gezien de propere resultaten tussenin. 
In het grondwater wordt de verontreiniging bevestigd ter hoogte van PB4001 (78.000 µg/l arseen), PB4007 (130 
µg/l arseen), PB4008 (23 µg/l arseen) en PB4009 (250 µg/l). Ook in de diepe PB4010 (filter 9,5 – 10,5 m-mv) 
wordt nog een verontreiniging vastgesteld (1.500 µg/l). Ter hoogte van PB84 wordt na herbemonstering de 
eerder vastgestelde concentratie bevestigd (58 µg/l tov. 66 µg/l arseen). Ter hoogte van PB4002, PB4003 en 
PB9006 wordt de RW nog overschreden. Ter hoogte van PB4005, PB85, PB39 en PB49 wordt geen verontreiniging 
vastgesteld. 
 
We zijn van mening dat de verontreiniging in het grondwater voldoende verticaal is afgeperkt. Waar ondiep nog 
tot 94.000 µg/l arseen wordt vastgesteld, is er nog 1.500 µg/l arseen aanwezig op een diepte van 9,5 – 10,5 m-
mv. Op basis van de plannen van de kaaimuur van de Ringvaart (zie Bijlage 22) heeft de kaaimuur een diepte tot 
12,5 m-mv. Uit de gegevens van het geoloket van de VMM blijkt dat er in het water van de Ringvaart in 2003 
geen arseen werd vastgesteld (< 5 µg/l). Iets verderop stroomafwaarts (meetpunt 34700) wordt in de periode 
sinds 2007 tot maximaal 4,3 µg/l arseen vastgesteld in het oppervlaktewater. Bijgevolg kan besloten worden dat 
er geen impact is van de grondwaterverontreiniging op de kwaliteit van het oppervlaktewater.  
 
De verhoogde pH is eveneens volledig in kaart gebracht (zowel horizontaal als verticaal). In het vaste deel van de 
aarde wordt ter hoogte van deze verontreinigingsvlek geen verhoogde pH vastgesteld (zie o.a. PB2003 
bodemstaal 0,5 – 1,0 m-mv met een pH van 8,1). In voorgaand onderzoek werd weliswaar een pH van 10,6 
vastgesteld ter hoogte van B2004 (0,5 – 1,0 m-mv), maar hier wordt geen verhoogde pH in het grondwater 
vastgesteld. 
 
Naast de analyseresultaten zijn er geen andere aanwijzingen voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging.  
 
De vooropgestelde verontreinigingshypothese wordt bevestigd aan de hand van de bekomen analyseresultaten. 
Er zijn voldoende gegevens aanwezig om een eenduidige uitspraak te doen in het kader van het Bodemdecreet. 
Er zijn geen hiaten in het onderzoek.  
 
Er zijn tijdens het veldwerk geen problemen opgetreden waardoor boringen verplaatst dienden te worden. 
 
Het is niet geweten of er een wijziging zal optreden in de bestemming van de onderzoekslocatie, waardoor het 
besluit zou wijzigen. 
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5.3. EVALUATIE VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS PER VERONTREINIGING 

De algemene gegevens worden per verontreiniging samengevat in 6.4. 

5.3.1. Verontreiniging met zware metalen in het vaste deel van de aarde en het grondwater 
 
De verontreiniging met zware metalen in het vaste deel van de aarde en het grondwater ter hoogte van de 
voormalige steenkoolopslag werd in de voorgaande onderzoek beschouwd als een historische verontreiniging 
omdat ze gerelateerd werd aan de ophoging van het terrein in 1969. In onderhavig rapport werd de aard van de 
verontreiniging nader onderzocht. 
 
Het is opvallend dat de verontreiniging met zware metalen vooral wordt vastgesteld ter hoogte van de 
voormalige steenkoolopslag. Indien de verontreiniging te wijten zou zijn aan de ophoging van het terrein (nog 
voor de bouw van de loods), dan zou een homogener beeld verwacht worden op het ganse terrein en niet vooral 
naast het gebouw. Op het bronperceel worden ook zeer hoge concentraties aan arseen vastgesteld in het 
grondwater, dewelke niet worden vastgesteld op de naburige percelen. Nochtans zijn deze percelen ook 
opgehoogd. 
 
Op basis van de luchtfoto van 1988 (zie 2.4) blijkt dat de zone van steenkoolopslag niet altijd volledig verhard is 
geweest. Dit wordt ook vermeld in de weigering van 15 december 1993. Op 11 augustus 1994 wordt in de 
vergunning vermeld dat de kolenopslag wél plaatsvindt op betonverharding. De volgende beschikbare foto op 
Geopunt dateert van 2002 en daar is de zone inderdaad verhard. Uit literatuur3 blijkt dat steenkool verhoogde 
concentraties aan zware metalen kan bevatten. Daarnaast bevat steenkool ook verhoogde concentraties aan 
vanadium en seleen4. Ook deze stoffen worden vastgesteld ter hoogte van de verontreiniging. Ter vergelijking 
werd ook een onverdacht bodemstaal geanalyseerd (gelegen buiten de verontreinigingscontour): hierin werd 
geen vanadium of seleen vastgesteld. 
 
We zijn bijgevolg van mening dat er voldoende argumenten zijn om de verontreiniging met zware metalen te 
relateren aan de voormalige steenkoolopslag in de periode van 1978 tot 1994. De verontreiniging kan dus 
beschouwd worden als een historische verontreiniging.  
 
Er dient een risico-evaluatie uitgevoerd te worden voor deze verontreiniging (zie verder). Op basis van de 
analyseresultaten en de organoleptische waarnemingen, kan het volume van de verontreiniging ingeschat 
worden. De verticale afperking kan gebeuren aan de hand van bodemstaal PB3001 (5,5 – 6,0 m-mv) en peilbuis 
PB4001 (9,5 – 10,5 m-mv).  
 
Tabel III-11: Volumeschatting verontreiniging met zware metalen in het vaste deel van de aarde en het grondwater 

Drempel 
Top  

(m-mv) 
Basis  

(m-mv) 
Oppervlakte 
contour (m²) 

Porositeit Volume (m³) Vuilvracht (kg) 

Vaste deel aarde 

> BSN 0,2 5,5 5.220 - 27.665 142.320 

> RW 

0,2 6,0 9.755 - 56.580 155.125 

0,5 3,0 85 - 215 460 

0,2 2,0 150 - 270 80 

Grondwater 

> BSN 1,6 12,5 13.475 0,3 44.065 848 

> RW 1,6 15 28.430 0,3 114.290 849 

 
  

 
3 Zie de verschillende voorstellen tot herziening van de bodemsaneringsnormen voor zware metalen (OVAM). 
4 Zie document “Natuurlijk voorkomen, mobiliteit en industrieel gebruik van "exoten" voorkomend in de Nederlandse bodem 
(Br, I, Ba, Sb, V, Sn, Co, Mo, Se)” in Bijlage 22. 
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5.3.2. Verontreiniging met verhoogde pH in het grondwater 
 
De verontreiniging met de verhoogde pH in het grondwater komt voor ter hoogte van de voormalige 
steenkoolopslag. Er wordt aangenomen dat deze verontreiniging gerelateerd kan worden aan opslag van 
steenkool in de periode 1978 (start activiteiten) tot 1994 (aanwezigheid verharding) en dus beschouwd kan 
worden als een historische verontreiniging.  
 
Er dient een risico-evaluatie uitgevoerd te worden voor deze verontreiniging (zie verder). Op basis van de 
analyseresultaten en de organoleptische waarnemingen, kan het volume van de verontreiniging ingeschat 
worden. De verticale afperking kan gebeuren aan de hand van de diepe peilbuis PB3001 (5,1 – 6,1 m-mv).  
 
Tabel III-12: Volumeschatting verontreiniging met verhoogde pH in het grondwater 

Drempel 
Top  

(m-mv) 
Basis  

(m-mv) 
Oppervlakte 
contour (m²) 

Porositeit Volume (m³) Vuilvracht (kg) 

Grondwater 

> BSN 1,6 4,5 4.340 0,3 3.775 - 

> RW 1,6 5,5 7.465 0,3 8.735 - 
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HOOFDSTUK 6 RISICO-EVALUATIE 
 
 
Voor een historische bodemverontreiniging, een niet-genormeerde parameter of een bodemverontreiniging die 
omwille van haar bijzondere aard niet aan bodemsaneringsnormen getoetst kan worden, moet er een risico-
evaluatie uitgevoerd worden. 

6.1. VERONTREINIGING MET ZWARE METALEN IN HET VASTE DEEL VAN DE AARDE EN HET GRONDWATER 

In eerste instantie wordt het conceptueel site-model opgesteld per verontreinigingskern. Vervolgens wordt 
nagegaan of er sprake is van een (actueel of potentieel) humaan of ecotoxicologisch risico en een 
verspreidingsrisico, en of een beleidsmatige saneringsnoodzaak van toepassing is. 
 
De verontreiniging in het vaste deel van de aarde wordt vastgesteld direct onder de verharding tot een diepte 
van maximaal 6,0 m-mv. Het grondwater wordt vastgesteld op een diepte van gemiddeld 1,6 m-mv. Het terrein 
is ingedeeld als industriegebied maar wordt op heden niet benut. Er is een (leegstaande) loods met een zeer 
open structuur. De verontreiniging in het grondwater heeft zich o.a. verspreid naar naburig perceel 529A2 waar 
op heden activiteiten plaatsvinden, maar de 80% BSN wordt er niet overschreden. Er kan dus geargumenteerd 
worden dat er actueel geen humane blootstelling is en een simulatie bijgevolg niet zinvol is. Er zijn wel plannen 
om het terrein te herontwikkelen. 
 
De verontreinigde zone > BSN is volledig verhard met uitzondering van een ontgravingsvak ter hoogte van de 
KWS-afscheider (maar in deze zone is er propere aanvulgrond aangebracht). Direct dermaal contact met de 
verontreiniging (of ingestie) is dus niet mogelijk. Het is onwaarschijnlijk dat deze verharding verwijderd zal 
worden. 
 
Gezien de volledige verontreinigde zone verhard is, is uitloging door infiltratie in principe niet mogelijk. Echter 
wordt er reeds een verontreiniging in het grondwater aangetroffen. Uitloging wordt bijgevolg toch als een 
mogelijk transportmechanisme beschouwd. 
 
Voor zover geweten zijn er geen drinkwaterleidingen aanwezig ter hoogte van de verontreiniging. 
 
Er is een grondwaterwinning aanwezig op het terrein maar deze put water uit een gespannen laag en wordt op 
heden niet meer gebruikt.  
 
Wat het potentieel CSM betreft wordt uitgegaan van standaard industriegebied met een nieuwbouw. 
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Tabel III-13: Actueel CSM  
Gebruik 

☐  Bewoning met tuin ☒  Lichte industrie ☐  Recreatie     

☐  Bewoning zonder tuin ☒  Zware industrie ☐  Andere:      

Terreinkenmerken ter hoogte van de beschouwde verontreinigingszone 

☒  Onbebouwd     ☐  Geen verharding ☐   Braakliggend 

        ☐  Onbegroeid 

☒  Bebouwd ☐  Woonhuis     ☐  Begroeid 

  ☐  Kantoren     ☐  Andere: 

  ☐  Kruipruimte       

  ☐  Kelder   ☒  Verharding ☒  Asfalt 

  ☒  Magazijn     ☒  Beton 

  ☐  Andere:   ☐  Klinkers 

        ☒  Kiezel 

☐  Nutsleidingen ☐  Riool     ☐  Andere: 

  ☐  Drinkwaterleiding       

  ☐  Andere       

Bron 

 Transportmechanisme Blootstellingsroute Receptoren   

☒  Eerste horizont ☐  Geen ☐  Ingestie en/ of inhalatie bodemdeeltjes en stof ☐  Mensen ☐  Volwassenen 

 (0,2 – 1,6 m-mv) ☐  Uitdamping ☐  Dermaal contact bodemdeeltjes en stof   ☐  Kinderen 

  ☒  Uitloging ☐  Inhalatie binnenlucht   ☐  Recreanten 

  ☐  Verwaaiing ☐  Inhalatie buitenlucht   ☐  Arbeiders 

  ☐  Afspoeling ☐  Verbruik van drinkwater     

  ☒  Permeatie ☐  Inhalatie en/of dermale absorptie bij baden/douchen ☐  Biota ☐  Terrestrisch 

  ☐  Andere ☐  Verbruik vlees en/of melk   ☐  Aquatisch 

    ☐  Verbruik van groenten     

    ☐  Andere     

☒  Tweede horizont ☐  Uitdamping ☐  Inhalatie binnenlucht ☐  Grondwaterwinningen   

 (verzadigde zone) ☒  Uitloging ☐  Inhalatie buitenlucht ☐  Drinkwaterwinningen   

  ☐  Permeatie ☐  Verbruik van drinkwater ☐  Oppervlaktewater   

  ☒  Transport via grondwater ☐  Inhalatie en/of dermale absorptie bij baden/douchen ☒  Grondwater   

  ☐  Andere ☐  Verbruik vlees en/of melk ☐  Andere: 

    ☐  Andere     

☐  Drijflaag ☐  Uitdamping ☐  Inhalatie binnenlucht     

  ☐  Uitloging ☐  Inhalatie buitenlucht     

  ☐  Permeatie ☐  Verbruik van drinkwater     

  ☐  Andere ☐  Inhalatie en/of dermale absorptie bij baden/douchen     

    ☐  Andere     

☐  Zaklaag ☐  Uitloging       

  ☐  Andere       
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Tabel III-14: Potentieel CSM  
Gebruik 

☐  Bewoning met tuin ☒  Lichte industrie ☐  Recreatie     

☐  Bewoning zonder tuin ☐  Zware industrie ☐  Andere:      

Terreinkenmerken ter hoogte van de beschouwde verontreinigingszone 

☒  Onbebouwd     ☐  Geen verharding ☐   Braakliggend 

        ☐  Onbegroeid 

☒  Bebouwd ☐  Woonhuis     ☐  Begroeid 

  ☒  Kantoren     ☐  Andere: 

  ☐  Kruipruimte       

  ☐  Kelder   ☒  Verharding ☒  Asfalt 

  ☒  Magazijn     ☒  Beton 

  ☐  Andere:   ☒  Klinkers 

        ☒  Kiezel 

☒  Nutsleidingen ☐  Riool     ☐  Andere: 

  ☒  Drinkwaterleiding       

  ☐  Andere       

Bron 

 Transportmechanisme Blootstellingsroute Receptoren   

☒  Eerste horizont ☐  Geen ☐  Ingestie en/ of inhalatie bodemdeeltjes en stof ☒  Mensen ☐  Volwassenen 

 (0,2 – 1,6 m-mv) ☐  Uitdamping ☐  Dermaal contact bodemdeeltjes en stof   ☐  Kinderen 

  ☒  Uitloging ☐  Inhalatie binnenlucht   ☐  Recreanten 

  ☐  Verwaaiing ☐  Inhalatie buitenlucht   ☒  Arbeiders 

  ☐  Afspoeling ☒  Verbruik van drinkwater     

  ☒  Permeatie ☐  Inhalatie en/of dermale absorptie bij baden/douchen ☐  Biota ☐  Terrestrisch 

  ☐  Andere ☐  Verbruik vlees en/of melk   ☐  Aquatisch 

    ☐  Verbruik van groenten     

    ☐  Andere     

☒  Tweede horizont ☐  Uitdamping ☐  Inhalatie binnenlucht ☐  Grondwaterwinningen   

 (verzadigde zone) ☒  Uitloging ☐  Inhalatie buitenlucht ☐  Drinkwaterwinningen   

  ☐  Permeatie ☒  Verbruik van drinkwater ☐  Oppervlaktewater   

  ☒  Transport via grondwater ☐  Inhalatie en/of dermale absorptie bij baden/douchen ☒  Grondwater   

  ☐  Andere ☐  Verbruik vlees en/of melk ☐  Andere: 

    ☐  Andere     

☐  Drijflaag ☐  Uitdamping ☐  Inhalatie binnenlucht     

  ☐  Uitloging ☐  Inhalatie buitenlucht     

  ☐  Permeatie ☐  Verbruik van drinkwater     

  ☐  Andere ☐  Inhalatie en/of dermale absorptie bij baden/douchen     

    ☐  Andere     

☐  Zaklaag ☐  Uitloging       

  ☐  Andere       
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6.1.1. Blok 1: Humane blootstelling 
 
Aan de hand van blok 1 wordt met behulp van de vastgestelde actuele en potentiële humane risico’s nagegaan 
of er al dan niet sprake is van een ernstige bodemverontreiniging (EB) ten gevolg van humane blootstelling aan 
de betreffende bodemverontreiniging. 
 
De risico-evaluatie wordt uitgevoerd aan de hand van S-Risk. Aangezien het terrein momenteel niet benut wordt, 
is er actueel geen blootstelling mogelijk en kan er besloten worden dat er geen actueel humaan risico is. Als 
potentieel bodemgebruik wordt het standaard gebruik voor industrie lichte activiteit gehanteerd (zie ook Tabel 
III-14). 
 
Er wordt rekening gehouden met een verharding van 20 cm van goede kwaliteit (herontwikkeling). Er wordt 
aangenomen dat er één bodemlaag “standard loamy sand” aanwezig is van 0,2 – 1,6 m-mv, omdat de 
eigenschappen van deze laag (structuurpakket) het dichtst aanleunen bij de gemiddelde waarden zoals 
vastgesteld in de voorgaande onderzoeken (voor de simulatie worden weliswaar de gemiddelde waarden 
gehanteerd en niet de standaardwaarden). 
 
Wat de nieuwbouw betreft wordt enkel de kwaliteit van de (intacte) betonvloer aangepast naar een vloer van 
goede kwaliteit. 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde concentraties. Per parameter en 
bodemlaag wordt rekening gehouden met de maximaal vastgestelde concentratie in die bodemlaag. Er wordt 
geen rekening gehouden met chroom en nikkel, aangezien hiervoor de 80% BSN niet wordt overschreden. 
 
Tabel III-15: Overzicht gehanteerde concentraties S-Risk 

 
As Cd Cu Hg Pb Zn Se V 

Vaste deel aarde (mg/kg DS)         

Bodemlaag 0 – 0,2 m-mv 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bodemlaag 0,2 – 1,6 m-mv 8.400 410 1.500 230 7.700 22.000 490 240 

Grondwater (µg/l)         

Grondwaterconcentratie 94.000 0 0 0 130 1.700 0 0 

 
Het S-Risk rapport is integraal opgenomen in Bijlage 11. In onderstaande tabellen worden de bevindingen 
samengevat. 
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Tabel III-16: Overzicht resultaten S-Risk simulatie (potentieel CSM) 

 
As Cd Cu Hg Pb Zn Se V 

(p)RI > 1 ?         

 (p)RI oraal         

 (p)RI inhalatie         

 (p)RI dermaal         

 (p)RI totaal         

ExCR > 10-5 ?         

 EXCR oraal         

 EXCR inhalatie         

 EXCR dermaal         

 EXCR totaal         

Concentratie-indices         

Milieu CI > 1 ?         

 CI drinkwater         

 CI buitenlucht         

 CI binnenlucht         

Dierproducten CI > 1 ?         

Voedergewassen CI > 1 ?         

Groenten CI > 1?         

(p)RI: (pseudo) risk index 
ExCR: excess cancer risk 
: criterium niet overschreden 
◼: criterium overschreden 

 
Uit de simulatie blijkt dat er geen blootstelling mogelijk is (alle berekende dosissen worden veroorzaakt door 
de achtergrondblootstelling).  
 
➔ Er wordt geen humaan risico vastgesteld. 
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6.1.2. Blok 2: Ecologische blootstelling 
 
Er moet een ecologische risico-evaluatie doorlopen te worden indien: 

• Er eerder ecotoxicologische risico’s dan humaantoxicologische risico’s te verwachten zijn: 
☐  Verontreiniging met Cu en Zn in de teeltlaag (in alle bodembestemmingstypes) 
☒  Verontreiniging met Pb, Cr en Hg (in bodembestemmingstype V) 
☐  Zichtbare milieuschade 

• Het onderzoeksgebied gelegen is in een natuurgebied of eraan grenst: 
☐  Vlaams Ecologisch Netwerk VEN 
☐  Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk IVON 
☐  Agrarisch gebied met ecologisch belang 
☐  Agrarisch gebied met bijzondere waarde en natuurontwikkelingsgebied 
☐  Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
☐  Speciale beschermingszone 
☐  Watergebied van internationale betekenis (RAMSAR-gebied) 
☐  Duingebied / Maritieme duinstreek 
☐  Vogelrichtlijngebied 
☐  Habitatrichtlijngebied 
☐  Aanwezigheid beschermde diersoorten 
☐  Aanwezigheid vleermuizen 
☐  Aanwezigheid beschermde plantensoorten 
☐  Bosgebied 
☐  Beschermd landschap 
☐  Erfgoedlandschap 
☐  Polders 
☐  Bodembestemmingstype I overeenkomstig VLAREBO 
☐  Andere……… 

 
Aangezien de onderzoekslocatie gelegen is in een industriegebied tussen de Ringvaart en de R4 en er geen 
zichtbare milieuschade werd waargenomen, kan gesteld worden dat het afleiden van ecotoxicologische 
risicogrenswaarden niet relevant en noodzakelijk is. 
 
➔ Er wordt geen actueel of potentieel ecotoxicologisch risico vastgesteld. 
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6.1.3. Blok 3: Risico op verspreiding 
 
Een bodemverontreiniging vormt een verspreidingsrisico wanneer er receptoren negatief beïnvloed kunnen 
worden of er een risico bestaat dat in de toekomst receptoren negatief beïnvloed kunnen worden.  

• Aanwezigheid van mobiel puur product 
 
Er werd geen mobiel puur product vastgesteld. Op basis van de metingen is er geen vermoeden dat er mobiel 
puur product aanwezig is. Op basis hiervan is er dus geen verspreidingsrisico. 

• Beïnvloeding van receptoren 
 
Op basis van het CSM en de kennis met betrekking tot de relevante verspreidingsroutes kan afgeleid worden 
welke receptoren mogelijk beïnvloed kunnen worden. 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de dichtstbijzijnde relevante receptoren. 
 
Tabel III-17: Overzicht van relevante receptoren 

Soort receptor Gegevens 

Grondwaterwinningen 

Er is een grondwaterwinning op het terrein aanwezig maar deze wordt 
niet meer benut en pompt uit een gespannen laag. Bijgevolg is deze 
winning niet relevant. De dichtstbijzijnde winning bevindt zich op een 
afstand van ca. 280 m 

Oppervlaktewater en waterlopen 

Het terrein is nabij de Ringvaart gelegen. Op basis van de kaarten 
verkregen van De Vlaamse Waterweg nv heeft de kaaimuur ter hoogte 
van de onderzoekslocatie een diepte van 12,5 m-mv. Het grondwater 
stroomt in de richting van de Ringvaart, waarbij de kaaimuur dus als een 
barrière fungeert. 

Waterbodems en oevers Niet relevant voor de Ringvaart 

Stroomafwaarts gelegen woonzones Op ca. 560 m 

Stroomafwaarts gelegen natuurgebieden Op ca. 800 m 

Dieper gelegen grondwaterlagen De verontreiniging is afgeperkt tot een diepte van 15 m-mv 

Fauna en flora Niet relevant 

 
Daarnaast kan ook het grondwater zelf als receptor beschouwd worden. 
 
Om te kunnen bepalen of een receptor bedreigd wordt, dient de verspreidingssnelheid van de polluent berekend 
te worden. Dit gebeurt op basis van de hydraulische geleidbaarheid en de retardatie. 
 
De hydraulische geleidbaarheid 𝐾 (m/dag) werd bepaald in het voorgaand OBBO dd. 2016 en bedraagt 1 m/dag. 
De hydraulische gradiënt 𝐼 (m/m) wordt bepaald aan de hand van de grafische methode.  

𝐼 =
𝑑𝐻

𝑑𝑆
= 0,0008 

 
Bijgevolg wordt de grondwatersnelheid 𝑣𝑔𝑤 berekend op 0,0008 m/dag (product van de gradiënt en de 

geleidbaarheid). De effectieve grondwatersnelheid van zuiver grondwater 𝑣𝑒  (m/dag) wordt – rekening houdend 
met de effectieve porositeit (𝑛𝑒) van ca. 0,3 – berekend op 0,003 m/dag. 
 
Om te komen tot een geschatte verspreiding van de verontreinigingspluim moet ook de retardatie 𝑅 in rekening 
worden gebracht. Worstcase zou de retardatiefactor gelijkgesteld kunnen worden aan 1. De retardatie kan ook 
berekend worden aan de hand van de bulkdichtheid van de grond 𝜌𝑤 de effectieve porositeit 𝑛𝑒 en de 
distributiecoëfficiënt 𝐾𝑑  (l/kg) van de stof: 

𝑅 = 1 +
𝜌𝑤 ∙ 𝐾𝑑
𝑛𝑒
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Met behulp van de retardatie wordt de uiteindelijke verplaatsingssnelheid van een polluent berekend aan de 
hand van volgende formule: 

𝑣𝑖 =
𝑣𝑒
𝑅

 

 
In onderstaande tabel worden de retardatie en de uiteindelijke verplaatsingssnelheid weergegeven per stof. 
 
Tabel III-18: Retardatie en uiteindelijke verspreidingssnelheid van de verontreiniging. 

Stof Retardatie R Uiteindelijke verspreidingssnelheid (m/jaar) 

Arseen 49.825,71 < 0,001 

Cadmium 13.27,36 < 0,001 

Koper 10.306,12 < 0,001 

Kwik 34.237,00 < 0,001 

Lood 467.034,31 < 0,001 

Zink 1.120,78 < 0,001 

Seleen 31,00 0,031 

Vanadium 6.001,00 < 0,001 

 

Bovenstaande indicatieve berekeningen houden enkel rekening met verspreiding van de verontreiniging door 
advectief transport en retardatie, en geven een indicatie omtrent de verplaatsing van de verontreiniging. Indien 
het advectief transport verwaarloosbaar is, wordt de verontreiniging voornamelijk verspreid door de invloed van 
dispersie. 
 
De theoretische verspreidingssnelheid komt overeen met de verspreidingssnelheid zoals te verwachten is op 
basis van de aard van de verontreiniging en de vastgestelde contouren: in een periode van maximaal 41 jaar 
heeft de verontreiniging zich weinig tot niet verspreid, omdat de kaaimuur fungeert als barrière.  
 
Op basis van de verspreidingssnelheid kan gesteld worden dat er geen verspreidingsrisico is. 

• Aanwezigheid van uitloging 
 
De verontreiniging wordt reeds vastgesteld > BSN in het grondwater. De uitloging heeft bijgevolg reeds 
plaatsgevonden. In dit geval dient het standstill principe geoordeeld te worden. Aan de hand van F-Leach kan 
nagegaan worden of uitloging relevant is (zie Bijlage 12). Hierbij wordt worstcase uitgegaan van een standaard 
infiltratieflux van 0,265 m/jaar. 
 

• Voor arseen, lood en zink wordt de verontreiniging reeds in het grondwater vastgesteld, maar op basis 
van de simulatie wordt de BSN niet overschreden ter hoogte van de receptor in de eerste 500 jaar; 

• Voor cadmium wordt de sitespecifieke toetsingswaarde overschreden en wordt tot ca. 1.250 µg/l 
cadmium in het grondwater verwacht; 

• Voor koper wordt de sitespecifieke toetsingswaarde overschreden en wordt tot ca. 600 µg/l koper in 
het grondwater verwacht; 

• Voor kwik wordt de sitespecifieke toetsingswaarde overschreden en wordt tot ca. 27 µg/l kwik in het 
grondwater verwacht. 

 
Uit de simulaties blijkt dus dat cadmium, koper en kwik in theorie in verspreidingsrisico geven via uitloging. Echter 
is de verontreiniging reeds geruime tijd aanwezig in het vaste deel van de aarde en staat ze in direct contact met 
het grondwater, maar wordt tot op heden nog geen verontreiniging met cadmium, koper en kwik in het 
grondwater vastgesteld. Er kan aangenomen worden dat er ondertussen een evenwichtstoestand is bereikt. 
Bijgevolg kan gesteld worden dat er geen verspreidingsrisico is ten gevolge van uitloging. 
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• Significante uitbreiding 
 
Op basis van onderstaande criteria wordt een oordeelkundige beoordeling gemaakt van de aanwezigheid van 
een risico op een significante uitbreiding van de verontreiniging. 
 
Tabel III-19: Criteria significante uitbreiding   

Criterium Argumentatie 

Volume verontreinigd grondwater (> BSN) 44.065 m² 

Horizontale verspreidingssnelheid 0,03 m/jaar 

Kernzone Gekend en nog aanwezig 

Bioafbreekbaarheid  Niet aangetoond 

Maximale overschrijdingsfactor grondwater 4.700x BSN (arseen) 

Bedreiging van een winbare laag 
De permeabiliteit bedraagt 1 m/dag; deze laag is bijgevolg 
watervoeren. De transmissiviteit is eveneens groter dan 25 m²/dag, 
dus de laag is winbaar. 

Verzwarende of verzachtende argumenten De kaaimuur fungeert als barrière 

 
Op basis van bovenstaande criteria kan besloten worden dat er geen risico is op significante uitbreiding. 

• Verwaaiing 
 
De toplaag is volledig verhard. Op basis hiervan kan gesteld worden dat er geen verspreidingsrisico is. 
 
 
➔ Op basis van bovenstaande kan besloten worden dat de verontreiniging met zware metalen geen ernstige 
bodemverontreiniging is als gevolg van een verspreidingsrisico. 
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6.1.4. Blok 4: Beleidsmatige saneringsnoodzaak 
 
Sommige stoffen zijn weinig toxisch, zodat bij hoger concentraties geen risico wordt waargenomen. Bodem of 
grondwater met zeer hoge concentraties aan stoffen die er van nature niet of weinig in voorkomen, zijn in zekere 
zin te beschouwen als afvalstoffen. Dit principe is de basis voor een aantal beleidsmatige bijstellingen. 

• Noodzaak tot bodemsanering: puur product 
 
De aanwezigheid van residueel of mobiel puur product geeft altijd aanleiding tot een noodzaak tot 
bodemsanering.  
 
In onderhavig geval is dit niet van toepassing. 

• Beleidsmatige drempelwaarden 
 
Wanneer meer dan 20.000 mg/kg DS minerale olie wordt vastgesteld, is er een noodzaak tot bodemsanering 
(behalve bij puntverontreinigingen). Voor enkele PAK’s (anthraceen, benzo(ghi)peryleen en fluoreen) dient deze 
toetsing eveneens te gebeuren in bestemmingstype IV en V. Daarnaast werden voor 5 zware metalen en 7 PAK’s 
in het vaste deel van de aarde individuele drempelwaarden opgesteld. Deze waarden gelden voor alle 
bestemmingstypes. Voor gechloreerde solventen gelden eveneens beleidsmatige drempelwaarden in het 
grondwater. Deze waarden doen in het BBO dienst als alarmsignaal om over te gaan tot het opstellen van een 
bodemsaneringsproject. In onderstaande tabellen worden alle beleidsmatige drempelwaarden samengevat. 
 
Tabel III-20: Beleidsmatige drempelwaarden 

Bestemmingstype Medium Parameter Drempelwaarde 

IV en V Vaste deel aarde 
Som anthraceen, benzo(ghi)peryleen 

 en fluoreen 
20.000 mg/kg DS 

Alle 

Vaste deel aarde 

Arseen 1.545 mg/kg DS 

Cadmium 90 mg/kg DS 

Kwik 72 mg/kg DS 

Lood 8.400 mg/kg DS 

Nikkel 1425 mg/kg DS 

Benzo(a)pyreen 54 mg/kg DS 

Benzo(a)anthraceen 157,5 mg/kg DS 

Chryseen 2.700 mg/kg DS 

Benzo(b)fluorantheen 105 mg/kg DS 

Benzo(k)fluorantheen 172,5 mg/kg DS 

Dibenzo(a,h)anthraceen 43,5 mg/kg DS 

Acenaftyleen 200 mg/kg DS 

Minerale olie 20.000 mg/kg DS 

Grondwater 

Tetrachloormethaan 8.000 µg/l 

Trichloormethaan 810.000 µg/l 

Dichloormethaan 199.000 µg/l 

1,1,1-trichloorethaan 102.000 µg/l 

1,1,2-trichloorethaan 44.400 µg/l 

1,1-dichloorethaan 54.000 µg/l 

1,2-dichloorethaan 85.900 µg/l 

Tetrachlooretheen 15.000 µg/l 

Trichlooretheen 14.000 µg/l 

cis-1,2-Dichlooretheen 8.000 µg/l 

trans-1,2-Dichlooretheen 6.000 µg/l 

Vinylchloride 11.200 µg/l 

 
In onderhavig geval worden de drempelwaarden overschreden voor arseen, cadmium en kwik. 
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• Bijstelling voor meetbaarheid 
 
Voor een aantal organische stoffen kunnen humane risico bekomen worden bij concentraties die onder of zeer 
dicht bij de bepalingsgrens of streefwaarde liggen. In die gevallen moet pas besloten worden dat de 
verontreiniging een ernstige bodemverontreiniging is als de aantoonbaarheidsgrens vijfmaal overschreden is. 
 
In onderhavig geval is dit niet van toepassing. 
 
➔ Op basis van bovenstaande kan besloten worden dat er een beleidsmatige saneringsnoodzaak is voor zware 
metalen in het vaste deel van de aarde. 
 

6.1.5. Globale risico-evaluatie 
 
Na het doorlopen van de 4 blokken blijkt dat er voor de historische verontreiniging met zware metalen in het 
vaste deel van de aarde en het grondwater geen humaan risico, geen ecologisch risico en geen verspreidingsrisico 
wordt vastgesteld. Er is echter een beleidsmatige saneringsnoodzaak voor de verontreiniging in het vaste deel 
van de aarde.  
 
Bijgevolg betreft de verontreiniging in het vaste deel van de aarde een ernstige bodemverontreiniging. 
 

BLOK I

Humaan Risico (HR)

BLOK II

Ecologisch Risico (ER)

BLOK III

Verspreidingsrisico (VR)

BLOK IV

Beleidsmatige Saneringsnoodzaak (BR)

HR, ER, VR of BR? 

Ernstige bodemverontreiniging

Geen ernstige 
bodemverontreiniging

neen

ja

 
 
Voor de verhoogde concentraties aan zware metalen in het grondwater wordt geen saneringsnoodzaak 
vastgesteld.  
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6.2. VERONTREINIGING MET VERHOOGDE PH IN HET GRONDWATER 

In eerste instantie wordt het conceptueel site-model opgesteld per verontreinigingskern. Vervolgens wordt 
nagegaan of er sprake is van een (actueel of potentieel) humaan of ecotoxicologisch risico en een 
verspreidingsrisico, en of een beleidsmatige saneringsnoodzaak van toepassing is. 
 
De verhoogde pH wordt enkel vastgesteld op bronperceel 470S en het openbaar domein (de Ringvaartweg en 
spoorlijn L216). Het grondwater bevindt zich op gemiddeld 1,6 m-mv. Het terrein is ingedeeld als industriegebied 
maar wordt op heden niet benut. Er is een (leegstaande) loods met een zeer open structuur. Er kan dus 
geargumenteerd worden dat er actueel geen humane blootstelling is en een simulatie bijgevolg niet zinvol is. Er 
zijn wel plannen om het terrein te herontwikkelen. 
 
Er is een grondwaterwinning aanwezig op het terrein maar deze put water uit een gespannen laag en wordt op 
heden niet meer gebruikt. Aangezien het grondwater zich op 1,6 m-mv bevindt, is er geen direct contact tussen 
de verontreiniging en de eventuele drinkwaterleidingen. 
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Tabel III-21: Actueel CSM  
Gebruik 

☐  Bewoning met tuin ☒  Lichte industrie ☐  Recreatie     

☐  Bewoning zonder tuin ☒  Zware industrie ☐  Andere:      

Terreinkenmerken ter hoogte van de beschouwde verontreinigingszone 

☒  Onbebouwd     ☐  Geen verharding ☐   Braakliggend 

        ☐  Onbegroeid 

☒  Bebouwd ☐  Woonhuis     ☐  Begroeid 

  ☐  Kantoren     ☐  Andere: 

  ☐  Kruipruimte       

  ☐  Kelder   ☒  Verharding ☒  Asfalt 

  ☒  Magazijn     ☒  Beton 

  ☐  Andere:   ☐  Klinkers 

        ☒  Kiezel 

☐  Nutsleidingen ☐  Riool     ☐  Andere: 

  ☐  Drinkwaterleiding       

  ☐  Andere       

Bron 

 Transportmechanisme Blootstellingsroute Receptoren   

☐  Eerste horizont ☐  Geen ☐  Ingestie en/ of inhalatie bodemdeeltjes en stof ☐  Mensen ☐  Volwassenen 

 (0,2 – 1,6 m-mv) ☐  Uitdamping ☐  Dermaal contact bodemdeeltjes en stof   ☐  Kinderen 

  ☐  Uitloging ☐  Inhalatie binnenlucht   ☐  Recreanten 

  ☐  Verwaaiing ☐  Inhalatie buitenlucht   ☐  Arbeiders 

  ☐  Afspoeling ☐  Verbruik van drinkwater     

  ☐  Permeatie ☐  Inhalatie en/of dermale absorptie bij baden/douchen ☐  Biota ☐  Terrestrisch 

  ☐  Andere ☐  Verbruik vlees en/of melk   ☐  Aquatisch 

    ☐  Verbruik van groenten     

    ☐  Andere     

☒  Tweede horizont ☐  Uitdamping ☐  Inhalatie binnenlucht ☐  Grondwaterwinningen   

 (verzadigde zone) ☐  Uitloging ☐  Inhalatie buitenlucht ☐  Drinkwaterwinningen   

  ☐  Permeatie ☐  Verbruik van drinkwater ☐  Oppervlaktewater   

  ☒  Transport via grondwater ☐  Inhalatie en/of dermale absorptie bij baden/douchen ☒  Grondwater   

  ☐  Andere ☐  Verbruik vlees en/of melk ☐  Andere: 

    ☐  Andere     

☐  Drijflaag ☐  Uitdamping ☐  Inhalatie binnenlucht     

  ☐  Uitloging ☐  Inhalatie buitenlucht     

  ☐  Permeatie ☐  Verbruik van drinkwater     

  ☐  Andere ☐  Inhalatie en/of dermale absorptie bij baden/douchen     

    ☐  Andere     

☐  Zaklaag ☐  Uitloging       

  ☐  Andere       
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Tabel III-22: Potentieel CSM  
Gebruik 

☐  Bewoning met tuin ☒  Lichte industrie ☐  Recreatie     

☐  Bewoning zonder tuin ☐  Zware industrie ☐  Andere:      

Terreinkenmerken ter hoogte van de beschouwde verontreinigingszone 

☒  Onbebouwd     ☐  Geen verharding ☐   Braakliggend 

        ☐  Onbegroeid 

☒  Bebouwd ☐  Woonhuis     ☐  Begroeid 

  ☒  Kantoren     ☐  Andere: 

  ☐  Kruipruimte       

  ☐  Kelder   ☒  Verharding ☒  Asfalt 

  ☒  Magazijn     ☒  Beton 

  ☐  Andere:   ☒  Klinkers 

        ☒  Kiezel 

☒  Nutsleidingen ☐  Riool     ☐  Andere: 

  ☒  Drinkwaterleiding       

  ☐  Andere       

Bron 

 Transportmechanisme Blootstellingsroute Receptoren   

☐  Eerste horizont ☐  Geen ☐  Ingestie en/ of inhalatie bodemdeeltjes en stof ☒  Mensen ☐  Volwassenen 

 (0,2 – 1,6 m-mv) ☐  Uitdamping ☐  Dermaal contact bodemdeeltjes en stof   ☐  Kinderen 

  ☐  Uitloging ☐  Inhalatie binnenlucht   ☐  Recreanten 

  ☐  Verwaaiing ☐  Inhalatie buitenlucht   ☒  Arbeiders 

  ☐  Afspoeling ☐  Verbruik van drinkwater     

  ☐  Permeatie ☐  Inhalatie en/of dermale absorptie bij baden/douchen ☐  Biota ☐  Terrestrisch 

  ☐  Andere ☐  Verbruik vlees en/of melk   ☐  Aquatisch 

    ☐  Verbruik van groenten     

    ☐  Andere     

☒  Tweede horizont ☐  Uitdamping ☐  Inhalatie binnenlucht ☐  Grondwaterwinningen   

 (verzadigde zone) ☐  Uitloging ☐  Inhalatie buitenlucht ☐  Drinkwaterwinningen   

  ☐  Permeatie ☐  Verbruik van drinkwater ☐  Oppervlaktewater   

  ☒  Transport via grondwater ☐  Inhalatie en/of dermale absorptie bij baden/douchen ☒  Grondwater   

  ☐  Andere ☐  Verbruik vlees en/of melk ☐  Andere: 

    ☐  Andere     

☐  Drijflaag ☐  Uitdamping ☐  Inhalatie binnenlucht     

  ☐  Uitloging ☐  Inhalatie buitenlucht     

  ☐  Permeatie ☐  Verbruik van drinkwater     

  ☐  Andere ☐  Inhalatie en/of dermale absorptie bij baden/douchen     

    ☐  Andere     

☐  Zaklaag ☐  Uitloging       

  ☐  Andere       



Envirosoil nv Ambtshalve beschrijvend bodemonderzoek (bestek BN150304) 
EB1904/057 Industrieweg +16 te 9032 GENT  
  

 
 

52/75  

6.2.1. Blok 1: Humane blootstelling 
 
Aan de hand van blok 1 wordt met behulp van de vastgestelde actuele en potentiële humane risico’s nagegaan 
of er al dan niet sprake is van een ernstige bodemverontreiniging (EB) ten gevolg van humane blootstelling aan 
de betreffende bodemverontreiniging. 
 
Op heden wordt het terrein niet benut, noch wordt het grondwater gebruikt. Er zijn plannen om het terrein te 
herontwikkelen, maar gezien de ligging in een industrieterrein tussen de R4 en de Ringvaart, is een ingrijpende 
wijziging van het bodemgebruik zeer onwaarschijnlijk. 
 
Er kan gesteld worden dat een potentiële grondwaterwinning in industriegebied niet gebruikt zal worden voor 
menselijke consumptie maar als proceswater. We zijn van mening dat er zowel actueel als potentieel geen 
humaan risico kan optreden ten gevolge van de verhoogde pH in het grondwater. 

 
➔ Er wordt geen humaan risico vastgesteld. 
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6.2.2. Blok 2: Ecologische blootstelling 
 
Er moet een ecologische risico-evaluatie doorlopen te worden indien: 

• Er eerder ecotoxicologische risico’s dan humaantoxicologische risico’s te verwachten zijn: 
☐ Verontreiniging met Cu en Zn in de teeltlaag (in alle bodembestemmingstypes) 
☐ Verontreiniging met Pb, Cr en Hg (in bodembestemmingstype V) 
☐ Zichtbare milieuschade 

• Het onderzoeksgebied gelegen is in een natuurgebied of eraan grenst: 
☐ Vlaams Ecologisch Netwerk VEN 
☐ Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk IVON 
☐ Agrarisch gebied met ecologisch belang 
☐ Agrarisch gebied met bijzondere waarde en natuurontwikkelingsgebied 
☐ Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
☐ Speciale beschermingszone 
☐ Watergebied van internationale betekenis (RAMSAR-gebied) 
☐ Duingebied / Maritieme duinstreek 
☐ Vogelrichtlijngebied 
☐ Habitatrichtlijngebied 
☐ Aanwezigheid beschermde diersoorten 
☐ Aanwezigheid vleermuizen 
☐ Aanwezigheid beschermde plantensoorten 
☐ Bosgebied 
☐ Beschermd landschap 
☐ Erfgoedlandschap 
☐ Polders 
☐ Bodembestemmingstype I overeenkomstig VLAREBO 
☐ Andere……… 

 
Aangezien de onderzoekslocatie gelegen is in een industriegebied tussen de Ringvaart en de R4 en er geen 
zichtbare milieuschade werd waargenomen, kan gesteld worden dat het afleiden van ecotoxicologische 
risicogrenswaarden niet relevant en noodzakelijk is. 
 
➔ Er wordt geen actueel of potentieel ecotoxicologisch risico vastgesteld. 
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6.2.3. Blok 3: Risico op verspreiding 
 
Een bodemverontreiniging vormt een verspreidingsrisico wanneer er receptoren negatief beïnvloed kunnen 
worden of er een risico bestaat dat in de toekomst receptoren negatief beïnvloed kunnen worden.  

• Aanwezigheid van mobiel puur product 
 
Niet relevant voor een verhoogde pH. 

• Beïnvloeding van receptoren 
 
Op basis van het CSM en de kennis met betrekking tot de relevante verspreidingsroutes kan afgeleid worden 
welke receptoren mogelijk beïnvloed kunnen worden. 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de dichtstbijzijnde relevante receptoren. 
 
Tabel III-23: Overzicht van relevante receptoren 

Soort receptor Gegevens 

Grondwaterwinningen 

Er is een grondwaterwinning op het terrein aanwezig maar deze wordt 
niet meer benut en pompt uit een gespannen laag. Bijgevolg is deze 
winning niet relevant. De dichtstbijzijnde winning bevindt zich op een 
afstand van ca. 280 m 

Oppervlaktewater en waterlopen 

Het terrein is nabij de Ringvaart gelegen. Op basis van de kaarten 
verkregen van De Vlaamse Waterweg nv heeft de kaaimuur ter hoogte 
van de onderzoekslocatie een diepte van 12,5 m-mv. Het grondwater 
stroomt in de richting van de Ringvaart, waarbij de kaaimuur dus als een 
barrière fungeert. 

Waterbodems en oevers Niet relevant voor de Ringvaart 

Stroomafwaarts gelegen woonzones Op ca. 560 m 

Stroomafwaarts gelegen natuurgebieden Op ca. 800 m 

Dieper gelegen grondwaterlagen De verontreiniging is afgeperkt tot een diepte van 15 m-mv 

Fauna en flora Niet relevant 

 
Daarnaast kan ook het grondwater zelf als receptor beschouwd worden. 
 
Om te kunnen bepalen of een receptor bedreigd wordt, dient de verspreidingssnelheid van de polluent berekend 
te worden. Dit gebeurt op basis van de hydraulische geleidbaarheid (1 m/dag), het verhang (0,0008), de 
porositeit (0,3) en de retardatie (worstcase 1). Op die manier wordt een theoretische verspreidingssnelheid van 
ca. 1 m/jaar bekomen. 
 
Bovenstaande indicatieve berekeningen houden enkel rekening met verspreiding van de verontreiniging door 
advectief transport en retardatie, en geven een indicatie omtrent de verplaatsing van de verontreiniging. Indien 
het advectief transport verwaarloosbaar is, wordt de verontreiniging voornamelijk verspreid door de invloed van 
dispersie. 
 
De theoretische verspreidingssnelheid is hoger dan de verspreidingssnelheid zoals te verwachten is op basis van 
de aard van de verontreiniging en de vastgestelde contouren: in een periode van maximaal 41 jaar heeft de 
verontreiniging zich weinig tot niet verspreid, omdat de kaaimuur fungeert als barrière. 
 
Op basis van de verspreidingssnelheid kan gesteld worden dat er geen verspreidingsrisico is. 
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• Aanwezigheid van uitloging 
 
In het vaste deel van de aarde wordt geen verhoogde pH vastgesteld. 

• Significante uitbreiding 
 
Op basis van onderstaande criteria wordt een oordeelkundige beoordeling gemaakt van de aanwezigheid van 
een risico op een significante uitbreiding van de verontreiniging. 
 
Tabel III-24: Criteria significante uitbreiding   

Criterium Argumentatie 

Volume verontreinigd grondwater (> BSN) 3.775 m³ 

Horizontale verspreidingssnelheid Weinig tot geen verspreiding 

Kernzone Onbekend 

Bioafbreekbaarheid  Niet aangetoond 

Maximale overschrijdingsfactor grondwater 2.884x (pH 11,96 ten opzichte van pH 8,5) 

Bedreiging van een winbare laag 
De permeabiliteit bedraagt 1 m/dag; deze laag is bijgevolg 
watervoeren. De transmissiviteit is eveneens groter dan 25 m²/dag, 
dus de laag is winbaar. 

Verzwarende of verzachtende argumenten De kaaimuur fungeert als barrière 

 
Op basis van bovenstaande criteria kan besloten worden dat er geen risico is op significante uitbreiding. 

• Verwaaiing 
 
De toplaag is volledig verhard en de verontreiniging bevindt zich enkel in het grondwater. Op basis hiervan kan 
gesteld worden dat er geen verspreidingsrisico is. 
 
 
➔ Op basis van bovenstaande kan besloten worden dat de verontreiniging met verhoogde pH geen ernstige 
bodemverontreiniging is als gevolg van een verspreidingsrisico. 
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6.2.4. Blok 4: Beleidsmatige saneringsnoodzaak 
 
Sommige stoffen zijn weinig toxisch, zodat bij hoger concentraties geen risico wordt waargenomen. Bodem of 
grondwater met zeer hoge concentraties aan stoffen die er van nature niet of weinig in voorkomen, zijn in zekere 
zin te beschouwen als afvalstoffen. Dit principe is de basis voor een aantal beleidsmatige bijstellingen. 

• Noodzaak tot bodemsanering: puur product 
 
De aanwezigheid van residueel of mobiel puur product geeft altijd aanleiding tot een noodzaak tot 
bodemsanering.  
 
In onderhavig geval is dit niet van toepassing. 

• Beleidsmatige drempelwaarden 
 
Wanneer meer dan 20.000 mg/kg DS minerale olie wordt vastgesteld, is er een noodzaak tot bodemsanering 
(behalve bij puntverontreinigingen). Voor enkele PAK’s (anthraceen, benzo(ghi)peryleen en fluoreen) dient deze 
toetsing eveneens te gebeuren in bestemmingstype IV en V. Daarnaast werden voor 5 zware metalen en 7 PAK’s 
in het vaste deel van de aarde individuele drempelwaarden opgesteld. Deze waarden gelden voor alle 
bestemmingstypes. Voor gechloreerde solventen gelden eveneens beleidsmatige drempelwaarden in het 
grondwater. Deze waarden doen in het BBO dienst als alarmsignaal om over te gaan tot het opstellen van een 
bodemsaneringsproject. In onderstaande tabellen worden alle beleidsmatige drempelwaarden samengevat. 
 
Tabel III-25: Beleidsmatige drempelwaarden 

Bestemmingstype Medium Parameter Drempelwaarde 

IV en V Vaste deel aarde 
Som anthraceen, benzo(ghi)peryleen 

 en fluoreen 
20.000 mg/kg DS 

Alle 

Vaste deel aarde 

Arseen 1.545 mg/kg DS 

Cadmium 90 mg/kg DS 

Kwik 72 mg/kg DS 

Lood 8.400 mg/kg DS 

Nikkel 1425 mg/kg DS 

Benzo(a)pyreen 54 mg/kg DS 

Benzo(a)anthraceen 157,5 mg/kg DS 

Chryseen 2.700 mg/kg DS 

Benzo(b)fluorantheen 105 mg/kg DS 

Benzo(k)fluorantheen 172,5 mg/kg DS 

Dibenzo(a,h)anthraceen 43,5 mg/kg DS 

Acenaftyleen 200 mg/kg DS 

Minerale olie 20.000 mg/kg DS 

Grondwater 

Tetrachloormethaan 8.000 µg/l 

Trichloormethaan 810.000 µg/l 

Dichloormethaan 199.000 µg/l 

1,1,1-trichloorethaan 102.000 µg/l 

1,1,2-trichloorethaan 44.400 µg/l 

1,1-dichloorethaan 54.000 µg/l 

1,2-dichloorethaan 85.900 µg/l 

Tetrachlooretheen 15.000 µg/l 

Trichlooretheen 14.000 µg/l 

cis-1,2-Dichlooretheen 8.000 µg/l 

trans-1,2-Dichlooretheen 6.000 µg/l 

Vinylchloride 11.200 µg/l 

 
In onderhavig geval worden de drempelwaarden niet overschreden. 
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• Bijstelling voor meetbaarheid 
 
Voor een aantal organische stoffen kunnen humane risico bekomen worden bij concentraties die onder of zeer 
dicht bij de bepalingsgrens of streefwaarde liggen. In die gevallen moet pas besloten worden dat de 
verontreiniging een ernstige bodemverontreiniging is als de aantoonbaarheidsgrens vijfmaal overschreden is. 
 
In onderhavig geval is dit niet van toepassing. 
 
➔ Op basis van bovenstaande kan besloten worden dat er geen beleidsmatige saneringsnoodzaak is voor de 
verhoogde pH in het grondwater. 
 

6.2.5. Globale risico-evaluatie 
 
Na het doorlopen van de 4 blokken blijkt dat er voor de historische verontreiniging met verhoogde pH geen 
humaan risico, geen ecologisch risico en geen verspreidingsrisico wordt vastgesteld. Er is geen beleidsmatige 
saneringsnoodzaak.  
 
Bijgevolg betreft deze verontreiniging geen ernstige bodemverontreiniging. 
 

BLOK I

Humaan Risico (HR)

BLOK II

Ecologisch Risico (ER)

BLOK III

Verspreidingsrisico (VR)

BLOK IV

Beleidsmatige Saneringsnoodzaak (BR)

HR, ER, VR of BR? 

Ernstige bodemverontreiniging

Geen ernstige 
bodemverontreiniging

neen

ja

 
  



Envirosoil nv Ambtshalve beschrijvend bodemonderzoek (bestek BN150304) 
EB1904/057 Industrieweg +16 te 9032 GENT  
  

 
 

58/75  

6.3. URGENTIEBEPALING VOOR DE VERONTREINIGING MET ZWARE METALEN 

Indien bodemsanering noodzakelijk is, moet nagegaan worden of de sanering van de ernstige 
bodemverontreiniging al dan niet urgent is.  
 
Aangezien er geen actueel risico aanwezig is, moet de verontreiniging worden ingedeeld in urgentieklasse II, III 
of IV. De mate van urgentie van de sanering is afhankelijk van: 

• mate van bedreiging van receptoren (criterium 1); 

• mate van toename van verontreiniging (bij afwezigheid actuele risico’s); 

• mate van volume verontreiniging (bij afwezigheid actuele risico’s). 
 
Criterium 1 
De dichtstbijzijnde receptor betreft een grondwaterwinning (zie Tabel III-17) en bevindt zich op een afstand van 
280 m. 
 
Criterium 2 
De horizontale verspreidingssnelheid bedraagt ca. 0,03 m/jaar.  
 

 
 

Mate van toename van verontreiniging  
(horizontale verspreidingssnelheid in m/jaar) 

  
> 10/ niet 

gekend 
> 5 - ≤ 10 > 1 - ≤ 5 ≤ 1 
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verspreiding 
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> 2 - ≤ 5 Categorie A Categorie A Categorie A Categorie A Categorie A 

> 5 - ≤ 10 Categorie A Categorie B Categorie B Categorie B Categorie B 

> 10 - ≤ 25 Categorie A Categorie B Categorie C Categorie C Categorie C 

 
Criterium 3 
Op basis van de bovenstaande categorie en het volume wordt de urgentieklasse bepaald. Gezien het volume 
verontreinigde grond en grondwater (>RW) respectievelijk 57.065 m³ en 114.290 m³ bedraagt, heeft de 
verontreiniging urgentieklasse II. 
 

 
Volume verontreiniging in het vaste deel van de aarde (VDA) en het grondwater (GW) 

VDA (m³) > 10.000 ≥ 5.000 - < 10.000 ≥ 1.000 - < 5 .000 ≥ 100 - < 1.000 ≥ 10 - < 100 < 10 

GW (m³) > 100.000 ≥ 50.000 - < 100.000 ≥ 10.000 - < 50.000 ≥ 5.000 - < 10.000 ≥ 1.000 - < 5 .000 < 1.000 

Categorie A Klasse II Klasse II Klasse II Klasse II Klasse II Klasse II 

Categorie B Klasse II Klasse II Klasse III Klasse III Klasse III Klasse III 

Categorie C Klasse II Klasse III Klasse IV Klasse IV Klasse IV Klasse IV 
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6.4. NOODZAAK TOT VEILIGHEIDSMAATREGELEN, VOORZORGSMAATREGELEN, GEBRUIKSBEPERKINGEN EN 

GEBRUIKSADVIEZEN 

Als er volgens de EBSD tijdens de uitvoering van het BBO duidelijke aanwijzingen zijn dat de vastgestelde 
bodemverontreiniging maatregelen vereist om mens of milieu tijdelijk te beschermen tegen de gevaren van de 
verontreiniging in afwachting van de bodemsanering, dan moet de EBSD veiligheidsmaatregelen, 
voorzorgsmaatregelen, gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen formuleren. 
 

6.4.1. Gebruiksbeperkingen 
 
Indien de OVAM van mening is dat de bodemverontreiniging het gebruik van verontreinigde gronden beperkt of 
verhindert, kan ze gebruiksbeperkingen opleggen. Elke belanghebbende kan onder leiding van een EBSD op 
gemotiveerde wijze gebruiksbeperkingen voorstellen aan de OVAM. Gebruiksbeperkingen worden opgelegd als 
het algemeen belang geschaad wordt of in gevallen van ernstige risico’s door niet-BATNEEC saneerbare 
bodemverontreiniging. In principe worden gebruiksbeperkingen dus opgelegd na een BATNEEC-evaluatie in een 
bodemsaneringsproject, zijn ze eeuwigdurend en dienen ze te worden opgevolgd (bv. aan de hand van 
terreincontroles). 
 

6.4.2. Gebruiksadviezen 
 
Gebruiksadviezen geven informatie over het gebruik van een grond maar houden geen directe verplichtingen in 
zoals het geval is bij gebruiksbeperkingen. Ze zijn eerder lokaal van kracht en zijn van toepassing wanneer het 
algemeen belang niet geschaad wordt. Gebruiksadviezen worden gegeven als een bodemverontreiniging (> RW) 
aanwezig is. Gebruiksadviezen mogen niet gebruikt worden om een sanering te vermijden: wanneer een risico 
niet kan worden uitgesloten bij een realistisch potentieel bodemgebruik, is steeds een bodemsanering 
noodzakelijk. 
 
Voor elke grond waarop een verontreiniging (> RW voor het vaste deel van de aarde of > BSN voor het 
grondwater) aanwezig is, dient aangegeven te worden welke gebruiksadviezen van toepassing zijn. 
Gebruiksadviezen blijven geldig tot de EBSD motiveert dat deze niet langer noodzakelijk zijn. Bij het formuleren 
van de gebruiksadviezen wordt rekening gehouden met handelingen waarvan redelijkerwijs mag aangenomen 
worden dat ze kunnen optreden binnen een periode van 5 jaar. 
 
Gebruiksadviezen blijven gelden tot de EBSD in een (nieuw) BBO of EEO motiveert dat deze niet langer 
noodzakelijk zijn. 
 
Voor de verontreiniging met zware metalen zijn volgende gebruiksadviezen al dan niet van toepassing: 

• GA1 is relevant aangezien de verontreiniging de BSN type III overschrijdt én ondiep voorkomt; 

• Gezien de omvang van de verontreiniging en de vastgestelde concentraties in het grondwater, zijn we 
van mening dat GA2 eveneens van toepassing is (voor de verontreiniging in het grondwater); 

• Het kweken van dieren (GA3c) of aanleggen van een moestuin (GA3b) is niet relevant op het terrein. 
Wel kan gesteld worden dat het aangewezen is om de bestaande verharding te behouden, gezien het 
ondiep voorkomen van de verontreiniging (Ga3a). Aangezien in de risico-evaluatie rekening gehouden 
werd met een nieuwbouw en de aanwezigheid van drinkwaterleidingen, maar hiervoor geen risico werd 
vastgesteld, zijn GA3d en GA3f niet van toepassing. Ten slotte is GA3e eveneens niet van toepassing 
aangezien er geen puur product wordt vastgesteld; 

• Een ingrijpende wijziging van het bestemmingstype is zeer onwaarschijnlijk, bijgevolg is GA4 niet van 
toepassing. 
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Voor de verontreiniging met de verhoogde pH zijn volgende gebruiksadviezen al dan niet van toepassing: 

• GA1 is niet relevant aangezien het om een grondwaterverontreiniging gaat. Om dezelfde reden zijn 
GA3a (wegnemen van verharding), GA3d (wijziging terreingebruik) en GA3f (aanleggen van leidingen) 
niet van toepassing; 

• Gezien de omvang van de verontreiniging, de overschrijdingsfactor van de BSN en het feit dat de aquifer 
winbaar is, is GA2 van toepassing; 

• Het kweken van dieren (GA3c) of aanleggen van een moestuin (GA3b) is niet relevant op het terrein. 
Ook GA3e is niet van toepassing aangezien er geen puur product wordt vastgesteld; 

• Een ingrijpende wijziging van het bestemmingstype is zeer onwaarschijnlijk, bijgevolg is GA4 niet van 
toepassing. 

 
In onderstaande tabel worden de gebruiksadviezen per perceel samengevat. 
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Tabel III-26: Overzicht gebruiksadviezen per perceel 

Perceel Code 
Omschrijving van 

de werken 
Beschrijving 

Mogelijke risico’s of impact die 
kunnen voorkomen bij deze werken 

als gevolg van de verontreiniging 

Overzicht van de mogelijkheden, acties, of maatregelen die 
van toepassing zouden kunnen zijn voor deze verontreiniging 

(afhankelijk van de voorziene werkzaamheden) 

470S 

GA1 
Grondverzet / 

graven in gronden 

Door de grondverzetregeling zijn er 
beperkingen voor het gebruik van 
de uitgegraven bodem. Bij 
graafwerken is het aangewezen om 
maatregelen te nemen om 
blootstelling aan de verontreiniging 
te voorkomen. 

  

GA1a Grondverzet 

Door de grondverzetregeling zijn er 
beperkingen voor het gebruik van 
de uitgegraven bodem. 

• Extra kosten indien de grond 
zou moeten worden gereinigd 
bij afvoer 

• Impact op nieuw ontwerp 

• Opmaak van een technisch verslag: bijkomende 
staalname en analyses noodzakelijk, inclusief 
herevaluatie van de gekende verontreiniging in het licht 
van de geplande werken 

• Milieukundige begeleiding / toezicht bij ontgraving en 
noodzaak tot dragen van specifieke PBM (te bepalen op 
basis van een technisch verslag) 

• Hergebruik van gronden binnen of buiten de kadastrale 
werkzone (te bepalen op basis van een technisch verslag) 

• Afvoer en verwerking van gronden (te bepalen op basis 
van een technisch verslag) 

• Uitvoering actualisatie risico-evaluatie om mogelijkheden 
hergebruik gronden te evalueren (te bepalen op basis 
van een technisch verslag) 

• Afstemmen ontwerp op basis van de gekende resultaten 
bv. aanpassen locatie van de te ontgraven zone / kelder 

GA1b 

Graven in gronden / 
uitvoeren van 

handelingen in de 
verontreinigde zone 

Bij graafwerken is het aangewezen 
om maatregelen te nemen om 
blootstelling aan de verontreiniging 
te voorkomen. 

• Directe blootstelling aan 
verontreiniging, blootstelling 
van werknemers aan de 
verontreiniging tijdens werken 

• Blootstelling door inhalatie 
lucht 

• Milieukundige begeleiding / toezicht bij ontgraving en 
noodzaak tot dragen van specifieke PBM (te bepalen op 
basis van een technisch verslag) 

• Uitvoering actualisatie risico-evaluatie om eventuele 
risico’s bij blootstelling aan de verontreiniging te 
evalueren 

• PBM voorzien bij uitvoering van graafwerken of 
handelingen in de verontreinigde zone 
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470S 

GA2 
Onttrekking en/of 

gebruik van 
grondwater 

Bij de uitvoering van bemalingen is 
het aangewezen om maatregelen 
te nemen om de verspreiding van 
de grondwaterverontreiniging 
tegen te gaan. Bovendien wordt 
afgeraden om het grondwater te 
gebruiken voor diverse 
toepassingen, zoals drinkwater, 
gebruik in de tuin of voor een 
industriële aanwending. Ook voor 
toepassingen zoals een 
warmtepomp wordt aangeraden 
om maatregelen te nemen om het 
systeem te beschermen. 

  

GA2a 
Uitvoering bemaling 

in het kader van 
bouwwerken 

Bij de uitvoering van bemalingen is 
het aangewezen om maatregelen 
te nemen om de verspreiding van 
de grondwaterverontreiniging te 
beperken. 

• Verspreiding verontreiniging in 
het grondwater 
(verticaal/horizontaal) 

• Lozing van verontreinigende 
stoffen in riolering of op 
oppervlaktewater 

• Uitvoeren maatregelen om verspreiding verontreiniging 
tegen te gaan (bv. tegenbemaling) 

• Opsplitsen van de bemalingsstreng (deel binnen en deel 
buiten de verontreiniging) 

• Plaatsing van een waterzuivering 

• Opvolgen van concentraties in opgepompt en/of geloosd 
water door EBSD 

• Aanvragen van een lozingsvergunning 

• Nagaan of andere maatregelen mogelijk zijn voor 
ontgraving: beperken diepte en/of vermijden bemaling 

GA2b 

Oppompen van 
grondwater voor 

eigen gebruik voor 
consumptie en 

persoonlijke 
hygiëne (drinkwater 

en drenkwater) 

Het wordt afgeraden om het 
grondwater te gebruiken als 
drinkwater of voor persoonlijke 
hygiëne. Ook gebruik als 
drenkwater voor vee is af te raden. 

• Blootstelling door dermaal 
contact bij gebruik water 
(douche, bad) 

• Blootstelling door inname van 
verontreinigd water (drinken) 

• Blootstelling door inname van 
groenten besproeid met 
verontreinigd water of vlees van 
dieren gedrenkt met 
verontreinigd water 

• Verspreiding verontreiniging in 
het grondwater 
(verticaal/horizontaal) 

• Uitvoeren nieuwe risico-evaluatie (afhankelijk van het 
besluit van deze evaluatie kan de saneringsnoodzaak 
wijzigen en kan alsnog sanering noodzakelijk zijn) 

• Bijkomende controle grondwater op andere parameters 
in het kader van gebruik voor consumptie 

• Nagaan mogelijkheden tot gebruik grondwater uit 
andere grondwaterlagen en/of op andere locaties – 
evaluatie impact op verontreiniging en gebruik 
grondwater 
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470S 

GA2c 

Oppompen van 
grondwater voor 
overig gebruik in 

huis, tuin, of 
industriële 
toepassing 

Het wordt afgeraden om het 
grondwater te gebruiken voor de 
tuin of het vee. Een industriële 
toepassing zonder de risico’s te 
laten evalueren, is af te raden. 

• Blootstelling door dermaal 
contact bij gebruik water 
(poetsen, auto wassen, …) 

• Verspreiding verontreiniging in 
het grondwater 
(verticaal/horizontaal) 

• Uitvoeren nieuwe risico-evaluatie (afhankelijk van het 
besluit van deze evaluatie kan de saneringsnoodzaak 
wijzigen en kan alsnog sanering noodzakelijk zijn) 

• Nagaan mogelijkheden tot gebruik grondwater uit 
andere grondwaterlagen en/of op andere locaties – 
evaluatie impact op verontreiniging en gebruik 
grondwater 

GA2d 

Gebruik grondwater 
voor andere 
doeleinden 

(warmtepomp) 

Wordt het grondwater gebruikt 
voor doeleinden zoals een 
warmtepomp, dan wordt 
aangeraden om maatregelen te 
nemen ter bescherming van het 
systeem. 

• Aantasting materiaal 

• Blootstelling door inhalatie 

• Blootstelling voor werknemers 
bij aanleg van het systeem 

• Afstemmen ontwerp op basis van de gekende resultaten 

GA3a 
Wegnemen 
bestaande 
verharding 

Het is niet aangewezen om een 
bestaande verharding op het 
terrein weg te nemen. 

• Blootstelling door direct contact 
met bodemdeeltjes (ingestie, 
dermaal contact, inhalatie) 

• Wijziging in blootstelling door 
inhalatie 

• Uitvoeren nieuwe risico-evaluatie (afhankelijk van het 
besluit van deze evaluatie kan de saneringsnoodzaak 
wijzigen en kan alsnog sanering nodig zijn of kan aanleg 
van beplanting om ingestie/opwaai van stofdeeltjes te 
beperken, aangewezen zijn) 

• Bij overschrijding van beleidsmatige waarden dient een 
BSP te worden opgesteld 

529A2 GA2 
Onttrekking en/of 

gebruik van 
grondwater 

Bij de uitvoering van bemalingen is 
het aangewezen om maatregelen 
te nemen om de verspreiding van 
de grondwaterverontreiniging 
tegen te gaan. Bovendien wordt 
afgeraden om het grondwater te 
gebruiken voor diverse 
toepassingen, zoals drinkwater, 
gebruik in de tuin of voor een 
industriële aanwending. Ook voor 
toepassingen zoals een 
warmtepomp wordt aangeraden 
om maatregelen te nemen om het 
systeem te beschermen. 
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529A2 

GA2a 
Uitvoering bemaling 

in het kader van 
bouwwerken 

Bij de uitvoering van bemalingen is 
het aangewezen om maatregelen 
te nemen om de verspreiding van 
de grondwaterverontreiniging te 
beperken. 

• Verspreiding verontreiniging in 
het grondwater 
(verticaal/horizontaal) 

• Lozing van verontreinigende 
stoffen in riolering of op 
oppervlaktewater 

• Uitvoeren maatregelen om verspreiding verontreiniging 
tegen te gaan (bv. tegenbemaling) 

• Opsplitsen van de bemalingsstreng (deel binnen en deel 
buiten de verontreiniging) 

• Plaatsing van een waterzuivering 

• Opvolgen van concentraties in opgepompt en/of geloosd 
water door EBSD 

• Aanvragen van een lozingsvergunning 

• Nagaan of andere maatregelen mogelijk zijn voor 
ontgraving: beperken diepte en/of vermijden bemaling 

GA2b 

Oppompen van 
grondwater voor 

eigen gebruik voor 
consumptie en 

persoonlijke 
hygiëne (drinkwater 

en drenkwater) 

Het wordt afgeraden om het 
grondwater te gebruiken als 
drinkwater of voor persoonlijke 
hygiëne. Ook gebruik als 
drenkwater voor vee is af te raden. 

• Blootstelling door dermaal 
contact bij gebruik water 
(douche, bad) 

• Blootstelling door inname van 
verontreinigd water (drinken) 

• Blootstelling door inname van 
groenten besproeid met 
verontreinigd water of vlees van 
dieren gedrenkt met 
verontreinigd water 

• Verspreiding verontreiniging in 
het grondwater 
(verticaal/horizontaal) 

• Uitvoeren nieuwe risico-evaluatie (afhankelijk van het 
besluit van deze evaluatie kan de saneringsnoodzaak 
wijzigen en kan alsnog sanering noodzakelijk zijn) 

• Bijkomende controle grondwater op andere parameters 
in het kader van gebruik voor consumptie 

• Nagaan mogelijkheden tot gebruik grondwater uit 
andere grondwaterlagen en/of op andere locaties – 
evaluatie impact op verontreiniging en gebruik 
grondwater 

GA2c 

Oppompen van 
grondwater voor 
overig gebruik in 

huis, tuin, of 
industriële 
toepassing 

Het wordt afgeraden om het 
grondwater te gebruiken voor de 
tuin of het vee. Een industriële 
toepassing zonder de risico’s te 
laten evalueren, is af te raden. 

• Blootstelling door dermaal 
contact bij gebruik water 
(poetsen, auto wassen, …) 

• Verspreiding verontreiniging in 
het grondwater 
(verticaal/horizontaal) 

• Uitvoeren nieuwe risico-evaluatie (afhankelijk van het 
besluit van deze evaluatie kan de saneringsnoodzaak 
wijzigen en kan alsnog sanering noodzakelijk zijn) 

• Nagaan mogelijkheden tot gebruik grondwater uit 
andere grondwaterlagen en/of op andere locaties – 
evaluatie impact op verontreiniging en gebruik 
grondwater 

GA2d 

Gebruik grondwater 
voor andere 
doeleinden 

(warmtepomp) 

Wordt het grondwater gebruikt 
voor doeleinden zoals een 
warmtepomp, dan wordt 
aangeraden om maatregelen te 
nemen ter bescherming van het 
systeem. 

• Aantasting materiaal 

• Blootstelling door inhalatie 

• Blootstelling voor werknemers 
bij aanleg van het systeem 

• Afstemmen ontwerp op basis van de gekende resultaten 
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0000 
(Ringvaart-

weg) 

GA2 
Onttrekking en/of 

gebruik van 
grondwater 

Bij de uitvoering van bemalingen is 
het aangewezen om maatregelen 
te nemen om de verspreiding van 
de grondwaterverontreiniging 
tegen te gaan. Bovendien wordt 
afgeraden om het grondwater te 
gebruiken voor diverse 
toepassingen, zoals drinkwater, 
gebruik in de tuin of voor een 
industriële aanwending. Ook voor 
toepassingen zoals een 
warmtepomp wordt aangeraden 
om maatregelen te nemen om het 
systeem te beschermen. 

  

GA2a 
Uitvoering bemaling 

in het kader van 
bouwwerken 

Bij de uitvoering van bemalingen is 
het aangewezen om maatregelen 
te nemen om de verspreiding van 
de grondwaterverontreiniging te 
beperken. 

• Verspreiding verontreiniging in 
het grondwater 
(verticaal/horizontaal) 

• Lozing van verontreinigende 
stoffen in riolering of op 
oppervlaktewater 

• Uitvoeren maatregelen om verspreiding verontreiniging 
tegen te gaan (bv. tegenbemaling) 

• Opsplitsen van de bemalingsstreng (deel binnen en deel 
buiten de verontreiniging) 

• Plaatsing van een waterzuivering 

• Opvolgen van concentraties in opgepompt en/of geloosd 
water door EBSD 

• Aanvragen van een lozingsvergunning 

• Nagaan of andere maatregelen mogelijk zijn voor 
ontgraving: beperken diepte en/of vermijden bemaling 

GA2b 

Oppompen van 
grondwater voor 

eigen gebruik voor 
consumptie en 

persoonlijke 
hygiëne (drinkwater 

en drenkwater) 

Het wordt afgeraden om het 
grondwater te gebruiken als 
drinkwater of voor persoonlijke 
hygiëne. Ook gebruik als 
drenkwater voor vee is af te raden. 

• Blootstelling door dermaal 
contact bij gebruik water 
(douche, bad) 

• Blootstelling door inname van 
verontreinigd water (drinken) 

• Blootstelling door inname van 
groenten besproeid met 
verontreinigd water of vlees van 
dieren gedrenkt met 
verontreinigd water 

• Verspreiding verontreiniging in 
het grondwater 
(verticaal/horizontaal) 

• Uitvoeren nieuwe risico-evaluatie (afhankelijk van het 
besluit van deze evaluatie kan de saneringsnoodzaak 
wijzigen en kan alsnog sanering noodzakelijk zijn) 

• Bijkomende controle grondwater op andere parameters 
in het kader van gebruik voor consumptie 

• Nagaan mogelijkheden tot gebruik grondwater uit 
andere grondwaterlagen en/of op andere locaties – 
evaluatie impact op verontreiniging en gebruik 
grondwater 
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0000 
(Ringvaart-

weg) 

GA2c 

Oppompen van 
grondwater voor 
overig gebruik in 

huis, tuin, of 
industriële 
toepassing 

Het wordt afgeraden om het 
grondwater te gebruiken voor de 
tuin of het vee. Een industriële 
toepassing zonder de risico’s te 
laten evalueren, is af te raden. 

• Blootstelling door dermaal 
contact bij gebruik water 
(poetsen, auto wassen, …) 

• Verspreiding verontreiniging in 
het grondwater 
(verticaal/horizontaal) 

• Uitvoeren nieuwe risico-evaluatie (afhankelijk van het 
besluit van deze evaluatie kan de saneringsnoodzaak 
wijzigen en kan alsnog sanering noodzakelijk zijn) 

• Nagaan mogelijkheden tot gebruik grondwater uit 
andere grondwaterlagen en/of op andere locaties – 
evaluatie impact op verontreiniging en gebruik 
grondwater 

GA2d 

Gebruik grondwater 
voor andere 
doeleinden 

(warmtepomp) 

Wordt het grondwater gebruikt 
voor doeleinden zoals een 
warmtepomp, dan wordt 
aangeraden om maatregelen te 
nemen ter bescherming van het 
systeem. 

• Aantasting materiaal 

• Blootstelling door inhalatie 

• Blootstelling voor werknemers 
bij aanleg van het systeem 

• Afstemmen ontwerp op basis van de gekende resultaten 
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6.4.3. Veiligheidsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen 
 
Veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig artikel 69 van het Bodemdecreet op aangeven van de EBSD 
door de OVAM opgelegd wanneer de aangetroffen verontreiniging een onmiddellijk gevaar vormt. 
Voorzorgsmaatregelen worden overeenkomstig artikel 70 van het Bodemdecreet op aangeven van de EBSD door 
de OVAM opgelegd in afwachting van sanering. Het betreffen tijdelijke maatregelen en de saneringswerken 
moeten urgent worden opgestart. 
 
Op basis van de uitgevoerde risico-evaluatie wordt het opleggen van veiligheids- of voorzorgsmaatregelen niet 
noodzakelijk geacht voor de verontreiniging(en) met referentie 16, 18 en 19. 
 

6.5. MILIEUTECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE KENMERKEN VAN DE VERONTREINIGING 

Op het terrein zijn volgens het webloket van de OVAM volgende verontreinigingen gekend met betrekking tot 
zware metalen: 

• Ref. 6: historische verontreiniging met zware metalen en PAK in het vaste deel van de aarde ter hoogte 
van de voormalige kolenopslag, maar beschouwd als historische verontreiniging wegens gerelateerd 
aan de ophooglaag; 

• Ref. 7: historische verontreiniging met zware metalen en PAK in het grondwater ter hoogte van de 
voormalige kolenopslag, maar beschouwd als historische verontreiniging wegens gerelateerd aan de 
ophooglaag; 

• Ref. 16: historische verontreiniging met arseen in het grondwater ter hoogte van de voormalige 
kolenopslag, maar beschouwd als historische verontreiniging wegens gerelateerd aan de ophooglaag. 

 
We merken op dat er een overlap is tussen de verontreiniging met referentie 7 en 16, aangezien de parameter 
arseen in beide gevallen opgenomen is en het dezelfde zone betreft. Bijkomend stelt zich administratief een 
probleem omdat in onderhavig BBO besloten wordt dat er een saneringsnoodzaak is voor de zware metalen in 
het vaste deel van de aarde (dus de verontreiniging met ref. 6), maar de verhoogde concentratie aan PAK 
(eveneens ref. 6) maakt geen deel uit van onderhavig BBO (er is eveneens geen BBO noodzakelijk voor PAK). 
Hetzelfde probleem stelt zich voor de verontreiniging met zware metalen en PAK in het grondwater (ref. 7). 
 
We stellen voor dat de bestaande nummers 6 en 7 behouden blijven voor de verontreiniging met PAK (die niet 
opgenomen is in onderhavig BBO). De verontreiniging met ref. 16 (arseen) kan dan uitgebreid worden met de 
andere zware metalen (lood en zink). Voor de verontreiniging met zware metalen in het vaste deel van de aard 
waarvoor een saneringsnoodzaak wordt vastgesteld, wordt een nieuw referentienummer (18) aangemaakt.  
 
Aangezien er geen saneringsnoodzaak is voor de verhoogde pH maar er wel gebruiksadviezen worden 
geformuleerd, krijgt deze niet-VLAREBO genormeerde parameter een P-zin en dient hiervoor een nieuw 
verontreinigingsnummer te worden aangemaakt. 
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Tabel III-27: Administratieve gegevens verontreiniging 

Administratieve gegevens 

Referentienummer:  16 Nieuw (N) of bestaand (B): B 
Naam: Zware metalen 
Omschrijving: Zware metalen in het grondwater 
Bron / locatie: Steenkoolopslag 
Medium: Grondwater 

Milieutechnische gegevens 

Parameter(s):  Arseen, lood en zink 
Aard:  Historisch % overwegend deel:  - 
Motivatie aard: Op basis van het historisch onderzoek blijkt dat er in de periode van 1978 tot 1994 niet 

overal betonverharding aanwezig was ter hoogte van de kolenopslag  
Classificatie:  P-zin 
Urgentieklasse:  - 
Behandeling Type Omschrijving Van Tot 

Voorzorgsmaatregelen - - - 

Veiligheidsmaatregelen - - - 

Gebruiksbeperkingen - - - 

Gebruiksadviezen GA2 rapportdatum - 

Bestemmingsbeperkingen - - - 

Ontgraving - - - 
 

Is de beschrijving / aanpak van de verontreiniging volledig na dit rapport:  Ja 

 
Tabel III-28: Administratieve gegevens verontreiniging 

Administratieve gegevens 

Referentienummer:  18 Nieuw (N) of bestaand (B): N 
Naam: Zware metalen 
Omschrijving: Zware metalen in het vaste deel van de aarde 
Bron / locatie: Steenkoolopslag 
Medium: Vaste deel aarde 

Milieutechnische gegevens 

Parameter(s):  Arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, zink, seleen en vanadium 
Aard:  Historisch % overwegend deel:  - 
Motivatie aard: Op basis van het historisch onderzoek blijkt dat er in de periode van 1978 tot 1994 niet 

overal betonverharding aanwezig was ter hoogte van de kolenopslag  
Classificatie:  Q-zin 
Urgentieklasse:  II 
Behandeling Type Omschrijving Van Tot 

Voorzorgsmaatregelen - - - 

Veiligheidsmaatregelen - - - 

Gebruiksbeperkingen - - - 

Gebruiksadviezen GA1, GA3a rapportdatum - 

Bestemmingsbeperkingen - - - 

Ontgraving - - - 
 

Is de beschrijving / aanpak van de verontreiniging volledig na dit rapport:  Ja 
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Tabel III-29: Administratieve gegevens verontreiniging 

Administratieve gegevens 

Referentienummer:  19 Nieuw (N) of bestaand (B): N 
Naam: Verhoogde pH 
Omschrijving: verhoogde pH in het grondwater 
Bron / locatie: Steenkoolopslag 
Medium: Grondwater 

Milieutechnische gegevens 

Parameter(s):  pH 
Aard:  Historisch % overwegend deel:  - 
Motivatie aard: Op basis van het historisch onderzoek blijkt dat er in de periode van 1978 tot 1994 niet 

overal betonverharding aanwezig was ter hoogte van de kolenopslag  
Classificatie:  P-zin 
Urgentieklasse:   - 
Behandeling Type Omschrijving Van Tot 

Voorzorgsmaatregelen - - - 

Veiligheidsmaatregelen - - - 

Gebruiksbeperkingen - - - 

Gebruiksadviezen GA2 rapportdatum - 

Bestemmingsbeperkingen - - - 

Ontgraving - - - 
 

Is de beschrijving / aanpak van de verontreiniging volledig na dit rapport:  Ja 
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HOOFDSTUK 7 SAMENVATTEND BESLUIT 
 
 
Dit beschrijvend bodemonderzoek betreft een volledig beschrijvend bodemonderzoek. 
 
Dit beschrijvend bodemonderzoek werd ambtshalve door de OVAM uitgevoerd in het kader van een vaststelling 
van verontreiniging tijdens bodemsaneringswerken en een vrijstelling van saneringsplicht voor de exploitant en 
de eigenaar.  
 
De onderzoekslocatie is gelegen in bodembestemmingstype V. Er is geen APA, BPA of RUP van toepassing op de 
onderzoekslocatie. Het terrein wordt momenteel gebruikt niet benut.  
 
De bodemsaneringsdeskundige catalogeert de onderzoekslocatie als: 

☐  woonzone 
☐  fondsendossier 
☐  complexe verontreiniging 
☐  stortplaats 
☒  geen van de vorige 

 
De bodemsaneringsdeskundige komt tot de volgende besluiten. 
 
Besluit verontreiniging zware metalen 
 
Er komt een historische bodemverontreiniging voor met zware metalen in het vaste deel van de aarde en het 
grondwater ter hoogte van de voormalige steenkoolopslag. De verontreiniging wordt als historisch beschouwd 
omdat wordt aangenomen dat zij veroorzaakt is door de steenkoolopslag zonder verharding ten tijde van de 
periode van 1978 tot 1994. 
 
Aan de hand van de analyseresultaten en organoleptische waarnemingen kan het verontreinigd volume > RW 
ingeschat worden: 
 Vaste deel aarde:  dikte x oppervlakte = volume 
    5,8 m x 9.755 m² ≈ 56.580 m³ 
    2,5 m x 85 m² ≈ 215 m³ 
    1,8 m x 150 m² ≈ 270 m³ 

Grondwater:   dikte x oppervlakte x porositeit = volume 
    13,4 m x 28.430 m² x 0,3 ≈ 114.290 m³ 
 
Bij evaluatie van de ernst van de bodemverontreiniging is gebleken dat er van de historische 
bodemverontreiniging geen humaan toxicologisch risico en geen ecotoxicologisch risico uitgaat. Er wordt geen 
ernstige bedreiging door verspreiding vastgesteld. Er is echter een beleidsmatige saneringsnoodzaak voor de 
verontreiniging in het vaste deel van de aarde (niet voor het grondwater). 
 
Er wordt geen drijflaag of zinklaag vastgesteld. 
 
Er wordt geen milieuschade5 vastgesteld. 
 
Globaal gezien kan gesteld worden dat er een ernstige bedreiging uitgaat van de bodemverontreiniging  in het 
vaste deel van de aarde en er een sanering noodzakelijk is. De sanering is urgent. Voor de verontreiniging in het 
grondwater is er geen sanering noodzakelijk. 
 
Er zijn geen hiaten in het onderzoek. 
 

 
5 Milieuschade is schade zoals vermeld in art. 15.1.1,1° van titel XV van het Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) van 5 april 
1995, zijnde schade die: (1) veroorzaakt is door een emissie, een gebeurtenis of een incident die/dat heeft plaatsgevonden na 30 april 2007, 
(2) door een inrichting of installatie die vermeld wordt in bijlage IV van het DABM en (3) die de bodemsaneringsnorm overschrijdt. 
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Er zijn geen veiligheidsmaatregelen, voorzorgsmaatregelen, bestemmingsbeperkingen of gebruiksbeperkingen 
van toepassing. 
Voor de verontreiniging zijn volgende gebruiksadviezen van toepassing: 

• GA1: In het kader van de regeling grondverzet zullen er beperkingen zijn tot het gebruik van de 
uitgegraven bodem. Bij graven in de bodem is het aangewezen om maatregelen te nemen om de 
blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen. 

• GA2: Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de verspreiding 
van de grondwaterverontreiniging tegen te gaan. Het is aangewezen om het grondwater niet te 
gebruiken voor diverse toepassingen, zoals drinkwater, gebruik in de tuin of voor een industriële 
aanwending. Bij een toepassing zoals een warmtepomp is het aangewezen om maatregelen te nemen 
om het systeem te beschermen. 

• GA3a: Het is niet aangewezen om een bestaande verharding op het terrein weg te nemen. 
 
 
Besluit verontreiniging verhoogde pH 
 
Er komt een historische bodemverontreiniging voor met verhoogde pH in het grondwater ter hoogte van de 
voormalige steenkoolopslag. De verontreiniging wordt als historisch beschouwd omdat wordt aangenomen dat 
zij veroorzaakt is door de steenkoolopslag zonder verharding ten tijde van de periode van 1978 tot 1994. 
 
Aan de hand van de analyseresultaten en organoleptische waarnemingen kan het verontreinigd volume > RW 
ingeschat worden: 
 Grondwater:   dikte x oppervlakte x porositeit = volume 
    3,9 m x 7.465 m² x 0,3 ≈ 8.735 m³ 
 
Bij evaluatie van de ernst van de bodemverontreiniging is gebleken dat er van de historische 
bodemverontreiniging geen humaan toxicologisch risico en geen ecotoxicologisch risico uitgaat. Er wordt geen 
ernstige bedreiging door verspreiding vastgesteld. 
 
Er wordt geen drijflaag of zinklaag vastgesteld. 
 
Er wordt geen milieuschade6 vastgesteld. 
 
Globaal gezien kan gesteld worden dat er geen ernstige bedreiging uitgaat van de bodemverontreiniging en er 
geen sanering noodzakelijk is. 
 
Er zijn geen hiaten in het onderzoek. 
 
Er zijn geen veiligheidsmaatregelen, voorzorgsmaatregelen, bestemmingsbeperkingen of gebruiksbeperkingen 
van toepassing. 
 
Voor de verontreiniging zijn volgende gebruiksadviezen van toepassing: 

• GA2: Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de verspreiding 
van de grondwaterverontreiniging tegen te gaan. Het is aangewezen om het grondwater niet te 
gebruiken voor diverse toepassingen, zoals drinkwater, gebruik in de tuin of voor een industriële 
aanwending. Bij een toepassing zoals een warmtepomp is het aangewezen om maatregelen te nemen 
om het systeem te beschermen. 

 
  

 
6 Milieuschade is schade zoals vermeld in art. 15.1.1,1° van titel XV van het Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) van 5 april 
1995, zijnde schade die: (1) veroorzaakt is door een emissie, een gebeurtenis of een incident die/dat heeft plaatsgevonden na 30 april 2007, 
(2) door een inrichting of installatie die vermeld wordt in bijlage IV van het DABM en (3) die de bodemsaneringsnorm overschrijdt. 



Envirosoil nv Ambtshalve beschrijvend bodemonderzoek (bestek BN150304) 
EB1904/057 Industrieweg +16 te 9032 GENT  
  

 
 

72/75  

Besluit kadastraal perceel 470S – Q-zin 
 
Er komt een historische bodemverontreiniging voor met verhoogde pH in het grondwater ter hoogte van de 
steenkoolopslag. De verontreiniging is ontstaan op dit perceel. De richtwaarde wordt overschreden maar er is 
voor het grondwater geen noodzaak tot bodemsanering. Bij het onttrekken en/of gebruik van grondwater dient 
voor dit perceel rekening gehouden te worden met de aangegeven gebruiksadviezen. 
 
Er komt een historische bodemverontreiniging voor met zware metalen in het grondwater ter hoogte van de 
steenkoolopslag. De verontreiniging is ontstaan op dit perceel. De richtwaarde wordt overschreden maar er is 
voor het grondwater geen noodzaak tot bodemsanering. Bij het onttrekken en/of gebruik van grondwater dient 
voor dit perceel rekening gehouden te worden met de aangegeven gebruiksadviezen. 
 
Er komt een historische bodemverontreiniging voor met zware metalen in het vaste deel van de aarde ter hoogte 
van de voormalige steenkoolopslag. De verontreiniging is ontstaan op dit perceel. De vastgestelde 
bodemverontreiniging geeft aanleiding tot bodemsanering. Bij het gebruik van het perceel of de 
terreininrichting, bij het graven in gronden of bij het onttrekken en/of gebruik van grondwater dient voor dit 
perceel rekening gehouden te worden met de aangegeven gebruiksadviezen. 
 
Besluit kadastraal perceel 529A2 – P-zin 
 
Er komt een historische bodemverontreiniging voor met zware metalen in het grondwater ter hoogte van de 
steenkoolopslag op perceel 470S. De verontreiniging is niet ontstaan op dit perceel. De richtwaarde wordt 
overschreden maar er is voor het grondwater geen noodzaak tot bodemsanering. Bij het onttrekken en/of 
gebruik van grondwater dient voor dit perceel rekening gehouden te worden met de aangegeven 
gebruiksadviezen. 
 
Besluit kadastraal perceel 0000 (Ringvaartweg) – P-zin 
 
Er komt een historische bodemverontreiniging voor met verhoogde pH in het grondwater ter hoogte van de 
steenkoolopslag op perceel 470S. De verontreiniging is niet ontstaan op dit perceel. De richtwaarde wordt 
overschreden maar er is voor het grondwater geen noodzaak tot bodemsanering. Bij het onttrekken en/of 
gebruik van grondwater dient voor dit perceel rekening gehouden te worden met de aangegeven 
gebruiksadviezen. 
 
Er komt een historische bodemverontreiniging voor met zware metalen in het grondwater ter hoogte van de 
steenkoolopslag op perceel 470S. De verontreiniging is niet ontstaan op dit perceel. De richtwaarde wordt 
overschreden maar er is voor het grondwater geen noodzaak tot bodemsanering. Bij het onttrekken en/of 
gebruik van grondwater dient voor dit perceel rekening gehouden te worden met de aangegeven 
gebruiksadviezen. 
 
Besluit kadastraal perceel 0000 (spoorlijn L216) – P-zin 
 
Er komt een historische bodemverontreiniging voor met verhoogde pH in het grondwater ter hoogte van de 
steenkoolopslag op perceel 470S. De verontreiniging is niet ontstaan op dit perceel. De richtwaarde wordt 
overschreden maar er is voor het grondwater geen noodzaak tot bodemsanering. Bij het onttrekken en/of 
gebruik van grondwater dient voor dit perceel rekening gehouden te worden met de aangegeven 
gebruiksadviezen. 
 
Er komt een historische bodemverontreiniging voor met zware metalen in het grondwater ter hoogte van de 
steenkoolopslag op perceel 470S. De verontreiniging is niet ontstaan op dit perceel. De richtwaarde wordt 
overschreden maar er is voor het grondwater geen noodzaak tot bodemsanering. Bij het onttrekken en/of 
gebruik van grondwater dient voor dit perceel rekening gehouden te worden met de aangegeven 
gebruiksadviezen. 
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HOOFDSTUK 8 ONDERTEKENING 
 
 
De bodemsaneringsdeskundige verklaart hierbij dat het voorliggende rapport representatief is voor de 
verontreinigingstoestand van de onderzoekslocatie. Tevens verklaart de bodemsaneringsdeskundige dat de 
meegestuurde digitale gegevens overeenstemmen met de inhoud van het rapport. 
 
Daarnaast verklaart de bodemsaneringsdeskundige dat alle analyses werden uitgevoerd door een daartoe 
erkend laboratorium, dat de resultaten van alle uitgevoerde analyses zijn opgenomen in het bodemonderzoek 
en dat analyseresultaten opgenomen in het bodemonderzoek identiek zijn aan de analyseresultaten die werden 
aangeleverd door het erkend laboratorium.  
 
De bodemsaneringsdeskundige verklaart dat voorliggend rapport is uitgevoerd conform de standaardprocedure 
beschrijvend bodemonderzoek. 
 
Tot slot verklaart de bodemsaneringsdeskundige dat ze voor het uitvoeren van deze opdracht niet verkeert in 
een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals bepaald in art. 53/5 van het VLAREL.  
 
Tabel III-30: Namen en handtekeningen conform artikel 53/4 van het VLAREL 

Personen die beschikken over de individuele 
handtekeningsbevoegdheid voor module 2 
(cfr. VLAREL art. 53/4 §1 tweede lid) 

Handtekening Datum 

Ingrid Cluyse 
Gedelegeerd bestuurder  

 

5 november 2019 

Stijn Storme 
Technisch afdelingshoofd 

 

Jeroen Van Acker 
Technisch-commercieel afdelingshoofd 

 

Benoit Allegaert 
Projectcoördinator 

 

Kwaliteitsverantwoordelijke Handtekening Datum 

Ingrid Cluyse 
Gedelegeerd bestuurder 

 

5 november 2019 

Persoon die de bodemsaneringsdeskundige rechtsgeldig kan 
vertegenwoordigen tegenover derden 

Handtekening Datum 

Ingrid Cluyse 
Gedelegeerd bestuurder  

 

5 november 2019 
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HOOFDSTUK 9 OVERZICHT VAN DE BIJLAGEN  
 

ADMINISTRATIEVE BIJLAGEN 

  Kadastrale gegevens 

ANDERE BIJLAGEN (VOOR ZOVER VAN TOEPASSING) 

  Foto’s van de onderzoekslocatie 
  Lijst van de grondwaterwinningen (binnen een straal van 500 m), de grondwaterwinningen 

categorie C en de waterwingebieden en beschermingszones (binnen een straal van 2 km) 
  Alternatieve onderzoekstechnieken 
  Boorbeschrijvingen 
  Analysecertificaten 
  Verklaring dat analysemethode door de OVAM gelijkwaardig is verklaard met de methodes 

opgenomen in het VLAREBO  
  Uitwerking van de toetsingswaarden voor niet-genormeerde parameters: 

• Uitwerking van de toetsingswaarde ‘streefwaarde’ en ‘bodemsanering’ 

• Productfiches ter bepaling van de risicogrenswaarde 
  Voormalige en recente milieuvergunning 
  Attesten en certificaten: 

• Certificaten van uitgevoerde lekdetectietesten van opslagtanks 

• Verwerkingsattesten van afgevoerde tanks 

• Verwerkingsattesten van afgevoerde grond en/of gebruikscertificaten die werden 
afgeleverd in het kader van het VLAREMA 

  Rapportage S-Risk 
  Rapportage F-Leach 

BIJLAGEN MET KAARTMATERIAAL 

  Topografische kaart met aanduiding van de grondwaterwinningen (binnen een straal van 500 
m), de grondwaterwinningen categorie C en de waterwingebieden en beschermingszones 
(binnen een straal van 2 km) 

  Detailplan van de onderzoekslocatie:  

• Opdrachtgebied, kadastrale perceelsgrenzen en -nummers 

• Huidige en voormalige gebouwen 

• Verdachte zones, huidige en voormalige potentiële verontreinigingsbronnen 

• Verharding 

• Eventuele grondwaterwinningen of ophogingen 

• Boven- en ondergrondse leidingen die gebonden zijn aan de exploitatie 

• Drinkwaterleidingen 
  Detailplan van de onderzoekslocatie: 

• Boorpunten 

• Grondwaterstromingsrichting 
  Detailplan van de onderzoekslocatie: 

• Verontreiniging in het vaste deel van de aarde (incl. contouren) 

• Verontreiniging in het grondwater (incl. contouren) 
  Detailplan van de onderzoekslocatie: 

• Weergave van de zones met gebruiksadviezen per contour > RW 
  Dwarsdoorsnedes van de verontreiniging en eventuele gebruiksadviezen  
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SAMENVATTING VAN DE VERONTREINIGINGSTOESTAND PER GROND 

  Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond 

OVERIGE BIJLAGEN 

  Samenvatting voormalige onderzoeksresultaten 
  Korreldriehoek en curves 
  Overige bijlagen 


