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Naar aanleiding van de ontwikkeling van de site Oude God te Mortsel met de bouw van woningen,
appartementen, een commerciéle ruimte, ondemgise parkeergarage, parkaanleg met speeltuin en
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onderzoeksgebied van deze dossiers bevindt zich tussen de Edegemsestraat en Mechelsesteenweg te

Mortsel Figuurl, Tabell).

Een eerste bureauonderzoek uit 2018 behandelde de sloop van de bestaande bebouwing en moest
uitwijzen of archeologisch vooronderzoek noodzakelijk en wenselijk was voor het projectgebied. Dit
resulteerde in darcheologienota met ID 9742 (projectcode 2018J66) waarvan akte werd genomen. In
2019 werd vervolgens een archeologienota opgemaakt voor de ontwikkeling van dweesite
nieuwbouw en omgevingsaanleg. Dit resulteerde in de archeologienota met ID 11696tdpdeje

2019F151) waarvan akte werd genomen.
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De archeologienota voor de sloop van de bestaande bebouwing adviseerdeijgame van het
onderzoeksgebied. De geplande werken gingen immers niet gepaard met bijkomende bodemingrepen
die een verstoring van het archeologisch bodemarchief zouden veroorZakisnechter wel het geval

voor de eigenlijke ontwikkeling van het jeaigebied die werd behandeld in de tweede
archeologienota. Deze stelde dat het projectgebiedaeheologisch potentieel heeft en er werd dan

ook verder vooronderzoek geadviseerd. Dit diende te worden uitgevoerd in uitgesteld traject. De
resultaten van d verschillende stappen in het vervolgtraject vormen het onderwerp van deze nota. In
wat volgt worst eerst een beknopte samenvatting gegeven van de inhoud van de archeologienota
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waarna wordt overgegaan tot de bespreking van de resultaten van het bijkoanemeologisch
vooronderzoek.

Projectcode29789 Onroerend Erfgoed

- Archeologienotd: 2018166
- Archeologienota 2: 2019F151
- Landschappelijk booronderzo€d021A207

ISSAummer 2406-3940
Erkend archeoloog ABO nv
Erkenningsnummer OE/ERK/Archeoloog/2017/00167

Naam + adres onderzoeksgebied

- Straat+nr.; Mechelsesteenweg 30 (postadres)
- Postcode: 2640

- Fusiegemeente Mortsel

- Land: Belgié

Lambertcodérdinaten (1972, EPSG:31370 Bounding box
xMin, yMin:155486,21¢ 206412,82
xMax, yMax155752,18; 206662,91

Kadaster
- Gemeente: Mortsel
- Afdeling: 3
- Sectie: C
- Percelen: 116L3 partim), 120Y6gartim), 125R gartim), 126S2gartim),
13268 partim), 1327B
Onderzoekstermijn Oktoberg december 2018 (archeologienota 1), judi 2019
(archeologienota 2)apuari2021(landschappelijk
booronderzoek)

Tabel 1: Overzichtstabel van de administratieve gegevens met betrekking tot het projectgebied
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Naar aanleiding van een nieuwbouwproject ter hoogte vantdeédside God, gelokaliseerd tussen de
Edegemsestraat en de Mechelsesteenweg te Mortsel (jimoie Antwerpen), werden in 2018 (ID 9742)

en 200 (ID 11699jwee archeolo@ y 2 (i I Q& 2 LJ3 S & .(H8tipRAngeRigd2vhid 24.908 m2y @
bestaat uit de perceled16.3 partim), 120Y6 gartim), 125R partim), 126S2 gartim) en 1326B
(partim), 13278Afdeling 3, sectie C).

De eerste archeologienota werd opgemaakt voor de sloop van de bestaande bebouwing. In totaal
dienen zes gebouwen, waarvan twee (deels) onderkeltemiorden afgebroken voor de start van de
eigenlijke ontwikkeling van de site. De gebouwen nemen samen een oppervlakte van 3.067 m2 in wat
overeenkomt met 12,48 % van het projectgebied. Ze zullen gesloopt worden inclusief funderingsplaat.
Aangezien de wken zich in deze fase beperken tot de sloop van de bestaande gebouwen tot op het
maaiveld en in het geval van de onderkelderde gebouwen tot juist onder het fursthemiag,
beperlen de bodemverstoringen in het voordien mogelijks ongerepte bodemarchietatieen
minimum. De kans op wetenschappelijke kennisvermeerdering is hier aldus klein. Op basis van deze
argumenten en na een kostdratenanalyseverd het terrein dan ook vrijgegeven voor deze fase.

Legende A
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[] Gedeeltelijk onderkelderd
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Figuur 2. GRB met aanduidingvan het projectgebied, de te slopen bebouwing en kelders (Goovaerts
2018: 13)

Voor de ontwikkeling van de site met de bouw van woningen, appartementen, een commerciéle ruimte,
ondergrondse parkeergarage, parkaanleg met speeltuin en omgevingsaardedm ook een tweede
archeologienota opgemaakt. Deze werken gaan immers gepaetrdiepgaande bodemingrepen die

een grote impact kunnen hebben op het (archeologische) bodemarchief.
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Figuur 3: Overzicht van de geplande ontwikkeling va het projectgebied (Lamberts 2019: 15)

Momenteel kent het projectgebied meerdere functies. In het noorden ebesindt zich de Sint
Lutgardis schoolcampus. De plannen voorzien een renovatie van de gebouwen en heraanleg van de
speelplaats, waarbij de gelowen en de aanwezige lindebomen integraal behouden blijven. De impact
van deze werken op het bodemarchief zullen dan ook miniem zijn, enkel ter hoogte van de speelplaats
kan mogelijk een bijkomende verstoring plaatsvinden.

Ten zuiden van de school beviadth een tennisclub met een chalet en tennisvelden in gravel die zullen
verdwijnen. [@ diepte van verstorinig niet gekend

Het noorden en noordwesten van het projectgebied zijn bezet door verharde parkeerplaatsen. Ter
hoogte van de Mechelsesteenweg g&eet daarbij om een asfaltverharding, ter hoogte van de
Edegemsestraat om betonstraatstenen. Ook hier is de exacte diepte van de verstoring niet gekend, maar
deze wordt geschat op 30 tot 50 cm onder het maaiveld.

Verder voorzien de plannen in de aanleg wandelpaden en groenzones, die echter geen invioed
zullen uitoefenen op het bodemarchief.

Na de afbraak en verwijdering van de bestaande structuren volgt de constructie van de nieuwe
wooneenheden, appartementen, een schoolgebouw, commerciéle ruintighemende ondergrondse
parkeergelegenheid. De bovengrondse eenheden hebben daarbij een omvang van 644 m2 (unit A3),
1.030 m? (unit A2) en 1806 m? (unitSA Deze bevinden zich allen bovenop de ondergrondse
parkeergarage in het zuidoosten van het plangeklieze behelst een opperviakte van respectievelijk
6140 m2 (verdiepingl) en 4143 mz2 (verdieping?) en wordt angelegd tot op een diepte van 3,29 m

mv (verdiepingl) en6,29 mmv (verdieping2). Het maaiveld wordt daarbij gemeten op 17,94 m TAW.
Aarvullendwordt ook een liftschachtll m2)aangelegdvaarvan de vloerplaat zich @p79 mmv zal
bevinden.
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Daarnaast wordt er ook een infiltratiebekken met gracht en een gescheiden systeem voor de afvoer van
vuilwater (DWA) en hemelwater (RWA) voorzierarw@or een sleuf tot 1,10 #mv wordt aangelegd.

Ook voor de inrichting van het openbaar domein, bestaande uit groenzones, verhardingen,
wandelpaden, een wadi en een speeltuin, worden enkele ingrepen in bodem voorzien. Het betreft
daarbij de aanleg van desrhardingen met bijhorende funderingen (tot maximaal 6Gnew), de
speeltuin (tot maximaal 75 emv) en de plantputten (tot maximaal Lmv).

In de toekomst is ook een tweede fase van de werken voodieede aanleg van units Al en A4 en de
renovatie enherbestemming van de Sihtutgardis school omvat. Aangezien deze nog een aparte
archeologienota behoeven, zijn deze ingrepen hier niet opgenomen.

Landschappelijk gezien bevindt het projectgebied zich in een vlakke omgeving op de rug van Boomse
cuesta, meteen licht hellend karakter richting het noorden. De fronten van de cuesta worden daarbij
begrensd door de Rupel in het zuid(oost)en enael8e in het westenDe zwakhellende rug heeft

een noord(oost)elijk gerichte oriéntatidet terreinzelfkent een naximaal hoogteverschil van 2,27 m

en situeert zich tussen de 16,89 en 19,12 m TAWqX®) en 16,85 en 18,15 m TAW (ZNO).

Kenmerkend ook voor de zachthellende rug van de cuesta van Boom is dat er geen Holocene en/of
Tardiglaciale afzettingen bovenole Pleistocene sequentie aanwezig Ajfat betreft de geologie
bevinden zichop deze locatiehellingsafzettingen van het Quartair en/of eolische zarud
zandleemafzettingen van het Weichseliaan @{Pdaistoceen). De lithologie van deze
hellingssedimemn is nauw verwant met het substraaiaar hetsedimentenbetreft die tot stand
komendoor herwerking vaim situsedimenten van Tertiairef Quartaire oorsprongDe beekvalleien
worden daarbij gekenmerkt door een profieltype waar de top bestaat uittieleiafzettingen. Binnen

het projectgebied gaat het echter eerdem zandige facies (grof hellingssedime@{). het Tertiaire

niveau bestaat de ondergrond uit fijne donkergroene tot zwart sterk glauconiethoudende zanden
waarin plaatselijk schelpen voorkemen naar onderen toe de afzettingen meer klei bevatten. Deze
Onder tot Midden Miocene afzettingen van de Formatie van Berchem werden afgezet in een ondiepe
mariene context en bevinden zich op deze locatie tussen ca. 13 en 15 m TAW. De geplande
bodemingrg@en zullen mogelijk tot op deze diepte reiken.

Bodemkundig gezieis het gebied gekarteerd aden bebouwde zone (OB), gelokaliseerd binnen de
zandstreek, wat mogelijk betekent dat de oorspronkelijk bodemopbouw er reeds verstoord is door
eerdere menselijkengrepen Naar alle waarschijnlijkheid sldé& natuurlijke bodemopbouwel aan bij

de rest van de gekarteerde natuurlijke bodeBwsze bestaan uit zandleembodems in diverse gradaties
van vochtigheid met verschillende profielontwikkeling, op 500 m tearz¥@00 m ten N(en variaties
hierop;lichte zandleembodems (P) en vergraven gronden (OT).

Binnen de regio zijn zowel matig natte zandleembodems met textoor Bnt of met weinig duidelijke

kleur Bhorizont(Ldg; diens matig droge variant¢g; eenvariant met een klezandsubstraatw-Lcg;

een matig natte zandleembodem met sterk gevlekte (bij lemige sedimenten) of verbrokkelde (bij
zandige sedimenten) textuur-t®rizont voor dg en een sterk gleyige zandleemgrond met sterk
gevlekte textuur Bhorizont Lhg aanwezig.

Ldabodems zijn grijsbruine, podzolachtige bodems met een donkergrijzborigont. De
gleyverschijnselen zijn voornamelijk heibruin tot roddigdoruin, beginnen tussen 50 88 cmmv en

geven de hoogste winterwaterstand a&® maitg droge variantcg heeft een uitgeloogde grijsbruine
podzolachtige bodem die in het voorjaar kampt met wateroveiadtdecbodems worden gekenmerkt

door een hydromorfe, gegradeerde grijsbruine podzolachtige bodem (zeer nat in het voorjaar, sterk
uitgedroogd in de zomer). De profielontwikkeling gaat samen met een verzuring van het profiel waarbij
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de textuurbanden aangast en verbrokkeld worden en het ontstaan yjaarconcentratiesDaarnaast
komt ook vaalkeen humusaanrijking voor die sommige gevin diffuus isen zich manifesteert als
intense accumulatieviekkebhebodems zijn sterk hydromorfe, gegradeerde podzolachtige bodem die
periodiek kampt met sterke wateroverlast.

De textuur Bhorizont komt binnen deze zandstreek voornamelijk voor op driogele, laaglaciale
kouterruggen (lokaal dekzand) van waterlopen en bestaat uit een afwisseling van stroken zandleem van
3 tot 5 cm dik (met klegnspoeling) en 5 tot 10 cm dikke zandige lagen. Deze bevindt zich tussen 80 en
120 cmmv en lijkt overeengt komen met de niveeolische stratificatie.

Hoewel er niet meteen water in de buurt aanwezig is, lijkt deze locatie landschappbbjtemkundig
wel interessant met betrekking tot menselijke aanwezigheid.

Daar het terrein en de nabije omgeving bebowemdverhard zijn, is het niet mogelijk om specifieke
informatie te geven inzake de potentiéle bodemerosie. Op basis van wat er in de ruimere omgeving kan
verwacht worden is binnen het projectgebied echter een zeer lage tot zelfs verwaarloosbare
erosiegevoefiheid te voorzien.

Het projectgebieddat overwegend uit eengezinswoningen en appartementen bedigtatjssen de
Edegemsstraat in het westen en de&ghelsesteenweg in het oosteristorische kaarten geven weinig
informatie over het terrein. Op de Fariskaart zijn de twee aangrenzende straten reeds zichtbaar,
maar het onderzoeksgebied (en een groot deel van de omgeving) blijft lange tijd onbebouwd. Dit wijzigt
rond 1904, wanneer het gebied wordt verkaveld en net ten zuiden van het projectgebienikinet k

Oude God verschijnt, dat inmiddels verdwenekiige tijd later worden ook de schoolgebouwen van
SintLutgardis aan het projectgebied toegevoegd.

De oudste bekende bronnen over de streek gaan terug tot in de Romeinse periode, dxdsal M
gelokaiseerd was op de vruchtbare gronden langs de heirbaan-BaseRumstUtrecht. In 19621963

werden op de Steenakker resten uit deze periode aangetroffen in de vorm vaff-dehZ°-eeuwse
boerderij met hoofden bijgebouw. Mogelijk verwijst het top@¥ Wh dzZRS D2RQ 221 VY I I N
NEtAIASdZ S Ay@dzZ tAy3a @+ty KSG IS0ASR® 5SS LI I FGay
Frankische periode zijn ons archeologische bewijzen van bewoning in de streek overgeleverd (Villa
Tishengien (Diezegem))en zuiden daarvan zou in de*?@ 11°® eeuw een nieuw centrum met een

kapel verrijzen. In 1387 komt het gebied onder het bewind van de heren van Cantecroy, tussen 1570 en
het eerste kwart van de ¥7eeuw wordt hetdan ookonderdeel van het graafschapr@ecroy.Later

wordt Mortsel zo goed als met de grond gelijk gemaakt tijdens de Val van Antwerpen (1583) en vinden
er allerlei verwoestingen, plunderingen en gevechten plaats in de periode tot 1830. BEgaLR0

kent het dorp dan een felle bevolkingeshame onder invloed van de nieuwe industrie, maar tijdens de
Tweede Wereldoorlog krijgt Mortsel het zwaar te verduren door bombardementen afkomstig van beide
zijden. Ook de Shttutgardis school is daarbij één van de slachtoffées.zorgt een geallieerd
bombardement gericht op de voormalige Minerva autofabriek op 5 april 1943 voor 936 doden in
Mortsel, het zwaarste dodental voor Belgié tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bet§ardisschool

die zich ter hoogte van het projectgebied bevindt, werd zwaaofjen en 61 leerlingen en 5 zusters
verloren hun leven. Ook toen Mortsel reeds bevrijd was door de geallieerden kregen ze te kampen met
bombardementen, ditmaal afkomstig van Duitse zijde met de zogenaaimoimiien. Het effect van

een bombardement kan grorijn op de bodemopbowen bewaring. Daarnaast kunnen rigttplofte
explosieven een gevaar vormen bij de uitvoering van de geplande werken. Het is dus belangrijk om
rekening te houden met de aanwezigheid van oude munitie op het terrein.

Geoportaal Onrerend Erfgoed maakt melding van twee vastgestelde erfgoedwaarden in de
onmiddellijke omgeving, die verder echter niet relevant zijn voor dit onderzoek. Het gaat daarbij om
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een 20"-eeuwse stadswoning (erfgoedobject ID 13636, ID 110853) net ten ZO wvetmodeen het
postkantoor uit 1906 (erfgoedobject ID 13572, ID 110800) ten noorden.

Uit de Centraal Archeologische Inventaris blijkirddé omgevingveinig archeologisch gekend erfgoed

aanwezig is. &t gaat voornamelijik om bewoningssporen uit de midelelen en nieuwe tijd,

bestaande uiteen aantal hoeves, kastelen (ID 113004; 133005), een molen (ID 113002), een
leprozenhuis (ID 113070) en de kapel Oude Godt (ID 113033 kunnen teruggebracht worden tot

het bocagelandschap (akkers afgebakend dooeraget kleine concentraties bewoning) dat Mortsel

in die tijd kenmerkteUit een meer recente periode dateren Fort 4 en 5 van de Brialmontomwalling, die

werd gebouwd in functie van de verdediging van Antwerpen tussen 1859 en 1914, en enkele bunkers
vandeKWE AYyASTZ RS Wial SNBY Y dadaNDharfadsiweligh ook Myningemda K 2 2 A
mate resten aangetroffen uit de steentijden (op de hoogste delen van het landschap), ijzertijd en
Romeinse periode.

Net ten zuiden van het huidige projectgebied vesrdn 2017 enkele boringen uitgevoatdor GATE
archaeologyteneindede bewaringstoestand van het terrein na te gaan. Hierbij werd slechts op één
punt de oorspronkelijke bodemopbouw aangetroffen. Hierop werd het terrein vrijgegeven.

Op basis van het bureanderzoek dat hierboven kort werd samengevat is duidelijk dat het
onderzoeksgebied, dat de wettelijk bepaalde grenswaarden .80 82 (voor een zone gedeeltelijk
gelegen in woongebieden) end0@0 m2 (voor een ingreep in de bodem) overschrijdt, archesabgi
potentieel bezit. Daar het bodemarchief bedreigd wordt door de geplande ingrepen, is het dan ook
aangewezen verder archeologisch vooronderzoek uit te voeren. De genomen stappen hierin worden in
deze nota besproken.

De eerste stap in het verder archegikch vooronderzoek is een landschappelijk bodemonderzoek om
de bodemopbouw egbewaring na te gaan. Dit moet toelaten de eventueel bijkomende noodzakelijke
stappen in het onderzoekstraject te bepalen.
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De landschappelijkeobingen, zowel machinaal als manueel, werden uitgevoerd op 18 en 19 januari
2021 door Geosonda nv en een erkend archeoloog van ABO nv.

$/ %, 61 . (%4 0,00%,93F#H( "/ [/ 2+ . $%2: | %

Het doel van het landschappelijk booronderzoek is het in kaart brengen vaoddmopbouw en
bodembewaring ter hoogte van het projectgebied. Hierbij werd getracht een antwoord op
onderstaande vragen te formuleren.

Hoofdvraag Antwoord Bijvra(a)g(en)

1. Komt de aardkundige | Ja a. Welkelithologische karakteristieken (o.a. textuur, kleur,
opbouw overeen met bijmenging, watertafel, vochtigheid en overgangen) kunne
de bestaande en worden waargenomen?

ontsloten gegevens? )
b. Welke horizonten kunnen worden waargenomen?

c. Zijn er ontbrekende horizonten? Hoe kan dit verklaard
worden?

d. Wat zeggen de sedenten over de waterhuishouding?
e. Zijn er één of meerdere begraven bodems aanwezig?
f.  Zijn er indicaties voor erosie?

Nee a. Welke lithologische karakteristieken (0.a. textuur, kleur,
bijmenging, watertafel, vochtigheid en overgangen) kunne
worden waargenomen?

b. Welke horizonten kunnen worden waargenomen?

c. Zijn er ontbrekende horizonten? Hoe kan dit verklaard
worden?

d. Wat zeggen de sedimenten over de waterhuishouding?
e. Zijn er één of meerdere begraven bodems aanwezig?
f.  Zijn er indicaties voor erosie?

g. Watis de omvangan deze anomalie?

h. Is de anomalie natuurlijk of antropogeen?

i. Welke processen hebben deze anomalie veroorzaakt?

j- Zou deze anomalie een afwezigheid van archeologische
resten kunnen veroorzaken?

2. Wat is de ruimtelijke variatie in lithostratigrafische opbouw?

3. Watis de genese en ouderdom van de aardkundige eenheden?

Tabel 2: Overzicht onderzoeksvragen &andschappelijk booronderzoek Lamberts 2019:10-11)

2021A2071AO0E) |29566(intern) | Nota ¢ verslag van resultaten 14



32 -%4(/1$1,/1") % W %t+3F%2! 4% ) %

In functie van het beantwoorden van bovenstaandnderzoeksvragen waen 44 boringen
voorgeschreven, uit te voeren met een Edelmanboor (diameter 7 cm) in een regelmatig, verspringend
driehoeksgrid van 24 meter bij 20 metat.i. 24 meter tussen de boringen binnen één raai en 20 meter
tussen de raaienVoor deze44 boringen wordt een onderscheid gemaakt tussen manuele en
mechanische boringen. Waar mogelijk wordt steeds een manuele boring uitgevoerd maar waar deze
uitvoeringsmethode niet kan toegepast worden, worden mechanische boringen voorzien. Dit is
bijvoorbeeld het geval ter hoogte van de aanwezige verhardingen die pas na afloop van het
landschappelijk bodemonderzoek mogen verwijderd worden. Op deze manier kan een volledig beeld
verkregen worden van de bodemopbouwaewaring onder de aanwezige stturen. Op basis van

de beschikbare informatie van het projectgebied wordt momergtealder voorbehoud voorzien dat

er 20 mechanische boringen noodzakelijk kunnen zijn. Dit aantal kan echter oplopen of afnemen
afhankelijk van deerrein specifiekekenmeaken en dient tijdens de uitvoering van het veldwerk
definitief bepaald te worden.

De volledige registratie van de boorprofielen gebeurt volgens de bepalingen uit de Code van Goede
Praktijk. Alle boringen reiken tot in deh@rizont.

155500 155550 155600

_Legende

& [ Projectgebied
M Nieuwbouw
[T Volgende fase
Landschappelijke boring
g © Manueel
2 © Mechanisch
| Orthofotomozaiek, middenschalig,
winteropnamen, kleur, 2018,
Vlaanderen

155500

Projectnummer: 26302 ABO reymrever
Bron: Geopunt 2019 0 25 0 75 100m
Referentiesysteem: Lambert 1972 L | | | I

Figuur4: Boorpunten van het landschappelijk bodemonderzoekoals voorgesteld in het programma van
maatregelen van de archeologienotaLamberts 2019: 1)

3.3 5)46/ %2) .

De archeologienota beschreef als randvoorwaarde voor de uitvoering van het land$ihappe
booronderzoek dat het uitgevoerd diende te worden na de sloop van de bestaande structuren en voor
het verwijderen van de verhardingoor aanvang van het veldwerk werd één gebouw reeds gesloopt.
De andere gebouwen waren echter nog aanwezig en overlapét drie boorpunten, namelijk 7, 8 en
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25. Omdat het slechts over drie punten van de 44 ging en deze omringd waren door andere boorpunten
werd besloten toch door te gaan met het landschappelijk booronderzoek. Afhankelijk van de resultaten
kon dan beslote worden deze boringen niet meer uit te voeren, ze later uit te voeren of rechtstreeks
door te gaan naar de volgende stap in het archeologisch onderzoekstraject.

Voor aanvang van het landschappelijk bodemonderzoek werd het terrein op 23 november 20RD bezoc
door een erkend archeoloog van ABO nv en de opdrachtgever om de concrete uitvoering van het
veldwerk te plannerZo kon het aantal noodzakelijke mechanische boringen bepaald worden en werd
een idee bekomen van de terreintoestand. Op basis varedkeegn informatie, gecombineerd met

de gegevens van het leidingenplan, werd het volgende bepaald voor de landsdteamoeiijgen
(Figuurs en Figuur6).

155500 155550 155600 155650 155700 155750

Legende

[ Projectgebied
LBO 25.11.2020

® Machinaal

® Manueel

® Uitgesteld
Nieuwbouw
[] Volgende fase
Orthofotomozaiek, middenschalig,
winteropnamen, kleur,

meest recent, Vlaanderen

155500 155550 155600 155650 155700 155750

Projectnummer: 29566 ABO CONSULTANCY
Bron: Geopunt 2020 0 25 50 75 100 m
Referentiesysteem: Lambert 1972 (EPSG:31370) L | | | |

Figuur5: Aangepast boorplanna terreinbezoekgeprojecteerd op de luchtfoto 2020.
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Legende A

LBO 25.11.2020
® Machinaal
® Manueel
@ Uitgesteld

206650
1
206650

206600
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206550
1
206550

206500
1
206500

206450
1
206450
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155500 155550 155600 155650 155700 155750

Projectnummer: 29566 ABO CONSULTANCY

Bron: Geopunt 2020 0 25 50 75 100 m

Referentiesysteem: Lambert 1972 (EPSG:31370) L | | | |

Figuur 6: Aangepast boorplan na terreinbezoelgeprojecteerd op de GREkaart.

De boringen zijn grotendeels volgens dit voorstel uitgevdeshiter, ter plaatsaverd vastgestel dat

boring 5 niet toegankelijk was. Boring 37 kon tevens niet worden uitgevoerd omdat hier het water te
hoog stond. Tenslotte werd boring 43 niet uitgevoerd omdat dit niet nuttig werd bevonden. De
omringende boringen gaven een gelijkaardige bodemseaueati.

In totaal werderB6 boringengezet waarvari9 mechanisch ei7 manueelvoorgeboord werdenDe
boorprofielen werden telkens gefotografeerd en digitaal geregistreerd in Ifelea. De locaties en
hoogtes (MTAW) van de uitgevoerde boringen zijn vegengen inFiguur? en Tabel3. Alle boringen
werden tot2 mmv diepteuitgevoerd.
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Figuur 7: Uitgevoerde boringen tijdens het landschappelijk bodemonderzoek

Boring X (m) Y (m) Z MTAW) | Boring X(m  Y(m)  Z(mTAW)

1 155570,22 | 206639,99 16,73 23 Niet toegankelijk

2 155595,15| 206638,12 16,98 24 15562493 \ 206535,63| 17,68
3 155581,14 | 206619,12 16,94 25 Uitgesteld wegens bebouwd
4 155655,83 | 206613,39 17,21 26 155674,84 | 206531,71 18,14
5 Niet toegankelijk 27 15569993 | 206529,97 18,35
6 155593,74\ 206600,48\ 17,04 28 155724,74 | 206528,23 18,29
7 Uitgesteld wegens bebouwd 29 155561,24 1 206520,25 17,54
8 Uitgesteld wegens bebouwd 30 155586,34 | 206518,51 17,55
9 155717,92 | 206590,18 17,85 31 15561100 | 206516,77 17,26
10 155578,21 | 206579,30 17,05 32 155636,10 206514,74 17,85
11 155628,12 | 206575,53 17,29 33 155661,05 206513,00 18,07
12 155652,93 | 206573,79 17,37 34 Niet toegankelijk

13 155702,98 | 206570,01 18,15 35 155571,98 | 206499,51 17,43
14 155726,48 | 206569,00 17,89 36 155596,93 | 206497,47 17,64

37 Niet uitgevoerd door aanwezigheid

15 155589,24 | 206558,41 17,12 water

16 15561405 | 20655652 17,39 38 155558,34 | 206480,65 17,35
17 155639,15| 20655449 17,26 39 155583,00  206478,32 17,73
18 155663,95 | 206552,75 18,14 40 155519,3 | 206463,09 17,34
19 155688,91 | 206551,01 18,13 41 15554427 | 206461,64 17,32
20 155713,86 | 206549,12 18,07 42 155505,24 | 206444,38 17,31
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Boring X (m) Y (m) Z MTAW) Boring X (m) Y (m) Z (MTAW)
43 Niet nuttig bevonden, gezien de
boringen rondom eegelijkaardig
21 155738,96 | 206547,53 18,21 beeld gaven
22 155575,31 | 20653955 17,43 44 155516,41 | 206423,78 17,03
Tabel 3: Codrdinaten(Lambert 1972)van de boringen uitgevoerd tijdens het landschappelijk
bodemonderzoek

34 2%35,4! 4%. 6. $3¢EWIE00%, ) *$%21 1 Bf .

LY RAG K22FRaddzl 62NRSY RS 022NLINBPFASESY 0SaLINE]
het einde van dit hoofdstuk zullen de boorprofielen geinterpreteerd worden op basis van een
terugkoppeling naar de ruimere landschappelijke contextiemrocessen die mogelijk een impact

hebben gehad op de ontwikkeling van de bodemopbouw ter hoogte van het onderzoeksgebied.

De 36 uitgevoerde boringen lijken te bevestigen dat het terrein in het verleden verstoord is geweest,
aangezien er bij geen enkdlering een natuurlijke bodemopbouw werd vastgesteld.

Op basis van de bodemsequenties kunnen de boringen worden onderverdeeld in:
1 gestaakte boringen,

Aan,

AanC (afgetopt),

AanvermengingC(vermengd),

Aanvermengng C(afgetopt)

Ap-vermenging

=A =_ =4 =4 =4 =4

vermerging,
1 vermenging C (vermengd),

Enkeleboringenzijngestaakt door de aanwezigheid van ondoordringbaar baksteenpuin en/of op harde
voorwerpen.

lffS 022NF20G2Qa 0AYYSY RAG K22 7FRaildzlvadigksoRdsry ISt S
naar retitsonder, tenzij anders aangegeven.

3.4.1 GESTAAKTE BORINGHMP-AAN)

Binnen het projectgebied zijn er in totaasboringen gestaakBoringen 6 en 9 zijn gestaakt op een
diepte tussen 40 en 60 emv door de aanwezigheid van ondoordringbaar baksteenpuiimgga 15,
16, 22 en 29 zijn dieper gestaakt tussen 160 en 20@¢moor de aanwezigheid van harde voorwerpen
(Tabeld). In alle gestaakte boringen is onder delédgqy een verstoringslaag aanwezig.
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Gestaakte boringen Gestaakt op eépte (cm-mv) Reden gestaakt

6 60 gestaakt ofpaksteenpuin

9 40 gestaakt op baksteenpuin
15 190 gestaakt op hard voorwerp
16 200 gestaakt op hard voorwerp
22 190 gestaakt op hard voorwerp
29 160 gestaakt op hard voorwerp

Tabel4: Opsomming gestaakte boringen

3.4.2 AAN(BORINGENLO,13,14,18,19)

De grond was ter hoogte van boringen 10, 13, 14, 18 en 19 tot minimaal 190/200 eenstoord
(Tabels). Gezien de boorstaten vrijwel gelijkaardig zijnenkklboring 18 worden toegelicht.

Boringen Verstoringsdiepte Verstoringen

10 190 Puin (sterk), baksteen
(brokken), kalk (sterk)

13 200 Puin (sterk), baksteen
(brokken), kalk (matig)

14 200 Puin (sterk), baksteen
(brokken), kalk (sterk)

18 200 Puin (sterk)baksteen
(brokken), kalk (sterk)

19 190 Puin (sterk), baksteen
(brokken), kalk (sterk)

Tabel 5: Opsomming verstoorde boringen

Ter hoogte van boring 18 is tussen 0 en 1&wnis donker zwart leem aangeboord. Hieronder is tot
200cm-mv een lemige laag aangetroffen die uit puin (sterk), baksteen brokken en kalk (sterk) bestaat
(Figuur8 en Figuur9).
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Figuur 8: Foto boring 18 (ABO nv 2021)

Boring: 18

X: 155663,95
Y5 206552,75
Datum: 19-1-2021
0 ] gras

Donkerzwart, Edelmanboor,
15 AP-horizont, bouwvoor

Leem, sterk puinhoudend, brokken
baksteen, sterk kalkhoudend,
neutraalbruin, Edeimanboor

100

150]

200

(8]
[=]
o

Figuur9: Boorstaat boring 18 (Terra Index 2021)
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3.4.3 AAN-C(AFGETOPJBORINGENL,?2,3,4,11,12,17,20,21,28,35

Er is binnen een groot deel van het onderzoeksgebied eerGhademsequentie aangetroffen.
Boringen 1, 2, 3, 4, 11, 12, 17, 20,28 en 35 geven een gelijkaardige bodemsequemgier en zijn
allemaal eerst door een verharding geboord. Onder de verhardingen is e€h(Afyetopt) aanwezig.
Gezien de redelijke verspreiding van de boringen, zullen bor#yddnen 35 als voorbeeldemorden
weergegeven.

Boring 3

Ter hoogte van boring 3 is tot 150-¢cnv een Aan horizont aangetrofféRiguurl0 en Figuurll). De
bovenste laag (§ 30 cmmv) bestaat uit tegels met verharding. Tussen 30Cammy is een neutraal
grijsgroene stabiliseerlaag aanwezig. Hieronder komt tussen 70 en 450 ern extra stabiliseerlaag
voor die uit zeer fijn neutraal oranjegeel zand bestahaf een diepte van 150 emv is een matig
fijne neutraalgele zandigehorizont aangeboord.

Figuur 10: Foto boring 3 (ABO nv 2021). De foto moet worden gelezen van linksonder naar rechtsonder en
van linksboven naar rechtsboven.
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Boring: 3

X: 155581,14
¥e 206619,11
Datum 18-1-2021

0 verharding

Kemboor, tegel met verharding,
Bestrating

Neutraal grijsgroen, Kernboor,
stabilisélaag, Bestrating

50-]

Zand, zeer fijn, uiterst
roesthoudend, neutraal oranjegeel,
Edelmanboor, extra stabilisélaag

100

150—-
1 Zand, matig fijn, neutraalgeel,

Edelmanboor, C-horizont,

moedermateriaal

200

200t

Figuur 11: Boorstaat boring 3 (Terra Ind& 2021).

Boring 11

Boring 11 is ter hoogte van een verharding gebodelbovengrondestaat uit teged (0 ¢ 3 cmmv)
met hieronder eemeutraal grijsbruinetabiliseerlaagDeze laag (8 30 cmmv) is matig kalkhoudend
en bestaat uit keien (matig).

Onrder de stabiliseerlaag komt een verstoringslaagg(3@0 cmmv) voor die op twee verschillende
lagen kan worden onderscheiden op basis van textuur en inclusies. De bovenste dd2)(8&mv)
bestaat uit zeer plakkerig leem, toont brokken baksteeis ematig kiezelhoudend. De onderste laag
(120¢ 170 cmmv) bestaat uit leem en is matig zandig. De laag is verder sterk kalkhoudend en matig
puinhoudend.

Tussen een diepte van 170 en 190w is een mogelijke restant van een ijzerhoudend®rzont
aangetroffen. De neutraal oranjegele laag bestaat uit leem, is matig zandig en uiterst roesthoudend.
Vanaf een diepte vatB0cm-mv is een tertiaire laag aangetroffen die uit zeer grof neutraalggteehk
kalkhoudend zand bestaadtiguurl2 en Figuurl3).

2021A2071AO0E) |29566(intern) | Nota ¢ verslag van resultaten 23



2021A207

Figuur12: Foto boring 11 (ABO nv 2021Pe foto moet gelezen worden van linksonder naar rechtsonder
en dan van linksboven naar rechtsboven.

Boring: 1

X: 155628,12
Y: 206575,53
Datum: 18-1-2021

£}

verharding

Kernboor, tegel

g A Matig kalkhoudend, matig keien,
] neutraal bruingrijs, Kernboor,
stabilisélaag

) Leem, brokken baksteen, matig
1 kiezel houdend, neutraalbruin,
Edelmanboor, zeer plakkerig,
verstoring

Leem, matig zandig, sterk
kalkhoudend, matig puinhoudend,
donkergeel, Edelmanboor, verstoring

170
5 Leem, matig zandig, uiterst

] A roesthoudend, neutraal oranjegeel,
190 Edelmanboor, mogelijk restant

e e e e he A 20 ijzerhoudende C-hzt, C-horizont,
200 moedermateriaal

Zand, zeer grof, sterk kalkhoudend,
neutraalgroen, Edelmanboor,
tertiair, C-horizont, moedermateriaal

Figuur 13 Boorstaat boring 11 (Terra Index 2021).
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Boring 35

Ter hoogte van boring 35 is tevens eerst door een verharding geboord. De bovenste laag bestaat uit een
tegel (O¢ 3 cmmv) met hieronder een neutraal bruine stabiliseerl§dg, 20 cmmv) die matig
kalkhoudends en uit keien (matig) bestaat.

Onder de stabiliseerlaag komt een donker bruingele matig fijne zandige 1a§20@50 cmmv). Deze

laag toont brokken baksteen en veel baksteenpliissen 50 en 170 emv is een verstoringslaag
aangeboord die lemig ematig zandig is. De donker bruingele laag is sterk kalkhoudend en matig
puinhoudend.

Vanaf een diepte van 170 emv is de moederbodem aangeboord. Deze laag bestaat uit leem en is
matig zandig. De neutraal oranjegele laag is verder sterk roesthoudendijiMogfecft het een restant
van een ijzerhoudendelrizont Figuurl4 en Figuurlb).

Figuur 14: Foto boring 35 (ABO nv 2021Pe foto moet gelezen worden van linksonder naar rehtsonder
en dan van linksboven naar rechtsboven.
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Boring: 35

X: 155571,98
i 20649951
Datum: 19-1-2021

a verharding

Kernboor, tegel

20 Matig kalkhoudend, matig keien,
neutraal bruingrijs, Kernboor,
stabilisélaag
Zand, matig fijn, brokken baksteen,

50 donker bruingeel, Kernboor, laag
met baksteenpuin

50—k

Leem, matig zandig, sterk
kalkhoudend, matig puinhoudend,
donker bruingeel, Edelmanboor,
verstoring

100-]

150

170

Leem, matig zandig, sterk
A roesthoudend, neutraal oranjegeel,
190 Edelmanboor, mogelijk restant
ijzerhoudende C-hzt, C-horizont,
moedermateriaal

Figuur 15: Boorstaat boring 35 (Terra Index 2021).

3.4.4 AAN-VERMENGINEC (VERMENG (BORINGEN26EN30)

Ter hoogte van boringen 26 en 30 is een-A@nmenging C (vermengd) aangetifen. Gezien beide
boringen een gelijkaardig bodemopbouw laten zien, wordt enkel boring 26 toegelicht.

Ter hoogte van boring 26 is eerst door een verharding geboar@®@0cmmyv) die uit een dolomiet
verharding met keien bestaat. Hieronder komt van 3@&cmmv een neutraalgrijze stabiliseerlaag
voor met de aanwezigheid van enkele keien.

Tussen 45 en 100 emv is een verstorirdpag aangeboord. Deze grijsbruine laag bestaat uit leem en
brokken baksteen, daarnaast toont deze laag enkele keien (matig).

Hieronder komt tussen 100 en 160 -cnv een vermengde grond voddeze neutraal bruingele laag
bestaat uit matig fijn zand en is matig siltig. Het is verder matig kalkhoudend en toont keien (matig).

Tenslotte is er vanaf 160 tot en met 200-om een vermengde Chorizont aangetroffen. Ook deze laag
bestaat uit matig fijn zand en is matig siltig. Verder is deze laag matigem&stkhoudend.
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Figuur 16: Foto boring 26 (ABO nv 2021Pe foto moet gelezen worden van linksboven naarechtsboven

en dan van linksonder naar rechtsonder.

X:
Y
Datum:

Boring:

26

15567484
20653171
18-1-2021

verharding

Kemboor, dolomiet verharding met
keien, Bestrating

100

Matig keien, neutraalgrijs,
Kemboor, stabiliséllag

Leem, brokken baksteen, matig
keien, neutraal grijshruin,
Edelmanboor, verstoring

160

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
kalkhoudend, matig keien, neutraal
bruingeel, Edelmanboor,
vermengde grond

200

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, matig kalkhoudend,
gebiedseigen, neutraalgeel,
Edelmanboor, vermengde C-hzt,
C-horizont, moedermateriaal

Figuur 17: Boorstaat boring 26 (Terra Index 2021)
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3.4.5 AAN-VERMENGING C(AFGETOPJ(BORING33)

Ter hoogte van boring 3% onder de verharding een AarvermengingslaagC (afgetope)
bodemsequentie aangetroffefrigwr 18 en Figuurl9).

De verharding bestaat uit asfalt €05 cmmv). Hieronder is een verstoringsla&gg(100 cmmv)
aangetroffen die uit brokken baksteen bestaat ernign&alkhoudend is. De laag toont verder een
aanwezigheid van keien (matig).

Tussen 100 en 140 emv, is een vermengde laag aangetroffen. Hier is de moederbodem vermengd
met puin. De licht bruingele laag bestaat uit zand en is matig siltig. Het is vatigkatkhoudend en
toont enkele keien (matig).

Hieronder komt op een diepte van 140 tot en met 176neween donkergele plakkerige lemige (matig
zandige) laag voor. Vanaf een diepte van 176memis een neutraalgele afgetopteh@rizont
aangeboord.

Figuur 18: Foto van boring 3/§BO nv 2021).D foto moet gelezen worden van linksonder naar
rechtsonder en dan van linksboven naar rechtsbhoven.
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Boring: 33

X: 155661,05
i 206513,00
Datum: 18-1-2021
0 0 verharding

Kernboor, asfalt, Bestrating

Matig kalkhoudend, brokken puin,
matig keien, neutraalgrijs, Kernboor

o
=}
PRI T R AT A S I

o
=]

Zand, matig siltig, matig
kalkhoudend, matig keien, licht
A bruingeel, Edelmanboor,
vermengde C-hzt, C-horizont,
moedermateriaal

st

1 g Leem, matig zandig, donkergeel,
50—: Edelmanboor, plakkerig leem

Zand, matig fijn, matig
A roesthoudend, neutraalgeel,
Edelmanboor, afgetopte C-hzt,
200 C-horizont, moedermateriaal

200

Figuur 19: Boorstaat boring 33 (Terra Index 2021).

3.4.6 AP-VERMENGNG(BORINGEN24,31,32EN36)

Ter hooge van boringen 24, 31, 32 en 3&en vermenging aangetroffen. Deze boringen bevinden zich
allemaal binnen de zuidelijke zone van het onderzoeksgebéezien de gelijkaardige opbouw binnen
deze boringen zal enkiebring 31als voorbeeld worden toegelictEiguur20 en Figuur21).

De Ap is ongeveer 20 cm dik en is donkerzwart van kleur. Tussen een diepte van 20 em®¥95 cm
een vermengde donker grijsbruine lemigag aangeboord die uit brokken baksteen bestaat. De laag is
verder matig kaken puinhoudend en toont enkele keien (matig).
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Sl e s, ST,

2021A207

Figuur 20: Foto boring 18 (ABO nv 2021).

Boring: 31

X: 155611,00
¥ 206516,77
Datum: 18-1-2021

0 0 gras

Donkerzwart, Edelmanboor, zwarte
grond, AP-horizont, bouwvoor

Leem, brokken baksteen, matig
kalkhoudend, matig keien, matig
puinhoudend, donker bruingrijs,
Edelmanboor, vermengde laag

100}

150

Figuur 21: Boorstaat boring 31 (Tera Index 2021).

3.4.7 VERMENGINGBORINGENB9)

Ter hoogte van boring 39 is tot 200-om een vermengde laag aangeboord. Deze donker bruingrijze
laag bestaat uit leem en is matig kalkhoudend. Daarnaast zijn er enkele keiengamafejoffen
(Figuur22 en Figuur23).
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Figuur 22: Foto boring 39 (ABO nv 2021).

[

Boring: 9

X: 155583,00
Y 206478,32
Datum: 18-1-2021

gras

Leem, brokken baksteen, matig
kalkhoudend, matig keien, donker
bruingrijs, Edelmanboor,
vermengde laag

50—

_—

100-] A

150}

200-k 200

Figuur 23: Boorstaat boring 39 (Terra Index 2021).

3.4.8 VERMENGING C(VERMENGD(BORINGENS8,40, 41EN42).

Boringen 38, 40, 4&n 43 tonen een gelijkaardige bodemsequentie, waardoor enkel boring 40 als
voorbeetl zal worden toegelichF{guur24 en Figuur25). Binnendeze 4boringen is een vermengirg
C (vernengd) bodemsequentie aangetroffédoringen 40 en 41 worden als voorbeeld toegelicht.
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Boring 40

Deze boring is ter hoogte van rood gravel geboorgi {0 mmv). Hieronder is een vermengingslaag
aanwezigtussen 10 en 150 cmv. Deze laag kan op basis vaxtuar, kleur en inclusies worden
onderscheiden in drie verschillende lagen. De bovenste(ldag 28 cmmy) bestaat uit matig grof
neutraalgeel zand en is toont keien (matig). De middelste laag {88cmmv) bestaat uit neutraal
bruingeel leem en is migtkalken puinhoudend. Binnen deze laag zijn daarnaast brokken baksteen te
onderscheiden. De onderste vermengingslaag;(¥50 cmmv) is gelijkaardig aan de middelste laag,
maar toont spikkels baksteen.

Vanafl50 tot en met 200 cAmv is een matig fijneandige laag aangeboord die neutraalgeel van kleur
is. Hier is de moederbodem bereikt. Het betreft een afgetogterizont die matig roesthoudend is.

B P St 55 il R
7 . 8

Figuur 24: Foto boring 40 (ABO nv 2021pe foto wordt van linksboven naar reclsboven en van
linksonder naar rechtsonder gelezen.
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Boring:
X:

4

Datum

40

15551931
206463,09
18-1-2021

gravel

Donkerrood, Kernboor, rood gravel

50-]

75

Zand, matig grof, matig keien,
neutraalgeel, Edelmanboor,
vermengd zand

Leem, matig kalkhoudend, brokken
baksteen, matig keien, neutraal
bruingeel, Edelmanboor, vermengd
laag

100

150

Leem, matig kalkhoudend, spikkels
baksteen, matig puinhoudend,
neutraal bruingeel, Edelmanboor,
vermengde laag

200

Zand, matig fijn, matig
roesthoudend, neutraalgeel,
Edelmanboor, afgetopte C-hzt,
C-horizont, moedermateriaal

Figuur 25: Boorstaat boring 40 (Terra Index 2021).

Boring 42

Boring42is net als boring 40 door donkerrood gravel geboorgdZ0 cmxmv). Tussen een diepte van

20¢ 100cmmv is eernlemige matig kalkhoudendaag aangetroffenTussen 20 en 80 emv is deze
vermengde laag sterk baksteenhoudend en toont de aanwezigheid van keien (matig)(8lus46a

cmmv)bestaat de lemige laag tevens uit brokken baks{eauur26 en Figuur27).

Tussen een diepte var®0en 130cm-mv is er eemmatigfijne neutraalbruingelezandigevermengde
laag aangeboordier is de laag vermengt met eein@izont.

Vanaf 170 camv is een afgetopt magiroesthoudende -Borizont aangeboord. Deze laag bestaat uit

neutraal geel matig fijn zand.
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Figuur 26: Foto van boring 42ABO nv 2021). De foto wordt van linksonder naar rechtsonder en van
linksboven naar rechtshoven gelezen.

Datum:

Boring: 42

155505,24
20644438
18-1-2021

gravel

20

Donkerrood, Kernboor, rood gravel

80

Leem, matig kalkhoudend, sterk
baksteenhoudend, matig keien,
neutraal bruingeel, Edelmanboor,
vermengde laag

1004

100

130

170

Leem, brokken baksteen, matig
kalkhoudend, matig keien, bruingeel,
Edelmanboor, vermengde laag

Leem, spikkels baksteen, sterk
kalkhoudend, matig puinhoudend,
donkergrijs, Edelmanboor,
vermengde laag

Zand, matig fijn, matig
roesthoudend, neutraal bruingeel,
Edelmanboor, vermengde C-hzt

200

200

Zand, matig fijn, matig
roesthoudend, neutraalgeel,
Edelmanboor, afgetopte C-hzt,
C-horizont, moedermateriaal

Figuur 27: Boorstaat boring 42 (Terra Index 2021).
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35 "/ $%-+5.$)" | A3 %33- %.

Het projectgebied is gelegen in de zandstreek nsaaolgens de Bodemkaayekarteerd als ee@B

bodem. Dit zijn bebouwde zones waardoor het oorsprijikkeebodemtype niet gekarteerd kon worden.
Echter, in de directe omgeving zijn wel mogelijk enkele natuurlijke bodems bewaard gebleven. Mogelijk
leunt het oorspronkelijke bodemtype binnen het onderzoeksgebied aan bij deze bodems.

De meest nabijgelegen g¢ NIi SSNRS 3INRBYRSYy o06SOGAYyRSy T AO0K 1 2Qy
projectgebied. Het gaat hier om zandleembodems in diverse gradaties van vochtigheid en met
verschillende profielontwikkeling. Dergelijke bodemtypes werden ook gekarteerd op ruim 1 km ten
noordoosten van het projectgebied. Daarnaast zijn er in de omgeving nog variaties op deze bodemtypes

te vinden of zijn bijvoorbeeld plaatselijk ook licht zandleembod&nef vergraven grondeOT)

aanwezig.

In de omgeving komen matig natte zandleembodemsteméuur Bhorizont of met weinig duidelijke

kleur Bhorizont voor dg. Het zijn grijsbruine, podzolachtige bodems met donkergrijagoApont.

De gelyverschijnselen zijn voornamelijk heibruin tot roodachtig bruin en beginnen tussen de 50 a 80 cm
mv. £ tonen dan ook de hoogste winterwaterstand aan. Daarnaast komt ook dednuggeyvariant

van deze bodem vooL€¢d. Deze wordt gekenmerkt door een uitgeloogde grijsbruine podzolachtige
bodem die in het voorjaar kampt met wateroverlast. In de omgeving &okde variant met een kiei
zandsubstraat voom¢Lcg. Specifiek voor de zandstreek geldt voor de textuhorizont dat deze

vooral voorkomt op droge, brede, leglaciale kouterruggen (lokaal dekzand) van waterlopen. De
textuur Bhorizont bestaat uitS Sy | FgAadasStAy3a Gty olyR2Sa 1T IFyRfS
kleiinspoeling) en zandige lagen van 5 a 10 cm dik. Het bevindt zich tussen 80 earh2e@rctijkt
overeen te komen met de nivemlische stratificatié.

Verder komt ook een matig natte zaeembodem met sterk gevlekte (bij lemige sedimenten) of
verbrokkelde (bij zandige sedimenten) textuthidsizont voor Kdg. Deze wordt gekenmerkt oor een
hydromorfe,gegradeerde grijsbruine podzolachtige bodem die zeer nat is in het voorjaar en sterk
uitdroogt in de zomer. De profielontwikkeling gaat samen met een verzuring van het profiel waarbij de
textuurbanden aangetast en verbrokkeld worden. Hierbij ontstaan ook ijzerconcentraties. Vaak komt
ook een humusaanrijking voor die soms diffuus kan zijn @n siims manifesteert als intense
accumulatievlekkeh.

Tenslotte komt ook een sterk gleyige zandleemgrond met sterk gevlekte textoudz@nt voor Lhg.
Het gaat hier om een sterk hydromorfe, gegradeerde podzolachtige bodem die periodiek kampt met
sterkewateroverlast

Echter, uit de resultaten van het booronderzoek biidter binnen het onderzoeksgebied geen matig
natte of matig droge zandleembodems met textudrdBizont of met weinig duidelijke kleutidrizont

of matig natte zandleembodem met stegevlekte (bij lemige sedimenten) of verbrokkelde (bij zandige
sedimenten) textuur Horizont voorkomen. Daarnaast is er gesterk gleyige zandleemgrond met
sterk gevlekte textuur-Borizontaangetroffen. Binnen het gehele onderzoeksgebied is géeni&nt

1 Baeyens 1975: 381; Van Ranst &S 2000: 163.64.
2Baeyens 1975: 33; Van Ranst & Sys 2000: 164.
3Baeyens 1975: 34; Van Ranst & Sys 2000: 165.
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aangetroffen. Tevens zijn er geen aanduidingen voor podzol boddlms36 uitgevoerde boringen
tonen een verstoringgan. De dginele bodemopbouws niet aangetrofferen de OBkartering is
hiermee bevestigddierdoor is de verwachting voor archeosufjie resten zeer laag tot onbestaande.

Figuur 28: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (uit de archeologienota waarvan reeds akte
genomen is).

Zoals eerder aangehaald, werd de uitvoering van in totaal drie boring@mg@mn 7, 8 en 25) uitgesteld,
omdat deze niet konden worden uitgevoerd door de aanwezige bebouwing. Gezien de alle andere
uitgevoerde boringen een verstoring aanduiden, is besloten liwiegenniet meer uit te voeren. Uit

de boorresultaten is namelifiaar voren gekomen dat vrijwel het gehele onderzoeksgebied verstoord
is.
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