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Fluxys leiding (VTN I)

Fluxys leiding (VTN II)
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Fluxys leiding (VTN I)

ho
og

sp
an

ni
ng

sle
id

in
g

ma
st

pijpleiding Zeebrugge - Gent (ex texaco)
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Evergem
Afdeling 1
Sectie A
Perceel: 1809 A
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Evergem
Afdeling 1
Sectie A
Perceel: 1819A,1819C,1819P,1216,
962A,963A

Evergem
Afdeling 1
Sectie A
Perceel: 1313 B

Evergem
Afdeling 1
Sectie A
Perceel: 1818 G

Evergem
Afdeling 1
Sectie A
Perceel: 1320F, 959, 1827D

Evergem
Afdeling 1
Sectie A
Perceel:  958B, 960A,961A/2, 961G,1217,
1215A, 1218, 1219, 1220A,1221A,1223A,
1229A,1300D,1309C , 1384/4C/1300/2E,
1384/02Z

Perceel opp.: +/- 51 200 m²

volgens landmetersplan:
(en deel kad.  nrs.  958/a, 960, 961/02,
961/e, 1215, 1216, 1217,1219, 1220, 1221,
1223, 1229, 1300/a, 1309/b, 1384/04 en
1384/02/m)

inplantingsplan.| bestaande toestand
schaal 1:200 (in cm)
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Samenstelling van de openbare weg:

-berm (gras/150cm)
-rijweg (asfalt/350cm)
-open gracht (850cm)
-rijweg (asfalt/610cm)

-berm (gras/70cm)
-voetpad (beton/250cm)
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BOUWVRIJE VOORTUINSTROOK +
ERDIENSTBAARHEIDSZONE FLUXYS

(opp.              m²)2187.16

ERFDIENSTBAARHEIDSZONE VOOR LEIDINGEN
(opp.              m²)1941.12

ERFDIENSTBAARHEIDSZONE VOOR
HOOGSPANNINGSLEIDINGEN

(opp.              m²)8380.69

rooilijn= 5.00m

erfdienstbaarheid
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1218 1219 1220A 1221A 1223A 1300D
1309C.

Perceel opp.: +/- 51 200 m²

volgens landmetersplan:
(en deel kad.  nrs.  958/a, 960, 961/02,
961/e, 1215, 1216, 1217,1219, 1220, 1221,
1223, 1229, 1300/a, 1309/b, 1384/04 en
1384/02/m)

DELORI-MAESLAAN (gemeenteweg)

perceelsgrens

perceelsgrens

open gracht

voetpad

as van de weg

rijweg
50

0

24473

8307

41
56

3415

15
61

9

23302

5009

10
13

16
66

1600

16
81

50
0

13251

251

68

611
847

359

2293

opslag gas

SE
C

TI
O

N
AA

LP
O

O
R

T

SE
C

TI
O

N
AA

LP
O

O
R

T

SE
C

TI
O

N
AA

LP
O

O
R

TE
N

INRIT
UITRIT

UITRIT

SECTIONAAL
POORT

SECTIONAAL
POORT

VERGISTER

ø23, H 23
10.000m3

opp.:  470.77 m² (incl. sokkel)

VERGISTER

ø23, H 23
10.000m3

opp.:  470.77 m² (incl. sokkel)

VERGISTER

ø23, H 23
10.000m3

opp.:  470.77 m² (incl. sokkel)

VERGISTER

ø23, H 23
10.000m3

opp.:  470.77 m² (incl. sokkel)

VERGISTER

ø23, H 23
10.000m3

opp.:  470.77 m² (incl. sokkel)

VERGISTER

ø23, H 23
10.000m3

opp.:  470.77 m² (incl. sokkel)

VERGISTER

ø23, H 23
10.000m3

opp.:  470.77 m² (incl. sokkel)

VERGISTER

ø23, H 23
10.000m3

opp.:  470.77 m² (incl. sokkel)

VERGISTER

ø23, H 23
10.000m3

opp.:  470.77 m² (incl. sokkel)

VERGISTER

ø23, H 23
10.000m3

opp.:  470.77 m² (incl. sokkel)

Ø14m
opp.: 153.94 m²

H 18m

Ø8m
opp.: 50.27m²

H 12m

Ø23m
opp.: 415.48 m²

H 23m

Ø5m
opp.: 19.64m²

H 32.50 m

Ø8m
opp.: 50.27m²

Ø4m
opp.: 12.57m²

Ø4m
opp.: 12.57m²

Ø4m
opp.: 12.57m²

Ø4m
opp.: 12.57m²

Ø6m
opp.: 28.27m²

Ø6m
opp.: 28.27m²

Ø6m
opp.: 28.27m²

Ø6m
opp.: 28.27m²

Ø18m
opp.: 254.47 m² (inb. in sokkel)

Ø3m
opp.: 6.61m²

H 15.8m

Ø3m
opp.: 6.61m²

H 15.8m

Ø3m
opp.: 6.61m²

H 15.8m

Ø3m
opp.: 6.61m²

H 15.8m

Ø3m
opp.: 6.61m²

H 15.8m

Ø3m
opp.: 6.61m²

H 15.8m

Ø3m
opp.: 6.61m²

H 15.8m

Ø3m
opp.: 6.61m²

H 15.8m

Ø3m
opp.: 4.91m²

H 15.5m

Ø3m
opp.: 4.91m²

H 5.50m

Ø3m
opp.: 4.91m²

H 14.5m

Ø2m
opp.: 3.14m²

H 10m

chiller

chiller

chiller

cooling
tower
H=7.30m

Ø3m
opp.: 6.16m²

H 5m

chiller

A/C
CH4

Ø 3.05m
opp.:
9.15m² (incl
sokkel)

(dak opp.          m²)10.04

A

BB

C

A

C

Ø 3.05m
opp.:
9.15m² (incl
sokkel)

(dak opp.          m²)10.04

Ø8m
opp.: 50.27m²

H 12m

390

10
00

150

1219

8021

24
4

3474

26
63

7795

10664

25
43

10502

14
03

500

17
00

4100

12
00

10
0

2795

30
31

31
6

136 444 3422 1598 1254 5457

12
56

21
90

1646

52
3926

93
6

1072

26
31

409

12
31

54
0

12
2

12
50

1200

56
5

65
0

480

1450

65
0

39
1

35
1

19
4

35
1

19
4

35
1

37
6

626
227173280

23
0

37
2

17
3

65
0

12
46

41
43

1427

62
8

12
00

25
7

1394

37
23

346491

46
1

800

400

150

160

320

2825

62
00

2973
474

45
3

39
06

1290

578

64
0

141 1839 969

64
0

10
3

22
1

37
2

23
6

22
1 10

3
64

0
23

6
22

1 10
3

64
0

23
9

22
1 10

3

64
0

23
6

22
1 10

3
64

0

77

69
93

11

500

92
1

70
5

1000

20
00

1000

62
7

15
0

55
0

22
71

1879 670 216

334 216

46
5

46
5

2115 23
9 400 505 600

3020

17
50

518

822

10
0

17
54

1907

1951 490

2000

20
00

538
814

43
36

37
45

50
0

500

158

17
60

72
4

1027 865 3157

917

10
9

65
0

99
0

1689

73
9

ho
og

sp
an

ni
ng

sle
id

in
g

ho
og

sp
an

ni
ng

sle
id

in
g

Fluxys leiding (VTN I)

Fluxys leiding (VTN II)
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AM NITRATE PICK UP

TECHNISCHE RUIMTE
MET BOILER

6.00+ 10.00+

14.00+

12.00+

6.00+

3.85+

ONTVANGSTLOODS
MEST & VASTE OBA
(gecompartimenteerd)

(dak opp. 1880.60 m²)

(dak opp. 1478.53 m²)

KANTOOR
(dak opp. 190.25 m²)

TECHNISCHERUIMTE
(VERGISTER)

(dak opp. 85.00 m²)

DROGER 2
(betonnen sokkel opp.492.00 m²)

DROGER 1
(betonnen sokkel opp.  492.00 m²)

G1 G2 G3 G4

G5

G6

G7G8G9

G10

 SILO

OPSLAG
BIO LNG

SILO

TANK
STATION
BIO LNG

SILO

OPSLAG
BIOGAS

TRUCKWASH
hemelwater opgevangen in goten

BIOFILTER
(opp.   2400.00m²)

INFILTRATIEVOORZIENING
(opp.                 m²)2073.00

INJECTION
STATION

(dak opp. 200.00 m²)

GROEN GAS
FLUXYS

P1

PELLET-LIJN
(dak opp. 1046.86 m²)

Het hemelwater wordt opgevangen in goten.
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verdunningswater 600m³
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V1) Condensaat afvoer 

X1) Zure wasser HNO3 

M2) Gasfakkel #2 

X2) Basische wasser 
X3) Lucht bevochtiger 

 WKK 1  3360 kW

X4) COMPOSTFILTER / BIOFILTER

K1...K4) AMMONIAKVERWIJDERING

  OPSLAG AMMONIUM SULFAAT
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WARMTEWISSELAAR

verdunningswater 600m³

Silo's op betonnen sokkel

FIETSENSTALLING
(dak opp. 9.30 m²)

ELEKTRICITEITSCABINE
(dak opp.: 32.00 m²)

GASCABINE
(dak opp.: 5.12 m²)

Volume = 420 m3 (gross) 
Volume LNG = 378 m3

(opp. 79.69 m²)

Opslag vloeibare OBA

Ø2.80m
opp.: 6.16m² x 3

nieuw te planten bomen (x5),
type volgens voorschriften fluxys

OMGEKEERDE
OSMOSE & ULTRAFILTRATIE

(dak opp.: 29.74 m²)
40 ft container

3.50+

BIOGAS UPGRADING
(dak opp.  426.62 m²)

ONTZWAVELING
Water
pomp

gebouw

(dak opp.: 94.28 m²)
6.00+

INDAMPER
(betonnen sokkel opp.: 31.2 m²)

toestel: EPCOVAP 4.50x2.80 h.:4.40

5.50+

2.44+

(opp.:
       6.45 m²)

Chiller
(opp.:

        10.81 m²)

(opp.:
       21.98 m²)

5.00+

2.50+
2.50+

Het hemelwater wordt
opgevangen in goten.

9.00+

AMMONIAK
KRISTALLISATIE

(dak opp. 149.96 m²)

Het hemelwater wordt door
contact met de verharde
oppervlakte  zo vervuild dat het
als afvalwater moet worden
beschouwd.

draadafsluiting hoogte 2.00m
poort

haag
poort

draadafsluiting hoogte 2.50m

draadafsluiting hoogte 2.50m

draadafsluiting hoogte 2.00m
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betonnen sokkel
(opp.: 400.00 m²) incl. opslag gas

draadafsluiting hoogte 2.00m
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WASTORENS
BIOGAS

OPSLAG H2SO4
S4

WARMTEWISSELAAR

OPSLAG
BIO LNG

(opp. 79.69 m²)

Recirculatie - vloeistof

ZONE
LIQUIFICATIE

CH4 / CO2

OPSLAG CO2

(opp.:
       21.98 m²)

(opp.:
       21.98 m²)

Decanters
STAP 1

Decanters
STAP 2

 WKK 2  3360 kW

 WKK 3  3360 kW

 WKK 4  3360 kW

 WKK 5  3360 kW

Opslag vloeibare OBA

Opslag vloeibare OBA

Opslag vloeibare OBA
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Samenstelling van de openbare weg:

-berm (gras/150cm)
-rijweg (asfalt/350cm)
-open gracht (850cm)
-rijweg (asfalt/610cm)

-berm (gras/70cm)
-voetpad (beton/250cm)

2073.00

P1

Het hemelwater infiltreert op natuurlijke wijze
naast de verharde oppervlakte op eigen terrein
in de bodem.

Het hemelwater infiltreert op natuurlijke
wijze naast de verharde oppervlakte op
eigen terrein in de bodem.

Het hemelwater wordt opgevangen in
goten.

VERHARDING ZONE 2
(asfalt)

(opp.: 2704.12 m²)

Het hemelwater wordt door contact met de verharde oppervlakte  zo vervuild dat het als afvalwater
moet worden beschouwd.

VERHARDING ZONE 4
(waterdoorlatende)

(opp.: 1149.41 m²)
excl. dak opp. drogers

GROENZONE
(opp.: 3457.01 m²)

VERHARDING ZONE 11
(beton)

(opp.: 2174.59 m²)

VERHARDING ZONE 7
(beton)

(opp. 371.09  m²)

VERHARDING ZONE 6
(beton)

(opp.: 1321.99 m²)

VERHARDING ZONE 1
(asfalt)

(opp.: 754.29 m²)

Het hemelwater wordt door contact met de verharde
oppervlakte  zo vervuild dat het als afvalwater moet

worden beschouwd.

VERHARDING ZONE 10
(asfalt)

(opp.: 1359.08 m²)

VERHARDING ZONE 3
(asfalt)

(opp.: 998.34 m²)

VERHARDING ZONE 5
(asfalt)

(opp.: 2649.10 m²)

VERHARDING ZONE 9
(waterdoorlatende)

(opp.: 87.50 m²)
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Profiel volgens niveaus in landmetersplan

Profiel volgens niveaus in Geopunt

Profiel nieuwe toestand

Grondaanvulling

Grond bestaande toestandterreinprofiel.| terreinprofiel AA nieuwe toestand
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