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Programma van maatregelen uitgesteld vooronderzoek 
 
 

1. Administratieve gegevens 
 

Projectcode 2020K308 

Actoren Rik van de Konijnenburg 
OE/ERK/Archeoloog/2015/00041 

Locatie: provincie Limburg 

Gemeente Dilsen-Stokkem 

Deelgemeente Stokkem 

Site / adres Steenkuilstraat 70 
Kadastrale gegevens Dilsen-Stokkem, afd. 4– Stokkem – sectie B, 37b, 38c, 42c, 42d, 

42e   

Oppervlakte onderzoeksgebied 14.801,72 m² 

Kadastraal percelenplan Fig. 2 

Topografische kaart Fig. 3 
Relevante termen thesauri OE bureauonderzoek 

 

Bounding Box: 

 

 
Fig. 1: Bounding Box 
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Kadastrale ligging: Het projectgebied is gekadastreerd als Dilsen-Stokkem, afd. 4– Stokkem – sectie B, 

percelen 37b, 38c, 42c, 42d, 42e . De oppervlakte van het projectgebied bedraagt 14.801,72 m². 

 
Fig. 2: Situering van het onderzoeksgebied op het kadasterplan, situatie 26/11/2020 (cadgis viewer grand public) 
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2. Aanleiding van het vooronderzoek1 
 

De tuin in het domein Carolinaberg in Dilsen-Stokkem zal heraangelegd worden. Recent werden 

daarvoor al een aantal kleine constructies verwijderd. De tuin ligt er nu nogal verkommerd bij omdat 

een aantal onderdelen zoals een piste voor paarden niet meer gebruikt worden. Bedoeling is om het 

sterk golvend terrein iet meer toegankelijk te maken door plaatselijk het terrein aan te hogen, 

plaatselijk licht af te graven.  

 

De ophogingen en uitgravingen zullen nergens meer dan 30 cm bodemingreep inhouden en zijn vooral 

bedoeld om het terrein enigszins af te vlakken. Zo zullen de betonnen boorden die nu de paardrijpiste 

(paddock) afbakenen verdwijnen en om de steilranden die dan ontstaan weg te werken worden kleine  

graaf- en ophogingswerken uitgevoerd. Aan de rand van de paddock kunnen de ophogingen tot 70 cm 

dik zijn. Voor de aanplant van bomen in het centrale deel worden plantgaten van 1m³ voorzien. 

 

Het bestaande bomenbestand blijft zoveel mogelijk behouden net zoals de bestaande grindpaden die 

wel een opwaardering gaan krijgen door aanbreng van nieuw grind. Op de plaats van de paardrijpiste 

zullen bijkomend 8 bomen aangeplant worden, de paardrijpiste zelf wordt heraangelegd als grasveld.  

 

Tegen het pleintje voor het kasteel wordt een boom extra geplant en op de zone in het zuidwesten van 

het projectgebied wordt ook één boom bijgeplant. In die zone werd recent een grindpad aangelegd 

naar twee kleine houten constructies. Ook die maken deel uit van de vergunningsaanvraag maar om ze 

te regulariseren. Beide constructies blijven dus behouden. 

 

Grootste ingreep is de nieuwe aanplant van bomen en struiken langs de straat Wal die de 

westnoordwestelijke grens vormt van het projectgebied. In die zone is voorzien: (annotatie op het plan 

van aanleg) Nieuw te planten bosplantsoen: met Ilex aquifolium,  Rhamnus frangula, Euonymus 

europaeus, Crataegus laevigata, Rosa canina, Corylus avellana, Cornus mas en  Viburnum opulus. De 

zone waar het bosplantsoen wordt aangeplant, wordt gekenmerkt door een steile helling. Het 

straatniveau van de straat Wal bevindt zich gemiddeld op +37.50 m TAW terwijl het pad dat onderaan 

de helling parallel loopt met de straat zich situeert op +35.98 m TAW aan de westzijde (D-D’) en op 

+35.41 m TAW aan de noordzijde (A-A’); een niveauverschil van 150 cm tot 205 cm. De zone voor 

aanplanting van het bosplantsoen is gemiddeld 6 m breed.   

 

Beschrijving van de uit te voeren werken zoals aangereikt door het landschapsbureau: 

De herprofilerings- en aanplantingswerken zullen enkel plaatsvinden in de noordelijke zone van het 

park. (ten noorden van de centrale oprit, zoals aangeduid op fig. 9 en fig. 11)  

Doorheen de jaren werden er verschillende wijzigingen aangebracht aan het park. Zo ondermeer:  

- Afbraak diverse dierenhokken  
- Aanbrengen van een paardenpiste  
- Wijzigingen van het maaiveld (noordoosten van de werkzone)  
- …  

 
1 Plannen bestaande toestand, nieuwe aanleg en terreinprofielen zijn opgenomen in het verslag van het 
bureauonderzoek 
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De bedoeling van de nu geplande werken is om het aangeduide gedeelte (zie fig. 9 en 11) zo goed 

mogelijk in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.  

Voor het bepalen van het ‘originele reliëf’ baseren we ons onder meer op een opmetingsplan van 

06/03/2007 opgemaakt door Studiebureau Stals.  

Dit plan werd opgemaakt voordat de graafwerken, die aanleiding gaven tot het bevel tot staking van 

de aanpassingswerken op 27/02/2019. Ze tonen echter wel al de aanwezigheid van de paddock. 

1: Zone Paddock 

Deze paddock werd aangelegd zonder vergunning en zal volledig verwijderd worden. Een precieze 

opbouw van de paddock is echter niet bekend omdat er hiernaar geen destructief onderzoek werd 

gevoerd.  

Volgens een inschatting is de paddock als volgt opgebouwd:  

Om het park in zijn oorspronkelijke staat te herstellen zal de volledige paddock worden verwijderd 

waarna het terrein terug aangevuld zal worden met zuivere teelaarde.  

Deze aanvulling zal zodanig geprofileerd worden dat ze in overeenstemming is met het overige reliëf 

van het park.  

2. Aanplanten taluds:  

Aangezien er geen gedetailleerde opmeting bestaat van het talud zal de profilering omzichtig 

gebeuren met in acht name van de bestaande bomen en beplantingen.  

De bedoeling is om aan de teen van het talud het onderhoudspad te herstellen, dat ook zichtbaar is op 

de onderstaande afbeelding. Deze afbeelding dateert vermoedelijk uit de jaren 1980. 

Op deze afbeelding (fig. 7) is duidelijk te zien hoe het talud (links) vroeger begroeid was en dat er een 

onderhoudspad aanwezig was. Waar mogelijk zal het bestaand talud geherprofileerd worden om 

uitspoeling tegen te gaan en de nodige aanplantingen te kunnen herstellen. Deze ingrepen werden ten 

gronde besproken met ANB. Er worden op het talud geen nieuwe solitaire bomen aangeplant. Dit 

gebeurt enkel binnen de perimeter van het onderhoudspad en de toegangsweg. De bomen die daar 

ingeplant zullen worden dienen ter compensatie van bomen die in het verleden gerooid werden om  

Uit onderzoek blijkt dat in de zone van de paddock vroeger enkele hoogstammige parkbomen stonden. 

Dit is terug te vinden op luchtfoto’s van de jaren 1980. Het heraanplanten van deze bomen kadert in 

het herstel van het park en wordt door ANB opgelegd als voorwaarde voor het bekomen van een 

vergunning voor het herstellen van het park.  

De aanplanting van de wal (noordelijke zijde) gebeurt met bosgoed maat 60/90 of 80/100. Ze worden 

aangeplant in een verband van 1 x 1 m. de plantgaten zijn erg klein waardoor de impact op de wal 

minimaal zal zijn.  
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De middenzone wordt aangeplant met solitaire bomen in maat 20/25. De plantgaten hiervoor dienen 

1 x 1m te zijn en 1 m diep.  

De overige ruimte wordt ingezaaid met gazon, volgende bewerkingen worden voorzien na nivellering 

van het terrein:  

- Verkruimelen van de bovenste teellaag: Het door middel van een ronde veer of (kooi)rol 
verkruimelen van de bovenste laag van de bewerkte grond tot op een diepte van 0,05 m tot 
wanneer een vlakke en fijne ondergrond wordt verkregen. Er mogen geen grondkluiten met 
een afmeting groter dan 20 mm voorkomen in de afgewerkte grond.  

- Deze bewerking omvat eveneens de onmiddellijke verwijdering en afvoer buiten de 
bouwplaats van alle grove afval, plantaardige resten en stenen.  

- Egaliseren: Het egaliseren of effenen van de grond met een egalisatiemachine tot een vlak 
grondoppervlak verkregen wordt. De bewerking wordt indien nodig in alle richtingen herhaald 
om een vlak grondoppervlak te verkrijgen.  

- Rollen: Het aandrukken van de grond door middel van een getrokken gladde rol met een 
gewicht van 150 kg per lopende meter velgbreedte.  

 

Komvorming - wateropvang: het agentschap Natuur en Bos (ANB) drukte in voorafgaande 

besprekingen de wens uit om een vijver aan te leggen, graag op het laagste punt van het perceel 

omdat op één van de luchtfoto’s een vijvertje zichtbaar was. 

Enkel op de luchtfoto uit 2003, geraadpleegd via geopunt.be, is in de noordelijke hoek vn het terrein 

een kleine “vijver” zichtbaar. Op oudere en latere foto’s is van dat “vijvertje” geen spoor te bekennen. 

Mogelijk is het ook maar een toevalligheid, ontstaan na een natte periode en toevallig gefotografeerd. 

Er is geen vijver / wateropvang specifiek ingetekend op de plannen van aanleg. Maar alle hoogtepeilen 

duiden wel op een laag gelegen deel dat indien er te veel water is spontaan een plas wordt. Zo staat 

het beschreven in de architecten nota. 

 

3. Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem 
 

Aangezien het projectgebied een groot deel van de site van het kasteel / burcht Nieuwenborgh 

omvat bestaat de hoogste verwachting en het hoogste archeologisch potentieel van de site uit 

sporen van de burcht en de grachten. Maar bij het bombardement in 1702 is een groot deel van de 

burcht verwoest en daarna zijn de restanten blijkbaar grondig afgebroken. Vanaf 1771 – de periode 

van de opmaak van de Ferrariskaart – zijn er op historische kaarten geen indicaties terug te vinden 

van constructies binnen het projectgebied behalve de aanwijzing van een gracht. Zelfs het nog 

bestaande muurdeel in de zuidwestelijke hoek van het terrein wordt op de 18de en 19de-eeuwse 

kaarten slechts heel summier aangegeven, en eigenlijk, enkel op de Atlas der Buurtwegen uit ca. 

1845. Noch in de 19de, noch in de 20ste en 21ste eeuw zijn er meldigen gemaakt van sporen van de 

oude burcht. Verwacht mag worden dat het muurwerk grondig afgebroken is en waarschijnlijk 

deels of geheel herbruikt werd voor constructies in de stad Stokkem, mogelijk zelfs (ver) 

daarbuiten. De ruïnes zijn gebruikt als steengroeve.  

 

Toch toont het terrein nog sporen van de grachten maar ook dat is beperkt tot het noord-

noordwestelijke terreindeel. Bovendien zijn de grachten opgevuld. Op het plan uit 1707 is een 



Dilsen-Stokkem (Stokkem), Steenkuilstraat 70 – projectcode 2020K308 -- programma van maatregelen 8 

 
 

doorsnede van de gracht getekend aan de zijde van de stad; de noordwestelijke zijde van het 

complex. De aangegeven maten zijn in Toises. Indien men de Luikse Sint-Lambertusvoet as 

eenheidsmaat zou gebruikt hebben, dan zijn 10 Toises gelijk aan 60 voeten (1 Toise = 6 voet). Eén 

voet is gelijk aan 29,10 cm, 1 Toise is dan gelijk aan 174 cm, 10 Toises is gelijk aan 17,40 meter. 

Daarvan uitgaande is de gracht zoals ingetekend op het plan uit 1707 ca 5,64 m diep en 15,95 m 

breed. Er van uitgaande dat het straatniveau van de huidige Wal gelijk is aan het niveau van de rand 

van de gracht zoals ingetekend in 1707 dan was oorspronkelijk de bodem van de gracht gesitueerd 

op ongeveer +31.86 m TAW / 32 m TAW. Het diepste gemeten punt in het projectgebied is 

gesitueerd in het noordelijke terreindeel, ter hoogte van terreinprofiel A en dat is gesitueerd op 

+34.00 m TAW. 

 

Verder westwaarts wordt de opvulling steeds groter en ter hoogte van de te regulariseren 

gebouwen, profiel F op fig. 35, zou de opvulling tot bijna 5 m dikte kunnen bedragen. 

  

Of die opvulling bestaat uit aarde eventueel gemengd met bouwpuin van de burcht is onbekend. 

Het pad dat momenteel in het verlengde ligt van de Kasteelstraat naar de heuveltop, het kasteel 

Carolinaberg, volgt het tracé van de brug zoals ingekend op het plan uit 1707 en op de ets van 

Remacle Le Loup uit de periode 1734/1735. Mogelijk zijn onder het pad nog restanten van die brug 

bewaard. Ook van de omheiningsmuur van de burcht kunnen, gelet op de diepte van de 

oorspronkelijke gracht, nog restanten bewaard zijn.  

 

Het potentieel zit enerzijds vervat in bouwpuin afkomstig van de burcht, mogelijk gebruikt als 

grachtvulling, anderzijds in muurresten van de omheiningsmuur eventueel van de kademuur van de 

gracht. 

 

De verwachting naar sporen / vondsten uit andere perioden kan, gelet op de bouw- en 

sloopactiviteiten op het terrein als laag tot onbestaande worden ingeschat. De bouw van de burcht 

heeft het terrein grondig veranderd temeer omdat uit de plannen uit 1707 blijkt dat de 

oorspronkelijke heuveltop als het ware ingekapseld werd in omheiningsmuren en aanleg van een 

gracht. 

 

Het landschap maakte oorspronkelijk deel uit van het brede stroomgebied van een meanderende 

Maas. De Maas is een typische regenrivier met een breed overstromingsgebied met in het 

landschap nog steeds herkenbare oude maasarmen. Deze maasarmen worden door beken en 

riviertjes die ontspringen op het ten westen gelegen plateau “gebruikt” worden als stroomgebied 

waardoor de beken en riviertjes een overwegend zuidwest – noordoostelijke stroomrichting 

hebben.  

 

Het huidige reliëf is het resultaat van afzettingen tijdens het Quartair, met als basis de diepe 

uitschuring van de brede Maasvallei in de oudste Maasterrassen tijdens het Mindel-Riss 

interglaciaal (238.000 tot 300.000 jaar geleden). In deze Maasvallei worden vervolgens jongere 

grindpakketten afgezet en tussentijds weer ingesneden ter vorming van een terraslandschap. Het 

geheel is bedekt met een dunne laag (lemige) dekzanden (1 a 2m dik) die ouder zijn dan ca. 12.000 
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jaar BC (ca. 14.000 BP). Posterieur aan deze afzettingen zijn er nog lokale evoluties met soms de 

vorming van duinen.  

 

De volledige alluviale vlakte is afgezet tijdens het Holoceen (vanaf ca. 11.000 jaar geleden) en wordt 

gekenmerkt door een groot aantal verlaten stroomgeulen met typische landschapskenmerken. Het 

landschap in de alluviale vlakte bestaat uit een weidelandschap afgewisseld met kleine bosjes. 

 

Het zijn vooral, gelet op het aantal vindplaatsen, de Romeinen die de streek bewerkt, bebouwd en 

bewoond hebben. Maar, zij hebben zich vooral aan de rand van de oude Maasarmen, langs de 

Romeinse weg gevestigd. 

  

Na de Romeinse periode migreerde de Maas naar het oosten en ontstond er  een landschap met 

een groot aantal verlaten stroomgeulen waarin beken hun weg vonden naar de Maas. De geulen 

waarin geen beken stroomden verlandden geleidelijk mede door maasafzettingen tijdens 

overstromingen aangezien het gebied volledig binnen het van nature overstroombare gebied van 

de Maas gelegen is. Door de overstromingen ontstond een zeer vruchtbaar gebied en ondanks het 

overstromingsgevaar werd het gebied waarschijnlijk vanaf de Romeinse periode en deels zelfs tot 

op heden gebruikt als landbouwgebied. In de eerste helft van de 19de eeuw  werd de fameuze 

meander van Stokkem afgesneden waardoor er over een afstand van ca 2 km een verlanding van 

het gebied ontstond. Echter op fig. 12 (cfrt fig. 20, verslag van het bureauonderzoek) in de 

publicatie van Paulissen wordt de maasbedding bij Stokkem al eerder voorgesteld als verlaten 

bedding, mogelijk na 1640 weliswaar met een vraagteken. Op een hoger gelegen deel aan die 

meander ontstond waarschijnlijk in de Frankische periode een kleine nederzetting, die later 

uitgroeide tot de versterkte Loonse en daarna Luikse stad Stokkem.  

 

Omwille van de strategische ligging van de plek, aan de rand van een steile helling naar een oude 

maasarm, de loop van de Rachelsbeek, werd in de 11de eeuw op deze plaats begonnen met de bouw 

van een burcht. Meer dan waarschijnlijk kende de burcht / kasteel meerdere bouwfazen: 

- De burcht van Stokkem werd gebouwd op een natuurlijke hoogte op de linker Maasoever, circa 
1036.  

- In 1515 wordt de burcht op bevel van prins-bisschop Erard de la Marck vergroot en hersteld. Hij 
kiest het kasteel als zijn verblijfplaats. De gravure van Peril (16de eeuw) toont de burcht in zijn 
intacte staat.  

- In 1675 en 1678 nemen de Fransen het kasteel in; zij verlaten het in 1679 na het te hebben 
ontmanteld.  

- Tijdens de Negenjarige Oorlog valt de stad in 1681 in handen van de Duitsers, die het kasteel 
versterken. 

- In 1702 wordt de burcht door Franse troepen bezet; de belegerende Hollandse troepen 
beschieten de burcht met ongeveer 200 granaten, waardoor hij zo zwaar wordt vernield dat hij 
niet meer heropgebouwd kan worden.  

- De resterende muren worden enkele dagen later opgeblazen. De gravure naar een tekening 
van Remacle Le Loup (circa 1738) toont de burcht, ruïneus, maar nog goed herkenbaar.  

- Het grootste deel van de ruïne wordt in 1784 afgebroken en de materialen verkocht. Een deel 
van het materiaal wordt gebruikt voor de huizenbouw in Stokkem. De afbraak schijnt echter al 
vroeger aan de gang geweest te zijn, aangezien op de Ferrariskaart (1771-77) de burcht niet 
meer aangeduid staat.  
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- In 1878 koopt F. Caïmo, de Tongerse arrondissementscommissaris, de resten van de ruïne en 
bouwt er het huidige kasteel Carolinaberg, ter nagedachtenis aan zijn overleden vrouw 
Carolina de la Brassinne, dochter van de burgemeester.  

- In 1979 wordt het kasteel gerestaureerd. 

 

De geplande werken zullen weinig impact hebben op het bodemarchief. De aanleg en fatsoenering van 

de grasvelden bestaan uit een herwerking van de strooisellaag met een maximale ingreep in de bodem 

van 10 cm. Anders zijn de werken ter hoogte van de bestaande paardrijpiste (paddock). Daar wordt, en 

in feite over een groot deel van de lengte van de groenbuffer langs de straat de Wal, een klein deel van 

het bestaande talud herwerkt door uitgravingen enerzijds en ophoging anderzijds. Hoe minimaal die 

uitgravingen ook zullen zijn, toch is er een kans dat er nog sporen van de muur van de gracht 

aangetroffen worden. Hetzelfde geldt voor de uitgravingen en ophogingen voorzien om het bestaande 

abrupte, rechtlijnige niveauverschil tussen de paardrijpiste en de parkzone ten zuidoosten ervan, 

richting kasteel, te herwerken. Hier kunnen restanten van de omheiningsmuur van de burcht 

aangetroffen worden, mogelijk zelfs restanten van de gewelven van de sousterrains. 

 

De impact van de werken kan, samengevat, beschouwd worden als minimaal, maar toch zou bij de 

geplande uitgravingen kenniswinst kunnen geboekt worden omtrent de situering van – delen van – de 

burcht die van de 11de tot de 18de eeuw op het terrein stond. 

 
Verstoorde zones: 

Heel het projectgebied kan beschouwd worden als een verstoorde zone omdat in 1702 de bestaande 

burcht vernield werd, de ruïnes ontmanteld werden en gebruikt als steengroeve, rond 1880 wordt een 

nieuw kasteel gebouwd, de grachten werden opgevuld en delen van het terrein werden heraangelegd. 

Maar ondanks die verstoringen is het niet onwaarschijnlijk dat er nog restanten van de burcht 

bewaard gebleven zijn. 

 

4. Gemotiveerd advies: te nemen maatregelen 
 

Het project omvat een heraanleg van de tuinen aan het kasteel Carolinaberg in Dilsen-Stokkem (stad 

Stokkem). Ondanks het feit dat de bodemingrepen eerder beperkt zijn, wordt geadviseerd om een 

geofysisch onderzoek uit te voeren over het geheel van de tuinen, parallel aan de straat Wal. De 

burcht en burchtsite, gebouwd in de 11de eeuw en verwoest in 1702 is behoudens een eerder 

schematische tekening uit 1510/1520, een plan uit 1707 en afbeeldingen van ruïnes uit 1734/1740 en 

later, qua exacte situering en vorm totaal onbekend; ondanks het zeer gedetailleerde plan uit 1707. De 

werken die uitgevoerd gaan worden bieden een uitzonderlijke opportuniteit om mogelijk sporen van 

de burcht Nieuwenborgh te registreren, een reden temeer om een geofysisch onderzoek op te leggen 

en een proefputten- en/of proefsleuvenonderzoek, om de resultaten van het geofysisch onderzoek te 

verifiëren, anderzijds ook om het terrein verder archeologisch ten gronde te kunnen evalueren en 

waarderen. Met name de zones waar boomputten van 1 m³ voorzien zijn en werken in de 

paddockzone, kunnen immers vernietigend zijn voor delen/restanten van de oude burcht indien nog 

aanwezig in situ.  
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Randvoorwaarden 

 

Verdere randvoorwaarden: Het geofysisch onderzoek kan zonder specifieke voorwaarden uitgevoerd 

worden. Wat betreft het proefsleuvenonderzoek: men moet op het terrein rekening houden met 

eventuele adviezen van het Agentschap Natuur en Bos met betrekking tot verplicht behoud van 

bomen.  

 

Vraagstelling en Onderzoeksdoelen 

 

Onderzoeksstrategie, onderzoeksmethode & technieken 
 

Geofysisch onderzoek (verplicht uit te voeren) 
 
Van toepassing is code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch 
vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren, versie 4.0, 7.4 
Geofysisch onderzoek, pag. 53 – 54: 
 
Doel: 
Geofysisch onderzoek heeft tot doel om antropogene fenomenen te onderscheiden van natuurlijk 
sediment of om een morfologische reconstructie van het natuurlijke landschap te maken, door 
contrasten in elektrische, elektromagnetische, magnetische of akoestische kenmerken of de 
resistentie van de ondergrond te meten. 
Product: 

- archeologisch ensemble 
- toelatingsaanvraag voor vooronderzoek met ingreep in de bodem 
- archeologienota 
- nota 

 
Actoren: 

- geofysicus 
- veldwerkleider 

Bij geofysisch onderzoek wordt de veldwerkleider steeds bijgestaan door de geofysicus. 
 
Randvoorwaarden: 
 
Aangezien de onderscheiden technieken van geofysisch onderzoek berusten op het meten van andere 
fysische en chemische eigenschappen van de ondergrond of van natuurlijke en antropogene sporen 
en structuren worden de verschillende technieken, wanneer toepasbaar, in combinatie met elkaar 
gebruikt. 
 
Het is noodzakelijk om de meetresultaten te toetsen aan de realiteit, doordat ze veelal moeilijk 
interpreteerbaar zijn indien er geen voorkennis is van de onderzochte archeologische site of zone. 
Deze toetsing kan door landschappelijk bodemonderzoek, door vooronderzoek met ingreep in de 
bodem of op basis van historische documenten. Geofysisch onderzoek is als zelfstandig toegepaste 
methode bovendien niet in staat om antropogene sporen volwaardig te registreren. Het geeft 
indicaties waar andere prospectiemethoden vereist zijn om deze te verifiëren. Aldus kan geofysisch 
onderzoek bepalend zijn bij het selecteren van zones voor verder onderzoek en waardering van een 
bepaald gebied. Uit een geofysische prospectie waarbij geen antropogene fenomenen onderscheiden 
werden, mag nooit zelfstandig worden geconcludeerd dat er geen archeologische site aanwezig is. 
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Algemene bepalingen: 
 
Bij de uitvoering van geofysisch onderzoek houdt de veldwerkleider dagrapporten bij. Voor geofysisch 
onderzoek dat slechts 1 dag duurt moet geen dagrapport bijgehouden worden, indien de gegevens die 
normaliter in een dagrapport opgenomen worden afleesbaar zijn in de rapportering. 
 
Technische bepalingen: 
 
De geofysicus selecteert de meest optimale techniek(en) en methode(n), rekening houdend met 
zowel de vereisten en de doelstellingen van het archeologisch onderzoek als de mogelijkheden en 
beperkingen van de verschillende geofysische technieken. Hij baseert zich mede op het 
bureauonderzoek en de karakteristieken van het terrein. De geofysicus voorziet voldoende 
flexibiliteit voor eventuele wijzigingen in de strategie indien de omstandigheden op het terrein dit 
vereisen. 
 
De geofysische registraties worden ingemeten met een minimale nauwkeurigheid van 1 centimeter 
(planimetrie in Lambertcoördinaten (EPSG:31370), altimetrie ten opzichte van Tweede Algemene 
Waterpassing). De sampling interval en de wijze van meten zijn afhankelijk van de gekozen techniek. 
De tijd of afstand tussen twee metingen en de manier waarop de data verzameld worden, worden 
beschreven en verantwoord in de rapportering. Het maximale samplinginterval van de toegepaste 
techniek(en), wordt in geen geval overschreden. 
De ruwe velddata dienen verwerkt te worden tot gegevens die een archeologische interpretatie 
toelaten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3: afbakening van de 
werkzone, zone waarin 
aanplantingen en 
tuinaanleg is voorzien (cfrt 
ook fig. 4: het 
onderzoeksgebied voor 
geofysisch onderzoek 
omvat ook het zuidelijke 
deel van de tuinen dat 
buiten de afgebakende 
werkzone gelegen is) 
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Fig. 4: Zone afgebakend voor geofysisch onderzoek (geel gearceerd, oppervlakte: 10.990 m²) 
 
 

Geofysisch onderzoek en met name grondradaronderzoek heeft op meerdere plaatsen al haar waarde 

aangetoond inzake onderzoek van burcht- en kasteelsites. Daarom wordt geadviseerd om het 

volledige beschikbare terrein, ook het zuidelijke deel dat buiten de werkzone valt te onderwerpen 

aan een grondradaronderzoek teneinde voorafgaandelijk aan de werken mogelijke interessante 

archeologische onderzoeksplekken vast te kunnen leggen. 

 

De metingen dekken het volledige afgebakende gebied en reiken tot minstens 2 m onder het 

bestaande maaiveld. Die 2 m is noodzakelijk omdat vooral voor de aanplant van de grote bomen 

plantputten van 1m³ (minstens 1 m diep) worden voorzien. 
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Voorstel van toe te passen geofysische technieken: onderzoek via grondradar (GPR)2  

 

Met GPR zal een 3D-beeld, scherpe afbakening en gedetailleerde diepte-inschatting van aangetroffen 

sporen verkregen worden, en zullen mogelijke holtes en steenstructuren (funderingen, muurrestanten, 

wegtracés) van gebouwen gerelateerd aan de burcht van Stokkem gedetecteerd worden. Met GPR kan 

een veelvoud aan ondergrondse artefacten in erg hoge resolutie in kaart worden gebracht waardoor 

als het ware een 3D-beeld van de ondergrond kan verkregen worden. Deze techniek is uitermate 

geschikt om afwijkende structuren, uitgravingssporen en de grenzen tussen oppervlakkige lagen 

gedetailleerd te karteren en om hun diepte-dimensies in te schatten. Er kan dus besloten worden dat 

een gedetailleerde opmeting met een GPR systeem (0.5 m tussen de meetraaien en 0.05 m in de 

meetlijn) toelaat om heel gedetailleerd de positie en dimensies (zowel lateraal als verticaal) van 

contrasterende objecten (bijvoorbeeld funderingen, holtes of muurrestanten), voorwerpen en 

bodemlagen te bepalen. Zo kunnen mogelijke oudere funderingen van de vroegere burcht/kasteel in 

hoog detail worden gekarteerd met behulp van GPR.  

 

Met GPR kunnen bakstenen funderingen van de voormalige burcht/kasteel of aanverwante gebouwen 

op een éénduidige manier teruggevonden worden. De exacte omvang (dimensies) en diepte van de 

aangetroffen sporen, kan met GPR teruggevonden worden. Met deze techniek kan ook een fijnere en 

scherpere afbakening van de ondergrondse fenomenen gebeuren. Daarenboven kunnen met GPR 

holtes en (natuur)stenen structuren teruggevonden worden. 

 

Het resultaat van het grondradaronderzoek moet zowel in het vlak als in de diepte een beeld geven 

van mogelijke oudere funderingen of andere archeologisch relicten in de bodem. Het is derhalve 

belangrijk om de verschillende dieptemetingen ook in vlak weer te geven met telkens een opname op 

50 cm-maaiveld, 100 cm -maaiveld, 150 cm -maaiveld en 200 cm – maaiveld, en dit tot de maximale 

meetbare diepte. 

 

De resultaten van het geofysisch onderzoek zijn richtinggevend voor verder archeologisch onderzoek, 

maar kunnen niet als definitief bepalend beschouwd worden voor het afbakenen van archeologisch 

interessante zones. 

 

Volgende vragen dienen op basis van het grondradaronderzoek beantwoord te worden: 

 

- Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van funderingsresten of andere bouwwerken met 

vermoedelijke archeologische waarde binnen het afgebakende onderzoeksgebied? 

- Zijn er specifiek binnen de werkzone sporen van funderingen of andere bouwwerken met 

archeologische waarde? 

- Kan door peilingen op verschillende dieptes uitgemaakt worden op welke diepte zich deze 

sporen bevinden en tot welke diepte reiken ze? 

- In hoeverre kunnen binnen de werkzone met zekerheid archeologisch interessante zones 

afgebakend worden voor verder onderzoek? 

- Welke zones hebben twijfelachtige resultaten opgeleverd vanuit archeologisch oogpunt? 

Waarom zijn deze plaatsen te beschouwen als twijfelachtig? 

 
2 Met dank aan Henk Vanhove, 3D-SOIL. 
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- Zijn er nog andere metingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van archeologische resten 

in de bodem? 

- Kan op basis van het geofysisch onderzoek / grondradaronderzoek een grondplan opgesteld 

worden in meerdere niveaus (van een gedeelte) van de voormalige burcht?  

- Kan de gracht duidelijk afgebakend worden? 

- Zijn er nog sporen aanwezig van de brug zoals zichtbaar op iconografische bronnen? 

 

In elk geval dienen gedetailleerde plannen per meetniveau met aanduidingen van de sporen en hun 

respectievelijke dieptes toegevoegd te worden aan het verslag. 

 

Op basis van de resultaten van het geofysisch onderzoek wordt, indien nodig, een aangepast plan van 

aanpak opgesteld voor het proefputten- en/of proefsleuvenonderzoek. Op een gegeorefereerd plan 

wordt de inplanting van de aan te leggen proefputten en/of proefsleuven aangeduid. 

 

 

Proefsleuvenonderzoek: beperkt tot de werkzone zoals afgebakend op 
fig. 3 
 
Indien uit het geofysisch onderzoek blijkt dat er sporen van de burcht, of andere sporen, aanwezig zijn 

binnen de werkzone zoals afgebakend op fig. 3, maar die buiten de geplande proefsleuven vallen, dan 

kan het plan met voorstel van inplanting van de proefsleuven aangepast worden.  

 

De erkende archeoloog en de geofysicus, die het geofysisch onderzoek uitvoert, bepalen samen in 

welke mate de aanpassing van het plan” voorstel van inplanting van de proefsleuven” noodzakelijk is. 

De aanpassingen worden gemotiveerd in de nota archeologie. 

 

De resultaten van zowel het grondradaronderzoek als van het uit te voeren proefsleuvenonderzoek 

dienen dus het voorwerp uit te maken van een nota archeologie waarin het vervolgtraject 

geëxpliciteerd wordt  

 

Eventueel verder archeologisch onderzoek in de vorm van archeologische opgravingen en/of 

archeologische begeleiding van werken is maar mogelijk na aktename door het Agentschap 

Onroerend Erfgoed van die nota archeologie en conform het programma van maatregelen daaraan 

toegevoegd. 

 

 

Proefsleuvenonderzoek 

 

Voor de gehanteerde onderzoekstechniek is hoofdstuk 8.6 van de Code van de Goede Praktijk van 

toepassing. 

 

Het doel van een proefputten- en proefsleuvenonderzoek is het evalueren van de archeologische 

waarde van het terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel van dat terrein op te 

graven. Dit gebeurt door middel van een minimum aan destructie van het archeologisch erfgoed. Het 
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doel van het archeologisch onderzoek is vooral het opsporen en archeologisch registreren van 

restanten van het kasteel / burcht Nieuwenborgh. 

 

Op het plan “Voorstel van inplanting van de proefsleuven” zijn 9 proefsleuven ingetekend binnen het 

als werkzone afgebakend gebied met een oppervlakte van 6213,20 m². De oriëntatie van 7 van de 9 

proefsleuven is noordwest – zuidoost, min of meer haaks op eventueel nog aanwezig muurwerk van 

de oude burcht. De oriëntatie is gebaseerd op een superpositie van het opmetingsplan van de burcht 

uit 1707 op het plan van aanleg van de tuinen. Twee korte proefsleuven zijn noordoost-zuidwest 

georiënteerd, min of meer haaks op het huidige grindpad dat meer dan waarschijnlijk bovenop 

restanten van de oude brug is aangelegd. Deze twee proefsleuven zijn specifiek erop gericht om na te 

gaan of er nog restanten van de brug aanwezig zijn. 

 

Door de proefsleuven in te planten zoals voorgesteld op fig. 5 wordt meteen gebiedsdekkend gewerkt 

en kan gemakkelijk 10% van het terrein onderzocht worden zoals bepaald in de Code van goede 

Praktijk. In het voorstel van inplanting van de proefsleuven op fig. 5 is uitgegaan van een onderlinge 

afstand van 15 m om gebiedsdekkend te kunnen prospecteren. De oriëntatie van de sleuven, west -

oost georiënteerd, houdt rekening met de richting van het reliëf van het projectgebied. 

 

2 m brede proefsleuven geven het beste resultaat om de verstoringen vast te stellen, af te bakenen en 

te determineren. Door ze in te planten op een onderlinge afstand van maximaal 15 m wordt meteen 

gebiedsdekkend gewerkt en kan gemakkelijk 10% van het terrein onderzocht worden zoals bepaald in 

de Code van goede Praktijk. Door ze op 15 m afstand van elkaar, gemeten van “hart tot hart”, aan te 

leggen kunnen gemakkelijk zes proefsleuven aangelegd worden over de volledige breedte van het 

projectgebied en blijft er in de noordelijke hoek van het terrein plaats voor een bijkomende korte 

proefsleuf of kijkvenster.  

 

Aanvullend, om minimaal 12,50% van het terrein te onderzoeken, worden kijkvensters of volgvensters 

aangelegd indien sporen aangetroffen worden. De kijk- en/of volgvensters worden aangelegd om een 

beter inzicht te krijgen in de onderlinge samenhang van sporen, indien er aangetroffen worden, om 

een duidelijke afbakening te kunnen maken voor een eventueel vervolgonderzoek indien toch 

waardevolle sporen zouden aangetroffen worden of om de schijnbare afwezigheid van sporen te 

verifiëren. 

 

De proefsleuven worden aangelegd met een graafmachine op rupsbanden met een gave graafbak van 

minimaal 1,80  m breed, best 2 m breed. 

 

Het resultaat van een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem wordt met een minimum 

aan destructie van het archeologisch erfgoed bereikt. Zowel het deel van het terrein dat onderzocht 

wordt als het deel van de sporen dat opgegraven wordt, is steeds statistisch representatief en laat toe 

uitspraken te doen over het geheel van het terrein. 

 

Zones van het opgravingsvlak die sporen of archeologische artefacten bevatten, worden terug 

afgedekt om te voorkomen dat degradatie ervan zou optreden, in afwachting van een opgraving of 

definitief fysiek behoud. De afdekkingswijze en het gebruikte materiaal garanderen een degelijk 

behoud van de sporen en archeologische artefacten, zonder er evenwel schade aan toe te brengen. 
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Het materiaal en de aanbrengingswijze daarvan zijn bovendien van die aard dat er geen schade 

optreedt bij het latere verwijderen van de afdekking. Er worden nog tijdens het terreinwerk 

bewarende maatregelen getroffen bij sporen waarvan blootstelling aan de lucht en de 

weerselementen kan leiden tot schadelijke gevolgen voor behoud en onderzoek. 

 

 
 

Fig. 5: Voorstel van inplanting van de proefsleuven 

 

 

Specifieke sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren 

 

Voor bepaalde specifieke types sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren worden 

aangepaste of aanvullende technieken gebruikt. 
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1° gebouwde archeologische structuren: 

 

Gebouwde archeologische structuren, zowel in geologisch als in biologisch materiaal, worden op 

dusdanige wijze onderzocht en geregistreerd dat constructie, fasering, materiaalgebruik, afwerking en 

bouwtechniek duidelijk zijn. Wanneer nuttig worden stalen voor natuurwetenschappelijke analyse 

genomen. Deze houden rekening met de onderscheiden constructiefases en worden aangeduid op het 

plan of aanzichttekening van de constructiefase. 

 

De aanleg van deze proefputten en/of proefsleuven dient beschouwd te worden als aanleg van 

proefsleuven/kijkvensters zoals bij een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem 

doormiddel van proefsleuven. Dit betekent dat eerst een archeologisch vlak dient aangelegd te 

worden waarbij het vlak gecontroleerd wordt op sporen. Pas daarna, indien er in het vlak aanwijzingen 

zijn voor de aanwezigheid van sporen/muurresten, wordt over de volledige oppervlakte de proefput / 

proefsleuf verder uitgegraven tot een niveau waarop antwoorden kunnen gegenereerd worden op 

onderstaande onderzoeksvragen. Bovendien wordt aansluitend bij eventuele resten een profielkolom 

aangelegd en opgeschoond. Ook indien er ondanks de aanwijzingen uit het geofysisch onderzoek geen 

sporen zouden worden aangetroffen dient een profielkolom te worden aangelegd en opgeschoond in 

elke proefput / proefsleuf.  

 

2° slotgracht 

 

Er is een gerede kans dat in de noordelijke hoek in een van de proefsleuven zowel restanten van de 

binnen- als de buitenmuur van de oorspronkelijke slotgracht aangetroffen worden. Aangezien in die 

zone het terrein het laagst gelegen is, is het aangewezen om in tenminste één van de drie meest 

noordelijke proefsleuven een volledig grachtprofiel aan te leggen en dit met in acht name van de 

volgens de arbeidswetgeving geldende veiligheidsmaatregelen. Indien nodig wordt het profiel getrapt 

uitgegraven tot in de C-horizont / bodem. Indien om veiligheidsreden de bodem van de oude gracht 

niet bereikt kan worden, dan wordt doormiddel van boringen getracht dit alsnog na te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: zone waarin het profiel van de 

slotgracht kan aangelegd worden “van 

muur tot muur” 
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Tijdens het proefputten- en/of proefsleuvenonderzoek dient de nodige aandacht te gaan naar de 

bodemopbouw in het plangebied. 

 

De volgende onderzoeksvragen moeten met dit onderzoek minimaal beantwoord worden:  

- Zijn er sporen of structuren aanwezig?  

- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?  

- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?  

- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?  

- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?  

- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. 

de argumentatie)?  

- Is er een relatie tussen de aangetroffen sporen en de ontwikkeling van het kasteel 

Nieuwenborgh? Zo ja, welk expliciet verband is er. 

- Kan het tracé van de gracht en zo mogelijk ook de brug reconstrueert worden?  

- Hoe breed was de gracht en tot op welke diepte reiken de grachtopvullingen? 

- Uit welke materialen zijn de wanden van de gracht opgebouwd? 

- Uit welk materiaal bestaat de bodem van de gracht?  

- Geef een gedetailleerd beeld / tekening op schaal 1/20ste van het grachtprofiel 

- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische 

vindplaats?  

- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?  

- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de 

waardevolle archeologische vindplaatsen?  

- Komt het projectgebied in aanmerking voor een eventuele archeologische opgraving 

voorafgaand aan de werken? Wat is de verwachte sporendensiteit?  

- Welke onderzoeksvragen en aandachtspunten kunnen geformuleerd worden na 

uitvoering van een prospectie met ingreep in de bodem in functie van een eventueel 

vervolgonderzoek?  

 

Het onderzoeksdoel is bereikt wanneer op basis van het vooronderzoek met ingreep in de bodem een 

voldoende gefundeerde uitspraak kan worden gedaan over de aard, omvang en 

behoudenswaardigheid van de archeologische waarden in het plangebied en wanneer een eenduidig 

advies kan worden gegeven voor vrijgave van het terrein, een opgraving of behoud in situ.  

 

Om te bepalen of het onderzoeksdoel is bereikt, gebruikt de erkende archeoloog de volgende criteria:  

 

1. Oppervlaktecriterium 
 

Aangezien het principe van het voorgestelde proefsleuvenonderzoek gebaseerd is op een statistische 
manier van werken is het van belang dat een voldoende ruime dekking wordt verkregen. Bovendien is 
het van belang dat de spreiding van de sleuven over het hele terrein gewaarborgd wordt zodat 
uitspraken kunnen worden gedaan over het hele terrein. 

 
2.  Inhoudelijke evaluatie  
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De erkende archeoloog moet eventueel aanwezige archeologische waarden voldoende onderzoeken 

zodat uitspraken kunnen worden gedaan over onder meer datering, interpretatie en onderlinge 

samenhang van sporen.  

 

3. Ruimtelijke evaluatie  
De erkende archeoloog moet eventueel aanwezige archeologische waarden zodanig onderzoeken dat 

hij een uitspraak kan doen over de ruimtelijke spreiding van één of meerdere archeologische 

vindplaatsen in het plangebied. 

 

Personeel 
 

De uitvoering van het geofysisch onderzoek: 

Actoren: 
- geofysicus 
- veldwerkleider (archeoloog) 

 

De uitvoering van de prospectie met ingreep in de bodem (proefsleuvenonderzoek)  

Actoren:  

- één erkend archeoloog/projectleider 

- één archeoloog-assistent 

 

Mogelijk vervolgtraject: een archeologische opgraving 

 

Indien uit de prospectie met ingreep in de bodem voldoende aanwijzingen blijken voor waardevol 

archeologisch erfgoed en een potentieel aan kennisvermeerdering voor het archeologisch onderzoek, 

en/of indien blijkt dat de afgravingen of andere werken binnen het projectgebied schade kunnen 

toebrengen aan mogelijke archeologische resten dan zal op grond van het programma van 

maatregelen toegevoegd aan de archeologienota, na bekrachtiging ervan, een deel of het volledige 

terrein (de afgebakende werkzone) afgebakend worden voor een archeologische opgraving. 

 

 

Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk 

 

Er worden geen afwijkingen verwacht ten aanzien van de Code van Goede praktijk. Indien toch 

afgeweken wordt van de bepalingen in de Code van Goede Praktijk, dan wordt dit uitgebreid 

beargumenteerd in het verslag van het geofysisch onderzoek en het proefsleuvenonderzoek, de nota 

archeologie. 
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4. Lijst van de afbeeldingen 
 

COVERFOTO: Plan van het kasteel Nieuwenborgh uit 1707 

 

Fig. 1: Bounding Box 

 

Fig. 2: Situering van het onderzoeksgebied op het kadasterplan,  

 

Fig. 3: afbakening van de werkzone, zone waarin aanplantingen en tuinaanleg is voorzien (cfrt ook fig. 

4: het onderzoeksgebied voor geofysisch onderzoek omvat ook het zuidelijke deel van de tuinen dat 

buiten de afgebakende werkzone gelegen is) 

 

Fig. 4: Zone afgebakend voor geofysisch onderzoek (geel gearceerd, oppervlakte: 10.990 m²) 

 

Fig. 5: Voorstel van inplanting van de proefsleuven 

 

Fig. 6: zone waarin het profiel van de slotgracht kan aangelegd worden “van muur tot muur” 

 
 

 


