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VERKLARING

aan te leggen:

aanwijzingen:

Pailine

36m BB@400/1

=

.50

3

boordsteen type IB, op 10cm fundering + stut (15x30cm) in schraal beton
boordsteen type IE (ter hoogte van opritten), op 10cm fundering + stut (15x25cm) in schraal beton

watergreppel in 3rijen betonstraatstenen 220x110x100mm, in halfsteensverband, op 3cm legbed op
20cm schraal betonfundering

boordsteen type ID1 in prefab beton op fundering (10cm) en stut (15x25cm) in schraal beton

rijwegverharding in grijze betonstraatstenen 220x110x80mm, in keperverband, op 3cm legbed, op 23 cm
discontinue steenslagfundering

opritverharding in grijze betondals 220x110x80mm in halfsteensverband, op 3cm legbed, op 15cm
zandcementfundering

parkeervakken in grasbetontegels, dikte 12cm, op legbed dikte 4cm (na verdichting) steenslag 2/6,3,0p
geotextiel (drainerend, min. 1,5mm dikte), op (waterdoorlatende) discontinue steenslagfundering volgens
5-4.2, dikte 30cm

grasberm met 20cm teelaarde, hydraulisch in te zaaien

inbuizing gracht @400 gewapende betonbuis

DWA-riolering in gresbuizen @250mm, fundering en omhulling in zandcement en sleufaanvulling met
zand 3-6.2.2.

gietijzeren straatkolk type 300x785, verbinding op de RWA-riolering in grijze PVC-buizen @160mm
huisaansluiting DWA @160 in PVC rood SN8
huisaansluiting RWA @160 PVC grijs SN8

ontworpen OV-paal (indicatieve aanduiding)

te delven gracht

kasseibeschoeiing

dwarsverhang rijweg

nummer inspectieput DWA-riolering
nummer inspectieput RWA-riolering
nummer kopmuur

nummer overstortmuur

36m leiding betonbuis diam.400mm aan bodembhelling 1Imm/m
Bochtstralen brandweer
11.00 4.00

bodempeil riool -

kruinpeil verharding

00°ST

bodempeil gracht

grachttalud 3/4
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