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1. Localisatie 
 
Het onderzochte terrein is gesitueerd op het post adres Statiestraat 41, 8980 in de provincie West-
Vlaanderen.  
 

 

FIG 1. LOCALISATIE OP KAART VAN HET ONDERZOCHTE TERREIN 
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2. Verwachting en opdracht  
 
De opdrachtgever, J. Verrijckt Archeologie en Advies heeft aan Deminetec Belgium gevraagd om 
over te gaan tot de realisatie van een diagnostiek oftewel detectie en interpretatie van het 
bovengenoemde perceel. Hiervoor werd een interpretatie tot aan de detectielimieten van de 
apparaten die werden gebruikt uitgevoerd, om de aanwezigheid van doelen te kwantificeren die 
vergelijkbaar zijn met historische gekende data voor Conventioneel en Toxisch explosieve apparaten 
(CTE). Het zoekdoel werd vastgelegd op de types infanteriemunitie en artilleriegranaten. Dit van klein 
kaliber munitie tot grotere kalibers, evenals de aanwezigheid van eventuele loopgraven en andere 
restanten van de eerste wereldoorlog.  
Deze werken worden uitgevoerd ter ondersteuning van de archeologische opgravingen die 
uitgevoerd worden door J. Verrijckt Archeologie en Advies naar aanleiding van een archeologie nota 
die aangeeft dat het projectgebied mogelijks restanten van Duitste barakken uit de eerste 
wereldoorlog bevat. En ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van het project gebied. 
 
 
 

3. Beknopte historische achtergrond 
 
Het onderzochte gebied bevindt zich in de gemeente Passendale. De slag bij Passendale, ook wel de 
derde slag om Ieper genoemd, vond plaats van 31 juli tot 6 november 1917. Het betreft een van de 
grootste offensieven van gezamelijke elementen van de Britse, Canadese en Australische 
krijgsmachten, met steun van het Franse leger gericht tegen het Duitse leger. 
 
De verschillende offensieven die tijdens deze campagne werden uitgevoerd, hebben zeer 
waarschijnlijk sporen achtergelaten in de ondergrond van het projectgebied in de vorm van CTE 
vervuiling en markante terreinsporen, zoals de Duitse barakken die op het project gebied zouden 
hebben gestaan volgens de archeologie nota van J.Verrijckt Archeologie en Advies. 
 
 

4. Onderscheid gedetecteerde objecten 
 
Gezien de historische achtergrond van de situering van het projectgebied, zijn de vermoedelijke CTE die 
in deze diagnosestelling worden onderzocht, gemakshalve als volgt geïnventariseerd: 

 
Tabel 1 : Onderzochte mogelijke CTE 

 
Mogelijke munitie Groepering 
CTE groot kaliber Groep A 
CTE gemiddeld kaliber Groep B 
CTE klein kaliber Famille C 

 
*Om het onderscheid te verduidelijken hanteren we ruwweg volgende regels: Klein kaliber munitie projectielen tot 2cm en 
allerhande hand-vuurwapens. Gemiddeld kaliber, hieronder verstaan we projectielen zoals mortieren, handgranaten en artillerie 
projectielen van variërend kaliber. Groot kaliber rekenen we vanaf kaliber 155mm. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
mogelijke de herkomst van projectielen bij deze indeling. 
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5. Omschrijving data interpretatie  
 
Voor de interpretatie van de data voortkomend uit de detectie en meer bepaald voor het beslissen 
welke targets weerhouden zullen worden die potentiële CTE zouden kunnen zijn, worden volgende zaken 
in acht genomen:  
 
-Geïsoleerde anomaliëen, zowel bipool of monopool, van een sterke tot zwakke golflengte en/of van 
een sterke tot zwakke intensiteit.  
 
-Verzadigde of gesatureerde zones, deze komen overeen met volgende zaken: 
  * Zones waarin meerdere ijzerhoudende metalen objecten zijn gedetecteerd, maar waar geen   
  enkele super (bovenbouw)-of infrastructuur hun aanwezigheid kan verklaren. 
  
  *Zones waar de magnetische invloedsfeer van een super-of infrastructuur (bestaand of historisch) 
 groter is dan de individuele magnetische invloedsfeer van een mogelijk object. Deze invloedsfeer 
 verstoort dusdanig de magnetometrische metingen dat een onderscheid niet met absolute 
 zekerheid kan vastgesteld worden en bijgevolg een gedegen interpretatie onmogelijk maakt.  
 
Zowel verzadigde zones als onmogelijk, vanaf het maaiveld, te onderzoeken gebieden worden de facto 
als verdacht, en verder te onderzoeken, gebied beschouwd. Meestal zijn hun aanwezigheden in het 
terrein voornamelijk te wijten aan heroriëntering en ontwikkelingen met bodemverstorende ingrepen van 
het projectgebied na de conflicten in kwestie. Door hun verzadigend effect of het gebrek aan contra-
maatregelen, creëren deze een soort schaduw gebied bij magnetometrische detectie en dus bij 
definitie ook voor het CTE risico. 

 
*Naast het potentiële CTE risico dat samenhangt met de aanwezigheid van geïsoleerde doelen, is het om 
de hierboven genoemde reden essentiëel om rekening te houden met de aanwezigheid van verzadigde 
oppervlakken. Deze zouden in principe laagsgewijs gecontroleerd en afgegraven moeten worden, 
teneinde een vrijwaring te garandareren volgens het principe “As Low As Reasonably Achievable” 
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6. Projectgebied omschrijving 
 
Het projectgebied betreft een perceel in een geürbaniseerde zone vlakbuiten de dorpskern van het 
dorp Zonnebeke in de gemeente Passendale. Het wordt langs de zuidzijde begrensd door de Statiestraat 
en langs de noordzijde door de Oude Moorsledestraat. Langs de Oude Moorsledestraat zijn tevens reeds 
twee nieuwbouw woningen gebouwd, het is echter niet bekend of hier CTE meldingen zijn gemaakt.  
 
Het gedetecteerde gebied omvat het verhoogde terrein vanaf de Statiestraat tot aan de 
grensmarkering van de nieuwbouw lacaties achteraan het terrein. Op het gedetecteerde terrein 
stonden tot voor kort enkele gebouwen die begin Februari 2021 zijn gesloopt, met uitzondering van de 
funderingen, tot op het maaiveld. Deze funderingen mochten omwille van de archeologische 
opgravingen die later dit jaar zullen plaatsvinden niet verwijdered worden omdat er een risico was op 
verdere verstoring van het onderliggende terrein. Deze zijn goed zichtbaar in de CTE intensiteits kaarten.  
 
Het perceel is zowel langs de zuid, west en oost zijden omsloten door hekwerk. Tevens loopt er een 
hekwerk dwars door het terrein van West naar Noord-Oostelijke richting tot in de helft van het perceel.  
Een kelderfundering en een waterput zijn ook waargenomen op het terrein, tevens zichtbaar op de CTE 
intensiteitskaart.  
 
Opmeting met GPS zijn uitgevoerd van de zichtbaar verstorende elementen, dit om hun invloedsfeer te 
kunnen bepalen ter discrimantie van mogelijke targets die zich in die sfeer kunnen bevinden.  
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Fig 2; fotoreportage van uitzicht terrein en markante verstoringen 
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7. Methodiek en data verwerving 
 
Rekening houdend met de oppervlakte en de aanwezige beperkingen van het terrein, het type 
munitie als zoekdoel, de te bereiken diepte en de invloedsfeer van storende elementen is de detectie 
uitgevoerd door middel van een handgetrokken kar met een fluxgate multisonde magnetrometische 
detector, datalogger en GPS systeem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 3; Voorbeeld van gebruikte materieel en uitvoering 
 
 
De gegevens zijn verkregen met de MXPDA Multisensor detector van SENSYS, die via horizontale 
vlakdekking de verticale dimensie van het magnetisch veld en diens verstoringen opmeet. 
 
De multisensor is opgetuigd in een volledig amagnetische handgetrokken kar en de operator is steeds 
vrij van magnetische objecten teneinde zuivere data te verkijgen.  
 
Het gebruikte topografische middel is een SXblue GPS waarvan de posities worden gecorrigeerd door 
het FLEPOS-systeem van de Vlaamse overheid, om centimetrische positionering te garanderen. 
 
De details en specificities van het detectie materieel en de topografische middelen zijn terug te 
vinden in de bijlages 4 en 5. 
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8. Methodiek en definitie van dataverwerving 
 
Om de diepte- en massaparameters te verkrijgen, worden de gegevens verwerkt door het analytische 
signaal te berekenen en de Rechte van Euler te berekenen. Deze methode wordt in bijlage 6 nader 
beschreven. 
  

9. Betrokken personeel 
 
Dhr. Adrien BEZAU, operator en geo-specialist van UXOmap, heeft de detectie werkzaamheden 
uitgevoerd in samenwerking met Dhr. Jensy HERPOEL, CTE-deskundige/duiker en zaakvoerder van 
Deminetec Belgium 
 
Mevr Aurelie THAVEAU, geofysicus en lead superivisor van UXOmap heeft de interpretatie en verwerking 
van de verworven dataparameters uitgevoerd.  
 
Dhr. Jensy HERPOEL van Deminetec Belgium heeft het document aangemaakt en gecontroleerd en is 
de coördinerende contactpersoon bij Deminetec Belgium voor dit project.  
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10. Resultaten  
 
10.1 Kartering VLAKDEKKING 
 
n samenwerking De kaarten met vlakdekking presenteren de verdeling van de geofysiologische 
methodes die zijn geïmplementeerd. De dekkingskaart is opgenomen in bijlage 1 van dit rapport.  
 
Het gedetecteerde gebied is 0,21 Ha groot.  
 
Het dekkingsgebied van deze 0,21 Ha, is 100%. 
 

10.2 Kartering verticale dimensie  

 
De gegevens zijn eerst gefiltered met een mediaanfilter. De waarden van enorme uitschieters zijn 
gecorrigeerd. De verticale dimensie werd in beeld gebracht door middel van een zogenaamde 
minimale krommingsinterpolatie.  
 
De ruwe gegevens hiervan zijn weergegeven in bijlage 2 van dit rapport. 
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Fig 4; Afdruk verticale dimensie respectievelijk van hoog naar laag op 15, 50 en 100 Nanotesla. 
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10.3 Interpretatie 
 
  10.3.1 Verzadigde gebieden 
  De verworven dataparameters vertonen verzadigde gebieden op het projectgebied, in het  
 bijzonder corresponderend met de reeds vernoemde funderingen en omsluitingen van het 
 terrein, voor een totale oppervlakte van 0,09 Ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fig 5; de totale oppervlakte van verzadigde gebieden in beeld. 
 
  De overage oppervlakte van het gedetecteerde gebied vertoont individuele, geïsoleerde 
 anomalieën die  overeenkomen met data van mogelijke CTE. 
 
 
  10.3.2 Geïsoleerde anomaliëen 
  Gezien de aanwezigheid van duidelijk onderscheidbare geïsoleerde anomalieën die data 
 verwekken die overeenkomen met de gezochte doelgroep munitie(s) maken we volgende 
 indeling:  
 
-16 Targets kunnen overeenkomen met munitie uit Groep A 
-31 Targets kunnen overeenkomen met munitie uit Groep B 
-51 Targets kunnen overeenkomen met munitie uit Groep C 
 
-Er werden vooralsnog geen sporen gedetecteerd van krijgs gerelateerde sporen. 
 
De verdeling van deze targets in het terrein en de verzadigde zones is hernomen in bijlage 3 van dit 
rapport.  
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Fig 6; Positionering van de weerhouden schijven en verzadigde zones op het projectgebied 
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11. Conclusies 
 
Een magnetometrisch geofysisch bodemonderzoek is uitgevoerd op 17 Februari 2021 op locatie, door 
Deminetec Belgium in samenwerking met partnerbedrijf UXOmap. De multisonde magnetometrische 
Fluxgate was hiervoor het meest geschikt ten opzichte van het terrein, de oppervlakte van het 
projectgebied en het zoekdoel type munitie.  
 
Dit onderzoek bedroeg een totale oppervlakte van 0,21 Ha en hier komen volgende resultaten uit 
voort:  
 
0,09 Ha verzadigde oppervlakte waarin het CTE risico niet kan worden uitgesloten en 98 weerhouden 
targets waarvan de data overeenstemt met potentiële CTE. 
 
Geen enkel spoor van andere krijgsgerelateerde posities (stellingen, loopgraven, ...) werd 
waargenomen.  
 
  

Type Oppervlakte/aantal maateenheid 

Project 
oppervlakte 0,21 ha 

Onderzochte oppervlakte 0,21 ha 

Oppervlakte van 
niet onderzochte gebieden 0,00 ha 

Dekking 100,0% % 

Prestatie 
beoordeling van het 
onderzoek 

Terrain naturel actuel *** 

Aantal gedetecteerde 
anomalieën 145 Unités 

aantal weerhouden 
doelen/targets 98 Unités 

Groep A 16 unités 

Groep B 31 unités 

Groep C 51 unités 

Oppervlakte verzadigd gebied 0,09 ha 

Discriminatie percentage 32 % 

Projectie systeem WGS84 / UTM 31N *** 
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Met de verkregen resultaten en de hieruit voortkomende conclusies, met aanzienlijke metaal 
verontreiniging, wensen we de nadrukkelijk aandacht te vestigen dat deze detectierapportage en 
diagnose stelling enkel representatief is voor metingen uitgevoerd vanaf het maaiveld.  
 
Anomalieën die uiteindelijk niet weerhouden zijn in de definitieve lijst, hebben mogelijk een impact op 
dieper liggende objecten en creëren dus een schaduw zone, waardoor we nooit volledige garantie 
kunnen bieden. Gezien de verwerkingsschaal die wordt gebruikt om de gegevens te interpreteren 
(50nT) in combinatie met de sterk verstorende elementen op het huidige maaiveld stellen we dat 
deze rapportage tot 1,5m - maaiveld dekt voor munitie uit de groepen A -B, en tot 1m – maaiveld 
voor munitie uit groep C.  
 
 

12. Advies 
 
Zoals het er nu uit ziet moet rekening gehouden worden met de risico’s voortkomend uit mogelijks 
aanwezige CTE, voor elk grondroerend werk dat op het project gebied zal plaatsvinden.  
 
Deminetec Belgium raad aan om minstens de 98 weerhouden targets en de verzadigde gebieden te 
onderzoeken, teneinde een veilige werkzone te bewerkstelligen voor verdere ontwikkeling.  
 
Deminetec Belgium raad aan om in afwachting van dergelijke werkzaamheden ten doele het terrein 
te vrijwaren van CTE verontreiniging, steeds een beveiliging of minstens een begeleiding door een CTE 
specialist te bieden bij het uitvoeren van gelijk welke bodemverstorende of grondroerende werken. 
 
Deminetec Belgium kan u assisteren op drie aan te raden vervolgstappen.  
 
-Het verdere onderzoek van zowel de gesatureerde zones als de weerhouden targets.  
-Het begeleiden van grondroerende werken bij de effectieve ontwikkeling. 
-Een combinatie van deze twee bovenstaande ontwikkelingen, in overeenstemming met de fasering 
en planning der werken.  
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