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1  I N L E I D I N G  
 
 

In opdracht van waterzuiveringsbedrijf Aquafin heeft VUhbs archeologie een landschappelijk 

booronderzoek uitgevoerd voor een terrein aan de Sluizerweg te Millen, gemeente Riemst (fig. 1.1) Dit 

terrein is onderdeel van het project 23.169: Tongeren – Afkoppeling Sluizen. Voor dit project zal een 

gescheiden rioleringssysteem worden aangelegd. Onderhavig plan- en onderzoeksgebied betreft het 

terrein voor grondverbetering aan de Sluizerweg.   

Het landschappelijk booronderzoek is een aanvulling op het reeds uitgevoerde bureauonderzoek 

(2020D102) en geeft invulling aan het op basis daarvan opgestelde Programma van Maatregelen.1 Het 

landschappelijk booronderzoek is uitgevoerd binnen het gehele terrein voor grondverbetering. Het 

onderzoek is uitgevoerd op 8 juni 2020 door drs. K.A. Hebinck (aardkundige). 

 

 

Fig. 1.1. Millen – Sluizerweg (23.169). Het plangebied (blauw omlijnd) op de topografische kaart en de locatie van Millen in 

Vlaanderen. Bron: wms.ngi.be/cartoweb. A. onderzoeksgebied landschappelijk booronderzoek; B. plangebied. 

 

 

 

 
1 Beukelaar – Van Gulik 2020. 
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1 . 1  A D M I N I S T R A T I E V E  G E G E V E N S  

 

Tabel 1.1. Millen – Sluizerweg (23.169). Administratieve gegevens landschappelijk booronderzoek.  

 

 

Fig. 1.2. Millen – Sluizerweg (23.169). Het plangebied (blauw omlijnd) op het GRB. Bron: AGIV. 
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1 . 2  O N D E R Z O E K S G E B I E D  E N  G E P L A N D E  W E R K Z A A M H E D E N  

 

Het plangebied is gelegen in het westen van de gemeente Riemst, tussen de dorpen Millen in het 

noordoosten (ca. 1.5 km) en Sluizen in het zuidwesten (ca. 1 km). Het terrein ligt aan de voet van de 

Honsberg, in het dal waarin nu een waterloop ligt met de weinig spectaculaire naam Afvoersloot. Deze 

komt in Sluizen, ten westen van het onderzoeksgebied uit in de Jeker. Het onderzoeksgebied omvat het 

zuidelijke deel van het perceel 525c, direct ten oosten van Sluizerweg 158, heeft een oppervlakte van 

2525 m2 en is momenteel in gebruik als akker (tarwe). 

Het onderzoeksgebied zal in gebruik genomen worden als terrein voor grondverbetering. Hier zal 

de teelaarde afgegraven worden (ca. 30 cm). Het volledige pakket teelaarde wordt opzijgezet. Het terrein 

zal gebruikt worden om grond op te slaan, te zeven, mengen en stabiliseren door middel van een 

grondmenginstallatie. Tevens zal een tijdelijke werkkeet worden geplaatst en wordt rollend materiaal 

gestald. Na gebruik zal de bodem geheel worden omgezet tot een diepte van 80 cm -mv. 

 

 

Fig. 1.3. Millen – Sluizerweg (21.169). Overzicht van het onderzoeksgebied, kijkend vanaf het noorden in zuidelijke richting. 

 

 

1 . 3  A R C H E O L O G I S C H E  V O O R K E N N I S  

 

Het onderzoeksgebied maakt deel uit van het project 23.169: Tongeren – Afkoppeling Sluizen. Voor dit 

project is in september 2018 een bureauonderzoek uitgevoerd.2 Omdat de locatie van het terrein voor 

grondverbetering is gewijzigd naar de huidige locatie, is in april 2020 voor dit terrein alleen een 

 
2 Pape 2019. 
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bureauonderzoek uitgevoerd en archeologienota opgesteld.3 Uit dit laatste bureauonderzoek is gebleken 

dat het plangebied gelegen is in een dal dat onderdeel uitmaakt van het Jekerbekken. Het substraat wordt 

hier gevormd door de Mesozoïsche afzettingen van de Formatie van Maastricht. Jongere, Tertiaire 

afzettingen zijn hier grotendeels verdwenen door de voortgaande sedimentatie in het dal. Aan de top 

komen de eolische leemafzettingen uit het Weichseliaan voor. In deze afzettingen is een textuur-B-

horizont gevormd, waardoor hoger op de helling een droge leembodem met textuur-B-horizont (Aba) 

is te vinden. Door erosie op de helling is vooral onderin het dal colluvium afgezet. In het noordelijke 

deel van het plangebied komt daardoor een droge leembodem zonder profiel voor maar met bedolven 

textuur-B-horizont op minder dan 80 cm diepte (Abp(c)). In het zuiden is een droge leembodem zonder 

profiel (Abp) te vinden. Hieruit blijkt dat het pakket colluvium hier dikker is dan 80 cm.  

De archeologische waarde van het plangebied wordt als middelhoog ingeschat op basis van het 

uitgevoerde assessment. De landschappelijke ligging van het plangebied aan de voet van de Honsberg en 

nabij een waterloop geeft een gunstige omgeving voor het voorkomen van resten daterend tot de 

Steentijd. Daarnaast blijkt een sterke Romeinse aanwezigheid op de Honsberg zelf en in de ruimere 

omgeving van het plangebied te kunnen wijzen op resten daterend tot de Romeinse periode. Echter is 

het ook goed mogelijk dat deze resten zich alleen maar concentreren op de heuvel en niet aan de voet. 

De bewaring van de archeologische sporen kan goed zijn, aangezien ze mogelijk zijn afgedekt door een 

laag colluvium. De erosiegevoeligheid die ter hoogte van het plangebied hoog is en grotendeels een 

indicatie is voor de aanwezigheid van colluvium kan ook voor verspoeling van de resten hebben gezorgd. 

Vanaf de 17de eeuw zijn er geen verstoringen bekend ter hoogte van het terrein. Dit alles tezamen leidt 

tot een middelhoge verwachting op archeologische resten binnen het plangebied.  

De eventueel aanwezige archeologische waarden worden ter plaatse van de drie deelgebieden 

bedreigd door de geplande werkzaamheden. Verder onderzoek wordt hier dan ook nodig geacht. Dit 

onderzoek dient gefaseerd uitgevoerd te worden. In eerste instantie dient een landschappelijk 

booronderzoek uitgevoerd te worden. Hieruit zal moeten blijken wat de beste vervolgstrategie is 

(archeologische boringen, proefsleuven of geen vervolg). 

 

 

1 . 4  D O E L  E N  V R A A G S T E L L I N G  V A N  H E T  O N D E R Z O E K  

 

Om de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek te toetsen en met veldwaarnemingen te 

completeren, is onderzoek uitgevoerd om de bodemopbouw van het plangebied in kaart te brengen. 

De doelstellingen van dit onderzoek zijn: 

 - de kartering van de aard, topografie, morfologie en conservering van het onderliggende pleistocene 

substraat, met inbegrip van de aanwezigheid van paleobodems; 

 - de reconstructie van de sedimentaire en geomorfologische opbouw van de afdekkende Holocene 

sedimenten; 

 - een reconstructie van de geomorfologische / sedimentaire ontwikkeling van het studiegebied. 

 

De vraagstellingen die centraal staan in dit onderzoek zijn: 

- hoe is de bodemopbouw? In hoeverre is er sprake van een intacte bodemopbouw? 

- is er een potentieel voor steentijdvindplaatsen? Op welk niveau bevinden deze zich en worden ze 

bedreigd door geplande werkzaamheden? 

- is er een potentieel voor sporensites? Op welk niveau kunnen deze zich bevinden en worden ze 

bedreigd door de geplande werkzaamheden? 

- is een vervolgonderzoek zinvol/noodzakelijk? En zo ja, in welke vorm? 

 

 

 
3 Beukelaar - Van Gulik 2020. 
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1 . 5  M E T H O D E  

 

De ideale methode om meer inzicht te krijgen in de actuele bodemopbouw binnen het plangebied is een 

landschappelijk booronderzoek. Deze methode is niet overdreven schadelijk en relatief snel uit te voeren 

(kosten-baten). Voorts is het zinvol aangezien dit informatie oplevert over de actuele bewaringstoestand 

van de bodem en daarmee de actuele archeologische verwachting. 

Op basis van de resultaten kan inzicht verkregen worden in de kans op aanwezigheid van steentijd 

artefactensites of sporensites uit latere perioden en kan uitspraak gedaan worden over welke zones in 

aanmerking komen voor vervolgonderzoek en welke niet. 
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2  O N D E R Z O E K  ( A S S E S S M E N T )  
 
2 . 1  M E T H O D E N  E N  T E C H N I E K E N  

 

In het programma van maatregelen waren binnen het plangebied vijf boringen voorzien. Echter, om tot 

een betere verdeling van de boringen te komen zijn voor het landschappelijk booronderzoek zes boringen 

gezet. Het boorplan ging uit van een verspringend grid van 20 bij 25 meter. Om geen onnodige schade 

aan het gewas toe te brengen met het booronderzoek, zijn de boringen zoveel mogelijk geplaatst in de al 

platgereden paden. Vooral boring 5 is hierdoor wat buiten het geplande boorgrid komen te liggen. 

Ondanks dat konden de boringen voldoende over het terrein worden verspreid om een goed beeld van 

de bodemopbouw te krijgen. De positie (X, Y) van de boringen is ingemeten met behulp van GPS. De 

hoogte (Z) is bepaald aan de hand van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen. De ligging van de boringen 

weergegeven in figuur 2.1. 

De boringen zijn gezet tot een diepte van 200 tot 320 cm -mv. Boring 1 moest door de aanwezigheid 

van een grondlaag op een diepte van 130 cm -mv worden gestaakt. Voor het boren is gebruik gemaakt 

van een edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boorkernen zijn uitgelegd, gefotografeerd en 

Fig. 2.1. Millen – Sluizerweg (23.169). Boorpuntenkaart op het DHM Vlaanderen. Schaal 1: 1.000. 

A. onderzoeksgebied; B. boring met nummer (zwart), dikte geroerde bouwvoor (rood) en dikte colluvium (blauw); C. 

boring met textuur-B-horizont; D. boring met weinig duidelijke textuur-B-horizont; E. boring zonder of niet herkenbare 

textuur-B-horizont. 
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vervolgens beschreven op basis van kleur, lithologie, bodemhorizonten en overige bodemkundige 

kenmerken zoals beschreven in de Code van Goede Praktijk en in het veld doorzocht op de aanwezigheid 

van archeologische indicatoren zoals aardewerkfragmenten, houtskool, natuursteen, verbrand leem en 

bot. De beschrijving van de boorgegevens is digitaal vastgelegd met gebruikmaking van het 

softwarepakket Deborah3 v1.1.106.4.4 De boorlijst is weergegeven in bijlage 2, de boorstaten zijn 

weergegeven in bijlage 3 en de veldfoto’s in bijlage 5. 

 

 

2 . 2  R E S U L T A T E N  

 

2 . 2 . 1  B O D E M O P B O U W  

 

De bodem bestaat aan de top uit een 30 tot 40 cm dikke bouwvoor van licht grijsbruine, leem. Met een 

scherpe grens gaat deze over in meer geelbruine leem. Dit betreft een laag die gezien moet worden als 

colluvium. In boring 1, in het noorden van het onderzoeksgebied, heeft deze laag onder de bouwvoor 

een dikte van slechts 15 cm. In boring 2-5 ligt de dikte hiervan tussen de 25 en 50 cm. In het zuiden van 

het onderzoeksgebied, in boring 6, heeft het pakket een dikte van 95 cm en kan onderscheid gemaakt 

worden in een iets lichtere bovenlaag en iets donkerdere en zwaardere onderlaag.  

Het colluvium gaat in de boringen 1-5 op een diepte van 45 (boring 1) tot 80 cm -mv (boring 2 en 

5) over in een 35 tot 60 m dikke, meer oranjebruine, iets stevigere en zwaardere laag (zware) leem. Dit 

betreft de textuur-B-horizont. In boring 1, 3 en 4 is deze horizont nog vrij goed herkenbaar in de boring 

(fig. 2.2). In boring 2 en 5 is het een weinig duidelijke B-horizont die moeilijk herkenbaar is in de boring. 

Onder het dikkere pakket colluvium in 

boring 6 lijkt de textuur-B-horizont niet 

aanwezig te zijn of is deze niet herkend. 

Hier lijkt het colluvium direct over te gaan 

in de C-horizont. Het onveranderde 

moedermateriaal bestaat hier uit een dik 

pakket leem. In de diepst doorgezette 

boring 2 gaat dit door tot een diepte van 

minimaal 320 cm -mv. In boring 4 en 5 is 

het leempakket onderin iets lichter in 

textuur en is in boring 4 ook iets van 

gelaagdheid te zien. Boring 1, in het 

noorden van het onderzoeksgebied, moest 

op een diepte van 130 cm worden gestaakt 

op een ondoordringbare laag met veel 

grind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2. Millen – Sluizerweg (21.369). A. Boring 4. 

 

 
4 RAAP 2017. 
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2 . 2 . 2  L A N D S C H A P P E L I J K E  O N T W I K K E L I N G  

 

Het substraat binnen het onderzoeksgebied bestaat uit een dik pakket, voornamelijk eolisch afgezet leem. 

Het betreft een vrij egaal pakket waarin alleen in boring 4 onderin wat meer gelaagdheid te zien is. 

Mogelijk moet hier de basis gerekend worden tot de Haspengouwleem dat is afgezet in het Midden-

Weichseliaan. Het grootste deel van het leempakket binnen de gedocumenteerde diepte zal zijn afgezet 

tijdens het Laat Weichseliaan en moet gerekend worden tot het Brabantleem. Een bodemniveau tussen 

deze leempakketten (Kesselt-bodem) is niet waargenomen waardoor het twijfelachtig is of dit onderscheid 

binnen het gedocumenteerde leempakket daadwerkelijk kan worden gemaakt.  

Aan de top van het leempakket heeft in het Holoceen wel bodemvorming kunnen plaatsvinden 

waarbij vrijwel het gehele onderzoeksgebied een textuur-B-horizont is gevormd. In het noordelijke deel 

van het onderzoeksgebied is deze textuur-B-horizont nog wel herkenbaar in de boringen. Naar het 

zuiden toe wordt deze minder duidelijk herkenbaar. In het zuiden, in boring 6, lijkt deze horizont geheel 

te ontbreken. Niet duidelijk is of de textuur-B-horizont hier in het geheel niet of slechts zeer zwak 

ontwikkeld door de relatief nattere omstandigheden lager in het dal of dat hier de textuur-B-horizont is 

verdwenen door erosie. In het overige deel van het onderzoeksgebied zal de top van het bodemprofiel 

waarschijnlijk ook in enige mate tijd geërodeerd zijn, maar gezien de aanwezigheid van de textuur-B-

horizont zal dit beperkt zijn. 

De bodem in de top van leempakket is in een latere fase in het gehele onderzoeksgebied afgedekt 

door een laag colluvium. Het dikste pakket colluvium is te vinden in boring 6, waar het inclusief de 

geroerde bovenlaag een dikte heeft van 130 cm. Hoger op de helling, in noordelijke richting, wordt het 

pakket colluvium dunner, tot 45 cm in boring 1. Wanneer het colluvium binnen het onderzoeksgebied 

is afgezet, is op basis van het huidige onderzoek niet te bepalen. Algemeen kan worden gesteld dat de 

grootste pakketten colluvium in het leemgebied zijn gevormd in de Romeinse Tijd en vooral vanaf de 

Late Middeleeuwen door de intensivering van de landbouw. 

De aanwezigheid van het pakket colluvium heeft eraan toe bijgedragen dat de top van het eolisch 

afgezette leempakket nog goed bewaard gebleven is. Afgezien van de 30 tot 40 cm dikke bouwvoor, zijn 

binnen het onderzoeksgebied geen (diepere) verstoringen aangetroffen. Dit betekent dat overal nog 

gesproken kan worden van een vrijwel geheel intact, natuurlijk bodemprofiel. 

 

 

2 . 2 . 3  A R C H E O L O G I S C H E  V E R W A C H T I N G  

 

Voor de archeologische verwachting betekent de hierboven beschreven landschappelijke ontwikkeling 

dat de archeologische verwachting zoals die opgesteld is in de archeologienota in het gehele 

onderzoeksgebied behouden blijft. Doordat overal binnen het plangebied colluvium is afgezet en de top 

van het oorspronkelijke leempakket niet sterkt lijkt aangetast door erosie, kunnen binnen het 

onderzoeksgebied nog resten van steentijd artefactensites aanwezig zijn. Deze resten kunnen verwacht 

worden in de top van het oorspronkelijke leempakket direct onder het pakket colluvium, of meer in 

verspoelde context in de basis van het colluvium.  

Naast resten van steentijdsites kunnen binnen vrijwel het gehele onderzoeksgebied nog resten en 

sporen uit latere perioden vanaf het Neolithicum worden verwacht. In de directe omgeving van het 

onderzoeksgebied zijn vooral resten uit de Romeinse tijd aangetroffen hoger op de Honsberg. Het is 

waarschijnlijk dat deze bewoning zich vooral beperkt op het hogere deel van de Honsberg. Echter ook 

in het onderzoeksgebied, dat lager in het dal ligt kunnen nog resten/sporen aanwezig zijn, alsook 

resten/sporen uit latere of eerdere perioden. Doordat binnen het onderzoeksgebied colluvium aanwezig 

is, kan sprake zijn van twee of zelfs meerdere potentiële archeologische niveaus. Over de ouderdom van 

het pakket colluvium kan op basis van het huidige onderzoek geen uitspraak worden gedaan. De oudste 

mogelijk aanwezige resten/sporen (Neolithicum, metaaltijden, Romeinse Tijd en mogelijk Vroege 

Middeleeuwen), kunnen verwacht worden onder het colluvium. Resten uit deze perioden binnen het 
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pakket colluvium zullen waarschijnlijk voorkomen in verspoelde context. Direct onder de bouwvoor, in 

het colluvium, kunnen nog resten/sporen verwacht worden uit de periode vanaf de (Late) 

Middeleeuwen.  

 

 

2 . 3  C O N C L U S I E  E N  A D V I E S  

 

Voor de locatie van het terrein voor grondverbetering aan de Sluizerweg te Millen is een landschappelijk 

booronderzoek uitgevoerd om een beter zicht te krijgen op de landschappelijke situatie en 

bodemopbouw ter plaatse en het op basis van het bureauonderzoek opgestelde verwachtingsmodel met 

veldwaarnemingen te completeren. Binnen het plangebied zal de bodem worden verstoord en zullen de 

mogelijk aanwezige archeologische resten worden bedreigd.  

 

Uit het landschappelijk booronderzoek is gebleken dat binnen het gehele plangebied een 45 tot 130 cm 

dik pakket colluvium aanwezig is. Afgezien van het zuidelijke deel, is hieronder nog een textuur-B-

Fig. 2.3. Millen – Sluizerweg (23.169). Verwachtings- en advieskaart. Schaal 1:1.000 

A. grens onderzoeksgebied; B. middelhoge verwachting voor steentijdsites en sporensites binnen verstoringsdiepte: 

vervolgonderzoek d.m.v. archeologisch booronderzoek gevolgd door proefsleuvenonderzoek; C. middelhoge verwachting 

steentijdsites onder verstoringsdiepte en middelhoge verwachting sporensites binnen verstoringsdiepte: vervolgonderzoek 

d.m.v. proefsleuvenonderzoek. 
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horizont herkenbaar. Diepere verstoringen zijn binnen het plangebied niet aanwezig en er kan gesproken 

worden van een vrijwel intacte natuurlijke bodemopbouw. Hierdoor kunnen binnen het plangebied nog 

resten van steentijd artefactensites in situ aanwezig zijn. Ook kunnen er nog sporen en/of resten uit latere 

perioden verwacht worden. Doordat hier colluvium aanwezig is, kunnen de archeologische 

sporen/resten verwacht worden in twee potentiële archeologische niveaus. De eventueel aanwezige 

resten van steentijdresten worden alleen in situ verwacht onder het colluvium. Dit geldt ook voor de 

oudere resten van sporensites. De jongere resten kunnen direct onder de dunne geroerde bovenlaag 

verwacht worden. 

 

Het plangebied zal in gebruik genomen worden als terrein voor grondverbetering. Hiervoor zal de bodem 

tot een diepte van 30 à 40 cm worden afgegraven. Na gebruik wordt het gehele terrein omgezet tot een 

diepte van 80 cm -mv. De mogelijk aanwezige resten en/of sporen kunnen verwacht worden in twee 

niveaus; een direct onder de 30 à 40 cm dikke bouwvoor en een onder het pakket colluvium.  Het niveau 

direct onder de bouwvoor zal overal door de geplande werkzaamheden worden bedreigd. Ook het niveau 

onder het colluvium zal in het grootste deel van het plangebied worden bedreigd door de geplande 

werken (fig. 2.3). Voor het zuidelijke deel, waar het pakket dikker is dan 1 meter, vormen de geplande 

werken geen bedreiging voor dit diepste potentiële archeologische niveau. Voor het gehele deelgebied 

dient vervolgonderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd te worden om vast te stellen of hier 

daadwerkelijk archeologische waarden aanwezig zijn. Voor het grootste deel van het plangebied dienen 

beide potentiële archeologische niveaus te worden onderzocht. Voor het zuidelijke deel geldt dit alleen 

voor het jongste niveau direct onder de bouwvoor (fig. 2.3). 

 

De opzet van het vervolgonderzoek zoals beschreven in het Programma van Maatregelen kan op basis 

van het landschappelijk booronderzoek nader worden gespecificeerd. Doordat in het noordelijke en 

centrale deel van het plangebied, naast restanten van sporensites, nog resten van steentijd artefactensites 

verwacht kunnen worden en dit niveau ook worden bedreigd door de voorgenomen werkzaamheden, 

dient hier eerst een archeologisch booronderzoek uitgevoerd te worden (fig. 2.3). De doelstelling en 

opzet van dit onderzoek zijn beschreven in het reeds in akte genomen Programma van Maatregelen en 

gaat voor het verkennend booronderzoek uit van een boorgrid van 10 bij 12 meter. Dit resulteert in 20 

archeologische boringen. Het voorgestelde boorplan is weergegeven in figuur 2.4.  

In het plangebied kunnen de steentijdresten onder het colluvium verwacht worden. De boringen 

hier dienen daarom gezet te worden tot een diepte van minimaal 30 cm in de top van de moederbodem 

onder het colluvium (veelal de textuur-B-horizont), waarbij de staalname gericht wordt op de basis van 

het colluvium en de top van de moederbodem. Omdat sprake is van lemige sedimenten, dient dit 

booronderzoek uitgevoerd te worden met een edelmanboor met een diameter van 12 cm. De stalen 

dienen nat gezeefd te worden over een zeef met een maaswijdte van maximaal 2 mm. 

Daar waar geen steentijdresten aanwezig blijken te zijn en in de delen waar alleen resten van 

sporensites verwacht worden, dient vervolgens een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te worden dat zich 

richt op de mogelijke aanwezigheid van sporensites. De doelstelling en opzet van dit onderzoek zijn 

beschreven in het Programma van Maatregelen. Omdat de opzet van het proefsleuvenonderzoek 

afhankelijk is van de resultaten van het archeologisch booronderzoek, wordt dit hier nog niet verder 

uitgewerkt. Na afloop van het archeologisch booronderzoek zal een proefsleuvenplan moeten worden 

opgesteld dat uitgaat van de specificaties uit het Programma van Maatregelen (2 m brede sleuven, 10 % 

dekkingsgraad aangevuld met 2,5 % kijkvensters) en rekening houdt met de resultaten van het 

archeologisch booronderzoek. 
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Fig. 2.4. Millen – Sluizerweg (23.169). Boorplan verkennend archeologisch booronderzoek.  

A. onderzoeksgebied; B. verkennende archeologische boring. 

 

 

2 . 4  B E A N T W O O R D I N G  O N D E R Z O E K S V R A G E N  

 

- Hoe is de bodemopbouw? In hoeverre is er sprake van een intacte bodemopbouw? 
Het substraat bestaat binnen het onderzoeksgebied uit eolisch afgezet leem uit het Midden en Laat 

Weichseliaan. In de top van deze afzettingen is een textuur-B-horizont aanwezig. Naar het zuiden toe 

wordt deze minder duidelijk herkenbaar. In het zuiden lijkt de textuur-B-horizont geheel te ontbreken 

of is deze niet herkenbaar. Het leempakket is afgedekt door colluvium. De dikte hiervan neemt toe van 

45 cm in het noorden naar 130 cm in het zuiden, lager op de helling. De top van het bodemprofiel wordt 

gevormd door een 30 tot 40 cm dikke bouwvoor. Diepere verstoringen zijn niet aangetroffen, waardoor 

hier gesproken kan worden van een vrijwel volledig intacte, natuurlijke bodemopbouw.  

 

- Is er een potentieel voor steentijdvindplaatsen? Op welk niveau bevinden deze zich en worden ze 
bedreigd door geplande werkzaamheden? 
Het gehele onderzoeksgebied heeft vanwege de nagenoeg intacte bodemopbouw nog potentieel voor 

steentijdvindplaatsen. De mogelijk aanwezige resten kunnen direct onder de 45 tot 130 cm dikke laag 

colluvium verwacht worden en worden daarmee in het noordelijke en centrale deel van het 

onderzoeksgebied bedreigd door de geplande werkzaamheden. 
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- Is er een potentieel voor sporensites? Op welk niveau kunnen deze zich bevinden en worden ze 
bedreigd door de geplande werkzaamheden? 
Naast steentijdsites heeft het gehele onderzoeksgebied door de nagenoeg intacte bodemopbouw nog 

potentieel voor sporensites. De mogelijk aanwezige resten en/of sporen kunnen direct onder de geroerde 

bovenlaag van 30 tot 40 cm dikte aanwezig zijn en/of onder een laag colluvium. Hierdoor worden de 

mogelijk aanwezige resten/sporen bedreigd door de geplande werkzaamheden. 

 

- Is een vervolgonderzoek zinvol/noodzakelijk? En zo ja, in welke vorm? 
Binnen het gehele onderzoeksgebied hebben de voorgenomen werken impact op de mogelijk aanwezige 

archeologische sporen en/of resten. Hierdoor zal vervolgonderzoek noodzakelijk en nuttig zijn om vast 

te stellen of er daadwerkelijk archeologische waarden in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Doordat er 

in het grootste deel nog resten van steentijd artefactensites verwacht kunnen worden die ook bedreigd 

worden door de voorgenomen werkzaamheden, dient hier eerst een verkennend, eventueel gevolgd door 

een waarderend, archeologisch booronderzoek uitgevoerd te worden. Afhankelijk van de resultaten van 

dit booronderzoek dient hier, alsook in die delen waar alleen nog resten van sporensites verwacht worden, 

vervolgens een proefsleuvenonderzoek te worden uitgevoerd dat zich richt op de mogelijke aanwezigheid 

van sporensites. 

 

 

2 . 5  P O T E N T I E E L  O P  K E N N I S V E R M E E R D E R I N G   

 

Het landschappelijk booronderzoek heeft aangetoond dat in het onderzoeksgebied nog potentieel 

aanwezig is op kennisvermeerdering met betrekking tot resten van steentijd artefactensites. Daarnaast 

heeft het ook nog potentieel voor restanten van sporensites uit latere perioden. Op basis van het huidige 

onderzoek kan hierover nog onvoldoende uitspraak gedaan worden en dus moet vervolgonderzoek met 

ingreep in de bodem (verkennend booronderzoek en proefsleuven) hierover meer duidelijkheid geven.  

 

 

2 . 6  S A M E N V A T T I N G  

 

Voor een terrein aan de Sluizerweg te Millen, gemeente Riemst is een landschappelijk booronderzoek 

uitgevoerd. Dit terrein zal in gebruik genomen worden als terrein voor grondverbetering. Door de 

werken zullen de bodem en de eventueel aanwezige archeologische resten worden verstoord. Daarom is 

in aanvulling op het bureauonderzoek een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd om de 

bodemopbouw en de verstoringen in kaart te brengen. Hieruit is gebleken dat binnen het gehele 

plangebied een 45 tot 130 cm dik pakket colluvium aanwezig is. Afgezien van het zuidelijke deel, is 

hieronder nog een textuur-B-horizont herkenbaar. Diepere verstoringen zijn binnen het plangebied niet 

aanwezig en er kan gesproken worden van een vrijwel intacte natuurlijke bodemopbouw. Hierdoor 

kunnen binnen het plangebied nog resten van steentijd artefactensites in situ aanwezig zijn. Ook kunnen 

er nog sporen en/of resten uit latere perioden verwacht worden. Doordat hier colluvium aanwezig is, 

kunnen de archeologische sporen/resten verwacht worden in twee potentiële archeologische niveaus. De 

eventueel aanwezige resten van steentijdresten worden alleen in situ verwacht onder het colluvium. Dit 

geldt ook voor de oudere resten van sporensites. De jongere resten kunnen direct onder de dunne 

geroerde bovenlaag verwacht worden. Het niveau direct onder de bouwvoor zal overal door de geplande 

werkzaamheden worden bedreigd. Ook het niveau onder het colluvium zal in het grootste deel van het 

plangebied worden bedreigd door de geplande werken. Voor het zuidelijke deel, waar het pakket dikker 

is dan 1 meter, vormen de geplande werken geen bedreiging voor dit diepste potentiële archeologische 

niveau. Doordat er nog resten van steentijd artefactensites verwacht kunnen worden, dient in het 

noordelijke en centrale deel waar deze resten daadwerkelijk worden bedreigd eerst een verkennend, 

eventueel gevolgd door een waarderend, archeologisch booronderzoek uitgevoerd te worden. 
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Afhankelijk van de resultaten van dit booronderzoek dient vervolgens een proefsleuvenonderzoek in het 

gehele onderzoeksgebied te worden uitgevoerd dat zich richt op de mogelijke aanwezigheid van 

sporensites. 
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B I J L A G E  1  O V E R Z I C H T  V A N  A R C H E O L O G I S C H E  P E R I O D E N  
 

begin    einde    periode 

   

1789 na Chr.  - heden    Nieuwste Tijd 

1500 na Chr.   - 1789 na Chr.   Nieuwe Tijd 

   

1200 na Chr.  - 1500 na Chr.   Late Middeleeuwen 

900 na Chr.   - 1200 na Chr.   Volle Middeleeuwen 

430/450 na Chr.  -  900 na Chr.   Vroege Middeleeuwen 

   

275 na Chr.   - 430/450 na Chr.  laat-Romeinse tijd 

69 na Chr.   - 275 na Chr.   midden-Romeinse tijd 

57 voor Chr.   - 69 na Chr.   vroeg-Romeinse tijd 

   

250 voor Chr.   - 57 voor Chr.    Late IJzertijd 

475/450 voor Chr.  - 250 voor Chr.   Midden IJzertijd 

800 voor Chr.   - 475/450 voor Chr.  Vroege IJzertijd 

   

1050 voor Chr.  - 800 voor Chr.   Late Bronstijd 

1800/1750 voor Chr. - 1050 voor Chr.   Midden Bronstijd 

2000/2100 voor Chr. - 1800/1750 voor Chr.  Vroege Bronstijd 

   

5300 voor Chr.  - 2000 voor Chr.   Neolithicum 

   

9500 voor Chr.  - 5300 voor Chr.    Mesolithicum 

 

tot 9500 voor Chr.      Paleolithicum 



B I J L A G E  2 .  R I E M S T  –  M I L L E N  S L U I Z E R W E G .  B O O R L I J S T  L A N D S C H A P P E L I J K  B O O R O N D E R Z O E K  ( 2 0 20 E 38 5 )  
 



Bijlage 3. Millen - Sluizerweg. Boorstaten landschappelijk booronderzoek (2020E385)

bron: Millen-sluizerweg.geojson - 17-06-2020 15:33:27

1

Boring: RIE-MSW_1
Kop algemeen: Projectcode: RIE-MSW, Boornummer: 1, Beschrijver(s): KH, Datum: 08-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt,
Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 232881, Y-coördinaat in meters: 163167, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 103.86, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DHV bestand
Plaats: Provincie: Limburg (B), Gemeente: Riemst, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VUhbs
Kop opmerking: Opmerking: gestaakt op grindlaag

0 / 103.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
licht-grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
30 / 103.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
45 / 103.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zware leem
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei
80 / 103.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
125 / 102.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem, Bijmengsel grind: sterk grindig
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 130 / 102.56



Bijlage 3. Millen - Sluizerweg. Boorstaten landschappelijk booronderzoek (2020E385)

bron: Millen-sluizerweg.geojson - 17-06-2020 15:33:27

2

Boring: RIE-MSW_2
Kop algemeen: Projectcode: RIE-MSW, Boornummer: 2, Beschrijver(s): KH, Datum: 08-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt,
Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 320
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 232886, Y-coördinaat in meters: 163141, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 103.36, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DHV bestand
Plaats: Provincie: Limburg (B), Gemeente: Riemst, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VUhbs

0 / 103.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
licht-grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
30 / 103.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
80 / 102.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: diffuus (> 15 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei
Laag opmerking: Opmerking: weinig duidelijke Bt
130 / 102.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: diffuus (> 15 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: iets grijzer en natter
250 / 100.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 295, Aard ondergrens: duidelijk (2-5
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
295 / 100.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 295, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 320, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: oranje-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: steviger
Einde boring 320 / 100.16



Bijlage 3. Millen - Sluizerweg. Boorstaten landschappelijk booronderzoek (2020E385)

bron: Millen-sluizerweg.geojson - 17-06-2020 15:33:27

3

Boring: RIE-MSW_3
Kop algemeen: Projectcode: RIE-MSW, Boornummer: 3, Beschrijver(s): KH, Datum: 08-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt,
Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 232848, Y-coördinaat in meters: 163148, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 103.85, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DHV bestand
Plaats: Provincie: Limburg (B), Gemeente: Riemst, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VUhbs

0 / 103.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
licht-grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
30 / 103.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
60 / 103.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zware leem
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei
100 / 102.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
160 / 102.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Aard ondergrens: duidelijk (2-5
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
185 / 102.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: bruin-geel
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 200 / 101.85

Boring: RIE-MSW_4
Kop algemeen: Projectcode: RIE-MSW, Boornummer: 4, Beschrijver(s): KH, Datum: 08-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt,
Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 232866, Y-coördinaat in meters: 163135, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 103.33, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DHV bestand
Plaats: Provincie: Limburg (B), Gemeente: Riemst, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VUhbs

0 / 103.33
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
licht-grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
35 / 102.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
60 / 102.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei
Laag opmerking: Opmerking: donkerder, iets steviger
110 / 102.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
150 / 101.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
170 / 101.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Ondergrens laag in cm: 185, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Textuurklasse: lichte leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: gelaagd
185 / 101.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 200 / 101.33



Bijlage 3. Millen - Sluizerweg. Boorstaten landschappelijk booronderzoek (2020E385)

bron: Millen-sluizerweg.geojson - 17-06-2020 15:33:27

4

Boring: RIE-MSW_5
Kop algemeen: Projectcode: RIE-MSW, Boornummer: 5, Beschrijver(s): KH, Datum: 08-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt,
Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 232849, Y-coördinaat in meters: 163134, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 103.34, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DHV bestand
Plaats: Provincie: Limburg (B), Gemeente: Riemst, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VUhbs

0 / 103.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
licht-grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Laag opmerking: Opmerking: baksteen, steenkool
40 / 102.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
80 / 102.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: diffuus (> 15 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zware leem
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei
Laag opmerking: Opmerking: iets donkerder en zwaarder dan bovenliggende laag, weinig duidelijk Bt
140 / 101.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: diffuus (> 15 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
180 / 101.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
200 / 101.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Textuurklasse: lichte leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 250 / 100.84

Boring: RIE-MSW_6
Kop algemeen: Projectcode: RIE-MSW, Boornummer: 6, Beschrijver(s): KH, Datum: 08-06-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt,
Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 232862, Y-coördinaat in meters: 163109, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 102.78, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DHV bestand
Plaats: Provincie: Limburg (B), Gemeente: Riemst, Opdrachtgever: Aquafin, Uitvoerder: VUhbs

0 / 102.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
licht-grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
35 / 102.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
80 / 101.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem, Lithogenese: colluvium
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: iets donkerder en zwaarder
130 / 101.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: moederbodem
190 / 100.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 220, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: iets grijzer dan bovenliggende laag
Einde boring 220 / 100.58
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