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1 INLEIDING

1.1 STUDIEOPDRACHT & DOELSTELLING

In opdracht van T'Jonck-Nilis Ingenieur-Architecten BV-BVBA werden door de Bodemkundige Dienst van Belgié zes
infiltratiemetingen en twee profielboringen uitgevoerd ter hoogte van de Provinciesteenweg 44 te Haacht (zie bijlage
4.4 voor foto’s van de locatie/boringen).

1.2 SITUERING VAN DE PROJECTZONE

De projectzone bevindt zich naast het station van Haacht aan de Provinciesteenweg 44, te Haacht. Er werden door
de opdrachtgever 6 infiltratiemetingen en 2 profielboringen gevraagd. Deze werden uitgevoerd ter hoogte van de
toekomstige infiltratievoorzieningen, verspreid over de projectzone (Fig. 1).

1.3 GEBRUIKTE ONDERZOEKSMETHODEN

Het terreinwerk werd uitgevoerd op 4 december 2020 door Gerry Demeer en MSc. Peter Verspecht, medewerkers
van de Bodemkundige Dienst van Belgié. Op de locaties B1 en B2 werd met behulp van een Edelmanboor (@ 10
cm) een profielboring tot ca. 2,0 meter onder het maaiveld (m-mv) uitgevoerd. De lithologische beschrijvingen
kunnen in de vorm van boorstaten teruggevonden worden in bijlage 4.1. Ook de boringen van de infiltratiemetingen
zelf werden beschreven. De huidige grondwaterstand werd op basis van deze boringen ingeschat. Het grondwater
werd aangetroffen tussen 1,00 en 1,50 m-mv in de profielboringen.

Op de locaties 11 t.e.m. 16 werd telkens 1 infiltratiemeting uitgevoerd op een diepte van respectievelijk ca. 0,63 m-
mv; 0,66; 0,85; 0,95; 0,40 en 0,52. De codrdinaten (X, Y) werden opgemeten met een gps. Voor elke meting werd
een nieuw boorgat (Edelmanboor @ 10cm) gemaakt.

Om t.h.v. 11 t.e.m. 16 de infiltratiecapaciteit van de bodem te bepalen werd gebruik gemaakt van de omgekeerde
Hooghoudtmethode. De omgekeerde methode is een falling head test die gebaseerd is op de Hooghoudtmethode
en die inhoudt dat de bodemwand van een boorgat met gekende geometrie verzadigd wordt met water. Hierna
wordt het boorgat tot een gekende hoogte gevuld met water. Vervolgens wordt de daling van de waterkolom
gemeten in functie van de tijd. Via omrekening wordt op basis van het relevante traject de waterdoorlatendheid van
de verzadigde bodem (Ksat) bepaald zoals beschreven door Oosterbaan & Nijland (1994). De metingen zijn
gebeurd volgens het intern werkvoorschrift KSAT_UG2.
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Figuur 1. Situering van de infiltratieboringen. Bron: Terra-Index (kaartmateriaal)
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2 ONDERZOEKSRESULTATEN

2.1 BOORPROFIELEN EN GPS OPMETINGEN

De opgemaakte boorstaten kunnen teruggevonden worden in bijlage 4.1. De gps-coérdinaten en de ingeschatte
grondwaterstanden zijn terug te vinden in tabel 1.

Tabel 1. Codrdinaten (Lambert 72) van de infiltratieboringen en de ingeschatte grondwaterstand (GWS).

infiltra}tiemgting/ (r?,r\r/f/)
profielboring 04-12-2020

11 167339 184082 1,20
12 167281 184084 /

13 167314 184056 1,50
14 167238 184069 /

15 167245 184102 1,00
16 167221 184091 1,00
Bl 167318 184071 1,20
B2 167241 184075 1,50

2.2 INFILTRATIEMETINGEN

Tabel 2 geeft de resultaten van de infiltratiemetingen weer. Meetgegevens en de berekening van de Ksar-waarden
zijn terug te vinden in bijlage 4.2. De dieptes waarop de infiltratiemetingen werden uitgevoerd werden op het terrein
bepaald (zie tabel 2).

Tabel 2. Resultaten van de infiltratiemetingen.

Meting Diepte (m-mv) Ksat (Mm/dag) Ksat (M/s)
11 0,63 0,31 3,55x1070
12 0,66 0,16 1,89x10%¢
13 0,85 1,20 1,38x10°%
14 0,95 0,14 1,60x10°®
15 0,40 2,16 2,50x100°
16 0,52 0,60 6,92x1076

Er wordt algemeen aanvaard dat een aangelegd infiltratiesysteem slechts functioneel kan zijn indien minstens aan
volgende twee voorwaarden is voldaan: de grondwaterstand moet permanent lager staan dan de diepte van de
infiltratievoorziening en de infiltratiesnelheid (doorlatendheid) van de bodem moet groter zijn dan 0,50 x10°% m/s
(enkel infiltratiesysteem) of tussen 0,50 x10® m/s — 0,10 x10°® m/s (infiltratiesysteem met overloop) (bron: richtlijnen
VMM, 2016).

De berekende Ksar-waarden gelden voor de huidige staat van de bodem. Bewerking van de bodem waardoor de
structuur hiervan verandert (ontgraven, samendrukken, ...) kan een invioed hebben op de gemeten
infiltratiecapaciteit.
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Opgemaakt te Heverlee op 13/01/2021,

gl

MSc. Peter Verspecht MSc. Michaél Rens

Projectleider Projectmedewerker
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4.1 BOORSTATEN
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Projectcode: PMIPV20864

Boring: Bl
Datum: 4-12-2020
GWS: 120
Opmerking:
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Boring: 11

Datum: 4-12-2020
GWS: 120

Gestaakt wegens invallen boorgat

bosgrond

Zand, zeer fijn, matig
siltig, zwak Humus,
donkerbruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak
siltig, neutraal
groenoranje,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak
siltig, neutraaloranje,
Edelmanboor

Zand, matig fijn,
neutraalgroen, Pulsboor

braak

Zand, zeer fijn, matig
siltig, zwak Humus,
donkerbruin,
Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak
siltig, neutraal
groenoranje,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak
siltig, laagjes roest,
neutraal oranjegroen,
Edelmanboor
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Boring: B2

Datum: 4-12-2020

GWS: 150

Opmerking: Gestaakt wegens invallen boorgat
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Boring: 12

Datum: 4-12-2020
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Zand, zeer fijn, matig
siltig, zwak Humus,
donkerbruin,
Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak
siltig, neutraal
groenoranje,
Edelmanboor
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Projectcode: PMIPV20864

Boring: 13
Datum: 4-12-2020
GWS: 150

o bosgrond

Zand, zeer fijn, matig
siltig, zwak Humus,
donkerbruin,
Edelmanboor
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siltig, neutraal bruingrijs,
&  Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak
siltig, laagjes roest,

100
neutraal bruingeel,
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Zand, zeer fijn, zwak
15| Siltig, laagjes roest,

neutraal bruinoranje,
Edelmanboor

Zand, matig fijn,
neutraalgroen,
Edelmanboor

Boring: 15

Datum: 4-12-2020
GWS: 100

o braak
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siltig, zwak
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donkerbruin,
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Zand, zeer fijn, zwak
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o oranjebruin, Edelmanboor
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Edelmanboor
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Boring: 14

Datum: 4-12-2020
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Zand, zeer fijn, matig
siltig, donkerbruin,
Edelmanboor
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Edelmanboor
R 100
100
Boring: 16
Datum: 4-12-2020
GWS: 100
o braak
0 a8 . .
1. Zand, zeer fijn, matig
1 siltig, donkerbruin,
Edelmanboor
E e 0
50

Zand, zeer fijn, zwak
siltig, neutraal bruingrijs,
&  Edelmanboor

Zand, zeer fijn, zwak

1001 4 siltig, laagjes roest,
donker oranjebruin,
Edelmanboor
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4.2 MEETGEGEVENS BEREKENING INFILTRATIECAPACITEITEN
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Doorlatendheidsbepaling met de omgekeerde boorgatmethode

Plaats : Stationsomgeving Haacht Datum : 04/12/2020
Project : PMIPV20864 Weer : zonnig
Boring : 11 Opmerkingen :
Uitvoering : Gerry Demeer
Conductiviteit : 0,31 m/dag 3,55E-06 m/s
1,3 cm/h
Bereik van berekening : 0 132 s
Diameter boring : 10 cm
Diepte t.0.v. maaiveld : 63 cm
Controle
hoogte kolom minimum 40cm OK
metingen in 1e 1/4 kolom OK
tijd diepte hoogte
S cm h(ti) h+r/2 log (h+r/2)
0 22,5 40,5 43,0 1,6335
7 22,6 40,4 42,9 1,6325
20 22,7 40,3 42,8 1,6314
38 22,8 40,2 42,7 1,6304
59 22,9 40,1 42,6 1,6294
77 23 40,0 42,5 1,6284
92 23,1 39,9 42,4 1,6274
116 23,2 39,8 42,3 1,6263
132 23,3 39,7 42,2 1,6253




45,00

40,00

35,00

30,00

V)
o
o
o

Hoogte h (cm)
N
o
=)
o

15,00

10,00

5,00

0,00

L 4

L 4

L 4

L 4

Haacht

L 4

L 4

L 4

L 2

——I1

20

40

60

Tijd (s)

80

100

120

140



W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
T: +32 (0)16 31 09 22

L Leliestraat 63
=3 B-8800 Roeselare
T: +32 (0)51 20 54 00

F: +32 (0)51 20 54 20

R ey
e

E-mail: info@bdb.be E-mail: info@bdb.be

BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE

BNP: BE22 0015 8344 2447

KBC: BE94 7364 0303 0014
PRC: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Doorlatendheidsbepaling met de omgekeerde boorgatmethode

Plaats : Stationsomgeving Haacht Datum : 04/12/2020
Project : PMIPV20864 Weer : zonnig
Boring : 12 Opmerkingen :
Uitvoering : Gerry Demeer
Conductiviteit : 0,16 m/dag 1,89E-06 m/s
0,7 cm/h
Bereik van berekening : 0 392 s
Diameter boring : 10 cm
Diepte t.0.v. maaiveld : 66 cm
Controle
hoogte kolom minimum 40cm OK
metingen in 1e 1/4 kolom OK
tijd diepte hoogte
S cm h(ti) h+r/2 log (h+r/2)
0 20,5 45,5 48,0 1,6812
17 20,6 45,4 47,9 1,6803
54 20,7 45,3 47,8 1,6794
81 20,8 45,2 47,7 1,6785
104 20,9 45,1 47,6 1,6776
131 21 45,0 47,5 1,6767
163 21,1 44,9 47,4 1,6758
205 21,2 44,8 47,3 1,6749
225 21,3 44,7 47,2 1,6739
246 21,4 44,6 47,1 1,6730
265 21,5 44,5 47,0 1,6721
294 21,6 44,4 46,9 1,6712
330 21,7 44,3 46,8 1,6702
360 21,8 44,2 46,7 1,6693
392 21,9 44,1 46,6 1,6684
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Doorlatendheidsbepaling met de omgekeerde boorgatmethode

Plaats : Stationsomgeving Haacht Datum : 04/12/2020
Project : PMIPV20864 Weer : zonnig
Boring : 13 Opmerkingen :
Uitvoering : Gerry Demeer
Conductiviteit : 1,20 m/dag 1,38E-05 m/s
5,0 cm/h
Bereik van berekening : 12 180 s
Diameter boring : 10 cm
Diepte t.0.v. maaiveld : 85 cm
Controle
hoogte kolom minimum 40cm OK
metingen in 1e 1/4 kolom OK
tijd diepte hoogte
S cm h(ti) h+r/2 log (h+r/2)
0 42 43,0 45,5 1,6580
12 42,5 42,5 45,0 1,6532
32 43 42,0 44,5 1,6484
48 43,5 41,5 44,0 1,6435
68 44 41,0 43,5 1,6385
89 44,5 40,5 43,0 1,6335
111 45 40,0 42,5 1,6284
134 45,5 39,5 42,0 1,6232
157 46 39,0 41,5 1,6180
180 46,5 38,5 41,0 1,6128
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Doorlatendheidsbepaling met de omgekeerde boorgatmethode

Plaats : Stationsomgeving Haacht Datum : 04/12/2020
Project : PMIPV20864 Weer : zonnig
Boring : 14 Opmerkingen :
Uitvoering : Gerry Demeer
Conductiviteit : 0,14 m/dag 1,60E-06 m/s
0,6 cm/h
Bereik van berekening : 0 331 s
Diameter boring : 10 cm
Diepte t.0.v. maaiveld : 95 cm
Controle
hoogte kolom minimum 40cm OK
metingen in 1e 1/4 kolom OK
tijd diepte hoogte
S cm h(ti) h+r/2 log (h+r/2)
0 54,5 40,5 43,0 1,6335
41 54,6 40,4 42,9 1,6325
80 54,7 40,3 42,8 1,6314
114 54,8 40,2 42,7 1,6304
151 54,9 40,1 42,6 1,6294
186 55 40,0 42,5 1,6284
219 55,1 39,9 42,4 1,6274
252 55,2 39,8 42,3 1,6263
279 55,3 39,7 42,2 1,6253
331 55,4 39,6 42,1 1,6243
344 55,5 39,5 42,0 1,6232
377 55,6 39,4 41,9 1,6222
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Doorlatendheidsbepaling met de omgekeerde boorgatmethode

Plaats : Stationsomgeving Haacht Datum : 04/12/2020
Project : PMIPV20864 Weer : zonnig
Boring : 15 Opmerkingen :
Uitvoering : Gerry Demeer
Conductiviteit : 2,16 m/dag 2,50E-05 m/s
9,0 cm/h
Bereik van berekening : 0 152 s
Diameter boring : 10 cm
Diepte t.0.v. maaiveld : 40 cm
Controle
hoogte kolom minimum 40cm OK
metingen in 1e 1/4 kolom OK
tijd diepte hoogte
S cm h(ti) h+r/2 log (h+r/2)
0 0 40,0 42,5 1,6284
4 0,5 39,5 42,0 1,6232
10 1 39,0 41,5 1,6180
20 15 38,5 41,0 1,6128
31 2 38,0 40,5 1,6075
44 2,5 37,5 40,0 1,6021
57 3 37,0 39,5 1,5966
71 3,5 36,5 39,0 1,5911
88 4 36,0 38,5 1,5855
101 4,5 35,5 38,0 1,5798
119 5 35,0 37,5 1,5740
136 55 34,5 37,0 1,5682
152 6 34,0 36,5 1,5623
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BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE

BNP: BE22 0015 8344 2447

KBC: BE94 7364 0303 0014

PRC: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Leliestraat 63

B-8800 Roeselare

T: +32 (0)51 20 54 00
F: +32 (0)51 20 54 20

E-mail: info@bdb.be

Doorlatendheidsbepaling met de omgekeerde boorgatmethode

Plaats : Stationsomgeving Haacht Datum : 04/12/2020
Project : PMIPV20864 Weer : zonnig
Boring : 16 Opmerkingen :
Uitvoering : Gerry Demeer
Conductiviteit : 0,60 m/dag 6,92E-06 m/s
2,5 cm/h
Bereik van berekening : 71 455 s
Diameter boring : 10 cm
Diepte t.0.v. maaiveld : 52 cm
Controle
hoogte kolom minimum 40cm OK
metingen in 1e 1/4 kolom OK
tijd diepte hoogte
S cm h(ti) h+r/2 log (h+r/2)
0 3 49,0 51,5 1,7118
14 3,5 48,5 51,0 1,7076
28 4 48,0 50,5 1,7033
48 4,5 47,5 50,0 1,6990
71 5 47,0 49,5 1,6946
106 55 46,5 49,0 1,6902
142 6 46,0 48,5 1,6857
180 6,5 45,5 48,0 1,6812
218 7 45,0 47,5 1,6767
259 7,5 44,5 47,0 1,6721
296 8 44,0 46,5 1,6675
332 8,5 43,5 46,0 1,6628
372 9 43,0 45,5 1,6580
412 9,5 42,5 45,0 1,6532
455 10 42,0 44,5 1,6484




Hoogte h (cm)

60,00 -

50,00

40,00 -

w
o
o
o

20,00 ~

10,00 +

0,00

Haacht

—o—16

50

100

150

200

250
Tijd (s)

300

350

400

450

500



I Bodemkundige

B'8 Dienst van Belgié .

4.3 INPLANTINGSPLAN

PMIPV20864 Provinciesteenweg, Haacht Pagina 11

Bodemkundige Dienst van Belgié januari 2021
BDB/MILIEU/FORMULIER/WERKINGMH&BH/SJ-INFMET UG1/12.03.2018



T ,J o N C K / N I L I S Erasme Ruelensvest 83/002

3001 Heverlee
INGENIEUR-ARCHITECTEN T:+321623 4548

T ~o T HAACHT STATION
o o INPLANTING
SCHAAL 1:200

30/09/2020

009

Te kespreken
met i\ewoner

\
\

.
\' /\
//,/"‘\>
—\ \-
| ’
Anue T
s ',soi,t ?1i 4, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
O e b —
000 > 000 000 \ = —
s — s iy - — - : : -
0> _ Y \ P -
—1 PE| — 1] B [— — P — | . . \ 7
A2.01 jdlc= == _ dc: == \ il == =5 I g \.\ P
3 C A2.02 A2.03 \3 C \ A2.04 A2.05 3 C A2.06 g e P
,,,,, oq° . 8l & ! -
A AR N \ -
~ SR e
EEEEEE ENENEEENE | | EEEEESNES IEESANEEE | EEEEEEEEE T T P

T e

T
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

|

—

/
r

Treinstation




Bodemkundige

578 Dienst van Belgié v

4.4 FOTO’S

PMIPV20864 Provinciesteenweg, Haacht Pagina 12

Bodemkundige Dienst van Belgié januari 2021
BDB/MILIEU/FORMULIER/WERKINGMH&BH/SJ-INFMET UG1/12.03.2018



Bodemkundige
Dienst van Belg

N = ¥ AR

oo
Ie Viw

Wi

PMIPV20864 Provinciesteenweg, Haacht Pagina 13

Bodemkundige Dienst van Belgié januari 2021
BDB/MILIEU/FORMULIER/WERKINGMH&BH/SJ-INFMET UG1/12.03.2018



Bodemkundige
58 Dienst van Belgié
\‘ \ \

L1

PMIPV20864 Provinciesteenweg, Haacht Pagina 14

Bodemkundige Dienst van Belgié januari 2021
BDB/MILIEU/FORMULIER/WERKINGMH&BH/SJ-INFMET UG1/12.03.2018



Bodemkundige
28 Dienst van Belgié

AR o] o

PMIPV20864 Provinciesteenweg, Haacht Pagina 15

Bodemkundige Dienst van Belgié januari 2021
BDB/MILIEU/FORMULIER/WERKINGMH&BH/SJ-INFMET UG1/12.03.2018



	VO 01 [inplanting (A1)]
	Zichtvenster-17


