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Nieuwste tijd     1789-heden

Nieuwe tijd     1500-1789

    ME

Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500

Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200

Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500

    ROM

Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA  275-350

Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150

Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA  57vC.-25nC.

    IJZ

Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.

Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.

Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.

    BRONS

Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.

Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.

Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.

    NEO 
 

Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.

Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.

Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB  4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.

    MESO

Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.

Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.

Vroeg-Mesolithicum  MESOV  9500-8500vC.

    PALEO

Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.

Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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Moderne tijd
1500-heden

Middeleeuwen
450-1500

Romeinse tijd
57 vC. - 430/450 nC.

IJzertijd
800-57 vC.

Bronstijd
2100/2000-800 vC.

Neolithicum
5300-2000 vC.

Mesolithicum
9500-5300 vC.

Paleolithicum
< 300.000-9500 vC.

gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C



 



 

Afbeeldingenlijst  bureauonderzoek 2021B274                                                1
  

Nr Type Soort Onderwerp Aanmaakschaal Aanmaakwijze Aanmaakdatum Opmerking 

1 Plan  Kadasterplan  Locatie onderzoeksgebied 1:750 Digitaal (Qgis/Geopunt) 17/02/2021 Bijlage 2 

2 Kaart Topografische kaart Locatie onderzoeksgebied 1:10 000 Digitaal (Qgis/Cartoweb) 17/02/2021 / 

3 Plan  Inplantingsplan Ontworpen toestand (OT) 1:200 Digitaal (LABO Architecten) Onbekend  Bijlage 6 

4 Foto  Orthofoto  Huidige toestand  1:500 Digitaal (Qgis/Geopunt) 17/02/2021 / 

5 Kaart Bodembedekkingskaart Bodembedekking 2015 1:500 Digitaal (Qgis/Geopunt) 17/02/2021 / 

6 Plan  Digitaal hoogtemodel  DHM overzicht 1:10 000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 17/02/2021 / 

7 Plan  Digitaal hoogtemodel (detail)  DHM terrein  1:500 Digitaal (Qgis/Geopunt) 17/02/2021 / 

8 Plan  Kadasterplan met hoogteprofielen Situering en hoogteprofielen 1:500 Digitaal (Qgis/Geopunt) 17/02/2021 / 

9 Kaart Tertiairgeologische kaart Tertiaire ondergrond 1:5000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 17/02/2021 / 

10 Kaart Quartairprofieltypekaart Quartaire ondergrond 1:5000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 17/02/2021 / 

11 Kaart Bodemkaart Bodemtypes 1:5000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 17/02/2021 / 

12 
Kaart Bodemerosiekaart 

Potentiële bodemerosie per 
perceel in 2021 

1:5000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 
17/02/2021 

/ 

13 Kaart Topografische kaart KW-linie Onbekend  Digitaal (kwlinie.be/databank) 24/02/2021 / 

14 Kaart Historische kaart  Villaretkaart 1:5000 Digitaal (Qgis/Cartesius) 17/02/2021 / 

15 Kaart Historische kaart  Ferrariskaart 1:5000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 17/02/2021 / 

16 Kaart Historische kaart  Poppkaart 1:2500 Digitaal (Qgis/Geopunt) 17/02/2021 / 

17 Kaart Historische kaart  Atlas der buurtwegen  1:2500 Digitaal (Qgis/Geopunt) 17/02/2021 / 

18 Kaart Historische kaart  Vandermaelenkaart 1:2500 Digitaal (Qgis/Geopunt) 17/02/2021 / 

19 Kaart Historische kaart  Topografische kaart uit 1904 1:2500 Digitaal (Qgis/Cartesius) 17/02/2021 / 

20 Kaart Historische kaart  Topografische kaart uit 1981 1:2500 Digitaal (Qgis/Cartesius) 17/02/2021 / 

21 Foto  Orthofoto  Orthofoto 1979-1990 1:500 Digitaal (Qgis/Geopunt) 17/02/2021 / 

22 Plan  
Topografische kaart 

Hoogtemodel met overlay 
CAI 1:10 000 

Digitaal 
(Qgis/CartowebGeo.onroerenderfgoed.be) 17/02/2021 

/ 

23 Schema  Tekening Hypothetische gradiëntzone  Onbekend  Digitaal (M. verhoeven et.al.) Onbekend  / 

24 Schema  Beslissingsboom Noodzaak verder onderzoek / Digitaal (CGP 4.0) Onbekend  / 

25 Plan  Inplantingsplan Ontworpen toestand (OT) 1:200 Digitaal (LABO Architecten) Onbekend  Bijlage 6 

 



Fotografisch verslag
Loonbeek, Sint-Jansbergsteenweg 

2021B274 – LO-21-STAN

Bron: LABO Architecten, dd 06/08/2020



Foto 1: Zicht op de toegang tot het schoolterrein met centraal het noordelijk schoolgebouw en rechts de 
sanitaire unit. Foto genomen vanuit het zuiden.

Foto 2: Zicht op het noordelijk schoolgebouw met vooraan verhardingen en achteraan rechts de zandbak 
in het oosten van het terrein. Foto genomen vanuit het zuidwesten.



Foto 3: Zicht op de zandbak in het oosten van het terrein (achteraan), de verharde speelplaats (vooraan) 
en het noordelijk schoolgebouw (links). Foto genomen vanuit het westen.

Foto 4: Zicht op het noordelijk schoolgebouw (links achteraan), de verhardingen (links vooraan) en de 
zandbak in het oosten van het terrein (rechts). Foto genomen vanuit het zuiden.



Foto 5: Zicht op het afdak en de sanitaire unit in het zuiden van het terrein. Foto genomen vanuit het 
oosten.

Foto 6: Zicht op de aanpalende percelen ten zuiden van het onderzoeksterrein met achteraan de 
parochiekerk. Op deze foto is duidelijk zichtbaar hoe de helling ten noorden van de kerk geterrasseerd is 

om bouwwerken uit te voeren. Foto genomen vanuit het noorden.
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