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Boring: 2021C176_1
Kop algemeen: Projectcode: 2021C176, Boornummer: 1, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 112293.855, Y-coördinaat in meters: 207893.627, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte
maaiveld in meters: 7.99, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen,
Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

0 / 7.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
-zwart-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: matig humeus,
Plantenresten: hout en wortels-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkloos
10 / 7.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Bijmengsel humus: zwak humeus,
Plantenresten: hout en wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
Laag opmerking: Opmerking: licht vlekkerig, vergraven
100 / 6.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: begraven Ap-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: hout en wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte:
kalkloos
Laag opmerking: Opmerking: houtwortels2, met lichtgele vlekken van moederbodem materiaal, gebioturbeerd
180 / 6.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en
diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos
Einde boring 200 / 5.99
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Boring: 2021C176_2
Kop algemeen: Projectcode: 2021C176, Boornummer: 2, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 112323.147, Y-coördinaat in meters: 207872.193, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte
maaiveld in meters: 7.97, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen,
Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

0 / 7.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
-zwart-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: zwak humeus,
Plantenresten: hout en wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
5 / 7.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Plantenresten: wortels-spoor
(<1%), Kalkgehalte: kalkloos
Laag opmerking: Opmerking: HV, vlekkerig uiterlijk
80 / 7.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en
diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos
Laag opmerking: Opmerking: nat vanag 180
Einde boring 200 / 5.97
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Boring: 2021C176_3
Kop algemeen: Projectcode: 2021C176, Boornummer: 3, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 112353.185, Y-coördinaat in meters: 207869.254, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte
maaiveld in meters: 7.72, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen,
Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

0 / 7.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
-zwart-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: matig humeus,
Plantenresten: hout en wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos
10 / 7.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Plantenresten: hout en wortels-
spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig uiterlijk
40 / 7.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd, Brokken en vlekken: humusvlekken
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, Plantenresten: hout en wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos,
Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: sterk verbrokkeld restant
50 / 7.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: gebioturbeerd?
90 / 6.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en
diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos
Einde boring 120 / 6.52

Boring: 2021C176_4
Kop algemeen: Projectcode: 2021C176, Boornummer: 4, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 160, Grondwaterstand: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 112415.64, Y-coördinaat in meters: 207824.339, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte
maaiveld in meters: 7.51, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen,
Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

0 / 7.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
donker-grijs-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: matig humeus,
Plantenresten: hout en wortels-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkloos
20 / 7.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Bijmengsel humus: zwak humeus,
Plantenresten: hout en wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos
Laag opmerking: Opmerking: licht vlekkerig, vergraven
60 / 6.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: begraven Ap-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: hout en wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
Laag opmerking: Opmerking: oliegeur? sterke humus geur
130 / 6.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en
diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos
Einde boring 160 / 5.91
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Boring: 2021C176_5
Kop algemeen: Projectcode: 2021C176, Boornummer: 5, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 112302.22, Y-coördinaat in meters: 207918.579, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte
maaiveld in meters: 7.9, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen,
Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

0 / 7.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 15, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
donker-bruin--zwart, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: sterk humeus,
Plantenresten: hout en wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos
15 / 7.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Bijmengsel humus: matig
humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
Laag opmerking: Opmerking: verommelde podzolresten, aangevuld, lokaal sterk vlekkerig
75 / 7.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-oranje-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: hout-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: verbrokkeld, licht geroerd, afgetopt
90 / 7.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-oranje--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd, Brokken en vlekken: humusvlekken
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken
100 / 6.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en
diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 150 / 6.40

Boring: 2021C176_6
Kop algemeen: Projectcode: 2021C176, Boornummer: 6, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140, Grondwaterstand: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 112336.766, Y-coördinaat in meters: 207897.161, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte
maaiveld in meters: 7.65, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen,
Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

0 / 7.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
-zwart-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: matig humeus,
Plantenresten: hout en wortels-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkloos
10 / 7.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel-donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Bijmengsel humus: zwak humeus,
Plantenresten: hout en wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos
Laag opmerking: Opmerking: sterk gevlekt
30 / 7.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte:
kalkloos
90 / 6.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en
diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos
Laag opmerking: Opmerking: afgetopt
Einde boring 140 / 6.25
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Boring: 2021C176_7
Kop algemeen: Projectcode: 2021C176, Boornummer: 7, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 112325.454, Y-coördinaat in meters: 207935.749, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte
maaiveld in meters: 7.72, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen,
Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

0 / 7.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
-zwart-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: matig humeus,
Plantenresten: hout en wortels-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkloos
10 / 7.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Bijmengsel humus: zwak humeus,
Plantenresten: hout en wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos
Laag opmerking: Opmerking: sterk gevlekt
20 / 7.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Plantenresten: hout-spoor (<1%), Kalkgehalte:
kalkloos
70 / 7.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en
diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos
Laag opmerking: Opmerking: afgetopt
Einde boring 150 / 6.22
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