
 1  
 

 
Your Company Name (C) Copyright (Print Date) All Rights Reserved 
 

Company 
Logotype 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alt-Hoeselt,  
Molenbroekstraat e.a. 
Archeologienota 
 
T. Deville en S. Houbrechts 
 

Condor Rapporten 670 

 



Condor-rapporten 670  Molenbroekstraat e.a. te Alt-Hoeselt 

 3 

11..  IInnhhoouuddssooppggaavvee  

1. Inhoudsopgave ............................................................................................................... 3 

2.  Colofon .......................................................................................................................... 5 

3.  Beschrijvend gedeelte ................................................................................................... 6 

3.1. Administratieve gegevens ...................................................................................... 6 

3.2. Verstoorde zones .................................................................................................... 9 

3.3. Archeologische voorkennis ................................................................................... 9 

3.4. Onderzoeksopdracht ............................................................................................. 9 

3.5. Randvoorwaarden ............................................................................................... 11 

3.6. Geplande werken ................................................................................................. 11 

4. Landschappelijke ontwikkeling ................................................................................... 20 

4.1. Ligging .................................................................................................................. 20 

4.2. Algemeen .............................................................................................................. 21 

4.3. Geologie, geomorfologie en bodem ..................................................................... 22 

4.4. Historische situatie en ligging ............................................................................. 30 

4.5. Erfgoedwaarden en archeologische vindplaatsen ............................................. 52 

5. Synthese ........................................................................................................................ 61 

5.1. Archeologisch verwachtingspatroon .................................................................. 61 

5.1.1. Landschappelijke synthese t.b.v. het verwachtingspatroon ............................ 61 

5.1.2. Potentieel voor steentijd artefactensites .................................................... 62 

5.1.3. Potentieel voor (proto-)historische sites ......................................................... 62 

5.2. Afweging verder onderzoek ................................................................................ 62 

5.3. Afweging onderzoeksmethoden .......................................................................... 64 

5.4. Beantwoording onderzoeksvragen ..................................................................... 66 

6. Samenvatting ................................................................................................................ 68 

7. Bibliografie ................................................................................................................... 70 



Condor-rapporten 670  Molenbroekstraat e.a. te Alt-Hoeselt 

 4 

Uitgegeven bronnen .................................................................................................... 70 

Digitale bronnen.......................................................................................................... 70 

8. Lijst met gebruikte dateringen ..................................................................................... 72 

 

 

Bijlagen: 

Bijlage 1:  Plannenlijst 

Bijlage 2:  Plannen toekomstige ontwikkeling 



Condor-rapporten 666  Molenbroekstraat  e.a. te Alt-Hoeselt 

 

 5 

22..    CCoollooffoonn  

Condor Rapporten 670 
Molenbroekstraat te Alt-Hoeselt – Gemeente Hoeselt  
Archeologienota 
 
ISSN-nummer: 2034-6387 

 
Auteurs: T. Deville en S. Houbrechts  
Foto’s en tekeningen: Condor Archaeological Research bvba, tenzij anders vermeld 
 
Condor Archaeological Research, Hasselt, maart 2021. 
 
 
 
Condor Archaeological Research bewaart op een beveiligde wijze enkel informatie over opdrachtgevers en 
initiatiefnemers met specifieke doelen. Gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de opdrachtgevers of initiatiefnemers. Gegevens worden op vraag van de opdrachtgevers 
of initiatiefnemers aangepast of gewist. 
 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, 
fotokopie of op welke wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgevers. Voor alle 
teksten, foto’s en tekeningen geldt een auteursrecht. Indien u gebruik wenst te maken van enig materiaal 
gelieve hiervoor ons te contacteren via info@condorarch.be 

 
 
 

 

Condor Archaeological Research BVBA 

Bedrijfsstraat 10 bus 13 

3500 Hasselt 

Tel 0032 (0)11 247 810 

E-mail: info@condorarch.be 

www.archeologienota.com 



Condor-rapporten 666  Molenbroekstraat  e.a. te Alt-Hoeselt 

 

 6 

33..    BBeesscchhrriijjvveenndd  ggeeddeeeellttee  

3.1. Administratieve gegevens 

Projectcode 2021C272 

Nummer wettelijk depot Niet van toepassing 

Naam en erkennings-

nummer erkend 

archeoloog 

Condor Archaeological Research bvba 

(OE/ERK/Archeoloog/2016/0107),  

Bedrijfsstraat 10, 3500 HASSELT 

Interne actoren en 

specialisten 

Deville Tom, erkend archeoloog (OE/ERK/Archeoloog/ 

2016/0108) 

Houbrechts Sara, archeoloog/GIS-specialist 

Extern wetenschappelijk 

advies 

IOED OOST 

Provincie Limburg 

Gemeente Hoeselt 

Deelgemeente Alt-Hoeselt 

Plaats Nieuwe Baan, Lindekapelstraat, Molenbroekstraat, 

Raamstraat 

Toponiem  

Bounding Box X: 228291.42                   Y: 168618.5,22 

X: 170201.29                   Y: 229110.21 

Kadastrale gegevens Gemeente: Hoeselt Afdeling: 1 Sectie: I  Nrs.: Openbaar 

domein 

Gemeente: Hoeselt Afdeling: 1 Sectie: H  Nrs.: Openbaar 

domein, 558B (deel), 554E (deel), 557B (deel), 561B (deel), 

542c (deel) 

Kaartblad / 

Kadasterkaart 

 



Condor-rapporten 666  Molenbroekstraat  e.a. te Alt-Hoeselt 

 

 7 

 



Condor-rapporten 666  Molenbroekstraat  e.a. te Alt-Hoeselt 

 

 8 

 

Topografische kaart 

 

Datum uitvoering 21/03/2021 tot en met 31/03/2021 

Thesaurus Bureauonderzoek, eolische processen,  mariene processen, 

alluviale processen, kaartstudie, demeralluvium 
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3.2. Verstoorde zones 

Het ongeveer 2.125 lange tracé (met een oppervlakte van circa 21.046 m²) is reeds in gebruik 

als openbare weg. De aanleg van de huidige wegenis in het verleden heeft een verstorende 

invloed gehad om de ondergrond. De exacte verstoringsdiepte van de wegenis is niet 

bekend, maar er moet rekening worden gehouden met een verstoring van ongeveer 70 cm. 

Daarnaast ligt er binnen het tracé reeds een riolering, wat reeds een diepgaande verstoring 

teweeg zal hebben gebracht. De detailplannen van de bestaande rioleringen en andere 

nutsvoorzieningen zijn terug te vinden in bijlage 2.  

 

3.3. Archeologische voorkennis 

Voor zover gekend zijn er in het verleden nooit geen archeologische onderzoeken 

uitgevoerd binnen de grenzen van het plangebied. Er is wel reeds een archeologienota 

opgesteld voor aangrenzende wegenis, deze zal later besproken worden.  

 

3.4. Onderzoeksopdracht 

De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat zowel het Onroerenderfgoeddecreet 

van 12 juli 2013 als het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, evenals alle latere 

wijzigingen die voor archeologie in werking zijn getreden sinds juni 2016. 

 

Een ter akte genomen nota dient verplicht bijgevoegd te worden bij de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen indien het resultaat uit 

onderstaande beslissingsboom positief is: 
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Afbeelding 3.4.1: Stroomschema archeologie bij stedenbouwkundige aanvragen. 

 

Op basis van Artikel 5.4.1. van het Onroerend Erfgoeddecreet wordt, gezien het perceel 

groter is dan 3000 m² en de verstoringsoppervlakte meer dan 1000 m², bij de 

omgevingsvergunningaanvraag een bekrachtigde archeologienota gevoegd. 

 

Het archeologisch bureauonderzoek heeft als doel om op basis van bestaande bronnen 

informatie te verzamelen over de aan-of afwezigheid van een archeologische site op het 

terrein, de karakteristieken, de bewaringstoestand en de wetenschappelijke waarde ervan en 

zijn relatie met het landschap. Verder wordt een beschrijving gemaakt van de geplande 

werken waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, van de uitvoeringswijze van 

deze werken en van de potentiële impact van deze werken op het bodemarchief.1 

 

Het onderzoeksgebied is gelegen in een zone met een lage densiteit aan bebouwing. 

 

 

 

 

 
1 CGP 2019, p. 49 
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Volgende onderzoeksvragen dienen tijdens het bureauonderzoek behandeld te worden: 

- Wat is het archeologisch potentieel binnen de grenzen van het plangebied. 

- Wat is de impact van de geplande werken? 

- Is een vervolgonderzoek noodzakelijk? 

 

3.5. Randvoorwaarden 

Er zijn geen randvoorwaarden van toepassing voor dit plangebied.  

 

3.6. Geplande werken 

Het plangebied beslaat 3 verschillende deelgebieden gelegen in Alt-Hoeselt. De beschrijving 

van het tracé zal ook zo gebeuren op basis van deze deelgebieden (afbeelding 3.6.1).  

 

Deelgebied 1 omvat de Nieuwe Baan tussen de huisnummers 84 tot aan de aansluiting met 

de Sint-Lambertusstraat. De totale oppervlakte bedraagt circa 10.876m² bij een lengte van 

circa 941m.  

Deelgebied 2 omvat de werken vanaf de Lindekapelstraat nr. 89 in zuidelijke richting tot 

aan de Molenbroekstraat, en de Molenbroekstraat zelf tot voorbij huisnummer 6. De totale 

oppervlakte bedraagt circa 9.099m² bij een lengte van circa 1014.  

Deelgebied 3 omvat de werken aan de Haamstraat. De totale oppervlakte bedraagt circa 

1.071m² bij een lengte van circa 170.  

 

De deelgebieden samen beslaan een totale oppervlakte van circa 21.046m². 
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Afbeelding 3.6.1: overzicht van de deelgebieden. 

 

Binnen het plangebied zal weldra gestart worden met de aanleg van een gescheiden 

rioleringsstelsel. Alvorens de nieuwe wegenis en nutsvoorzieningen te realiseren, zal het 

huidige wegtracé ontmanteld worden.  

Alle dieptes zijn beneden maaiveld tenzij anders weergegeven. De vuilwaterriolering wordt 

hieronder afgekort tot DWA, de regenwaterriolering tot RWA 

Om de leesbaarheid te verhogen zijn alle plannen en snedes toegevoegd in bijlage 2. 

 

We starten de beschrijving van de werken bij deelgebied 1. Vanaf de Nieuwe Baan nr. 84 

worden een RWA en een DWA in oostelijke richting aangelegd over de Nieuwe Baan tot aan 

het kruispunt met de Sint-Lambertusstraat. In het meest westelijke deel van het tracé worden 

2 korte grachten geherprofileerd. De DWA heeft een diameter van 250mm en start op een 

diepte van circa 1,65m. Ter hoogte van huisnr. 66 ligt deze op een diepte van circa 2,02m. 

De RWA start op een diepte van circa 76 cm met een diameter van 400mm en ter hoogte 

van huisnr. 66 bedraagt de diepte circa 2,30m (afbeelding 3.6.2).  
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Afbeelding 3.6.2: toekomstige werken, Nieuwe Baan, deel 1. 

 

De RWA en DWA lopen verder in oostelijke richting, ter hoogte van de Nieuwe Baan nr. 42 

ligt de RWA op een diepte van circa 2,58m en de DWA op een diepte van 2,99m (afbeelding 

3.6.3).  

De RWA en DWA lopen verder in oostelijke richting tot net voor de kruising met de Sint-

Lambertusstraat. Hier bevindt de DWA zich op een diepte van circa 1,44m en de RWA op 

circa 2,62m (afbeelding 3.6.4). 
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Afbeelding 3.6.3: toekomstige werken, Nieuwe Baan, deel 2. 

 

Afbeelding 3.6.4: toekomstige werken, Nieuwe Baan, deel 3. 
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Voor het tweede deelgebied sluit ter hoogte van de Lindekapelstraat een nieuwe persleiding 

met een diameter van 63mm aan op een bestaande IP op een diepte van 3,46m (afbeelding 

3.6.5). Deze persleiding wordt door middel van een gestuurde boring geplaatst vanaf een 

inspectieput aan de oostelijke grens van de werken aan de Molenstraat (ten oosten van 

huisnr. 6) (afbeelding 3.6.6). 

 

 

Afbeelding 3.6.5: toekomstige werken, Lindekapelstraat en Molenbroekstraat. 

 

Vanaf de Molenbroekstraat nr. 1 wordt een DWA met een diameter van 250 mm aangelegd 

in oostelijke richting op een startdiepte van circa 1,87m. Deze loopt tot aan de inspectieput 

net ten oosten van nr. 6. Hierop sluit deze aan op een diepte van circa 1,8m. Tussen de nrs. 1 

en de kruising met de Hardveldstraat start een RWA met een diameter van 500mm op een 

diepte van 2,57m. Deze sluit aan op een stuwput met zandvang ter hoogte van de kruising 

met de Hardveldstraat. Vanuit deze stuwput zal een RWA met een diameter van 300mm via 

een gestuurde boring geplaatst worden verder in oostelijke richting. Ter hoogte van nr. 4 ligt 

de RWA op een diepte van circa 3,25m, en deze eindigt in een stuwput ten oosten van nr. 6 

op een diepte van circa 1,40m. In het oostelijke uiteinde van dit deelgebied zal een bestaande 

gracht verlegd en geherprofileerd worden (afbeelding 3.6.6).   
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Afbeelding 3.6.6: toekomstige werken, Molenbroekstraat. 

 

Centraal aan de Molenbroekstraat wordt een bodemerosiebekken gecreëerd. Hiervoor zullen 

geen afgravingen plaatsvinden, er zullen enkel taluds aangelegd worden door middel van het 

ophogen ophogen van de huidige teelaarde met aangevoerde teelaarde. De oorspronkelijke 

teelaarde zal niet verwijderd worden voorafgaand aan de werken (afbeelding 3.6.7).  

Aan de overzijde zal een gracht aangelegd worden richting de Gerlabeek. Deze gracht zal 

ongeveer 50cm diep uitgegraven worden, en de uitgegraven aarde zal langs de gracht 

geplaatst worden om zo nieuwe taluds te vormen. Er zal geen teelaarde afgegraven worden 

op de plaats waar deze taluds aangelegd worden (afbeeldingen 3.6.7 en 3.6.8).  
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Afbeelding 3.6.7: toekomstige werken, Molenbroekstraat. 

 

Afbeelding 3.6.8: toekomstige werken, gracht aan de Molenbroekstraat. 

 

De werken in het derde deelgebied omvatten de aanleg van een DWA en RWA aan de 

Haamstraat. Ter hoogte van de Haamstraat nr. 6 start een DWA met een diameter van 

250mm op een diepte van circa 1,25m overheen de Haamstraat tot aan de kruising met de 

Molenstraat. Hier eindigt deze op een diepte van circa 2,14m. Net ten zuiden van huisnr. 2 

start een RWA met een diameter van 500mm op een diepte van circa 2,60m. Deze loopt in 

noordoostelijke richting tot net voorbij nr. 6 waar deze uitkomt in een stuwput op een diepte 

van circa 2.06m. Op deze stuwput sluit nog een kort stukje RWA aan komende vanuit het 

noorden (afbeelding 3.6.9).  
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Afbeelding 3.6.9 toekomstige werken, Haamstraat. 

 

Na afloop van de rioleringswerken zal nieuwe wegenis aangelegd worden. Deze wordt 

aangezet op een diepte tussen 46 en 56 cm (afbeelding 3.6.10). 
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Afbeelding 3.6.10 toekomstige wegenis, Haamstraat. 
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44..  LLaannddsscchhaappppeelliijjkkee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  

4.1. Ligging 

Het tracé beslaat uit 3 deelgebieden en bevindt zich in Alt-Hoeselt, een deelgemeente van de 

Limburgse gemeente Hoeselt. 

 

Volgens de bodemgebruikskaart uit 2001 komt langsheen het tracé bebouwing (afbeelding 

4.1.1, kleurcode rood), boomgaarden (afbeelding 4.1.1, kleurcode oranje), loofbossen (afbeelding 4.1.1, 

kleurcode groen) en weiland (afbeelding 4.1.1, kleurcode geel) voor.  

 

 

Afbeelding 4.1.1: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).  

 

Volgens de traditionele landschappenkaart ligt het plangebied in het Boomgaardgebied van 

Tongeren-Borgloon (afbeelding 4.1.2, kleurcode paars).  

Geomorfologisch gezien ligt het plangebied in Midden-België, in de (zand)leemstreek, meer 

bepaald in Droog-Haspengouw. Het relatief dikke leemdek ligt op tertiaire kleien, deze 

ondoordringbare kleilagen doen kleine bronnen ontstaan in de streek.  
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Afbeelding 4.1.2.: Traditionele landschapskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).  

 

4.2. Algemeen 

De ligging van archeologische vindplaatsen relateert in hoge mate aan het natuurlijk 

landschap waarin deze zich bevinden. Het huidige landschap is hierbij intussen het resultaat 

van een lange en complexe ontwikkeling.  

Belangrijke fysische variabelen zijn: de geologie, de geomorfologie, de bodemgesteldheid en 

de hydrologie. Op basis hiervan kunnen uitspraken worden gedaan over de 

landschapsgenese, de bodemopbouw, de ligging en stratigrafische positie van sedimenten 

waarin archeologische vindplaatsen kunnen zijn ingebed. Tevens is van belang het 

grondgebruik in het heden en verleden te inventariseren.  

Bovenstaande elementen zijn gewichtige uitgangspunten om gefundeerde uitspraken te 

kunnen doen over het archeologische verwachtingspatroon (zie infra). 
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4.3. Geologie, geomorfologie en bodem 

Op de uitsnede van het Digitaal HoogteModel (DHM, afbeelding 4.3.1) herkennen  we in het 

noordoosten het beekdal van de Demer en een rug in het zuidwesten van de kaartuitsnede. 

Deelgebied 1 ligt deels op het hoogste punt van de helling en daalt richting het beekdal van 

de Demer. Deelgebied 2 ligt deels op de transitiehelling en deels in het beekdal van de 

Demer, terwijl deelgebied 3 op de transitiehelling gelegen is.  

 

 

Afbeelding 4.3.1: Digitaal HoogteModel van de wijde omgeving van het onderzoeksgebied (paarse kader). 

 

Over elk deelgebied is een hoogtelijn genomen (afbeelding 4.3.3). Het eerste hoogteprofiel is 

genomen overheen de Nieuwe baan, van zuidwest naar noordoost. Het hoogte punt is hier 

gelegen op circa 115m + TAW, het laagste punt op circa 79m +TAW, wat toch een verschil 

maakt van circa 36m. Ter plaatse van deelgebied 2 zien we dat het hoogte punt in het 

noorden gelegen is op circa 78,30m + TAW, en het laatste punt op circa 64,20m + TAW. 

Ook hier weer een behoorlijk hoogteverschil van circa 14,10m overheen dit deelgebied. 

Binnen het 3de deelgebied zijn de hoogteverschillen kleiner. Het hoogste punt ligt hier op 

75,89m + TAW, het laagste op 72,89m + TAW. 
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Condor-rapporten 666  Molenbroekstraat  e.a. te Alt-Hoeselt 

 

 24 

 

Afbeelding 4.3.2: Hoogtelijn doorheen het landschap van west naar oost. Het plangebied wordt aangegeven 

met de paarse kader. 

 

Volgens de Tertiair geologische kaart (afbeelding 4.3.3) komen binnen de diepere ondergrond 

van het tracé verschillende afzettingen voor. Binnen het eerste deelgebied doorkruisen we de 

Formatie van Boom, de Formatie van Bilzen, De Formatie van Borgloon en de Formatie van 

Sint-Huibrechts-Hern.  

De Formatie van Boom oftewel de Boomse Klei is een sterk gelaagde afwisseling van siltige 

klei en kleiig silt. De siltige lagen zijn vaak rijk in de mineralen glauconiet en pyriet. Vaak 

komen septaria (kalkknollen) voor. De kleilaag is gevormd tijdens het begin en midden van 

het geologisch tijdperk Rupelien (33,9 - 28,4 miljoen jaar geleden, Vroeg-Oligoceen). De 

Boomse Klei ligt meestal boven op het Zand van Zelzate of het Zand van Bilzen. Waar deze 

lagen afwezig zijn kan de Boomse Klei ook direct op oudere lagen zoals de formaties van 

Sint Huibrechts-Hern of Maldegem liggen. De Boomse Klei kan in het noordoosten van 

België (in het Kempens Bekken) tot 150 meter dik worden, maar wigt naar het westen toe 

uit. In Oost-Vlaanderen is de dikte teruggelopen tot enkele meters. 

De afzettingen van de formatie van Bilzen bestaan uit mariene zanden en kleien uit het 

Rupelien (Vroeg-Oligoceen, rond 30 miljoen jaar oud). De eenheid bestaat van basis tot top 

uit een laag vuursteen- en glauconiethoudend fijn zand (het Zand van Berg), daarbovenop 

een laag fossielrijke en septariahoudende klei met horizontale bedding (de Klei van Kleine-

spouwen) en ten slotte een laag wit zand met kleilaagjes (Zand van Kerniel).  

De afzettingen van Bilzen vormen samen met de afzettingen van Eigenbilzen en de Boomse 

Klei de afzettingen van Rupel. De afzettingen van Bilzen bevinden zich onder, of soms 

vertand met de Klei van Boom. Wanneer ze voorkomen vormen ze het onderste gedeelte 

van de afzettingen van Rupel, en liggen daarmee boven op de oudere formaties van 

Borgloon of Sint Huibrechts-Hern.  



Condor-rapporten 666  Molenbroekstraat  e.a. te Alt-Hoeselt 

 

 25 

De Formatie van Borgloon is een geologische formatie uit het vroege Oligoceen (Rupelien, 

tussen 33,9 en 28,4 miljoen jaar oud) en is 20 tot 10 meter dik, naar het westen toe wordt ze 

dikker. De formatie behoort tot de Groep van Tongeren en ligt stratigrafisch gezien boven 

de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern en onder de Formatie van Bilzen. In het oosten 

wordt de formatie verdeeld in het Lid van Henis en het Lid van Alden Biesen; in het westen 

wordt ze onderverdeeld in de Laag van Heide, het Lid van Kerkom, het Lid van Boutersem 

en de Laag van Hoogbutsel.  

De formatie werd afgezet in een lagune of in fluviatiele spoelvlakten. De basis van de 

formatie is een naar het oosten toe dikker wordende laag groene en grijze klei, gevolgd door 

een afwisseling van klei- en zandlagen. De top is een laag gelig zand waarin veel 

schelpfragmenten voorkomen. De formatie is een bekende vindplaats van fossielen van 

Oligocene mollusken.  

De Formatie van sint-Huibrechts-Hern bestaat uit een tot 30 meter dikke laag zand die 

afgezet werd in een ondiepe epicontinentale binnenzee in het vroege Oligoceen (Laat-

Priaboniaan tot vroeg-Rupeliaan, circa 32 miljoen jaar geleden). De Formatie van Sint 

Huibrechts-Hern behoort tot de Tongeren Groep, waartoe ook de deels gelijktijdig afgezette 

mariene zanden van de Formatie van Zelzate en de jongere lagunaire kleien en zanden van 

de Formatie van Borgloon behoren. Wanneer de laatste formatie afwezig is liggen op de 

Formatie van Sint Huibrechts-Hern afzettingen uit de Rupel Groep, zoals de formaties van 

Boom of Bilzen. Onder de Formatie van Sint Huibrechts-Hern kunnen diverse oudere lagen 

liggen, zoals afzettingen uit de Landen Groep of Ieper Groep (Laat-Paleoceen tot Vroeg-

Eoceen). 

Binnen deelgebied 2 komt naast de reeds besproken formatie van Sint-Huibrechts-Hern ook 

nog de Formatie van Heers voor. De Formatie van Heers bestaat uit zand en mergel, afgezet 

tijdens het Paleoceen, in de ondiepe zee die België destijds bedekte. De formatie is opgedeeld 

in twee leden: onderop ligt groen, glauconiethoudend zand (Lid van Orp), daarboven ligt een 

laag kalkrijke klei en mergel, waarin fossiele bladeren van planten gevonden worden (Lid van 

Gelinden). Deze opeenvolging is ontstaan tijdens een transgressie van de zee, waarbij het 

Zand van Orp in een kustnabije omgeving ontstaan is en de afzetting van Gelinden nog 

steeds in ondiep zeewater vormde, maar verder uit de kust. De formatie heeft een ouderdom 

uit het Midden- tot Laat-Selandien. De Formatie van Heers komt voor in de ondergrond van 

het noorden en oosten van Vlaanderen. In de ondergrond van Limburg bereikt ze met 

ongeveer 60 meter haar grootste dikte. Ze ligt bovenop formaties uit het Krijt of Vroeg-
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Paleoceen, zoals de formaties van Opglabbeek en Houthem. Boven op de Formatie van 

Heers ligt vrijwel altijd de Formatie van Hannut (klei, zand en kalk uit het Laat-Paleoceen).  

In de ondergrond van deelgebied 3 komt enkel de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern voor. 

 

 

Afbeelding 4.3.3: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

Volgens de Quartair geologische kaart2 (afbeelding 4.3.4) komt binnen het grootste deel van de 

3 deelgebieden een leemdek van 4 à 10 meter dik voor (afbeelding 4.3.4, kleurcode oranje-bruin). 

Dit wordt ter hoogte van deelgebied 1 doorsneden door een strook waar het leemdek een 1 à 

4 m dik is (afbeelding 4.3.4, kleurcode lichtbruin). 

Het oostelijke deel van deelgebied 2 ligt binnen beekalluvium (afbeelding 4.3.4, kleurcode fuchia-

roze), en ter hoogte van de Demer komt Demeralluvium voor (afbeelding 4.3.4, kleurcode cyaan). 

 
2 Verstraelen 2000. 
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Afbeelding 4.3.4: Kwartairgeologische kaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving.  
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Afbeelding 4.3.5: Bodemkaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Volgens de bodemkaart (afbeelding 4.3.5) doorkruist het tracé verschillende bodemprofielen. 

Binnen deelgebied 1 komt op verschillende plaatsen een droge leembodem met textuur B-

horizont voor (afbeelding 4.3.5, code Aba1). De serie Aba ontwikkeld in het Pleistocene 

loessdek vertoont onder de A-horizont een aan klei en sesquioxiden aangerijkte textuur B 

horizont. De bouwvoor is een donkerbruin, homogeen humushoudend leem. De Bt is bruin 

zwaar leem (gemiddelde 20% klei) met meestal goed ontwikkelde polyedrische structuur en 

kleihuidjes (coatings). Naar onder toe neemt het kleigehalte sterk af en verdwijnt de structuur 

geleidelijk terwijl de kleur geelbruin wordt. Bij de substraatseries begint een steenachtig zand, 

klei- of klei-zandsubstraat op geringe of matige diepte. Op sterk hellende terreinen dienen 

voorzorgsmaatregelen tegen de erosie genomen te worden. Naast de droge leembodems 

komen er ook matig droge leembodems met textuur B-horizont voor (afbeelding 4.3.5, code 

Aca0). Deze matig droge leemgronden vertonen een gleyhorizont op matige diepte. De Acao 

gronden zijn niet geërodeerd en komen voor op de brede plateaus of zwakke hellingen. 

Daarnaast komen het uiterste oostelijke deel van deelgebied 1 ook nog sterk vergraven 

gronden voor (afbeelding 4.3.5, code OT). 

Binnen deelgebied 2 komen de reeds besproken Aba1 en Aca0 bodems ook voor. Daarnaast 

ligt het oostelijke deel binnen een bebouwde zone (afbeelding 4.3.5, code OB). In het zuidelijke 

deel van deelgebied 2 komen daarnaast ook matig droge leembodems zonder profiel voor 

(afbeelding 4.3.5, code Acp). De Acp depressie- of lage hellingsgronden omvatten colluviale 

bodems welke tussen 80 en 120 cm gleyverschijnselen vertonen. Het colluviaal dek rust 

veelal op een geërodeerd profiel waarvan de textuur B op wisselende diepte in het profiel 

voorkomt. Deze gronden hebben een belangrijke verspreiding vooral langs de valleigebieden.  

Binnen deelgebied 3 komen Aba1 bodems en bebouwde zones voor.  

 

Ter afsluiting van het aardkundig en bodemkundige deel werd de bodemerosiekaart 

geraadpleegd (afbeelding 4.3.6). Voor deelgebied 1 zien we dat aangrenzend aan het tracé zich 

een hoge (kleurcode rood) en een mediumhoge (kleurcode oranje) erosiegraad voordoet. Dit 

is een gevolg van de helling waarop dit deel van het tracé zich bevindt.  

Voor deelgebied 2 zien we eveneens een mediumhoge (kleurcode oranje) erosiegraad, alsook 

een lage (kleurcode geel) en zeer lage (kleurcode groen) erosiegraad. Deelgebied 3 is niet 

gekarteerd.  
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Afbeelding 4.3.6: Potentiële bodemerosiekaart per perceel met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

4.4. Historische situatie en ligging 

Oude kaarten kunnen inzicht verschaffen over landschappelijke veranderingen. Ze kunnen 

ons duidelijk maken waarom bepaalde wegen lopen zoals ze lopen, wat restanten van oude 

verkavelingspatronen zijn en wanneer bepaalde gebieden ontgonnen zijn, ...  

Het historisch gebruik van een landschap is geënt op de natuurlijke omstandigheden ter 

plaatse. Tot de 20e eeuw waren namelijk de mogelijkheden beperkt om een landschap aan te 

passen aan het gewenste gebruik. Globaal kon het landschap ingedeeld worden in 3 

landschapstypen: 

  

 1.   de akkerarealen met bijbehorende bewoning; 

 2.   de wei- en/of hooilanden; 

 3.   de woeste gronden.  

 

De akkerlanden en nederzettingen bevonden zich grotendeels op de goed ontwaterde en 

mineralogisch rijkere delen van het landschap. De slecht ontwaterde en mineralogisch 

armere delen werden ingericht als wei- en/of hooilanden.  
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De oudste schriftelijke vermelding van Alt-Hoeselt gaat terug tot het jaar 965. Sommige 

heemkundigen zijn van mening dat Alt-Hoeselt ouder is dan het dorp Hoeselt, hoewel het er 

in bestuurlijke zin steeds deel van heeft uitgemaakt. 

 

Op de kaart van Ferraris uit 1777 (afbeelding 4.4.1) is een grote afwijking in de georeferatie op 

te merken. In principe dient alles richting het westen verschoven te worden. Op deelgebied 1 

loopt de nieuwe baan mogelijk deels gelijk met een bestaande straat waarlangs akker- en 

graslanden voorkomen. Voor deelgebied 2 geldt dit eveneens voor de Lindekapelstraat en de 

Molenbroekstraat. Aan de oostzijde van de Molenbroekstraat wordt bebouwing 

weergegeven. Zelfs met een afwijking op de georeferatie mogen we stellen dat de Haamstraat 

bij deelgebied 3 nog niet aangelegd was.  
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Afbeelding 4.4.1: Ferrariskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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De Atlas van de Buurtwegen uit 1843-1845 (afbeelding 4.4.2) geeft een beter beeld op 

perceelsniveau. Hier zien we dat voor deelgebied 1 de Nieuwe Baan effectief al bestaat en 

omgeven wordt door landbouwgebied. Ook de Lindekapelstraat en Molenbroekstraat staan 

reeds aangegeven. Het oostelijke deel van deelgebied 2 ligt binnen het gehucht 

“Molenbrouck”, waar zich aan weerszijden van de weg bebouwing situeert. De Gerlabeek 

staat reeds onder zijn huidige benaming weergegeven. De Haamstraat (deelgebied 3) staat 

reeds aangegeven op de kaart, hier zou zich in het zuiden bebouwing situeren. 
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Afbeelding 4.4.2: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Op de kaart van Vandermaelen uit 1846-1854 (afbeelding 4.4.3) is het detailniveau niet hoog 

waardoor deze kaart weinig kan bijbrengen ten opzichte van de voorgaande. Hier worden 

echter wel de hellingen op aangegeven waarop het tracé gelegen is. De kaart van 

Vandermaelen geeft wel aan dat de spoorlijn Hasselt-Luik reeds aangelegd was bij de 

opmaak van deze kaart, waar deze op de atlas van de Buurtwegen nog niet aangegeven was. 

Voor de Lindekapelstraat en de westelijke deel van de Molenbroekstraat staat aangegeven dat 

deze zich insnijden in het landschap, als een holle weg.   
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Afbeelding 4.4.3: De kaart van Vandermaelen met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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De topografische kaart uit 1873 (afbeelding 4.4.4) geeft eenzelfde beeld weer. Ook in 1904  

(afbeelding 4.4.5), 1939 (afbeelding 4.4.6) en 1969 (afbeelding 4.4.7) is er weinig verandering op te 

merken. Op de kaart uit 1969 is er sporadisch bebouwing op te merken langsheen de 

Nieuwe Baan en in het noordelijke deel van de Haamstraat.  
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Afbeelding 4.4.4: Topografische kaart uit 1873 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Afbeelding 4.4.5 Topografische kaart uit 1904 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Afbeelding 4.4.6: Topografische kaart uit 1939 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Afbeelding 4.4.7: Topografische kaart uit 1969 met aanduiding van het plangebied (paarse lijn) 
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Afbeelding 4.4.8: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Op de oudste luchtfoto, namelijk deze uit 1971 (afbeelding 4.4.8) zien we dat de bebouwing in 

de omgeving van het tracé in deelgebied 1 en deelgebied 3 sterk is toegenomen.  

Eind jaren ’80 (afbeelding 4.4.9)  blijft het beeld ongeveer hetzelfde, al is er nu langsheen het 

westelijke deel van de Molenbroekstraat sporadisch bebouwing op te merken.  
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Afbeelding 4.4.9: Luchtfoto uit 1986 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Op de volgende luchtfoto uit 2000-2003 (afbeelding 4.4.10) komt er sporadisch bebouwing bij 

langsheen het tracé.  Op de foto’s uit 2008 (afbeelding 4.4.11) en 2019 (afbeelding 4.4.12) zien 

we nog steeds weinig tot geen verandering optreden binnen en langsheen het tracé.   
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Afbeelding 4.4.10: Luchtfoto uit 2000-2003 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Afbeelding 4.4.11: Luchtfoto uit 2008 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Afbeelding 4.4.12: Luchtfoto uit 2019 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

4.5. Erfgoedwaarden en archeologische vindplaatsen 

Op de kaart van de vastgestelde landschapsrelicten, landschapsgehelen en bouwkundige 

elementen zijn in de wijde omgeving verschillende elementen gekend.  

De meesten hiervan zijn echter gelinkt aan het historische centrum van Alt-Hoeselt, dit valt 

duidelijk op voor het eerste deelgebied. De aangegeven erfgoedwaarden zijn steeds oude 

hoeves. Ditzelfde geldt ook voor deelgebied 2. De enige erfgoedwaarde die hierop 

aangegeven staat is eveneens een hoeve. 

Op het kaartblad van deelgebied 3 zien we één erfgoedwaarde, ten oosten van het tracé. Het 

betreft hier een watermolen op de Demer (ID. 822), die ook reeds op de Ferrariskaart 

aangegeven stond, maar op de Atlas der buurtwegen staat als een complex van losstaande 

bestanddelen. Van deze oudere gebouwen bleef waarschijnlijk niets bewaard; de huidige 

gebouwen dateren uit de tweede helft van de 19de - begin 20ste eeuw en vormen een 

aaneengesloten geheel van onregelmatige vorm, ten westen van het erf; de Demer stroomt 

ten zuidwesten van de gebouwen. 
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Afbeelding 4.5.1: Uitsnede uit de kaart met de vastgestelde landschapselementen en gehelen met aanduiding 

van het plangebied (paarse kader). 

 

In de ruime omgeving van het tracé zijn slechts één archeologienota en één nota opgesteld. 

In september 2017 heeft Condor Archaeological Research een archeologienota bestaande uit 

een bureauonderzoek en een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd aan de 

Sportpleinstraat, Schoolstraat, Smisstraat, Sint-Lambertusstraat, Pastorijstraat en de 

Trulstraat in Alt-Hoeselt (ID 5.449). Dit tracé met buffergracht en bufferbekken bevond 

zich  centraal tussen het huidige tracé. De resultaten van het landschappelijk booronderzoek 

hebben aangetoond dat de bodemopbouw ter hoogte van het verharde leidingtracé van die 

aard is dat archeologische vervolgonderzoek niet meer zinvol is. Het archeologische 

relevante niveau is namelijk is al volledig vernield en verstoord. Ter hoogte van de buffers is 

de bodemopbouw nog zo danig intact dat archeologisch vervolgonderzoek onder 

voorbehoud zinvol is. De buffergracht werd vrijgegeven voor verder onderzoek gezien de 

geringe kenniswinst die verder onderzoek hier zou opleveren. Voor het bufferbekken werd 

een archeologische begeleiding conform opgraving geadviseerd.  

Deze opgraving werd uitgevoerd door Studiebureau Archeologie (ID 1.084). Er werd 

gewerkt met een grote werkput, waarin één archeologisch relevant niveau werd onderzocht. 
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Vlak onder de teelaarde werd op vraag van de initiatiefnemer een eerste vlak aangelegd, maar 

hierin zaten geen sporen. Het tweede vlak werd op 1 m onder het maaiveld aangelegd (diepte 

geplande werken), wat op bepaalde delen van het terrein overeen kwam met een 

archeologisch niveau. De aangetroffen sporen beperken zich tot 3 paalkuilen, 7 paalkuilen, 

een greppel (erosiegeultje) en twee lagen. Er konden geen structuren of sporen van 

specifieke activiteiten herkend worden. Op basis van het aanwezige aardewerk worden de 

sporen in de late middeleeuwen gedateerd. 

 

 



Condor-rapporten 666  Molenbroekstraat  e.a. te Alt-Hoeselt 

 

 56 

 

 

Afbeelding 4.5.2: Archeologienota’s in de omgeving van het plangebied. 
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Volgens de Inventaris Onroerend Erfgoed (afbeelding 4.5.3), de Vlaamse archeologische 

database, zijn in de omgeving van het tracé verschillende vindplaatsen geregistreerd.  

 

Vooreerst is er op basis van de reeds besproken opgraving ter plaatse van de Sint-

Lambertusstraat een waarnemingsnummer toekend (981.011). Dit staat echter niet 

weergegeven op onderstaande kaarten.  

Ten oosten van deelgebied 1 is de parochiekerk Sint-Lambertus aangegeven (164.317). Net 

voorbij het westelijke einde van dit deelgebied is een Romeinse munt gevonden alsook 

enkele metalen objecten uit de nieuwe tijd, waaronder een heiligen medaillon, 4 knopen, 5 

munten, een zegelloodje en een lepeltje (215.909). Ten zuiden van dit deelgebied staan nog 

twee waarnemingen aangegeven. Ter hoogte van Het Wijngaerdsveld in Sint-Huibrechts-

Hern is tijdens een veldkartering mogelijk een harness pendant uit metaal teruggevonden 

(52.545). Ter hoogte van de Wijngaardbossen in Riksingen zijn tijdens een veldkartering 

Romeinse dakpannen en andere bouwrestanten aangetroffen (156.959). 

Ten noorden van deelgebied 1, aan de Gillebeekstraat zijn een koperen gesp, een koperen 

lederbeslag, 2 stukken lood, 2 schakels van een ketting uit brons en een koperen knoop 

aangetroffen (159.265). Nog aan de Gillebeekstraat is een munt uit 1854 aangetroffen 

(980.054) tijdens een metaaldetectie evenals een Keltische Eburonenstater uit de 1ste eeuw 

voor Christus (208.601) en 1 Liard geslagen onder Jean-Théodore of Bavaria vermoederlijk 

uit 1750 (980.061).  

Tijdens een metaaldetectie aan de Wanveldstraat te Hoeselt zijn verschillende vondsten 

aangetroffen, zoals een knikboogfibula uit circa 10 voor Christus tot 40 na Christus, een 

geëmailleerde fibula, een geëmalleerde schijffibula en een Romeinse munt (221.007). 

In de deelgemeente Werm staan 3 waarnemingen aangegeven op de kaartuitsnede. Ter 

plaatse van waarnemingsnummer 52.643 zijn er uit de midden-Romeinse tijd een fibula, een 

bel, een denarius van Domitianus en fragmenten van dakpannen aangetroffen. Uit de laat-

romeinse tijd is een munt van Constantinius de tweede aangetroffen. Daarnaast zijn er nog 9 

munten aangetroffen die aan de Romeinse tijd toegewezen konden worden. Ter plaatse van 

waarnemingsnummer 52.644 is een Filipsdaalder uit 1566 aangetroffen en ter plaatse van 

waarnemingsnummer 52.645 een bronzen ring. 

 

In de omgeving van deelgebied 2 staat één waarneming aangegeven (161.725). Hier werden 

een Romeinse fibula en fragmenten van Romeinse dakpannen aangetroffen. Daarnaast ook 

een spinsteentje uit ongeglazuurd grijsbakkend aardewerk uit de 18de eeuw alsook heel wat 
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metalen bijvondsten zoals musketkogels, onleesbare munten, fabrieksloodjes, een 

reinigingsstok ‘Mauser’ uit 1898 en metaalfragmenten van onbekend datering en oorsprong. 

Op de kaartuitsnede van deelgebied 3 staan ook nog drie waarnemingen aangegeven. Ter 

hoogte van de Molenstraat is tijdens een metaaldetectie een zilveren munt uit 1622 

aangetroffen (979.839). Nog aan de Molenstraat zijn Romeinse dakpannen aangetroffen 

(152.229). Tenslotte staat de reeds besproken watermolen uit de 18de eeuw aangegeven onder 

waarnemingsnummer 164.316. 

 

waarnemingsnummer datering omschrijving 

52.545 Late middeleeuwen Harness pendant? 

52643 

Midden-Romeinse tijd 

Laat-Romeinse tijd 

Fibula, bel, denarius, dakpannen 

9 munten 

52.644 1566 Filipsdaalder 

52.645 Onbekend Bronzen ring 

152.229 Romeinse tijd Dakpannen 

156.959 Romeinse tijd Dakpannen, bouwrestanten 

159.265 

 

 

 

Onbekend 

 

 

 

Koperen gesp, koperen 

lederbeslag, 2 stukken lood, 2 

schakels van een ketting uit 

brons, 1 koperen knoop 

161.725 

 

 

 

Romeinse tijd 

 

18de eeuw 

 

Fibula 

Dakpanfragementen 

Spinsteentje  

Metalen bijvondsen 

164.316 18de eeuw Molen  

164.317 18de eeuw Kerk 

208.601 Late ijzertijd Keltische Eburonenstater 

215.909 

 

 

Romeinse tijd 

Nieuwe tijd 

 

Munt 

Heiligen medaillon, knopen, 

munten, zegellood, lepeltje 

221.007 

 

Vroeg-Romeinse tijd 

Midden-Romeinse tijd 

Romeinse tijd 

Vroege middeleeuwen 

Knikboogfibula 

Munt 

Fibula 

Schijffibula  

 

980.054 1854 Munt 

980.061 1750 Munt 

981.011 

 

Late middeleeuwen 

 

Greppels, kuilen, paalkuilen, 

aardewerk 

979.839 1622 Zilveren munt 

   

 

Tabel 1: Overzicht van de CAI-inventarisnummers binnen een straal van enkele honderden meters rondom 

het onderzoekstracé. 
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Afbeelding 4.5.3: Uitsnede uit de Archeologische Inventaris met aanduiding van het plangebied (paarse 

kader). 
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55..  SSyynntthheessee  

5.1. Archeologisch verwachtingspatroon 

5.1.1. Landschappelijke synthese t.b.v. het verwachtingspatroon 

Het tracé bestaat uit 3 deelgebieden. Deelgebied 1 ligt deels op het hoogste punt van een 

helling en daalt richting het beekdal van de Demer. Deelgebied 2 ligt deels op de 

transitiehelling en deels in het beekdal van de Demer, terwijl deelgebied 3 op de 

transitiehelling gelegen is. 

 

Volgens de Tertiair geologische kaart komen binnen de diepere ondergrond van het tracé 

afzettingen voor die behoren tot de Formatie van Boom, de Formatie van Bilzen, De 

Formatie van Borgloon, de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern en de Formatie van Heers.  

Volgens de Quartair geologische kaart komt binnen het grootste deel van de 3 deelgebieden 

een leemdek van 4 à 10 meter dik voor. Ter plaatse van deelgebied 1 wordt dit doorsneden 

door een strook waar het leemdek een 1 à 4 m dik is. Het oostelijke deel van deelgebied 2 ligt 

binnen beekalluvium en ter hoogte van de Demer komt Demeralluvium voor. 

Volgens de bodemkaart doorkruist het tracé verschillende bodemprofielen. Binnen 

deelgebied 1 komt op verschillende plaatsen droge en matig droge leembodems met textuur 

B-horizont voor alsook sterk vergraven gronden. Binnen deelgebied 2 komen eveneens  

droge en matig droge leembodems met textuur B-horizont voor, maar ook bebouwde zones 

en matig droge leembodems zonder profiel. Binnen deelgebied 3 komen droge leembodems 

met textuur B-horizont en bebouwde zones voor.  

 

Volgens de historische kaarten zijn de straten die deel uitmaken van het tracé reeds 

tenminste vanaf de 18de eeuw in gebruik als weg met bebouwing en hebben er waarschijnlijk 

doorheen de eeuwen heen reeds verstoringen plaatsgevonden. De exacte verstoringsdiepte 

van de wegenis is niet bekend, maar er moet rekening worden gehouden met een verstoring 

van ongeveer 70 cm. Daarnaast ligt er binnen een groot deel van het tracé reeds een 

riolering, wat reeds een diepgaande verstoring teweeg zal hebben gebracht. Voor delen van 

het tracé is er eveneens sprake van holle wegen.  

Bovenstaande zorgt er dan ook voor dat de gaafheid van ondiepe archeologische sporen laag 

zal zijn en dat diepere sporen ook aangetast zullen zijn.  
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5.1.2. Potentieel voor steentijd artefactensites 

Globaal bekeken strekken  de 3 deelgebieden zich uit van het hoogste punt van een rug in 

het landschap tot in de Demervallei. 

Voor deelgebied 2 en deelgebied 3 kunnen we stellen dat deze gunstig gelegen zijn. De 

ligging op de flank van een heuvel, met uitzicht over het beekdal en in de onmiddellijke 

nabijheid van water, maakt dat voor het plangebied, liggingsgewijs althans, een hoge trefkans 

kan worden opgesteld. Dit ligt namelijk binnen een gradiëntzone. Echter moet er rekening 

gehouden worden met de verstoringsdiepte van de huidige wegenis en de onderfundering 

hiervan, evenals met de reeds aanwezige rioleringen. Hierdoor kunnen we stellen dat de 

gaafheid voor lithische artefactensites laag is voor deze deelgebieden gezien deze gekenmerkt 

worden door hun oppervlakkige ligging. 

Deelgebied 1 ligt op een heuvelrug verder van water verwijderd. Hierdoor geldt er een lage 

trefkans voor het aantreffen van steentijd artefactensites.  

 

5.1.3. Potentieel voor (proto-)historische sites 

Met de overgang naar een meer sedentaire levenswijze werd meestal gekozen voor een 

hogere en drogere ligging in het landschap als nederzettingslocatie. De ligging op (de flank 

van) een helling maakt dat het tracé gunstig gelegen.. Hierdoor is er een hoge trefkans voor 

nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen en sporen van 

begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen toegekend. Echter is er 

sprake van gekende verstoringen binnen de grenzen van het tracé door de aanleg van de 

huidige wegenis en riolering. Ondiepe sporen gaan hier zeker verdwenen zijn, matig diepe 

sporen gaan mogelijk aangetast zijn. De gaafheid wordt dan ook matig tot slecht beschouwd.  

 

Historische kaarten tonen reeds een lange ingebruikname van het tracé als weg. 

Nederzettingsresten uit de late middeleeuwen tot en met de nieuwste tijd worden bijgevolg 

niet verwacht binnen de grenzen van het plangebied.  

 

5.2. Afweging verder onderzoek 

In de voorgaande uitgebreide bureaustudie werden alle voorhanden zijnde historische, 

cartografische, geologische, geografische en bodemkundige bronnen onderzocht in 

combinatie met de door de opdrachtgever aangeleverde bouwplannen en het huidige 
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terreingebruik. Op basis hiervan stelt Condor Archaeological Research vast dat hierbij 

voldoende informatie gegenereerd is om de mogelijke impact van de werkzaamheden op een 

eventueel aanwezige archeologische vondsten en sporen aan te tonen. Ondanks dat 

eventuele vindplaatsen niet met zekerheid kunnen worden uitgesloten wordt verder 

onderzoek niet geadviseerd gezien de reeds aanwezige verstoring binnen het tracé. 

Daarenboven wordt er ook rekening gehouden met het feit dat de weg, die lang en zeer smal 

is, zelfs bij het aantreffen van enkele sporen, geen enkel inzicht biedt op het onderlinge 

verband van deze sporen. Vergelijk het met een brede proefsleuf. Er kan wel erkend worden 

dat er een vindplaats is, maar de open gelegde oppervlakte is te beperkt om het groter geheel 

van een eventueel vindplaats te begrijpen. De mogelijke kenniswinst zou zo beperkt zijn, en 

de doorlooptermijn van werken op het openbaar domein te groot. Er is te weinig sociaal en 

sociaal-economisch draagvlak om te eventueel beperkte kenniswinst te verantwoorden. Het 

bureauonderzoek wordt bijgevolg aangevuld met een programma van maatregelen voor 

vrijgave. 
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Afbeelding 5.2.1: Beslissingsboom bij de afweging over de noodzaak tot verder onderzoek3 

5.3. Afweging onderzoeksmethoden 

Voor het plangebied worden de verschillende onderzoeksmethoden individueel beoordeeld. 

Van iedere onderzoeksmethode zullen de vier criteria voor keuzebepaling, zoals beschreven 

in hoofdstuk 5.3 van de Code van Goede Praktijk, overlopen worden. Deze criteria zijn: 

• Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein? 

• Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein? 

• Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief om toe te passen op dit terrein? 

 
3 Agentschap Onroerend Erfgoed 2019 
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• Is het noodzakelijk dit toe te passen op dit terrein? 

 

Een landschappelijk booronderzoek/ landschappelijke profielputtenonderzoek kan 

een bijdrage leveren in de kennis over de bodemopbouw. Lithische artefactensites zijn 

namelijk sterk gevoelig voor verstoringen of erosie. Het verwachtingsmodel toont aan dat er 

een hoge trefkans is voor vindplaatsen uit het laat Pleistoceen en vroeg Holoceen ter plaatse 

van deelgebied 2 en deelgebied 3, echter wordt gezien de aard van de aangetoonde 

verstoringen geoordeeld dat er een lage gaafheid is van dit type vindplaatsen. Binnen de 

openbare weg kan enkel een mechanisch booronderzoek plaats grijpen en dit na 

kernboringen in de aanwezige asfalt. Gezien de lage gaafheid wordt het onderzoek niet als 

nuttig beschouwd. Doordat het uitgevoerd wordt door een mechanische boor is de 

schadelijkheid beperkt. Op basis van bovenstaande argumenten kan de noodzaak niet geduid 

worden. Voor deelgebied 1 geldt een lage verwachting voor steentijd artefactensites 

waardoor dit ondergoed geen nut heeft. 

 

Tijdens een oppervlaktekartering wordt een gebied raaigewijs belopen op zoek naar 

vondstmateriaal aan de oppervlakte. Het plangebied is in gebruik als openbare weg. De 

vondstzichtbaarheid is bijgevolg nihil. Het nut van een oppervlaktekartering kan bijgevolg 

niet worden bewezen. Het onderzoek is volledig onschadelijk, maar doordat er hier absoluut 

geen sluitende onderzoeksresultaten mee geboekt kunnen worden kan de noodzaak niet 

bepaald worden. 

 

Een geofysisch onderzoek spoort weliswaar anomalieën in de bodem op, maar de 

resultaten zullen nog altijd geverifieerd moeten worden door een proefsleuvenonderzoek. In 

dit geval zou een geofysisch onderzoek grondsporen zoals paalkuilen, afvalkuilen, beerputten 

en waterputten kunnen opsporen. Doordat enkel gebruik wordt gemaakt van elektrische en 

magnetische pulsen die de grond worden ingestuurd is het geen schadelijke methode. 

Aangezien de kennisvermeerdering van het onderzoek niet kan worden gestaafd kan dit de 

kosten voor dit onderzoek niet verantwoorden. Er is bijgevolg geen noodzakelijkheid.  

 

Door de lage gaafheid wordt de kenniswinst met het onderzoek naar lithische artefactensites 

als laag beschouwd. Zowel een verkennend archeologisch booronderzoek, een waarderend 

archeologisch booronderzoek als een proefputtenonderzoeken worden bijgevolg niet 

noodzakelijk geacht. 
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Een proefsleuvenonderzoek is de meest geschikte methode om zowel nederzettingsresten 

vanaf het neolithicum tot en met de late middeleeuwen als sporen van begraving vanaf de 

bronstijd tot en met de volle middeleeuwen vast te stellen. Door middel van een 

graafmachine wordt op steekproefgewijze methode de teelaarde verwijderd en wordt 

onderzocht of er antropogene sporen aanwezig zijn. Een proefsleuvenonderzoek kan een 

voorname kenniswinst opleveren inzake de kartering en waardering van eventueel aanwezige 

archeologische resten. Het plangebied is in gebruik als openbare weg, waardoor het niet 

wenselijk is om op voorhand reeds de verharding op te breken. Ook wordt gezien de lange, 

smalle vorm van het plangebied, een onderzoek niet als nuttig beschouwd. Indien het 

onderzoek correct wordt uitgevoerd is de verstorende invloed beperkt. Het onderzoek wordt 

op basis van bovenstaande argumenten niet noodzakelijk geacht 

 

5.4. Beantwoording onderzoeksvragen 

Ter afsluiting van het bureauonderzoek worden de vooropgestelde onderzoeksvragen 

beantwoord: 

 

- Wat is het archeologisch potentieel binnen de grenzen van het plangebied? 

Het tracé bestaat uit 3 deelgebieden zich uitstrekken uit van het hoogste punt van een 

rug in het landschap tot in de Demervallei. 

Voor steentijd artefactensites geldt een hoge verwachting, maar met een lage gaafheid 

voor deelgebied 2 en 3. Voor deelgebied geldt hiervoor een lage verwachting. 

Voor nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen en 

sporen van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen krijgt het 

tracé een hoge verwachting, echter wel met een matig tot lage gaafheid.  

Nederzettingsresten uit de late middeleeuwen tot en met de nieuwste tijd worden niet 

verwacht binnen de grenzen van het plangebied.  

Door de aanwezigheid van de wegenis vanaf minstens de 18de eeuw en de bijbehorende 

nutsvoorzieningen en rioleringen is het gehele tracé waarschijnlijk verstoord. Eventuele 

archeologische waarden die toch bewaard zijn, zullen een sterk contextueel versnipperd 

beeld vertonen waardoor de kennisvermeerdering zo goed als nihil is.  

Het archeologisch potentieel van het tracé wordt op basis van bovenstaande 

bevindingen en analyses zeer laag ingeschat.  
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- Wat is de impact  van de geplande werken? 

Nadat de huidige verharding verwijderd wordt, wordt er een nieuw gescheiden 

rioleringstelsel aangelegd met nieuwe wegenis. De aanlegdiepte varieert tussen 0,76m en 

3,46m. De wegenis zal op een diepte van circa 46 à 56 cm aangezet worden. De totale 

oppervlakte van het tracé is circa 21.046 m². 

 

Samengevat kan er gesteld worden dat er een grote impact is op de ondergrond. 

 

- Is een vervolgonderzoek noodzakelijk? 

In de voorgaande uitgebreide bureaustudie werden alle voorhanden zijnde historische, 

cartografische, geologische, geografische en bodemkundige bronnen onderzocht in 

combinatie met de door de opdrachtgever aangeleverde bouwplannen en het huidige 

terreingebruik. Op basis hiervan stelt Condor Archaeological Research vast dat hierbij 

voldoende informatie gegenereerd is om de mogelijke impact van de werkzaamheden 

op een eventueel aanwezige archeologische vondsten en sporen aan te tonen. Ondanks 

dat eventuele vindplaatsen niet met zekerheid kunnen worden uitgesloten wordt verder 

onderzoek niet geadviseerd gezien de reeds aanwezige verstoring binnen het tracé. 

Daarenboven wordt er ook rekening gehouden met het feit dat de weg, die lang en 

smal is, zelfs bij het aantreffen van enkele sporen, geen enkel inzicht biedt op het 

onderlinge verband van deze sporen. Vergelijk het met een brede proefsleuf. Er kan 

wel erkend worden dat er een vindplaats is, maar de open gelegde oppervlakte is te 

beperkt op het groter geheel van een eventueel vindplaats te begrijpen. De mogelijke 

kenniswinst zou zo beperkt zijn, en de doorlooptermijn van werken op het openbaar 

domein te groot. Er is te weinig sociaal en sociaal-economisch draagvlak om te 

eventueel beperkte kenniswinst te verantwoorden. Het bureauonderzoek wordt 

bijgevolg aangevuld met een programma van maatregelen voor vrijgave. 
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66..  SSaammeennvvaattttiinngg  

Het tracé bestaat uit 3 deelgebieden zich uitstrekken uit van het hoogste punt van een rug in 

het landschap tot in de Demervallei. Hier zal een nieuw gescheiden rioleringsstelsel 

aangelegd worden waarna nieuwe wegenis geplaatst wordt.  

 

Volgens de Tertiair geologische kaart komen binnen de diepere ondergrond van het tracé 

afzettingen voor die behoren tot de Formatie van Boom, de Formatie van Bilzen, De 

Formatie van Borgloon, de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern en de Formatie van Heers.  

Volgens de Quartair geologische kaart komt binnen het grootste deel van de 3 deelgebieden 

een leemdek van 4 à 10 meter dik voor. Ter plaatse van deelgebied 1 wordt dit doorsneden 

door een strook waar het leemdek een 1 à 4 m dik is. Het oostelijke deel van deelgebied 2 ligt 

binnen beekalluvium en ter hoogte van de Demer komt Demeralluvium voor. 

Volgens de bodemkaart doorkruist het tracé verschillende bodemprofielen. Binnen 

deelgebied 1 komt op verschillende plaatsen droge en matig droge leembodems met textuur 

B-horizont voor alsook sterk vergraven gronden. Binnen deelgebied 2 komen eveneens  

droge en matig droge leembodems met textuur B-horizont voor, maar ook bebouwde zones 

en matig droge leembodems zonder profiel. Binnen deelgebied 3 komen droge leembodems 

met textuur B-horizont en bebouwde zones voor.  

 

Volgens de historische kaarten zijn de straten die deel uitmaken van het tracé reeds 

tenminste vanaf de 18de eeuw in gebruik als weg met bebouwing en hebben er waarschijnlijk 

doorheen de eeuwen heen reeds verstoringen plaatsgevonden. De exacte verstoringsdiepte 

van de wegenis is niet bekend, maar er moet rekening worden gehouden met een verstoring 

van ongeveer 70 cm. Daarnaast ligt er binnen een groot deel van het tracé reeds een 

riolering, wat reeds een diepgaande verstoring teweeg zal hebben gebracht. Voor delen van 

het tracé is er eveneens sprake van holle wegen.  

 

Voor steentijd artefactensites geldt een hoge verwachting, maar met een lage gaafheid voor 

deelgebied 2 en 3 en een lage verwachting voor deelgebied 1. 

Voor nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen en sporen 

van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen krijgt het tracé een hoge 

verwachting, echter wel met een matig tot lage gaafheid.  
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Nederzettingsresten uit de late middeleeuwen tot en met de nieuwste tijd worden niet 

verwacht binnen de grenzen van het plangebied.  

Door de aanwezigheid van de wegenis vanaf minstens de 18de eeuw en de reeds bestaande 

rioleringen, is het gehele tracé waarschijnlijk verstoord. Eventuele archeologische waarden 

die toch bewaard zijn, zullen een sterk contextueel versnipperd beeld vertonen waardoor de 

kennisvermeerdering zo goed als nihil is.  

Het archeologisch potentieel van het tracé wordt op basis van bovenstaande bevindingen en 

analyses zeer laag ingeschat.  

Hierdoor wordt er dan ook geen verder archeologisch (voor)onderzoek aangeraden in welke 

vorm dan ook. 
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88..  LLiijjsstt  mmeett  ggeebbrruuiikkttee  ddaatteerriinnggeenn  

Ruwe 

datering 

Verfijning 

1 Verfijning 2 Verfijning 3 Precieze datering 

     

STEENTIJD 

Paleolithicum 

Vroeg-paleolithicum Vroeg-paleolithicum 1.000.000/500,000 - 250,000 jaar geleden 

Midden-paleolithicum Midden-paleolithicum 250.000 - 38.000 jaar geleden 

Laat-paleolithicum Laat-paleolithicum 38.000 - 12.000 jaar geleden 

Mesolithicum 

Vroeg-mesolithicum Vroeg-mesolithicum ca. 9.500 - 7.700 v. Chr. 

Midden-mesolithicum Midden-mesolithicum 7.700 - 7.000/6.500 v. Chr. 

Laat-mesolithicum Laat-mesolithicum ca. 7.000 - ca. 5.000 v. Chr. 

Finaal-mesolithicum Finaal-mesolithicum ca. 5.000 - ca. 4.000 v. Chr. 

Neolithicum 

Vroeg-neolithicum Vroeg-neolithicum 5.300 - 4.800 v. Chr. 

Midden-neolithicum Midden-neolithicum 4.500 - 3.500 v. Chr. 

Laat-neolithicum Laat-neolithicum 3.500 - 3.000 v. Chr. 

Finaal-neolithicum Finaal-neolithicum 3.000 - 2.000 v. Chr. 

METAALTIJDEN 

Bronstijd 

Vroege bronstijd Vroege bronstijd 2.100/2.000 - 1.800/1.750 v. Chr. 

Midden bronstijd Midden bronstijd 1.800/1.750 - 1.100 v. Chr. 

Late bronstijd Late bronstijd 1.100 - 800 v. Chr. 

IJzertijd 

Vroege ijzertijd Vroege ijzertijd 800 - 475/450 v.Chr. 

Midden ijzertijd 

(oosten) Midden ijzertijd (oosten) 475/450 - 250 v. Chr. 

Late ijzertijd (oosten) Late ijzertijd (oosten) 250 - 57 v. Chr. 

Late ijzertijd (westen) Late ijzertijd (westen) 475/450 - 57 v. Chr. 

ROMEINSE TIJD Romeinse tijd 

Vroeg-Romeinse tijd Vroeg-Romeinse tijd 57 v. Chr. – 69 

Midden-Romeinse tijd Midden-Romeinse tijd 69 – 284 

Laat-Romeinse tijd Laat-Romeinse tijd 284 – 402 

MIDDELEEUWEN Middeleeuwen 

Vroege middeleeuwen Frankische periode 5de eeuw - 6de eeuw 

  Merovingische periode 6de eeuw - 8ste eeuw 

  Karolingische periode 8ste eeuw - 9de eeuw 

Volle middeleeuwen Volle middeleeuwen 10de eeuw - 12de eeuw 

Late middeleeuwen Late middeleeuwen 13de eeuw - 15de eeuw 

NIEUWE TIJD Nieuwe tijd 

16de eeuw   

17de eeuw   

18de eeuw   

NIEUWSTE TIJD Nieuwste tijd 
19de eeuw   

20ste eeuw   
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Projectcode: 2021C272

Plannummer Type Schaal
Vervaardigi

ngswijze
datum

Gevisua-

liseerd

verwijzing 

rapport
werkputnr sectornr vaknr vlak

2021C272-1 kadasterkaart 1:5000 digitaal 25/03/2021 ja kadaster

2021C272-2 topografische kaart 1:11000 digitaal 25/03/2021 ja topokaart

2021C272-3 Schema / digitaal / ja stroomschema

2021C272-4 topografische kaart 1:11000 digitaal 25/03/2021 ja afb.3.6.1

2021C272-5 Grondplan 1:500 digitaal 12/02/2021 ja afb.3.6.2

2021C272-6 Grondplan 1:500 digitaal 12/02/2021 ja afb.3.6.3

2021C272-7 Grondplan 1:500 digitaal 12/02/2021 ja afb.3.6.4

2021C272-8 Grondplan 1:500 digitaal 12/02/2021 ja afb.3.6.5

2021C272-9 Grondplan 1:500 digitaal 12/02/2021 ja afb.3.6.6

2021C272-10 Grondplan 1:500 digitaal 12/02/2021 ja afb.3.6.7

2021C272-11 Typedwarsprofiel 1:500 digitaal 12/02/2021 ja afb.3.6.8

2021C272-12 Grondplan 1:500 digitaal 12/02/2021 ja afb.3.6.9

2021C272-13 Typedwarsprofiel 1:500 digitaal 12/02/2021 ja afb.3.6.10

2021C272-14 Bodemgebruikskaart 1:10000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.1.1

2021C272-15 Landschappenkaart 1:11000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.1.2

2021C272-16 Hoogtekaart 1:11000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.3.1

2021C272-17 Hoogtekaart 1:11000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.3.2

2021C272-18 Geologische kaart 1:11000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.3.3

2021C272-19 Geologische kaart 1:11000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.3.4

2021C272-20 Bodemkaart 1:5000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.3.5

2021C272-21 Bodemerosiekaart 1:5000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.3.6

2021C272-22 Historische kaart 1:5000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.4.1

2021C272-23 Historische kaart 1:5000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.4.2

2021C272-24 Historische kaart 1:5000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.4.3

2021C272-25 Historische kaart 1:5000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.4.4

2021C272-26 Historische kaart 1:5000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.4.5

2021C272-27 Historische kaart 1:5000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.4.6

2021C272-28 Historische kaart 1:5000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.4.7

2021C272-29 Orthofoto 1:5000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.4.8

2021C272-30 Orthofoto 1:5000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.4.9

2021C272-31 Orthofoto 1:5000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.4.10

Bodemerosie per perceel

Tertiair geologische kaart

Ferraris

kwartair geologische kaart

Stroomschema stedenbouwundige aanvragen

Typedwarsprofiel gracht

indeling van de deelgebieden

Inplantingsplan toekomstige toestand 

Inplantingsplan toekomstige toestand 

Inplantingsplan toekomstige toestand 

Inplantingsplan toekomstige toestand 

Inplantingsplan toekomstige toestand 

Inplantingsplan toekomstige toestand 

Typedwarsprofiel wegenis

Topografische kaart 1904

Vandermaelen

Topografische kaart 1873

Plannenlijst
Allesporenkaarten, allevondstenkaarten en 

vlakplannen

Onderwerp

Bodemkaart

Topokaart aanduiding plangebied ten opzicht van omgeving

Inplantingsplan toekomstige toestand 

Bodemgebruikskaart

Traditionele landschappen

Digitaal hoogtemodel

Digitaal hoogtemodel, terreinsnede

kadasterkaart

Atlas der Buurtwegen 

Orthofoto 2000-2003

Topografische kaart 1939

Topografische kaart 1969

Orthofoto 1986

Orthofoto 1971



2021C272-32 Orthofoto 1:5000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.4.11

2021C272-33 Orthofoto 1:5000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.4.12

2021C272-34 Erfgoedwaarden 1:5000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.5.1

2021C272-35 Erfgoedwaarden 1:5000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.5.2

2021C272-36

Archeologische 

waardenkaart 1:5000 digitaal 25/03/2021 ja afb. 4.5.3Archeologische waarnemingen

Orthofoto 2019

OE Archeologienota's en nota's

OE elementen en beschermingen

Orthofoto 2008
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RWA - 121m - Ø400 - 29mm/m

RWA - 120m - Ø400 - 31,5mm/mRWA - 120m - Ø400 - 39mm/m

Bestaande gracht herprofileren

b: +111.46

a: +111.49

a
b x

RWA - 2m - Ø160 - 5mm/m 

RWA - 9m - Ø160 - 1mm/m 
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R18
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DWA - 100m - Ø250 - 32mm/mD22
D20 D18

D17

D16

Bestemming: Woongebied met
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waardevol agrarisch gebied
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Bestemming: Agrarisch gebied
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111.80 109.46

67.83 m 69.32

ND400 - 39mm/m

120m

110.50

R19

105.82

R18

120m zc+z+z
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R16
ND400 - 31.5mm/m

120m

120m zc+z+z

ND400 - 29mm/m

121m

120m zc+z+z

ND400 - 29mm/m

115m

115m zc+z+z

95.19

R13

D22
ND250 - 37mm/m

100m

100m zc+z+z

106.79

D20 D18

101.94

D17

100.34

D16

97.14

D14

93.94

D12

ND400 - 29mm/m

125m

125m zc+z+z

91.56

R11
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R10
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87m zc+z+z
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R07
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R06
ND400 - 40mm/m

73m

73m zc+z+z

R05'7m

7m zc+z+z

40mm/m
ND400
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ND250 - 33.5mm/m

100m

100m zc+z+z

ND250 - 30mm/m
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50m zc+z+z

ND250 - 32mm/m
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50m zc+z+z

ND250 - 32mm/m

100m

100m zc+z+z

ND250 - 32mm/m
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52m zc+z+z

ND250 - 32mm/m

100m

100m zc+z+z

88.34

D9
ND250 - 32mm/m

75m

75m zc+z+z

86.62

D8
ND250 - 32mm/m

50m

50m zc+z+z

84.77

D7
ND250 - 37mm/m

50m

50m zc+z+z
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D5
ND250 - 37mm/m
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50m zc+z+z
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69m zc+z+z
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72.50
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90.00m T.A.W.
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.15

80.00m T.A.W.
Vergelijkingsvlak 

90.00m T.A.W.
Vergelijkingsvlak 

80.00m T.A.W.
Vergelijkingsvlak 

Nieuwe  Baan

Bestaande grachtND160 - 5mm/m

2m

te herprofileren

ND250 - 32mm/m

48m

95.48

D13

48m zc+z+z

//

RWA-leiding

DWA-leiding

bestaande riolering

LEGENDE RIOLERING

op te vullen riolering

grens der werken

opbraak riolering

Persleiding

2

2

Fluvius

Trichterheideweg 8
3500 Hasselt

WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN
HOESELT

Projectmanager

Joris van Looveren

I44/04.019 WRAANBESTEDING

Bestuurder

Nele De Smet

Gebiedsingenieur

Erwin Goossens

Goedgekeurd d.d. ..................

Mede-opdrachtgever

TEKHISTORIEK

REV.PLANNR.WERKNUMMERSCHAALFASE

A

Opdrachtgever

Project

Ontwerper

Maatschappelijke zetel:
Koningsstraat 270
1210 Brussel
T +32 2 217 27 97
info@evolta.be
www.evolta.be
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0
DATUM HISTORIEKDATUM VER TEK VER

Gemeentebestuur Hoeselt

Dorpsstraat 35
3730 Hoeselt

Werner Raskin

Burgemeester

Goedgekeurd d.d. ..................

28/11/2009 DRAFEerste indiening OF1

Aangepaste OF1 na opmetingen VMM13/08/2010

Aangepaste OF1 na bespreking met infrax, gemeente en
nutsmaatschappijen

Aangepaste OF1 na bespreking met infrax

01/12/2010

03/02/2015

10/02/2015 Aangepaste OF1

Aangepaste OF1 na opmerkingen VMM18/05/2016

Aangepaste OF2 na vergadering 23/05/201708/02/2019

02/10/2019 Aangepaste OF2 na vergadering 19/09/2019

14/02/2019 Aangepaste OF2 na vergadering 27/11/2019AF

AF

AF

AF

AF

AF

AF

AFDR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

Aanbestedingsplannen11/02/2021 AF DR

1/71/500

GRONDPLAN RIOLERING
ONTWORPEN TOESTAND

Deel: Nieuwebaan
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a,x: +91.56

±93.42

RWA - 100m - Ø400 - 40mm/m

RWA - 125m - Ø400 - 29mm/m

RWA - 115m - Ø400 - 29mm/m

RWA - 121m - Ø400 - 29mm/m

R11

RWA - 50m - Ø400 - 40mm/m

a,x: +98.53

±100.80

R14

a,x: +95.19

±97.77

R13

a,x: +87.56

±89.56

R10

a,x: +97.14

a,x: +93.94

±96.93

a,x: +90.74

±93.33

a,x: +86.62

±88.56

DWA - 100m - Ø250 - 32mm/m

DWA - 52m - Ø250 - 32mm/m
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DWA - 75m - Ø250 - 32mm/m

DWA - 50m - Ø250 - 34,5mm/m

D14
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±90.46

D9
Bestemming: Woongebied met

landelijk karakter

Bestemming: Landschappelijk

waardevol agrarisch gebied

a,b,x: +95.48
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70.00m T.A.W.
Vergelijkingsvlak 

Bodemhoogte
Helling en Ø
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Nieuwe  Baan

Bestaande grachtND160 - 5mm/m
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te herprofileren

ND250 - 32mm/m
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95.48
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48m zc+z+z
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RWA-leiding
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LEGENDE RIOLERING

op te vullen riolering
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opbraak riolering

Persleiding
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Fluvius

Trichterheideweg 8
3500 Hasselt

WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN
HOESELT

Projectmanager

Joris van Looveren

I44/04.019 WRAANBESTEDING

Bestuurder

Nele De Smet

Gebiedsingenieur

Erwin Goossens

Goedgekeurd d.d. ..................

Mede-opdrachtgever

TEKHISTORIEK

REV.PLANNR.WERKNUMMERSCHAALFASE

A

Opdrachtgever

Project

Ontwerper

Maatschappelijke zetel:
Koningsstraat 270
1210 Brussel
T +32 2 217 27 97
info@evolta.be
www.evolta.be

B
C
D
E
F

G
H
I
J
K
L
M

0
DATUM HISTORIEKDATUM VER TEK VER

Gemeentebestuur Hoeselt

Dorpsstraat 35
3730 Hoeselt

Werner Raskin

Burgemeester

Goedgekeurd d.d. ..................

28/11/2009 DRAFEerste indiening OF1

Aangepaste OF1 na opmetingen VMM13/08/2010

Aangepaste OF1 na bespreking met infrax, gemeente en
nutsmaatschappijen

Aangepaste OF1 na bespreking met infrax

01/12/2010

03/02/2015

10/02/2015 Aangepaste OF1

Aangepaste OF1 na opmerkingen VMM18/05/2016

Aangepaste OF2 na vergadering 23/05/201708/02/2019

02/10/2019 Aangepaste OF2 na vergadering 19/09/2019

14/02/2019 Aangepaste OF2 na vergadering 27/11/2019AF

AF

AF

AF

AF

AF

AF

AFDR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

Aanbestedingsplannen11/02/2021 AF DR

GRONDPLAN RIOLERING
ONTWORPEN TOESTAND

Deel: Nieuwebaan
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NIEUWE BAAN

NIEUWE BAAN

NIEUWE BAAN

SM
ISSTR
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A

T

S
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T LA
M

B
ER
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S
TR

A
A

T

SCHOOLSTRAAT

RS

RS

H

M

PP

S12

D33
x: +83,41

±84.96

D4
b,x: +79,44

±80.88
a: +79.68(PL)

D24

x: +78.99

±80.24

D3

a,x: +79.19

±81.37

D32
a,x: +83,01

±84.65

D
W

A
 - 52

m
 - Ø

2
50 - 5m

m
/m

a: +79.16 wachtopening fase A

80.18

DWA  - 30m - Ø250 - 13mm/m

DWA  - 25m - Ø250 - 5mm/m

DWA  - 21m - Ø250 - 13mm/m

DWA - 25m - Ø250 - 39mm/m

R04
a,x: +78.09

±80.05

Ø
6

0
0

Ø600Ø300

a,x: +78.12

±80.36

R05'
a: +78.88

±80.78

R
W

A
 - 3

0
m

 - Ø
8

0
0

 - 1m
m

/m

R
W

A
 - 3

5m
 - Ø

6
00 - 1m

m
/m

R06±81.29

R20

a,x: +78.20

±81.40

R23
a,x: +80.73

±82.64

a,x: +82.20

±84.53

x: +82.88

±85.03

RWA - 7m - Ø400 - 40mm/m
b,x: +78.16

RW
A

 - 45m
 - Ø

6
00 - 1m

m
/m

RW
A

 - 30m
 - Ø

600 - 1m
m

/m

RWA - 14m - Ø400 - 37mm/m

R
W

A
 - 4

0
m

 - Ø
4

0
0

 - 17m
m

/m

Leiding af te sluiten binnen fase B

N

N

DWA - persleiding  - 122m - HDPE PN10 SDR17 DE63 - 6mm/m

a : 79.8434

FA
S

E 
B

FA
S

E 
A

x: +79.16

FASE B
FASE A

Leiding op te vullen binnen fase B

Na uitvoering fase A blijft de Nieuwe

Baan aangesloten op de bestaande

gemengde leiding

80.4523x : 78.6723

a : 78.6723

80.8546a : 78.8346
b : 79.7546

81.9234x : 79.5934

x : 78.8446

81.6643a : 79.4643
b : 79.4243

x : 79.0343

12

14

13

15

16 17

18

19

R32

R05

a,x: +82.08

±84.72

a,x: +91.56

±93.42

RWA - 73m - Ø400 - 40mm/m

RWA - 87m - Ø400 - 40mm/m

RWA - 100m - Ø400 - 40mm/m

RWA - 125m - Ø400 - 29mm/m R11

R07

RWA - 50m - Ø400 - 40mm/m

a,x: +87.56

±89.56

R10 a,x: +85.56

±87.45

R09

a,x: +90.74

±93.33

a,x: +86.62

±88.56

a,x: +84.77

±86.51

a,x: +81.99

±84.28

DWA - 100m - Ø250 - 32mm/m

DWA - 75m - Ø250 - 32mm/m

DWA - 50m - Ø250 - 34,5mm/m
DWA - 50m - Ø250 - 37mm/m DWA - 75m - Ø250 - 37mm/m

DWA - 68m - Ø250 - 37mm/m

D10

D8

D7

D5
a,x: +88.34

±90.46

D9
Bestemming: Woongebied met

landelijk karakter

Bestemming: Landschappelijk

waardevol agrarisch gebied

Bestemming: Landschappelijk

waardevol agrarisch gebied

Bestemming: Woongebied met

landelijk karakter
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70.00m T.A.W.
Vergelijkingsvlak 

Bodemhoogte
Helling en Ø
Tussenafstand

DW
A

Profielnummers

Aanleg
Max. hydraul. peil

As van de weg
Tussenafstand
Helling en Ø
Bodemhoogte

Tussenafstand

rio
le

rin
g

Be
st

aa
nd

e
rio

le
rin

g

Aanleg
Max. hydraul. peil

Bodemhoogte
Helling en Ø
Tussenafstand

Aanleg
Max. hydraul. peilRW

A
rio

le
rin

g

111.80 109.46

67.83 m 69.32

ND400 - 39mm/m

120m

110.50

R19

105.82

R18

120m zc+z+z

102.04

R16
ND400 - 31.5mm/m

120m

120m zc+z+z

ND400 - 29mm/m

121m

120m zc+z+z

ND400 - 29mm/m

115m

115m zc+z+z

95.19

R13

D22
ND250 - 37mm/m

100m

100m zc+z+z

106.79

D20 D18

101.94

D17

100.34

D16

97.14

D14

93.94

D12

ND400 - 29mm/m

125m

125m zc+z+z

91.56

R11

87.56

R10
ND400 - 40mm/m

100m

100m zc+z+z

90.74

D10

Bodemhoogte
Helling en Ø
Tussenafstand

Aanleg
Max. hydraul. peilDW

A 
rio

le
rin

g 
ka

nt
 p

ar
e 

nu
m

m
er

s

103.44

98.53

R14

85.56

R09
ND400 - 40mm/m

50m

50m zc+z+z

ND400 - 40mm/m

87m

87m zc+z+z

82.08

R07

79.16

R06
ND400 - 40mm/m

73m

73m zc+z+z

R05'7m

7m zc+z+z

40mm/m
ND400

110.49

ND250 - 33.5mm/m

100m

100m zc+z+z

ND250 - 30mm/m

50m

50m zc+z+z

ND250 - 32mm/m

50m

50m zc+z+z

ND250 - 32mm/m

100m

100m zc+z+z

ND250 - 32mm/m

52m

52m zc+z+z

ND250 - 32mm/m

100m

100m zc+z+z

88.34

D9
ND250 - 32mm/m

75m

75m zc+z+z

86.62

D8
ND250 - 32mm/m

50m

50m zc+z+z

84.77

D7
ND250 - 37mm/m

50m

50m zc+z+z

81.99

D5
ND250 - 37mm/m

50m

50m zc+z+z

D4

79
.4

4

ND250 - 37mm/m

68m

69m zc+z+z

10.25 m

106.93

121.17

103.38

72.50

101.30

141.24

97.44

36.03

96.41

38.98

94.99 91.18

99.28

88.24

74.32

86.93

32.95

84.53

76.74

80.81

72.90

80.88

S
M

IS
S

TR
A

A
T

O
P

V
O

ER
G

EM
A

A
L

S
IN

T 
LA

M
B

ER
TU

S
S

TR
A

A
T

78.15
ND500

naar R20-R05

78
.8

8

79.44
ND250

naar D3-D23

90.00m T.A.W.
Vergelijkingsvlak 

78
.15

80.00m T.A.W.
Vergelijkingsvlak 

90.00m T.A.W.
Vergelijkingsvlak 

80.00m T.A.W.
Vergelijkingsvlak 

Nieuwe  Baan

Bestaande grachtND160 - 5mm/m

2m

te herprofileren

ND250 - 32mm/m

48m

95.48

D13

48m zc+z+z

//

RWA-leiding

DWA-leiding

bestaande riolering

LEGENDE RIOLERING

op te vullen riolering

grens der werken

opbraak riolering

Persleiding

Fluvius

Trichterheideweg 8
3500 Hasselt

WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN
HOESELT

Projectmanager

Joris van Looveren

I44/04.019 WRAANBESTEDING

Bestuurder

Nele De Smet

Gebiedsingenieur

Erwin Goossens

Goedgekeurd d.d. ..................

Mede-opdrachtgever

TEKHISTORIEK

REV.PLANNR.WERKNUMMERSCHAALFASE

A

Opdrachtgever

Project

Ontwerper

Maatschappelijke zetel:
Koningsstraat 270
1210 Brussel
T +32 2 217 27 97
info@evolta.be
www.evolta.be
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0
DATUM HISTORIEKDATUM VER TEK VER

Gemeentebestuur Hoeselt

Dorpsstraat 35
3730 Hoeselt

Werner Raskin

Burgemeester

Goedgekeurd d.d. ..................

28/11/2009 DRAFEerste indiening OF1

Aangepaste OF1 na opmetingen VMM13/08/2010

Aangepaste OF1 na bespreking met infrax, gemeente en
nutsmaatschappijen

Aangepaste OF1 na bespreking met infrax

01/12/2010

03/02/2015

10/02/2015 Aangepaste OF1

Aangepaste OF1 na opmerkingen VMM18/05/2016

Aangepaste OF2 na vergadering 23/05/201708/02/2019

02/10/2019 Aangepaste OF2 na vergadering 19/09/2019

14/02/2019 Aangepaste OF2 na vergadering 27/11/2019AF

AF

AF

AF

AF

AF

AF

AFDR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

Aanbestedingsplannen11/02/2021 AF DR
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GRONDPLAN RIOLERING
ONTWORPEN TOESTAND

Deel: Nieuwebaan
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S30
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W70
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S31

S32

1

M

2

2A

2B

3

5 H

6

M
O

LENSTRAAT

HAAM
STRAAT

H
AAM

STRAAT

HAAMSTRAAT

a: +71.88

Ø400
Ø400

Ø
500

x: +72.36
±73.61

a,x: +72.21

±74.12

a,x: +72.09

±74.58

a,x: +72.04

±74.87

D48a,x: +72.02

±75.08
a,x: +71.92

±74.06

50m - Ø250 - 3mm/m

31m - Ø250 - 3mm/m

15m
 - Ø

250 - 3m
m

/m

Nieuwe IP te plaatsen
±74.06

Bestaande IP op te breken

Niv. te controleren bij uitvoering

8m
 - Ø

250 - 3m
m

/m

35
m

 -
 Ø

25
0 

- 
3m

m
/m

12m
 - Ø

250 - 3m
m

/m

x: +71.52 (B)

x: +72.03
±74.63

a,x: +71,84
±74.17

a,x: +71,46
±73.52

a: +71,42
±73.39

N

RW
A - 7m

 - Ø
400 - 6m

m
/m

 - <O
B>

RWA - 61m - Ø500 - 6mm/m - <OB>

RWA - 31m - Ø500 - 6mm/m- <OB>

Stuw
put

R43

N

x: ±71.42 (BT)

Ø
16

0 - <G
>

Nieuw
e IP op BT RIO

Bestaande IP op te breken

Niv. te controleren bij uitvoering

FASE C

RW
A-huisaansluiting + 2 hoekaansluitingen 

aan te sluiten op de gem
engde leiding in de M

olenstraat 

Bij aanleg van een gescheiden stelsel in de M
olenstraat

dienen deze overgekoppeld naar de RW
A-leiding

31

32

33

34

FA
SE C

R41

R42

R44

R43

D49

D47

D47'

D50

D51

D52 (Kneveldeksel)

Drem
pelpeil

Drem
pellengte

Knijpopening

1m

Ø
110m

m
72,60m

Bestem
m

ing: W
oongebied m

et

landelijk karakter

Bestem
m

ing: W
oongebied m

et

landelijk karakter

Bestem
m

ing: Landschappelijk

waardevol agrarisch gebied

70.00m T.A.W.
Vergelijkingsvlak 

Bodemhoogte
Helling en Ø
Tussenafstand

DW
A

Profielnummers

Aanleg
Max. hydraul. peil

As van de weg
Tussenafstand
Helling en Ø
Bodemhoogte

Tussenafstand

rio
le

rin
g

Be
st

aa
nd

e
rio

le
rin

g

Aanleg
Max. hydraul. peil

Bodemhoogte
Helling en Ø
Tussenafstand

Aanleg
Max. hydraul. peilRW

A
rio

le
rin

g

12.35 m 22.20

ND500 - 6mm/m - <OB>

31m

31m zc+z+z

D47
ND250 - 3mm/m

12m

12m zc+z+z

Bodemhoogte
Helling en Ø
Tussenafstand

Aanleg
Max. hydraul. peil

DW
A 

rio
le

rin
g 

ka
nt

 p
ar

e 
nu

m
m

er
s

71.92

51.36 m

D48

72.02

ND250 - 3mm/m

8m

8m zc+z+z

D49

72.04

ND250 - 3mm/m

31m

31m zc+z+z

74.29

M
O

LE
N

S
TR

A
A

T

74.85 75.09

11.84 m

74.99

9.42 m

74.50 73.83 73.35

41.93 m

D50

72.09

ND250 - 3mm/m

15m

15m zc+z+z

D51

72.21

D52

72.36

ND250 - 3mm/m

50m

50m zc+z+z

D47'

71
.5

2
71

.8
8

72.03

R41

71.84

R42 R43
ND500 - 6mm/m - <OB>

63m

63m zc+z+z

71
.4

2

R44
ND400

7m

7m zc+z+z

6mm/m - <OB> Bestaande ND160 - <G>

72.46

80.00 m

70.96
ND300

ND250 - 3mm/m

35m

35m zc+z+z

73.29

21.66 m

ND300

ND400

Bestaande ND300

B

70.94

Haamstraat

71
.4

6
71

.4
6

//

RWA-leiding

DWA-leiding

bestaande riolering

LEGENDE RIOLERING

op te vullen riolering

grens der werken

opbraak riolering

Persleiding

Fluvius

Trichterheideweg 8
3500 Hasselt

WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN
HOESELT

Projectmanager

Joris van Looveren

I44/04.019 WRAANBESTEDING

Bestuurder

Nele De Smet

Gebiedsingenieur

Erwin Goossens

Goedgekeurd d.d. ..................

Mede-opdrachtgever

TEKHISTORIEK

REV.PLANNR.WERKNUMMERSCHAALFASE

A

Opdrachtgever

Project

Ontwerper

Maatschappelijke zetel:
Koningsstraat 270
1210 Brussel
T +32 2 217 27 97
info@evolta.be
www.evolta.be

B
C
D
E
F

G
H
I
J
K
L
M

0
DATUM HISTORIEKDATUM VER TEK VER

Gemeentebestuur Hoeselt

Dorpsstraat 35
3730 Hoeselt

Werner Raskin

Burgemeester

Goedgekeurd d.d. ..................

28/11/2009 DRAFEerste indiening OF1

Aangepaste OF1 na opmetingen VMM13/08/2010

Aangepaste OF1 na bespreking met infrax, gemeente en
nutsmaatschappijen

Aangepaste OF1 na bespreking met infrax

01/12/2010

03/02/2015

10/02/2015 Aangepaste OF1

Aangepaste OF1 na opmerkingen VMM18/05/2016

Aangepaste OF2 na vergadering 23/05/201708/02/2019

02/10/2019 Aangepaste OF2 na vergadering 19/09/2019

14/02/2019 Aangepaste OF2 na vergadering 27/11/2019AF

AF

AF

AF

AF

AF

AF

AFDR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

Aanbestedingsplannen11/02/2021 AF DR
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GRONDPLAN RIOLERING
ONTWORPEN TOESTAND

Deel: Haamstraat
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S35
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1A

LIN
D

EKA
PELSTRA

A
T MOLENBROEKSTRAAT

MOLENBROEKSTRAAT

b: +74.07 (B)

x: +72.75 (PL)

±74.24

Nieuwe IP te plaatsen

Bestaande IP op te breken

Niv. te controleren bij uitvoering

Ø
400

bestaande persleiding Ø
300

N

DWA 30m - Ø250 - 21mm/m

a: +75,95 (PL)

±77.15

x: +73,69 (B)

218m - persleiding - HDPE PN10 SDR17 DE63

390m - persleiding - HDPE PN10 SDR17 DE63

N

(Minigemaal 1)

1+0 opstelling

Q

D62

Aanslagpeil
Afslagpeil

3-5l / sec

+72.70m
+72.50m

390m - persleiding - HDPE PN10 SDR17 DE63

220m - gestuurde boringHDPE PN10 SDR17 DE63

2
18

m
 - persleiding - H

D
PE PN

10 SD
R17 D

E6
3

FASE C

FASE C

20

21

22
23 24 25

27

D62

D63 (corrosiebestendig)

Bestemming: Landschappelijkwaardevol agrarisch gebied

Bestemming: Landschappelijkwaardevol agrarisch gebied

Bestemming: Landschappelijkwaardevol agrarisch gebied

Bestemming: Landschappelijkwaardevol agrarisch gebied

70.80

70.84

70.87

70.83

70.80

70.78

70.60

70.54

70.50

70.39

70.38

70.47

70.48

70.6170.58

70.58

70.64

70.80 70.71

70.76

70.74

70.75

70.77
70.82

70.20
70.17

70.24

70.06

70.08

69.96

70.22

70.93

70.88
70.91

70.84
70.82

70.77

70.70
70.72

70.71

70.58

70.52

70.56

70.43

70.40
70.46

70.12
70.13

70.12

69.94

70.01

70.00

71.01

70.97

70.92

70.89

70.93

70.86

70.94

70.99

71.10

70.87

70.92

70.90

70.94

71.01

70.92

70.88

4214ST01

H

H

H558b
werkzone : 598m²inname : 388m²

RWA - 8m - Ø200

bodem
 erosiebekken

HHHHHH

26

dijk
talud 2/1

talud 2/1

H542c
werkzone : 160m²
inname : 354m²

220m - gestuurde boringHDPE PN10 SDR17 DE63

220m - gestuurde boringHDPE PN10 SDR17 DE63

60.00m T.A.W.
Vergelijkingsvlak 

Bodemhoogte
Helling en Ø
Tussenafstand

DW
A

Profielnummers

Aanleg
Max. hydraul. peil

As van de weg
Tussenafstand
Helling en Ø
Bodemhoogte

Tussenafstand

rio
le

rin
g

Pe
rs

le
id

ing
rio

le
rin

g

Aanleg
Max. hydraul. peil

Bodemhoogte
Helling en Ø
Tussenafstand

Aanleg
Max. hydraul. peilRW

A
rio

le
rin

g

20.06

Bodemhoogte
Helling en Ø
Tussenafstand

Aanleg
Max. hydraul. peil

O
nd

er
do

or
pe

rs
ing

52.38 m 59.53 m

77.28

D53

6
6

.2
7

D54

66.20

GESTUURDE BORING 96m

D55 (PS02)

64.40

ND250- 37mm/m

48mD56
ND250- 52mm/m

38m

38m zc+z+z

68.24

D57

68.87

ND250- 21mm/m

30m

30m zc+z+z

D62

72.75

Ø500 - 19.5mm/m

37m

37m zc+z+z

67.44

R50 R49
Ø600 - 1mm/m

58m

gestuurde boring Ø300

R48

77.15 76.91 75.67

65.65 m

74.32

90.61 m

72.90

64.54 m

71.79

46.45 m

71.21

37.99 m

70.84

32.43 m

70.10

39.07 m

69.24

41.43 m

68.27

14.99 m

67.72

64.00 m

65.69

D55 (PS02)

64.50 (pl)PERSLEIDING - HDPE PN 10 SDR17 DE63

390m - VAN D55 NAAR D62

D53 PERSLEIDING - HDPE PN 10 SDR17 DE63

64.60

LINDEKAPELLESTRAAT

6
6

.7
2

D62

72.75 (pl)PERSLEIDING - HDPE PN 10 SDR17 DE63

220m - VAN D62 NAAR D63

D63

75.95(pl)

D63

75.95

D53

PERSLEIDING - HDPE PN 10 SDR17 DE63

320 - VAN D55 NAAR D62

6
6

.2
1

MOLENBROEKSTRAAT

73.69
ND400 74.07

ND250

PERSLEIDING - HDPE PN 10 SDR17 DE63
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Legbed van zandcement dikte 3 cm

Steenslagfundering type II, dikte 20 cm

2%2,0%

Grijze betonstraatstenen 220x110x80 mm

elleboogverband
Legbed van zandcement dikte 3 cm

Steenslagfundering type II, dikte 20 cm

Geprefabriceerde kanstrook, type IIE 1

Geprefabriceerde betonnen boordsteen, type IF2

Fundering en stut van schraal beton, dikte 15 cm

0,30

2%

rijbaanoprit grasberm

0,30
3,60

rijbaanvar.

Geotextiel

2,0%

var.var.

0,30 0,250,25

grasberm grasberm

Geprefabriceerde betonnen boordsteen, type IF2

Fundering en stut van schraal beton, dikte 15 cm

2%

2%2%

2%

var.

Afwerking kiezels/betonstraatstenen, dikte 5 cm

Steenslagfundering type II, dikte 25 cm

TDP1: Nieuwe Baan
(t.h.v. DP2)

TDP3: Haamstraat

TDP2: Nieuwe Baan
(t.h.v. DP15)

TDP4:
Molenbroekstraat

3,60

Geprefabriceerde kanstrook, type IIE 1

6,00
0,30

var.

TDP5: Gracht
Molenbroekstraat/noord

Onderlaag van asfaltbeton type APO-A, dikte 7 cm

Toplaag van asfaltbeton type APT-C, dikte 4 cm

Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsel type II, dikte 25 cm

Onderfundering type II, d=20cm

Geotextiel

Onderlaag van asfaltbeton type APO-A, dikte 7 cm

Toplaag van asfaltbeton type APT-C, dikte 4 cm

Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsel type II, dikte 15 cm

Onderfundering type II, d=20cm

Geotextiel

Onderlaag van asfaltbeton type APO-A, dikte 7 cm

Toplaag van asfaltbeton type APT-C, dikte 4 cm

Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsel type II, dikte 25 cm

Onderfundering type II, d=20cm

Geotextiel

4,10

0,30

1.30

4/4

0.50

4/4

teelaarde
d=5cm

niveau MV

0.40

1.50

0.50

TDP6: Gracht
Molenbroekstraat/zuid

1.30

4/4

0.50

4/4

teelaarde
d=5cm

niveau MV

0.40

1.50

0.50

0.50
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