
afvoer wk
zie TECH

afvoer wk
zie TECH

rollaag in nieuw metselwerk

bestaande latei

bestaande dorpel 
te verwijderen

bestaande latei

bestaande dorpel 

snelbouw 14 cm
isolatie 25 cm
snelbouw 19 cm
invulmetselwerk 10 cm

vloerafwerking             1 cm
dekvloer + vv               8 cm
akoest. folie                2x0,5 cm
isolerende uitvullaag   15 cm
draagvloer                zie STAB
bepleistering                1 cm

snede AA'

pannen op panlatten -
tengellatten 4 cm
onderdakfolie -
therm. isolatie 16 cm
luchtdichtingsfolie -
onderdak - LVL-plaat zie STAB
structuur - LVL-keper zie STAB

diepte bestaande en nieuwe
fundering nog onbekend

diepte bestaande en nieuwe 
fundering nog onbekend

wandopening

beton zie STAB
isolatie 25 cm
bestaand metselwerk 29 cm

beton zie STAB
isolatie 25 cm
spouw 19 cm
nieuw metselwerk 10 cm

vloerafwerking      1 cm
dekvloer + vv        8 cm
akoest. folie         2x0,5 cm
therm. isolatie       18 cm
uitvullaag         6 cm
funderingsplaat     zie STAB

omgekeerde balk
zie STAB

-067

+287

+171

+678

-045

+280

+435

+299

+231

-017

+220

+270

-047 -054 -056 -058 -061

vp,gp

hulpkeper

hulpkeper

HOEVE
snede AA'

KIEZELWEG - BEVEL (NIJLEN)
project Kiezelweg 2560 Nijlen

ontwerpteam architecten KPW architecten
ingenieur stabiliteit Paridaens Ingenieurs 
ingenieur technieken RCR studiebureau
EPB-verslaggever Rolus Bouwconsult

bouwheer C.V. Zonnige Kempen
Grote Markt 39 2260 Westerlo

architect KPW architecten
Vital Decosterstraat 50 bus 1 3000 Leuven
tel. +32 16 41 89 87 info@kpw-architecten.be

plannen

architectuur
aanbesteding 22 maart 2021

NULPAS
+0.00 = TAW 9.85

nieuwe toestand

LEGENDE

REFERENTIEPEIL

afbraak

ARCERING & SYMOLEN

bestaande structuur

Maatvoering bestaande toestand ter plaatse te controleren.

MATERIALEN 

lokaalhoogte
lokaalnaam

vloerpas 

materiaal plafond
materiaal wand
materiaal vloer 

LOKAALAANDUIDING

268cm
keuken
+000

vp
bp
te

beton
bepleistering
cement en potten
dakpan
gipsplaat
golfplaat
gevelsteen
hout
houten vloer
metselwerk
gepolierde beton
tegel
verlaagd plafond
zichtmetselwerk
betonwelfsels glad
zichtbeton

b 
bp
cp
dp
gp
gpl
gs
h
hv
m
pb
te
vp
zm
bwg
zb

RWA - regenwater afvoer

FWA - fecaliën afvoer

beton

dekvloer

gevelsteen

grond

hout

isolatie

snelbouwsteen

lichte wand

cellenbeton

+000  =  TAW 9.85

GEVELMATERIALEN

dp, rood/oranje
gpl, grijs
gs, rood/oranje
b, rood
b, grijs
h, vernist

dp, rood/oranje
h, vernist
h
keramiek, grijs/beige
alu
alu, antraciet

1. dakbedekking BT
2. dakbedekking BT
3. gevelsteen BT
4. plint
5. latei
6. buitensch. BT

8. dakbedekking hoeve NT
9. gevelbeplating
10. buitensch. NT
11. dorpel
12. dakvenster
13. regenwaterpijp

riooldeksel

elektriciteitspaal

scheidingspaal

projectsite

perceelsgrens

aanduiding foto, x = fotonummerF.x

groenaanleg

terras/verharding

gs, grijs/beige
h, LVL
h, LVL
b, rood
staal
alu, antraciet
gs, rood/oranje
b, rood
gpl, alu, lichtgrijs
b, grijs
alu, blauw
alu, wit
hout, zwart

14. gevelsteen NT
15. houten balk
16. houten kolom
17. rode beton
18. borstwering
19. regenwatergoot
20. opvulmetsewerk
21. luifel
22. dakbedekking A/B/C NT
23. deksteen
24. regenwaterpijp
25. dakrand
26. afsluiting/bekleding

grens openbaar domein



KIEZELWEG - BEVEL (NIJLEN)
project Kiezelweg 2560 Nijlen

ontwerpteam architecten KPW architecten
ingenieur stabiliteit Paridaens Ingenieurs 
ingenieur technieken RCR studiebureau
EPB-verslaggever Rolus Bouwconsult

bouwheer C.V. Zonnige Kempen
Grote Markt 39 2260 Westerlo

architect KPW architecten
Vital Decosterstraat 50 bus 1 3000 Leuven
tel. +32 16 41 89 87 info@kpw-architecten.be

HOEVE
snede BB'

KIEZELWEG - BEVEL (NIJLEN)
project Kiezelweg 2560 Nijlen

ontwerpteam architecten KPW architecten
ingenieur stabiliteit Paridaens Ingenieurs 
ingenieur technieken RCR studiebureau
EPB-verslaggever Rolus Bouwconsult

bouwheer C.V. Zonnige Kempen
Grote Markt 39 2260 Westerlo

architect KPW architecten
Vital Decosterstraat 50 bus 1 3000 Leuven
tel. +32 16 41 89 87 info@kpw-architecten.be

plannen

architectuur
aanbesteding 22 maart 2021

NULPAS
+0.00 = TAW 9.85

nieuwe toestand

afvoer wk
zie TECH

afvoer wk
zie TECH

rollaag in nieuw metselwerk

bestaande latei

vloerafwerking      1 cm
dekvloer + vv        8 cm
akoest. folie         2x0,5 cm
therm. isolatie       18 cm
uitvullaag         6 cm
funderingsplaat     zie STAB

vloerafwerking             1 cm
dekvloer + vv               8 cm
akoest. folie                2x0,5 cm
isolerende uitvullaag   15 cm
draagvloer                zie STAB
bepleistering                1 cm

-067

+171

+778

-045

+280

+523

+412

+203

+608

+445

-017

+303

+028

+308

+024

-047

+287 (originele muur)
+303

+231

+488

+270

+220

-054 -056 -058 -061

snede BB'

pannen op panlatten -
tengellatten 4 cm
onderdakfolie -
therm. isolatie 16 cm
luchtdichtingsfolie -
onderdak - LVL-plaat zie STAB
structuur - LVL-keper zie STAB

afwerking, pb 15 cm
zandcement bed 15 cm

zie STAB

beton zie STAB
isolatie 25 cm
bestaand metselwerk 29 cm

diepte bestaande en nieuwe 
fundering nog onbekend

diepte bestaande en nieuwe 
fundering nog onbekend

hulpkeper

keuken
+000

vp
bp
te

aanduiding foto, x = fotonummer

gs, grijs/beige
h, LVL
h, LVL
b, rood
staal
alu, antraciet
gs, rood/oranje
b, rood
gpl, alu, lichtgrijs
b, grijs
alu, blauw
alu, wit
hout, zwart

LEGENDE

REFERENTIEPEIL

afbraak

ARCERING & SYMOLEN

bestaande structuur

Maatvoering bestaande toestand ter plaatse te controleren.

MATERIALEN 

lokaalhoogte
lokaalnaam

vloerpas 

materiaal plafond
materiaal wand
materiaal vloer 

LOKAALAANDUIDING

268cm
keuken
+000

vp
bp
te

beton
bepleistering
cement en potten
dakpan
gipsplaat
golfplaat
gevelsteen
hout
houten vloer
metselwerk
gepolierde beton
tegel
verlaagd plafond
zichtmetselwerk
betonwelfsels glad
zichtbeton

b 
bp
cp
dp
gp
gpl
gs
h
hv
m
pb
te
vp
zm
bwg
zb

RWA - regenwater afvoer

FWA - fecaliën afvoer

beton

dekvloer

gevelsteen

grond

hout

isolatie

snelbouwsteen

lichte wand

cellenbeton

+000  =  TAW 9.85

GEVELMATERIALEN

dp, rood/oranje
gpl, grijs
gs, rood/oranje
b, rood
b, grijs
h, vernist

dp, rood/oranje
h, vernist
h
keramiek, grijs/beige
alu
alu, antraciet

1. dakbedekking BT
2. dakbedekking BT
3. gevelsteen BT
4. plint
5. latei
6. buitensch. BT

8. dakbedekking hoeve NT
9. gevelbeplating
10. buitensch. NT
11. dorpel
12. dakvenster
13. regenwaterpijp

riooldeksel

elektriciteitspaal

scheidingspaal

projectsite

perceelsgrens

aanduiding foto, x = fotonummerF.x

groenaanleg

terras/verharding

gs, grijs/beige
h, LVL
h, LVL
b, rood
staal
alu, antraciet
gs, rood/oranje
b, rood
gpl, alu, lichtgrijs
b, grijs
alu, blauw
alu, wit
hout, zwart

14. gevelsteen NT
15. houten balk
16. houten kolom
17. rode beton
18. borstwering
19. regenwatergoot
20. opvulmetsewerk
21. luifel
22. dakbedekking A/B/C NT
23. deksteen
24. regenwaterpijp
25. dakrand
26. afsluiting/bekleding

grens openbaar domein



KIEZELWEG - BEVEL (NIJLEN)
project Kiezelweg 2560 Nijlen

ontwerpteam architecten KPW architecten
ingenieur stabiliteit Paridaens Ingenieurs 
ingenieur technieken RCR studiebureau
EPB-verslaggever Rolus Bouwconsult

bouwheer C.V. Zonnige Kempen
Grote Markt 39 2260 Westerlo

architect KPW architecten
Vital Decosterstraat 50 bus 1 3000 Leuven
tel. +32 16 41 89 87 info@kpw-architecten.be

HOEVE
snede CC'

KIEZELWEG - BEVEL (NIJLEN)
project Kiezelweg 2560 Nijlen

ontwerpteam architecten KPW architecten
ingenieur stabiliteit Paridaens Ingenieurs 
ingenieur technieken RCR studiebureau
EPB-verslaggever Rolus Bouwconsult

bouwheer C.V. Zonnige Kempen
Grote Markt 39 2260 Westerlo

architect KPW architecten
Vital Decosterstraat 50 bus 1 3000 Leuven
tel. +32 16 41 89 87 info@kpw-architecten.be

plannen

architectuur
aanbesteding 22 maart 2021

NULPAS
+0.00 = TAW 9.85

nieuwe toestand

afvoer wk
zie TECH

afvoer wk
zie TECH

rollaag in nieuw metselwerk

bestaande latei

15
0 

cm

vloerafwerking      1 cm
dekvloer + vv        8 cm
akoest. folie         2x0,5 cm
therm. isolatie       18 cm
uitvullaag         6 cm
funderingsplaat     zie STAB

vloerafwerking             1 cm
dekvloer + vv               8 cm
akoest. folie                2x0,5 cm
isolerende uitvullaag   15 cm
draagvloer                zie STAB
bepleistering                1 cm

snede CC'

pannen op panlatten -
tengellatten 4 cm
onderdakfolie -
therm. isolatie 16 cm
luchtdichtingsfolie -
onderdak - LVL-plaat zie STAB
structuur - LVL-keper zie STAB

+778

-045

+280

+523

+203

-017

-047

+287 (originele muur)

-067

+151

+061

+287
+299

+231

+270

+220

-054 -056 -058 -061

afwerking, pb 15 cm
zandcement bed 15 cm

diepte bestaande en nieuwe 
fundering nog onbekend

diepte bestaande en nieuwe 
fundering nog onbekend

hulpkeper

hulpkeper

omgekeerde balk
zie STAB

keuken
+000

vp
bp
te

aanduiding foto, x = fotonummer

gs, grijs/beige
h, LVL
h, LVL
b, rood
staal
alu, antraciet
gs, rood/oranje
b, rood
gpl, alu, lichtgrijs
b, grijs
alu, blauw
alu, wit
hout, zwart

LEGENDE

REFERENTIEPEIL

afbraak

ARCERING & SYMOLEN

bestaande structuur

Maatvoering bestaande toestand ter plaatse te controleren.

MATERIALEN 

lokaalhoogte
lokaalnaam

vloerpas 

materiaal plafond
materiaal wand
materiaal vloer 

LOKAALAANDUIDING

268cm
keuken
+000

vp
bp
te

beton
bepleistering
cement en potten
dakpan
gipsplaat
golfplaat
gevelsteen
hout
houten vloer
metselwerk
gepolierde beton
tegel
verlaagd plafond
zichtmetselwerk
betonwelfsels glad
zichtbeton

b 
bp
cp
dp
gp
gpl
gs
h
hv
m
pb
te
vp
zm
bwg
zb

RWA - regenwater afvoer

FWA - fecaliën afvoer

beton

dekvloer

gevelsteen

grond

hout

isolatie

snelbouwsteen

lichte wand

cellenbeton

+000  =  TAW 9.85

GEVELMATERIALEN

dp, rood/oranje
gpl, grijs
gs, rood/oranje
b, rood
b, grijs
h, vernist

dp, rood/oranje
h, vernist
h
keramiek, grijs/beige
alu
alu, antraciet

1. dakbedekking BT
2. dakbedekking BT
3. gevelsteen BT
4. plint
5. latei
6. buitensch. BT

8. dakbedekking hoeve NT
9. gevelbeplating
10. buitensch. NT
11. dorpel
12. dakvenster
13. regenwaterpijp

riooldeksel

elektriciteitspaal

scheidingspaal

projectsite

perceelsgrens

aanduiding foto, x = fotonummerF.x

groenaanleg

terras/verharding

gs, grijs/beige
h, LVL
h, LVL
b, rood
staal
alu, antraciet
gs, rood/oranje
b, rood
gpl, alu, lichtgrijs
b, grijs
alu, blauw
alu, wit
hout, zwart

14. gevelsteen NT
15. houten balk
16. houten kolom
17. rode beton
18. borstwering
19. regenwatergoot
20. opvulmetsewerk
21. luifel
22. dakbedekking A/B/C NT
23. deksteen
24. regenwaterpijp
25. dakrand
26. afsluiting/bekleding

grens openbaar domein



KIEZELWEG - BEVEL (NIJLEN)
project Kiezelweg 2560 Nijlen

ontwerpteam architecten KPW architecten
ingenieur stabiliteit Paridaens Ingenieurs 
ingenieur technieken RCR studiebureau
EPB-verslaggever Rolus Bouwconsult

bouwheer C.V. Zonnige Kempen
Grote Markt 39 2260 Westerlo

architect KPW architecten
Vital Decosterstraat 50 bus 1 3000 Leuven
tel. +32 16 41 89 87 info@kpw-architecten.be

HOEVE
snede DD'

KIEZELWEG - BEVEL (NIJLEN)
project Kiezelweg 2560 Nijlen

ontwerpteam architecten KPW architecten
ingenieur stabiliteit Paridaens Ingenieurs 
ingenieur technieken RCR studiebureau
EPB-verslaggever Rolus Bouwconsult

bouwheer C.V. Zonnige Kempen
Grote Markt 39 2260 Westerlo

architect KPW architecten
Vital Decosterstraat 50 bus 1 3000 Leuven
tel. +32 16 41 89 87 info@kpw-architecten.be

plannen

architectuur
aanbesteding 22 maart 2021

NULPAS
+0.00 = TAW 9.85

nieuwe toestand

dorpel,b

afvoer wk
zie TECH

afvoer wk
zie TECH

bestaande latei

+778

-047

+445

-047
-067

+199

+287
+299

+262

+220

+247

+223+259

-051-053

dorpel,b

dorpel,b

bordes,s

borstwering,s

zie STAB

afwerking, pb 15 cm
zandcement bed 15 cm

pannen op panlatten -
tengellatten 4 cm
onderdakfolie -
therm. isolatie 16 cm
luchtdichtingsfolie -
onderdak - LVL-plaat zie STAB
structuur - LVL-keper zie STAB

I-ligger,zie STABI-ligger,zie STAB

snede DD'

diepte bestaande en nieuwe 
fundering nog onbekend

diepte bestaande en nieuwe 
fundering nog onbekend

hulpkeper

hulpkeper

zie STAB

zie STAB

zie STAB

afwerking,pb
uitvullaag    6 cm
draagvloer    zie STAB

keuken
+000

vp
bp
te

aanduiding foto, x = fotonummer

gs, grijs/beige
h, LVL
h, LVL
b, rood
staal
alu, antraciet
gs, rood/oranje
b, rood
gpl, alu, lichtgrijs
b, grijs
alu, blauw
alu, wit
hout, zwart

LEGENDE

REFERENTIEPEIL

afbraak

ARCERING & SYMOLEN

bestaande structuur

Maatvoering bestaande toestand ter plaatse te controleren.

MATERIALEN 

lokaalhoogte
lokaalnaam

vloerpas 

materiaal plafond
materiaal wand
materiaal vloer 

LOKAALAANDUIDING

268cm
keuken
+000

vp
bp
te

beton
bepleistering
cement en potten
dakpan
gipsplaat
golfplaat
gevelsteen
hout
houten vloer
metselwerk
gepolierde beton
tegel
verlaagd plafond
zichtmetselwerk
betonwelfsels glad
zichtbeton

b 
bp
cp
dp
gp
gpl
gs
h
hv
m
pb
te
vp
zm
bwg
zb

RWA - regenwater afvoer

FWA - fecaliën afvoer

beton

dekvloer

gevelsteen

grond

hout

isolatie

snelbouwsteen

lichte wand

cellenbeton

+000  =  TAW 9.85

GEVELMATERIALEN

dp, rood/oranje
gpl, grijs
gs, rood/oranje
b, rood
b, grijs
h, vernist

dp, rood/oranje
h, vernist
h
keramiek, grijs/beige
alu
alu, antraciet

1. dakbedekking BT
2. dakbedekking BT
3. gevelsteen BT
4. plint
5. latei
6. buitensch. BT

8. dakbedekking hoeve NT
9. gevelbeplating
10. buitensch. NT
11. dorpel
12. dakvenster
13. regenwaterpijp

riooldeksel

elektriciteitspaal

scheidingspaal

projectsite

perceelsgrens

aanduiding foto, x = fotonummerF.x

groenaanleg

terras/verharding

gs, grijs/beige
h, LVL
h, LVL
b, rood
staal
alu, antraciet
gs, rood/oranje
b, rood
gpl, alu, lichtgrijs
b, grijs
alu, blauw
alu, wit
hout, zwart

14. gevelsteen NT
15. houten balk
16. houten kolom
17. rode beton
18. borstwering
19. regenwatergoot
20. opvulmetsewerk
21. luifel
22. dakbedekking A/B/C NT
23. deksteen
24. regenwaterpijp
25. dakrand
26. afsluiting/bekleding

grens openbaar domein



KIEZELWEG - BEVEL (NIJLEN)
project Kiezelweg 2560 Nijlen

ontwerpteam architecten KPW architecten
ingenieur stabiliteit Paridaens Ingenieurs 
ingenieur technieken RCR studiebureau
EPB-verslaggever Rolus Bouwconsult

bouwheer C.V. Zonnige Kempen
Grote Markt 39 2260 Westerlo

architect KPW architecten
Vital Decosterstraat 50 bus 1 3000 Leuven
tel. +32 16 41 89 87 info@kpw-architecten.be

HOEVE
snede EE'

KIEZELWEG - BEVEL (NIJLEN)
project Kiezelweg 2560 Nijlen

ontwerpteam architecten KPW architecten
ingenieur stabiliteit Paridaens Ingenieurs 
ingenieur technieken RCR studiebureau
EPB-verslaggever Rolus Bouwconsult

bouwheer C.V. Zonnige Kempen
Grote Markt 39 2260 Westerlo

architect KPW architecten
Vital Decosterstraat 50 bus 1 3000 Leuven
tel. +32 16 41 89 87 info@kpw-architecten.be

plannen

architectuur
aanbesteding 22 maart 2021

NULPAS
+0.00 = TAW 9.85

nieuwe toestand

afvoer wk
zie TECH

afvoer wk
zie TECH

rollaag in nieuw metselwerk

snede EE'

+778

-047

+445

-047
-067

+199

+287
+299

+262 +270
+280

-051 -053 -058 -061

+223

+250

+220

trede, s

fundering trap

borstwering, s

borstwering, s

bordes,s
I-ligger, zie STABI-ligger, zie STAB

afwerking, pb 15 cm
zandcement bed 15 cm

zie STAB

zie STAB

afwerking,pb
uitvullaag    6 cm
draagvloer    zie STAB

pannen op panlatten -
tengellatten 4 cm
onderdakfolie -
therm. isolatie 16 cm
luchtdichtingsfolie -
onderdak - LVL-plaat zie STAB
structuur - LVL-keper zie STAB

dorpel, b
h: 5 cm

diepte bestaande en nieuwe 
fundering nog onbekend

diepte bestaande en nieuwe 
fundering nog onbekend

hulpkeper

hulpkeper

zie STAB

zie STAB

brievenbussen, alu

keuken
+000

vp
bp
te

aanduiding foto, x = fotonummer

gs, grijs/beige
h, LVL
h, LVL
b, rood
staal
alu, antraciet
gs, rood/oranje
b, rood
gpl, alu, lichtgrijs
b, grijs
alu, blauw
alu, wit
hout, zwart

LEGENDE

REFERENTIEPEIL

afbraak

ARCERING & SYMOLEN

bestaande structuur

Maatvoering bestaande toestand ter plaatse te controleren.

MATERIALEN 

lokaalhoogte
lokaalnaam

vloerpas 

materiaal plafond
materiaal wand
materiaal vloer 

LOKAALAANDUIDING

268cm
keuken
+000

vp
bp
te

beton
bepleistering
cement en potten
dakpan
gipsplaat
golfplaat
gevelsteen
hout
houten vloer
metselwerk
gepolierde beton
tegel
verlaagd plafond
zichtmetselwerk
betonwelfsels glad
zichtbeton

b 
bp
cp
dp
gp
gpl
gs
h
hv
m
pb
te
vp
zm
bwg
zb

RWA - regenwater afvoer

FWA - fecaliën afvoer

beton

dekvloer

gevelsteen

grond

hout

isolatie

snelbouwsteen

lichte wand

cellenbeton

+000  =  TAW 9.85

GEVELMATERIALEN

dp, rood/oranje
gpl, grijs
gs, rood/oranje
b, rood
b, grijs
h, vernist

dp, rood/oranje
h, vernist
h
keramiek, grijs/beige
alu
alu, antraciet

1. dakbedekking BT
2. dakbedekking BT
3. gevelsteen BT
4. plint
5. latei
6. buitensch. BT

8. dakbedekking hoeve NT
9. gevelbeplating
10. buitensch. NT
11. dorpel
12. dakvenster
13. regenwaterpijp

riooldeksel

elektriciteitspaal

scheidingspaal

projectsite

perceelsgrens

aanduiding foto, x = fotonummerF.x

groenaanleg

terras/verharding

gs, grijs/beige
h, LVL
h, LVL
b, rood
staal
alu, antraciet
gs, rood/oranje
b, rood
gpl, alu, lichtgrijs
b, grijs
alu, blauw
alu, wit
hout, zwart

14. gevelsteen NT
15. houten balk
16. houten kolom
17. rode beton
18. borstwering
19. regenwatergoot
20. opvulmetsewerk
21. luifel
22. dakbedekking A/B/C NT
23. deksteen
24. regenwaterpijp
25. dakrand
26. afsluiting/bekleding

grens openbaar domein



KIEZELWEG - BEVEL (NIJLEN)
project Kiezelweg 2560 Nijlen

ontwerpteam architecten KPW architecten
ingenieur stabiliteit Paridaens Ingenieurs 
ingenieur technieken RCR studiebureau
EPB-verslaggever Rolus Bouwconsult

bouwheer C.V. Zonnige Kempen
Grote Markt 39 2260 Westerlo

architect KPW architecten
Vital Decosterstraat 50 bus 1 3000 Leuven
tel. +32 16 41 89 87 info@kpw-architecten.be

HOEVE
snede FF'

KIEZELWEG - BEVEL (NIJLEN)
project Kiezelweg 2560 Nijlen

ontwerpteam architecten KPW architecten
ingenieur stabiliteit Paridaens Ingenieurs 
ingenieur technieken RCR studiebureau
EPB-verslaggever Rolus Bouwconsult

bouwheer C.V. Zonnige Kempen
Grote Markt 39 2260 Westerlo

architect KPW architecten
Vital Decosterstraat 50 bus 1 3000 Leuven
tel. +32 16 41 89 87 info@kpw-architecten.be

plannen

architectuur
aanbesteding 22 maart 2021

NULPAS
+0.00 = TAW 9.85

nieuwe toestand

afvoer wk

bestaande latei

zettingsvoeg

vloerafwerking      1 cm
dekvloer + vv        8 cm
akoest. folie         2x0,5 cm
therm. isolatie       18 cm
uitvullaag         6 cm
funderingsplaat     zie STAB

vloerafwerking             1 cm
dekvloer + vv               8 cm
akoest. folie                2x0,5 cm
isolerende uitvullaag   15 cm
draagvloer                zie STAB
bepleistering                1 cm

snelbouw 14 cm
isolatie 16 cm
luchtspouw   3 cm
gevelsteen 10 cm

beton 14 cm
isolatie 25 cm
luchtspouw 18 cm
gevelsteen 10 cm

bestaande gevelsteen 29 cm
isolatie 25 cm
snelbouw 14 cm

pannen op panlatten -
tengellatten 4 cm
onderdakfolie -
therm. isolatie 16 cm
luchtdichtingsfolie -
onderdak - LVL-plaat zie STAB
structuur - LVL-keper zie STAB

afvoer wk
zie TECH

dakbekleding, metaal -
onderdakfolie -
akoestische isolatie 4 cm
therm. isolatie 16 cm
luchtdichtingsfolie -
onderdak - LVL-plaat 2,1 cm
structuur - LVL-keper zie STAB

vp,gp rail,s

dakrand, alu

diepte bestaande en nieuwe 
fundering nog onbekend

diepte bestaande en nieuwe 
fundering nog onbekend

hulpkeper

bestaande wand op te metsen

goot
helling 1%

afwerking,pb

balk, b
zie STAB

snede FF'

200

staal, wit

bp

afwerking - tegels 4 cm
isolatie 2,5 cm
vacuümisolatie 2 cm
dampscherm  -
draagvloer STAB

schrijnwerk, h

vp,gp

goot

90

60
26

5
64

43
3

27
8

64

76
8

vp,gp

balk, prefab, h:18 cm
zie STAB

ringbalk, h:50 cm
zie STAB

ringbalk, h:45 cm
zie STAB

keramische tussendorpel

+778

-045

-017

-067

+168

+089

+287
+299

+541

+778

+428

+280

+220

-045

+280

+233

+531

+303

+473

+203

-007

-047

+445

+514

+220

+303

+473

+270

-061
-051

+206

dakdichting              -
th. isolatie               8 cm
OSB beplating        1,8 cm
hellingslatten           -
th. isolatie           22 cm
houten rooster        zie STAB
dampscherm            -
gipsplaat           1,25 cm 26

5

25
0

keuken
+000

vp
bp
te

aanduiding foto, x = fotonummer

gs, grijs/beige
h, LVL
h, LVL
b, rood
staal
alu, antraciet
gs, rood/oranje
b, rood
gpl, alu, lichtgrijs
b, grijs
alu, blauw
alu, wit
hout, zwart

LEGENDE

REFERENTIEPEIL

afbraak

ARCERING & SYMOLEN

bestaande structuur

Maatvoering bestaande toestand ter plaatse te controleren.

MATERIALEN 

lokaalhoogte
lokaalnaam

vloerpas 

materiaal plafond
materiaal wand
materiaal vloer 

LOKAALAANDUIDING

268cm
keuken
+000

vp
bp
te

beton
bepleistering
cement en potten
dakpan
gipsplaat
golfplaat
gevelsteen
hout
houten vloer
metselwerk
gepolierde beton
tegel
verlaagd plafond
zichtmetselwerk
betonwelfsels glad
zichtbeton

b 
bp
cp
dp
gp
gpl
gs
h
hv
m
pb
te
vp
zm
bwg
zb

RWA - regenwater afvoer

FWA - fecaliën afvoer

beton

dekvloer

gevelsteen

grond

hout

isolatie

snelbouwsteen

lichte wand

cellenbeton

+000  =  TAW 9.85

GEVELMATERIALEN

dp, rood/oranje
gpl, grijs
gs, rood/oranje
b, rood
b, grijs
h, vernist

dp, rood/oranje
h, vernist
h
keramiek, grijs/beige
alu
alu, antraciet

1. dakbedekking BT
2. dakbedekking BT
3. gevelsteen BT
4. plint
5. latei
6. buitensch. BT

8. dakbedekking hoeve NT
9. gevelbeplating
10. buitensch. NT
11. dorpel
12. dakvenster
13. regenwaterpijp

riooldeksel

elektriciteitspaal

scheidingspaal

projectsite

perceelsgrens

aanduiding foto, x = fotonummerF.x

groenaanleg

terras/verharding

gs, grijs/beige
h, LVL
h, LVL
b, rood
staal
alu, antraciet
gs, rood/oranje
b, rood
gpl, alu, lichtgrijs
b, grijs
alu, blauw
alu, wit
hout, zwart

14. gevelsteen NT
15. houten balk
16. houten kolom
17. rode beton
18. borstwering
19. regenwatergoot
20. opvulmetsewerk
21. luifel
22. dakbedekking A/B/C NT
23. deksteen
24. regenwaterpijp
25. dakrand
26. afsluiting/bekleding

grens openbaar domein



KIEZELWEG - BEVEL (NIJLEN)
project Kiezelweg 2560 Nijlen

ontwerpteam architecten KPW architecten
ingenieur stabiliteit Paridaens Ingenieurs 
ingenieur technieken RCR studiebureau
EPB-verslaggever Rolus Bouwconsult

bouwheer C.V. Zonnige Kempen
Grote Markt 39 2260 Westerlo

architect KPW architecten
Vital Decosterstraat 50 bus 1 3000 Leuven
tel. +32 16 41 89 87 info@kpw-architecten.be

HOEVE
snede GG'

KIEZELWEG - BEVEL (NIJLEN)
project Kiezelweg 2560 Nijlen

ontwerpteam architecten KPW architecten
ingenieur stabiliteit Paridaens Ingenieurs 
ingenieur technieken RCR studiebureau
EPB-verslaggever Rolus Bouwconsult

bouwheer C.V. Zonnige Kempen
Grote Markt 39 2260 Westerlo

architect KPW architecten
Vital Decosterstraat 50 bus 1 3000 Leuven
tel. +32 16 41 89 87 info@kpw-architecten.be

plannen

architectuur
aanbesteding 22 maart 2021

NULPAS
+0.00 = TAW 9.85

nieuwe toestand

bestaande latei

zettingsvoeg

vloerafwerking      1 cm
dekvloer + vv        8 cm
akoest. folie         2x0,5 cm
therm. isolatie       18 cm
uitvullaag         6 cm
funderingsplaat     zie STAB

vloerafwerking             1 cm
dekvloer + vv               8 cm
akoest. folie                2x0,5 cm
isolerende uitvullaag   15 cm
draagvloer                zie STAB
bepleistering                1 cm

snelbouw 14 cm
isolatie 16 cm
luchtspouw   3 cm
gevelsteen 10 cm

beton 14 cm
isolatie 25 cm
luchtspouw 18 cm
gevelsteen 10 cm

bestaande gevelsteen 29 cm
isolatie 25 cm
snelbouw 14 cm

pannen op panlatten -
tengellatten 4 cm
onderdakfolie -
therm. isolatie 16 cm
luchtdichtingsfolie -
onderdak - LVL-plaat zie STAB
structuur - LVL-keper zie STAB

afvoer wk
zie TECH

dakbekleding, metaal -
onderdakfolie -
akoestische isolatie 4 cm
therm. isolatie 16 cm
luchtdichtingsfolie -
onderdak - LVL-plaat 2,1 cm
structuur - LVL-keper zie STAB

vp,gp rail,s

dakrand, alu

diepte bestaande en nieuwe 
fundering nog onbekend

diepte bestaande en nieuwe 
fundering nog onbekend

hulpkeper

bestaande wand op te metsen

goot
helling 1%

afwerking,pb

balk, b
zie STAB

snede GG'

keramische tussendorpel

200

vp, gp

schachtwand,bp

+778

-045

-017

-067

+168

+084

+287
+299

+778

+428

+280

+220

-045

+280

+233

+531

+203

-007

-047

+445

+252

+220

+270

-051
-061

+206

venstertablet, h
h tov afgewerkte vloerpas: 41 cm

venstertablet, h
h tov afgewerkte vloerpas: 38 cm

venstertablet, h
h tov afgewerkte vloerpas: 38 cm

vp,gp

voeg 1 cm

schachtwand,bp

voeg 1 cm

balk, prefab, h:18cm
zie STABdakdichting              -

th. isolatie               6 cm
OSB beplating        1,8 cm
hellingslatten           -
th. isolatie           22 cm
houten rooster        zie STAB
dampscherm            -
gipsplaat           1,25 cm

helling 1,5 %

rail,s

schachtwand 
niet dragend

keuken
+000

vp
bp
te

aanduiding foto, x = fotonummer

gs, grijs/beige
h, LVL
h, LVL
b, rood
staal
alu, antraciet
gs, rood/oranje
b, rood
gpl, alu, lichtgrijs
b, grijs
alu, blauw
alu, wit
hout, zwart

LEGENDE

REFERENTIEPEIL

afbraak

ARCERING & SYMOLEN

bestaande structuur

Maatvoering bestaande toestand ter plaatse te controleren.

MATERIALEN 

lokaalhoogte
lokaalnaam

vloerpas 

materiaal plafond
materiaal wand
materiaal vloer 

LOKAALAANDUIDING

268cm
keuken
+000

vp
bp
te

beton
bepleistering
cement en potten
dakpan
gipsplaat
golfplaat
gevelsteen
hout
houten vloer
metselwerk
gepolierde beton
tegel
verlaagd plafond
zichtmetselwerk
betonwelfsels glad
zichtbeton

b 
bp
cp
dp
gp
gpl
gs
h
hv
m
pb
te
vp
zm
bwg
zb

RWA - regenwater afvoer

FWA - fecaliën afvoer

beton

dekvloer

gevelsteen

grond

hout

isolatie

snelbouwsteen

lichte wand

cellenbeton

+000  =  TAW 9.85

GEVELMATERIALEN

dp, rood/oranje
gpl, grijs
gs, rood/oranje
b, rood
b, grijs
h, vernist

dp, rood/oranje
h, vernist
h
keramiek, grijs/beige
alu
alu, antraciet

1. dakbedekking BT
2. dakbedekking BT
3. gevelsteen BT
4. plint
5. latei
6. buitensch. BT

8. dakbedekking hoeve NT
9. gevelbeplating
10. buitensch. NT
11. dorpel
12. dakvenster
13. regenwaterpijp

riooldeksel

elektriciteitspaal

scheidingspaal

projectsite

perceelsgrens

aanduiding foto, x = fotonummerF.x

groenaanleg

terras/verharding

gs, grijs/beige
h, LVL
h, LVL
b, rood
staal
alu, antraciet
gs, rood/oranje
b, rood
gpl, alu, lichtgrijs
b, grijs
alu, blauw
alu, wit
hout, zwart

14. gevelsteen NT
15. houten balk
16. houten kolom
17. rode beton
18. borstwering
19. regenwatergoot
20. opvulmetsewerk
21. luifel
22. dakbedekking A/B/C NT
23. deksteen
24. regenwaterpijp
25. dakrand
26. afsluiting/bekleding

grens openbaar domein



KIEZELWEG - BEVEL (NIJLEN)
project Kiezelweg 2560 Nijlen

ontwerpteam architecten KPW architecten
ingenieur stabiliteit Paridaens Ingenieurs 
ingenieur technieken RCR studiebureau
EPB-verslaggever Rolus Bouwconsult

bouwheer C.V. Zonnige Kempen
Grote Markt 39 2260 Westerlo

architect KPW architecten
Vital Decosterstraat 50 bus 1 3000 Leuven
tel. +32 16 41 89 87 info@kpw-architecten.be

HOEVE
snede HH'

KIEZELWEG - BEVEL (NIJLEN)
project Kiezelweg 2560 Nijlen

ontwerpteam architecten KPW architecten
ingenieur stabiliteit Paridaens Ingenieurs 
ingenieur technieken RCR studiebureau
EPB-verslaggever Rolus Bouwconsult

bouwheer C.V. Zonnige Kempen
Grote Markt 39 2260 Westerlo

architect KPW architecten
Vital Decosterstraat 50 bus 1 3000 Leuven
tel. +32 16 41 89 87 info@kpw-architecten.be

plannen

architectuur
aanbesteding 22 maart 2021

NULPAS
+0.00 = TAW 9.85

nieuwe toestand

rollaag in 
nieuw metselwerk

rollaag in recuperatie steen

zie STAB
h onder balk 267 cm

+678

+778

+523

+435

snede HH'

+250

+220

-056 -047 -047-045

+445

+270

+220+220

dakdichting       -
isolatie       8 cm
damscherm  -
hellingslatten  -
isolatie tussen   zie STAB
houten rooster 
gipsplaat 1 cm

20.

20.

20.

20.

vloerafwerking      1 cm
dekvloer + vv        8 cm
akoest. folie         2x0,5 cm
therm. isolatie       18 cm
uitvullaag         6 cm
funderingsplaat     zie STAB

3.

14.

3.

+255
opstaande dakdichting

15

platdakvenster
120x120 cm

platdakvenster
120x120 cm

platdakvenster
120x120 cm

-047

24
8

rollaag in recuperatie steen

35
26

5
64

afvoer wk
zie TECH 

keuken
+000

vp
bp
te

aanduiding foto, x = fotonummer

gs, grijs/beige
h, LVL
h, LVL
b, rood
staal
alu, antraciet
gs, rood/oranje
b, rood
gpl, alu, lichtgrijs
b, grijs
alu, blauw
alu, wit
hout, zwart

LEGENDE

REFERENTIEPEIL

afbraak

ARCERING & SYMOLEN

bestaande structuur

Maatvoering bestaande toestand ter plaatse te controleren.

MATERIALEN 

lokaalhoogte
lokaalnaam

vloerpas 

materiaal plafond
materiaal wand
materiaal vloer 

LOKAALAANDUIDING

268cm
keuken
+000

vp
bp
te

beton
bepleistering
cement en potten
dakpan
gipsplaat
golfplaat
gevelsteen
hout
houten vloer
metselwerk
gepolierde beton
tegel
verlaagd plafond
zichtmetselwerk
betonwelfsels glad
zichtbeton

b 
bp
cp
dp
gp
gpl
gs
h
hv
m
pb
te
vp
zm
bwg
zb

RWA - regenwater afvoer

FWA - fecaliën afvoer

beton

dekvloer

gevelsteen

grond

hout

isolatie

snelbouwsteen

lichte wand

cellenbeton

+000  =  TAW 9.85

GEVELMATERIALEN

dp, rood/oranje
gpl, grijs
gs, rood/oranje
b, rood
b, grijs
h, vernist

dp, rood/oranje
h, vernist
h
keramiek, grijs/beige
alu
alu, antraciet

1. dakbedekking BT
2. dakbedekking BT
3. gevelsteen BT
4. plint
5. latei
6. buitensch. BT

8. dakbedekking hoeve NT
9. gevelbeplating
10. buitensch. NT
11. dorpel
12. dakvenster
13. regenwaterpijp

riooldeksel

elektriciteitspaal

scheidingspaal

projectsite

perceelsgrens

aanduiding foto, x = fotonummerF.x

groenaanleg

terras/verharding

gs, grijs/beige
h, LVL
h, LVL
b, rood
staal
alu, antraciet
gs, rood/oranje
b, rood
gpl, alu, lichtgrijs
b, grijs
alu, blauw
alu, wit
hout, zwart

14. gevelsteen NT
15. houten balk
16. houten kolom
17. rode beton
18. borstwering
19. regenwatergoot
20. opvulmetsewerk
21. luifel
22. dakbedekking A/B/C NT
23. deksteen
24. regenwaterpijp
25. dakrand
26. afsluiting/bekleding

grens openbaar domein
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ingenieur stabiliteit Paridaens Ingenieurs 
ingenieur technieken RCR studiebureau
EPB-verslaggever Rolus Bouwconsult
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Grote Markt 39 2260 Westerlo
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Vital Decosterstraat 50 bus 1 3000 Leuven
tel. +32 16 41 89 87 info@kpw-architecten.be

HOEVE
snede II'

KIEZELWEG - BEVEL (NIJLEN)
project Kiezelweg 2560 Nijlen

ontwerpteam architecten KPW architecten
ingenieur stabiliteit Paridaens Ingenieurs 
ingenieur technieken RCR studiebureau
EPB-verslaggever Rolus Bouwconsult
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architect KPW architecten
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plannen

architectuur
aanbesteding 22 maart 2021

NULPAS
+0.00 = TAW 9.85

nieuwe toestand

snede HH' snede II'

+270

+220

+514

-047

+778

-045

+270

+220

vloerafwerking      1 cm
dekvloer + vv        8 cm
akoest. folie         2x0,5 cm
therm. isolatie       18 cm
uitvullaag         6 cm
funderingsplaat     zie STAB-047

14

14

24
8

+220

+255
opstaande dakdichting

24
8

dakdichting       -
isolatie       8 cm
damscherm  -
hellingslatten  -
isolatie tussen   zie STAB
houten rooster 
gipsplaat 1 cm

platdakvenster
120x120 cm

platdakvenster
120x120 cm

platdakvenster
120x120 cm

15
35

26
5

64

keuken
+000

vp
bp
te

aanduiding foto, x = fotonummer

gs, grijs/beige
h, LVL
h, LVL
b, rood
staal
alu, antraciet
gs, rood/oranje
b, rood
gpl, alu, lichtgrijs
b, grijs
alu, blauw
alu, wit
hout, zwart

LEGENDE

REFERENTIEPEIL

afbraak

ARCERING & SYMOLEN

bestaande structuur

Maatvoering bestaande toestand ter plaatse te controleren.

MATERIALEN 

lokaalhoogte
lokaalnaam

vloerpas 

materiaal plafond
materiaal wand
materiaal vloer 

LOKAALAANDUIDING

268cm
keuken
+000

vp
bp
te

beton
bepleistering
cement en potten
dakpan
gipsplaat
golfplaat
gevelsteen
hout
houten vloer
metselwerk
gepolierde beton
tegel
verlaagd plafond
zichtmetselwerk
betonwelfsels glad
zichtbeton

b 
bp
cp
dp
gp
gpl
gs
h
hv
m
pb
te
vp
zm
bwg
zb

RWA - regenwater afvoer

FWA - fecaliën afvoer

beton

dekvloer

gevelsteen

grond

hout

isolatie

snelbouwsteen

lichte wand

cellenbeton

+000  =  TAW 9.85

GEVELMATERIALEN

dp, rood/oranje
gpl, grijs
gs, rood/oranje
b, rood
b, grijs
h, vernist

dp, rood/oranje
h, vernist
h
keramiek, grijs/beige
alu
alu, antraciet

1. dakbedekking BT
2. dakbedekking BT
3. gevelsteen BT
4. plint
5. latei
6. buitensch. BT

8. dakbedekking hoeve NT
9. gevelbeplating
10. buitensch. NT
11. dorpel
12. dakvenster
13. regenwaterpijp

riooldeksel

elektriciteitspaal

scheidingspaal

projectsite

perceelsgrens

aanduiding foto, x = fotonummerF.x

groenaanleg

terras/verharding

gs, grijs/beige
h, LVL
h, LVL
b, rood
staal
alu, antraciet
gs, rood/oranje
b, rood
gpl, alu, lichtgrijs
b, grijs
alu, blauw
alu, wit
hout, zwart

14. gevelsteen NT
15. houten balk
16. houten kolom
17. rode beton
18. borstwering
19. regenwatergoot
20. opvulmetsewerk
21. luifel
22. dakbedekking A/B/C NT
23. deksteen
24. regenwaterpijp
25. dakrand
26. afsluiting/bekleding

grens openbaar domein
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