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OMGEVINGSAANVRAAG

uitbreiding klaslokaal: gelijkvloers 
                                gevels, snede
overdekking: grondplan

                   gevels, snede
inplanting, terreinsnedes

                            

opmerkingen:

- alle constructieve onderdelen worden berekend door een bevoegd ingenieur
- alle maten ter plaatse te controleren

Koen Verachten l architect
Leeuwerikstraat 72
2400 Mol

0499 246714
koen.verachten@telenet.be
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INPLANTINGSPLAN   1/200
Nieuw
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bestaande overdekte speelplaats

bestaand schoolgebouw

nieuwe fietsenstalling
34,30 m2

uitbreiding klas
19,69 m2

voetbalveld ca 250m2
> waterdoorlatend kunstgras
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fietspad in klinkerverharding
235 m2
> regenwater kan naast verharding 

   op eigen terrein infiltreren
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zandbak ca 80m2
> waterdoorlatend

schors-zone ca 250m2
> waterdoorlatend

buitenklas ca 60m2
> waterdoorlatende 

   schors

speelplaats ca 600m2 klinkerverharding
> regenwater kan naast verharding op 

   eigen terrein infiltreren
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nieuwe overdekking
125,14 m2

bestaand schoolgebouw

bestaande fietsenstalling
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groenzone
> gras + bomen + streekeigen beplanting

groenzone
> streekeigen beplanting

bestaande groenzone
> streekeigen beplanting
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Bestaand schoolgebouw

Bestaand schoolgebouw

Bestaande overdekking Nieuwe overdekking
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RECHTERGEVEL  1/50
Overdekking
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SNEDE B  1/50
Overdekking
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- hellingslatten + beplating
- houten roostering
- vezelcementbeplating
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LINKERGEVEL  1/50
Nieuw - Klaslokaal
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SNEDE A  1/50
Nieuw - Klaslokaal
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VOORGEVEL  1/50
Nieuw - Klaslokaal
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- dakbedekking
- 14cm pir-isolatie
- hellingslatten + beplating
- houten roostering
- binnenafwerking

- vloerafwerking
- 5cm chape
- 8cm pur-isolatie
- 5cm isolatiechape
- betonplaat op volle grond
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ACHTERGEVEL  1/50
Nieuw - Klaslokaal
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bestaande trappen vervangen door helling
hellingsgraad volgens norm

LEGENDE

bestaande constructie

betonnen onderdelen

snelbouwmetselwerk

gevelmetselwerk

betonblokken

isolerend metselwerk

isolatie

MATERIALEN

1. Gevelbekleding: Thermowood (houten beplanking) _ Natuurkleur

2. Buitenschrijnwerk: Aluminium_ Wit

3. Dakrandprofiel: Aluminium _ Wit

4. Afvoeren: Zink

5. Overdekking in stalen kolommen en liggers _ Wit

6. Fietsenstalling in gegalvaniseerd staal

7. Gevelbekleding: Vezelcementbeplating _ Grijs

8. Gevelmetselwerk: Gevelsteen _ Rood = Bestaand

9. Dakbedekking: Dakpannen _ Rood = Bestaand

10. Gevelmetselwerk: Machinale gevelsteen (groot formaat) _ Rood

 


