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WONEN

AKKERLAND

AKKERLAND

LANDBOUWINFRASTRUCTUUR

GRASLAND
GRASLAND

CITERN 10.000L
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 BREDER MAKEN EN VERHARDEN VAN
OVERWELING (OPRIT) NAAR KLINIEK
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ALLE FUNDERINGEN ZULLEN IN IEDER GEVAL STEUNEN OP VASTE ONAANGEROERDE VORSTVRIJE
GROND MET EEN MINIMUM DIEPTE VAN 80CM ONDER HET MAAIVELD

DE AANNEMER / ZELFBOUWER STELT EEN INGENIEUR STABILITEIT AAN DIE VERANTWOORDELIJK
IS VOOR HET BEREKENEN VAN DE DIMENSIONERING/STABILITEIT VAN DE FUNDERINGEN EN DE
STAAL - EN BETONWERKEN

ALLE HOUT ZAL GEDRENKT WORDEN IN EEN SCHIMMELWEREND EN INSECTENWEREND PRODUCT

ALLE MATEN EN AFMETINGEN ZIJN BENADEREND EN ZIJN DOOR DE AANNEMER TER
PLAATSE NA TE METEN;

ALLE RIOLERINGSBUIZEN EN HULPSTUKKEN ZIJN IN PVC GESCHIKT VOOR ONDERGRONDS
GEBRUIK EN ZULLEN AANGELEGD WORDEN MET EEN HELLING VAN 3CM/M EN MET
VOLDOENDE ONDERSTEUNING.
DE DIAMETER VAN DE HWA EN VAN DE DAKGOTEN ZIJN TE BEREKENEN DOOR DE
AANNEMER DAKWERKEN.

HOUTCONSTRUCTIE EN DAKSPANTEN TE BEREKENEN, TE VERVAARDIGEN EN TE PLAATSEN
DOOR GESPECIALISEERDE AANNEMER EN/OF BEDRIJF

DOSSIER 21.040

PLANTITEL

BOUWPLAATS

PROVINCIE

KADASTER

BOUWHEER

VERSIESCHAAL PLAN NR

goedgekeurd en voor akkoord ondertekend,

ARCHITECT BOUWHEER

OOST-VLAANDEREN

NAAM:
ADRES:    

Afdeling 10, Sectie B , nr. 630k

OMGEVINGSAANVRAAG

Verbouwen, uitbreiden en omvormen van een voormalige
landbouwhoeve naar veeartsenijkundige kliniek met woonentiteit.UITVOERING

Declercq Jeroen
Reytstraat 139
9700 Oudenaarde

Olmstraat 3, 9700 Oudenaarde

30/4/2021

INPLANTINGSPLAN - bestaande toestand - schaal 1/250

TERREINPROFIEL - bestaande toestand - schaal 1/200

INPLANTINGSPLAN - nieuwe toestand - schaal 1/250

TERREINPROFIEL - nieuwe toestand - schaal 1/200
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7FUNDERINGS- EN RIOLERINGSPLAN

verharding waarbij het hemelwater dat erop valt, op eigen terrein
infiltreert

horizontale dakoppervlakte die op de hemelwaterput wordt
aangesloten

oppervlakte mestopslag uitloogsappen naar citern

infiltratievoorziening

riolering: hemelwater

riolering: afvalwater

riolering: fecaal water

riolering: uitloogsappen/ giersappen

riolering: afvalwater kliniek

PLANNEN

metselwerk

gevelmetselwerk

isolatie

structuurelementen in beton

MATERIALENLIJST - NUMMERING

1 dakbedekking in asbest donkergrijs

2 dakpannen oranje
3 gevelmetselwerk rood bruin genuanceerd
4 buitenschrijnwerk in hout hout
5 luiken in hout bruin
6 goten en regenwaterafvoeren in zink grijs
7 houten gevelbekleding horizontaal
8 dakpannen antraciet
9 geïsoleerde sandwichpanelen antraciet

10 houten buitenschrijnwerk met staal hout/ zwart
11 buitenschrijnwerk in aluminium zwart
12 buitenschrijnwerk in hout hout

13 raam- en deurdorpels + gevelplint in
blauwe hardsteen blauw / grijs

14 betonpanelen met steenstrips gekaleid beige/ zandkleurig

15 betonpanelen steenstrips rood bruin genuanceerd

16 gevelmetselwerk rood bruin genuanceerd

17 houten gevelafwerking horizontaal natuurlijke
vergrijzing

18 structuurelementen in hout natuurlijke vergrijzing

nvl

nvl

► ►

BRANDWEER

vluchtweg

poederblusser

noodverlichting

vluchtweg

maaiveld

overloop dia.160mm
helling 1cm/lm
(met terugslagklep)

86

45° 90

40

66

250

regenput

aanzuigleiding
(socarex) +

pomp

OP TE VANGEN HEMELWATER
totale horizontale dakoppervlakte 933,31 + 155,58 = 1.088,89m²
nieuwe verhardingen (infiltreert op eigen terrein) 550,80m²
totale te infiltreren oppervlakte 1.088,89m²

- 444,79 (kliniek) & - 60 (woning) = - 504,79m²
= 584,10m²

INFILTRATIEVOORZIENING (open wadi) TOTALE CAPICITEIT (open wadi) 
volume 548,10 x 0,035 = 20,44m³ breedte 2,50m/ 0,66m, diepte 0,70m, lengte 15,00
oppervlakte 548,10 x 0,040 = 23,36m²  infiltratievolume 0,75 * 15,00 = 11,25 + 10 (bufferput vertraagde afvoer) = 21,25m³

infiltratieoppervlakte (0,86 x 2) x 15,00= 25,80m²

Er worden een open wadi voorzien met een totale infiltratie oppervlakte van 25,80m² en een inhoud van 21,25m³, in combinatie met een bufferput voor vertraagde afvoer.
De open wadi met vertraagde afvoer voldoet aan de geldende hemelwaterverordening.

Principedoorsnede infiltratievoorziening bij veearstenijkundige kliniek met bedrijfswoning.
drainageklasse b - gemiddelde grondwaterstand 90cm onder het maaiveld
provinciaal beleidskader - klasse 4 - knijpleiding/ pompinstallatie op zo'n hoogte dat er
100m³/ha buffer met vertraagde afvoer is

GRONDWATERSTAND

put op
stabilisé-ondergrond

of beton

infiltratie oppervlakte 0,86m

infiltratie volume 0,75m³

noodoverloop
naar bufferput

met knijpleiding

-010
-032

overloop dia.160mm - helling 1cm/lm
(met terugslagklep)

OVERLOOP NAAR GRACHT
VERTRAAGDE AFVOER MET POMP
ZODAT ER 100m³/ha buffer met
vertraagde afvoer is

1 x 10.000L
bufferput met
vertraagde afvoer ca.10L/s
gerealiseerd met pompinstallatie

overloop
naar gracht

70

-030

12
0

27
43

20
20

+/-250

- opbreekbaar materiaal
- funderingsteenslag 0/40
- worteldoek geotextiel
- gestabiliseerd zand
- aanvulling met gebroken steenpuin
- fundering in gestabiliseerd zand

diam.40

OVERWELVING GRACHT

De aanvraag handelt over het uitbreiden (lees: verbreden) van een bestaande overwelvingen.
Dit in functie van TOEGANG te verschaffen tot de veeartsenijkundige kliniek.
Hiervoor wordt de bestaande gracht ingebuisd met een rioleringsbuis (betonnen buis met binnenØ 400mm en buitenØ 500mm).
Langs weerzijden wordt een steunmuur (duiker) voorzien in rood metselwerk.

Breedte +/- 2,34m Lengte +/- 7,00m

De aanvraag handelt ook over het aanleggen van een nieuwe overwelving volgens hetzelfde principe om TOEGANG te verschaffen tot
de bedrijfswoning.

Breedte +/- 2,46m Lengte +/- 3,30m

Principedoorsnede overwelving gracht
toegang tot veeartsenijkundige kliniek
toegang tot bedrijfswoning

20

OLMSTRAAT

Principedoorsnede overwelving gracht
toegang tot veeartsenijkundige kliniek
toegang tot bedrijfswoning

Onder de waterdoorlatende klinkers zal met een waterdoorlatende fundering -
opbouw met gebroken steenslag gewerkt worden.
Dit funderingsmateriaal bestaat uit gewassen natuursteenslag 0/20, 0/32 of
0/40mm met een beperkt gehalte aan fijne delen.
Deze kan mogelijks bestaan uit kalksteen, porfier, zandsteen of gebroken grind.
De dikte van de fundering zal aangepast zijn aan de te verwachten
verkeerbelasting maar wordt voorzien op ca. 20cm (lichte verkeersbelasting) en
ca. 50cm (zware verkeersbelasting).
Deze is aan te leggen en aan te trillen in meerdere lagen.
Op de fundering wordt een straatlaag aangebracht van gewassen
natuursteenslag.

De dikte van de straatlaag zal bepaald worden door de dikte van de klinker.

Er wordt gekozen voor een waterdoorlatende, poreuze voegvullng.

Door deze opbouw te hanteren infiltreert het regenwater op natuurlijke wijze in de
bodem. Er is geen bijkomende drainage of buffering nodig (zoals te zien in
onderstaand principe) aangezien de bodem/ ondergrond infiltratie mogelijk maakt.
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BESTAANDE TOESTAND
grondplannen, gevels, doorsnede

Principetekening overwelving
Principetekening infiltratievoorziening
Principetekening waterdoorlatende verharding
Legende en materialenlijst
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ALLE FUNDERINGEN ZULLEN IN IEDER GEVAL STEUNEN OP VASTE ONAANGEROERDE VORSTVRIJE
GROND MET EEN MINIMUM DIEPTE VAN 80CM ONDER HET MAAIVELD

DE AANNEMER / ZELFBOUWER STELT EEN INGENIEUR STABILITEIT AAN DIE VERANTWOORDELIJK
IS VOOR HET BEREKENEN VAN DE DIMENSIONERING/STABILITEIT VAN DE FUNDERINGEN EN DE
STAAL - EN BETONWERKEN

ALLE HOUT ZAL GEDRENKT WORDEN IN EEN SCHIMMELWEREND EN INSECTENWEREND PRODUCT

ALLE MATEN EN AFMETINGEN ZIJN BENADEREND EN ZIJN DOOR DE AANNEMER TER
PLAATSE NA TE METEN;

ALLE RIOLERINGSBUIZEN EN HULPSTUKKEN ZIJN IN PVC GESCHIKT VOOR ONDERGRONDS
GEBRUIK EN ZULLEN AANGELEGD WORDEN MET EEN HELLING VAN 3CM/M EN MET
VOLDOENDE ONDERSTEUNING.
DE DIAMETER VAN DE HWA EN VAN DE DAKGOTEN ZIJN TE BEREKENEN DOOR DE
AANNEMER DAKWERKEN.

HOUTCONSTRUCTIE EN DAKSPANTEN TE BEREKENEN, TE VERVAARDIGEN EN TE PLAATSEN
DOOR GESPECIALISEERDE AANNEMER EN/OF BEDRIJF

DOSSIER 21.040

PLANTITEL

BOUWPLAATS

PROVINCIE

KADASTER

BOUWHEER

VERSIESCHAAL PLAN NR

goedgekeurd en voor akkoord ondertekend,

ARCHITECT BOUWHEER

OOST-VLAANDEREN

NAAM:
ADRES:    

Afdeling 10, Sectie B , nr. 630k

OMGEVINGSAANVRAAG

Verbouwen, uitbreiden en omvormen van een voormalige
landbouwhoeve naar veeartsenijkundige kliniek met woonentiteit.UITVOERING

Declercq Jeroen
Reytstraat 139
9700 Oudenaarde

Olmstraat 3, 9700 Oudenaarde

30/4/2021

FUNDERINGS-EN RIOLERINGSPLAN
bestaande toestand - schaal 1/100

GELIJKVLOERS
bestaande toestand - schaal 1/100

EERSTE VERDIEPING
bestaande toestand - schaal 1/100

VOORGEVEL
bestaande toestand - schaal 1/100

ZIJGEVEL RECHTS
bestaande toestand - schaal 1/100

DOORSNEDE AA
bestaande toestand - schaal 1/100

ACHTERGEVEL
bestaande toestand - schaal 1/100

ZIJGEVEL LINKS
bestaande toestand - schaal 1/100

MESTOPSLAG
nieuwe toestand - schaal 1/100



FUNDERING OP VOLLE GROND
VOLGENS STUDIE IR.

FUNDERING OP VOLLE GROND
VOLGENS STUDIE IR.
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72
5

DOORSNEDE AA

RWA

RWA

HANDWAS

KLOKPUTJE

KLOKPUTJE BEHANDELRUIMTE

OPERATIEZAAL

PAARDENBOX

FUNDERING EN UITVOERING
VOLGENS STUDIE INGENIEUR

FUNDERING EN UITVOERING
VOLGENS STUDIE INGENIEUR

FUNDERING EN UITVOERING
VOLGENS STUDIE INGENIEUR

FUNDERING EN UITVOERING
VOLGENS STUDIE INGENIEUR

FUNDERING EN UITVOERING
VOLGENS STUDIE INGENIEUR

PAARDENBOX PAARDENBOX PAARDENBOX PAARDENBOX PAARDENBOX PAARDENBOX

PAARDENBOX

HANDWAS

WC

WC

GELEGEN IN COLLECTIEF TE
OPTIMALISEREN BUITENGEBIED

aansluiting VERPLICHT van zodra
er riolering ligt

VERPLICHT SEPTISCHE PUT
voor ALLE AFVALWATER
(zwart & grijs) min. 3.000L

IBA toegelaten

DOORSNEDE BB

DOORSNEDE CC

RWA

N
RWARWARWARWA

RWARWARWARWARWA

verharding infiltreert op eigen terrein
411,10 + 139,70 = 550,80m²

horizontale dakoppervlakte
aangesloten op de hemelwaterputten

933,31 + 155,58 = 1.088,89m²

oppervlakte mestopslag 27m²
uitloogsappen naar citerne 10.000L

CITERN 10.000L
opvang reinigingswater,

giersappen, uitloogsappen
mestopslag

LEDIGEN OP
REGELMATIGE
TIJDSTIPPEN

CITERN
10.000 liter

mangat op te metsen en af te
werken met een deksel van
60cm x 60cm

LABO, ONTSMETTING, STERILISATIE

Regenwaterput
20.000 liter

Mangat 60x60cm

Regenwaterput
20.000 liter

Mangat 60x60cm

1500

25
0

controleputje

BUFFERPUT 10.000L
MET VERTRAAGDE

AFVOER
VIA POMPINSTALLATIE

REGENWATERPUTTEN
*20.000L

mangat op te metsen en af te
werken met een deksel van
60cm x 60cm

perceel gelegen in collectief te
optimaliseren buitengebied

nieuwe dakoppervlakte bedraagt
933,31m² (excl. woning en
verhardingen)

Regenwaterput
20.000 liter

Mangat 60x60cm

REGENWATERPUTTEN
*20.000L

mangat op te metsen en af te
werken met een deksel van
60cm x 60cm

perceel gelegen in collectief te
optimaliseren buitengebied

nieuwe dakoppervlakte bedraagt
155,58m² (excl. verhardingen)

RWA

SEPTISCHE PUT
3.000 liter

mangat op te metsen en af te
werken met een deksel van
60cm x 60cm

perceel gelegen in collectief te
optimaliseren buitengebied

SEPTISCHE PUT
3.000L

controleputje
+ sifon

controleputje

CITERN 10.000L
opvang reinigingswater behandelruimte,

operatiezaal, labo/ sterilisatie
LEDIGEN OP REGELMATIGE

TIJDSTIPPEN EN AFVOER NAAR
AFVALVERWERKEND BEDRIJF

CITERN
10.000 liter

mangat op te metsen en af te
werken met een deksel van
60cm x 60cm

INFILTRATIEVOORZIENING
opp.25,80m²
vol.11,25m³

RWA

HWA

SEPTISCHE PUT
3.000 liter

mangat op te metsen en af te
werken met een deksel van
60cm x 60cm

perceel gelegen in collectief te
optimaliseren buitengebied

SEPTISCHE PUT
3.000L

HWA
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pomp hergebruik regenwater
exacte locatie nog te bespreken
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met bouwheerre
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EVACUATIEROUTE 19m

BOX 3

natuurlijke
zwemvijver

diepte 1,50m

MESTOPSLAG
opp.27,00m²

vol.54m³
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exacte locatie nog te bespreken

met bouwheer re
ge

nw
at

er
po

m
p

pomp hergebruik regenwater
exacte locatie nog te bespreken
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WC +01

BADK.+01

VEEARTSENIJKUNDIGE KLINIEK met ondersteunende
functies
bijlage 6 - BRANDKLASSE A
brandbelasting Aq < 350MJ/ m²
bruto vloeropp. kliniek + onderst.functies = 933,31m² <
2.500m²
burto vloeropp. 00 = 933,31m²
bruto vloeropp. +01 = 75m²

- >50% gevels bereikbaar voor voertuigen v.brandweer
- voorraan 2 bovengrondse bouwlagen
- betonnen gevelpanelen met steenstrips
- dak in sandwichpanelen met dakpanmotief
- alle trappen: optrede max. 18cm - aantrede min. 20cm

voorzien:
- structurele elementen type II, geen R bepaald
- dakbedekking klasse A1 (Broof t1)
- 1 bluseenheid (6kg) à rato 150m² vloeropp.
- veiligheidsverliching cfr. EN50172 - NBN EN 1838 - NBN
  EN 60598-2-22
- signaliatie t.h.v. nooduitgang en evacuatiewegen
- automatische branddetectie-installatie type algemene
  bewaking (voorwaarde bij art. 1.2.1 bijlage 6)
- handbediende brandmelders bij nooddeuren
- 1 axiaal gevoede muurhaspel

publiek toegankelijke ruimte 47,50m²

axiaal gevoede
muurhaspel

(exacte locatie te bepalen in samenspraak
met brandweer)

900

30
0

-016
000 = referentiepeil

-016

+430

+832

+293

Dakstructuur ter plaatse
na te kijken/ meten

*dakbedekking
*panlatten
*samengesteld dakelement met isolatie cfr. studie epb
*gordingsbalk
*houten dakstructuur

46
°48°

*vloerafwerking
*chape
*druklaag cfr. studie ir.
*predal cfr. studie ir.
*plafondafwerking

*gevelmetselwerk (kruisverband)
*spouw
*isolatie cfr. studie epb
*snelbouw
*binnenafwerking

PERCEELSGRENS

+350

+590

+300

BEHANDELRUIMTE
BOX 3

FUNDERING EN UITVOERING
VOLGENS STUDIE INGENIEUR

+430

*vloerafwerking
*chape 8cm
*vloerverwarming
*gespoten PUR 12cm of vlgs. studie epb
*betonplaat vlgs. studie ir.
*gestabiliseerd zand vlgs. studie ir.

aardingslus

aardingslus aardingslus

*vloerafwerking
*chape 8cm
*gespoten PUR 12cm of vlgs. studie epb
*betonplaat vlgs. studie ir.
*gestabiliseerd zand vlgs. studie ir.

25
0

31
8 32
9

55
8

20
°20°

BUREAU/ CONSULTATIE

ARCHIEF/ BERGING

wachtruimte

*sandwichpanelen antraciet
*IPE profiel met Z gordingen tussen de spanten vlgs.
studie ir.

*dakhelling 19°

*houten gevelbekleding
*betonpanelen 30cm
*staalstructuur vlgs. studie ir.

*binnen tussen bestaand
en uitbreiding cfr.
regels der kunst

14
6

20
0

49
3

CIRCULATIE

FUNDERING EN UITVOERING
VOLGENS STUDIE INGENIEUR

PERCEELSGRENS

+350

+300

BOX 3

aardingslus

32
9

*sandwichpanelen antraciet
*IPE profiel met Z gordingen tussen de spanten vlgs.
studie ir.

*dakhelling 19°

*houten gevelbekleding
*betonpanelen 30cm met steenstrip
*staalstructuur vlgs. studie ir.

000 = referentiepeil
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aardingslus

RECOVERYBOX
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+243

+350

20° 20
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13°

FUNDERING EN UITVOERING
VOLGENS STUDIE INGENIEUR

*vloerafwerking
*chape 8cm
*gespoten PUR 12cm of vlgs. studie epb
*betonplaat vlgs. studie ir.
*gestabiliseerd zand vlgs. studie ir.

+430

+832

46
°48°

LICHTKOEPEL

aardingslus aardingslus

*vloerafwerking
*chape 8cm
*vloerverwarming
*gespoten PUR 12cm of vlgs. studie epb
*betonplaat vlgs. studie ir.
*gestabiliseerd zand vlgs. studie ir.

FUNDERING EN UITVOERING
VOLGENS STUDIE INGENIEUR

000

*vloerafwerking
*chape 8cm en pvc folie
*vloerverwarming
*isolerende uitvulling leidingen
*draagvloer vlgs. studie ir.
*afwerking pleister +306omgekeerde balk

cfr. studie ir.

+596

*dakbedekking
*panlatten + tengellatten
*winddichte dampopen onderdakfolie
*houten spant + minerale wol vlgs. studie epb
*luchtdicht dampscherm

*gevelsteen 10cm
*spouw 2cm
*isolatie pur 14cm of vlgs. studie epb
*snelbouw 14cm
*binnenafwerking

*vloerafwerking
*chape 8cm en pvc folie
*isolerende uitvulling leidingen
*draagvloer vlgs. studie ir.
*afwerking pleister

PERCEELSGRENS

inkom open
keuken bureau

toilet

nachthal

badkamer
nachthal

terras

*tegeldragers + terrasafwerking
*wortelwerend doek met groendak
*dakdichting
*pir isolatie vlgs. studie epb
*dampscherm
*hellingschape (1,50cm/m)
*draagvloer vlgs. studie ir.
*afwerking pleister
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°
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+325

+573

90 90
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FUNDERINGS- EN RIOLERINGSPLAN

verharding waarbij het hemelwater dat erop valt, op eigen terrein
infiltreert

horizontale dakoppervlakte die op de hemelwaterput wordt
aangesloten

oppervlakte mestopslag uitloogsappen naar citern

infiltratievoorziening

riolering: hemelwater

riolering: afvalwater

riolering: fecaal water

riolering: uitloogsappen/ giersappen

riolering: afvalwater kliniek

PLANNEN

metselwerk

gevelmetselwerk

isolatie

structuurelementen in beton

MATERIALENLIJST - NUMMERING

1 dakbedekking in asbest donkergrijs

2 dakpannen oranje
3 gevelmetselwerk rood bruin genuanceerd
4 buitenschrijnwerk in hout hout
5 luiken in hout bruin
6 goten en regenwaterafvoeren in zink grijs
7 houten gevelbekleding horizontaal
8 dakpannen antraciet
9 geïsoleerde sandwichpanelen antraciet

10 houten buitenschrijnwerk met staal hout/ zwart
11 buitenschrijnwerk in aluminium zwart
12 buitenschrijnwerk in hout hout

13 raam- en deurdorpels + gevelplint in
blauwe hardsteen blauw / grijs

14 betonpanelen met steenstrips gekaleid beige/ zandkleurig

15 betonpanelen steenstrips rood bruin genuanceerd

16 gevelmetselwerk rood bruin genuanceerd

17 houten gevelafwerking horizontaal natuurlijke
vergrijzing

18 structuurelementen in hout natuurlijke vergrijzing

nvl

nvl

► ►

BRANDWEER

vluchtweg

poederblusser

noodverlichting

vluchtweg

NIEUWE TOESTAND
funderings- en rioleringsplan
gelijkvloers
doorsnede AA, BB, CC

Legende en materialenlijst

3/4

ALLE FUNDERINGEN ZULLEN IN IEDER GEVAL STEUNEN OP VASTE ONAANGEROERDE VORSTVRIJE
GROND MET EEN MINIMUM DIEPTE VAN 80CM ONDER HET MAAIVELD

DE AANNEMER / ZELFBOUWER STELT EEN INGENIEUR STABILITEIT AAN DIE VERANTWOORDELIJK
IS VOOR HET BEREKENEN VAN DE DIMENSIONERING/STABILITEIT VAN DE FUNDERINGEN EN DE
STAAL - EN BETONWERKEN

ALLE HOUT ZAL GEDRENKT WORDEN IN EEN SCHIMMELWEREND EN INSECTENWEREND PRODUCT

ALLE MATEN EN AFMETINGEN ZIJN BENADEREND EN ZIJN DOOR DE AANNEMER TER
PLAATSE NA TE METEN;

ALLE RIOLERINGSBUIZEN EN HULPSTUKKEN ZIJN IN PVC GESCHIKT VOOR ONDERGRONDS
GEBRUIK EN ZULLEN AANGELEGD WORDEN MET EEN HELLING VAN 3CM/M EN MET
VOLDOENDE ONDERSTEUNING.
DE DIAMETER VAN DE HWA EN VAN DE DAKGOTEN ZIJN TE BEREKENEN DOOR DE
AANNEMER DAKWERKEN.

HOUTCONSTRUCTIE EN DAKSPANTEN TE BEREKENEN, TE VERVAARDIGEN EN TE PLAATSEN
DOOR GESPECIALISEERDE AANNEMER EN/OF BEDRIJF

DOSSIER 21.040

PLANTITEL

BOUWPLAATS

PROVINCIE

KADASTER

BOUWHEER

VERSIESCHAAL PLAN NR

goedgekeurd en voor akkoord ondertekend,

ARCHITECT BOUWHEER

OOST-VLAANDEREN

NAAM:
ADRES:    

Afdeling 10, Sectie B , nr. 630k

OMGEVINGSAANVRAAG

Verbouwen, uitbreiden en omvormen van een voormalige
landbouwhoeve naar veeartsenijkundige kliniek met woonentiteit.UITVOERING

Declercq Jeroen
Reytstraat 139
9700 Oudenaarde

Olmstraat 3, 9700 Oudenaarde

30/4/2021

FUNDERINGS-EN RIOLERINGSPLAN - nieuwe toestand - schaal 1/100

GELIJKVLOERS - nieuwe toestand - schaal 1/100

DOORSNEDE AA - nieuwe toestand - schaal 1/100 DOORSNEDE BB - nieuwe toestand - schaal 1/100 DOORSNEDE CC - nieuwe toestand - schaal 1/100
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noklijn

VEEARTSENIJKUNDIGE KLINIEK met ondersteunende
functies
bijlage 6 - BRANDKLASSE A
brandbelasting Aq < 350MJ/ m²
bruto vloeropp. kliniek + onderst.functies = 933,31m² <
2.500m²
burto vloeropp. 00 = 933,31m²
bruto vloeropp. +01 = 75m²

- >50% gevels bereikbaar voor voertuigen v.brandweer
- voorraan 2 bovengrondse bouwlagen
- betonnen gevelpanelen met steenstrips
- dak in sandwichpanelen met dakpanmotief
- alle trappen: optrede max. 18cm - aantrede min. 20cm

voorzien:
- structurele elementen type II, geen R bepaald
- dakbedekking klasse A1 (Broof t1)
- 1 bluseenheid (6kg) à rato 150m² vloeropp.
- veiligheidsverliching cfr. EN50172 - NBN EN 1838 - NBN
  EN 60598-2-22
- signaliatie t.h.v. nooduitgang en evacuatiewegen
- automatische branddetectie-installatie type algemene
  bewaking (voorwaarde bij art. 1.2.1 bijlage 6)
- handbediende brandmelders bij nooddeuren
- 1 axiaal gevoede muurhaspel
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VERBOUWEN, UITBREIDEN EN OMVORMEN VAN EEN VOORMALIGE LANDBOUWHOEVE NAAR VEEARTSENIJKUNDIGE KLINIEK
UITBREIDING

VEEARTSENIJKUNDIGE KLINIEK

AANGRENZENDE BEDRIJFSWONING
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NATUURLIJKE ZWEMVIJVER

geveloppervlakte 160m²
openingen 38,29m²
23,93%
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NATUURLIJKE ZWEMVIJVER

geveloppervlakte 154,12m²
openingen 19,60m²
12,72%
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(i.f.v. kliniek)
volume 22,97 x 2,66 = 61,10m³
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opp.23m²

hoogte 2,66m
(i.f.v. kliniek)

volume 22,97 x 2,66 = 61,10m³
= GEEN WOONFUNCTIE

opp. 122,50m²
vol. 73,87 x 12,50 =

923,37m³

opp. 33,08m²
vol. 11,70 x 9,19 =

107,52m³
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DOORSNEDE CC

zolderluik
120x70cm

hoogte: 90cm
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FUNDERINGS- EN RIOLERINGSPLAN

verharding waarbij het hemelwater dat erop valt, op eigen terrein
infiltreert

horizontale dakoppervlakte die op de hemelwaterput wordt
aangesloten

oppervlakte mestopslag uitloogsappen naar citern

infiltratievoorziening

riolering: hemelwater

riolering: afvalwater

riolering: fecaal water

riolering: uitloogsappen/ giersappen

riolering: afvalwater kliniek

PLANNEN

metselwerk

gevelmetselwerk

isolatie

structuurelementen in beton

MATERIALENLIJST - NUMMERING

1 dakbedekking in asbest donkergrijs

2 dakpannen oranje
3 gevelmetselwerk rood bruin genuanceerd
4 buitenschrijnwerk in hout hout
5 luiken in hout bruin
6 goten en regenwaterafvoeren in zink grijs
7 houten gevelbekleding horizontaal
8 dakpannen antraciet
9 geïsoleerde sandwichpanelen antraciet

10 houten buitenschrijnwerk met staal hout/ zwart
11 buitenschrijnwerk in aluminium zwart
12 buitenschrijnwerk in hout hout

13 raam- en deurdorpels + gevelplint in
blauwe hardsteen blauw / grijs

14 betonpanelen met steenstrips gekaleid beige/ zandkleurig

15 betonpanelen steenstrips rood bruin genuanceerd

16 gevelmetselwerk rood bruin genuanceerd

17 houten gevelafwerking horizontaal natuurlijke
vergrijzing

18 structuurelementen in hout natuurlijke vergrijzing

nvl

nvl

► ►

BRANDWEER

vluchtweg

poederblusser

noodverlichting

vluchtweg

NIEUWE TOESTAND
eerste en tweede verdieping
voorgevel, zijgevel links, achtergevel, zijgevel rechts
volumeberekening bedrijfswoning

Legende en materialenlijst

4/4

ALLE FUNDERINGEN ZULLEN IN IEDER GEVAL STEUNEN OP VASTE ONAANGEROERDE VORSTVRIJE
GROND MET EEN MINIMUM DIEPTE VAN 80CM ONDER HET MAAIVELD

DE AANNEMER / ZELFBOUWER STELT EEN INGENIEUR STABILITEIT AAN DIE VERANTWOORDELIJK
IS VOOR HET BEREKENEN VAN DE DIMENSIONERING/STABILITEIT VAN DE FUNDERINGEN EN DE
STAAL - EN BETONWERKEN

ALLE HOUT ZAL GEDRENKT WORDEN IN EEN SCHIMMELWEREND EN INSECTENWEREND PRODUCT

ALLE MATEN EN AFMETINGEN ZIJN BENADEREND EN ZIJN DOOR DE AANNEMER TER
PLAATSE NA TE METEN;

ALLE RIOLERINGSBUIZEN EN HULPSTUKKEN ZIJN IN PVC GESCHIKT VOOR ONDERGRONDS
GEBRUIK EN ZULLEN AANGELEGD WORDEN MET EEN HELLING VAN 3CM/M EN MET
VOLDOENDE ONDERSTEUNING.
DE DIAMETER VAN DE HWA EN VAN DE DAKGOTEN ZIJN TE BEREKENEN DOOR DE
AANNEMER DAKWERKEN.

HOUTCONSTRUCTIE EN DAKSPANTEN TE BEREKENEN, TE VERVAARDIGEN EN TE PLAATSEN
DOOR GESPECIALISEERDE AANNEMER EN/OF BEDRIJF

DOSSIER 21.040

PLANTITEL

BOUWPLAATS

PROVINCIE

KADASTER

BOUWHEER

VERSIESCHAAL PLAN NR

goedgekeurd en voor akkoord ondertekend,

ARCHITECT BOUWHEER

OOST-VLAANDEREN

NAAM:
ADRES:    

Afdeling 10, Sectie B , nr. 630k

OMGEVINGSAANVRAAG

Verbouwen, uitbreiden en omvormen van een voormalige
landbouwhoeve naar veeartsenijkundige kliniek met woonentiteit.UITVOERING

Declercq Jeroen
Reytstraat 139
9700 Oudenaarde

Olmstraat 3, 9700 Oudenaarde

30/4/2021

EERSTE VERDIEPING - nieuwe toestand - schaal 1/100

VOORGEVEL - nieuwe toestand - schaal 1/100

ZIJGEVEL LINKS - nieuwe toestand - schaal 1/100 ZIJGEVEL RECHTS - nieuwe toestand - schaal 1/100

ACHTERGEVEL - nieuwe toestand - schaal 1/100

TWEEDE VERDIEPING - nieuwe toestand - schaal 1/100



B/452/21/11



Boring






Proefnummer: B/452/21/11 Aanvangsdatum: 05/02/2003

X (mLambert): 100453.7 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Uitvoeringsmethode: avegaarboring

Y (mLambert): 174986.9 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Diepte (m): 0.00 - 15.00

Z (mTAW): 12.63 (Z_DHM_v1 5m*5m) Water op (m): 2.00 (10.63 mTAW)

Gemeente: Oudenaarde (Welden)

Uitvoerder: ABO

Lithologische beschrijving - 05/02/2003


Auteur(s): Lust, H. (MVG - Afdeling Water) Betrouwbaarheid: goed










Van(m) Tot(m) M Beschrijving

0.00 0.50 teelaarde, donkerbruin

0.50 1.50 leemhoudend, matig grof zand, bruin

1.50 3.00 afwisselend kleihoudend matig grof zand en zandhoudende klei, bruin

3.00 8.00 matig grof zandhoudende leem met enkele zandigere delen, zwarte spikkels, bruin

8.00 9.00 leemhoudend zand, zwarte spikkels, bruin

9.00 11.80 zandhoudende leem, zwarte spikkels en schelpfragmenten, bruin

11.80 13.50 leemhoudend zand, grijsbruin

13.50 15.00 matig grof zand, schelpfragmentjes, grijs

Gecodeerde lithologie - 21/02/2003


Auteur(s): Lust, H. (MVG - Afdeling Water) Betrouwbaarheid: goed










Van(m) Tot(m) Kleur Hoofdgrondsoort Bijmenging

0.00 0.50 zwart teelaarde

0.50 1.50 bruin zand leemhoudend

1.50 3.00 bruin zand sterk kleihoudend

3.00 8.00 bruin leem, silt zandhoudend

8.00 9.00 bruin zand leemhoudend

9.00 11.80 bruin leem, silt zandhoudend, schelpen

11.80 13.50 bruingrijs zand leemhoudend, kleihoudend

13.50 15.00 grijs zand schelpen

Informele stratigrafie - 21/02/2003


Auteur(s): Lust, H. (MVG - Afdeling Water) Betrouwbaarheid: goed










 Van(m) Tot(m) Beschrijving

0.00 0.50 Quartair

0.50 1.50 Quartair

1.50 3.00 Quartair

3.00 8.00 Quartair

8.00 9.00 Quartair

9.00 11.80 Quartair

11.80 13.50 Quartair

13.50 15.00 Quartair

DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 19/04/21 p.1
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.



B/452/21/11

Hydrogeologische stratigrafie


Auteur(s): Onbekend (MVG - Afdeling Water) Betrouwbaarheid: goed



 Van(m)   Tot(m) Aquifer Regime Pakketnummer

0.00 15.00 Quartaire aquifersystemen

DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 19/04/21 p.2
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.



kb30d85w-B1118



Boring







Proefnummer: kb30d85w-B1118 Aanvangsdatum: 16/11/1982

X (mLambert): 101630.0 (XY_uit dossier) Uitvoeringsmethode: spoelboring

Y (mLambert): 174910.0 (XY_uit dossier) Diepte (m): 0.00 - 17.80

Z (mTAW): 13.48 (Z_uit dossier) Water op (m):

Gemeente: Oudenaarde (Welden)

Uitvoerder: Universiteit Gent - Geologisch Instituut

Boorgatmetingen uitgevoerd

Lithologische beschrijving - 16/11/1982


Auteur(s): Onbekend (Universiteit Gent (UGent)) Betrouwbaarheid: goed















Van(m) Tot(m) M Beschrijving

0.00 0.40 bruine humushoudende leem met steengruis

0.40 1.30 bruine zandhoudende leem met fijn steengruis

1.30 1.60 bruin leemhoudend fijn zand

1.60 2.30 bruine weinig fijnzandhoudend leem met sporadisch fijn steengruis

2.30 4.00 bruin leemhoudend fijn zand met houtfragmenten

4.00 5.80 lichtbruin tot bruingrijs weinig glauconiethoudend weinig leemhoudend fijn zand

5.80 7.50 grijsbruin glauconiethoudend fijn zand met weinig schelpfragmenten

7.50 9.30 bruingrijs glauconiethoudend middelmatig zand met zandsteenbrokjes

9.30 12.30 bruingrijs weinig glauconiethoudend fijn zand met schelpfragmentjes

12.30 13.60 bruingrijs weinig glauconiethoudend leemhoudend fijn zand met schelpfragmentjes

13.60 15.00 groengrijs glauconiethoudend zeer fijn zand met weinig schelpfragmenten

15.00 16.10 groengrijs glauconiethoudend fijn tot middelmatig zand met schelpfragmenten, houtfragmenten en
enkele kleibrokjes en aan de basis weinig grindhoudend

16.10 17.80 blauwgroene klei

Formele stratigrafie - 15/08/2000


Auteur(s): Polfliet, Tim (Universiteit Gent) Betrouwbaarheid: onbekend




Van(m) Tot(m) Beschrijving Betrouwbaarheid

0.00 16.10 Q - Groep van Quartaire afzetting onbekend

16.10 17.80 KoMo - Lid van Moen (Formatie van Kortrijk) onbekend

Quartaire stratigrafie - 11/10/1999


Auteur(s): Bogemans, Frieda (Vrije Universiteit Brussel (VUB)) Betrouwbaarheid: onbekend





 Van(m)   Tot(m) Beschrijving Betrouwbaarheid

0.00 1.30 Aanvulling, allerlei onbekend

1.30 16.10 Weichseliaan  continentaal eolisch, grof facies en Weichseliaan, continentaal,
fluviatiel, periglaciaal, grof facies

onbekend

16.10 17.80 Tertiair, , onbekend

Informele stratigrafie - 16/11/1982


Auteur(s): Onbekend (Universiteit Gent (UGent)) Betrouwbaarheid: goed




 Van(m) Tot(m) Beschrijving

0.00 16.10 Kwartair

16.10 17.80 Lid van Vlaanderen (Yc)

DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 19/04/21 p.1
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.



kb30d85w-B1117



Boring







Proefnummer: kb30d85w-B1117 Aanvangsdatum: 17/11/1982

X (mLambert): 101065.0 (XY_uit dossier) Uitvoeringsmethode: spoelboring

Y (mLambert): 175470.0 (XY_uit dossier) Diepte (m): 0.00 - 17.80

Z (mTAW): 10.21 (Z_uit dossier) Water op (m):

Gemeente: Oudenaarde (Welden)

Uitvoerder: Universiteit Gent - Geologisch Instituut

Boorgatmetingen uitgevoerd

Lithologische beschrijving - 17/11/1982


Auteur(s): Onbekend (Universiteit Gent (UGent)) Betrouwbaarheid: goed

















Van(m) Tot(m) M Beschrijving

0.00 0.80 bruine humushoudende klei met stenen

0.80 1.30 lichtbruine leem met houtfragmenten, steenfragmenten en groengrijze klei

1.30 2.10 groengrijze klei

2.10 3.10 donkerbruin veen

3.10 4.40 lichtbruin glauconiethoudend fijn zand

4.40 5.80 lichtbruin glauconiethoudend weinig leemhoudend fijn zand met schelpgruis

5.80 6.80 bruingrijs fijn zand

6.80 7.80 bruingrijs fijn zand met leemhorizonten

7.80 8.60 bruingrijs fijn zand

8.60 11.70 grijs middelmatig zand

11.70 13.80 grijsgroen leemhoudend fijn tot middelmatig zand met nummulieten

13.80 14.40 grijsgroen leemhoudend fijn zand

14.40 15.40 grijsgroen middelmatig zand

15.40 15.90 grijsgroen middelmatig zand met zandsteengrind

15.90 17.80 klei

Formele stratigrafie - 15/08/2000


Auteur(s): Polfliet, Tim (Universiteit Gent) Betrouwbaarheid: onbekend




Van(m) Tot(m) Beschrijving Betrouwbaarheid

0.00 15.90 Q - Groep van Quartaire afzetting onbekend

15.90 17.80 KoMo - Lid van Moen (Formatie van Kortrijk) onbekend

Quartaire stratigrafie - 11/10/1999


Auteur(s): Bogemans, Frieda (Vrije Universiteit Brussel (VUB)) Betrouwbaarheid: onbekend






 Van(m)   Tot(m) Beschrijving Betrouwbaarheid

0.00 0.30 Aanvulling, allerlei onbekend

1.30 3.10 Holoceen, continentaal alluvium, grof facies onbekend

3.10 15.90 Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, grof facies onbekend

15.90 17.80 Tertiair, , onbekend

Informele stratigrafie - 17/11/1982


Auteur(s): Onbekend (Universiteit Gent (UGent)) Betrouwbaarheid: goed

DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 19/04/21 p.1
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.



kb30d85w-B1117




 Van(m) Tot(m) Beschrijving
0.00 15.90 Kwartair

15.90 17.80 Lid van Vlaanderen (Yc)

DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 19/04/21 p.2
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.


