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Bijlage beschrijving geplande werken te verstevigen masten 

Typeplan 1/OP OM OG  

- Afmetingen sokkel: 3,8 x 1,35 m 
Buffer elia: 0,50 m aan elke zijde 
Buffer BAAC: 0,30 m aan elke zijde  
 5,4 x 2,95 = 15,93 m² per sokkel ➔ X4 ➔ 63,72 m² per mast (vier sokkels) 

- Diepte sokkel: 0,85 m onder maaiveld 
Buffer BAAC: 0,30 m 
 1,15 m diep 

- Boorpalen (ingeboord, niet grond verdichtend) 
Masten behorend tot typeplan OP OM OG: P3-P6, P8 et P9, P12, P14-P17, P19-P24, P26-P35, P37-
P55, P57-P64 et P66 
 
 

Typeplan 2/15H 

- Afmetingen sokkel: 5,25 X 1,75 m 
Buffer elia: 0,50 m aan elke zijde 

- Buffer BAAC: 0,30 m aan elke zijde 
 6,85 x 3,35 = 22,95 m² per sokkel ➔ x4 ➔ 91,79 m² per mast (vier sokkels) 

- Diepte sokkel: 0,30 onder maaiveld 
Buffer baac: 0,30 m  
 0,6 m diep 

- Boorpalen (ingeboord, niet grond verdichtend) 
Masten behorend tot typeplan 15H: P2, P56, P65, P67 
 
 

Typeplan 3/30H 

- Afmetingen sokkel: 6,5 x 1,75 m 
Buffer elia: 0,50 m aan elke zijde 
Buffer BAAC: 0,30 m aan elke zijde 
 8,10 x 3,35 = 27,13 m² per sokkel ➔ x4 ➔ 108,54 m² per mast (vier sokkels) 

- Diepte sokkel: 1,3 m 
Buffer BAAC: 0,30 m 
 1,6 m diep  

- Boorpalen (ingeboord, niet grond verdichtend) 
Masten behorend tot typeplan 30H: P47, P10, P11 
 
 

Typeplan 4/60H 

- Afmetingen sokkel: 6,5 x 2 m 
Buffer elia: 0,50 m aan elke zijde 
Buffer BAAC: 0,30 m aan elke zijde 
 8,1 x 3,6 = 29,16 m² per sokkel ➔ x4 ➔ 116,64 m² per mast (vier sokkels) 

- Diepte sokkel: 0,3 m 
Buffer BAAC: 0,30 m 
 0,6 m diep 

- Boorpalen (ingeboord, niet grond verdichtend) 
Masten behorend tot typeplan 60H: P7, P18 


