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M (vierkant zwaartepunt sokkel ter hoogte van midden nieuwe zool)
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windsnelheid lager is dan 60km/u en geen wind 

>60km/u voorspeld wordt binnen de week
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Tussenafstand 

zolen niet op 

schaal

Beton kwaliteit zool: 

C30/37 GB EE3 S2-S3 22mm

Staalkwaliteit  BE500 geribd

Minimale betondekking van de wapening 4cm

Zichtbaar beton is glad bekist

Hoeken afgeschuind 1.5x1.5cm

Bovenkanten glad afgestreken

Onderstaande technische specificaties zijn 

steeds van toepassing:

- GNA-CW/4DS/4039442/000/01

- GGLIGNE/4DS/2560921/000/02

- GNA-PL/4DS/4038067/001/05
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inboren en chemisch verankeren van 

wapeningsstaven 8 staven 20mm

inboren en chemisch verankeren van 

wapeningsstaven 8 staven 20mm

tabel 1: Afmetingen:

pyloon type maat T maat A maat B maat M maat H maat Z maat Y tan(alpha)

hoogte 

maaiveld tot 

theoretisch 

punt

belasting 

palen 

(trek/druk)

hoek 

sokkel

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [] [mm] [kN] [°]

OP37 7944 7989 8079 8119 -225 12261 0,09 500 513/800 7,25

OP40 8484 8529 8619 8659 -225 12801 0,09 500 513/800 7,25

OP43 9024 9069 9159 9199 -225 13341 0,09 500 513/800 7,25

OP46 9564 9609 9699 9739 -225 13881 0,09 500 513/800 7,25

OP49 10104 10149 10239 10279 -225 14421 0,09 500 513/800 7,25

OP58 11724 11769 11859 11899 -225 16041 0,09 500 513/800 7,25

OM34 8184 8229 8329 8374 -225 12515 0,1 500 513/821 8,05

OM37 8784 8829 8929 8974 -225 13115 0,1 500 513/821 8,05

OM40 9384 9429 9529 9574 -225 13715 0,1 500 513/821 8,05

OM43 9984 10029 10129 10174 -225 14315 0,1 500 513/821 8,05

OM46 10584 10629 10729 10774 -225 14915 0,1 500 513/821 8,05

OM49 11184 11229 11329 11374 -225 15515 0,1 500 513/821 8,05

OM52 11784 11829 11929 11974 -225 16115 0,1 500 513/821 8,05

OM55 12384 12429 12529 12574 -224 16715 0,1 500 513/821

OM58 12984 13029 13129 13173 -223 17315 0,1 500 513/821

OG55 12220 12263 12343 12379 -225 16521 0,08 500 506/836 6,45

OG58 12700 12743 12823 12859 -225 17001 0,08 500 506/836 6,45

OP OM OG

afstand theoretisch punt tot rand profiel 65 mm 65 mm

afstand rand profiel tot zwaartepunt sokkel 42,6 mm 43,3 mm

maat T (afstand theoretische punten op theoretisch niveau);        maat A (afstand zwaartepunten op theoretisch niveau);

maat B (afstand zwaartepunten op theoretisch maaiveld (variabel per mastpoot))

maat M (afstand centrum nieuwe zolen;        

maat H: hoogteverschil tussen theoretisch maaiveldpeil en centrum zool (negatief is onder de grond)

Z (vierkant buitenkant zolen + 0.5m tolerantie)

88

Boorpalen 800mm

4
0

0

1
5

5
0

4
0

0
8

5
0

Bestaande 

sokkel

nieuwe 

sokkel

gousset 

sokkels

gousset 

sokkels

2
3

3

2
3

3

2
3

3

midden gousset, bovenkant 

oorspronkelijke sokkel (K)

Niveau T

1
0

0
0 1

2
9

0

5
7

6

1
0

0
0

1
5

5
0

1060

vierkant 750

1380

Doorsnede B-B

1
0

0
0

4
0

0

1
5

5
0

1
2

0

1250

750

B B

1060

vierkant 750

1770

Afgeschuind 

vierkant 1250

1
2

5

Extra verankeringssokkel + 2x gousset sokkel OP OM OG

N° beschrijving per zool totaal diameter lengte code ISO

a b c d e f

1a boven wapening 8 32 16 5500 21 875 3750 875

1b onderwapening 8 32 20 5500 21 875 3750 875

2 zijwapening zool 12 48 16 5500 21 900 3700 900

3 beugels zool 38 152 16 3250 21 1000 1250 1000

4 hor middenbeugel zool 9 36 14 1850 21 300 1250 300

5 vert middenbeugel zool 18 72 14 1750 21 300 1150 300

6a langswapening schacht 16 64 20 3200 11 500 2700

6b top langswapening schacht 8 32 20 1625 21 1000 625 1000

7 beugels schacht 26 104 12 1150 21 500 650 500

8 ingeboorde wapening 8 32 20 500 00 500 250mm ingeboord in H-paal

9 beugel uitdeindende schacht 16 64 12 2310 21 830 650 830 (* 830 = gemid var 550-1110) 

10 beugel uitdeinende schacht 8 32 12 1560 21 550 460 550 (* 460 = gemid var 10-820) 

11
langswapening uitdeinende 

schacht 11 44 14 2450 21 500 1450 500

12 idem 4 16 14 2450 21 500 1450 500

13 diamandpunt wapening 14 56 14 1900 21 400 1100 400

14 verankerinswapening palen 22 88 25 1550 11 450 1100

15 spiraalwapening rond palen 2 8 8 16451,64 77 1100 950 200
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Gewicht per pyloon: 3979 kg

volume beton per pyloon 34,3 m³ (inclusief bestaande paal)

wapeningsverhouding 116 kg/m³

afmetingen buitenmaten [mm]

Wapening OP
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Bestaande funderingen

Vb zolen valse puttenVb zolen H-palen

Controle of Sokkel in “bak” H-paal valt

rond 1460

tabel 2: Palen

pyloon

type 

pyloon

bestaande 

fundering

lengte 

palen pyloon

type 

pyloon

bestaande 

fundering

lengte 

palen pyloon

type 

pyloon

bestaande 

fundering

lengte 

palen

3 OP58 H-profiel Z 14 30 OM49 H-profiel ? 54 OM37 H-profiel K 14

4 OM40 H-profiel Z 13,5 31 OM46 H-profiel 10,5 55 OM40 valse put 17

5 OM58 H-profiel Z 14 32 OM52 H-profiel 11 57 OP37 H-profiel 19

6 OM43 H-profiel Z 14 33 OP46 H-profiel 10,5 58 OP43 valse put 21

8 OM40 H-profiel K 16 35 OG58 H-profiel Z 12,5 59 OM43 valse put 17

9 OM46 H-profiel 16 37 OM46 H-profiel 13,5 61 OM55 H-profiel Z 18

12 OM40 H-profiel K 12,5 38 OM46 H-profiel 15 62 OM46 ? 17

14 OP49 H-profiel 18,5 39 OM34 H-profiel K 18 63 OM46 H-profiel K 17

15 OM49 H-profiel 15 40 OM40 H-profiel 13,5 64 OM46 H-profiel 15,5

16 OP46 H-profiel K 13,5 41 OM46 H-profiel Z 13,5 66 OP43 H-profiel 18

17 OM58 H-profiel 16 42 OM46 valse put 12

19 OG55 H-profiel 13,5 43 OM34 valse put 16

20 OM40 H-profiel 13,5 44 OM37 valse put 17

21 OM46 H-profiel 13 45 OM37 valse put 15

22 OM43 H-profiel 13,5 46 OM43 valse put 15

23 OM34 H-profiel K 12 48 OP40 H-profiel K 12-14

24 OM40 H-profiel 11,5 49 OM52 H-profiel K 12-14

26 OM52 H-profiel 14 50 OP49 H-profiel K 12-14

27 OM37 H-profiel 15 51 OP40 H-profiel K 12-14

28 OM46 H-profiel 12 52 OP40 valse put 12-14

29 OM43 H-profiel 13 53 OM34 valse put 12-14

Legende: H-profiel Z: fundering met H-paal met extra zool rond de paal

H-profiel K: fundering met H-paal met extra kopversterking (grotere schacht)
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