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1 Beschrijvend gedeelte 

1.1 Administratieve gegevens 

 

Projectcode: Bureauonderzoek: 2021E18 

Betrokken actoren: Bart Vanmontfort (erkend archeoloog 2016/00100): 
wetenschappelijke supervisie  

Marjolein van der Waa (erkend archeoloog 2017/00177): 
projectleider, auteur  

Koen Verbeeck: auteur 

Locatie: Gerard Mercatorstraat, Lommel Kristalpark III    

 
Lambert coördinaten: 

(Bounding box coördinaten – Lambert 72) 
ZW: x = 213002 m / y =  213513 m 
NO: x = 210567 m / y = 211265 m 

Kadastrale gegevens: Lommel Afdeling 1 / Sectie C perceelnummer 1418N6, 
1769A 
Zie Figuur 1 

Oppervlakte van het 
terrein: 

De totale kadastrale oppervlakte van het plangebied (som 
van alle percelen waarop ingrepen gepland zijn) is ca. 
106,8 ha. (Zie Figuur 1 & Figuur 2). De zone binnen dat 
plangebied waar daadwerkelijk ingrepen gepland zijn heeft 
een oppervlakte van ca. 24,5 ha. 

Topografische kaart: Zie Figuur 2 
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Figuur 1. Inplanting van het plangebied op de kadasterpercelen zoals opgenomen in het 
GRB (© AIV). 

 
Figuur 2. Inplanting van het plangebied op de topografische kaart van België, schaal 
1:10.000 (© NGI). 
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Figuur 3. Inplanting van het plangebied op de middenschalige orthofoto’s, winteropnamen 
2020 (© AIV). 

1.2 Onderzoekskader 

Het plangebied is deel van de industriezone Kristalpark III die in 2010 gerealiseerd werd 

in Lommel. De plannen hebben betrekking op een ca. 24,5 ha groot deel van het 

plangebied en behelzen de bouw van een nieuwe industriële site voor een 

transportbedrijf. Er zullen drie industriehallen worden gebouwd, omringd door een 

uitgebreide logistieke inrichting, verharde parkeerterreinen, wegenis en 

omgevingsaanleg.  

De fabriekshallen zijn een klassiek metalen constructie voor industriebouw, die via 

funderingszolen worden gefundeerd. De hallen krijgen geen kelder. Op het moment van 

schrijven is de exacte diepte in m TAW van de funderingen nog niet gekend. Wel kan 

worden mede gedeeld dat de funderingszolen tot op vorstvrije en draagkrachtige diepte 

worden uitgevoerd, wat volgens conventies voor een bodemverstoring tot ca. 1,20 m tot 

2,00 m -Mv zal zorgen. 

Het terrein zal via de Gerard Mercatorstraat worden ontsloten langs de oostgrens. Hier 

komt een personeelsparking met 180 plaatsen, evenals een parkeerplaats voor 

vrachtwagens. Ook in het zuiden van de industriesite komt een parkeerplaats voor 

personenwagens en vrachtwagens, en langs de westelijke grens worden nog eens 115 

trailerparkings voorzien. Tussen de transporthallen worden laadplatforms voor 

vrachtwagens voorzien en wegen aangelegd. De verhardingen, met bijbehorende 

ondergrondse nutsleidingen zullen in totaal een bodemverstoring betekenen tussen 

minimaal 0,5 m -Mv en maximaal 1,24 m -Mv. 
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Parallel aan de noordelijke grens van het terrein worden twee grachten voor infiltratie van 

hemelwater gegraven en er komt een derde gracht langs de zuidelijke grens van het 

terrein. De infiltratiegrachten zullen worden uitgegraven tot een diepte van 1 m -Mv.  

Het volledige industriële areaal wordt omgeven door een brandweg, met verschillende 

brandweeropstelplaatsen.  

Omdat het terrein wordt beschouwd als een waardevol heidegebied, is er in overleg met 

het agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt en Biotoop Ecologische Inrichting een 

groenbuffer rondom de volledige site voorzien (Figuur 4). Hierover is afgesproken dat 

deze groenstrook onaangeroerd zal blijven tijdens de geplande werken. De zone zal ook 

niet worden betreden door zware machines of in gebruik worden genomen als werfzone. 

Dit staat ook zo omschreven in de omgevingsvergunningsaanvraag en een document 

met afspraken is als Bijlage 2 toegevoegd aan deze archeologienota. Omdat er in deze 

groenbuffer geen werken worden uitgevoerd die een bedreiging vormen voor eventuele 

waardevolle archeologische vindplaatsen in de ondergrond, wordt de groenbuffer niet 

opgenomen in de zone ‘bodemingreep’ en worden hiervoor bijgevolg ook geen 

archeologische maatregelen voorzien.  

De relevante delen van de plannen van de ontwikkeling zijn opgenomen in Figuur 4 en, 

de volledige plannen zijn eveneens apart opgenomen als Bijlage 1. Aangezien er op het 

terrein, dat zich volledig binnen industriegebied bevindt, een ingreep wordt gepland op 

een oppervlakte groter dan 5000 m², dient in aktegenomen archeologienota toe worden 

gevoegd aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning.  
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Figuur 4. Inplantingsplan van de industriële site, geprojecteerd op het GRB. De groenbuffer 
staat apart aangeduid. (© Initiatiefnemer / AIV).  
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Figuur 5. Verschillende doorsnedes van boven naar beneden: industriehal met aansluitend 

infiltratiegracht en weg, kantoorgebouw, sanitairblok. (© Initiatiefnemer)  

1.3 Archeologische voorkennis 

1.3.1  Landschappelijk onderzoek 

Allereerst dient vermeld te worden dat het terrein van de geplande ontwikkeling reeds 

onderzocht werd binnen een overkoepelende en proactief uitgevoerde landschappelijke 

evaluatie van Kristalpark III. Binnen het areaal van de huidige geplande bodemingreep 

werden 246 manuele en 4 mechanische landschappelijke boringen geplaatst. Het 

veldwerk werd in 2020 uitgevoerd door KU Leuven archeoWorks in samenwerking met 

KU Leuven Centre for the Archaeological Research of Landscapes (CARL). Een 
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samenvatting van de belangrijkste conclusies, specifiek toegespitst op de huidige 

bodemingreep, is terug te vinden in paragraaf 2.3.5.  

1.3.2 Gebieden Geen Archeologie  

Een strook van ca. 3000 m2 langs de oostelijke grens van het plangebied is opgenomen 

als ‘Gebied waar Geen Archeologie meer te verwachten valt’ (zie ook Figuur 11). Het 

gaat om gebied 33461 en als motivatie geldt de uitvoering van een negatief archeologisch 

vooronderzoek, uitgevoerd door Aron in 2008 (Wesemael 2008). 

1.4 Onderzoeksopdracht  

Het archeologisch vooronderzoek heeft als doel de archeologische verwachting binnen 

het plangebied te bepalen, aan- of afwezigheid van archeologische sites vast te stellen, 

de bewaringstoestand en de relatie met het landschap ervan te bepalen, de mate waarin 

het door de geplande werkzaamheden wordt bedreigd te bepalen en vast te leggen hoe 

met het terrein moet worden omgegaan bij de geplande bodemingrepen. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem 

en met ingreep in de bodem.  

Bij het archeologisch vooronderzoek kan een onderscheid gemaakt worden tussen 

vooronderzoek zonder ingreep in de bodem en vooronderzoek met ingreep in de bodem. 

Omwille van economische redenen wordt het vooronderzoek binnen deze 

archeologienota beperkt tot een bureauonderzoek en een verslag van de beschikbare 

landschappelijke data die specifiek voor dit deel van het industrieterrein beschikbaar zijn. 

De rest van het terreinwerk met ingreep in de bodem wordt voorzien in een uitgesteld 

traject, na de indiening van de omgevingsvergunningsaanvraag.  

  

 

1 Online raadpleegbaar via https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/124167. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/124167
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Doelstelling 

Het bureauonderzoek heeft tot doel om door middel van gekende bronnen en ontsloten 

informatiebronnen de onderzoeksopdracht van het archeologisch vooronderzoek te 

vervullen. De vraagstelling voor het bureauonderzoek kan als volgt worden geformuleerd:  

- Welke is de archeologische verwachting voor het plangebied?  

- Wat is de kans op het aantreffen van archeologische sites die niet tijdens het 

reeds uitgevoerde vooronderzoek zijn geïdentificeerd? 

- Indien nog waardevol archeologisch erfgoed aanwezig is, wat is de impact van 

de geplande werken daarop?  

- Is verder vooronderzoek vereist en welke volgende onderzoeksstappen zijn 

nodig? 

Het bureauonderzoek kan op zichzelf staan of kan deel uitmaken van een langer traject 

van mogelijke vooronderzoeken. Alleen wanneer op basis van het bureauonderzoek kan 

aangetoond worden dat de geplande werkzaamheden geen bedreiging vormen voor het 

bodempatrimonium of dat onderzoek van het bedreigde erfgoed niet zal resulteren in 

kenniswinst, kan de archeologienota afgerond en bekrachtigd worden na de 

bureaustudie. Indien er echter argumenten aangereikt worden voor vervolgonderzoek of 

indien uit het bureauonderzoek blijkt dat er onvoldoende gegevens konden worden 

verzameld om de archeologische verwachting binnen het gebied in te schatten en de 

onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn verdere stappen in het onderzoekstraject 

noodzakelijk.  

2.2 Werkwijze en strategie 

De beschikbare informatie over het terrein en zijn omgeving werd verzameld en 

onderzocht. Hiervoor werden zowel cartografische als fotografische bronnen en literatuur 

verzameld. De aardkundige gegevens werden online opgezocht via de bodemverkenner 

van de Databank Ondergrond Vlaanderen. De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) 

werd geraadpleegd om een inschatting te maken van de archeologische waarnemingen 

in een straal van 1,5 km rondom het plangebied. Het historisch kaartmateriaal werd 

digitaal geraadpleegd via het geoportaal van het AIV (Agentschap Informatie 

Vlaanderen). Deze bureaustudie werd zoveel mogelijk overgenomen uit de eerder 

uitgevoerde bureaustudie over Lommel Kristalpark door Vanmontfort 2019, 

(archeologienota met ID 12412, online raadpleegbaar via 

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/12412) met 

aanpassingen waar nodig.  

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek, werd de gebruikte selectie 

voldoende geacht om de noodzaak voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de 

bodem aan te tonen.  

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/12412
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2.3 Resultaten 

2.3.1 Fysische geografie  

Het plangebied bevindt zich aan de noordwestelijke rand van het Kempisch Plateau, op 

de plateaugronden ten noorden van de valleidepressie van de rivier de Molse Nete. Op 

het terreinmodel tekent de vallei van de Molse Nete zich af als een depressie die 

stroomafwaarts verbreedt en zich een weg baant van het Kempisch Plateau naar de 

westelijk gelegen Kempische Vlakte. Zowel ten noorden als ten zuiden van deze 

depressie bevinden zich hoger gelegen zandige opduikingen, met onder meer 

landduinencomplexen (Gelorini et al. 2007). Het terrein bevindt zich op een hoogte 

tussen de ca. 52,47 en 50,00 m TAW. Op een detailbeeld van het hoogtemodel is te zien 

hoe het terrein kriskras wordt doorsneden door lineaire structuren. Dit is een gevolg van 

het recente landgebruik, waarbij het terrein voor het verwijderen van ingegraven 

munitiebunkers (PRB munitiefabriek) recentelijk is gebulldozerd met wisselende 

afgravingen en ophogingen tot gevolg. Ook zijn er verschillende onverharde wandel- en 

motercrosspaden ingesleten en zichtbaar op het terreinmodel. Centraal westelijk is een 

ophoging te zien van ca. 2,70 m die ook te zien is op terreinprofiel 1. De abrupte 

overgang van laag naar hoog doet vermoeden dat hier sprake is van een kunstmatig 

reliëfverschil. Ook op de andere twee terreinprofielen zijn heel wat onregelmatigheden 

die rond de 1,00 m -Mv variëren in hoogte. Algemeen helt het terrein van noord naar zuid 

lichtjes af, waarbij de lager gelegen terreinen in het zuiden richting de vallei van de Molse 

Nete maximaal 2,00 m lager liggen dan in het noorden.  

Het plangebied is gelegen in de archeoregio van de zandstreek, binnen de Oostelijke 

Kempen. Het prequartair substraat behoort tot de Formatie van Mol, lid van Maatheide 

(Figuur 8, MMa). Het betreft zwart veen (spriet) op een dunne kleihoudende horizont, die 

zich volgens de isohypsenkaart van het Tertiair op een hoogte van ca. 45 tot 50 m TAW 

bevindt. Dit correspondeert met een diepte van ca. 7 tot 2 m -Mv. Ten zuiden en ten 

westen van het plangebied bestaat het substraat uit bleekgroen tot bruin, micahoudend 

en licht glauconiethoudend fijn zand met paarse klei-horizonten van de Formatie van 

Kasterlee (Figuur 8, Kl).  

Bovenop de prequartaire afzettingen komen binnen het plangebied volgens de 

kwartairgeologische kaart voornamelijk midden- tot laatpleistocene herwerkte Maas- en 

Rijnafzettingen (Figuur 9, nr. 16) en in de zuidwestelijke hoek pleniglaciale dekzanden 

van de Formatie van Wildert (Figuur 9, nr. 22) die hier en daar bedekt zijn door 

laatglaciale en holocene duinafzettingen (Figuur 9, 23 en 6) (Beerten 2006). Ter hoogte 

van de zone van de geplande ingreep komen in twee stroken langs de oostelijke en langs 

de westelijke grenzen op dat substraat de Lommel zanden voor (Figuur 16, 1). Ten 

zuiden van het plangebied bevindt zich de vallei van de Molse Nete, met fluviatiele 

afzettingen uit de Weichsel (‘bedekt alluvium’) en het holoceen (Formatie van Singraven; 

Figuur 9, 28; ibid.).  

Op de bodemkaart van België staat de vallei van de Molse Nete algemeen geklasseerd 

als nat en vochtig zandig antropogeen (Figuur 10). De ondergrond bestaat hoofdzakelijk 

uit zandige en lemige sedimenten die een draineringsklasse van nat, met 

reductiehorizont vertonen. Deze bodems zijn opgebouwd uit een dikke antropogene 

humus-A horizont (code Zem, Sem). De zuidwestelijke flank van de vallei wordt 

gekenmerkt door matig natte tot natte zandige gronden, met een duidelijke humus- of/en 
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ijzer-B-horizont (code Zdg, Zeg). In de associatie van de Oostelijke Kempen situeren de 

Podzolbodems en bodems zonder profielontwikkeling zich hoofdzakelijk op de 

duinruggen en in de depressies (Gelorini et al. 2007). Het plangebied in sector A is 

aangeduid met code ‘OB’, wat verwijst naar een bebouwde zone, in dit geval in de vorm 

van industriegebied. Op basis van de omliggende terreinen kunnen voor de zone van 

ingreep droge zandbodems met duidelijke ijzer en/of humus B horizont verwacht worden 

en terrasafzettingen op geringe of matige diepte (t-Zag; Figuur 10, Vanmontfort 2019).  

 
Figuur 6. Inplanting van het plangebied op een uittreksel van het DHM-Vlaanderen (© GDI-

Vlaanderen). 
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Figuur 7. Inplanting van het plangebied op een detail van het DHM-Vlaanderen met 
aanduiding van de terreinprofielen (© GDI-Vlaanderen). 

Terreinprofiel 1 (N-Z) 

Terreinprofiel 2 (N-Z) 

Terreinprofiel 3 (O-W) 
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Figuur 8. Inplanting van het plangebied op de Tertiairgeologische kaart van België (© AIV). 

 
Figuur 9. Inplanting van het plangebied op de Quartairgeologische kaart van België (© AIV).  
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Figuur 10. Inplanting van het plangebied op de Bodemkaart van België (© AIV).  

2.3.2 Archeologische context en historische beschrijving 

In en rond het plangebied zijn 10-tal archeologische waarnemingen opgenomen in de 

Centrale Archeologische Inventaris (CAI, Figuur 11). Het betreft voornamelijk 

vindplaatsen uit de steentijd, naast enkele locaties met een schans uit de nieuwe tijd ten 

oosten van het plangebied (CAI 50753 en 50762, 160873; Indekeu et al. 1989). Enkel de 

steentijd vondsten hebben een rechtstreekse betekenis voor de archeologische 

verwachting binnen het plangebied.   

Een concentratie van CAI waarnemingen die wijst op sites uit de steentijd is gelegen vlak 

ten zuiden van het plangebied, op de noordrand van de depressie van de Molse Nete 

(Figuur 11, CAI 50138, 50729, 50748, 52242, 150448, 700525 en 700526). Het betreft 

voornamelijk lithisch materiaal dat is aangetroffen tijdens oppervlakteprospecties, 

archeologisch booronderzoek en opgravingen. De archeologische resten bestaan uit 

voornamelijk concentraties lithisch materiaal, eventueel ook uit geassocieerd ecologisch 

materiaal in de vorm van verkoolde plantenresten, die zich voornamelijk in de bovenste 

decimeters van de huidige bodem bevinden. De waarnemingen staan in de CAI 

gecatalogeerd als losse vondsten en vondstconcentraties; een enkele locatie (CAI 

50138) is opgenomen als kampement. We kunnen er echter van uit gaan dat het telkens 

om hetzelfde fenomeen gaat: concentraties van lithisch materiaal die het restant zijn van 

een recurrente occupatie op de droge noordflank van de Molse Nete door jager-

verzamelaars tijdens het laatglaciaal en de eerste helft van het holoceen. Al deze locaties 

maken deel uit van een en hetzelfde sitecomplex uit het finaalpaleolithicum en 

mesolithicum, dat de volledige noordflank van de vallei van de Molse Nete omvat (Van 

Gils & De Bie 2003; Van Neste et al. 2009). Deze concentraties vormen doorgaans een 

palimpsest, dat meestal ruimtelijk of cumulatief is. Dit betekent dat de herhaalde 

occupatie over een periode van millennia resulteerde in een door lithisch materiaal 
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bezaaid oppervlak waarin in specifieke gevallen nog individuele 

bewoningsgebeurtenissen te herkennen zijn. De grotere concentraties zijn meestal het 

resultaat van een vermenging van materiaal afkomstig van verschillende, chronologisch 

van elkaar gescheiden bewoningsfasen.  

CAI locatie 700528 toont aan dat ook op grotere afstand van de depressie van de Molse 

Nete lithisch materiaal kan aangetroffen worden. Helaas betreft het een vondst waarvan 

de precieze locatie en omstandigheden niet goed gekend zijn.  

 

 

Figuur 11. Waarnemingen opgenomen in de Centrale Archeologische Inventaris in de 
onmiddellijke omgeving van het plangebied. De Gebieden Geen Archeologie staan 
aangeduid als zwart gearceerde kaders (onderlaag: DHMVII 1:10.000, © AIV).  

 
Tabel 1. Overzicht van archeologische waarnemingen in de omgeving van het plangebied 
zoals opgenomen in de Centrale Archeologische Inventaris. 

In historische tijden lijkt het terrein onbewoond te zijn gebleven. Het plangebied valt 

buiten het bereik van de Ferrariskaart (1778, Figuur 12), maar op de Frickxkaart uit 1744 

wordt het plangebied ingenomen door ‘woeste gronden’ en er is een (duin)reliëf 

  

St
ee

n
ti

jd
 

N
ie

u
w

e 
Ti

jd
 

To
ta

al
 

Losse Vondst 5   5 

Vondstenconcentratie 2   2 

Kampementen 1   1 

Schans   3 3 

Totaal 8 3 11 

 



 

BUREAUONDERZOEK | 19 

afgebeeld (Figuur 13). Ook op de iets latere Atlas der Buurtwegen (ca. 1840, Figuur 14) 

is er geen spoor van bewoning te zien binnen de contouren van het plangebied. Op de 

Vandermaelenkaart (1846-1854, Figuur 15) is een (duin)reliëf zichtbaar in de meest 

noordwestelijke hoek van het terrein, maar de rest van het perceel is blanco. Er loopt wel 

een zuidwest-noordoost georiënteerde weg, dwars over het gebied.  

Ten zuiden van het plangebied, in de depressie van de Molse Nete, waren in cultuur 

gebrachte gronden te vinden. De omzetting van woeste gronden, of heide, naar bos 

gebeurde in de eerste helft van de 20ste eeuw. Dit wordt aangetoond door een vergelijking 

van de topografische kaarten van België, beschikbaar in verschillende reeksen vanaf het 

einde van de 19de eeuw. Een topografische kaart uit 1887 (Figuur 16) toont geen 

bewoning, maar wel een oost-west georiënteerde weg die centraal door het terrein loopt. 

Aan de hoogtelijnen kan worden afgelezen dat er zich in de uiterste noordwestelijke hoek 

een onregelmatig (duin)reliëf bevindt. Een topografische kaart uit 1935 (Figuur 17) biedt 

een gelijkaardig beeld van enkele wegen die het terrein doorkruisen, maar verder geen 

bebouwing.  

Ter hoogte van de zone van ingreep lijkt daarbij nooit sprake te zijn geweest van 

bebossing. Zoals kon worden aangetoond tijdens de archeologische prospectie en 

opgraving bij de uitbreiding van het industrieterrein Kristalpark tussen 2009 en 2012, 

werd bij deze bosaanplant het grootste deel van het terrein verstoord door verploeging 

van de bovenste horizonten (o.a. Cnuts et al. 2013, Yperman et al. 2010). Het is niet 

waarschijnlijk dat deze verploeging ook heeft plaatsgevonden in het huidige plangebied.  

Vanaf 1881 maakte dit gebied deel uit van het industrieterrein van de spingstoffenfabriek 

'La Forcite' (in 1920 'Poudreries Réunies de Belgique' of PRB). In deze periode werden 

op het terrein betonnen bunkers met aarden wallen aangelegd voor de opslag van 

springstof en munitie, waardoor de bodem deels verstoord werd (Kennes & Steyaert 

2002). Deze opslagbunkers en geassocieerde constructies en wegen bedekten een groot 

deel van het plangebied, zoals ook is waar te nemen op de topografische kaart van 

België uit 1956 (Figuur 18). De luchtfoto uit 1971 (Figuur 19) laat zien dat de bunkers en 

bijbehorende infrastructuur daar waren aangelegd in het midden van het terrein en de 

noordwestelijke hoek min of meer intact laten. Het onderzoek ter hoogte van het 

sitecomplex langs de Molse Nete kon vaststellen dat deze aanleg wel een impact had op 

de bodembewaring, maar niet zorgde voor een volledige vernieling van de 

archeologische waarden. Na het faillissement van PRB in 1990 werd het terrein tussen 

2001 en 2004 oppervlakkig gesaneerd door Recticel/Balim in opdracht van OVAM. Hierbij 

werden de wegen uitgebroken en de betonnen bunkerconstructies afgebroken (Blomme 

2005). 

Vanaf 2009 werd rond dit gebied de derde fase van de het industrieterrein Lommel 

Kristalpark gerealiseerd. Daarbij werd de wegenis aangelegd en werd het terrein 

grootschalig genivelleerd, waarbij de nog aanwezige bunkerwallen van de voormalige 

springstoffenfabriek werden verwijderd. In de zone van de geplande ingreep werden deze 

bunkerwallen niet systematisch genivelleerd, wat waar te nemen is op de overlay van de 

topografische kaart uit 1996 en het DHMVII dat het reliëf karteert na de aanleg van het 

industrieterrein en de nivellering (Figuur 20). De nieuw aangelegde wegenis is zichtbaar 

op de luchtfoto van 2008-2011 (Figuur 21).   

In 2019 wordt ca. 7 ha aan de westkant van het terrein opgenomen in het Kristal Solar 

Park en omheind (te zien op de luchtfoto 2019 op Figuur 22). Voorafgaand aan de aanleg 

van het zonnepanelenpark wordt het terrein vlakdekkend ‘gechopperd’, een techniek 
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waarbij de strooisellaag tot 4 cm -Mv wordt gemaaid met een klepelmaaier. Het maaisel 

wordt vervolgens verwijderd, om de waardevolle zaden en heideplanten elders uit te 

strooien en zo opnieuw te enten. Op de luchtfoto van 2019 is te zien hoe de begroeiing 

onder de zonnepanelen is verwijderd.  

Ten slotte toont de luchtfoto van 2020 de huidige toestand van het terrein: ca. 2 hectaren 

zijn bedekt onder zonnepanelen (Figuur 23). Een zone van 6000 m2 is nog volledig kaal 

als gevolg van het chopperen en de rest van het terrein ligt braak of is bedekt door heide. 

De gechopperde zone is ten minste een jaar onderhavig geweest aan (wind)erosie. 

Gezien het ontbreken van een dikke ploeglaag in combinatie met een droge, zandige 

ondergrond, bestaat de kans dat ook het archeologisch vlak hier gedurende lange tijd is 

blootgesteld aan de elementen.  

 
Figuur 12. Inplanting van het plangebied op de A. Ferrariskaart (1771-1778) (© KBR). 
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Figuur 13. Inplanting van het plangebied op de Frickxkaart (1744) (© KBR).  

 
Figuur 14. Inplanting van het plangebied op de Atlas der Buurtwegen (1840) (© AIV).  
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Figuur 15. Inplanting van het plangebied op de Vandermaelenkaart (1846-1854) (© AIV). 

 
Figuur 16. Inplanting van het plangebied op de topografische kaart uit 1887 (© Cartesius). 
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Figuur 17. Inplanting van het plangebied op de topografische kaart uit 1935 (© Cartesius). 

 
Figuur 18. Inplanting van het plangebied op de topografische kaart uit 1956 (© Cartesius). 
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Figuur 19. Inplanting van het plangebied op de luchtfoto van 1971 (© AIV).  

 
Figuur 20. Inplanting van het plangebied op de topografische kaart 1996 met DHMVII in 
overlay (© AIV).  
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Figuur 21. Inplanting van het plangebied op de luchtfoto 2008-2011 (© AIV).  

 
Figuur 22. Inplanting van het plangebied op de luchtfoto 2019 (© AIV).  
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Figuur 23. Inplanting van het plangebied op de luchtfoto 2020 (© AIV). 

2.3.3 Preventief archeologisch onderzoek op Lommel Kristalpark III volgens de 

procedures van het archeologiedecreet uit 1993 

Het plangebied maakt integraal deel uit van een zone die sinds 2009 werd ontwikkeld tot 

een industriegebied (Lommel Kristalpark III) en waarvoor een preventief archeologisch 

traject werd opgelegd door het agentschap Onroerend Erfgoed. Conform de toenmalige 

procedures werd een advies van Onroerend Erfgoed mee opgenomen als bindende 

voorwaarde bij het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning.  

Een eerste traject werd opgestart bij werkzaamheden in functie van de ontsluiting van het 

industriegebied. Dit betrof de constructie van de brug over de spoorweg die de verbinding 

vormt tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het industriegebied (Figuur 24, Aron 

2008 ‘Mercatorstraat’). Het archeologisch onderzoek omvatte een 

proefsleuvenonderzoek (Wesemael 2008). Tijdens dat onderzoek werden geen 

waardevolle archeologische sporen aangetroffen en werd de zone door Onroerend 

Erfgoed vrijgegeven zonder verder archeologisch onderzoek.  

Een tweede preventief archeologisch traject werd opgestart bij de ontwikkeling van het 

industriegebied zelf, binnen het kader van een eerste stedenbouwkundige 

vergunningsaanvraag voor de aanleg van de infrastructuur voor de ontsluiting van de 

specifieke bedrijventerreinen. Op basis van “de bodemkundige situatie, de historische 

achtergrond van de terreinen en de resultaten van het [eerdere] proefsleuvenonderzoek” 

werd het preventieve archeologie traject door Onroerend Erfgoed beperkt tot drie zones: 

zone 1 en zone 2 waar sites uit de steentijd verwacht werden en waar het preventief 

traject de vorm aannam van een archeologisch booronderzoek aan te vullen met een 

opgraving van de waardevolle delen, en zone 3 waar sites met grondsporen verwacht 

werden en waar het preventief traject de vorm aannam van een proefsleuvenonderzoek 
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(Figuur 24, KU Leuven 2009). Zones 1 en 2 maken deel uit van het huidige plangebied. 

Enkel in zone 1 werd waardevol archeologisch erfgoed aangetroffen. Het betreft een 

zone die integraal deel uitmaakt van het finaalpaleolithisch en mesolithisch sitecomplex 

ten noorden van de depressie van de Molse Nete (Yperman et al. 2010). Het 

landschappelijk en archeologisch booronderzoek kon aantonen dat de bodembewaring 

van de Podzolbodem erg variabel is binnen deze zone. Oorzaak hiervoor is de latere 

impact op die bodem door de bosaanplant, de constructie van de opslagbunkers en 

winderosie op de delen die vrij van vegetatie waren. De best bewaarde delen van het 

sitecomplex bevinden zich in de oostelijke helft van de onderzochte zone. In het uiterste 

oosten werd bovendien ook de aanwezigheid van een goed bewaard laatglaciaal niveau 

geobserveerd, waarin reeds enkele finaalpaleolithische sites werden aangetroffen. Op 

basis van deze resultaten werden vier subzones geselecteerd die aan een verder 

onderzoek door middel van opgraving onderworpen dienen te worden. De archeologische 

opgravingen werden reeds uitgevoerd in de drie westelijke subzones (1.1 t.e.m. 1.3 op 

Figuur 24; o.a. Maes et al. 2011 en 2012). Het werk in de vierde, oostelijke subzone (1.4) 

en de rapportage van het gehele onderzoek werden nog niet uitgevoerd.  

In 2013 werd een derde preventief archeologische traject binnen de grenzen van het 

plangebied opgestart, ditmaal als verplichting bij de stedenbouwkundige vergunning voor 

de constructie van een windturbine binnen de groenbuffer centraal op het industriegebied 

(Figuur 24, KU Leuven 2013). Er werd een archeologisch booronderzoek uitgevoerd, 

alsook een proefsleuvenonderzoek. Geen van beide leverde goed bewaarde 

archeologische resten die aan een verder onderzoek door middel van een opgraving 

onderworpen dienen te worden (Cnuts et al. 2013).  

 
Figuur 24. Zones van eerder preventief archeologisch onderzoek binnen de grenzen van het 
industrieterrein Kristalpark III (onderlaag: DHMVII, © GDI-Vlaanderen). 



 

BUREAUONDERZOEK | 28 

 
Figuur 25. Overzicht van de zones die reeds zijn onderzocht tussen 2009-2012 en die deels 
overlappen met het onderzoeksgebied van Sector A. Enkel in subzone 1.4 werd het 

archeologisch terreinonderzoek nog niet afgerond.  

2.3.4 Recent archeologisch onderzoek binnen Lommel Kristalpark III  

Sinds 1 juni 2016 is het Onroerenderfgoeddecreet uit 2013 voor de archeologie van 

kracht, met als gevolg dat op maat gemaakte archeologische maatregelen specifiek 

worden afgestemd op elke omgevingsvergunningsaanvraag die aan bepaalde 

voorwaarden voldoet. Dit resulteerde tot dusver voor de onmiddellijke omgeving van het 

plangebied in 26 archeologienota’s en nota’s, ieder het gevolg van verschillende 

omgevingsvergunningsaanvragen conform dit nieuwe decreet (Figuur 26 en Tabel 2).  

In een derde van de gevallen werd een vrijgave zonder verder archeologisch onderzoek 

aanbevolen. Dit wordt meestal gemotiveerd omwille van de verwachte verstoring van de 

ondergrond, in combinatie met de impact van de geplande werken die niet verder dan 

deze verstoring zou reiken. In één van de gevallen (archeologienota met ID 5168) werd 

naast de bodemverstoring en de daarmee verband houdend lage verwachting voor 

onverstoorde artefactensites ook verwezen naar de aard van de te verwachten 

artefactensites, de lage verwachting met betrekking tot sites met grondsporen en het feit 

dat het gebied enkele jaren voordien reeds een preventief archeologietraject had 

doorlopen voorafgaand aan de realisatie van het industrieterrein Kristalpark III. In dat 

eerdere traject, binnen het voorgaande wettelijk kader, werd op basis van dezelfde 

argumenten van verstoring en verwachting het preventief onderzoek beperkt tot drie 

geselecteerde gebieden.  

In de overige archeologienota’s werd wel een uitgesteld vooronderzoek aanbevolen, 

doorgaans met de start van een landschappelijk booronderzoek om op basis van de 

kartering van de bodembewaring de verdere onderzoekstappen te bepalen. Niet alle 
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uitgestelde trajecten zijn tot nu toe al uitgevoerd. Van de trajecten die wel al werden 

uitgevoerd, bleken in 6 gevallen archeologische boringen en proefsleuven noodzakelijk. 

In één geval leidde dit tot een opgraving van een steentijd vindplaats (ID 16106), de 

overige terreinen werden na de vooronderzoeken met ingreep in de bodem vrijgegeven.  

 
Figuur 26. Overzicht van de recente archeologienota’s en nota’s, geprojecteerd op de 
kadasterpercelen zoals opgenomen in het GRB (© AGIV). 
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Tabel 2. Lijst met archeologienota’s en nota’s in de onmiddellijke omgeving van het 
plangebied en de bijhorende onderzoekstappen, resultaten en aanbevelingen. Afkortingen: 
AN = archeologienota, LBO = landschappelijk bodemonderzoek, ABO = archeologisch 
booronderzoek, PP = proefputten, PS = proefsleuven.  

2.3.5 Voorafgaand uitgevoerd landschappelijk onderzoek (auteur: Koen 

Verbeeck) 

In 2020 werden binnen het areaal van de geplande bodemingreep 246 landschappelijke 
boringen uitgevoerd waarvan 4 gekernde mechanische boringen en de rest handboringen 
met een Edelmanboor van 7 cm. Het bodemkundig onderzoek werd uitgevoerd door KU 
Leuven archeoWorks in samenwerking met KU Leuven Centre for the Archaeological 
Research of Landscapes, onder leiding van erkend archeoloog prof. dr. Bart Vanmontfort 
(2016/000100). Van dit landschappelijk bodemonderzoek werd een tussentijds 
evaluatieverslag opgesteld, dat als Bijlage 3 is toegevoegd aan de archeologienota. 

Geomorfologisch ligt het voorwerp van deze archeologienota op de top van het Kempens 
Plateau, net ten noorden van de ingesneden vallei van de Molse Nete. Het substraat aan 
de basis van de boringen bestaat onderaan uit estuarien zand van Mol (3 Ma -1 Ma) met 
daarboven doorgaans grindhoudend fluviatiel zand van Lommel (1 Ma – 0.5 Ma). Het 
substraat is ofwel bleek, ofwel bruin gekleurd door humuscoating rond de korrels. Het 
oorspronkelijk enkele tientallen meters dikke pakket Lommel zand is tijdens de midden- 
en laat-Pleistocene ijstijden tot het Laat Glaciale Maximum grotendeels afgeërodeerd 

ID Type Bureauonderzoek LBO ABO PP PS Resultaten Aanbevelingen

2402 AN 1 Uitgesteld traject: PS

3042 AN 1 Uitgesteld traject: LBO & PS 

4314 AN 1 Uitgesteld traject: LBO & PS 

5168 AN 1

Vrijgave (grotendeels verstoord, 

aard artefactensites, lage 

verwachting sporensites)

5833 AN 1
Vrijgave (verstoord en kleine 

oppervlakte bodemingreep)

9441 AN 1 Uitgesteld traject, zie nota 11534

9643 AN 1

Vrijgave (reeds genivelleerd en geen 

indicatoren gevonden bij 

terreinbezoek)

10303 AN 1
Vrijgave (geen impact en lage 

verwachting)

10704 AN 1 Uitgesteld traject: LBO

11233 AN 1 Vrijgave (reeds sterk verstoord)

11301 AN 1

Goede 

bodembewaring 

(controleboringen)

Uitgesteld traject, zie nota 11875

11534 Nota AN 9441 1 1 1

Podzol bewaard, 

één boring met 

indicatie Usselo

Vrijgave (geen sporen, geen 

vondsten)

11711 AN 1 Uitgesteld traject: LBO & PS 

11875 Nota AN 11301 1 1
Geen vondsten, 

geen sporen
Vrijgave

11886 AN 1 Uitgesteld traject: LBO

11900 AN 1 Uitgesteld traject: LBO

12412 AN 1 1 1 Uitgesteld traject: ABO / PP / PS

13074 1 Vrijgave

13732 AN 1
Uitgesteld traject: LBO / ABO / WBO 

/ PS

14291 Nota 1 1 Vrijgave (te laag kennispotentieel) 

14380 AN 1 1 Uitgesteld traject: ABO / PP / PS

14959 AN 1
Vrijgave (ondergrond verstoord, 

werkoppervlak te smal) 

15417 AN 1
Vrijgave (ondergrond verstoord, 

lage archeologische verwachting) 

15637 Nota AN 12412 1 1 1 Vrijgave (te laag kennispotentieel) 

16106 Nota AN 12412 1 1 1 Opgraving

16169 Nota AN 12412 1 Vrijgave (te laag kennispotentieel) 
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waarbij het grind aan de top geconcentreerd raakte en door wind en zand tot facetten 
gezandstraald werd onder polaire woestijnomstandigheden. De beschermende werking 
van de residuele grindconcentratie zorgde voor reliëfinversie van de oorspronkelijke 
depressie waarin het grindhoudende Lommel zand werd afgezet tot het huidige Kempens 
plateau. 

Het Laatglaciale dekzandpakket dat boven op het residuele grind werd afgezet is 
doorgaans dunner dan 1 m (Figuur 27) en naar het noorden langs de spoorweg verdikt 
deze tot ongeveer 2 m waar een voormalige landduin gedeeltelijk bewaard is. Binnen de 
geplande bodemingreep werd in het dekzand geen spoor gevonden van de Usselo 
bodem uit het Allerød interstadiaal (ca. 14-13 ka BP), vermoedelijk door aanzienlijke 
erosie tussen het dekzand uit de Oude en de Jonge Dryas. In de kernen van de 
mechanische boringen werd en erosief grindlaagje wel geïnterpreteerd als de grens 
tussen de twee dekzandpaketten maar dit was te onduidelijk in de gedraaide 
handboringen. Ten zuiden van het plangebied, in de valleiwand van de Molse Nete, werd 
de Usselo paleobodem daarentegen wel uitgebreid teruggevonden. In de top van het 
dekzandpakket is tijdens het warmere Holoceen (de laatste 10 ka) een goed ontwikkelde 
Podzolbodem gevormd. In ongeveer de helft van het areaal van deze aanvraag is de 
Holocene bodem minimaal tot in de B-horizont bewaard (bodembewaringsgraad 2 of 
hoger, zie Figuur 28) en is deze gevormd in dekzand. 

De wisselende bewaring van de Podzolbodem is het gevolg van verschillende fasen van 
vergravingen, nivelleringen en verploeging sinds het einde van de negentiende eeuw, die 
voor het merendeel te associëren zijn met bosaanplant, de aanleg en latere verwijdering 
van de omwalde opslagplaatsen voor de munitiefabrikant PRB (Poudreries Réunies de 

Belgique) en de aanleg van het industrieterrein Kristalpark III. De rijen PRB 
munitieopslagbunkers zijn bijvoorbeeld terug te zien op het terreinmodel op Figuur 28, op 
de topografische kaart van België uit 1996 of oude luchtfoto’s (zie ook paragraaf 2.3.2). 
Recent werden deze gesaneerd en genivelleerd, Figuur 27. De afwezigheid van de 
Podzolbodem in de top van de voormalige landduin in het noorden van het terrein wijst 
ook op gedeeltelijke afgraving of verstuiving van de top van de landduin die gekend is 
van historische kaarten. 
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Figuur 27. Weergave van de aard van het substraat onder het Laatglaciale dekzand en het 
residuele grind. Onderlaag: DHMVII (© AIV). 

 
Figuur 28. Weergave van de variabele Holocene bodembewaringsgraad, de Laatglaciale 
dekzanddikte en de historische verstoringen op het terrein van de geplande ontwikkeling. 

Onderlaag: DHMVII (© AIV).  
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2.4 Interpretatie en advies  

Op basis van het bureauonderzoek, de onderzoekshistoriek van het Molse Nete 

sitecomplex en de reeds beschikbare landschappelijke gegevens, kan een betrekkelijk 

hoge verwachting naar voren geschoven worden voor de aanwezigheid van jager-

verzamelaar artefactensites uit het laatglaciaal of eerste helft van het holoceen. Deze 

zone ligt op ca. 400 tot 900 m ten noorden van de depressie van de Molse Nete en sluit 

dan ook niet onmiddellijk aan op het sitecomplex langs die Molse Nete. Het nog 

bewaarde microreliëf in het noorden van het terrein, met een nog gedeeltelijk bewaarde 

duinrug die omgeven is door lichte depressies, toont anderzijds op zichzelf een 

paleolandschap met een reële kans op jager-verzamelaar vindplaatsen.  

Dit soort vindplaatsen zullen het op het huidige onderzoeksterrein eerder bestaan in de 

vorm van geïsoleerde clusters van vondstmateriaal. Uit het onderzoek langs de Molse 

Nete, samen met het recente intensieve prospectietraject en aansluitende opgraving op 

het terrein van de Vario Food Group - dat in 2020 werd uitgevoerd aan de overkant van 

het huidg plangebied (zie archeologienota Vanmontfort et al. 2019 en aanverwante 

nota’s) - komt namelijk een gradiënt naar voren van dichte, aaneengesloten clusters 

dichter bij de Molse Nete dat meer naar het noorden toe overgaat in een uitgestrekt open 

landschap met lage densiteit clusters.  

Uit het in 2020 uitgevoerde landschappelijk onderzoek van Kristalpark III (Verbeeck et al. 

2020 in voorbereiding), is echter gebleken dat het niveau waarmee met name de vroeg-

Holocene occupatie (mesolithicum) wordt geassocieerd - de Podzolbodem – ter hoogte 

van de geplande bodemingrepen erg variabel is bewaard. Het laatglaciale dekzandpakket 

blijkt enkel in het noorden van het terrein meer dan 1 m dik. Een begraven 

paleobodemniveau (bijvoorbeeld een mogelijk equivalent van de Usselobodem uit de 

Allerød) werd nergens aangetroffen binnen het nu te ontwikkelen gebied.   

Op basis van de beschikbare data kunnen op het terrein twee zones van ieder 1,5 

hectare kunnen worden afgebakend die potentieel aan kenniswinst bevatten voor het 

aantreffen van prehistorische artefactensites (zie ook Figuur 29). Een zone in het 

noorden bevindt zich ter hoogte van een gedeeltelijk bewaard duinreliëf en in het zuiden 

van het terrein bevindt zich een aaneengesloten zone waar de Podzolbodem goed 

bewaard bleef, tot en met de natuurlijke Ah-horizont. In deze twee zones van elk ca. 1,5 

ha wordt een steentijdprospectietraject, te beginnen met verkennende archeologische 

boringen, noodzakelijk geacht. Op de rest van het terrein wordt het nog te behalen 

kennispotentieel voor het aantreffen van in situ artefactenvindplaatsen te laag geacht om 

een steentijdprospectietraject te verantwoorden. 

De aanwezigheid of afwezigheid van archeologische sites met grondsporen kan voor het 

onderzoeksgebied ook nog niet met zekerheid worden bepaald. Gezien de aanzienlijke 

oppervlakte van het onderzoeksgebied wordt een proefsleuvenonderzoek - buiten die 

zones die geselecteerd worden voor een prehistorieopgraving na afronding van het 

steentijd prospectietraject - hier dan ook noodzakelijk geacht. De archeologische 

verwachting voor de aanwezigheid van grondsporen is laag, maar de afwezigheid van 

een sporensite kan echter op dit moment voor het geheel van het plangebied niet 

gegarandeerd worden. Uitzondering hierop vormt een zone van ca. 3000 m2 ter hoogte 

langs de Gerard Mercatorstraat, die reeds is opgenomen als gebied waar geen 

archeologisch erfgoed te verwachten is (de GGA, zie ook bovenstaande paragraaf 1.3.2). 
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Figuur 29. Overzicht van het archeologisch potentieel voor artefactenvindplaatsen en 
vindplaatsen met grondsporen. De GGA-zone is blauw gearceerd. (© AIV).  

De resultaten van deze vooronderzoeken stellen ons in staat om de onderzoeksvragen 

van het bureauonderzoek in afdoende mate te beantwoorden: 

- Welke is de archeologische verwachting voor het plangebied?  

De verwachting met betrekking tot steentijd artefactensites is hoog in twee zones van 

ieder ca. 1,5 ha binnen het uitgestrekte areaal van het te ontwikkelen plangebied (Figuur 

29). Deze verwachting volgt uit de algemene archeologische context van het gebied in 

combinatie met het specifieke landschap binnen de te ontwikkelen zone. Ook voor latere 

perioden, in het bijzonder voor de late prehistorie, is er een kans op het aantreffen van 

artefactensites of sites met grondsporen binnen het volledige areaal van het te 

ontwikkelen gebied.   

- Welke is de kans op het aantreffen van archeologische sites die niet tijdens het reeds 

uitgevoerde vooronderzoek zijn geïdentificeerd? 

Het vooronderzoek was beperkt tot een bureauonderzoek. Tijdens dit bureauonderzoek 

konden geen archeologische vindplaatsen met zekerheid worden geïdentificeerd. Gezien 

de archeologische verwachting kan de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen 

echter niet worden uitgesloten.  

- Indien nog waardevol archeologisch erfgoed aanwezig is, wat is de impact van de 

geplande werken daarop? 

Het huidige oppervlak van het terrein varieert tussen 50,00 en 52,47 m TAW. De plannen 

voorzien in een impact tot maximaal 2,00 m -Mv voor de hallen en tot maximaal 50 cm 

onder het maaiveld voor de overige verhardingen en infiltratiegrachten. Om deze niveaus 
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te bereiken zal het terrein genivelleerd worden. De kans is dan ook groot dat 

archeologische resten die zich onmiddellijk onder het huidige oppervlak bevinden zullen 

worden verstoord door de aanleg van funderingen voor de industriehallen, de 

verhardingen voor laden en parkeren en de wegeniswerken. 

Rondom ca. 50% van het areaal van de bodemingreep wordt een heidestrook intact 

gelaten. Deze groenbuffer zal niet worden gebruikt als werfzone en wordt ook niet 

betreden door zware machines ter behoud van de waardevolle heide die hier aanwezig 

is. Dit staat ook neergeschreven in een verklaring van de initiatiefnemer die als bijlage bij 

deze archeologienota werd gevoegd. Deze groenbuffer vormt geen bedreiging voor 

waardevolle archeologie in de ondergrond en is overeenkomstig niet opgenomen in de 

zone ‘bodemingreep’.   

- Is verder vooronderzoek vereist en welke volgende onderzoeksstappen zijn nodig? 

 

Om de aan- of afwezigheid van archeologische vindplaatsen vast te stellen is een 

archeologische prospectie met ingreep in de bodem noodzakelijk. Op basis van de reeds 

beschikbare archeologische en landschappelijke data zijn binnen het terrein twee zones 

van elk 1,5 ha geselecteerd voor een archeologisch booronderzoek ter opsporing van 

mogelijke (prehistorische) artefactensites. Daarna is een proefsleuvenonderzoek 

noodzakelijk op het volledige terrein (buiten die zones die eventueel eerder zijn 

geselecteerd voor een artefactenopgraving) ter opsporing van mogelijke waardevolle 

vindplaatsen met grondsporen.  
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3 Samenvatting 

Binnen industriezone Kristalpark III wordt een gebied van ca. 24,5 ha ontwikkeld tot 

industriële site. De geplande werken omvatten de bouw van 3 grote industriehallen met 

laadkades, verharde parkeerterreinen, wegenis en groenaanleg. Rondom de industriesite 

wordt een groenbuffer voorzien, die gevrijwaard blijft van werken ter behoud van het 

waardevolle heidegebied en die zal dienen als groene corridor voor enkele zeldzame 

diersoorten. Gezien de bodemingreep groter is dan 5000 m², dient een archeologienota 

toegevoegd te worden aan de vergunningsaanvraag.  

Er werd een bureauonderzoek uitgevoerd om de kans op de aanwezigheid van 

waardevol archeologisch erfgoed in te schatten, te bepalen in hoeverre dit door de 

geplande werkzaamheden wordt bedreigd en een verder preventief archeologisch 

onderzoek nodig is voor de documentatie ervan. Het bureauonderzoek wees uit dat de 

kans op het aantreffen van waardevol archeologisch erfgoed aanwezig is. De 

verwachting is hoog met betrekking tot artefactensites uit de steentijd en matig met 

betrekking tot artefactensites uit de late prehistorie of sites met grondsporen. De kans op 

het aantreffen van goed bewaarde vindplaatsen hangt echter ook af van de 

bodembewaring.  

Voor het plangebied zijn gedetailleerde bodemgegevens beschikbaar, dankzij een in 

2020 uitgevoerd landschappelijk onderzoek van heel Kristalpark III.  

Op basis daarvan kunnen twee zones van elk 1,5 ha worden geselecteerd waar verder 

vooronderzoek naar steentijdvindplaatsen noodzakelijk is. Daarna is een 

proefsleuvenonderzoek noodzakelijk op het volledige terrein (buiten die zones die 

eventueel eerder zijn geselecteerd voor een artefactenopgraving) ter opsporing van 

mogelijke waardevolle vindplaatsen met grondsporen. De uitvoering hiervan wordt in een 

uitgesteld traject geplaatst en staat beschreven in het Programma van Maatregelen.  
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Bijlage 1: Bouwplannen en doorsnedes  
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Vloerafwerking
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Therm. isolatie cfr. studie EPB
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Dakdichting
Therm. isolatie cfr. studie EPB
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Holle welfsels cfr. studie IR.



 

BIJLAGE 2: OVEREENKOMST INITIATIEFNEMER OVER HET VRIJWAREN VAN DE GROENBUFFER VOOR 
NATUURBEHOUD | 41 

Bijlage 2: Overeenkomst initiatiefnemer over het vrijwaren 

van de groenbuffer voor natuurbehoud 

Deze bijlage werd als privacyfiche ingediend op het archeologieportaal.  



 

BIJLAGE 3: CONCEPTRAPPORT LANDSCHAPPELIJK BODEMONDERZOEK LOMMEL KRISTALPARK | 42 

Bijlage 3: Conceptrapport landschappelijk 

bodemonderzoek Lommel Kristalpark    

Deze bijlage werd als privacyfiche ingediend op het archeologieportaal. 
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