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Boring: 2021C260_1
Kop algemeen: Projectcode: 2021C260, Boornummer: 1, Beschrijver(s): TB, Datum: 25-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 84126.254, Y-coördinaat in meters: 172772.534, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte
maaiveld in meters: 14.93, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen,
Gemeente: Waregem

0 / 14.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Plantenresten: wortels-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
50 / 14.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei en ijzer/aluminium, Ijzer/mangaan: Fe- en Mn-concreties
Laag opmerking: Opmerking: veel FE concreties
95 / 13.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-grijs
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken
150 / 13.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken
Einde boring 200 / 12.93
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Boring: 2021C260_2
Kop algemeen: Projectcode: 2021C260, Boornummer: 2, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 84153.676, Y-coördinaat in meters: 172752.092, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte
maaiveld in meters: 14.66, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen,
Gemeente: Waregem
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: boring 2A gestopt op 30 cm, boring 2B verplaatst naar zuidelijke rand

0 / 14.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
donker-oranje-donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Bijmengsel humus: zwak humeus,
Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: BS1
50 / 14.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs-licht-oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht
gesorteerd, Brokken en vlekken: humusvlekken
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Kalkgehalte: kalkrijk
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: puingrind
90 / 13.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 105, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken
105 / 13.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en
diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en
reductie verschijnselen
Laag opmerking: Opmerking: nat vanaf 150 cm
Einde boring 200 / 12.66

Boring: 2021C260_3
Kop algemeen: Projectcode: 2021C260, Boornummer: 3, Beschrijver(s): CD, Datum: 25-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 84180.783, Y-coördinaat in meters: 172731.829, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte
maaiveld in meters: 14.89, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen,
Gemeente: Waregem
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: niet uitgevoerd, ter hoogte van tallud, gracht, steile tallud, onmogelijk om te verplaatsen naar de rand
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