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2 Bureauonderzoek algemeen (2017F119) 

2.1 Archeologische voorkennis 

Binnen de contouren van het projectgebied werd voorgaand archeologische onderzoek uitgevoerd 

door ADEDE bvba in de vorm van een bureauonderzoek. Huidige melding kadert binnen een 

aanpassing van de plannen door de opdrachtgever. 

2.2 Aanleiding van het onderzoek 

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige 

vergunningsaanvraag waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000m² of meer 

beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 

3000m² of meer bedraagt. De initiatiefnemer is daarom verplicht een bekrachtigde archeologienota 

toe te voegen aan de vergunningsaanvraag.  

2.3 Doel van het onderzoek 

Deze archeologische nota heeft tot doel om door middel van de bestaande archeologische, 

geografische, geologische, en historische bronnen de mogelijkheid tot het aantreffen van 

archeologisch waardevolle sites binnen het projectgebied te onderzoeken. Aan de hand van de 

verzamelde informatie wordt vervolgens een programma van maatregelen opgesteld met het doel 

de archeologische kennis te bewaren voor de volgende generaties.  

Volgende onderzoeksvragen worden in deze archeologienota behandeld: 

- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel 

van het onderzoeksgebied?  

- Zijn er archeologische sites met relevante cultuurhistorische waarde gekend op of in de 

omgeving van het onderzoeksgebied?  

- Hoe evolueerde het historisch landgebruik van het onderzoeksgebied?  

- Hoe evolueerde de historische bebouwing van het onderzoeksgebied?  

- Wat is de potentiële impact van de geplande werken op het cultuurhistorisch en 

archeologisch erfgoed?  

2.4 Huidige situatie projectgebied 
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Ter hoogte van de zeedijk van Middelkerke bevond zich voor het onderzoek het huidige casino van 

Middelkerke. Dit casinogebouw werd in 1953-1954 gebouwd. Het gebouw was centraal binnen de 

uitsprong op de dijk gelegen. Erom heen lag de parking van het casino. 

Voor aanvang van het proefputtenonderzoek werd het gebouw gesloopt tot op het maaiveld. De 

aanwezige kelders bleven aanwezig. De omliggende verharding/parking bleef onaangeroerd. Ook de 

straat bleef onaangeroerd. 

De huidige bebouwing is dus onderkelderd en werd gefundeerd op sleuf (balk)funderingen. Deze 

kelders en funderingen dateren van het originele bouwjaar 1953-1954. Er werden echter in 1978 en 

1998 nog herstellingen en opfriswerken doorgevoerd. 

 

 

 

Figuur 1: GRB kaart met aanduiding van voormalig casino (plan situatie 1953) 
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2.5 Beschrijving geplande werken 

Het bestaande gebouw zal gesloopt worden en de bijhorende parking verwijderd. Deze 

afbraakwerken werden reeds uitgevoerd tot op het maaiveld. 

 

Volgend op deze sloop zal een nieuwe casinocomplex opgericht worden. Hoewel de geplande 

werken ruimer zijn dan hieronder zal toegelicht worden, is het voornamelijk de uitvoer van de 

ondergrondse werken die in beschouwing zal genomen worden voor het archeologische traject. 

 

Er worden twee kelderverdiepingen voorzien. De diepste (-2) zal voornamelijk onder de huidige 

straat (Zeedijk) gelegen zijn (vnl. parking). De meer ondiepe (-1) ligt zowel onder de straat als onder 

de locatie van het voormalige casino.  

 

Op de -2 verdieping worden enkele trappenhallen, een inkom, een fietsenstalling, een entree, een 

trap, een sas en een berging voorzien. Ook zal een groot gedeelte van de autoparking op dit niveau 

Figuur 2: Situatie voor de sloop van het casino (orthografische foto 2016) 
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gelegen zijn onder de straat (Zeedijk). De autoparking wordt voorzien onder de bestaande bestrating, 

de overige ruimtes zijn voornamelijk gelegen binnen de zone van het oude Casino. De meeste van 

deze -2 verdieping moeten op iets minder dan 8m onder het huidige maaiveld gesitueerd worden. 

Onder het huidige casinoplein neemt deze verdieping slechts zo’n 450m2 in. De autoparking -2 

neemt 4 840m2 in. 

 

Op de -1 verdieping worden een groot aantal kamers voorzien waaronder verschillende polyvalente 

ruimtes, personeelsruimtes, keukens, sanitair, blusinstallaties, regenwaterputten traphallen en een 

evenementenzaal voorzien worden. Ook hier is de autoparking gelegen onder het huidige 

straatniveau. Het overgrote deel van deze -1 verdieping wordt aangelegd op ongeveer 5m onder het 

huidige maaiveld. Deze -1 kelderverdieping neemt quasi het gehele projectgebied in. Deze 5m onder 

maaiveld mag hier overigens gezien worden als de maximaal te verstoren diepte. Op enkele locaties 

is de verstoring minder diep. 

 

Op de gelijkvloerse verdieping wordt een evenementenzaal, het casino, traphallen, sanitair en enkele 

bergingen voorzien. Op de eerste tot en met de zesde verdieping wordt een hotel ingericht. 

 

Inzake de zeedijkwering wordt de keuze gemaakt voor het behoud van de vooruitbouw, zonder 

integratie in het gebouw. Meer zelfs, er wordt voorgesteld om de bestaande zeedijkwering uit te 

breiden met een golfdempende uitbouw, zoals deze in het Masterplan Kustveiligheid als mogelijke 

oplossing wordt voorgesteld voor de zeedijkwering in Middelkerke. Bij deze golfdempende uitbouw 

wordt de bestaande zeedijkwering verder uitgebreid richting de zee, waarbij de zeedijkuitbreiding 

zelf op een lager niveau komt te liggen dan de huidige zeedijk. Ter beperking van de golfoverslag 

wordt een dubbele rij keermuren voorzien, één op de kruin van de nieuwe zeedijkglooiing en één ter 

hoogte van de bestaande zeedijkglooiing. Deze laatste zal tevens dienen om het hoogteverschil 

tussen de huidige zeedijk en de zeedijkuitbreiding op te vangen. De vermelde afmetingen en peilen 

zijn indicatief. Definitieve peilen en afmetingen volgen uit de detailstudie tijdens het 

uitvoeringsontwerp.1 

2.6 Randvoorwaarden 

n.v.t. 

 
1 Info medegedeeld door opdrachtgever 
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2.7 Werkwijze 

Dit bureauonderzoek heeft tot doel de aanwezigheid en de bewaringstoestand van de 

archeologische resten binnen het projectgebied in te schatten, alsook de impact van de geplande 

werken op het aanwezige archeologische erfgoed. Op basis van de verworven kennis kunnen 

concrete aanbevelingen geformuleerd worden voor een eventuele verder prospectie-

/opgravingsstrategie. De archeologische verwachting van het projectgebied wordt gebaseerd op 

gekende geologische, landschappelijke, archeologische, historische en geografische bronnen. 

Hiervoor wordt beroep gedaan op gekende literatuur, de Centraal Archeologische Inventaris, het 

Geoportaal van Onroerend Erfgoed en de Databank Ondergrond Vlaanderen. Dit alles wordt 

vervolgens samengelegd met topografische kaarten, recente luchtfoto’s, kadasterkaarten en plannen 

van de gekende/geplande toestand. 
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Figuur 3: Geplande toestand gelijkvloers 
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Figuur 4: Geplande toestand +1 
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Figuur 5: geplande toestand +2 
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Figuur 6: Geplande toestand +3 
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Figuur 7: Geplande toestand +4 
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Figuur 8: Geplande toestand +5 
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Figuur 9: Geplande toestand +6 
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Figuur 10: Geplande toestand +7 
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Figuur 11: Geplande toestand dak 
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Figuur 12: Geplande toestand -2 
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Figuur 13: Geplande toestand -1 
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Figuur 14: Geplande toestand -1 parking 
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Figuur 15: Doorsnede geplande toestand 
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Figuur 16: Doorsnede geplande toestand 
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Figuur 17: Doorsnede geplande toestand 
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Figuur 18: Doorsnede geplande toestand 
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Figuur 19: Doorsnede geplande toestand 
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Figuur 20: Doorsnede geplande toestand 
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Figuur 21: Langsdoorsnede geplande toestand 
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3 Assessmentrapport bureauonderzoek 

3.1 Landschappelijke situering van het onderzoeksgebied 

Het projectgebied bevindt zich te Middelkerke-Bad, op een tot voorbij de vloedlijn reikende 

uitstulping van de Zeedijk. Men zou kunnen stellen dat het dus zo goed als aan zee ligt. Zoals vast te 

stellen op onderstaand hoogtemodel en de hoogtelijnen bevindt het zich op een ophogingspakket, 

namelijk de antropogeen aangelegde zeedijk. De gemiddelde hoogte van het onderzoeksgebied 

bedraagt ca. 10.5m TAW. 

 

 

Figuur 22. Situering van het projectgebied op het DHMVII, digitaal terreinmodel 1m.  
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Figuur 23. Situering van het projectgebied op het DHMVII, digitaal terreinmodel 1m (detail).  

1 

2 

3 
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Figuur 24. Hoogteprofielen van het projectgebied.  

 

 

  

1 

2 
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3.2 Geo(morfo)logische en bodemkundige situering van het onderzoeksgebied 

3.2.1 Tertiair geologisch 

De Tertiair geologische kaart (1:50.000) geeft de lithologie van de afzettingen onder de Quartaire 

afzettingen weer. Het projectgebied bevindt zich binnen het Lid van Kortemark (TtKo), een onderdeel 

van de Formatie van Tielt. Deze formatie bestaat uit marien zeer fijn zand en silt, afgezet in de zee 

die België bedekte tijdens het Midden- tot Laat-Ypresiaan (Vroeg-Eoceen). De Formatie van Tielt 

vormt een pakket van max. 50 meter dik en wordt onderverdeeld in drie leden: het Silt van 

Kortemark, de Klei van Egemkapel en het Zand van Egem. Het Lid van Kortemark, waar het 

plangebied gesitueerd is bestaat uit grijze en groengrijze klei tot silt en dunne banken zand en silt. De 

formatie ligt bovenop de Formatie van Kortrijk (een dik pakket mariene zandige klei uit het vroege 

Ypresiaan). 

 

 

 

Figuur 25. Situering van het projectgebied op de tertiair geologische kaart.  
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3.2.2 Quartair geologisch 

Het volledige onderzoeksgebied is gesitueerd in eenzelfde quartaire afzetting, met name profieltype 

11d. Bij dit profieltype2 zijn er Holocene en/of Tardiglaciale eolische afzettingen op 

getijdenafzettingen aanwezig bovenop de Pleistocene sequentie. De opbouw van dit profieltype is als 

volgt: GLPe: Dit zijn getijdenfzettingen (mariene en estuariene) van het Eemiaan (Laat-Pleistoceen) 

bedekt door ELPw en/of HQ: Dit zijn eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (Laat-

Pleistoceen) of mogelijk Vroeg-Holoceen. In het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen bestaan deze 

afzettingen voornamelijk uit silt (loess) en in de meer noordelijke en centrale delen van Vlaanderen, 

waar het onderzoeksgebied zich bevindt, zijn deze opgebouwd uit zand tot zandleem. Anderzijds 

kunnen er eveneens hellingsafzettingen van het quartair aanwezig zijn. Deze karteereenheid kan 

mogelijk lokaal afwezig zijn. Boven deze karteereenheden komt ook nog Gh voor: Dit zijn 

getijdenafzettingen (mariene en estuariene) van het Holoceen. Als laatste worden deze 

karteereenheden bedekt door EH: Dit zijn zandige eolische afzettingen van het Holoceen en mogelijk 

Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan). 

 

 

 

Figuur 26. Situering van het projectgebied op de quartair geologische kaart.  

 
2 Bogemans F., 2005, Legende overzichtskaart quartairgeologie Vlaanderen, Vrije Universiteit Brussel, Brussel.  
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Figuur 27. Beschrijving van de quartaire bodemtypes binnen het projectgebied. 
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3.2.3 Bodem 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de bodemtypekaart, potentiële bodemerosiekaart, 

erosiegevoeligheidskaart en het bodemgebruiksbestand besproken.  

3.2.3.1 Bodemtypekaart 

Hoewel het onderzoeksgebied op de bodemtypekaart niet gekarteerd is, bestaat de omgeving 

voornamelijk uit jonge of gewijzigde duinenbodems. 

Deze serie omvat de kunstmatig vereffende duingronden en de duinzandgronden uit het 

overgangsgebied tussen de Duinstreek en de Polderstreek. Deze gronden bestaan volledig uit jong 

duinzand. De C1 gronden zijn weinig humushoudend en roestverschijnselen komen soms voor, maar 

steeds dieper dan 90 cm. Het zijn arme, droge gronden, die zelden renderend zijn voor landbouw. 

Het grasbestand is er minderwaardig en wordt gemakkelijk overwoekerd door de duinvegetatie. De 

C2 gronden vertonen roestverschijnselen tussen 30 en 90 cm diepte. De bovengrond is iets meer 

humushoudend dan deze van het C1 type. Bij een normale behandeling leveren deze gronden lage 

oogsten voor de traditionele teelten: rogge, haver en aardappelen. Het grasbestand van de weiden is 

minderwaardig. De bovengrond van de C3 bodems is sterk humeus of soms zelfs lichtjes verweerd. 

Roestverschijnselen komen voor in de bouwvoor. Deze bodems zijn te nat om als landbouw of als 

tuinbouwgronden te worden geëxploiteerd. De natuurlijke vruchtbaarheid is laag. Deze, door 

ontkalking, verzuurde duingronden leveren slechts weiden met een minder matig grasbestand. 
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Figuur 28. Situering van het projectgebied op de bodemtypekaart.  
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3.2.3.2 Potentiële bodemerosie 

De potentiële bodemerosie per perceel houdt rekening met onder meer het bodemtype, de 

hellingsgraad en de hellingslengte van het perceel. Het houdt echter geen rekening met het huidige 

landgebruik. Ter hoogte van het onderzoeksgebied is er geen info over de totale potentiële erosie, 

maar als men kijkt naar een straal van 800 m rond het onderzoeksgebied, is de totale potentiële 

erosie zeer laag tot verwaarloosbaar. 

 

 

 

Figuur 29. Situering van het projectgebied op de potentiële bodemerosiekaart.  
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3.2.3.3 Erosiegevoeligheid 

Het onderzoeksgebied is benoemt als zijnde van erosiegevoeligheid klasse 5, wat wil zeggen dat er 

zeer weinig erosiegevoeligheid is. 

 

 

 

Figuur 30. Situering van het projectgebied op de erosiegevoeligheidskaart.  
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3.2.3.4 Landgebruik 

Volgens het bodemgebruiksbestand 2001 wordt het onderzoeksgebied verkeerdelijk als bodem die 

bedekt is met voornamelijk gras gekarteerd. 

 

 

Figuur 31. Situering van het projectgebied op het bodemgebruiksbestand.  
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3.2.3.5 Gewestplan 

De bestemming  volgens het gewestplan is woongebied (code 0100). 

 

 

Figuur 32. Situering van het projectgebied op het gewestplan.  
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3.3 Historische situering van het onderzoeksgebied 

3.3.1 Algemene historische situering 

Het projectgebied is gelegen op een voormalige getijdengeul. De brede Testerepgeul zou ontstaan 

zijn tussen ongeveer 300 en 500 n.Chr.3 en splitste een brede landstrook af van het binneneiland, het 

zogenaamde kusteiland Testerep (ook wel Ter Streep genoemd). Testerep4 is een van de oudst 

bekende plaatsnamen en wordt al vermeld in een document uit 992. Het is een topografie-

beschrijvend toponiem waarvan de betekenis ‘tehstera raipa’ of ‘westelijke reep land’ verwijst naar 

de langgerekte vorm van deze entiteit. Testerep is een ‘spit’ of ‘barrier island’, met andere woorden 

een smalle strook duinen en achterliggende schorren die door een evenwijdig aan de kustlijn lopende 

getijdengeul werd afgescheiden van de rest van het getijdengebied. Deze landstrook strekte zich uit 

van het duinenhoofd op de oostoever van de monding van de IJzergeul op het westelijke einde van 

Testerep (ter hoogte van het huidige Westende) tot het duinenhoofd op het oostelijke einde van 

Testerep (ter hoogte van het huidige Oostende), centraal bevindt zich Middelkerke. De positie van de 

landstrook is nog af te leiden uit de namen van de 12de en 13de-eeuwse dorpen Westende en 

Oostende, alsook uit de naam van het dorp Middelkerke (in het midden gelegen). Het Groot Geleed, 

later Albertusgeleed, Graningatevliet en de Sluisvaart genoemd, vormt een overblijfsel van de geul5.  

 

 

Figuur 33. Het Ijzerestuarium en de Testerepgeul6.  

 

 
3 Renier et al, 2012, p. 13. 
4 B. van Bavel, Jaarboek voor Middeleeuwse geschiedenis, p. 48.  
5 Zeebroek et al, 2002, p. 20-22.  
6 Swaelens C., Archeologienota Westende, Vakantiestraat: Deel 2, Verslag van Resultaten, 2016, BAAC, Gent. 
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Het getijdengebied was in de vroege middeleeuwen nooit volledig ontoegankelijk voor de mens. Het 

waddengebied met geulen, slikken en schorren kende een variatie aan grassen en gewassen die erg 

geschikt was voor het hoeden van vee. De menselijke aanwezigheid was in eerste instantie tijdelijk 

en seizoensgebonden. Vanaf de 7de à 8ste eeuw vestigde de mens zich permanent in de kustvlakte, 

naarmate de getijdengeulen begonnen dicht te slibben en er minder wateroverlast was. De hoger 

gelegen delen van het waddengebied, zoals geulruggen en oeverwallen die dichtbij een waterloop 

lagen, waren ideale plaatsen voor het ontstaan van de eerste nederzettingen7.  

In de vroege middeleeuwen waren de hier gelegen boerderijen voornamelijk in handen van (rijke) 

vrije boeren en Karolingische vorsten. In 863 kreeg Boudewijn I het gewest Vlaanderen in leen van de 

koning van het West-Frankenrijk8. De graaf van Vlaanderen werd heer van de leenmannen en 

eigenaar van alle gronden die niet in iemands bezit waren. Ook de delen van het waddengebied die 

nog niet bewoond waren door de getijdenwerking, kwamen nu in handen van de graaf van 

Vlaanderen. In de 10de eeuw evolueerde de schorrenvlakte naar een landschap waar men op een 

meer georganiseerde wijze de schapenteelt beoefende door de oprichting van extensieve, 

gespecialiseerde en marktgerichte domeinen. Vanaf de tweede helft van de 9de en de 10de eeuw 

ontstond een commercialisering van de wol- en textielproductie, waarbij producten verhandeld 

werden langs lokale en regionale handelscentra. Aan het einde van de 11de eeuw werden de 

grafelijke domeinen in cijns gegeven. Voornamelijk in de 12de eeuw werden grote delen van het 

ingepolderde gebied aan kerkelijke instellingen en leenmannen geschonken ter versterking van de 

grafelijke macht. Zo had ook de Gentse Sint-Pietersabdij hier enkele gronden in eigendom. 

 

Vanaf de 10de-11de eeuw begon men delen van de kustvlakte door bedijking en inpoldering droog te 

leggen9. Deze langgerekte dijken werden aangelegd op een gemiddelde afstand van 300m van de 

geulbeddingen, op de vaste ondergrond in de schorren en bestonden uit een lichaam van waddenklei 

en modder, al dan niet versterkt met zoden. De Noordwest-Europese dijken hadden in deze periode 

een gemiddelde hoogte van 1 à 3m en een breedte van 2 à 6m aan de basis. Tussen het einde van de 

10de en de vroege 12de eeuw werd de Kaaidijk10 aangelegd ten noorden van de Testerepgeul om het 

oudland te beschermen tegen overstromingen vanuit de geul. Rond diezelfde periode werd ook ten 

zuiden van de Testerepgeul een dijk aangelegd: de Hoge Dijk. Die bedijking had een aantal 

belangrijke effecten op het landschap, die niet allemaal verwacht werden. Positieve effecten van 

deze dijkenaanleg was het inperken van overstromingen en dus het vrijkomen van graas- en 

akkerlanden. De veeteelt en landbouwgewassen vervingen geleidelijk aan de gespecialiseerde 
 

7 Zeebroek et al, 2002, p. 22-23.  
8 Coornaert, 1985, p. 3.  
9 https://www.oostende.be/product.aspx?id=4958 
10 http://www.middelkerke.be/nl/over-middelkerke/m%C3%A9%C3%A9r-middelkerke/erfgoed-en-geschiedenis-van-
middelkerke/middelkerke/testerepgeul 



2017F119 & 2020K170 2020 ADEDE Archeologisch Rapport 210 

Pagina 48 
 

schapenteelt. Negatieve gevolgen waren onder andere de toename van  het stormvloedniveau in de 

bedijkte getijdengeulen, alsook een ontwatering van het achterliggende land waardoor de bodem 

compacter werd en het grondniveau lager, wat opnieuw een verhoogde kans op overstromingen met 

zich meebracht. Bijkomende ingrepen in het landschap drongen zich bijgevolg op: dammen werden 

aangelegd om stormvloeden te weerstaan, evenals sluizen om overtollig water terug in zee te lozen. 

Extra afwateringskanalen waren nodig om de afwateringscapaciteit van de verdwenen 

getijdengeulen op te vangen. Aldus werd de Testerepgeul na het midden van de 12de eeuw afgedamd 

en definitief ingepolderd. Bijna alle ingrepen en investeringen lijken door de graven van Vlaanderen 

te zijn gebeurd. 

 

Gedurende de 12de eeuw onderging de kustvlakte ook belangrijke socio-economische veranderingen: 

de grootgrondbezitters, waaronder ook de vermelde abdijen, verpachtten hun gronden aan 

particuliere landbouwers die hun productie richtten op de stadsmarkten; de bevolking nam toe en 

ten gevolge van de inpoldering van de geulen ontstonden nieuwe dorpen (enkele boerderijen rond 

een kerk), zoals Oostende, Middelkerke en Westende. De meeste boerderijen werden in de 13de 

eeuw omgeven door een walgracht. Het merendeel van de sites werd gedurende de 14de eeuw 

opgegeven ten gevolge van verregaande socio-economische spanningen tussen grondgebruikers en 

grondeigenaars. De boeren konden hun rente niet meer betalen om hun boerderij te huren. Deze 

crisis leidde tot de verarming van de landbouwgemeenschap. Er kwam een sterke concentratie van 

grondbezit. Dit ging gepaard met een omschakeling in de bedrijfsexploitatie vanaf de 13de eeuw door 

de introductie van de kortere termijnpacht. Bovendien werden de kosten van het waterbeheer te 

hoog voor kleine landeigenaars. Veel landbouwers verloren daardoor hun gronden aan de 

grootgrondbezitters en de abdijen.  

 

De naam Middelkerke komt voor het eerst voor in de historische bronnen in 1218 als “Middelkerca”, 

waarschijnlijk ontstond Middelkerke in de 2de helft van de 12de eeuw als een kerkje en gehucht in de 

buurt van een grote boerderij, centraal in de Testerep. In 1334 werden grote delen door 

overstromingen verwoest en ook de Kerk had te lijden onder de godsdienttroebelen van de tweede 

helft van de 16de eeuw. 

 

De ‘Slag bij Nieuwpoort’ van 1600 (die kadert in de Tachtigjarige Oorlog) vond gedeeltelijk plaats op 

het grondgebied van Middelkerke en het kleine dorp had hier, en tijdens het latere Beleg van 

Oostende, dan ook zwaar onder te lijden11. In augustus 1599 landde een groot reformistisch 

 
11 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121830. 
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veldleger in Nieuwpoort. Oldenbarneveldt, de gezagvoerder van de reformistische strijdmachten, 

hoopte zo de strijd tegen de Spaanse troepen naar Vlaanderen te verplaatsen. Nadat Nieuwpoort 

bezet was, moest het leger koers zetten naar Duinkerke, de thuishaven van de Koninklijke Vloot en 

de Vlaamse kapers. De landing van het reformistische leger werd wegens logistieke omstandigheden 

echter naar Philippine verplaatst, waardoor het verrassingseffect van de aanval op Duinkerke volledig 

verdween. Het Spaanse leger slaagde erin tijdig een leger op de been te brengen dat -nog voor het 

beleg van Nieuwpoort was afgelopen- het leger van de reformisten in de rug bedreigde. Op 2 juli 

1600 troffen beide legers elkaar tijdens de beroemde ‘Slag bij Nieuwpoort’12. Onderstaande 

afbeelding toont een schematisch overzicht van de opstelling van de legereenheden; hier 

weergegeven op het strand. In werkelijkheid speelde de strijd zich vooral af in en achter de duinen. 

 

 

Figuur 34. Schematische weergave van de opstelling van de legereenheden13.  

 

Hoewel de reformistische troepen de Spaanse troepen versloegen, werd afgezien van een verdere 

opmars naar Duinkerke. Als represaille richtten de Spaanse troepen echter hun aandacht op 

 
12 Groen, 2013, p. 236-240. 
13 https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Nieuwpoort 
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Oostende, dat vanaf 5 juli 1601 belegerd werd. Na het Beleg van Oostende (1601-1604) werd de 

overgebleven, ingedijkte Testerepgeul naar de toenmalige overwinnaar van de strijd, aartshertog 

Albrecht, genoemd: het Albertusgeleed14. 

 

Tot ver in de 19de eeuw bleef Middelkerke echter een klein landbouwdorp waar vooral de 

schapenteelt een lange traditie kende, deze werd later aangevuld met tuinbouw en andere vormen 

van veeteelt. Tot 1823 was de bevolking van Middelkerke voor verkeer aangewezen op de oude 

Duinenweg, een pad dat vlak achter de duinen kronkelde en beschutting bood tegen de zeewinden. 

De duinenweg was net breed genoeg voor een paard met kar. Men gebruikte ook vaak het strand bij 

laag water als verkeersader. In 1823 werd de steenweg Oostende-Nieuwpoort aangelegd die recht 

door het centrum van Middelkerke liep. Hierdoor verbeterde het verkeer, werd het dorp ontsloten 

voor de buitenwereld en kende Middelkerke een uitbreiding en bevolkingsgroei. In 1876 werd reeds 

de “Societé des bains et des dunes de Middelkerke et de Westende “ opgericht. Een eerste poging 

tot het oprichten van een badplaats mislukte door gebrek aan verkeersinfrastructuur en dus ging 

men deze verbeteren. Langzaam kwamen ook plannen om een zeedijk te bouwen tussen Westende 

en Oostende, in 1898 begon men aan de eerste fase en in 1900 was de zeedijk in Middelkerke 

voltooid. De zeedijk werd voorzien van een wandelweg, autoweg en een tramlijn. Er werd een 

nieuwe Societé opgericht, de “Sociéte Anonyme de Middelkerke-bains” en de duinen werden 

aangekocht aan spotprijzen. Er werd een urbanisatieplan opgemaakt gekenmerkt door rechte lanen 

en vierkante huizenblokken. Er begonnen zich ambachtslieden en ondernemers te vestigen die 

voorzagen in infrastructuur en voorzieningen voor rijke Franstalige toeristen. Deze rijke burgers en 

het toerisme brachten bijgevolg weer extra ondernemende mensen naar Middelkerke en de 

bevolking aldaar groeide in sneltempo aan15. In 1890 werd een groot perceel, ter hoogte van het 

huidige casino, aan de zeedijk verkocht aan Charles Smedt met de expliciete voorwaarde er binnen 

de drie jaar een ‘Kursaal-Hotel’ op te richten. In 1891 bevindt zich hier het eerste houten casino dat 

in 1896 afbrandt maar weer wordt opgebouwd in houtbouw in 1898. De eigenaar verkoopt 

vervolgens de gronden na een mislukte poging het casino uit te breiden en rendabeler te maken. De 

gemeente koopt de gronden en in 1914 wordt er een nieuw casino geopend naar het neo-

classicistische ontwerp van architect G. Hobé.16 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bevond Middelkerke zich op slechts 7km afstand van het Ijzerfront 

en maakte het deel uit van het Duitse Operationengebiet. Eind 1914 wordt Middelkerke voor het 

 
14 https://www.middelkerke.be/nl/over-middelkerke/m%c3%a9%c3%a9r-middelkerke/erfgoed-en-geschiedenis-van-
middelkerke/middelkerke/testerepgeul 
15https://www.middelkerke.be/nl/over-middelkerke/m%C3%A9%C3%A9r-middelkerke/erfgoed-en-geschiedenis-van-
middelkerke/middelkerke & https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121823 & 
http://www.ethesis.net/middelkerke/middelkerke_hfst_1.htm  
16 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/54919  

https://www.middelkerke.be/nl/over-middelkerke/m%C3%A9%C3%A9r-middelkerke/erfgoed-en-geschiedenis-van-middelkerke/middelkerke
https://www.middelkerke.be/nl/over-middelkerke/m%C3%A9%C3%A9r-middelkerke/erfgoed-en-geschiedenis-van-middelkerke/middelkerke
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121823
http://www.ethesis.net/middelkerke/middelkerke_hfst_1.htm
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/54919
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grootste gedeelte ontruimt en de inwoners vluchten naar Oostende, Frankrijk en Engeland. De 

Kerktoren werd in 1915 gedynamiteerd door de Duitse troepen nadat deze beseften dat de Kerk het 

mikpunt was voor geallieerde aanvallen van op zee en de artillerie uit Nieuwpoort. De Duitsers 

vestigen een Kommandatur in de pastorie en bezetten verschillende villa’s op de Zeedijk. Er volgden 

regelmatig beschietingen en plunderingen in Middelkerke. Meer dan negen op de tien huizen kwam 

gehavend uit de oorlog. Ook publieke gebouwen moesten er aan geloven: het gemeentehuis, de 

watertoren, de drie scholen, en het kursaal waren herleid tot ruïnes. Het wegennet, de 

waterleidingen en rioleringen waren eveneens zwaar gehavend. De gemeente moest heropgebouwd 

worden en liefst zo snel mogelijk zodat het toerisme, de voornaamste inkomstenbron, terug kon 

floreren.17 

 

 

 

Figuur 35. Foto’s van het Casino tijdens WOI18 

 

 
17 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121823 & http://www.ethesis.net/middelkerke/middelkerke_hfst_1.htm  
18 Informatie verkregen van Alain Van Geeteruyen 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121823
http://www.ethesis.net/middelkerke/middelkerke_hfst_1.htm
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In de tweede wereldoorlog (1940-1945) ontsnapte Middelkerke echter weer niet aan het 

oorlogsgeweld. 

Na de bezetting van Frankrijk, België, Nederland en Noorwegen werd langsheen de kustlijn een 

gigantische verdedigingsstelling aangelegd tussen de Spaans-Franse grens en Noorwegen: de 

Atlantikwall19. Dit was een uitgestrekt netwerk van bunkers, veldversterkingen, 

prikkeldraadversperringen en artillerie-opstellingen.  

Dit was ook het geval aan de Belgische kustlijn. Luchtfoto’s uit de periode van de Tweede 

Wereldoorlog geven een inzicht in de diversiteit en de densiteit aan militaire structuren die er te 

verwachten zijn. Deze beelden tonen een zeer gemilitariseerd landschap20. Ook in Middelkerke 

werden in de duinen batterijen aangelegd. De stad kwam, ondanks enkele bombardementen en op 

enkele branden aan het Casino na, redelijk onbeschadigd uit deze oorlog. 

 

Middelkerke bleek een belangrijk steunpunt te zijn in de Atlantikwall. De zone rond het Casino 

specifiek werd ingericht als een militair verdedigingswerk dat werd aangeduid als steunpunt 

(Stützpunkt) “Roon”. Dit steunpunt bestaat uit meerdere bunkers en geschutsposities en werd bezet 

door verschillende troepeneenheden:  

• 304. Infanterie Divisie 

o April-1941  tot  Aug-1941 

• 306. Infanterie Divisie 

o Aug-1941  tot  Nov-1942 

• 39. Infanterie Divisie 

o Nov-1942  tot  Feb-1943 

• 171. Reserve Infanterie Divisie 

o Feb-1943  tot  Jan-1944 

• 48. Infanterie Divisie 

o Jan-1944  tot  Aug-194421 

Op de locatie bouwde het Belgische leger reeds in 1938-1939 een verdediging onder de vorm van 

een tankkoepel. De Duitse bezetter voegde er een groot aantal verdedigingen bij. 

 
19 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/12882 
20 Swaelens C., Archeologienota Westende, Vakantiestraat: Deel 2, Verslag van Resultaten, 2016, BAAC, Gent. 
21 Informatie P. Nowak 
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22 Archief Middelkerke 

Figuur 36: Detail van Stellungskarte AOK15 KVA A3 (gekend vanaf 19/11/1942)22 



2017F119 & 2020K170 2020 ADEDE Archeologisch Rapport 210 

Pagina 54 
 

 

 

Figuur 37. Schematische weergave van de opstelling in het casino23.  

 

 

 

 
23 FRANCAERT P., sd 



2017F119 & 2020K170 2020 ADEDE Archeologisch Rapport 210 

Pagina 55 
 

 

  

 
24 Archief Middelkerke 

Figuur 38: Plan van de structuren aangebracht nabij het casino (opmetingsplan uitgebracht in 1946)24 
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1. Afweergeschut met munitiebunker. 

 

2. en 10. Twee schuilplaatsen type Regelbau 502 

 

 

 
25 Beeldbank kusterfgoed 
26 Archief Middelkerke 

Figuur 39: Afweergeschut in noordoosten25 
 

Figuur 40: Plan van de westelijke bunker regelbau 50226 
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27 Archief Middelkerke 
28 Bundesarchiv 

Figuur 41: Plan van de oostelijke bunker regelbau 50227 

Figuur 42: Foto's van de westelijke bunker genomen ter propaganda (alarm-oefening)28 
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3. Dubbele observatiebunker 

  

 

4. Bunker (geen standaardtype) 

5. En 6. Schuilplaatsen gebouwd in de kelder van het voormalige casino 

7. In oorsprong Belgisch bunkertje met APX tankkoepel 

  

 

8. Observatiepost 

9. Landes abwehr geschutz (afweergeschutsbunker) 

 
29 Beeldbank kusterfgoed 
30 Beeldbank kusterfgoed en archief Middelkerke 

Figuur 43: Foto's van de dubbele observatiebunker tijdens WOII29 

Figuur 44: Foto tijdens WOII en plan van bunkertje met tankkoepel30 
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11. Geschutsbunker type 612 (Regelbau 612) (deze werd toegevoegd in 1944). 

 

 

12. Post voor machinegeweer 

13. En 14. Niet verder geïdentificeerde bunkers (ter hoogte van vroegere tennisterrein) 

 
31 Beeldbank kusterfgoed en archief Middelkerke 
32 Beeldbank kusterfgoed 

Figuur 45: Foto tijdens WOII en plan van afweergeschutsbunker31 

Figuur 46: Geschutsbunker type 612 tijdens WO II32 
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15. En 16. Tobrukstand (soort mitrailleurspositie) 

1. Schuilplaats 

 

De verschillende structuren waren vermoedelijk verbonden met verschillende overdekte loopgraven. 

Deze zijn op het plan (Figuur 38) aangeduid met stippellijnen. Een aantal hiervan was vermoedelijk in 

baksteen opgetrokken. 

 

Uiteindelijk trokken de Duitsers zich terug uit deze positie in september van 1944. De meeste 

structuren bleven echter net na de oorlog niet lang bewaard. Reeds in 1945 werd gestart met de 

sloop van verschillende structuren. Vele van de nogal zichtbare structuren, zoals de bunkers ter 

hoogte van het tennisveld (nummers 13 en 14), de geschutsbunker (nummer 11), de 

afweergeschutsbunker (9) en alle andere goed zichtbare structuren werden verwijderd. Dit gebeurde 

door de structuren deels te dynamiteren en te ruimen, deels door gewone afbraak. In een document 

uit 1945 staat een deel van deze werken beschreven. Hier staat ook expliciet de vermelding van 

bakstenen structuren die vernield dienen te worden. Het is mogelijk dat het hier om de overdekte 

loopgraven gaat. 

 
33 Beeldbank kusterfgoed 

Figuur 47: Zicht op bunker (links) ter hoogte van het voormalige tennisterrein33 
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Enkel de dieper gelegen, grote schuilplaatsen (nummers 2 en 10) en de koepel (nummer 7) bleven 

bewaard. Een document uit 1953 vermeld dat een deel van het dak van beide schuilplaatsen zal 

mogen worden afgebroken. Ongeveer 1m van het dak zou morgen worden verwijderd. 
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34 Informatie verkregen via Pierre Nowak 

Figuur 48: Opmeting voor het ruimen en afbreken van militaire structuren anno 194534 
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35 Archief Middelkerke 

Figuur 49: Document uit 1953 voor deelse afbraak dak van de schuilplaatsen35 
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36 Beeldbank kusterfgoed 
37 Beeldbank kusterfgoed 

Figuur 50: Foto's van de afbraak van enkele structuren36 

Figuur 51: Zicht op het westen van het casino in 1945. De verschillende eertijds aanwezige structuren 
zijn reeds verwijderd, het puin ervan is nog zichtbaar.37 
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In 1953-1954 komt dan uiteindelijk de wederopbouw van het tijdens wereldoorlog II vernielde 

casino. Onder het nieuwe casino wordt een nieuwe kelder aangelegd. De oude gebouwen worden 

volledig gesloopt.  

Uiteindelijk zal het in 1953-1954 gebouwde casino nog een renovatie kennen in 1978 en een 

herinrichting in 1998. 

 
38 Foto verkregen via Pierre Nowak 

Figuur 52: Luchtfoto 1948 (de meeste structuren zijn reeds verdwenen, enkel de twee schuilplaatsen 
aan weerszijden van het casino en de koepel zijn nog aanwezig.38 
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Figuur 53. Funderings-kelderplan 1952  
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Figuur 54. Funderings-kelderplan 1952 op GRB.  

 

Deze nieuwe geplande ontwikkeling is bijgevolg een (voorlopig) laatste in de geschiedenis van het 

Casino te Middelkerke. 
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Figuur 55. Evolutie van het Casino van Middelkerke in 3 foto’s (exacte datering onbekend)39  

 

  

 
39 www.delcampe.net 
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3.3.2 Historisch kaartmateriaal 

3.3.2.1 Fricx-kaarten (1712) 

Volgens de Fricx-kaart ligt het onderzoeksgebied bij laagtij op het strand en bij hoogtij in zee. Wat 

betreft de directe omgeving van het onderzoeksgebied valt op dat de Duinenweg, die vandaag 

Middelkerke doorkruist en op sommige plaatsen nog steeds de scheidingslijn vormt tussen duin en 

polder, ook ten tijde van Fricx al in gebruik was.  

 

 

Figuur 56. Situering van het projectgebied op de kaart van Fricx.  

 

3.3.2.2 Kaart van Masse (1729-1730) 

De Massekaart werd vernoemd naar de Franse ingenieurs-cartografen Claude en François Masse, die 

instonden voor de uitvoering van deze kaart. De kaarten werden opgemaakt in de nasleep van de 

Spaanse successieoorlog (1701-1713), waarbij Frankrijk een belangrijk gebiedsverlies moest slikken 

(voornamelijk in de huidige provincie West-Vlaanderen. De grens met Frankrijk vertoonde hierdoor 

een veel grilliger verloop en de Franse overheid zag daarom zijn kans schoon om – vanuit militaire 

overwegingen – een groot deel van het gebied gedetailleerd in kaart te brengen. De terreinopnames 
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gingen van start in 1724, maar het zou nog tot 1729/1730 duren vooraleer de kaart gefinaliseerd 

werd.40 Op de Massekaart vinden we het projectgebied terug in de duinengordel. Binnen het 

projectgebied, noch in de onmiddellijke omgeving vinden we bebouwing terug op deze kaart. 

 

Figuur 57. Situering van het projectgebied op de kaart van Masse.  

 

3.3.2.3 Kaart van Ferraris (1771 – 1778) 

Hier zien we het onderzoeksgebied in de duinen gesitueerd, net tegen de vloedlijn. Langs de 

Duinenweg zien we verschillende bescheiden alleenstaande (vissers-?) huisjes en enkele landelijke 

woonstructuren voorzien van moestuinen en omzoomd met hagen. De toenmalige dorpskern van 

Middelkerke ligt op ca. 700m vogelvlucht van het onderzoeksgebied. 

 
40 D. Lemaire, ‘Les ingénieurs Masse et la levée des cartes de la frontière du Nord. Depuis Dunkerque jusqu’à Metz’ in : Revue du Nord 8 
(1922) pp. 291-302. 
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Figuur 58. Situering van het projectgebied op de kaart van Ferraris.  

 

 

3.3.2.4 Atlas der Buurtwegen (1840) 

Op de Atlas der Buurtwegen zien we een relatief onveranderd landschap ten opzichte van wat we bij 

Ferraris vaststelden. De opmerkelijkste verandering is het verschijnen van een rechtlijnige noordoost 

– zuidwest georiënteerde weg, de ‘route de Nieuport à Ostende’, die als voorloper van de huidige 

Westendelaan / Oostendelaan kan worden gezien. Langs weerszijden van het onderzoeksgebied 

verschijnen nog twee lokale wegen die vertrekken vanaf bovenvermelde weg in de richting van, en 

loodrecht op de kust (ten oosten: Kerkstraat / Paul de Smet de Nayerstraat; ten westen Alexandre 

Ponchonstraat / IJzerlaan / Heirweg).  

 

De dorpskern van Middelkerke breidt, in vergelijking met de Ferraris-kaart, een klein beetje uit en 

ook op het kruispunt tussen de hierboven besproken oostelijke lokale weg en de Duinenweg is een 

bescheiden aanzet tot agglomeratie te bemerken. 
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Figuur 59. Situering van het projectgebied op de Atlas der Buurtwegen.  

 

 

3.3.2.5 Topografische kaart van Vandermaelen (1846 – 1854) 

Deze kaart biedt ons niet echte nieuwe of relevante informatie, de situatie lijkt relatief onveranderd. 
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Figuur 60. Situering van het projectgebied op de kaart van Vandermaelen.  

 

 

3.3.2.6 Kaart van Popp (1842 – 1879) 

Ook uit de kaart van Popp valt eigenlijk niet echt nieuwe informatie te halen.  
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Figuur 61. Situering van het projectgebied op de kaart van Popp.  

 

 

3.3.2.7 Trench map (mei 1917) 

Deze trench map biedt een mooi inzicht in de evolutie die Middelkerke op relatief korte tijd 

ondergaat, van bescheiden kustdorp dat zijn brood verdiende in landbouw en visserij naar luxueuze 

badplaats voor de burgerij uit het binnenland. We zien hier binnen het onderzoeksgebied ook voor 

het eerst het casino verschijnen op de kaart. 
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Figuur 62. Situering van het projectgebied op de trenchmap van mei 1917  

 

 

3.3.2.8 Wereldoorlog II 

Deze schets geeft de situatie van de omgeving van het casino weer in juli ’43. Er kan uit worden 

opgemaakt dat op dat moment het casino al was afgebrand en niet in gebruik was door de Duitsers. 

Voor het casino, uitkijkend over zee, stond luchtafweergeschut opgesteld. Aan weerszijden van het 

casino bevonden zich bunkers en munitiedepots (supra). 
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Figuur 63. Schets van inlichtingendienst Service Marc, 19-7-4341 

 

 

3.3.2.9 Orthofoto’s 

Onderstaande orthofoto’s geven duidelijk weer dat het onderzoeksgebied gedurende de voorgaande 

50 jaar geen veranderingen meer heeft ondergaan, afgezien van de recente afbraak van het casino, 

zoals op luchtfoto van 2020 te zien is. 

 
41 http://www.ethesis.net/middelkerke/middelkerke_bijlage.htm 
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Figuur 64. Situering van het projectgebied op de orthofoto’s uit 1970, 1979 – 1990 en 2020. 

 

 

3.4 Archeologische situering van het projectgebied 

Zowel binnen het onderzoeksgebied als in de directe omgeving ervan, meer bepaald Middelkerke-

centrum, is nog geen voorafgaand archeologisch onderzoek uitgevoerd. Andere, iets verderaf  

gelegen vermeldenswaardigheden zullen hieronder punt per punt verder besproken worden. 
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Figuur 65. Situering van enkele CAI locaties in de omgeving van het projectgebied.  

 

 

CAI-locatie 157347 

 

In het centrum van Middelkerke, op zo’n goeie 600m van het onderzoeksgebied, staat de St-

Willibrorduskerk. De eerste vermelding van deze kerk dateert uit de 17e eeuw. Dit bouwwerk staat 

sinds 2009 geboekstaafd als bouwkundig erfgoed.42 

 

CAI-locatie 159844 

 

Sporen uit de volle middeleeuwen, m.n. twee grachtsegmenten waarin, naast enkele scherven rood 

aardewerk, hoofdzakelijk grijs gedraaid aardewerk werd aangetroffen. 

 

 

 

 
42 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/55042 
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CAI-locatie 159845 

 

Sporen uit de volle middeleeuwen, m.n. een vermoedelijke klei-extractiekuil ca. 70 scherven werden 

gevonden (vnl.grijs aardewerk, maar ook rood aardewerk waaronder een kogelpot). 

 

CAI-locatie 211382 

 

Sporen van kleiwinning gevonden bij een onderzoek naar aanleiding van de aanleg van 

vakantiewoningen. 

 

 

CAI-locaties 76287 – 76302 – 76318 – 76319 – 76321 – 76396 – 76397 – 76720 – 76735 – 76736 – 

76737 

 

Een hele reeks losse vondsten die nog moeten beschreven worden, gevonden tijdens verschillende 

veldprospectiecampagnes op de velden tussen Middelkerke, Slijpe en Leffinge.  

 

CAI-locatie 157755 

 

Ongeveer 2,5km ten noordoosten van het onderzoeksgebied ligt de vermoedelijke site van het 

verdwenen middeleeuwse vissersdorp Walraversijde, even ten westen van het huidige Raversijde. 

 

Het strand van Raversijde is bij archeologen goed bekend als plaats waar men veel Romeinse en 

middeleeuwse vondsten kan ontdekken. Voordat er in de jaren zeventig nieuwe golfbrekers werden 

gebouwd, kwamen o.m. laatmiddeleeuwse veenwinningsporen en ploegsporen van een Romeins 

akkerland van onder het strand te voorschijn. In de volksmond was er ook sprake van een 

“Caesarsdijk”. In 2005 werd achter de duinengordel een stuk van een Romeinse dijk, met een 

breedte van 12,5 m. opgegraven. Tijdens de Romeinse tijd waren er zoutzieders aan het werk in 

Raversijde. De toenmalige duinenrij lag zo’n 2 km verder in de zee. Achter deze oude duinen 

stroomde het zeewater, via een systeem van kanalen en grachten in de zoutpannen, waar het 

verdampte. Het gewonnen zout diende voor de bevoorrading van de Noord-Gallische steden en van 

het Romeinse leger langs de Rijn.43 

 
43 https://www.west-vlaanderen.be/genieten/domeinen/Documents/Raversijde.pdf 
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In 1357 is er voor het eerst sprake van Walraversijde als “Walrafsijde”. Het Oud-Saksische woord 

“ijde” betekent landingsplaats, dus hier de landingsplaats van een zekere Walraf. Deze kleine 

gemeenschap leefde vooral van de visserij maar ook van handel, strandjutterij, loodsen van schepen 

en zelfs zeeroverij. De Sint-Vincentiusstorm van 22 januari 1394 doorbrak de duinenrij, overspoelde 

Testerep en ook het oorspronkelijk Walraversijde. In 1399 liet hertog Jan zonder Vrees de Graaf 

Jansdijk aanleggen. Achter deze dijk verrees een nieuw Walraversijde. De kleine gemeenschap 

groeide al gauw uit tot een welvarend dorp met een 100-tal huisjes, een molen, een brouwerij en 

een kerk. De toren van de gotische kerk had een plat dak, dat als uitkijktoren en baken voor de 

scheepvaart dienst deed. Omstreeks 1465 bereikte Walraversijde zijn hoogtepunt. Oorlogsgeweld 

leidde vanaf 1489 het verval van Walraversijde in. Tegen halfweg de volgende eeuw restte er niet 

veel meer dan een klein gehucht met kerk en molen. Kort daarop begon met het beleg van Oostende 

(1601-1604) een van de bloedigste episoden uit de 80-jarige oorlog. De Spaanse cavalerie vestigde 

zich in de nog resterende huizen van Walraversijde. Dit betekende het definitieve einde van deze 

eens zo welvarende nederzetting. Op een kaart uit 1628 vinden we enkel nog de kerk, die als schuur 

gebruikt wordt, terug. De kerktoren hield het langst stand; pas in 1860 werd hij afgebroken.44 

 

CAI-locatie 211376 & 211377 

 

Net buiten het centrum van Middelkerke, op iets meer dan een kilometer van het projectgebied 

werden sporen van laat- en postmiddeleeuwse landelijke bewoning en landgebruik aangetroffen, 

o.m. bakstenen, aardewerk, een drenkpoel, kuilen (waarvan één met dierlijk botmateriaal) en 

perceelgrachten. 

  

 
44 https://www.west-vlaanderen.be/genieten/domeinen/Documents/Raversijde.pdf 
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3.5 Besluit en advies 

Over de aan- of afwezigheid van archeologische restanten binnen het onderzoeksgebied kan na het 

uitgevoerde bureauonderzoek een min of meer duidelijke uitspraak gedaan worden.  

 

In de ruimere kustregio werden wel degelijk sporen uit verschillende periodes gedocumenteerd. 

Kustvlaktes hebben omwille van hun rijke biodiversiteit steeds een aantrekkingskracht uitgeoefend 

op de mens, waardoor we steeds rekening moeten houden met een archeologische verwachting wat 

betreft het aantreffen van sporen uit de steen- en metaaltijden en de Romeinse tijd. Ondanks het 

instabiele en ontoegankelijke karakter van de kustvlakte en de bijbehorende moeras- en 

veengebieden werd de kuststreek toen ook al geëxploiteerd en mogelijk bewoond. Men kan hierbij 

denken aan zoutwinning, veenontginning, veeteelt, visserij en seizoensgebonden activiteiten. Het 

vinden van dergelijke oudere sporen is natuurlijk wel vooral afhankelijk van de werking die zee op de 

locatie heeft uitgeoefend, waardoor sites mogelijk zijn weggeërodeerd. Of dergelijke erosie heeft 

plaatsgevonden in het plangebied is onbekend.  

 

Wat steen- en metaaltijden betreft zijn er vooral indirecte sporen voorhanden. Verschillende losse 

vondsten van lithisch materiaal en aardewerk wijzen voorzichtig in de richting van menselijke 

aanwezigheid op de toenmalige kustvlakte. Tijdens de Romeinse periode werden ter verdediging van 

de Litus Saxonicum heel wat forten opgetrokken langs de kustlijn (Aardenburg, Oudenburg, 

Colijnsplaat,…), vermoedelijk met elkaar verbonden door een weg. Activiteiten gerelateerd aan deze 

weg kunnen eveneens worden aangetroffen. Voor de Romeinse en middeleeuwse periode is vooral 

de site van Raversijde (ca. 2,5km ten noordoosten van het onderzoeksgebied) een duidelijke 

indicator voor de kennis van het landgebruik langs de kust. Indijking, zoutwinning en veenontginning 

werden er voor de Romeinse periode vastgesteld en middeleeuwse sporen gaven een blik op het 

toenmalige vissersdorp Walraversijde. Er bestaat dus een kans dat zich binnen de contouren van het 

projectgebied ooit middeleeuwse of zelf Romeinse resten in het bodemarchief hebben 

schuilgehouden of dat nog steeds doen. De kans dat deze zullen worden verstoord door de aanleg 

van de ondergrondse parkeergarage of dat ze überhaupt op vandaag nog onverstoord zijn is echter 

erg klein. De aanleg van de Middelkerkse zeedijk vergde een ophoging van minimum 5 meter. 

 

Cartografische bronnen laten toe de postmiddeleeuwse evolutie van Middelkerke te volgen. Deze 

leren ons dat Middelkerke als dorp lange tijd relatief onveranderd blijft qua grootte, afgezien van een 

bescheiden agglomeratiegroei als gevolg van de aanleg van de weg Oostende – Nieuwpoort in 1823. 

Pas wanneer de bourgeoisie aan het eind van de 19e eeuw de kust ontdekt als ideale locatie voor 
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zomerse verkoeling en verstrooiing, ondergaat Middelkerke een aanzienlijke gedaanteverandering 

met vooral de aanleg van de zeedijk en daarachter de uitbouw van luxueuze villawijken in een 

rechthoekig stratenpatroon. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat uitgerekend tijdens deze 

periode het casino van Middelkerke binnen het onderzoeksgebied wordt opgericht.  

Het casino van Middelkerke was tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijk steunpunt in Hitler’s 

Atlantikwall. De bovengrondse structuren zijn inmiddels verdwenen maar resten van de 

ondergrondse netwerken kunnen mogelijk nog in de bodem verscholen zitten en bedreigd worden 

door de geplande werken. Het lokaliseren en documenteren van dergelijke sporen heeft een 

aanzienlijk kennisvermeerderend potentieel.  

Daarom is het aangewezen een proefputtenonderzoek uit te voeren op de site. Tijdens dit onderzoek 

kan ook de dikte van het zeedijkpakket bepaald worden door middel van boringen.  

 

3.5.1 Advies 

Om de proefputten in de fase van deze archeologienota te kunnen uitvoeren werd aan toelating van 

werken opgesteld. Hierin werd beschreven: “Het gehele projectgebied is gelegen op de dijk van 

Middelkerke. Het betreft hier een negentiende-eeuws ophogingspakket. Hierdoor wordt enkel de zone 

die in verband staat met de stelling uit de tweede wereldoorlog weerhouden voor verder onderzoek, 

zoals aangeduid op onderstaande kaart.” 
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“Om na te gaan of er archeologisch relevante grondsporen aanwezig zijn binnen het projectgebied, 

dient gebruik gemaakt te worden van de inplanting van een aangepast proefputtenplan, aangepast 

aan de omgeving en in functie van het grootste kennisvermeerderingspotentieel. Het proefputtenplan 

tracht een evenwicht te vinden tussen de statistische en representatieve dekking van het terrein 

enerzijds, de fysieke mogelijkheid tot het aanleggen van deze proefputten en het lokaliseren van de 

mogelijkse ondergrondse structuren. Op deze manier wordt maximale informatiewinst bereikt tegen 

een minimale kost. 

 

Dit resulteert in relatief grote proefputten met een afmeting van 10 X 10m. Deze uitzonderlijke 

grootte wordt voorgesteld om een zo groot mogelijke dekking te bekomen enerzijds en de omvang 

van dergelijke putten toelaat om op grote diepte te werken anderzijds. Gezien een exacte plot aan de 

hand van het schematische kaartje niet mogelijk is (zie Figuur 67)45 , wordt op deze manier de 

trefkans vergroot. Op het terrein met een oppervlakte van ca. 1.2 ha wordt door middel van de 

 
45 Tijdens de opstelling van de toelating der werken waren andere plannen nog niet beschikbaar. 

Figuur 66: Onderzoeksgebied zoals aangegeven binnen de toelating der werken 
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voorgestelde 9 proefputten op deze manier 900m² onderzocht. Indien afgeweken wordt van het 

voorgestelde proefputtenplan dient dit toegelicht te worden in de rapportering.” 

 

 

 

“Na afloop van het onderzoek worden de proefputten gedicht om verdere degradatie van eventueel 

aanwezige sporen te voorkomen. Indien nodig worden kwetsbare sporen afgedekt met 

waterdoorlatende doek. Het dichten gebeurt op zo’n manier dat de originele bodemopbouw opnieuw 

bekomen wordt en dat de draagkracht van de bodem minstens gelijk is aan de draagkracht 

voorafgaand aan de start van het veldwerk. 

 

Zowel het veldwerk als de verwerking en rapportage van de hierboven beschreven methodes dienen 

te voldoen aan de methodiek zoals beschreven in de Code van Goede Praktijk. Het voorgestelde 

vooronderzoek moet niet uitgevoerd worden indien de geplande bouwwerken, waarvoor deze 

archeologienota wordt opgesteld, niet zullen worden uitgevoerd. Het onderzoeksdoel is succesvol 

bereikt indien de vraagstelling gekoppeld aan het vooronderzoek met ingreep in de bodem kan 

beantwoord worden. Het gefundeerd kunnen beantwoorden van de vraagstelling is dus het 

Figuur 67: Proefputtenplan zoals aangegeven in toelating der werken 
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evaluatiecriterium aan de hand waarvan de erkende archeoloog zal bepalen of het onderzoeksdoel 

succesvol bereikt is.” 

 

 

 

“Indien tijdens het werken silexvondsten aangetroffen worden -ondanks de lage verwachting- moet 

een steentijdsmateriaalspecialist tijdens het veldwerk of de verwerking geraadpleegd worden. Indien 

uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat er binnen het onderzoeksgebied steentijd artefactsites 

voorkomen en bekend is waar deze gelokaliseerd zijn, dient een waarderend archeologisch 

booronderzoek uitgevoerd te worden. Via deze methode kunnen er inzichten bekomen worden in de 

diepte, spreiding, datering en bewaringsgraad van de sites. Daarom dienen volgende 

onderzoeksvragen beantwoord te worden: 

- Op welke dieptes zijn de steentijd artefactsites bewaard? 

- Wat is hun spreidingsvorm? 

- Wat is hun densiteit? 

- Hoe is hun bewaringstoestand? 

- In welke periodes kunnen ze gedateerd worden? 

Figuur 68: Proefputtenplan geplot op schematisch plan WOII (uit toelating werken) 
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- Is er vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving nodig en welke strategie? 

 

Voorafgaand aan deze methode dienen aan de hand van het proefsleuvenonderzoek zones met 

verwachtingen opgesteld te worden waarbinnen de boringen uitgevoerd dienen te worden met een 

tussenafstand van 5m tussen de raaien en 6m afstand tussen de individuele boringen, dit in de vorm 

van een regelmatig verspringend driehoeksgrid. Deze boringen dienen ingemeten te worden met een 

GPS-toestel, zodat de coördinaten (x, y en z) gekend zijn. De precieze positie, oriëntatie en omvang 

van de grids is nader te bepalen op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek. Het type 

grondboor dat gebruikt zal worden is een Edelmanboor met een diameter van 12cm. De boringen 

worden handmatig uitgevoerd tot een diepte die tijdens het onderzoek dient bepaald te worden. Van 

elke boring worden zowel de volledige diepte, als de onder- en bovengrens van de horizonten 

geregistreerd. De opgeboorde sedimenten zullen steeds de relevante bodemhorizonten omvatten die 

nodig zijn om een goede evaluatie van de steentijd artefactensite(s) te maken. De stalen krijgen per 

volume een uniek staalnummer, en worden nat uitgezeefd op een maaswijdte van 1mm op 1mm. Na 

het drogen worden ze geanalyseerd door een vuursteenspecialist.”46 

 

 

  

 
46 Toelating der werken – opgesteld door ADEDE 
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4 Landschappelijk booronderzoek (2021E199) 

4.1 Werkwijze en strategie  

Van 18 tot en met 21 mei 2021 werd een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd door ADEDE 

bvba ter hoogte van de zeedijk te Middelkerke (2021E199).  

Er werden in totaal 9 boringen voorzien. Deze werden allemaal ingepland ter hoogte van de geplande 

parkeergarage onder de Zeedijk, die hier 8m onder het bestaande maaiveld zal reiken. De bedoeling 

van deze boringen is om de bestaande bodemopbouw in kaart te brengen en hieraan gekoppeld de 

impact van de geplande werken te bepalen.  

 

De boringen werden geplaatst door middel van een mechanische avegaarboor (diameter 10cm). 

Voordat deze boringen konden uitgevoerd worden werd de bestaande verharding verwijderd. Deze 

was overal 0,5m dik. De boringen werden uitgevoerd door Nick Verthriest (aardkundige-geoloog, 

ADEDE bvba) en Jimmy Ducoulombier (bediener mechanische boor). 

De boringen werden geplaatst op 0,5m (tot 8,5m onder het maaiveld) onder het diepst te vergraven 

niveau. Zo kon verzekerd worden dat alle door de geplande werken geraakte niveaus in kaart konden 

worden gebracht.  

Tijdens het onderzoek werden in 8 van de 9 boringen enkel opgebracht duinzand aangetroffen. Enkel 

in boring 7 kon, op zo’n 30cm onder het diepst te verstoren niveau een natuurlijke, blauwgrijze klei 

herkend worden. 

Het boorstaal werd uitgespreid in navolging van een boorgatmeting op een neutrale achtergrond. 

Vervolgens werd het gefotografeerd en geregistreerd. 
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Figuur 69. Uitgevoerde landschappelijke boringen op orthografische foto (boven) en GRB kaart (onder)  
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4.2 Situatie terrein 

Het onderzoeksgebied is gelegen op de Zeedijk, die momenteel gebruikt wordt als straat, terrassen 

voor HORECA en buitenwinkelruimtes. Het gebied is dan ook volledig verhard. Ook zijn verschillende 

kabels en leidingen aanwezig. Deze zijn middels een KLIP melding vermeden bij het boren. 

 

 

  

Figuur 70: Foto van het plangebied bij uitvoering van de boringen 
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4.3 Assessment Landschappelijk booronderzoek 

4.3.1 Bodem 

Hoewel het onderzoeksgebied op de bodemtypekaart niet gekarteerd is, bestaat de omgeving 

voornamelijk uit jonge of gewijzigde duinenbodems. 

Deze serie omvat de kunstmatig vereffende duingronden en de duinzandgronden uit het 

overgangsgebied tussen de Duinstreek en de Polderstreek. Deze gronden bestaan volledig uit jong 

duinzand. 

 

 

Figuur 71. Landschappelijke boringen op de bodemtypekaart. 

 

In totaal werden er 9 boringen uitgevoerd binnen het onderzoeksgebied. In bijna al deze boringen 

bleek er enkel een los, gewoeld duinzand aanwezig te zijn. Dit is meer dan waarschijnlijk te koppelen 

aan de aanleg van de Zeedijk. 

Bij één boring kon bij de laatste 20cm (zo’n 8,30m onder het maaiveld) een blauwgrijze kleilaag 

herkend worden. Deze ligt echter zo’n 30cm onder het diepst te verstoren niveau. 
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4.4 Boorbeschrijvingen 

4.4.1 Beschrijvingen 

Hieronder worden enkele representatieve boringen weergegeven (zijnde boringen 3, 5, 7 en 9) 

• Boring 3: 

• 0-0,5m: verharding 

• 0,5-4,5m: Ap1: Lichtbruin fijn duinzand 

• 4,5-8,5m: Ap2: Lichtgrijs tot bruin fijn duinzand 

 

Figuur 72: Overzicht boring 3 (onderaan foto is onderzijde boring) 
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Figuur 73: Boring 3 (links→rechts is van boven naar onder) 
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• Boring 5: 

o 0-0,5m: verharding 

o 0,5-7,7m: Ap1: Lichtbruin, fijn duinzand 

o 7,7-8,5m: Ap2: Lichtgrijs tot bruin, fijn duinzand 

 

 

 

Figuur 74: Overzicht boring 5 (onderaan de foto is onderzijde boring) 
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Figuur 75: Boring 5 (links→rechts is van boven naar onder) 
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• Boring 7: 

o 0-0,5m: verharding 

o 0,5-6,9m: Ap1: Lichtbruin, fijn duinzand 

o 6,9-8,3m: Ap2: Bruin, grijs blauw fijn duinzand 

o 8,3-8,5m: C: Donkerblauwe klei 

 

 

 

Figuur 76: Overzicht boring 7 (linksonder op de foto is onderzijde van de boring) 
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Figuur 77: Boring 7 (links→rechts is van boven naar onder) 
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• Boring 9: 

o 0-0,5m: verharding 

o 0,5-8m: Ap1: Lichtbruin, fijn duinzand 

o 8-8,5m: Ap2: Lichtgrijs-bruin fijn duinzand 

 

 

Figuur 78: Overzicht boring 9 (onderaan de foto is de bovenzijde van de boring) 
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Figuur 79: Boring 9 (link-> rechts is van boven naar onder) 
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4.4.2 Boordiagrammen 

Hieronder worden de boordiagrammen weergegeven.  
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4.4.3 Boortransect 

 

 

 

Figuur 80: Boortransect van zuiwest naar noordoost (links) en noordwest naar zuidoost (rechts). 
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Figuur 81. Boortransect met weergave van boorpunten. 
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4.5 Interpretatie landschappelijk booronderzoek 

Uit het landschappelijk booronderzoek uitgevoerd op 19, 20 en 21 mei 2021 bleek dat er binnen de 

zone waar een parkeergarage gepland wordt voornamelijk een gewoeld duinzand te vinden is tot en 

met 8,5m onder het bestaande maaiveld. Slechts op één locatie kon een natuurlijke kleilaag 

aangesneden worden en ook deze was gelegen onder de maximale te verstoren diepte van 8m.  

Het lijkt dus erg zeker dat mogelijk eronder nog aanwezige, archeologisch relevante lagen niet zullen 

geraakt worden bij de diepst geplande werken. 
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5 Proefputtenonderzoek (2020K170) 

5.1 Beschrijvend gedeelte 

5.1.1 Archeologische voorkennis 

Binnen het projectgebied werd nog geen voorgaand archeologisch onderzoek uitgevoerd, er zijn 

echter wel enkele meldingen uit de onmiddellijke en ruimere omgeving van het onderzoeksgebied 

aangegeven in de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) (zie terug). Deze werden reeds besproken 

in een voorgaan hoofdstuk. 

5.1.2 Aanleiding van het onderzoek 

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige 

vergunningsaanvraag voor een projectgebied dat gelegen is binnen een vastgestelde archeologische 

zone. De totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, 

bedraagt meer dan 300m² en de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem bedraagt meer dan 

100m². De initiatiefnemer is daarom verplicht een bekrachtigde archeologienota toe te voegen aan 

de vergunningsaanvraag. Op basis van dit reeds uitgevoerde bureauonderzoek bleek een 

vooronderzoek aan de hand van proefputten noodzakelijk. 

5.1.3 Situatie terrein 

Ter hoogte van de zeedijk van Middelkerke bevond zich voor het onderzoek het huidige casino van 

Middelkerke. Dit casinogebouw werd in 1953-1954 gebouwd. Het gebouw was centraal binnen de 

uitsprong op de dijk gelegen. Erom heen lag de parking van het casino.  

Voor aanvang van het proefputtenonderzoek werd het gebouw gesloopt tot op het maaiveld. De 

aanwezige kelders bleven aanwezig. De omliggende verharding/parking bleef onaangeroerd. 

 

Enkele locaties op het terrein waren met obstakels bezet. In het noordwesten stond een grote en 

hoge stelling met strandlampen opgesteld. 

In het zuidwesten en het zuidoosten bleken elektriciteitskabines met verschillende lokale 

aansluitingen aanwezig te zijn. Er liepen overigens wel enkele kabels en leidingen doorheen het 

terrein, voornamelijk in het zuiden van de afgebakende zone. 
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Figuur 82. Situatie terrein op het moment van het proefputtenonderzoek. 
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Figuur 83: Elektricteitskabine in zuidwesten 

Figuur 84: Elektriciteitkabine in zuidoosten 
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Figuur 85: Stelling in het noordoosten van het onderzoeksgebied 
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Figuur 86: Geplande werkputten en obstakels op KLIP-plan 
 

 

Figuur 87: Uitgevoerde werkputten en obstakels op KLIP-plan 
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5.1.4 Geplande werken 

Het bestaande gebouw zal gesloopt worden en de bijhorende parking verwijderd. Deze 

afbraakwerken werden reeds uitgevoerd tot op het maaiveld. 

 

Volgend op deze sloop zal een nieuwe casinocomplex opgericht worden. Hoewel de geplande 

werken ruimer zijn dan hieronder zal toegelicht worden, is het voornamelijk de uitvoer van de 

ondergrondse werken die in beschouwing zal genomen worden voor het archeologische traject. 

 

Er worden twee kelderverdiepingen voorzien. De diepste (-2) zal voornamelijk onder de huidige 

straat (Zeedijk) gelegen zijn (vnl. parking). De meer ondiepe (-1) ligt zowel onder de straat als onder 

de locatie van het voormalige casino.  

 

Op de -2 verdieping worden enkele trappenhallen, een inkom, een fietsenstalling, een entree, een 

trap, een sas en een berging voorzien. Ook zal een groot gedeelte van de autoparking op dit niveau 

gelegen zijn onder de straat (Zeedijk). De autoparking wordt voorzien onder de bestaande bestrating, 

de overige ruimtes zijn voornamelijk gelegen binnen de zone van het oude Casino. De meeste van 

deze -2 verdieping moeten op iets minder dan 8m onder het huidige maaiveld gesitueerd worden. 

Onder het huidige casinoplein neemt deze verdieping slechts zo’n 450m2 in. De autoparking -2 

neemt 4 840m2 in. 

 

Op de -1 verdieping worden een groot aantal kamers voorzien waaronder verschillende polyvalente 

ruimtes, personeelsruimtes, keukens, sanitair, blusinstallaties, regenwaterputten traphallen en een 

evenementenzaal voorzien worden. Ook hier is de autoparking gelegen onder het huidige 

straatniveau. Het overgrote deel van deze -1 verdieping wordt aangelegd op ongeveer 5m onder het 

huidige maaiveld. Deze -1 kelderverdieping neemt quasi het gehele projectgebied in. Deze 5m onder 

maaiveld mag hier overigens gezien worden als de maximaal te verstoren diepte. Op enkele locaties 

is de verstoring minder diep. 

 

Op de gelijkvloerse verdieping wordt een evenementenzaal, het casino, traphallen, sanitair en enkele 

bergingen voorzien. Op de eerste tot en met de zesde verdieping wordt een hotel ingericht. 

 

Inzake de zeedijkwering wordt de keuze gemaakt voor het behoud van de vooruitbouw, zonder 

integratie in het gebouw. Meer zelfs, er wordt voorgesteld om de bestaande zeedijkwering uit te 

breiden met een golfdempende uitbouw, zoals deze in het Masterplan Kustveiligheid als mogelijke 
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oplossing wordt voorgesteld voor de zeedijkwering in Middelkerke. Bij deze golfdempende uitbouw 

wordt de bestaande zeedijkwering verder uitgebreid richting de zee, waarbij de zeedijkuitbreiding 

zelf op een lager niveau komt te liggen dan de huidige zeedijk. Ter beperking van de golfoverslag 

wordt een dubbele rij keermuren voorzien, één op de kruin van de nieuwe zeedijkglooiing en één ter 

hoogte van de bestaande zeedijkglooiing. Deze laatste zal tevens dienen om het hoogteverschil 

tussen de huidige zeedijk en de zeedijkuitbreiding op te vangen. De vermelde afmetingen en peilen 

zijn indicatief. Definitieve peilen en afmetingen volgen uit de detailstudie tijdens het 

uitvoeringsontwerp.47 

 

 

 

  

 
47 Info medegedeeld door opdrachtgever 
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5.2 Werkwijze en strategie 

5.2.1 Motivering onderzoeksstrategie 

De gehele motivering van de onderzoeksstrategie werd reeds verwoord in een goedgekeurde 

toelating der werken: 

 

“Het gehele projectgebied is gelegen op de dijk van Middelkerke. Het betreft hier een negentiende-

eeuws ophogingspakket. Hierdoor wordt enkel de zone die in verband staat met de stelling uit de 

tweede wereldoorlog weerhouden voor verder onderzoek, zoals aangeduid op onderstaande kaart.” 

 

 

 

“Om na te gaan of er archeologisch relevante grondsporen aanwezig zijn binnen het projectgebied, 

dient gebruik gemaakt te worden van de inplanting van een aangepast proefputtenplan, aangepast 

aan de omgeving en in functie van het grootste kennisvermeerderingspotentieel. Het proefputtenplan 

Figuur 88: Aanduiding onderzoeksgebied (uit toelating werken) 
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tracht een evenwicht te vinden tussen de statistische en representatieve dekking van het terrein 

enerzijds, de fysieke mogelijkheid tot het aanleggen van deze proefputten en het lokaliseren van de 

mogelijkse ondergrondse structuren. Op deze manier wordt maximale informatiewinst bereikt tegen 

een minimale kost. 

Dit resulteert in relatief grote proefputten met een afmeting van 10 X 10m. Deze uitzonderlijke 

grootte wordt voorgesteld om een zo groot mogelijke dekking te bekomen enerzijds en de omvang 

van dergelijke putten toelaat om op grote diepte te werken anderzijds. Gezien een exacte plot aan de 

hand van het schematische kaartje niet mogelijk is48) , wordt op deze manier de trefkans vergroot. Op 

het terrein met een oppervlakte van ca. 1.2 ha wordt door middel van de voorgestelde 9 proefputten 

op deze manier 900m² onderzocht. 

Na afloop van het onderzoek worden de proefputten gedicht om verdere degradatie van eventueel 

aanwezige sporen te voorkomen. Indien nodig worden kwetsbare sporen afgedekt met 

waterdoorlatende doek. Het dichten gebeurt op zo’n manier dat de originele bodemopbouw opnieuw 

bekomen wordt en dat de draagkracht van de bodem minstens gelijk is aan de draagkracht 

voorafgaand aan de start van het veldwerk. 

Zowel het veldwerk als de verwerking en rapportage van de hierboven beschreven methodes dienen 

te voldoen aan de methodiek zoals beschreven in de Code van Goede Praktijk. Het voorgestelde 

vooronderzoek moet niet uitgevoerd worden indien de geplande bouwwerken, waarvoor deze 

archeologienota wordt opgesteld, niet zullen worden uitgevoerd. Het onderzoeksdoel is succesvol  

bereikt indien de vraagstelling gekoppeld aan het vooronderzoek met ingreep in de bodem kan 

beantwoord worden. Het gefundeerd kunnen beantwoorden van de vraagstelling is dus het 

evaluatiecriterium aan de hand waarvan de erkende archeoloog zal bepalen of het onderzoeksdoel 

succesvol bereikt is.” 

 
48 Di 
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Figuur 89: Geplande proefputten (uit toelating werken) 
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5.2.2 Afwijkingen ten opzichte van de toelating van werken 

Tijdens het onderzoek bleek het niet mogelijk om op bepaalde locaties proefputten te graven. Dit 

door de aanwezigheid van actieve elektriciteitskabines, actieve kabels en leidingen (elektriciteit, 

riolering) en een stelling voor strandlicht. 

 

Ook werden, naar vooruitschrijdend inzicht en door het aanleveren van allerhande extra informatie 

(inclusief plannen) tijdens het proefputtenonderzoek de locatie van enkele geplande proefputten 

verplaatst om bepaalde structuren te kunnen aantreffen. Dit bleek relatief succesvol, daar er via deze 

methode enkele structuren konden worden terug gevonden. 

 

Uiteindelijk werd een oppervlakte van 1 025m2 onderzocht, wat dus veel meer is dan de voorop 

gestelde 900m2 uit de toelating der werken.  

 

 

Figuur 90: Geplande proefputten op historische schets wereldoorlog II (uit toelating werken) 
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5.2.3 Organisatie van het vooronderzoek en gebruikt materiaal 

Bij de uitvoering van het veldwerk werden 9 proefputten aangelegd.  

Het archeologische veldwerk (begeleiding uitbraak en voorbereiding putten en het 

proefputtenonderzoek zelf) werd uitgevoerd in december van 2020 en januari van 2021. In een 

eerste fase (december 2020) werden de bestaande verhardingen verwijderd en aanwezig puin 

verwijderd onder begeleiding van een archeoloog. De bestaande verhardingen werden verwijderd 

door een schieter op een minigraver en door een graafkraan van 18 ton. 

Vervolgens werden, onder begeleiding van erkende archeologen Niels Janssens en Katrien Vanden 

Berghe, de proefputten aangelegd met behulp van een graafkraan op banden van 18 ton met 

tandeloze graafbak van 1,8m. Het aangelegde vlak en de erin aanwezige sporen werden vervolgens 

opgeschoond ten einde een leesbaar archeologiscch vlak te creëren. Daarna werden de putten 

gedocumenteerd (gefotografeerd, beschreven en digitaal ingetekend), nader onderzocht en 

vervolgens weer gedempt. 

De foto’s werden genomen met een Samsung galaxy S8. Het digitaal inmeten werd gedaan met 

behulp van een GPS van het type Leica 1200 in het Lambert-72 coördinatensysteem.  

Er werd getracht vondsten te recupereren die in verband kunnen worden gebracht met de 

aanwezige sporen, structuren en lagen ten einde een relatieve datering te bekomen. 

Er werden tijdens het onderzoek vooral sporen gevonden die ofwel in de tweede wereldoorlog 

kunnen worden gedateerd ofwel die moeten gelinkt worden aan de bouw van het casino in 1953-

1954.  

Er werden derhalve geen staalnames uitgevoerd, deze zouden toch niet leiden tot kenniswinst. 

Bovendien konden de onderzoeksvragen beantwoord worden zonder het nemen van stalen.  
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Figuur 91. Voorgesteld proefputtenplan volgens toelating der werken. 
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In een vijftal werkputten (werkputten 1, 2, 3, 4 en 8) werd een profiel geregistreerd zodoende een 

beter inzicht te verkrijgen in de bodemopbouw van het onderzoeksgebied. Deze profielen zijn erg 

representatief voor het gehele onderzoeksgebied. In alle vijf deze werkputten werd teven getracht 

het profiel aan te vullen met een diepe boring. Deze boringen lukte echter maar in vier van de vijf 

werkputten (1, 2, 3 en 4). 

 

Figuur 92. Uitgevoerd proefputtenplan. 
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Figuur 93: Overzicht aangelegde profielen 
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Figuur 94. Zicht op het aanleggen van de proefputten 

 

Het terreinwerk werd uitgevoerd door Niels Janssens (erkend archeoloog en veldwerkleider ADEDE), 

bijgestaan door Katrien Van Den Berghe (erkend archeoloog ADEDE). De daaropvolgende verwerking 

en rapportage werd uitgevoerd door dezelfde twee personen. De digitale plannen werden hierbij 

verwerkt in QGIS, de lijsten in Microsoft Excel. 
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5.3 Assessmentrapport  

5.3.1 Methoden, technieken en criteria 

Het assessment van de sporen gebeurde grotendeels bij de uitvoering van het veldwerk. Dit werd 

bijgestuurd, verfijnd en aangepast op basis van de digitale plannen, foto’s en de spoorbeschrijvingen 

achteraf. Natuurwetenschappelijke dateringen waren niet voorhanden en weinig relevant.  

5.3.2 Assessment stalen 

Niet van toepassing, er werden geen stalen genomen tijdens het proefputtenonderzoek. 

5.3.3 Assessment vondsten 

Er werden in totaal 15 vondstnummers uitgeschreven voor 32 vondsten. In onderstaande tabel staan 

de vondsten opgesomd. Deze vondsten werden allemaal aangetroffen in de meest westelijk gelegen 

bunker. Enkele hiervan konden duidelijk in de periode van de 2de wereldoorlog geplaatst worden.  

Andere objecten konden niet erg strak in de tijd geplaatst worden. 

Het meest opvallend zijn een tube voetzalf, een metalen lampfitting, porseleinen vaatwerk, enkele 

kogels, enkele houten stelen van steelgranaten en een gasfilter.  

Inventarisnr

. 

W

P 

Spoo

r 

Vla

k 

Materiaalcategori

e 

Aanta

l 

Daterin

g 

Beschrijving 

 

001 9 11 1 Glas 3   Groene, glazen bierfles met hengseldop (ontbreekt 

hier); grote, brede fles in opaak glas; Groene 

wijnfles  

 

002 9 11 1 Glas 1   Groene, glazen bierfles met hengseldop (ontbreekt 

hier) 

 

003 9 11 1 Glas 2   Top bierfles in groen glas (met kurk); 1 onderzijde 

fles in opaak glas 

 

004 9 11 1 Bakeliet 1 WOII Elektrische isolator uit Bakeliet 
 

005 9 11 1 Metaal 2 WOII Afdekking afvoer (rond metaal), Metalen tube 

voetzalf met opschrift 

 

006 9 11 1 Aardewerk 3   Porseleinen aardewerk (kopjes) 
 

007 9 11 1 Glas 3   Fragmenten van drie glazen flessen: 1 onderzijde in 

groen glas, 1 bovenzijde groen glas, 1 bovenzijde 

opaak glas 

 

008 9 11 1 Bot     Hondenskelet van puppy (-6 maanden) 
 

009 9 11 1 Metaal 1   Metalen flesje 
 

Tabel 1: Inventarislijst vondsten 



2017F119 & 2020K170 & 2021E199 2021 ADEDE Archeologisch Rapport 210 

Pagina - 131 - 
 

010 9 11 1 Metaal 10   Kogels 
 

011 9 11 1 Hout 2   2 stelen van steelgranaten 
 

012 9 11 1 Plastic 1   LJS 2273 stuk lampfitting  
 

013 9 11 1 Metaal 1 WOII Lampfitting 
 

014 9 11 1 Bot 1   Stuk runderbot, binnenzijde uitgehold en aan 

weerszijden afgeschaafd 

 

015 9 11 1 Metaal 1 WOII Onderdeel Heeres EinheitSchutzlüfter 
 

 

 

 

 

  

 

 
49 Westerbeke 2003, 29 

Figuur 95: Metalen tube voetzalf INV 5 

Figuur 96: Lampfitting INV 13 (links) en in reconstructie (rechts)49 
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50 Informatie aangeleverd door P. Nowak 

Figuur 97: Porselein aardewerk INV 6 

Figuur 98: Onderdeel van een HES luchtfilter50 
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Behalve de vondst van enkele glazen flessen, metalen objecten en aardewerk die mogelijk allemaal 

uit de periode van de WOII stammen en dus logischer wijze kunnen terug gevonden worden binnen 

een bunker, zijn vooral de vondst van enerzijds een hondenskelet en anderzijds een plastic 

lampfitting eerder raar te noemen. 

Het hondenskelet was afkomstig van een puppy, jonger dan 6 maanden. De meeste beenderen 

waren namelijk nog niet volgroeid en er zitten zelfs losse groeischijven bij de beenderen. Ook zijn de 

meeste van de zichtbare tanden nog melktanden.51 

Het voorkomen van plastic is dan weer vooral na WOII te situeren. Het voorkomen van deze fitting in 

een afgesloten bunker is dus eerder bizar te noemen. Dit object kan echter wel in het nog open 

gelaten gat (zie verder) geworpen zijn.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 
51 Geiger et al. 2016 

Figuur 99: Hondenskelet INV 8 en plastic lampfitting INV 12 
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Een verspreidings/locatiekaartje van waar deze vondsten werden aangetroffen binnen de bunker 

staat hieronder weergegeven. 

 

Figuur 100: Vondstlocaties binnen de westelijke bunker 

 

De vondsten hebben met deze oplijsting hun maximale informatiewaarde bereikt. Ze behoeven dan 

ook geen verdere conservatie. 

5.3.4 Conservatie assessment 

Niet van toepassing. 
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5.3.5 Assessment sporen 

5.3.5.1 Topografie van het onderzoeksgebied  

Voor de topografie van het onderzoeksgebied verwijzen we graag naar hoofdstuk 3.1. 

Hierin werd gesteld dat de gemiddelde hoogte van het onderzoeksgebied ca. 10.5m TAW bedraagt. 

Dit lijkt goed te kloppen met de metingen op het terrein zelf. Waar een TAW tussen 10,3 en 10,7m 

TAW werd gemeten.  

Het archeologische vlak werd aangelegd in functie van aanwezige structuren (bvb. aanwezigheid 

kelders, ingegraven bunkers of bovengrondse bunkers). Deze hoogtes verschillen dus tussen de 

verschillende werkputten. 

 

 

 

Figuur 101. TAW-metingen - maaiveld 
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Figuur 102. TAW-metingen - vlak 
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5.3.5.2 Stratigrafie en bodemopbouw 

Voor een volledige beschrijving van wat er voor het plangebied staat vermeld op de bodemtypekaart 

en andere bodemkundige kaarten verwijzen we graag naar hoofdstuk 3.2.3. 

Samengevat bevinden er zich in de omgeving van het onderzoeksgebied voornamelijk duinzanden. 

Het onderzoeksgebied zelf staat vermeld als OB, kunstmatige gronden waarbij het originele 

bodemprofiel door de mens gewijzigd of vernietigd is. In dit geval betreft het een bodem in 

bebouwde zone. Deze bodems weerspiegelen niet het originele bodemprofiel. 

Om de stratigrafie van het onderzoeksgebied in kaart te brengen werden er vijf profielen in vijf 

verschillende werkputten (werkputten 1, 2, 3, 4 en 8) aangelegd. Er werd tevens geprobeerd om in 

deze vijf werkputten het aangelegde profiel aan te vullen met een diepe boring. Dit bleek echter 

maar in vier van de vijf gevallen (werkputten 1, 2, 3 en 4) mogelijk.  

 

 

Figuur 103. Locatie bodemprofielen. 

 

Over het algemeen kan gesteld worden dat er geen “oude” lagen werden aangesneden tijdens het 

onderzoek. De ondergrond bleek tot op grote diepte (5-6m onder het maaiveld) te bestaan uit een 

fijn, gewoeld duinzand. Dit zand werd vermoedelijk aan het einde van de 19de eeuw, bij de oprichting 

van de dijk aangebracht. Latere structuren, zowel van wereldoorlog 2 als de bouw van diverse 
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casino’s hebben dit zand wederom gewoeld. Vaak bestond de bovenste helft van het profiel daarom 

uit gewoelde puinlagen.  

Deze opbouw komt dus wel zeer goed overeen met het voor het plangebied op de bodemkaart 

ingetekende OB. 

Hieronder worden alle aangelegde profielen beschreven. Deze zijn, zoals reeds vermeld, in enkele 

gevallen aangevuld met een diepere boring. Deze boringen dienden om mogelijk dieper liggende, 

natuurlijke lagen aan te snijden. Deze kunnen immers ook geraakt worden bij de toekomstige werken 

en zo hun impact hebben op potentieel aanwezig archeologisch erfgoed. Er werden echter geen 

dergelijke lagen aangetroffen. Er kan dus besloten worden dat tot ongeveer 4,5m TAW (ongeveer 6m 

onder het bestaande maaiveld) en vermoedelijk zelfs nog lager, er geen archeologisch relevante 

lagen zullen aangesneden worden. 

Profiel 1 

Aan de noordoostelijke zijde van werkput 2 (min of meer centraal op het terrein gelegen – zie Figuur 

103) werd een profiel geregistreerd. 

De bovenste 2m ongeveer werd ingenomen door recentere verstoringen (kelder casino en betonlaag 

mogelijk uit wereldoorlog 2 – zie verder). Daaronder kon enkel fijn geel duinzand herkend worden. 
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Figuur 104. Foto werkput 2, profiel 1. 

 

Net voor het profiel werd eveneens een boring gezet om het profiel te vervolledigen.  

De boring werd gestart op vlak 3, op een diepte van ongeveer 300cm onder het maaiveld. Er kon tot 

een diepte van 330 cm geboord worden, hierna verhinderde het grondwater een verdere registratie. 

In deze boring kon tot deze 330cm enkel hetzelfde fijn duinzand herkend worden. Dit bleek dus op de 

locatie van werkput 2, centraal binnen het onderzoeksgebied, tot minstens 630cm onder het 

maaiveld aanwezig te zijn. 

De grondwatertafel kon worden waargenomen vanaf 508 cm diepte (onder maaiveld). 

 

Figuur 105. Werkput 2, boorpunt 1. 



2017F119 & 2020K170 & 2021E199 2021 ADEDE Archeologisch Rapport 210 

Pagina - 140 - 
 

Profiel 2 

Aan de noordoostelijke zijde van werkput 1 werd een profiel geregistreerd. Dit profiel was in het 

noordoosten van het terrein gelegen (zie Figuur 103). 

 

Figuur 106. Foto werkput 1, profiel 2. 

 

Onder een ongeveer 60cm dikke verstoring (parking casino) bleek tot 210cm onder het maaiveld een 

fijn duinzand aanwezig te zijn.  

Om het profiel te vervolledigen werd ook hier een boring uitgevoerd.  

Deze werd gestart op ongeveer 50cm onder profiel, op een hoogte van 260cm onder het maaiveld 

dus.  

Er kon een diepte bereikt worden van 380cm. Op deze diepte was nog steeds een fijn duinzand 

aanwezig, waardoor kan besloten worden dat dit zand aanwezig is tot minstens 640cm onder het 

bestaande maaiveld.  

De grondwatertafel kon worden waargenomen vanaf 510 cm diepte.  
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Figuur 107. Werkput 1, boorpunt 2. 

Profiel 3 

Profiel 3 werd aangelegd in het noorden van werkput 3, in het noordwesten van het 

onderzoeksterrein (zie Figuur 103). 

 

Figuur 108. Werkput 3, profiel 3. 

 

Onder een verstoring van 90cm werd tot ongeveer 210cm onder het maaiveld een fijn duinzand 

waargenomen.  
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Hier werd in een lokale verdieping van ongeveer 100cm een boring geplaatst. Er werd dus met 

andere woorden gestart met de boring vanaf 310cm onder het maaiveld. Deze boring kon tot 

ongeveer 300cm diep geplaatst worden.  

Door de aanwezige grondwatertafel kon niet dieper geboord worden. 

In totaal is in deze zone nog duinzand aanwezig tot ongeveer 610cm onder het maaiveld.  

De grondwatertafel kon worden waargenomen vanaf 510 cm diepte. 

 

 

Profiel 4 

Profiel 4 was gelegen in het noorden van werkput 8, ongeveer in het centraal-zuidelijk deel van het 

onderzoeksgebied. Er kon hier een verstoring tot ongeveer 140cm onder het maaiveld opgetekend 

worden, waaronder een fijn duinzand lag dat opvallend puinrijk was. Het is mogelijk dat deze 

puinaanrijking iets te maken heeft met de afbraak van enkele structuren uit Wereldoorlog 2, alsook 

de afbraak van het voormalige casino. 

 

Figuur 109: Werkput 3, boorpunt 3 
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Er is getracht dit profiel aan te vullen met een boringen, maar door de sterk puinrijke bodem bleek 

dit niet mogelijk te zijn. Een kleine lokale verdieping gaf aan dat dit puinrijke pakket tot minstens 1m 

onder het vlak nog aan houdt.  

Profiel 5 

Profiel 5 was gelegen in het noorden van werkput 4, niet ver van het eerder vermelde profiel 3 in 

werkput 3. Dit profiel was weinig verhelderend, er kon enkel een verstoring opgetekend worden tot 

180cm ongeveer. Er is getracht een boring te plaatsen in deze ondergrond om het profiel te 

vervolledigen maar dit bleek niet mogelijk door de aanwezigheid van grote brokstukken. 

 

 

 

 

Figuur 110: Werkput 8 profiel 4 
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Figuur 111. Werkput 4, profiel 5. 

 

Conclusie bodemopbouw 

Onder enkele meer recente verstoringen konden binnen het onderzoeksgebied enkel een los 

duinzand waargenomen worden. En dit tot een diepte van minstens (vermoedelijk veel meer) 640cm 

onder het bestaande maaiveld. Dit komt zeer goed overeen met enkele boringen en sonderingen die 

via DOV Vlaanderen terug te vinden zijn. De meeste van deze boringen en sonderingen gaven aan dat 

het duinzand telkens tot ongeveer 5m (veelal het eindpunt van de boringen) aanwezig was. Bij een 

boring kon er een kleilaag vastgesteld worden op ongeveer 8,5m onder het bestaande maaiveld. 
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Figuur 112: Omgeving van het onderzoeksgebied – boringen en sonderingen (in geel is de boring met 
kleilaag op 8,5m aangeduid) 
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5.3.5.3 Sporenbestand 

Er werden in totaal 15 spoornummers uitgedeeld, verdeeld over 9 werkputten. 

Deze zijn op te delen in twee generale groepen naar gelang datering. Ten eerste gaat het om sporen 

die te maken hebben met wereldoorlog II, ten tweede gaat het om sporen die in verband kunnen 

worden gebracht met latere verstoringen, veelal de bouw van het nieuwe casino in 1953-1954 en 

mogelijk latere renovaties. 

De aanwezige sporen worden hieronder per werkput beschreven.  

 

 

Figuur 113. Sporenplan overzicht (alle sporen plan) 
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Werkput 1 

Werkput 1 bevindt zich buiten de contouren van het voormalige casinogebouw. Voor de aanleg van 

vlak 1 werden eerst de klinkers en betonverharding van de bestaande parking uitgebroken. 

Op deze locatie konden mogelijk restanten van een geschutspositie en een munitiedepot 

aangetroffen worden. 

 

Figuur 114. Sporenplan werkput 1. 

 

Het eerste vlak werd aangelegd net onder deze betonverharding, op ongeveer 0,5m onder het 

bestaande maaiveld. 

Op dit niveau konden echter geen structuren herkend worden. Het vlak bleek voornamelijk te 

bestaan uit een geroerd fijn duinzand, waarin brokken bouwpuin (voornamelijk baksteen) te vinden 

waren. 
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Figuur 115. Foto werkput 1, vlak 1. 

 

Dit bleek zich door te zetten op een dieper niveau, dat werd aangeduid met vlak 2. Dit vlak werd 

aangelegd op ongeveer 1,4m onder het bestaande maaiveld. In het zand waren grotere brokstukken 

zichtbaar. Deze waren echter duidelijk niet als in situ te beschouwen (bij een lokale verdieping werd 

duidelijk dat het ging om een stort van puin). Opvallend was de aanwezigheid van grote brokstukken 

van een bakstenen muur, van natuurstenen afkomstig van dijkbrekers en van dijktegels. 

 

 

Figuur 116. Foto werkput 1, vlak 2. 
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 Figuur 117. Foto werkput 1, brokstukken. 

 

Een groter brokstuk van een bakstenen muur werd geregistreerd met spoornummer 4. Het gaat hier 

om een muurwerk in oranje en gele baksteen van klein formaat (19x6x4cm) die aan elkaar gezet zijn 

met een stevige grijze cementmortel in kruisverband. 

Het is niet geheeld zeker waar dit fragment oorspronkelijk vandaan komt. Het is mogelijk dat het gaat 

om een stuk van een vernielde, overdekte loopgraaf. Het is eveneens mogelijk dat het hier om ander 

bouwpuin gaat uit de omgeving.  

Het profiel en een boringen in deze werkput (zie hoofdstuk 5.3.5.2) gaven aan dat er tot minstens 

640cm onder het maaiveld nog fijn, gewoeld duinzand aanwezig was. 
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Figuur 118. Spoor 4. 

Werkput 2 

Werkput 2 bevindt zich binnen de contouren van het voormalige casinogebouw. 

Op deze locatie was het volgens enkele historische plannen mogelijk een dieper liggende bunker aan 

te treffen. Er waren echter geen foto’s ervan beschikbaar. Deze versterking was gelegen binnen de 

kelderverdieping van het voormalige casino. 

 

Voor de aanleg van vlak 1 werd eerst de bestaande betonverharding uitgebroken. Hierna werd een 

laag puin van ca. 140 cm verwijderd. 

Vlak 1 bestond uit een deels bewaarde tegelvloer en betonnen vloerplaten afkomstig van de kelder 

van het voormalige casino (1953-1954). De tegelvloer in het noorden (links op onderstaande foto) 

leek recenter te dateren en is vermoedelijk te linken aan de renovatiewerken in 1978 of 1998. 
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Figuur 119. Werkput 2 vlak 1. 

 



2017F119 & 2020K170 & 2021E199 2021 ADEDE Archeologisch Rapport 210 

Pagina - 152 - 
 

 

Figuur 120. Werkput 2, sporen geplot op funderings-kelderplan 1952. 

 

Om te weten te komen of onder deze kelderverdieping er nog restanten van de bunker aanwezig 

zouden zijn werden de bestaande vloerniveaus verwijderd. Vlak 2 werd dus aangelegd net onder de 

bestaande vloerplaten. In dit vlak werd een balkfundering (spoor 1) en twee delen van een 

betonplaat (sporen 2 en 3) aangetroffen. De balkfundering (spoornummer 1) is duidelijk te linken aan 

de bouw van het casino in 1953-1954. Deze is immers zichtbaar op het kelder- en funderingplan uit 

1952. 
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Figuur 121. Sporenplan werkput 2. 

 

 

Figuur 122. Spoor 1: de balkfundering 

De betonplaat was gelegen in het oosten van werkput 2 en werd in het midden doorbroken door de 

sleuffundering. De plaat bestond uit gewapend beton, dat nog ongeveer 11cm dik bewaard was. De 

bovenzijde was erg ruw en onregelmatig. Deze plaat werd aangeduid met spoornummers 2 en 3. Het 
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is mogelijk dat het hier gaat om nog een restant van de eertijds aanwezig bunker, ze lijkt immers 

vroeger te dateren dan de sleuffundering uit 1953-1954. Deze restant was echter bijzonder slecht 

bewaard., waardoor er verder weinig informatie over te vermelden is. 

De rest van het vlak rondom de sleuffunderingen bestond uit een sterk geroerd zand (met 

brokstukken puin). 

 

 

Figuur 123. Werkput 2, vlak 2. 

 

Er werd nog een laatste keer verdiept naar vlak 3 (met ongeveer 0,5m). Hierbij bleef de betonplaat 

en de sleuffundering zitten, enkel het zandige deel werd verdiept. Er werden echter geen andere 

structuren aangetroffen. Er bleek enkel geroerd fijn duinzand aanwezig te zijn.  

Een combinatie van het profiel, een lokale verdieping en een boring gaven hier aan dat tot 630cm 

onder het maaiveld nog fijn duinzand aanwezig was (zie hoofdstuk 5.3.5.2). 
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Figuur 124. Foto werkput 2, vlak 3. 

 

   

Figuur 125. Spoor 2 (links) & 3 (rechts). 
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Werkput 3 

Werkput 3 bevindt zich binnen de contouren van het voormalige casinogebouw. Op deze locatie was 

echter geen kelder gelegen. Hier zou enkel een oppervlakkige verstoring aanwezig zijn. 

Op deze locatie konden restanten van ondergrondse gangen/overdekte loopgraven gevonden 

worden. Deze waren oorspronkelijk vermoedelijk dieper gelegen en kunnen dus nog bewaard zijn. 

 

Voor de aanleg van vlak 1 werd eerst de bestaande betonverharding uitgebroken. 

Vlak 1 bestond uit een deels bewaarde tegelvloer en betonnen vloerplaten afkomstig van het 

voormalige casino. Dit vlak lag ongeveer 40cm onder het bestaande maaiveld. 

 

Figuur 126. Werkput 3 vlak 1. 

 

Vlak 2 werd geregistreerd na het uitbreken van de tegelvloer. Er werd hiervoor ongeveer 1m 

verdiept. Er konden echter, behalve een restant van een fundering van het voormalige casino in het 

uiterste oosten van de werkput, geen andere sporen aangetroffen worden. In het vlak bleek enkel 

geroerd fijn duinzand aanwezig.  
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Figuur 127. Werkput 3 vlak 2. 

 

Er werd daarom nogmaals ongeveer 1m verdiept. Ook hier bleken echter geen sporen aanwezig te 

zijn, er was enkel geroerd zand aanwezig. Een lokale verdieping en boring gaven aan dat het fijne 

zand nog tot minstens 610cm onder het maaiveld aanwezig was. 

 

Figuur 128. Werkput 3 vlak 3. 
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Werkput 4 

Werkput 4 bevindt zich binnen de contouren van het voormalige casinogebouw. 

Op deze locatie konden volgens enkele historische tekeningen mogelijke ondergrondse gangen 

aangetroffen worden die op grotere diepte in de bodem gelegen zouden zijn. 

Voor de aanleg van vlak 1 werd eerst de bestaande betonverharding uitgebroken. Hierna werd een 

laag puin verwijderd. 

 

Vlak 1 bestond uit een deels bewaarde tegelvloer en betonnen vloerplaten afkomstig van de kelder 

van het voormalige casino (oorspronkelijk bouwjaar 1953-1954). 

 

 

Figuur 129. Werkput 4 vlak 1. 

 

Vlak 2 werd geregistreerd na het uitbreken van de vloer en onderliggende betonplaten. Het vlak 

werd ongeveer 0,5m onder het vloerniveau aangelegd. Er konden hier echter enkel balkfunderingen 

(spoornummer 12) aangetroffen worden. Er bleek geen spoor te zijn van oudere structuren. 
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Figuur 130. Werkput 4 vlak 2. 

 

 

Figuur 131. Sporenplan werkput 4. 
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Figuur 132. Werkput 4, sporen geplot op funderings-kelderplan 1952. 

 

Werkput 5 

Werkput 5 bevindt zich binnen de contouren van het voormalige casinogebouw, min of meer 

centraal binnen het onderzoeksgebied. Op deze locatie konden volgens een historische kaart 

ondergrondse gangen verwacht worden, die op grotere diepte kunnen aanwezig zijn. 

Om deze werkput te kunnen aanleggen werd initieel de bovenliggende verharding verwijderd en 

werd een puinlaag weg geschept. 
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In vlak 1 werden enkel wat tegelvloeren en balkfunderingen aangetroffen, die duidelijk moeten 

gelinkt worden met het casino uit 1953-1954. Deze zijn nog goed zichtbaar op het kelder-

funderingsplan uit deze periode. 

 

Er werd verdiept naar een tweede niveau, gelegen net onder de keldervloer. Er werden echter 

nergens oudere sporen aangetroffen. Er bleek enkel een geroerd, fijn zand (met brokstukken puin) 

aanwezig te zijn.  

Via een boring kon achterhaald worden dat het zand zich nog tot ongeveer 390-400cm onder het vlak 

bevond. Dus tot iets meer dan 6m onder het maaiveld is ook hier enkel fijn zand aanwezig. 

Figuur 133: Werkput 5 vlak 1 
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Wat betreft sporen die gerekend kunnen worden tot de fase van het casino:  

Spoor 5 is een balkfundering in gewapend beton, spoor 6 zijn nog enkele restanten van een 

tegelvloer (cementtegels van 30x30x4cm), spoor 7 is een onderfundering van deze vloer (in beton), 

spoor 8 is een opgaand muurwerk in zeer regelmatige, rode bakstenen (15x?x5cm). 

 

 

 

Figuur 134: Boring werkput 5, vlak 2 

Figuur 135: Overzicht werkput 5 vlak 2 
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Figuur 136: Grondplan werkput 5 
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Figuur 137. Werkput 5, sporen geplot op funderings-kelderplan 1952. 

 

Werkput 6 

Werkput 6 bevindt zich buiten de contouren van het voormalige casinogebouw, in het noordoosten 

van het onderzoeksgebied, net ten westen van werkput 1. 

Op deze locatie konden resten van de dubbele observatiebunker verwacht worden. 

Om deze werkput te kunnen aanleggen diende eerst de aanwezige klinkers en onderliggende 

betonverharding verwijderd te worden. 
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Net onder de verharding werden er twee structuren aangetroffen. Het eerste is te determineren als 

een deel van de buitenmuur van het voormalige casino. Het gaat hier om de bouwfase van 1953-

1954. Deze muur bestond uit een combinatie van gewapend beton met betonstenen en kreeg het 

spoornummer 13 mee). 

 

Het was duidelijk dat bij het plaatsen van dit muurwerk een deel van de andere structuur moest 

wijken. Het ging hier om een kleine restant van de hier eertijds aanwezige dubbele observatiebunker. 

Het grootste deel van deze in oorsprong bovengrondse bunker werd na wereldoorlog II gesloopt. 

Enkel de onderzijde van de bunker, ongeveer 50cm dik, was nog bewaard. Deze kreeg het 

spoornummer 14 mee. 

Het gaat hier om een structuur uit gewapend beton. 

Er werd meer specifiek een klein deel van de zuidoostelijke achterzijde van de bunker aangesneden. 

Dit kon herkend worden doordat de delen waar geen opgaande muurwerk stond (waar dus vloer 

was) het beton sterk geglad was. 

 

Figuur 138: Overzichtsfoto werkput 6 – vlak 1 
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52 Archief Middelkerke 

Figuur 139: Spoor 14, een deel van de achterzijde van een dubbele observatiebunker 

Figuur 140: Grondplan dubbele observatiebunker (met aanduiding van aangetroffen stuk (in rood)52 
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De rest van het vlak leek te bestaand uit sterk geroerd, fijn zand. Hierin waren vele brokstukken van 

baksteen en beton terug te vinden. Deze vaststelling komt overigens zeer goed overeen met wat 

werd herkend in de nabij gelegen werkput 1. 

 

 

Figuur 141. Sporenplan werkput 6. 
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Figuur 142. Werkput 6, sporen geplot op plan WOII. 
 

 

Figuur 143. Werkput 6, sporen geplot op funderings-kelderplan 1952. 
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Werkput 7 

Werkput 7 is gelegen buiten de contouren van het voormalige casino, meer bepaald op de parking 

ten oosten ervan. 

Om deze werkput te kunnen aanleggen werden de klinkers behorende tot de parking, alsook de 

betonnen onderfundering verwijderd. 

Er bleek binnen deze werkput maar één grote structuur aanwezig te zijn, namelijk de vrij intacte 

oostelijke schuilplaats type Regelbau 502.  

De werkput werd voor het grootste deel ingenomen door het dak van deze bunker. In het zuidwesten 

kon echter één van de twee ingangen bloot gelegd worden. Deze ingang was versperd door een 

metalen schot uit twee delen. Dit was niet de oorspronkelijke deur. Vermoedelijk is dit metalen schot 

tegen de ingang geplaatst bij het dempen van de bunker. Vermoedelijk heeft deze bunker dus een 

tijdje na wereldoorlog II open gelegen (tot 1953-1954, wanneer het nieuwe casino werd gebouwd). 

Dit heeft ongetwijfeld een impact gehad op de mogelijk aanwezige objecten. Ook moet vermeld 

worden dat het Duitse leger zich terug trok in september 1944, waardoor ze vermoedelijk reeds een 

groot aantal bruikbare objecten hebben meegenomen. 

 

 

 

Figuur 144: Overzicht werkput 7 - oostelijke bunker regelbau 502 
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Zoals reeds aangehaald gaat het hier om een regelbau 502 type (Doppelgruppenunterstand). Deze 

bunker werd in 1946 volledig opgetekend. Het grondplan ervan komt zeer goed overeen met 

onderstaande schets. 

 

 

 

 
53 Archief Middelkerke 

Figuur 145: Plan van de oostelijke bunker regelbau 50253 
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Figuur 146. Werkput 7, sporen geplot op plan WOII. 

 

Het gaat hier om een vrij standaard type bunker dat altijd met dezelfde afmetingen en indeling werd 

gebouwd. Op onderstaande prent staan de verschillende onderdelen/kamers van een dergelijke 

bunker aangeduid. 
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1. Ingang van de bunker. Aan de rechterzijde van deze ingangen waren enkele nissen 

voorzien voor de installatie van radio-apparatuur en veldtelefoon. Aan de linkerzijde 

staat de registratienummer van de bunker vermeld. 

2. Decontaminatieruimte. In deze doodlopende niches werden gebruikt als 

ontsmettingsruimte. Af en toe kan hier ook een toilet geïnstalleerd zijn.  

3. Gas-sluis. Deze sluis kon aan weerszijden afgesloten worden door een deur in twee 

delen. Deze deuren werden in twee delen uitgevoerd in het geval dat er teveel puin zou 

liggen aan de onderzijde. Zo kon er nog steeds ontsnapt worden door het bovenste deel 

te openen.  

4. Hoofdkamers. Dit zijn de verblijven voor soldaten. Ze werden afgesloten door een 

gasdichte deur (uit één stuk). Deze kamer werd in twee delen uitgevoerd voor de 

algehele stabiliteit van het gebouw. De tussenmuur was ongeveer 80cm dik. In deze 

kamer waren bedden geïnstalleerd, alsook een kachel, telefoon en 

elektriciteitsaansluiting. 

5. Luik ter verdediging van de bunker. Via dit luik kon er naar een mogelijk vijand gevuurd 

worden. 

 
54 Westerbeke 2003, 15-16 

Figuur 147: Onderdelen Regelbau 50254 
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6. Opslagplaats. Hier werden de meeste zaken opgeslagen. Soms werd deze kamer ook 

door compagniecommandant ingenomen.55 

 

De bunker werd volledig in gewapend beton uitgevoerd. De buitenmuren waren allemaal 2m dik 

gewapend beton, inclusief het dak. Hier werd echter in 1952 reeds ongeveer één meter van 

verwijderd.  

Om de bunker minder te doen opvallen was hij oorspronkelijke gecamoufleerd. Er was een groene 

verfkleur aan de buitenzijde aangebracht, die nog relatief goed bewaard was. Oorspronkelijk was ook 

een camouflagenet over de bunker gespannen, zoals te zien is op enkele historische foto’s (zie 

hoofdstuk 3.3). 

Aan weerszijden van de deur waren de zwarte letters ST aangebracht. Dit betekent ständige ausbau, 

een bunker met muren van 2m dik en dus bestand tegen een bominslag.  

 

 

 

 
55 Westerbeke 2003, 14-15 

Figuur 148: Buitenzijde ingang 
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De binnenzijde van de bunker was volledig bezet met een mengeling van kalk en stro (ter isolatie), 

dat met nagels aan de betonnen muren was bevestigd. De binnenzijde was met een pastel-

groenblauwe verf afgewerkt. 

Aan de binnenzijde, in de ingang (Figuur 147 – 1), waren bij de twee ingangen rechts drie nissen 

aanwezig waar eertijds de radio en telefoonvoorzieningen stonden. Links was het registratienummer 

van deze bunker aangebracht in zwarte letters (met behulp van een stensil): OST-W 010-216. 

 

  

 

Verder lopend naar de gassluis en decontaminatieruimte (Figuur 147 – 2 en 3) kon gezien worden dat 

van de dubbele deur enkel de onderzijde nog bewaard was en dit aan weerszijden. Het gaat hier om 

een pantserdeur type 334P01. Deze heeft als bouwjaar 1937 en weegt ongeveer 640 kilo. 

Figuur 149: Westelijke ingang van de bunker. Links zijn drie nissen te zien waar eertijds de radio en 
telefoon stond. Rechts is het registratienummer te zien. 
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In de decontaminatieruimten bleken geen andere structuren (toilet bvb.) aanwezig. Boven de deuren 

staat eingang en ausgang vermeld in zwarte letters (stensil). 

 

  

 

 
56 Westerbeke 2003, 25 

Figuur 150: Plan van pantserdeur 334P01 (links) en origineel uitzicht deur (rechts)56 

Figuur 151: Decontaminatieruimte - gassluis met onderste deel pantserdeur 
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De stevige, gasdichte deur naar de hoofdruimtes bleek goed bewaard te zijn. De groene verf was nog 

deels bewaard, alsook de rode cirkel, die aangeeft dat de deur gasdicht is. De rubberen afsluiting 

bleek ook erg goed bewaard te zijn.   

 

  

 

 

 
57 Westerbeke 2003, 27 

Figuur 152: Pantserdeur naar de hoofdruimtes 

Figuur 153: Voorbeeld van een pantserdeur57 
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De hoofdruimtes (Figuur 147 – 4) bleken relatief leeg te zijn. Slechts enkele “negatieven –“ 

herinneren nog aan de eertijds aanwezige structuren.  

 

In de uiterste zuidoostelijke hoek van de oostelijke ruimte waren nog enkele dergelijke aansluitingen 

aanwezig. Het ging hier om aansluitingen voor een kachel en een telefoon alsook de elektrische 

verdeler (KEV = Kabelendverschluss AEG). 

 

   

 

Figuur 154: Zicht op de oostelijke ruimte (links) en de aansluitingen in de zuidoostelijke hoek (rechts) 



2017F119 & 2020K170 & 2021E199 2021 ADEDE Archeologisch Rapport 210 

Pagina - 178 - 
 

  

 

Van de vroeger aanwezige bedden en andere toebehoren bleef niets meer bewaard. Enkel in het dak, 

dat bestond uit verschillende houten planken en metalen balken, konden nog enkele haken herkend 

worden die als bevestiging van de bedden diende.  

In de zuidwestelijke hoek van de meest westelijke hoofdruimte werd eveneens een kachelaansluiting 

gevonden. 

 

In beide ruimtes, tegen de zuidelijke muur aan, was oorspronkelijk ook een gasfilterinstallatie 

aanwezig. Hiervan waren enkel wat aansluitingen over gebleven, bvb. een afvoerbuis met originele 

gele verf (wijst op zuivere lucht). 

 

 
58 Westerbeke 2003, 31 

Figuur 155: Voorbeeld van uitzicht van dezelfde hoek (links) en elektrische verdeler KEV = 
Kabelendverschluss AEG (rechts)58 
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Verspreid over de twee kamers werden verschillende waarschuwingen aangebracht in zwarte stensil-

letters. Deze werden allemaal aangebracht op de zuidelijke muur. Volgende waarschuwingen 

kwamen voor: 

• Jeglisches anschliessen von elektrischen geraten gefahrdet die gesamtanlage und ist daher 

verboten.: Elke aansluiting van elektrische apparaten brengt de hele installatie in gevaar en is 

daarom verboden 

• Rauchentwicklung am tage u bei hellen nachten vermeiden: Voorkom rookontwikkeling 

overdag en tijdens heldere nachten 

• Kein licht beu geöffneter scharte: Geen licht als het luik geopend is 

Deze laatste waarschuwing verwijst naar het verdedigingsluik (Figuur 147 – 5), dat gericht is op beide 

ingangen. Beide luiken bleken nog aanwezig te zijn. 

Figuur 156: Zicht op de westelijke hoofdruimte (links zijn de aansluitingen voor gasfilterinstallatie nog 
zichtbaar), rechts is de kachelaansluiting zichtbaar. Tussen de twee in is een verdedigingsluik zichtbaar. 

Tegen de muren aan zijn ook bevestigingen voor bedden zichtbaar. 
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In de opslagruimte waren geen structuren en objecten meer aanwezig. Er konden binnen de gehele 

bunker geen interessante vondsten meer aanwezig te zijn. 

Werkput 8 

Om werkput 8 aan te leggen werd eerst de bovenliggende verharding verwijderd. Deze werkput was 

gelegen in het zuiden van het onderzoeksgebied. In deze werkput kon mogelijk de restant van een 

dieper gelegen bunker aangetroffen worden. 

 

Het eerste vlak bleek te bestaan uit kelderruimte behorende tot het casino met originele bouwfase in 

1953-1954. Dit vlak was ongeveer 1,5m onder het maaiveld gelegen.  

Deze kelderruimte werd afgelijnd met een betonnen- en bakstenen binnenmuur en bakstenen 

buitenmuur, waartussen een kleine spouw gelegen was. Beide muren waren met metalen krammen 

aan elkaar bevestigd.  

Tegen dit muurwerk aan lag een vloer in vierkante betonnen tegels, die met een harde cementmortel 

aan elkaar waren gezet. De vloer stond duidelijk in verband met de muur. 

 

 
59 Westerbeke 2003, 29 

Figuur 157: De ingangsverdediging in bunker (links) en reconstructie (rechts)59 
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Figuur 158: Overzichtsfoto werkput 8 vlak 1 

Figuur 159: Muurwerk casino 1953-1954 
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Er werd in deze werkput nog een tweede vlak aangelegd, ongeveer 0.8m onder het vloerniveau van 

de kelder. Op dit niveau werd enkel fijn zand aangetroffen waarin opvallend veel brokstukken van 

baksteen, beton en mortel te vinden waren. Er werd geen spoor gevonden van de mogelijk 

aanwezige, dieper liggende bunker. Mogelijk werd deze vernield tijdens de afbraakwerken in 1945.  

 

Figuur 160: Muurwerk casinofase 1953-1954 met bijhorende vloer 
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Figuur 162. Sporenplan werkput 8. 

 

Figuur 161: Overzicht werkput 8 vlak 2 
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Figuur 163. Werkput 8, sporen geplot op funderings-kelderplan 1952. 

 

Werkput 9 

Werkput 9 is gelegen buiten de contouren van het voormalige casino, meer bepaald op de parking 

ten westen ervan. 

Om deze werkput te kunnen aanleggen werden de klinkers behorende tot de parking, alsook de 

betonnen onderfundering verwijderd. 

 

Er bleek binnen deze werkput maar één grote structuur aanwezig te zijn, namelijk de vrij intacte 

westelijke schuilplaats type Regelbau 502 (spoornummer 11). 

De werkput was gelegen net voor de bunker met de bedoeling ten minste één ingang te kunnen 

bloot leggen. Er konden uiteindelijk twee ingangen bloot gelegd worden, waarbij er één diep genoeg 

werd aangelegd om de bunker te kunnen betreden.  

Beide ingangen bleken, vermoedelijk meteen na de oorlog, dicht gemetst te zijn. Er werden kleine 

rode bakstenen (18x8x5cm)en een grijze cementmortel gebruikt. Bovenaan werd een klein gat vrij 

gehouden (voor verluchting vermoedelijk). Bij de meest oostelijke deur bleek deze opening gedicht 

te zijn met een deksel van een vuilnisemmer en zware polderklei.  
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Midden tussen de twee toegangen was een verluchtingsgat aanwezig. Eertijds was dit bedekt met 

een stalen rooster60, dat echter niet bewaard is gebleven. 

Omdat deze bunker werd dicht gemetst werd, is het mogelijk dat er meer objecten bewaard zijn. Wel 

moet wederom vermeld worden dat het Duitse leger zich terug trok in september 1944 waardoor ze 

vermoedelijk reeds een groot aantal bruikbare objecten hebben meegenomen.  

 

 

 
60 Westerbeke 2003, 22-23 

Figuur 164: Werkput 9 - Voorzijde westelijke schuilplaats regelbau 502 
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Zoals reeds aangehaald gaat het hier om een regelbau 502 type (Doppelgruppenunterstand). Deze 

bunker werd in 1946 volledig opgetekend. Het grondplan ervan komt zeer goed overeen met 

onderstaande schets. 

 

 

 
61 Archief Middelkerke 

Figuur 165: Dicht gemetste deuren van de schuilplaats 

Figuur 166: Plan van de oostelijke bunker regelbau 50261 
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Figuur 167. Werkput 9, sporen geplot op plan WOII. 

 

 

Het gaat hier om een vrij standaard type bunker dat altijd met dezelfde afmetingen en indeling werd 

gebouwd. Op onderstaande prent staan de verschillende onderdelen/kamers van een dergelijke 

bunker aangeduid. 
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1. Ingang van de bunker. Aan de rechterzijde van deze ingangen waren enkele nissen 

voorzien voor de installatie van radio-apparatuur en veldtelefoon. Aan de linkerzijde 

staat de registratienummer van de bunker vermeld. 

2. Decontaminatieruimte. Deze doodlopende niches werden gebruikt als 

ontsmettingsruimte. Af en toe kan hier ook een toilet geïnstalleerd zijn.  

3. Gas-sluis. Deze sluis kon aan weerszijden afgesloten worden door een deur in twee 

delen. Deze deuren werden in twee delen uitgevoerd in het geval dat er teveel puin zou 

liggen aan de onderzijde. Zo kon er nog steeds ontsnapt worden door het bovenste deel 

te openen.  

4. Hoofdkamers. Dit zijn de verblijven voor soldaten. Ze werden afgesloten door een 

gasdichte deur (uit één stuk). Deze kamer werd in twee delen uitgevoerd voor de 

algehele stabiliteit van het gebouw. De tussenmuur was ongeveer 80cm dik. In deze 

kamer waren bedden geïnstalleerd, alsook een kachel, telefoon en 

elektriciteitsaansluiting. 

5. Luik ter verdediging van de bunker. Via dit luik kon er naar een mogelijk vijand gevuurd 

worden. 

 
62 Westerbeke 2003, 15-16 

Figuur 168: Onderdelen Regelbau 50262 
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6. Opslagplaats. Hier werden de meeste zaken opgeslagen. Soms werd deze kamer ook 

door compagniecommandant ingenomen.63 

 

De bunker werd volledig in gewapend beton uitgevoerd. De buitenmuren waren allemaal 2m dik 

gewapend beton, inclusief het dak. Hier werd echter in 1952 reeds ongeveer één meter van 

verwijderd.  

Om de bunker minder te doen opvallen was hij oorspronkelijke gecamoufleerd. Er was een groene 

verfkleur aan de buitenzijde aangebracht, die nog relatief goed bewaard was. Oorspronkelijk was ook 

een camouflagenet over de bunker gespannen, zoals te zien is op enkele historische foto’s (zie 

hoofdstuk 3.3). 

Aan weerszijden van de meest westelijke deur waren de zwarte letters ST aangebracht. Dit betekent 

ständige ausbau, een bunker met muren van 2m dik en dus bestand tegen een bominslag.  

 

De binnenzijde van de bunker was volledig bezet met een mengeling van kalk en stro (ter isolatie), 

dat met nagels aan de betonnen muren was bevestigd. De binnenzijde was met een pastel-

groenblauwe verf afgewerkt. 

Aan de binnenzijde, in de ingang (Figuur 168 – 1), waren bij de twee ingangen rechts drie nissen 

aanwezig waar eertijds de radio en telefoonvoorzieningen stonden. Links was het registratienummer 

van deze bunker aangebracht in zwarte letters (met behulp van een stensil): OST-W 010-215. 

 
63 Westerbeke 2003, 14-15 



2017F119 & 2020K170 & 2021E199 2021 ADEDE Archeologisch Rapport 210 

Pagina - 190 - 
 

   

 

 

Figuur 169: Oostelijke ingang (links) en westelijke ingang (rechts) van de bunker. 
Links zijn telkens drie nissen te zien waar eertijds de radio en telefoon stond. 

Figuur 170: Registratienummer aan de oostelijke ingang 
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Verder lopend naar de decontaminatieruimte en gassluis (Figuur 168 – 2 en 3) kon gezien worden dat 

van de dubbele deur enkel de hengsels bewaard waren gebleven. De deuren zelf bleken niet 

aanwezig. Origineel stond hier echter hetzelfde type deur als in de oostelijke bunker. 

 

 

 

In de decontaminatieruimten bleken geen andere structuren (toilet bvb.) aanwezig. Boven de deuren 

staat eingang en ausgang vermeld in zwarte letters (stensil). 

Figuur 171: Decontaminatieruimte en gassluis westelijke bunker 
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De stevige, gasdichte deur naar de hoofdruimtes bleek ook hier goed bewaard te zijn. De groene verf 

was eerder slecht bewaard, slechts op enkele plaatsen kon er nog een fragment waargenomen 

worden. De rode cirkel, een symbool dat de bunker gasdicht was, bleek niet meer zichtbaar. De 

rubberen afsluiting was dan weer wel goed bewaard. 

 

Figuur 172: Gasdichte deur naar de hoofdruimtes (links) en detail van de rubberen afdichting (rechts) 
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De hoofdruimtes (Figuur 168 – 4) bleken relatief leeg te zijn. Slechts enkele “negatieven –“ 

herinneren nog aan de eertijds aanwezige structuren. In de uiterste zuidoostelijke hoek van de 

oostelijke ruimte waren nog enkele dergelijke aansluitingen aanwezig. 

Het ging hier om aansluitingen voor een kachel en een telefoon alsook de elektrische verdeler.  

In de zuidoostelijke hoek was tevens een afvoerbuis voor een kachel aanwezig. 

 

Figuur 173: Overzicht van de hoofdruimtes 
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Tegen de zuidelijk muur van de ruimtes aan waren nog aansluitingen (buizen) voor twee 

luchtfilterinstallaties aanwezig. Echter in de gassluis lag een onderdeel van het 

luchtfilteringssysteem. Het gaat om een onderdeel van een HES (Heeres EinheitSchutzlüfter), die 

1,3m3 lucht per minuut kon zuiveren. Dit onderdeel is uiteraard cruciaal in het gasvrij houden van de 

hoofdruimtes. 

 
64 Westerbeke 2003, 31 

Figuur 174: Zicht op de zuidoostelijke hoek (links) en reconstructie (rechts)64 
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Van de vroeger aanwezige bedden en andere toebehoren bleef niets meer bewaard. Enkel in het dak, 

dat bestond uit verschillende houten planken en metalen balken, konden nog enkele haken herkend 

worden die als bevestiging van de bedden diende. 

 
65 Informatie aangeleverd door P. Nowak 

Figuur 175: Onderdeel van een HES luchtfilter65 
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Verspreid over de twee kamers werden verschillende waarschuwingen aangebracht in zwarte stensil-

letters. Deze werden allemaal aangebracht op de zuidelijke muur. Volgende waarschuwingen 

kwamen voor: 

• Jeglisches anschliessen von elektrischen geraten gefahrdet die gesamtanlage und ist daher 

verboten.: Elke aansluiting van elektrische apparaten brengt de hele installatie in gevaar en is 

daarom verboden 

• Rauchentwicklung am tage u bei hellen nachten vermeiden: Voorkom rookontwikkeling 

overdag en tijdens heldere nachten 

• Kein licht beu geöffneter scharte: Geen licht als het luik geopend is 

Deze laatste waarschuwing verwijst naar het verdedigingsluik (Figuur 168 – 5), dat gericht is op beide 

ingangen. Beide luiken bleken nog aanwezig te zijn. 

Figuur 176: Plafond met haak 
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In deze bunker konden een tweetal potloodtekeningen op de muren herkend worden. Eén hiervan 

was aangebracht in de noordoostelijke hoek van de meest oostelijke hoofdruimte. 

 

 

 

Het gaat hier om een jaartal, een naam en een adres: 

• 17-11-42 en 31-1-43: Het lijkt dat de persoon eerst 17-11-43 geschreven had en dan die 

datum probeerde weg te vegen. Vermoedelijk gaat het hier dus om een schrijffout. De juiste 

datum staat dus eronder geschreven (17-11-42). Dit is dus de verblijfsperiode, namelijk 

tussen 17-11-1942 en 31-1-1943, een tweetal maanden dus. 

 
66 Westerbeke 2003, 29 

Figuur 177: De ingangsverdediging in bunker (links) en reconstructie (rechts)66 

Figuur 178: Potloodgeschrift op de muur in het noordoosten van de oostelijke hoofdruimte 
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• Strässer: Naam van de soldaat 

• Waldhausen: Waldhausen im Strudengau, een dorp in huidige Oosterijk 

• Kreis Zwetll: Arrondissement van Zwetll 

• NiederDonau: Gau (soort provincie onder Nazi-Duitsland) van NiederDonau. 

• Ostmark: Ostmark is de naam van Oostenrijk na de annexatie door Duitsland in 1938. 

De datum die hier vermeld wordt komt goed overeen met de bezetting van de 39ste infanterie divisie. 

We weten dit via de Stellungskarte uit deze periode. Op deze zelfde kaart is te zien dat in 

Middelkerke de 5de compagnie, 114 regiment van de39ste infanteriedivisie gevestigd was.  

 

 

De 39 infanteriedivisie is maar een drietal maanden aan de Belgische kust gelegen en werd daarna 

naar het Oostfront gestuurd in maart van 1943. Hier leed de divisie grote verliezen bij het offensief 

aan de Dnieper, vooral bij de slag om Kharkov. De divisie bestond voornamelijk uit niet-Duitsen, 

voornamelijk uit Polen en andere regio’s daarrond68 

 

Doorheen de bunker werden verschillende objecten terug gevonden. Deze werden reeds besproken 

in het hoofdstuk 5.3.3. Over het algemeen gaat het allemaal over vondsten die te dateren zijn in de 

periode van wereldoorlog II.  

 
67 Aangeleverd door P. Nowak 
68 https://en.wikipedia.org/wiki/39th_Infantry_Division_(Wehrmacht) 

Figuur 179: Detail van de Stellungskarte (AOK15 KVA A3)67 
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In deze bunker bleken tevens twee steelgranaten aanwezig. Deze werden echter voor de veiligheid 

verwijderd door DOVO . Manipulatie van deze objecten is immers erg gevaarlijk. 

 3D scan 

Deze bunker werd door middel van 3D scan ingemeten, waardoor de interne afmetingen volledig 

konden worden gereconstrueerd. Deze 3D scan wordt omgevormd tot een door het publiek 

betreedbare simulatie. De afmetingen van de bunker komen 1 op 1 overeen met wat gekend is voor 

het type. 

 

 

 

Figuur 180: Grondplan van de westelijke bunker 

Figuur 181: Buitenaanzicht van de westelijke bunker 
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Figuur 182: Diagonale doorsnede van de bunker gericht naar het NW 

Figuur 183: Eerder centrale ZO-NW doorsnede van de bunker 
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5.4 Besluit proefputtenonderzoek 

Tijdens het proefputtenonderzoek bleken voornamelijk sporen en structuren uit twee perioden 

aanwezig te zijn. Het gaat hier om sporen die moeten gelinkt worden aan wereldoorlog II enerzijds 

en sporen die moeten gelinkt worden aan de periode post-WOII. Deze laatste periode valt 

grotendeels samen met de bouw van het nieuwe na-oorlogse casino, gebouwd tussen 1953 en 1954.  

 

Er konden slechts drie structuren met zekerheid in de tweede wereldoorlog geplaatst worden, 

namelijk twee ondergrondse schuilplaatsen type Regelbau 502 en één fragment van de eertijds 

aanwezige dubbele observatiebunker. De schuilplaatsen bleken erg goed bewaard te zijn, de 

observatiebunker was dan weer in veel slechtere staat.  

Via historische documentatie weten we dat het overgrote deel van de Duitse structuren uit 

wereldoorlog II reeds in 1945 werden “opgeruimd”. Vele van eerder “oppervlakkige” en makkelijker 

te verwijderen structuren zijn vermoedelijk in deze periode vernield geraakt. De historische 

documentatie geeft dit reeds aan. 

De diepere regelbau 502 bunkers werden vermoedelijk ongemoeid gelaten omwille van de 

moeilijkheid om deze te verwijderen. Het gaat hier immers om sterk bewapende en grote, logge 

structuren. Gezien deze bunkers ingegraven waren bleek het vermoedelijk makkelijker om ze 

simpelweg af te dekken. Om deze afdekking mogelijk te maken werd de bovenste meter van deze 

bunkers reeds vernield. 

 

Er werden geen indicaties aangetroffen voor sporen die vroeger te dateren zijn dan de tweede 

wereldoorlog. In alle werkputten bleek een zeer dik pakket gewoeld fijn duinzand aanwezig te zijn tot 

op zeer grote diepte. 
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6 Synthese 

Bureauonderzoek heeft uitgewezen dat er wel degelijk een archeologische verwachting is wat betreft 

de directe en ruimere regio van het projectgebied. Desondanks is de verwachting voor het 

projectgebied zelf eerder laag. De unieke inplanting van de site, m.n. een tot voorbij de vloedlijn 

reikende uitstulping van de opgehoogde zeedijk, laat vermoeden dat binnen het projectgebied geen 

archeologische sporen meer te vinden zijn of dat deze zijn afgedekt door de dijkophoging.  

De geplande werken zijn niet van dien aard dat ze niet dieper dan het ophogingpakket zullen reiken 

en dus eventuele archeologische sporen die zich daaronder zouden bevinden niet verstoren. 

Anderzijds zijn binnen het plangebied wel mogelijk nog waardevolle resten aanwezig van een Duits 

ondergronds verbindingsnetwerk tussen verschillende verdedigingswerken uit de Tweede 

Wereldoorlog. 

 

Tijdens het landschappelijke bodemonderzoek ter hoogte van de geplande parkeergarage (8m diep 

ten opzichte van maaiveld) kon vastgesteld worden dat er voornamelijk een gewoeld duinzand te 

vinden is tot en met 8,5m onder het bestaande maaiveld. Slechts op één locatie kon een natuurlijke 

kleilaag aangesneden worden en ook deze was gelegen onder de maximale te verstoren diepte van 

8m. Het lijkt dus erg zeker dat mogelijk eronder nog aanwezige, archeologisch relevante lagen niet 

zullen geraakt worden bij de diepst geplande werken. 

 

Tijdens het proefputtenonderzoek konden drie structuren met zekerheid in de tweede wereldoorlog 

geplaatst worden, namelijk twee ondergrondse schuilplaatsen type Regelbau 502 en één fragment 

van de eertijds aanwezige dubbele observatiebunker. De schuilplaatsen bleken erg goed bewaard te 

zijn, de observatiebunker was dan weer in veel slechtere staat.  

Via historische documentatie weten we dat het overgrote deel van de Duitse structuren uit 

wereldoorlog II reeds in 1945 werden “opgeruimd”.  

Hierop volgend werd een 3D opmeting uitgevoerd van één van deze bunkers. ADEDE heeft hiermee 

een volledige registratie van het aanwezige archeologische ensemble uitgevoerd en de afwezigheid 

van de overige verwachte structuren leidt er ons toe te besluiten dat de maximale kenniswinst van 

het onderzoeksgebied bereikt is. Er werden immers geen indicaties gevonden dat vroeger te dateren 

sporen nog kunnen aanwezig zijn binnen het onderzoeksgebied. In tegendeel zelfs, er blijkt een zeer 

dik pakket gewoeld duinzand aanwezig te zijn dat tot minstens 640cm onder het bestaande maaiveld 

reikt (en vermoedelijk nog veel dieper). Tijdens het landschappelijke bodemonderzoek kon gezien 

worden dat dit duinzand op de overgrote meerderheid van het gebied aanwezig is tot op een diepte 

van minstens 8,5m.  
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Omwille van deze redenen, adviseert ADEDE geen verder onderzoek. 
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9 Bijlages Proefputtenonderzoek 

9.1 Fotolijst 

N° Spoor/sporen Wp Vlak Wind-

richting 

Aard Omschrijving/extra info Datum 

Vlak 

aard 

Profiel 

aard 

0001 SP3 2 1 NO x     15/12/2020 

0002 SP2 2 1 NO x     15/12/2020 

0003 SP2&3 2 1 NW x     15/12/2020 

0004 OV detail 3 1   x     15/12/2020 

0005 OV 1 3 1 NW x     15/12/2020 

0006 OV2 3 1 O x     15/12/2020 

0007  OV detail 3 1 O x     15/12/2020 

0008 OV detail 4 1 O x     16/12/2020 

0009 OV detail 5 1 NW x     16/12/2020 

0010 OV1 5 1   x     16/12/2020 

0011 OV1 3 1 NO x     17/12/2020 

0012 OV1 4 1   x     17/12/2020 

0013 OV2 4 1 ZW x     17/12/2020 

0014 SP1 2 1 ZO x     17/12/2020 

0015 OV1 2 2 NO x     17/12/2020 

0016 SP2 2 2 NW x     17/12/2020 

0017 SP3 2 2 N x     17/12/2020 

0018 SP1 2 3 NW x     17/12/2020 

0019 PR1 2 3 NO   x   17/12/2020 

0020 SP1 2 3 O   x   17/12/2020 

0021 PR1 2 3 NO   x   17/12/2020 

0022 OV1 2 3 NO x     17/12/2020 

0023 BP1 2 3   x     17/12/2020 

0024 OV1 1 1 NW x     17/12/2020 

0025 OV1 1 2 NW x     17/12/2020 

0026 SP4 1 2 O x     17/12/2020 

0027 PR2 1 3 O   x   17/12/2020 

0028 PR2 1 2 O   x   17/12/2020 

0029 BP2 1 3   x     17/12/2020 

0030 BP4 5 2   x     05/01/2021 

0031 SP4 7 1 NW   x   05/01/2021 

0032 OV1 5 2 O x     05/01/2021 

0033 OV1 3 2 NO x     06/01/2021 

0034 PR3 3 1 NW   x   06/01/2021 

0035 OV1 3 3 NO x     06/01/2021 
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0036 BP3 3 3   x     06/01/2021 

0037 OV1 8 1 O x     07/01/2021 

0038 OV1 8 2 O x     07/01/2021 

0039 PR4 8 2 N   x   07/01/2021 

0040 SP11 9 1 NW x     07/01/2021 

0041 SP12 4 2 NW x     08/01/2021 

0042 PR5 4 2 NW   x   08/01/2021 

0043 SP13-14 6 1 NW x     08/01/2021 
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9.2 Sporenlijst 

Sp
o

o
rn

u
m

m
e

r 

W
e

rkp
u

t 

V
lak 

Le
n

gte 

B
ree

d
te 

D
ie

p
te 

V
o

rm
 

B
e

sch
rijvin

g/

b
o

u
w

m
ate

ria

le
n

 

In
te

rp
re

tatie 

D
ate

rin
g 

1 2 2 / 50 43 Lineair gewapend beton 
balkfundering 

casino 

1953-

1954 

2 2 2 
31

2 

26

0 

11-

20 

Rechth

oekig 
gewapend beton 

betonplaat-

fundering 
? 

3 2 2 / 
26

0 
11 

Rechth

oekig 
gewapend beton 

betonplaat-

fundering 
? 

4 1 1 
33

5 
30 50 Lineair 

oranje en gele baksteen (19x6x4cm) en grijze 

cementmortel, kruisverband 

bakstenen 

muurfragmen

t 

? 

5 5 2 / 50 43 Lineair gewapend beton 
balkfundering 

casino 

1953-

1954 

6 5 2 
Over gehele 

kelderruimte 

Onreg

elmati

g 

cementtegels (30x30x4cm) en harde grijze cementmortel 
tegelvloer 

Casino 

1953-

1954 of 

later 

7 5 2 
30

0 

20

0 
/ 

Rechth

oekig 
Beton 

fundering 

vloer/ramp 

1953-

1954 

8 5 2 / / 50 lineair Rode bakstenen (15x?x5cm) en harde grijze cementmortel 

opgaand 

muurwerk 

casino 

1953-

1954 

9 8 1 
Over gehele 

kelderruimte 

Onreg

elmati

g 

cementtegels (30x30x4cm) en harde grijze cementmortel 
tegelvloer 

Casino 

1953-

1954 of 

later 

10 8 1 / 40 
18

0 
Lineair 

betonstenen (40x18x16cm) en oranje bakstenen 

(?x9x6,5cm) en grijze cementmortel, spouw tussen beide 

muren 

buitenmuur 

casino 

1953-

1954 

11 9 1 
14

80 

95

0 
/ 

Onreg

elmati

g 

gewapend beton 
Regelbau 502 

schuilplaats 
WOII 

12 4 2 / 50 43 Lineair gewapend beton 
balkfundering 

casino 

1953-

1954 

13 6 1 / 40 / lineair Betonstenen (40x18x16cm) en beton, grijze cementmortel 
buitenmuur 

casino 

1953-

1954 

14 6 1 / 
26

0 
50 

Rechth

oekig 

gewapend beton, sommige delen geglad, w aar opgaand 

muurwerk was is het ruw 

Dubbele 

obserbatiebu

nker 

WOII 

15 7 1 
14

80 

95

0 
/ 

Onreg

elmati

g 

gewapend beton 
Regelbau 502 

schuilplaats 
WOII 
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9.3 Vondstenlijst 

Inventa

risnr. 

W

P 

Sp

oor 

Vl

ak 

Materiaalc

ategorie 

Aan

tal 

Datering Beschrijving 

 

001 9 11 1 Glas 3   Groene, glazen bierfles met hengseldop (ontbreekt hier); grote, 

brede fles in opaak glas; Groene wijnfles  

 

002 9 11 1 Glas 1   Groene, glazen bierfles met hengseldop (ontbreekt hier) 
 

003 9 11 1 Glas 2   Top bierfles in groen glas (met kurk); 1 onderzijde fles in opaak glas 
 

004 9 11 1 Bakeliet 1 WOII Elektrische isolator uit Bakeliet 
 

005 9 11 1 Metaal 2 WOII Afdekking afvoer (rond metaal), Metalen tube voetzalf met duits 

opschrift 

 

006 9 11 1 Aardewerk 3   Porseleinen aardewerk (kopjes) 
 

007 9 11 1 Glas 3   Fragmenten van drie glazen flessen: 1 onderzijde in groen glas, 1 

bovenzijde groen glas, 1 bovenzijde opaak glas 

 

008 9 11 1 Bot     Hondenskelet 
 

009 9 11 1 Metaal 1   Metalen flesje 
 

010 9 11 1 Metaal 10   Kogels 
 

011 9 11 1 Hout 2   2 stelen van steelgranaten 
 

012 9 11 1 Plastic 1   LJS 2273 stuk mogelijke lampfitting 
 

013 9 11 1 Metaal 1 WOII Lampfitting 
 

014 9 11 1 Bot 1   Stuk rinderbot, binnenzijde uitgehold en aan weerszijden afgeschaafd 
 

015 9 11 1 Metaal 1 WOII Luchtfilter 
 

 


