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1 Gemotiveerd advies 

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen 

van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de 

aard van deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen. Het gemotiveerd 

advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. 

Het projectgebied is gelegen in de Zuiderkempen. Kenmerkend is vooral de riviervlakte der beide 

Neten (ook Centrale- of Verbeterde Kempen genoemd), de Brabantse Kempen in het westen (tussen 

Zenne en Dijle), met tussen Grote Nete en Demer de eigenlijke Zuiderkempen, tot aan de lijn 

Oostham-Lummen in het westen van Belgisch Limburg (deel van Luikse Kempen). Noorder- en 

Zuiderkempen vormen geomorfologisch de Kempische Laagvlakte. De zuiderkempen kennen in de 

zuidelijkere gebieden een heuvelachtig landschap met getuigenheuvel. Het projectgebied kent 

zuidelijk een hogere ligging, op zo’n 40m TAW. Ook meer noordelijk bemerken we een uitgesproken 

hoogte tot zo’n  35m TAW. 

De landschappelijke ligging, in een gebied dat gekenmerkt wordt door eerder natte leembodems, 

lijkt zich niet meteen te lenen voor steentijdvondsten. In de omgeving werden wel degelijk 

verschillende steentijdvondsten gemeld in de omgeving, maar velen zijn echter niet te 

contextualiseren. Gezien het feit dat het gros van het projectgebied zich binnen een sterk verstoorde 

zone gelegen is, waarbij de ondergrond in het verleden reeds sterk verstoord werd, door de aanleg 

van de drukke Sparrenweg, inclusief de nutsvoorzieningen die ondergronds werden aangelegd, 

alsook de aanleg van grachten naast deze baan. Ook het gebied dat zal gebruikt worden als werfzone 

werd sinds de jaren 1990 ontwikkeld en verhard om gebruikt te worden als parkeerzone bij het 

noordelijke gelegen voetbalveld. Op de luchtfoto’s zien we dat er hiervoor ook grondroerende 

werken werden uitgevoerd. Deze sterke bodemverstoring maakt dat we voor steentijden een zeer 

laag potentieel naar voor. 

Voor latere perioden zijn er bijzonder weinig aanwijzingen over het gebruik van het projectgebied. 

De ontwikkeling van het gebied lijkt pas in de twintigste eeuw op gang te komen met de aanleg van 

de Sparrenweg en We weten dat het projectgebied sinds de achttiende eeuw in gebruik geweest is 

als landbouwgrond. Ook hier verwijzen we naar de duidelijke verstoringen binnen de contouren van 

het projectgebied, waarbij wegenis en nutsvoorzieningen werden aangelegd. Ook de werfzone die 

voorzien wordt voor de werken lijkt recent sterk verstoord te zijn geweest voor de aanleg van de 

parking en het voetbalveld. 

De geplande werken omvatten de herinrichting van de bestaande wegenis, in het kader van het 

fietspadenproject N174. De rijweg van de Sparrenweg wordt volledig vernieuwd in asfalt met nieuwe 

kantopsluitingen. Er worden middengeleiders in figuratiebeton voorzien. De asverschuiving is 



2021E238 2021 ADEDE Archeologisch Rapport 716 

Pagina - 5 - 
 

aangepast aan snelheidsregime 70 km/u met transitiebogen. De verbredingen naar buiten toe 

worden verwezenlijkt door verbreding van de fundering en het uitbreiden van onderlagen en de 

toplaag in asfalt. Gezien de fietspaden aanliggend verhoogd worden voorzien, zijn ook hier 

kantstrook en boordsteen noodzakelijk. Waar fietsers de boordsteen moeten kruisen wordt deze 

verlaagd uitgevoerd. De fietspaden worden in asfalt aangelegd. De zijstraat Heggebossenweg wordt 

aangepast qua breedte richting natuurgebied Gerhagen. Door het veelvuldige op- en aanrijden zijn 

de huidige bermen omwille van kruisend verkeer aangetast en kapotgereden. Een verbreding van de 

rijweg is dus noodzakelijk. De rijweg bestaat uit asfalt met nieuwe kantopsluitingen. Voor de aanleg 

van de grachten op het kruispunt Sparrenweg-Heggebossenweg dienen er 13 inheemse 

hoogstammige bomen met een diameter van 30 cm tot 50 cm en 1 uitheemse boom met een 

diameter van ca. 30 cm te worden gerooid. Deze zijn vergunningsplichtig. 

In het kader van het bovengemeentelijk Aquafin-dossier 22.910 VBR Gerhagen werd gesteld dat het 

bovengemeentelijk project opgesplitst zou worden tenzij de nodige vuilvracht van project 

Sparrenweg (N174) zou aangesloten kunnen worden naar het voorziene pompstation. Er moest 

minimaal een vuilvracht van 100IE worden aangeleverd vooraleer dit dossier haalbaar wordt gesteld 

door VMM. Door middel van het project dat in deze nota behandeld wordt, wordt aan deze 

voorwaarde voldaan door een vuilvracht van meer dan 100IE aan te sluiten op het overnamepunt ter 

hoogte van N174 Sparrenweg nr. 155. Voor de aanleg van het pompstation dient er op perceel 1884C 

een oppervlakte van 132 m² te worden ontbost. Deze ontbossing samen met de te rooien 

hoogstamboom tegenover nr. 187 op de hoek van de Heggebossenweg met de Sparrenweg in 

agrarisch gebied wordt gecompenseerd op perceel 1023B in de Heggebossenweg. De gemeente 

wenst ruim te voldoen aan de compensatieplicht en voorziet een compensatie van 140 m².  

Er zal één pompstation binnen het projectgebied voorzien worden. Het pompstation wordt 

aangelegd op perceel 1884C. Het station zal zich ongeveer op een diepte van ca. 5,0 m onder het 

maaiveld bevinden. Het afvalwater zal hier worden geperst richting het gravitair rioleringsstelsel ter 

hoogte van nr. 206 in de Sparrenweg. Het doel van de werken is een optimale afkoppeling via een 

2DWA-stelsel van nieuw aan te leggen leidingen. DWA is afkomstig van particuliere woningen (open 

bebouwing) en enkele bedrijven, zodat er kan worden uitgegaan van 100 % afkoppeling. Het DWA-

stelsel bestaat uit een rioleringsbuis diameter 250 mm met een pompstation met persleiding op 

perceel 1884C ter hoogte van huisnummer 204. Voor de kruising van de persleiding met de 

Gerhagenloop (2de categorie) wordt een gestuurde boring voorzien. Het project zal aansluiten op het 

bovengemeentelijke Aquafin-project 22.910. 

Voor de aanleg van de kruispunten ter hoogte van de Heggebossenweg en Gerhagenstraat, dienen 

de bestaande grachten in deze zone naar de buitenzijde van het fietspad te worden verplaatst. De 

nieuwe grachten worden opnieuw ingezaaid zodat het uitzicht hetzelfde is als in de bestaande 
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toestand. De bestaande houtkant tegenover nr. 187 in de Heggebossenweg wordt heraangeplant 

langsheen de aan te leggen gracht. Verder worden er in deze zone nieuwe inbuizingen voorzien. In 

het overige projectgebied blijft het bestaande RWA-stelsel behouden. In de volgende fase waarbij de 

fietspaden over de volledige lengte worden aangelegd, zullen er nieuwe grachten en inbuizingen 

worden voorzien. Langsheen de Sparrenweg wordt er op vraag van de gemeente wadi’s voorzien in 

de zones waar nu geen grachten aanwezig zijn. Dit op uitspoeling van de bermen te voorkomen en de 

infiltratie van regenwater te maximaliseren. De totale verstoring t.g.v. de aanleg van de wadi’s (met 

infiltratiekoffer) bedraagt ca. 80 cm onder het maaiveld. 

Kortom zullen ingrepen plaatsvinden die ongetwijfeld een bedreiging vormen voor de mogelijks 

aanwezige archaeologica, maar zullen deze ingrepen beperkt zijn binnen lokale ruimtelijke context 

en versnipperd binnen het projectgebied, deels binnen een zone die reeds geroerd is. Deze 

versnippering leidt er toe dat het kennisvermeerderingspotentieel van het project drastisch verkleind 

wordt.  

Gezien de te verwachten verstoring binnen de contouren van het projectgebied beperkt en 

vernsipperd te noemen is, meent ADEDE bv dat verder onderzoek niet van toepassing is, gezien het 

uiterst geringe potentieel op kenniswinst. Het projectgebied kan daarom archeologisch vrijgegeven 

worden om de geplande werken uit te voeren. Dit ontslaat de opdrachtgever evenwel niet van zijn 

meldingsplicht in het geval er alsnog archeologische sporen aan het licht zouden komen tijdens de 

geplande werken. 
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2     Programma van maatregelen 

Binnen het verslag van resultaten en bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het 

potentieel op waardevolle kenniswinst ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologisch 

(voor)onderzoek. Volgens artikel “§5.2 van de Code van Goede Praktijk” is verder vooronderzoek dan 

ook niet aangewezen. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook – 

conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld. 

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn 

verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische 

meldingsplecht. Eventuele toevalsvondsten dienen steeds gemeld te worden aan het agentschap 

Onroerend Erfgoed. 

 


