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Verslag van de resultaten van het bureauonderzoek

1. Beschrijvend gedeelte

1.1 Administratieve gegevens

Projectcode 2020H314

Actoren Rik van de Konijnenburg, OE/ERK/Archeoloog/2015/00041
Fleur Swennen, archeologe in opleiding

Provincie Limburg

Gemeente Bree

Deelgemeente Gerdingen

Site Toekomststraat — Voortbemdenstraat

Kadastrale gegevens

Percelen Bree, afd 2 (Gerdingen), sectie A percelen 705a6, 705a5,
705b3, 705c3, 705y2, 705t2 en 705v2

Oppervlakte onderzoeksgebied

20887,67 m?

Kadastraal percelenplan Zie fig. 2
Topografische kaart Zie fig. 3
Relevante termen thesauri OE bureauonderzoek
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Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 01: bounding box - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd

GRID: Lambert 72 codrdinatensteisel
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Kadastrale gegevens: Het projectgebied is gekadastreerd als Bree, afd 2 (Gerdingen), sectie A percelen 705a6,
705a5, 705b3, 705c3, 705y2, 705t2 en 705v2. De totale oppervlakte zoals aangegeven in cadgis viewer
bedraagt 20887,67 m2.
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gebouwen op het kadastraal percelenplan

Fig. 2: Kadastraal uittreksel dd. 28/08/2020 © cadgis viewer
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Project: Bree (Gerdingen), Toekomstlaan - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 03: Topografische kaart - Bron: ngi topoviewer
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd <1000 m >

Fig. 3: Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart 1/10.000. © NG| & cartoweb

Fig. 4: Situering van het onderzoeksgebied op de luchtfoto, Fig. 5: Situering van het onderzoeksgebied op de
opnamejaar 2013 © geopunt.be luchtfoto opnamejaar 2019 © geopunt.be
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1.2 Archeologische Voorkennis

Er is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd binnen de grenzen van het projectgebied.

2. Onderzoeksopdracht

Randvoorwaarden

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning voor
de bouw van een hal en nieuwe wegenis. Uitstel van eventueel veldwerk wordt gevraagd om
economische redenen.

De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat enerzijds het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 en anderzijds het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 die voor archeologie in werking
traden op 1 juni 2016 en latere wijzigingen.

Overwegende dat,
- de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning een privaatrechtelijk rechtspersoon is,
- de aanvraag geen betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt (gga-zone), zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering,
- de aanvraag geen betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande
lijninfrastructuur en haar aanhorigheden,
- de percelen waarop de vergunning betrekking heeft niet geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in
een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones,
- de betrokken percelen volledig gelegen zijn in een zone voor ambachtelijke bedrijven en
KMOQO'’s,
- de totale oppervlakte van de geplande ingrepen in de bodem méér dan 5000 m? bedragen,
Dan dient een bekrachtigde archeologienota te worden toegevoegd bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning voor verkavelingen.

Vraagstelling

Het bureauonderzoek heeft tot doel het projectgebied archeologisch te evalueren op basis van
bestaande bronnen en de impact van de geplande werken op eventueel aanwezig archeologisch
erfgoed te bepalen. Dit houdt in dat er informatie wordt verzameld over de mogelijke aanwezigheid
of afwezigheid van archeologisch erfgoed binnen het projectgebied. De kenmerken, de relatie met
het omringend landschap, de bewaringstoestand en de waarde van eventueel aanwezig
archeologisch erfgoed worden ingeschat. Ook de manier waarop de geplande bodemingrepen
worden uitgevoerd maakt deel uit van de evaluatie.

Het bureauonderzoek formuleert een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

- welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van het
projectgebied?

- welke evolutie kende het landschap van het projectgebied?

- welke evolutie kende het gebruik van het terrein?
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- wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Beschrijving van de geplande werken

De bouw- en verbouwingswerken kunnen opgedeeld worden in 4 delen:
- Afbraak van een bestaand bedrijfsgebouw en de conciérgewoning centraal op het terrein
naast de waterzuivering en de twee tanks
- Uitbreiding van de bestaande bedrijfsgebouwen, gelegen in het noorden van het
projectgebied, met een dakoppervlakte van 4653 m?
- Nieuwbouw van een bedrijfsgebouw met een dakoppervlakte van 375 m?
- Aanleg van de omgeving met aanpassingen aan betonverharding, inclusief een weegbrug,

met een totale oppervlakte van 2815m?

7
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GRID: L:lbeﬂ 72 codedinatenstelsd
Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 04: Inplantingsplan zoals aangereikt, nieuwbouw rood ingekleurd @
Datum aanmaak plan: 12/05/2021 - situering plangebied blauw omkaderd

<100 m >

Fig. 6: Gegeorefereerd inplantingsplan nieuwbouw en nieuwe aanleg zoals aangereikt
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De afbraakwerken omvatten de afbraak van een bedrijfshal en conciégewoning centraal op het
terrein en de afbraak van een schuur in het zuidoostelijke terreindeel.

Fig. 7: De af te breken bedrijfshal

Fig. 8: de af te breken schuur in het zuidoostelijke deel van het terrein
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Uitbreiding van de bestaande bedrijfsgebouwen, gelegen in het noorden van het projectgebied, met
een dakoppervlakte van 4653 m?

De bestaande bedrijfshal wordt gerenoveerd zonder noemenswaardige bodemingrepen. Aansluitend
aan de bestaande bouw wordt een nieuwe bedrijfshal gebouwd met een totale oppervlakte van 4653
m?Z. De funderingen van de hal zullen bestaan uit betonnen funderingsvoeten, hierop wordt dan de
dragende structuur gemonteerd. Voor die draagstructuur worden twee parallelle zuidwest - noordoost
georiénteerde rijen funderingsvoeten voorzien, in totaal zijn dat 81 voeten. Die voeten zijn gemiddeld
50 cm hoog en 1,2 x 1,2 m in het vlak. De funderingsvoeten vormen ook het draagvlak voor de plinten.
De funderingen worden aangezet op stabiele, vorstvrije ondergrond, minimaal 80 cm onder het
bestaande maaiveld (niveau van de huidige, betonnen bestrating). De vloeren worden aangezet op

vollegrond.

Nieuwbouw van een bedrijfsgebouw met een dakoppervlakte van 375 m?: de funderingswijze voor
deze kleine nieuwbouw ten zuiden van de bestaand tanks is identiek aan die van de uitbreiding

bedrijfshal.
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De bestaande regenwateropvang en riolering worden uitgebreid met 2 nieuw te plaatsen
regenwaterputten van elk 20.000 liter en één nieuw te plaatsen put van 10.000 liter. Aan het kleine,
nieuw te bouwen bedrijfsgebouw wordt een regenwaterput voorzien van 10.000 liter. Voor het
volledige stelsel wordt een overloop aangelegd naar een in het zuidelijk terreindeel aan te leggen
open infiltratebekken. Dat infiltratiebekken heeft een breedte van 8 m, is 15 m lang en 0,75 m diep.

Bijlage 06: Funderings- en rioleringsplan zoals aangereikt (nieuwbouw rood omlijnd)
Datum aanmaak plan: 12/05/2021
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Aanleg van de omgeving met aanpassingen aan betonverharding, inclusief een weegbrug, met een
totale oppervlakte van 2815m?2,

Voor de bouw van de nieuwe bedrijfshal, uitbreiding van de bestaande hal, zal een deel van de
huidige betonverharding opgebroken worden om plaats te maken voor de nieuwbouw. Langs de
volledige westrand van het projectgebied zal nieuwe betonverharding aangebracht moeten worden
ter vervanging van de bestaande omdat daar de nieuwe bedrijfshal aan de westgevel van de
bestaande bouw wordt aangebouwd. Aan de oostzijde dient de bestaande betonverharding
geregulariseerd en wordt ter hoogte van de citernen een nieuwe betonverharding aangebracht
richting de te bouwen weegbrug met uitgang via de Voortbemdenstraat, de zuidgrens van het
projectgebied. Het is vooral in die zone dat de nieuwe aanleg gepaard zal gaan met nieuwe
bodemingrepen ter vervanging van de huidige toestand, een aanplant met bomen en struiken.

e
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D10

o Voortbemdenstraat: gemeenteweg

Het zuidelijke terreindeel

Fig. 14: details uit het plan nieuwe aanleg met betrekking tot de nieuw aan te leggen verhardingen (wegenis)
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3. Werkwijze

Met dit bureauonderzoek willen we inzichten krijgen in de huidige archeologische, historische en
landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Die inzichten worden verder
getoetst aan de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre verder
archeologisch onderzoek aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen
teneinde de archeologische waarde en mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de
site en de omgeving van het projectgebied in te kunnen schatten. Om een antwoord te formuleren
op de gestelde onderzoeksvragen werden diverse bronnen geraadpleegd waarvan de referenties
gebundeld werden in de bibliografie.

Om een inzicht te krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal
Archeologische Inventaris geraadpleegd (cai.onroerenderfgoed.be en geo.onroerenderfgoed.be) en
de verslagen van eerdere onderzoeken op aanpalende percelen.

Wat betreft de landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgeologische gegevens en
de geomorfologie werd gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en
https://dov.vlaanderen.be. Via geopunt.be werden de historische kaarten geraadpleegd
(Ferrariskaart, Vandermalenkaart, Atlas der Buurtwegen), evenals luchtfoto’s van het projectgebied
van 1971 tot en met 2019; enkel de betekenisvolle foto’s werden in deze studie opgenomen. Via het
Cartesiusportaal werden de historische topografische kaarten geconsulteerd, ook hier werden enkel
de betekenisvolle kaarten opgenomen. Het kadasterplan werd opgevraagd via de publieke cadgis
viewer van de federale overheid (http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE).

Alle gebruikte rasterdatasets werden opgehaald via PYTHAGORAS software en bewerkt met
CORELDRAW X8.

4. Assessmentrapport

4.1 De landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied

Geografische en topografische situering

Aan de noordwestelijke zijde grenst het projectgebied aan de Toekomststraat, ten zuidoosten wordt
het terrein begrenst door de Voortbemdenstraat. Het projectgebied is gelegen op het
industrieterrein Peerderbaan te Gerdingen, Bree.

Het terrein is nagenoeg vlak en is gesitueerd op gemiddeld +54,00 m TAW. Het zuidoostelijke deel
van het terrein is een klein beetje hoger (ca. +54,50 m TAW) gelegen dan de rest van het terrein. Op
het Digitaal Hoogtemodel kunnen twee putjes (+52,00m en +53,00m TAW) gesitueerd worden ter
hoogte van het projectgebied. De niveauverschillen binnen het projectgebied zijn eerder het gevolg
van de huidige inrichting van het industriéle complex dan een weergave van een natuurlijk
microreliéf.

Ten westen van het projectgebied, op ca. 350 m afstand, ligt de Vosbeek. Op 200 m ten zuidoosten
van het terrein bevinden zich de Vulterbeek en de Soerbeek. De Abeek stroomt 1,2km ten

Bree (Gerdingen), Toekomststraat-Voortbemdenstraat — projectcode 2020H314 - verslag van het bureauonderzoek
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noordoosten van het projectgebied. De stroomrichting van al deze beken is van zuidwest naar
noordoost en ze behoren allemaal tot het Maasbekken.
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Fig. 15: Situering van het onderzoeksgebied op het DHM_II_DTM_RAS_1M op projectgebiedschaal © Geopunt
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Bijlage 09: Digitale Hoogtemodel DTM 1m - terreinprofielen - Bron: geopunt.be
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd <1000 m >
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Fig. 16: Situering van het onderzoeksgebied op het DHM LIDAR_DHMV_II_DTM_RAS_1M op macroschaal © Geopunt.be
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Project: Bree (Gerdingen), Toekomstlaan - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314 S

Bijlage 10: Hydrografische kaart - Bron: geopunt.be —é )

Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd < 1000 m > >

Fig. 17: Hydrografische situering van het projectgebied. © Geopunt.be

Geologische en bodemkundige situering

De regio van het onderzoeksgebied is tijdens de Quartaire geschiedenis, en daarvoor al, beinvloed
door tektonische activiteit die zich geuit heeft in breukwerking en opheffingspulsen. Een reeks
noordwest-zuidoost gerichte extensiebreuken zijn getuigen van de westelijke uitbreiding van de

Beneden-Rijngraben.

Het Kempisch Plateau dat daarvan deel uitmaakt kan in de regionaal-geologische context gezien
worden als de rijzende schouder van een zakkende graben.! De desbetreffende graben is de
Roergraben die meer naar het oosten is gelegen en grofweg begint bij de lijn Veldhoven (Nederland)-
Bocholt-Bree (oriéntatie noordwest-zuidoost). Het Kempisch Plateau heeft opheffing ondervonden in
het Vroeg-Pleistoceen, toen de Rijn door de regio stroomde en in de periode erna.? Het
onderzoeksterrein ligt tussen twee breuklijnen, de Breuk van Grote Brogel in het westen en de Breuk

van Reppel/Bocholt in het oosten.

Op de tertiairgeologische kaart behoort het projectgebied tot de Formatie van Mol. Witte, grove
zandafzettingen maken deel uit van deze formatie. Tussen de laagjes kwartszand kan er af en toe een
kleilaag worden teruggevonden. Deze laag kan tot 70cm dik zijn en werd gevormd in het Plioceen.

1 Beerten, 2006, 12.
2 Beerten, 2006, 12.
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Het merendeel van het projectgebied (met uitzondering van de zuidelijke hoek van het terrein)
behoort op de quartairgeologische kaart tot het type 38. De basis van dit type bestaat uit fluviatiele
afzettingen (Maassedimenten) van het Cromeriaan (Midden-Pleistoceen) en het Baveliaan (Post-
Jaromillo — Vroeg-Pleistoceen) met hierboven fluviatiele afzettingen die bestaan uit herwerkte Maas-
en Rijnsedimenten van het Laat-Pleistoceen en het Midden-Pleistoceen. Deze afzettingen zijn
afgedekt door achtereenvolgens hellingsafzettingen van het Quartair en eolische afzettingen van het
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en/of het Saaliaan (Midden-Pleistoceen).

De zuidelijke hoek van het terrein wordt op de quartairgeologische kaart toegekend aan type 38a. De
bodem kent dezelfde opbouw als de hierboven beschreven opbouw van type 38 met het verschil dat
er zich bovenaan een extra laag afzettingen bevindt. De eolische afzettingen van het Weichseliaan
(Laat-Pleistoceen) en/of het Saaliaan (Midden-Pleistoceen) worden namelijk afgedekt door fluviatiele
afzettingen (inclusief organochemische en perimariene) afzettingen van het Holoceen en mogelijk
Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan).

205000

Formatie van Mol

232000 233000
E Project: Bree (Gerdingen), Toekomstlaan - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314

235000
GRID: Lambert 72 codrdinatenstelsel

Bijlage 11: Tertiair geologische kaart - Bron: geopunt.be
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd <1000 m >

Fig. 18: Het onderzoeksgebied op de tertiairgeologische kaart ©geopunt.be.
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Bijlage 12: Quartair geologische kaart - Bron: geopunt.be
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd <1000 m >

Fig. 19: Het onderzoeksgebied op de quartairgeologische kaart ©geopunt.be.

Op de bodemkaart volgens Belgische classificatie bevindt het projectgebied zich binnen bodemtype
Scft. Scft® is een matig droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B-horizont en
grindbijmenging. Bij deze bruine, podzolachtige bodem worden gleyverschijnselen teruggevonden
tussen 60 en 90 cm diepte. In deze gleyzone kunnen restanten van een verbrokkelde textuur B-
horizont worden aangetroffen. Scft-bodems drogen sterk uit in de zomer.

Profiel. Matig droge bruine podzolachtige bodem. De kenmerken zijn te vergelijken met die van Sbf.
De gleyverschijnselen zijn duidelijk uitgesproken en beginnen tussen 60 en 90 cm. In de gleyzone
kunnen resten van een verbrokkelde textuur B horizont voorkomen; wanneer deze te weinig
duidelijk zijn werd het profiel bij de bruine podzolachtige bodems geklasseerd en niet bij gronden
met een verbrokkelde Bt (t-Scf : Bergerheide). In feite betreft het hier een Scfn-bodem: het type
Scfn (met sterke grindbijmenging) komt voor aan de Beukenhoeve (Fulterbeek) en te Gerdingen
(op de grens met het kaartblad Bree). Het beslaat ongeveer 10 ha en werd op de bodemkaart
samengenomen met Scft en is alsdusdanig niet weergegeven.

Op de bodemkaart volgens de WRB is het gebied als dy — dystric cambisol gekarteerd. Cambisol
bodems vertonen een beginnende profielontwikkeling. Ze hebben ofwel onder de ploeglaag een
niet-zandige horizont van minstens 15cm die een duidelijke bodemstructuur heeft en/of die van
kleur verschilt met de omgevende horizonten, ofwel antropogene oppervlaktehorizonten die samen

3 BAEYENS, L. en SANDERS, J., 1987, Verklarende tekst bij het kaartblad Meeuwen 48 W. Gent: Instituut tot
aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw, pp. 53-54.
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minder dan 50 cm dik zijn. Dystric verwijst naar het feit dat deze bodems een lage basenverzadiging

hebben (BS < 50%).*

Gelet op de huidige bebouwing van het terrein en de omgeving zou het projectgebied, mocht er op
dit ogenblik een volledig nieuwe kartering uitgevoerd worden, gekarteerd worden als OB-bodem;

bebouwd terrein.
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3RI0: Lambert 72 codrdi natenstelsel
Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode 2020H314
Bijlage 13: Bodemkaart van Belgié - Bron: www.geopunt.be A2

Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd 0
<100m >
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Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projeclcode 20204314
Bijlage 14: Bodemkaart volgens de WRB - Bron: www.geopunt.be &Y

Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd 0
< 1 m>

Fig. 20: Het onderzoeksgebied op de bodemkaart
volgens de Belgische Classificatie © Databank
Ondergrond Vlaanderen.

Fig. 21: Het onderzoeksgebied op de bodemkaart
volgens de WRB © Databank Ondergrond
Vlaanderen

4 DONDEYNE, S., VANIERSCHOT, L., LANGOHR, R., VAN RANST, E. en DECKERS, J., De grote bodemgroepen van
Viaanderen: Kenmerken van de “Reference Soil Groups”, Cambisols in Vlaanderen, volgens het internationale
classificatiesysteem World Reference Base, KU Leuven & Universiteit Gent in opdracht van Vlaamse overheid,
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke

Rijkdommen, 2015.
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Op de bodembedekkingskaart is de
indeling van het projectgebied
duidelijk afleesbaar: gebouwen (rood),
overig verhard (grijs), grassen en
struiken (lichtgroen), bomen
(donkergroen). In werkelijkheid, cfrt
luchtfoto’s, nemen gebouwen en
overige verhardingen een groter deel
van het projectgebied in dan grassen,

struiken en bomen. De bebouwing
— centraal is namelijk meer uitgebreid en
WlAutovegen

[ overig Atgedekt NN\ > enkel in de zuidoostelijk hoek van het
[ sroonwegzn N \ p ) . )
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s Fig. 22: Het onderzoeksgebied op de

CroLamenzosunsenssiell  hodembedekkingskaart opname 2015. ©
Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314 G t.b
Bijlage 15: Bodembedekkingskaart, opnamejaar 2015 - Bron: www.geopunt.be eopunt.be
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd 2

<100 m

4.2 Historische situering

232000 233000 234000
Project: Bree (Gerdingen), Toekomstlaan - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 16: Ferrariskaart (1771-1775) - Bron: geopunt.be

Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd <1000 m >

35000
GRID: Lambert 72 codrdinatenstelsel

Fig. 23: Situering van het projectgebied op de Ferrariskaart (1771-1775). © Geopunt.be
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230800
GRID: Lambert 72 codrdinatenstelsel
Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 17: Atlas der Buurtwegen (1845) - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd

<100 m >

Fig. 24: Situering van het onderzoeksgebied op detailplannen van de Atlas der Buurtwegen, (ca. 1845). © Geopunt.be

235000
GRID: Lambert 72 codrdinatenstelsel

Project: Bree (Gerdingen), Toekc { - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 18: Vandermaelenkaart (1854) - Bron: geopunt.be @
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd <1000 m >

Fig. 25: Situering van het onderzoeksgebied op de topografische kaart van Vandermaelen (1854). © geopunt.be

Bree (Gerdingen), Toekomststraat-Voortbemdenstraat — projectcode 2020H314 - verslag van het bureauonderzoek

21



GRID: Lambert 72 codrdi dged
Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 19: Luchtfoto's, opnamejaren 1971- 2003 - 2013 - 2019 - Bron: www.geopunt.beg
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd i

HA ASTbvba

Fig. 26: Luchtfoto’s, opnamejaren 1971, 2003, 2013 en 2019 © geopunt.be

Op de Ferrariskaart (1771-1775) is het projectgebied gesitueerd ter hoogte van ‘La Bruyere de
Gerdingen’ (=de heide van Gerdingen). Er bevindt zich dan ook geen bebouwing in het projectgebied,
de zuidoostelijke zijde van het terrein grenst reeds aan een weg.

De Atlas der Buurtwegen (1845) toont dat het terrein aan de zuidoostelijke zijde begrensd wordt
door een pad, ‘Chemin n:32’. Er lopen ook twee paden door het projectgebied. ‘Chemin n:6’
doorsnijdt het noordelijke deel van het terrein, ‘Chemin n:22’ loopt door de zuidelijke helft. Er is
geen bebouwing ingetekend ter hoogte van het projectgebied. In het register van de Atlas der
Buurtwegen staat het terrein beschreven als bois (bos). De Vandermaelenkaart (1854) toont
hetzelfde beeld als de Atlas der Buurtwegen, maar situeert het terrein nog altijd deels in
heidegebied.
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De luchtfoto uit 1971 toont dat het projectgebied nog niet bebouwd is, het terrein wordt als akker-
of weiland gebruikt. Ten noorden van het projectgebied, aan de overzijde van de straat, is reeds
(miniem) bebouwing aanwezig; woningen. De luchtfoto uit 2003 toont een heel ander beeld. Het
projectgebied en de omgeving hebben zich ontwikkeld als industriegebied. Een groot deel van het
terrein is bebouwd. Dit beeld is ook terug te zien op de luchtfoto uit 2013. De bebouwing is dezelfde
gebleven met vooral in het noordelijk deel van het terrein een dichte bebouwing. Centraal bevinden
zich twee, aaneensluitende, gebouwen, hierrond lijkt een heel deel van de bodem weggegraven te
zijn. Ten zuidwesten van de reeds genoemde bebouwing loopt er een verhard wegje over het terrein.
In de zuidelijke hoek van het projectgebied bevindt zich ook een gebouw met zowel ten noordwesten
als ten zuidwesten een verharding. Vooral ten noorden van dit gebouw is het terrein bebost. De
luchtfoto uit 2019 toont dat de bebouwing nog verder is uitgebreid, meer specifiek centraal op het
terrein. Naast de reeds bestaande gebouwen is een nieuw gebouw geplaatst en er zijn twee tanks
bijgebouwd. Ten noorden van deze bebouwing is een heuvel waar te nemen op de luchtfoto; dat is
uitgegraven grond afkomstig van de kelder onder het gebouw van de waterzuivering en het steken
van 5 regenwaterputten en 9 infiltratieputten van 20 m?3 elk, conform de bouwvergunning van
08/02/2018. Het aandeel bomen is afgenomen in 2019 ten opzichte van 2013. De eerder genoemde
verhardingen in het zuidelijk deel van het terrein zijn verder uitgebreid.

Verstoorde zones:

De nieuwe betonverharding met de weegbrug die in het zuidoosten gerealiseerd zal worden, bevindt
zich ter hoogte van bomen. Aangezien kaarten en luchtfoto’s aantonen dat hier nooit bebouwing is
geweest, kan deze zone beschouwd worden als niet verstoord. Op de overige bedreigde oppervlaktes
hebben in het verleden al ingrijpende bodemingrepen plaatsgevonden: bouw van loods, aanleg van
verhardingen in beton en grind, weggraven van een deel van de bodem en vervangen door steenslag
en opslag van uitgegraven grond op het terrein zelf gelet op de heuvel grond die zichtbaar is op de
luchtfoto uit 2019 (deze heuvel is nog steeds aanwezig op het terrein). Het grootste deel van het
terrein kan dan ook beschouwd worden als matig tot mogelijk sterk verstoord.
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GRID: Lambert 72 codrdinatenstelsel
Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 21: Verstoorde zones met projectie nieuwbouwcontouren op de -
luchtfoto winteropname 2020 (Bron: www.geopunt.be )

Datum aanmaak plan: 12/05/2021 - situering plangebied blauw omkaderd <100 m >
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Fig. 27: Verstoorde zones
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Actuele toestand van het terrein:

Aan de noordelijke zijde van het projectgebied bevindt zich een groot bedrijfsgebouw met zowel aan
de noordoostelijke als zuidwestelijke zijde hiervan een weg. Ten noordwesten van dit gebouw
bevindt zich een kleine parking. Ten zuiden van het bedrijfsgebouw bevindt zich een installatie,
centraal zichtbaar op figuur 28, die verplaatst zal worden naar een andere locatie op het terrein
zodat de uitbreiding van het bedrijfsgebouw mogelijk is.

fo

Fig. 28: Zicht vanuit het zuiden op de bebouwing Fig. 29: Zicht op de loods en één van de tanks

In het noordelijk deel van het terrein die zich centraal op het terrein bevinden en op de
voorgrond de verharding in steenslag, parking voor
opleggers en vrachtwagens

Tussen het bedrijfsgebouw in het noorden van het terrein en de bebouwing (een bedrijfsgebouw,
conciérgewoning, waterzuivering en twee tanks) centraal op het terrein bevindt zich een weg en een
open zone. Het merendeel van deze zone is onverhard, het andere deel bestaat uit een
grindverharding. Deze zone is lagergelegen dan het huidige niveau van het terrein. Op deze zone
bevinden zich bergen grond, maar er zijn ook verschillende (grote) kuilen zichtbaar.

Fig. 30: Zicht op de zone tussen
het bedrijfsgebouw in het
noorden van het terrein en de
loods centraal op het terrein met
her en der brokken bouwafval,
betonresten en grondopslag
(rood omrand)
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Fig. 31: Zicht op de zone ten noorden van de waterzuivering en de naastliggende loods met kuilen en grondopslag (rood
omrand)

De zuidoostelijke hoek van het terrein kan in twee delen opgesplitst worden. Het meer zuidwestelijk
gelegen deel waar zich drie gebouwen en verhardingen bevinden en het zuidoostelijke deel van dat
terreindeel dat ingenomen is door bomen. De verharding binnen de af te breken open loodsen en de
omgeving daarvan bestaat uit grind. De plaats waar de inrit en weegbrug is voorzien bij de nieuwe
aanleg is door de vorige eigenaar deels gekapt. De bomen zijn tot op maaiveldhoogte afgezaagd,
maar niet ontstronkt. Dit terreindeel werd in maart 2020 aangekocht door de firma Schildermans. De
vorige eigenaar is daar blijven wonen tot maart 2021. Alle bomen werden door de vorige eigenaar
gekapt en gebruikt als brandhout.

Fig. 33: De strook waar de nieuwe inrit met weegbrug is
voorzien en waar de bomen gekapt zijn
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4.2 Archeologische situering
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Bijlage 20: Archeologische situering - Bron: geo.onroerenderfgoed.be 2 )
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd < 1000 m > =

Fig. 34: Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de polygonen van het CAl toestand 2020
©geo.onroerenderfgoed.be

Een schematisch overzicht van de op fig. 34 aangeduide cai-locaties:

ID

deelgemeente

naam
vindplaats

datering (Ruw > Verfijning 1 > Verfijning 2 (Interpretatie hoofdklasse >
klasse > subklasse > opmerkingen))

Aard Gebeurtenis

700695

Gerdingen

Bree 6

Losse metaalvondst van onbepaalde datering: volgens melder een
schijffibula, maar volgens R. Annaert en St. Van Bellingen is het
waarschijnlijk geen fibula (materiaal lijkt op basis van foto nl ijzer te zijn)

Metaaldetectie

206817

Gerdingen

Filterstraat

Middeleeuwen > Late middeleeuwen > Munten PORTUGAL Zilveren munt:
Manuel I., 1495-1521. Tostao o. J., Lissabon. Gomes 49.04. Gewicht: 8,44 g,
diameter: 2,6 cm. Bijvondsten: munten: Ernest van Beieren en Theodoor
van Beieren, 2 cent Belgisch koninkrijk (type leopold 1 -2)

Nieuwe Tijd > 179 eeuw > Zilveren munt Stad Emden, 6 stuiveronv
Ferdinand Il, z.j. 1618/37. Helaas is de zilveren munt in fragmenten
gevonden. Deze lagen reeds verspreid in de grond. Materiaal: zilver
Diameter: 3 cm Massa (gewicht):3,98 g Woorden of letters die je zelf kan
lezen van de legende per zijde: MON.N keerzijde: AVG / Munten: duit van
Overijsel zj +- 1600, Pr.-B. Luik, Ferdinand v Beieren, half oord, Luik, z.j.
1640 en een gans oord. 2 hedendaagse munten 50 centiemes. (20ste eeuw)
Sede vacante munt 1744 met vier geboorde gaten in. (munt gediend als
sierstuk???) Afgesleten muntgewicht, zilveren hanger Scherpenheuvel 19de
eeuw. Leerbeslag en knopen 17de - 18de eeuw.

Metaaldetectie

222598

Gerdingen

Hansweg

Middeleeuwen > Late middeleeuwen > Munten: Pieters gulden Johanna
Wenseslaus van Brabant, geslagen in Leuven tss. 1375 en 1381.

Nieuwe Tijd > 17de eeuw > Munten: -2 Luikse munten (oorden) Ferdinand
van Beieren, -1 koperen Zeelandse duit (1681-1691)

Nieuwe Tijd > 18 eeuw > losse vondst > Munten: -1 koperen oord geslagen
te Namen Maximiliaan E. v. Beieren 1712, -3 Luikse koperen oorden Jozef
Clemens v. Beieren 2x1722, -1 duit stad Utrecht einde 18de eeuw
Onbepaald > onbepaald > Munten: - onbekende munt, -1 enkele of dubbele
Tournois, -1 totaal gecorrodeerd muntje (niet determineerbaar)

Metaaldetectie
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Onbepaald > onbepaald > Metaal: -1 knoopje 1 cm. Diameter, -
koperlegering vz. beschadigde versiering, -2 musketkogels, -ijzeren
voorwerpen: 1 pijlvormig 13 cm. lang 1.5 dik en 5 breed; 1 idem maar
zonder gat in heft, 12cm lang,1 cm dik en 4.5 breed; 1 uitziend als een stuk
van de kop van een bijl 11.5 cm breed, 8 hoog en 1 dik; 1 ringvormig object
diameter 6 cm.,1cm dik, gehalveerd door een stang met verdikte kop, -nog
3 kleinere ijzeren stukken gereedschap zonder specifieke kenmerken. / 1
muntgewichtje, 1 lakenloodje, 1 ovale bronzen broche of riembeslag 3 cm
lang en 2 cm breed, vz. met schubben versierde uiteinden die uitlopen in
een afgerond punt, kz. naar binnen geplooide hechtingshaken, 5 kleinere
(enkele cm) metalen artefacten zonder specifieke kenmerken)

212934 | Gerdingen Heuvelstraat | Nieuwe Tijd > 18% eeuw > Luikse oord Johan Theodoor van Beieren 1745 Metaaldetectie

Onbepaald > Onbepaald > Koperen bikkel

Geen van de vondstlocaties vermeld in de Centraal Archeologische Inventaris is te beschouwen als
directe indicator voor archeologisch erfgoed binnen het projectgebied.

Archeologienota 13205 is opgemaakt voor een terrein 100m verder in de Toekomststraat. Deze
archeologienota concludeerde dat het terrein vrijgegeven kon worden zonder bodemonderzoek
aangezien het terrein grotendeels verstoord was. Op dat terrein werden zes boringen gezet verspreid
over het de grasvlakte die het grootste gedeelte van dat terrein uitmaakte op het moment van het
onderzoek. Op basis van de landschappelijke boringen kon vastgesteld worden dat er vier
bodemprofielen op het projectgebied voorkwamen. Er is een intacte A-B-BC-C-sequentie aanwezig in
boring 1. De partiéle afwezigheid van de Bt-horizont in de boringen is te verklaren door
egalisatieingrepen (tot maximaal 25cm-MV) in boringen 5 en 6, ten zuiden van de bestaande loods.
Doordat de oorspronkelijke bodemopbouw nog gedeeltelijk aanwezig is, is de kans op het aantreffen
van steentijdgevoelige lagen gering maar niet onbestaande. Grondsporen uit andere periodes kunnen
nog aanwezig zijn in het bodemarchief. De aanwezigheid van grondsporen kon aan de hand van de
landschappelijke boringen echter niet gedetecteerd worden. Het terrein ter hoogte van boringen 2, 3
en 4 is dermate verstoord door antropogene ingrepen (puinlagen) waardoor de bodemopbouw niet
meer intact is en het archeologisch potentieel nihil is°.

5. Besluit

5.1. Beantwoording van de onderzoeksvragen

- welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van het
projectgebied?

De bestaande bronnen bevatten geen gegevens over het archeologisch potentiéel van het
projectgebied. Wat betreft pre- en proto-historische perioden, de Romeinse tijd en de
Middeleeuwen zijn er geen directe aanwijzingen behoudens losse vondsten in de omgeving van
metaaldetectievondsten die wel getuigen van antropogene activiteit in de streek, maar niet direct als

5 DIRIX, E., 2019, Archeologische evaluatie van het bodemarchief aan de toekomststraat 6 te Bree (prov. Limburg), verslag
van resultaten, ABO archeologische Rapporten 1109, archeologienota ID 13205, p. 53.
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indicatoren kunnen beschouwd worden voor bewoning uit aan de vondsten contemporaine
perioden.

We moeten derhalve voortgaan op de geografische en bodemkundige ligging, rekening houdend met
de actuele toestand van het terrein. Het terrein ligt kort bij natuurlijke waterbronnen, met name de
Soerbeek en de Vulterbeek ten zuidoosten van het projectgebied en de Vosbeek ten noorden ervan.
Het terrein is vlak, matig droog, maar wordt gekenmerkt door een zeer grindrijke bijmenging (Scfn).
Het projectgebied is in 18% en 199 eeuw op historische kaarten gekarteerd als heidegebied. In de
20°* eeuw was het projectgebied in gebruik als weide of akker. Vanaf einde jaren 1990 ontwikkelt
zich op en rondom het projectgebied een industriezone.

Wat betreft sporen uit de steentijd: het projectgebied is bevindt zich in een gradiéntzone waar de
hoogste verwachting geldt voor sporen uit die periode. Maar gelet op vooral de bodemingrepen in
functie van de uitbouw van een industriéel complex, is de verwachting aan het aantreffen van een
steentijdsite in situ eerder laag in te schatten. Met name in het centrale deel van het projectgebied is
de kans zeer klein gelet op de verhardingen, grondcerzet en kuilen (cfrt ook fig. 27, verstoorde zone
en fig. 36). In het zuidelijke deel is de verwachting naar sporen uit de steentijd eerder matig in te
schatten. Vraag is inhoeverre daar de bodemopbouw bewaard bleef.

Wat betreft sporen uit de metaaltijden, Rmeinse periode en Middeleeuwen: Sporen van bewoning
uit die perioden zijn in de omgeving (nog) niet aangetroffen. De verwachting naar sporen uit die
perioden is eerder een verwachting naar off site fenomenen, mogelijk een geisoleerde afvalkuil,
eerder dan nederzettingssporen. Maar ook hier geldt dat de inrichting van het terrein als industriéel
complex voor ernstige verstoring van sporen, indien er aanwezig waren, kan gezorgd hebben. De
verwachting naar sporen die een substantiéle kenniswinst kunnen opleveren kan ook voor deze
periode ook eerder matig ingeschat worden.

- welke evolutie kende het landschap van het projectgebied?

Het landschap evolueerde waarschijnlijk van heide naar een akker- of weiland. Op de luchtfoto uit
1971 blijkt dat het projectgebied en zijn omgeving nog landbouwgebied is. De luchtfoto uit 2003
toont een ander beeld, het terrein zelf alsook zijn omgeving is bebouwd en is onderdeel van een
industrieterrein.

- welke evolutie kende het gebruik van het terrein?

De evolutie van het terrein is mede bepaald door het gebruik ervan. Oorspronkelijk lijkt het een
heidegebied. Later, vanaf de 205 eeuw wordt het terrein als landbouwgebied gebruikt. Vanaf het
einde van de 20°*® eeuw wordt het gebied bebouwd en vestigt een pluimveeslachterij en
vleesverwerkingsbedrijf zich hier. In het zuidelijke deel wordt een schrijnwerkerij uitgebouwd. Het
noordelijk deel is nagenoeg volledig bebouwd. Centraal bevinden zich aanvankelijk twee gebouwen
waarna, zoals blijkt uit de luchtfoto uit 2019, een uitbreiding zal plaatsvinden. Ten zuiden worden
twee tanks bijgebouwd, aan de noordoostelijk zijde wordt een waterzuivering gerealiseerd. De
zuidoostelijke hoek van het terrein kan in twee delen opgesplitst worden. Het meer zuidelijk gelegen
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deel waar zich vier gebouwen en verhardingen bevinden en een zuidoostelijk deel dat bebost is. Het
aantal bomen dat zich op dit deel bevond, is afgenomen tussen 2003 en 2019. Het noordelijke deel
van de zuidoostelijke hoek van het terrein is nog steeds ingenomen door bomen, alhoewel
ondertussen deels gekapt.

- wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

De impact van de geplande werken is relatief miniem op het bodemarchief. Het terrein is reeds
intens bebouwd en een deel van het terrein lijkt vergraven en geroerd. Mochten er archeologische
sporen aanwezig zijn binnen het projectgebied dan is de kans op het aantreffen ervan en dus ook
vernietiging ervan hoogstwaarschijnlijk beperkt tot de strook waar de nieuwe inrit en weegbrug
voorzien zijn, maar de volledige afwezigheid van sporen centraal in het projectgebied kan niet
aangetoond op basis van de resultaten van dit bureauonderzoek.

5.2 Afweging van de beschikbare methoden voor verder archeologisch onderzoek

De resultaten van het bureauonderzoek wijzen uit dat het archeologisch potentieel van het
projectgebied, voorwerp van deze archeologienota, als laag tot matig kan beschouwd worden. Het
archeologisch potentieel wordt immers mede bepaald door de actuele terreingesteldheid en daaruit
blijkt dat voornamelijk het centrale deel van het terrein, waar de nieuwe productiehal ingepland is,
ernstig verstoord kan zijn door eerdere bouw- en graafwerken.

Een afweging van de beschikbare methodes:

Van de beschikbare methodes binnen een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, zullen
veldkartering en geofysisch onderzoek waarschijnlijk geen resultaten opleveren die kunnen opwegen
tegen de kosten die ermee gepaard gaan:

Controleboringen

Hét grote verschil met de site, voorwerp van deze archeologienota met projectcode 2020H314, met
het projectgebied van archeologienota 13205, is dat het projectgied van archeologienota 13205 een
grasvlakte was en het terrein van deze archeologienota, projectcode 2020H314, sterk bebouwd is.
Ook dient rekening gehouden met het feit dat elk perceel anders ingericht wordt naargelang de
behoeften en wensen van het bedrijf dat er zich gaat vestigen; een bedrijf voor verhandeling van
plasticafval/grondstoffen (Gedriplastics op het perceel van archeologienota 13206), heeft enkel nood
aan opslagruimte en burelen, terwijl een pluimveeslachterij en vleesverwerkend bedrijf heel andere
noden heeft zoals productielijnen, opslag, waterzuivering etc.

Controleboringen werden niet uitgevoerd aangezien in het gedeelte waar de nieuwe hal gebouwd
wordt de huidige bodem bestaat uit betonverharding voor de rijweg, steenslagverharding als parking
voor vrachtwagens, tijdelijke grondopslag en kuilen met restanten van bouwpuin. Een controleboring
in het meest toegankelijke gebied, tussen de bergen grondopslag, kan ons inzien niet als
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representatief beschouwd worden voor de zone waarin de nieuwe productiehal gebouwd gaat

worden.

Fig. 35: het terrein, voorwerp van archeologienota 13205 (rood omlijnd) naast het projectgebied met projectcode
2020H314 (blauw omlijnd), luchtfoto opnamedatum 27/03/2020, bron: geopunt.be

vergravingen en
bergen tijdelijke
grondopsiag

Fig. 36: detail uit fig. 27, verstoorde zones, met betrekking tot de zone waar de nieuwe productiehal wordt gebouwd, het

centrale terreindeel

Wat betreft het zuidelijke terreindeel, in die zone zouden controleboringen uitgevoerd kunnen
worden, maar de resultaten daarvan kunnen ook niet als representatief beschouwd worden voor het
volledige projectgebied. Bovendien, ook in dat terreindeel is momenteel een deel verhard door sterk
aangereden grindverhading waardoor handmatig boren niet mogelijk is. De zone waar de
toegangsweg en weegbrug ingepland is, is momenteel nog deels sterk bebost, de bomenkap heeft
plaatsgevonden in de zone er vlak naast. Een landschappelijk bodemonderzoek, uitgevoerd door een
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bodemkundige is eerder aangewezen in beide terreindelen om na te gaan in hoeveree er nog een
archeologische verwachting is en of zones al dan niet uitgesloten kunnen worden van verder
archeologisch onderzoek of een bijstelling krijgen naar een hoge verwachtig.

rood = nieuwbouw

oranje = nieuwe betonverharding (wegenis)
magenta = heraanleg betonverharding

na nieuwbouw
blauw = infiltratiebekken

Fig. 37: detail uit fig. 27 met betrekking tot het zuidelijke terreindeel

Geofysisch onderzoek spoort weliswaar anomalieén in de bodem op maar aangezien er geen
structuren in harde materialen, baksteen, natuursteen, verwacht worden zal dit eerder moeilijk
interpreteerbare sporen opleveren die enkel geinterpreteerd of gedetermineerd kunnen worden
door een ondersteunende ingreep in de bodem. Bovendien is deze methode duur en zullen de
resultaten niet opwegen tegen de kosten.

Veldkartering: een veldkartering uitvoeren is onmogelijk gelet op de verhardingen, grondverzet /
grondopslag en begroeiing op het terrein.

Landschappelijk bodemonderzoek wordt best uitgevoerd om na te gaan in hoeverre er
daadwerkelijk nog voldoende bewaard is van de oorspronkelijke bodemopbouw om het
archeologisch potentieel van de site en de archeologische verwachting accurater en nauwkeuriger in
te kunnen schatten. De huidige terreingesteldheid en bedrijvigheid op het terrein bieden momenteel
geen mogelijkheid om dit op voorhand uit te voeren.

Verkennend/waarderend archeologisch booronderzoek: Indien uit het landschappelijk
booronderzoek blijkt dat het terrein potentieel heeft voor het aantreffen van steentijdsites, dan is
een verkennend archeologisch booronderzoek aangewezen, eventueel gevolgd door een waarderend
archeologisch booronderzoek.

Proefsleuven: indien uit het landschappelijk bodemonderzoek blijkt dat er toch zones binnen het
projectgebied kunnen afgebakend worden met een hoog archeologisch potentieel, dan wordt als
vervolgtraject een proefsleuvenonderzoek opgelegd om het projectgebied archeologisch te kunnen
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waarderen. Temeer omdat sporen/artefacten uit de lJzertijd, Romeinse periode en vroege/volle

middeleeuwen - bewoningssporen of off-site sporen - enkel via een proefsleuvenonderzoek kunnen

gedetecteerd worden.

5.3 Advies

Uit voorgaande blijkt enerzijds dat de archeologische verwachting, het archeologisch potentieel van
het terrein matig tot zelfs laag is.

De zeer grindrijke ondergrond maakt het terrein schijnbaar weinig aantrekkelijk voor het
oprichten van een kamp of (tijdelijke) nederzetting

De bodem is moeilijk bewerkbaar gelet op de zeer sterke grindbijmenging, vermoedelijk de
reden waarom het terrein heidegebied bleef tot begin 20" eeuw wanneer de
landbouwmachines krachtig genoeg waren om deze bodemsoort te kunnen bewerken

historische kaarten tonen aan dat het terrein niet bebouwd was in de 18¢ en 19 eeuw, het
terrein staat ingetekend als heidegebied.

Anderzijds is het projectgebied ook reeds matig tot ernstig verstoord:

Grote delen van het terrein zijn bebouwd,
een deel van het terrein is uitgegraven en heraangevuld met steenslag

een deel van het terrein ligt lager dan het huidige loopoppervlak, met name een deel van de
plaats waar de nieuwe hal voorzien is met een oppervlakte van 4653m?.

een deel van het terrein waar de nieuwe grote hal gebouwd wordt is momenteel verhard
met steenslag en beton

De bouwingrepen, nieuwbouw en heraanleg wegenis aan de zuidwestzijde en een deel aan
de noordoostzijde, zijn eerder een heraanleg van reeds sterk geroerde zones dan ingrepen in
een oorspronkelijke bodem.

Enkel de zone waar de nieuwe inrit en weegbrug komen, kan beschouwd worden als mogelijk
weinig verstoord. Aangezien daar de bodemingreep echter beperkt blijft tot het ontstronken
van de bomen en het egaliseren van het terrein zonder verdere bodemingreep om
vervolgens afgedekt te worden met een geotextiel en opgehoogd te worden met
steenslagfundering voor de nieuwe inrit is ook daar de kans op ernstige verstoring van
mogelijk aanwezige sporen klein.

De dense bebouwing, tijdelijke grondopslag, verhardingen in beton en steenslag en kuilen en
zeer grindrijke ondergrond maakten het onmogelijk om voorafgaand controleboringen uit te
voeren. De beschikbare ruimte om controleboringen uit te voeren in het kader van dit
bureauonderzoek is onvoldoende om representatieve boorstalen te verkrijgen voor de
volledige door bouwwerken bedreigde zone.

Het gedeelte woning en directe omgeving op het zuidelijke terreindeel, de voormalige
woning en schrijnwerkerij, blijven onaangeroerd,
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- In feite kan — op basis van de gegevens af te leiden van dit bureauonderzoek en
terreinverkenning - enkel de aanleg van het infiltratiebekken met een oppervlakte van 120
m?2 en een diepte van 75 cm en de aanleg van een toegangsweg vanuit de
Voortbemdenstraat met een weegbrug beschouwd worden als een effectief mogelijk
verstorende bodemingreep.

Via het programma van maatregelen zal daarom een vervolgtraject worden aanbevolen om het
projectgebied archeologisch verder te kunnen evalueren en waarderen. Het vervolgtraject omvat in
eerste instantie een landschappelijk bodemonderzoek, eventueel gevolgd door een
proefsleuvenonderzoek.

rood = nieuwbouw
oranje = nieuwe betonverharding (wegenis)
magenta = heraanleg betonverharding

na nieuwbouw
blauw = infiltratiebekken

groen = te behouden in huidige staat
#elandschappelijke proefputten en boringen

Z

23(%800
GRID: Lambert 72 codrdinatenstelsel
Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 22: Voorstel inplanting landschappelijke proefputten en boringen en
(eventueel) proefsleuven, Projectie nieuwbouwcontouren op de luchtfoto winteropname 2020
(Bron: www.geopunt.be )
Datum aanmaak plan: 12/05/2021 - situering plangebied blauw omkaderd

<100 m >

Fig. 38: Voorstel van inplanting van de boorpunten voor het landschappelijk bodemonderzoek en —indien er nog een
archeologisch potentieel is — voorstel van inplanting van de proefsleuven.
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6. Synthese

6.1 Samenvatting gespecialiseerd publiek

Zie punt 5.1

6.2 Samenvatting niet-gespecialiseerd publiek

Ter hoogte van de Toekomststraat en Voortbemdenstraat in Gerdingen, deelkern van de stad Bree,
zal de pluimveeslachterij en vleesverwerkingsbedrijf uitgebreid worden met de bouw van nieuwe
bedrijfsgebouwen, hierbij zullen ook nieuwe betonverhardingen worden aangebracht. Er zijn geen
directe indicaties voor aanwezigheid van archeologische erfgoedwaarden. Het terrein ligt op ruime
afstand van een natuurlijke noemenswaardige waterbron waardoor het voor (semi-)nomadische pre-
en protohistorische familieclans weinig aantrekkelijk was om er zich te vestigen of om er een kamp
op te slaan. Het aantreffen van sporen vanaf de nieuwe tijd is nagenoeg onbestaande omdat op de
historische kaarten het terrein telkens onbebouwd is en aangeduid is als heidegebied. De eerste
bebouwing vindt plaats aan het einde van de 20" eeuw wanneer het bedrijf wordt opgericht. Tussen
2003 en 2019 zal het bedrijf centraal op het terrein uitgebreid worden (bouw twee tanks en
waterzuivering). Het braakliggende centrale deel van het terrein, waarop een groot deel van het
nieuwe bedrijfsgebouw gebouwd zal worden, is voor een stuk al ooit afgegraven. Dit deel ligt lager
dan het huidige loopniveau en er zijn verschillende kuilen zichtbaar, maar ook bergen grond.
Schijnbaar is het terrein vrij verstoord maar definitief het archeologisch potentieel beschouwen als
onbestaande op basis van de resultaten van het bureauonderzoek is niet mogelijk. Daarom wordt
een archeologisch vervolgtraject voorgesteld te beginnen met een landschappelijk bodemonderzoek.
Als daaruit blijkt dat er nog een archeologische verwachting kan gesteld worden, dan volgt een
proefsleuvenonderzoek om het terrein te volle archeologisch te kunnen evalueren.
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Fig. 37: detail uit fig. 27 met betrekking tot het zuidelijke terreindeel

Fig. 38: Voorstel van inplanting van de boorpunten voor het landschappelijk bodemonderzoek en —
indien er nog een archeologisch potentieel is — voorstel van inplanting van de proefsleuven.
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9. Bijlagen

plannr | Type plan | onderwerp Analoog/digitaal | datum
1 Plan Bounding Box Digitaal 2020
2 Kaart Kadasterplan Digitaal 2020
3 Kaart Topografische kaart Digitaal 2020
4 Plan Gegeorefereerd inplantingsplan Digitaal 2021
5 Plan Inplantingsplan zoals aangereikt Digitaal 2021
6 Plan Nieuwbouw funderings- en rioleringsplan Digitaal 2021
7 Plan Nieuwbouw doorsnede Digitaal 2021
8 Kaart Digitaal hoogtemodel op Digitaal 2014
projectgebiedschaal
9 Kaart Digitaal Hoogtemodel Digitaal 2014
10 Kaart Hydrografische kaart Digitaal 2016
11 Kaart Tertiairgeologische kaart Digitaal 20..
12 Kaart Quartairgeologische kaart Digitaal 20..
13 Kaart Bodembkaart van Belgié Digitaal 19..
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15 Kaart Bodembedekkingskaart Digitaal 2015
16 Kaart Ferrariskaart Analoog 1771-1775
17 Kaart Atlas der Buurtwegen Analoog 1845
18 Kaart Vandermaelenkaart Analoog 1854
19 Luchtfoto Opnames 1971, 2003, 2013 en 2019 Analoog/digitaal 1971 - 2019
20 Kaart CAl-uittreksel Digitaal 2020
21 Plan Verstoorde zones met projectie Digitaal 2020
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23 Plan Inplantingsplan nieuwbouw zoals Digitaal 2021
aangereikt
24 Plan Nieuwe toestand snede Digitaal 2021
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26 Plan Inplantingsplan bestaande toestand met Digitaal 2020
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Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 01: bounding box - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd 100
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De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele

eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen

door een dataset (= Bpn_Rebu oftewel Gebouwen(gewesten)) beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de .

gebouwen op het kadastraal percelenplan

Oppervlakte projectgebied: 2348,18 m?

Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314

Bijlage 02: Kadasterplan - Bron: cadgisviewer
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Bree (Gerdingen), Toekomstlaan - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 03: Topografische kaart - Bron: ngi topoviewer
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd
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Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314

Bijlage 04: Inplantingsplan zoals aangereikt, nieuwbouw rood ingekleurd
Datum aanmaak plan: 12/05/2021 - situering plangebied blauw omkaderd 100
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Bijlage 06: Funderings- en rioleringsplan zoals aangereikt (nieuwbouw rood omlijnd)
Datum aanmaak plan: 12/05/2021
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Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 07: doorsnede zoals aangereikt
Datum aanmaak plan: 12/05/2021
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Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 08: Digitaal Hoogtemodel DTM 1m - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd d
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Project: Bree (Gerdingen), Toekomstlaan - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314 GRID: Lamber 72 codrdinaten=pisel

Bijlage 09: Digitale Hoogtemodel DTM 1m - terreinprofielen - Bron: geopunt.be ‘
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd <1000 m >
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Project: Bree (Gerdingen), Toekomstlaan - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314 GRID: Lamber 72 codrdinaten=pisel
Bijlage 10: Hydrografische kaart - Bron: geopunt.be

Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd <1000 m >
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Project: Bree (Gerdingen), Toekomstlaan - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 11: Tertiair geologische kaart - Bron: geopunt.be
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd <1000 m >
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Project: Bree (Gerdingen), Toekomstlaan - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314 GRID: Lamber 72 codrdinaten=pisel
Bijlage 12: Quartair geologische kaart - Bron: geopunt.be
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd <1000 m >
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GRID: Lambert 72 coérdinatenstelsel

Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 13: Bodemkaart van Belgié - Bron: www.geopunt.be

Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd 100
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GRID: Lambert 72 codrdinatenstelsel

Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 14: Bodemkaart volgens de WRB - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd d
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GRID: Lambert 72 codrdinatenstelsel

Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 15: Bodembedekkingskaart, opnamejaar 2015 - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd \J
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Project: Bree (Gerdingen), Toekomstlaan - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314 GRID: Lambert 72 covrdinatensielsel

Bijlage 16: Ferrariskaart (1771-1775) - Bron: geopunt.be
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd <1000 m >
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Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314

Bijlage 17: Atlas der Buurtwegen (1845) - Bron: www.geopunt.be
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd 100
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Project: Bree (Gerdingen), Toekomstlaan - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314 GRID: Lambert 72 covrdinatensielsel

Bijlage 18: Vandermaelenkaart (1854) - Bron: geopunt.be
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd <1000 m >
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Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 19: Luchtfoto’s, opnamejaren 1971- 2003 - 2013 - 2019 - Bron: www.geopunt.b

Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd 100
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Project: Bree (Gerdingen), Toekomstlaan - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 20: Archeologische situering - Bron: geo.onroerenderfgoed.be
Datum aanmaak plan: 09/09/2020 - situering plangebied blauw omkaderd
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bergen tijdelijke
grondopslag

rood = nieuwbouw
oranje = nieuwe betonverharding (wegenis)
magenta = heraanleg betonverharding
na nieuwbouw
blauw = infiltratiebekken

groen = te behouden in huidige staat

GRID: Lambert 72 coérdinatenstelsel

H Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
5 Bijlage 21: Verstoorde zones met projectie nieuwbouwcontouren op de
1. luchtfoto winteropname 2020 (Bron: www.geopunt.be )
§ Datum aanmaak plan: 12/05/2021 - situering plangebied blauw omkaderd <100 m >
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GRID: Lambert 72 coérdinatenstelsel
Project: Bree (Gerdingen), Toekomststraat - Voortbemdenstraat - Projectcode: 2020H314
Bijlage 22: Voorstel inplanting landschappelijke proefputten en boringen en
(eventueel) proefsleuven, Projectie nieuwbouwcontouren op de luchtfoto winteropname 2020

(Bron: www.geopunt.be )
Datum aanmaak plan: 12/05/2021 - situering plangebied blauw omkaderd <100 ms
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