
P-01

-3.40

P-01

-3.40

P+01

+3.79

P+01

+3.79

P+02

+6.79

P+02

+6.79

P+03

+9.96

P+03

+9.96

P-02

-6.15

P-02

-6.15

P+00 app

+0.54

P+00 app

+0.54

D

P+00 inkom

+0.00

P+00 inkom

+0.00

straatpas

-0.02

straatpas

-0.02

3
0

1
2
0

6
1
5

3
4
0

1
8

2
1

2
6
1

2
2

1
7

2
6
1

2
2

3
4

2
7
5

2
2

3
4

1
1
8

Auto/fietslift +0

+1

+2

+3

-1

-2

+0.00

P-03 liftput

-7.35

P-03 liftput

-7.35

-0.02

BCEG

1
0
4

2
5
8

7
2

2
4
5

5
5

2
6
6

1
8

2
8
6

2
2

2
5

1
0
9

2
3
8

VLOERAFWERKING 22cm:
- vloerafwerking max. 2cm
- zwevende chape + pvc folie 8cm
- akoestische mat 1cm
- gespoten PUR isolatie 12cm
- gewapende betonplaat 25cm (zie studie IRS)

VLOERAFWERKING 17cm
- vloerafwerking max. 2cm
- zwevende chape  + pvc folie 7cm
- akoestische mat 1cm
- isolatie 7cm
- gewapende betonplaat 22cm
  incl. technieken + ventilatie
- plafondbepleistering

VLOERAFWERKING 34cm
- vloerafwerking max. 2cm
- zwevende chape + pvc folie 8cm
- akoestische mat 1cm
- gespoten PUR (geschuurd) 6cm
- uitvulchape 17cm
- gewapende betonplaat 22cm
  incl. technieken + ventilatie
- plafondbepleistering

Extensief groendak
- substraat + noppenfolie 15cm
- dakdichting
- thermische isolatie PIR 16cm
- dampscherm
- uitvulchape 3 tot 15cm
- gewapende betonplaat 22cm
  zie stab.studie IRS
- plafondbepleistering

dakrand

+13.58

dakrand

+13.58

-065

-0.65

-065

-0.65

-3.40

-6.15

9
9

2
2
2

7
7

2
7
1

2
1

1
9

3
1

2
4
2

2
5

2
5
0

3
0

+3.79

+3.93

verzonken
schuifraamprofiel

1
1
0

7
6
3

2
2

1
0

1
1
4

4
2

1
11

6
2

3
2

4
2

1
1

2
4
7

4
2

1
11

7
2

6
0

4
2

3
2

3
0

1
1
0

1
8

1
6

1
8

2
3
2

1
6

1
8

2
1

2
4
5

1
6

5
6

5060030

+7.83

3
8
0

-066

+0.29

-066

+0.29

bordes naar +1

+3.06

bordes naar +1

+3.06

6
5

2
2

2
7
5

1
7

1
7

2
2

2
6
1

1
7

2
2

2
6
1

1
7

2
2

ASLIJN LAMBERMONTSTRAAT
Straat in grijze asfalt

Alle nutsvoorzieningen aanwezig

BESTAANDE
STRAATPAS
= TAW 6.95boordsteen

+ goot
in grijze klinkers

boordsteen
+ goot

in klinkers

voetpad
in grijze

betondallen

voetpad
in grijze

betondallen

zone met
parkeervakken

zone met
parkeervakken

A

ZONE BOVEN LIFTSCHACHT
VLOERAFWERKING 21cm
- vloerafwerking max. 2cm
- zwevende chape +pvc folie 7cm
- akoestische mat 1cm
- isolatie 11cm
- gewapende betonplaat 18cm
  excl. technieken + ventilatie
- plafondbepleistering

VLOERAFWERKING 17cm
- vloerafwerking max. 2cm
- zwevende chape + pvc folie  8cm
- akoestische mat 1cm
- isolatie 6cm
- gewapende betonplaat 22cm
  incl. technieken + ventilatie
- plafondbepleistering
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alu dakrandprofiel
+ tappunt met bolrooster
+ afvoer rwa (afwateren via hooddak)
+ incl. noodspuwer
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Min. vrije hoogte in de parking na afwerking (dus onder plafond en balken) = 230cm
Plaatselijk onder technieken en thv deuropeningen wordt een netto vrije hoogte van 2m10 gehanteerd.

Min. vrije hoogte in de parking na afwerking (onder plafond en balken) = 230cm
Plaatselijk onder technieken en thv deuropeningen wordt een netto vrije hoogte van 2m10 gehanteerd.
Boven niveau -2 worden geen balken voorzien, alles wordt opgevangen door de betonplaat van -1. Zie studie IRS.
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MET DAKRAND 
BUUR RECHTS

Schaal: 

bouwplaats

kadaster

bouwheer

studiebureau stabiliteit

Datum: Fase: 

Plan: 

bold architecten cvba

info@bold-architecten.be
Antwerpen +32 3 605 19 54
Kontich      +32 3 281 13 26

studiebureau technieken

studiebureau EPB

1 : 50

snede BB nieuw (A1)

Lambermontstraat 23-25  2000 Antwerpen

t 03 242 05 50 of info@vl-holding.be
Entrepotkaai 1A  2000 Antwerpen

afdeling 11, sectie L, nrs. 3507w2 en 3507x2

13/06/2021

VL HOLDING

Laarstraat 3  2610 Antwerpen

t 0485 30 77 52
email: tim@peritas.be (dhr. Neels)

Peritas

OA

BA_LAMB_S_N_02

1031 -  LAMB

vertegenwoordigd door dhr.  M. Van den Abeele

PROJECT DENIRO

Laarstraat 3  2610 Antwerpen

t 0478 10 53 35
email: erik@peritas.be (dhr. Dekelver)

Peritas

Laarstraat 3  2610 Antwerpen

t 0470 77 41 69
email: lisa@peritas.be (mevr. Raeymaekers)

Peritas

Omgevingsvergunningsaanvraag voor de afbraak van een bestaand pand + het bouwen van een
meergezinswoning met 7 wooneenheden en ondergrondse parkeergarage (2 ondergrondse lagen)

+ het plaatsen van een tijdelijke bronbemaling.

Wijzigingen

Nr.  Omschrijving Datum
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