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1%: diameter 200mm

RWARWARWARWA

RWA

RWARWARWARWA

RWA RWA

RWA RWA RWA RWA RWA

RWA

RWA

RWA

RWA

RWA

RWA RWA RWA RWA RWA RWA RWA RWA

RWA

0.25%: 

0.25%: 0.25%: 

0.25%: 

0.25%: 

boven pas 6.14 

aansluiting met diameter 250

nood overlopen weg aangesloten op infiltratie voorziening 

Oppervlakte: 121.7m²

Volume:  61 100 liter

Voorziene infiltratie/buffervoorziening:

Oppervlakte: 98.7m²

Volume: 27 000 liter

verplichte minimale infiltratie/buffervooziening:

infiltratiebuis: diameter 600mm - 235m

overloop naar infiltratiebuis 

ongewijzigd

bestaande riolering behouden

IP 80 x 80

IP 80 x 80

B

B: nieuwe aansluiting boven pas 6.14
A : ?

X : +5,94m - 400 Beton

MV: +7.71m lijngoot aansluiten op pompput

afvoer aansluiten op pompput
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BUFFERCAPACITEIT : 66.30m³ (+7.75m / +8.40m)

BLUSWATERRESERVE ±122m³(+6.55m / +7.75m)

BESTAANDE BUFFERBEKKEN RWA - 6.00mx17.00m

POORT

hoogte tand verschillend ifv het maaiveld

helling 5% helling 5%
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pompput
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Plateaulift

keermuur

zone bovenliggende verharding

zone bovenliggende groen aanleg

zone bovenliggende trap

2 cm/meter

Helling 

kruipkelder 1 kruipkelder 2
pas 8.50

liftput 150cm

Berging
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2 cm/meter

Helling 

2 cm/meter

Helling 

2 cm/meter

Helling 

2 cm/meter

Helling 

fietsberging 1: 104 plaatsen

fietsberging 2: 103 plaatsen

fietsberging 3: 54 plaatsen

fietsberging 4: 60 plaatsen

keermuur in L-elementen

BESTAAND
Keermuur H=3.50m top = + 12.60m

Nieuwe keermuur in L - elementen

nieuwe keerwand in L-elementen

fundering keerwand

1/100 BA-03

PLAN KELDER EN RIOLERING

Riolering overzicht - schaal 1/300

BRANDWEERSTAND VAN ELEMENTEN

waar beide KB's elkaar overlappen dient dus aan de strengste eis voldaan te worden

het project dient te voldoen aan beide onderstaande KB's; 

structurele elementen onder het grondpeil inclusief vloer gelijkvloers

structurele elementen boven het grondpeil

 wanden van evacuatiewegen

 deuren naar evacuatiewegen op een evacuatieniveau

wanden die appartementen afbakenen

wanden tussen compartimenten 

wanden van trappehuizen

deuren naar trappehuizen

verlaagde zolderingen 

R 120

R 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 30 of stabiliteit 30'

doorgang tussen compartimenten via sas 2m2 met deuren

E 30

zelfsluitend EI1 30

tussenschotten in verlaagde zolderingen (om de 25m)

    (in publiek toegankelijke ruimten, evacuatiewegen en collectieve keukens)

zelfsluitend EI1 30

wanden van kokers zonder horizontale tussenschotten

toegangsluiken naar deze kokers EI1 60

EI 60

BRANDVEILIGHEID IN GEBOUWEN - MIDDELHOGE GEBOUWEN

dakbedekking BROOF (t1)

maximale grootte van de compartimenten 2500 m2

zelfsluitend EI1 30

 deuren naar evacuatiewegen niet op een evacuatieniveau EI1 30

uitzondering: compartimenten < 1250m2 met uitsluitend dagbezetting

daken :

structuur

of

R 60

REI 60onderdakvloer

EI1 30deuren of luiken in onderdakvloer

KB 7 juli 1994 - inclusief latere wijzigingen

LEGENDE VOOR ARCERINGEN

bestaande elementen in gewapend beton te behouden

bestaande elementen in gewapend beton af te breken

nieuw gevelmetselwerk

nieuw metselwerk in snelbouw baksteen

nieuw metselwerk in betonblokken

nieuwe elementen in gewapend beton

nieuwe wanden in gipsblokken

nieuwe wanden in gipskarton

bestaande wanden te behouden

bestaande wanden af te breken

nieuw dragend gevelmetselwerk

nieuw metselwerk in isolerende snelbouw baksteen

vetvanger

 op vervanger
keuken aansluiten

vetvanger

 op vervanger
keuken aansluiten


