ARCHEOLOGISCHE EVALUAE VAN HET
BODEMARCHIEF H.V. DEZWARTE
BRUGSTRAAT ENLINKHOUTSTRAAT TE
LUMMEN (PROV. LIMBURG

ARCHEOLOGIENOTA

VERSLAG VAN RESULTATE

ABO Archeologische Rapporter994

Rapport opgemaakt door: Evelien Dirix & Thomas Gythiel

juni 2021
ABO CONSULTANCY . .
Projectnummer intern: 31215
Mevrouwhofstraat 1a Projectnummer extern: 23.146

3511 Hasselt Projectcode OE: 2021C190



# o, &/

Titel

Archeologische evaluatie van het bodemarchief t.h.v. de ZABaugstraat en Linkhoutstraat te
Lummen (prov. Limburg)

Auteur
Evelien Diri Thomas Gythiel

Projectnummer

- 31215(intern)
- 23.146¢ 08870830 (extern)
- 2021C19qAgentschap Onroerend Erfgoed)

Plaats en Datum

Hasseltjuni2021

Reeks en nummer

ABO archeologische rapportéfi4
ISSN2406-3940

2021C190 B1215.R.01 (intern) | Archeologienota Lummen Zwa&megstraat [l



2! 00/ 248&) #( %

Project Manager

Business Unit Manager

Kwaliteitscontrole

General director

Versies

Versie Datum Status

vO 18/06/2021 Interne draft

vl 23/06/2021 Externe draft

V2 28/06/2021 Definitieve versie
Projectteam

Functie Naam

Projectleider Evelien Dirix

Anouk Van der Kelen

Toon Moeskops

Anouk Van der Kelen

Patrick Hambach

2021C190 B1215.R.01 (intern) | Archeologienota Lummen Zw8megstraat



. (/5%

[ I = 0 == TH ] (T = SR 7
1 1] =T o Vo RSN 7.
O R I 0 1S 10 | U 7.
1.2 AdMINISIrAtiIEVE JEOEVENS. .....uutiruiiitrietrtttmmemeeeeeseessssssssesssssssmmmnsessssssessessessennenesan 7
1.3 Locatie en omSChrijVing WErKeN.........ccooiiiiiiiiiii e 8.
VYL (] [ = T [ P 12
1.5 Doel van het onderzoek en onderzoeksstrategie.............coooevvvioccciiiiiiiieeeeeeenn, 12
2 Aard van de Bedreiging..........ooovviiiiiiii e o 13
2.1 HUIAIQE SITUALIE......ceiiiieiiiiiiiiei et 13
2.2 TOEKOMSLIGE SITUALIE. ... e e eiieeeiiie e e e mmmm e e e e e e ee e et e e e e e e e e e 15
3 Assessmentrapport: Landschappelijke analyse................uuvvcemmiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn, 20
3.1 TopografiSChe SIUBIING.........cooiiiiieeeee e 20
3.2 BodemKuNdige SIUEBTING .......uuuuuuiimmmneeiiii e mmmn s 25
4 Assessmentrapport: Archeologische VOOrKenIS. .........cooveeeeei i 31
4.1 Historische situering van LinknQULE...............coooiiiimeeeiii e 32
4.2 Inventarissen Onroerend Erfgoem...........uuuuuuuiiiiiicmeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i ceee e 32
4.3 CartografiSche DrONNEN..........oooii i 43
5 2 LSS 1 PP 50
5.1 Interpretatie €N dateriNg.........couvuiiiiiieiiiiceeeie e e et e eeeaeaee 50
5.2 Potentieel tot kennisvermeerdering...........ooovviiiccec e 50
6 Kwaliteitscontrole en ondertekening..........oooooevoiiiiiicocc 53
7 BibHOGrafi©.......ccoo e 54

2021C190 | 31215.R.01 (internpycheologienota Lummen ZwaiBzugstraat v



) *34 6! . &)'520%.

Figuur 1: GRB met aanduiding van het projectgebied. (Bron: Geopunt, 2021)............... 8.
Figuur 2: Gewestplan meamduiding van het projectgebied. (Bron: Geopunt, 2021)......... 9
Figuur 3: De recentste Orthofotomozaiek met aanduiding van het projectgébied:

LCT=To] 01U P20 12 N PSSP 9.
Figuur 4: Meest recente kadasterkaart met de locatie van het tracé en de buffergracht (Bron:
(@ To [ 1S T I /22 1 10
Figuur 5: Meest recente kadasterkaart met centraal het perceel voor grondverbetering (371C).
(Bron: CadGIS, 1/1/2020) ....cceeeeeeeeeeeeeeee e e mmmme s mmmm s mmnnssnnnes 11
Figuur 6: Zicht op de Linkhoutstraat naar het westen vanuit het kruispunt Linkhoutstraat
Boogbosstraat. (Bron: Google StreetWiB020)...........eeieeeiiiiiiiiiimmmm e eeeeeeiiiiie e e e e e e meeeees 13
Figuur 7: Zicht op de ZwasBrugstraat vanaf de Linkhoutstraat. (Bron: Google Street view,

1220 71 0 ) PRSPPI 14
Figuur 8: Orthofoto (meest recent) met aanduiding van het projectgebied: tracé en
buffergracht. (Bron: Geopunt, 202.L)..........ccoooeriieemmmmeiii s mmmm e 14
Figuur 9: Orthofoto (meest recent) met aanduiding van volledig perceel en het projectgebied:
terrein voor grondverbetering. (Bron: Geopunt, 2021)...........cccoeeiimmmmernnnniiiiiiiiiiinnenns 15
Figuur 10: Doorsnede van de herprofilering van de bestaande gracht met talud. (Bron:
initiatiefnemer, 2019)........oooiiiii i ———— e ————————————— 17

Figuur 11: Grondplan van de buffergracht met talud. (Bron: initiatiefnemer, .2019)........ 17
Figuur 12: Vergelijking bestaande en vernieuwde toestand Linkhoutstraat. (Bron:

initiatiefnemer, 2019).......cooiiiiiie e ———— e m————————————— 18
Figuur 13: ToekomstplarLinkhoutstraat. (Bron: initiatiefnemer/ABO nv, 2019).............. 18
Figuur 14: ToekomstplayLinkhoutstraat/ZwartdBrugstraat. (Bron: initiatiefnemer/ABO nv,
120 1L ) PSPPSR 19

Figuur 15: ToekomstplagPriesterse Heidestraat 2&. (Bron: initiatiefnemer/ABO nv, 2029)
Figuur 16: De topografische kaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: Geopunt, 2021)

................................................................................................................................... 20
Figuur 17: De Traditionele Landschappenkaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron:
(CT=To] 01U 0| 2 12 N PP UUPPPPPRTTRNS 21
Figuur 18: Digitaal Hoogtemodel (DHMVII) (1m) met aanduiding van het projectgebied en de
waterlopen. (Bron: GeopUNt, 202L)........uuuiiiiieiieeeitcemme e et e e e e e e e eeeees 22
Figuurl9: Digitaal Hoogtemodel (DHMVII) (1m) met aanduiding van het projectgebied en de
waterlopen: detail. (Bron: Geopunt, 202L)........ccoooriiiiiiiiiioc e 22

Figwr 20: Hoogteprofiel Lummen Aquafin tracé ZwartBrugstraat; Linkhoutstraat (ZWNO).
(Bron: Geopunt, 2021) 23

Figuur 21: Hoogtepfiel Lummen Aquafin buffergracht (ZWNO). (Bron: Geopunt, 20213

Figuur 22: Hoogteprofiel Lummen Aquafin TVG (NOZW). (Bron: Ge2g2fit .................. 23

Figuur 23: Hoogteprofiel Lummen Aquafin TVG (NWZO). (Bron: Geopunt,.2021)........ 24

Figuur 24: Skyview (0,25m) met aanduiding van het projectgebied. (Bron: Geopunt,.2221)
Figuur 25: Gedigitaliseerde bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: Geopunt,

Figuur 26: Gedigitaliseerde Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied.
(Bron: GeoPUNE, 202L).....ccciiiiiiiiiei e e et ceee et e e e e ettt s e e e e et e e et —————————— 27
Figuur 27: Detail van de eenheden die de onderstaande Quartairgeologische kaart kenmerkt
(2o g TR IO AV 2 0 TSP 28

2021C190 | 31215.R.01 (internpfcheologienota Lummen ZwaiBrugstraat \/



Figuur 28: Gedigitaliseerde Quartairgeologische kaart met het projectgebied. (Bron: Geopunt,

120 PSP 28
Figuur 29: Bodemerosiekaart op perceelniveau met aanduiding van het projectgebied. (Bron:
(CT=To] 01U 0 P2 12 N P SSUPPPPPRTS 29
Figuur 30: Bodembedekkingskaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: Geopunt,
120 PP PP PRSP 30
Figuur 31: Weergave van de meldingen uit de Inventaris Onroerend Erfgoed rondom het
projectgebied. (Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed, 2021).........cccovvivviiiccceeeiveeeinnnnnn. 33
Figuur 32: Alle CAvteldingen binnen een straal van 1.500 meter van het projectgebied. (Bron:
Centrale Archeologische INVENLariS, 2021)...........uuuuuuurrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesmeeeeeeeeeeeeees 35
Figuur 33: Alle CAvieldingen in de directe omgeving van het projectgebied. (Bron: Centrale
Archeologische INVeNtaris, 202L)...........uiiii i iieiiiiceeeeee e e e e e e e e e e e e eaaeenes 35

Figuur 34: Frickxkaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: Geopunt, 2021)..43
Figuur 35: Maretkaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: Geopunt, 2021)..44
Figuur 36: Ferrariskaart met aanduiding vangnejectgebied (Bron: Geopunt, 2021).......45
Figuur 37: Primitief Kadaster met aanduiding van het projectgebied. (Bron: Cartesius,4821)
Figuur 38: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied. (Bron: Geopunt, 2021)
................................................................................................................................... 46
Figuur 39: Vandermaelenkaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: Geopung2021)
Figuur 40: Orthofotomozaiek uit 1971 met aanduiding van het projectgebied. (Bron: Geopunt,

Figuur 41: Orthofotomozaiek uit 1986 met aanduiding van het projectgebied. (Bron: Geopunt,
Figuur 42: Orthofotomozaiek uit 2003 met aanduiding van het projectgebied. (Bron: Geopunt,
Figuur 43: Orthofotomozaiek uit 2007 met aanduiding van het projectgebied. (Bron: Geopunt,
120 PSPPSR’ L2

Figuur 44: Plan met synthese zones archeologisch onderzoek. (Bron: Geopunt/ABO 152 2021)

) *34 61 . 41" %, , %.

Tabel 1: Overzichtstabel gemiddelde ingrepen in de bodem DWA. (Bron: initiatiefnemer / ABO

NV 0 1 16
Tabel 2: Geraadpleegde bronnen voor hoofdStUK 4.............cuvvviiicccc e 31
Tabel 3: Overzichtstabel IKeaties in de directe ogeving. (Bron: Inventaris Onroerend

=T To oT=To I 0 ) K PSP PP PP PPPPPPPPPPPP 34
Tabel 4: Overzichtstabel geselecteerde relevantddCafies in de dichtemgeving van het
projectgebied. (Bron: Centrale Archeologische Inventaris, 2019)............cooevviceinneen... 41
Tabel 5: Overzichtstabel archeologische rappoirteeen straal van 1.000 meter. (Bron:
Centrale Archeologische Inventaris, 2021)........ccouuuuiiiiis oo eeeemme e 43

2021C190 | 31215.R.01 (internpycheologienota Lummen ZwaiBzugstraat VI



1

1.1

1.2

), %) $) .

4 %31 5253

DEEL 1BUREAUSTUDIE

Bureauonderzoel,ummen, Linkhoutwegenwerken, aanleg nutsleidingéeperkte bodemingreep,

terrein  voor

grondverbetering, plaggenbodem sterk hydromorfe alluviale bodem,

hoog

steentijdpotentieel, alluviale zone in de Demervallei, Schulensmeer, concentraties metaaltijden,

grotendeels vrijgave

I'$-).)342! 4)%6N

%' %6

Projectcode
ISSNummer
ErkendArcheoloog
Erkenningsnummer

Naam + adres projectgebied

Onroerend Erfgoed®019117

24063940

ABO nv

OE/ERK/Archeoloog/2017/00167

Lummen Verbindingsriolering Zwaieugstraat

- Straat +nr.: Linkhoutstraat (nrs. 83 tot 128) warte-Brugstraat (volledig) / Priesse
Heidestraat (nr. 227)
- Postcode: 3560
- Fusiegemeente: Lummen
- Land: Belgié
Lambert 72 co6rdinaten xMin 204250.26 yMin 183987.97
(EPSG:31370) xMax205047.77 yMax184659.84
Kadaster
- Gemeente: Lummen
- Afdeling: 3/ LINKHOUT
- Sectie: B
- Percelen: wegenisn.v.t.(openbareweg)
terrein voorbuffergracht parim 680E en 681E
terrein voor grondverbeterin@®71C
Opperviakten: projectgebied ca.13.109,61m?
ingreep in de bodem buiten gaba®t610,68n?2
- Terrein voor buffergracht: 3.146,06m?2
- Terran voor grodverbetering2.464,62n?
Onderzoekstermijn Juni 2021
58T S INOKS2t23ASy2iGt Aa SSy KSNBSNyIAy3a Gty
Y%g I NI S NM@I‘I’hiI\ED]B.ﬁ Q O6L5
2021C190 B1215.R.01 (intern) | Archeologienota Lummen Zwaniegstraat 7

poli

(0]

(@]

N


https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/11680

1.3 ,/ #14) % %. [. - 3#H(©@2)+9%)

Deze archeologienota kwam tot stand naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning
voor stedenbouwkundige handelingeaan de Linkhoutstraat en ZwariBrugstraat te Linkhout
(Lumme), in de provincieLimburg(Figuurl). Het projectgebied omvate openbare weg inentrum
Linkhout(Lummen Afd.3, SectieB) inclusief percele®80E,681E en 371 iguurd en Figuur5). Het
projectgebed, inclusief het terrein voor grondverbeteringyolgens het Gewestplan woongebied

met landelijk karakter, landschappelijk waardevollle agrarische gebieden, gebied voor wachtbekken en
AY SSYy O0SRNA2OSYUSNNBAY JadeydnFigddd) OKGSEtA21S 0SRNA
In totaal beslaat het projectgebied een opperviakte vanl8al09,6In2 waaronder de bestaande
wegenis ende vermelde aparte perten waarop ingrepen gepland stadde initiatiefnemer plant

nieuwe DWA en RWA nutsleidindaneen gravitair systeeropder de bestaande wegenéen locatie

voor een buffergracht emen terrein voor grondverbeterindlomenteel zijronder de Linkhoutstrda

en ZwarteBrugstraat reeds DWA&n RWAeidingenvoorzien.Bij de Linkhoutstraat bevinden ze zich
centraal onder de wegenis terwijl langsheen de ZwArtgystraat grachten met lokale inbuizingen
aanwezig zijn. Voor de aanleg wordt de wegenis lokaal oggab De Linkhoutstraat wordt hierna
voorzien van een nieuw wegdek en fietspaden aan weerszijden. Bij de-Bweystraat kiest de
initiatiefnemer voor wegenisherstel. Het onbebouwde perceel 3ahQa Priesterse Heidestraat-25

27 zal ingenomen wordensaterrein voor grondverbetering. Aan het einde van de ZwBmtgstraat

net aan de Demerstraat, wordt een bestaand terrein ingenomen voor een buffergracht. De bestaande
gracht wordt dieper uitgegraven en geherprofileerd. Aan de oostelijke en westigigkean de gracht

zullen schanskorven geplaatst wordelet bestaande talud wordt verder opgehoogd.
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Figuur 1: GRB met aanduiding van het mjectgebied. (Bron: Geopunt, 202}
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Figuur4: Meest recente ladasterkaart met de locatie vanhet tracé en de buffergracht(Bron: CadGIS, 1/1/2021
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Deze archologienota kwam tot stanth opdracht van de initiatiefnemer van de aanvraag van een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De geplande werkzaamheden aan
Linkhoutstraat en ZwartBrugstraat te LinkhouLummen houden de aanleg varer gescheiden
rioleringsstelsel, een buffergraam een terrein voor grondverbeteriimg De geplande werken worden
beschouwd als een ingreep in de bodem.

Het projectgebied bevindt zich buiten een definitief of tijdelijk beschermde archeologische site en
buiten een geinventariseerde archeologische zone. Verder valt het projectgebied eveneens buiten een
zone waar geen archeologie te verwachten valt. De geplande werken hebben betrekking op een zone
grotendeelgyelegen in woogebied Doordat de oppervlakte vale percelen waarop deze werken van
toepassing zijn de 3.000m?2 overschrijdt, de lijninfrastructuur langer is dan 1(6801137mgn de
geplande werken meer dan 1.000m?2 buiten het gabarit zullen inhglade’ 610,68n2), moet er in het

kader van het Omwerend Erfgoeddecreet, voorafgaand aan een omgevingsvergunning, een
archeologienota worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te evalueren (art. 5.4.1.
Onroerend Erfgoeddecreet). Het bureauonderzoek moet uitwijzen of een onderzoek met ingreep in de
bodem mogelijk en wenselijk is voor het projectgebied.

$/ %, 6! . (%4 +] Y%S%2:. BW2: /9HHIB 42! 4

Deze archeologienota heeft als doel na te gaan welke archeologische resten er te verwachten zijn ter
hoogte van het projectgebied en in welke mate dezdrdigd worden door de nakende ingreep in de
bodem. Het onderzoek in deze archeologienota heeft drie doelen.

1) Er wordt een inschatting gemaakt van het archeologisch potentieel.
2) Er wordt nagegaan welke bewaring van deze resten te verwachten is.
3) Er wordt nagegaan welke impact van de geplande bodemingreep zal hebben op deze resten.

De gegevens, waarop het onderzoek is gebaseerd, vloeien voort uit de plannen aangeleverd door de
initiatiefnemer en landschappelijke, bouwkundige en archeologischetamiasen en kaarten met de
bedoeling steedsédt archeologisch verwachtingsprofiel te confronteren met de aard van de geplande
werken om zo de impact van deze werken op het bodemarchief te bepalen.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt egieadjeformuleerd omtrent een eventueel
archeologisch vervolgonderzoek, gansitubewaring of een vrijgavd®e volgende stappen worden
ondernomen om een archeologisch verwachtingsprofiel op te stellen:

1) Een studie van de bestaande en ontsloten landscHigi@gegevens plaatst het projectgebied
in een breder landschappelijk kader (hfst. 3). Hiertoe werden zowel kaartmateriaal als literaire
bronnen geconsulteerd.

2) Een studie van de bestaande en ontsloten historische en archeologische gegevens geeft inzicht
in het archeologisch potentieel van het projectgebied (hfst. 4). Hierbij werden voornamelijk
inventarissen onroerend erfgoed en historische kaarten geraadpleegd.

2021C190 | 31215.R.01 (internprcheologienota Lummen ZwasBzugstraat 12
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Het projectgebied bestaat utte Lirkhoutstraat enZwarteBrugstraat te Linkhoul.ummen),enkele
percelenaan het einde varhet traject en een perceel aan derifgerse Heidestraathuidige
landbouwgebied)

Ter hoogte van het kruispunt Smetanastraat / Linkhoutstraat komt een gemengde afvoeniggy500
onder de rijweg aan op het onderhavig project. In de Linkhoutstraat is er in de bestaande toestand een
gemengde afvoe(@400mm) onder de rijweg gelegen van het kruispunt Boogbosstraatdeot
Smetanastraat. Afwaarts van het kruispunt Smetanastraat / Linkreaitdbevindt er zich een
gemengde afvogd500 mm onder de rijweg. In de ZwaBeugstraat zijn er enkel grachten in de berm

aan weerszijden van de rijweg gelegen imeuizingen t.h.v. de perceeégangen. De gemengde afvoer
t.h.v. het kruispunt Boogbosatt / Linkhoutstraat wordt getransporteerd naar het noordoosten.

In de ZwarteBrugstraat langs de Demer ad@oneven zijde bevindt er zich een pompstation. Deze
verpompt afvalwater opwaartgan het pompstation van 15,46 AW (& 70@&m) naar 20,68 "iTAW
afwaarts van het pompstation (& #M). Het pompstation is onder het maaiveB,00 mTAW
gelegen. Diepteligging algemeen in te schatten als volgt:

- Waterleiding en gas middendruk: 1,26nmy
- Gas lage druk: 0,90-mv
- Kabels: 0,60 mv

Het terreinin de zuidwestelijke zonevan het projectgebied is reeds in gebruik door installaties
waaronder een kunstmatige gracht van ca-Nlwi en een talud.

Onderstaand figurentonen de toestand van het projectgebidd december2009 in combinatie met

de meestrecentéuchi T2 20a YSi RS F20dza 2L KSdi GNI¥ O0S SySNJ
anderzijds(Figuur6, Figuur?, Figuur8 en Figuur9). Voor een inzicht in de exacte locatie van deze
bestaande nutsleidingen, zijn de opmetingsplannen bijgevoegd in bijlage.

q . B (7
- "’,:: . % < N IRy \
- 7 ¥ { = AN Rt &
g \ : L
2 2 3 i -
3 - f ! Google : mme 2§
: : - —— =

Figuur6: Zicht op de Linkhoutstraat naar het westenvanuit het kruispunt Linkhoutstraat z Boogbosstraat.
(Bron: Google Street view 2020

1 Bron: initiatiefnemer
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Figuur7: Zicht op de Zwarte-Brugstraat vanaf de Linkhoutstraat (Bron: Google Street view, 2Q0)
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Figuur 8: Orthofoto (meest recent)met aanduiding van het projectgebied tracé en buffergracht (Bron:
Geopunt, 2029
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Figuur 9: Orthofoto (meest recent)met aanduiding vanvolledig perceel enhet projectgebied: terrein voor
grondverbetering. (Bron: Geopunt, 202)
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2.2.1

De initiatiefnemer plantallereerst deselectieveuitbraak van de bestaande wegenis (gefaseerde
werken). Hierna zale Linkhoutstraat en ZwariBrugstraatvoorzien worden varRWA en DWA
leidingencentraal in het tracé om aangesloten te kunnen wordeheiestaandgpompstation en de
G/ 2ttt SOG 2 NJlalYyosamaESes Riguurl4). Het onbebouwd perceel aan de Ptase
Heidestraat 287 wordttijdensde werkzaamheden ingenomen als terrein voor grondverbetering.

Alle aangereikte planmevan de bestaande toestand nutsleidingen, de nieuwe toestand nutsleidingen
en de nieuwe toestand wegenis worden voor een betere leesbaarheid toegevoegd in een aparte bijlage.

DWAC-LEIDINGEN

Om de nieuw aan te leggen DWeiding- voor de opvang van de gemengde afvoer komende uit de
Smetanastraat, wordt de bestaande riolering in de berm van de Linkhoutstraat aan de even zijde tijdelijk
behouden. Hierdoor dient er geen gemengd afvalwater tedemraangesloten op de nieuwe
verbindingsriolering. Er wordt aangenomen dat de uitvoering van het voorbehoud, betreffende de
aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Linkhoutstraat (deel), Heidestraat, Kambergenstraat
(deel), Priesterse HeidestraaHulshoekstraat, Langgorenstraat, Boogbosstraat, Schansstraat en
Smetanastraat, snel na de uitvoering van onderhavig dossier zal volgen. Er wordt een wachtbuis
voorzien voor de toekomstige aansluiting van de Smetanastraat, de Boogbosstraat en hevaervolg

de Linkhoutstraat. In dit project wordt de nieuw aan te leggen D@ing afwaarts van het
LRYLAGIGA2Y S 2YyRSNI RS NA26S3ISE I y3aSat[2riSyo K97 ¢RiS
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2.2.2

2.2.3

2.2.4

T.h.v. deze aansluiting bedraagt het B@Kvan de colletor ca. 20,66 "”TAW. Het maaivelpeil t.h.v.

de aansluiting is ca. 23,26-mv. Deze aansluiting is mogelijk en hiervoor dient niet op grote diepte
gewerkt te worden. Onderstaande figuur geeft een schematigetzichtweer.In de betrokken straten
komt degeplande ingreep in de bodem onder het maaiveld gemiddeld neer op:

totale gemiddelde geplande
ingreep in de bodem (in m MV/

geplande inplanting onderkant buis

(x) (in m MV)

Linkhoutstraat

3,00

tussen ca. 1,50 en ca. 2,50

ZwarteBrugstraat

3,00

tussenca. 1,70 en ca. 2,50

Tabel 1: Overzichtstabel gemiddelde ingrepen in de bodem DWA. (Bron: initiatiefnemer / ABO nv, 2019)

Hierna zal deze rioleriegleufterug aangevuld worden met zandcement en herbruikgrond. Als de
hoofdrioleringgeplaatst is volgt het maken van de huisaansluitingen.

RWALEIDINGEN

Binnen het dossier wordt er maximaal gestreefd om het hemelwater te laten infiltreren. Dit gebeurt in

SSNRGS AyaildlyidArsS R22N Ay

VS

1T SGGSY 2L AYFAL GNI G

van een infiltratieleiding onder de rijweg. In dimkhoutstraat blijft na aanleg van fietspaden

onvoldoende ruimte over in de bermen om volwaardige infiltratievoorzieningen aan te leggen. Zowel
de wegenis, als de private percelen worden daarom aangesloten op een infiltratieleiding die onder de
rijweg is glegen. In deze leiding zal het benodigde buffervolume voor deze aangesloten verharde
oppervlakten worden gerealiseerd.

In deZwarteBrugstraatzijn er baangrachten aanwezig, welke plaatselijk zijn ingebuisd voor woningen.
Deze grachten wordegeherprofieerden behouden voor de afvoer van het hemelwater. In de Zwarte
Brugstraat worden geen slokkers voorzien, de opperviakte zal uiteindelijk via de bermen en
baangrachten infiltreren in de ondergrond.de ZwarteBrugstraat worden geen slokkers voorzien, de
oppervlakte zal uiteindelijk via de bermen en baangrachten infiltreren in de ondergrond. De woningen
worden aangesloten op de (ingebuisde) baangrachten. Afwaarts van de-Bwayséraat loopt het
regenwater verder af via de te herprofileren gracht die DEmerstraat verder volgt tot in de
Schansstraat. Het regenwater volgt zo verder het bestaande stelsel om uiteindelijk via een bufferbekken
in de Beekstraat te lozen op de Winterbeek (3de cat.). Het bufferbekken kan 1500 m3 hemelwater
bufferen, en werd gachensioneerd op het reeds uitgevoerde project in het centrum van Linkhout (fase

1len?2).

ROOIEN VAN BOMEN

Voor de uitvoering van de hierboven beschreven werken wordt het noodzakelijk geacht één boom te
rooien binnen de projectzone. Deze boom (es, @ 2@i@n) voor de herprofilering van de buffergracht
parallel aan de Demer gerooid te worden.

BUFFERGRACHT

In de afwaartse, parallel aan de Demer gelegen, gracht wordt 1 stuwmuur geplaatst om het nodige
buffervolume te realiseren en het hemelwater de kangy¢éeen te infiltreren in de ondergrond.
Bijgevolg dient de gracht geherprofileerd te worden om maxihexaklwaterte lateninfiltreren in de
ondergrond, conform het bijgevoegde ontwerp. De verstoringsdiepte die met bovenstaand
grachtprofiel gepaard gaatetraagt minder dan ca. 2.00-mv.

2021C190 | 31215.R.01 (internAfcheologienota Lummen ZwaiBrugstraat
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2.2.5

2.2.6

herprofileren gracht
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Figuur 10: Doorsnede van de herprofilering van de bestaande gracht met talud. (Bron: initiatiefnemer, 2019)
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Figuur11: Grondplan van de buffergracht met talud. (Bron:nitiatiefnemer, 2019)

TERREIN VOOR GRONDVERIERING

Tijdens de werken zal ep de Priegerse Heidestraat 227 een terrein voor grondverbetering worden
ingericht opeen gedeelte vaperceel371C Op dit terrein is enkel het mengen, stabiliseren, zeven en
tijdelijk opslaan van gronden toegestaan. De bodemingrepen houden in dat de teelaarde (minimaal 30
cm) wordt afgegraven en rondom het terrein wordt gelegd als buffer. Vervolgens wordt eenveaag zu
zand voorzien, afgedekt met geotextiel en steenslagfundering zodat alles na de werken in één geheel
kan worden weggenomen tot op origineel niveau. Na afloop van de werken worden de bovenlaag en
het geotextiel dus verwijderd. Vervolgens wordt het tierciepgeploegd tot 50cm waarna de teelaarde
wordt teruggestort. Het terrein dierdaai klaate worden opgelever¢riguurlb).

WEGENISWERKEN

De wegers in de Linkhoutstraat bestaat uit een betonverharding. De rijweg wordt aan weerszijde
geflankeerd door greppels. Daarnaast is aan noordelijke zijde van de rijweg een fietspad gelegen. In de
Linkhoutstraat wordt de rijweg over de volledige breedte vanripeeg opgebroken, inclusief
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ljnvormige elementen. Onderstaande figuur geeft een indicatie van de bestaande toestand en de
nieuwe opbouw binnen het projectgebied in de Linkhoutstraat weer.

In het reeds uitgevoerde project in de Linkhoutstraat t.h.v. Batram van Linkhout zijn fietspaden
(1,75 m breed) aan weerszijden van de asfaltverharding voorzien. Op vraag van de gemeente Lummen
wordt ook in onderhavig dossier de aanleg van fietspaden in de Linkhoutstraat voorzien.

De wegenis in de ZwarBrugstraatbestaat uit een betonverharding. Lokaal is een greppel langs de
rijweg gelegen. In de ZwarBrugstraat wordt de rijweg opgebroken en hersteld over de volledige
breedte. De herstelling gebeurt volgens de bestaande toestand.

Y
N

Figuur12: Vergelijking bestaande en vernieuwde toestand Linkhoutstraat. (Bron: initiatiefnemer, 2019)
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Figuur 13: Toekomstplan- Linkhoutstraat. (Bron: initiatiefnemer/ABO nv, 2019)
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Figuur 15: Toekomstplanz Prieserse Heidestraat 2527. (Bon: initiatiefnemer/ABO nv, 2021
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3.1.1 TOPOGRAFIE

Het projectgebiedomvat de wegenLinkhoutstraat en ZwariBrugstraatin de gemeentelinkhout

(Lummer). De Topografische kaart toodé directe omgeving als een onderdeel van een stratendorp

met de Demer als afsluitende zuideliggens(Figuurl6). Tenzuidenvan het projectgebiedigt het

bl (dzdzZNNBaSNBIF G Wl Si { OK.detdrjacipebrElipt@ngdgdknkiéni { OK dz
zuidwestervan het centrum vahummen ongeveef,5km tennoordwestenvanHerkde-Staden 4km

ten noordoosternvanHalen De E314 (A2) ligt ca. 1,3km ten noordwesten van het projectgebied.
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Figuur 16: De topografische kaat met aanduiding van het pojectgebied. (Bron: Geopunt, 202)

Vanuit landschappelijk standpunt ligt het projectgeldied 6 St Ay KSG W5SYSNI | yYRQ
WidzA RS NJ S ¥Dasey1 (250 O3 yd RiSt W5 SYS NI f GBtas0S YOSNARBINR S S |
25m TAW)Figuurl?). Demerland is een sterk versneden heuvelland met getuigenheuveisggen

van het Diestiaan en omvat het glacis van Beriigjepenbeek. De topografie sluit aan bij de vallei van

de Demer.

2l YONRUWNERAGR 29¥ St S I yRAOKI LIISY @ty KSG +ftllvyaS DS¢SadiQr oco
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3.1.2
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Figuur17: De Traditionele Landschappenkaart met aanduiding van het pjectgebied. (Bron: Geopunt, 202}

HOOGTEVERLOOP

Het Digitaal Hoogtemodel geeft weer dat het projectgebied gelegen is op een geleidelijk oplopend
terrein vawit de Demervallei behorende tot het Scheldebekkeren het SchulensmeeHet
projectgebied bevindzich in een lokale alluviale vallei dat opklimt resar lokale heuvel in centrum
Linkhout, ter hoogte van het terrein voor grondverbeteridgrdoor toorn het Digitaal Hoogtemodel

van de streektussenHerkde-Stad(zuidbosten) en Diest(noordwesten geleidelijkehoogteverschillen
tussen20 en 40m-TAW(Figuurl8).

Onderstaande figuur toont het DHM van het kaartblad 25 van het projectgebied met aangepaste
min/maxwaarden voor een gedetailleerder inzicht. Het laagste gedeelte van het projectgebiett bev

in het zuiden, grenzend aan de Demer. Het hoogste gedeelte bevindt zich ter hoogte van het geplande
terrein voor grodverbetering, meer noordelijkeFiguurl9).
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Figuur 18: Digitaal Hoogtemodel (DHMVII) (1m) met aanduiding van het projectgebied en deaterlopen.
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Figuur 19: Digitaal Hoogtemodel (DHMVII) (1m) met aanduiding van heprojectgebied en de waterlgen:
detail. (Bron: Geopunt, 202)
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Hoogteprofiel tracé

Het hoogteprofiel kent een algemeestijgendverloop rondtussen 23 en 3h-TAW.Het terreindaalt
aanvankelijk aan het zuidelijk einde van de ZwBrtgstraat van ca. 236t 23m-TAW Het verdere

tracé stijgt fel tot aan het kruispunt met de Linkhoutstraat en minder fel tot het einde van het traject
(Figuur20). Het prdiel bevestig hiermee de natuurlijke helling zoals aangetoond op het DHM.

_.________‘___._—.d‘

Figuur 20: Hoogteprofiel Lummen Aquafin tracé Zwarte-Brugstraat z Linkhoutstraat (ZWNO).
(Bron: Geopunt, 202}

Hoogteprofiel buffergracht

Dithoogteverloop starinet een daling van een berm op 23;fAWtot een gracht op 21,4ATAW. De
noordelijke rand van de gracht is een steile helling van ca. 1m waarna het terrein lichtj@Sicptijgt

21). Het verdere licht stijgende verloop wordt ruwweg halverwege onderbroken door een kleine
depressie van ca. 0,5m. Het hoogteprofiel eindigt op 23,2\V.

Figuur 21: Hoogteprofiel Lummen Agquafin buffergracht(ZWNO). (Bron: Geopunt, 2021)

Hoogteprofielen terrrein voor grondverbetering

Dit hoogteverloogkent in beide richtingen edrabbelende stijging tussen ca. 35,4/35,8 en36TAW
(Figuur22 en Figuur23). Dezegedetailleerde analys®ont duidelijk een oplopend terrein vammard
naar zuid, hetgeen uit het DHM alleen minder goed af te leiden is

Figuur 22 Hoogteprofiel Lummen Aquafin TVG(NOZW). (Bron: Geopunt, 2021
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Figuur 23: Hoogteprofiel Lummen Agquafin TVG (NWZzO). (Bron: Geopunt, 2021

De Skyviewaart met resolutie vam®,25m maakt duidelijk dat het projectgebied reeds kunstmatig

genivelleerd ider hoogte van de bestaande wegenis. Het terrein voor grondverbeterorg de
markering van plegsporenwat typisch is voor landbouwgroridet terrein voor de buffergracht toont

aanzienlijke insnijdingen door danleg van deestaande grachtalud en installatie@~iguur24).

204600 204750 205050
1 1 1

Legende

g [ Projectgebied

©

184350

11, Skyview factor 0,25 m

184200
184200

184050
184050

T - T
204600 204750 204900 205050
Projectnummer: 31215 0 50 100 150 200 m ABO e

Bron: Geopunt 2021 / ABO nv, 2021

Referentiesysteem: Lambert 1972 (EPSG:31370) l l I l :

A

e Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen

Figuur 24: Skyview (0,25m) met aanduiding van het projectgebied. (Bra: Geopunt, 202)
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3.2.1 BODEMTYPE

Volgens de gedigitaliseerde Bodemkaart (18800)komende karteringen OB, Sbm, Scm, Sdc, Sfp, Zbf

en Zbfovoorter hoogte van het projectgebie&iguur25). OBbodemswijzen op bebouwde zonegdet

terrein voor grondverbering-gedeelte bevindt zich in de buurt van enkelegbéhden.CodeOE omvat

RS dzA 4 3SANI @Sy LISNOStSy 6aiSSyol1{SNA2Sys T IyR3N
en Tavernier 1974. 98).
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Figuur 25: Gedigitaliseerde bodemkaart met aanduiding van het projectgebied(Bron: Geopunt, 202}

Dezesoverige gekarteerde bodemtypes kunnen beschreven worden alq@ealgpunt 2021; Baeyens
en Tavernier 1974)

- Sbmis een drogdemigzandbodem met een dikke anfrogene humus -Aorizont (droge
plaggenbodem)

- Scmis een matig droge lemizandbodem met een dikke antropogene humdsoizont(zwak
hydromorfe plaggenbodem)

- Sdcis een matig natte lemigandbodem met een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B
horizont(hydromorfe, gedegradeerde grijsbruine podzolachtige bodem).

- Sfpis een zeematte lemigzandbodem zonder profielontwikkelir{geer sterk hydromorfe
alluviale bodem)

- Zbfis een bruine droge podzolachtige zandbodem met weinig duidelijke humus en/& ijzer
horizont.
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3.2.2

- Zbfcis een bruine droge podzolachtige zandbodem met eerediegr Bhorizont op geelof
groenachtig materiaal.

De mogelijk aanwezige @glaggenbodem) horizont zorgelvor hun afdekkende kenmerkenor een
goed bewaringspotentieel voantropogere sporen en vondstenit quasi alle archeologische perioden
De mogelijke aanwezigheid van eendBizont duidt op de aanwezigheid van een podzolbodierkan
duiden op een goed bewaarde ondergrond met een mogelijk potentieel voor steentijdsites.

TERTIAIR GEOLOGISCKEART

Het projectgebied ligt op de tertiaire afzettingen dai-ormatie van Diest, de Formatie van Eigenbilzen
en het Lid van HouthaldRiguur26).

De Formatie van Dielsestaat uit een bruingroen tot grijsgroen glauconietrijk middelmatig tot grof zand
met zeer dunne Kleilaagjeoor verwering is het zand meestal limonietisch gealben aaneengekit

tot ijzerzandsteenbanken met een duidelijke gekruiste gelaagdheid, soms met afdrukken van schelpen.
De Zanden van Diest worden getypeerd door vele fossiele wormgangen of bioturbaties. Plaatselijk zijn
ze zeer rijk aan mica of lichtjesniggthoudend. Naar onder toe zijn deze Zanden doorgaans fijner en
kleirijker met aan de basis een grind van blauwzwarte vuursteenkeien, soms komen er sterk verweerde
witte silexkeitjes voor in de basis. De fijne zanden vanonder in het pakket worden aaal damrijke
microfauna gerekend tot het Bovéioceen. De Zanden van Diest zijn door getijdenstromingen afgezet
als zandbanken. Verplaatsing doorheen de tijd heeft geleid tot schuine gelaadidhledd terugtrekken

van de Diestzee is de zandbankenstiuchet best bewaard gebleven in het Hageland en in het zuiden
van de Zuiderkempen, tot deze laatste behoort het projectgebiadthijs 1999 p. 34).

De Formatie van Eigenbilzbahoort tot de Groep van Rupel, een groepering van formaties die elk
voornamdijk bestaan uit kleiige sedimenten afgezet in het Oi@leyoceen. De formatie hier in kwestie
bestaat uit een dik pakket grijs tot grijsgroen kleiig fijn zand esiltormatie bevat weinig of geen
macrofossielen. Het is opgebouwd uit drie pakkettem onderste pakket van ca. 16m homogeen goed
gesorteerd zeer fijn zand en silt. Daarop een grover pakket van 21m bestaande uit opeenvolgingen van
2-3m van dikke silen zandlagenbovenaan begrensd door een meer kleiige laag. Het bovenste pakket
wordt gevormd door een ritmische afwisseling van dunneesilizandlaagjes die naar boven toe grover
worden en eindigen in een3m dikke zandlob (Matthijs 1999,3Y).

De Zandewan Houthalervormen een marien lid van de Formatie van Bolderberg. Het lid bestaat

een zeer glauconieen micarijk bruingroen tot zwartgroen kleiig zand met vele grote schelpen en
tanden van vissef®nderaan in het zandpakket komen die schelpen geconcentreerd in banken voor. De
basis bestaat uit het Grind van Elsloo, bestaande uit zwarte vuursteenkeien, grove kwartskorrels,
gerolde groenzwarte zandsteenfragmenten, gerolde fosfaatconcreties, haaentam herwerkte
fossielen afkomstig uit de onderliggende formatie. Het glauconietgehalte neemt naar boven toe af, waar
ook een beetje ligniet voor komt. @anden wordengedateerd tot het OndeMioceenop basis van
benthonische foraminifererHet lid is gmiddeld 6m dik. De grens met de bovenliggende Zanden van
Genk is niet altijd duidelijk, aangezien er een geleidelijke overgang is van een marien naar een
continentaal sedimentatiemiliefMatthijs 1999 pp. 35-36).

2021C190 | 31215.R.01 (internprcheologienota Lummen ZwasBzugstraat 26



202000 208000

Legende

[ Projectgebied

Tertiairgeologische kaart

g [ Formatie Eigenbilzen-Boom
& [l Formatie van Boom

[ Formatie van Diest

[ Formatie van Eigenbilzen
[ Lid van Genk

[ Lid van Houthalen
GRB-basiskaart

202000 206000 208000
Projectnummer: 31215 0 800 1600 2400 3200 m ABO CONSULTANCY
Bron: Geopunt 2021 / ABO nv, 2021 | | | | |
Referentiesysteem: Lambert 1972 (EPSG:31370)
Figuur 26: Gedigitaliseerde Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebiedBron: Geopunt,
202))

3.2.3 QUARTAIRGEOLOGISCHEART

Volgens de Quartairgeologische kaart (schaal 1:200 000) bestaat het projectgetyipes it 3 en 3a
(Figuur28).

Het merendeel van het projectgebidetvindt zichter hoogte vaneen type 1 quartairgeologische
sequentie’2 2 Seguentie bestaat grotendeels uit eolische afzettinggm zand tot silt (ELPw) van het
Weichseliaan, mogelijk ook VreEgloceen, en/of hellingsafzettingen van het Quartair (HQ). ELPw
afzettingen als droog en hoog zand in de buurt van waterlopen, voimemessante zones voor
prehistorische bewoning. Prehistorische sporen beperken zich tot het toenmalig opperviak, als dat
loopvlak niet bedekt werd, zoals het geval is bij type 1, dan is de kans epejagenelaar sites zeer

klein.

Het zuidelijk deel vade ZwarteBrugstraat en de buffergracht liggen respectievelijk optyes 3en

type 3asequentie. Beide bestaan uit FLPw, fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat
Pleistoceen), waarboven al dan niet eolische afzettingen (ELPw) en/of Quélntgjsailzettingen (HQ)

uit type 1 op afgezet zijType 3aevat nog een bovenlaag van fluviatiele afzettingen uit het Holoceen
of Tardiglaciaal (La&Veichseliaan), & atlekking van ELPRafzettingendoor deze FHerhoogtin
theoriede kans op bewaring vateentijdbewoningrtefacten(Figuur27).
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1
ELPw Eclische afzettingen (zand tot silt) van
het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen),
mogelijk Vroeg-Holoceen; zand tot
ELPw en/of zandleem in het noordelijke en het
HQ centrale gedeelte van Viaanderen; silt
(loess) in het zuidelijke gedeelte van
Vlaanderen.
HQ Hellingsafzettingen van het Quartair.

3

[

ELPw enfof |*

HQ

FLPw

3a

s

* De karteereenheid is mogelijk afwezig.

ELPw Eolische afzettingen (zand tot silt) van

het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), FH
mogelijk Vroeg-Holoceen; zand tot ELPw enfof |*
zandleem in het noordelijke en centrale HO
gedeelte van Viaanderen; silt (oess) in o
het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen. FLPW

HQ Hellingsafzettingen van het Quartair.

FLPw Fluviatiele afzettingen van het Weich-
seliaan (Laat-Pleistoceen).

* De karteereenheid is mogelijk afwezig.

¢ De karteereenheid ontbreekt mogelijk
in sommige delen van de beekvalleien
buiten de Vlaamse Vallei en haar uitlo-
pers.

FH Fluviatiele afzettingen (organochemisch
en perimarien incluis), afzettingen van
het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal
(Laat-Weichseliaan).

ELPw Eolische afzettingen (zand tot silt) van
het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen),
mogelijk Vroeg-Holoceen; zand tot
zandleem in het noordelijke en centrale
gedeelte van Vlaanderen; silt (loess) in
het zuidelijke gedeelte van Viaanderen.

HQ Hellingsafzettingen van het Quartair.

FLPw Fluviatiele afzettingen van het Weich-
seliaan (Laat-Pleistoceen).

Figuur 27: Detail van de eenheélen die de onderstaande Quartairgeologische kaart kenmerkt (Bron: DOV 2018).
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Figuur 28: Gedigitaliseerde Quartairgeologische kaart met het projectgebied(Bron: Geopunt, 202}

3.2.4 BODEMEROSIEKAART

Volgens de potentiéle bodemerosiekaast de erosiegraad ter hoogte vahet terrein voor
INRYRDSND Si SNR Y. De HoHibld boteNErasignade Iditedidomgevingan het
projectgebiedis 3 S 1 | NI SéwsBrloosba® W1 SSNJ € | | 3Q § yhaadhgdgs

A

gLy

hoogte varhet SchulensmeeEen lage impact van erosie bevordert de bewaring van de bodemopbouw
en bijgevolg ook van eventueel aanwezige archeologische réggeniiR9).
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Figuur29: Bodemerosiekaart op perceelniveau met aanduiding van het pjectgebied. (Bron: Geopunt, 202}

3.2.; BODEMBEDEKKINGSKAART
I SG GSNNBAY ©@22N) INRPYROSNDBSGISNAYy3I Aa @2f3ASya F
Vergelijkend met de orthofoto bovenaan in het dossier, kan deze kartering wel kloppen. De
Linkhoutstraat en Zwarte NHz3a i N} G T A2y @2t 38GWHSENRS (| FESRSPKYA
wegenis. Het terrein aan het einde van de ZwBggstraat is daadwerkelijk in gebruik als groene zone
(met ondergrondse infrastructuugfriguur30).
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Geraadpleegde bronnen met betrekking tot archeologische
voorkennis

Inventarissen

Zone waar geen archeologie te verwachten valt
Archeologische vooronderzoeken in de omgeving
Inventaris Bouwkundig Erfgoed
Centrale Archeologischieventaris

Cartografische bronnen
Fricxkaart (ca. 1712)
Villaretkaart (ca. 1745)
Ferrariskaart (1771778)
Primitief Kadaster (1840843)
Atlas der Buurtwegen (1841845
Vandermaelen kaarten (184854)
Poppkaart (1844879)
Topografische kaart van Belgié (1873)
Topografische kaart van Belgié (1904)
Topografische kaart van Belgié (1939)
Topografische kaart van Belgié (1969)
Topografische kaart van Belgié (1981)
Topografische kaart van Belgié (1989)

Orthofotomozaiek

Kleinschaliggomeropnamen, panchromatisch, 1971
Kleinschalig, zomeropnamen, kleur, 19290
Middenschalig, winteropnamen, kleur, 262003
Middenschalig, winteropnamen, kleur, 262807
Middenschalig, winteropnamen, kleur, 268811
Grootschalig, winteropnamen, kleur, 262315
Grootschalig, winteropnamen, kleur, meest recent

Toelichting

Relevant, cf. 4.2.2
Relevant, cf. 4.2.3
Relevant, cf. 4.2.1
Relevant, cf. 4.2.2

Onvoldoende gedetailleerd, cf. 4.3.

Relevant, cf. 4.3.2
Relevant, cf. 4.3.
Relevant, cf4.3.4
Relevant, cf. 4.8.
Relevant, cf. 4.8.
Niet beschikbaar
Niet relevant
Nietrelevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant

Relevant, cf. 4.3.7
Relevant, cf. 4.3.7
Relevant, cf. 4.3.7
Relevant, cf. 8.7
Niet relevant

Niet relevant
Relevant

Tabel 2: Geraadpleegde bronnen voor hoofdstuk 4.
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4.1

4.2

4.2.1

()347/2)3#( %63),35%2) 5%

5S 3SYSSyidS W[ AYyl1K2dziQX @22NJ RS SSNBRGS 1SSNI FSN
krom en "hulta”, hout), behoorde eertijds tot de heerlijkhaichmen (Gysseling 1960, p. 62 Iptdat

de omgeving eind8 eeuw onder Franse heerschappij viel, was Linkhout samen met Koersel, Schulen
en Stokrooie onderdeel van de baronie Lummen. Deze baronie stond tot 1331 onder Loonse
heerschappij, maar ook vooral het Hertogdom Brabant had hier grote invioed. De Lo@nabantse
bezittingen lagen door elkaar, enkel Schulen was volledig LLaokisout is een straatdorp aan de weg
Halen¢ Lummen met centraal een driehoekig dorpsplein met kerk. Voor ¥ee2Qw waren er veel
landbouwbedrijven. Het versteningsproces darhoeves startte in de $8eeuw en werd voltooid in

de 19 eeuw. De hoevetypes gaan van langgerekt naar geslotatanks recentelijke lintbebouwing

aan de weg Haleg Lummen en woonuitbreidingen ten noordoosten, bleef het landelijk karakter van
Linkhait bewaard(Inventarish Yy N2 SNBY R 9NFI2SRI a[ Ay K2dzié oo

Eind 12° eeuw werd de parochie van Linkhout gesticht. De parochiekerk stond eerst in het
Schulensbroek, nu een natuurgebied en vanouds een overstromingsgebied van de Demer. In de jaren
1970 ontstond bt Schulensmeer in de nabijheid als waterberging en om zand te winnen voor de aanleg
van de E314. Door regelmatige overstroming werd de kerk verplaatst; 1i8théduw werd in Linkhout

die nieuwe kerk gebouwd op de plaats van het huidige kerkimglevee 150m ten noorden vaned

huidige kerldiedateert uit 1847 Het resultaat van de eerste verplaatsing van de kerk is te zien op zowel
de Villaret als Ferrariskaart, de verplaatsing vond dus plaats voor het optekenen van die kaarten. Op de
Ferrariskaart isok te zien dat de locatie van het huidig kerkhof toen ook al diende als begraafplaats.
(InventarisOnroerend Erfgoedi.ummer; Wikipedia,dLummers; Wikipedia,dlLinkhou€; Wikipedia,
0Schulensbroek)

). 6%. 41 2Y32%%2 AR &' / %$

INVENTARIS ONROERENARFGOED

Volgens de Inventaris QGrarend Erfgoed bevimh er zichgeen erfgoedwaarde op het projectgebied
(Figuur3l). Tabel3 toont de verschillende meldingen in de buurt van het projectgebied. Het geootst
aandeel bestaat uit bouwkundig erfgoed ten westen van het projectgebied, in centrum Linkhout. Het
gaat hier onder andere over hoeves, (heren)huizen, een kapel en de®lokerk.

Zuidelijk van het projectgebiedevindt zich de vastgestelde NOKS2f 23Aa0KS T2y §
aAGS02YLIX SE Ay FittdAltS O2yGSEG Ay RS 5SYSND
F NOKS2f 23448 0KSc had#Ri SY SW KBF Q5 D5 TBen hoagtenvan hetA OK 6
Schulensmeelbiedt de Demervallei een brede alluviale vliakbeet een complex van diverse
landschappelijke eenheden, zoals fossiele riviergeulen en hoger gelegen ruggen (donken). In deze vallei

en alluviale vlakte bevinden zich resten van talrijke sites uit meerdgiedes. Veldkarteringen,
opgravingen en vondsten gedaan tijdens het uitbaggeren van het Schulensmeer wijzen op de
aanwezigheid van sites uit diverse prehistorische periodes, van het apdidatithicum tot het

neolithicum. Door het overspoelen van deleiamet alluvium bleven deze sites goed bewaard
(Agentschap Onroerend ErfggefPrehistorisch sitecomplex in alluviale context in de Demeg)allei

Donk¢ Oud Kerkhof is gelegen in de depressie van F&dénlende kern van de site is te situeren op

eenty RS LIXFIGadtralS ASGa K23ISN) 38t638y T +HyRAIS
GSNXYSEtR o0W5dzy32Q0 Ay SSy aO0OKSy | AWadan. OieSdeAy 711
vroegmiddeleeuwse site is weinig historisch gekend, door abdijarchiame®intTruiden is de latere

3 GysselingToponymisch woordenboek van Belgi€, Nederland, Luxemburg;Axaiakdjk en Wesdbuitsland voér 1226.960.
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evolutie echter wel beter gekenddoorheen het gebruik van de site had men te kampen met
waterproblematiek. Pas in 1752 zou de site echter verlaten worden en de kerk ontmanteld Whatden.

de material@ van de oude kerk werd dwiidige parochiekerk van Dogkbouwd.In 1977 en 1986

werd de site onderzocht aan de hand van proefsleuven. Hierbij werden mesolithische artefacten,
Merovingische graven, puinlagen van de kerk en opvullingslagen van een gracht vanaf de vroege tot de
late middeleeuwen aangetroffen. Ten slotte heeft het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen nog het
karteren van een grachen walsysteem rondom de donksite mogelijk gemaakt (Agentschap Onroerend
ErB2 SR da¢{mMdiilS YBINO|K2 T ¢

Ten noordwesternan hetproject§ 6 A SR A& SNJ SSy 06SaOKSNYR Y2ydzySyi.
dzA G 6SAflIYR 2Y3aS@SYy R22NJ gt ftfSyQ oO0L5 dtndpdd 5A S
landschappelijke elementeW DS a OK2NBXy @SSTSNAYy3IaKIIF3I Gy YSAR?Z2
knotSA1SYNAR2 oA2 {FYLRYGIAYYAYyIQ 6L5 mMoHpmcO Sy W
voormalig kamp is duidelijk zichtbaar opDi&pot de la Guerdeaart uit 1870. De beplanting van de

wallen met knoteiken en brede hakhoutwal is typerend voortigewbeplanting in Lummen en de

bredere streek. Zulk een begroeiing bevond zich voornamelijk rondom kampen, langs wegen en langs
natuurlijke randen van het landschap. krest hakhoutbeheer zijn traditionele beheervormen waarbij

het oogsten van hout gebidiwerd als brangen/of geriefhoutAgentschan y N2 SNBY R 9 NF 32 SR
bestaande s i 6 SAf YR 2Y3SOSYy R22NJ g ffSyé

Respectievelijk ten noorden en oosten van het studiegebied bevinden fatddehappelijke gehelen
@y V&S valde Zwarte Beetina St RS NII (DM pxusicdYSy RS W5SYSNIDI f
gy [28S32 5SS .dzZNH Sy ISG I'FYSEQ O0L5 onnHTTO®

Figuur31 Weergave van de meldingen uit de Inventaris Onroerend Erfgoed rondom het projectgebied. (Bron:
Inventaris Onroerend Erfgoed, 202}
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