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Deel 1:  Bureauonderzoek 

1 Beschrijvend gedeelte 

1.1 Administratieve gegevens 

 

Projectcode 2021F288 (bureauonderzoek)  
Erkend archeoloog Terra Engineering & Consultancy nv 

(OE/ERK/Archeoloog/2020/00014) 

 

Ward Decramer (OE/ERK/Archeoloog/2019/00023) 

Alexander Doucet (OE/ERK/Archeoloog/2020/00003) 

Locatie Provincie: Antwerpen 

Gemeente: Mol 

Adres: Owenslei   
Kadastrale gegevens Mol, afdeling 1, sectie G, nr. 680/v7 en 680/a16 (deels) 

Bounding Box Punt 1: X = 205406, Y = 209298 

Punt 2: X = 205529, Y = 209388 

Oppervlakte projectgebied 

(buiten een archeologische zone) 

6 723 m2 
 

Einddatum bureauonderzoek 6 juli 2021  
Relevante termen1 Antwerpen; Kempen; podzol; steentijd; metaaltijden; 

Romeinse periode; middeleeuwen; nieuwe tijd; opgehoogd, 

gronden met een sterke antropogene invloed; verstoringen. 

Bebouwde zones: Het projectgebied is niet bebouwd 

 

                                                                 
1 https://thesaurus.onroerenderfgoed.be  

https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/
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Fig. 1.1: Topografische kaart (2017) met situering van het projectgebied (© NGI). 

 

 

 
Fig. 1.2: Archeoregio’s van Vlaanderen met situering van het projectgebied2. 

 

                                                                 
2 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoekbalans/archeologie  

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoekbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Kadasterplan met situering van het projectgebied (© AGIV). 

 

1.2 Archeologische voorkennis 

N.v.t. 

1.3 Onderzoeksopdracht 

Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op een 

terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met het 

landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van 

bodemingrepen. 

 

De Code van Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke fasen aan, opgedeeld in prospectie zonder 

ingreep in de bodem (bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch onderzoek, 

veldkartering) en prospectie met ingreep in de bodem (verkennend archeologisch booronderzoek, 

waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten, proefputten in functie van 

steentijd artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek wordt afgewogen of verder 

vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is. Na iedere fase in het 

vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met ingreep in de bodem, 

indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek onvoldoende informatie 

gegenereerd is om: 

- de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven. 

- een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen. 

- een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken. 

- een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken. 
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De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria, 

aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek is om met een minimum aan destructie van het 

archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren: 

- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein? 

- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein? 

- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein? 

- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)? 

1.3.1 Vraagstelling 

- Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden? 

- Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site? 

- Zijn er indicaties voor bodemverstoringen die het bodemarchief kunnen vernietigd of omwoeld 

hebben? 

- Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het 

bodemarchief, c.q. archeologische sporen? 

- Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief? 

- Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig? 

- Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites? 

- Kunnen er maatregelen worden voorgesteld om een eventueel behoud in situ van een aanwezige 

archeologische site te verwezenlijken? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en 

gecontroleerd worden? 

1.3.2 Voorwaarden opstellen archeologienota 

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of een verkavelingsvergunning kan het zijn dat het 

toevoegen van een archeologienota aan de aanvraag verplicht wordt gesteld. De archeologienota wordt 

geschreven door een erkend archeoloog en bevat de resultaten van een archeologisch vooronderzoek en 

een advies voor vrijgave of eventueel vervolgonderzoek.  

 

Het toevoegen van een archeologienota aan een aanvraag voor een omgevingsvergunning met 

stedenbouwkundige handelingen is afhankelijk van een aantal criteria: 

- De totale oppervlakte van de percelen. 

- De oppervlakte van de geplande bodemingrepen. 

- De ruimtelijke bestemming van het terrein. 

- De ligging van het terrein binnen of buiten een archeologische zone of buiten een archeologische 

site volgens de CAI (Centraal Inventaris, Onroerend Erfgoed). 

In dit geval ligt het terrein buiten een gebied geen archeologie (GGA), zijnde een gebied waar geen 

archeologisch erfgoed te verwachten valt. Bovendien ligt het projectgebied buiten een vastgestelde 

archeologische zone en buiten een beschermde archeologische site. Gelet op de totale oppervlakte van 

de percelen (> 3000 m²), beslaat de ingreep in de bodem > 1000 m² (fig. 1.4). 
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Fig. 1.4: Criteria bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (© www.onroerenderfgoed.be) 
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1.3.3 Randvoorwaarden 

De opdrachtgever heeft na overleg besloten om alle archeologische vooronderzoeken met ingreep in de 

bodem in een uitgesteld traject te laten uitvoeren indien archeologisch vooronderzoek nodig zou zijn. De 

aanvraag tot uitstel van veldwerk komt omdat de initiatiefnemer pas definitief wenst te investeren in het 

project na de termijn van indiening van bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek en de bindende 

adviezen van alle betrokken instanties om te voorkomen dat plannen dienen gewijzigd te worden. Dit 

vormt een juridische onwenselijkheid voor het uitvoeren van verder archeologisch vooronderzoek in 

huidig traject.  

1.4 Beschrijving van de geplande werken 

1.4.1 Huidige situatie 

Het projectgebied (fig. 1.5) is momenteel ingericht voor grondstockage. In het noordwesten van het 

terrein is een dienstweg voorzien voor een achterliggende loods. Het is vanuit de gebruikte gegevens bij 

het bureauonderzoek onduidelijk wat de impact van deze landinrichting is op de bodemgesteldheid en de 

conservatiefactoren. Enkele controleboringen zullen hier meer duidelijkheid over kunnen scheppen (zie 

2.4 Controleboringen). 

 

 
Fig. 1.5: Meest recente luchtfoto (2020) met situering van het projectgebied (© AGIV).  



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 10 

1.4.2 Geplande werken3 

De geplande werken omvatten de realisatie van 10 KMO-units met een oppervlakte van 3000 m² rond een 

verharde binnenplaats van 1000 m². Deze units zijn gefundeerd op een vloerplaat op volle grond met 

paalfunderingen onder alle wanden tot op de vorstvrije diepte van 80 cm -mv. 

 

Aan de straatzijde van de KMO-units wordt nog een bijkomende verharding van 140 m² aangelegd als 

toerit naar de parkeerplaatsen. Alle verharding zal een bodemingreep hebben van 30 cm -mv. De 

parkeerplaatsen zelf worden met waterdoorlatende klinkers aangelegd met eenzelfde verstoringsdiepte 

tot gevolg. 

  

Rondom de KMO-units worden nutsleidingen voorzien die in sleuven worden aangelegd op een vorstvrije 

diepte van 80 cm -mv. 

 

In het zuidwesten van het terrein wordt er een wadi voorzien van 260 m². Deze zal 30 cm diep zijn en dus 

78 000 liter bevatten.  

 

Ten oosten van de KMO-units wordt een talud voorzien waar enkel een ophoging van het terrein zal 

plaatsvinden. In deze talud worden hoogstambomen aangeplant. Deze groenaanleg zal bijgevolg geen 

bodemverstoring teweeg brengen. 

 

Om na te gaan in hoeverre het bodemarchief bewaard is en of deze bodemingrepen het aanwezige 

bodemarchief zouden verstoren, werd er besloten controleboringen te plaatsen (zie 2.4 

Controleboringen). 

                                                                 
3 Voor originele bouwplannen, zie bijlagen. 
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Fig. 1.6: Toekomstplan (© initiatiefnemer). 
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Fig. 1.7: Doorsnedes van de te realiseren KMO-units 5, 8 en 3 (© initiatiefnemer). 
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Fig. 1.8: Funderingsplan (© initiatiefnemer).  
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1.5 Werkwijze 

Met dit bureauonderzoek, deel 1 van deze archeologienota, willen we inzicht krijgen in de huidige 

archeologische, historische en landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Dat 

inzicht wordt verder getoetst aan de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre 

verder archeologisch onderzoek aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen 

teneinde de archeologische waarde en mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de site 

en de omgeving van het projectgebied te kunnen inschatten. Om een antwoord te formuleren op de 

gestelde onderzoeksvragen werden diverse bronnen geraadpleegd welke opgenomen staan in paragraaf 

3. Bibliografie. 

 

In het bureauonderzoek werden alle nodige gegevens verzameld en besproken om te komen tot een 

gefundeerde uitspraak betreffende de archeologische verwachtingen in het betrokken projectgebied. 

 

De juiste afbakening van het projectgebied werd aangereikt door de opdrachtgever. Om een inzicht te 

krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische inventaris 

geraadpleegd (https://cai.onroerenderfgoed.be en https://geo.onroerenderfgoed.be). Wat betreft de 

landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgeologische gegevens en de geomorfologie 

werd gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be. 

  

Via https://geopunt.be werden de historische kaarten geraadpleegd (Ferrariskaart, Vandermaelenkaart, 

Atlas van Buurtwegen), evenals luchtfoto’s van het projectgebied van het jaar 1971 tot en met het jaar 

2020; enkel de betekenisvolle foto’s werden in deze studie opgenomen. Via https://cartesius.be werden 

de historische topografische kaarten geconsulteerd. www.onderderadar.be blijkt voor de toestand tijdens 

WOII een belangrijke bron van informatie in Limburg, hetgeen niet van toepassing is voor het 

projectgebied. Het kadasterplan werd opgevraagd via de publieke cadgis viewer van de federale overheid 

(https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE). 

 

In eerste instantie werden zoveel mogelijk cartografische en bibliografische gegevens betreffende het 

projectgebied bekeken, samen met het opvragen van zoveel mogelijk gegevens bij de 

projectontwikkelaars. Daarna hebben we getracht deze gegevens zo overzichtelijk mogelijk weer te geven 

door middel van tekst en kaarten die als bijlagen bij dit rapport zijn toegevoegd.  

 

Alle nodige informatie werd verzameld via het internet en bibliografische bronnen. De bouwplannen voor 

een bouwvergunning werden aangereikt door het architectenbureau en door de opdrachtgever. De 

kaarten die als bijlagen zijn toegevoegd, zijn gemaakt of bewerkt met de software QGIS 3.16. 

  

https://cai.onroerenderfgoed.be/
https://geo.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/
https://dov.vlaanderen.be/
https://geopunt.be/
https://cartesius.be/
http://www.onderderadar.be/
https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE
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2 Assessmentrapport 

2.1 Landschappelijke ligging 

Deze paragraaf overloopt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied. De aandacht wordt 

voornamelijk gevestigd op de aardkundige en hydrografische situering, de fysisch geografische context, 

de bodemtypologie en de algemene topografie. 

 

Het projectgebied bevindt zich ten oosten van de dorpskern van Gompel, een deelgemeente van Mol, op 

ca. 370m van het kanaal Dessel – Kwaadmechelen. (Fig. 1.1).  

 

Deze dorpskern van Gompel heeft zich ontwikkeld op de hoogst (ca. 29 à 31 m TAW) en droogst gelegen 

locatie in de omgeving (Fig. 1.11). De aardkundige gegevens (infra) tonen aan dat ten zuiden van de 

historische kern eerder nattere en lager gelegen gronden (tot ca. 27 à 29 m TAW) te situeren zijn. Het 

terrein zelf bevindt zich op een hoogte van ca. 30 m TAW (Fig. 1.10 tot Fig. 1.12) op een overgangszone 

van deze hoger en droger gelegen delen, naar lagere en nattere zones. De overgangszone tekent zich af 

als een W-O georiënteerde dekzandrug. Met in het zuiden de vallei van de Molse Nete die in haar huidige 

loop op 550m van het projectgebied stroomt. Het is mogelijk dat deze rivier een loop heeft gekend die 

dichter bij het projectgebied stroomde. Op 160m ten zuiden van het terrein bevindt zich een beek die 

eerder antropogeen van aard is. Deze beekvallei wordt doorsneden door het kanaal Dessel-

Kwaadmechelen dat noord-zuid georiënteerd is. 

 

De meeste kampementen van jager-verzamelaars kunnen verwacht worden in de zogenaamde 

gradiëntzone, die zich uitstrekt vanaf de gradiënt (de grens tussen ‘lage/natte’ en ‘hoge/droge’ bodems) 

tot ca. 200 à 250 m in het droge deel. Een verklaring voor deze relatie moet worden gezocht in de volgende 

factoren:  

 

- Landschappelijke gradiënten worden gekenmerkt door het op korte afstand van elkaar 

voorkomen van een grote verscheidenheid aan vegetatie-typen. Dit brengt voor jager-

verzamelaars met zich mee dat op dergelijke locaties een grote verscheidenheid aan 

voedselbronnen op korte afstand voorhanden is in de vorm van planten en dieren.  

 

- Rivier- en beekdalen vormden markante en goed herkenbare elementen in het door bossen 

gedomineerde landschap. Met name in het Laat Paleolithicum en Mesolithicum vormden de 

dalen de belangrijkste transportroutes.  

 

- Langs eroderende oevers van rivieren en beken kunnen vuursteenhoudende terrasafzettingen 

aan het daglicht treden. In een begroeid zandlandschap kan een dergelijke ontsluiting een 

belangrijke bron van vuursteen zijn.  

 

- Water geldt als constante en betrouwbare voedselbron door de aanwezigheid van vis.  

De nabijheid en bereikbaarheid van (drink-)water. 
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Het digitaal hoogtemodel toont (net als de bodemkaart, zie infra) echter dat er binnen het projectgebied 

en de omliggende terreinen ten zuiden sprake is van vergaande antropogene activiteiten. Er zijn 

duidelijke topografische anomalieën waar te nemen die duiden op een antropogene invloed op het reliëf, 

en mogelijk ook de conservatiefactoren van het bodemarchief. De terreinen zijn namelijk mogelijks tot 

1,5 m opgehoogd tot aan een beek in het zuiden. Ook binnen de contouren van het projectgebied zijn 

grote hoogteverschillen op te merken (Fig. 1.11 en Fig. 1.12). Dit is waarschijnlijk het gevolg van 

grondstockage op het terrein. Met de huidige informatie is het echter onmogelijk om eenduidig te stellen 

dat het terrein in het verleden ook afgegraven en dus verstoord is geweest waardoor het archeologisch 

bestand vernietigd is. De mogelijkheid bestaat dat het archeologisch bestand net afgedekt is geraakt door 

de ophogingen. Controleboringen kunnen hierover reeds uitsluitsel geven.  

 

 
Fig. 1.9: Schema gradiëntzone. 

 

 

Voorts wordt de regio geomorfologisch toegeschreven aan de depressie van de Schijns-Nete welke 

gekenmerkt wordt door een bosrijk gebied met een zwak golvend reliëf. W-O georiënteerde ruggen en 

valleien wisselen elkaar hier af. De interfluvia tussen de valleien worden vaak gekenmerkt door de 

aanwezigheid van dekzandruggen (Tardiglaciaal en/of Holoceen). De hoger gelegen landschapsdelen zijn 

over het algemeen toe te wijzen aan een ondiep tertiairsubstraat waar klei en grof zand aanwezig is onder 

een dun pakket Pleistoceen sediment, terwijl de lager gelegen delen eerder fijn zandig materiaal bevatten. 

De aardkundige beschrijving (infra) zal aantonen dat de geomorfologische en quartairgeologische 

situering van het projectgebied enigszins complexer is. 
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Fig. 1.10: Gedetailleerd digitaal hoogtemodel (DHM II) met situering van het projectgebied (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.11: Digitaal hoogtemodel (DHM II) met situering van het projectgebied (© AGIV). 
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Fig. 1.12: Terreinprofiel 1 (W-O) en 2 (Z-N). 

 

 

De databank van de DOV werden geraadpleegd voor de tertiair- en quartairgeologische gegevens. Hieruit 

blijkt het volgende: 

 

Volgens de tertiairgeologische kaart (Fig. 1.13) bestaat het tertiairsubstraat uit de Formatie van Kasterlee. 

Deze formatie is opgebouwd uit bleekgroen tot bruin fijn zand, met paarse (ondoorlatende) 

kleihorizonten. Het sediment is licht glauconiet- en micahoudend. Ze vertonen een zeer fijne gelaagdheid. 

 

De quartairgeologische kaart (Fig. 1.14) karteert ter hoogte van het projectgebied type 3 afzettingen. Het 

gaat hierbij om eolische zandige afzettingen (Weichsel, Laat-Pleistoceen en/of Vroeg-Holoceen) die 

oudere alluviale sedimenten uit het vroegere Weichsel-glaciaal afdekt. Net ten zuiden van het terrein 

bevindt zich het type 3a. Dit type kent dezelfde opbouw als type 3. Enkel is er bovenop deze laag opnieuw 

een fluviatiele afzetting aanwezig uit het Holoceen tot mogelijk Tardiglaciaal. 

  

De quartairprofieltypenkaart (Fig. 1.15) verifieert de bovenstaande quartairgeologische opbouw, maar 

geeft een gedetailleerder beeld van de quartairgeologie. Volgens deze kaart is het projectgebied gelegen 

op de overgang van de zandige Formatie van Wildert (tweede helft Weichsel) met daaronder zandig 

alluvium uit de Vroege-Weichsel (type 25) naar een zone waar de eolische dekzanden afwezig zijn en het 

Vroeg-Weichseliaan alluvium dagzoomt (type 24). 

 

Het is interessant om de quartairgeologische kaart te correleren met de gegevens van de quartairdikte 

kaart (Fig. 1.16). Deze kaart modelleert de diepte van het tertiairsubstraat ter hoogte van het 

projectgebied op een diepte van ca. 8 m-mv. Zoals reeds werd aangegeven is de historische kern van 

Gompel ontwikkeld op het hoger en droger gelegen landschapsgedeelte. Volgens de quartairdikte kaart 

bevindt het tertiairsubstraat zich hier echter relatief diep onder het maaiveld. Het projectgebied situeert 

zich namelijk in het midden van een diepe geul die vermoedelijk tijdens het Pleistoceen diep werd 

uitgesneden onder invloed van fluviatiele activiteiten – een proces dat vaker in de regionen van de 

Vlaamse Vallei voorkomt – , waarna het terug werd opgevuld met alluvium. Deze vallei is thans eerder 

zwak aanwezig in de topografie van het landschap (DHM II; Fig. 1.11) en is grotendeels opgevuld geraakt 

met de W-O georiënteerde dekzandrug waar de historische kern van Gompel zich op bevindt.  
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Samengevat kan gesteld worden dat het projectgebied ter hoogte van een gradiëntzone gelegen is, op 

een overgang van een opgevulde Laat-Pleistocene geul naar dekzandgronden. Het terrein is echter sterk 

beïnvloed door recente antropogene activiteiten zoals ophogingen en een ingebruikname voor 

grondstockage. Indien het terrein in het verleden niet verstoord is geweest door vergravingen is het 

paleolandschappelijk gezien op een gunstige locatie gesitueerd voor het aantreffen van archeologische 

vindplaatsen uit de steentijd. 

 

 
Fig. 1.13: Tertiairgeologische kaart met situering van het projectgebied (© DOV). 
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Fig. 1.14: Quartairgeologische kaart met situering van het projectgebied (© DOV). 

 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 21 

 

      
Legende quartairprofieltypenkaart (Fig. 1.15)4 

D Formatie van Wildert (Midden-Weichsel: 71.000 – 12.500 v.C.) Eenheid bestaande uit geel 

en geelgrijs vrij goed gesorteerd zwak lemig kwartshoudend eolisch zand. Sporadisch grind- 

houdend, waarschijnlijk door cryoturbatie van onderliggende grindrijke afzettingen. Soms 

wordt aan de basis een keienlaag aangetroffen. Bezit regelmatig een zwakke gelaagdheid die 

zich manifesteert door een minieme korrelgrootte-variatie op cm-schaal. Deze zanden zijn 

doorgaans fijner dan de fluviatiele en herwerkte zanden, beter gekalibreerd en bezitten een 

typische gele kleur. Het verschil met duinzanden ligt in de geomorfologische positie (typische 

positief reliëf bij duinzand) en in het leemgehalte (afwezig bij duinafzettingen). De formatie 

                                                                 
4 Beerten 2006. 
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is essentiëel allochtoon en omvat de dekzanden in het noorden en noordoosten van België. 

De dikte varieert tussen 1 en 4 m.  

F Fluviatiele zanden (vroeg – midden Weichsel: 114.000 – 12.500 v.c.) Een zeer heterogene 

eenheid bestaande uit wit, grijs, geel en/of groen fijn, middelmatig en grof zand, soms grind- 

houdend, soms glauconiethoudend, meestal slecht gesorteerd. Het zand is afkomstig van 

het onderliggende sub- straat en van de afzettingen op het Kempisch Plateau. Het grind 

bestaat uit zandsteenfragmenten en diverse silexen uit het Tertiair en uit Maas- en Rijn-

componenten (Ardense gesteenten, kwartskeien,...). Het voornaamste verschil met 

herwerkte Maas- en Rijnafzettingen ligt in de geomorfologische positie van deze afzettingen: 

ze zijn eerder gebonden aan begraven fossiele valleivormen, al dan niet in de omgeving van 

huidige valleien. Op sommige locaties lijken ze in terraspositie te liggen. De overgang van de 

herwerkte afzettingen op de rand van het Kempisch Plateau naar deze fluviatiele zanden is 

waarschijnlijk gradueel, doch op de kaart aangeduid als abrupte overgang. De afzettingen 

kunnen een dikte bereiken van 10 m, meestal iets meer dan 4 m. 

 

K Tertiair 

Fig. 1.15: Quartairprofieltypenkaart met situering van het projectgebied (© DOV). 

 

 
Fig. 1.16: Quartairdikte kaart met situering van het projectgebied (© DOV). 
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De bodemkaart (Fig. 1.17) karteert het projectgebied grotendeels als ON-gronden. Dit zijn recent 

opgehoogde gronden, wat ook duidelijk zichtbaar is op het Digitaal Hoogtemodel. De noordwestelijke 

hoek is gekarteerd als OB, onder bebouwing. In de omgeving van het terrein zijn Zbg, Zcg, Zdg en Zeg-

bodems aanwezig. Dit zijn allemaal zandgronden met mogelijkse podzolvorming, maar met verschillende 

draineringsklassen. Uitgaande van de gekarteerde bodemtypes lijkt het projectgebied op de rand van een 

dekzandrug gesitueerd te zijn. Deze podzolbodems geven, indien goed bewaard, een verhoogde kans op 

bewaring van mogelijks aanwezige steentijd artefactensites. Er is met andere woorden een sterk verband 

aanwezig tussen de lokale topografie, de sediment- en drainageklassen. De bodemkaart toont aan dat 

zowel (paleo)landschappelijk als op vlak van conservatieomstandigheden het terrein gunstig lijkt te zijn 

voor de in situ bewaring van zowel steentijd artefactensites alsook (pre)historische grondsporensites.  

 

 
Fig. 1.17: Bodemkaart met situering van het projectgebied (© DOV). 
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2.2 Historische beschrijving van het onderzoeksgebied 

In deze paragraaf wordt een historische beschrijving opgenomen van het project- en projectgebied, met 

in een tweede paragraaf illustraties van relevante historische kaarten, plannen en eventueel iconografisch 

materiaal. 

2.2.1 Historiografische bronnen5 

"Gompele", etymologisch onder meer verklaard als "een bosje op hoge zandgrond bij de monding". 

 

Van oudsher heeft Gompel, gelegen tussen de Molse Nete en de Scheppelijke Nete, een aparte plaats 

ingenomen in de Molse geschiedenis; sommige literatuurbronnen zien Gompel , dat zeker tot de 8ste eeuw 

zou teruggaan, zelfs als het oudste gedeelte van Mol. Het gehucht, dat altijd Mols grondgebied is geweest, 

doch geen deel uitmaakte van de zes Molse heerdgangen. Het gehucht ontwikkelde zich uit de 

zogenaamde "Gompelse Hoeve", waarvan de oorsprong bij gebrek aan archeologisch onderzoek, moeilijk 

te achterhalen is. In de 8ste eeuw was dit heerlijke hof persoonlijk bezit van Adelhard, kleinzoon van Karel 

Martel en latere abt van de abdij van Corbie. In 772/774 schonk hij Gompel samen met Mol aan 

vernoemde abdij. Terwijl Mol een kerkdorp was, behield Gompel steeds het statuut van vrijgoed. Het Hof 

van Gompel bleef als kloosterhoeve gedurende bijna achthonderd jaar in handen van de abdij, terwijl de 

Voogdij Mol in de loop van de 13de eeuw grotendeels in handen kwam van de hertogen van Brabant; pas 

in 1559 werd Gompel, nog steeds een vrijgoed, wereldlijk bezit doordat Godfried van Bocholt, heer van 

Grevenbroeck, alle abdijgoederen in Brabant, Luik en Vlaanderen aankocht. In 1714 werd Gompel 

tenslotte fiscaal ingelijfd bij Mol. 

 

Reeds in de vroegste Middeleeuwen verbond een brede zandweg Gompel met Mol en Ezaart, doch van 

enige bebouwing was er, op het Hof van Gompel na geen spoor. De hoevegebouwen, verwoest tijdens de 

troebelen van de 16de eeuw, werden in 1592 heropgebouwd. In een beschrijving van 1604 is er sprake 

van "...een woonhuys, dwelck anno XVc XCII (1592) nieuwt gebout is, met een caemer hebbende dobbel 

schouwe, eenen kelder, met eenen properen coestal, daer neffens een backhuys, een plaetsse daer de 

knechts slaepen, eenen schonen peertstal, met noch eenen stal voerde leeghe beesten neffens een; een 

schoon hoey ende corenschuere, met een plaetsse apart om brant te leggen, noch een schaeps-coeye 

ende verkens cot, ...". Op de Ferrariskaart van 1771-1777 is de toestand nagenoeg ongewijzigd en bemerkt 

men op de plaats van het huidige gehucht slechts de gebouwen van de voormalige Gompelse 

kloosterhoeve en een tweede hoeve, vermoedelijk gebouwd circa 1710; de twee hoeven zijn er omringd 

door landbouwgronden die op hun beurt omgeven zijn door heide; weidepercelen strekken zich uit langs 

de Molse en de Scheppelijke Nete. 

 

Met uitzondering van het graven van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen in 1854-1857, waarbij de 

vermelde hoeven werden gesloopt, en de aanleg van de spoorweg Mol-Neerpelt in 1875-1878, bleef het 

oorspronkelijk landelijke uitzicht nagenoeg ongeschonden bewaard tot de vestiging in 1923 van de 

glasfabriek Glaverbel (eerstesteenlegging in 1921) en een bijhorende woonwijk voor het personeel in de 

onmiddellijke omgeving. Het kruispunt van het kanaal en de spoorweg vormde immers de ideale plaats 

voor de vestiging van een industriële site; voeg hierbij de onmiddellijke nabijheid van de benodigde 

grondstoffen, met name het witte zand in de zandgroeven van Mol-Donk, de voorwaarde bij uitstek voor 

het starten van de fabriek. Naast de productie van onder meer venster- en spiegelglas begon de 

                                                                 
5 Volledige paragraaf werd geciteerd van:  

Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gompel [online] https://id.erfgoed.net/themas/14495  

(Geraadpleegd op 18-06-2021). 

https://id.erfgoed.net/themas/14495
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maatschappij naderhand ook met de productie van isolerend glaswerk. Van toen af ging de ontwikkeling 

van Gompel als woon- en industrienederzetting razendsnel; in 1928 was er voor het eerst sprake van de 

kapelanie Gompel, gevolgd door de bouw van de Onze-Lieve-Vrouwkerk aan de overzijde van het kanaal 

(westelijk gedeelte). In 1930 officiële erkenning van de nieuwe parochie Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-

Ontvangen; het gebied rondom de nieuwe kerk werd geleidelijk verkaveld (zie aanvraag van 1928) en 

vooral na 1950 systematisch volgebouwd, waardoor het gehucht zijn huidige uitzicht verkreeg. 

 

Het hedendaagse Gompel, te situeren ten oosten van Mol-Centrum, wordt in de noord-zuidrichting in 

twee gesplitst door het kanaal Dessel-Kwaadmechelen; de beeldbepalende fabriekswijk  met bijhorend 

woongedeelte uit de jaren 1920 (alsook het projectgebied) bevindt zich ten oosten van het kanaal, terwijl 

de latere woonuitbreiding met kwadratisch stratenpatroon en de parochiekerk zich bevindt ten westen 

van het kanaal. Van oost naar west wordt het gebied halverwege doorsneden door de spoorlijn Mol-

Neerpelt en de Gompelbaan-Colburnlei, de voornaamste verkeersas van het gehucht dat van Mol-

Centrum wordt gescheiden door de Zuiderring. 

 

De fabriek is ingeplant tussen het Kanaal, de spoorlijn en de Colburnlei. Het zogenaamde "Park" met 

zestien villa's voor het hogere personeel (directie en ingenieurs) ligt ten oosten van de fabrieksgebouwen, 

terwijl de tuinwijk (cité) met bediendewoningen en werkmanshuizen zich uitstrekt ten zuiden ervan, 

duidelijk verwijzend naar de toenmalige sociale barrières. De straten van de cité met planmatige aanleg 

en het beeldbepalende casino als middelpunt, kregen voornamelijk namen van steden waar de 

maatschappij nog glasfabrieken in werking had. De hoofdas wordt gevormd door de Barcelonalei met aan 

het begin de hoofdingang van de fabriek en aan het einde het casino. De homogene straatwanden, 

gekarakteriseerd door twee- of meerwoonsten, werden nagenoeg integraal bewaard met dien verstande 

dat de meeste huizen na de verkoop in 1976 geleidelijk werden gerenoveerd en aangepast aan de 

hedendaagse normen inzake comfort. Het eenvormige uitzicht ging hierdoor enigszins verloren. Het 

casino staat er thans verlaten bij. 

 

De fabrieksgebouwen werden ingetekend op het kadaster in 1923, samen een aantal huizen aan de 

Colburnlei, de nummers 38-40 en 46-48 evenals de schuin ingeplante hoekhuizen met de St.-Etiennelei 

en de Barcelonalei; ook de panden Colburnlei 7-9, 11-13, het hoekhuis Colburnlei 3/Lenslei 1 en Lenslei 

7-9 dateren uit de beginperiode. Later in 1923 werden de overige huizen aan de Colburnlei van even voor 

de St.-Etiennelei tot aan de Owenslei ingetekend, nog hetzelfde jaar werd de bebouwing van de Colburnlei 

verder uitgebreid naar het oosten en en werd het pand Lenslei 3-5 ingetekend. In 1925 werd de wijk 

aanzienlijk vergroot door de bouw van de huizen aan de Owenslei, de Barcelonalei en de St.-Etiennelaan; 

ook het thans verdwenen gedeelte tussen de St.-Etiennelei en het kanaal dateerde uit deze fase. In 1926 

tenslotte werden de fabrieksgebouwen reeds aanzienlijk uitgebreid onder meer met een 

spiegelglasfabriek (activiteit reeds gestopt in 1930), ook het casino werd toen ingetekend, evenals de 

huizen aan de Colburnlei verder ten oosten 
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2.2.2 Historische cartografie 

De oudst geraadpleegde historische kaart betreft Fricxkaart uit 1744 (Fig. 1.18). Deze geeft geen 

gedetailleerde info weer waardoor het projectgebied slechts bij benadering kon gepositioneerd. De reden 

voor het opnemen van deze historische kaart is de aanwezigheid van de waterlopen Molse Nete en de 

Scheppelijke Nete op het kaartbeeld met daartussen het dorp Gompel.  

 

De Ferrariskaart uit 1775 (Fig. 1.19) geeft een eerste gedetailleerd beeld in de omgeving van het 

projectgebied en vertoont eenzelfde situatie. Het projectgebied ligt ten oosten van het kleine dorpje 

Gompel dat uit een 8-tal gebouwen bestaat. Het is, net als het projectgebied, gelegen op een W-O 

georiënteerde zandrug met daarop enkele akkers en vooral heide dat geprangd zit tussen de Molse Nete 

en de Scheppelijke Nete.  Samen met de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840; Fig. 1.20) en de 

Vandermaelenkaart (1846-1854; Fig. 1.21) tonen deze historische kaarten een zandrug met een zeer open 

landschap voornamelijk bestaande uit heidegronden (Br). Het terrein bevindt zich op de rand van de 

nattere beekvallei waar zich weides bevinden naar ‘woeste’, ongecultiveerde gronden. Vanaf de 

Vandermaelenkaart wordt het kanaal Dessel-Kwaadmechelen opgenomen op de kaarten. 

 

De topografische kaarten van 1873 en 1904 (Fig. 1.22 en Fig. 1.23) tonen dat de heidegronden in cultuur 

worden gebracht voor bosbouw. Het projectgebied zelf staat nog steeds gekarteerd als heide. Vanaf de 

topografische kaart van 1939 is het landschap aanzienlijk veranderd door de komst van de glasfabriek met 

bijhorende bebouwing en het casino, vlak langs het terrein. Ook het landschap in de directe omgeving 

onderging vergaande ingrepen. Op het terrein en ten zuiden ervan zien we taluds ontstaan die mogelijks 

gepaard gingen met ernstige bodemingrepen.  

 

De terreinsituatie blijft grotendeels onveranderd tot op de topografische Kaart van 1989 (Fig. 1.29) 

voetbalterreinen worden aangelegd ten zuiden van het projectgebied. Op latere orthofoto’s en kaarten 

zien we de bedrijvigheid op het terrein toenemen met de bouw van een grote loods net ten zuidwesten 

van het terrein dat vanaf dan dienst lijkt te doen voor grondstockage. Het is vooralsnog onduidelijk in 

hoeverre het gebruik van het terrein heeft gezorgd voor vergaande bodemingrepen en dus een 

vernietiging van het archeologisch bestand.  
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Fig. 1.18: Fricx-kaart (1744) met situering van het projectgebied (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.19: Ferrariskaart (ca. 1775) met situering van het projectgebied (© AGIV). 
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Fig. 1.20:: Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met situering van het projectgebied (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.21: Vandermaelenkaart (1846-1854) met situering van het projectgebied (© AGIV). 
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Fig. 1.22: Topografische kaart (1873) met situering van het projectgebied (© Cartesius). 

 

 
Fig. 1.23: Topografische kaart (1904) met situering van het projectgebied (© Cartesius). 
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Fig. 1.24: Topografische kaart (1939) met situering van het projectgebied (© Cartesius). 

 

 
Fig. 1.25: Topografische kaart (1969) met situering van het projectgebied (© Cartesius). 
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Fig. 1.26: Luchtfoto (1971) met situering van het projectgebied (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.27: Topografische kaart (1981) met situering van het projectgebied (© Cartesius). 
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Fig. 1.28: Luchtfoto (1979-1990) met situering van het projectgebied (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.29: Topografische kaart (1989) met situering van het projectgebied (© Cartesius). 
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Fig. 1.30: Luchtfoto (1995) met situering van het project- en vergunningsgebied (© Cartesius). 

 

 
Fig. 1.31: Luchtfoto (2000-2003) met situering van het project- en vergunningsgebied (© AGIV). 
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Fig. 1.32: Luchtfoto (2005-2007) met situering van het project- en vergunningsgebied (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.33: Luchtfoto (2008-2011) met situering van het project- en vergunningsgebied (© AGIV). 

 

 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 35 

2.3 Archeologisch kader van het projectgebied 

Tot op heden zijn in het projectgebied geen archeologische onderzoeken uitgevoerd; wel zijn er 

vindplaatsen en CAI-locaties in de omgeving van het plangebied gekend (Fig. 1.34). Deze worden in 

paragraaf 2.3.1 verder toegelicht. Het valt op dat er in de omgeving tot op heden weinig systematisch 

onderzoek werd uitgevoerd. Er werden wel al enkele archeologienota’s opgesteld in de ruime omgeving 

van Gompel, maar de geadviseerde archeologische vooronderzoeken met ingreep in de bodem hebben 

nog niet plaats gevonden. 

2.3.1 CAI-gegevens 

In de omgeving staan er in een straal van 1 000 m slechts enkele indicatoren opgenomen in de CAI. 

 

Het projectgebied maakt deel uit van een bouwkundig element opgenomen als erfgoedobject (ID 52843). 

Het betreft het casino van de glasfabriek van Gompel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. De site van 

de glasfabriek zelf bestaat ook uit meerdere bouwkundige elementen. Archeologisch gezien zijn deze 

erfgoedobjecten weinig relevant voor het projectgebied.9   

                                                                 
6 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gabriëlsdijk [online] 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/100638 (Geraadpleegd op 18-04-2021). 
7 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gabriëlsdijk [online] 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/111218 (Geraadpleegd op 18-04-2021). 
8 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gabriëlsdijk [online] 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/161269 (Geraadpleegd op 18-04-2021). 
9 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51994  

(Geraadpleegd op 15-04-2021). 

Tabel 1: Overzicht van de CAI-waarden  

ID-

nummer 

Situering Naam Omschrijving 

1006386 ZW 

940 m 

Kapellekensdreef I Indicator luchtfotografie voor Celtic Fields (interpretatie 

betwijfelbaar) 

1112187  W 

650 m 

Gompelhoeve Indicator. Hof zou teruggaan tot 8ste eeuw 

1612698 Z 

885 m 

Schans van Rijsberg Indicator. Oudste vermelding 1568 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/100638
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/111218
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/161269
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51994
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2.3.2 (archeologie)nota’s 

In de directe omgeving van het projectgebied werden tot op heden geen archeologienota’s opgesteld. In 

de wijdere omgeving van 1000m treffen we enkele archeologienota’s waarbij vooronderzoek met ingreep 

in de bodem werd geadviseerd in een programma van maatregelen in uitgesteld traject. Er werd nog geen 

enkel uitgesteld traject uitgevoerd op moment van dit schrijven. 

 

Tabel 2: Overzicht van (archeologie)nota’s  

ID-nummer Situering Omschrijving 

606710 NW 

520 m 

Archeologienota – bestaande uit een bureauonderzoek – vrijgave van het volledige 

tracé zonder vooronderzoek door ophogingspakket en beperkte diepte geplande 

werken 

10878 11 O 

600 m 

Archeologienota – bestaande uit een bureauonderzoek – met PVM voor uitgesteld 

vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem (landschappelijk 

bodemonderzoek, eventueel steentijdtraject en/of proefsleuven). 

1672012 W 

780m 

Archeologienota – bestaande uit een bureauonderzoek – met PVM voor uitgesteld 

vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem (landschappelijk 

bodemonderzoek, eventueel steentijdtraject en/of proefsleuven) 

 

                                                                 
10 Acke, Bracke & Van Quaethem 2017. 
11 Heirbaut & Dockx 2019. 
12 Verrijckt & Vermeersch 2020. 
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Fig. 1.34: Digitaal hoogtemodel (DHM II) met CAI-gegevens en (archeologie)nota’s in de omgeving (© AGIV en agentschap Onroerend Erfgoed). 
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2.4 Controleboringen 

Tijdens het proces van het bureauonderzoek werd duidelijk dat de verzamelde landschappelijke data 

(paragraaf 2.1) onvoldoende was om een inschatting te maken wat de impact van de geplande werken zal 

zijn op het bodemarchief. De impact van de toekomstige ontwikkeling beperkt zich immers tot ca. 80 cm-

mv daar waar er paalfunderingen worden geplaatst. De vloerplaten komen op de volle grond en de 

verhardingen hebben slechts een beperkte ingreep van ca. 30 cm-mv. Daarenboven bleek uit de 

Bodemkaart en het Digitaal Hoogtemodel dat het terrein in het verleden is opgehoogd. Hierbij rees de 

vraag hoeveel er is opgehoogd en of er in het verleden voor de ophoging ook een afgraving heeft 

plaatsgevonden. 

 

De Code van Goede Praktijk 4.0 (paragraaf 7.2) vermeldt het volgende inzake de opzet en uitvoering van 

controleboringen:13 

“Indien onvoldoende bronnen beschikbaar zijn of deze bronnen onvoldoende of inaccurate informatie 

opleveren, wordt een visuele terreininspectie uitgevoerd, zowel met het oog op het bepalen van de verdere 

onderzoeksstrategie als voor het registreren van relevante archeologische en landschappelijke indicatoren 

en voor een visuele inspectie van aanwezige, al dan niet historische, bebouwing. 

In het kader van het terreinbezoek kunnen een of meerdere controleboringen uitgevoerd worden om: 

1° de dikte van de bouwvoor te bepalen; 

2° de diepte te bepalen tot waar verstoringen gaan die op basis van het bureauonderzoek verwacht 

worden. 

Deze controleboringen vervangen een eventueel noodzakelijk landschappelijk bodemonderzoek niet, en 

hebben niet tot doel de volledige aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en 

het landschap te kennen. Het boorprofiel wordt open gelegd en tegen een egale en neutrale ondergrond 

gefotografeerd, met aanduiding van boven- en onderzijde.” 

 

Op maandag 21-06-2021 werden er verspreid binnen het projectgebied 6 controleboringen (fig. xx-xxx) 

uitgevoerd. Het doel van de controleboringen was het staven van de dikte van de teelaarde om dit 

vervolgens te linken aan de toekomstige verstoringsdieptes. Uit de geregistreerde boorprofielen bleek 

het noch nuttig, noch noodzakelijk om over te schakelen op een landschappelijk bodemonderzoek. 

 

De controleboringen toonden aan dat de ophoging over het volledige projectgebied reikt tot een diepte 

van minstens ca. 100 cm -mv en dat de moederbodem  pas werd aangetroffen op 120 cm diepte onder 

een 20-tal cm oorspronkelijke teelaarde. Enkel de boringen in het midden van het terrein (B2, B4, B6) 

toonden nog een natuurlijke bodemopbouw. Bij de boringen aan de randen en elders op het terrein werd 

er vaak een diepere ophoging/verstoring vastgesteld alvorens te stuiten.  

 

Bij een controleboring is het niet toegelaten landschappelijke uitspraken te doen, maar het spreekt voor 

zich dat de diepte van de natuurlijke ondergrond overeen stemt met de ondergrens van de teelaarde. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de toekomstige bodemingrepen, gelimiteerd tot een 

verstoringsdiepte van max. 80 cm-mv, geen bedreiging zorgen voor het onderliggende bodemarchief. De 

dikke teelaarde biedt voldoende beschermende buffer van ca. 40 cm. 

                                                                 
13 CGP 4.0, 49. 
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Fig. 1.35: Meest recente luchtfoto met situering van controleboringen (© AGIV). 
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B2 

Bovengrens natuurlijke 
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120 cm-mv 

B3 

Verstoord profiel tot  

150 cm-mv 

Gestuit 

Fig. 1.36: Boorprofielen van de controleboringen. 
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B4 
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B5 
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B6 

Bovengrens natuurlijke 

= 

120 cm-mv 

Fig. 1.37: Boorprofielen van de controleboringen. 

 

2.5 Datering en interpretatie van het onderzochte gebied 

De onderzoekslocatie bevindt zich ten oosten van de historische dorpskern van Gompel, een dorp dat 

slechts laat in de 20ste eeuw intensief ontwikkelde maar minstens teruggaat tot de vroege Middeleeuwen. 

Deze dorpskern van Gompel heeft zich ontwikkeld op de hoogst (ca. 29 à 31 m TAW) en droogst gelegen 

locatie in de omgeving. De aardkundige gegevens tonen aan dat ten zuiden van de historische kern eerder 

nattere en lager gelegen gronden (tot ca. 27 à 29 m TAW) te situeren zijn. Het terrein zelf bevindt zich op 

een hoogte van ca. 30 m TAW op een overgangszone van deze hoger en droger gelegen delen, naar lagere 

en nattere zones. De overgangszone tekent zich af als een W-O georiënteerde dekzandrug. Met in het 

zuiden de vallei van de Molse Nete die in haar huidige loop op 550m van het projectgebied stroomt. Het 

is mogelijk dat deze rivier een loop heeft gekend die dichter bij het projectgebied stroomde. Op 160m ten 

zuiden van het terrein bevindt zich een beek die eerder antropogeen van aard is. Deze beekvallei wordt 

doorsneden door het kanaal Dessel – Kwaadmechelen dat noord-zuid georiënteerd is. 

 

De dekzandrug waarop Gompel is ontstaan, heeft zich tijdens de latere fase van het Weichsel glaciaal 

ontwikkeld. Deze eolische dekzanden dekken oudere alluviale afzettingen uit een oudere fase van de 

Weichsel af. De aardkundige gegevens tonen aan dat het projectgebied zich in het midden van een diepe 

paleogeul situeert die vermoedelijk tijdens het Pleistoceen diep werd uitgesneden onder invloed van 

fluviatiele activiteiten. Deze vallei is thans eerder zwak aanwezig in de topografie van het landschap en is 

grotendeels opgevuld geraakt met de W-O georiënteerde dekzandrug. Daarenboven kan de huidige 
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topografische ligging ook als een gradiëntzone beschouwd worden, met een dalend reliëf in noordelijke 

richting. Ten noorden van het terrein bevindt zich een komvormige depressie. De aard van deze depressie 

is thans onduidelijk, maar indien het om een natuurlijk geomorfologisch element gaat, zou dit een 

gunstige locatie geweest kunnen zijn voor kampementen van jager/verzamelaars (zowel high als low 

density sites). 

 

Het digitaal hoogtemodel toont net als de Bodemkaart echter dat er binnen het projectgebied en de 

omliggende terreinen ten zuiden sprake is van vergaande antropogene activiteiten. De terreinen zijn 

mogelijks tot 1m50 opgehoogd (ON-bodem) tot aan een beek in het zuiden. Deze activiteit staat 

waarschijnlijk in verband met de bouw van de glasfabriek en casino en is waarneembaar vanaf de 

Topografische Kaart van 1939. De bodemkaart toont  in de omgeving van het terrein Zbg, Zcg, Zdg en Zeg-

bodems. Dit zijn allemaal zandgronden met mogelijkse podzolvorming, maar met verschillende 

draineringsklassen. Deze Vroeg-Holocene paleobodem heeft zeer gunstige bewaringsomstandigheden 

voor mobiele artefactensites. Het potentieel van een in situ bewaring van eventuele aanwezige steentijd 

artefactensites stijgt hierdoor zeer sterk. Ook voor de bewaringsomstandigheden van grondsporensites 

uit de metaaltijden en historische periodes is deze bodemkundige situatie zeer gunstig. 

 

Ook binnen de contouren van het projectgebied zijn er grote hoogteverschillen op te merken. Dit is 

waarschijnlijk het gevolg van grondstockage op het terrein. Met de huidige informatie is het echter 

onmogelijk om eenduidig te stellen dat het terrein in het verleden ook afgegraven en dus verstoord is 

geweest waardoor het archeologisch bestand vernietigd is. De mogelijkheid bestaat dat het archeologisch 

bestand net afgedekt is geraakt door de ophogingen.  

 

De topografische, geomorfologische en bodemkundige situatie met een gradiënt richting het zuiden 

verhogen het aanwezigheidspotentieel van zowel steentijd artefactensites als grondsporensites. Daarbij 

komt ook nog eens een hypothetisch zeer gunstig bewaringspotentieel door een ophoging en de 

eventuele podzolsequenties. Bovendien werd in de omgeving van het terrein tot op heden nog maar 

weinig systematisch archeologische onderzoek uitgevoerd in de vorm van vooronderzoeken met ingreep 

in de bodem en opgravingen. Hypothetisch wordt het archeologisch potentieel op basis van alle 

bovenvermelde argumenten voor het projectgebied als hoog ingeschat  

 

Ondanks het hypothetisch potentieel op de aanwezigheid van Steentijd artefactensites en 

grondsporensites uit de (pre)historische periodes, dient rekening gehouden te worden met de effectieve 

verstoringsdieptes van de geplande werkzaamheden. Vermits de geplande werken een zeer beperkte 

bodemingreep inhouden (max. 80 cm-mv), werd besloten om 6 controleboringen verspreid over het 

terrein uit te voeren. Het opzet van deze boringen was louter het staven van de dikte van de ophoging 

om na te gaan of de geplande werkzaamheden een bedreiging vormen voor het eventueel aanwezige 

bodemarchief. De controleboringen toonden aan dat de ophoging over het volledige projectgebied reikt 

tot een diepte van minstens ca. 100 cm -mv en dat de moederbodem pas werd aangetroffen op 120 cm 

diepte onder een 20-tal cm oorspronkelijke teelaarde. Enkel de boringen in het midden van het terrein 

(B2, B4, B6) toonden nog natuurlijke bodem. Bij de boringen aan de randen van het terrein werd er vaak 

een diepere ophoging/verstoring vastgesteld alvorens te stuiten. Rekening houdend met de maximale 

verstoringsdieptes tot 80  cm-mv, vormt deze ophoging ruim voldoende buffer van 40 cm. Op basis van 

deze gegevens wordt geconcludeerd dat de geplande ontwikkeling geen bedreiging vormt op eventuele 

aanwezige archeologische waarden, waardoor het kostenbaat niet noodzakelijk wordt geacht een 

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uit te voeren.  
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Dit bureauonderzoek, aangevuld met controleboringen waarmee de dikte van de ophoging kon bepaald 

worden, leverde zodoende voldoende informatie om een correcte en adequate inschatting te maken van 

de impact van de geplande werken op het archeologische bodemarchief. Aangezien de werken geen 

bedreiging vormen, wordt de vrijgave van het terrein geadviseerd zonder dat een archeologisch 

vooronderzoek met ingreep in de bodem zou moeten plaats vinden. 

 

 
Fig. 1.38: Beslissingsboom uit hoofdstuk 5.2 van de Code van Goede Praktijk 4.0  

(© agentschap Onroerend Erfgoed). 

2.6 Synthese 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat er een verwachting voor archeologische waarden uit de steentijd t.e.m. 

de nieuwe tijd geldt binnen de contouren van het projectgebied. Gezien het gebrek aan systematisch 

onderzoek in de omgeving, is het kennis- en datapotentieel van een eventuele archeologische site zeer 

hoog. Daarenboven zijn er paleo-landschappelijke en bodemkundige elementen die wijzen op mogelijk 

zeer gunstige conservatiefactoren. Deze bewaringsomstandigheden zijn immers cruciaal voor de 

wetenschappelijke waarde van de site, voornamelijk dan voor steentijdsites. Indien er high density sites 

aanwezig zijn zullen deze bij een goede bodembewaring zich mogelijk in situ bevinden. Zonder goede 

bewaring verliezen dergelijke sites immers hun wetenschappelijk potentieel. Ondanks het hypothetisch 

potentieel op de aanwezigheid van Steentijd artefactensites en grondsporensites uit de (pre)historische 

periodes, dient rekening gehouden te worden met de effectieve verstoringsdieptes van ca. 80cm -mv. De 

uitgevoerde controleboringen toonden aan dat de ophoging over het volledige projectgebied reikt tot een 

diepte van minstens ca. 100 cm -mv en dat de moederbodem pas werd aangetroffen op 120 cm diepte. 

Rekening houdend met de maximale verstoringsdieptes tot 80  cm-mv, vormt deze ophoging ruim 

voldoende buffer van 40 cm. Op basis van deze gegevens wordt geconcludeerd dat de geplande 
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ontwikkeling geen bedreiging vormt op eventuele aanwezige archeologische waarden, waardoor het 

kostenbaat niet noodzakelijk wordt geacht een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem 

uit te voeren. 

 

Beantwoording onderzoeksvragen: 

- Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden? 
De afwezigheid van relevante archeologische waarden en sites kan niet afdoende gestaafd op basis 

van het bureauonderzoek. De kans op een verstoord en versnipperd bodemarchief is groot, maar er is 

te weinig empirische data voorhanden om dit met zekerheid te stellen. 

 
- Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site? 

Tot op heden werd er binnen de contouren van het projectgebied nog geen archeologisch onderzoek 

uitgevoerd. Uit de historische gegevens blijkt dat het terrein zeker vanaf de 18de eeuw onbebouwd is 

gebleven en in de eerste helft van de 20ste eeuw een ophoging heeft gekend die waarschijnlijk in 

verban staat met de bouw van de glasfabriek en het bijhorende Casino. In de tweede helft van de 20ste 

eeuw werd het terrein intensief gebruikt voor grondstockage. Doordat het vanuit de gebruikte 

gegevens bij het bureauonderzoek onduidelijk was wat de impact van deze landinrichting was op de 

bodemgesteldheid en de conservatiefactoren werden verspreid over het terrein enkele 

controleboringen geplaatst.  

 
- Zijn er indicaties voor bodemverstoringen die het bodemarchief kunnen vernietigd of omwoeld 

hebben? 
De controleboringen toonden aan dat er in het midden van het terrein nog een bewaarde 

bodemsequentie aanwezig is onder een ophoging. Elders op het terrein is deze sequentie mogelijks 

toch vergraven. De geplande werken zullen minder diep verstoren dan de dikte van de ophoging en 

dus zal het bodemarchief ongeschonden blijven. 

 

- Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het 
bodemarchief, c.q. archeologische sporen? 
Hypothetisch tonen de aardkundige gegevens een hoog potentieel op een gaaf geconserveerd 
bodemarchief. Gezien de gunstige landschappelijke ligging voor steentijdsites en grondsporensites, zal 
een dergelijke bodembewaring gunstig geweest zijn. Niettemin vervalt dit hypothetisch potentieel 
volledig wanneer de 20ste-eeuwse bouwactiviteiten diepgaande verstoringen hebben veroorzaakt. 
 

- Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief? 
De geplande werken omvatten de realisatie van 10 KMO-units rond een verharde binnenplaats. Deze 

units zijn gefundeerd op een vloerplaat op volle grond met paalfunderingen tot op de vorstvrije diepte 

van 80 cm -mv. De verhardingen brengen een verstoring van 30 cm -mv met zich mee. De wadi in het 

zuidwesten van het terrein zal ook een bodemverstoring kennen van 30 cm -mv. De uitgevoerde 

controleboringen tonen aan dat de natuurlijke bodem zich op 120 cm -mv bevindt. De geplande 

werken hebben dus geen impact op het bodemarchief. 

 
- Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig? 

De kans op de aanwezigheid van relevante archeologische waarden werd hoog ingeschat. Vermits er 

een gebrek is aan systematisch onderzoek in de omgeving, is het kennis- en datapotentieel van 

vooronderzoek met ingreep in de bodem hoog. De geplande werken zullen echter het bodemarchief 

niet verstoren waardoor er een vrijgave van het terrein wordt geadviseerd. 

 

 

 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 44 

- Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites? 
Indien er een gaaf geconserveerd bodemarchief aanwezig is, wordt het wetenschappelijk potentieel 

van eventueel aanwezige sites het gebrek aan systematisch onderzoek in de omgeving als zeer hoog 

ingeschat. 

 

- Kunnen er maatregelen worden voorgesteld voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige 
archeologische site te verwezenlijken? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en 
gecontroleerd worden? 
Ter aanvulling op de gegevens uit het bureauonderzoek, werden 6 controleboringen uitgevoerd om 

de dikte van de ophoging te bepalen. De controleboringen toonden aan dat er in het midden van het 

terrein nog een bewaarde bodemsequentie aanwezig is onder een ophoging. Elders op het terrein is 

deze sequentie mogelijks toch vergraven. De geplande werken zullen minder diep verstoren dan de 

dikte van de ophoging en dus zal het bodemarchief ongeschonden blijven. 

 

Zodoende wordt er een programma van maatregelen opgesteld waarbij een vrijgave van het 

projectgebied geadviseerd wordt.  
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Bijlage 1 : Originele bouwplannen 
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verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 49 

Bijlage 2 : Plannenlijst bureauonderzoek
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blz. nummer : 50 

 
Terreinprofiel 1 W-O. 

 
 

 
Terreinprofiel 2: Z-N.  



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 51 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 52 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 53 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 54 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 55 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 56 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 57 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 58 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 59 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 60 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 61 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 62 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 63 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 64 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 65 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 66 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 67 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 68 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 69 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 70 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 71 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 72 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 73 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 74 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 75 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 76 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 77 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 78 



  
verslagnummer : ORTEC2101307 

aantal blz. : 80 

blz. nummer : 79 

 



 

 

 

 


