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INLEIDING 
 
Voorliggende nota behandelt de resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek dat uitgevoerd werd 
naar aanleiding van het bekomen van een omgevingsvergunning voor de sloop van de bestaande gebouwen op 
de Broederssite te Sint-Truiden, evenals voor de herontwikkeling ervan.  
 
Aangezien het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem op het moment van de aanvraag van de 
omgevingsvergunning niet volledig kon worden uitgevoerd, werd conform onderafdeling 7 van het Onroerend 
Erfgoeddecreet een archeologienota met uitgesteld traject opgemaakt. Deze had in eerste instantie enkel 
betrekking op de geplande sloop (ID 124061). In een tweede versie was tevens de herontwikkeling van de 
Broederssite voorzien (149212). Door een wijziging in de bouwplannen werd deze laatste archeologienota een 
tweede maal ingediend (ID 166283).  
 
Het vooronderzoek met ingreep in de bodem dat uitgevoerd werd, betreft een proefsleuven- en 
proefputtenonderzoek (2021D158). De resultaten van dit onderzoek worden omschreven in Deel 1 van deze nota. 
Op basis hiervan wordt er verder onderzoek geadviseerd wat beargumenteerd wordt in Deel 2. Het Programma 
van Maatregelen van dit onderzoek, een opgraving, staat eveneens omschreven in dit deel. 
  

                                                        
1 Van de Staey et al. 2019. https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/12406. 
2 Van de Staey et al. 2020a. https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/14921. 
3 Van de Staey et al. 2020b. https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/16628. 
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DEEL 1. VERSLAG VAN RESULTATEN 
 

HOOFDSTUK 1. HET ONDERZOEKSGEBIED  
 

1. Algemene situering4    
 
De Broederssite is gelegen in de historische kern van de Stad Sint-Truiden, in een binnengebied tussen het Heilig 
Hartplein, de Ridderstraat, de Schepen Dejonghstraat en de Luikerstraat in (Afb. 1). Het onderzoeksgebied dat vlak 
ten zuidoosten van de Onze-Lieve-Vrouwkerk gelegen is, heeft een oppervlakte van ca. 6.970 m². 
 
 

Het projectgebied was tot kort voor het onderzoek grotendeels bebouwd. Het werd ingenomen door de 
schoolgebouwen van het voormalige Sint-Trudo-instituut (Broederssite), een appartementsblok langs de 
Ridderstraat, een woonhuis/kantoorgebouw ter hoogte van de Schepen Dejonghstraat 18 en een woonhuis op 
Heilig Hartplein 7. De rest van het terrein werd grotendeels ingenomen door verhardingen die dienst deden als de 
speelplaats van de school, parkeerterrein en terras.  
 

 
Afb. 1: Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) 

 
Het onderzoeksgebied ligt volledig in de vastgestelde archeologische zone van de historische stadskern van Sint-
Truiden (besluit ID 11920). Het pand aan de Ridderstraat, deel uitmakend van het latere Sint-Trudo-instituut, is 
vastgesteld en beschermd onder ID2972. Perceel 1118H maakt deel uit van de bescherming onder ID3012. Het 
betreft het Refugiehuis van de Abdij van Herkenrode. 

                                                        
4 Onderstaande gegevens zijn een samenvatting van de relevante delen uit de voorgaande archeologienota’s. Een meer uitgebreide 
beschrijving van het onderzoeksgebied kan dan ook aldaar gevonden worden. Van de Staey et al. 2019; Van de Staey et al. 2020b. 
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Sint-Truiden is gelegen in het zuidwesten van de provincie Limburg, in de Haspengouwse leemstreek. Het 
glooiende reliëf van de Haspengouwse leemstreek wordt doorsneden door talrijke zijtakken van de Gete. De stad 
ligt in en langs de vallei van de Cicindriabeek. Deze beek ontspringt ten zuiden van de stad, loopt via de Beekstraat 
het centrum in en verlaat de stad in het noordoosten (Afb. 2). Het projectgebied is op helling en de bovenzijde van 
de oostelijke valleiwand gelegen. De beek – die in de binnenstad voor een groot deel overwelfd is en niet in het 
straatbeeld zichtbaar is – stroomt ca. 195 m ten westen van het gebied, onder de huidige Beekstraat en 
Abdijstraat. 
 
 

 
Afb. 2: Uittreksel uit het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II met afbakening van het onderzoeksgebied in het rood. 

 
Het projectgebied is op een noordelijke uitloper van een meer zuidoostelijk gelegen leemrug gelegen. Het terrein 
zelf is eerder vlak en kent een hoogte tussen ca. 54,9 en 55,25 m TAW. Een licht hoogteverschil wordt in het 
westen, naar het Heilig Hartplein (54,5 m TAW), overbrugt met enkel trappen. 
 
De tertiaire ondergrond van het volledige centrum van Sint-Truiden betreft de Formatie van Hannut. Deze bestaat 
uit grijsgroen fijn zand met soms dunne kleihoudende intercallaties met plaatselijk zandsteen. Meer naar onder 
toe bevat deze formatie meer klei.  
 
Volgens de quartairprofieltypekaart worden de tertiaire afzettingen in het projectgebied afgedekt door een dun 
pakket Haspengouw Leem (ca. 1 m) met daarboven een dik (3 à 4 m) pakket Brabant Leem (Afb. 3, Lichtoranje). 
Net ten westen bestaan de quartaire afzettingen uit een dun pakket Brabantleem (ca. 1 m) bovenop een dik pakket 
Haspengouwleem (3 à 4 m) (Afb. 3, Donkeroranje) en in de vallei van de Cicindria uit beekalluvium (Afb. 3, Paars). 
Colluvium (Afb. 3, Felgroen) is ca. 125 m in noordoostelijke richting en 175 m in oostelijke richting aanwezig, waar 
de uitloper van een droogdal van de Cicindria wordt aangeduid. 
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Afb. 3: Uittreksel Quartair profieltypekaart kaartblad 33 Sint-Truiden met afbakening van het projectgebied in het rood 
(Lichtoranje: dik pakket Brabantleem op dun pakket Haspengouwleem, Donkeroranje: dun pakket Brabantleem op dik pakket 
Haspengouwleem,, Groen: Colluvium; Paars: Beekalluvium) (Uittreksels uit Cartoweb.be met toelating van het Nationaal 
Geografisch Instituut C18008 – www.ngi.be). 
 
Op de bodemkaart (Afb. 4) staat de volledige stadskern van Sint-Truiden aangeduid als bebouwde zone (OB). De 
gronden rond de stad worden, afhankelijk van de topografische situatie, gekenmerkt door droge en natte 
leembodems. 
 
De potentiële bodemerosiekaart uit 2019 geeft geen informatie weer met betrekking tot het onderzoeksgebied. 
Het hele onderzoeksgebied wordt ingenomen door gebouwen en verhardingen en zal daarom momenteel geen 
erosie kennen. Ook in oorsprong speelde erosie vermoedelijke eerder een geringe rol. 
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Afb. 4: Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood. 
 
 

2. Historische situering5    
 

De stad Sint-Truiden is in de vroege middeleeuwen organisch gegroeid rond de abdij die er door Trudo, een 
edelman van Frankische afkomst, rond het midden van de 7de eeuw werd gesticht op het familiaal domein 
‘Sarchinium’. Dit uitgestrekte domein situeerde zich op een verhevenheid langsheen de Cicindriabeek, die het 
domein in het westen begrensde.  
 
In de 11de eeuw was de nederzetting rond de abdij door toenemende handel reeds uitgegroeid tot een versterkte 
stad, Oppidum Sancti Trudonis (Afb. 5). 6 De centrale plaats daarbij was de Markt. Deze was in twee verdeeld door 
de ‘Zouw’, de grenslijn tussen de gebieden waarover de abt van de Sint-Trudoabdij en de bisschop van Metz, later 
de prins-bisschop van Luik, gezag over hadden. De grens liep over de Markt waar nu het stadshuis is gelegen en 
splitste het plein op in de Grote Markt (ten westen) en de Groenmarkt (ten oosten).7 Verder liep deze grens achter 
de Onze-Lieve-Vrouwkerk langsheen het Heilig Hartplein en de huidige Plankstraat in noordelijke richting de stad 
uit.8 Een aarden omwalling uit de 11de eeuw werd in 1129 vervangen door een stenen vestingmuur. Deze 
omwalling werd in 1675 afgebroken, al is het verloop ervan nog steeds zichtbaar in het stratenplan.9  

                                                        
5 Onderstaande gegevens zijn een samenvatting van de relevante delen uit de voorgaande archeologienota’s. Een meer uitgebreide 
beschrijving van het onderzoeksgebied kan dan ook aldaar gevonden worden. Van de Staey et al. 2019; Van de Staey et al. 2020b. 
6 De Winter 2010, 2. 
7 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/4672. 
8 Driesen et al. 2009. 
9 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140054. 
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De stad kende voornamelijk in de middeleeuwen een grote bloeiperiode dankzij onder meer de lakennijverheid 
en handel. Na deze rijke periode kende de stad een terugval. Het is vooral de fruitteelt die Sint-Truiden vanaf het 
einde vanaf de 19de eeuw deed heropleven en de stad liet uitgroeien tot haar huidige grenzen. 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 5: Pre-stedelijk Sint-Truiden met 
aanduiding van de grens tussen het gebied 
waarover de abt, en dat waarover de 
bisschop van Metz, later de prins-bisschop 
van Luik, jurisdictie had, waartoe ook het 
onderzoeksgebied behoorde (rood) (Bron: 
Charles 1965, 109). 
 

 

Het stratenpatroon en de vorm van de stad, zoals ze afgebakend was door de omwalling, veranderde in de loop 
der tijd nauwelijks. Op een tekening die een impressie is van de vroeg-17de eeuwse situatie (Afb. 6) is het ganse 
projectgebied goed te situeren tussen het huidige Heilig Hartplein, de Ridderstraat, de Schepen Dejonghstraat en 
de Luikerstraat, waarlangs overal gebouwen staan. De rest van het terrein was als tuin in gebruik. Langs de 
Ridderstraat is centraal een vleugel zichtbaar die dwars het perceel inloopt. Ook ten westen hiervan zijn meerdere 
structuren dieper in het perceel zichtbaar. De bebouwing langs de huidige Schepen Dejonghstraat (voormalig 
Cuystraete of Koeiestraat) wordt in het noorden begrensd door de kerk van de Cellebroeders en in het zuiden door 
het Refugiehuis van de abdij van Herkenrode.  
 
De Villaret-Cassinikaart (1745-1748) geeft eerder een schematisch beeld van het projectgebied. Toch kan het 
terrein goed gesitueerd worden binnen de eerder vernoemde straten.  
 
Op de Historische Militaire kaart (Afb. 7, ca. 1746-1771) en de Ferrariskaart (Afb. 8, 1771-1778) is het terrein langs 
de straatzijde quasi volledig bebouwd. Enkel in het westen, ter hoogte van het Heilig Hartplein nr.6 lijkt dit niet 
het geval. Het achterliggende perceel, centraal op het gebied ter hoogte van de huidige parking, lijkt wel bebouwd. 

                                                        
10 Reygel et al. 2012, 3-4.  
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Dit is ook het geval ter hoogte van het huis aan het Heilig Hartplein nr. 7. Ter hoogte van de Ridderstraat loopt de 
bebouwing langs de straatzijde zuidelijk door in de achterliggende tuinen die de rest van het projectgebied 
innemen. Verder is in het oosten, net ten noorden van het projectgebied, de kerk van het Cellebroederklooster 
langs de Schepen Dejonghstraat zichtbaar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 6: Overzicht en detail van een 
ongedateerde tekening die een 
impressie weergeeft van de vroeg-17de 
eeuwse situatie van Sint-Truiden met 
situering van het onderzoeksgebied 
(datering onbekend, Stadsarchief Sint-
Truiden). 
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Afb. 7: Historisch militaire kaart van de Oostenrijkse-Hongaarse Monarchie (1746-1771) met situering van het 
projectgebied(Bron: http://mapire.eu/en/map/fms-habsburg-netherlands/?zoom=8&lat=50.49323&lon=4.71103). 
 

 
Afb. 8: Detail uit de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgesteld op initiatief van Graaf de Ferraris (1771-1778) 
met situering van het onderzoekterrein (rood). 
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Het Primitief Kadasterplan (ca. 1843, Afb. 9) geeft een gelijkaardige situatie weer. Het projectgebied, ingesloten 
tussen de Ridderstraat, Cuystraat (Schepen Dejonghstraat) en Brustemstraat (Luikerstraat), is volledig langs de 
straatzijde bebouwd. Zo ook het perceel langs het Heilig Hartplein dat tot diep binnen het bouwblok is 
volgebouwd. Ook langs de Ridderstraat is het terrein diep in het perceel bebouwd met centraal het Refugiehuis 
van de Duitse Orde. Ten westen en noordoosten hiervan zijn meerdere (burger)huizen zichtbaar. In het oosten 
staat op het terrein een woonhuis. Dit wordt in het noorden door het domein van de Cellebroeders en in het 
zuiden door het Refugiehuis van de Abdij van Herkenrode begrensd. Het grondplan van het Refugiehuis bestond 
uit een gesloten trapezium met in het noorden een kleine aanbouw, deel uitmakend van het huidige projectgebied 
(cfr. perceel 1118H). Westelijk van het Refugiehuis was een groot onbebouwd perceel aanwezig. 
 

Afb. 9: De Primitieve Kadasterkaart (ca. 1843) van de binnenstad van Sint-Truiden met aanduiding van het onderzoeksgebied 
(rood). 

 
Op een kadasterschets van 1887 (Afb. 10) is te zien hoe het Refugiehuis van de Abdij van Herkenrode aan de 
Schepen Dejonghstraat omgebouwd werd naar een U-vormig complex. De achtergevel werd hierbij volledig 
gesloopt. Tevens werd het perceel in het westen rechtgetrokken. De aanbouw in het noorden was vergroot. Deze 
verbouwing werd uitgevoerd in opdracht van de broeders om er een school, het latere Sint-Trudo-instituut, in 
onder te brengen. Het plan voor de verbouwing werd getekend door architect Serrure in 1885.11 
 
 

                                                        
11 Boekstal 2009, 66. 
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Afb. 10: Kadasterplan 1887, Refugiehuis van de abdij van Herkenrode, Boekstal 2009, 64.   
  

 
Afb. 11: Topografische kaart uit 1939 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
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Afb. 12: Kleurenorthofoto uit 2000-2003 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
 

 
Afb. 13: Kleurenorthofoto uit 2012 met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 



 
14 Aron-rapport 1019                        Sint-Truiden, Broederssite, Sloop en herontwikkeling terrein 

Het Sint-Trudo-instituut werd in de loop van de 20ste eeuw uitgebreid en nam naast het Refugiehuis van de Abdij 
van Herkenrode ook het volledige oostelijke gedeelte van het projectgebied in.  
 
In 1907 werd het huis Siaens (Burgerhuis op perceel 1072 Prim. Kadasterplan) aan het domein van de Broeders 
toegevoegd. Deze gebouwen zijn ook zichtbaar op de topografische kaart van 1939 (Afb. 11). Op deze kaart 
worden de gebouwen van het voormalige Refugiehuis van de Duitse Orde (perceel 1071, cfr. Primitief 
Kadasterplan) als rijkswachtkazerne (gendarmerie) aangeduid. Het achterliggende terrein was als tuin in gebruik.  
 
In 1949 kwamen de broeders in het bezit van de rijkswachtkazerne. De gebouwen werden omgebouwd en de tuin 
werd aangehoogd tot speelplaats voor de leerlingen.12  
 
Tussen 1960 en 1976 werden enkele oudere gebouwen afgebroken en de nieuwe westelijke en oostelijke 
schoolvleugels opgetrokken. Op de orthofoto van 2000-2003 (Afb. 12) is het westelijke terreingedeelte langs de 
straatzijde bebouwd. De achterliggende structuren zijn echter reeds verdwenen.  
 
Op de orthofoto van 2012 (Afb. 13) is ook de bebouwing langs het Heilig Hartplein 6 en in het noorden langs de 
Ridderstraat verdwenen. 
 
 

3. Archeologische voorkennis  
 
Op het onderzoeksgebied werd tot op heden nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd (Afb. 14).  
 
In de onmiddellijke omgeving van het terrein zijn wel enkele CAI-locaties gekend die allen gerelateerd kunnen 
worden aan de middeleeuwse of recentere bewoning, stadsinrichting of infrastructuur. Het onderstaande 
overzicht geeft een opsomming van de voornaamste elementen: 
 

- CAI 51959: Abdijsite: een volledig overzicht is terug te vinden onder De Winter 2010. 
 

- CAI 163087: Onze-Lieve-Vrouwkerk, archeologische begeleiding in 2013: 13  
- De oorspronkelijke vloer van de huidige kerk bevond zich ongeveer 45 cm onder de huidige vloer.  
- Een verschil in diepte van de funderingen van de zuilen kan wijzen op verschillende bouwfasen.  
- Mogelijk resten van grafkelders in de linkerzijbeuk. 

 
- CAI 210470: Bij een werfcontrole werden sporen en funderingen vrij gelegd op een diepte van ca. 15-20 cm 

onder het maaiveld. Bij het onderzoek kwamen de resten van meerdere structuren aan het licht. Het betreft 
de zogenaamde klerkenkapel (de plaats van deze vermoedelijke kapel werd met andere stenen op de markt 
aangeduid. Deze werd in de CAI opgenomen onder locatie CAI 211554. Verder werden aangetroffen: een zware 
muur op ca. 19 m voor het kerkportaal, de vermoedelijk resten van de 17de-eeuwse bebouwing voor de kerk 
en de hoekfundering van de ingestorte gotische toren 

 

- CAI 210628: Bij een werfcontrole werden beenderen in niet anatomisch verband aangetroffen. Onder de 
funderingslagen van de huidige bestrating werden losse skeletfragmenten aangetroffen die aan het kerkhof 
rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk gekoppeld kunnen worden. 

 

                                                        
12 Philippaerts et al. 1985, 40. 
13 Smeets 2013. 
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Afb. 14: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen (lichtblauw) en het 
onderzoeksgebied (rood) (Uittreksels uit Cartoweb.be met toelating van het Nationaal Geografisch Instituut C18008 – 
www.ngi.be)  
 

 
- Naar aanleiding van herinrichtingswerken aan het Heilig Hartplein en de Luikerstraat werd op het Heilig 

Hartplein een archeologische opgraving uitgevoerd. Er kon met grote zekerheid een kerkhofzone afgebakend 
worden, met name een ommuurde zone rondom de kerk. Dat deze zich niet verder lijkt uit te strekken blijkt 
uit de totale afwezigheid van menselijk botmateriaal buiten de vermeldde contexten. Ook de Zouw werd 
aangesneden. Deze werd reeds vermoedelijk vastgesteld onder het huidige stadhuis en kende toen een eerder 
lichtbruine zandleemvulling, in tegenstelling tot de blauwgrijze lagen tijdens het voorliggende onderzoek.14  

 
- CAI 52000: Ter hoogte van de Luikerstraat 35-37 werd naar aanleiding van renovatiewerken een 

noodopgraving uitgevoerd door het IAP (Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, nu Onroerend 
Erfgoed). Hierbij werden een overwelfde kelder en twee ronde waterputten in baksteen met rechthoekige, 
bakstenen kanaaltjes aangesneden. De datering is niet precies gekend, maar wordt aan de hand van het 
aangetroffen materiaal geschat rond de 17de – 18de eeuw.  

 
- CAI 700786: Vondst middeleeuws aardewerk (Plankstraat 17) 

 
- CAI 700030: Ter hoogte van de Hamelstraat 18 werd bij een archeologische controle een kelder met bakstenen 

tongewelf, een waterput en een erg brede bakstenen muur (fundament? Perceelmuur? Omheiningsmuur?) 
aangetroffen.  

 
- CAI 207882: Indicator van de middeleeuwse stadsomwalling 
 

                                                        
14 Hoebreckx M. et al. 2018-2019.  
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4. Geplande bodemingrepen   
 
De initiatiefnemer plant op een ca. 6.970 m² groot terrein de sloop van de gebouwen en herontwikkeling op de 
Broederssite te Sint-Truiden (Prov. Limburg).  

Het bouwproject is opgevat in twee fasen:  
 

- Fase 1 omvat de sloopwerken tot op het maaiveld 
- Fase 2 heeft betrekking op de herontwikkeling van het terrein.  

 
Bij de herontwikkeling zal de Broederssite worden ingericht met 91 appartementen en 11 niet residentiële 
ruimtes, met een collectieve en publieke buitenruimte en een ondergrondse parking in twee niveaus.  

De herontwikkeling zal uitgevoerd worden in vier fases: 
Fase 2.1: Het afgraven van de in- en uitrit parkeergarage aan de Schepen Dejonghstraat 
Fase 2.2: De plaatsing van secanspalenwand rondom de toekomstige parkeergarage  
Fase 2.3: De ontwikkeling van het binnengebied op en rondom de parkeergarage 
Fase 2.4: De ontwikkeling van perceel 1056D en 1053D (deel) 
 
De geplande bodemingrepen worden hieronder besproken (Afb. 15-20 en BIJLAGEN 4-5): 
 
Sloop gebouwen & opbraak verhardingen  
 
De projectzone wordt grotendeels ingenomen door gebouwen van het voormalige Sint-Trudo-instituut (percelen 
1071K en 1071L, samen ca. 2125 m²).15 Een appartementsblok is net ten westen hiervan langs de Ridderstraat 
aanwezig (110 m², perceel 1070M, Ridderstraat 21); een woonhuis/kantoorgebouw bevindt zich langs de Schepen 
Dejonghstraat nr. 18 (ca. 360 m², perceel 1120K) en het Heilig Hartplein 7 (ca. 220 m², perceel 1056D). Het 
tussenliggende terrein was in gebruik als speelplaats (ca. 2185 m², perceel 1071L) en ten westen van de 
schoolgebouwen als parking en terras (ca. 1680 m², percelen 1053D, 1068E). In totaal is 2815 m² bebouwd en 
3865 m² verhard (BIJLAGE 4a). Twee kleine zones, nl. ten noorden en oosten van de schoolgebouwen, zijn 
braakliggend (samen ca. 290 m²). 
 
Tijdens het vooronderzoek waren het appartement aan de Ridderstraat 21 en de schoolgebouwen reeds gesloopt 
tot op maaiveldniveau waarbij het bouwpuin in de aanwezige kelders werd gestort.  
 
Bij aanvang van fase 2 dienen de verhardingen en de gebouwen aan het Heilig Hartplein en de Schepen 
Dejonghstraat nog verwijderd/gesloopt te worden. Momenteel staat deze afbraak ingepland in november 2021. 
Verder zal dan het bouwpijn uit de opgevulde kelders verwijderd worden, waarna de keldermuren en de 
bodemplaten verwijderd worden (Afb. 16: geel). De bodemplaten van de schoolkelders tegen de zuidelijke rand 
van het terrein zullen in functie van stabiliteit niet verwijderd worden (Afb. 16: paars).  
 

                                                        
15 Een zone van 390 m² ter hoogte van het perceel 1071K is binnen deze oppervlakte niet opgenomen. Het betreft een overdragend volume 
dat op steunpalen is gefundeerd en waarvan het gelijkvloerse niveau als speelplaats wordt ingenomen. 
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Afb. 15: Inplantingsplan ‘bestaande toestand’ van het projectgebied en aanduiding van de geplande bovengrondse 
afbraakwerken. (Bron: Bogdan & Van Broeck, schaal 1.500, 04/07/2019). 

 
Appartementsgebouwen met ondergrondse parking 
 
Het terrein zal met verschillende blokken (A t.e.m. I, Afb. 17) ontwikkeld worden. Met uitzondering van blok A & 
H, gelegen in het westen op het perceel aan het Heilig Hartplein, worden deze blokken met elkaar verbonden door 
middel van een ondergrondse parking die toegankelijk is via een in-/uitrit in het oosten van het terrein (onder blok 
E), in de richting van de Schepen Dejonghstraat. Het afgewerkt vloerniveau van nieuwbouw blokken B t.e.m. I 
loopt gelijk met de nulpas van 55 m TAW. 
 
De ondergrondse parking (ca. 4280 m²) zal bestaan uit twee ondergrondse bouwlagen (Afb. 18).16 De 
uitgraafdiepte voor deze ondergrondse parking bedraagt ca. 7,5 m onder de nulpas van 55 m TAW. Voor het 
uitgraven van de kelder wordt rondom de omtrek ervan een secanspalenwand geboord (Afb. 18).  
 
De gebouwen die niet of deels boven de parking liggen worden op palen gefundeerd. De juiste opbouw, inplanting 
alsook de diepte van deze palen die geboord worden, hangt af van de berekeningen van de stabiliteitsingenieur. 
Momenteel wordt uitgegaan van palen met een diameter van 45 cm en een onderlinge afstand van 4 m. De 
onderkant van de vloerplaat van de gebouwen buiten de parkeergarage, is op 0,53 m onder de nulpas van 55 m 
TAW.  
 
Gebouw A, dat zich situeert ter hoogte van het Heilig Hartplein nr. 6 en 7, wordt niet onderkelderd. Een kleine 
kelder is wel aanwezig ter hoogte van het pand nr.7, dat wordt behouden en gerenoveerd. Van deze kelder blijft 
de fundering behouden. Rondom wordt een ca. 160 m² grote zone uitgegraven voor bijkomende paalfundering. 
Mogelijk bevindt er zich ook nog een oudere kelder ter hoogte van pand nr. 6 dat reeds afgebroken is. Indien dit 
het geval blijkt te zien, dan zal deze ook worden afgebroken. 
 
 
 

                                                        
16 De ondergrondse parking van de oorspronkelijke bouwaanvraag omvatte een oppervlakte van 4205 m². Deze bouwaanvraag werd echter 
gewijzigd met een uitbreiding van 75 m² ter hoogte van gebouw B. De aangepaste plannen (Afb. 18 en Bijlage 5b: Niveau -1 en niveau -2) 
werden dan ook toegevoegd in bijlage. 
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Afb. 16: Kadasterplan met aanduiding van de te behouden (paars) en af te breken (geel) kelders. 
 

 
Afb. 17: Inplantingsplan ‘ontworpen toestand’ van het projectgebied, niveau 0 en aanduiding van de verschillende blokken. 
(Bron: Bogdan & Van Broeck, schaal 1.200) 
 

A 

B 

C 
D 

E F 

G 

H 

I 
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Afb. 18: Inplantingsplan ‘ontworpen toestand’ van het projectgebied, niveau -1 (Bron: Bogdan & Van Broeck, schaal 1.100). 
 

 
Nutsleidingen, nutsvoorzieningen en riolering 
 
Momenteel is geen elektriciteitsplan beschikbaar maar wel reeds een rioleringsplan (Afb. 19). De leidingen worden 
in smalle sleuven met een diepte van ca. 80 cm ingegraven. Het gros van de leidingen zal echter ingewerkt worden 
in het ca. 1 m dikke grondpakket boven op de parking.  
 
Een ca. 38 m² groot waterbassin is voorzien ten zuidwesten van de ondergrondse parking. Net ten westen hiervan, 
wordt een hemelwaterinfiltratiezone aangelegd (zie BIJLAGE 5e). Er wordt hierbij geopteerd voor een 
infiltratieoppervlakte van 223 m². De infiltratiezone zal bestaan uit drie lagen kratten met een buffervolume van 
ca. 132 m³ en zal tot ca. 51,63 m TAW worden uitgegraven. Het bekken wordt via een leiding op de openbare 
riolering aangesloten. Het waterbassin en de hemelwaterinfiltratiezone zullen als twee aparte zones uitgegraven 
en aangelegd worden. 
 

 
Afb. 19: Riolerings- en funderingsplan van het projectgebied (Bron: Bogdan & Van Broeck, schaal 1.100). 
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Verhardingen en groenaanleg 
 
Voor de aanleg van meerdere wandelpaden zullen er verhardingen worden aangelegd. Voor de aanleg van de 
verhardingen zijn bodemingrepen voorzien met een maximale verstoringsdiepte van ca. 45 cm. Voor de 
groenaanleg kan een maximale verstoringsdiepte van 25 tot 30 cm geschat worden. Voor de aanleg van 
plantputten zullen de verstoringen dieper reiken, tot ca. 45 en max. 80 cm. Deze bodemingrepen nemen in het 
centrale en oostelijke deel echter plaats boven de aan te leggen ondergrondse parking, in het westen grotendeels 
ter hoogte van een aan te leggen infiltratiezone.  
 

Werfzone  

De werfzone (Afb. 20) bevindt zich deels buiten het projectgebied. Zo zullen de percelen 1074C en 1072H2 langs 
de Ridderstraat eveneens ingenomen worden. Hiervoor worden twee garages bovengronds afgebroken, waarna 
op het maaiveld een laag breekpuin wordt aangebracht om deze te bescherming. Deze laag wordt na het 
beëindigen van de werf terug verwijderd.  

Tijdens de werf zijn vijf bouwkranen voorzien. De meest westelijke kraan zal geplaatst worden ter hoogte van de 
toekomstige hemelwaterinfiltratiezone. De drie centrale kranen worden geplaatst in de bouwput van de 
parkeergarage. De meest oostelijke kraan ter hoogte van blok E zal een kleinere torenkraan zijn op poten. Voor 
het plaatsen van deze kraan zijn geen bodemingrepen voorzien.    

 
Afb. 20: Werfinrichting en inplanting torenkranen. (Bron: Bogdan & Van Broeck, schaal onbekend). 
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5. In akte genomen maatregelen 
 
Voor het betreffende terrein werden drie archeologienota’s opgemaakt (ID 1240617, ID 1492118 en ID 1662819). 
Deze voorzagen alle drie in een aanvullend archeologisch vooronderzoek door middel van proefsleuven en 
proefputten.  
 
Deze archeologienota werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed in akte genomen zonder bijkomende 
voorwaarden.  

                                                        
17 Van de Staey et al. 2019; https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/12406. 
18 Van de Staey et al. 2020a. https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/14921. 
19 Van de Staey et al. 2020b. https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/16628. 
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HOOFDSTUK 2. PROEFSLEUVEN- EN PROEFPUTTENONDERZOEK 

 

1. Beschrijvend gedeelte 
 

1.1 Administratieve gegevens  
 

Onderdeel van het 
onderzoek 

Proefsleuven en proefputten 

Projectcode 2021D158 

Naam en 
erkenningsnummer 
archeoloog 

Patrick Reygel 
OE/ERK/Archeoloog/2015/00092 
 
ARON bv Archeologisch Projectbureau, Neremweg 110, 3700 Tongeren 
OE/ERK/Archeoloog/2015/00006 

Andere actoren en 
specialisten: 
Aardkundige 

Functie  Naam  

Projectleider 
 
Veldwerkleider 
Assistent-archeoloog 
Assistent-archeoloog 
Assistent-archeoloog 
 
Aardewerkspecialist 

Petra Driesen 
 
Patrick Reygel 
Tom Lees 
Jordy Moies 
Joris Steegmans 
 
Natasja De Winter 

Extern wetenschappelijk 
advies 

Nvt. Nvt. 

Locatiegegevens Limburg, Sint-Truiden, Ridderstraat, Heilig Hartplein, Schepen Dejonghstraat 
 

Bounding box coördinaten xMin, yMin: 207690.88, 167464.74; xMax, yMax: 207853.21, 167561.45 

Oppervlakte Het totale projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 6.970 m² 

Kadasternummers Sint-Truiden: Afd. 1, sectie H, percelen 1053D, 1056D, 1068E, 1070M, 1071K, 1071L, 
1118H en 1120K 

Thesaurusthermen20 Sint-Truiden, bureauonderzoek, Ridderstraat, Schepen Dejonghstraat, Broederssite, 
proefsleuvenonderzoek 
 

Overzichtsplan 
verstoringen 

Zie bijlagen. 

 

                                                        
20 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus  
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Afb. 21: Kadastraal plan met perceelgrenzen, afbakening van het onderzoeksgebied (rood). 
  

Afb. 22: Uittreksel uit de topografische kaart met afbakening van het onderzoeksgebied in het rood (Uittreksels uit Cartoweb.be 
met toelating van het Nationaal Geografisch Instituut C18008 – www.ngi.be) 
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1.2 Onderzoeksvragen en randvoorwaarden 
 
Doel van het aanvullend vooronderzoek met ingreep in de bodem, is dat het archeologisch erfgoed opgespoord, 
geregistreerd, gedetermineerd en gewaardeerd wordt.  
 
Tijdens het proefputten- en proefsleuvenonderzoek dienden minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord 
te worden: 
 
Landschappelijke context:  
 

- In hoeverre is de oorspronkelijke bodem (moederbodem) bewaard gebleven? Kunnen we deze 
beschrijven en duiden? 

- Waar wijst het bodemprofiel op een ophoging en/of egalisatie van het terrein? Is er sprake van een 
verstoring van het bodemprofiel? Een afgraving? Zo ja, waar en tot welke diepte is hier sprake van? Om 
welke ingrepen gaat het? Is hier een natuurlijke of een antropogene verklaring voor? 

 
Archeologische sporen en structuren: 
 

- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 

- Wat is de aard, de omvang en de datering van de aangetroffen archeologische resten? 
- Wat is de stratigrafie van de site? 
- Zijn er sporen die gelinkt kunnen worden aan de middeleeuwse of pré-middeleeuwse ingebruikname van 

het terrein, meer bepaald bewoningssporen en/of sporen van tuininrichting?  
- In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken worden gedaan 

met betrekking tot de typen plattegronden en functionele en constructieve aspecten van de gebouwen? 
Is er sprake van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne organisatie binnen de gebouwen? 

- Hoe eindigde iedere bewoningsfase (brand, afbraak, verbouwing,…)? 
- Zijn er sporen aanwezig van tuininrichting en cultiveringslagen? Hoe was de zone ingedeeld? Is er een 

evolutie in tijd waar te nemen?  
- Zijn er naast bewoningssporen en structuren en sporen van een tuininrichting ook sporen die wijzen op 

andere specifieke activiteiten? Zo ja, wat is de datering, de aard en de omvang (kleinschalig, eigen gebruik 
versus grootschalig, marktgericht) van deze activiteiten? Passen deze in de historische context van de 
locatie? 

- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten vast te stellen ten zuiden van het domein 
van de Cellebroeders? Zo ja; 

 Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
 Wat is de omvang? 
 Komen er oversnijdingen voor? 
 Wat is het, geschatte, aantal individuen? 

- Zijn er sporen, spoorcombinaties of archeologische structuren vast te stellen of te verwachten onder het 
aanwezige kelderniveau?  

 
Archeologische vindplaatsen 
 

- Zijn er één of meerdere archeologisch relevante niveaus die door middel van bijkomend onderzoek 
(opgraving) dienen onderzocht te worden? Op welke diepte bevinden deze zich? Hoeveel 
opgravingsvlakken zullen er moeten worden aangelegd om de archeologie en de stratigrafische opbouw 
van de site wetenschappelijk te documenteren en te begrijpen? 
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Vervolgonderzoek 
 

- Is verder onderzoek noodzakelijk? Indien ja, motiveer de keuze van de te gebruiken methode.  
 
 

1.3 Werkwijze, verloop en actoren 
 
Op 15 april 2021 werd via het archeologieportaal bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een melding van de 
aanvang van het onderzoek ingediend met referentie ID 4612.  
 
Het proefputten- en proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 19-21 april en op 10 mei 2021. Petra Driesen 
(ARON bv) was projectverantwoordelijke, Patrick Reygel (ARON bv) was de veldwerkleider en Joris Steegmans, 
Tom Lees en Jordy Moies (allen ARON bv) waren wisselend aanwezig als assistent-archeoloog. Het aardewerk werd 
door bestudeerd door Natasja De Winter. De graafwerken werden uitgevoerd door de firma Croes bvba. De 
werken werden bezocht door de opdrachtgever, Ingrid Vanderhoydonck van het Agentschap Onroerend Erfgoed 
en Anneleen Mombaerts (Stadsarcheoloog Sint-Truiden). 
 
Het schoolgebouw en het appartementsblok langs de Ridderstraat werden voorafgaandelijk aan het 
proefsleuvenonderzoek bovengronds gesloopt. De aanwezige kelders werden hierbij met het afbraakpuin 
opgevuld. Lokaal werden ook enkele verhardingen uit beton en asfalt opgebroken tot een maximale diepte van 30 
cm.  
 
Onvoorziene vertragingen bij de afbraak van de nog aanwezige schoolgebouwen zorgden ervoor dat in eerste 
instantie slechts drie proefsleuven en drie proefputten konden worden aangelegd. Dit gaf aanleiding tot een eerste 
evaluatie van de resultaten. Tijdens een terreinbezoek op 21 april werd in samenspraak met Ingrid 
Vanderhoydonck (Erfgoedconsulente Onroerend Erfgoed), Petra Driesen en Patrick Reygel (ARON bv) en de 
initiatiefnemer beslist om - op basis van de eerste resultaten, de diepte van de archeologische sporenniveaus en 
de nog aanwezige kelders - de resterend uit te voeren sleuven en putten te herschikken. Afbeelding 23 toont de 
oorspronkelijk schikking van de sleuven en de putten (Afb. 23: rood) evenals de schikking zoals ze werd uitgevoerd 
(Afb. 23: groen). Het programma van maatregelen, zoals omschreven in de in akte genomen archeologienota (ID 
16628), werd dan ook slechts gedeeltelijk gevolgd (tabel 1).  

Met de vijf sleuven en drie proefputten die werden aangelegd, werd in totaal 307 m² of 4,4 % van de oppervlakte 
onderzocht (6970 m²). Dit is 1,3% minder dan het percentage dat vooropgesteld werd in de archeologienota (nl. 
5,7%). We zijn echter van mening dat het uitgevoerde vooronderzoek in combinatie met de informatie uit 
historische bronnen voldoende is om het archeologisch potentieel van de site te kunnen inschatten.  
 
De aanleg van de sleuven en proefputten gebeurde machinaal door middel van een 16 ton kraan op rupsbanden 
voorzien van een platte graafbak van 2m breed. De sleuven werden in eerste instantie aangelegd op het eerste 
archeologisch relevante vlak dat zich onder de recente verstoringen bevond, op een diepte variërend van 100 tot 
150 cm onder het maaiveld. Sleuven 2-5 en proefputten 1 & 3 werden lokaal verdiept tot op de moederbodem, 
op een diepte variërend van 220 cm tot 320 cm onder het maaiveld. De proefsleuven werden onmiddellijk na 
registratie gedicht omwille van veiligheidsoverwegingen. De aangetroffen muurresten werden hierbij afgedekt 
met plastic zeilen. 
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Afb. 23: Proefsleuven- en proefputtenplan op bestaande toestand (BT) met aanduiding van het onderzoeksgebied (zwart), de 
aanwezige kelders (geel) en de te behouden kelders (paar), de geplande putten en sleuven (rood), en de werkelijk uitgevoerde 
putten en sleuven (groen). 
 

Sleuf Locatie Aangelegde opp. (m²) 
Sleuf 1 Iets zuidoostelijker aangelegd om de toegang van de gebouwen 

ten zuidwesten vrij te laten. 
13 m² 

Sleuf 2 Aangelegd en verbreed tot ca. 5 m wegens de diepte van de 
moederbodem. 

59 m²  
(waarvan 20 m² vlak 2) 

Sleuf 3 Aangelegd en verbreed tot ca. 5 m wegens de diepte van de 
moederbodem.  

120 m²  
(waarvan 89 m² vlak 2) 

Sleuf 4 Verkort en verbreed ingepland na evaluatie. 69 m²  
(waarvan 25 m² vlak 2) 

Sleuf 5 Verkort en verbreed na evaluatie.  18 m²  
(waarvan 8 m² vlak 2) 

Proefput 1 Aangelegd zoals oorspronkelijk voorgesteld. 15 m² 
Proefput 2 Aangelegd zoals oorspronkelijk voorgesteld. 4 m² 
Proefput 3 Aangelegd zoals oorspronkelijk voorgesteld. 9 m² 
Proefput en sleuf 
A, B, G & H 

Niet aangelegd, gezien nog bebouwd of in gebruik (terras).   / 

Proefputten C-F Niet aangelegd na evaluatie. De afbraakwerken maakten reeds 
duidelijk dat de ondergrond hier sterk verstoord zou zijn.  

/ 

Tabel 1: Overzicht van de oorspronkelijk geplande proefputten en proefsleuven ten opzichte van de werkelijk uitgevoerde 
proefputten en proefsleuven.  
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Er werden in totaal 11 profielkolommen, waarvan minstens één per put/sleuf, tot een maximale diepte van 3,2 m 
geregistreerd om de bodemopbouw te kunnen bepalen. De relevante delen van de putwandprofielen werden over 
een breedte van minimaal 1 meter opgeschoond en geregistreerd, conform de bepalingen in Hoofdstuk 10 van de 
Code van Goede Praktijk. Er werden op deze manier voldoende bodemprofielen geregistreerd voor de opmaak 
van twee transecten, één in de lengte- en één in de breedterichting.21 Profielen 2, 5, 10 en 8 werden als 
referentieprofiel gekozen voor het O-W transect; profielen 3, 7 en 11 voor het N-Z transect. 
 
Er kwamen gedurende het onderzoek 133 archeologische sporen aan het licht. Deze werden geregistreerd 
conform CGP 8.6. Er werden nog geen sporen gecoupeerd, gezien al duidelijk werd dat vervolgonderzoek nodig 
ging zijn. Gedurende het onderzoek werden 110 archeologische vondsten ingezameld. Alle vondsten werden 
geregistreerd conform CGP 8.6. Er werden geen stalen genomen. 
 
De veldarcheologen waren voorzien van het gebruikelijk handgerief om een kwalitatief en een correct 
archeologisch onderzoek uit te voeren. Voor de registratie van profielen, sleuven, putten, sporen en vondsten was 
een Nikon D3200 fotocamera, een schaallat, een bodemkundig meetlint, een noordpijl en een fotobord 
beschikbaar, voorzien van de correcte informatie (CGP 6.7). De analoge registratie werd op het terrein uitgevoerd 
conform CGP 8.6. Daarnaast had het veldteam de beschikking over een Leica GPS. Alle profielputten, proefsleuven 
en profielkolommen, sporen en coupes werden ingemeten door middel van deze GPS, met de planimetrie in 
Lambert coördinaten (ESPG:31370), altimetrie ten opzichte van de Tweede Algemene Waterpassing, conform CGP 
6.3. De veldwerkleider hield ook dagrapporten bij.22  
 
De GPS opmetingen werden uitgelezen in AutoCAD. De gegevens werden verwerkt om de gevraagde plannen 
(sleuvenplannen, overzichtsplan met bewaring aardkundige eenheden, transect) op te leveren die conform CGP 
6.3 werden opgesteld.23 De profieltekeningen werden gedurende de verwerking gedigitaliseerd in AutoCAD, 
conform CGP 6.4 en CGP 6.524. GIS-bestanden werden opgemaakt in QGis.  
 
Bij de uitwerking van het onderzoek werden sporen- en vondstenlijsten opgemaakt. De foto’s werden op zo’n 
manier hernoemd opdat de benaming van de foto’s de gegevens uit de fotolijst omvat (CGP 6.11). In BIJLAGE is 
een overzicht van de mappenstructuur met benaming van de foto’s weergegeven. Verder werden ook 
dagrapporten opgesteld (CGP 6.10).  
  

                                                        
21 Zie bijlagen. 
22 Zie bijlagen. 
23 Zie bijlagen. 
24 Zie bijlagen. 
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2. Assessment 
 

2.1 Landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied 
 

2.1.1 Beschrijving 
 
In zowel de proefsleuven als in de proefputten werd zuivere leem aangetroffen onder een pakket antropogene 
lagen op een diepte tussen 200 en 300 cm onder het loopvlak of tussen ca. 51,7 en 52,7 m TAW. Dit niveau lijkt 
eerder vlak te lopen op het centrale gedeelte en te dalen naar de westelijke zijde van het onderzoeksgebied. Deze 
droge leem, die als de natuurlijke bodem herkend werd, was vrij egaal oranjebeige van kleur en bevatte geen 
bijmenging (Afb. 24). De bovenzijde was een weinig gebioturbeerd. De grondwaterspiegel werd nergens 
aangetroffen.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 24: Sleuf 3, profiel 5: Ophogingslagen, sporen en 
moederbodem (leem) vanaf 2 m diepte onder het loopvlak. 

 
De bodem was op verschillende plaatsen geroerd. Over het volledige onderzoeksgebied werd een dikke puinlaag 
aangetroffen met een dikte variërend van 50 tot 120 cm. Lokaal kwam deze puinlaag als diepere verstoring voor. 
Zo werden in vlak 1 van sleuf 2 enkele kleinere verstoringen aangetroffen op ca. 1,2 m diepte (S18-21).  
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Afb. 25: Oost-west transect met aanduiding van de verschillende lagen en moederbodem (groene lijn). 
 
 
Op het terrein zijn daarnaast meerdere kelders aanwezig. Deze behoren tot de voormalige schoolgebouwen 
(percelen 1071K en 1071L), het voormalige appartementsblok ter hoogte van Ridderstraat 21 (perceel 1070M), 
de woning aan het Heilig Hartplein 7 (perceel 1056D) en het woonhuis aan de Schepen Dejonghstraat 18 (perceel 
1120K).  
 
De kelders van de reeds afgebroken gebouwen, zijnde de schoolgebouwen en het appartementsblok Ridderstraat 
21, zijn momenteel volgestort met bouwpuin (Afb. 26-27). Ter hoogte van deze kelders kan uitgegaan worden van 
een verstoringsdiepte van ca. -2,5 m. De omvang van de kelder aan de Ridderstraat kon niet exact afgelijnd worden 
maar wordt geschat op 61 m². 
 
Voor het woonhuis/kantoorgebouw ter hoogte van Schepen Dejonghstraat nr. 18 kan de locatie, omvang en diepte 
bepaald worden aan de hand van een oud landmeterplan. De kelder met trap aan de noordwestelijke zijde heeft 
een oppervlakte van 40 m² en een diepte tot ca. -3 m onder het maaiveld.  
 
De kelder van de woning ter hoogte van het Heilig Hartplein nr. 7 (ca. 112 m², tot -3 m onder het maaiveld) zal 
behouden blijven en gerenoveerd worden. Deze wordt dan ook niet als een verstoring gezien. 
 
Afbeelding 28 geeft een overzicht van de verschillende kelders, hun oppervlakte en diepte. 
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Afb. 26: Voormalige kelder van de schoolgebouwen. 
 

 
Afb. 27: Aanleg van proefput 3 ter hoogte van de kelder van het appartementsblok aan de Ridderstraat 21. 
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 Afb. 28: Aanwezige kelders (geel = vastgesteld; paars = te behouden) met hun oppervlakten en dieptes. 
 
 

2.1.2 Interpretatie 
 
De bevindingen van het proefsleuven- en proefputtenonderzoek komen overeen met de bodemkaart. De 
leembodem kan gezien worden als de quartaire Brabantleem. Het ontbreken van een bodemontwikkeling wijst er 
op dat de oorspronkelijke bodem afgetopt is. Dit is te wijten aan de ligging van het onderzoeksgebied in stedelijke 
context en mogelijk ook door de ligging van het terrein op de rand van de vallei van de Cicindria (Afb. 2) wat 
hellingserosie met zich mee kan hebben gebracht.   
 
Op sommige locaties werd de moederbodem dieper aangetroffen (SL1 & PP1). Dit is te wijten aan de aanwezigheid 
van een antropogeen spoor.  
 
 

2.2 Sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren  
 
In eerste instantie worden de verschillende proefsleuven en proefputten apart beschreven. Vervolgens wordt 
getracht om een algemene opbouw van de site te geven met een beschrijving en interpretatie van de verschillende 
algemene niveaus (Afb. 29-30). 
 
Gezien de grote hoeveelheid aan sporen waarvan de interpretatie pas duidelijker zal worden in een 
vervolgonderzoek, wordt in onderstaande tekst een algemenere beschrijving gegeven. Een uitgebreide 
beschrijving per spoor kan steeds teruggevonden worden in de sporenlijst (BIJLAGE 17). 
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Afb. 29: Overzichtsplan vlak 1 op bestaande toestand. 
 

 
Afb. 30: Overzichtsplan vlak 2 op bestaande toestand. 
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2.2.1 Beschrijving proefputten en proefsleuven 
  
2.2.1.1 Proefput 1 
  
Proefput 1 (Afb. 31) met een oppervlakte van ca. 15 m², werd aangelegd aan de westelijke zijde van het 
onderzoeksgebied. Gezien de aanwezigheid van enkele archeologisch relevante (funderings)muren werd slechts 
een deel van de proefput tot in de moederbodem (leem) aangelegd. Deze bleek zich echter uitzonderlijk diep te 
bevinden, op 3 m onder het loopvlak of ca. 51,7 m TAW. Omdat de proefput niet veilig vergroot kon worden, kon 
de moederbodem en onderzijde van de profielen enkel fotografisch geregistreerd worden. De moederbodem 
werd afgedekt door een ca. 2 m dik bruin leempakket (S7) vermengd met enkele spikkels baksteen en houtskool. 
Uit de bovenzijde van het pakket werden elf fragmenten roodbakkend aardewerk en één fragment steengoed ta 
dateren na 1300 ingezameld. De uitzonderlijke diepte van de moederbodem in deze zone van de proefput kan te 
wijten zijn aan de lokale topografie of de aanwezigheid van een kuil. Desondanks tekenden er zich duidelijk enkele 
onregelmatige sporen af in de moederbodem onder laag S7. Deze hadden allen een gelijkaardige vulling en kleur 
als de bovenliggende laag. Zoals al vermeld konden deze sporen uit veiligheidsoverwegingen enkel fotografisch 
geregistreerd worden. 
 
Bovenop dit bruine pakket konden twee verschillende (funderings)muren geregistreerd worden van twee 
bouwfases.  
De oudste muur was aangelegd op een zandige gele egalisatielaag (S6) en bestond uit een 35 cm brede fundering 
van onregelmatige blokken tufsteen (S5) gevolgd door een deels uitgebroken muur van 40 cm breed, opgebouwd 
uit onregelmatig gemetste baksteen gevat in een grijze kalkmortel (S4). De muur maakte een rechte hoek en was 
deels NO-ZW, deels NW-ZO georiënteerd. Ten noordoosten van deze muur werd ook een bouwpuinlaag (S8) 
geregistreerd die mogelijk met deze bouwfase in verband staat. De bovenzijde van deze muur en het puinpakket 
bevonden zich op ca. 54 m TAW. Tussen de stenen van de muur werden twee fragmenten industrieel wit 
aardewerk aangetroffen, te dateren na het midden van de 18de eeuw en vermoedelijk nog jonger. Deze datering 
lijkt ook bevestigd te worden door het voorkomen van een gebouw op het Primitief Kadaster van 1843 (Afb. 32). 
De westelijke hoek hiervan komt ook exact overeen met de aangetroffen muur en fundering S4/5. 
 
Muur S4/5 werd deels doorsneden door een jongere muur (S3) van 45 cm breed die noordoost-zuidwest doorheen 
de proefput liep. De muur was onregelmatig opgebouwd uit baksteen gevat in cement. Vermoedelijk hoorde deze 
muur ook bij een woning waarvan bovengrond nog een wand bewaard was gebleven tegen een jongere gevel 
gelegen in het zuidwesten (Afb. 31). De bovenste, jongste lagen van de proefput die deze muurresten afdekten, 
bestonden uit recente puinlagen. 
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Afb. 31: Proefput 1 met diep gelegen moederbodem, laag S7 en de muurS4/5 en muur S3 die verbonden kan worden met een 
nabij gelegen muur.  

S7 

S6 

S5 

S4 
S3 

Moe 
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Afb. 32: Primitief kadaster (1843) met aanduiding van proefput 1 en muur S4/5. 
 

2.2.1.2 Proefput 2 
 
Proefput 2 (Afb. 33) met een oppervlakte van ca. 4 m², werd aangelegd aan de oostelijke zijde van het 
onderzoeksgebied. De put werd tot 30 cm in de moederbodem (leem) aangelegd die zich op een diepte van 220 
cm onder het loopvlak bevond of ca. 52,78 m TAW.  
 
Onderaan in de moederbodem was een onregelmatige kuil zichtbaar met minstens drie opvullingslagen (S93), 
vermengd met veel houtskool en verbande leem. De kuil bevatte ook drie fragmenten Maaslands aardewerk 
waarvan er twee te dateren na 1125. De kuil werd afgedekt door een verzakte bruine laag (S92) en drie dikke 
zwartbruine tot bruine leempakketten vermengd met baksteen, houtskool en spikkels steenkool (S89-91). 
 
Opvallend was de noordwestelijke profielwand (Profiel 8) van de proefput, die een onregelmatig gemetste 
keldermuur (S87) toonde met een noordoost-zuidwest oriëntatie. De muur van ca. 160 cm diep sneed door lagen 
S89-91, was opgebouwd uit baksteen met witte kalkmortel en bevatte onderaan een 40 cm dikke fundering (S88) 
opgebouwd uit baksteenpuin met kalkmortel. Aan de zuidoostelijke zijde van het profiel waren ook enkele hoger 
gelegen muurresten zichtbaar (S86) met een gelijkaardige opbouw en oriëntatie, afgedekt door een dikke 
puinlaag. Deze behoorde vermoedelijk dan ook tot dezelfde bouwfase. 
 
Een projectie van de proefputlocatie op de mutatieschets van 1887 (Afb. 34: blauw) maakt duidelijk dat deze 
muren behoren tot de eind 19de eeuwse aanbouw tegen het Refugiehuis van de Abdij van Herkenrode gebouwd 
in kader van het bouwproject voor ‘d’ecole primaire’ (Zie ook H. 1 § 1). 
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Afb. 33: Proefput 2 met de laat-19de eeuwse muren S87/88 & S86; kuil S93 en de ophogingslagen S89-S91.  
 
 

 
Afb. 34: Projectie van de locatie van proefput 2 (blauw) op de kadasterschets van 1887/het Primitief Kadaster. 
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2.2.1.3 Proefput 3 
 
Proefput 3 (Afb. 35) met een oppervlakte van 9 m², werd aangelegd aan de noordelijke zijde van het 
onderzoeksgebied en dit ter hoogte van het appartementsblok aan de Ridderstraat 21 waarvan het onduidelijk 
was of deze al dan niet onderkelderd was. Al snel bleek duidelijk dat er zich wel degelijk een kelder ter hoogte van 
deze locatie bevond, met een vloerniveau op ca. 2 m diepte of 52,85 m TAW. De aanwezige betonvloer, 
baksteenmuren en puinlagen maakten het onmogelijk om hier de moederbodem of archeologische lagen te 
registreren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 35: Proefput 3 met recente 
kelder. 

 
 

2.2.1.4 Proefsleuf 1 
 
Proefsleuf 1 (Afb. 36) met een oppervlakte van 13 m², werd aangelegd aan de westelijke zijde van het 
onderzoeksgebied, 8 meter ten westen van proefput 1. De locatie van de noordwest-zuidoost georiënteerde sleuf 
werd enkele meters zuidoostwaarts verplaatst omwille van praktische redenen. Ook hier verhinderde de 
aanwezigheid van een (funderings)muur om de sleuf overal even diep aan te leggen. Enkel in het noordwestelijke 
uiteinde kon de sleuf verdiept worden tot 2,2 m, waarna de moederbodem (leem) via een handmatige boring op 
een diepte van 3 m onder het loopvlak of ca. 51,76 m TAW werd aangetroffen. 
 
Bovenop deze moederbodem werd een grijs leempakket aangetroffen (Afb. 37) vermengd met weinig houtskool 
en enkele steenfragmentjes (S96). Dit pakket kon deels in de boring, deels in het vlak geregistreerd worden. 
Vermoedelijk gaat het hier om de vulling van een kuil, gezien de opvallend diepe ligging van de moederbodem en 
de lichte verzakking van de bovenliggende lagen. 
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Afb. 36: Proefsleuf 1 met funderingsmuur S14 afgedekt door een puinlaag. 
 

De vermoedelijke kuil S96 werd afgedekt door een donkergrijze leemlaag (S13) vermengd met meer spikkels 
houtskool gevolgd door een pakket van minstens drie vloer/loopniveaus (S9-12 & S94: Afb. 37). Deze niveaus 
bestonden afwisselend uit een ‘properdere’ leemlaag gevolgd door een ‘vuil’ loopvlak vermengd met meer 
spikkels houtskool. Dit geheel van lagen bevond zich net ten zuidwesten van een noordwest-zuidoost 
georiënteerde fundering (S14/95) vermoedelijke behorende tot de constructie waarbinnen deze 
vloer/loopniveaus werden aangelegd. Deze fundering was opgebouwd uit fragmenten Lincent tufsteen en 
onregelmatige brokken baksteen in los verband. De oorspronkelijke muur was niet meer aanwezig en de fundering 
en de noordoostelijke zijde van de afgebroken muur werden afgedekt door een puinpakket van 120 cm dik. 
 
In de lagen en sporen van proefsleuf 1 werden geen vondsten aangetroffen. 
 
 

S14 
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Afb. 37: Profiel 3 van proefsleuf 1 met muur S14, de looplagen ten zuidwesten ervan (S9-S12 & S94) en de onderliggende grijze 
kuillagen S13 en S96. 

 
2.2.1.5 Proefsleuf 2 
 
De noordwest-zuidoost georiënteerde proefsleuf 2 (Afb. 38-39) met een oppervlakte van 59 m², werd ook 
aangelegd aan de westelijke zijde van het onderzoeksgebied, 10 meter ten noordoosten van proefput 1. Door de 
diepe ligging van de moederbodem (leem) diende de sleuf in twee vlakken te worden aangelegd. Vlak 1 lag op ca. 
1,5 m diepte en vlak 2 met de moederbodem op ca. 3 m diepte of 51,7 m TAW. Wegens 
veiligheidsomstandigheden werd de sleuf tevens verbreed tot ca. 4,5 m. 
 
In de moederbodem van proefsleuf 2 (Afb. 38) werden zestien sporen geregistreerd van diverse grootte, vorm en 
oriëntatie. Hun vulling was erg gelijkaardig en bruin tot bruingrijs met weinig spikkels houtskool en baksteen. Voor 
geen van deze sporen kon een duidelijke interpretatie gegeven worden, gezien ze nog niet gecoupeerd konden 

S14 

S9 
S10 S11 

S96 

S13 

S94 
S12 
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worden en de beperkte oppervlakte die onderzocht werd. Sporen S74, S76, S83 en S85 werden geïnterpreteerd 
als mogelijke paalkuilen, gezien hun ronde vorm en kleine omvang. Spoor S82 werd als greppel beschreven gezien 
zijn langwerpige vorm. De overige elf sporen: S71-73, S75, S77-S82 en S84 werden als (lagen van) kuilen 
beschreven. Uit sommige van deze kuilen konden enkele scherven ingezameld worden: zowel rood- en 
grijsbakkend aardewerk, roodbeschilderd aardewerk, protosteengoed als Maaslands aardewerk.25 Kuilen S71, 78 
en S87 zijn door een fragment protosteengoed en fragmenten Maaslands aardewerk te dateren in de 13de/14de 
eeuw. De andere sporen konden niet specifiek gedateerd worden.  
 
Bovenop de moederbodem met verschillende sporen konden verschillende leempakketten geregistreerd worden. 
Onderaan, gelegen tot op de moederbodem lag S17: een 140 cm dik bruin leempakket met weinig houtskool, 
baksteen en mergel. Hierin werd ook vlak 1 aangelegd waarin nog enkele verstoringen zichtbaar waren (S18-21) .  
Het bruine leempakket S17 werd afgedekt door lagen S15 en S16: respectievelijk een zwartbruin en bruinzwart 
leempakket van elk ca. 30 cm dik vermengd met weinig baksteen, steen, houtskool en spikkels steenkool.  
 
De bovenste 60 cm van het profiel werd door recente puinpakketten ingenomen. 
 

 
Afb. 38: Proefsleuf 2 met diverse (paal)kuilen en greppels. 
 

                                                        
25 V24 uit S71; V23 uit S75, V21 uit S78, V20 uit S79, V18 uit S80 en V19 uit S81. 
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Afb. 39: Detailplan proefsleuf 2, vlak 2. 
 

2.2.1.6 Proefsleuf 3 
 

De noordoost-zuidwest georiënteerde proefsleuf 3 (Afb. 40-42) met een oppervlakte van 120 m², lag aan de 
zuidelijke zijde van het onderzoeksgebied. Ook hier werd door de diepe ligging van de moederbodem (leem) de 
sleuf in twee vlakken aangelegd en werd de sleuf verbreed naar 5 m. Vlak 1 lag op ca. 1,6 m diepte en vlak 2 met 
de moederbodem op ca. 2,2 m diepte of 52 m TAW. Door de grotere oppervlakte en diepte werd besloten om 
slechts 25 m sleuf aan te leggen.  
 
Net als in proefsleuf 2 werden ook hier diverse bruine tot bruingrijze sporen met weinig spikkels houtskool en 
baksteen in de moederbodem geregistreerd. De sporen waren van diverse grootte, vorm en oriëntatie (Afb. 40 en 
41). Opnieuw kon voor geen van deze sporen een duidelijke interpretatie gegeven worden, gezien ze nog niet 
gecoupeerd konden worden in de beperkte oppervlakte die onderzocht werd. Twee sporen werd als greppel 
geïdentificeerd (S52 en S62) gezien hun langwerpige vorm. Zes sporen, S48, S51, S55, S56, S58, S65 werden 
geïnterpreteerd als mogelijke paalkuil gezien hun kleine ronde of vierkante omvang. De overige sporen: S24-30, 
S37-47, S49, S50, S57, S59-61, S63, S64, S66 en S67 werden als (lagen van) kuilen beschreven. Enkele van deze 
jongere kuilen, die de overige sporen doorsneden, hadden een iets donkerdere vulling en bevatte ook spikkels 
leisteen en steenkool (S39, S40, S45 en S64). 
Uit sommige van deze kuilen konden reeds enkele scherven ingezameld worden: zowel rood- en grijsbakkend 
aardewerk, (proto)steengoed als Maaslands aardewerk.26 Kuilen S23, S29, S38 en S39 zijn door fragmenten 
Maaslands aardewerk duidelijk te dateren in de 13de/14de eeuw. Ook S64 bevatte gelijkaardige fragmenten maar 
de aanwezigheid van steenkool doet ons deze kuil toch jonger dateren. Kuilen S45 en S57 bevatte elk een fragment 
Maaslands aardewerk dat te dateren is in het midden 11de/derde kwart 12de eeuw (V13 en V15). Kuil S67 bevatte 

                                                        
26 V7 uit S24, V8 uit S25, V6 uit S29, V10 uit S31, V9 uit S33, V25 uit S37, V11 uit S38, V12 uit S39, V27 uit S43, V26 uit S44, V13 uit S45, V28 
uit S46, V29 uit S49, V16 uit S54, V15 uit S57, V31 uit S64 en V32 uit S67.  
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een gedraaide scherf in grijsbakkend gesmookt aardewerk met radstempel en is vermoedelijk te dateren in de 8ste 
– 9de eeuw. 
 
De andere sporen konden niet specifiek gedateerd worden omdat ze nauwkeurig te dateren of te weinig 
fragmenten bevatten. Verder werd er nog een ijzeren stilus (V30) aangetroffen in spoor S52, ta dateren tot in de 
late middeleeuwen. 
 
Het opvallendste spoor was muurfundering S34: een 1 m breed en minstens 3 m lange fundering opgebouwd uit 
onregelmatige blokken Lincent Tufsteen gevat in kalkmortel. De muur wordt onderbroken door spoor S64 en lijkt 
hier ook te zijn uitgebroken aan het noordoostelijke einde. 
 

 
Afb. 40: Proefsleuf 3 met diverse (paal)kuilen, greppels en muurfundering S34 doorsneden door kuil S64. 
 
Net als in sleuf 2 konden ook hier bovenop de moederbodem gelijkaardige leempakketten geregistreerd worden. 
Onderaan, gelegen op de moederbodem in de noordelijke sleufhelft lag S68: een 20 cm dikke lichtgrijze leemlaag 
met beige vlekken vermengd met weinig spikkels baksteen, houtskool en kalkmortel. Deze oudste laag werd 
gevolgd door S23 die over de volledige sleuf voorkwam: een 70 cm dik bruin leempakket met weinig houtskool, 
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baksteen, mergel en zeer weinig steenkoolspikkels. Een fragment protosteengoed en Maaslands aardewerk doen 
ons deze laag dan ook vanaf de 13de-14de eeuw dateren(V33). 
 
In laag S23 was ook vlak 1 aangelegd waarin reeds fundering S34 kon geregistreerd worden, evenals kuilen S31, 
S33 en S35 en paalkuilen S32 en S36: allen met een bruine leemvulling, vermengd met weinig spikkels baksteen, 
houtskool en mortel. Leempakket S23 werd afgedekt door laag S22 die ook over de volledige sleuf voorkwam: een 
zwartbruin leempakket van ca. 40 cm dik vermengd met weinig baksteen, houtskool, mortel en spikkels steenkool. 
De bovenste 100 cm van het profiel werd door recente puinpakketten ingenomen. 
 

 
Afb. 41: Profiel 5 in proefsleuf 3 met moederbodem met sporen, lagen S22, S23 en een puinniveau. 
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Afb. 42: Detailplan proefsleuf 3, vlak 2.  
 

2.2.1.7 Proefsleuf 4 
 
Proefsleuf 4 (Afb. 43-45) met een oppervlakte van 69 m², lag parallel met proefsleuf 3 en was ook noordoost-
zuidwest georiënteerd. De sleuf had een lengte van 13 m en werd verbreed naar 5 m. Vlak 1 lag op ca. 0,7 m diepte 
en vlak 2 met de moederbodem op ca. 2,2 m diepte of 52,5 m TAW. 
 
Ook in proefsleuf 4 werden, gelijkaardig aan proefsleuven 2 en 3, diverse bruine tot bruingrijze sporen met weinig 
spikkels houtskool en baksteen in de moederbodem geregistreerd van diverse grootte, vorm en oriëntatie (Afb. 
43). Opnieuw kon er nog geen duidelijke interpretatie gegeven worden, gezien de sporen nog niet gecoupeerd 
konden worden en wegens de beperkte oppervlakte die onderzocht werd. 
 
Drie sporen, S107, S108 en S120 werden geïnterpreteerd als mogelijke paalkuil gezien hun kleine ronde omvang. 
De overige sporen: S99-106, S109-115, S117-S119 werden als (lagen van) kuilen beschreven. Uit de sporen werden 
opnieuw verschillende fragmenten Maaslands aardewerk ingezameld, maar het waren te weinig fragmenten of te 
onduidelijk te determineren fragmenten om concrete dateringen te kunnen geven.  
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Afb. 43: Proefsleuf 4 met diverse (paal)kuilen en muurfundering S98 en S116. 

 

 
Afb. 44: Profiel 10 in proefsleuf 4 met diverse muurfundering S98 afgedekt door leisteenlaag S135 en puinrijke laag S97. 
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Net als in proefsleuf 3 werden ook in deze sleuf enkele muurfunderingen aangetroffen die opgebouwd waren uit 
Lincent Tufsteen. S98, gelegen aan het noordoostelijke uiteinde van de sleuf was een 35 cm brede en 90 cm lange 
fundering van onregelmatige tufsteenblokken gevat in leem. In het zuidwestelijke deel van de sleuf werd een 
hoekfragment van een 40 cm dikke fundering aangetroffen: S116. Ook deze was opgebouwd uit onregelmatige 
blokken Lincent Tufsteen, maar ditmaal gevat in witgele kalkmortel vermengd met baksteen en 
leisteenfragmenten. Bovenop en langs muurfunderingen S98 en S116 kon ook een gelijkaardige dunne laag van 
gebroken leisteen geregistreerd worden (Afb. 44: S135). Beide muren lijken dan ook tot éénzelfde fase te behoren. 
Ter hoogte van de bredere tufsteen fundering S34 uit sleuf 3 kon deze leisteenlaag niet geregistreerd worden, 
maar deze muur had wel dezelfde noordoost-zuidwest oriëntatie. 
 
De bodemopbouw van sleuf 4 was opnieuw gelijkaardig aan sleuf 2 en 3. Onderaan, gelegen op de moederbodem 
lag S97: een 60 cm dik bruin leempakket met weinig houtskool, baksteen en - tegenstelling tot de bruine lagen 
van sleuf 2 en 3 – ook fragmenten mortel, steen en leisteen. Vermoedelijk staat dit ook in verband met de 
leisteenlaag S135 en muren S98 en S116. Leempakket S97 werd afgedekt door laag S121: een zwartbruin 
leempakket van ca. 60 cm dik vermengd met weinig baksteen, houtskool, mortel en spikkels steenkool. De 
bovenste 100 tot 120 cm van het profiel werd door recente puinpakketten ingenomen Hierin werd ook het eerste 
vlak aangelegd waarin geen andere sporen konden geregistreerd worden. 
 

 
Afb. 45: Detailplan proefsleuf 4, vlak 2.  
 
2.2.1.8 Proefsleuf 5 
 

Proefsleuf 5 (Afb. 46) met een oppervlakte van 18 m², werd net ten noorden aangelegd van zijn oorspronkelijk 
geplande locatie, aan de noordelijke zijde van het onderzoeksgebied. De sleuf had een lengte van 5 m en een 
breedte van 4 m. Vlak 1 lag op ca. 1,7 m diepte en vlak 2 met de moederbodem op ca. 2,2 m diepte of 52,5 m 
TAW. 
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In de moederbodem van sleuf 5 konden drie kleinere lichtgrijze sporen (S131-S133) en één grotere groengrijze 
kuil (S128) geregistreerd worden met een leemvulling vermengd met weinig spikkels baksteen en houtskool. Deze 
laatste bevatte ook twee fragmenten Maaslands aardewerk waarvan één te dateren na 850 en één na 1125 (V41). 
De bodemopbouw van sleuf 5 verschilde van sleuven 2-4. De moederbodem werd afgedekt door een 60 cm dik 
grijs, beige gevlekt leempakket met weinig houtskool en kalkmortel (S126) dat ook in vlak 1 zichtbaar was. Uit de 
laag konden drie fragmenten Maaslands aardewerk ingezameld worden, die niet specifiek te dateren zijn (V39).  
 
Eveneens zichtbaar in vlak 1 en gelegen op laag S126 was laag S125, een zwartbruine laag met veel houtskool en 
verbande leem. Deze vermoedelijke brandlaag van 10 cm dik werd op zijn beurt afgedekt door een 50 cm dikke 
donkerbruine leemlaag met baksteen, houtskool en kalkmortelspikkels (S124) gevolgd door een 70 cm dikke 
zwartbruine leemlaag vermengd met spikkels baksteen, houtskool, steen, kalkmortel en steenkool (S123). De 
bovenste 50 cm van het profiel werd door recente puinpakketten ingenomen. 
 
In vlak 1 en doorheen laag S126 was nog de aflijning zichtbaar van een grotere zwartgrijze kuil S127 met spikkels 
baksteen, houtskool en opvallend veel steenkool. Verder konden nog drie rechthoekige paalkuilen (S129, S130 en 
S134) geregistreerd worden op één noordoost-zuidwest georiënteerde lijn, elk op ca. 1 m van elkaar. Alle drie 
waren reeds zichtbaar in vlak 1, ca. 40 op 40 cm, sneden doorheen laag S126 en hadden een zwartgrijze 
leemvulling vermengd met spikkels houtskool en weinig steenfragmentjes. S134 bevatte ook één fragment 
Maaslands aardewerk te dateren na 1125 (V43). Gezien één van de paalkuilen nog zichtbaar was in vlak 2 kan een 
vermoedelijke diepte van minstens 40 cm verondersteld worden. 
 

 
Afb. 46: Proefsleuf 5 met ondermeer brandlaag S125 en paalkuilen S129, S130 en S134. 
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2.2.2 Stratigrafie van de site 
 
Het onderzoek heeft aangetoond dat de sporen grosso modo op vier niveaus voorkomen (Afb. 47). In 
onderstaande tekst worden deze kort even aangehaald. De strategie zal echter niet overal hetzelfde zijn. Het 
profiel van sleuf 5 en deze van proefput 1 waar geen ‘zwarte’ of ‘bruine’ laag in aanwezig is, maakt duidelijk dat 
er lokaal variaties voorkomen.    
 
Onderste niveau: moederbodem (52,5 m TAW / 2,5 m onder het maaiveld) 
 
Het onderste niveau dat over het volledige terrein voorkomt is de moederbodem waarin zich de oudste sporen 
aftekenen. Vanzelfsprekend komen hier ook jongere sporen in voor, die deze doorsnijden. Dit niveau is erg dens 
aan sporen.   
 
De proefputten en proefsleuven waarin duidelijk de moederbodem kon geregistreerd worden, gaven aan dat deze 
zich op ca. 52,5 m TAW bevond of ca. 2,5 m onder het huidige loopvlak. Meer oostwaarts bevond de 
moederbodem zich iets minder diep (PP2: ca. 52,78 m TAW) en meer westwaarts iets dieper (ca. SL 2: ca. 52,2 m 
TAW), wat te maken heeft met de ligging van het terrein op de rand en de helling van de vallei van de Cicindria 
(Afb. 47 en BIJLAGE 11). Op sommige plaatsen leek de moederbodem dieper voor te komen (SL 1 en PP1), maar 
dit is te verklaren door de aanwezigheid van een spoor zoals S96.  
 
De sporen die in dit vlak werden aangetroffen betreffen paalkuilen, kuilen en een enkele greppel. Een aantal kuilen 
zijn omvangrijk. Mogelijk betreffen het waterputten of beerputten.  
 
De sporen in proefsleuven 3 en 4, waar ook de grootste oppervlaktes onderzocht konden worden, dateren op 
basis van de vondsten uit verschillende periodes. In deze sleuven werd aardewerk aangetroffen dat te dateren is 
in de 8ste – 9de eeuw (Karolingische periode), het midden van de 11de tot derde kwart 12de eeuw (volle 
middeleeuwen), en in de 13de/14de eeuw (late middeleeuwen). Nog andere sporen bevatten Maaslands 
aardewerk, waarvoor enkel een ruime datering kan gegeven worden wegens het ontbreken van randen of andere 
goed dateerbare specifieke kenmerken. Vermoedelijk gaat het hier wel enkel om de jongere fase van de 
Maaslandse productie (zgn. Andenne), die te dateren is van eind 11de tot eind 14de eeuw. 
 
Ook in de andere proefputten en sleuven werden gelijkaardige vonden gedaan. 
 
Tussenniveau: tufsteenmuurresten (53 m TAW / 2 m onder het maaiveld) 
 
Doorheen enkele van de oudere sporen in de moederbodem, en gelegen onder verschillende ophogingslagen, 
werden centraal in het onderzoeksgebied drie muurfunderingen aangetroffen: S34 in sleuf 3, S98 en S116 in sleuf 
4. Allen waren opgebouwd uit onregelmatige blokken Lincent Tufsteen, hadden eenzelfde noordoost-zuidwest 
oriëntatie en bevonden zich aan de bovenzijde op ca. 53 m TAW. Een onderling verschil was dat S34 opvallend 
breed was (tot 1 m) in vergelijking met S98 en S116 (35-40 cm) en dat deze laatsten afgedekt werden door een 
leisteenlaag. Op basis van zijn stratigrafische positie kan dit niveau eerder na de 13de/14de eeuw gedateerd worden, 
mogelijk in de 15de of 16de eeuw. 
 

Tussenniveau: bovenzijde ‘bruine’ laag (ca. 53,4 m TAW / 1,6 m onder het maaiveld) 
 
In verschillende profielen kon eenzelfde bruine laag herkend worden. Deze laag werd gekenmerkt door een 
beperkte bijmenging van baksteen en houtskool. Deze laag werd onder verschillende spoornummers 
geregistreerd op ongeveer dezelfde diepte (zie tabel 2). 
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In sleuf 1 werd op dit niveau ook de bovenzijde aangetroffen van muurfundering S14 (ca. 53,5 m TAW). Ondanks 
dat dit opnieuw een fundering uit Lincent tufsteen betreft, gaat het hier mogelijk om een jongere bouwfase.  

S13 Sleuf 1 53,2 m TAW 
S17 Sleuf 2 53,4 m TAW 
S23 Sleuf 3 53,5 m TAW 
S97 Sleuf 4 52,9 / 53,2 m TAW 
S91 Proefput 2 53,3 m TAW 

Tabel 2: ‘Bruine’ lagen in het onderzoeksgebied. 
 

 

 
Afb. 47: NO-ZW transect (boven) en O-W transect (onder) met aanduiding van de vier vlakken (Zie ook BIJLAGE 14). 
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Bovenste niveau: bovenzijde ‘zwarte’ laag (ca. 54 m TAW / 1 m onder het maaiveld) 
 
Bovenop de bovenvermelde bruine laag werd op diverse locaties een jongere postmiddeleeuwse ‘zwarte’ laag 
aangetroffen met meer bijmenging van steenkoolspikkels. Ook deze laag werd onder verschillende spoornummers 
geregistreerd op ca. dezelfde diepte (zie tabel 3). Deze laag werd overal afgedekt door recentere puinlagen. 
 
In proefput 1 werd op dit niveau ook de tufsteen/baksteenmuur S4-6 en puinlaag S8 aangetroffen (ca. 54 m TAW) 
te dateren na 1750 en in proefput 2 de baksteenmuren S86-88 uit het einde van de 19de eeuw. De datering van 
dit niveau zal vermoedelijk dan ook in de 18de/19de eeuw liggen. 
 

S15/16 Sleuf 2 54 m TAW 
S22 Sleuf 3 53,8 m TAW 
S121 Sleuf 4 53,7m TAW 
S89 Proefput 2 54 m TAW 

Tabel 3: ‘Zwarte’ lagen in het onderzoeksgebied. 

 
 

2.3 Vondsten 
 
In totaal werden tijdens het onderzoek 110 vondsten aangetroffen. Het betrof 79 fragmenten aardewerk, vijftien 
botfragmenten, vier metalen voorwerpen en twee fragmenten bouwkeramiek.  
 

2.3.1 Het aardewerk  
 
Van de 79 fragmenten aardewerk konden 43 fragmenten als Maaslands aardewerk gedetermineerd worden, 24 
fragmenten als roodbakkend aardewerk, elf fragmenten als grijsbakkend aardewerk, vier fragmenten als 
steengoed, twee fragmenten als protosteengoed, twee fragmenten als industrieel wit aardewerk, één als 
roodbeschilderd aardewerk en één fragment als handgevormd aardewerk. Eén fragment kon niet gedetermineerd 
worden. 
 
De volledige determinatie van de fragmenten, met indeling in bakselgroepen, is terug te vinden in de vondstenlijst 
(BIJLAGE 18). Hieronder worden nog enkele fragmenten beschreven waaraan een specifiekere datering gegeven 
kon worden. 
 

Het oudste dateerbare fragment aardewerk is een wandfragment (V32) uit spoor S67 (Afb. 48). De scherf in 
grijsbakkend gesmookt gedraaid aardewerk is versierd met radstempel. Het baksel lijkt sterk op het baksel MOSA6 
van het CRAN - UCL (Centre de recherche d'archéologie nationale), waardoor deze scherf vermoedelijk in de 8ste of 
9de eeuw te dateren is. 
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Afb. 48: Vondst V32 uit spoor S67: wandfragment met radstempel. 

 
Eén fragment roodbeschilderd aardewerk uit Zuid-Limburg (V12 uit S80) is te dateren tussen 1050 en 1225 (Afb. 
49). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 49: Vondst V18 uit kuil S80: wand in Zuid-Limburgs roodbeschilderd 
aardewerk. 

 
Eén wandfragment Maaslands uit spoor S45 (V13, Afb. 50) en één randfragment Maaslands, beiden technische 
groep 127, konden tussen 1050 en 1175 gedateerd worden. Het wandfragment had een opgelegde kleistrip met 
driehoekige doorsnede.28 Het randfragment was de aanzet van de top van een manchetrand.  
 
  
  
 

                                                        
27 Voor de indeling van het Maaslands aardewerk in technische groepen, zie de Groote 2015, 204-207. 
28 Lauwerijs 1975-1976, planche 2: 7,8. Lauwerijs 1975-1976, planche 5: 2,3. 
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Afb. 50: Vondst V13 uit spoor S45: Maaslands aardewerk (T.G.1) 
opgelegde driehoekige kleistrip. 

 
Een aantal fragmenten is met zekerheid in de 13de of 14de eeuw te dateren. Spoor S23 en spoor S71 bevatten elk 
een wandfragment protosteengoed (V33 en V24), te dateren tussen 1200 en 1325. Sporen S29 en S39 bevatten 
elk een fragment Maaslands aardewerk (V6 en V12) in technische groep 4B, te dateren tussen 1225 en 1400. Uit 
spoor S64 werd een randfragment ingezameld van een pot in Maaslands aardewerk met naar buiten omgeplooide 
en verdikte rand (V31, Afb. 52). Deze dateert uit het begin van de 13de eeuw.29 Spoor S78 bevatte een 
randfragment van een kan in Maaslands aardewerk met een brede cilindrische hals met naar buiten verdikte rand 
en een licht geultje (V22, Afb. 53). Dit type kan gedateerd worden in de 13de eeuw.30 Spoor S38 ten slotte bevatte 
een randfragment van een steengoed kan met bandvormige rand uit Langerwehe (Hurst type I / Deventer S2-kan-
23). De kan is bedekt met een ijzerengobe en heeft een complexe radstempel op de rand (V11, Afb. 51). Deze 
kannen dateren uit de eerste helft van de 14de eeuw. 
 

Afb. 51 (links): Vondst V11 uit S38: rand van steengoed kan met radstempel. 
Afb. 52 (rechts): Vondst V31 uit S64: rand van een pot in Maaslands aardewerk. 

                                                        
29 Type Witvrouw en Witvrouw 1973-74, pl. 19:6; O.a. in oven 7 in Wierde: begin 13de eeuw. 
30 Lauwerijs 1975-1976, planche 5 (four-Huy): 5 Borremans & Warginaire 1966, fig. 21, A9/c: 5d, Witvrouw en Witvrouw 1973-74, pl. 17:1, 
Lauwerijs en Petit 1967, pl. III: 5-7 (oven 7). 



 
53 Aron-rapport 1019                        Sint-Truiden, Broederssite, Sloop en herontwikkeling terrein 

 

 
Afb. 53: Vondst V22 uit 78: Randfragment van een kan met brede cilindrische hals in Maaslands aardewerk (T.G.3).  

 
Twee fragmenten industrieel wit aardewerk (V2 en V3) uit sporen S4 en S5, waarvan één randfragment van een 
bord, zijn te dateren tussen 1750 en 1950. 
 

2.3.2 Overige vondsten 
 
Voor het merendeel van de vijftien botfragmenten kon geen soort bepaald worden. Enkel een kootje en 
middenvoetfragment van een varken (V22) waren determineerbaar. Verder zijn er zowel botfragmenten 
teruggevonden van kleine als grotere diersoorten, soms met snijsporen. Het gaat vermoedelijk steeds om dierlijk 
slachtafval en/of voedselresten. Eén botfragment behoorde tot een vogelsoort.  
 
Alle sporen werden gecontroleerd met de metaaldetector. Hierbij werden slechts vier vondsten gedaan in drie 
verschillende sporen. Spoor S45 bevatte een 10 cm lang ijzeren fragment van het lemmet van een mes (V13). 
Spoor S81 bevatte een niet verder te determineren ijzeren en bronzen fragmentje (V19). In spoor S52 werd een 
ijzeren stilus aangetroffen (V30, Afb. 54), duidelijk te herkennen aan het afgeplatte uiteinde. Deze komen voor tot 
in de late middeleeuwen.   
 
Twee kleine fragmenten bouwkeramiek (V19 uit S81 en V35 uit S115) kunnen vermoedelijk als stukjes van een 
dakpan gedetermineerd worden. 
 

 
Afb. 54: IJzeren stilus (V30) uit spoor S81. 
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2.4 Assessment van stalen 
 
Tijdens het onderzoek werden er geen stalen ingezameld. 
 

2.5 Conservatie-assessment 
 
Het oppervlak van de aardewerkfragmenten en de bouwkeramiek is soms wat verweerd maar de fragmenten 
verweren niet verder in hun huidige bewaaromgeving. Bovendien is geen microbiologische schade of schade door 
plantenwortels zichtbaar.31 Er is bijgevolg sprake van een matige en stabiele schade.32 Er hoeven dan ook geen 
verdere conserveringsmaatregelen getroffen te worden. Naar preventieve conservatie toe, dient het aardewerk 
en de verbrande leem bewaard te worden in een stabiele omgeving van 40 – 50 % RV met een temperatuur van 
16 – 18°C en verpakt te worden in zachte zuurvrije materialen.33 
 
De metaalvondsten die zijn opgebouwd uit een koperlegering kunnen, als ze in de bodem terechtkomen, beginnen 
te corroderen.34 Het oppervlak van de objecten is passief aan het corroderen. Dit betekent dat er matige schade 
is opgetreden. Een passieve corrosie laag biedt wel bescherming tegen verdere corrosie. Toch blijft het risico op 
actieve corrosie aanwezig.35 Een conservatie dringt zich echter niet op. 
 
Naar preventieve conservatie toe dienen de metalen objecten van dit project in een droge micro-omgeving (100% 
luchtdichte doos) met vocht absorberende silicagelkorrels bewaard te worden. De objecten dienen tevens in 
zuurvrije materialen verpakt te worden. De vondstenkaarten horen apart in een zakje gestoken te worden die in 
het vondstzak van het metalen voorwerp in kwestie moet worden toegevoegd. Streefdoel is 0% RV voor 
onbehandelde en behandelde objecten.36 Aanvullend wordt er geadviseerd om stabiele koperlegeringen 
regelmatig na te kijken op actieve corrosie. 
 
Bij het botmateriaal dient de omgeving gestabiliseerd te worden en dient het bot verpakt te worden in zachte, 
zuurvrije en inerte materialen. Zo kunnen de-laminatie, verwering van de kern, verkleuring en uitloging (barsten 
en breuken) voorkomen worden.37 
 
 
 

  

                                                        
31 Cleeren (2014), 79-92. 
32 Cleeren (2014), 56. 
33 Cleeren (2014), 94. 
34 Cleeren (2014), 44. 
35 Cleeren (2014), 46. 
36 Cleeren (2014), 76. 
37 Cleeren (2014), 80-84. 
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3. Conclusie 
 

3.1 De archeologische site   
 

3.1.1 Datering en interpretatie van de site  
 
Het proefputten- en proefsleuvenonderzoek wijst op de aanwezigheid van een archeologische site met sporen te 
dateren van de vroege middeleeuwen tot in de postmiddeleeuwse periode. Deze site strekt zich over het volledige 
onderzoeksgebied uit (6970 m²). De bewaringstoestand van de aangetroffen sporen is goed, zeker voor wat 
betreft deze in het onderste niveau. De aanwezigheid van twee dikke ophogingspakketten, de zogenaamde bruine 
en zwarte laag, heeft hier een rol in gespeeld.  
 
De sporen die aangetroffen werden betreffen stenen muren en muurfunderingen, paalkuilen, kuilen en een 
greppel. Een aantal kuilen zijn omvangrijk. Vermoedelijk betreffen het (afval)kuilen, beerputten, waterputten,… . 
Sporen van ambachtelijke activiteiten werden niet aangetroffen, maar kunnen gezien de ligging van het 
onderzoeksgebied in een historisch woonblok wel verwacht worden. Hetzelfde kan gezegd worden van sporen die 
te maken hebben met tuin- en erfinrichting. Er zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten. 
Deze worden ook niet verwacht gezien het gebied ten zuiden ligt van de kerkhofmuur van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk en buiten het perceel van de Cellenbroeders valt (cfr. primitief kadaster).38 
 
Het onderzoek heeft aangetoond dat de sporen grosso modo op vier niveaus voorkomen. 
 
Het bovenste, jongste, archeologische niveau is op 1 m diepte gelegen (54 m TAW). Dit niveau wordt gekenmerkt 
door de bovenzijde van de ‘zwarte’ laag met daarin postmiddeleeuwse muurresten.  
 
Het tweede niveau is op 1,6 m diepte gelegen (53,4 m TAW). Dit niveau wordt gekenmerkt door het ‘bruine’ 
ophogingspakket en enkele jongere muurfunderingen in Lincent Tufsteen.  
 
Het derde archeologische niveau is op 2 m diepte gelegen (53 m TAW). Dit niveau wordt gekenmerkt door 
verschillende muurfunderingen in onregelmatige blokken Lincent Tufsteen gelegen in het ‘bruine’ 
ophogingspakket, centraal in het onderzoeksgebied.  
 
Het vierde, onderste, archeologische niveau is op 2,5 m diepte gelegen (52,5 m TAW). Dit niveau wordt 
gekenmerkt door de moederbodem met daarin een hoge densiteit aan sporen zoals paalkuilen, kuilen en een 
enkele greppel.  
 
Zowel het eerste, het tweede als het derde archeologische niveau zal deels verstoord zijn door de bouw van de 
schoolgebouwen (1770 m² tot ca. 2,5 m diep onder het maaiveld), de kelders van het appartementencomplex aan 
de Ridderstraat 21 (ca. 61 m² tot 2,5 m diep onder het maaiveld), van de woning aan de Schepen Dejonghstraat 
18 (ca. 40 m² tot 3 m diep onder het maaiveld) en van de woning aan het Heilighartplein (ca. 112 m², tot 3 m diep 
onder het maaiveld) (Afb. 28). Bijkomend kunnen in het eerste vlak nog meer verstoringen verwacht worden door 
de vroegere aanleg van nutsleidingen, funderingen voor het afdak van de school,… enz.  
 
Gezien de diepteligging van het onderste niveau is de kans echter zeer reëel dat het archeologische niveau onder 
de aanwezige kelders goed bewaard is gebleven.  
 

                                                        
38 Hoebreckx M. et al. 2018-2019. 
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3.1.2 Potentieel op kenniswinst  
 
De site beschikt over een groot potentieel op kenniswinst en dit om meerdere redenen.  
 
Het terrein is gelegen in het historische hart van de stad Sint-Truiden op slechts een boogscheut van de 
belangrijkste stadslocaties (Grote Markt, Stadhuis, Abdij, Onze-Lieve-Vrouwekerk,…) vandaan. De ontwikkeling van 
deze kern is in verschillende historische bronnen uitgebreid beschreven, archeologische bewijzen hiervan 
ontbreken echter vaak. Dit heeft te maken met het feit dat de stadskern tot op heden slechts beperkt 
archeologisch onderzocht is. De opgravingen die uitgevoerd werden, waren – met uitzondering van deze aan de 
Groenmarkt – eerder kleinschalig.  
 
Het onderzoeksgebied biedt door zijn omvang een unieke kans voor een uitgebreid stadskernonderzoek waarbij 
van meerdere percelen zowel de straatzijde als het achterliggende erf kan worden onderzocht.  
 
De aanwezigheid van meerdere dikke ophogingslagen maakt dat het onderste sporenniveau goed bewaard is 
gebleven. Dit niveau bevat de oudste sporen, die ons iets kunnen vertellen over de vroegmiddeleeuwse 
ontwikkeling van de stad. En hoewel het uitgevoerde onderzoek hier geen aanwijzingen voor heeft gegeven, 
bestaat er een reële kans dat oudere sporen eveneens in het onderzoeksgebied kunnen voorkomen. Gelegen op 
de rand van de vallei van de Cicindria heeft het onderzoeksgebied immers steeds een grote aantrekkingskracht 
uitgeoefend op de mens. Daarnaast is uit historische bronnen geweten dat het familiaal domein van de heilige 
Trudo op een verhevenheid ten oosten van de beek gelegen was. Dit geldt tevens voor het onderzoeksgebied.  
 
 

3.2 Impact van de geplande werken 
 
De initiatiefnemer plant op het 6.970 m² groot terrein de herontwikkeling op de Broederssite.  

Het bouwproject is opgevat in twee fasen:  
 

- Fase 1 omvat de sloopwerken tot op het maaiveld van het schoolgebouw, een appartementsblok langs de 
Ridderstraat, het woonhuis/kantoorgebouw Schepen Dejonghstraat nr. 18 en het woonhuis Heilig 
Hartplein 6-7 
 

- Fase 2 heeft betrekking op de herontwikkeling van het terrein 
 
De afbraak van het bovengrondse deel van het schoolgebouw en het appartementsblok langs de Ridderstraat is 
reeds uitgevoerd. De overige sloopwerken, momenteel ingepland in november 2021, evenals de opbraak van de 
verhardingen dienen nog te gebeuren.   
 
Eveneens voorafgaand aan de start van fase 2 zal het bouwpuin uit de opgevulde kelders geruimd worden, waarna 
de keldermuren en de bodemplaten verwijderd worden (Afb. 55: geel). Het uitbreken van deze kelders heeft 
slechts een beperkte impact op het aanwezige archeologische archief, en dan vooral op het onderste 
archeologisch niveau, ten minste als dit met de nodige voorzichtigheid gebeurd. De bodemplaten van de 
schoolkelders tegen de zuidelijke rand van het terrein worden in functie van stabiliteit niet verwijderd (Afb. 55: 
paars). Hier is geen impact op het archief.  
 
In fase 2 zal het terrein met verschillende blokken (gebouwen A t.e.m. I) ontwikkeld worden (Afb. 55: blauw). Met 
uitzondering van blok A en H, gelegen aan de noordwestzijde van het onderzoeksgebied, worden deze blokken 
met elkaar verbonden door middel van een ondergrondse parking die toegankelijk is via een in-/uitrit in het oosten 
van het terrein (onder blok E), in de richting van de Schepen Dejonghstraat. 
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De bouw van de ondergrondse parking met een oppervlakte van ca. 4280 m² (Afb. 55: centrale rode contour) zal 
de grootste impact hebben op het archeologisch archief. Voor de bouw van deze parking zal tot 7,5 m diep worden 
uitgegraven. Ter hoogte van deze parking zal het archeologisch archief dan ook volledig vergraven worden.  
De in-/uitrit van de ondergrondse parking, vertrekkende vanaf de Schepen Dejonghstraat en gelegen onder 
gebouw E zal bestaan uit een schuin aflopende helling. Gezien de variabele uitgraafdiepte wordt voor de volledige 
lengte van de in-/uitrit echter een maximale verstoring verondersteld hoewel deze in de praktijk enkel zal gelden 
voor het diepste deel van de in-/uitrit.   
  

 
Afb. 55: Overzichtsplan met aanduiding van de vastgestelde (geel) en te behouden (paars) kelders; de contour van de diepste 
bodemingrepen (rood) en de ontworpen toestand (niv. 0, blauw). 
 
Gebouw A, dat zich situeert ter hoogte van het Heilig Hartplein nrs. 6 en 7, wordt niet onderkelderd. Het huidige 
pand op nr.7 wordt behouden en gerenoveerd. De bestaande kelder hiervan zal ook behouden blijven. Rondom 
wordt echter een ca. 160 m² grote zone uitgegraven voor bijkomende paalfundering. De juiste diepte hiervan blijft 
tot op heden onbekend. Geschat wordt dat deze werken een diepgaande impact van meer dan 3 m diepte zullen 
hebben en het archeologisch archief zal verstoren tot en met het onderste archeologische niveau. 
 
Gebouw B, gelegen aan de noordelijke rand van het onderzoeksgebied langs de Ridderstraat, is deels boven de 
ondergrondse parking gelegen en deels boven de kelder van het voormalige appartementencomplex Ridderstraat 
21. De onderzijde van de vloerplaat komt op 0,53 m onder de nulpas van 55 m TAW te liggen. Lokaal zijn er echter 
diepere sleuffunderingen voorzien tot ca. 54 m TAW. In het deel buiten de toekomstige parkeergarage en de oude 
kelder (165 m²) zal het archeologisch archief enkel maar tot op het eerste archeologische niveau (54 m TAW) 
verstoord worden. De paalfunderingen zorgen in dit deel wel voor bijkomende verstoringen tot een nog 
onbekende diepte. Deze verstoringen zijn echter lokaal en beperkt in omvang (Ø 45 cm, met 4 m tussenruimte) 
waardoor de impact ervan als minimaal wordt beschouwd.  
 

A 
B 

C 

D 

E F 

G 

H 

I 
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Gebouw C is deels boven de ondergrondse parking gelegen en deels boven de kelders van het voormalige 
schoolgebouw. De bouw van dit blok heeft geen bijkomende impact.  
 
Een klein deel van gebouw D is niet boven de toekomstige parkeergarage gelegen, maar zal er buiten worden 
opgetrokken in een zone waar reeds kelders aanwezig zijn. Van dit deel valt slechts 4 m² net buiten de noordelijke 
grens van de aanwezige kelder. Ook hier komt de onderzijde van de vloerplaat op 0,53 m onder de nulpas van 55 
m TAW te liggen en zijn er diepere sleuffunderingen voorzien tot ca. 54 m TAW. Hier zal het archeologisch archief 
dan ook tot op het eerste archeologische niveau (54 m TAW) verstoord worden. De paalfunderingen zorgen verder 
ook voor verstoringen tot een nog onbekende diepte. Deze verstoringen zijn echter lokaal en beperkt in omvang 
(Ø 45 cm, met 4 m tussenruimte) waardoor de impact ervan als minimaal wordt beschouwd.  
 
Gebouwen E en I zijn volledig boven de ondergrondse parking gelegen.  
 
Gebouw F is deels boven de ondergrondse parking gelegen. Slechts 105 m² van de nieuwbouw valt buiten de grens 
van de te bouwen parkeergarage. Ook hier komt de onderzijde van de vloerplaat op 0,53 m onder de nulpas van 
55 m TAW te liggen en zijn er diepere sleuffunderingen voorzien tot ca. 54 m TAW. In het deel buiten de 
toekomstige parkeergarage zal het archeologisch archief enkel maar tot op het eerste archeologische niveau (54 
m TAW) verstoord worden. De paalfunderingen zorgen in dit deel wel voor bijkomende verstoringen tot een nog 
onbekende diepte. Deze verstoringen zijn echter lokaal en beperkt in omvang (Ø 45 cm, met 4 m tussenruimte) 
waardoor de impact ervan als minimaal wordt beschouwd.  
 
Gebouw G is deels boven de ondergrondse parking gelegen en deels boven de kelders van het schoolgebouw.  
Slechts 33 m² van de nieuwbouw is gelegen in een zone waar geen oude kelders voorkomen Opnieuw komt hier 
de onderzijde van de vloerplaat op 0,53 m onder de nulpas van 55 m TAW te liggen en zijn er diepere 
sleuffunderingen voorzien tot ca. 54 m TAW. In het deel buiten de oude kelders zal het archeologisch archief enkel 
maar tot op het eerste archeologische niveau (54 m TAW) verstoord worden. De paalfunderingen zorgen in dit 
deel wel voor bijkomende verstoringen tot een nog onbekende diepte. Deze verstoringen zijn echter lokaal en 
beperkt in omvang (Ø 45 cm, met 4 m tussenruimte) waardoor de impact ervan als minimaal wordt beschouwd.  
 
Gebouw H is volledig buiten de ondergrondse parking gelegen en zal niet onderkelderd worden. Opnieuw komt 
hier de onderzijde van de vloerplaat op 0,53 m onder de nulpas van 55 m TAW te liggen en zijn er diepere 
sleuffunderingen voorzien tot ca. 54 m TAW. Dit zorgt voor een verstoringen tot op het eerste archeologische 
niveau (54 m TAW). De paalfunderingen zorgen in dit deel wel voor bijkomende verstoringen tot een nog 
onbekende diepte. Deze verstoringen zijn echter lokaal en beperkt in omvang (Ø 45 cm, met 4 m tussenruimte) 
waardoor de impact ervan als minimaal wordt beschouwd.  
 
Het waterbassin (ca. 37²) en de hemelwaterinfiltratiezone (ca. 143 m²), gelegen ten noordwesten van gebouw 
zullen elk apart uitgegraven worden tot een diepte van respectievelijk 50,3 m TAW en 51,63 m TAW. Beide 
bodemingepen zullen dan ook een grote impact hebben op het archeologisch archief en alles volledig verstoren 
tot en met het onderste archeologische niveau. Gezien de kleinschaligheid van beide werkputten worden deze 
bodemingrepen als één impactzone gezien. 
 
Percelen 1056D en 1053D waarbinnen gebouw A, gebouw H, het waterbassin en de hemelwaterinfiltratiezone 
gebouwd worden, hebben een grotere kans op impact van de geplande werken door de meerdere kleine 
bouwingrepen. Gezien de potentiele aanwezigheid van historische muurresten - zoals ook zichtbaar op de 
Primitieve Kadasterkaart (ca. 1843, Afb. 9) - wordt voor deze volledige zone een impact verondersteld tot op 
minimaal het eerste archeologische vlak (54 m TAW). 
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De verhardingen en groenaanleg zullen een verstoring van 25 tot 45 cm veroorzaken maar zijn allen gesitueerd 
boven de ondergrondse parking, ter hoogte van de aan te leggen infiltratiezone of binnen de reeds geroerde 
toplaag.  
 
Vier van de vijf torenkranen zijn ter hoogte van de ondergrondse parking en de infiltratiezone ingepland. De impact 
op het archeologisch archief is dan ook nihil. De vijfde kraan ter hoogte van blok E zal een kleinere torenkraan zijn 
zonder ondergrondse funderingen. De plaatsing van deze kraan heeft eveneens geen impact op het archeologisch 
archief. Hetzelfde geldt voor de werfinrichting ter hoogte van percelen 1074C en 1072H. Enkel het bovengrondse 
deel van de garages zal immers afgebroken worden, waarna – vooraleer de werfzone wordt ingericht - op het 
maaiveld een  laag breekpuin wordt aangebracht om deze te vrijwaren.  
 
De aanleg van riolering, water en elektriciteit zal in smalle, diepere sleuven gebeuren met een verstoringsdiepte 
van ca. 80 cm onder het maaiveld. Deze leidingen zullen (grotendeels) ingewerkt worden bovenop de parking of 
vlak langs de ingeplande gebouwen binnen het bovenste pakket geroerde grond. De impact op het archeologisch 
archief is dan ook verwaarloosbaar.  
 
Het gebied waar de werfzone wordt ingericht of waar minimale bodemingrepen binnen de reeds geroerde toplaag 
zullen plaatsvinden betreft een zone van 1805 m² (Afb. 56: groen). 
 
Samengevat kan de impact van de geplande werken dan ook in vier groepen opgedeeld worden: 
 - Grote impact met verstoring van alle archeologische niveaus (Afb. 56: rood) 
 - Kleine impact met verstoring tot op het eerste archeologische niveau (Afb. 56: oranje) 
 - Kleine impact met verstoring van enkel het onderste archeologische niveau (Afb. 56: geel)  

- Geen impact (Afb. 56: groen) 
 

   
Afb. 56: Overzichtsplan met aanduiding van de impact van de werken (rood: grote impact; oranje en geel: kleine impact, groen: 
geen impact). 
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3.3 Kennisvermeerdering en afweging noodzaak vervolgonderzoek  
 
Voor de afweging van de noodzaak voor verder onderzoek maken we gebruik van volgende beslissingsboom (Afb. 
57).  
 
Het proefputten- en proefsleuvenonderzoek wijst op de aanwezigheid van een archeologische site met sporen te 
dateren van de vroeg middeleeuwen tot in de postmiddeleeuwse periode.  
 
Gelegen in het historische hart van de stad Sint-Truiden, bieden de aangetroffen sporen een duidelijke 
meerwaarde in het stadskernonderzoek. Het kennispotentieel wordt dan ook als groot ingeschat.  
 
Slechts voor een zeer beperk deel van het onderzoeksgebied kan een behoud in situ gerealiseerd worden.  
Verder onderzoek in de vorm van een archeologische opgraving is bijgevolg noodzakelijk. 
 
Er is voldoende info beschikbaar om de aanpak van deze opgraving te bepalen. We verwijzen hiervoor naar Deel 
2 van deze nota. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Afb. 57: Beslissingsboom bij de afweging voor de 
noodzaak van verder vooronderzoek en/of een 
opgraving (Bron: OE, CGP 4.0, p. 32).  

 
 

3.4 Bepaling van de onderzoekstrategie 
 
Uitgaande van de impact van de geplande bodemingrepen en de verticale en horizontale spreiding van de 
aanwezige archeologische site stellen we volgende onderzoeksstrategie voor: 
 

- De zones die diep uitgegraven worden, zijnde de ondergrondse parking, het waterbassin, de zone voor 
hemelwaterinfiltratie en de zone voor onderschoeiing t.h.v. gebouw A worden volledig – in vier vlakken 
– opgegraven. In totaal gaat het om een oppervlakte van 3166 m². Voor de ingang van de ondergrondse 
parking, bestaande uit een schuin aflopende helling, wordt als een maximale verstoring verondersteld 
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gezien de variabele uitgraafdiepte. Indien mogelijk zal echter zo veel mogelijk de helling van de 
toekomstige bodemingreep (inclusief veiligheidsbuffer van 40 cm) gevolgd worden.  

 
- In de zone waar de bestaande kelders worden uitgebroken, wordt het onderste sporenniveau (ca. 52,5 

m TAW) in één vlak opgegraven. In totaal gaat het om een oppervlakte van 1870 m². 
 

- In de zone waar ondiepe bodemingrepen zullen plaatsvinden – zijnde t.h.v. bepaalde delen van 
gebouwen B, C, D, F en G en het volledige perceel van gebouw A en H - wordt opgegraven tot op 54 m 
TAW diepte. Op deze diepte bevindt zich volgens het vooronderzoek het bovenste sporenniveau. 
Moesten in dit niveau vloeren en/of bijzondere spoor- of vondstcontexten voorkomen, dan kan dit niveau 
plaatselijk verdiept worden en dit met een maximum van 30 cm. In totaal gaat het om een oppervlakte 
van 803 m².  

 
Tevens geldt er een behoud in situ voor volgende delen van het gebied:  
 

- De 803 m² grote zone waar voor het optrekken van de verschillende gebouwen ondiepe bodemingrepen 
zullen plaatsvinden en die voorafgaandelijk tot op een diepte van 54 m TAW opgegraven zullen worden 
(Afb. 56: oranje). In deze zone geldt een behoud in situ onder het onderzochte opgravingsvlak.   
 

- De werfzone ter hoogte van de percelen 1074C en 1072H waar enkel bovengrondse werken zullen 
plaatsvinden (Afb. 56: groene zone ten noordoosten van het onderzoeksgebied). Het behoud in situ geldt 
vanaf het huidige maaiveld of ca. 55 m TAW.  
 

- De zone waar enkel minimale bodemingrepen (zoals nutsleidingen en dergelijke) binnen de reeds 
geroerde toplaag zullen plaatsvinden (Afb. 56: groen). In deze zone geldt een behoud in situ vanaf 0,5 m 
onder de nulpas. Zodoende is het aanwezige archeologische archief hier beschermd door een buffer van 
0,5 m. 
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SAMENVATTING 
 
Voorliggende nota behandelt de resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek dat uitgevoerd werd 
naar aanleiding van het bekomen van een omgevingsvergunning voor de sloop van de bestaande gebouwen en de 
herontwikkeling van de Broederssite, gesitueerd in het binnengebied tussen het Heilig Hartplein, de Ridderstraat, 
de Schepen Dejonghstraat en de Luikerstraat te Sint-Truiden. 
 
Het proefputten- en proefsleuvenonderzoek wijst op de aanwezigheid van een archeologische site met sporen te 
dateren van de vroege middeleeuwen tot in de postmiddeleeuwse periode. Deze site strekt zich over het volledige 
onderzoeksgebied uit (6970 m²). De bewaringstoestand van de aangetroffen sporen is goed, zeker voor wat 
betreft deze in het onderste niveau. De aanwezigheid van twee dikke ophogingspakketten, de zogenaamde bruine 
en zwarte laag, heeft hier een rol in gespeeld.  
 
De sporen die aangetroffen werden betreffen stenen muren en muurfunderingen, paalkuilen, kuilen en een 
greppel. Een aantal kuilen zijn omvangrijk. Vermoedelijk betreffen het (afval)kuilen, beerputten, waterputten,… . 
Sporen van ambachtelijke activiteiten werden niet aangetroffen, maar kunnen gezien de ligging van het 
onderzoeksgebied in een historisch woonblok wel verwacht worden. Hetzelfde kan gezegd worden van sporen die 
te maken hebben met tuin- en erfinrichting. Er zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten. 
Deze worden ook niet verwacht gezien het gebied ten zuiden ligt van de kerkhofmuur van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk en buiten het perceel van de Cellenbroeders valt (cfr. primitief kadaster). 
 
De sporen zijn zichtbaar op minstens vier relevante archeologische niveaus die op ca. 54 m TAW; 53,4 m TAW; 53 
m TAW en 52,5 m TAW zijn gelegen. Het huidige loopvlak bevind zich op 54,8 m TAW, de vlakken liggen dus op 
respectievelijk op ca. 80 cm, 140 cm, 180 cm en 230 cm diepte. Binnen het onderzoeksgebied bevinden zich echter 
enkele grote verstoringen (kelders en klaslokalen van de voormalige school) waardoor het onderzoeksgebied van 
6970 m² vermoedelijk voor meer dan 1870 m² verstoord is ter hoogte van de eerste drie vlakken. 
 
De aangetroffen sporen bieden een duidelijke meerwaarde in het stadskernonderzoek van Sint-Truiden. Het 
kennispotentieel bij verder onderzoek op basis van bovenstaande gegevens wordt dan ook als groot ingeschat. De 
impact van de geplande werken is echter zodanig groot dat er maar enkele zones in situ bewaard kunnen blijven. 
Verder onderzoek is bijgevolg noodzakelijk. 
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