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3.2. Verstoorde zones

Het ongeveer 1.472m lange tracé is reeds in gebruik als openbare weg. De aanleg van de
huidige wegenis in het verleden heeft een verstorende invloed gehad om de ondergrond. De
exacte verstoringsdiepte van de wegenis is niet bekend, maar er moet rekening worden
gehouden met een verstoring van ongeveer 40 tot 70 cm. Daarnaast heeft de aanleg van de
reeds aanwezige rioleringen en nutsvoorzieningen reeds voor een diepgaande verstoring

gezorgd. De exacte ligging en diepte hiervan is niet bekend.

3.3. Archeologische voorkennis

Tot op heden zijn er nog geen archeologische onderzoeken uitgevoerd binnen de grenzen

van het tracé volgens de beschikbare gegevens.

3.4. Onderzoeksopdracht

De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat zowel het Onroerenderfgoeddecreet
van 12 juli 2013 als het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, evenals alle latere

wijzigingen die voor archeologie in werking zijn getreden sinds juni 2016.

Een ter akte genomen nota dient verplicht bijgevoegd te worden bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen indien het resultaat uit

onderstaande beslissingsboom positief is:
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Meer informatie over archeologisch onderzoek
bij vergunningsplichtige werken vind je op de
website van het agentschap Onroerend Erfgoed

(www.onroerenderfgoed.be)

Voor vragen over de inventaris van
archeologische zones kan je mailen naar
inventaris@onroerenderfgoed.be. Vragen over
beschermde archeologische sites kan je stellen

via beschermen@onroerenderfgoed.be.

Een toevalsvondst kan je melden via het digitale

formulier op

(gedeeltelik) in beschermde
5)

Criteria bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

— > archeologienota
"

meldingsformulier.

Deze beslissingsboom helpt je om na te gaan of
het bouwproject dat je wenst te ondernemen of
waarvoor je een vergunningsaanvraag behandelt,
door deze verplichting wordt gevat of niet. Raad-
pleeg bij twijfel steeds de geldende regelgeving.

cologienots  €———  gelegen in agrarisch gebied
NEE

lm

o2 «—— kaderend in verbeterd bodembeheer
NEE

lm

ota < uitlutend reliwiziging

lm

logienota  <«———  afgraving teelaarde

I

Dit schema heeft betrekking op omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen. Voor omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden en duiding bij de andere begrippen, zie het andere schema,

perceelopperviak  €————

lijninfrastructuur
enaanhorigheden  NEE

' «—— aanvrager publiekrechtelijk?
"

(gedeeltelik) in vastgestelde
rcheologische zone? (3)

l.A

perceelopperviak >
>300m?2 (6) NEE

lm

bodemingreep
>100m?? (1) N

lm

lm

bodemingreep
butengabarit e >
> 100m*

-

Afbeelding 3.4.1: Stroomschema archeologie bij stedenbonwkundige aanvragen.

Op basis van Artikel 5.4.1. van het Onroerend Erfgoeddecreet wordt, gezien het perceel

groter is dan 3000 m? en de verstoringsoppervlakte meer dan 1000 m? bij de

omgevingsvergunningaanvraag een bekrachtigde archeologienota gevoegd.

Het archeologisch bureauonderzoek heeft als doel om op basis van bestaande bronnen

informatie te verzamelen over de aan-of afwezigheid van een archeologische site op het

terrein, de karakteristicken, de bewaringstoestand en de wetenschappelijke waarde ervan en

zijn relatie met het landschap. Verder wordt een beschrijving gemaakt van de geplande

werken waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, van de uitvoeringswijze van

deze werken en van de potentiéle impact van deze werken op het bodemarchief.!

Het onderzoceksgebied is gelegen in een zone met een lage densiteit aan bebouwing.

Volgende onderzoceksvragen dienen tijdens het bureauonderzoek behandeld te worden:

- Wat is het archeologisch potentieel binnen de grenzen van het plangebied.

- Wat is de impact van de geplande werken?

1 CGP 2019, p. 49
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- Is een vervolgonderzoek noodzakelijk?

3.5. Randvoorwaarden

Er zijn geen randvoorwaarden van toepassing voor dit plangebied.

3.6. Geplande werken

Binnen het plangebied zal weldra gestart worden met de aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel en gracht. Daarnaast zal een bestaande gracht gedempt worden. Alvorens de
nieuwe wegenis en nutsvoorzieningen te realiseren, zal het huidige wegtracé ontmanteld
worden.

Alle dieptes zijn beneden maaiveld tenzij anders weergegeven. De vuilwaterriolering wordt
hieronder afgekort tot DWA, de regenwaterriolering tot RWA. Om de leesbaarheid te
verhogen zijn alle plannen en snedes toegevoegd in bijlage 2.

Het project omvat stukken van de Hollestraat, Smeedries en de aanzet naar Meloketse.

Op de kaarten met de details van de werkzaambeden is de DW.A aangegeven in een dikke rode onderbroken
lign, DW.A-persieidingen in een dunnere rode stippellijn en de RW.A in een blanwe stippellijn.

RWA

Ter hoogte van de Hollestraat 3 verstrekt een RWA in oostelijke richting overheen de
Hollestraat. Deze start op een diameter van 1,68m en heeft een diameter van 400mm. Deze
loopt tot aan de nieuw te graven gracht ter hoogte van perceel 381, hier sluit deze aan op de
gracht op een diepte van 1,25m. Deze gracht wordt aangelegd over een lengte van 35m. Aan
de oostzijde van deze gracht sluit hierop een RWA aan komende uit het oosten over de
Hollestraat. Deze RWA start op een diepte van 1,5m ter hoogte van nr. 78 op de Hollestraat.
Deze sluit aan op de gracht op een diepte van 0,58m. Op de kruising tussen de Meloketse en
de Hollestraat wordt een korte RWA-streng aangelegd over een lengte van 10. Deze start op
Meloketse op een diepte van 1,55m en sluit aan op de RWA van de Hollestraat op een diepte
van 1,62m. Op de hoek van de Hollestraat nr. 21 komt een RWA vanuit noordelijke richting
(ook Hollestraat). Deze start ter hoogte van nr. 25 op een diepte van 1,47m en sluit aan op
de Hollestraat op een diepte van 2,52m. Deze loopt dan in westelijke richting over de

Hollestraat tot in het pompstation.

10
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Vanaf de aansluiting met de Smeedries vertrekt een RWA op een diepte van 1,48m en deze
loopt in zuidelijke richting tot aan de Smeedries nr. 8 waar deze eindigt op een diepte van

93cm.

Vanaf de Hollestraat nr. 74 vertrekt een RWA op een diepte van 1,65m in oostelijke richting,

en dit tot net voorbij de kruising met Smeedries waar deze eindigt op een diepte van 2,03m.

DWA

Vanaf de Hollestraat nr. 3 vertrekt een DWA op een diepte van 1,63m. Deze loopt tot aan
een pompstation voorbij nr. 29 waarop dit aansluit op een diepte van 2,15m. Vanaf de
Hollestraat 78 vertrekt een DWA op een diepte van 1,43m.

Op Melotekse wordt een korte streng van 10m aangelegd die aansluit op de Hollestraat op

een diepte van 2,33m.

Net ten zuiden van de Hollestraat 25 start een DWA op een diepte van 1,41m. Deze sluit

aan op de Hollestraat ter hoogte van nr. 21 op een diepte van 1,39m.

Vanaf Smeedries nr. 19 start een DWA op een diepte van 1,36m. Deze loopt tot aan het
pompstation op een diepte 1,75m van waar Smeedries een bijna rechte hoek maakt naar het
oosten (ook Smeedries genaamd). Op dit pompstation komt een DWA aan die vertrekt ten
oosten van nr. 11 op een diepte van 1,50m. Daarnaast komt er vanuit het pompstation een
korte aansluiting op een bestaande gracht.

Vanaf de Hollestraat nr. 74 vertrekt een DWA op een diepte van 1,66m. Deze sluit aan op
de DWA van de Vollezelestraat op een diepte van 2,76m.

Vanaf de Smeedries nr. 5 loopt een DWA in oostelijke richting naar de Hollestraat toe over
een lengte van 55m. Deze start op een diepte van 1,13m en sluit aan op de Hollestraat op

een diepte van 2,56m.

Persleiding

Vanuit een bestaande inspectieput ter hoogte van de Hollestraat nr. 118 loopt een persleiding
op een diepte van 2,24m. Deze loopt in oostelijke richting tot aan de reeds besproken
inspectieput. Op de hoek van de Hollestraat (nr. 88) met Smeedries loopt eveneens een
persleiding in zuidelijke richting over Smeedries. Deze sluit aan op het pompstation voorbij

Smeedties nr. 2.

11
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LIGGINGSPLAN

[

LIGGINGSPLAN
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Afbeelding 3.6.2: Geplande werkzaambeden Smeedries
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Afbeelding 3.6.3: Geplande werkzaambeden Hollestraat

Wegenis
Na de aanleg van de rioleringen wordt het wegdek opnieuw aangelegd. Ter hoogte van de

Hollestraat zal het nieuwe wegdek 60cm dik worden, bij een breedte van circa 5m. Op

Smeedries is de breedte van het nieuwe wegdek variabel tussen 2,60m en 3,00 meter. De

dikte hiervan zal circa 65cm bedragen.
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Afbeelding 3.6.4: Geplande werkzaambeden Hollestraat
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4. Landschappelijke ontwikkeling

4.1. Ligging

Het tracé beslaat delen van de Hollestraat en Smeedries in Galmaarden.

Volgens de bodemgebruikskaart uit 2001 komt langsheen het tracé voornamelijk akkerland
(afbeelding 4.1.1, kleurcode wit) bebouwing (afbeelding 4.1.1, kleurcode rood), lootbossen (afbeelding
4.1.1, klenrcode groen), alluviaal weiland (afbeelding 4.1.1, klenrcode oker) en weiland (afbeelding
4.1.1, klenrcode geel) voor.
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Afbeelding 4.1.1: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Volgens de traditionele landschappenkaart ligt het plangebied op de grens van het
Pajottenland (afbeelding 4.1.2, kleurcode groen) met de Markvallei (afbeelding 4.1.2, klenrcode blauw).
De Mark is een bijrivier van de Dender en heeft in het landschap een diepe en brede vallei
uitgeschuurd tot op een niveau van 25 m boven de zeespiegel. De hellingen van deze vallei
tussen Herne en Galmaarden vertonen een duidelijke dissymmetrie. De noordelijke oever

verheft zich vlugger dan de zuidelijke oever, die zachtjes in de alluviale vlakte overgaat. De

16
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niveauverschillen tussen de oeverwallen en de kommen zijn slechts klein in de Markvallei,
zoals ook in de Dendervallei. Sedert de ontbossing in recentere tijden greep door afspoeling
op de onbegroeide hellingen bodemerosie plaats. Langs de steile hellingen kwamen de
Tertiaire lagen aldus aan het oppervlak. Het geérodeerde materiaal werd grotendeels als

colluvium afgezet aan de voet van de hellingen en in de kern van de depressies.”
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Afbeelding 4.1.2.: Traditionele landschapskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

4.2. Algemeen

De ligging van archeologische vindplaatsen relateert in hoge mate aan het natuurlijk
landschap waarin deze zich bevinden. Het huidige landschap is hierbij intussen het resultaat
van een lange en complexe ontwikkeling.

Belangrijke fysische variabelen zijn: de geologie, de geomorfologie, de bodemgesteldheid en
de hydrologie. Op basis hiervan kunnen uitspraken worden gedaan over de

landschapsgenese, de bodemopbouw, de ligging en stratigrafische positie van sedimenten

2 https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135124
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waarin archeologische vindplaatsen kunnen zijn ingebed. Tevens is van belang het

grondgebruik in het heden en verleden te inventariseren.

Bovenstaande elementen zijn gewichtige uitgangspunten om gefundeerde uitspraken te

kunnen doen over het archeologische verwachtingspatroon (zie 7nfra).

4.3. Geologie, geomorfologie en bodem

Op de uitsnede van het Digitaal HoogteModel (DHM, afbeelding 4.3.1) zien we dat het

plangebied gelegen is op de noordelijke oeverhelling van de Mark, die zoals reeds aangehaald

een sterke helling vertonen (in vergelijking met de zuidelijke oever. Binnen de vallei komt

een stelsel voor met verschillende kleinere beken, waaronder de Mottingemeersbeek, de

Tollembeek en de Assenmeersbeek. In het westen van het kaartblad kan mogelijk een motte

herkend worden.

CONDOR

ARCTIAROLOGICAL RESEARCTE

CONDOR
ARCHAEOLOGICAL
RESEARCH BVBA

Bedrijfsstraat 10 bus 13
3500 Hasselt
Project: Galmaarden, Hollestraat
Projectcode intern: 21-692
Projectcode: 2021G280 (BO)

Bronnen:

QGIS/Geopunt: 26/07/2021
Geoportaal OE: 28/04/2021
Archeologische waamemingen:
28/04/2021

Digitaal plan, aanmaakschaal: 1:6000

dhm

1252
1265
1275
1296
1325
[135.1
1379
1419
1448
483
I 54.5
[ 65.7

160000.000

159500.000

124000.000

124000.000

125000.000

160000.000

159500.000

125000.000

Afbeelding 4.3.1: Digitaal HoogteModel van de wijde omgeving van het onderzoeksgebied (paarse kader).

Overheen het tracé is zijn twee hoogteprofielen genomen (afbeclding 4.3.2). Het eerste

hoogteprofiel is genomen van noordwest naar zuidoost overheen de Hollestraat. Hierbij ligt

het hoogte punt op 40,22m +TAW en het laagste punt op 28,64m +TAW. Het tweede

18



Condor-rapporten 692

Hollestraat, Galmaarden

hoogteprofiel is genomen over Smeedries van noord naar zuid, dwars op de helling. Hierbij

ligt het hoogste punt op 37,11m +TAW en het laagste punt op 26,28m +TAW.
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Afbeelding 4.3.2: Hoogtelijn doorheen het landschap van west naar oost. Het plangebied wordt aangegeven

met de paarse kader.

Volgens de Tertiair geologische kaart (afbeelding 4.3.3) komen binnen het plangebied

afzettingen voor behorende tot het Lid van Sint-Maur.

Het Lid van Sint-Maur (onderdeel van de Formatie van Kortrijk) is een mariene

lithostratigrafische eenheid gekenmerkt door zeer fijnsiltige klei met enkele dunne

intercalaties van grofsiltige klei of kleiige, zeer fijne silt. De klei heeft een ouderdom van circa

54.8Ma tot 52Ma jaar. De Tertiaire toplaag is gemiddeld 42 m dik.
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Afbeelding 4.3.3: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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Volgens de Quartair geologische kaart’ (afbeelding 4.3.4) doorkruisen verschillende quartaire
eenheden het tracé. Binnen een groot deel van het tracé komen homogene eolische
leemafzettingen voor behorende tot het Lid van Brabant (afbeelding 4.3.4, klenrcode geel - 12). In
het noordoostelijke deel van het tracé komt op twee plaatsen leem of zandleem voor op
minder dan 1m (afbeelding 4.3.4, klenrcode roze - 7). Tussen deze twee plaatsen in komen
colluviale afzettingen voor bovenop de eolische leemafzettingen. Deze liggen op overwegend
vlechtende rivierafzettingen en sporadisch ~ meanderende  rivierafzettingen.
Hellingsafzettingen kunnen geintercaleerd voorkomen (afbeciding 4.3.4, klenrcode gele arcering -
13). Binnen de vallei van de Mark komen eoloische leemafzettingen voor op lemig materiaal,
homogeen gelaagd of alternerend met zandige en / of venige laagjes ontstaan door
hellingsporcessen. Deze komen voor op overwegend vlechtende rivierafzettingen en
sporadisch meanderende rivierafzettingen. (afbeelding 4.3.4, kleurcode groen - 16). Op
verschillende plaatsen komt bovenop voorgaande nog colluvium voor (afbeelding 4.3.4,
klenrcode groen arcering - 17). Ter hoogte van de groene arcering met zwarte stippen komen
bovenop de afzettingen die boven de groene kleurcode behoren nog fluviatiele afzettingen
voor met een textuur variérend van klei tot zand met mogelijk veenontwikkeling (afbeelding

4.3.4, klenrcode groen stippen - 18).

3 Frederickx, 1996.
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Afbeelding 4.3.4: Kwartairgeologische kaart van bet plangebied (paarse kader) en omgeving.
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Afbeelding 4.3.5: Bodembkaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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Volgens de bodemkaart (afbeelding 4.3.5) doorkuist het tracé verschillende bodemtypes:

OB: Bebouwde zones

OT: Sterk vergraven gronden

Ahp: Natte leembodem zonder profiel. Bij deze bodems beginnen de gleyverschijnselen
tussen 20 en 50 cm. Deze gleyverschijnselen worden veroorzaakt door een tijdelijke
grondwatertafel (stuwwater), die in de winter op geringe diepte voorkomt. De Ahp gronden
nemen slechts een onbeduidende oppervlakte in (op zeer slecht ontwaterde plaatsen in de
depressies).

Adp(c): Matig natte leembodem zonder profiel. De bouwlaag vertoont een bruingtijze kleur
die geleidelijk overgaat in niet gedifferentieerd colluviaal materiaal die baksteenrestjes en
houtskoolfragmenten bevat. Het colluvium rust op een bedolven textuur B horizont op
minder dan 80cm diepte. Roestverschijnselen beginnen vanaf 50 cm. Ze komen voor in lage
brede depressies, op de lage rand van hellingen en als oeverwallen in alluviale valleien.

uADa: Matig droge tot matig natte leembodem met textuur B horizont met klei op minder
dan 75cm. Deze gronden vertonen een bruingrijze bovengrond. Op de contactzone met de
textuur B worden duidelijke roestvlekken waargenomen. De basiskleur van de textuur B is
bruin met okerkleurige gleyverschijnselen; dieper in de Bt treft men grijsachtige vlekken aan,
zeer dikwijls komen (Fe, Mn) concreties voor. Deze gronden worden aangetroffen in
gesloten terreindepressies met gebrekkige afwatering. Ze komen ook voor op de lagere kant
van de terreinhellingen, soms op kleiontsluitingen en zijn nat tijdens de winter en het
vooftjaar.

Acal: Matig droge leembodem met textuur B horizont. Deze matig droge leemgronden
vertonen een gleyhorizont op matige diepte. De meer geérodeerde Acal gronden komen
voor op hellingen of in de nabijheid van Tertiaire ontsluitingen, waar zich dan ook een
substraat kan manifesteren.

Acp: Matig droge leembodem zonder profiel. De Acp depressie- of lage hellingsgronden
omvatten colluviale bodems welke tussen 80 en 120 cm gleyverschijnselen vertonen. Het
colluviaal dek rust veelal op een geérodeerd profiel waarvan de textuur B op wisselende
diepte in het profiel voorkomt. Deze gronden hebben een belangrijke verspreiding vooral
langs de valleigebieden.

uAep: natte leembodem zonder profiel met klei op minder dan 75cm. Deze gronden zijn
opgebouwd uit lemig materiaal (licht tot zwaar leem) en worden beinvloed door een
permanente grondwatertafel. Op minder dan 125 cm diepte komt in de gronden van de serie

Aep een volledig gereduceerde horizont (horizont G) voor, meestal licht olijfgrijs of grijs.
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Duidelijke roestvlekken beginnen op minder dan 50 cm. De bovengrond vertoont nog een
bruinachtige grondkleur. De Aep gronden beslaan smalle stroken in de beekvalleien, vooral
langs de bovenloop van de verschillende beken.

Abal: Droge leembodem met textuur B horizont. De serie Aba ontwikkeld in het
Pleistocene loessdek vertoont onder de A horizont een aan klei en sesquioxiden aangerijkte
textuur B horizont. De bouwvoor is een donkerbruin, homogeen humushoudend leem. Bijj
de substraatseries begint een steenachtig zand, klei- of klei-zandsubstraat op geringe of
matige diepte. De bodems vertonen geen watergebrek en geen wateroverlast dank zij de
gunstige drainage en het hoog waterbergend vermogen. Substraatseries zijn evenwel
gevoeliger voor droogte, te meer daar ze dikwijls op hellingen met snelle oppervlakkige
ontwatering liggen.

Samenvattend kunnen we stellen dat het tracé voornamelijk vochtige leembodems

doorkruist.

Ter afsluiting van het aardkundig en bodemkundige deel werd de bodemerosiekaart
geraadpleegd (afbeelding 4.3.6). Hierop zien we dat het tracé zelf niet gekarteerd is. Langsheen

het tracé zien we echter dat er hoge en medium hoge erosie voorkomt.
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Afbeelding 4.3.6: Potentiéle bodemerosiekaart per perceel met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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4.4. Historische situatie en ligging

Oude kaarten kunnen inzicht verschaffen over landschappelijke veranderingen. Ze kunnen
ons duidelijk maken waarom bepaalde wegen lopen zoals ze lopen, wat restanten van oude
verkavelingspatronen zijn en wanneer bepaalde gebieden ontgonnen zijn, ...

Het historisch gebruik van een landschap is geént op de natuurlijke omstandigheden ter
plaatse. Tot de 20° eeuw waren namelijk de mogelijkheden beperkt om een landschap aan te
passen aan het gewenste gebruik. Globaal kon het landschap ingedeeld worden in 3

landschapstypen:

1. de akkerarealen met bijbehorende bewoning;
2. de wei- en/of hooilanden;

3. de woeste gronden.

De akkerlanden en nederzettingen bevonden zich grotendeels op de goed ontwaterde en
mineralogisch rijkere delen van het landschap. De slecht ontwaterde en mineralogisch

armere delen werden ingericht als wei- en/of hooilanden.

De plaatsnaam Galmaarden gaat terug tot de 12de eeuw wanneer dit bekend staat als

Gammerages of Galmiridia.*

Op de kaart van Villaret zien we dat de Hollestraat reeds aangegeven staat, en dat hier op

verschillende plaatsen bebouwing op aangegeven staat (afbeelding 4.4.7).

4 Gysseling, 1960.
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Afbeelding 4.4.1: Villaretkaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Op de kaart van Ferraris uit 1777 (afbeelding 4.4.2) zien we dat het deel van het tracé dat op
Smeedries gelegen is akker- en weilanden doorkruist. Het oost-west georiénteerde deel van
Smeedries lijkt zich af te tekenen als een weg met aan beidde zijden een bomenrij. In het
zuidoostelijke deel van Smeedries lijkt het tracé een vijver en erf te doorkruisen. De
Hollestraat wordt geflankeerd door een bomenrij en er staan verschillende boerderijen,
afgeboord met bomen aangegeven. Vele kleine meanders van de Mark lijken rechtgetrokken

te zijn ten opzichte van de kaart van Villaret.
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Afbeelding 4.4.2: Ferrariskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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De Atlas van de Buurtwegen uit 1843-1845 (afbeelding 4.4.3) geeft een beter beeld op

perceelsniveau. Hier zien we dat het noord-zuid georiénteerde deel van Smeedries ook reeds

staat aangegeven als weg. Het stratenpatroon komt nu overeen met het huidige.
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Afbeelding 4.4.3: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Op de kaart van Vandermaelen uit 1846-1854 (afbeciding 4.4.4) is het detailniveau niet hoog
waardoor deze kaart weinig kan bijbrengen ten opzichte van de voorgaande. Voor zover we
kunnen opmaken is er weinig verandering op te merken ten opzichte van de Atlas van de

Buurtwegen.
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Afbeelding 4.4.4: De kaart van 1 andermaelen met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Op de topografische kaarten uit 1873 (afbeelding 4.4.5) en 1904 (afbeelding 4.4.6) is nog steeds

hetzelfde beeld als op de voorgaande kaarten zichtbaar.
Op de topografische kaart uit 1939 (afbeelding 4.4.7) zien dat er in de omgeving van het tracé
verschillende afwateringsvoorzieningen aangelegd zijn. Verschillende stukken van de

Hollestraat zijn aangegeven als holle wegen.

Op de kaart uit 1969 (afbeelding 4.4.8) zien we dat de bebouwing op de hoek tussen de

Hollestraat en Smeedries (in zuidelijke richting) toeneemt.
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Afbeelding 4.4.5: Topografische kaart uit 1873 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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Afbeelding 4.4.6 Topografische kaart nit 1904 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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Afbeelding 4.4.7: Topografische kaart uit 1939 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

CONDOR

CONDOR

ARCHAEOLOGICAL
RESEARCH BVBA

Bedrijfsstraat 10 bus 13
3500 Hasselt
Project: Galmaarden, Hollestraat
Projectcode intem: 21-692
Projectcode: 2021G280 (BO)

Bronnen:

QGIS/Geopunt: 26/07/2021
Geoportaal OF: 28/04/2021
Archeologische waamemingen:
28/04/2021

Digitaal plan, aanmaakschaal: 1:6000

160000.000

159500.000

124000.000 124500.000 125000.000

77 ~;

160000.000

159500.000

124000.000

124500.000 125000.000

Afbeelding 4.4.8 Topografische kaart nit 1969 met aanduiding van bet plangebied (paarse lijn)
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Afbeelding 4.4.9: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van bet plangebied (paarse kader).
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Op de oudste luchtfoto, namelijk deze uit 1971 (afbeelding 4.4.9) zien we nog steeds eenzelfde

beeld. De omliggende percelen zijn nog steeds als landbouwgebied en bosland in gebruik.

Ditzelfde beeld komt ook nog terug op de topografische kaart uit 1981 (afbeciding 4.4.10).

Eind jaren ’80 (afbeelding 4.4.11) zien we een verdere ontwikkeling van de omgeving. Het

bosperceel dat gelegen is tegen het meest zuidelijke punt van het westelijke deel van het tracé

ter hoogte van Smeedries gekapt is en opnieuw is aangeplant met jonge boompjes.
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Afbeelding 4.4.10: Topografische kaart nit 1981 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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Afbeelding 4.4.11: Luchtfoto nit 1986 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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Ook op de luchtfoto uit 2000-2003 (afbeelding 4.4.12) is er weinig verandering op te merken.

Op de foto’s uit 2008 (afbeelding 4.4.13) en 2019 (afbeclding 4.4.14) zien we dat er weinig

veranderingen optreden.
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Afbeelding 4.4.12: Luchtfoto nit 2000-2003 met aanduiding van bet plangebied (paarse kader).
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Afbeelding 4.4.13: Luchtfoto nit 2008 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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Afbeelding 4.4.14: Luchtfoto nit 2019 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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4.5. Erfgoedwaarden en archeologische vindplaatsen

Op de kaart van de vastgestelde landschapsrelicten, landschapsgehelen en bouwkundige

elementen zijn in de wijde omgeving slechts enkele elementen gekend (afbeelding 4.5.7).

Het tracé ligt deels tegen en deels in de Markvallei tussen Herne en Galmaarden, wat
aangegeven staat als landschappelijk geheel (ID. 735.713).

De hoeve ‘Hof te Corbeek’ (ID. 39.106), gelegen op de hoek van de Hollestraat met de
Meloketse stond reeds aangegeven op de kaarten van Villaret en Ferraris.

In het zuiden van het kaartblad staat het Watermolencomplex Wielant aangegeven, die reeds

in 1474 vermeld werd (ID. 39.117).
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Afbeelding 4.5.1: Ulitsnede nit de kaart met de vastgestelde landschapselementen en gebelen met aanduiding

van het plangebied (paarse kader).

In de ruime omgeving van het tracé is slechts één archeologienota opgesteld (Afbeclding
4.5.2). Deze werd opgesteld naar aanleiding van waterbeheersingswerken zoals de aanleg van
nieuwe dijken, het verwijderen van bestaande dijken, de aanleg van (tijdelijke) wegen,

oppervlakteverharding, het profileren van grachten, het uitgraven van nieuwe waterlopen,
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het verbreden en verdiepen van bestaande waterlopen, het ophogen van oeverstroken en het
uitgraven van een zandvang en een waterbekken. Deze archeologienota omvat verschillende
deelgebieden, waarvan één zich aansluitend aan Smeedries bevindt. Aangrenzend aan het
tracé werd een beschermingsdijk voor een oppervlaktebeslag van 3.500m? aangelegd. Net ten
westen hiervan werd de bestaande waterloop verbreedt en werd een dienstweg aangelegd.
Het terrein ter hoogte van de werkzaamheden aan Smeedries werd vrijgegeven voor verder
onderzoek. Voor het andere deel werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd.

Er zijn geen niveaus aanwezig met een verhoogd potentieel op archeologische resten of
sporen. Ook zijn er geen duidelijke aanwijzingen van gebruik van dit stuk weiland die in
relatie kunnen worden gebracht met de aanpalende omwalde site. Enkel de uitgravingen
(grachten?), zichtbaar in het digitaal terreinmodel, kunnen hiermee mogelijk worden gelinkt.
Daarbij blijken de hoger gelegen delen eerder artificieel te zijn, en de lager gelegen delen
slecht in beperkte mate te zijn uitgegraven. Het is daarbij niet duidelijk of hierbij een link kan
worden gelegd met de hofstede. De kans op archeologische resten kunnen op basis van de

boringen niet worden uitgesloten, waardoor een vervolgonderzoek aanbevolen wordt.
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Afbeelding 4.5.2: Archeologienota’s in de omgeving van het plangebied.
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Volgens de Inventaris Onroerend Erfgoed (afbeciding 4.5.3), de Vlaamse archeologische

database, zijn in de nabije omgeving van het tracé verschillende vindplaatsen geregistreerd.

De reeds beschreven hoeve ‘Hof te Korrebeek’ staat eveneens aangegeven als archeologisch
element (waarnemingsnummer 6.358). Ter hoogte van de Haagstraat is op een luchtfoto een
crop mark zichtbaar (waarnemingsnummer 980.432).

Ter hoogte van waarnemingsnummer 6.362 wordt hoeve aangegeven met opperhof/neerhof
structuur. Deze is eveneens herkenbaar op het DHM.

Ter hoogte van de Plaatsstraat I is een rond voorwerp met een gat in het midden, uit

kopetlegering, aangetroffen tijdens een metaaldetectie (waarnemingsnummer 981.6806).

waarnemingsnummer | datering omschrijving

6.358 Middeleecuwen Hof te Korrebeek - hoeve

6.362 Middeleeuwen Hoeve

980.432 Onbekend Crop marks - gratheuvel

981.686 Onbekend Rond voorwerp met gat in
midden

Tabel 1: Overzicht van de CAl-inventarisnummers binnen een straal van enkele honderden meters rondom

het onderzoekstrace.
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Afbeelding 4.5.3: Uttsnede uit de Archeologische Inventaris met aanduiding van bet plangebied (paarse

kader).
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5. Synthese

5.1. Archeologisch verwachtingspatroon

5.1.1. Landschappelijke synthese t.b.v. het verwachtingspatroon

Het plangebied is gelegen op de noordelijke oeverhelling van de Mark, in de nabijheid van de
Mottingemeersbeek, de Tollembeek en de Assenmeersbeek.

Volgens de Tertiair geologische kaart komt binnen de diepere ondergrond van het tracé
afzettingen behorende tot het Lid van Sint-Maur.

Volgens de Quartair geologische kaart doorkruisen verschillende quartaire eenheden het
tracé. Binnen een groot deel van het tracé komen homogene eolische leemafzettingen voor
behorende tot het Lid van Brabant. In het noordoostelijke deel van het tracé komt op twee
plaatsen leem of zandleem voor op minder dan 1m. Tussen deze twee plaatsen in komen
colluviale afzettingen voor bovenop de eolische leemafzettingen. Deze liggen op overwegend
vlechtende rivierafzettingen en sporadisch ~ meanderende  rivierafzettingen.
Hellingsafzettingen kunnen geintercaleerd voorkomen. Binnen de vallei van de Mark komen
eolische leemafzettingen voor op lemig materiaal, homogeen gelaagd of alternerend met
zandige en / of venige laagjes ontstaan door hellingsprocessen. Deze komen voor op
overwegend vlechtende rivierafzettingen en sporadisch meanderende rivierafzettingen. Op
verschillende plaatsen komt bovenop voorgaande nog colluvium voor. Ter hoogte van de
groene arcering met zwarte stippen komen bovenop de afzettingen die boven de groene
kleurcode behoren nog fluviatiele afzettingen voor met een textuur variérend van klei tot
zand met mogelijk veenontwikkeling.

Binnen het tracé komen verschillende bodemtypes voor, maar samenvattend kunnen we

stellen dat het tracé voornamelijk vochtige leembodems doorkruist.

Volgens de historische kaarten lag het tracé in landbouwgebied, en is het tracé reeds
grotendeels tenminste vanaf het midden van de 18de eeuw in gebruik als weg. Hierdoor
hebben er waarschijnlijk doorheen de eeuwen heen reeds verstoringen plaatsgevonden. De
exacte verstoringsdiepte van de wegenis is niet bekend, maar er moet rekening worden

gehouden met een verstoring van ongeveer 70 cm.
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Zoals de naam ‘Hollestraat’ al aangeeft is dit een holle weg. De reeds aanwezige verstoringen
in de vorm van een holle weg met rioleringen en nutsvoorzieningen, en de hoge en
middelhoge graag van erosie zorgen er dan ook voor dat de gaatheid van ondiepe
archeologische sporen hoogstwaarschijnlijk laag zal zijn en dat diepere sporen ook aangetast

zullen zijn.

De quartaire geologische kaart geeft aan dat er op twee plaatsen in het noordwesten van het
tracé colluvium kan voorkomen. Dit betreft echter zeer beperkte oppervlaktes waardoor het

vermoeden bestaat dat de dikte van de afzettingen beperkt zal blijven.

5.1.2. Potentieel voor steentijd artefactensites

Globaal bekeken ligt het plangebied op een oeverhelling. De ligging in de onmiddellijke
nabijheid van water, maakt dat voor het gehele tracé een hoge trefkans kan worden
opgesteld. Dit ligt namelijk binnen een gradiéntzone.

Echter moet er rekening gehouden worden met de verstoringsdiepte van de huidige wegenis
en de onderfundering hiervan. Hierdoor kunnen we stellen dat de gaatheid voor lithische
artefactensites laag is voor deze deelgebieden gezien deze gekenmerkt worden door hun
oppervlakkige ligging.

Losse vondsten zouden uiteraard nooit uitgesloten kunnen worden.

5.1.3. Potentieel voor (proto-)historische sites

Met de overgang naar een meer sedentaire levenswijze werd meestal gekozen voor een
hogere en drogere ligging in het landschap als nederzettingslocatie. Hierdoor is er een
middelhoge trefkans voor nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de volle
middeleeuwen en sporen van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen

toegekend.

Echter is er sprake van gekende verstoringen van ongeveer 70cm (wegenis) binnen de
grenzen van het tracé door de aanleg van de huidige wegenis. Ondiepe sporen gaan hier
zeker verdwenen zijn, matig diepe sporen gaan mogelijk aangetast zijn. De gaatheid wordt

dan ook matig tot slecht beschouwd.
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Historische kaarten tonen reeds een lange ingebruikname van het tracé als weg, minstens
vanaf het midden van de 18de eeuw. Nederzettingsresten uit de late middeleeuwen krijgen
tot en met de nieuwste tijd worden niet verwacht binnen de grenzen van het plangebied.

Een uitzondering hierop betreft op de overgang tussen de Hollestraat en Smeedries

(oostelijke kant) (afbeelding 5.1.3, roge ingekleurde zone).
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Afbeelding 5.1.3: Verwachtingskaart

5.2. Afweging verder onderzoek

In de voorgaande uitgebreide bureaustudie werden alle voorhanden zijnde historische,
cartografische, geologische, geografische en bodemkundige bronnen onderzocht in
combinatie met de door de opdrachtgever aangeleverde bouwplannen en het huidige
terreingebruik. Op basis hiervan stelt Condor Archaeological Research vast dat hierbij
voldoende informatie gegenereerd is om de mogelijke impact van de werkzaamheden op een
eventueel aanwezige archeologische vondsten en sporen aan te tonen. Ondanks dat
eventuele vindplaatsen niet met zekerheid kunnen worden uitgesloten wordt verder
onderzoek niet geadviseerd gezien de reeds aanwezige verstoring binnen het tracé.

Daarenboven wordt er ook rekening gehouden met het feit dat de werken enkel plaats zullen
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vinden over beperkte werkbreedte, die zich bevindt onder het huidige wegdek. Doordat deze
zone lang en smal is, zal zelfs bij het aantreffen van enkele sporen, geen enkel inzicht
geboden worden op het onderlinge verband van deze sporen. Vergelijk het met een
proefsleuf. Er kan wel erkend worden dat er een vindplaats kan zijn, maar de open gelegde
oppervlakte is te beperkt om het groter geheel van een eventueel vindplaats te begrijpen. De
mogelijke kenniswinst zou zo beperkt zijn, en de doorlooptermijn van werken op het
openbaar domein te groot. Er is te weinig sociaal en sociaal-economisch draagvlak om te
eventueel beperkte kenniswinst te verantwoorden. Het bureauonderzoek wordt bijgevolg

aangevuld met een programma van maatregelen voor vrijgave.
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Afbeelding 5.2.1: Beslissingsboom bij de afweging over de noodzaak tot verder onderzoek’

5.3. Afweging onderzoeksmethoden

Voor het plangebied worden de verschillende onderzoeksmethoden individueel beoordeeld.
Van iedere onderzoeksmethode zullen de vier criteria voor keuzebepaling, zoals beschreven
in hoofdstuk 5.3 van de Code van Goede Praktijk, overlopen worden. Deze criteria zijn:

* Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?

* Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?

* Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief om toe te passen op dit terrein?

* Is het noodzakelijk dit toe te passen op dit terrein?

Een landschappelijk booronderzoek/ landschappelijke profielputtenonderzoek kan
een bijdrage leveren in de kennis over de bodemopbouw. Lithische artefactensites zijn
namelijk sterk gevoelig voor verstoringen of erosie. Het verwachtingsmodel toont aan dat er
een hoge trefkans is voor vindplaatsen uit het laat Pleistoceen en vroeg Holoceen. Binnen de
openbare weg kan enkel een mechanisch booronderzoek plaats grijpen en dit na
kernboringen in de aanwezige asfalt. Gezien de lage gaafheid wordt het onderzoek niet als
nuttig beschouwd. Doordat het uitgevoerd wordt door een mechanische boor is de
schadelijkheid beperkt. Op basis van bovenstaande argumenten kan de noodzaak niet geduid

worden.

Tijdens een oppervlaktekartering wordt een gebied raaigewijs belopen op zoek naar
vondstmateriaal aan de oppervlakte. Het plangebied is in gebruik als openbare weg. De
vondstzichtbaarheid is bijgevolg nihil. Het nut van een oppervlaktekartering kan bijgevolg
niet worden bewezen. Het onderzoek is volledig onschadelijk, maar doordat er hier absoluut
geen sluitende onderzoeksresultaten mee geboekt kunnen worden kan de noodzaak niet

bepaald worden.

Een geofysisch onderzoek spoort weliswaar anomalieén in de bodem op, maar de
resultaten zullen nog altijd geverifieerd moeten worden door een proefsleuvenonderzoek. In
dit geval zou een geofysisch onderzoek grondsporen zoals paalkuilen, afvalkuilen, beerputten
en waterputten kunnen opsporen. Doordat enkel gebruik wordt gemaakt van elektrische en

magnetische pulsen die de grond worden ingestuurd is het geen schadelijke methode.

5 Agentschap Onroerend Erfgoed 2019
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Aangezien de kennisvermeerdering van het onderzoek niet kan worden gestaafd kan dit de

kosten voor dit onderzoek niet verantwoorden. Er is bijgevolg geen noodzakelijkheid.

Door de lage gaatheid wordt de kenniswinst met het onderzoek naar lithische artefactensites
als laag beschouwd. Zowel een verkennend archeologisch booronderzoek, een waarderend
archeologisch booronderzoek als een proefputtenonderzoeken worden bijgevolg niet

noodzakelijk geacht.

Een proefsleuvenonderzoek is de meest geschikte methode om zowel nederzettingsresten
vanaf het neolithicum tot en met de late middeleeuwen als sporen van begraving vanaf de
bronstijd tot en met de volle middeleeuwen vast te stellen. Door middel van een
graafmachine wordt op steekproefgewijze methode de teelaarde verwijderd en wordt
onderzocht of er antropogene sporen aanwezig zijn. Een proefsleuvenonderzoek kan een
voorname kenniswinst opleveren inzake de kartering en waardering van eventueel aanwezige
archeologische resten. Het plangebied is in gebruik als openbare weg, waardoor het niet
wenselijk is om op voorhand reeds de verharding op te breken. Ook wordt gezien de lange,
smalle vorm van het plangebied, een onderzoek niet als nuttig beschouwd. Indien het
onderzoek correct wordt uitgevoerd is de verstorende invloed beperkt. Het onderzoek wordt

op basis van bovenstaande argumenten niet noodzakelijk geacht

5.4. Beantwoording onderzoeksvragen

Ter afsluiting van het bureauonderzoek worden de vooropgestelde onderzoeksvragen

beantwoord:

- Wat is het archeologisch potentieel binnen de grenzen van het plangebied?
Het plangebied is gelegen op de noordelijke oeverhelling van de Mark, in de nabijheid

van de Mottingemeersbeek, de Tollembeek en de Assenmeersbeek.

Door de ligging is er een hoge trefkans voor het aantreffen van steentijd artefactensites,
en een hoge trefkans voor nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de
volle middeleeuwen en sporen van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle

middeleeuwen.
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Historische kaarten tonen reeds een lange ingebruikname van het tracé als weg,
minstens vanaf het midden van de 18 eeuw. Nederzettingsresten uit de late
middeleeuwen tot en met de nieuwste tijd worden niet verwacht binnen de grenzen van
het plangebied, met uitzondering van een kleine zone aan de hoek tussen de Hollestraat

en Smeedries (oostelijke zijde).

Echter is er sprake van gekende verstoringen binnen de grenzen van het tracé door de
aanleg van de huidige wegenis en riolering, en is het plangebied een holle weg. Ondiepe
sporen gaan hier zeker verdwenen zijn, matig diepe sporen gaan mogelijk aangetast zijn.
De gaaftheid wordt dan ook matig tot slecht beschouwd. Daarnaast zullen we werken
uitgevoerd worden in een sleuf van beperkte breedte, waardoor de kenniswinst te

beperkt zou zijn om verder onderzoek te adviseren.

Het archeologisch potentieel van het tracé wordt op basis van bovenstaande

bevindingen en analyses zeer laag ingeschat.

- Watis de impact van de geplande werken?
Binnen het plangebied zal weldra gestart worden met de aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel en gracht. Daarnaast zal een bestaande gracht gedempt worden.
Alvorens de nieuwe wegenis en nutsvoorzieningen te realiseren, zal het huidige
wegtracé ontmanteld worden. De verstoringsdiepte van de rioleringen en wegenis zal

tussen de 58cm en 2,76m zijn.

Samengevat kan er gesteld worden dat er een grote impact is op de ondergrond over

een relatief smalle strook.

- Is een vervolgonderzoek noodzakelijk?
In de voorgaande uitgebreide bureaustudie werden alle voorhanden zijnde historische,
cartografische, geologische, geografische en bodemkundige bronnen onderzocht in
combinatie met de door de opdrachtgever aangeleverde bouwplannen en het huidige
terreingebruik. Op basis hiervan stelt Condor Archaeological Research vast dat hierbij
voldoende informatie gegenereerd is om de mogelijke impact van de werkzaamheden
op een eventueel aanwezige archeologische vondsten en sporen aan te tonen. Ondanks

dat eventuele vindplaatsen niet met zekerheid kunnen worden uitgesloten wordt verder
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onderzoek niet geadviseerd gezien de reeds aanwezige verstoring binnen het tracé.
Daarenboven wordt er ook rekening gehouden met het feit dat de weg, die lang en
smal is, zelfs bij het aantreffen van enkele sporen, geen enkel inzicht biedt op het
onderlinge verband van deze sporen. Vergelijk het met een brede proefsleuf. Er kan
wel erkend worden dat er een vindplaats is, maar de open gelegde oppervlakte is te
beperkt op het groter geheel van een eventueel vindplaats te begrijpen. De mogelijke
kenniswinst zou zo beperkt zijn, en de doorlooptermijn van werken op het openbaar
domein te groot. Er is te weinig sociaal en sociaal-economisch draagvlak om te
eventueel beperkte kenniswinst te verantwoorden. Het bureauonderzoek wordt

bijgevolg aangevuld met een programma van maatregelen voor vrijgave.
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6. Samenvatting

Het plangebied is gelegen op de noordelijke oeverhelling van de Mark, in de nabijheid van de

Mottingemeersbeek, de Tollembeek en de Assenmeersbeek.

Door de ligging is er een hoge trefkans voor het aantreffen van steentijd artefactensites, en
een hoge trefkans voor nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de volle
middeleeuwen en sporen van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle

middeleeuwen.

Historische kaarten tonen reeds een lange ingebruikname van het tracé als weg, minstens
vanaf het midden van de 18de eeuw. Nederzettingsresten uit de late middeleeuwen tot en
met de nieuwste tijd worden niet verwacht binnen de grenzen van het plangebied, met
uitzondering van een kleine zone ter hoogte van de hoek van de Hollestraat met Smeedries

(oostelijke deel van het tracé).

Echter is er sprake van gekende verstoringen binnen de grenzen van het tracé door de aanleg
van de huidige wegenis en nutsvoorzieningen en is het tracé een holle weg. Ondiepe sporen
gaan hier zeker verdwenen zijn, matig diepe sporen gaan mogelijk aangetast zijn. De gaatheid
wordt dan ook matig tot slecht beschouwd. Daarnaast zullen we werken uitgevoerd worden
over een relatief smalle breedte, waardoor de kenniswinst te beperkt zou zijn om verder

onderzoek te adviseren.

Het archeologisch potentieel van het tracé wordt op basis van bovenstaande bevindingen en
analyses zeer laag ingeschat.
Hierdoor wordt er dan ook geen verder archeologisch (voor)onderzoek aangeraden in welke

vorm dan ook.
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8. Lijst met gebruikte dateringen

Ruwe Verfijning
datering 1 Verfijning 2 Verfijning 3 Precieze datering
Vroeg-paleolithicum Vroeg-paleolithicum 1.000.000/500,000 - 250,000 jaar geleden
Paleolithicum Midden-paleolithicum | Midden-paleolithicum 250.000 - 38.000 jaar geleden
Laat-paleolithicum Laat-paleolithicum 38.000 - 12.000 jaar geleden
Vroeg-mesolithicum Vroeg-mesolithicum ca. 9.500 - 7.700 v. Chr.
. Midden-mesolithicum | Midden-mesolithicum 7.700 - 7.000/6.500 v. Chr.
Mesolithicum
STEENTLD Laat-mesolithicum Laat-mesolithicum ca. 7.000 - ca. 5.000 v. Chr.
Finaal-mesolithicum Finaal-mesolithicum ca. 5.000 - ca. 4.000 v. Chr.
Vroeg-neolithicum Vroeg-neolithicum 5.300 - 4.800 v. Chr.
- Midden-neolithicum Midden-neolithicum 4.500 - 3.500 v. Chr.
Neolithicum
Laat-neolithicum Laat-neolithicum 3.500 - 3.000 v. Chr.
Finaal-neolithicum Finaal-neolithicum 3.000 - 2.000 v. Chr.
Vroege bronstijd Vroege bronstijd 2.100/2.000 - 1.800/1.750 v. Chr.
Bronstijd Midden bronstijd Midden bronstijd 1.800/1.750 - 1.100 v. Chr.
Late bronstijd Late bronstijd 1.100 - 800 v. Chr.
METAALTIJDEN Vroege ijzertijd Vroege ijzertijd 800 - 475/450 v.Chr.
Midden ijzertijd
lizertijd (oosten) Midden ijzertijd (oosten) | 475/450 - 250 v. Chr.

Late ijzertijd (oosten)

Late ijzertijd (westen)

Late ijzertijd (oosten)

Late ijzertijd (westen)

250- 57 v. Chr.

475/450 - 57 v. Chr.

ROMEINSE TIUD Romeinse tijd

Vroeg-Romeinse tijd
Midden-Romeinse tijd

Laat-Romeinse tijd

Vroeg-Romeinse tijd
Midden-Romeinse tijd

Laat-Romeinse tijd

57 v. Chr.— 69

69— 284

284 — 402

MIDDELEEUWEN Middeleeuwen

Vroege middeleeuwen

Volle middeleeuwen

Late middeleeuwen

Frankische periode
Merovingische periode
Karolingische periode
Volle middeleeuwen

Late middeleeuwen

Sde eeuw - 6de eeuw

6de eeuw - 8ste eeuw

8ste eeuw - 9de eeuw

10de eeuw - 12de eeuw

13de eeuw - 15de eeuw

16de eeuw
NIEUWE TUD Nieuwe tijd 17de eeuw
18de eeuw
. . 19de eeuw

NIEUWSTE TIUD Nieuwste tijd
20ste eeuw
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CONDOIR

ARCHAEOLOGICAL RESEARCH

annenlijst

Projectcode: 2021G280
Allesporenkaarten, allevondstenkaarten en
vlakplannen
Plannummer Type Onderwerp Schaal Vervaa.lrdigi datum Gfevisua- verwijzing rapport werkputnr sectornr vaknr vlak
ngswijze liseerd
2021G280-1 kadasterkaart kadasterkaart 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja kadaster
2021G280-2 topografische kaart Topokaart aanduiding plangebied ten opzicht van omgeving ~ 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja topokaart
2021G280-3 Schema Stroomschema stedenbouwundige aanvragen / digitaal / ja stroomschema
2021G280-4 Grondplan Inplantingsplan toekomstige toestand 1:500 digitaal 9/04/2020 ja afb.3.6.1
2021G280-5 Grondplan Inplantingsplan toekomstige toestand 1:500 digitaal 9/04/2020 ja afb.3.6.2
2021G280-6 Grondplan Inplantingsplan toekomstige toestand 1:500 digitaal 9/04/2020 ja afb.3.6.3
2021G280-7 Grondplan Inplantingsplan toekomstige toestand 1:500 digitaal 9/04/2020 ja afb.3.6.4
2021G280-8 Grondplan Inplantingsplan toekomstige toestand 1:500 digitaal 9/04/2020 ja afb.3.6.5
2021G280-9 Grondplan Inplantingsplan toekomstige toestand 1:500 digitaal 9/04/2020 ja afb.3.6.6
2021G280-10 Grondplan Typedwarsprofiel / digitaal 9/04/2020 ja afb.3.6.7
2021G280-11 Bodemgebruikskaart Bodemgebruikskaart 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb.4.1.1
2021G280-12 Landschappenkaart Traditionele landschappen 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.1.2
2021G280-13 Hoogtekaart Digitaal hoogtemodel 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb.4.3.1
2021G280-14 Hoogtekaart Digitaal hoogtemodel, terreinsnede 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.3.2
2021G280-15 Geologische kaart Tertiair geologische kaart 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.3.3
2021G280-16 Geologische kaart kwartair geologische kaart 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.3.4
2021G280-17 Bodemkaart Bodemkaart 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.3.5
2021G280-18 Bodemerosiekaart Bodemerosie per perceel 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.3.6
2021G280-19 Historische kaart Villaret 1:6000 digitaal 26/07/2021 afb. 4.4.1
2021G280-20 Historische kaart Ferraris 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.4.2
2021G280-21 Historische kaart Atlas der Buurtwegen 1:3000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.4.3
2021G280-22 Historische kaart Vandermaelen 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.4.4
2021G280-23 Historische kaart Topografische kaart 1873 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.4.5
2021G280-24 Historische kaart Topografische kaart 1904 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.4.6
2021G280-25 Historische kaart Topografische kaart 1939 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.4.7
2021G280-26 Historische kaart Topografische kaart 1969 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.4.8
2021G280-27 Orthofoto Orthofoto 1971 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.4.9
2021G280-28 Historische kaart Topografische kaart 1981 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.4.10
2021G280-29 Orthofoto Orthofoto 1986 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.4.11
2021G280-30 Orthofoto Orthofoto 2000-2003 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.4.12
2021G280-31 Orthofoto Orthofoto 2008 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.4.13
2021G280-32 Orthofoto Orthofoto 2019 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.4.14




2021G280-33 Erfgoedwaarden OE elementen en beschermingen 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb.4.5.1

2021G280-34 Erfgoedwaarden OE Archeologienota's en nota's 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.5.2
Archeologische

2021G280-35 waardenkaart Archeologische waarnemingen 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 4.5.3

2021G280-36 Verwachtingenkaart Archeologische verwachtingen 1:6000 digitaal 26/07/2021 ja afb. 5.1.3
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