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betonstraatstenen 220/110/80, kleuren idem 

aan bestaande rijweg

Parkings in betonstraatstenen 220/110/80

kleur antraciet met afbakening parkeerplaatsen

in witte betonstraatstenen 220/110/80

Parkings in betonstraatstenen 220/110/80

kleur antraciet met afbakening parkeerplaatsen

in witte betonstraatstenen 220/110/80

Aanpassen voetpad in grijze

betonstraatstenen 220/220/80

Plaatsen inritelementen + voetpad laten

doorlopen op dezelfde hoogte

Voetpaden in grijze

betonstraatstenen 220/220/80

Aanpassen fietspad/voetweg in grijze

betonstraatstenen 220/220/80

Parkeerplaatsen afbakenen

Behouden bestaande verharding

met biggenruggen

Parkeerplaatsen afbakenen

Behouden bestaande verharding

met verfmarkeringen

Wegneembare anti-parkeerpalen

Verlagen van boordstenen

Verlagen van boordstenen

wegnemen paaltjes
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H=164,65g

S=20.00m

R=5.70m

B=11.11m

K=10.96m

P=0.77m

H=183,48g

S=40.00m

R=5.22m

B=10.38m

K=10.35m

P=0.34m

H=166,90g

S=20.00m

R=5.32m

B=10.40m

K=10.28m

P=0.67m
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S=20.00m

R=8.26m

B=15.66m

K=15.27m
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Coördinaten nieuwe wegas

Punt
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X-coördinaat

127896.844

127916.557

127926.714

127935.469

127945.796

127956.750

127966.373

128012.353

128026.974

128030.479

127917.177

127948.751

Y-coördinaat

181209.012

181202.390

181200.391

181199.826

181196.147

181188.330

181184.709

181180.101

181184.491

181187.344

181202.188

181216.274
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Bestaande parkeerplaatsen in bss antraciet

te behouden

Opbreken trottoirbanden

Trottoirband type ID2

in opstand 10 cm

Trottoirband type ID2

in opstand 10 cm

Trottoirband type ID2

in opstand 10 cm
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l

0
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Nieuwe trottoirbanden type IC2

Verplaatsen verlichtingspaal

Verplaatsen verlichtingspaal

Verplaatsen verlichtingspaal

Verplaatsen verlichtingspaal

Keermuur

Opbreken deel afsluiting

Opbreken metalen toegangspoort

Omzichtig opbreken afsluiting

en verplaatsen

poort behouden

Uit te graven gronden zoveel mogelijk

ter plaatse verwerken

3 detectielussen

Sleuf

Grijze betonstraatstenen 220 x 220 x 80 mm

Betonstraatstenen 220/110/80 - parkeerplaatsen - kleur antraciet

Markering parkeerplaatsen in witte betonstraatstenen 220/110/80

LEGENDE

Betonstraatstenen 220/110/80

Keermuur

Te rooien bomen of struiken

Verschillende kleuren - idem bestaande weg

Brandweg/toegangsweg

Voetpaden - fietspad/voetweg

Inritelementen

Wegneembaar paaltje

Groenzone

Detectielus

Sleuf

projectingenieurs
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