
Vergelijkingsvlak

8.00 m T.A.W.

Profielnummer

Tussenafstand

Samengestelde afstand

Bestaande hoogtes

Ontworpen weghoogten

Hellingen

49.28 m 47.88 m
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Nieuwe brandweg/toegangsweg

Nieuwe weg

Hoogteschaal: 1/100

Lengteschaal: 1/500

Nieuwe brandweg/toegangsweg

Aansluiten op bestaande weg
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Vergelijkingsvlak

8.00 m T.A.W.

Profielnummer

Tussenafstand

Samengestelde afstand

Bestaande hoogtes

Ontworpen weghoogten

Hellingen
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Eénzijdige verkanting

Links --> rechts

9.93‰ 10.69‰ 3.18‰

Dwarsprofiel 01

Vergelijkingsvlak

6.00 m T.A.W.

Bestaande hoogte

Tussenafstand bestaand

Ontworpen hoogte

Tussenafstand ontworpen

Dwarsprofiel 02

Vergelijkingsvlak

6.00 m T.A.W.

Bestaande hoogte

Tussenafstand bestaand

Ontworpen hoogte

Tussenafstand ontworpen

Dwarsprofiel 03

Vergelijkingsvlak

6.00 m T.A.W.

Bestaande hoogte

Tussenafstand bestaand

Ontworpen hoogte

Tussenafstand ontworpen

Dwarsprofiel 04

Vergelijkingsvlak

6.00 m T.A.W.

Bestaande hoogte

Tussenafstand bestaand

Ontworpen hoogte

Tussenafstand ontworpen
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Bestaande parkeerplaatsen te behouden
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Geprefabriceerde trottoirband type ID2 volgens 8-1.2

Fundering en stut van schraal beton dikte 10 cm volgens 5-4.9

Geprefabriceerde trottoirband type ID2 volgens 8-1.2

Fundering en stut van schraal beton dikte 10 cm volgens 5-4.9

Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestrating van bss, Enom = 4 cm volgens 6-3.4

Betonstraatstenen 220/110/80, gemengde kleuren idem bestaande rijweg volgens 6-3.4 

Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel type IIA dikte 10 cm volgens 5-4.4

Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel type IA dikte 15 cm volgens 5-4.4

4.00

0.100.10

Modeldwarsprofiel 1: Brandweg/toegangsweg parkings

0.10

Geprefabriceerde trottoirband type ID2 volgens 8-1.2

Fundering en stut van schraal beton dikte 10 cm volgens 5-4.9

Opstand 10 cm

Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestrating van bss, Enom = 4 cm volgens 6-3.4

Parkeerplaatsen in betonstraatstenen 220/110/80, kleur antraciet volgens 6-3.4 

Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel type IIA dikte 10 cm volgens 5-4.4

Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel type IA dikte 15 cm volgens 5-4.4

Markering parkeerplaatsen in witte betonstraatstenen 220/110/80 volgens 6-3.4

Modeldwarsprofiel 2: Afbakening parkeerplaatsen

0.10

Geprefabriceerde trottoirband type ID2 volgens 8-1.2

Fundering en stut van schraal beton dikte 10 cm volgens 5-4.9

0.10

Geprefabriceerde trottoirband type ID2 volgens 8-1.2

Fundering en stut van schraal beton dikte 10 cm volgens 5-4.9

Bed van granulaatmengsel 0/6,3 voor bestrating van bss, Enom = 4 cm volgens 6-3.4

Fundering van schraal beton dikte 10 cm volgens 5-4.9

Grijze betonstraatstenen 220/220/80 volgens 6-3.4
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Modeldwarsprofiel 3: Voetweg/fietspad

voetpaden variabel
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