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1. ALGEMEEN  

Administratieve gegevens / Technische Fiche 

Onderzoek: Programma van maatregelen. Genk - Regenbooglaan 
Opdrachtnemer:   ARCHEBO bvba 

Merelnest 5 

3470 Kortenaken 

Projectleiding: Jan Claesen 

Erkend archeoloog: OE/ERK/Archeoloog/2015/00014 

Locatie: Limburg, Tessenderlo, Gerhagenstraat 

Coördinaten :  1  X 229691.54 

 Y 189896.82 

2 X 229708.10 

 Y 189975.39 

3 X 229818.02 

 Y 189872.30 

Kadastrale percelen: Genk, afdeling 2, sectie A, perceelsnummer 32A38 

 

 
Figuur 1: Situering van het projectgebied op het GRB (Geopunt, 2020) 
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2. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN  

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van 

maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de aard van deze 

maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen. 

Aanleiding van het vooronderzoek  

De opdrachtgever plant de bouw van een industriehal met kantoren binnen het projectgebied. Deze gebouwen 

worden centraal binnen het projectgebied ingeplant. De industriehal heeft een oppervlakte van 2641 m², de 

kantoren hebben een oppervlakte van 604 m². Deze gebouwen worden gefundeerd op volle plaat. De 

funderingsdiepte bedraagt ca. 70 cm -mV, voor de funderingszolen is dit tussen 1 en 1,5 m -mV. Aan de zuid- en 

westzijde wordt een groenbuffer voorzien. De bestaande gracht aan de westzijde blijft behouden. In het zuiden 

wordt een nieuw bufferbekken voorzien met een oppervlakte van ca. 97 m² en een diepte van 110 cm -mV. De 

toegang tot het terrein zal gebeuren via de Kompellaan, met een in/uitrit in het noorden en in het zuidoosten. 

Deze zone wordt verhard met beton. De diepte van deze bodemingreep bedraagt ca. 50 cm -mV. Langs de 

Kompellaan komen parkeerplaatsen in waterdoorlatende klinkers. De bodemingreep bedraagt hierbij 35 à 40 

cm -mV. 
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Figuur 2: Inplantingsplan (opdrachtgever, 2021) 

 
Figuur 3: Snede (opdrachtgever, 2021) 

 
Figuur 4: Snede waterdoorlatende klinkers (opdrachtgever, 2021) 
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Figuur 5: Snede bufferbekken (opdrachtgever, 2021) 

 
Figuur 6: Funderingsplan (opdrachtgever, 2021) 
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Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem  

Naar aanleiding van een omgevingsvergunning heeft ARCHEBO bvba een archeologienota met beperkte 

samenstelling opgemaakt voor het projectgebied gelegen aan de Regenbooglaan te Genk. Het projectgebied, 

met een oppervlakte van ca. 7516,5 m², is gelegen in de industriezone Genk-Noord. 

De volledige industriezone ligt in een gebied dat ca. 8 m werd opgehoogd in vergelijking met het omringende 

landschap. Het projectgebied ligt in het zuiden van deze opgehoogde zone. Om de industriezone te bereiken 

moet een duidelijk hoogteverschil overbrugd worden.  

Op de topografische kaart 1/10.000 wordt net ten westen en ten zuiden van het projectgebied een steilrand 

aangegeven die afloopt in zuidelijke richting. Op het digitaal hoogtemodel is het bestaande niveauverschil 

eveneens duidelijk merkbaar. Aan de basis van de ophoging bedraagt de hoogte ca. 81 m TAW. Dit is de hoogte 

van het oorspronkelijke reliëf. Ter hoogte van het projectgebied bedraagt de hoogte ca. 88 m TAW. Op basis 

van een terreinsnede kunnen we tot dezelfde conclusie komen. De hoogtelijnen op de topografische kaart van 

1904 geven aan dat het projectgebied voor de uitbouw van de mijn van Zwartberg een hoogte had tussen 80 

en 81 m TAW. 

Op basis van al deze gegevens kunnen we zeggen dat het projectgebied op een duidelijke artificiële 

terreinophoging met een abrupte steilrand net ten zuiden van het projectgebied ligt. Ten opzichte van het 

oorspronkelijke maaiveld werd het projectgebied ongeveer 8 m opgehoogd. 

De opdrachtgever plant de bouw van een industriehal met kantoren binnen het projectgebied. Deze gebouwen 

worden centraal binnen het projectgebied ingeplant. De industriehal heeft een oppervlakte van 2641 m², de 

kantoren hebben een oppervlakte van 604 m². Deze gebouwen worden gefundeerd op volle plaat. De 

funderingsdiepte bedraagt ca. 70 cm -mV, voor de funderingszolen is dit tussen 1 en 1,5 m -mV. Aan de zuid- en 

westzijde wordt een groenbuffer voorzien. De bestaande gracht aan de westzijde blijft behouden. In het zuiden 

wordt een nieuw bufferbekken voorzien met een oppervlakte van ca. 97 m² en een diepte van 110 cm -mV. De 

toegang tot het terrein zal gebeuren via de Kompellaan, met een in/uitrit in het noorden en in het zuidoosten. 

Deze zone wordt verhard met beton. De diepte van deze bodemingreep bedraagt ca. 50 cm -mV. Langs de 

Kompellaan komen parkeerplaatsen in waterdoorlatende klinkers. De bodemingreep bedraagt hierbij 35 à 40 

cm -mV. 

De maximale diepte van de geplande bodemingrepen bedraagt 1,5 m -mV. Omdat het terrein 8 m werd 

opgehoogd bereiken de geplande bodemingrepen het oorspronkelijke maaiveld niet. Eventuele aanwezig 

archeologische sporen kunnen in situ behouden blijven. Er is bijgevolg geen verder archeologisch onderzoek 

nodig. 

Conclusie 

Het uitgevoerde vooronderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen zijn geraadpleegd. 

Er dient geen verder archeologisch onderzoek te gebeuren in welke vorm dan ook.  

Deze nota ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting om 

tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplicht indien er alsnog 

archeologische resten aan het licht komen. 
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