
2

N42  -  E
UROPAWEG

k

m

 
1

5

,
0

hm
 1

5,1

hm 15,2

hm 15,3

hm 15,4

km 0,0

h

m

 

0

,

1

o

p

g

e

m

e

t

e

n

 

d

o

o

r

:

G

u

y

 

D

e

 

B

a

e

r

e

 

&

 

P

e

t

e

r

 

V

a

n

h

e

u

v

e

r

s

w

i

j

n

F

l

e

p

o

s

 

-

 

B

e

r

e

f

-

 

L

a

m

b

e

r

t

 

7

2

d

d

.

 

1

4

-

1

1

-

2

0

1

4

1

1

1

3

2

5

2

9

3

1

3

5

3

7

3

9

4

1

4

3

4

7

W

e

l

l

e

s

t

r

a

a

t

5

3

5

5

5

7

5

9

6

1

6

3

 

-

 

6

5

6

6

6

4

6

2

A

6

2

5

8

5

6

6

0

4

8

4

6

4

4

4

2

4

0

A

1

2

1

0

8 6

4

2

N42  -  E
UROPAWEG

k

m

 
1

5

,
0

hm
 1

5,1

hm 15,2

hm 15,3

hm 15,4

km 0,0

h

m

 

0

,

1

o

p

g

e

m

e

t

e

n

 

d

o

o

r

:

G

u

y

 

D

e

 

B

a

e

r

e

 

&

 

P

e

t

e

r

 

V

a

n

h

e

u

v

e

r

s

w

i

j

n

F

l

e

p

o

s

 

-

 

B

e

r

e

f

-

 

L

a

m

b

e

r

t

 

7

2

d

d

.

 

1

4

-

1

1

-

2

0

1

4

1

1

1

3

2

5

2

9

3

1

3

5

3

7

3

9

4

1

4

3

4

7

W

e

l

l

e

s

t

r

a

a

t

5

3

5

5

5

7

5

9

6

1

6

3

 

-

 

6

5

6

6

6

4

6

2

A

6

2

5

8

5

6

6

0

4

8

4

6

4

4

4

2

4

0

A

1

2

1

0

8 6

4

v
e
rd

e
r 

o
p
b
re

k
e
n
 v

o
o
r 

a
a
n
s
l.

e

c

o

t

u

n

n

e

l

B
u
ff
e
rb

e
k
k
e
n

S3

B19

B4

S1

PB101

PB102

S2

PB103

Inplanting W11 + R6 + K2 af te stemmen op fasering

volgens aanduiding bestuur der werken

3
,
5
0
m

5
,
0
0
m

3
,
0
0
m

7
,
0
0
m

3
,
1
5
m

3

,
0

0

m

1

,

0

0

m

3

,

5

0

m

3
,
1
5
m

7
,
0
0
m

2
,
3
3
m

2
,
5
8
m

1
,
4
0
m

5
,
0
0
m

5

,
0

0

m

6

,

0

5

m

2
,
0
0
m

3
,
5
0
m

2
,
0
0
m

3
,
5
0
m

2
,
0
0
m

1
,
5
0
m

1
,
5
0
m

1

,

3

0

m

3

,

0

0

m

5
,
0
0
m

5
,
0
0
m

5
,
0
0
m

Hydroslide 1

5
4
.9

8

5
6
.1

5

5
5
.7

0

5
5
.0

2

5
4
.5

5

5
4
.5

5

5
4
.7

5

5
6
.4

8

5
6
.6

7

5
5
.0

3

5
6
.2

8

5
5
.0

1

5
4
.8

8

5
4
.8

9

Nota: Ter hoogte van fietstunnel en volgens aanduiding bestuur der

werken trottoirbanden lokaal af te vlakken tot niveau kantstrook.

a

t.
l.
v
. 
F

a
ry

s
 -

 A
W

V

O
v
e
rs

to
rt

 O
1

d
re

m
p
e
lle

n
g
te

: 
2
.0

m

d
re

m
p
e
lp

e
il:

 6
0
.5

5
m

o
v
e
rs

t.
 l
a
a
g
: 
0
.3

1
m

 (
T

2
0
)

W
e
rv

e
lv

e
n
ti
e
l

B
O

K
 =

 5
8
,9

5

d
e
b
ie

t 
=

 2
4
l/
s

o
p
v
o
e
rh

o
o
g
te

 =
 1

,6
0
m

t.
l.
v
. 
F

a
ry

s
 -

 A
W

V

O
v
e
rs

to
rt

 O
2

d
re

m
p
e
lle

n
g
te

: 
2
.0

m

d
re

m
p
e
lp

e
il:

 6
2
.2

5
m

o
v
e
rs

t.
 l
a
a
g
: 
0
.2

6
m

 (
T

2
0
)

W
e
rv

e
lv

e
n
ti
e
l

B
O

K
 =

 6
0
,6

5

d
e
b
ie

t 
=

 2
4
l/
s

o
p
v
o
e
rh

o
o
g
te

 =
 1

,6
0
m

t.
l.
v
. 
F

a
ry

s
 -

 A
W

V

O
v
e
rs

to
rt

 O
3

d
re

m
p
e
lle

n
g
te

: 
2
.0

m

d
re

m
p
e
lp

e
il:

 6
3
.7

0
m

o
v
e
rs

t.
 l
a
a
g
: 
0
.2

5
m

 (
T

2
0
)

W
e
rv

e
lv

e
n
ti
e
l

B
O

K
 =

 6
2
,1

0

d
e
b
ie

t 
=

 2
4
l/
s

o
p
v
o
e
rh

o
o
g
te

 =
 1

,6
0
m

t.
l.
v
. 
F

a
ry

s
 -

 A
W

V

O
v
e
rs

to
rt

  
O

4

d
re

m
p
e
lle

n
g
te

: 
2
.0

m

d
re

m
p
e
lp

e
il:

 6
5
.3

0
m

o
v
e
rs

t.
 l
a
a
g
: 
0
.2

2
m

 (
T

2
0
)

W
e
rv

e
lv

e
n
ti
e
l

B
O

K
 =

 6
3
,7

0

d
e
b
ie

t 
=

 2
4
l/
s

o
p
v
o
e
rh

o
o
g
te

 =
 1

,6
0
m

t.
l.
v
. 
F

a
ry

s

W
e
rv

e
lv

e
n
ti
e
l 
W

V
1

B
O

K
 =

 6
4
,2

0

d
e
b
ie

t 
=

 2
6
,7

l/
s

o
p
v
o
e
rh

o
o
g
te

 =
 2

,0
1
m

b
e
s
ta

a
n
d
e
 p

o
m

p
p
u
t 
o
m

v
o
rm

e
n

to
t 
p
u
t 
v
o
o
r 

w
e
rv

e
lv

e
n
ti
e
l

P
o
m

p
e
n
, 
s
c
h
a
k
e
lk

a
s
t,
 s

ti
jg

le
id

in
g

o
p
 t
e
 b

re
k
e
n

Ø400/16m/0.
5% Ø400/45m/0.5%

Ø400/73m/0.5% Ø400/100m/0.5% Ø400/100m/0.5%
Ø400/100m/0.5%

Ø400/100m/0.5%

Ø300/
38m/0

.5% Ø300/100m/0.5% Ø300/100m/0.5%
Ø300/100m/0.5%

Ø300/100m/0.5%
Ø300/100m/0.5%

Ø500/65m/1.8%
Ø700/95m/0.9% Ø800/78m/0.4% Ø800/100m/0.4% Ø800/60m/0.6%

Ø800/63m/0.6%
Ø800/51m/0.6%

Ø
80
0/
55
m
/0
.6
%

Ø800/22m/0.6%

Ø600/29m/2%
Ø600/22m/2%

Ø
40
0/
11
m
/2
%

Ø
50
0/
18
m
/0
.3
%

Ø400/58m/1.3%
Ø400/60m/1.3% Ø400/100m/0.5% Ø400/100m/1%

Ø400/100m/1%
Ø400/100m/2%

x

b

a
x

a
x

a
x

Ø600/3m/2%

a

x

b

Ø
25
0/
10
0m
/0
.5
%

Ø
25
0/
85
m
/0
.5
%

Ø500/5m/0.5%

b

x

a

Ø
40
0/
91
m
/0
.2
%

Ø
40
0/
91
m
/0
.2
%

D
1
2

+

6
7
.
9
3

R
1
9

+

6
7
.
9
3

G
6

+

6
7
.
5
0

R
2
0

+

6
7
.
5
2

G
5

+

6
6
.
6
8

W

8

+

6
6
.
9
0

W

7

+

6
7
.
0
5

G
4

+
6
6
.
6
8

O
4

 
 
 
+

6
6
.
2
0

G
3

+

6
5
.
6
5

W

6

+

6
5
.
5
5

G

2

+

6
4
.
7
5

O
3
 
 
 
 
+

6
4
.
6
0

W

5

+
6
4
.
0
5

G
1

+

6
3
.
6
7

O

2
 
 
 
 
+

6
3
.
1
5

W

3

+
6
2
.
3
4

W

2+

6
0
.
3
2

K
2

+

5
9
.
9
0

G
1
5

+
6
7
.
2
0

W

1
6

+

6
7
.
1
5

W

1
5

+

6
6
.
4
0

G
1
4

+

6
6
.
2
0

W

1
4

+

6
6
.
0
0

W

1
3

+

6
4
.
8
5

G
1
2

+

6
4
.
5
0

W

1
2

+

6
3
.
8
2

G
1
1

+

6
3
.
4
0

W

1
1

+

6
1
.
3
5

W

4

+

6
2
.
4
5

A

S

A

S

A

S

A

S

A
S

A
S

A
S

A
S

A
S

A
S

AS

AS
AS

AS
AS

AS AS AS AS
AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

A
S

A
S

A
S

A
S

A
S

A
S

A
S

A
S

A

S

A

S

A
S

A
S

A
S

A
S

AS
AS

AS
AS

AS
AS AS AS AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

A
S

A
S

A
S

A
S

A
S

A
S

A
S

A
S

A
S

AS
AS

AS

A

S

A

S

A

S

A

S

A

S

A

S

A

S

A

S

6

2

.

0

0

A

:

5

7

.

3

9

X

:

5

7

.

3

5

(

Ø

2

5

0

)

Y

:

5

7

.

3

9

6

0

.

5

5

A

:

5

7

.

5

4

B

:

5

8

.

5

0

(

Ø

3

0

0

)

X

:

5

7

.

5

4

5

9

.

1

5

5

8

.

0

1

5

9

.

5

3

5

8

.

1

8

6

0

.

5

2

A

:

5

8

.

7

9

 

W

.

O

.

 

d

i

a

2

5

0

X

:

5

8

.

7

9

5

9

.

9

6

5

7

.

1

9

t.
l.
v
. 
A

q
u
a
fi
n
 -

 R
e
g
u
lie

r 
b
u
d
g
e
t

O
v
e
rs

to
rt

 O
1

d
re

m
p
e
lle

n
g
te

: 
1
.2

5
m

d
re

m
p
e
lp

e
il:

 5
8
.5

0
m

o
v
e
rs

t.
 l
a
a
g
: 
0
.0

7
m

A

t.
l.
v
. 
A

q
u
a
fi
n
 -

 r
e
g
. 
b
u
d
g
e
t

K
3
-K

4
: 
 4

3
m

-Ø
3
0
0
G

  
- 

 4
‰

K
4
-K

5
a
:4

4
m

-Ø
2
5
0
G

  
-1

4
‰

t.
l.
v
. 
A

q
u
a
fi
n
 -

 r
e
g
. 
b
u
d
g
e
t

R
1
  
-R

2
  
: 
 7

2
m

-Ø
4
0
0
B

  
 -

 2
5
‰

R
2
  
-R

2
a
 :
 1

0
m

-Ø
4
0
0
B

  
 -

 2
.8

‰

R
2
a
 -

R
3
  
: 
1
4
m

-Ø
4
0
0
B

  
 -

 2
.8

‰

6

2

.

3

3

A

:

5

7

.

4

8

B

:

5

8

.

3

5

W

O

Ø

4

0

0

X

:

5

7

.

4

8

X

Y

A

X

B

5

9

.

6

0

5

7

.

8

7

5

6

.

3

0

5

5

.

3

0

6

0

.

1

8

5

7

.

2

5

6

0

.

7

0

5

8

.

4

9

5

9

.

5

5

5

7

.

6

3

A

X

B

t.
l.
v
. 
A

q
u
a
fi
n
 -

 r
e
g
. 
b
u
d
g
e
t

O
1
-K

1
  
: 
 4

6
m

-Ø
4
0
0
G

B
- 

 2
‰

K
1
-K

2
  
: 
 2

7
m

-Ø
4
0
0
G

B
- 

 2
‰

K
2
-K

2
0
: 
 4

7
m

-Ø
3
0
0
G

  
- 

 2
‰

K
2
0
-K

3
: 
 2

9
m

-Ø
3
0
0
G

  
-1

3
‰

K
3
-K

4
  
: 
 4

3
m

-Ø
3
0
0
G

  
- 

 4
‰

K
4
-K

5
a
: 
 4

4
m

-Ø
2
5
0
G

  
-1

4
‰

t.
l.
v
. 
A

q
u
a
fi
n
 -

 r
e
g
. 
b
u
d
g
e
t

R
1
-R

2
: 
  
7
2
m

-Ø
4
0
0
B

  
 -

  
 2

5
‰

R
2
-R

2
a
: 
1
0
m

-Ø
4
0
0
B

  
 -

  
 2

.8
‰

R
2
a
-R

3
: 
1
4
m

-Ø
4
0
0
B

  
 -

  
 2

.8
‰

R
3
-O

1
: 
  
5
0
m

-Ø
4
0
0
B

  
 -

  
 2

.8
‰

R
4
-R

5
: 
  
5
2
m

-Ø
4
0
0
B

  
 -

  
  
4
9
‰

R
5
-R

6
: 
  
5
0
m

-Ø
4
0
0
B

  
 -

1
2
.5

‰

t.
l.
v
. 
A

q
u
a
fi
n
 -

 r
e
g
. 
b
u
d
g
e
t

w
o
n
in

g
e
n
 4

-1
0

a
fk

o
p
p
e
le

n
 e

n
 a

a
n
s
lu

it
e
n

m
b
v
 h

u
is

a
a
n
s
lu

it
p
u
tj
e
s

D
W

A
 e

n
 R

W
A

b
e
s
ta

a
n
d
e
 r

io
le

ri
n
g
 t
s
s

R
4
-R

6
 (

e
v
e
n
 e

n
 o

n
e
v
e
n

z
ijd

e
) 

o
p
b
re

k
e
n
/o

p
s
p
u
it
e
n

d
e
 b

e
s
ta

a
n
d
e
 g

ra
c
h
te

n

w
o
rd

e
n
 g

e
d
e
m

p
t 
ik

v
 h

e
t

A
W

V
-p

ro
je

c
t 
"E

u
ro

p
a
w

e
g
"

5

9

.

8

9

5

7

.

2

1

5

6

.

4

0

5

5

.

4

0

>

 

6

.

3

0

 

-

Ø

5

0

0

m

m

>

>>> 4
6.2

3 - 
Ø600m

m
 >

>>

>> 12.07 - Ø
600m

m
 >>

<

<

<

 
5

1

.
7

9

 
-
 
Ø

5

0

0

m

m

 
<

<

<

>
>
>
 
3
8
.
7
0
 
-
 
Ø

7
0
0
m

m

 
>
>
>

<

<

<

 

2

7

.

0

3

 

-

 

Ø

6

0

0

m

m

 

<

<

<

>
>
>
 3

7
.0

7
 -

 Ø
4
0
0
m

m
 >

>
>

>>> 3
6.8

4 -
 Ø

500m
m

 >
>>

>

>

>

 

1

2

.

6

7

 

-

Ø

4

0

0

m

m

 

>

>

> >
>
>
 3

8
.0

7
 -

 Ø
4
0
0
m

m
 >

>
>

<

<

<

 

8

9

.

6

8

 

-

 

Ø

9

0

0

m

m

 

<

<

<

>
>
>
 6

1
.
3
5
 -

 Ø
5
0
0
m

m

 >
>
>

>

>

>

 

8

8

.

9

9

 

-

 

Ø

5

0

0

m

m

 

>

>

>

>

 

4

.

2

6

 

-

Ø

3

5

0

m

m

 

>

>
>
>
 1

8
.
9
7
 -

 Ø
7
0
0
m

m
 >

>
>

>

>

>

 

1

1

.

4

1

 

-

Ø

5

0

0

m

m

 

>

>

>

>
>
>
 3

7
.1

3
 -

 Ø
5
0
0
m

m
 >

>
>

1M3D8H O 105232 00

1M3D8H O 105233 00

1M3D8H O 105234 00

I I'

Kantstrook

Greppel

Boordsteen

Grens inneming

Verharding asfalt

LEGENDE

Bovenkant gracht

Bovenkant talud

Aanduiding typeprofiel

Vangrail enkel

Verharding beton

Berm

Talud

Teelaarde

Grind

Klinkers

Gracht + kopmuur

Gracht ter hoogte van

New Jersey

Geluidsscherm

Fietspad in rode slemlaag

Duiker

knijpconstructie

Dolomiet

Keermuur

Taludgoten

Buffering zone Zuid rechts

Buffering zone Zuid links

Buffering zone Noord rechts

Buffering zone Noord links

LEGENDE

S3

Sondering

B4

Boring

PB103

Peilbuis

Wellestraat

5

3

5

5

Wellestraat

5

3

5

5

5

,

0

0

m

Ø
400/45m

/0.5%

Ø
500/65m

/1.8%

Ø250/100m/0.5% Ø250/85m/0.5%

Ø400/91m/0.2%Ø400/91m/0.2%

D

1

3

+

6

8

.

5

7

R

1

8

+

6

8

.

5

7

D

1

2

+

6

7

.

9

3

R

1

9

+

6

7

.

9

3

G

6

+

6

7

.

5

0

R

2

0

+

6

7

.

5

2

G

5

+

6

6

.

6

8

A

S

De afstand tussen inspectieput G95 en G96 is 35m

met een buis beton met diameter 500mm en een

helling van 6 mm/m.  In inspectieput G95 komt

1 buis (a) toe met een hoogte BOK van 6.23m, 1

buis (b) met hoogte 6.41m en vertrekt 1 buis (x)

De hoogte van het maaiveld t.h.v. G95 is 7.85m

met een hoogte van 6.22m

b

x

+7.85

35m-d500-6mm/m-B

G95

b:+6.41

x:+6.22

a

a:+6.23

G96

Bestaande riolering

LEGENDE RIOLERING

DWA-leiding ontwerp

RWA-leiding ontwerp

Op te breken riolering

1M3D8H O 105230 00

1M3D8H O 105231 00

1M3D8H O 105232 00

1M3D8H O 105233 00

D

e

 

h

o

o

g

t

e

 

v

a

n

 

h

e

t

 

m

a

a

i

v

e

l

d

 

t

.

h

.

v

.

 

G

9

5

 

i

s

 

7

.

8

5

m

m

e

t

 

e

e

n

 

h

o

o

g

t

e

 

v

a

n

 

6

.

2

2

m

HERZELE

N

4

2

GERAARDSBERGEN

H
E

R
Z

E
L

E

Z
O

T
T

E
G

E
M

Cad-bestand

Plotbestand

Dossiernummer BesteknummerProjectnummer

Nummer van het plan

entiteitscode prefix volgnummer indexfase

Datum

Aangebrachte wijzigingen

Datum opmaak:

Opgemeten door: Getekend door:

Gent,
Nagezien en goedgekeurd door de dir. ir. investeringen,

ir. Gorik De Koker

Gent,
Opgemaakt door de verantwoordelijke ingenieur,

Gent,
Nagezien door de teamverantwoordelijke projecten,

KilometerpuntenSchaalAfmetingen plan

AardInd.

VLAAMSE  OVERHEID
AGENTSCHAP  WEGEN EN VERKEER
Wegen  en  Verkeer  Oost-Vlaanderen

Virginie Lovelinggebouw

e-mail: wegen.oostvlaanderen@mow.vlaanderen.be

Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 81, 9000 Gent
Tel. 09 276 26 00

x = m² totvan

ir. 

Thomas De Both Dimitri Van Oost / PDF

Liesbeth Van Camp

Stefan Heuninck

746-1 X40/N42/11 1M3D8H/18/2

105230_02.pdf

12/05/2016

Rechttrekking N42 St.-Lievens-Esse

2.100 0.594 1.24 1/500 15,300 18,400

01 Aanpassing riolering
02 Aanbesteding

N

4

5

4

N
4
2
b

N

4

2

b

N

4

6

4

N

4

2

b

HERZELE

ZOTEGEM

NEDERBOELARE

H
E

R
Z

E
L

E

N

4

2

b

N

4

2

b

N

4

2

N

4

2

c

OPHASSELT

N

4

6

4

Detail Wellestraat

Schaal 1/500

Opmerking: AWV kan niet

verantwoordelijk gesteld worden voor

het ontwerp van de riolering. Deze is

volledig uitgewerkt door de

studiebureau's Astroplan, Goegebeur

en Haegebaert



S

4

1

S

4

1

d

r

o

g

e

 

e

c

o

t

u

n

n

e

l
 

Ø

1

m

Grasbufferstrook, erosiepoel en aarden wal

G

r

a

s

b

u

f

f

e

r

s

t

r

o

k

e

n

 

e

n

 

d

a

m

 

m

e

t

 

p

l

a

n

t

a

a

r

d

i

g

e

 

m

a

t

e

r

i

a

l

e

n

S4

S5

S1

S2

S3

S4

S5

B20

B21

B22

3
,
8
0
m

1
,
0
0
m

7
,
5
8
m

1
,
5
0
m

2
,
0
0
m

3
,
5
0
m

2
,
0
0
m

3
,
5
0
m

2
,
0
0
m

1
,
5
0
m

7
,
7
1
m

3
,
8
0
m

1
,
0
0
m

1
,
0
0
m

4

,

1

3

m

0

,

7

5

m

2

,

5

0

m

0

,

5

0

m

3

,

9

4

m

0

,

5

0

m1

,

7

8

m

1

,

5

0

m

2

,

0

0

m

3

,

5

0

m

2

,

0

0

m

3

,

5

0

m

2

,

0

0

m

1

,

5

0

m

1

,

7

3

m

0

,

5

0

m

2

,

0

0

m

1

,

0

0

m

3

,

8

0

m

2
,
0
0
m

1
,
5
0
m

3
,
5
0
m

2
,
0
0
m

3
,
5
0
m

2
,
0
0
m

1
,
5
0
m

2
,
8
1
m

3
,
3
1
m

0
,
5
0
m

0
,
5
0
m

3
,
8
8
m

3
,
9
0
m

3
,
8
8
m

0
,
5
0
m

1
,
5
6
m

1
,
5
0
m

2
,
0
0
m

3
,
5
0
m

2
,
0
0
m

3
,
5
0
m

2
,
0
0
m

1
,
5
0
m

1
,
2
3
m

0
,
5
0
m

2
,
6
0
m

3

,

0

0

m

Hydroslide 2

1

,

0

0

m

3

.

0

0

m

1

,

0

0

m

Nota: Droge ecotunnels uit te voeren met gewapende betonbuizen

en te funderen en omhullen met zandcement volgens 9-1

Nota: Erosiepoelen uit te voeren volgens aanduiding bestuur der

werken.

1M3D8H O 105230 00

1M3D8H O 105231 00

1M3D8H O 105232 00

1M3D8H O 105233 00

1M3D8H O 105232 00

1M3D8H O 105233 00

1M3D8H O 105234 00

I I'

Kantstrook

Greppel

Boordsteen

Grens inneming

Verharding asfalt

LEGENDE

Bovenkant gracht

Bovenkant talud

Aanduiding typeprofiel

Vangrail enkel

Verharding beton

Berm

Talud

Teelaarde

Grind

Klinkers

Gracht + kopmuur

Gracht ter hoogte van

New Jersey

Geluidsscherm

Fietspad in rode slemlaag

Duiker

knijpconstructie

Dolomiet

Keermuur

Taludgoten

Buffering zone Zuid rechts

Buffering zone Zuid links

Buffering zone Noord rechts

Buffering zone Noord links

LEGENDE

S3

Sondering

B4

Boring

PB103

Peilbuis

De afstand tussen inspectieput G95 en G96 is 35m

met een buis beton met diameter 500mm en een

helling van 6 mm/m.  In inspectieput G95 komt

1 buis (a) toe met een hoogte BOK van 6.23m, 1

buis (b) met hoogte 6.41m en vertrekt 1 buis (x)

De hoogte van het maaiveld t.h.v. G95 is 7.85m

met een hoogte van 6.22m

b

x

+7.85

35m-d500-6mm/m-B

G95

b:+6.41

x:+6.22

a

a:+6.23

G96

Bestaande riolering

LEGENDE RIOLERING

DWA-leiding ontwerp

RWA-leiding ontwerp

Op te breken riolering

HERZELE

N

4

2

GERAARDSBERGEN

H
E

R
Z

E
L

E

Z
O

T
T

E
G

E
M

Cad-bestand

Plotbestand

Dossiernummer BesteknummerProjectnummer

Nummer van het plan

entiteitscode prefix volgnummer indexfase

Datum

Aangebrachte wijzigingen

Datum opmaak:

Opgemeten door: Getekend door:

Gent,
Nagezien en goedgekeurd door de dir. ir. investeringen,

ir. Gorik De Koker

Gent,
Opgemaakt door de verantwoordelijke ingenieur,

Gent,
Nagezien door de teamverantwoordelijke projecten,

KilometerpuntenSchaalAfmetingen plan

AardInd.

VLAAMSE  OVERHEID
AGENTSCHAP  WEGEN EN VERKEER
Wegen  en  Verkeer  Oost-Vlaanderen

Virginie Lovelinggebouw

e-mail: wegen.oostvlaanderen@mow.vlaanderen.be

Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 81, 9000 Gent
Tel. 09 276 26 00

x = m² totvan

ir. 

Thomas De Both Dimitri Van Oost / PDF

Liesbeth Van Camp

Stefan Heuninck

746-1 X40/N42/11 1M3D8H/18/2

105231_02.pdf

12/05/2016

Rechttrekking N42 St.-Lievens-Esse

2.100 0.594 1.24 1/500 15,300 18,400

01 Aanpassing Riolering
02 Aanbesteding

N

4

5

4

N
4
2
b

N

4

2

b

N

4

6

4

N

4

2

b

HERZELE

ZOTEGEM

NEDERBOELARE

H
E

R
Z

E
L

E

N

4

2

b

N

4

2

b

N

4

2

N

4

2

c

OPHASSELT

N

4

6

4

Opmerking: AWV kan niet

verantwoordelijk gesteld worden voor

het ontwerp van de riolering. Deze is

volledig uitgewerkt door de

studiebureau's Astroplan, Goegebeur

en Haegebaert



Grasbufferstroken en dam met plantaardige materialen

G

r

a

s

b

u

f

f

e

r

s

t

r

o

o

k

,

 

e

r

o

s

i

e

p

o

e

l

 

e

n

 

a

a

r

d

e

n

 

w

a

l

P
o

m
p

p
u
t

S6

S7

S8

S9

S10

B22

B23

B1

PB104

B

R

O

N

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

A

G

Persleiding aan te sluiten op bestaande put

Wachtopeningen dicht te metsen

Bestaande riolering aan te sluiten op ontworpen putten

3
,
0
0
m

3
,
1
9
m

0
,
7
5
m

2
,
5
0
m

0
,
5
0
m

3
,
9
9
m

1
,
5
0
m

2
,
0
0
m

3
,
5
0
m

2
,
0
0
m

3
,
5
0
m

2
,
0
0
m

1
,
5
0
m

4
,
0
1
m

1
,
0
0
m

3
,
8
0
m

1
,
0
0
m

4
,
0
0
m

0
,
5
0
m

1
,
1
5
m

1
,
5
0
m

2
,
0
0
m

6
,
8
0
m

2
,
0
0
m

6
,
8
0
m

2
,
0
0
m

1
,
5
0
m

2
,
5
7
m

1
,
0
0
m

3
,
8
0
m

1
,
0
0
m

4
,
0
0
m

1
,
5
0
m

2
,
0
0
m

3
,
3
0
m

1
,
5
0
m

4
,
2
3
m

2
,
0
0
m

2
,
0
0
m

3
,
5
0
m

2
,
0
0
m

3
,
5
0
m

2
,
0
0
m

1
,
3
0
m

1

,
0

0

m

4

,
4

5

m

1

,
5

0

m

3

,
3

0

m

2

,
0

0

m

3

,

0

3

m

4

,
0

0

m

1

,

5

0

m

2

,
0

0

m

3

,

3

0

m

1

,

5

0

m

4

,

0

1

m

1

,

5

0

m

2
,
0
0
m

2
,
0
0
m

3
,
5
0
m

2
,
0
0
m

3
,
5
0
m

2
,
0
0
m

1
,
3
0
m

1

,
5

0

m

4

,
0

0

m

1

,
5

0

m

3

,
3

0

m

2

,
0

0

m

3

,
6

7

m

3

,
8

0

m

1

,
5

0

m

3
,
0
0
m

1
,
9
6
m

4
,
0
0
m

1
,
5
0
m

2
,
0
0
m

6
,
8
0
m

2
,
0
0
m

6
,
8
0
m

2
,
0
0
m

3
,
5
0
m

4
,
8
3
m

3
,
3
0
m

3

,
8

0

m

1

,
5

0

m

2
,
5
0
m

2

,
5

0

m

1
,0

0
m

3
.
0
0
m

1
,0

0
m

G

e

l
u

i
d

s

m

u

u

r
 
h

o

o

g

t
e

 
3

m

Nota: Voor riolering Aquafin wordt verwezen naar plannen met

plannummers 1M3D8H O 105230 - 1M3D8H O 105234

DP 82 is scheidingsfase Noord voor werken groen

Nota: Voor markering en signalisatie wordt verwezen naar plannen

met plannummers 1M3D8H O 105381 - 1M3D8H O 105385

Tractorsluis te realiseren cfr. typedwarsprofiel

Tractorsluis te realiseren cfr. ty
pedwarsprofiel

Nota: Riolering Ø300mm gres (reeks 240) te funderen en omhullen

met schraal beton - instromen uit te werken

Nota: Ter hoogte van op- en afritten obstakelbeveiligers te plaatsen

cfr. bestuur der werken

A

G

A

G

A

G

DP 82 is scheidingsfase Noord voor werken groen

Nota: Voor markering en signalisatie wordt verwezen naar plannen

met plannummers 1M3D8H O 105381 - 1M3D8H O 105385

Tractorsluis te realiseren cfr. typedwarsprofiel

Tractorsluis te realiseren cfr. ty
pedwarsprofiel

Nota: Ter hoogte van op- en afritten obstakelbeveiligers te plaatsen

cfr. bestuur der werken

1M3D8H O 105230 00

1M3D8H O 105231 00

1M3D8H O 105232 00

1M3D8H O 105233 00

1M3D8H O 105232 00

1M3D8H O 105233 00

1M3D8H O 105234 00

I I'

Kantstrook

Greppel

Boordsteen

Grens inneming

Verharding asfalt

LEGENDE

Bovenkant gracht

Bovenkant talud

Aanduiding typeprofiel

Vangrail enkel

Verharding beton

Berm

Talud

Teelaarde

Grind

Klinkers

Gracht + kopmuur

Gracht ter hoogte van

New Jersey

Geluidsscherm

Fietspad in rode slemlaag

Duiker

knijpconstructie

Dolomiet

Keermuur

Taludgoten

Buffering zone Zuid rechts

Buffering zone Zuid links

Buffering zone Noord rechts

Buffering zone Noord links

LEGENDE

S3

Sondering

B4

Boring

PB103

Peilbuis

De afstand tussen inspectieput G95 en G96 is 35m

met een buis beton met diameter 500mm en een

helling van 6 mm/m.  In inspectieput G95 komt

1 buis (a) toe met een hoogte BOK van 6.23m, 1

buis (b) met hoogte 6.41m en vertrekt 1 buis (x)

De hoogte van het maaiveld t.h.v. G95 is 7.85m

met een hoogte van 6.22m

b

x

+7.85

35m-d500-6mm/m-B

G95

b:+6.41

x:+6.22

a

a:+6.23

G96

Bestaande riolering

LEGENDE RIOLERING

DWA-leiding ontwerp

RWA-leiding ontwerp

Op te breken riolering

HERZELE

N

4

2

GERAARDSBERGEN

H
E

R
Z

E
L

E

Z
O

T
T

E
G

E
M

Cad-bestand

Plotbestand

Dossiernummer BesteknummerProjectnummer

Nummer van het plan

entiteitscode prefix volgnummer indexfase

Datum

Aangebrachte wijzigingen

Datum opmaak:

Opgemeten door: Getekend door:

Gent,
Nagezien en goedgekeurd door de dir. ir. investeringen,

ir. Gorik De Koker

Gent,
Opgemaakt door de verantwoordelijke ingenieur,

Gent,
Nagezien door de teamverantwoordelijke projecten,

KilometerpuntenSchaalAfmetingen plan

AardInd.

VLAAMSE  OVERHEID
AGENTSCHAP  WEGEN EN VERKEER
Wegen  en  Verkeer  Oost-Vlaanderen

Virginie Lovelinggebouw

e-mail: wegen.oostvlaanderen@mow.vlaanderen.be

Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 81, 9000 Gent
Tel. 09 276 26 00

x = m² totvan

ir. 

Thomas De Both Dimitri Van Oost / PDF

Liesbeth Van Camp

Stefan Heuninck

746-1 X40/N42/11 1M3D8H/18/2

105232_02.pdf

12/05/2016

Rechttrekking N42 St.-Lievens-Esse

2.100 0.594 1.24 1/500 15,300 18,400

01 Aanpassing Riolering
02 Aanbesteding

N

4

5

4

N
4
2
b

N

4

2

b

N

4

6

4

N

4

2

b

HERZELE

ZOTEGEM

NEDERBOELARE

H
E

R
Z

E
L

E

N

4

2

b

N

4

2

b

N

4

2

N

4

2

c

OPHASSELT

N

4

6

4

Detail Vossenhoek - Schipstraat

Schaal 1/500

Opmerking: AWV kan niet

verantwoordelijk gesteld worden voor

het ontwerp van de riolering. Deze is

volledig uitgewerkt door de

studiebureau's Astroplan, Goegebeur

en Haegebaert



S

1

6

S

1

1

G

r

a

s

b

u

f

f

e

r

s

t

r

o

o

k

,

 

e

r

o

s

i

e

p

o

e

l

 

e

n

 

a

a

r

d

e

n

 

w

a

l

S10

S11

S12

S14

S15

S16

S17

B25

B24

d

r

o

g

e

 

e

c

o

t

u

n

n

e

l

 

Ø

1

m

d

r

o

g

e

 

e

c

o

t

u

n

n

e

l
 

Ø

1

m

Talud 12/4

Bodempeil 79.50

3
,
0
0
m

2
,
9
4
m

4
,
0
0
m

1
,
5
0
m

2
,
0
0
m

6
,
8
0
m

2
,
0
0
m

6
,
8
0
m

2
,
0
0
m

3
,
5
0
m

3
,
9
8
m

2
,
2
0
m

3

,
8

0

m

1

,
5

0

m

3

,

0

0

m

3
,
0
0
m

4

,

0

0

m

1

,

5

0

m

2

,

0

0

m

3

,

5

0

m

2

,

0

0

m

3

,

5

0

m

2

,

0

0

m

1

,

5

0

m

3

,

0

2

m

0

,

5

0

m

4

,

0

0

m

1

,

6

0

m

3

,

8

0

m

1

,

5

0

m

B

e

t

o

n

b

u

i

s

 

Ø

4

0

0

 

-

 

l

e

n

g

t

e

 

±

1

0

0

m

D

r

a

i

n

a

g

e

b

u

i

z

e

n

 

Ø

8

0

D

r

a

i

n

a

g

e

b

u

i

z

e

n

 

Ø

8

0

D

r

a

i

n

a

g

e

b

u

i

s

 

Ø

8

0

D

r
a

i
n

a

g

e

b

u

i
s

 
Ø

8

0

1

0

,

0

0

m

1

0

,

0

0

m

Tractorsluis te realiseren cfr. typedwarsprofiel

Nota: Droge ecotunnels uit te voeren met gewapende betonbuizen

en te funderen en omhullen met zandcement volgens 9-1

Tractorsluis te realiseren cfr. typedwarsprofiel

Nota: Droge ecotunnels uit te voeren met gewapende betonbuizen

en te funderen en omhullen met zandcement volgens 9-1

1M3D8H O 105230 00

1M3D8H O 105231 00

1M3D8H O 105232 00

1M3D8H O 105233 00

1M3D8H O 105232 00

1M3D8H O 105233 00

1M3D8H O 105234 00

I I'

Kantstrook

Greppel

Boordsteen

Grens inneming

Verharding asfalt

LEGENDE

Bovenkant gracht

Bovenkant talud

Aanduiding typeprofiel

Vangrail enkel

Verharding beton

Berm

Talud

Teelaarde

Grind

Klinkers

Gracht + kopmuur

Gracht ter hoogte van

New Jersey

Geluidsscherm

Fietspad in rode slemlaag

Duiker

knijpconstructie

Dolomiet

Keermuur

Taludgoten

Buffering zone Zuid rechts

Buffering zone Zuid links

Buffering zone Noord rechts

Buffering zone Noord links

LEGENDE

S3

Sondering

B4

Boring

PB103

Peilbuis

De afstand tussen inspectieput G95 en G96 is 35m

met een buis beton met diameter 500mm en een

helling van 6 mm/m.  In inspectieput G95 komt

1 buis (a) toe met een hoogte BOK van 6.23m, 1

buis (b) met hoogte 6.41m en vertrekt 1 buis (x)

De hoogte van het maaiveld t.h.v. G95 is 7.85m

met een hoogte van 6.22m

b

x

+7.85

35m-d500-6mm/m-B

G95

b:+6.41

x:+6.22

a

a:+6.23

G96

Bestaande riolering

LEGENDE RIOLERING

DWA-leiding ontwerp

RWA-leiding ontwerp

Op te breken riolering

HERZELE

N

4

2

GERAARDSBERGEN

H
E

R
Z

E
L

E

Z
O

T
T

E
G

E
M

Cad-bestand

Plotbestand

Dossiernummer BesteknummerProjectnummer

Nummer van het plan

entiteitscode prefix volgnummer indexfase

Datum

Aangebrachte wijzigingen

Datum opmaak:

Opgemeten door: Getekend door:

Gent,
Nagezien en goedgekeurd door de dir. ir. investeringen,

ir. Gorik De Koker

Gent,
Opgemaakt door de verantwoordelijke ingenieur,

Gent,
Nagezien door de teamverantwoordelijke projecten,

KilometerpuntenSchaalAfmetingen plan

AardInd.

VLAAMSE  OVERHEID
AGENTSCHAP  WEGEN EN VERKEER
Wegen  en  Verkeer  Oost-Vlaanderen

Virginie Lovelinggebouw

e-mail: wegen.oostvlaanderen@mow.vlaanderen.be

Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 81, 9000 Gent
Tel. 09 276 26 00

x = m² totvan

ir. 

Thomas De Both Dimitri Van Oost / PDF

Liesbeth Van Camp

Stefan Heuninck

746-1 X40/N42/11 1M3D8H/18/2

105233_02.pdf

12/05/2016

Rechttrekking N42 St.-Lievens-Esse

1.680 0.594 0.99 1/500 15,300 18,400

01 Aanpassing Riolering
02 Aanbesteding

N

4

5

4

N
4
2
b

N

4

2

b

N

4

6

4

N

4

2

b

HERZELE

ZOTEGEM

NEDERBOELARE

H
E

R
Z

E
L

E

N

4

2

b

N

4

2

b

N

4

2

N

4

2

c

OPHASSELT

N

4

6

4

Opmerking: AWV kan niet

verantwoordelijk gesteld worden voor

het ontwerp van de riolering. Deze is

volledig uitgewerkt door de

studiebureau's Astroplan, Goegebeur

en Haegebaert



S17

B17

PB105

4

,
0

0

m

1

,
5

0

m

2

,
0

0

m

3

,
5

0

m

2

,
0

0

m

3

,
5

0

m

2

,
0

0

m

1

,
5

0

m

3

,
0

2

m

0

,
5

0

m

4

,
0

0

m

1

,
6

0

m

3

,
8

0

m

1

,
5

0

m

1

,

5

0

m

2

,

5

0

m

1

,

5

0

m

4

,

0

1

m

1

,

5

0

m

2

,

0

0

m

3

,

5

0

m

2

,

0

0

m

3

,

5

0

m

2

,

0

0

m

1

,

5

0

m

3

,

9

9

m

1

,

8

9

m

2

,

5

0

m

1

,

5

0

m

2

.

5

0

m

1

,

5

5

m

3

,

5

0

m

3

,

5

0

m

0

,

1

9

m

1

,

7

6

m

2

,

5

0

m

0

,

9

8

m

H

y

d

r

o

s

l

i

d

e

 

4

H

y

d

r

o

s

l

i

d

e

 

3

Verankeringslandhoofd voorzien

Kolk bij te plaatsen

Tractorsluis te realiseren cfr. ty
pedwarsprofiel

Bestaande inspectieput op te breken en thv. inspectieput op bestaande buis kopmuur te metsen

Verankeringslandhoofd voorzien

Kolk bij te plaatsen

Bestaande keermuur op te breken

Tractorsluis te realiseren cfr. ty
pedwarsprofiel

Bestaande inspectieput op te breken en thv. inspectieput op bestaande buis kopmuur te metsen

1M3D8H O 105230 00

1M3D8H O 105231 00

1M3D8H O 105232 00

1M3D8H O 105233 00

1M3D8H O 105232 00

1M3D8H O 105233 00

1M3D8H O 105234 00

I I'

Kantstrook

Greppel

Boordsteen

Grens inneming

Verharding asfalt

LEGENDE

Bovenkant gracht

Bovenkant talud

Aanduiding typeprofiel

Vangrail enkel

Verharding beton

Berm

Talud

Teelaarde

Grind

Klinkers

Gracht + kopmuur

Gracht ter hoogte van

New Jersey

Geluidsscherm

Fietspad in rode slemlaag

Duiker

knijpconstructie

Dolomiet

Keermuur

Taludgoten

Buffering zone Zuid rechts

Buffering zone Zuid links

Buffering zone Noord rechts

Buffering zone Noord links

LEGENDE

S3

Sondering

B4

Boring

PB103

Peilbuis

De afstand tussen inspectieput G95 en G96 is 35m

met een buis beton met diameter 500mm en een

helling van 6 mm/m.  In inspectieput G95 komt

1 buis (a) toe met een hoogte BOK van 6.23m, 1

buis (b) met hoogte 6.41m en vertrekt 1 buis (x)

De hoogte van het maaiveld t.h.v. G95 is 7.85m

met een hoogte van 6.22m

b

x

+7.85

35m-d500-6mm/m-B

G95

b:+6.41

x:+6.22

a

a:+6.23

G96

Bestaande riolering

LEGENDE RIOLERING

DWA-leiding ontwerp

RWA-leiding ontwerp

Op te breken riolering

HERZELE

N

4

2

GERAARDSBERGEN

H
E

R
Z

E
L

E

Z
O

T
T

E
G

E
M

Cad-bestand

Plotbestand

Dossiernummer BesteknummerProjectnummer

Nummer van het plan

entiteitscode prefix volgnummer indexfase

Datum

Aangebrachte wijzigingen

Datum opmaak:

Opgemeten door: Getekend door:

Gent,
Nagezien en goedgekeurd door de dir. ir. investeringen,

ir. Gorik De Koker

Gent,
Opgemaakt door de verantwoordelijke ingenieur,

Gent,
Nagezien door de teamverantwoordelijke projecten,

KilometerpuntenSchaalAfmetingen plan

AardInd.

VLAAMSE  OVERHEID
AGENTSCHAP  WEGEN EN VERKEER
Wegen  en  Verkeer  Oost-Vlaanderen

Virginie Lovelinggebouw

e-mail: wegen.oostvlaanderen@mow.vlaanderen.be

Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 81, 9000 Gent
Tel. 09 276 26 00

x = m² totvan

ir. 

Thomas De Both Dimitri Van Oost / PDF

Liesbeth Van Camp

Stefan Heuninck

746-1 X40/N42/11 1M3D8H/18/2

105234_02.pdf

12/05/2016

Rechttrekking N42 St.-Lievens-Esse

2.100 0.840 1.76 1/500 15,300 18,400

01 Aanpassing Riolering
02 Aanbesteding

N

4

5

4

N
4
2
b

N

4

2

b

N

4

6

4

N

4

2

b

HERZELE

ZOTEGEM

NEDERBOELARE

H
E

R
Z

E
L

E

N

4

2

b

N

4

2

b

N

4

2

N

4

2

c

OPHASSELT

N

4

6

4

Opmerking: AWV kan niet

verantwoordelijk gesteld worden voor

het ontwerp van de riolering. Deze is

volledig uitgewerkt door de

studiebureau's Astroplan, Goegebeur

en Haegebaert


