
BOUWPLAATS :
BOUWHEER :

DATUM :

SCHAAL : 1:100

Dhr. en Mevr. Manssens - Van Elsuë

07/09/2021

Terweeënstraat 43 bus 2 - 9630 ZWALM

Kelder / Fundering

Afmetingen in cm
tenzij anders vermeld A1
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WONING LOODS

Prefab kelder

FUNDERING EN UITVOERING
VOLGENS STUDIE INGENIEUR

Prefab kelder

FUNDERING EN UITVOERING
VOLGENS STUDIE INGENIEUR

Septische put
2.000 liter

aansluiting op
gescheiden riolering

REGENWATERPUTTEN
2 x 10.000

regenwaterpomp in T.R.

mangat op te metsen en
af te werken met een
deksel van 60 x 60cm

totale dakoppervlakte
van de woning en
industriegebouw
bedraagt 785,24m²

infiltratievoorziening:
opp. 35,7m² en vol. 20.170,00L
cfr. verordening hemelwater

wc loods

douche loods

lavabo loods
afvoer

condenserende
gaswandketel

vaatwasser

wasbak keuken

wc badkamer

bad, douche,
lavabo badkamer

wc inkom

controleput
met sifon

regenwaterput
10.000 liter

regenwaterput
10.000 liter

aansluitbocht

pomp hergebruik
hemelwater

aanzuigleiding
hergebruik

hemelwater:
sanitaire

voorzieningen

totale verharde
oppervlakte (daken +
verhardingen) bedraagt
1068,96m²

mangat 60 x 60cm

mangat 60 x 60cm Pr
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gelegen in collectief
geoptimaliseerd

buitengebied
controleput
met sifon

controleput
met sifon

Infiltratievoorziening: Open wadi

Infiltratie-oppervlakte: 35,7m²

Buffervolume: 20,17m³
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kelderverluchting dia.
110mm
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