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1 Resultaten van het bureauondeoek

1.1 Administratieve gegevens

Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het
vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek.

a) De locatie van het vooronderzaakt | Provincie WestVlaanderen
vermelding van:
Gemeente Menen
Deelgemeente Rekkem- Lauwe
Postcode 8930
Adres Grote Weg i Brun
Cornet 1T Lar 1
Larstraat
8930 Menen
Toponiem Herinrichting

transportzone LARI
Collector LAR langs

Paalbeek
Bounding box Xmin = 66000
(Lambertcodrdinaten Y min = 162746

Xmax: 67833

Y max= 164019

b) Het kadasterperceel met vermelding | Menen, Afdeling 5, Rekkem, Sectie C, nrs: 25b
van gemeente, afdeling, sectie, 26b, 869, 86h87c, 107c

perceelsnummer ehummers en kaartje _ _
Menen, Afdeling 3, Lauwe, Sectie C, nrs: 694a,

38092, 696, 69877k, 38012, 380v, 380h2,
380d2, 384b, 705a

Figuur 1

c) Een topografische kaart van het
onderzochte gebied waarvan de schaal
afgestemd is op de grootte van het
projectgebied

Figuu 2

d) Alle betrokken actoren en specialiste Wouter Van Goidsenhoveerkend
archeoloog)

Clara Thys (archeoloog)

Elke Ghyselbrechfaardkundige)
Aaron Willaert (historicus)

Julie Deryckere (archeoloog)

2021H109 8



e) Personen buiten het project die
geraadpleegd dfetrokken werden voor |/
algemene wetenschappelijke advisering
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1.2 Onderzoeksopdracht

1.2.1 Doelstelling

Het archeologisch vooronderzoek betracht altijd eerst door raadpleging van gekende en
ontsloten informatiebronnen tijdens een bureauonderzoek eventueel aanwezig archeologisch
erfgoed binnen het alerzoeksgebied te inventariseren, waarderen en veiligstellen.

1.2.2 Onderzoeksvragen
Voor het bureauonderzoek zijn volgende onderzoeksvragen te formuleren:

- Hoe is de aardkundige opbouw van het onderzoeksgebied?

- Welke processen van bodemvorming figken®

- Welke gmmorfologische processen zipeken®

- Welke aardkundige eenheden zijn archeologisch relevant en wat is hun diepteligging?

- Zijn er archeologische resten bekend binnen de grenzen van het plangebied?

- Welke is de aard en ouderdom \@ekendearcheologishe resten?

- Welkeis deconserveringsgraaeh gaafheidvande bekendearcheologische resten?

- Wat s de invloed van de toekomstige inrichting op eventueel aanwezige archeologische
resten?

1.2.3 Juridische context

Het onderzoeksterrein situeert zich volgengjegtestplan in een zone bestemdgalsied voor
milieubelastende industrieén, transportzone en agrarisch gel@ednderzoeksterrein situeert

zich noch binnen een vastgestelde archeologische zone, noch binnen een archeologische site
noch binnen een zomveaar geen archeologie te verwachten \déize archeologienota wordt
opgemaakt naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige vergunningsaanvraag waarbi
de totale oppervlakte van de ingreep in de boB@d® nt of meer beslaat.

De oppervlakte van hgtlangebied in kwestibedraagtl0,4 havandaaiis men verplicht een
bekrachtigde archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag.

1.2.4 Randvoorwaarden

Voor het bureauonderzoek worden enkel toegankelijke en beschikbare bronnen gebruikt.

Een archeologch vooronderzoek met ingreep in de bodem is momenteel economisch
onwenselijk voorafgaand aan het aanvragen van de stedenbouwkundige vergDening.
opdrachtgever wenst het verkrijgen van een vergunning af te wachten.

Daarom wordt geopteerd voor de uitdeningsprocedure waarbij een nota wordt aangeleverd

op basis van een bureauonderzoek. In dit bureauonderzoek wordt nagegaan of er op het
projectgebied een uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem noodzakelijk is en of
(gedeeltelijke) vrijgave moggH is.
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1.2.5 Archeologische voorkennis van het terrein

Op de terreinen aanpalend aan dengenvan projectgebied Meneii Herinrichting
transportzone LARCollector Bngs Paalbeekverden in het verledenreeds verschillende
archeologisch onderzoekn uitgevoerd Langs de zuidelijke zijde van het terrein, ter hoogte
van de oversteek van de Lar met de Edv&rlapt het projectgebied met een archeologienota
met ID 13999cfr. infra, 1.4.3.1.).

In de omgeving zijn enkele archeologische vindplaatsen gekénaf{ra).
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1.3 Werkwijze en strategie

1.3.1 Methode

In de praktijk resulteert het bureauonderzoek in een inschatting van het archeologisch potentieel
van een onderzoeksgebied. Het archeologisch potentieel drukt een verwachting uit ten aanzien
van voorkomen, aard, gaafld en conservering van de archeologische resten in de ondergrond
van de planlocatie. Het archeologisch potentieel is gebaseerd op vier variabelen: fysisch
geografische situatie, bekende archeologische vindplaatsen, archeologische indicatieren en
verstoimngshistoriek.

Pas na de vaststelling van het archeologisch potentieel kunnen onderbouwde inschattingen
worden gemaakt over de planeffecten op eventueel archeologisch erfgoed.

1.3.2 Fysisch geografische situatie

Geologische, geomorfologische en bodemkundiga dd€ormeren over de genese van het
landschap in het plangebied, de bodemopbouw en de ligging en de stratigrafische positie van
sedimenten waarin archeologische fenomenen kunnen voorkomen. Een aantal (prehistorische)
vindplaatstypen kunnen bovendien uggeken gekoppeld worden aan specifiek aanwijsbare
landschapsvormen.

De aardkundige data laten ook toe om een verwachting te formuleren ten aanzien van de
verschijningsvorm, d.i. de conserveringsgraad en gaafheid van het archeologische erfgoed.

Volgendeinformatiebronnen werden geconsulteerd t.b.v. een eerste aardkundige analyse:

- Tertiairen Quartaigeologische kaart van Vlaanderen

- Toelichting bij de Quartair geologische kaart van Vlaanderen
- Bodemkaarvan Vlaanderen

- Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen

- Hydrografische kaart van Vlaanderen

1.3.3 Historische context en bekende arche@ogndplaatsen

Beschikbare historische en toponymische kennis over woonplaatsen (buurtschap, gehucht,
dorp, stad) in en nabij het onderzoeksgebied kan een zinvol kader biedenbetekknis van
bekende archeologische vindplaatsen te evalueren.

Om een overzicht te krijgen van de bekende archeologische vindplaatsen binnen het
onderzoeksgebied werd de Centrale Archeologische Inventaris van Agentschap Onroerend
Erfgoed geraadpleegd erlokaal geinformeerd naar recent onderzbekiecente onderzoeken

die voortvlioeiden uit archeol ogienotads zi
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1.3.4 Archeologische indicatoren

Archeologische indicatoren omvatten diverse datacategorieén zemltaten van non
intrusieve  archeologische prospectietechnieken (bijvoorbeeld vondstmeldingen van
metaaldetectie), toevallige vondsten bij raetheologische graafwerken, maar vooral ook
historischcartografischebronnen iconografische data en fotocdtes. Ze vormen fysiek
aanwijsbare fenomenen die een aanwijzing kunnen zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in
de nabijheid, van archeologische sites.

Archeologische indicatoren zijn gezocht in de Centrale Archeologische Inventaris van het
Agentschanroerend Erfgoed en in ontsloten cartografische brodieemowel via Geopunt

als via het Nationaal Geografisch Instituut (Cartesius) ter beschikking worden gesteld.
Bijkomende cartografische bronnen zijn waar relevant bekomen via verder archiefonderzoek

1.3.5 Verstoringshistoriek

De verstoringsgraad van het onderzoeksgebied bepaalt in belangrijke mate de te verwachten
gaafheid en bewaringsgraad van eventueel aanwezig archeologische bodemarchief. Om een
correcte inschatting van de verstoring van de bodenum@mdn maken kunnen allerhande
bronnen van pas komen. Zo kan mondelinge informatie van vroegere gebruikers of bewoners,
beschikbare plannen van (verdwenen) constructies, verslagen van bodemonderzoeken en
saneringen of informatie over delfstoffenwinning valete informatie bieden.

Aanvullende informatie over recent historisch landgebruik is afkomstig van géragde
luchtopnames vanaf 1971, ter beschikking gesteld via Geopunt.

2021H109 14



1.4 Assessmentrapport

Het assessmentrapport omvat alle relevante gegevens didaivprojectgebied verzameld
kunnen worden uit toegankelijke literatuur en kaartmateriaal, die bijdragen tot het gefundeerd
inschatten van het archeologisch potentieel van het plangebied. Om dit laatste te bereiken
worden de verzamelde gegevens met elkaageleken, geconfronteerd en samengelegd. Dit
rapport heeft als doel het plangebied binnen zijn archeologisch en landschappelijk kader te
plaatsen, rekening houdend met de geplande bodemingrepen. De studie maakt gebruik van
verschillende datasets, waarbet uitgangspunt steeds het ontwerpplan van de toekomstige
bodemingrepen is. Dit ontwerpplan wordt telkens geprojecteerd op de geologische,
bodemkundige en historische kaarten. Alle kaartmateriaal werd vervaardigd met behulp van
QGIS, een geografisch mfmatiesysteem.

Op basis van deze assessment van het projectgebied kan een gegronde argumentatie opgeste
worden over de noodzaak en het nut van al dan niet verder te nemen archeologische
maatregelen, die uiteengezet worden in deel 2: het programma atnegeden.
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1.4.1 Introductie tot het projectgebied
1.4.1.1 Ruimtelijke situering

Het projectgebied is gelegen Rekkemen Lauwe beidendeelgemeengvan Menen, in het
zuiden van de provincie WeStlaanderenLauwe enRekkemzijn gelegen aan de Leie, in
zandlemig Vlanderen Rekkem is gelegeaan de grens met Henegouwen en Frankijlet
centrum van Rekkem situeert zich ca. 2,5 km ten noordwesten van het projectgebied
centrum van Lauwe ca. 2,2 km ten noorden ervan

Het westelijke gedeelte van het terrein issteieren binnen agrarisch gebied. ldestelijke
gedeelte van het onderzoeksteryégm oosten van de N5@aaktdeel uit van de industren
transportzone LAR Zuid. De voorbije jaren zijn in de directe omgeving van het plangebied
reeds een aantal induéte gebouwen tot ontwikkeling gekometet projectgebied situeert

zich precies ten noorden van de ALLdngs de zuidoostelijke zijde is tussen de Lar en de Al4
een spoorwegaftakking te situerddet terrein grenst in het westen aan de Palingbeek.
Daarnaaswordt het centraal doorsneden door de Bourbonbeek en verder naar het oosten door
de Rekkembeek.
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Figuur 3: Projectgebied weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2020 (Bron: Geopunt).
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1.4.1.2 Geplande werken
1.4.1.2.1 Bestaade toestand

Het projectgebietieeft een oppervlakte van ca. 10,4Hat terrein valt samen me¢n gedeeit
van de Grote Weg, Brun Corndtar, en Larstraatvaardoor het terrein voor het grootste
gedeelte uit verhandg bestaat.

Het gedeelte van de GrowWeg die binnen het projectgebied valt, betreft een landwegel
bestaande uit aarde en steenslag. Langs de zuidzijde van deze wegel valt een strook van ca. 10t
akkerland binnen het projectgebiddet gedeelte van goceel C86g dat als terrein voor
grondverbetring zal dienst doen, op de hoek van de Grote Weg en Brun Cbesghat
eveneens uit akkerlanBe Brun Cornet betreft een asfaltbalaangs de zuidzijde van de Brun
Cornet valt een strook gitasrmbinnen het projectgebied.

Het wegtracé van de Lar, dath binnen een industriezone bevindt, bestaat voor het grootste
gedeelte uit een asfaltbaan met verharde bermen en in mindere mate enkele groenstroken. Te
hoogte van perceel C705a, waar een tweede terrein voor grondverbetering komt te liggen, is
momentel een braakliggend terrein te situeren dat begroeid is met struiken, enkele bomen en
riet.

Binnen het projectgebied bevindt zich daarnaast een bestaande parking. Ook deze zone bestazs
guasi volledig uit asfaltverharding. De parking wordt afgelijnd dtoilges en bomen. Langs

de noordzijde van de parking bevindt zich een kleiner gedeelte braakliggende grond waarbinnen
een hoogspanningscabine gelegen is. Deze cabine blijft beholelerzuidoosten van de
parking is een oude spoorwegbedding gelegen.

Binnen hetwegracé is momenteel reeds een rioleringsstelsel aanwazipogte van de Lar.
Langs de Brun Cornet en Grote Weg is momenteel geen riolering gelegenosten van de
parkingbinnen de Lars debestaande riolerinigoofdzakelijk centraal ondeedijweg gelegen,
ten westen van de parking bevindt deze zich in de berm.
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Figuur 4: Projectgebied weergegeven op de meest recente orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2020 (Bron:
Geopunt). Gedeelte Grote Weg Brun Cornet
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Figuur 5: Projectgebied weergegeven op de meest recente orthofoto, middenschailg, winteropnamen, 2020 (Bron:
Geopunt). Gedeelte Lar.
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Werkzone en eerste terrein voor grondverbeteringweergegeven op de meest recente orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2029
(Bron: Geopunt).
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Figuur 6: Werkzone en eerste terrein voor grondverbetering weergegevep de meest recente orthofoto, middenschalig,
winteropnamen, 2020 (Bron: Geopunt).
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Parking en tweede terrein voor grondverbeteringweergegeven op de meest recente orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 202{
(Bron: Geopunt).
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Figuur 7: Parking en tweede terreinn voor grondverbetering weergegeven op de meest recente orthofoto,
middenschalig, winteropnamen, 2020 (Bron: Gapunt).
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Figuur 8: Zicht vanaf de Brun Cornet op de landwegel (Grote Weg) en de locatie voor het terrein voor grondverbetering
(Bron: Google Streetview).

Google

Figuur 9: Zicht op de Brun Cornet met links hetgedeelte richting Grote Weg en rechts het gedeelte richting Lar (Bron:
Google Streetview)
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Figuur 11: Zicht op de Lar vanaf het kruispunt met de N58 (Bron: Google Streetview)
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Figuur 13: Zicht op de bestaande parking, zuidlijk gedeelte (Bron: Google Streetview).
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Figuur 14: Zicht op het tweede terrein voor grondverbetering vanaf de noordwestelijke hoek (Bron: Google
Streetview).
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1.4.1.2.2 Ontworpen toestand

De opdrachtgever plant deanleg van een nieuwoleringsstelsel en herinrichting van het
wegdek een parkingen de bijhorende omgevingsaanleg ter hoogte van de transportzone Lar.
Daarnaast zal in het verlengde van dit tracé&estelijke richting een nieuw#lering worden
voorzien langsheen de BrurofDet en Grote weg.

Werken Grote weg en Brun Corr{etestelijke zone)

De nieuwe rioleringnlangs de Grote Weg en Brun Coraetlenop een diepte tussen d¢g
en 3,3m imv wordenvoorzien. Ter hoogte van de Grote Wea de nieuwe leiding
hoofdzakelijklangs de zuidzijde van de wa@n minimal centraakrondemworden aangelegd.
Langs deBrun Cornet wordt de leidinig het noorezuid georiénteerde gedeettentaal onder
het wegdek voorzien, in het oesest georiénteerde gedeelte komen deze ten zuamiemle
rijweg in de grasbernte liggen.

Langs de zuidzijde van de Grote Weg zullen de bestaande grachten tijdelijk gedicht en
vervolgens geherprofileerd worden.

Langs de zuidzijde van de Grote Weg zal een strook mdbreexte van 10 m (zone van ca.
368 m?) in gebruik genomen worden als werkzone. Aansluitend zal op een gedeelte van
perceel C86g over een oppervlakte van &0 m2worden ingericht als terrein voor
grondverbeteringDe aanleg van de werkzone en het terrein voor grondverbetering gebeurt i

afgraving.

Ter hoogte van de Grote Weg en Brun Cornet worden geen herinrichtingswerken van de weg
infrastructuur voorzien. De bestaande toestand zal hier na de aanleg van de leidingen worden
hersteld. De landwegel van de Grote Weg zal wel van nieuersttg worden voorzien.

Werken zone Lafoostelijke zone)

De werken in de zone Lar worden in 2 fasen uitgevdéed.grootste gedeelte van het terrein

valt, net zoalsde werken langs de Grote weg en Brun Cqraetler fase 1, enkel deerste

noordelikest r aat van de Lar (6Lar 26), een gedeel te
en de tweede zuidelijke straat en aanpal ende
Cornet) vallen onder fase 2.

In de zone Larullen de leidingen op een dieptusserde 1 en 4m 1 mv liggen enworden de

ze centraal onder het wegdek aangele@ihnen de zone Lar wordem fase 1twee
pompstations voorzien. Het eerste pompstation komt langs de noordoostelijke hoek van het
kruispunt LarGrote Kruisstraat te ligge Het tweede pompstation situeert zich langs de
zuidzijde van de Lar, tussen de Lar, de spoorweg en de Al4, ongeveer tegenover huisnummer
6a.Bij fase 2 komt ten noorden van de rotonde langs Lar 2 een derde pompstation.

Tot slot wordt een tweede terraioor grondverbetering voorzien ter hoogte van perceel C705a
met eeroppervlaktevan ca. 8530n2. De aanleq dit terrein zal in afgraving gebeuren

Langsheen het industrieterrein Lar zal de bestaandeinfr@gtructuur heringericht worden.
Hierbij wordt denieuwe rijweg langs verschillende gedeelten voorzien van een afgescheiden
fietspad en groenbermenher hoogte van percelen C380d2, C384b, C380I12, C380v en C380h2
wordt de bestaande parking heraangeleger een oppervlakte van ch9& haen voorzien

van een groenzomee t  wBR e i W aaikkendosopmaximaal 15 mimv.Voor de heraanleg

van de parking en groenzone wordt rekening gehouden met een bodemingreep van maximaal
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50 cmi mv. De bestaande hoogspangscabine binnen de parking blijft behoud&er hoogte

van perceel C698 wordie betaarde spoorwegbeddingngericht als groenzon&er hoogte

van de aan te leggen groenzone zal de bedding eerst worden opgehoogd. De aanleg van d
groenzone zal niet dieper reiken dan de ophoging. Op sommige zones blijft de originele
spoorwegbedding bewaaid deze zone zullebijgevolggeen bodemingrepen plaatsvinden.
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Figuur 15: Synthese van de geplande werken weergegeven op de meest recente orthofoto, middenschalig,
winteropnamen, 2020 (Bron: Geopunt, Opdrachtgever).
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Figuur 16: Synthese van de geplande werken weergegeven op de meest recente orthofoto, middenschalig,
winteropnamen, 2020 (Bron: Geopunt, Opdrachtgever).
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Figuur 17 Synthese van de geplande werken weergegeven ae meest recente orthofoto, middenschalig,
winteropnamen, 2020 (Bron: Geopunt, Opdrachtgever).
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1.4.2 Fysisch geografische en geologische situatie

Tabel 2: Overzicht van de aardwetenschappelijke gegevens.

Bron Informatie

Landschappelie situering Zandleem en leemstreek

Tertiair Lid van Moen (Formatie van Kortrijk)

Quartair Type 1, Type la

Bodemtypes Lba, Lca, Lcp, Eep, Lda, OB, Lep, Aca, Ldp, Lep
Ldp(o), OT

Potentiéle bodemerosie Onbekend, Zeer laag

Digitaal HoogtemodeVan

Vlaanderen 21,27 33,5 m TAW

Hydrografie Leiebekken, deelbekken Grensleie

1.4.2.1 Landschappelijke situering
Landschappelijk is het plangebied gelegen in de zandleerieemstreek.

Het plangebied is gelegen op de overgang van een van een noordelijke uétogderViaamse
Ardennen richting het alluvium van de Rekkembeek. De Rekkembeek ontspringt ter hoogte van
de voornoemde heuvelrdgn zuidoosten van het terrein watert via de Palingbeeknoord

en noordwestelijke richting af naar Heie. Het terrein levindt zich hoofdzakelijk ter hoogte

van de beekvallei van de Rekkembeek, maar kruist eveneens meer naar het westen de
Bourbonbeek en in het uiterste westen de Palingbeek.

Het micrareliéf ter hoogte van het projectgebied varieert tussen 21,2 m in henvess33,5
m TAW meer naar het oosten. Het reliéf binnen het projectgebied helt globaal gezien af in
noordwestelijke richting naar de vallei van de Palingbeek en het alluvium van de Leie.

Het westelijke terrein voor grondverbetering langs de Grote Wegrun Cornet heeft een
hoogteligging tussen de 23%n 23,9 m TAW. Het terrein bezit een relatief vlak reliéf dat licht
afloopt naar het noorden. De aanpalende werkzone heeft een hoogteligging tussen de 21,1 en
23,4 m TAW en helt af in de richting van dalifgbeek. Het reliéf in deze zones is natuurlijk
gevormd.

Ter hoogte van de zone Lar vonden bij de aanleg van het industrieterrein in het verleden reeds
verschillende antropogene ingrepen plaats. De aard en de omvang van historische ontgravingen
of ophogngen is tot op heden niet volledig gekend.
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Ter hoogte van de parking is een hoogteligging waar te nemen tussen de 24,6 en 28,2 m TAW
De weg ten noorden van de parking is iets lager gelegen tussen op ca. 23,6 merAdling
binnen de parking is naallewaarschijnlijkheid geégaliseerd.

Het oostelijke terrein voor grondverbetering heeft een hoogteligging tussen de 28 en 29,8 m
TAW enis ca. 0,2 tot 1 m hoger gelegen dan de aanpalende wegen (ca. 27,2 tot 27,9 m TAW).
Dit terrein is naar alle waarschiijkheid langs de oostelijke zijde opgehoogd.

Hydrografisch is het gebied gelegen in het Leiebekken met deelbekken Grensleie.
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Figuur 18: Projectgebied weergegeven op de Traditionele Landschappenkaart (Bron: Geopunt).
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Figuur 19: Projectgebied weergegeven op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (Bron: Geopunt).
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Figuur 20: Projectgebied weergegeven op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (Bron: Geopunt).
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Figuur 21: Projectgebied weergegeven op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (Bron: Geopunt).
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Figuur 22: Hoogteverloop NO-ZW volledig projectgebied
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Figuur 23: Projectgebied weergegeven op h®HMV met aanduiding van het hoogteverloop (Bron: Geopunt).
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Figuur 25: Projectgebied weergegeven op het DHMV met aanduiding van het hgi@verloop (Bron: Geopunt).
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Figuur 26: Hoogteverloop NW-ZO parking.
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Figuur 27: Hoogteverloop NW-ZO oostelijk terrein voor grondverbetering.
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1.4.2.2 Tertiaire lithostratigrafie

Het projectgebied is gelegen et Lid van Moen (Formatie van Kortrijk) . Deze formatie
bestaat hoofdzakelijk uit mariene kleiige sedimenten, die weinig macrofossielen bevatten en is
de eerste afgezette formatie van het Vreegeen (54,8 M& 49,0 Ma). Over het algemeen
worden de afzéihgen siltiger of zandiger (ondieper afzettingsmilieu) naar het zuidoosten toe
en homogeen Kkleiiger naar het noorden en noordoosten toe (dieper afzettingsmilieu). De
Formatie van Kortrijk wordt ingedeeld in vier leden; van onder naar boven: het Lid van Mo
Héribu, het Lid van Sair¥laur, het Lid van Moen en het Lid van Aalbeke. Het Lid van Mont
Héribu rust op de Groep van Landen.

Het Lid van Moen is afgezet tijdens een periode van zeespiegelschommelingen, wat
resulteerde in een heterogeen sedimentpakiet. is een grijze kleiige silt, waartussen
intercalaties voorkomen van zand met grof glauconiet of gebroken schelpresten. Deze grove
lagen zijn vermoedelijk afgezet tijdens stormperiodes (tempestieten). Naar het noorden en
noordoosten toe gaat deze eenlusier naar een meer homogene kleiigere afzetting.
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Figuur 28: Projectgebied weergegeven op de Tertiair Geologische Kaart (Bron: Geopunt).

2021H109 34



1.4.2.3 Quartaire lithostratigrafie

Het projectgebied is gelegen in l@@iartair Type 1. Dit typebestaat uit een eolische afzetting
van het Weichseliaan tot mogelijk Vroétploceen (zand tot zandleem). Deze afzetting kan
eventuele hellingsafzettingen van het Quartair bevatten.

Het Type la bestaat uit een basis van fluviatiele afzettingen van het \W&ian. Deze
fluviatiele afzetting is mogelijk aanwezig. Hierboven is een eolische afzetting van het
Weichseliaan tot mogelijk Vroegoloceen aanwezig (zand tot zandleem). Deze eolische
afzetting kan hellingsafzettingen van het Quartair bevatten en kgelithe afwezig zijn. De

top bestaat uit een fluviatiele afzetting (organochemisch en perimarien incluis) van het
Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal.

64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000

——
Legende

[ Projectgebied
Quartair Geologische Kaart
] Type 1

E= Type la

[ Type2

B3 Type2a

:] Type 3

165000
165000

164000
164000

163000

163000

162000
162000

64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000

Projectgebied weergegeven op de Quartair Geologische kaart (Bron: Geopunt). N
Projectcode: 2021H109 0 250 500 750 1000m ’ \
Datum: 02/09/2021 PR — ]

Figuur 29: Projectgebied weergegeven op de Quartair Geologische Kaart (Bron: Gpunt).
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1.4.2.4 Bodemvormingsprocessen

Het bodemtypeAca is een matig droge, zwak gleyige leembodem met textuur B horizont of
weinig duidleijke kleur B horizont. De gleyhorizont komt voor op matige diepte.

Het bodemtypéd.ba is een droge zandleembodem met tex@itnorizont of weinig duidelijke

kleur B horizont. De Ap is ongeveer 25 cm dik, donkerbruin matig humeus en rust op een zwak
humeuze, bruinachtige overgangshorizont vad@@m dik. Hieronder komt een meer kleiige
textuur B horizont voor. Een gestratdiele ondergrond is soms aanwezig met afwisselend
lemige en zandige laagjes. Roestverschijnselen liggen dieper dan 120 cm.

Het bodemtypé.ca is een matig droge zandleembodem met textuur B horizont. De Ap horizont
rust op een E horizont van ca. 40 cm dikesfhtstreeks op de textuur B horizont. De textuur B

is aangereikt met klei en sesquioxiden en is een bruin zwaar zandleem. Roestverschijnselen
beginnen tussen 80 en 12@.

Het bodemtypé.cp is een matig droge zandleembodem zonder profiel. Het is eeniatdlu
grond met een meestal (donker) grijsbruine ongeve@&02fm dikke bouwvoor. Onder de Ap
komt een zwak humeuze overgangshorizont voor van sterk wisselende dikte die veelal
houtskool en baksteenrestjes bevat. In de andere gevallen rust het collpvaen dertiair
substraat. Gleyverschijnselen beginnen o130 cm diepte.

Het bodemtypeEep is een sterk gleyige kleibodem zonder profiel met een blauwgrijze
reductiehorizont die begint vanaf de diepte van 100 cm

Het bodemtypé.da is een matig natte, mgtgleyige zandleembodem met textuuh@rizont

of met een weinig duidelijke kleur-Borizont. De Lda serie heeft een donker grijsbruine
bouwvoor. Onder de Ap komt een bleekbruin uitgeloogde horizont voor die aan de kontaktzone
met de textuur B zwakke ragsrschijnselen vertoont. De textuur B is gaaf maar met roest
gevlekt bij Lda. Soms wordt het materiaal zwaarder of zandiger in de diepte. Heel dikwijls komt
op wisselende diepte het Tertiair substraat voor. Boven hetdflé&lei-zandsubstraat komt

veeld een roestige band voor ten gevolge van het stagnerend water. Roestverschijnselen
beginnen globaal in het bovenste deel van de textuur B.

Het bodemtyp®B is een kunstmatig bodemtype waarbij de natuurlijke bodem sterk verstoord
kan zijn door de aanwezigeerharding of bebouwing. Hierdoor is het niet altijd mogelijk de
natuurlijke bodem te herkennen.

Het bodemtypeOT is een sterk vergraven grond waarbij de natuurlijk aanwezige bodem
volledig verstoord kan zijn

Het bodemtypéd.ep is een natte zandleembodenmder profiel en is een hydromorfe alluviale
bodem. Deze is veel te nat en soms kortstondig geinundeerd in de winter. De kleur is grijs met
talrijke roestvlekken en op dieper dan 80 cm wordt een blauwgrijs reductiemateriaal
aangetroffen.

Het bodemtypd.dp is een matig natte zandleembodem zonder profiel. Het is een colluviale
grond gekenmerkt door een laag recent geérodeerd sediment. Op geringe tot matige diepte komt
vaak een textuur B voor of een Tertiair substraat. Het colluviaal dek onderscheid zicl van he
autochtoon zandleem door de aanwezigheid van kleine houtskoolbaksteenrestjes.
Roestverschijnselen beginnen tussen 50 en 80 cm.
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Het bodemtype Ldp(o) is een matig nat, matig gleyig zandleembodem zonder
profielontwikkeling. Ldp en LdP omvatten colluleagronden, gekenmerkt door een laag recent
geérodeerd sediment. Meestal wordt op geringe tot matige diepte een bedolven textuur B (p(c),
pl, po) of een Tertiair substraat aangetroffen. Het colluviaal dek onderscheidt zich van het
autochtoon zandleem dode aanwezigheid van kleine houtskoah baksteenrestjes. Bij het
complex LdP zijn samen met de profielen zonder profielontwikkeling ook enkele bodems met
minimale profielontwikkeling geassocieerd. Roestverschijnselen beginnen tussen 50 en 80 cm.

Het bodentypelLep(0) is een natte zandleembodem zonder profiel met een sterke antropogene
invioed en is een hydromorfe alluviale bodem. Deze is veel te nat en soms kortstondig
geinundeerd in de winter. De kleur is grijs met talrijke roestvlekken en op dieper dam 80
wordt een blauwgrijs reductiemateriaal aangetroffen.

Figuur 30: Projectgebied weergegeven op de Bodemkaart (Bron: Geopunt).
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